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VORWORT I AVANT-PROPOS

Die Firma marco zenner s.à r.l. gehört seit Jahren zu den führenden Fachgroßhändlern  in Luxemburg. Mit Hilfe eines kompetenten 
und dynamischen Teams bietet die Firma  "marco zenner s.à r.l." Lösungen für die Audio-Videotechnik, Elektroinstallations-
technik, Netzwerktechnik, Gebäudesystemtechnik, Sicherheitstechnik und Beleuchtungstechnik für den professionellen 
Anwender an. 

Oberstes Gebot für den Geschäftsführer  Henri Watrinelle ist, den Kunden neben der hohen Produktqualität eine entsprechende  
Beratung und ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis anzubieten. 

Sehr großen Wert wird selbstverständlich auf den persönlichen Kundenkontakt gelegt. Sämtliche Mitarbeiter sprechen  
Luxemburgisch, Deutsch, Französisch, sowie Englisch. 

Die umfangreiche Produktpalette ermöglicht maßgeschneiderte Systemlösungen für den Wohnungsbau, für  Verwaltungs- und 
Bürogebäude, sowie für Industrie und Gewerbe. 

In dieser Broschüre finden Sie unsere Lösungsvorschläge zu dem Thema innovative Beleuchtung.

In unseren neuen Räumlichkeiten in der Industriezone ZARE EST in EHLERANGE bieten wir den Installateuren sowie den Planern, 
Architekten  und Endkunden  die Möglichkeit sich in unseren verschiedenen Showrooms über unsere Lösungen zu informieren. 
Hervorzuheben ist, neben den innovativen Ausstellungsräumen für die Netzwerktechnik und der Elektrotechnik, der einzigartige 
„Smarthouse“-Showroom. Hier können Sie sich selbst vom Leben in einem  „intelligenten“ Haus überzeugen und zudem unseren 
neuen Beleuchtungs-Showroom besichtigen. 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Ihr marco zenner-Team!

Depuis des années la société marco zenner s.à r.l.  fait partie des leaders de la distribution du matériel électrique au Luxembourg. 
Grâce à une équipe compétente et dynamique, l'entreprise „marco zenner s.à r.l.“ offre des systèmes audiovisuels,  
systèmes électriques, réseaux informatiques, systèmes domotiques, systèmes de sécurité et des luminaires pour 
des utilisateurs professionnels. L'objectif primaire de la société est de fournir des produits haut de gamme à des prix raisonnables 
et de conseiller le client au maximum.  
Le contact personnel avec le client est très important pour nous. Tous les collaborateurs parlent le luxembourgeois, l'allemand,  
le français ainsi que l'anglais.

La vaste palette de produits permet d’offrir des solutions pour les maisons et appartements, des bâtiments administratifs ainsi 
que pour l'industrie.

Veuillez trouver dans cette brochure nos solutions pour des illuminations innovantes.

Dans nos nouveaux locaux dans la zone industrielle ZARE EST à EHLERANGE nous donnons aux installateurs, architectes,  
bureaux d'études et clients finaux la possibilité de découvrir nos solutions dans nos showrooms. En plus des expositions sur  
les produits électriques & réseaux, nous vous proposons le showroom exceptionnel « smarthouse » Vivre dans une maison  
intelligente ainsi que le nouveau showroom pour les luminaires. Venez nous rendre visite et  laissez nous vous convaincre.

Votre équipe de la société marco zenner s.à r.l.
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Treff en Sie unsere neuesten Familienmitglieder

DIE VARIOs
WECHSELN SIE DIE FARBTEMPERATUR MIT EINEM EINZIGEN KNOPFDRUCK.

Mit unseren neuen Vario-Produkten haben Sie die Möglichkeit zwischen verschiedenen 
Farbtemperaturen zu wählen. Je nach Anwendung können Sie während der Installation 

zwischen warmweiß und neutralweiß (3000 K, 3500 K und 4000 K) wechseln.

IP44 LED Downlight

Mit ihrer ansprechenden 
Ästhetik ist Amy Vario die 
ideale Lösung für Korridore, 
Empfangsbereiche, Büros 
und Schulen. Sie ist für drei 
verschiedene Decken-
ausschnitte (100, 150 und 
200–240 mm) und in vier 
Lumenpaketen erhältlich.

Wechseln Sie zwischen 
3000 K, 3500 K und 4000 K.

Weitere Infos 
über Amy 
Vario >

Flaches IP44 LED Downlight

Die schlanke und 
anpassungsfähige Zoe Vario 
ist mit ihren 26 mm Bauhöhe 
perfekt für den täglichen 
Bedarf in Korridoren, Em-
pfangs bereichen, Büros und 
Schulen geeignet. Dank 
IP44 und einer fl achen 
Oberfl äche ist unsere Zoe 
Vario leicht zu reinigen.

Wechseln Sie zwischen 
3000 K, 3500 K und 4000 K.

Weitere Infos 
über Zoe
Vario >

Runde IP44 LED Wand- 
und Deckenleuchte

Aufmerksam und an pas-
sungs fähig, ist Lena Vario 
die optimale Wahl für 
Treppenhäuser, Badezimmer 
und Korridore. Sie ist in zwei 
Größen erhältlich (320 und 
380 mm). Ein op tio naler 
integrierter An we sen-
heits sensor maximiert die 
Energie ersparnis.

Wechseln Sie zwischen 
3000 K, 3500 K und 4000 K.

Weitere Infos 
über Lena 
Vario >

Runde IP66 LED Wand- 
und Deckenleuchte

Tom Vario fühlt sich drinnen 
als auch draußen wohl und 
ist praktisch, hell und stark. 
Dank IP66 und IK10 ist er für 
geschützte Außenbereiche, 
Eingänge und Durchgänge 
geeignet. Er bietet zwei 
verschiedene Lumenpakete 
(1200 und 2000 lm) und einen 
optionalen integrierten 
Anwesenheitssensor.

Wechseln Sie zwischen 
3000 K und 4000 K.

Weitere Infos 
über Tom 
Vario >

LED-Einlegeleuchte

Blendungsarm und 
ruhig, Anna Vario ist das 
Universaltalent für Büro-
um gebungen. Ihr glatter 
opaler Diff usor garantiert 
eine gleichmäßige Aus-
leuch tung. Aufgrund ihrer 
IP44-Einstufung (von unten) 
ist Anna Vario leicht zu 
reinigen.

Wechseln Sie zwischen 
3000 K, 3500 K und 4000 K.

Weitere Infos 
über Anna 
Vario >

AMY VARIO ZOE VARIO LENA VARIO TOM VARIOANNA VARIO

5 Jahre Garantie
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Kardanische Einbaustrahler
Material: Stahl 
Farbe: weiß 
Lichtquelle: LED 2x 6,6W, 2700K, 38°

Luminaire encastré cardanique 
matière: acier 
couleur: blanc
source lumineuse: LED 2x 6,6W, 2700K, 38°

Einbaustrahler, mit umlaufender Lichtfuge
Material: Aluminium, Kunststoff 
Farbe: weiß 
Lichtquelle: LED 2x 9,3 W, 3000K, 32 ° 

Spot encastré, avec fente lumineuse  
circonférentielle 
matière: aluminium, plastique 
couleur: blanc 
source lumineuse: LED 2x 9,3 W, 3000K, 32 ° 

LIVING ROOM

Einbaustrahler
Material: Aluminium
Farbe: weiß
Lichtquelle: LED 7W, 2700K

Luminaire encastré 
matière: aluminium 
couleur: blanc
source lumineuse: LED 7W, 2700K 

Bild: Brumberg
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Einbaustrahler FRED
Material: Aluminium/Stahl
Farbe: weiß
Lichtquelle: LED 7W, 3000K, 38°, IP65

Luminaire encastré FRED 
matière: aluminium / acier
couleur: blanc
source lumineuse:  LED 7W, 3000K, 38°, 
IP65

LED-Einsteiger-Set/Fasertechnik
bestehend aus: 1x Mini-Projektor-1W Power LED 
(D26 x L35mm), Lichtfarbe: weiß, 
1x Netzgerät für Power-LED (B52 x H26 x L22mm) 
1x Faserbündel konfektioniert 33teilig 

„Starter -kit“ LED/Fibre
se composant de: 1x Mini projecteur-1W Power LED 
(D26 x L35mm), couleur lumière: blanc,
1x unité de courant pour Power LED  
(B52 x H62 x L22mm)
1x faisceaux de fibres confectionné 33 pièces

Wandleuchte
Material: Aluminium 
Farbe: weiß
Lichtquelle: LED 2x 3W, 230V/IP54

Luminaire murale 
matière: aluminium
couleur: blanc
source lumineuse: LED 2x 3W, 230V/IP54

BATHROOM

FOSCA
Wandleuchte
Artikel	Nr.	 18/1328.26

Farbe aluminium	matt

Maße
L	60	mm	x	B	160	mm	x	H
145	mm

Leuchtmittel LED	nicht	austauschbar

Steuerung nicht	dimmbar

Systemleistung 7	W

Brutto
580	lm	(LED-
Modul/brutto)

Lichtfarbe 3.000	K

Lichtaustritt indirekt

Schutzart IP20

www.helestra.de Datenblatt	18/1328.26 Stand	24.11.2020 Irrtümer	und	Änderungen	vorbehalten

Bild: Brumberg
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ABENDBELEUCHTUNGABENDBELEUCHTUNG

KITCHEN

Hängeleuchte DRAFT S 
Material: Aluminium, Acrylglas 
Farbe: klar, braun oder blau 
Lichtquelle: LED, 11W, 3000K, CRI >97

Luminaire à suspension DRAFT S
matière: aluminium, acrylique 
couleur: clair, brun ou bleu 
source lumineuse: LED, 11W, 3000K, CRI >97 

QualityFlex COB vision
Farbe: weiß 
Lichtquelle: LED 7W, 2700K, 710lm, 120° 
Länge: 5000mm

QualityFlex COB vision 
couleur: blanc 
source lumineuse: LED 7W, 2700K, 
710lm, 120° 
longueur: 5000mm 

Bild: Brumberg
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Downlight LILY 
Material: Aluminium 
Farbe: weiß 
Lichtquelle: LED 6W, 3000K, IP44

Downlight LILY 
matière: aluminium 
couleur: blanc 
source lumineuse: LED 6W, 3000K, IP44

Wandleuchte ROD
Material: Aluminium, Acrylglas 
Farbe: weiß 
Lichtquelle:  LED 26W, 2700K, IP20

Luminaire murale ROD
matière: aluminium, verre acrylique 
couleur: blanc 
source lumineuse: LED 26W, 2700K, IP20

Deckenleuchte KETO
Material: Opalglas satiniert 
Farbe: chrom 
Lichtquelle: LED 6W, 2900K, IP44

Luminaire pour plafond KETO 
matière: verre d'opale satiné 
couleur: chrome
source lumineuse: LED 6W, 2900K, IP44

WELLNESS

Bild: Helestra
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SALON/DRESSING ROOM

Bild: SLV

Deckeneinbauleuchte Serie NUMINOS 
Farbe: schwarz/weiß 
Lichtquelle: LED 37,4W, CRI >90, 3000K

Luminaire encastré série NUMINOS 
couleur: noir/ blanc
source lumineuse: LED 37,4W, CRI >90, 3000K

Kardanische Deckeneinbauleuchte Serie NUMINOS 
Farbe: weiß 
Lichtquelle: LED 7W, CRI 90, 2700K, 40°

Luminaire encastré cardanique série NUMINOS 
couleur: blanc
source lumineuse:LED 7W, CRI 90, 2700K, 40°

3 Phasen Spot Serie NUMINOS 
Farbe: schwarz 
Lichtquelle: LED 20W, CRI 90, 3000K,15-60°

Spot triphasé série NUMINOS
couleur: noire
source lumineuse: LED 20W, CRI 90, 3000K,15-60°
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www.brumberg.com
Modulsystem M1.

Modulsystem M1.
Individualität neu definiert. 

 156 verschiedene Gehäuse- und Farbvariationen für den Innenbereich.
 System aus 8 Deckeneinbau- und 5 Deckenanbaugehäusen. 
 Schwarz, weiß oder kombiniert, rund oder eckig in ein- bis vierflammig. 
 Drei Modulhalterungen: bündig und schwenkbar, IP44 und starr oder vertieft und schwenkbar.
 Mit allen Brumberg MR16 LED-Modulen in 3 Watt, 6 Watt und 8 Watt kompatibel.Zw
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Anbauprofil BIRO40 
Material: Aluminium/Acryl 
Farbe: schwarz 
Lichtquelle: LED 31,40W, 2430lm, 3000K

Profilé pour montage apparent BIRO40 
matière: aluminium/ acrylique 
couleur: noir
source lumineuse: LED 31,40W, 2430lm, 3000K

Einbaustrahler  MIDPOINT-K
Material: Aluminium
Farbe: weiß, schwarz, silber 
Lichtquelle: LED 13-41W, CRI 80, CRI 97 
355° drehbar, 66° auschwenkbar

Luminaire encastré MIDPOINT-K
matière: aluminium laqué 
couleur: blanc, gris, noir  
source lumineuse: LED 13-41W, CRI 80,  
CRI 97, orientable 355°, pivotante sur 66°

Anbau- / Einbaupanel  MOON
Material: Aluminium /Kunststoff
Farbe: weiß 
Lichtquelle: LED 12W, CRI > 80 

Panneau encastré /apparent MOON
matière: aluminium/plastique 
couleur: blanc 
source lumineuse: LED 12W, CRI > 80 
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SHOP

Strahler TONIC 
Material: Aluminium, Farbe: weiß,  
Lichtquelle: LED 2782lm, 3000K, 30,7W,  
350°drehbar, 90°schwenkbar

Spot TONIC
matière: aluminium,couleur: blanc,  
source lumineuse: LED 2782lm, 3000K, 30,7W, 
orientable 360°, réglable 90°

Anbauleuchte CUBIC 
Material: Aluminium  
Farbe: silber 
Lichtquelle: LED 2179lm, 3000K, 19W, CRI>80 oder 
CRI>90, Befestigung für 3-Phasen Stromschiene

Luminaire apparent CUBIC 
matière: aluminium 
couleur: argenté  
source lumineuse: LED 2179lm, 3000K, 19W, 
CRI>80 ou CRI>90, fixation sur rail 3-phases

Strahler LO.NELY 3 
Material: Aluminium, Farbe: schwarz, weiß, silber 
Lichtquelle: LED 2400lm, 4000K, 28W,  CRI >80, mit 
3-Phasen-Universaladapter, 360° drehbar,  
90° schwenkbar

Spot LO.NELY 3
matière: aluminium, couleur: noir, blanc, argent
source lumineuse: LED 2400lm, 
4000K, 28W, CRI >80, avec adaptateur universel
3-phases, orientable 360°, réglable 90°

5
YEARS

WARRANTY

Tonic Spot

96632312 <TONIC SPOT LED2800-930 MT3 FL WH.

Die Produkte von Thorn Lighting unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale 
Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen. 
© Thorn Lighting

31W TNCS_FL_M3K

Tonic Spot

Ein LED-Strahler, Lichtverteilung: Flutlicht, nicht dimmbares 
Betriebsgerät integriert, für 100 - 240 V, 50/60 Hz. Track 
montiert (oder Anbaumontage dank optionalem 
Adapterzubehör) über globalen, 3-phasigen GA69-Adapter. 
Schutzklasse I, IP20. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, weiß 
lackiert. Treibergehäuse: Polycarbonat (PC), weiß. 
Inklusive LED-Modul mit 3000K. Strahler ist bis 350° 
drehbar und bis 90° neigbar. Lichtverteilung lässt sich 
durch Linsenwechsel und/oder Verwendung externer 
Komponenten ändern.

Abmessungen: Ø95 x 187 mm
Leuchten Leistung: 30,7 W
Leuchten Lichtstrom: 2782 lm
Leuchten Lichtausbeute: 91 lm/W
Gewicht: 1,1 kg

TLG_TNCS_F_WH.jpg

TLG_TONC_M_LD1.wmf
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Lampenposition: FL (Fluterlinse, beiliegend)
Lichtquelle: LED
Leuchten Lichtstrom*: 2782 lm
Leuchten Lichtausbeute*: 91 lm/W
Lampeneffizienz: 90 lm/W
Farbwiedergabeindex min.: 90

Ähnlichste Farbtemperatur: 3000 Kelvin
Farborttoleranz (initial MacAdam): 3
Mittlere Bemessungslebensdauer*: 
L70 50000h bei 25°C
Betriebsgerät: 1x HF_
Leuchten Leistung*: 30,7 W
Steuerung: FOEta: 1,00 Eta oben: 0,00 Eta unten: 1,00

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Thorn setzt bewährte und geprüfte Komponenten von führenden Lieferanten ein. Dennoch kann es bei 
einzelnen LEDs während ihrer Nennlebensdauer vereinzelt zu technologisch bedingten Ausfällen kommen.  Laut internationalen Standards besteht für den 
Nominallichtstrom und die Anschlusslast eine Toleranz von ± 10 %. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.
Bei den meisten Produkten hat der Ausfall eines LED-Punkts keine Beeinträchtigung der Leuchtleistung der Leuchte zur Folge und gibt daher keinen Grund zur 
Beschwerde.Sofern nicht anders beschrieben, sind alle Thorn LED-Produkte bezüglich der photobiologischen Sicherheit von Blaulicht (IEC/EN60598-1) zum 
uneingeschränkten Einsatz geeignet (RG0 und RG1).

40

CUBIC EVOLUTION 
3-PHASE TRACK | C4

Bild: Hoffmeister
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Pendelleuchte VEDA
Material: Aluminium, Opalglas 
Farbe: schwarz  
Lichtquelle: 1xE27, 2W-21W

Luminaire à suspension VEDA
matière: aluminium, verre opale 
couleur: noir 
source lumineuse: 1xE27, 2W-21W

Hängeleuchte FUTON S
Material: Aluminium 
Farbe: weiß
Lichtquelle: LED 16W, 570lm, 2700K

Luminaire à suspension FUTON S
matière: aluminium 
couleur: blanc
source lumineuse: LED 16W, 570lm, 2700K

RESTAURANT

Bild: Intra lighting
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Deckenleuchte oder Pendelleuchte TELA DISCUS 500-185 
Material: Acryl, Metall pulverbeschichtet, weiß feinstruktur
Lichtquelle: T16-R 40W, 2Gx13, EVG; IP20
Optionen:  lieferbar in verschiedenen Durchmessern, Farben,  
Schirmen, Abmessungen

Luminaire apparend ou suspension TELA DISCUS 500-185 
matière: acryl, acier, blanc 
source lumineuse: T16-R 40W, 2Gx13, EVG, IP 20 
détails: livrable dans différents diamètres, couleurs, dimensions

Pendelleuchte AMORPHICON  
Material: Acrylglas, Aluminium 
Farbe: weiß oder silber
Lichtquelle: LED 3000K oder 4000K

Luminaire à suspension AMORPHICON 
matière: verre acryl, aluminium 
couleur: blanc ou argenté 
source lumineuse: LED 3000K oder 4000K

CORRIDOR

Bild: Lightnet



13
MATERIEL ELECTRIQUE & INFORMATIQUE
ECLAIRAGE ARCHITECTURAL & TECHNIQUE

www.lciballast.com • Tél. + 33(0)3 88 24 18 05 • Fax +33(0)3 88 36 74 58 • E-mail : contact@lciballast.com

LED GU10 DIMMABLE
GU10 DIM 7,5 W - 560 lm 2700 K
GU10 DIM 7,5 W - 560 lm 3000 K
GU10 DIM 7,5 W - 600 lm 4000 K

LED SMD Seoul
Tension d'entrée : 220 - 240 V

Fréquence d'entrée : 50 - 60 Hz
Dimmable de 5 à 100  %

Dimmable avec variateurs en phase montante comme la plupart
des lampes à incandescence GU10 dimmables (essai conseillé)

Meilleure performance de gradati on, pas de scinti llement lors de la variati on
IRC : >80

Protecti on thermique intégrée
Effi  cacité lumineuse : 75 lm/W

Facteur de puissance : 0,8
Température ambiante (Ta) : -20 °C à +40 °C

Nombre d’allumages ON/OFF : 40 000
Durée de vie : 25 000 heures

EN55015:2013 ; EN61547:2009 ; EN61000-3-2 :2014
EN61000-3-3 :2013 ; EMC 2004/108/EC ; EN62493

SMD Seoul chip
Input voltage : 220 - 240 V
Input frequency : 50 - 60 Hz
Dimmable from 5 to 100  %
Dimmable with leading edge dimmers as most
incandescent GU10 dimmable lamps (recommended test)
Bett er dimming performance, no fl icker during dimming
CRI : >80
Integrated thermal protecti on
Light effi  ency : 75 lm/W
Power factor : 0,8
Operati ng ambient temperature (Ta) : -20 °C to +40 °C
ON/OFF cycles : 40 000
Lifeti me : 25 000 hours

EN55015:2013 ; EN61547 :2009 ; EN61000-3-2 :2014
EN61000-3-3 :2013 ; EMC 2004/108/EC ; EN62493

Schéma technique

Référence Code Puissance T °C Lumens Candelas Angle Colisage

GU10 blanc DIM 7,5 W - 560 lm 2700 K 36° 3822112

7,5 W

2700 K
560 lm

1120 cd 36° 1 / 100

GU10 blanc DIM 7,5 W - 560 lm 3000 K 36° 3822113 3000 K

GU10 blanc DIM 7,5 W - 600 lm 4000 K 36° 3822114 4000 K 600 lm

GU10 silver DIM 7,5 W - 560 lm 2700 K 36° 3822119 2700 K
560 lm

GU10 silver DIM 7,5 W - 560 lm 3000 K 36° 3822120 3000 K

GU10 silver DIM 7,5 W - 600 lm 4000 K 36° 3822121 4000 K 600 lm

RoHS

DURÉE
DE VIE
25 000H36°GU10DIM

A++

A+

A
B
C
D

A+

DISPONIBLE EN

Réparti ti on spectrale

Master LEDtube Universal 
- professioneller Ersatz für Leuchtstofflampen im T8- und T5 Bereich 
- Temperaturbereich von -20 bis  + 40° 
- drehbarer Sockel und leichte Umrüstung erleichtern den             
   Wechsel von Leuchststofflampen zur LED Tube DT-T8/DT-T5 
- Energieeinsparung bis zu 50%, 3xmal längere Lebensdauer

Master LEDtube Universal 
- Retrofit professionnelle pour le changement des lampes T8v et T5 
- températures de -20 jusqu'à + 40° 
- un culot turnable et une utilisation facile permettent               
   un chargement rapide du tube DT-T8/DT-T5 
- économie d'energie jusqu' à 50%, longue durée de vie

RETROFIT

LED Konverter 
Vorschaltgerät EVG 
Vorschaltgerät HIT 
Vorschaltgerät HIT-IP67 
Driver LED-Konverter (IP67/Dimmbar/Multi)

LED Convertisseur 
Ballast Fluo
Ballast HID
Ballast HID-IP67
Driver LED (IP67/dimmable/multi)

w w w . l c i b a l l a s t . c o m

Référence Code W V en sortie 
DC A en sortie DC Qté max

de LED
Dimensions (mm)
H x B x L (entraxe) Colisage

DC DIM – PUSH 1–10 V 1700125

15 43 max 350 mA constant 12

21 x 67 x 103
(57,5 x 93,5) 1 / 50

22 (15*) 43 max 500 mA constant 11 - 12

25 (15*) 36 max 700 mA constant 9

9 10 constant 900 mA max -

10 12 constant 900 mA max -

20 (15*) 24 constant 900 mA max -

Câble de synchronisation 
1,5 m pour 1700125 
et 1700150

1700151

Câble de synchronisation 
4 m pour 1700125 
et 1700150

1700152

Convertisseur indépendant IP 20 pour utilisation intérieure
Protection CII contre les chocs électriques suite 

à un contact direct ou indirect
Convertisseur multi-puissance avec commutateur DIP 

pour la sélection du courant de sortie
Tension : 110-240 V / Fréquence : 50-60 Hz / Puissance : 0-25 W

AC : 100-264V / DC : 176-264V (pas de mode PUSH)
Ta : -20°C à +50°C / Tc : +75°C / Facteur de puissance : 0,98

Régulation de la lumière de 0 à 100% 
par la fonction PUSH (tension secteur L : 170Kohm) :

- Un appui court pour allumer et éteindre
- Un appui plus long pour augmenter ou baisser l’intensité lumineuse

- La régulation stoppe automatiquement 
aux valeurs minimum et maximum

- Pour un nouvel allumage, régulation ou commande d’arrêt, 
relâcher le bouton poussoir et donner à nouveau la commande désirée

Longueur maximum du câble entre le bouton poussoir et le dernier 
convertisseur : 15 m

En cas d’installation où le câble est plus long que 15 m, 
le maintenir séparé du câble primaire 110-240 V

Câble de synchronisation vendu séparément
La synchronisation de 10 drivers max est possible par la commande 

d’un seul driver (1 maître + 9 esclaves)
ATTENTION : n’utiliser que des boutons poussoirs standards 

ouverts sans témoin lumineux intégré

Régulation de la lumière de 0 à 100 % par le biais de la fonction 
PUSH, interface 1-10 V (l = 0,35 mA) ou potentiomètre 100 Kohm
Terminal de gradation spécifi que, connexion 
avec un potentiomètre électronique 1-10 V 
(source 1-10 Vdc avec isolation double ou renforcée 
pour respecter le courant primaire)
Régulation du courant de plus ou moins 5 % 
incluant les variations de température.
Bornes d’entrée et de sortie du même côté (1,5mm²)
Serre-câble sur les circuits primaires et secondaires 
pour câbles de diamètre de 3 à 8 mm

PROTECTIONS :
Protection contre les surchauffes et courts-circuits, 
surtensions, surcharges
Protection thermique = C.5.a
Possibilité d’allumage et de mise hors tension sur le secondaire 
pour LED de puissance

Convient pour l’utilisation de LED de puissance 
ou de modules de LED
EN50172 (VDE0108) ; EN55015 ; EN60598-2-22 ;
EN61000-3-2 ; EN61347-1
EN61347-2-13 ; EN61547 ; EN62384 ; VDE0710-T14

(Suite au verso)

Convertisseur LED dimmable multi-tension/multi-courant
110 – 240 V / 50 – 60 Hz / 0–25 W

DC DIM – PUSH / 1–10 V

* Pissance à 110 V.

Tél. + 33(0)3 88 24 18 05 • Fax +33(0)3 88 36 74 58 • E-mail : contact@lciballast.com

ouverts sans témoin lumineux intégré

Tél. + 33(0)3 88 24 18 05 • Fax +33(0)3 88 36 74 58 • E-mail : contactTél. + 33(0)3 88 24 18 05 • Fax +33(0)3 88 36 74 58 • E-mail : contact

ouverts sans témoin lumineux intégré

Tél. + 33(0)3 88 24 18 05 • Fax +33(0)3 88 36 74 58 • E-mail : contact

LED-Classic
Geringer Stromverbrauch, perfekter Ersatz für 
Standardglühlampen (60W), kein Quecksilber, 
keine UV-Strahlung, sofort 100% Helligkeit.  
Fassung: E27, dimmbar, 25W-100W

LED-Classic
Faible consommation d’énergie. Remplace 
parfaitement les ampoules standards (60W), 
pas de mercure, aucun rayonnement UV. 
Immédiatement 100% de luminosité.  
Douille: E27, dimmable, 25W-100W

LED GU10 Dimmbar (weiß oder silber) 
GU10 DIM 7,5 W - 560 lm 2700 K
GU10 DIM 7,5 W - 560 lm 3000 K
GU10 DIM 7,5 W - 600 lm 4000 K

LED GU10 dimmable (blanc ou argenté) 
GU10 DIM 7,5 W - 560 lm 2700 K
GU10 DIM 7,5 W - 560 lm 3000 K
GU10 DIM 7,5 W - 600 lm 4000 K

MMAASSTTEERR  LLEEDDttuubbee
UUnniivveerrssaall  TT88
MMaasstteerr  LLEEDDttuubbee  UUnniivveerrssaall  11550000mmmm  UUOO  2244WW883300  TT88

Die ideale LED-Röhre für den Elektroinstallateur – immer mit der richtigen LEDtube vor
Ort! Die Philips MASTER LEDtube Universal eignet sich hervorragend als Alternative für
herkömmliche T8-Leuchtstofflampen und ermöglichen erhebliche Energieeinsparungen -
egal ob ein KVG/VVG oder ein EVG vorhanden ist.

PPrroodduukktt  DDaatteenn

AAllllggeemmeeiinnee  EEiiggeennsscchhaafftteenn

SSoocckkeell G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent]

HHaauuppttaannwweenndduunnggssggeebbiieett Industrie

NNeennnnlleebbeennssddaauueerr  ((NNoomm)) 50000 h

SScchhaallttzzyykklluuss 50000X

BB5500LL7700 50000 h

  

LLiicchhtttteecchhnniisscchhee  DDaatteenn

FFaarrbbccooddee 830 [ CCT von 3000 K]

LLiicchhttssttrroomm  ((NNoomm)) 3400 lm

NNeennnnlliicchhttssttrroomm  ((NNoomm)) 3400 lm

ÄÄhhnnlliicchhssttee  FFaarrbbtteemmppeerraattuurr  ((NNoomm)) 3000 K

FFaarrbbkkoonnssiisstteennzz <6

FFaarrbbwwiieeddeerrggaabbeeiinnddeexx  ((NNoomm..)) 83

RReessttlliicchhttssttrroomm  aamm  EEnnddee  ddeerr  NNeennnnlleebbeennssddaauueerr

((NNoomm))

70 %

  

EElleekkttrriisscchhee  KKeennnnddaatteenn

EEiinnggaannggssffrreeqquueennzz 50 bis 60 Hz

PPoowweerr  ((RRaatteedd))  ((NNoomm)) 24 W

LLaammppeennssttrroomm  ((NNoomm)) 110 mA

SSttaarrttzzeeiitt  ((NNoomm)) 0.5 s

AAuuffwwäärrmmzzeeiitt  bbiiss  6600  %%  LLiicchhtt  ((NNoomm)) 0.5 s

LLeeiissttuunnggssffaakkttoorr  ((NNoomm)) 0.9

SSppaannnnuunngg  ((NNoomm)) 220-240 V

  

TTeemmppeerraattuurrkkeennnnddaatteenn

UUmmggeebbuunnggsstteemmppeerraattuurr  ((mmaaxx..)) 45 °C

UUmmggeebbuunnggsstteemmppeerraattuurr  ((mmiinn..)) -20 °C

LLaaggeerrtteemmppeerraattuurr  ((mmaaxx)) 65 °C

LLaaggeerrtteemmppeerraattuurr  ((mmiinn)) -40 °C

GGeehhääuusseetteemmppeerraattuurr  ((mmaaxx)) 45 °C

  

DDiimmmmeenn

DDiimmmmbbaarr Nein
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Wandeinbauleuchte WALL KIT68 
Material: Aluminium / Glas /Kunststoff  
Farbe: schwarz 
Lichtquelle: LED 1,5W, 3000K, 35ml

Luminaire mural encastré WALL KIT68 
matière: aluminium / Verre / Plastique  
couleur: noir
source lumineuse: LED 1,5W, 3000K, 35ml

Deckenleuchte PONT
Material: Aluminium 
Farbe: schwarz
Leuchtmittel: LED 20W, 2700K, 810ml

Luminaire pour plafond  PONT
matière: aluminium 
couleur: noir 
source lumineuse: LED 20W, 2700K, 810ml

Pendelleuchte ZOOM 
Material: Edelstahl 
Farbe: grau 
Lichtquelle: 20x LED 1,5W, 2600lm, 2700K

Luminaire à suspension ZOOM 
matière: acier inoxydable 
couleur: gris
source lumineuse: 20x LED 1,5W, 2600lm, 2700K

DINING ROOM

PONT
Deckenleuchte
Artikel	Nr.	 25/2080.22

Beschreibung

Die	Deckenaufbauleuchten	der	Serie	PONT	haben	einen
zwischen	15°-45°	fokussierbaren	Lichtaustritt.

Durch	die	entnehmbare	mattierte	Filterscheibe	hinter
der	klaren	Glaslinse,	kann	zwischen	einem	diffusen	oder
scharf	abgegrenzten	Lichtkegel	gewählt	werden.

Farbe mattschwarz

Werkstoff Aluminium	+	Glaslinse

Maße
L	250	mm	x	B	85	mm	x	H
170	mm

Leuchtmittel LED	nicht	austauschbar

Steuerung
dimmbar
Phasenan/abschnitt

Systemleistung 20	W

Netto 810	lm	(Leuchte/netto)

Brutto
1.860	lm	(LED-
Modul/brutto)

Lichtfarbe 2.700	K

Lichtaustritt direkt

Schutzart IP20

Optionen
Optional	mit	CASAMBI
Steuerung	erhältlich

www.helestra.de Datenblatt	25/2080.22 Stand	24.11.2020 Irrtümer	und	Änderungen	vorbehalten

Bild: serien.lighting
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Basic-A6. LED. Anbauleuchte für Wand- oder 

Deckenmontage. Beleuchtungskörper aus 

hochwertigem Aluminiumprofil. Oberfläche Snow 

White. Lichtcharakteristik: Direkt-rundumstrahlend. 

Farbtemperatur: 3000K (Warm White). 

Farbwiedergabeindex (Ra): >80. Ambient Diffusor 

aus satiniertem Acrylglas für max. Transmissionsgrad 

bei absolut homogener Auflösung der Lichtpunkte. 

Einfach schaltbar. DxH (rund). D=400mm. H=35+

25mm. Medium-

Power-Bestromung. 1711lm. 13W. 3,5kg. Binning initial 

<= MacAdam 3. Schutzart: IP20. Schutzklasse I. CE-

Kennzeichnung. Prüfzeichen: ENEC. IK02. 220-240V. 

50-60 Hz. RG0 (EN62471). Lichtstromrückgang von 

max. 0,3%/1.000 Betriebsstunden. Nennausfallrate 

von max. 0,2%/1.000 Betriebsstunden. L85B10 (tq 25°

C) = 50.000h. 5 Jahre Garantie. Hersteller: Lightnet 

GmbH, nach ISO 9001:2015 zertifiziert

Datenblatt 1/2

Artikelnummer: BA6FWE-830M-D400

Basic-A6

© Lightnet GmbH, Zollstockgürtel 63, D-50969 Köln, Tel. +49 (0) 221 22 25 26-0, Fax +49 (0) 221 22 25 26-99, info@lightnet.de, www.lightnet.de

Technische Änderungen, Irrtum und Druckfehler vorbehalten. Abbildungen ggf. nur ähnlich, dienen als Orientierung. Bitte stellen Sie vor Montage sicher, dass

Sie mit der aktuellsten Version der Montageanleitung arbeiten.

Stand: 07.10.2020

Anbauleuchte - Direkt-rundumstrahlend

Abbildungen ggf. nur ähnlich, dienen als Orientierung.

RESIDENTIAL

Anbauleuchte BASIC-A6 
Material: Aluminium /Acrylglas 
Farbe: weiß, Lichtquelle: LED 13W, 3000K, 
1711lm, integrierter Bewegungsmelder

Luminaire apparent BASIC-A6 
matière: aluminium /acrylique  
couleur: blanc, source lumineuse: LED 13W, 
3000K, 1711lm, détecteur de mouvement intégré

Pendelleuchte CALEO 
Material: Aluminium, Farbe: weiß 
Lichtquelle: LED 21W, 3000K, 2338lm

Luminaire à suspension CALEO 
matière: aluminium, couleur: blanc 
source lumineuse: LED 21W, 3000K, 2338lm

Anbauleuchte KATONA
Material: Polycarbonat  
Farbe: weiß
Leuchtmittel: LED16,3W, 4000K,1950ml

Luminaire apparent KATONA 
matière: polycarbonate  
couleur: blanc 
source lumineuse: LED16,3W, 4000K, 1950ml

Katona

96629370 KAT SQ 2000-840 HF

Die Produkte von Thorn Lighting unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale 
Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen. 
© Thorn Lighting

16W KATO_HO_84

Katona

Eine sehr schlanke LED-Leuchte zum Wand- und 
Deckenanbau, quadratisch. LED-Treiber. Gehäuse: 
Polycarbonat (PC), weiß. Diffusor: Polycarbonat (PC), opal. 
Schutzklasse II, IP65, IK10.  Inklusive LED-Modul mit 
4000K. Zur direkten Wand- oder Deckenmontage geeignet. 
Durchgangsverdrahtung ist mit Kabeln von bis zu 2,5 mm² 
möglich. BESA-kompatibel.

Abmessungen: 277 x 277 x 58 mm
Leuchten Leistung: 16,3 W
Leuchten Lichtstrom: 1950 lm
Leuchten Lichtausbeute: 120 lm/W
Gewicht: 0,99 kg

TLG_KATO_F_SQ_PDB.jpg

TLG_KATO_M_SQ_LDS.wmf
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TLG_SP_0043594.ldt

Lampenposition: STD - Standard
Lichtquelle: LED
Leuchten Lichtstrom*: 1950 lm
Leuchten Lichtausbeute*: 120 lm/W
Lampeneffizienz: 119 lm/W
Farbwiedergabeindex min.: 80

Betriebsgerät: 1 x 87500566 DRV TR LC 20W 500MA 
fixC C SNC

Ähnlichste Farbtemperatur: 4000 Kelvin
Farborttoleranz (initial MacAdam): 3
Mittlere Bemessungslebensdauer*: 
L80 50000h bei 35°C
Leuchten Leistung*: 16,3 W Leistungsfaktor = 0,91
Eta: 1,00 Eta oben: 0,03 Eta unten: 0,97

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Thorn setzt bewährte und geprüfte Komponenten von führenden Lieferanten ein. Dennoch kann es bei 
einzelnen LEDs während ihrer Nennlebensdauer vereinzelt zu technologisch bedingten Ausfällen kommen.  Laut internationalen Standards besteht für den 
Nominallichtstrom und die Anschlusslast eine Toleranz von ± 10 %. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.
Bei den meisten Produkten hat der Ausfall eines LED-Punkts keine Beeinträchtigung der Leuchtleistung der Leuchte zur Folge und gibt daher keinen Grund zur 
Beschwerde.Sofern nicht anders beschrieben, sind alle Thorn LED-Produkte bezüglich der photobiologischen Sicherheit von Blaulicht (IEC/EN60598-1) zum 
uneingeschränkten Einsatz geeignet (RG0 und RG1).

Bild: Lightnet
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SCHOOL

Pendelleuchte IQ Wave SP
Material: Polycarbonat  
Farbe: weiß
Lichtquelle: LED 40W, 4000K, 4250lm

Luminaire à suspension IQ Wave SP 
matière: polycarbonate  
couleur: blanc
source lumineuse: LED 40W, 4000K, 4250lm

Verwandte Produkte | Related products :

RINGO STAR ACOUSTIC-G6/P6

RINGO STAR-A1 RINGO STAR-A1  RINGO STAR-P2  RINGO STAR-P1   

DE

• Ringo Star Acoustic-G6/P6, abgependeltes Licht- und Akustikmodul  
   direkt oder direkt-/ indirekt strahlend oder als reines Akustikmodul
• Opal-Diffusor aus mattiertem, opalem Acrylglas 
• Rahmen aus Aluminium-Strangpress-Profil ohne sichtbare  
   Schweißnaht wahlweise in matt weißem oder silbernem Strukturlack 
• Innenliegender akustisch hochwirksamer Breitbandabsorber  
   zur Regulierung der Nachhallzeit
• Schallabsorber aus Holzwerkstoff mit mikroperforierter Oberfläche 
   in matt weiß oder silber lackiert, auf Wunsch auch in Echtholz furniert  
   oder anderen Dekoren erhältlich.
• Einfache modulare Konzeption einer optimalen Lichtplanung und Raumakustik
• Elektronische Konverter wahlweise einfach schaltbar oder dimmbar 
• LED: Farbtemperatur wahlweise 3000°K oder 4000°K; Farbwiedergabe Ra>80 
• Stufenlos höhenverstellbare 4-Seil-Abhängung mit weißem oder silbernem 
   Baldachin und transparent ummantelter Zuleitung 

EN

• Ringo Star Acoustic-G6/P6, suspended light and acoustic module with  
   direct or direct-/ indirect light distribution or as acoustic-only version 
   available with opal diffurer made of mat opal methacrylate 
• Frame made of seamless aluminum profile optionally mat white  
   or silver powder-coated
• Integrated high-performance sound absorber made from wood composite  
   with micro-perforated surface in mat white or silver finish, also available 
   in real wood veneer or other decors for optimum lighting and room acoustics
• Electronic converter optionally one-step switchable or dimmable 
• LED: Colour temperature optionally 3000°K or 4000°K;  
   colour rendering Ra>80 
• 4-Cord-suspension continuously height-adjustable with white  
   or silver ceiling rose and transparent power supply cable

Pendelleuchte RINGO STAR ACOUSTIC (Schallabsorber)  
Material: Aluminium 
Farbe: weiß oder grau 
Lichtquelle: LED, 3000K oder 4000K Ra>80

Luminaire à suspension RINGO STAR ACOUSTIC (absorbants acoustiques) 
matière: aluminium 
couleur: blanc ou gris
source lumineuse: LED, 3000K ou 4000K Ra>80

Bild: Thorn
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INDUSTRY
CONFERENCE ROOM

Verwandte Produkte | Related products : Download-Center:

DE EN

Weitere Produktoptionen  I  Further Product Options :

MATRIC-W4 [OFFICE]

MATRIC-S1/U1  108 MATRIC-W1  168 MATRIC-L1  430MATRIC-P4  280 MATRIC-A3  364

DE

Matric-W4 I Wand-Lichtlinie direkt-/ indirektstrahlend
• Direkt-Komponente wahlweise mit folgenden Optik-Varianten 
– beide geeignet für Bürobeleuchtung gemäß EN 12464-1:

- Microprismenoptik aus mikrostrukturiertem Spezialacrylglas;
Bei mehrlängigen Varianten mit T5-Bestückung versetzt positionierte 
Fassungen für nahezu durchgehend homogenes Erscheinungsbild

- Satin-Raster aus mattsilber eloxiertem Reinaluminium
• Leuchtenkörper aus Aluminium-Strangpress-Profil, silbermatt natureloxiert 
• Deckenseitige Staubschutz-Abdeckung aus prismatischem Acrylglas
• Zwei Lichtkammern für getrennte Steuerung von Direkt-/ Indirektlicht: 

Wahlweise getrennt schaltbar, getrennt dimmbar (DALI/touch-dim) oder 
zusammen  dimmbar (1-10V)

• LED-Ausführung: Farbtemperatur wahlweise 3000°K oder 4000°K; 
Farbwiedergabe Ra>80

• Optional: Notlicht-Ausführung, Sonder-LED-Farbtemperaturen (2700°K –
7000°K), Sonderfarben, Sonderlängen, Strahler, Stromschieneneinsätze

EN

Matric-W4 I Wall-mounted light-line with direct/ indirect light distribution
• Alternative optic versions – both suitable for office lighting according
   to EN 12464-1:
  - Microprismatic screen made of micro-structured special methacrylate; 
    in multiple length versions lamp holders are staggered for continuous 
    uniformity
  - Satin-louver made of pure aluminum in mat silver anodized finish
• Luminaire body made of aluminum profile, surface mat silver natural anodized 
• Topside dust cover made of prismatic methacrylate
• Two light chambers for separate control of direct/ and indirect lighting:

Optional separately switchable, separately dimmable (DALI/touch-dim) 
or together dimmable (1-10V)

• LED-Version: Colour temperature optionally 3000°K or 4000°K; colour 
rendering Ra>80

• Optional: Emergency components, special LED colour-temperature 
(2700°K –7000°K), special colours, special lengths

Dekorative Einbauleuchte ERGETIC
Material: Stahlblech
Farbe: weiß
Lichtquelle: High flux LED Module, 3000K oder 4000K, CRI 85

Luminaire encastré décoratif ERGETIC 
matière: tôle d'acier 
couleur: blanc 
source lumineuse: High flux LED Module, 3000K ou 4000K, CRI 85 

Wand-Lichtlinie MATRIC-W4
Material: Aluminium
Farbe: weiß
Lichtquelle: LED 3000K oder 4000K

Luminaire murale MATRIC-W4 
matière: aluminium 
couleur: blanc 
source lumineuse: LED 3000K ou 4000K

Bild: Intra lighting



Pendelleuchte PUNCH
Material: Stahlblech 
Farbe: weiß
Lichtquelle: LED 4000lm, 35W, 4000K

Luminaire à suspension PUNCH 
matière: tôle d'acier
couleur: blanc 
source lumineuse: LED 4000lm, 35W, 4000K

Stehleuchte TOL
als Bildschirmarbeitsplatzleuchte
Direkt/indirekt strahlend
Lampe: 2410+3100 lm, 52W
Farbe: weiss oder schwarz
Variante: inklusive Anwesenheits- und 
Tageslichtsensor, Steckdosen 230V, 
Informatik

Lampadaire TOL
Pour espace bureau
Direct/indirect
Source lumineuse: 2410+3100 lm, 52W
Couleur: blanc ou noir
En variante: avec détecteur de presence 
et de luminosité, prise 230V, et prise 
télécommunication

OFFICE

Bild: Thorn

Bild: Intra lighting
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HOSPITAL

Reinraumleuchte BEN IP54
Material: Stahlblech, Schutzglas
Lichtquelle:  LED 63 W
wahlweise 4000K oder 3000K 

Downlight CHALICE IP54
Material: Aluminium
Farbe: weiss
Lichtquelle: LED 17,2W,  
2090lm, 4000K 

Luminaire pour salle blanche BEN IP54
matière: tôle d'acier, verre de protection
source lumineuse: LED 63 W
4000K ou 3000K

Chalice

96642305 CHAL 200 LED2000-840 HF RSB

Die Produkte von Thorn Lighting unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale 
Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen. 
© Thorn Lighting

18W CHAL_2090

Chalice

Ein LED-Downlight zur Einbaumontage. nicht dimmbares 
Betriebsgerät , extern. IP54 (IP20 von oben), Schutzklasse 
II. Gehäuse: Aluminium lackiert, weiß (RAL 9016). 
Reflektor: matt. Geignet zur Montage in Decken mit einer 
Stärke von 1 - 40 mm in einem Ausschnitt von Ø 200 mm. 
Inklusive LED-Modul mit 4000K.. 

Abmessungen: Ø220 x 94 mm
Leuchten Leistung: 17,2 W
Leuchten Lichtstrom: 2090 lm
Leuchten Lichtausbeute: 122 lm/W
Gewicht: 0,91 kg

TLG_CHLC_F_PDB.jpg

TLG_CHLC_M_200MB.wmf
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Lampenposition: STD - Standard
Lichtquelle: LED
Leuchten Lichtstrom*: 2090 lm
Leuchten Lichtausbeute*: 122 lm/W
Lampeneffizienz: 121 lm/W
Farbwiedergabeindex min.: 80
Betriebsgerät: 1 x 00154502 DRV FP LC 20W 700mA 

29V F #FY-5914 CSR

Ähnlichste Farbtemperatur: 4000 Kelvin
Farborttoleranz (initial MacAdam): 3
Mittlere Bemessungslebensdauer*: 
L80 50000h bei 25°C
Leuchten Leistung*: 17,2 W Leistungsfaktor = 0,95
Steuerung: FO
Wartungskategorie: C - Oben geschlossener Reflektor
Eta: 1,00 Eta oben: 0,00 Eta unten: 1,00

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Thorn setzt bewährte und geprüfte Komponenten von führenden Lieferanten ein. Dennoch kann es bei 
einzelnen LEDs während ihrer Nennlebensdauer vereinzelt zu technologisch bedingten Ausfällen kommen.  Laut internationalen Standards besteht für den 
Nominallichtstrom und die Anschlusslast eine Toleranz von ± 10 %. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.
Bei den meisten Produkten hat der Ausfall eines LED-Punkts keine Beeinträchtigung der Leuchtleistung der Leuchte zur Folge und gibt daher keinen Grund zur 
Beschwerde.Sofern nicht anders beschrieben, sind alle Thorn LED-Produkte bezüglich der photobiologischen Sicherheit von Blaulicht (IEC/EN60598-1) zum 
uneingeschränkten Einsatz geeignet (RG0 und RG1).

Downlight CHALICE IP54
matière: aluminium
couleur: blanc
source lumineuse: LED 17,2W,  
2090lm, 4000K
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Strahler GIN.O 2
mit 3-Phasen-Universaladapter, 1000lm, 14W, 
360° drehbar, 90° schwenkbar

Spot GIN.02 
adaptateur universel 3 phases, 1000lm, 14 W
orientable à 360°, pivotant à 90°

Schienenstrahler MINI
Drehbar und Kopfverstellbar, 2290lm, 23W, 
3000K

Projecteur pour rail  MINI
Pivotant et tête réglable, 2290lm, 23W, 
3000K

Strahler MAGNETIC  
für 48V-Stromschienen mit magnetischer Halterung, wahlweise 
2700K, 3000K oder 4000K, 350° drehbar, 90° schwenkbar

Projecteur MAGNETIC 
 pour rail 48V à système de fixation, Température de couleur 
2700K, 3000K ou 4000K, orientable à 350° et pivotant à 90°

MUSEUM

5
YEARS

WARRANTY

Bild: Brumberg

Produktdatenblatt

LED-Schienenstrahler MINI
Artikel-Nr. 88393183

71

20
0 

LED-Schienenstrahler MINI, strukturschwarz. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stim-
mige, architektonische Raumkonzepte. Montageart: Anbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium, 
Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 23W, Anzahl der 
Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 2.290lm, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 36°, Verstellbarkeit: Drehbar und 
Kopfverstellbar, mit Betriebsgerät, Art der Dimmung: schaltbar . Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen 
können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

Artikel-Nr.

Stand:

88393183

25.11.2020 01:47

Abstrahlwinkel 36 °

Lichtfarbe 3000 K  

Farbe strukturschwarz  

Lichtstrom 2.290 lm

Systemeffizienz 100 lm/W

Abstrahlwinkel 36 °
Anzahl der Leuchtmittel / Fas-

sungen

1 Stk

Material Aluminium  
Leistung 23 W
Leuchtmittel LED  
Farbwiedergabe CRI > 90  

Art der Dimmung schaltbar  
Außendurchmesser 71 mm
Spannung 230V AC 50Hz  
Schutzart IP20  
Schutzklasse I  
Spannungsart AC  
Verstellbarkeit Drehbar und Kopfverstellbar  
Länge 71 mm
Breite 71 mm
Höhe-Tiefe 200 mm
Kopfverstellwinkel 90 °
Schaltungsart sekundärseitig Parallelschaltung  

Alle technischen Daten wie Lichttechnische-, Gewichts- und Maßangaben basieren auf Bemessungswerten und sind sorgfältig erstellt. Die mögliche Toleranz der  Farbtemperatur beträgt +/- 
150K. Die Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.Die Werte gelten, wenn nicht anders beschrieben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Technische Änderun-
gen und Irrtümer vorbehalten. Alle Preisangaben verstehen sich als (UVP) in Euro ohne MwSt. Bestellung erfolgt zu unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter www.brumberg.com/de/agb/
allgemeine-verkaufsbedingungen/.
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LUCILLE
TABLE | T1

Pendelleuchte CONO PL 
Farbe: weiss
Lichtquelle: LED 12,9W, IP 20, Abstrahlwinkel 40°

Luminaire à suspension CONO PL 
couleur: blanc
source lumineuse: LED 12,9W, IP 20, angle du faisceau 40°

Wandleuchte INSIDER 
Farbe: weiß/schwarz 
Lichtquelle: LED 4,2W, 3000K, 310lm

Luminaire murale INSIDER 
couleur: blanc/noir 
source lumineuse: LED 4,2W, 3000K, 310lm

Arbeitsplatzleuchte LUCILLE 
Farbe: schwarz 
Lichtquelle: LED14W, 3000K,750lm

Lampe de bureau  LUCILLE 
couleur: noir 
source lumineuse: LED14W, 3000K,750lm



LED-Signalsäule
Material: hochwertiges Edelstahl-Gehäuse
Farbe: grün/gelb/rot, Details: Eindeutige 
Signalisierung auch bei starkem Lichteinfall 
durch klare Kalotten, LED-Dauerlicht mit einer 
Lebensdauer von bis zu 50.000 h.

Colonne de signalisation LED
matière: boîtier en acier inoxydable de haute 
qualité
couleur: vert/jaune/rouge
détails: Signalisation précise même en pleine 
lumière avec calottes claires, lumière LED avec 
une durée de vie jusqu‘à 50.000 h.

66 www.werma.com
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Auch im Bereich des Maschinen-

baus ist ein zunehmender Trend zur

Designorientierung zu erkennen. 

Das Design einer Maschine und der

Zubehörteile vermittelt dem Kunden 

die Qualitätsaussage des Herstellers.

Form, Farbe und Ästhetik werden

immer häufiger als Kaufkriterium

berücksichtigt.

Die LED-Signalsäule deSIGN 42 fügt sich

dank ihres hochwertigen Edelstahlgehäuses

ideal in das Bild moderner, designorien-

tierter Maschinen ein. Sie verbindet in ein-

zigartiger Weise kühle Eleganz mit höchster

Funktionalität. Mit ihrer innovativen Form

unterstreicht die Edelstahlsäule das Design

des Kundenprodukts und passt sich form-

schön dem Gesamtbild der Maschine an.

deSIGN 42

      LED-Signalsäule in preisgekröntem Edelstahl-Design

      Ausgezeichnet mit dem red dot design award für 2005

      für höchste Designqualität

      Eindeutige Signalisierung auch bei starkem 

      Lichteinfall durch klare Kalotten

      LED-Dauerlicht mit einer Lebensdauer 

      von bis zu 50.000 Stunden

      SPS-fähig

deSIGN 42 – LED-Signalsäule mit
hochwertigem Edelstahlgehäuse

Alle Vorteile auf einen Blick

EMERGENCY 

DISPLAY VISION
Erkennungsweite: 31m  
Gehäusematerial: Stahlblech  
Leuchtmittel: LED

DISPLAY VISION
distance d'identification: 31m
matière du boîtier: tôle d'acier
source lumineuse: LED

SECURIT Y
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WAREHOUSE

Hallenspiegelleuchte HiPak
Material: Aluminiumdruckguss
Farbe: weiss
Leuchtmittel: LED 176W, 25592lm, IP65, 4000K

Luminaires pour halles industrielles HiPaK
matière: aluminium 
couleur: blanc
source lumineuse: LED 176W, 25592lm, IP65, 4000K

Pendelleuchte GLACIER II
Material: Aluminium druckguss
Farbe: schwarz
Leuchtmittel: LED 45W, 4800lm, IP20, 3000K

Luminaire à suspension GLACIER II
matière: aluminium 
couleur: noir
source lumineuse: LED 45W, 4800lm, IP20, 3000K

HiPak

96630800 HIPAK LED25000-840 HF WD GEN3

Die Produkte von Thorn Lighting unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale 
Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen. 
© Thorn Lighting

176W HIPK25WD

HiPak

Eine Hallenspiegelleuchte zur Einzelpunktabhängung, 
IP65, Optik: breit.  LED-Treiber, Versorgung mit 220-240 V, 
50/60 Hz. Schutzklasse I. IK08. Gehäuse: 
Aluminiumdruckguss. Linse/Diffuser: Polycarbonat (PC). 
Mit Montagehaken ausgestattet. Mit Quick-fit elektr. 
Anschluss  Inklusive LED-Modul mit 4000K.

Abmessungen: Ø380 x 147 mm
Leuchten Leistung: 176 W
Leuchten Lichtstrom: 25592 lm
Leuchten Lichtausbeute: 145 lm/W
Gewicht: 5,7 kg

TLG_HIPK_F_3LPERS.jpg

TLG_HIPK_M_3L.wmf
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TL_HIPK25WD.ldt

Lampenposition: STD - Standard
Lichtquelle: LED
Leuchten Lichtstrom*: 25592 lm
Leuchten Lichtausbeute*: 145 lm/W
Lampeneffizienz: 145 lm/W
Farbwiedergabeindex min.: 80

Betriebsgerät: 1 x 59010585 HIPAK LED25000-840 
HF WD GEN3

Ähnlichste Farbtemperatur: 4000 Kelvin
Farborttoleranz (initial MacAdam): 4
Mittlere Bemessungslebensdauer*: 
L85 50000h bei 25°C
L85 50000h bei 50°C
Leuchten Leistung*: 176 W Leistungsfaktor = 0,95
Eta: 1,00 Eta oben: 0,00 Eta unten: 1,00

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Thorn setzt bewährte und geprüfte Komponenten von führenden Lieferanten ein. Dennoch kann es bei 
einzelnen LEDs während ihrer Nennlebensdauer vereinzelt zu technologisch bedingten Ausfällen kommen.  Laut internationalen Standards besteht für den 
Nominallichtstrom und die Anschlusslast eine Toleranz von ± 10 %. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.
Bei den meisten Produkten hat der Ausfall eines LED-Punkts keine Beeinträchtigung der Leuchtleistung der Leuchte zur Folge und gibt daher keinen Grund zur 
Beschwerde.Sofern nicht anders beschrieben, sind alle Thorn LED-Produkte bezüglich der photobiologischen Sicherheit von Blaulicht (IEC/EN60598-1) zum 
uneingeschränkten Einsatz geeignet (RG0 und RG1).

Glacier II LED

96632401 GLAC2 L LED3 5000-830 HFIX EC BK AL BK

Die Produkte von Thorn Lighting unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale 
Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen. 
© Thorn Lighting

45W GLCL_AL_3K_HOG7

Glacier II LED

Eine moderne und effiziente LED-Pendelleuchte.  digital 
dimmbares DALI-Betriebsgerät Geeignet für 
Zentralbatterieanlagen. Gehäuse: Aluminium druckguss, 
gehalten in satiniert schwarz. Reflektor: Aluminiumschwarz,  
einfacher Anschluss an das Gehäuse mit 
Bajonettverschluss. Schutzklasse I, IP20. Abhängung über 
werkzeuglos verstellbare Seilabhängung, 2,5 m lang mit 
Schnellbefestigung (im Lieferumfang enthalten). 
Vorverdrahtet mit dekorativ ummanteltem, flammsicherem 
0,75-mm²-Silikonkabel, 5 x. Inklusive LED-Modul mit 
3000K.

Abmessungen: Ø340/140 x 485 mm
Leuchten Leistung: 45 W
Gewicht: 4,8 kg

TLG_GLCL_F_L_BKALBK.jpg
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Lampenposition: STD - Standard
Lichtquelle: LED
Leuchten Lichtstrom*: 4800 lm
Leuchten Lichtausbeute*: 107 lm/W
Lampeneffizienz: 106 lm/W
Farbwiedergabeindex min.: 80

Ähnlichste Farbtemperatur: 3000 Kelvin
Farborttoleranz (initial MacAdam): 3
Mittlere Bemessungslebensdauer*: 
L80 50000h bei 25°C
Leuchten Leistung*: 45 W Leistungsfaktor = 0,96
Steuerung: DA2 dimmbar bis 1%
Wartungskategorie: C - Oben geschlossener ReflektorEta: 1,00 Eta oben: 0,00 Eta unten: 1,00

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Thorn setzt bewährte und geprüfte Komponenten von führenden Lieferanten ein. Dennoch kann es bei 
einzelnen LEDs während ihrer Nennlebensdauer vereinzelt zu technologisch bedingten Ausfällen kommen.  Laut internationalen Standards besteht für den 
Nominallichtstrom und die Anschlusslast eine Toleranz von ± 10 %. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.
Bei den meisten Produkten hat der Ausfall eines LED-Punkts keine Beeinträchtigung der Leuchtleistung der Leuchte zur Folge und gibt daher keinen Grund zur 
Beschwerde.Sofern nicht anders beschrieben, sind alle Thorn LED-Produkte bezüglich der photobiologischen Sicherheit von Blaulicht (IEC/EN60598-1) zum 
uneingeschränkten Einsatz geeignet (RG0 und RG1).

Bild: Thorn
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INDUSTRY

Kranleuchte LED
Material: Aluminium, Lackierung: innen und 
außen pulverbeschichtet; LED, 5x 41W 
Einsatzbereiche: Ortsfeste Beleuchtung von  
Kranbahnen, Baukranen, Industriekranen,  
Portalkranen uvm.

Luminaire pour grue LED 
matière: aluminium, laquage: intérieur et extérieur 
revêtu en poudre; LED, 5x 41W 
secteurs d'application: Luminaire fixe pour voies 
de grues, grues secteur bâtiment (industrie, portique, 
installations portuaires etc.) 

Rohrleuchte TR3
in T8/T5 oder LED, IP 67, IK 07, PC+ABS

Tubulaire TR3 
en T8/T5 ou LED, IP 67, IK 07, PC+ABS

Bild: Schmidtstrahl
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Bodeneinbauleuchte HYBRIDE 
Material: Edelstahl, Aluminium, Glas 
Farbe: edelstahl
Lichtquelle: 1x Hochleistungs-LED, 8W

Spot de sol encastré HYBRIDE
matière: acier, aluminium, verre, couleur: acier
source lumineuse: 1x LED de haute  
performance, 8W

Wandeinbauleuchte IP54 
Material: Aluminium  
Farbe: grau
Lichtquelle: SMD LEDs, 1,4 W, 30lm

Applique encastrée IP54 
matière: aluminium  
couleur: gris
source lumineuse: SMD LEDs, 1,4 W, 30lm

Produktdatenblatt

LED-Bodeneinbauleuchte HYBRIDE, V4A, IP67
Artikel-Nr. 14660223

LED-Bodeneinbauleuchte HYBRIDE, V4A, IP67, edelstahl. Einbaumontage, Bodenmontage. Montageart: Einbaumontage, Mon-
tageort: Bodenmontage, Material: Edelstahl / Aluminium / Glas, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP67, Schutzklasse: (EN 
61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 8W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 860lm, Farbtem-
peratur: 3000K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 38°, mit Betriebsgerät, Art der Dimmung: schaltbar, .

Artikel-Nr.

Preis

Stand:

Rabattgruppe

14660223

315,70 €

01.09.2020 14:37

1

Lichtfarbe 3000 K  

Farbe edelstahl  

Abstrahlwinkel 38 °
Anzahl der Leuchtmittel / Fas-

sungen

1 Stk

Material Edelstahl / Aluminium / Glas  
Leistung 8 W
Leuchtmittel LED  
Lieferung inkl. Konverter zum Anschluss 

an 230 V-Netzspannung, 

schaltbar, Bodeneinbautopf und 

5.000 mm Anschlussleitung.  

Farbwiedergabe CRI > 80  

Art der Dimmung schaltbar  
Außendurchmesser 135 mm
Einbaubreite 165 mm
Einbaulänge 165 mm
Einbautiefe 175 mm
Spannung 230V AC 50Hz  
Lichtstrom 860 lm
Max. Belastung 1.000 kg
Schlagfestigkeit IK09  
Schutzart IP67  
Schutzklasse I  
Spannungsart AC  
Schaltungsart sekundärseitig Parallelschaltung  

Alle technischen Daten wie Lichttechnische-, Gewichts- und Maßangaben basieren auf Bemessungswerten und sind sorgfältig erstellt. Die mögliche Toleranz der  Farbtemperatur beträgt +/- 
150K. Die Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.Die Werte gelten, wenn nicht anders beschrieben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Technische Änderun-
gen und Irrtümer vorbehalten. Alle Preisangaben verstehen sich als (UVP) in Euro ohne MwSt. Bestellung erfolgt zu unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter www.brumberg.com/de/agb/
allgemeine-verkaufsbedingungen/.

OUTDOOR

Wand-/Deckenleuchte OLA 330
Material: Polycarbonat 
Farbe: grau
Lichtquelle: LED 20 W, 2500lm, IP66

Luminaire applier plafonnier OLA 330
matière: polycarbonate 
couleur: gris
source lumineuse: LED 20 W, 2500lm, IP66

Bild: SLV
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TERRACE

Bodeneinbauleuchte AGO
Material: Aluminium, Glas 
Polycarbonat 
Farbe: verschiedene Auswahlmöglichkeiten
Lichtquelle: 1LED 10W, 1100lm, IP66, IK07

Spot de sol encastré AGO
matière: aluminium,verre 
couleur: différentes couleur au choix 
source lumineuse: 1LED 10W, 1100lm,  
IP66, IK07

Lichtfarbe: wählbar 2700K, 3000K, 3500K, 4000K,  
5000K, 5700K, 6500K 
Verwendbar bei Tempertaturen: -10°C/+40°C

Couleur de lumiére au choix: 2700K, 3000K, 4000K 
Utilisable à des températures entre -10 °C et +40°C

Bild:Lombardo



Wandleuchte PEKA
Material: Aluminium
Farbe: graphit 
Lichtquelle: LED 6W, 3000K, IP54

Luminaire murale TENDO 44
matière: aluminium
couleur: graphite 
source lumineuse: LED, 6W, 3000K, IP54

LED-Strahler theLeda D 
Material: Aluminium 
Farbe: aluminium
Lichtquelle: LED 8,5W, 760lm, 3000K, IP55

Spot LED theLeda D 
matière: aluminium
couleur: aluminium 
source lumineuse: LED 8,5W, 760lm, 3000K, IP55

LED-Pollerleuchte TRIAN 
Material: aluminium, Glas 
Farbe: schwarz
Lichtquelle: 1LED 9W, 310lm, 3000K, IP 54

Lumière de borne TRIAN
matière: aluminium, verre
couleur: noir 
source lumineuse: 1LED 9W, 310lm, 3000K, IP 54

Bild: Helestra
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POOL

NEONFLEX IP67  
10X18 - 14W 2835 - 120 LEDS 24V, 2700-3000-4000K 
Einfache Installation und hohe Beständigkeit in rauen klimatischen Bedingun-
gen. Salzwasser-,UV-, chlor- und lösungsmittelbeständig.

NEONFLEX IP67  
10X18 - 14W 2835 - 120 LEDS 24V, 2700-3000-4000K
Montage facile et une haute résistance dans les  
environnements trés rude. Résistant à l'eau de mer, UV, chlore et sovont.

Stehleuchte MORIS-XL
Material: Aluminium + Acryldiffusor
Farbe: graphit/weiß
Lichtquelle: 1 x E27, 2 W - 21W, IP44

Lampadaire MORIS-XL
Material: aluminium + diffuseur acrylique
Farbe: graphite/blanc
source lumineuse: 1 x E27, 2 W - 21W, IP44

www.lciballast.com • Tél. + 33(0)3 88 24 18 05 • Fax +33(0)3 88 36 74 58 • E-mail : contact@lciballast.com

IP67
RoHS

DURÉE
DE VIE
50 000HW

18 m
m

10 mm

10000 mm (10 m)

50 mm

NEONFLEX IRC 90 / IP67 / 2700-3000-4000K 
NEONFLEX IP67 - 10X18 - 14W 2835 - 120 LEDS 24V

LED 2835 
IP67 

Tension de fonctionnement : 24 V
IRC : 90 

Température ambiante (Ta) : -20 °C à +50 °C
Durée de vie : 50 000 heures 

Longueur maximale par ligne sans perte de flux sans perte de flux : 10 m 
MacAdam : 5 SDCM 

Poids : 2,480 kg 

Pour un éclairage sur la tranche  
Distribution régulière de la lumière 

Pour des courbes à l’horizontale
Gaine en silicone de haute qualité, résistante aux UV  

pour une véritable application en extérieur et en intérieur 
Secable tous les 50 mm 

Sortie fils des deux côtés 
 

Accessoires fournis par colisage de 10 m :    
8 embouts percés, 16 embouts non percés,  

40 supports alu et 40 vis.  

2835 chip
IP67
Operating voltage : 24 V
CRI : 90
Operating ambient temperature (Ta) : -20 °C to +50 °C
Lifetime : 50 000 hours 
Maximale length per line without loss of luminous flux : 10 m
MacAdam : 5 SDCM 
Weight : 2,480 kg 

For a lighting on the edge 
Regular light distribution 
For horizontal curves
Robust housing with high quality silicon,  
UV proof for true outdoor and indoor application 
Cuttable every 50 mm 
Wire output on both sides 
 
Supplied accessories for each 10 m package : 
8 endcaps with hole, 16 encaps without hole,  
40 alu brackets and 40 screws. 

Référence Code W/m T °C LEDs/m Lumens/m Description Section 
en mm Colisage

NEONFLEX IP67 - 10X18 - 14W 2700K 2835 - 120 leds 24V 5549532

14 W/m

2700 K

120 700 lm/m Éclairage sur la 
tranche 10 x 18 1 x 10 mNEONFLEX IP67 - 10X18 - 14W 3000K 2835 - 120 leds 24V 5549533 3000 K 

NEONFLEX IP67 - 10X18 - 14W 4000K 2835 - 120 leds 24V 5549534 4000 K

Schéma technique

8 embouts percés 16 embouts  
non percés

40 supports alu 40 vis

Accessoires

Bild:Helestra
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Leuchtenkopf OLIVIO MEDIO
Material: Aluminium-Druckguss, Aluminium, 
Edelstahl 
Farbe: graphit
Lichtquelle: LED 28W, IK07, IP67,  
Leuchtenkopf rotationssymmetrisch,  
mittelbreitstrahlend 50° (+/- 25°)

Point lumineux OLIVIO MEDIO
matière: fonte d'aluminium, aluminium, acier 
inoxydable 
couleur: graphite 
source lumineuse:  LED 28W, IK07, IP67,  
éclairage symétrique faisceau 50°(+/-25°)

MUNIPICIAL LIGHTING

Mastaufsatzleuchte ICONIC  
mit standardisierte Zhaga konforme LED Modulen,
bidirektionale Lichtverteilung, Elektroblock  
werkzeuglos austauschbar, Zylinderglas aus UV-stabili-
siertem, klarem, vandalismusresistenterem Polycar-
bonat, über Bajonett zum Lampenwechsel absenkbar 
IP65, Schutzklasse II, LED 2x 2500lm, 4000K

Luminaire sur mât ICONIC
modules LED conformes au standarts zhaga, distributi-
on lumière bidirectionnelle, bloc électrique échange-
able sans outils, le verre de cylindre en polycarbonate 
a été stabilisé en UV et est résistant au vandalisme, 
abaissable pour le remplacement de l'ampoule
IP65, Protection II, LED 2x 2500lm, 4000K

5
YEARS

WARRANTY

Olivio Medio
SX 961 31-9

 Leuchtenkopf
rotationssymmetrisch, mittelbreitstrahlend 50° (± 25°)
LED 1800 lm, 28W @ white, elektronischer Konverter DMX,
Systemleistung: 35 W

Leuchtenkopf aus Aluminium-Druckguss, Aluminium,
Edelstahl, lackiert, Schrauben Edelstahl, einfacher
Wartungszugang mittels Riegelverschluss-Mechanik,
unsichtbare Kabelführung durch das Kopfgelenk, einstellbares
Kopfgelenk sichert präzise Ausrichtung des Leuchtenkopfes,
weiter Schwenkbereich von 20° bis 195°, +/- 180° drehbar
Sicherheitsglas
Optik: Medium-Reflektor

CE, IK07, IP67, Schutzklasse II

Fabrikat: Selux, Typ: SX 961 31-9[Farbe: Selux Graphit oder
Farbe nach Wahl]

Durchmesser Ø: 220 mm
Höhe H: 260 mm
Gewicht: 6,00 kg
Windangriffsfläche A: 0,05 m²

Farben

Selux Graphit oder Farbe nach Wahl SX 961 31-9

   

Aufgrund der stetigen Weiterentwicklung und Verbesserung der LED-Technologie sind Änderungen möglich.
© Selux AG, Technische Änderungen vorbehalten 12.2015
Selux AG, Motzener Straße 34, D-12277 Berlin, T +49 30 72001-0, F -100, info@selux.com, www.selux.com

Foto: Xavier Boymond Bild: Selux, RIDI



MATERIEL ELECTRIQUE & INFORMATIQUE
ECLAIRAGE ARCHITECTURAL & TECHNIQUE

30

Steildachleuchte
Material: verzinktes Stahlblech 
Lackierung: innen und außen pulverbeschichtet; T8, 58W 
Einsatzbereiche: Ortsfeste Beleuchtung von Industrie-, Gewerbe- und 
Handwerksbetrieben mit staub- und schmutzhaltiger Atmosphäre. 

Luminaire pour toit en pente
matière: tôle en acier zingué 
laquage: intérieur et extérieur revêtu en poudre; T8, 58W
secteur d'application: luminaire fixe pour les entreprises, les industries et 
les commerces avec une atmosphère poussiéreuse et sale.

STATION

TUSCAN 89 ANGLED

 

Sectors

Bahn und Beförderung,

Haft und Gewahrsam,

Stadt und Gemeinde

Finishes

 

IP65, IK16 (150 Joule)

Lichtfarbe: 4000 K

Montage: Eckmontage

Gehäuse: 20–Gauge–Zintec-Stahl (0,9 mm), extrem korrosionsbeständig

Polyester-Pulverbeschichtung: stoß- / kratzfest

Geräteträger: austauschbar

Diffusor: Polycarbonat, außergewöhnlich schlagfest

Sicherheitsschrauben: manipulationssicher, Resistorx

Kabeleinführung: rückseitig und seitlich vorgeprägt

Farbe (Standard): schwarz strukturiert

Technische Details

Länge 650 mm

Bild: Designplan Leuchten
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PARKING

LED Flutlichtleuchte
Material: Aluminium Druckguss 
Lackierung: innen und außen, witterungsbeständig, schiefergrau 
Einsatzbereiche: ortsfeste Beleuchtung von Parkplätzen, Lagerflächen, im Industrie-
bereich, Baustellen und Hafenanlagen sowie Gebäude- und Objektanstrahlungen

Projecteur LED
matière: fonte en aluminium 
laquage: intérieur et extérieur laqué gris-tuile 
secteurs d'application: parking, entrepôt, industrie, chantier, port, illumination 
bâtiment

Pollerleuchte - Wegeleuchte  
MP 260 zweiseitig 
Leuchte erzeugt einen homogenen "Lichtteppich" 
asymmetrische Lichtverteilung,  zweiseitiger 
Lichtaustritt,  Schutzart: IP65

Lumière de borne– Luminaire pour balisage 
MP 260 sortie sur deux côtés
Luminaire avec un faisceau très homogène   
"comme un tapis lumineux", faisceau  
asymétrique,  éclairage sur les deux côtés,   
degré de protection: IP65

5
YEARS

WARRANTY

Bild: Hoffmeister
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TUNNEL

Anbauleuchte SURVIVOR PLUS
Material: Aluminium, Abdeckung aus ESG 
Farbe: opal 
Lichtquelle: LED 41W, 4000K, 4100lm, CRI>80, IK08, IP65

Luminaire apparent SURVIVOR PLUS
matière: aluminium, couverture en ESG
couleur: opal 
source lumineuse: LED 41W, 4000K, 4100lm, CRI>80, IK08, IP65

Foto: Xavier Boymond

Bild: Selux, RIDI
 
 

•  Für gängige Schalterprogramme: Universell für die Schalterprogramme führenden Hersteller einsetzbar

•  Großer Erfassungsbereich:  14 x 17 m für eine lückenlose Abdeckung z. B. in Korridore, Treppenhäuser, Keller und WCs

•  Integrierter Taster: Beleuchtung kann manuell ein- und ausgeschaltet werden, auch deaktivierbar

Formvollendet vielseitig
Bewegungs-/Präsenzmelder theMura

www.theben.de/theMura

ADV_210x297_4c_theMura_DE_de.indd   1ADV_210x297_4c_theMura_DE_de.indd   1 04.08.2021   11:32:4304.08.2021   11:32:43
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UNDERGROUND

Anbauleuchte M200x70
Material: Aluminium, Abdeckung aus ESG 
Farbe: opal 
Lichtquelle: LED 41W, 4000K, 4100lm, CRI>80, IK08, IP65

Luminaire apparent M200x70
matière: aluminium, couverture en ESG
couleur: opal 
source lumineuse: LED 41W, 4000K, 4100lm, CRI>80, IK08, IP65

Foto: courtesy of LAURENCE AGER,  
Balfour Beatty Construction Services UK

Bild: Selux, RIDI



BKS «Digital Light»
Die intelligente Lichtlösung  
für smarte Gebäude

ISO 9001:2015
Qualitätsmanagementsystem

BKS Kabel-Service AG 
Hauptsitz 
Fabrikstrasse 8 
CH-4552 Derendingen

+41 32 681 54 54 
info@bks.ch

BKS Kabel-Service GmbH 
Am Bühlbuck 1 
DE-79576 Weil am Rhein

bks.ch

Kostenreduktion

40% Reduktion des Energieverbrauchs  

und der CO2-Emissionen

IoT Readiness

Basiert auf IoT-Architektur  

für einen ganzheitlichen  

«Smart Building» Ansatz

Einfache, sichere & erprobte Lösung

Reduktion technischer Infrastruktur  

mit effizienter, zuverlässiger, skalierbarer 

und kostengünstiger smartengine-

Technologie

Optimierung der Flächennutzung

Mehr Effizienz in der Raum- & Arbeits-

platzverfügbarkeit bei Büroflächen auf 

Basis von Echtzeitdaten

Produktivitätssteigerung

Intelligente Lichtsteuerung mit 

Tageslichtsimulation auf Basis von 

Echtzeitdaten zur Steigerung der 

Mitarbeiterproduktivität 

BKS_Inserat_Lichtloesungen_210x297mm_Lay1_0.indd   1BKS_Inserat_Lichtloesungen_210x297mm_Lay1_0.indd   1 16.08.21   15:0616.08.21   15:06
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UNSERE PARTNER I NOS PARTENAIRES 

Phone: 44 15 44-1 | Fax: 45 57 73 
E-mail: contact@zenner.lu 
Internet: www.zenner.lu 
www.smarthouse.lu

marco zenner s.à r.l.
Z.I. Zare Est 
L-4385 Ehlerange 
G.-D. de Luxembourg

WIR BERATEN SIE GERNE I NOUS VOUS CONSEILLONS AVEC PLAISIR

PRELIMINARY EDITION FOR
LIGHT & BUILDING
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