
Zukunftsweisende Anschlusstechnik für alle Innen- und Außenbereiche 

vom dynamisch-flexiblen Profi für Versorgungssysteme.
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MedIenVersorgung IM Innen- und AussenbereIch

Ein Unternehmen der PCE-Gruppe
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Moser systeMeleKtrIK gMbh

Ihr Partner für moderne und zukunftsfähige Anschlusstechnik im Innen- und Außenbereich.
seit mehr als 40 Jahren zählt Moser systemelektrik zu den führenden unternehmen im bereich 
von unterflursystemen sowie Anschlusssäulen. durch laufende neuentwicklungen wurde die 
Produktpalette erweitert und umfasst heute ein komplettes Programm an Anschlusstechnik von 
höchster Qualität, von der Industrie über Außenanlagen bis hin zum büroarbeitsplatz.

der einsatz reicht von den:

Anschlusssäulen (für Innen- und Außenbereich)

Poller
standverteiler im edelstahlgehäuse
Wandverteiler im edelstahlgehäuse
senkelektranten
unterflurverteiler
bodentanks
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sIcherheIt
eine moderne Fertigung, hochwertige Materialien und eine kompromisslose Qualitäts-
sicherung gewährleisten zuverlässige Produkte in ausgezeichneter Qualität. die langjährige 
Zufriedenheit unserer Kunden und das kontinuierliche Wachstum des unternehmens sind 
belege dafür.

AgIl, FlexIbel und reAKtIonsschnell
die Moser systemelektrik gmbh gilt als besonders flexibler Partner dank der eigenen Ferti-
gung inklusive hauseigener blechverarbeitung. die flexiblen Anschluss- und 
bestückungsmöglichkeiten und die Möglichkeit zur nach- oder umrüstung schenken 
Ihnen die größtmögliche Freiheit.

das erfolgsgeheimnis von Moser

WIrtschAFtlIchKeIt und QuAlItät
hochwertige Materialien, kompetente Mitarbeiter und eine präzise Fertigung am standort 
deutschland gewährleisten unseren hohen Qualitätsstandard. das und ein vernünftiges
Preis-leistungs-Verhältnis ist ein wesentlicher grund für die hohe Wirtschaftlichkeit 
unserer Produkte. unsere Produkte zeichnen sich durch eine lange lebensdauer und eine 
robuste Konstruktion aus. dadurch entstehen weniger servicekosten und weniger Ausfall-
zeiten. Qualität aus deutscher Fertigung zahlt sich aus!

serVIce und WArtung VoM hersteller
Von der Planung, über den einbau, bis hin zur Wartung stehen Ihnen unsere experten 
jederzeit mit rat und tat zur seite. Wenn auch selten notwendig, so ist es doch von Vorteil, 
dass Moser für seine unterflursysteme einen hauseigenen Wartungsservice anbietet. 
geschultes Fachpersonal, und unserer Vertretungen bei Ihnen vor ort, sorgt somit schnell 
und effektiv für eine langjährige nutzung und höchste lebensdauer.

Kunden-orIentIerung
unser Fokus: eine konsequente Kundenorientierung! Im Zentrum stehen sie und Ihre 
bedürfnisse. 
Wir beraten sie in einem ehrlichen, partnerschaftlichen dialog und entwickeln mit Ihnen 
das lösungskonzept, das zur Ihrem Projekt passt.

die Vielfalt von Moser

öFFentlIcher bereIch / KoMMunen
ob denkmalgeschütze Kulturstätten, Fußgängerzonen, Veranstaltungsplätze oder moderne   
begegnungsstätten - die schaffung intelligenter Versorgungssysteme die sich den gegeben-
heiten bei der Planung und gestaltung anpassen ist vordergründig.

unsere unterflursysteme, Aluminiumsäulen, Poller sowie die edelstahlverteiler erfüllen alle 
ästhetischen und technischen grundsätze der modernen Architektur.

gArtenbereIch / PArKAnlAgen
gut durchdacht und geplant - 
vom eingangsbereich über die terrasse bis hin zu der letzten ecke im garten. Von gartensäulen 
mit beleuchtung, elektro- und Wasseranschlüssen, über versenkbare Anschlüsse bis hin zu 
gartenboxen und Mülltonnenverkleidungen, steht bei uns den landschaftsplanern und garten-
besitzern eine umfangreiche Produktpalette zur Verfügung.

MArInAAnlAgen / cAMPIngPlätZe
eine Wertsteigerung für jeden campingplatz und jeden hafen oder steganlage stellt die 
Versorgung mit strom und Wasser über die Anschlusssäulen dar. hier kann die crew im hafen 
oder der reisende auf dem campingplatz die notwendigen Versorgungsleitungen für strom 
und Wasser anschließen. die Anschlusssäulen sind aus meerwasserbeständigem, eloxiertem 
Aluminium gefertigt und lassen sich mit jeder Art von Anschlüssen für strom, Wasser oder tele-
kommunikation individuell bestücken. der einsatz von Abrechnungssystemen und licht sowie 
die abschließbare tür machen das Programm komplett.

IndustrIe
Arbeitsplätze der Industriebetriebe zuverlässig und ohne zu stören mit energie, daten und 
anderen Medien zu versorgen, ist eine herrausforderung für die Planung neuer und umge-
stalltung vorhandener Produktionshallen.
Mit unseren Produkten sind sie flexibel und unabhängig. die Industriesäulen können vom
boden oder von der decke versorgt werden. die unterflursysteme bieten nahezu jede Möglich-
keit der bestückung.

InnenbereIch / büros / VerWAltung
Architekten und bauherren fordern zunehmend mehr Flexibilität. Zudem verlangt die moderne 
Architektur aus glas und stahlelementen wandfreie Anschlusselemente. Auf diese veränderten 
Ansprüche müssen schließlich auch elektroplaner und Installateure reagieren. die positiven 
eigenschaften der bürosäulen, wie die garantierte sicherheit, einfache Montage, die flexible 
Wahl des standortes, die individuelle bestückung und das zeitlose design erleichtern hierbei 
enorm eine innovative Planung und Installation.
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KoMMunAlProgrAMM und 
öFFentlIcher bereIch
Wir von der Moser systemelektrik gmbh bieten Ihnen die ideale Versorgungstechnik 
für alle öffentliche bereiche. 
die maßgeschneiderten und standortunabhängigen Versorgungsmöglichkeiten - 
alles aus einer hand.
Wir bieten flexible lösungen, die Ihren Planungszielen keine grenzen setzen. 
schnell, individuell und zuverlässig!

Wir schenken Ihnen die größtmögliche Freiheit

senKeleKtrAnten unterFlurVerteIler Poller Anschlusssäulen stAndVerteIler IM 
edelstAhlgehäuse

WAndVerteIler  IM 
edelstAhlgehäuse

1
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se30Ah500 35/0000-6-0/V1-de

M5033100090

se30Ah500 35/2000-0-4/V1-de

M5033110020

se30Ah500 50/1100-0-4/V2-de

M5033110180

se30Ah500 35/0000-0-8/V1-de

M5033100030

se30Ah500 50/1100-3-0/V2-de

M5033110200

senkelektranten 
se30Ah500
Versorgungssysteme in öffentlichen räumen bedürfen 
besonderer Aufmerksamkeit. unsere erstklassigen un-
terflursysteme bestehen durch technische Zuverlässig-
keit, größtmögliche Flexibilität und hohe sicherheit. 

Werden die unterflursysteme nicht benutzt, können sie 
nahezu unsichtbar im boden versenkt werden.

bestehend Aus
�� betonschacht
�� schachteinsatz
�� gerätesäule
�� elektro-gerätemodule
�� Kabelanschlussmodul KAM 16-2
�� Kabeldurchführung KdF 16-1
�� befüllbarer deckel
�� heizung
�� entwässerungssystem

oPtIonen
�� Kostengünstige Alternative ohne heizung

VersIonen
�� Maßgefertigte Ausführungen auf Anfrage

WIchtIg
�� Anschluss an die Kanalisation

se30Ah500 senKeleKtrAnt MIt sPIndel

schutzgrad: IP44 steckdosen / IP67 Verteiler

schutzmaßnahme: schutzleiter, schutzklasse 1

nennspannung: 230/400V, 50hz

netzform: tn-s-system

Anschlusswert: ca. 15kW

max. einspeisekabel: 5 x 16 mm2

Abmessung: 905 mm x 610 mm x 885 mm

Ausfahrhöhe: 400 mm

auspflasterbare höhe des deckels: 50 mm

belastbarkeit des deckels: d400, 40t Punktlast

technIsche dAten

se30Ah500 senKeleKtrAnten MIt sPIndel
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senkelektranten - begeh- und  befahrbar
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M5035031070
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M5035032330

se50 63/1100-10-0/V2/Z-de

M5035061600

senkelektranten 
se50
Ziele heutiger stadtentwicklung sind unter anderem 
die Planung und umsetzung von Konzepten für eine zu-
kunftsfähige Infrastruktur und die schaffung intelligen-
ter Versorgungssysteme.
Im einklang mit diesen Vorstellungen stehen die von uns 
angebotenen Produkte. 

bestehend Aus
�� betonschacht mit schachteinsatz
�� gerätesäule
�� elektro-gerätemodule
�� Kabelanschlussmodul KAM 16-2
�� Kabeldurchführung KdF 16-1
�� befüllbarer deckel
�� heizung
�� entwässerungssystem

oPtIonen
�� Kostengünstige Alternative ohne heizung

VersIonen
�� Maßgefertigte Ausführungen auf Anfrage

WIchtIg
�� Anschluss an die Kanalisation

technIsche dAten

se50 senKeleKtrAnt MIt sPIndel

schutzgrad: IP44 steckdosen / IP67 Verteiler

schutzmaßnahme: schutzleiter, schutzklasse 1

nennspannung: 230/400V, 50hz

netzform: tn-s-system

Anschlusswert: ca. 30kW

max. einspeisekabel: 5 x 16 mm2

Abmessung: 905 mm x 610 mm x 885 mm

Ausfahrhöhe: 466 mm

auspflasterbare höhe des deckels: 50 mm

belastbarkeit des deckels: d400, 40t Punktlast

se50 senKeleKtrAnten MIt sPIndel
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senkelektranten - vielseitig und individuell
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seh50 63/1100-0-4/V1/W-de

M5035080030

seh50 63/0200-4-0/V1/W-de
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seh50 63/0000-0-8/V1/W/rJ-de
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seh50 63/1000-4-2/V1/W/d2-de
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senkelektranten
seh50
selbstverständlichkeiten wie die Versorgung mit strom, 
Wasser und Abwasser verbinden wir mit hoher Funktio-
nalität und ansprechendem design.

bestehend Aus
�� betonschacht mit schachteinsatz
�� gerätesäule
�� elektro-gerätemodule
�� Kabelanschlussmodul KAM 16-2
�� Kabeldurchführung KdF 16-1
�� trinkwasseranschluss 1/2“ 
�� befüllbarer deckel
�� heizung
�� entwässerungssystem

oPtIonen
�� Kostengünstige Alternative ohne heizung

VersIonen
�� Maßgefertigte Ausführungen auf Anfrage

WIchtIg
�� Anschluss an die Kanalisation

technIsche dAten

seh50 senKeleKtrAnt MIt sPIndel

schutzgrad: IP44 steckdosen / IP67 Verteiler

schutzmaßnahme: schutzleiter, schutzklasse 1

nennspannung: 230/400V, 50hz

netzform: tn-s-system

Anschlusswert: ca. 30kW

max. einspeisekabel: 5 x 16 mm2

Abmessung: 905 mm x 610 mm x 1036 mm

Ausfahrhöhe: 466 mm

auspflasterbare höhe des deckels: 50 mm

belastbarkeit des deckels: d400, 40t Punktlast

seh50 senKeleKtrAnten-hydrAnten MIt sPIndel
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44 - 2 - - 4 - - 2 - 2 - 1 - 1 - - seh50 63/0200-4-0/V1/W-de M5035080060

44 - - - - - 8 - - - 8 - 1 - 1 - 1 seh50 63/0000-0-8/V1/W/rJ-de M5035080080
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senkelektranten -Alles aus einer hand

M5035080030

3

32A

000
63A

80A 63/0,03A

 C
32A

45

3/N PE
Klemmbereich
   4-16mm²
 Einspeisung

20W

 C
16A

 C
2A

16A

Heizung

3

Schutzkontakt-Steckdosen

 C
16A

16A 16A

 C
16A

16A 16A

CEE

M5035080060

32A

000
63A

80A 63/0,03A

 C
32A

4

5

3/N PE
Klemmbereich
   16-25mm²
 Einspeisung CEE

16A

3

32A

 C
32A

3

16A

 C
16A

 C
2A

20W

Heizung

16A16A

 C
16A

000
63A

80A

5

3/N PE
Klemmbereich
 16-25mm²
 Einspeisung Schutzkontakt-Steckdosen

16A

63/0,03A

 C
16A

4

16A

 C
16A

16A

 C
16A

16A

 C
16A

16A

 C
16A

16A

 C
16A

16A

 C
16A

16A

 C
16A

 C
2A

20W

Heizung

M5035080080

M5035080090

16A

000
63A

80A 63/0,03A

 C
16A

4

5

3/N PE
Klemmbereich
   16-25mm²
 Einspeisung CEE
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 Einspeisung

20W

 C
16A

 C
2A

16A

Heizung

3

CEE

 C
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se56 80/4000-12-0/V2-de

M5035614020

se56 80/2100-8-0/V2/Z11-de

M5035632020

se56 63/1000-3-6/V1/AK4/rJ2-de

M5035611330

se56 100/2210-2-2/V3-de

M5035661080

se56 125/1001-2-3/V2-de

M5035670010

senkelektranten 
se56
die senkelektranten sind im boden eingelassene An-
schlusssäulen für strom, datenschnittstellen, Wasser 
und andere Medien. bei bedarf werden sie schnell ans 
tageslicht befördert, sie ermöglichen eine zeitgemäße 
Flexibilität.

bestehend Aus
�� betonschacht und schachteinsatz
�� gerätesäule
�� elektro-gerätemodule
�� Kabelanschlussmodul und Kabeldurchführung
�� befüllbarer deckel
�� heizung
�� entwässerungssystem

oPtIonen
�� Kostengünstige Alternative ohne heizung

VersIonen
�� Maßgefertigte Ausführungen auf Anfrage

WIchtIg
�� Anschluss an die Kanalisation

technIsche dAten

se56 senKeleKtrAnt MIt sPIndel

schutzgrad: IP44 steckdosen / IP67 Verteiler

schutzmaßnahme: schutzleiter, schutzklasse 1

nennspannung: 230/400V, 50hz

netzform: tn-s-system

Anschlusswert: ca. 50kW

max. einspeisekabel: 5 x 50 mm2

Abmessung: 1075 mm x 632 mm x 928 mm

Ausfahrhöhe: 520 mm

auspflasterbare höhe des deckels: 50 mm

belastbarkeit des deckels: d400, 40t Punktlast

senkelektranten - vor allem für historische Plätze geeignet

se56 senKeleKtrAnten MIt sPIndel
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55 4 - - - 12 - 4 - - - 12 - 2 - - - - - se56 80/4000-12-0/V2-de M5035614020

55 2 1 - - 8 - 2 1 - - 8 2 - - 1 - - 11 se56 80/2100-8-0/V2/Z11-de M5035632020

44 1 - - - 3 6 1 - - - 9 - 1 - - - 6 - se56 63/1000-3-6/V1/AK4/2rJ-de M5035611330
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seh56 63/1100-5-2/V1/W2-de

M5035682040

seh56 63/0000-0-12/V2/W2-de

M5035682010

seh56 63/1000-3-6/V1/W2/AW-de

M5035690110

seh56 63/1100-3-0/V1/W2/AW/Z-de

M5035690120

seh56 100/2200-2-0/V1/W3-de

M5035683130
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senkelektranten 
seh56
Werden die senkelektranten nicht genutzt, können sie 
in den boden versenkt werden. der Platz ist sicher be-
fahrbar und begehbar und die Versorgungsstationen 
sind vor Vandalismus geschützt.

bestehend Aus
�� betonschacht und schachteinsatz
�� gerätesäule
�� elektro-gerätemodule
�� Kabelanschlussmodul und Kabeldurchführung
�� trinkwasser- und schmutzwasseranschluss 
�� befüllbarer deckel
�� heizung
�� entwässerungssystem

oPtIonen
�� Kostengünstige Alternative ohne heizung

VersIonen
�� Maßgefertigte Ausführungen auf Anfrage

WIchtIg
�� Anschluss an die Kanalisation

technIsche dAten

seh56 senKeleKtrAnt MIt sPIndel

schutzgrad: IP44 steckdosen / IP67 Verteiler

schutzmaßnahme: schutzleiter, schutzklasse 1

nennspannung: 230/400V, 50hz

netzform: tn-s-system

Anschlusswert: ca. 50kW

max. einspeisekabel: 5 x 16 mm2

Abmessung: 1075 mm x 632 mm x 1084 mm

Ausfahrhöhe: 520 mm

auspflasterbare höhe des deckels: 50 mm

belastbarkeit des deckels: d400, 40t Punktlast

senkelektranten - unsichtbar im boden versenkt

seh56 senKeleKtrAnten-hydrAnten MIt sPIndel
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44 1 1 - - 5 2 2 - - 7 - - 1 - 2 - - seh56 63/1100-5-2/V1/2W-de M5035682040

44 - - - - 12 - - - - 9 2 - - - 2 - - seh56 63/0000-0-12/V2/2W-de M5035682010

44 1 - - - 3 6 1 - - 10 - 1 - - 2 1 - seh56 63/1000-3-6/V1/2W/AW-de M5035690110
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senkelektranten 
se80
Ist eine hohe Aufnahmekapazität und bestückungsviel-
falt gefragt, ist der se80 senkelektrant unschlagbar.
dank seiner größe und der zwei bestückungsseiten 
kann er mehr Anschlussmöglichkeiten bieten wie jeder 
andere senkelektrant oder unterflurverteiler.

bestehend Aus
�� betonschacht und schachteinsatz
�� gerätesäule
�� elektro-gerätemodule
�� Kabelanschlussmodul und Kabeldurchführung
�� befüllbarer deckel
�� heizung
�� entwässerungssystem

oPtIonen
�� trinkwasser- und schmutzwasseranschluss 
�� Kostengünstige Alternative ohne heizung

VersIonen
�� Maßgefertigte Ausführungen auf Anfrage
�� elektroantrieb auf Anfrage

WIchtIg
�� Anschluss an die Kanalisation

technIsche dAten

seh80 senKeleKtrAnt MIt sPIndel

schutzgrad: IP44 steckdosen / IP55 Verteiler

schutzmaßnahme: schutzleiter, schutzklasse 1

nennspannung: 230/400V, 50hz

netzform: tn-s-system

Anschlusswert: ca. 130kW

max. einspeisekabel: 5 x 150 mm2

Abmessung: 1350 mm x 1400 mm x 1110 mm

Ausfahrhöhe: 590 mm

auspflasterbare höhe des deckels: 50 mm

belastbarkeit des deckels: c250, 25t Punktlast

senkelektranten - erfüllen höchste Anforderungen an die technik

se80 senKeleKtrAnten-hydrAnten MIt sPIndel
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- 1 1 1 - 2 6 - - - 1 1 1 6 - 1 1 1 - 2 - 2 - se80 200/0111-0-6/V3/2d/4rJ/2tn-de M5038070150

3 2 1 1 - - 12 - - 3 2 1 1 12 - 2 1 1 - - - 2 - se80 200/3211-0-12/V4/4rJ-de M5038070160

2 2 2 - - - - - - 2 2 2 - - - 2 2 - 2 2 2 - - seh80 200/2220-0-0/V4/2d/2W/2VA-de M5038070170

- - - 2 2 - 2 - - - - - 2 2 1 - - 2 - 2 - 2 4 se80 200/0002-0-2/V3/2d/2dc/4rJ/4lel-de M5038070180

2 1 1 - - - 6 2 2 2 1 1 - 6 - 1 1 - - 2 - 1 - se80 160/2110-0-6/V2/2d/2h16/2h24/2rJ-de M5038070190
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unsere lösungen -vielseitig einsetzbar

unterflurverteiler 
seK40
der seK40 cee ist eine optimale Versorgungslösung für 
mobile stromverteilung.
der seK40 dient als lagerraum für die cee Kupplung. 
damit ist die Kupplung bei nichtgebrauch unsichtbar 
im boden versenkt und somit vor Vandalismus sicher. 

sie haben verschiedene Möglichkeiten der nutzung. es 
können mobile Verteiler angeschlossen oder 
Verteilersäulen eingesteckt werden.

bestehend Aus
�� edelstahlkonstruktion
�� deckel

oPtIonen
�� cee Kupplung 16A, 32A, 63A oder 125A
�� Verteilersäule
�� Verteiler

VersIonen
�� befüllbarer deckel (12,5t und 40t)
�� riffelblech-deckel (1,5t)
�� Maßgefertigte Ausführungen auf Anfrage

WIchtIg
�� die einbautiefe kann den gegebenheiten vor ort angepasst 

werden

seK40 unterFlurVerteIler MIt KlAPPdecKel

schutzmaßnahme: schutzleiter, schutzklasse 1

nennspannung: 230/400V, 50hz

netzform: tn-s-system

Anschlusswert: bestückungsabhängig

max. einspeisekabel: 35 mm2  

einbautiefe 1,5t und 12,5t:
                        40t:

bestückungsabhängig

Maße: 480mm x 480mm x h

belastbarkeit des deckels: 1,5t: riffelblech
12,5t und 40t: auspflasterbar

technIsche dAten

1

seK40 MIt KuPPlung

Kupplung belastungsklasse einbautiefe Artikelbezeichnung Artikel-nr.

16A 1,5t 650mm seK-r-40-1,5 16/1000-0-0/de M5044100103

16A 12,5t 650mm seK-b-40-12,5 16/1000-0-0/de M5044000103

16A 40t 650mm seK-b-40-40 16/1000-0-0/de M5044400103

32A 1,5t 650mm seK-r-40-1,5 32/0100-0-0/de M5044100113

32A 12,5t 650mm seK-b-40-12,5 32/0100-0-0/de M5044000113

32A 40t 650mm seK-b-40-40 32/0100-0-0/de M5044400113

63A 1,5t 900mm seK-r-40-1,5 63/0010-0-0/de M5044100123

63A 12,5t 900mm seK-b-40-12,5 63/0010-0-0/de M5044000123

63A 40t 900mm seK-b-40-40 63/0010-0-0/de M5044400123

125A 1,5t 900mm seK-r-40-1,5 125/0001-0-0/de M5044100133

125A 12,5t 900mm seK-b-40-12,5 125/0001-0-0/de M5044000133

125A 40t 900mm seK-b-40-40 125/0001-0-0/de M5044400133

Variante mit 
Verteilersäule

Anschluss einer Verteilersäule: Al-
ternativ kann eine Verteilersäule auf 
einen seK aufgesetzt werden. nach der 
Fixierung und Verbindung mit der cee 
Kupplung und stecker, ist die stromver-
sorgung sichergestellt. 

Variante mit Kupplung

Anschluss eines mobilen Verteilers: das 
Anschlusskabel des mobilen Verteilers 
wird in den seK eingeführt und der ste-
cker mit der Kupplung verbunden. der 
Verteiler kann mit einer Kette gesichert 
werden, die im seK verankert wird und 
als diebstahlschutz fungiert.
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1,5t: seK-r-60-1,5 32/0000-0-6/V1-de

 M5046100013

12,5t: seK-b-60-12,5 32/0000-0-6/V1-de

 M5046000013

40t: seK-b-60-40 32/0000-0-6/V1-de 

 M5046400013

1,5t:  seK-r-60-1,5 32/1100-0-3/V1-de

 M5046100023

12,5t: seK-b-60-12,5 32/1100-0-3/V1-de

 M5046000023

40t: seK-b-60-40 32/1100-0-3/V1-de

 M5046400023

1,5t: seK-r-60-1,5 32/2000-0-3/V1-de

 M5046100043

12,5t: seK-b-60-12,5 32/2000-0-3/V1-de

 M5046000033

40t: seK-b-60-40 32/2000-0-3/V1-de

 M5046400033
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unsere lösungen - flexibel und bedarfsorientiert

unterflurverteiler 
seK60
die unterflurverteiler mit Klappdeckel haben eine de-
ckelbelastbarkeit von bis zu 40t. Für standorte ohne 
Fahrzeugverkehr gibt es die entsprechend kostengüns-
tigeren Varianten mit einer lastaufnahme von 1,5t mit 
riffelblechdeckel.

bestehend Aus
�� edelstahlkonstruktion
�� deckel
�� Verteiler

oPtIonen
�� trinkwasseranschluss
�� überfahrschutz für Kabel

VersIonen
�� befüllbarer deckel (12,5t und 40t)
�� riffelblech-deckel (1,5t)
�� Maßgefertigte Ausführungen auf Anfrage

WIchtIg
�� die einbautiefe kann den gegebenheiten vor ort angepasst 

werden

seK60 unterFlurVerteIler MIt KlAPPdecKel

schutzgrad: IP44 steckdosen / IP54 Verteiler

schutzmaßnahme: schutzleiter, schutzklasse 1

nennspannung: 230/400V, 50hz

netzform: tn-s-system

Anschlusswert: ca. 22kVA

max. einspeisekabel: 10 mm2

einbautiefe 1,5t und 12,5t:
                        40t:

650 mm
900 mm

Maße 1,5t und 12,5t:
             40t:

650 mm x 480 mm x 680 mm
900 mm x 648 mm x 850 mm

belastbarkeit des deckels: 1,5t: riffelblech
12,5t und 40t: auspflasterbar

technIsche dAten

seK-r-60-1,5 Punktlast: 1,5t deckel aus riffelblech
seK-B-60-12,5 Punktlast: 12,5t  deckeltiefe: 80mm 

seK60 unterFlurVerteIler MIt KlAPPdecKel
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- - - - 6 - - - 6 1 40t seK-b-60-40 32/0000-0-6/V1-de M5046400013

1 1 - - 3 1 - - 3 1 1,5t seK-r-60-1,5 32/1100-0-3/V1-de M5046100023

1 1 - - 3 1 - - 3 1 12,5t seK-b-60-12,5 32/1100-0-3/V1-de M5046000023
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seK-B-60-40 Punktlast: 40t  deckeltiefe: 86mm 
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1,5t: seK-r-70-1,5 63/0000-0-8/V1-de

 M5047100013

12,5t: seK-b-70-12,5 63/0000-0-8/V1-de

 M5047000013

40t: seK-b-70-40 63/0000-0-8/V1-de

 M5047400013

1,5t: seK-r-70-1,5 63/1100-0-4/V1-de

 M5047100023

12,5t: seK-b-70-12,5 63/1100-0-4/V1-de

 M5047000023

40t: seK-b-70-40 63/1100-0-4/V1-de

 M5047400023

1,5t: seK-r-70-1,5 63/2000-0-4/V1-de

 M5047100033

12,5t: seK-b-70-12,5 63/2000-0-4/V1-de

 M5047000033

40t: seK-b-70-40 63/2000-0-4/V1-de

 M5047400033
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unterflurverteiler 
seK70
eine herausforderung bei der gestaltung visuell an-
spruchsvoller orte ist es, diese so mit moderner Versor-
gungstechnik auszustatten, dass die technischen geräte 
bei nichtnutzung mühelos integriert und orte genutzt 
werden können. die außergewöhnlichen lösungen 
der unterflureinheiten bringen moderne technik und 
höchste architektonische Anforderungen in einklang.

bestehend Aus
�� edelstahlkonstruktion
�� deckel
�� Verteiler

oPtIonen
�� trinkwasseranschluss
�� überfahrschutz für Kabel

VersIonen
�� befüllbarer deckel (12,5t und 40t)
�� riffelblech-deckel (1,5t)
�� Maßgefertigte Ausführungen auf Anfrage

WIchtIg
�� die einbautiefe kann den gegebenheiten vor ort angepasst 

werden

seK70 unterFlurVerteIler MIt KlAPPdecKel

schutzgrad: IP44 steckdosen / IP54 Verteiler

schutzmaßnahme: schutzleiter, schutzklasse 1

nennspannung: 230/400V, 50hz

netzform: tn-s-system

Anschlusswert: ca. 43kVA

max. einspeisekabel: 25 mm2

einbautiefe 1,5t und 12,5t:
                        40t:

650 mm
900 mm

Maße 1,5t und 12,5t:
             40t:

650 mm x 630 mm x 780 mm
900 mm x 798 mm x 950 mm

belastbarkeit des deckels: 1,5t: riffelblech
12,5t und 40t: auspflasterbar

technIsche dAten

seK-r-70-1,5 Punktlast: 1,5t deckel aus riffelblech
seK-B-70-12,5 Punktlast: 12,5t  deckeltiefe: 80mm 

unterflurverteiler - maßgeschneiderte lösungen

seK70 unterFlurVerteIler MIt KlAPPdecKel
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- - - - - 8 - - - 8 - 1 1,5t seK-r-70-1,5 63/0000-0-8/V1-de M5047100013

- - - - - 8 - - - 8 - 1 12,5t seK-b-70-12,5 63/0000-0-8/V1-de M5047000013

- - - - - 8 - - - 8 - 1 40t seK-b-70-40 63/0000-0-8/V1-de M5047400013

1 1 - - - 4 1 1 - 4 - 1 1,5t seK-r-70-1,5 63/1100-0-4/V1-de M5047100023

1 1 - - - 4 1 1 - 4 - 1 12,5t seK-b-70-12,5 63/1100-0-4/V1-de M5047000023

1 1 - - - 4 1 1 - 4 - 1 40t seK-b-70-40 63/1100-0-4/V1-de M5047400023

2 - - - - 4 2 - - 4 - 1 1,5t seK-r-70-1,5 63/2000-0-4/V1-de M5047100033

2 - - - - 4 2 - - 4 - 1 12,5t seK-b-70-12,5 63/2000-0-4/V1-de M5047000033

2 - - - - 4 2 - - 4 - 1 40t seK-b-70-40 63/2000-0-4/V1-de M5047400033
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seK-B-70-40 Punktlast: 40t  deckeltiefe: 86mm
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1,5t: seK-r-80-1,5 63/2200-0-4/V1-de
 M5048100013

12,5t: seK-b-80-12,5 63/2200-0-4/V1-de
 M5048000013

40t: seK-b-80-40 63/2200-0-4/V1-de
 M5048400013

 seK-b-KA-80-1,5 63/2200-0-4/V1-de
 M5048200013

1,5t: seK-r-80-1,5 63/1110-0-4/V1-de
 M5048100023

12,5t: seK-b-80-12,5 63/1110-0-4/V1-de
 M5048000023

40t: seK-b-80-40 63/1110-0-4/V1-de
 M5048400023

 seK-b-KA-80-40 63/1110-0-4/V1-de
 M5048200023

1,5t: seK-r-80-1,5 63/2100-0-6/V1-de
 M5048100033

12,5t: seK-b-80-12,5 63/2100-0-6/V1-de
 M5048000033

40t: seK-b-80-40 63/2100-0-6/V1-de
 M5048400033

 seK-b-KA-80-40 63/2100-0-6/V1-de
 M5048200033
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unterflurverteiler 
seK80
Zahlreiche Konzert- und Veranstaltungsplätze werden 
nicht permanent als solche genutzt. An die Planung und 
Ausstattung dieser orte werden immer höhere Anforde-
rungen in bezug auf die Flexibilität und sicherheit ge-
stellt. 
der einsatz von unterflurgeräten ist eine ausgezeichne-
te Alternative zur herkömmlichen technik.

bestehend Aus
�� edelstahlkonstruktion
�� deckel
�� Verteiler

oPtIonen
�� trinkwasseranschluss
�� überfahrschutz für Kabel

VersIonen
�� befüllbarer deckel (12,5t und 40t)
�� riffelblech-deckel (1,5t)
�� Maßgefertigte Ausführungen auf Anfrage

WIchtIg
�� die einbautiefe kann den gegebenheiten vor ort angepasst 

werden

seK80 unterFlurVerteIler MIt KlAPPdecKel

schutzgrad: IP44 steckdosen / IP54 Verteiler

schutzmaßnahme: schutzleiter, schutzklasse 1

nennspannung: 230/400V, 50hz

netzform: tn-s-system

Anschlusswert: ca. 43kVA

max. einspeisekabel: 25 mm2

einbautiefe 1,5t und 12,5t:
                        40t:

650 mm
900 mm

Maße 1,5t und 12,5t:
             40t:

650 mm x 630 mm x 880 mm
900 mm x 798 mm x 1050 mm

belastbarkeit des deckels: 1,5t: riffelblech
12,5t und 40t: auspflasterbar

technIsche dAten

seK80 unterFlurVerteIler MIt KlAPPdecKel
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2 2 - - - 4 1 2 - 4 - 1 1,5t seK-r-80-1,5 63/2200-0-4/V1-de M5048100013

2 2 - - - 4 1 2 - 4 - 1 12,5t seK-b-80-12,5 63/2200-0-4/V1-de M5048000013

2 2 - - - 4 1 2 - 4 - 1 40t seK-b-80-40 63/2200-0-4/V1-de M5048400013

1 1 1 - - 4 1 1 1 4 - 1 1,5t seK-r-80-1,5 63/1110-0-4/V1-de M5048100023

1 1 1 - - 4 1 1 1 4 - 1 12,5t seK-b-80-12,5 63/1110-0-4/V1-de M5048000023

1 1 1 - - 4 1 1 1 4 - 1 40t seK-b-80-40 63/1110-0-4/V1-de M5048400023

2 1 - - - 6 2 1 - 3 - 1 1,5t seK-r-80-1,5 63/2100-0-6/V1-de M5048100033

2 1 - - - 6 2 1 - 3 - 1 12,5t seK-b-80-12,5 63/2100-0-6/V1-de M5048000033

2 1 - - - 6 2 1 - 3 - 1 40t seK-b-80-40 63/2100-0-6/V1-de M5048400033

seK80 unterFlurVerteIler MIt überFAhrschutZ Für KAbelAuslAss

2 2 - - - 4 1 2 - 4 - 1 40t seK-b-KA-80-40 63/2200-0-4/V1-de M5048200013

1 1 1 - - 4 1 1 1 4 - 1 40t seK-b-KA-80-40 63/1110-0-4/V1-de M5048200023

2 1 - - - 6 2 1 - 3 - 1 40t seK-b-KA-80-40 63/2100-0-6/V1-de M5048200033
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unterflurverteiler - einfache bedienung mit gasdruckfeder

1

seK-r-80-1,5 Punktlast: 1,5t deckel aus riffelblech
seK-B-80-12,5 Punktlast: 12,5t  deckeltiefe: 80mm 

seK-B-80-40 Punktlast: 40t  deckeltiefe: 86mm 
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PlAnungshInWeIse

um eine fehlerfreie Funktionalität und einen reibungslosen einbau und Anschluss zu garantieren, sollten sie verschiedene örtliche 
gegebenheiten bei Ihrer bedarfsplanung unbedingt berücksichtigen!

WAsserAnschluss (trInKWAsser)
es wird grundsätzlich unterschieden zwischen trinkwasser und Frischwasser. sollten sie trinkwasser benötigen, sind folgende 
Vorschriften zu beachten:

definition von trinkwasser lt. trinkwasserverordnung  2011, Art. 1,1.Abschn.; §3,1.Abs. :
Als trinkwasser wird alles Wasser (auch nach Aufbereitung) bezeichnet, welches zum trinken, 
Kochen, zur Zubereitung von speisen und getränken, zur Körperpflege und Körperreinigung und zur reinigung von gegenständen, 
die in Kontakt mit dem Körper verwendet werden. somit muss auch zur reinigung von lebensmitteln trinkwasser verwendet werden.
Wasserversorgungsanlagen, aus denen trinkwasser abgegeben wird, dürfen nicht ohne eine den allgemein anerkannten regeln der 
technik entsprechende sicherungseinrichtung mit Wasser führenden Apparaten verbunden werden, in denen sich Wasser befindet, 
das nicht für den menschlichen gebrauch bestimmt ist.
technische hauptprobleme:

�� stagnierendes Wasser in der leitung (ohne den geforderten Wasseraustausch, mind. 1x alle 7 tage)
�� über einen längeren Zeitraum keine entnahme (siehe broschüre umweltbundesamt, trinkwasser)
�� druckverlust in öffentlichem Wassernetz (durchströmung)
�� Alle eingesetzten Materialien müssen mit dVgW Prüfzeichen versehen werden

bei unseren unterflursystemen bieten wir die Möglichkeit einer geprüften trinkwasser-lösung sowie ein Frischwasseranschluss, 
sollte trinkwasserqualität nicht benötigt werden.

schMutZWAsser
geräte mit einem schmutzwasseranschluss müssen unbedingt an die Kanalisation angeschlossen werden.

entWässerung
um den elektrischen raum vor Wasser zu schützen und ein Volllaufen der unterflurgeräte zu vermeiden, ist eine entwässerung 
notwendig.
Die ausführung mit Kanalanschluss ist grundsätzlich zu bevorzugen.
sollte dies nicht möglich sein, kann das gerät in ein Kiesbett gesetzt und mit einem drainagerohr „umwickelt“ werden. 
Wichtig: das grobe Kiesbett ist mittels Vlies vor feinen schmutzpartikeln zu schützen, ansonsten verstopft das Kiesbett und es 
kommt zum rückstau!
Hanglage ist gesondert zu beachten!

belAstungsKlAssen nAch dIn en 124/1229

1,5 tonnen belastungsklasse A15 Verkehrsflächen, die ausschließlich von Fußgängern und radfahrern benutzt werden können.

12,5 tonnen belastungsklasse b125 gehwege, Fußgängerzonen und vergleichbare Flächen. Pkw-Parkflächen und Pkw-Parkdecks.

40 tonnen belastungsklasse d400 Fahrbahnen von straßen (auch Fußgängerstraßen), seitenstreifen von straßen und Parkflächen, die für alle Arten 
von straßenfahrzeugen zugelassen sind.

überFlutungsgeFAhr und hoher grundWAssersPIegel
um die Funktionalität des gerätes auch bei überflutung und hohen grundwasserspiegel zu 
garantieren, kann der anschlussverteiler mit Gießharz vergossen werden.
der Wandverteiler kann zusätzlich mit einer tauchglocke geschützt werden.

belAstungsKlAssen nach dIn en 124/1229
unsere unterflurgeräte sind, je nach typ, in den deckelbelastungen 1,5 tonnen, 12,5 tonnen und 40 tonnen erhältlich.

Mit uns gehen sie auf nummer sicher

1
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Ms290
Anschlusssäulen
groß und elegant oder klein und kompakt - die Ms290 
kann sich in jeder Form sehen lassen und ist eine prakti-
sche bereicherung für jeden öffentlichen Platz.
Aufgrund des klaren und modernen designs trägt 
unsere energiesäule positiv zum erscheinungsbild der 
städte bei.
unsere energiesäulen sind flexibel und bedienerfreund-
lich. 

bestehend Aus
�� 2 seitenprofilen aus eloxiertem Aluminium
�� rückwand
�� deckel
�� Fußplatte
�� Potentialausgleichsklemme mit schutzleiter

oPtIonen
�� Aufbauleuchte
�� trinkwasseranschluss

VersIonen
�� In allen gängigen rAl und db Farben lieferbar
�� Kundenspezifische höhen und bestückungen auf Anfrage

Ms290 Anschlusssäule

Material: eloxiertes Aluminium

Abmessung: 290 mm x 314 mm x h

schutzart: IP44

Farbe: silber eloxiert

technIsche dAten

Ms290 Anschlusssäule - formschön und vielseitig

Ms290 Anschusssäulen

höhe
(mm)
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600 - - - 4 - 1 - - - 4 - - - - Ms290-600s4 40/000-4-0/V1-de Mg60607043

600 - - - - 4 1 - - - 4 - - - - Ms290-600s4 40/000-0-4/V1-de Mg60607044

700 1 - - - 2 1 - - - 2 1 - - - Ms290-700s4 40/100-0-2/V1-de Mg70707396

700 - 1 - - 2 - 1 - - 2 - 1 - - Ms290-700s4 63/010-0-2/V1-de Mg70707397

700 - - - 4 4 - 1 - - 8 - - - - Ms290-700s4 63/000-4-4/V1-de Mg70707045

800 1 1 - - 4 - 1 - - 2 1 1 - - Ms290-800s4 63/110-0-4/V1-de Mg80807046

800 1 - - 2 2 1 - - - 4 1 - - - Ms290-800s4 40/100-2-2/V1-de Mg80807408

1000 2 1 - - 2 - 1 - - 2 2 1 - - Ms290-1000s4 63/210-0-2/V1-de Mg01007406

1000 1 1 - 2 2 - 1 - - 2 1 1 - - Ms290-100s4 63/110-2-2/V1-de Mg01007417

1200 2 2 - - - 1 1 - - - 2 2 - - Ms290-1200s4 63/220-0-0/V2-de Mg21207433

1200 1 1 1 - 4 - 2 - - 4 1 1 1 - Ms290-1200s4 100/111-0-4/V2-de Mg21207434

1400 1 1 1 - 4 - 2 - - 4 1 1 1 1 Ms290-1400s4 100/111-0-4/V2/W-de Mg41407325

1400 1 1 1 2 4 - 2 - - 6 1 1 1 1 Ms290-1400s4 100/111-2-4/V2/W-de Mg41407326

1



32 33

energiepoller - energieversorgung und Wegsicherung in einem

edelstahlpoller

eine Versorgungslösung gekoppelt mit einer Zugangs-
beschränkung zu exponierten orten ist eine neue Möglich-
keit, eine intelligente energieversorgung  mit einem Ab-
sperrsystem zu kombinieren und zeigt eine neue Qualität 
gegenüber den herkömmlichen objekten. 
Vorhandene Funktionen werden beibehalten und durch 
neue Ideen ergänzt. Zufahrten und Plätze können viel-
fältiger genutzt werden ohne das stadt- und straßenbild zu 
beeinträchtigen.

bestehend Aus
�� V2A edelstahl, rostfrei (1,4301)
�� bodenverankerung mittels Flanschplatte
�� steckdosenverteiler
�� tür abschließbar mit einem Profilhalbzyliner

oPtIonen
�� trinkwasserversorgungseinheit
�� rohrbegleitheizung
�� höhen: 650, 850, 1.050, 1.280 und 1500 mm

VersIonen
�� gehäuse aus V4A-edelstahl
�� In allen gängigen rAl und db Farben lieferbar
�� Kundenspezifische höhen und bestückungen auf Anfrage

energIePoller

Abmessung: Ø 330 mm x h

Material: V2A edelstahl rostfrei (1.4301)

schutzart: IP44

Farbe: pulverbeschichtet db703

technIsche dAten

energIePoller

höhe Anschluss-
leistung

bestückung FI ls Artikelbezeichnung Artikel-nr.
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650mm M-ePr2 leergehäuse Ms62310001c

650mm 22 - - - 4 1 - - 4 - - M-ePr2 32/000-0-4/V1-de Ms62311002c

650mm 22 1 - - 2 1 - - 2 1 - M-ePr2 32/100-0-2/V1-de Ms62312003c

650mm 44 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 M-ePr2 63/010-0-2/V1-de Ms62313004c

650mm 22 1 1 - 3 1 - - 3 1 - M-ePr2 32/110-0-3/V1-de Ms62314005c

850mm M-ePr4 leergehäuse Ms62320001c

850mm 22 1 1 - 3 1 - - 3 1 - M-ePr4 32/110-0-3/V1-de Ms62321002c

850mm 22 2 - - 4 1 - - 4 2 - M-ePr4 32/200-0-4/V1-de Ms62322003c

850mm 44 2 1 - 4 - 1 - 4 2 1 M-ePr4 63/210-0-4/V1-de Ms62321004c

1500mm M-ePr6 leergehäuse Ms62330001c

1500mm 22 2 - - 4 1 - - 4 2 - M-ePr6 32/200-0-4/V1-de Ms62331002c

1500mm 44 2 1 - 4 - 1 - 4 2 1 M-ePr6 63/210-0-4/V1-de Ms62332003c

trinkwasserversorgungseinheit MsePr00001

1
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edelstahl - korrosionsbeständig und stabil

Marktplatzverteiler

die Marktplatzverteiler aus verzinktem, gepulvertem stahl-
blech sind die lösung für Markt- und Festplätze, wenn eine 
Versorgung aus dem boden nicht gewünscht oder nicht 
möglich ist.
durch die edle edelstahloptik fügt sich der Marktplatz-
verteiler optimal in das gesamtbild ein. Vor allem auf modern 
gestalteten Markt- und Festplätzen bietet sich diese Versor-
gungseinheit an.

bestehend Aus
�� Verzinktem, gepulvertem stahblech
�� Integriertem sockel mit innenliegenden befestigungs-

punkten
�� Kabelausführung für betrieb im geschlossenem Zustand
�� tür mit stangenschloss und Profilhalbzylinder

oPtIonen
�� trinkwasserversorgungseinheit
�� Zähleinrichtung für direkt- oder Wandlermessung

VersIonen
�� V2A oder V4A edelstahl
�� Individuell bestückbare Zu- und Abgänge
�� Maßgeschneiderte größen und bestückungen
�� Pulverbeschichtet in allen gängigen rAl und db Farben 

lieferbar

MArKtPlAtZVerteIler IM edelstAhlgehäuse

Abmessung: 710 mm x 1270 mm x 360 mm

schutzart: IP44

technIsche dAten

MArKtPlAtZVerteIler IM edelstAhlgehäuse

A
ns

ch
lu

ss
le

is
-

tu
ng

 k
VA

bestückung FI ls Artikelbezeichnung Artikel-nr.
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44 2 1 - 6 1 1 - 6 2 1 M-FsV 63/210-0-6/V2 -de Ms69800070c

44 2 2 1 6 1 1 1 6 2 2 M-FsV 63/221-0-6/V3-de Ms69800071c

87 3 1 1 6 1 1 1 6 3 2 M-FsV 125/321-0-6/V3-de Ms69800072c

1
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In oder an der Wand - die vielseitigen Wandverteiler

unterputz -
Wandverteiler
die unterputz-Wandverteiler für die Außenanwendung 
aus hochwertigem Material sind auch in geschlossenem 
Zustand nutzbar.

bestehend Aus
�� rostfreiem, korrosionsbeständigem edelstahl
�� Kabelauslass
�� tür mit Profilhalbzylinderschloss

VersIonen
�� Maßgeschneiderte größen und bestückungen
�� Pulverbeschichtet in allen gängigen rAl und db Farben 

lieferbar

unterPutZ-WAndVerteIler

Abmessung euV2:
Abmessung euV4:

420 mm x 200 mm x 580 mm
565 mm x 212 mm x 772 mm

Materialstärke: 1,5 mm

schutzart: IP43 (bei geschlossener tür)

Farbe: edelstahl geschliffen

technIsche dAten

unterPutZ-WAndVerteIler

Maße
mm 

Anschluss-
leistung

kVA

bestückung FI ls Artikelbezeichnung Artikel-nr.
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420 x 200 x 580 24 1 - - 4 1 - - 4 1 - M-euV2 32/100-0-4/V1-de Ms62101000

420 x 200 x 580 44 1 1 - 2 - 1 - 2 1 1 M-euV2 63/110-0-2/V1-de Ms62101001

565 x 212 x 772 44 2 1 1 2 - 1 - 2 2 1 M-euV4 63/211-0-2/V1-de Ms62102002

565 x 212 x 772 44 2 2 - 2 - 1 - 2 2 2 M-euV4 63/220-0-2/V1-de Ms62103003

Aufputz-
Wandverteiler
überall dort, wo ein Anschluss aus dem boden nicht möglich ist 
und die stromeinspeisung von der Wand erfolgen soll, sind die 
Wandverteiler aus edelstahl die perfekte lösung.

technIsche dAten

AuFPutZ-WAndVerteIler

Abmessung eAV2:
Abmessung eAV4:
Abmessung eAV6:

400 mm x 220 mm x 530 mm
300 mm x 310 mm x 700 mm
530 mm x 350 mm x 700 mm

Material: V2A edelstahl 

schutzart: IP44 (bei geschlossener tür)

Farbe: edelstahl geschliffen

bestehend Aus
�� rostfreiem, korrosionsbeständigem edelstahl
�� sichtseiten sind geschliffen (K240)
�� Kabelauslass
�� tür mit Profilhalbzylinderschloss

oPtIonen
�� regenschutzdach

VersIonen
�� Maßgeschneiderte größen und bestückungen
�� Pulverbeschichtet in allen gängigen rAl und db Farben 

lieferbar

AuFPutZ-WAndVerteIler

Maße
mm

Anschluss-
leistung

kVA

bestückung FI ls Artikelbezeichnung Artikel-nr.
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400 x 220 x 530 24 1 - - 4 1 - - 4 1 - M-eAV2 32/100-0-4/V1-de Ms62000000

400 x 220 x 530 44 1 1 - 2 - 1 - 2 1 1 M-eAV2 63/110-0-2/V1-de Ms62000001

300 x 310 x 700 44 1 1 - 4 - 1 - 4 1 1 M-eAV4 63/110-0-4/V1-de Ms62000002

300 x 310 x 700 44 1 1 1 4 - 1 - 4 1 1 M-eAV4 63/111-0-4/V1-de Ms62000003

530 x 350 x 700 44 2 2 - 4 2 - - 4 2 2 M-eAV6 63/220-0-4/V2-de Ms62000004

530 x 350 x 700 44 2 2 1 3 - 2 - 3 2 2 M-eAV6 63/221-0-3/V2-de Ms62000005

1
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eventverteiler - handlich  und leicht

eventverteiler

unsere eventverteiler sind mobile energieverteiler für 
events, Messen, sportveranstaltungen, Film und Fernsehen. 
das hauptaugenmerk liegt bei diesen Verteilern auf robust-
heit, Mobilität und betriebssicherheit.
Als hersteller mit jahrzehntelanger erfahrung im bau von 
mobilen Verteilern bieten wir für jede Anwendung die 
optimale lösung.

bestehend Aus
�� robustem Polyethylen-gehäuse
�� Abnehmbare Front- und rückwand
�� Vertiefungen für lüftereinbau oder beschriftungsschilder
�� erdungsschraube auf der sicherungsseite
�� netzkontrolleuchte auf der steckdosenseite

VersIonen
�� schwarze steckdosen
�� Maßgeschneiderte bestückungen

eVentVerteIler

Abmessung (bxhxt):
sVe3: 400 mm x 340 mm x 350 mm
sVe4: 560 mm x 340 mm x 350 mm

schutzart: IP44

technIsche dAten

eVentVerteIler

Anschlussleistung bestückung FI ls Artikelbezeichnung Artikel-nr.

kV
A

16
A

 5
p 

40
0V

32
A

 5
p 

40
0V

 

63
A

 5
p 

40
0V

 

sc
hu

tz
k.

 2
50

V

40
/0

,0
3A

63
/0

,0
3A

63
/0

,3
A

c1
6A

 1
p

c3
2A

 3
p

c6
3A

 3
p

eVentVerteIler MIt stecKdosen In stAndArdFArbe

22 2 1 - 9 - 2 - 15 - - M-sVe3 32/210-0-9/1,5M/event MZ86002

44 1 1 - 12 - 2 - 15 3 - M-sVe3 63/110-0-12/1,5M/event MZ86021

44 1 2 1 15 - 2 - 18 6 - M-sVe4 63/121-0-15/1,5M/event MZ86503

87 2 2 2 6 - 2 2 12 6 6 M-sVe4 125/222-0-6/1,5M/event MZ86600

44 1 1 1 6 - 2 - 9 3 - M-sVe3 63/110-0-6/g/event MZ86020

44 1 2 1 9 - 2 - 12 6 - M-sVe4 63/121-0-9/g/event MZ86502

87 2 1 12 9 2 1 1 15 3 6 M-sVe4 125/211-0-9/g/event MZ86601

eVentVerteIler MIt schWArZen stecKdosen

22 2 1 - 9 - 2 - 15 - - M-sVe3 32/210-0-9/1,5M/Ms MZ85002

44 1 1 - 12 - 2 - 15 3 - M-sVe3 63/110-0-12/1,5M/Ms MZ85021

44 1 2 1 15 - 2 - 18 6 - M-sVe4 63/121-0-15/1,5M/Ms MZ85503

87 2 2 2 6 - 2 2 12 6 6 M-sVe4 125/222-0-6/1,5M/Ms MZ85600

44 1 1 1 6 - 2 - 9 3 - M-sVe3 63/110-0-6/g/Ms MZ85020

44 1 2 1 9 - 2 - 12 6 - M-sVe4 63/121-0-9/g/Ms MZ85502

87 2 1 12 9 2 1 1 15 3 6 M-sVe4 125/211-0-9/g/Ms MZ85601

1



40 41

MArInAAnlAgen und cAMPIngPlätZe

Wir von der Moser systemelektrik gmbh haben die ideale Versorgungstechnik  
für Marinaanlagen und campingplätze. 
Wir bieten flexible lösungen, die Ihren Planungszielen keine grenzen setzen. 
schnell, individuell und zuverlässig!

Wir schenken Ihnen die größtmögliche Freiheit

Ms18 ohne tür
Anschlusssäule

Ms18 MIt tür
Anschlusssäule

Ms290 
Anschlusssäule

PIlA
energIesäule

Ms10    
Anschlusssäule

energIePoller

2
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Ms18 Anschlusssäulen 
ohne tür
die zeitlose und ansprechende optik der robusten 
Ms18 Marina- und campingsäulen tragen zu einem 
positiven Allgemeineindruck eines campingplatzes 
oder einer hafenanlage bei.

Ms18 Anschlusssäulen - einfache Montage

bestehend Aus
�� geschlossenem rechteckprofil
��  deckel
�� Fußplatte
�� Potentialausgleichsklemme mit schutzleiter

oPtIonen
��  ein- bis dreiseitige bestückung
�� led-leuchte im deckel
�� Aufbaulicht
�� Verteiler
�� trinkwasseranschluss
�� Abrechnungssysteme
�� schlauchhalter

VersIonen
�� Maßgeschneiderte Ausführungen auf Anfrage
�� Auch als leersäule lieferbar
�� In allen rAl und db Farben lieferbar

säulen MIt beleuchtung

technIsche dAten

Ms18 Anschlusssäule ohne tür

Abmessung: 180 mm x 100 mm x h

Material: Aluminium, eloxiert

schutzart: IP44

Farbe: silber eloxiert

Ms18 Anschlusssäulen ohne tür
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1100 - - 2 - 1 - - 1 2 1 - Ms18-1100s4 40/100-0-2/V1-de Md61107038

1100 - - 2 - 1 - - 1 2 1 1 Ms18-1100s4 40/100-0-2/V1/W-de Md61107122

1100 - x 2 - 1 - - 1 2 1 - Ms18-1100s4 40/100-0-2/V1/gAl-de Md81107174

1100 - x 2 - 1 - - 1 2 1 1 Ms18-1100s4 40/100-0-2/V1/W/gAl-de Md81107175

1100 - - 2 - 1 2 1 - 2 - - Ms18-1100s4 40/100-0-2/V1/2Z-de Md61107042

1100 - - 2 - 1 2 1 - 2 - 1 Ms18-1100s4 40/100-0-2/V1/2Z/W-de Md61107123

1100 - x - 2 - - 1 - 2 - 1 Ms18-1100s4 40/000-2-0/V1/W/gAl-de Md81107178

1100 - x 2 - 1 2 1 - 2 - - Ms18-1100s4 40/100-0-2/V1/2Z/Al-de Md81107179

1000 - - - 4 - - - 1 4 - - Ms18-1000s4 40/000-4-0/V1-de Md61007124

1000 - - - 4 - - - 1 4 - 1 Ms18-1000s4 40/000-4-0/V1/W-de Md61007125

1000 x - - 4 - - - 1 4 - - Ms18-1000s4 40/000-4-0/V1/gol-de Md71007130

1000 x - - 4 - - - 1 4 - 1 Ms18-1000s4 40/000-4-0/V1/gol/W-de Md71007131

1000 - - 2 1 - - 1 - 3 - - Ms18-1000s4 40/000-1-2/V1-de Md61007138

1300 - - 2 1 - - 1 - 3 - - Ms18-1300s4 40/000-1-2/V1-de Md61307140

1000 - - 2 - 1 - - 1 2 1 - Ms18-1000s4 40/100-0-2/V1-de Md61007139

1300 - - 2 - 1 - - 1 2 1 - Ms18-1300s4 40/100-0-2/V1-de Md61307141

1300 - - 2 1 - - 1 - 3 - 1 Ms18-1300s4 40/000-1-2/V1/W-de Md61307142

1300 - - 2 - 1 - - 1 2 1 1 Ms18-1300s4 40/100-0-2/V1/W-de Md61307143

1000 x - 2 1 - - 1 - 3 - - Ms18-1000s4 40/000-1-2/V1/gol-de Md71007144

1300 x - 2 1 - - 1 - 3 - - Ms18-1300s4 40/000-1-2/V1/gol-de Md71307146

1000 - x 2 1 - - 1 - 3 - - Ms18-1000s4 40/100-0-2/V1/gAl-de Md81007180

1300 - x 2 1 - - 1 - 3 - - Ms18-1300s4 40/100-0-2/V1/gAl-de Md81307182

1000 x - 2 - 1 - - 1 2 1 - Ms18-1000s4 40/100-0-2/V1/gol-de Md71007145

1300 x - 2 - 1 - - 1 2 1 - Ms18-1300s4 40/100-0-2/V1/gol-de Md71307147

1000 - x 2 1 - - - 1 2 1 - Ms18-1000s4 40/000-1-2/V1/gAl-de Md81007181

1300 - x 2 1 - - - 1 2 1 - Ms18-1300s4 40/000-1-2/V1/gAl-de Md81307183

1300 x - 2 1 - - 1 - 3 - 1 Ms18-1300s4 40/000-1-2/V1/W/gol-de Md71307148

1300 - x 2 - 1 - 1 - 3 - - Ms18-1300s4 40/100-0-2/V1/gAl-de Md81307184

1300 x - 2 - 1 - - 1 2 1 1 Ms18-1300s4 40/100-0-2/V1/W/gol-de Md71307149

1300 - x 2 1 - - - 1 2 1 1 Ms18-1300s4 40/000-1-2/V1/W/gAl-de Md81307185

le
d

-l
eu

ch
te

 im
 d

ec
ke

l

Au
fb

au
lic

ht

2



44 45

Ms18 Anschlusssäulen
mit tür
die abschließbare Ms18 Anschlusssäulen für Marina-
anlagen und campingplätze sind unkompliziert in der 
Montage und viele Jahre wartungsfreier betrieb garan-
tieren dem betreiber eine einträgliche Investition.

Ms18 Anschlusssäulen - große Vielfalt

bestehend Aus
�� geschlossenem rechteckprofil
�� Abschließbarer tür
��  deckel
�� Fußplatte
�� Potentialausgleichsklemme mit schutzleiter

oPtIonen
��  ein- bis dreiseitige bestückung
�� unterbauorientierungslicht 
�� Verteiler
�� trinkwasseranschluss
�� Abrechnungssysteme
�� schlauchhalter

VersIonen
�� Maßgeschneiderte Ausführungen auf Anfrage
�� Auch als leersäule lieferbar
�� In allen rAl und db Farben lieferbar

säulen MIt lIcht

technIsche dAten

Ms18 Anschlusssäule MIt tür

Abmessung: 180 mm x 205 mm x h

Material: Aluminium, eloxiert

schutzart: IP44

Farbe: silber eloxiert

Ms18 Anschlusssäulen MIt tür
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1100 - 2 - 1 - - 1 2 1 - Ms18-1100s4 35/100-0-2/V1-de Mdh1107037

1200 - 2 - 1 - - 1 2 1 1 Ms18-1200s4 35/100-0-2/V1/W-de Mdh1207120

1100 x 2 - 1 - - 1 2 1 - Ms18-1100s4 35/100-0-2/V1/ul-de Mdh1107126

1200 x 2 - 1 - - 1 2 1 1 Ms18-1200s4 35/100-0-2/V1/W/ul-de Mdh1207127

1100 - 2 - 1 2 1 - 2 - - Ms18-1100s4 35/100-0-2/V1/2Z-de Mdh1107041

1200 - 2 - 1 2 1 - 2 - 1 Ms18-1200s4 35/100-0-2/V1/2Z/W-de Mdh1207121

1100 x 2 - 1 2 1 - 2 - 1 Ms18-1100s4 35/100-0-2/V1/2Z/ul-de Mdh1107128

1200 x 2 - 1 2 1 - 2 - 1 Ms18-1200s4 35/100-0-2/V1/2Z/W/ul-de Mdh1207129

1000 - 2 1 - - 1 - 3 - - Ms18-1000s4 35/000-1-2/V1-de Mdh1007132

1300 - 2 1 - - 1 - 3 - - Ms18-1300s4 35/000-1-2/V1-de Mdh1307134

1000 x 2 1 - - 1 - 3 - - Ms18-1000s4 35/000-1-2/V1/ul-de Mdh1007151

1300 x 2 1 - - 1 - 3 - - Ms18-1300s4 35/000-1-2/V1/ul-de Mdh1307153

1000 - 2 - 1 - - 1 2 1 - Ms18-1000s4 35/100-0-2/V1-de Mdh1007133

1300 - 2 - 1 - - 1 2 1 - Ms18-1300s4 35/100-0-2/V1-de Mdh1307135

1000 x 2 - 1 - - 1 2 1 - Ms18-1000s4 35/100-0-2/V1/ul-se Mdh1007152

1300 x 2 - 1 - - 1 2 1 - Ms18-1300s4 35/100-0-2/V1/ul-de Mdh1307154

1300 - 2 1 - - 1 - 3 - 1 Ms18-1300s4  35/000-1-2/V1/W- de Mdh1307136

1300 x 2 1 - - 1 - 3 - 1 Ms18-1300s4 35/000-1-2/V1/W/ul-de Mdh1307155

1300 - 2 - 1 - - 1 2 1 1 Ms18-1300s4 35/100-0-2/V1/W-de Mdh1307137

1300 x 2 - 1 - - 1 2 1 1 Ms18-1300s4 35/100-0-2/V1/W/ul-de Mdh1307156

1100 x - 2 - - 1 - 2 - - Ms18-1100s4 35/000-2-0/V1/ul-de Mdh1107150

1100 x - 2 - - 1 - 2 - 1 Ms18-1100s4 35/000-2-0/V1/W/ul-de Mdh1107039
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Ms290 
Anschlusssäulen
groß und elegant oder klein und kompakt - die Ms290 
kann sich in jeder Form sehen lassen und ist eine 
praktische bereicherung für jeden campingplatz und 
hafen.

die abschließbare tür sorgt für das richtige Quantum an 
sicherheit und schließt die benutzung durch 
unberechtigte aus.

Ms290 Anschlusssäule - flexibel und bedienerfreundlich

bestehend Aus
�� 2 seitenprofilen
�� rückwand und bestückungsplatte
�� Abschließbarer tür
��  deckel
�� Fußplatte
�� Potentialausgleichsklemme mit schutzleiter

oPtIonen
��  ein- bis dreiseitige bestückung
�� Verteiler
�� trinkwasseranschluss
�� Abrechnungssysteme
�� schlauchhalter

VersIonen
�� Maßgeschneiderte Ausführungen auf Anfrage
�� Auch als leersäule lieferbar
�� In allen rAl und db Farben lieferbar

säulenAuFbAu

technIsche dAten

Ms290 Anschlusssäule

Abmessung: 290 mm x 314 mm x h

Material: Aluminium, eloxiert

schutzart: IP44

Farbe: silber eloxiert

Ms290 Anschlusssäulen
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600 - 4 - - - - - 1 4 - - - Ms290-600s4 40/000-4-0/V1-de Mg60607043

1000 - 4 - - - - - 1 4 - - 1 Ms290-1000s4 40/000-4-0/V1/W-de Mg01007086

600 4 - - - - - - 1 4 - - - Ms290-600s4 40/000-0-4/V1-de Mg60607044

1000 4 - - - - - - 1 4 - - 1 Ms290-1000s4 40/000-0-4/V1/W-de Mg01007087

700 4 4 - - - - - 1 8 - - - Ms290-700s4 63/000-4-4/V1-de Mg70707045

1000 4 4 - - - - - 1 8 - - 1 Ms290-1000s4 63/000-4-4/V1/W-de Mg01007088

800 4 - 1 1 - - - 1 2 1 1 - Ms290-800s4 63/110-0-4/V1-de Mg80807046

1000 4 - 1 1 - - - 1 2 1 1 1 Ms290-1000s4 63/110-0-4/V1/W-de Mg01007089

1200 - 2 - 2 - - - 1 2 - 2 - Ms290-1200s4 63/020-3-0/V1/h-de Mg21207165

1200 - 2 - 2 - - - 1 2 - 2 1 Ms290-1200s4 63/020-2-0/V1-W/h-de Mg21207166

1200 - 6 - - - 1 - 1 6 - - 1 Ms290-1200s4 63/000-6-0/V1/K/W-de Mg21207097

1200 - 6 - - - 1 - 1 6 - - 1 Ms290-1200s4 63/000-6-0/V1/W/M-de Mg21207098

1300 - 6 - - - 1 - 1 6 - - - Ms290-1300s4 63/000-6-0/V1/M-de Mg31307101

1300 - 6 - - - 1 - 1 6 - - 1 Ms290-1300s4 63/000-6-0/V1/M/W-de Mg31307102

1200 - 6 - - - - 1 1 6 - - - Ms290-1200s4 63/000-6-0/V1/K-de Mg21207099

1200 - 6 - - - - 1 1 6 - - 1 Ms290-1200s4 63/000-6-0/V1/K/W-de Mg21207100

1300 - 6 - - - - 1 1 6 - - - Ms290-1300s4 63/000-6-0/V1/K-de Mg31307103

1300 - 6 - - - - 1 1 6 - - 1 Ms290-1300s4 63/000-6-0/V1/K/W-de Mg31307104
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PIlA 
energiesäulen
eine bereicherung stellen die PIlA energiesäulen für 
jeden campingplatz und jede hafen- oder steganlage 
dar. hier kann die crew im hafen oder der reisende auf 
dem campingplatz die notwendigen Versorgungs-
leitungen für strom und Wasser anschließen.

PIlA energiesäulen - die robuste standsäule aus stahlblech

bestehend Aus
�� stahlblech pulverbeschichtet
�� led beleuchtung
�� Absicherung FI/ls
�� Frontplatte aus Aluminium

oPtIonen
�� 2-seitig bestückbar
�� Wechselstromzähler
�� led-beleuchtung in weiß oder gelb
�� trinkwasseranschluss
�� cee absperrbar mit Vorhängeschloss

VersIonen
�� Maßgeschneiderte Ausführungen auf Anfrage
�� Auch als leersäule lieferbar
�� In allen rAl und db Farben lieferbar

technIsche dAten

PIlA energIesäule

Abmessung: 1200 mm x 165 mm x 171 mm (hxbxt)

Material: stahlblech

schutzart: IP54

PIlA energIesäulen
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Artikelbezeichnung Artikel-nr.

1200 4 4 - 1 - - - - PIlA 16/000-4-0/V1/M25/-de MsP9083001

1200 4 4 4 1 1 1 - - PIlA 16/000-4-0/V1/4Z/M25/M16/les/-de MsP9083002

1200 4 4 4 1 1 - 1 1 PIlA 16/000-4-0/V1/4Z/M25/M16/led/W/-de MsP9083003

* Vorhängeschloss nicht im lieferumfang enthalten
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Ms10 
Anschlusssäulen
die Ms10 Marina- und campingsäule ist als platzsparen-
des und dabei kostengünstiges grundmodel die ideale 
lösung für kleinere campingplätze und Marina-Anlagen 
mit relativ oft wechselnden gästen und einem geringe-
ren Verbrauch pro besucher.

Moser - die vielseitigen lösungen

bestehend Aus
�� geschlossenem Aluminiumprofil
��  deckel
�� Fußplatte
�� Potentialausgleichsklemme mit schutzleiter

VersIonen
�� Maßgeschneiderte Ausführungen auf Anfrage
�� Auch als leersäule lieferbar
�� In allen rAl und db Farben lieferbar

technIsche dAten

Ms10 Anschlusssäule

Abmessung: 100 mm x 50 mm x h

Material: Aluminium, eloxiert

schutzart: IP44

Farbe: silber eloxiert

Ms10 Anschlusssäulen

höhe (mm) schutzkontakt sd cee 16A 3p Artikelbezeichnung Artikel-nr.

500 2 - Ms10-500s4 16/000-0-2/-de Mb50507552

800 2 - Ms10-800s4 16/000-0-2/-de Mb50807444

1000 2 - Ms10-1000s4 16/000-0-2/-de Mb51007507

500 - 2 Ms10-500s4 16/000-2-0/-de Mb50507530

800 - 2 Ms10-800s4 16/000-2-0/-de Mb50807115

1000 - 2 Ms10-1000s4 16/000-2-0/-de Mb51007116

energiepoller

eine Versorgungslösung gekoppelt mit einer Zugangsbeschrän-
kung zu exponierten orten ist eine neue Möglichkeit, eine intel-
ligente energieversorgung mit einem Absperrsystem zu kombi-
nieren.

technIsche dAtenbestehend Aus
�� Flanschplatte Ø 450mm mit 4 befestigungsbohrungen
�� steckdosenverteiler
�� Abschließbarer tür mit Profilhalbzylinder

oPtIonen
�� trinkwasseranschluss
�� rohrbegleitheizung
�� standardhöhen: 650 mm, 850 mm, 1050 mm, 1280 mm und 

1500 mm

VersIonen
�� Maßgeschneiderte Ausführungen auf Anfrage
�� In allen rAl und db Farben lieferbar

energIePoller

Abmessung: Ø 330 mm x h

Material: edelstahl, rostfrei

schutzart IP44

energIePoller

höhe 
(mm)

An-
schluss-
leistung 
kVA

bestückung FI ls Artikelbezeichnung Artikel-nr.
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650 22 - - - 4 1 - - 4 - - M-ePr2 32/000-0-4/V1-de Ms62311002c

650 22 1 - - 2 1 - - 2 1 - M-ePr2 32/100-0-2/V1-de Ms62312003c

650 44 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 M-ePr2 63/010-0-2/V1-de Ms62313004c

650 22 1 1 - 3 - 1 - 3 1 - M-ePr2 32/110-0-3/V1-de Ms62314005c

850 22 1 1 - 3 - 1 - 3 1 - M-ePr4 32/110-0-3/V1-de Ms62321002c

850 22 2 - - 4 1 - - 4 2 - M-ePr4 32/200-0-4/V1-de Ms62322003c

850 44 2 1 - 4 - 1 - 4 2 1 M-ePr4 63/210-0-4/V1-de Ms62323004c

1500 22 2 - - 4 1 - - 4 2 - M-ePr6 32/200-0-4/V1-de Ms62331002c

1500 44 2 1 - 4 - 1 - 4 2 1 M-ePr6 63/210-0-4/V1-de Ms62332003c
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gArtenbereIch / PArKAnAlgen

gut durchdacht und geplant.
Vom eingangsbereich über die terrasse bis hin zu der letzten ecke im garten.
Von gartensäulen mit beleuchtung, elektro- und Wasseranschlüssen, über versenk-
bare Anschlüsse bis hin zu gartenboxen und Mülltonnenverkleidungen, steht bei 
uns den landschaftsplanern und gartenbesitzern eine umfangreiche Produktpalette 
zur Verfügung.

Wir schenken Ihnen die größtmögliche Freiheit

gArtenssäulen lIchtsäulen eIngAngsbereIch/    
ZutrIttKontrolle

terrAMo Mülltonnen-
VerKleIdungen

gArtenboxen

3
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Ms10 
gartensäulen
die gradlinigkeit der Ms10 säule und das Installations-
materials sorgen für ein optimales erscheinungsbild 
Ihrer elektroversorgung im garten.
Alle gartensäulen werden fertig bestückt oder leer für 
den selbsteinbau durch einen elektroinstallateur gelie-
fert.
die Ms10 gartensäulen gibt es mit hochwertigem 
standard-Installationsmaterial und mit gartensteck-
dosen 50 x 50 mm als eine kostengünstige Alternative.

bestehend Aus
��  geschlossenem, eloxiertem Aluminiumprofil 
��  deckel
��  Fußplatte
��  Potentialausgleichsklemme

oPtIonen
��  bestückt mit hochwertigem standard-Installationsmaterial
�� bestückt mit kostengünstigen gartensteckdosen                  

50 x 50 mm
�� In den Farben silber eloxiert, schwarz und db703 eisenglim-

mer lieferbar
�� befestigung mit erdstück (seite 64)
�� befestigung auf einen Formsteinfundament inkl. Alumini-

umdruckgussdose (seite 64)

VersIonen
�� Maßgeschneiderte Ausführungen auf Anfrage
�� Auch als leersäule lieferbar
�� In allen rAl und db Farben lieferbar

Ms10 gArtensäule

Abmessung: 100 mm x 50 mm x h

Material: Aluminium, eloxiert

schutzart: IP44

Farbe: silber eloxiert
schwarz pulverbeschichtet
db703 eisenglimmer

technIsche dAten

Ms10 gartensäule - modernes und schlichtes design

Ms10 gArtensäulen bestücKt

höhe
(mm)

bestückung Farbe Artikelbezeichnung Artikel-nr.

schutzkontakt 
sd

taster

bestücKt MIt hochWertIgeM stAndArd InstAllAtIonsMAterIAl

300 2 - silber Ms10-300s4 16/000-0-2/-de Mb50307056

300 2 - db703 Ms10-300c4 16/000-0-2/-de Mb50307056c

300 2 - schwarz Ms10-300sW4 16/000-0-2/-de Mb50307056b

500 2 - silber Ms10-500s4 16/000-0-2/-de Mb50507021

500 2 - db703 Ms10-500c4 16/000-0-2/-de Mb50507021c

500 2 - schwarz Ms10-500sW4 16/000-0-2/-de Mb50507021b

1150 1 1 silber Ms10-1150s4 16/000-0-1/t-de Mb51157359

1150 1 1 db703 Ms10-1150c4 16/000-0-1/t-de Mb51157359c

1150 1 1 schwarz Ms10-1150sW4 16/000-0-1/t-de Mb51157359b

bestücKt MIt gArtenstecKdosen 50 x 50 MM

300 2 - silber Ms10-300s4 16/000-0-2/-de Mb50307507

300 2 - db703 Ms10-300c4 16/000-0-2/-de Mb50307507c

300 2 - schwarz Ms10-300sW4 16/000-0-2/-de Mb50307507b

500 2 - silber Ms10-500s4 16/000-0-2/-de Mb50507555

500 2 - db703 Ms10-500c4 16/000-0-2/-de Mb50507555c

500 2 - schwarz Ms10-500sW4 16/000-0-2/-de Mb50507555b

Ms10 gArtensäulen unbestücKt

höhe
(mm)

bohrungen Farbe Artikelbezeichnung Artikel-nr.

Für selbstAusbAu MIt bohrbIld Für stAndArdbestücKung

300 2 silber Ms10-300s4-2K-FP Mb50300027

300 2 db703 Ms10-300c4-2K-FP Mb50300027c

300 2 schwarz Ms10-300sW4-2K-FP Mb50300027b

500 2 silber Ms10-500s4-2K-FP Mb50500031

500 2 db703 Ms10-500c4-2K-FP Mb50500031c

500 2 schwarz Ms10-500sW4-2K-FP Mb50500031b

1150 2 silber Ms10-11500s4-2K-FP Mb51150039

1150 2 db703 Ms10-11500c4-2K-FP Mb51150039c

1150 2 schwarz Ms10-11500sW4-2K-FP Mb51150039b

Für selbstAusbAu MIt bohrbIld Für gArtenstecKdosen 50 x 50 MM

300 2 silber Ms10-300s4-2bb3-FP Mb50307504

300 2 db703 Ms10-300c4-2bb3-FP Mb50307504c

300 2 schwarz Ms10-300sW4-2bb3-FP Mb50307504b

500 2 silber Ms10-500s4-2bb3-FP Mb50507557

500 2 db703 Ms10-500c4-2bb3-FP Mb50507557c

500 2 schwarz Ms10-500sW4-2bb3-FP Mb50507557b

3
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Ms18 
gartensäulen
die Ms18 gartensäule ist eine vielseitige und individu-
elle Versorgungslösung zur bereitstellung von strom, 
Wasser und beleuchtung.

die Ms18 gartensäulen können mit einer Aufbauleuchte 
oder orientierungsleuchte im deckel ausgestattet wer-
den.

bestehend Aus
��  geschlossenem, eloxiertem Aluminiumprofil
��  deckel
��  Fußplatte
�� Potentialausgleichsklemme

oPtIonen
�� Wasseranschluss
�� In den Farben silber eloxiert und db703 eisenglimmer 
lieferbar
�� befestigung mit erdstück (seite 64)
�� befestigung auf einen Formsteinfundamet inkl. Aluminium-

druckgussdose (seite 64)
�� Aufbauleuchte
�� led-orientierungsleuchte

VersIonen
�� Maßgeschneiderte Ausführungen auf Anfrage
�� Auch als leersäule lieferbar
�� In allen rAl und db Farben lieferbar

Ms18 gArtensäule

Abmessung: 180 mm x 100 mm x h

Material: Aluminium, eloxiert

schutzart: IP44

Farbe: silber eloxiert
db703 eisenglimmer

technIsche dAten

Ms18 gartensäule - vielseitig und individuell

Ms18 gArtensäulen bestücKt

höhe
(mm)

bestückung Aufbaulicht orientierungs-
leuchte

Farbe Artikelbezeichnung Artikel-nr.

schutzkontakt 
sd

Wasser-
anschluss

800 2 - - - silber Ms18-800s4 16/000-0-2/-de Md60807470

800 2 - - - db703 Ms18-800c4 16/000-0-2/-de Md60807470c

800 2 - x - silber Ms18-800s4 16/000-0-2/gAl-de Md80807490

800 2 - x - db703 Ms18-800c4 16/000-0-2/gAl-de Md80807490c

800 2 - - x silber Ms18-800s4 16/000-0-2/gol-de Md70807491

800 2 - - x db703 Ms18-800c4 16/000-0-2/gol-de Md70807491c

800 2 1 - - silber Ms18-800s4 16/000-0-2/W-de Md60807464

800 2 1 - - db703 Ms18-800c4 16/000-0-2/W-de Md60807464c

800 2 1 x - silber Ms18-800s4 16/000-0-2/W/gAl-de Md80807494

800 2 1 x - db703 Ms18-800c4 16/000-0-2/W/gAl-de Md80807494c

800 2 1 - x silber Ms18-800s4 16/000-0-2/W/gol-de Md70807439

800 2 1 - x db703 Ms18-800c4 16/000-0-2/W/gol-de Md70807439c

Ms18 gArtensäulen unbestücKt Für selbstAusbAu MIt bohrbIld Für stAndArdbestücKung

höhe
(mm)

bohrungen Wasseranschluss Farbe Artikelbezeichnung Artikel-nr.

800 2 - silber Ms18-800s4-2K-FP Md60807495

800 2 - db703 Ms18-800c4-2K-FP Md60807495c

800 2 1 silber Ms18-800s4-2K-W-FP Md60807496

800 2 1 db703 Ms18-800c4-2K-W-FP Md60807496c

3
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Msr12 - eine runde sache

Msr12 
gartensäulen
die runden gartensäulen sind eine formschöne 
Alternative zu unserem eleganten eckigen design.
die Produktfamilie der runden gartensäulen Msr12 
umfasst energiesäulen in verschiedenen höhen, auch 
mit licht, als Aufbau - oder orientierungslicht. dank der 
unterschiedlichen Ausführungen ist ein einheitliches 
gesamtkonzept mit diesem säulentyp für die gesamte 
gartenanlage kein Problem mehr.

bestehend Aus
��  eloxiertem Aluminium
�� Fußplatte
��  deckel
�� Abgeflachten bestückungsseite
�� rundem segmentprofil
�� segmentdeckel aus Kunststoff
�� Potentialausgleichsklemme

oPtIonen
��  bestückt mit hochwertigem standard-Installationsmaterial
�� bestückt mit kostengünstigen gartensteckdosen                  

50 x 50 mm
�� In den Farben silber eloxiert und db703 eisenglimmer
lieferbar
�� befestigung mit erdstück (seite 64)
�� befestigung auf einen Formsteinfundamet inkl. Aluminium-

druckgussdose (seite 64)
�� Aufbauleuchte
�� led-orientierungsleuchte

VersIonen
�� Maßgeschneiderte Ausführungen auf Anfrage
�� Auch als leersäule lieferbar
�� In allen rAl und db Farben lieferbar

Msr12 gArtensäule

Abmessung: Ø 120 mm x h

Material: Aluminium, eloxiert

schutzart: IP44

Farbe: silber eloxiert
db703 eisenglimmer

technIsche dAten

Msr12 gArtensäulen bestücKt

höhe
(mm)

bestückung Aufbau-
licht

orientie-
rungslicht

Farbe Artikelbezeichnung Artikel-nr.

schutzkontakt 
sd

taster

bestücKt MIt hochWertIgeM stAndArd InstAllAtIonsMAterIAl

300 2 - silber Msr12-300s4 16/000-0-2/-de MM50300280

300 2 - db703 Msr12-300c4 16/000-0-2/-de MM50300280c

500 2 - silber Msr12-500s4 16/000-0-2/-de MM50507449

500 2 - db703 Msr12-500c4 16/000-0-2/-de MM50507449c

800 2 - silber Msr12-800s4 16/000-0-2/-de MM50807392

800 2 - db703 Msr12-800c4 16/00-0-2/-de MM50807392c

800 1 1 x silber Msr12-800s4 16/000-0-1/t/gAl-de MM90807393

800 1 1 x db703 Msr12-800c4 16/000-0-1/t/gAl-de MM90807393c

800 1 1 x silber Msr12-800s4 16/000-0-1/t/gol-de MM80807394

800 1 1 x db703 Msr12-800c4 16/000-0-1/t/gol-de MM80807394c

bestücKt MIt gArtenstecKdosen 50 x 50 MM

300 2 - - - silber Msr12-300s4 16/000-0-2/-de MM50300281

300 2 - - - db703 Msr12-300c4 16/000-0-2/de MM50300281c

500 2 - - - silber Msr12-500s4 16/000-0-2/-de MM50507450

500 2 - - - db703 Msr12-500c4 16/000-0-2/-de MM50507450c

800 2 - - - silber Msr12-800s4 16/000-0-2/-de MM50807396

800 2 - - - db703 Msr12-800c4 16/000-0-2/-de MM50807396c

Msr12 gArtensäulen unbestücKt

höhe
(mm)

bohrungen Farbe Artikelbezeichnung Artikel-nr.

Für selbstAusbAu MIt bohrbIld Für stAndArdbestücKung

300 2 silber Msr12-300s4-2K-FP MM50300053

300 2 db703 Msr12-300c4-2K-FP MM50300053c

500 2 silber Msr12-500s4-2K-FP MM50500057

500 2 db703 Msr12-500c4-2K-FP MM50500057c

800 2 silber Msr12-800s4-2K-FP MM50807395

800 2 db703 Msr12-800c4-2K-FP MM50807395c

Für selbstAusbAu MIt bohrbIld Für gArtenstecKdosen 50 x 50 MM

300 2 silber Msr12-300s4-2bb3-FP MM50300282

300 2 db703 Msr12-300c4-2bb3-FP MM50300282c

500 2 silber Msr12-500s4-2bb3-FP MM50507451

500 2 db703 Msr12-500c4-2bb3-FP MM50507451c

3
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Msr12 
lichtsäulen
die runden lichtsäulen fügen sich in das gartenkonzept 
optimal ein. 
sie bitten ein ansprechendes design und sind in allen 
höhen und Farben lieferbar.

bestehend Aus
��  eloxiertem Aluminium
�� Fußplatte
��  deckel
�� rundem segmentprofil
�� Potentialausgleichsklemme

oPtIonen
�� In den Farben silber eloxiert und db703 eisenglimmer 

lieferbar
�� befestigung mit erdstück (seite 64)
�� befestigung auf einen Formsteinfundament inkl. Alumini-
umdruckgussdose (seite 64)
�� Aufbauleuchte

VersIonen
�� Maßgeschneiderte Ausführungen auf Anfrage
�� In allen rAl und db Farben lieferbar

Msr12 lIchtsäulen

Abmessung: Ø 120 mm x h

Material: Aluminium, eloxiert

schutzart: IP44

Farbe: silber eloxiert
db703 eisenglimmer

technIsche dAten

Msr12 lIchtsäulen

höhe
(mm)

Aufbaulicht Farbe Artikelbezeichnung Artikel-nr.

300 x silber Msr12-300s4-gAl-FP MM90300279

300 x db703 Msr12-300c4-gAl-FP MM90300279c

500 x silber Msr12-500s4-gAl-FP MM90507448

500 x db703 Msr12-500c4-gAl-FP MM90507448c

800 x silber Msr12-800s4-gAl-FP MM90807399

800 x db703 Msr12-800c4-gAl-FP MM90807399c

Msr12 -die runde lichtsäule

3
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torsprechsäulen - die perfekte Verbindung von technik und design

Ms18 
torsprechsäulen
eingangsbereiche vermitteln den ersten eindruck eines hau-
ses. unsere torsprechsäulen überzeugen mit einzigartiger 
Verbindung von technik, design und sicherheit. durch die 
Versorgung der säule über bodenanschlüsse können Zu-
tritts-Kontrollsysteme wandunabhängig eingesetzt werden. 
dies erweist sich aus architektonischer sicht besonders von 
Vorteil bei Verwendung vor glastüren, glas- und spiegelfas-
saden oder stahlträgern.

bestehend Aus
��  eloxiertem Aluminium
�� Fußplatte
��  deckel

oPtIonen
��  Für alle gängigen sprechanlagentypen geeignet
�� In den Farben silber eloxiert und db703 eisenglimmer 
lieferbar
�� befestigung auf einen Formsteinfundamet inkl. Aluminium-
druckgussdose (seite 64)
�� led-orientierungsleuchte

VersIonen
�� Maßgeschneiderte Ausführungen auf Anfrage
�� In allen rAl und db Farben lieferbar

Ms18 torsPrechsäulen

Abmessung: 180 mm x 100 mm x 1400 mm

Material: Aluminium, eloxiert

schutzart: IP44

Farbe: silber eloxiert
db703 eisenglimmer

technIsche dAten

Msr20 
torsprechsäulen
die Msr20 torsprechsäulen sind eine runde sache, wenn es um 
den eingangsbereich geht. das eloxierte Aluminium sowie die 
stabile bauform sorgen für langlebigkeit bei allen 
Witterungsbedinungen.
ein highlight stellt die optionale orientierungsleuchte dar, 
welche die Funktion dieser Anwendung noch mehr unter-
streicht. die Msr20 torsprechsäule kann mit allen gängigen 
sprechanlagentypen von 1 bis 4 Modulen bestückt werden. 
die säule ist stabil und leicht montierbar.

technIsche dAtenbestehend Aus
��  eloxiertem Aluminium
�� Fußplatte
��  deckel
�� Abgeflachter bestückungsseite
�� rundem segmentprofil
�� segmentdeckel aus Kunststoff

oPtIonen
��  Für alle gängigen sprechanlagentypen geeignet
�� In den Farben silber eloxiert und db703 eisenglimmer
 lieferbar
�� led-orientierungsleuchte

VersIonen
�� Maßgeschneiderte Ausführungen auf Anfrage
�� In allen rAl und db Farben lieferbar

Msr20 torsPrechsäulen

Abmessung: Ø 200 mm x 1400 mm

Material: Aluminium, eloxiert

schutzart: IPx4

Farbe: silber eloxiert
db703 eisenglimmer

Ms18 torsPrechsäulen

höhe (mm) Ausschnitt für orientierungsleuchte Farbe Artikelbezeichnung Artikel-nr.

1400 - - silber Ms18-1400s4-FP Md61407322

1400 1 Modul - silber Ms18-1400s4-1M-FP Md61400133

1400 2 Module - silber Ms18-1400s4-2M-FP Md61400134

1400 3 Module - silber Ms18-1400s4-3M-FP Md61400135

1400 4 Module - silber Ms18-1400s4-4M-FP Md61400136

1400 - x silber Ms18-1400s4-gol-FP Md71407323

1400 1 Modul x silber Ms18-1400s4-1M-gol-FP Md71400137

1400 2 Module x silber Ms18-1400s4-2M-gol-FP Md71400138

1400 3 Module x silber Ms18-1400s4-3M-gol-FP Md71400139

1400 4 Module x silber Ms18-1400s4-4M-gol-FP Md71400140

Msr20 torsPrechsäulen

höhe (mm) Ausschnitt für orientierungsleuchte Farbe Artikelbezeichnung Artikel-nr.

1400 - - silber Msr20-1400s4-FP MK51400254

1400 1 Modul - silber Msr20-1400s4-1M-FP MK51400157

1400 2 Module - silber Msr20-1400s4-2M-FP MK51400158

1400 3 Module - silber Msr20-1400s4-3M-FP MK51400159

1400 4 Module - silber Msr20-1400s4-4M-FP MK51400160

1400 - x silber Msr20-1400s4-gol-FP MK61400255

1400 1 Modul x silber Msr20-1400s4-1M-gol-FP MK61400161

1400 2 Module x silber Msr20-1400s4-2M-gol-FP MK61400162

1400 3 Module x silber Msr20-1400s4-3M-gol-FP MK61400163

1400 4 Module x silber Msr20-1400s4-4M-gol-FP MK61400164

3
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unsere lösungen - flexibel und bedarfsorientiert

beFestIgungsMöglIchKeIten
die bodendosen von Moser systemelektrik gmbh ermöglichen eine äußerst stabile, aber auch gleichzeitig flexible befestigung 
fast aller Anschlusssäulentypen. durch Aufdübeln oder einbetonieren der bodendosen bieten diese eine stabile grundlage zur 
befestigung der garten- oder auch torsprechsäulen, die mit der entsprechenden Fußplatte einfach aufgeschraubt werden können.
sollte einmal eine Anschlusssäule entfernt werden, so kann die bodendose mit einer „blindabdeckung“ sicher verschlossen 
werden. Für das schnelle Aufbringen und Abnehmen der säuleneinheiten bieten wir steckverbinder an, die den elektrischen 
Anschluss vereinfachen.

beFestIgungsMöglIchKeIten gArtensäulen

beschreibung geeignet für Artikelbezeichnung Artikel-nr.

Ms10 Ms18 Msr12

bodendose (h: 52 mm) x - - Ms10-bdn4s Mb10500011

bodendose (h: 82 mm) x - - Ms10-bdh4s Mb10800012

blindabdeckung x - - Ms10-bA Mb10050010

bodendose eckig - x - Ms15-bd4s-t1 Mc11200001

blindabdeckung - x - Ms15-bA-t1 Mc10060507

bodendose rund - - x Ms15-bd4s-t3 Mc11200003

blindabdeckung - - x Ms15-bA-t3 Mc10060508

bodendose x x x Ms-bd230s4 Mn11000001

Formsteinfundament inkl. Aluminiumdruckgussdose und Fußplatte x - - Ms10-500-FsF/A Mb10000005

Formsteinfundament inkl. Aluminiumdruckgussdose und Fußplatte - x - Ms18-FsF/A Md10100001

Formsteinfundament inkl. Aluminiumdruckgussdose und Fußplatte - - x Msr12-FsF/A MM10000001

erdstück inkl. befestigungsplatte für die säule x - - Ms10-esP Mb10050020

erdstück inkl. befestigungsplatte für die säule - x - Ms18-esP Md10100004

erdstück inkl. befestigungsplatte für die säule - x x Msr12-esP MM10000002

bodendose: Mb10500011 bodendose:  Mb10800012 blindabdeckung: Mb10050010

bodendose eckig: Mc11200001 blindabdeckung: Mc10060507 bodendose rund: Mc11000002 blindabdeckung: Mc10060508

bodendose: Mn11000001

Formsteinfundament erdstück Ms10: Mb10050020 erdstück Ms18: Md10100004 erdstück Msr12: MM10000002

Je nach Anforderung durch den standort sind die energiesäulen in unterschiedlichen befestigungsarten erhältlich. 
die säulen können im erdreich mittels eines erdstücks oder eines  Formsteinfundamentes stabil befestigt werden. die befestigung 
auf einem Fundament oder steinplatten erfolgt mittels Fußplatte.
Zur flexiblen befestigung für weitere optionen auf allen böden ist der zusätzliche befestigungssatz bodendose zu empfehlen.

Formsteinfundament für die 
befestigung im erdreich mit 
integrierter Aluminiumdruck-
gussdose inkl. Fußplatte für 
die jeweilige säule.

Anschlusssäule

Pflaster oder 
grünfläche

bodendose

u-Formstein

erdreich

Zuleitung

Fußplatte für die befestigung 
auf steinplatten.

erdstück für die befestigung 
im erdreich.

MontAgeMöglIchKeIten

3
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terrAMo 16/000-0-2/-de

terrAMo 16/000-0-4/-de

terrAMo 16/000-0-2/V2-de

terrAMo 16/000-0-3/V2-de

terrAMo 16/100-0-2/V1-de

terrAMo 16/100-0-1/d-de

terrAMo 16/000-0-3/2rJ-de

terraMo - modern und zukunftsweisend

terraMo

der terraMo eignet sich durch die kompakte größe und 
einfache Versenkbarkeit perfekt für den einsatz in Auf- 
und Zufahrten.
In biergärten und auf  terrassen können unterschiedliche 
elektrische geräte problemlos genutzt werden. 
so ist der einsatz von Koch-, grill- sowie spülgeräten 
im Außenbereich kein Problem mehr. ebenfalls ist der 
Anschluss von Kassen, eistheken oder Warmhaltegeräten 
denkbar.

terrAMo

bestückung Artikelbezeichnung Artikel-nr.

schutz-
kontakt sd cee 16A druckluft 1/4“

doppel-
datendose

Verteiler 4te

2 - - - - terrAMo 16/000-0-2/-de M502010001

4 - - - - terrAMo 16/000-0-4/-de M502010002

2 - - - 1 terrAMo 16/000-0-2/V2-de M502010003

3 - - - 1 terrAMo 16/000-0-3/V2-de M502010004

2 1 - - 1 terrAMo 16/100-0-2/V1-de M502010005

1 1 1 - - terrAMo 16/100-0-1/d-de M502010031

3 - - 1 - terrAMo 16/000-0-3/2rJ-de M502010013

terrAMo

schutzart: IP44 steckdosen / IP55 Verteiler

schutzmaßnahme: schutzleiter, schutzklasse 1

nennspannung: 230/400V 50hz

netzform: tn-s-system

Anschlusswert: bis ca. 3kW

max. einspeisekabel: 5x6 mm2

gesamtgewicht: 11kg

Maße: 303 x 390 x 310 mm

einbautiefe: 303 mm

Ausfahrhöhe: 136 mm

deckelbelastbarkeit: A15, 1,5 tonnen

hebemechanik: gasdruckfeder

technIsche dAtenbestehend Aus
�� tragender bodenwanne aus „Abs-Kunststoff“
�� Kabelverschraubungen
�� hauptleitungs-Abzweigklemme
�� entwässerungsanschluss
�� steckverbindungsbuchse
�� geräteeinsatz

oPtIonAl
�� rippenrohrheizung

VersIonen
�� Individuelle Ausführungen auf Anfrage

3
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Mülltonnenverkleidung - durchdacht und geplant

Mülltonnenverkleidung

Modernes einfamilienhaus, imposantes hochhaus oder 
innovatives unternehmen: 
unsere Mülltonnenverkleidungen machen überall eine 
gute Figur.
Aber nicht nur das: sie basieren auf einem innovativen 
baukastensystem, das sich beliebig erweitern lässt. 
sowohl die standard-Mülltonnenverkleidung als auch 
unsere Produktvarianten aus edelstahl sind für tonnen 
bis zu 240l Fassungsvermögen erhältlich. 

höhenverstellbare Füße gleichen un-
ebenheiten aus und sorgen für einen 
festen stand.

sicheres herauskippen durch radzent-
rierungen für tonnen.

robuste Kette zum stützen der tonne 
in der Kippstellung.

Alle Modelle können auch mit einen 
deckel mit gasdruckfeder gelie-
fert werden. dieser ermöglicht ein 
automatisches öffnen des deckels 
der Mülltonnenverkleidung und somit 
auch der Mülltonne auf Knopfdruck.

MülltonnenVerKleIdung

Material seitenteile:
stahlblech mit lochung rAl 9010
edelstahlblech

Pfosten:
rAl 7024
rAl 3003

größen: 120 liter und 240 liter tonnen

technIsche dAtenbestehend Aus
�� Pfosten
�� seitenteile
�� höhenverstellbare Füße
�� drehverschluss zum einhängen eines Vorhängeschlosses
�� radzentrierung für tonnen mit 120 l und 240 l                         

Fassungsvermögen
�� Kette zum stützen der tonne in der Kippstellung

oPtIonAl
�� Abdeckung Kugel
�� Abtrennung für gelben sack
�� Pflanzenwanne
�� gasdruckfeder

VersIonen
�� Maßgeschneiderte Ausführungen auf Anfrage
�� In allen rAl und db Farben lieferbar

MülltonnenVerKleIdung

beschreibung Artikelbezeichnung Artikel-nr.

bAsIsModelle MIt tür

120 liter - stahlbech mit lochung , Pfosten rAl7024, blechverkleidung rAl9010 120l stahlblech - tür 8104353176

240 liter - stahlbech mit lochung , Pfosten rAl7024, blechverkleidung rAl9010 240l stahlbech - tür 8104353177

120 liter - edelstahlblech, Pfosten rAl 3003 120l edelstahl - tür 8104353178

240 liter - edelstahlblech, Pfosten rAl 3003 240l edelstahl - tür 8104353179

bAsIsModelle: decKel MIt gAsdrucKFeder

120 liter - stahlbech mit lochung , Pfosten rAl7024, blechverkleidung rAl9010 120l stahlblech - gasdruckfeder 8104353180

240 liter - stahlbech mit lochung , Pfosten rAl7024, blechverkleidung rAl9010 240l stahlblech - gasdruckfeder 8104353181

120 liter - edelstahlblech, Pfosten rAl 3003 120l edelstahl - gasdruckfeder 8104353182

240 liter - edelstahlblech, Pfosten rAl 3003 240l edelstahl - gasdruckfeder 8104353183

erWeIterung MIt tür

120 liter - stahlbech mit lochung , Pfosten rAl7024, blechverkleidung rAl9010 120l stahlblech erweiterung-tür 8104353184

240 liter - stahlbech mit lochung , Pfosten rAl7024, blechverkleidung rAl9010 240l stahlblech erweiterung-tür 8104353185

120 liter - edelstahlblech, Pfosten rAl 3003 120l edelstahl erweiterung-tür 8104353186

240 liter - edelstahlblech, Pfosten rAl 3003 240l edelstahl erweiterung-tür 8104353187

erWeIterung: decKel MIt gAsdrucKFeder

120 liter - stahlbech mit lochung , Pfosten rAl7024, blechverkleidung rAl9010 120l stahlblech erweiterung-gasdruckfeder 8104353188

240 liter - stahlbech mit lochung , Pfosten rAl7024, blechverkleidung rAl9010 240l stahlblech erweiterung-gasdruckfeder 8104353189

120 liter - edelstahlblech, Pfosten rAl 3003 120l edelstahl erweiterung-gasdruckfeder 8104353190

240 liter - edelstahlblech, Pfosten rAl 3003 240l edelstahl erweiterung-gasdruckfeder 8104353191

Zubehör

120 liter - Pflanzenwanne, rAl 4016 Pflanzenwanne 120l rAl 4016 8104353192

120 liter - Pflanzenwanne, rAl 7024 Pflanzenwanne 120l rAl 7024 8104353193

240 liter - Pflanzenwanne, rAl 4016 Pflanzenwanne 240l rAl 4016 8104353194

240 liter - Pflanzenwanne, rAl 7024 Pflanzenwanne 240l rAl 7024 8104353195

120 liter - Pflanzenwanne, edelstahl Pflanzenwanne 120l edelstahl 8104353196

240 liter - Pflanzenwanne, edelstahl Pflanzenwanne 240l edelstahl 8104353197

120 liter - Abtrennung für gelben sack, feuerverzinkt Abtrennung 120l 8104353198

240 liter - Abtrennung für gelben sack, feuerverzinkt Abtrennung 240l 8104353199

Abdeckung Kugel, edelstahl Kugel 8104353200

Für Mülltonnen mit 120 litern

1 x 120 liter 3 x 120 liter2 x 120 liter Pflanzenwanne 120 liter

Für Mülltonnen mit 240 litern

1 x 240 liter 3 x 240 liter2 x 240 liter Pflanzenwanne 240 liter

3
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gartenbox - praktischer nutzen trifft auf individuelles design

gartenbox

Aufbewahrung und sitzgelegenheit in einem.
unsere gartenbox ist vielfältig einsetzbar und sehr 
stabil. so fungiert sie nicht nur als Aufbewahrungsbox 
für gartenmöbelpolster sondern bietet Ihnen gleichzei-
tig noch eine hochwertige sitzgelegenheit. die inte-
grierte belüftung der gartenbox verhindert wirkungs-
voll schimmelbildung auf den eingelagerten sachen. 
egal ob Polster, spielzeug oder gartengeräte - alles 
bleibt trocken und sauber!

bestehend Aus
��  rostfreiem, korrosionsbeständigem edelstahl
�� gasdruckdämpfer
�� griffmulden

oPtIonen
�� Mit und ohne Auflage
�� Auflage aus holz
�� Auflage aus Aluminium
�� Pulverbeschichtung in allen rAl und db Farben möglich

VersIonen
�� Zwei baugrößen
�� schloss für ein sicheres Verriegeln
�� leichtlaufrollen mit bremse
�� sondergrößen auf Anfrage

gArtenbox

Material:
V2A edelstahl rostfrei
Kunststoff

Farbe: rAl db 703

technIsche dAten

gArtenbox

beschreibung Auflage Maße
bxtxh mm

Artikelbezeichnung Artikel-nr.

bAsIsModelle

gartenbox Mini Fichte astig 1030x450x570 Mini Fichte 8104353201

gartenbox Mini lärche 1030x450x570 Mini lärche 8104353202

gartenbox Mini douglasie 1030x450x570 Mini douglasie 8104353203

gartenbox Mini esche 1030x450x570 Mini esche 8104353204

gartenbox Mini eiche 1030x450x570 Mini eiche 8104353205

gartenbox Mini robinie 1030x450x570 Mini robinie 8104353206

gartenbox Mini rAl db703 1030x450x570 Mini rAl db703 8104353207

gartenbox standard Fichte astig 1240x550x700 standard Fichte 8104353208

gartenbox standard lärche 1240x550x700 standard lärche 8104353209

gartenbox standard douglasie 1240x550x700 standard douglasie 8104353210

gartenbox standard esche 1240x550x700 standard esche 8104353211

gartenbox standard eiche 1240x550x700 standard eiche 8104353212

gartenbox standard robinie 1240x550x700 standard robinie 8104353213

gartenbox standard rAl db703 1240x550x700 standard db703 8104353214

Zubehör

leichtlaufrollen mit bremse rollen 8104353215

schloss für box schloss 8104353216

3

Fichte astig* lärche* douglasie* esche* eiche* robinie* rAl db703*

*Abbildung 
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IndustrIe

Wir von der Moser systemelektrik gmbh bieten Ihnen die ideale Versorgungstechnik  
für alle Industrie- und Werkhallen. 
die maßgeschneiderten und individuellen Versorgungsmöglichkeiten - alles aus 
einer hand.
Wir bieten flexible lösungen, die Ihren Planungszielen keine grenzen setzen. 
schnell, individuell und zuverlässig!

Wir schenken Ihnen die größtmögliche Freiheit

IndustrIesäulen unterFlurVerteIlerbodentAnKsdecKenAnschluss-
säulen

WAndVerteIler IM 
edelstAhlgehäuse

stAndVerteIler IM 
edelstAhlgehäuse

4
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Ms15-1150s4 35/100-0-4/V1/rJ-de Ms15-1150s4 63/101-0-4/V1-de Ms15-1150s4 63/110-0-2/V1/rJ/d-de Ms15-1300s4 63/100-2-2/V1/rJ/d/nA-de

Ms15 
Industriesäulen
die Ms15 Industriesäule ist eine Komplettlösung mit 
hoher Aufnahmekapazität, die nach individuellen 
Kundenwünschen konfiguriert wird.
stabil ausgeführt und gegen spritzwasser geschützt, 
trotzt sie dem rauen Industriealltag und dient über viele 
Jahre als zuverlässiger „energielieferant“. 

bestehend Aus
��  geschlossenem, eloxiertem Aluminiumprofil 
��  deckel
��  Fußplatte
��  Potentialausgleichsklemme

oPtIonen
��  ein- oder zweiseitige bestückung mit allen standardgerä-

teprogrammen, einschließlich stark- und schwachstrom-
geräten.
�� dreiseitige bestückung ist möglich bei säulen mit druckluft.
��  Für die trennung verschiedener stromkreise innerhalb einer 

Anschlusssäule ist eine trennschiene vorgesehen.
��  Waagerechte trennung durch einbaudosen ist nur bei ein-

seitiger bestückung möglich.
�� eine befestigung auf bodendosen (seite 75) ist möglich.

VersIonen
�� Maßgeschneiderte Ausführungen auf Anfrage
�� Auch als leersäule (seite 74) lieferbar
�� In allen rAl und db Farben lieferbar

Ms15 IndustrIesäule

Abmessung: 150 mm x 100 mm x h

Material: Aluminium, eloxiert

schutzart: IPx4

Farbe: silber eloxiert

technIsche dAten

Ms15 - die stabilen bodenanschlusssäulen

Ms15 IndustrIesäulen
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660 2 - 1 - - - - 1 - - Ms15-660s4 16/100-0-2/-de Mc60667000

660 2 - 1 - - - - 1 - 1 Ms15-660s4 16/100-0-2/d-de Mc60667001

660 2 - - 1 - - - 1 - - Ms15-660s4 32/010-0-2/-de Mc60667002

660 2 - - 1 - - - 1 - 1 Ms15-660s4 32/010-0-2/d-de Mc60667003

660 4 - - - - - - 1 - - Ms15-660s4 16/000-0-4/-de Mc60667004

660 4 - - - - - - 1 - 1 Ms15-660s4 16/000-0-4/d-de Mc60667005

660 4 - - - - - - 1 - 2 Ms15-660s4 16/000-0-4/2d-de Mc60667006

770 2 - - - 1 - - 1 - - Ms15-770s4 63/001-0-2/-de Mc60777007

770 2 - - - 1 - - 1 - 1 Ms15-770s4 63/001-0-2/d-de Mc60777008

770 2 - 1 1 - - - 1 - 1 Ms15-770s4 32/010-1-2/d-de Mc60777009

770 2 - 1 1 - - - 1 - 2 Ms15-770s4 32/010-1-2/2d-de Mc60777010

990 2 - 1 1 - - - 2 - - Ms15-990s4 32/110-0-2/-de Mc60997011

990 2 - 1 1 - - - 2 - 1 Ms15-990s4 32/110-0-2/d-de Mc60997012

990 2 - 2 - - - - 2 - - Ms15-990s4 16/200-0-2/-de Mc60997013

990 2 - 2 - - - - 2 - 1 Ms15-990s4 16/200-0-2/d-de Mc60997014

990 2 - - 2 - - - 2 - - Ms15-990s4 32/020-0-2/-de Mc60997015

990 2 - - 2 - - - 2 - 1 Ms15-990s4 32/020-0-2/d-de Mc60997016

1150 2 - 1 1 - 1 - 2 1 - Ms15-1150s4 63/110-0-2/V1/rJ-de Mc61157169

1150 4 - 1 - - 1 - 2 1 - Ms15-1150s4 35/100-0-4/V1/rJ-de Mc61157170

1150 4 - 1 - 1 - - 2 1 - Ms15-1150s4 63/101-0-4/V1-de Mc61157171

1150 2 - 1 1 - 1 - 2 1 1 Ms15-1150s4 63/110-0-2/V1/rJ/d-de Mc61157172

1150 2 2 1 - - 1 1 2 1 1 Ms15-1300s4 63/100-2-2/V1/rJ/d/nA-de Mc61307173

4

Ms15 IndustrIesäulen unbestücKt

höhe
(mm)

gerätebohrung seite A Artikelbezeichnung Artikel-nr.

oben unten

500 1 - Ms15-500s4-IA1-FP Mc60500118

500 2 - Ms15-500s4-IA2-FP Mc60500119

500 3 - Ms15-500s4-IA3-FP Mc60500120

500 2 1 Ms15-500s4-IA2/1-FP Mc60500117

500 2 2 Ms15-500s4-IA2/2-FP Mc60500121

800 4 - Ms15-800s4-IA4-FP Mc60800122

800 5 - Ms15-800s4-IA5-FP Mc60800124

800 4 1 Ms18-800s4-IA4/1-FP Mc60800125

800 4 2 Ms15-800s4-IA4/2-FP Mc60800123
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MQc0817401 MQc0817394 MQe1130006 MQe1130007MQc0977240

Ms300 
Industriesäulen
die Ms300 eignet sich zur Montage auf Versorgungs-
kanälen und auf doppelböden. sie kann daher auch als 
Anschlussterminal in hallen mit Kranbahnen eingesetzt 
werden.

bestehend Aus
��  eloxiertem Aluminium
�� Profilierten seitenteilen zur Aufnahme von druckluft-
anschlüssen
�� Front- und rückseite für die elektroinstallation
��  deckel
��  Fußplatte
��  einsetzbarer schiene zur räumlichen trennung verschiede-

ner Medien

oPtIonen
�� Wasseranschluss
�� druckluft 
�� Vakuum
��  einsetzbare trennwände für die richtige Positionierung der 

strom- und druckluftanschlüsse
�� Montage auf Versorgungskanälen und auf doppelböden 

möglich

VersIonen
�� Maßgeschneiderte Ausführungen auf Anfrage
�� Auch als leersäule lieferbar
�� In allen rAl und db Farben lieferbar

Ms300 IndustrIesäule

Abmessung: 300 mm x 175 mm x h

Material: Aluminium, eloxiert

schutzart: IPx0

Farbe: silber eloxiert

technIsche dAten

Ms300 - die kompakte Industriesäule

bestücKungsbeIsPIele

Ms300 IndustrIesäulen
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 c
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 c
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 c
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810 4 2 - - - 1 - - - - - - - - - Ms300-810s0 40/200-0-4/V1-de MQc0817401

810 seite A:
seite b:

4
4

1
1

-
-

-
-

1
1

- - - - - - - - - - Ms300-810s0 16/200-0-8/4rJ-de MQc0817394

970 4 2 1 - - 1:
2:

- - 1
-

-
1

- - - - 2 Ms300-970s0 125/210-0-4/V1/dl MQc0977240

1130 2 - - 1 - 1 - - - 1 - - - - - Ms300-1130s0 63/001-0-2/V1-de-Vt4 MQe1130006

1130 2 2 - - - 1:
2:

1
-

-
1

- - - - - - 1 Ms300/1130s0 16/200-0-2/V4/d-de MQe1130007 4
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h

70
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240

175

Ms240 - die modulare Installationseinheit

Ms240 
Industriesäulen
die Ms240 ist eine großräumige Installationseinheit in 
modularer bauweise. 
das großzügige raumangebot bietet ausreichend gerä-
teplätze, einfache handhabung und rangiermöglichkei-
ten für funktionsgerechte biegeradien der Anschlusska-
bel.

bestehend Aus
��  eloxiertem Aluminium
�� Fußplatte
�� Profilierten seitenteilen
��  deckel
�� trennschiene
��  Potentialausgleichsklemme
�� Zwei geräteplatten

oPtIonen
�� druckluft
�� Vakuum
��  not-Aus-taster
�� Montage auf Versorgungskanälen und auf doppelböden 

möglich

VersIonen
�� Maßgeschneiderte Ausführungen auf Anfrage
�� Auch als leersäule lieferbar
�� In allen rAl und db Farben lieferbar

Ms240 IndustrIesäule

Abmessung: 240 mm x 175 mm x h

Material: Aluminium, eloxiert

schutzart: IPx0

Farbe: silber eloxiert

technIsche dAten

Ms240 IndustrIesäulen

höhe
(mm)

bestückung FI ls
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 fü
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 c
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 c
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1300 2 1 2 - 2 1 1 1 1 - 1 2 3 - 1 - - - Ms240-1300s0 63/200-1-2/V2/2rJ/2lA/nA/2dt/d-de M011300005

1300 3 - 1 1 4 - 1 2 - 1 - 3 2 1 2 2 - - Ms240-1300s0 63/110-0-3/V1/2rJ/2lA/nA/2lM/d-de M011300010

1300 3 - 1 1 - 2 1 - - 1 - 3 1 1 1 - 1 1 Ms240-1300s0 63/110-0-3/V1/4rJ/d/I10-de M011300009

4
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bodendose
bei nicht gebrauch mit blindab-
deckung verschließbar

bodendose

bodendose

die bodenbefestigungen - flexibel und vielseitig

die bodendosen ermöglichen eine äußerst stabile, aber auch gleichzeitig flexible befestigung. durch Aufdübeln oder einbetonieren 
der bodendosen bieten diese eine stabile grundlage zur befestigung der Industriesäule, die mit der entsprechenden Fußplatte 
einfach aufgeschraubt werden kann. sollte einmal eine Anschlusssäule entfernt werden, so kann die bodendose mit einer 
blindabdeckung sicher verschlossen werden. Für das schnelle Aufbringen und Abnehmen der säuleneinheiten bieten wir 
steckverbinder an, die den elektrischen Anschluss vereinfachen.

bodendose eckig - Mc11200001 blindabdeckung - Mc10060507

bodendose rund - Mc11000002 blindabdeckung - Mc10060508

bodendose - Mn11000001

Mobodo

rohrzuleitung 
oder Versorgungskanal

Versorgungskanal
beton-
Zwischendeckebodendose

rohrzuleitung

Ms15 bodenbeFestIgung

beschreibung: Artikelbezeichnung Artikel-nr.

bodendose eckig Ms15-bd4s-t1 Mc11200001

blindabdeckung Ms15-bA-t1 Mc10060507

bodendose rund Ms15-bd4s-t3 Mc11200003

blindabdeckung rund Ms15-bA-t3 Mc10060508

bodendose Mobodo Ms-bd230s4 Mn11000001

bodendose t2 Ms15-bd4s-t2 Mc11200002

Fußplatte t4M Ms15-FP4s-t4M Mc10100102

Zwischenlager für modulare steckverbinder Ms15-ZIb-t4M Mc10040008

4

dIe FlexIble Versorgung Für 
IndustrIehAllen

die bodendosen ermöglichen eine flexible und 
bedarfsorientierte Versorgung mit allen benötigten Medien. 
die bodendosen werden an verschiedenen stellen der halle 
eingebaut und mit der blindabdeckung verschlossen. bei 
bedarf kann die Anschlusssäule problemlos an die jeweilige 
bodendose aufgesetzt werden.

um die Justierung und die Versorgung der bodendosen zu 
erleichtern und um die stabilität (z.b. gabelstabler) zu 
optimieren, werden die bodendosen auch in 
Formsteinfundament angeboten.

deckensäulen 

mit höhen bis zu 6m

Anschlussäulen flexibel auf 
die bodendosen einsetzbar

Formsteinfundament mit 
bodendoseBefestigung mit 

Bodendose
die bodendose auf dem 
roh-fußboden montieren 
und auf die höhe des 
Fertigfußbodens justieren. 
die leitungen in die  
bodendose einziehen. den 
estrich einbringen. die 
Fußplatte mit dem Profil von 
unten verschrauben.
Anschließend die säule mit 
der Fußplatte auf dem 
boden montieren.

Befestigung mit 
steckverbinder
die Fußplatte mit dem Profil 
von unten verschrauben. die 
steckkupplung an die 
Fußplatte montieren. 
Anschließend das Zwi-
schenlager an die bodendose 
montieren. die säule auf die 
buchsen aufstecken und mit 
der bodendose verbinden.

Montageanleitung am beispiel von der Ms15 säule.

Bodendosen mit Buchsen für das aufstecken einer säule erhalten sie auf anfrage.
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Von der decke oder vom boden - die deckenanschlusssäulen

Msd10 
decken-Industriesäulen
die schlanke Msd10 deckenanschlusssäule für 
vertikale Anschlusstechnik, ist zur einspeisung von der 
decke oder vom boden vorbereitet.
die Msd10 ist besonders für den einsatz in reinräumen 
geeignet.

bestehend Aus
��  geschlossenem, eloxiertem Aluminium
�� Fußplatte und deckenspannbefestigung

oPtIonen
�� Zweiseitige bestückung (versetzt)
�� trennschiene zur trennung verschiedener stromkreise
��  die einspeisung kann vom boden oder der decke erfolgen
�� Andere befestigungsmöglichkeiten seite 83

VersIonen
�� Individuelle Ausführungen auf Anfrage
�� Auch als leersäule lieferbar
�� Höhen bis zu 6m möglich
�� In allen rAl und db Farben lieferbar

ZertIFIKAte
�� die Msd10 deckensäule wurde gemäß Iso 14644-1 für den 

einsatz in reinräumen der luftreinheitsklasse 1 getestet 
und für geeignet befunden

Msd10 IndustrIedecKensäule

Abmessung: 100 mm x 50 mm x h

Material: Aluminium, eloxiert

schutzart: IPx4

Farbe: silber eloxiert

technIsche dAten

Msd15 
decken-Industriesäulen
das geschlossene und korrosionsbeständige Aluminiumgehäu-
se ist besonders widerstandsfähig gegen mechanische beschä-
digungen und Feuer. 

das geschlossene Profil zeichnet sich durch höchste stabilität 
und sicherheit aus, es ist wasser- und staubdicht.

technIsche dAtenbestehend Aus
��  geschlossenem, eloxiertem Aluminiumprofil
�� Fußplatte und deckenspannbefestigung

oPtIonen
�� ein- oder zweiseitige bestückung mit allen standardgeräte-

programmen einschließlich stark- und schwachstromgeräte
�� dreiseitige bestückung ist bei säulen mit druckluft gegeben
�� trennschiene zur trennung verschiedener stromkreise
��  die einspeisung kann vom boden oder der decke erfolgen
�� Andere befestigungsmöglichkeiten seite 83

VersIonen
�� Maßgeschneiderte Ausführungen auf Anfrage
�� Höhen bis zu 6m möglich
�� In allen rAl und db Farben lieferbar

ZertIFIKAte
�� die Msd15 deckensäule wurde gemäß Iso 14644-1 für den 

einsatz in reinräumen der luftreinheitsklasse 1 getestet 
und für geeignet befunden

Msd15 IndustrIedecKensäule

Abmessung: 150 mm x 100 mm x h

Material: Aluminium, eloxiert

schutzart: IPx4

Farbe: silber eloxiert

Msd15 IndustrIedecKensäulen

höhe
(mm)

bestückung FI ls Artikelbezeichnung Artikel-nr.

schutz-
kontakt 
sd

cee 16A 
5p

cee 32A 
5p

doppel-
daten-
dose

Vertei-
ler

10
0/

0,
03

A
 

4p

16A 
c 1p

16A 
c 3p

32A 
c 3p

druck-
luft 1/4“

5400 - - - - - - - - - 2 Msd15-5400s4 0/000-0-0/2d-de Mc05400001

3000 2 1 2 - - - - - - - Msd15-3000s4 32/120-0-2/-de Mc03000483

6000 4 1 1 1 1:
2:
3:

1
-
-

2
2
-

-
1
-

-
-
2

- Msd15-6000s4 63/210-0-4/V1/2rJ/-de Mc06000001

Msd10 IndustrIedecKensäulen

höhe
(mm)

bestückung Artikelbezeichnung Artikel-nr.

schutzkon-
takt sd

cee 16A 5p cee 32A 5p
doppel-
datendose

druckluft 1/4“

3000 2 2 1 - - Msd10-3000s4 32/210-0-2-de Mbe3007454

4500 4 2 - 1 - Msd10-4500s4 16/200-0-4/2rJ-de Mbe4500002

5900 2 1 - 1 1 Msd10-5900s4 32/100-0-2/2rJ/d-de Mbe5900001

4
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Msd15

MsdI165+

Msd10

Msd10 Msd15

Msd10 Msd15 MsdI165+
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unsere lösungen - flexibel und bedarfsorientiert

MsdI165+ 
decken-Industriesäulen
die dreiteilige Konstruktion bei gleichzeitig hochwerti-
ger Verarbeitung macht die MsdI165+ zu einer überaus 
sicheren und wirtschaftlichen systemlösung für Indust-
riehallen.

bestehend Aus
��  geschlossenem, eloxiertem Aluminiumstrangpressprofil
�� Zwei aufklippbaren seitenteilen
�� Fußplatte und deckenspannbefestigung

oPtIonen
�� druckluft, Vakuum
�� Absaugung und Wasser
��  die einspeisung kann vom boden oder der decke erfolgen
�� Andere befestigungsmöglichkeiten seite 83

VersIonen
�� Induvuduelle Ausführungen auf Anfrage
�� Auch als leersäule lieferbar
�� Höhen bis zu 6m möglich

ZertIFIKAte
�� die MsdI 165+ deckensäule wurde gemäß Iso 14644-1 für 

den einsatz in reinräumen der luftreinheitsklasse 1 getes-
tet und für geeignet befunden

MsdI165+ IndustrIedecKensäule

Abmessung: 295 mm x 120 mm x h

Material: Aluminium, eloxiert

schutzart: IPx4

Farbe: silber eloxiert

technIsche dAten

decKen- und bodenbFeFestIgung Für decKenAnschlusssäulen

bezeichnung Msd10 Msd15 MsdI165+ Artikelbezeichnung Artikel-nr.

schraubbefestigung mit stellwinkel x Mb20000003

schraubbefestigung mit stellwinkel x  Mc20040004

Fußplatte profilbündig (komplett) x Mb10080004

Fußplatte profilbündig x Mc10060001

Fußplatte profilbündig x MJ10060001

Fußplatte x Ms10-FP0s Mb10080006

Fußplatte x Ms15-FP0s-t2 Mc10100003

deckenverspannung spz x Mb20000001

deckenverspannung spz x Mc20040003

spannbefestigung x MJ20040002

MsdI165+ decKen-IndustrIedecKensäulen

höhe
(mm)

bestückung FI ls Artikelbezeichnung Artikel-nr.

schutz-
kontakt 
sd

cee 16A 
5p

cee 32A 
5p

da-
ten-
dose

Ver-
tei-
ler 10

0/
0,

03
A

 
4p

16A 
c 1p

16A 
c 3p

32A 
c 3p

d
ru

ck
lu

ft
 

1/
4“

d
ru

ck
lu

ft
 

1/
2“

3100 4 1 1 2 1 - - - - 2 MsdI165-3100s4 35/110-0-4/V1/4rJ/2d-de MJ33107374

3100 4 1 - 1 - - - - - 1 MsdI165-3100s4 32/120-0-2/d-de MJ33107375

6000 4 2 1 1 1:
2:
3:

1
-
-

2
2
-

-
1
1

-
-
1

1 MsdI165-6000s4 63/210-0-4/V1/2rJ/d-de MJ06000002

spannbefestigungssatz 
MsdI165+ bestehend aus 
Fußplatte, deckel mit 
bohrung, gewindestange 
und stellfuß mit Mutter. die 
spannbefestigung hat 
einen Verstellbereich von 
500 mm.

der passende spannbefestigungssatz für sicht- und 
Zwischendecken besteht aus einer profilbündigen 
befestigungsplatte zur befestigung der säule am boden, aus 
einem deckel mit Ø 17 mm bohrung, gewindestange mit einem 
stellfuß und Mutter zur Verspannung der säule zwischen decke 
und boden. bei rohdecken mit abgehängten Zwischendecken 
wird die Aussparung in der Zwischendecke mit einer zusätzlich 
beigefügten Kaschierung verkleidet. die spannbefestigung hat 
einen Verstellbereich von 100 bis 900 mm.

der schraubbefestigungssatz mit stellwinkel für sicht- und 
Zwischendecken besteht aus einer profilüberstehenden 
Fußplatte zur befestigung der säule am boden, aus einem 
säulendeckel mit Führungsschiene und einem 
befestigungswinkel. Winkel und Führung werden gegeneinan-
der verschraubt. diese befestigungsart ist für schräge decken 
geeignet. bei rohdecken mit abgehängten Zwischendecken 
wird die Aussparung in der Zwischendecke mit einer zusätz-
lich beigefügten Kaschierung verkleidet. die  schraubbe-
festigung hat einen Verstellbereich von 100 bis 400 mm.

4
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edelstahl - korrosionsbeständig und stabil

standverteiler 
im edelstahlgehäuse
die standverteiler aus edelstahl sind ideal für Industrie-
anlagen, Produktions- und Montagehallen. sie verfügen 
über alle benötigten Anschlüsse, schutzorgane und bei 
bedarf auch die Messeinrichtung vor ort.

bestehend Aus
�� V2A edelstahl rostfrei
�� Integriertem sockel mit innenliegenden befestigungs-

punkten
�� Abnehmbarer blende
�� Kabelausführung
�� tür mit stangenschloss

VersIonen
�� V4A-edelstahl
�� Maßgeschneiderte größen und bestückungen
�� Pulverbeschichtet in allen gängigen rAl und db Farben 

lieferbar

stAndVerteIler IM edelstAhlgehäuse

Abmessung:
465 mm x 1200 mm x 360 mm
790 mm x 1610 mm x 360 mm
1100 mm x 1610 mm x 480 mm

Materialstärke: 1,5 - 4 mm

schutzart: IP44

technIsche dAten

standsäulen
aus edelstahl
die standsäulen aus edelstahl sind ideal für Industrie, Werk-
stätten und Montagehallen. sie stellen alle benötigten Anschlüs-
se direkt am bedarfsort zur Verfügung.

technIsche dAtenbestehend Aus
�� V2A edelstahl rostfrei
�� Wandverteiler aus Kunststoff
�� sockel mit befestigungsbohrungen

VersIonen
�� V4A edelstahl
�� Maßgeschneiderte größen und bestückungen
�� Vollgummiverteiler
�� Pulverbeschichtet in allen gängigen rAl und db Farben 

lieferbar

stAndsäulen Aus edelstAhl

Abmessung ess1:
Abmessung ess2:

402 mm x 1410 mm x 210 mm
345 mm x 1140 mm x 311 mm

schutzart: IP54

edelstAhl-stAndsäulen

bestückung FI ls Verschrau-
bung

Artikelbezeichnung Artikel-nr.

schutzkontakt 
sd

ce
e 

16
A

 5
p

ce
e 

32
A

 5
p

ce
e 

63
A

 5
p

40
A

 0
,0

3A

63
A

 0
,0

3A

16
A

 b
 1

p

16
A

 c
 1

p

16
A

 c
 3

p

32
A

 c
 3

p

M-ess1 (leergehäuse) Ms62300

2 1 - - 1 - 2 - 1 - M25 M-ess1 32/1-2/V1 Ms62308

3 1 1 - - 1 - 3 1 - M32 M-ess1 32/11-3/V1 Ms62309

M-ess2 (leergehäuse) Ms62301

2 1 - - 1 - 2 - 1 - M25 M-ess2 32/1-2/V1 Ms62302

3 1 1 - - 1 - 3 1 - M32 M-ess2 32/11-3/V1 Ms62303

3 1 1 - - 1 - 3 1 1 M32 M-ess2 63/11-3/V1 Ms62304

4 2 1 - - 1 - 4 2 1 M32 M-ess2 63/21-4/V1 Ms62305

9 2 1 - - 1 - 9 2 1 M40 M-ess2 63/21-9/V1 Ms62306

4 2 1 1 - 1 - 4 1 1 M40 M-ess2 63/211-4/V1 Ms62307

edelstAhl-stAndVerteIler

gehäuse
mm 
(bxhxt)

A
ns

ch
lu

ss
le

is
-

tu
ng

 k
VA

bestückung FI ls

Zä
hl

er
fe

ld

Artikelbezeichnung Artikel-nr.

ce
e 

16
A

 5
p

ce
e 

32
A

 5
p

ce
e 

63
A

 5
p

sc
hu

tz
-

ko
nt

ak
t s

d

40
/0

,0
3A

63
/0

,0
3A

63
/0

,3
A

16
A

 c
 1

p

16
A

 c
 3

p

32
A

 c
 3

p

465 x 1200 x 360 44 1 1 - 3 - 1 - 3 1 1 - M-esV2 63/11-3/V1 Ms62200

790 x 1610 x 360 44 2 1 - 6 - 2 - 6 2 1 - M-esV4 63/21-6/V2 Ms62201

790 x 1610 x 480 87 2 2 1 6 - 2 - 6 2 2 - M-esV4 125/221-6/V2 Ms62202

790 x 1610 x 360 69 3 3 - 6 - 3 - 6 3 3 1 M-esV4 100/33-6/V3/1ZF Ms62203

1100 x 1610 x 480 87 2 2 1 6 - 2 1 6 2 2 1 M-esV6 125/221-6/V3/1ZF/WA Ms62204

4
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In oder auf der Wand - die vielseitigen Wandverteiler

unterputz -
Wandverteiler
die unterputz-Wandverteiler für die Industrieanwen-
dung aus hochwertigem Material sind auch in geschlos-
senem Zustand nutzbar.

bestehend Aus
�� rostfreiem, korrosionsbeständigem edelstahl
�� Kabelauslass
�� tür mit Profilhalbzylinderschloss

VersIonen
�� Maßgeschneiderte größen und bestückungen
�� Pulverbeschichtet in allen gängigen rAl und db Farben 

lieferbar

unterPutZ-WAndVerteIler

Abmessung:
420 mm x 200 mm x 580 mm
565 mm x 212 mm x 772 mm

Materialstärke: 1,5 mm

schutzart: IP43 (bei geschlossener tür)

Farbe: edelstahl geschliffen

technIsche dAten

unterPutZ-WAndVerteIler

gehäusegröße
mm 
(bxtxh)

Anschluss-
leistung

kVA

bestückung FI ls Artikelbezeichnung Artikel-nr.

ce
e 

16
A

 5
p

ce
e 

32
A

 5
p

ce
e6

3A
 5

p

sc
hu

tz
-

ko
nt

ak
t s

d

40
/0

,0
3A

63
/0

,0
3A

63
/0

,3
A

16
A

 c
 1

p

16
A

 c
 3

p

32
A

 c
 3

p

420 x 200 x 580 24 1 - - 4 1 - - 4 1 - M-euV2 32/100-0-4/V1-de Ms62101000

420 x 200 x 580 44 1 1 - 2 - 1 - 2 1 1 M-euV2 63/110-0-2/V1-de Ms62101001

565 x 212 x 772 44 2 1 1 2 - 1 - 2 2 1 M-euV4 63/211-0-2/V1-de Ms62102002

565 x 212 x 772 44 2 2 - 2 - 1 - 2 2 2 M-euV4 63/220-0-2/V1-de Ms62013003

Aufputz -
Wandverteiler
überall dort, wo ein Anschluss aus dem boden nicht möglich ist 
und die stromeinspeiung von der Wand erfolgen soll, sind die 
Wandverteiler aus edelstahl die perfekte lösung.

technIsche dAten

AuFPutZ-WAndVerteIler

Abmessung:
400 mm x 220 mm x 530 mm
300 mm x 310 mm x 700 mm
530 mm x 350 mm x 700 mm

Material: V2A edelstahl 

schutzart: IP44

Farbe: edelstahl geschliffen

bestehend Aus
�� rostfreiem, korrosionsbeständigem edelstahl
�� sichtseiten sind geschliffen (K240)
�� Kabelauslass
�� tür mit Profilhalbzylinderschloss

oPtIonen
�� regenschutzdach

VersIonen
�� Maßgeschneiderte größen und bestückungen
�� Pulverbeschichtet in allen gängigen rAl und db Farben 

lieferbar

AuFPutZ-WAndVerteIler

gehäusegröße
mm
(bxtxh)

Anschluss-
leistung

kVA

bestückung FI ls Artikelbezeichnung Artikel-nr.

ce
e 

16
A

 5
p

ce
e 

32
A

 5
p

ce
e6

3A
 5

p

sc
hu

tz
-

ko
nt

ak
t s

d

40
/0

,0
3A

63
/0

,0
3A

63
/0

,3
A

16
A

 c
 1

p

16
A

 c
 3

p

32
A

 c
 3

p

400 x 220 x 530 24 1 - - 4 1 - - 4 1 - M-eAV2 32/100-0-4/V1-de Ms62000000

400 x 220 x 530 44 1 1 - 2 - 1 - 2 1 1 M-eAV2 63/110-0-2/V1-de Ms62000001

300 x 310 x 700 44 1 1 - 4 - 1 - 4 1 1 M-eAV4 63/110-0-4/V1-de Ms62000002

300 x 310 x 700 44 1 1 1 4 - 1 - 4 1 1 M-eAV4 63/111-0-4/V1-de Ms62000003

530 x 350 x 700 44 2 2 - 4 2 - - 4 2 2 M-eAV6 63/220-0-4/V2-de Ms62000004

530 x 350 x 700 44 2 2 1 3 - 2 - 3 2 2 M-eAV6 63/221-0-3/V2-de Ms62000005

4
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Mit uns gehen sie auf nummer sicher

notstromeinspeisung

notstromeinspeisung für Versorgungssicherheit bei 
stromausfällen reduziert betriebsunterbrechungen auf 
ein Minimum. die notstromeinspeisung ist sowohl für 
den Innen- als auch den Außenbereich geeignet.

bestehend Aus
��  rostfreiem, korrosionsbeständigem edelstahl oder

Kunststoff
�� umschalter netz - 0 - notstrom
�� Phasenwender

oPtIonen
�� Abschließbare tür bei edelstahlgehäuse und edelstahl-

standsäule
�� Pulverbeschichtung in allen rAl und db Farben möglich

VersIonen
�� edelstahlgehäuse als Aufputz- oder unterputzvariante
�� Als edelstahl-standsäule zum Aufstellen
�� Kunststoffwandverteiler

notstroMeInsPeIsung edelstAhl

Material:
V2A edelstahl rostfrei
Kunststoff

technIsche dAten

notstroMeInsPeIsung edelstAhl

gehäuse einspeisung netzumschalter Frontschild max. Anschluss Zu-/ Abgangsleitung leitungseinführung

Aufputz / unterputz / standsäule 16A 4pol 63A netz-0-notstrom 5x25 mm2 2 x M40

Aufputz / unterputz / standsäule 32A 4pol 63A netz-0-notstrom 5x25 mm2 2 x M40

Aufputz / unterputz / standsäule 63A 4pol 63A netz-0-notstrom 5x25 mm2 2 x M50

Aufputz / unterputz / standsäule 125A 4pol 125A netz-0-notstrom 5x50 mm2 2 x M63

die nachfolgenden Varianten erhalten sie auf Anfrage.

steckdosenverteiler

der steckdosenverteiler ist ein leichter und hand-
licher energieverteiler für Industriearbeitsplätze 
und servicebereiche. die Verteiler können überei-
nander gestapelt werden.

bestehend Aus
��  extrem robusten Polyethylen-gehäuse
�� Integrierte tragegriffe
�� Abnehmbare Front- und rückseite

oPtIonen
�� tragegestell auf Anfrage
�� stapelbar

VersIonen
�� Maßgeschneiderte Ausführungen auf Anfrage
�� einspeisung über Anschlussleitung mit cee-stecker oder 

geräteanschlusstecker

stecKdosenVerteIler

Abmessung sVe3:
Abmessung sVe4:

400 mm x 340 mm x 350 mm (bxhxt)
560 mm x 340 mm x 350 mm (bxhxt)

schutzart: IP44

Farbe: schwarz rAl 9017

technIsche dAten

stecKdosenVerteIler Für IndustrIe

Abmessung (mm) An-
schluss-
leistung 
kVA

einspei-
sung In 
(A) / A 
(mm2)

steckvorrichtungen FI ls Artikelbezeichnung Artikel-nr.

sc
hu

tz
ko

nt
ak

t s
d

ce
e 

16
A

 3
p

ce
e 

16
A

 5
p

ce
e 

32
A

 5
p

ce
e 

63
A

 5
p

40
/0

,0
3A

63
/0

,0
3A

 4
p

63
/0

,3
A

 4
p

16
A

 c
 1

p

16
A

 c
 3

p

32
A

 c
 3

p

63
A

 c
 3

p

400 x 350 x 340 11 16/2,5 6 - 3 - - 1 - - - - - - M-sVe3 16/3-6 Ms80020

400 x 350 x 340 22 32/4 12 - 1 1 - 1 - - 12 1 - - M-sVe3 32/11-12 Ms80030

400 x 350 x 340 44 63/10 9 - 1 2 1 - 1 - 9 1 2 - M-sVe3 63/121-9 Ms80000

400 x 350 x 340 44 63/10 12 - 1 1 - - 2 - 12 1 1 - M-sVe3 63/11-12 Ms80011

400 x 350 x 340 44 63/10 18 - - - - - 2 - 18 - - - M-sVe3 63/0-18 Ms80002

400 x 350 x 340 44 63/10 12 5 - - - 3 - - 17 - - - M-sVe3 63/0-5-12 Ms80006

560 x 350 x 340 44 63/10 15 - 1 2 1 - 2 - 15 1 2 - M-sVe4 63/121-15 Ms80012

560 x 350 x 340 87 125/35 6 - 2 2 2 - 1 2 6 2 2 2 M-sVe4 125/222-6 Ms80013

560 x 350 x 340 87 125/35 6 - - 1 2 - 1 2 6 - 1 3 M-sVe4 125/012-6 Ms80007

notstroMeInsPeIsung KunststoFF

gehäuse einspeisung netzumschalter Frontschild max. Anschluss Zu-/ Abgangsleitung leitungseinführung

Kunststoff Wandverteiler 16A 4pol 63A netz-0-notstrom 5x25 mm2 2 x M40

Kunststoff Wandverteiler 32A 4pol 63A netz-0-notstrom 5x25 mm2 2 x M40

Kunststoff Wandverteiler 63A 4pol 63A netz-0-notstrom 5x25 mm2 2 x M40

Kunststoff Wandverteiler 125A 4pol 125A netz-0-notstrom 5x50 mm2 2 x M50
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bodentanks - die maßgeschneiderte Versorgung im boden

bodentank

die Maßgefertigten bodentanks mit fest eingebautem 
oder herausnehmbarem Verteiler sind die optimalen lö-
sungen für Industriehallen.
Versenkbar und überfahrbar für die nutzung im 
geschlossenem Zustand.

bestehend Aus
��  bodentank
��  Verteiler
�� leistungschaltergehäuse

VersIonen
�� Maßgefertigte Ausführungen auf Anfrage

bodentAnK

Abmessung: 1097 mm x 700 mm x 500 mm

Material bodentank: edelstahl

schutzart:
steckdosen: IP44
Verteiler: IP54

technIsche dAten technIsche dAtenbestehend Aus
��  bodentank
��  herausnehmbarem Verteiler (M5043100023)
�� leistungschaltergehäuse

VersIonen
�� Maßgefertigte Ausführungen auf Anfrage

bodentAnK

Abmessung M5043100023:
Abmessung M5043100024:

1097 mm x 700 mm x 400 mm
692 mm x 812,50 mm 400 mm

Material bodentank: edelstahl

schutzart:
steckdosen: IP44
Verteiler: IP54

4

Gasdruckfeder

Abdeckung Kabelauslass, einklappbar
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Druckluft

Datendosen

Gasdruckfeder
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ist
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sch
alt
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se

Druckluft

Daten-
dosen

CEE

M5043100023 M5043100024M5043100013

bodentAnK

bestückung Artikelbezeichnung Artikel-nr.

cee 16A cee 32A schutzkontakt sd doppeldatendose druckluft

2 1 4 2 2 bt 63/2100-4/d2/rJ2/V M5043100013
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der bodentank aus edelstahl - auch für den Außenbereich

steckerschacht

edelstahlkonstruktion zum einbau mit überstand bis zu 
25mm über dem umgebungsniveau. die deckelöffnung 
wird durch zwei bohrungen ermöglicht, eine weitere 
Aussparung ist für die Kabelausführung vorgesehen. 
dank des einsatzes von Anschlusskabeln mit gleichem 
IP-schutz ist ein sicherer betrieb auch bei feuchten be-
dingungen garantiert.

bestehend Aus
�� Verschweißte Wanne aus edelstahl
�� gasdruckfeder zur selbständigen schließung des deckels
�� Ablauf (dn100)
�� Vollgummigehäuse
�� Anschlusskabel
�� umlaufend verschweißter blechprofil als betonanker
�� Anfahrschräge für einbau bis 25mm über dem umgebungs-

niveau

VersIonen
�� Maßgefertigte Ausführungen auf Anfrage

WIchtIg
�� der Anschluss an das Abwasserkanalnetz oder an eine 

drainage ermöglicht den direkten Ablauf von eintretendem 
(oberflächen-) Wasser. 
�� der deckel kann für reinigungsarbeiten bzw. Kabelaus-

tausch im geöffneten Zustand mit einem sicherungsstift 
arretiert werden.

technIsche dAten

bodentAnK

Abmessung: 460 mm x 340 mm x 297 mm

Material bodentank: edelstahl

schutzart stromanschluss: IP67

bodentAnK

bestückung Artikelbezeichnung Artikel-nr.

Vollgummigehäuse 
mit 32A steckdose IP67

bt 32/01000-0 M5043100033

3m Anschlusskabel

4

Anfahrschräge

steckerschacht
mit 1 und 2 Kammern
der steckdosenverteiler ist ein leichter und hand-
licher energieverteiler für Industriearbeitsplätze 
und servicebereiche. die Verteiler können überei-
nander gestapelt werden.

bestehend Aus
�� Verschweißte Wanne aus edelstahl
�� gasdruckfeder zur selbständigen schließung des deckels
�� Ablauf (dn100)
�� Vollgummigehäuse
�� Anschlusskabel
�� umlaufend verschweißter blechprofil als betonanker
�� Anfahrschräge für einbau bis 25mm über dem umgebungs-

niveau

VersIonen
�� Maßgefertigte Ausführungen auf Anfrage

WIchtIg
�� der Anschluss an das Abwasserkanalnetz oder an eine 

drainage ermöglicht den direkten Ablauf von eintretendem 
(oberflächen-) Wasser. 
�� der deckel kann für reinigungsarbeiten bzw. Kabelaus-

tausch im geöffneten Zustand mit einem sicherungsstift 
arretiert werden.

technIsche dAten

bodentAnK

Abmessung 1 Kammer:
Abmessung 2 Kammer:

460x340x497mm (lxbxt)
460x340x497mm (lxbxt)

Material bodentank: edelstahl

schutzart stromanschluss: IP67
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unterflurverteiler für deckeneinbau - die Weiterentwicklung für die Industrie

senkelektranten für 
deckeneinbau
die senkelektranten für deckeneinbau eignen sich be-
sonders für den einsatz in Industrie- und Werkhallen.
sie werden ohne botonschacht geliefert. der deckel 
kann individuell ausgefüllt werden.

bestehend Aus
�� deckel
�� gerätesäule
�� betonkragen
�� hebemechanik: spindelhubbetrieb

oPtIonen
�� druckluft, Vakuum
�� Wasser
�� deckel ausbetonierbar
�� deckel aus rutschhemmendem riffelblech
�� deckel mit blechschale für die Anbringung von Industrie-

böden 

VersIonen
�� Maßgeschneiderte Ausführungen auf Anfrage

VorteIle
�� Alle tragenden teile werden aus edelstahl hergestellt
�� leichter Zugang zu allen Versorgungsmedien auf prakti-

scher Arbeitshöhe
�� sofort betriebsbereit, sobald das gerät ausgefahren ist
�� bei nichtgebrauch der Anlage wird sie in der bodendecke 

eingefahren, und ist frei begeh- und befahrbar

WIchtIg
�� ein brandschutz ist bauseits auszuführen

4
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mechanische 
Verkleidung für die 
bauseitige 
Anbringung von 
brandschutz ist 
optional zu bestellen.

betondecke

oberflächenbelag

betonkragen Vergussmasse

se30In für deckeneinbau se50 für deckeneinbau

mechanische 
Verkleidung für die 
bauseitige 
Anbringung von 
brandschutz ist 
optional zu bestellen.

betondecke

oberflächenbelag

betonkragen

Vergussmasse

mechanische 
Verkleidung 
für die bauseitige 
Anbringung von 
brandschutz ist 
optional 
zu bestellen.

betondecke

oberflächenbelag

betonkragen

Vergussmasse

mechanische 
Verkleidung 
für die bauseitige 
Anbringung von 
brandschutz ist 
optional 
zu bestellen.

betondecke

oberflächenbelag

betonkragen

Vergussmasse

se56 für deckeneinbau se80 für deckeneinbau

technIsche dAten

senKeleKtrAnt Für decKeneInbAu se30In

schutzgrad: IP44 (steckdosen)

schutzmaßnahme: schutzleiter / schutzklasse 1

nennspannung / Frequenz: 230/400V, 50hz

netzform: tn-s-system

Anschlusswert: 15 kW

max. einspeisekabel: 5 x 16 mm²

hebemechanik: gewindespindel

technIsche dAten

senKeleKtrAnt Für decKeneInbAu se50

schutzgrad: IP44 (steckdosen)

schutzmaßnahme: schutzleiter / schutzklasse 1

nennspannung / Frequenz: 230/400V, 50hz

netzform: tn-s-system

Anschlusswert: 30 kW

max. einspeisekabel: 5 x 16 mm²

hebemechanik: gewindespindel

technIsche dAten

senKeleKtrAnt Für decKeneInbAu se56

schutzgrad: IP44 (steckdosen)

schutzmaßnahme: schutzleiter / schutzklasse 1

nennspannung / Frequenz: 230/400V, 50hz

netzform: tn-c-system

Anschlusswert: 50 kW

max. einspeisekabel: 5 x 50 mm²

hebemechanik: gewindespindel

technIsche dAten

senKeleKtrAnt Für decKeneInbAu se80

schutzgrad: IP44 (steckdosen)

schutzmaßnahme: schutzleiter / schutzklasse 1

nennspannung / Frequenz: 230/400V, 50hz

netzform: tn-s-system

Anschlusswert: 130 kW

max. einspeisekabel: 5 x 150 mm²

hebemechanik: gewindespindel

unterflurverteiler für deckeneinbau - Flexibel und Anwenungsorientiert

4
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senkelektranten - optimales Flächenmanagement

senkelektranten 
se30Ah500
die einrichtung einer unterirdischen Versorgungsstation 
macht störende Kabeltrassen auf der oberfläche über-
flüssig, die halle wird komfortabler und sicherer, begeh- 
und befahrbar.

bestehend Aus
�� betonschacht
�� schachteinsatz
�� gerätesäule
�� elektro-gerätemodule
�� Kabelanschlussmodul KAM 16-2
�� Kabeldurchführung KdF 16-1
�� befüllbarer deckel
�� heizung

VersIonen
�� Maßgefertigte Ausführungen auf Anfrage

oPtIonen
�� Kostengünstige Alternative ohne heizung
�� ohne betonschacht lieferbar (auf Anfrage)

WIchtIg
�� Wird die entwässerung an die Kanalisation angeschlossen, 

dürfen die Flüssigkeiten nur in gereinigtem Zustand abge-
führt werden

se30Ah500 senKeleKtrAnt MIt sPIndel

schutzgrad: IP44 steckdosen / IP67 Verteiler

schutzmaßnahme: schutzleiter, schutzklasse 1

nennspannung: 230/400V, 50hz

netzform: tn-s-system

Anschlusswert: ca. 15kW

max. einspeisekabel: 5x16 mm2

Abmessung: 905 mm x 610 mm x 885 mm

Ausfahrhöhe: 400 mm

auspflasterbare höhe des deckels: 50 mm

belastbarkeit des deckels: d400, 40t Punktlast

technIsche dAten

se30Ah500 senKeleKtrAnten MIt sPIndel
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34 1 1 - - - 2 1 1 - 2 2 - 1 - se30Ah 50/1100-0-2/V2/d-de M5033110270

24 1 - - - 2 - 1 - - 2 2 - 2 - se30Ah 35/1000-2-0/V2/2d-de M5033110280

24 1 - - - - 4 1 - - 4 2 - - 1 se30Ah 35/1000-0-4/V2/2rJ-de M5033110290

24 - - - - - 4 - - - 4 1 - - 2 se30Ah 35/0000-0-4/V1/4rJ-de M5033110300

11 - - - - 3 - - - - 3 1 - 1 2 se30Ah 35/0000-3-0/V1/2rJ/d-de M5033110310

22 - - - - 6 - - - - 6 1 - - - se30Ah 35/0000-6-0/V1-de M5033100090

24 2 - - - - 4 2 - - 4 - 1 - - se30Ah 35/2000-0-4/V1-de M5033110020

34 1 1 - - - 4 1 1 - 4 1 1 - - se30Ah 50/1100-0-4/V2-de M5033110180

24 - - - - - 8 - - - 8 1 - - - se30Ah 35/0000-0-8/V1-de M5033100030

34 1 1 - - 3 - 1 1 - 3 1 1 - - se30Ah 50/1100-3-0/V2-de M5033110200
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se50 se50 se50 se50

senkelektrant - geschlossene Kompletteinheit

senkelektranten 
se50
die vielseitige raumnutzung ermöglicht auch bei Platz-
mangel eine bestmögliche Versorgung der halle mit al-
len Medien.

bestehend Aus
�� betonschacht mit schachteinsatz
�� gerätesäule
�� elektro-gerätemodule
�� Kabelanschlussmodul KAM 16-2
�� Kabeldurchführung KdF 16-1
�� befüllbarer deckel
�� heizung

VersIonen
�� Maßgefertigte Ausführungen auf Anfrage

oPtIonen
�� Kostengünstige Alternative ohne heizung
�� ohne betonschacht lieferbar (auf Anfrage)

WIchtIg
�� Wird die entwässerung an die Kanalisation angeschlossen, 

dürfen die Flüssigkeiten nur in gereinigtem Zustand abge-
führt werden

technIsche dAten

se50 senKeleKtrAnt MIt sPIndel

schutzgrad: IP44 steckdosen / IP67 Verteiler

schutzmaßnahme: schutzleiter, schutzklasse 1

nennspannung: 230/400V, 50hz

netzform: tn-s-system

Anschlusswert: ca. 30kW

max. einspeisekabel: 5x16 mm2

Abmessung se50: 905 mm x 610 mm x 885 mm

Ausfahrhöhe: 466 mm

auspflasterbare höhe des deckels: 50 mm

belastbarkeit des deckels: d400, 40t Punktlast

se50 senKeleKtrAnten MIt sPIndel
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leistung

kVA
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55 1 1 1 - - - - 4 - 1 1 1 3 1 - 1 - - - 1 se50 80/1110-0-4/V2/2rJ-de M5035061640

55 - 2 - - - 2 - 2 - - 2 - 2 - - - 1 - - 2 se50 80/0200-0-2/V1/4rJ/2dc-de M5035032390

44 1 1 - - - - - 4 - 1 1 - 3 - 1 - - 1 - 1 se50 63/1100-0-4/V1/2rJ/d-de M5035032400

44 1 - - - 4 - - 2 - 1 - - 5 - - - - 2 - 2 se50 63/1000-4-2/V1/4rJ/2d-de M5035032410

44 2 1 - - - - - - - 2 1 - - - 1 - - 2 1 - se50 63/2100-0-0/V1/2d/2VA-de M5035032420

44 1 1 - - - - - 4 1 1 1 - 3 - - - - 2 - - se50 63/1100-0-4/V1/h16/2d-de M5035032430

55 - 1 1 - - - - - - - 1 1 - - - - 1 2 - 1 se50 80/0110-0-0/V1/2rJ/2d-de M5035032440

11 - - - - - - 2 - - - - - - - - - - 2 1 - se50 16/0000-0-0/2tn16/2d/2VA-de M5035032450

44 2 - - - - - - 10 - 2 - - 10 - 2 - - - - - se50 63/2000-0-10/V2-de M5035012030

55 1 1 - - 2 - - 8 - 1 1 - 10 - 2 - - - - - se50 80/1100-2-8/V2-de M5035031070

55 1 1 1 - - - - 6 - 1 1 1 4 1 2 - - - - - se50 80/1110-0-6/V3-de M5035061540

55 2 2 - - 2 - - 4 - 2 2 - 5 - 2 - - - - - se50 80/2200-2-4/V2-de M5035032330
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seh50 seh50 seh50 seh50

senkelektrant - geschlossene Kompletteinheit

senkelektranten
seh50
der senkelektrant se 50 bietet in seiner kompakten 
Form bestückungsmöglichkeiten mit allen gewünsch-
ten Medien, auch mit Wasser.

bestehend Aus
�� betonschacht mit schachteinsatz
�� gerätesäule
�� elektro-gerätemodule
�� Kabelanschlussmodul KAM 16-2
�� Kabeldurchführung KdF 16-1
�� trinkwasseranschluss 1/2“
�� befüllbarer deckel
�� heizung

VersIonen
�� Maßgefertigte Ausführungen auf Anfrage

oPtIonen
�� Kostengünstige Alternative ohne heizung
�� ohne betonschacht lieferbar (auf Anfrage)

WIchtIg
�� Wird die entwässerung an die Kanalisation angeschlossen, 

dürfen die Flüssigkeiten nur in gereinigtem Zustand abge-
führt werden

technIsche dAten

seh50 senKeleKtrAnt MIt sPIndel

schutzgrad: IP44 steckdosen / IP67 Verteiler

schutzmaßnahme: schutzleiter, schutzklasse 1

nennspannung: 230/400V, 50hz

netzform: tn-s-system

Anschlusswert: ca. 30kW

max. einspeisekabel: 5x16 mm2

Abmessung seh50: 905 mm x 610 mm x 1036 mm

Ausfahrhöhe: 466 mm

auspflasterbare höhe des deckels: 50 mm

belastbarkeit des deckels: d400, 40t Punktlast

seh50 senKeleKtrAnten-hydrAnten MIt sPIndel
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44 1 - - - 4 2 1 - - 5 - 1 - 1 2 - seh50 63/1000-4-2/V1/W/2d-de M5035080090

44 2 2 - - - - 2 1 - - - 1 - 1 1 - seh50 62/2200-0-0/V1/W/d-de M5035080110

44 1 1 - - 2 - 1 1 - 2 - 1 - 1 - - seh50 63/1100-2-0/V1/W-de M5035080070

44 1 1 - - - 4 1 1 - 2 - 1 - 1 - - seh50 63/1100-0-4/V1/W-de M5035080030

44 - 2 - - 4 - - 2 - 2 - 1 - 1 - - seh50 63/0200-4-0/V1/W-de M5035080060

44 - - - - - 8 - - - 8 - 1 - 1 - 1 seh50 63/0000-0-8/V1/W/rJ-de M5035080080
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senkelektranten -Anwendungsorientiert

senkelektranten
se56
die senkelektranten sind im boden eingelassene An-
schlusssäulen für strom, datenschnittstellen, Wasser 
und andere Medien. bei bedarf werden sie schnell ans 
tageslicht befördert, sie ermöglichen eine zeitgemäße 
Flexibilität.

bestehend Aus
�� betonschacht und schachteinsatz
�� gerätesäule
�� elektro-gerätemodule
�� Kabelanschlussmodul und Kabeldurchführung
�� befüllbarer deckel
�� heizung

VersIonen
�� Maßgefertigte Ausführungen auf Anfrage

oPtIonen
�� Kostengünstige Alternative ohne heizung
�� Auch ohne betonschacht lieferbar (auf Anfrage)

WIchtIg
�� Wird die entwässerung an die Kanalisation angeschlossen, 

dürfen die Flüssigkeiten nur in gereinigtem Zustand abge-
führt werden.

technIsche dAten

se56 senKeleKtrAnt MIt sPIndel

schutzgrad: IP44 steckdosen / IP67 Verteiler

schutzmaßnahme: schutzleiter, schutzklasse 1

nennspannung: 230/400V, 50hz

netzform: tn-s-system

Anschlusswert: ca. 50kW

max. einspeisekabel se56: 5x50 mm2

Abmessung se56: 1075 mm x 632 mm x 928 mm

Ausfahrhöhe: 520 mm

auspflasterbare höhe des deckels: 50 mm

belastbarkeit des deckels: d400, 40t Punktlast

se56 senKeleKtrAnten MIt sPIndel
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44 1 - - 3 - - 6 - - 1 - - 9 1 - - - 2 - - - se56 63/1000-3-6/V1/2d-de M5035611130

44 1 - - 3 - - 6 - - 1 - - 9 1 - - - 2 - 2 - se56 63/1000-3-6/V1/4rJ/2d-de M5035611230

55 2 2 - 2 - - - - - 2 2 - 2 - - 1 - 4 - - - se56 80/2200-0-0/V1/4d-de M5035632200

55 1 1 - 2 - - 4 - - 1 1 - 6 - - 1 - 2 2 - - se56 80/1100-2-4/V1/2d/2VA-de M5035632210

11 - - - - 2 2 - - - - - - - - - - - 2 - 1 - se56 16/0000-0-0/2tn16/2rJ/2dc/2d-de M5035600060

44 1 1 - 2 - - 2 2 - 1 1 - 3 1 - - - 2 - - - se56 63/1100-2-2/V1/2h15/2d-de M5035632220

55 1 1 1 1 - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - 1 - se56 80/1110-1-0/V2/h16/h24/2rJ-de M5035665410

85 1 1 1 2 - - 2 - - - - - - - - - 1 - - 4 4 se56 125/1110-2-2/V1/4rJ/4lWl-de M5035665420

55 4 - - 12 - - - - - 4 - - 12 2 - - - - - - - se56 80/4000-12-0/V2-de M5035614020

44 1 - - 3 - - 6 - - 1 - - 9 1 - - - - - 6 - se56 63/1000-3-6/V1/AK4/rJ2-de M5035611330

69 2 2 1 2 - - 2 - - 2 2 1 4 2 1 - - - - - - se56 100/2210-2-2/V3-de M5035661080
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seh56 seh56 seh56 seh56

senkelektranten - individuelle doppelseitige bestückung

senkelektranten
seh56
die senkelektranten sind im boden eingelassene An-
schlusssäulen für strom, datenschnittstellen, Wasser 
und andere Medien. bei bedarf werden sie schnell ans 
tageslicht befördert, sie ermöglichen eine zeitgemäße 
Flexibilität.

bestehend Aus
�� betonschacht und schachteinsatz
�� gerätesäule
�� elektro-gerätemodule
�� Kabelanschlussmodul und Kabeldurchführung
�� trinkwasser- und schmutzwasseranschluss 
�� befüllbarer deckel
�� heizung

VersIonen
�� Maßgefertigte Ausführungen auf Anfrage

oPtIonen
�� Kostengünstige Alternative ohne heizung
�� Auch ohne betonschacht lieferbar (auf Anfrage)

WIchtIg
�� Wird die entwässerung an die Kanalisation angeschlossen, 

dürfen die Flüssigkeiten nur in gereinigtem Zustand abge-
führt werden.

technIsche dAten

seh56 senKeleKtrAnt MIt sPIndel

schutzgrad: IP44 steckdosen / IP67 Verteiler

schutzmaßnahme: schutzleiter, schutzklasse 1

nennspannung: 230/400V, 50hz

netzform: tn-s-system

Anschlusswert: ca. 50kW

max. einspeisekabel seh56: 5x16 mm2

Abmessung seh56: 1075 mm x 632 mm x 1084 mm

Ausfahrhöhe: 520 mm

auspflasterbare höhe des deckels: 50 mm

belastbarkeit des deckels: d400, 40t Punktlast

seh56 senKeleKtrAnten-hydrAnten MIt sPIndel
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55 1 1 - - - 6 1 1 - 6 - 1 - - - 2 1 - 1 seh56 80/1100-0-6/V1/2W/AW/d-de M5035690050

85 - - - 1 - - - - 1 - - - - - 1 2 - 2 - seh56 125/0010-0-0/V1/2W/2d-de M5035682130

44 1 1 - - 5 2 2 - - 7 - - 1 - - 2 - - - seh56 63/1100-5-2/V1/2W-de M5035682040

44 - - - - 12 - - - - 9 2 - - - - 2 - - - seh56 63/0000-0-12/V2/2W-de M5035682010

44 1 - - - 3 6 1 - - 10 - 1 - - - 2 1 - - seh56 63/1000-3-6/V1/2W/AW-de M5035690110

69 2 2 - - 2 - 2 2 - 1 - - - 1 - 3 - - - seh56 100/2200-2-0/V1/3W-de M5035683130

4



110 111

B

860

 5
90

D

672
A

14
80

888
C

47
0

700

senkelektranten - mit und ohne betonschacht lieferbar

senkelektranten
se80
die direkte Versorgung am Arbeitsplatz macht oberir-
dische Kabel- und leitungsführungen überflüssig und 
vermeidet gefährliche stolperfallen.

technIsche dAtenbestehend Aus
�� betonschacht und schachteinsatz
�� gerätesäule
�� elektro-gerätemodule
�� Kabelanschlussmodul und Kabeldurchführung
�� befüllbarer deckel
�� heizung
�� entwässerungssystem

oPtIonen
�� trinkwasser- und schmutzwasseranschluss 
�� Kostengünstige Alternative ohne heizung

VersIonen
�� Maßgefertigte Ausführungen auf Anfrage
�� elektroantrieb auf Anfrage

WIchtIg
�� Anschluss an die Kanalisation

se80 senKeleKtrAnt MIt eleKtroAntrIeb

schutzgrad: IP44 steckdosen / IP55Verteiler

schutzmaßnahme: schutzleiter, schutzklasse 1

nennspannung: 230/400V, 50hz

netzform: tn-c-system

Anschlusswert: ca. 130kW

max. einspeisekabel: 5x150 mm2

Abmessung: 1350 mm x 1400 mm x 1110 mm

Ausfahrhöhe: 590 mm

belastbarkeit des deckels: c250, 25t Punktlast

4

se80 senKeleKtrAnten-hydrAnten MIt sPIndel
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- 1 1 1 - 2 6 - - - 1 1 1 6 - 1 1 1 - 2 - 2 - se80 200/0111-0-6/V3/2d/4rJ/2tn-de M5038070150

3 2 1 1 - - 12 - - 3 2 1 1 12 - 2 1 1 - - - 2 - se80 200/3211-0-12/V4/4rJ-de M5038070160

2 2 2 - - - - - - 2 2 2 - - - 2 2 - 2 2 2 - - seh80 200/2220-0-0/V4/2d/2W/2VA-de M5038070170

- - - 2 2 - 2 - - - - - 2 2 1 - - 2 - 2 - 2 4 se80 200/0002-0-2/V3/2d/2dc/4rJ/4lel-de M5038070180

2 1 1 - - - 6 2 2 2 1 1 - 6 - 1 1 - - 2 - 1 - se80 160/2110-0-6/V2/2d/2h16/2h24/2rJ-de M5038070190
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unterflurverteiler - einfache bedienung mit gasdruckfeder

unterflurverteiler 
seK60
die unterflurverteiler bestechen durch technische Zu-
verlässigkeit, größtmögliche Flexibilität, hochwertige 
Materialien und hohe sicherheit.

bestehend Aus
�� edelstahlkonstruktion
�� deckel
�� Verteiler

oPtIonen
�� trinkwasseranschluss
�� überfahrschutz für Kabel

VersIonen
�� befüllbarer deckel (12,5t)
�� riffelblech-deckel (1,5t)
�� Maßgefertigte Ausführungen auf Anfrage

WIchtIg
�� der seK kann mit einem flexiblen leerrohr direkt am 

elektrokasten angeschlossen werden, dadurch entfällt der 
Anschlussverteiler
�� die einbautiefe kann den gegebenheiten vor ort angepasst 

werden

seK60 unterFlurVerteIler MIt KlAPPdecKel

schutzgrad: IP44 steckdosen / IP54 Verteiler

schutzmaßnahme: schutzleiter, schutzklasse 1

nennspannung: 230/400V, 50hz

netzform: tn-s-system

Anschlusswert: ca. 22kVA

max. einspeisekabel: 10 mm2

einbautiefe 1,5t und 12,5t: 650 mm

Maße 1,5t und 12,5t: 650 mm x 480 mm x 680 mm

belastbarkeit des deckels: 1,5t: riffelblech
12,5t: auspflasterbar

technIsche dAten

seK-r-60-1,5 Punktlast: 1,5t deckel aus riffelblech
seK-B-60-12,5 Punktlast: 12,5t  deckeltiefe: 80mm 

seK60 unterFlurVerteIler MIt KlAPPdecKel
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22 1 - - - 5 1 - - 3 1 1 - 12,5t seK-b-60-12,5 32/1000-0-5/V1/W-de M5046000163

22 1 - - - 5 1 - - 3 1 1 - 1,5t seK-b-60-1,5 32/1000-0-5/V1/W-de M5046100163

22 1 1 - - 3 1 - - 3 1 - 1 12,5t seK-b-60-12,5 32/1100-0-3/V1/2d-de M5046000173

22 1 1 - - 3 1 - - 3 1 - 1 1,5t seK-b-60-1,5 32/1100-0-3/V1/2d-de M5046100173

- - - - - - - - - - - 1 2 12,5t seK-b-60-12,5 2d/W-de M5046000183

- - - - - - - - - - - 1 2 1,5t seK-b-60-1,5/2d/W-de M5046100183
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unterflurverteiler - maßgeschneiderte lösungen

unterflurverteiler 
seK70
die flexible raumnutzung und die unsichtbare „lage-
rung“ ermöglichen energieversorgung auch bei Platz-
mangel. 

bestehend Aus
�� edelstahlkonstruktion
�� deckel
�� Verteiler

oPtIonen
�� trinkwasseranschluss
�� überfahrschutz für Kabel

VersIonen
�� befüllbarer deckel (12,5t)
�� riffelblech-deckel (1,5t)
�� Maßgefertigte Ausführungen auf Anfrage

WIchtIg
�� der seK kann mit einem flexiblen leerrohr direkt amelek-

trokasten angeschlossen werden, dadurch entfällt der 
Anschlussverteiler
�� die einbautiefe kann den gegebenheiten vor ort angepasst 

werden

seK70 unterFlurVerteIler MIt KlAPPdecKel

schutzgrad: IP44 steckdosen / IP54 Verteiler

schutzmaßnahme: schutzleiter, schutzklasse 1

nennspannung: 230/400V, 50hz

netzform: tn-s-system

Anschlusswert: ca. 43kVA

max. einspeisekabel: 25 mm2

einbautiefe 1,5t und 12,5t: 650 mm

Maße 1,5t und 12,5t: 650 mm x 630 mm x 780 mm

belastbarkeit des deckels: 1,5t: riffelblech
12,5t: auspflasterbar

technIsche dAten

seK-r-70-1,5 Punktlast: 1,5t deckel aus riffelblech
seK-B-70-12,5 Punktlast: 12,5t  deckeltiefe: 80mm 

seK70 unterFlurVerteIler MIt KlAPPdecKel
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22 1 - - - - 4 1 - - 4 - 1 - 1 1 12,5t seK-b-70-12,5 32/1000-0-4/V1/d/2rJ-de M5047000113

22 1 - - - - 4 1 - - 4 - 1 - 1 1 1,5t seK-b-70-1,5 32/1000-0-4/V1/d-2rJ-de M5047100113

44 1 1 - - - 1 1 1 - 1 - 1 1 - - 12,5t seK-b-70-12,5 63/1100-0-4/V1/W-de M5047000133

44 1 1 - - - 1 1 1 - 1 - 1 1 - - 1,5t seK-r-70-1,5 63/1100-0-4/V1/W-de M5047100053

44 - - - - - 8 - - - 8 - 1 - 2 - 12,5t seK-b-70-12,5 63/0000-0-8/V1/2d-de M5047000123

44 - - - - - 8 - - - 8 - 1 - 2 - 1,5t seK-r-70-1,5 63/0000-0-8/V1/2d-de M5047100123

44 1 - - - - 6 1 - - 6 - 1 1 - - 12,5t seK-b-70-12,5 63/1000-0-6/V1/W-de M5047000143

44 1 - - - - 6 1 - - 6 - 1 1 - - 1,5t seK-r-70-1,5 63/1000-0-6/V1/W-de M5047100063
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unterflurverteiler - auch in gestecktem Zustand begeh- und befahrbar

unterflurverteiler 
seK80
die unterflurverteiler sind aus hochwertigen 
Materialien wie chrom-nickelstahl hergestellt.

bestehend Aus
�� edelstahlkonstruktion
�� deckel
�� Verteiler

oPtIonen
�� trinkwasseranschluss
�� überfahrschutz für Kabel

VersIonen
�� befüllbarer deckel (12,5t)
�� riffelblech-deckel (1,5t)
�� Maßgefertigte Ausführungen auf Anfrage

WIchtIg
�� der seK kann mit einem flexiblen leerrohr direkt am 

elektrokasten angeschlossen werden, dadurch entfällt der 
Anschlussverteiler
�� die einbautiefe kann den gegebenheiten vor ort angepasst 

werden

seK80 unterFlurVerteIler MIt KlAPPdecKel

schutzgrad: IP44 steckdosen / IP54 Verteiler

schutzmaßnahme: schutzleiter, schutzklasse 1

nennspannung: 230/400V, 50hz

netzform: tn-s-system

Anschlusswert: ca. 43kVA

max. einspeisekabel: 25 mm2

einbautiefe 1,5t und 12,5t: 650 mm

Maße 1,5t und 12,5t: 650 mm x 630 mm x 880 mm

belastbarkeit des deckels: 1,5t: riffelblech
12,5t: auspflasterbar

technIsche dAten

seK-r-80-1,5 Punktlast: 1,5t deckel aus riffelblech
seK-B-80-12,5 Punktlast: 12,5t  deckeltiefe: 80mm 

seK80 unterFlurVerteIler MIt KlAPPdecKel
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44 2 2 - - - 3 1 2 - 3 - 1 - - 1 12,5t seK-b-80-12,5 63/2200-0-3/V1/rJ-At M5048000233

44 2 2 - - - 3 1 2 - 3 - 1 - - 1 1,5t seK-r-80-1,5 63/2200-0-3/V1/rJ-de M5048100063

44 2 2 - - - 4 1 2 - 3 - 1 - 2 - 12,5t seK-b-80-12,5 63/2200-0-4/V1/d2-de M5048000293

44 2 2 - - - 4 1 2 - 3 - 1 - 2 - 1,5t seK-r-80-1,5 63/2200-0-4/V1/d2-de M5048100073

44 2 1 - - - 6 2 1 - 3 - 1 - 2 - 12,5t seK-b-80-12,5 63/2100-0-6/V1/d2-de M5048000303

44 2 1 - - - 6 2 1 - 3 - 1 - 2 - 1,5t seK-r-80-1,5 63/2100-0-6/V1/d2-de M5048100083

44 1 1 - - 1 6 1 1 - 3 - 1 1 1 - 12,5t seK-b-80-12,5 63/1100-1-6/V1/d/W-de M5048000313

44 1 1 - - 1 6 1 1 - 3 - 1 1 1 - 1,5t seK-r-80-1,5 63/1100-1-6/V1/d/W-de M5048100093
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terrAMo 16/000-0-2/-de

terrAMo 16/000-0-4/-de

terrAMo 16/000-0-2/V2-de

terrAMo 16/000-0-3/V2-de

terrAMo 16/100-0-2/V1-de

terrAMo 16/100-0-1/d-de

terrAMo 16/000-0-3/2rJ-de

22
4

390

Ø 204

30
3

43
9

28
3

13
6

HT
40

309

30
9

390

90

die kleine Kompletteinheit

terraMo

der terraMo ist eine versenkbare unterflureinheit für 
den bodenbündigen einbau. 
der terraMo wird komplett verdrahtet ausgeliefert.

bestehend Aus
�� tragender bodenwanne aus „Abs-Kunststoff“
�� Kabelverschraubungen
�� hauptleitungs-Abzweigklemme
�� entwässerungsanschluss
�� steckverbindungsbuchse
�� geräteeinsatz

oPtIonAl
�� rippenrohrheizung

VersIonen
�� Maßgeschneiderte Ausführungen auf Anfrage

terrAMo

schutzart: IP44 steckdosen / IP55 Verteiler

schutzmaßnahme: schutzleiter, schutzklasse 1

nennspannung: 230/400V 50hz

netzform: tn-s-system

Anschlusswert: bis ca. 3kW

max. einspeisekabel: 5x6 mm2

gesamtgewicht: 11kg

Maße: 303 x 390 x 310 mm

einbautiefe: 303 mm

Ausfahrhöhe: 136 mm

deckelbelastbarkeit: A15, 1,5t

hebemechanik: gasdruckfeder

technIsche dAten

terrAMo

bestückung Artikelbezeichnung Artikel-nr.

schutz-
kontakt sd cee 16A druckluft 1/4“

doppel-
datendose

Verteiler 4te

2 - - - - terrAMo 16/000-0-2/-de M502010001

4 - - - - terrAMo 16/000-0-4/-de M502010002

2 - - - 1 terrAMo 16/000-0-2/V2-de M502010003

3 - - - 1 terrAMo 16/000-0-3/V2-de M502010004

2 - - - 1 terrAMo 16/100-0-2/V1-de M502010005

1 1 1 - - terrAMo 16/100-0-1/d-de M502010031

3 - - 1 - terrAMo 16/000-0-3/2rJ-de M502010013

4
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WAndVerteIler Aus VollguMMI bAureIhe sAlZburg

bestückung Absicherung Zugänge Artikel-nr.

1 cee 32A 5p 400V
1 cee 16A 5p 400V
3 schutzkontakt sd 16A 250V

1 ls 32A 3p c
1 ls 16A 3p c
3 ls 16A 1p b
1 FI 63A/4/0,03A

1 M32 Verschraubung oben
1 M32 blindverschraubung unten MP92272001

WAndVerteIler Aus VollguMMI bAureIhe brucK

bestückung Absicherung Zugänge Artikel-nr.

2 cee 32A 5p 400v
2 cee 16A 5p 400V
4 schutzkontakt sd 16A 250V

2 ls 32A 3p c
1 ls 16A 3p c
4 ls 16A 1p c
1 FI 63A/4/0,03A

1 M32 Verschraubung oben
1 M32 blindverschraubung unten MP92401799

MobIlVerteIler Aus VollguMMI bAureIhe sPItZ

bestückung Absicherung Zugänge Artikel-nr.

2 cee 32A 5p 400V (ungesichert)
2 cee 16A 5p 400V
4 schutzkontakt sd 16A 250V

1 ls 16A 3p c
4 ls 16A 1p c
1 FI 63A/4/0,03A

2m Kabel h07rn-F 5g6 mit cee 
stecker 32A 5p 400V MP94741386

1 cee 32A 5p 400V
2 cee 16A 5p 400V
3 schutzkontakt sd 16A 250V

1 ls 32A 3p c
2 ls 16A 3p c
3 ls 16A 1p c
1 FI 63A/4/0,03A

2m Kabel h07rn-F 5g16 
mit cee stecker 63A 5p 400V MP94741511

WAndVerteIler Aus KunststoFF bAureIhe AnIF7

bestückung Absicherung Zugänge Artikel-nr.

1 cee 32A 5p 400V (ungesichert)
1 cee 16A 5p 400V
3 schutzkontakt sd 16A 250V

1 ls 16A 3p c
3 ls 16A 1p c
1 FI 63A/4/0,03A

1 M32 Verschraubung oben
1 M32 blindverschraubung unten MP9135510

hängeVerteIler Aus KunststoFF bAureIhe PegAsus

bestückung Zugänge Artikel-nr.

4 schutzkontakt sd 16A 250V 1 M20 Verschraubung oben MP9033008

1 cee 16A 5p 400V
3 schutzkontakt sd 16A 250V

1 M25 Verschraubung oben MP9033005

Zubehör für hängeverteiler

hängeset 4-fach MP9033-1

KoMPAKtVerteIler bAureIhe st. Anton

eingang Ausgang Artikel-nr.

1,5m h07rn-F 3g1,5; gummi-schutzk.stecker 16A 
250V

3 schutzkontakt sd 16A 250V MP9430409

1,5m h07rn-F 5g1,5; cee-stecker 16A 5p 400V 3 schutzkontakt sd 16A 250V MP9430429

1 cee gerätestecker 16A 5p 400V 3 schutzkontakt sd 16A 250V MP9430412

1 cee gerätestecker 16A 5p 400V 1 cee 16A 5p 400V; 2 schutzkt. sd  16A 250V MP9430402

1 cee Phasenwendergerätest. 16A 5p 400V 1 cee 16A 5p 400V; 2 schutzkt. sd  16A 250V MP9430452

1 cee gerätestecker 16A 5p 400V 3 cee 16A 5p 400V MP9430411

1,5m h07rn-F 5g1,5; cee-stecker 16A 5p 400V 3 cee 16A 5p 400V MP9430718

1 cee gerätestecker 32A 5p 400V 1 cee 16A 5p 400V; 1 ls 16A 3p-c MP9436422

1 cee Phasenwendergerätestecker 32A 5p 400V 1 cee 16A 5p 400V; 1 ls 16A 3p c MP9436432

1,5m h07-rn-F 5g4; cee.-stecker 32A 5p 6h 400V 3 cee 32A 5p 6h 400V MP9437113

1 cee gerätestecker 32A 5p 6h 400V 3 cee 32A 5p 6h 400V MP9437413

Pce-Verteiler - Installationsfreundliches design

MobIlVerteIler Aus KunststoFF bAureIhe IMst

bestückung Absicherung Zugänge Artikel-nr.

2 cee 16A 5p 400V; 4 schutzk. sd 16A 250V
cee gerätestecker 16A 5p 400V MP9030010

2 cee 16A 5p 400V; 5 schutzk.sd 16A 250V 2m Kabel h07rn-F 5g2,5 + 
cee-stecker 16A 5p 400V

MP9030020

2 cee 16A 5p 400V; 4 schutzk.sd 16A 250V
cee gerätestecker 16A 5p 400V

1 FI 40/4/0,03A MP9030014

2 cee 16A 5p 400V; 5 schutzkontakt sd 
16A 250V

2 ls 16A 1p c
1 FI 40/4/0,03A

2m Kabel h07rn-F 5g2,5 + 
cee-stecker 16A 5p 400V

MP9030204

1 cee 32A 5p 400V; 1 cee 16A 5p 400V
3 schutzkontakt sd 16A 250V

1 ls 16A 3p c; 1 ls 16A 1p c
1 FI 63/4/0,03A

2m Kabel h07rn-F 5g4m + 
cee-stecker 32A 5p 400V

MP9030117

1 cee gerätestecker 32A 5p 6h 400V 3 cee 32A 5p 6h 400V MP9437413

MobIlVerteIler Aus VollguMMI bAureIhe steyregg

bestückung Zugänge Artikel-nr.

2 cee 16A 5p 400V
3 schutzkontakt sd 16A 250V

2m Kabel h07rn-F 5g2,5 mit cee-stecker 16A 5p 
400V MP9441151

WAndVerteIler Aus KunststoFF bAureIhe loFer7

bestückung Absicherung Zugänge Artikel-nr.

1 cee 16A 5p 400V
2 schutzkontakt sd 16A 250V

1 ls 16A 3p c
2 ls 16A 1p b
1 FI 40A/4/0,03A

1 M25 bohrung oben
1 M25 blindverschraubung unten MP9018112

WAndVerteIler Aus KunststoFF bAureIhe strobl

bestückung Absicherung Zugänge Artikel-nr.

1 cee 32A 5p 400V
1 cee 16A 5p 400V
3 schutzkontakt sd 16A 250V

1 ls 32A 3p c
1 ls 16A 3p c
3 ls 16A 1p c
1 FI 63A/4/0,03A

1 M32 bohrung oben
1 M32 blindverschraubung unten MP9025575

1 cee 32A 5p 400V
2 cee 16A 5p 400V
4 schutzkontakt sd 16A 250V

1 ls 32A 3p c
2 ls 16A 3p c
4 ls 16A 1p c
1 FI 63A/4/0,03A

1 M32 bohrung oben
1 M32 blindverschraubung unten MP9025231

WAndVerteIler Aus KunststoFF bAureIhe sölden

bestückung Absicherung Zugänge Artikel-nr.

1 cee 32A 5p 400V
2 cee 16A 5p 400V
9 schutzkontakt sd 16A 250V

1 ls 32A 3p c
2 ls 16A 3p c
9 ls 16A 1p c
1 FI 63A/4/0,03A

1 M40 bohrung oben
1 M40 blindverschraubung unten MP9028883

1 cee 63A 5p 400V
1cee 32A 5p 400V
2 cee 16A 5p 400V
4 schutzkontakt sd 16A 250V

1 ls 32A 3p c
1 ls 16A 3p c
4 ls 16A 1p c
1 FI 63A/4/0,03A

1 M40 bohrung oben
1 M40 blindverschraubung unten MP9029706

bei den abgebildeten Produkten handelt es sich um bestückungsbeispiele.

4
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InnenbereIch / büro / VerWAltung

Wir von der Moser systemelektrik gmbh bieten Ihnen die ideale Versorgungstechnik  
für alle Innenbereiche wie büros, Verwaltung oder Wartebereiche. 
Wir bieten flexible lösungen, die Ihren Planungszielen keine grenzen setzen. 
schnell, individuell und zuverlässig!

Wir schenken Ihnen die größtmögliche Freiheit

Msr12 / Msdr12     
bürosäulen

Ms10 / Msd10             
bürosäulen 

Ms15 / Msd15
bürosäulen

Ms240 
bürosäulen

MsI12 
bürosäulen

Ms08 
bürosäulen

5
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Msr12 
bürosäulen
eine Vielzahl von Anschlussmöglichkeiten an nahezu 
jedem gewünschten ort bieten diese Anschlusssäulen. 
die strom-, Kommunikations- oder netzwerkanschlüsse 
werden nicht nur in großraumbüros benötigt, sondern 
auch in repräsentativen und von Kunden frequentierten 
bereichen. hier spielen neben rein funktionellen Anfor-
derungen auch ästhetische Aspekte eine entscheidende 
rolle.

bestehend Aus
��  eloxiertem Aluminium
�� Fußplatte und deckel 
�� Abgeflachten bestückungsseite
�� rundem segmentprofil
�� segmentdeckel aus Kunststoff
�� Potentialausgleichsklemme

oPtIonen
�� Kundenspezifische höhen und bestückungen möglich
�� In den Farben silber eloxiert und antrazit db703 lieferbar

VersIonen
�� Maßgeschneiderte Ausführungen auf Anfrage
�� Auch als leersäule lieferbar
�� In allen rAl und db Farben lieferbar

Msr12 bürosäulen

Abmessung: Ø 120 x h mm

Material: Aluminium, eloxiert

schtzart: IPx0

Farbe: silber

technIsche dAten

Msdr12
decken - bürosäulen
die runden decken-Anschlusssäulen für den Innenbe-
reich sind vielseitige Versorgungseinheiten.
die Anschlusssäulen eignen sich für büros sowie für 
einganshallen oder Wartebereiche.

bestehend Aus
��  eloxiertem Aluminium
�� Fußplatte und deckenverspannung 
�� Abgeflachten bestückungsseite
�� rundem segmentprofil
�� segmentdeckel aus Kunststoff
�� Potentialausgleichsklemme

oPtIonen
�� Kundenspezifische höhen und bestückungen möglich
�� Deckenhöhen bis zu 6m möglich
�� In den Farben silber eloxiert und antrazit db703 lieferbar

VersIonen
�� Maßgeschneiderte Ausführungen auf Anfrage
�� Auch als leersäule lieferbar
�� In allen rAl und db Farben lieferbar

Msdr12 decKen-bürosäulen

Abmessung: Ø 120 x h mm

Material: Aluminium, eloxiert

schutzart: IPx0

Farbe: silber

technIsche dAten

Msr12 bürosäulen

höhe 
(mm)

bestückung Artikelbezeichnung Artikel-nr.

schutzkontakt 
sd

doppel-
datendose

usb-dose sAt-dose

500 2 1 Msr12-500s0 16/000-0-2/2rJ-de MM60507470

500 2 1 1 Msr12-500s0 16/000-0-2/2rJ/2usb-de MM60507471

500 2 1 1 1 Msr12-500s0 16/000-0-2/2rJ/2usb/sAt-de MM60507472

5

bürosäulen - als boden- oder deckensäulen

Msdr12 decKen-bürosäulen

höhe 
(mm)

bestückung Artikelbezeichnung Artikel-nr.

schutzkon-
takt sd

schalter doppel-
datendose

usb-dose
telefon-
dose sAt-dose

3000 3 3 2 Msdr12-3000s0 16/000-0-3/4rJ/3s-de MM03000030

3000 8 2 2 Msdr12-3000s0 16/000-0-8/4rJ/2s-de MM03000031

3000 4 1 1 1 1 Msdr12-3000s0 16/000-0-4/2rJ/usb/sAt/nFn-de MM03000032
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Msd10 
decken-bürosäulen
die deckensäulen bieten viel Platz für Anschlüsse 
verschiedener Medien. 
durch das elegante und schlanke design passen sich die 
deckensäulen perfekt der umgebung an und sind eine 
zeitlose und flexible Möglichkeit Anschlüsse jeder Art 
unabhängig von der Wandgestalltung zur Verfügung zu 
stellen. 

bestehend Aus
�� geschlossenem, eloxiertem Aluminiumprofil
�� Fußplatte und deckenverspannung 
�� Potentialausgleichsklemme

oPtIonen
�� Kundenspezifische höhen und bestückungen möglich
�� Deckenhöhen bis zu 6m möglich
�� Auch in den Farben schwarz und antrazit db703 lieferbar

VersIonen
�� Individuelle Ausführungen auf Anfrage
�� Auch als leersäule lieferbar
�� In allen rAl und db Farben lieferbar

Msd10 decKen-bürosäulen

Abmessung: 100 mm x 50 mm x h

Material: Aluminium, eloxiert

schutzart: IPx0

Farbe: silber

technIsche dAten

5

Ms10 - die schlanke Anschlusssäule

Ms10 
bürosäulen
die Ms10 bürosäulen sind eine zeitgemäße lösung für 
die Anforderung der modernen Arbeitswelt. 
die eleganten leichtmetall-säulen sind ein einbau-
fertiges Komplettsystem mitsamt der bodenbefesti-
gung. durch das moderne und elegante design passen 
sich die bürosäulen der einrichtung der Arbeitsplätze 
problemlos an und sind ein funktioneller hingucker.

bestehend Aus
�� geschlossenem, eloxiertem Aluminiumprofil
�� deckel
�� Fußplatte
�� Potentialausgleichsklemme

oPtIonen
�� Kundenspezifische höhen und bestückungen möglich
�� Auch in den Farben schwarz und antrazit db703 lieferbar

VersIonen
�� Individuelle Ausführungen auf Anfrage
�� Auch als leersäule lieferbar
�� In allen rAl und db Farben lieferbar

Ms10 bürosäulen

Abmessung: 100 mm x 50 mm x h

Material: Aluminium, eloxiert

schtzart: IPx0

Farbe: silber

technIsche dAten

Ms10 bürosäulen

höhe (mm) bestückung Artikelbezeichnung Artikel-nr.

schutzkontakt sd
doppel-
datendose

usb-dose

500 2 1 Ms10-500s0 16/000-0-2/2rJ-de Mb60507624

500 2 2 Ms10-500s0 16/000-0-2/4rJ-de Mb60507685

500 2 1 1 Ms10-500s0 16/000-0-2/2rJ/2usb-de Mb60507692

Msd10 decKen-bürosäulen

höhe 
(mm)

bestückung Artikelbezeichnung Artikel-nr.

schutzkon-
takt sd

schalter doppel-
datendose

usb-dose
telefon-
dose sAt-dose

3000 3 3 2 Msd10-3000s0 16/000-0-3/4rJ/3s-de Mbe3000030

3000 8 2 2 Msd10-3000s0 16/000-0-8/4rJ/2s-de Mbe3000031

3000 4 1 1 1 1 Msd10-3000s0 16/000-0-4/2rJ/usb/sAt/nFn-de Mbe3000032
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MsI12 
bürosäulen
die offene MsI12 bürosäule ist optimal da, wo flexible 
Anschlüsse benötigt werden. durch die offene Frontseite 
besteht freier Zugriff zu den leitungen und geräten. die 
bestückung kann jederzeit verändert und den 
gegebenheiten angepasst werden. 

bestehend Aus
��  eloxiertem Aluminium
�� offenem Kanalprofil
�� Abdeckprofil
�� deckel
�� Fußplatte
�� Potentialausgleichsklemme

oPtIonen
�� doppelseitige bestückung
�� In den Farben silber eloxiert und antrazit db703 lieferbar

VersIonen
�� Individuelle Ausführungen auf Anfrage
�� Auch als leersäule lieferbar
�� In allen rAl und db Farben lieferbar

MsI12 bürosäulen

Abmessung: 120 mm x 65 mm x h 

Material: Aluminium, eloxiert

schtzart: IPx0

Farbe: silber

technIsche dAten

MsI12 bürosäulen

höhe (mm) bestückung Artikelbezeichnung Artikel-nr.

schutzkontakt sd
doppel-
datendose

usb-dose

500 2 MsI12-500s0 16/000-0-2/-de Mh50500005

500 2 2 MsI12-500s0 16/000-0-2/2usb-de Mh50500006

800 4 2 1 MsI12-800s0 16/000-0-4/4rJ/2usb-de Mh50500007

Ms240 
bürosäulen
die Ms240 Vernetzungssäule fungiert unabhängig von 
der vorhandenen oder der geplanten gestaltung des 
büros als Knotenpunkt zum netzwerkanschluss.
Maximale Flexibilität ist durch den modularen Aufbau 
gewährleistet. 
dank der hohen Kapazität ist die erweiterung und die 
Veränderung des Funktionsspektrums jederzeit 
möglich.

bestehend Aus
�� eloxiertem Aluminium
�� Profilierten seitenteilen
�� Zwei geräteplatten
�� Abschraubbarem deckel
�� Fußplatte
�� trennschiene
�� Potentialausgleichsklemme

oPtIonen
�� Auch in den Farben schwarz und db703 eisenglimmer 
lieferbar

VersIonen
�� Individuelle Ausführungen auf Anfrage
�� Auch als leersäule lieferbar
�� In allen rAl und db Farben lieferbar

Ms240 bürosäulen

Abmessung: 240 mm x 175 mm x h

Material: aluminium, eloxiert

schutzart: IPx0

Farbe: silber

technIsche dAten

5

bürosäulen - elegant und geräumig

Ms240 bürosäulen

höhe 
(mm)

bestückung Artikelbezeichnung Artikel-nr.

schutzkon-
takt sd

doppel-
datendose

usb-dose
telefon-
dose

sAt-dose

600 6 4 Ms240-600s0 16/000-0-6/8rJ-de Mo50600561

510 6 2 1 1 Ms240-510s0 16/000-0-6/4rJ/2usb/nFn-de Mo30510601

750 seite A: 4
seite b: 4

4
4

2
2

1
1

1
1

Ms240-750s0 16/000-0-8/16rJ/4usb/2sAt/2nFn-de Moe0750010
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Ms15 
bürosäulen
die Ms15 ist ein optimaler Arbeitspartner für jedes büro.  
sie bietet, dank der Möglichkeit einer doppelseitigen 
bestückung genügend Aufnahmekapazität für nahezu 
jeden bedarf.

bestehend Aus
��  geschlossenem, eloxiertem Aluminiumprofil
�� deckel
�� Fußplatte
�� Potentialausgleichsklemme

oPtIonen
�� doppelseitige bestückung
�� In den Farben silber eloxiert und db703 eisenglitter lieferbar

VersIonen
�� Individuelle Ausführungen auf Anfrage
�� Auch als leersäule lieferbar
�� In allen rAl und db Farben lieferbar

Ms15 bürosäule

Abmessung: 150 mm x 100 mm x h 

Material: Aluminium, eloxiert

schtzart: IPx0

Farbe: silber

technIsche dAten

Ms15 bürosäulen

höhe 
(mm)

bestückung Artikelbezeichnung Artikel-nr.

schutzkontakt 
sd

doppel-
datendose

usb-dose telefon-dose

500 3 2 Ms15-500s0 16/000-0-3/4rJ-de Mc50507650

500 seite A: 3
seite b: 3

2
2

Ms15-500s0 16/000-0-6/4rJ/2usb/2nFn-de Mc50507597

500 2 1 Ms15-500s0 16/000-0-2/usb-de Mc50507665

Msd15 
decken-bürosäulen
die Msd15 decken-bürosäulen zeichnen sich durch ihre 
große Aufnahmekapazität und stabilität aus.
sie sind besonders für stark beanspruchte Arbeitspläte 
geeignet.

bestehend Aus
�� geschlossenem, eloxiertem Aluminiumprofil
�� Fußplatte und deckenverspannung 
�� Potentialausgleichsklemme

oPtIonen
�� Kundenspezifische höhen und bestückungen möglich
�� Deckenhöhen bis zu 6m möglich
�� Auch in den Farben schwarz und antrazit db703 lieferbar

VersIonen
�� Individuelle Ausführungen auf Anfrage
�� Auch als leersäule lieferbar
�� In allen rAl und db Farben lieferbar

Msd15 decKen-bürosäulen

Abmessung: 150 mm x 100 mm x h

Material: Aluminium, eloxiert

schutzart: IPx0

Farbe: silber

technIsche dAten

5

Ms15 - stabil und montagefreundlich

Msd15 decKen-bürosäulen

höhe 
(mm)

bestückung Artikelbezeichnung Artikel-nr.

schutzkon-
takt sd

schalter doppel-
datendose

usb-dose
telefon-
dose sAt-dose

3000 3 3 2 Msd15-3000s0 16/000-0-3/4rJ/3s-de Mc03000030

3000 8 2 2 Msd10-3000s0 16/000-0-8/4rJ/2s-de Mc03000031

3000 seite A: 4
seite b: 4

1
1

1
1

1
1

1
1

Msd10-3000s0 16/000-0-8/4rJ/2usb/2sAt/2nFn-de Mc03000032
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Ms08 
bürosäulen
die Ms08 bürosäule ist eine kleine lösung für alle benö-
tigten Anschlüsse.

dank des eingesetztes Integro-Programms von 
Fa. berker ist auch eine zweiseitige bestückung möglich. 

bestehend Aus
�� eloxiertem Aluminium
�� Kunststoffdeckel
�� Fußplatte aus Kunststoff
�� Potentialausgleichsklemme

oPtIonen
�� Fußplatte aus Aluminium

VersIonen
�� Individuelle Ausführungen auf Anfrage
�� Auch als leersäule lieferbar
�� In allen rAl und db Farben lieferbar

WIchtIg
�� die Ms08 bürosäule wird mit Integro Programm der 
Fa. berker bestückt.

Ms08 bürosäule

Abmessung: 80 mm x 70 mm x h

Material: aluminium, eloxiert

schutzart: IPx0

Farbe: silber

technIsche dAten

die bodendosen ermöglichen eine äußerst stabile, aber auch 
gleichzeitig flexible befestigung. durch Aufdübeln oder 
einbetonieren der bodendosen bieten diese eine stabile 
grundlage zur befestigung der Industriesäule, die mit der 
entsprechenden Fußplatte einfach aufgeschraubt werden 
kann. sollte einmal eine Anschlusssäule entfernt werden, so 
kann die bodendose mit einer blindabdeckung sicher 
verschlossen werden. Für das schnelle Aufbringen und 
Abnehmen der säuleneinheiten bieten wir steckverbinder an, 
die den elektrischen Anschluss vereinfachen.

bodendose eckig - Mc11200001 blindabdeckung - Mc10060507

bodendose rund - Mc11000002 blindabdeckung - Mc10060508

bodendose - Mn11000001

Mobodo

rohrzuleitung oder Versorgungskanal

Versorgungskanal

beton-
Zwischendecke

bodendose

rohrzuleitung

Ms15 bodenbeFestIgung

beschreibung: Artikelbezeichnung Artikel-nr.

bodendose eckig Ms15-bd4s-t1 Mc11200001

blindabdeckung Ms15-bA-t1 Mc10060507

bodendose rund Ms15-bd4s-t3 Mc11200003

blindabdeckung rund Ms15-bA-t3 Mc10060508

bodendose Mobodo Ms-bd230s4 Mn11000001

Ms08 bürosäulen

höhe 
(mm)

bestückung Artikelbezeichnung Artikel-nr.

schutzkontakt sd
(berker integro)

doppeldatendose
(berker integro)

sAt-dose 
(berker integro)

200 2 Ms08-200s0 16/000-0-2/-de MA50200507

300 2 1 Ms08-300s0 16/000-0-2/2rJ-de MA50307469

300 2 1 1 Ms08-300s0 16/000-0-2/2rJ/sAt-de MA50307551

5
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FlughAFen

Wir von der Moser systemelektrik gmbh bieten Ihnen die ideale Versorgungstechnik  
für alle Flughafenbereiche. 
Von den global Playern unter den Flugzeugherstellern und Fluglinien über internati-
onale Flughäfen bis hin zum Militär setzen unsere Kunden auf unsere professionelle 
technik. Wir bieten flexible lösungen, die Ihren Planungszielen keine grenzen set-
zen. 
schnell, individuell und zuverlässig.

Wir schenken Ihnen die größtmögliche Freiheit

PoP-uP PIt hAtch PIt se100 PIt

6
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Pop-up Pit

Mit hilfe des gegengewichtsmechanismus kann das bo-
denpersonal die säule beim Pop-up Pit leicht in die per-
fekte Arbeitshöhe bringen, sodass das Flugzeug schnell 
und zuverlässig an die Versorgung gekoppelt werden 
kann.

VorteIle
��  leichter Zugang zu allen Versorgungsmedien auf 

praktischer Arbeitshöhe
��  sicheres, leichtes öffnen, schließen und Ausfahren über 

einen verstellbaren gegengewichtsmechanismus
��  sofort betriebsbereit, sobald das gerät ausgefahren ist
��  der betonschacht kann bereits im Vorfeld produziert oder 

bei bedarf vor ort gegossen werden
��  bei nichtgebrauch der Anlage wird sie in den boden einge-

fahren, und vermindert so die unfallgefahr
�� belastungsklasse en124 F900

KoMPonenten
�� gegengewichtsmechanismus
�� oberfläche: rutschhemmendes riffelblech 

oPtIonen
��  Mit bis zu vier 400-hz-Andienkabeln (90 kVA) 

inkl. Kabeln und haltern
�� Wartungsdeckel / -schacht
��  Versorgungseinrichtungen nach Kundenwunsch,  

z. b. mit druckluft-, Wasser-, Abwasser-, daten- 
anschluss
��  heizgerät, Wasserstandswarner und schmutz- 

wasserpumpe

VersIonen
�� einseitige Variante oder doppelseitige Variante
�� explosionssicher
�� sandgeschützt

technIsche dAten

PoP-uP PIt eInseItIger PIt doPPelseItIger PIt

Mindestmaße des 
betonschachts 
(l/W/h):

1500/2600/2700 mm 2600/2600/2700 mm

gewicht: 900 kg 1150 kg

höhe ab boden, 
wenn offen:

1200 mm 1200 mm

optionen: 1 oder 2 x 400 hz
weitere Konfiguration frei 

wählbar

3 oder 4 x 400 hz
weitere Konfiguration frei 

wählbar

6

lösungen Für Alle FlughAFenZonen

hatch PitPrivat-Jet

remote

Militär

se100 Pithangar

Pop-up Pitgate

se100 Pit mit
Wartungszugang

se100 Pit mit elektrischen
Kabelförderer

remote

hangar
gate

Privat-Jet

Militär

Wir stehen von Anbeginn an Ihrer seite
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se100 Pit

die se100 Pits sind das ergebnis unserer jahrzehntelangen 
erfahrung in der entwicklung und herstellung von senk-elek-
tranten für kommunale bzw. öffentliche bereiche. die Vorteile 
dieser senkelektranten – gepaart mit unserem Know-how aus 
der Flugzeugindustrie – haben einen, praktischen, versenkba-
ren Pit hervorgebracht, den sie frei nach Ihren bedürfnissen 
konfigurieren können.

Auf Wunsch mit elektrisch angetriebenen Kabelförderern

VorteIle
��  Versenkbarer Zugang zu allen Versorgungsmedien auf prak-

tischer Arbeitshöhe
��  sicheres, leichtes öffnen, schließen und Ausfahren über 

einen leicht zu bedienenden elektrischen Antrieb
��  sofort betriebsbereit, sobald das gerät ausgefahren ist
��  der betonschacht kann bereits im Vorfeld produziert wer-

den oder bei bedarf vor ort gegossen werden
��  bei nichtgebrauch der Anlage wird sie in den boden einge-

fahren, und vermindert so die unfallgefahr
�� belastungsklasse en124 F900

KoMPonenten
�� elektrischer Antrieb
�� oberfläche: rutschhemmendes riffelblech
�� Integriertes heizgerät mit entfeuchtung 

oPtIonen
��  Mit bis zu vier 400-hz-Andienkabeln (90 kVA) 

inkl. Kabeln und haltern
��  elektrisch angetriebene Kabelfördereinheit
�� Wartungsdeckel / -schacht
��  Versorgungseinrichtungen nach Kundenwunsch,  

z. b. mit druckluft-, Wasser-, Abwasser-, daten- 
anschluss
��  Wasserstandswarner und schmutzwasserpumpe

VersIonen
�� einseitige Variante oder doppelseitige Variante
�� explosionssicher
�� sandgeschützt

technIsche dAten

PoP-uP PIt eInseItIger PIt doPPelseItIger PIt

Mindestmaße des 
betonschachts 
(l/W/h):

1500/2600/2700 mm 2600/2600/2700 mm

gewicht: 900 kg 1150 kg

höhe ab boden, 
wenn offen: 1200 mm 1200 mm

optionen: 1 oder 2 x 400 hz
weitere Konfiguration frei 

wählbar

3 oder 4 x 400 hz
weitere Konfiguration frei 

wählbar

6

hatch Pit

der hatch Pit offenbart durch einfaches Aufklappen alle 
benötigten Andienkabel mit einem handgriff, so dass 
das Flugzeug schnell und zuverlässig an die Versorgung 
gekoppelt werden kann. 

VorteIle
��  leichter Zugang zu oberirdischen Versorgungsmedien 
��  sicheres und leichtes öffnen und schließen über einen 

verstellbaren gegengewichtsmechanismus
��  bei offenem deckel ist das gerät sofort betriebsbereit
��  der betonschacht kann bereits im Vorfeld produziert wer-

den oder bei bedarf vor ort gegossen werden
��   bei nichtgebrauch der Anlage ist alles sicher im boden 

verschlossen und vermindert so die unfallgefahr
��  belastungsklasse en124 F900

KoMPonenten
�� gegengewichtsmechanismus
�� oberfläche: rutschhemmendes riffelblech 

oPtIonen
��  Mit bis zu zwei 400-hz-Andienkabeln (90 kVA) 

inkl. Kabeln und haltern
�� Wartungsdeckel / -schacht
��  Versorgungseinrichtungen nach Kundenwunsch,  

z. b. mit druckluft-, Wasser-, Abwasser-, daten- 
anschluss
��  heizgerät, Wasserstandswarner und schmutz- 

wasserpumpe

VersIonen
�� explosionssicher
�� sandgeschützt

technIsche dAten

hAtch PIt

größe (l/W/h): 1500/1500/1500 mm
2000/1500/1500 mm 
(mit Wartungsdeckel)

gewicht: ~650 kg

höhe ab boden, 
wenn offen:

600 mm

optionen: 1 oder 2 x 400 hz
weitere Konfiguration frei wählbar
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leersäulen-ProgrAMM 

das leersäulen-Programm ist speziell für den selbstausbau durch einen
elektroinstallateur.

Wir schenken Ihnen die größtmögliche Freiheit

Ms08
Anschlusssäulen

Msr12
Anschlusssäulen

Ms10
Anschlusssäulen

7

MsI12
Anschlusssäulen
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Ms08 Anschlusssäule
unbestückt
Ms08 Anschlusssäulen aus eloxiertem Aluminium ist für 
den Innenbereich geeignet.
eine doppelseitige bestückung mit einer trennschiene 
ist möglich. die Ms08 kann nur mit Integro Programm 
der Fa. berker bestückt werden.

die Ms08 Anschlusssäule eignet sich besonders für den 
büobereich, dienstleistungsunternehmen oder laden-
geschäfte.

Ms08 eleKtroAnschlusssäulen

gerätebohrung höhe schutzart Farbe Artikelbezeichnung Artikel-nr.

seite A seite b

Ms08 Anschlusssäule MIt FussPlAtte Aus AluMInIuM

2 - 200 IPx0 silber Ms08-200s0-2K-FP MA50200001

2 2 200 IPx0 silber Ms08-200s0-A2Kb2K-FP MA50200002

3 - 300 IPx0 silber Ms08-300s0-3K-FP MA50300003

3 3 300 IPx0 silber Ms08-300s0-A3Kb3K-FP MA50300004

Ms08 Anschlusssäule MIt FussPlAtte Aus KunststoFF

2 - 200 IPx0 silber Ms08-200s0-2K-FP/K MA50200001

2 2 200 IPx0 silber Ms08-200s0-A2Kb2K-FP/K MA70200506

3 - 300 IPx0 silber Ms08-300s0-3K-FP/K MA70307464

3 3 300 IPx0 silber Ms08-300-s0A3Kb3K-FP/K MA70307465

Msr12 Anschlusssäule
unbestückt
die runde Anschlusssäule ist  für den Innen- und Außenbereich 
geeignet.

es besteht die Möglichkeit der bestückung mit Aufbau- oder ori-
entierungslicht.

die Msr12 Anschlusssäule ist geeignet für büros, dienstleis-
tungsunternhemen oder Außenanlagen. 

Msr12 Anschlusssäulen

gerätebohrung
Aufbau-
leuchte

orientie-
rungsleuchte

höhe schutzart Farbe
Artikelbezeichnung Artikel-nr.

2 - - 300 Px0 silber Msr12-300s0-2K-FP MM60300053

3 - - 500 Px0 silber Msr12-500s0-3K-FP MM60500058

3/1 - - 500 Px0 silber Msr12-500s0-3K/1-FP MM60500059

1 - - 1150 Px0 silber Msr12-1150s0-1-FP MM61150061

2 - - 1150 Px0 silber Msr12-1150s0-2K-FP MM61150063

3 - - 1150 Px0 silber Msr12-1150s0-3K-FP MM61150065

2 - - 300 IPx4 silber Msr12-300s4-2K-FP MM50300054

2 - - 500 IPx4 silber Msr12-500s4-2K-FP MM50500057

3 - - 500 IPx4 silber Msr12-500s4-3K-FP MM50500060

1 - - 1150 IPx4 silber Msr12-1150s4-1-FP MM51150062

2 - - 1150 IPx4 silber Msr2-1150s4-2K-FP MM51150064

3 - - 1150 IPx4 silber Msr12-1150s4-3K-FP MM51150066

2 x - 500 IPx4 silber Msr12-500s4-2K-gAl-FP MM90500067

2 x - 800 IPx4 silber Msr12-800s4-2K-gAl-FP MM90800068

2 x - 1150 IPx4 silber Msr12-1150s4-2K-gAl-FP MM91150069

2 x - 1400 IPx4 silber Msr12-1400s4-2K-gAl-FP MM91400070

2 - x 500 IPx4 silber Msr12-500s4-2K-gol-FP MM80500071

2 - x 800 IPx4 silber Msr12-800s4-2K-gol-FP MM80800072

2 - x 1150 IPx4 silber Msr12-1150s4-2K-gol-FP MM81150073

2 - x 1400 IPx4 silber Msr12-1400s4-2K-gol-FP MM81400074

7
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Ms10 Anschlusssäule
unbestückt
Mit ihren schlanken und eleganten design eignet sich 
die Ms10 säule hervorragend als bürosäule oder 
gartensäule.
die Ms10 zeichnet sich durch ihr zeitloses design und 
die hochwertige Verarbeitung aus.

Ms10 eleKtroAnschlusssäulen

gerätebohrung höhe schutzart Farbe Artikelbezeichnung Artikel-nr.

oben unten

1 - 200 IPx0 weiß Ms10-200W0-1-FP Mbx0200005A

1 - 200 IPx0 silber Ms10-200s0-1-FP Mb60200005

1 - 200 IPx0 schwarz Ms10-200sW0-1-FP Mby0200005b

2 - 200 IPx0 weiß Ms10-200Wo-2K-FP Mbx0200006A

2 - 200 IPx0 silber Ms10-200s0-2K-FP Mb60200006

2 - 200 IPx0 schwarz Ms10-200sW0-2K-FP Mby0200006b

1 - 300 IPx0 weiß Ms10-300W0-1-FP Mbx0300007A

1 - 300 IPx0 silber Ms10-300s0-1-FP Mb60300007

1 - 300 IPx0 schwarz Ms10-300sW0-1-FP Mby0300007b

2 - 300 IPx0 weiß Ms10-300W0-2K-FP Mbx0300008A

2 - 300 IPx0 silber Ms10-300s0-2K-FP Mb60300008

2 - 300 IPx0 schwarz Ms10-300sWo-2K-FP Mby0300008b

3 - 300 IPx0 weiß Ms10-300W0-3K-FP Mbx0300009A

3 - 300 IPx0 silber Ms10-300s0-3K-FP Mb60300009

3 - 300 IPx0 schwarz Ms10-300sW0-3K-FP Mby0300009b

1 - 500 IPx0 weiß Ms10-500W0-1-FP Mbx0500010A

1 - 500 IPx0 silber Ms10-500s0-1-FP Mb60500010

1 - 500 IPx0 schwarz Ms10-500sW0-1-FP Mby0500010b

2 - 500 IPx0 weiß Ms10-500W0-2K-FP Mbx0500011A

2 - 500 IPx0 silber Ms10-500s0-2K-FP Mb60500011

2 - 500 IPx0 schwarz Ms10-500sW0-2K-FP Mby0500011b

3 - 500 IPx0 weiß Ms10-500W0-3K-FP Mbx0500012A

3 - 500 IPx0 silber Ms10-500s0-3K-FP Mb60500012

3 - 500 IPx0 schwarz Ms10-500sW0-3K-FP Mby0500012b

4 - 500 IPx0 weiß Ms10-500W0-4K-FP Mbx0500013A

4 - 500 IPx0 silber Ms10-500s0-4K-FP Mb60500013

4 - 500 IPx0 schwarz Ms10-500sW0-4K-FP Mby0500013b

Ms10 eleKtroAnschlusssäulen

gerätebohrung höhe schutzart Farbe Artikelbezeichnung Artikel-nr.

oben unten

1 - 1150 IPx0 weiß Ms10-1150W0-1-FP Mbx1150014A

1 - 1150 IPx0 silber Ms10-1150s0-1-FP Mb61150014

1 - 1150 IPx0 schwarz Ms10-1150sW0-1-FP Mby1150014b

1 1 1150 IPx0 weiß Ms10-1150W0-1/1-FP Mbx1150015A

1 1 1150 IPx0 silber Ms10-1150s0-1/1-FP Mb61150015

1 1 1150 IPx0 schwarz Ms10-1150sW0-1/1-FP Mby1150015b

2 - 1150 IPx0 weiß Ms10-1150W0-2K-FP Mbx1150016A

2 - 1150 IPx0 silber Ms10-1150s0-2K-FP Mb61150016

2 - 1150 IPx0 schwarz Ms10-1150sW0-2K-FP Mby1150016b

2 1 1150 IPx0 weiß Ms10-1150W0-2K/1-FP Mbx1150017A

2 1 1150 IPx0 silber Ms10-1150s0-2K/1-FP Mb61150017

2 1 1150 IPx0 schwarz Ms10-1150sW0-2K/1-FP Mby1150017b

3 - 1150 IPx0 weiß Ms10-1150W0-3K-FP Mbx1150018A

3 - 1150 IPx0 silber Ms10-1150s0-3K-FP Mb61150018

3 - 1150 IPx0 schwarz Ms10-1150sW0-3K-FP Mby1150018b

2 - 200 IPx0 weiß Ms10-200W0-2e-FP Mbx0200019A

2 - 200 IPx0 silber Ms10-200s0-2e-FP Mb60200019

2 - 200 IPx0 schwarz Ms10-200sW0-2e-FP Mby0200019b

2 - 300 IPx0 weiß Ms10-300W0-2e-FP Mbx0300020A

2 - 300 IPx0 silber Ms10-300s0-2e-FP Mb60300020

2 - 300 IPx0 schwarz Ms10-300sW-2e-FP Mby0300020b

3 - 300 IPx0 weiß Ms10-300W0-3e-FP Mbx0300021A

3 - 300 IPx0 silber Ms10-300s0-3e-FP Mb60300021

3 - 300 IPx0 schwarz Ms10-300sWo-3e-FP Mby0300021b

3 2 500 IPx0 weiß Ms10-500W0-3K/2K-FP Mbx0500023A

3 2 500 IPx0 silber Ms10-500s0-3K/2K-FP Mb60500023

3 2 500 IPx0 schwarz Ms10-500sW0-3K/2K-FP Mby0500023b

7
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Ms10 eleKtroAnschlusssäulen

gerätebohrung höhe schutzart Farbe Artikelbezeichnung Artikel-nr.

oben unten

1 - 200 IPx4 weiß Ms10-200W4-1-FP Mbx0200024A

1 - 200 IPx4 silber Ms10-200s4-1-FP Mb50200024

1 - 200 IPx4 schwarz Ms10-200sWs4-1-FP Mby0200024b

2 - 200 IPx4 weiß Ms10-200W4-2K-FP Mbx0200025A

2 - 200 IPx4 silber Ms10-200s4-2K-FP Mb50200025

2 - 200 IPx4 schwarz Ms10-200sW4-2K-FP Mby0200025b

1 - 300 IPx4 weiß Ms10-300W4-1-FP Mbx0300026A

1 - 300 IPx4 silber Ms10-300s4-1-FP Mb50300026

1 - 300 IPx4 schwarz Ms10-300sW4-1-FP Mby0300026b

2 - 300 IPx4 weiß Ms10-300W4-2K-FP Mbx0300027A

2 - 300 IPx4 silber Ms10-300s4-2K-FP Mb50300027

2 - 300 IPx4 schwarz Ms10-300sW4-2K-FP Mby0300027b

2 - 300 IPx4 weiß Ms10-300W4-2e-FP Mbx0300028A

2 - 300 IPx4 silber Ms10-300s4-2e-FP Mb50300028

2 - 300 IPx4 schwarz Ms10-300sW4-2e-FP Mby0300028b

3 - 300 IPx4 weiß Ms10-300W4-3K-FP Mbx0300029A

3 - 300 IPx4 silber Ms10-300s4-3K-FP Mb50300029

3 - 300 IPx4 schwarz Ms10-300sW4-3K-FP Mby0300029b

1 - 500 IPx4 weiß Ms10-500W4-1-FP Mbx0500030A

1 - 500 IPx4 silber Ms10-500s4-1-FP Mb50500030

1 - 500 IPx4 schwarz Ms10-500sW4-1-FP Mby0500030b

2 - 500 IPx4 weiß Ms10-500W4-2K-FP Mbx0500031A

2 - 500 IPx4 silber Ms10-500s4-2K-FP Mb50500031

2 - 500 IPx4 schwarz Ms10-500sW4-2K-FP Mby05000031b

2 - 500 IPx4 weiß Ms10-500W4-2e-FP Mbx0500032A

2 - 500 IPx4 silber Ms10-500s4-2e-FP Mb50500032

2 - 500 IPx4 schwarz Ms10-500sW4-2e-FP Mby0500032b

3 - 500 IPx4 weiß Ms10-500W4-3K-FP Mbx0500033A

3 - 500 IPx4 silber Ms10-500s4-3K-FP Mb50500033

3 - 500 IPx4 schwarz Ms10-500sW4-3K-FP Mby0500033b

3 - 500 IPx4 weiß Ms10-500W4-3e-FP Mbx0500034A

3 - 500 IPx4 silber Ms10-500s4-3e-FP Mb50500034

3 - 500 IPx4 schwarz Ms10-500sW4-3e-FP Mby0500034b

3 2 500 IPx4 weiß Ms10-500W4-3K/2K-FP Mbx0500035A

3 2 500 IPx4 silber Ms10-500s4-3K/2K-FP Mb50500035

3 2 500 IPx4 schwarz Ms10-500sW-3K/2K-FP Mby0500035b

4 - 500 IPx4 weiß Ms10-500W4-4e-FP Mbx0500036A

4 - 500 IPx4 silber Ms10-500s4-4e-FP Mb50500036

4 - 500 IPx4 schwarz Ms10-500sW4-4e-FP Mby0500036b

1 - 1150 IPx4 weiß Ms10-1150W4-1-FP Mbx1150037A

1 - 1150 IPx4 silber Ms10-1150s4-1-FP Mb51150037

1 - 1150 IPx4 schwarz Ms10-1150sW4-1-FP Mby1150037b

1 1 1150 IPx4 weiß Ms10-1150W4-1/1-FP Mbx1150038A

Ms10 eleKtroAnschlusssäulen

gerätebohrung höhe schutzart Farbe Artikelbezeichnung Artikel-nr.

oben unten

1 1 1150 IPx4 silber Ms10-1150s4-1/1-FP Mb51150038

1 1 1150 IPx4 schwarz Ms10-1150sW4-1/1-FP Mby1150038b

2 - 1150 IPx4 weiß Ms10-1150W4-2K-FP Mbx1150039A

2 - 1150 IPx4 silber Ms10-1150s4-2K-FP Mb51150039

2 - 1150 IPx4 schwarz Ms10-1150sW4-2K-FP Mby1150039b

2 - 1150 IPx4 weiß Ms10-1150W4-2e-FP Mbx1150040A

2 - 1150 IPx4 silber Ms10-1150s4-2e-FP Mb51150040

2 - 1150 IPx4 schwarz Ms10-1150sW4-2e-FP Mby1150040b

3 - 1150 IPx4 weiß Ms10-1150W4-3K-FP Mbx1150041A

3 - 1150 IPx4 silber Ms10-1150s4-3K-FP Mb51150041

3 - 1150 IPx4 schwarz Ms10-1150sW4-3K-FP Mby1150041b

3 - 1150 IPx4 weiß Ms10-1150W4-3e-FP Mbx1150042A

3 - 1150 IPx4 silber Ms10-1150s4-3e-FP Mb51150042

3 - 1150 IPx4 schwarz Ms10-1150sW4-3e-FP Mby1150042b

2 1 1150 IPx4 weiß Ms10-1150W4-2K/1-FP Mbx1150043A

2 1 1150 IPx4 silber Ms10-1150s4-2K/1-FP Mb51150043

2 1 1150 IPx4 schwarz Ms10-1150sW4-2K/1-FP Mby1150043b

2 1 1150 IPx4 weiß Ms10-1150W4-2e/1-FP Mbx1150044A

2 1 1150 IPx4 silber Ms10-1150s4-2e/1-FP Mb51150044

2 1 1150 IPx4 schwarz Ms10-1150sW4-2e/1-FP Mby1150044b

4 1 1150 IPx4 weiß Ms10-1150W4-4K/1-FP Mbx1150301A

4 1 1150 IPx4 silber Ms10-1150s4-4K/1-FP Mb51150301

4 1 1150 IPx4 schwarz Ms10-1150sW4-4K/1-FP Mby1150301b

4 - 1150 IPx4 weiß Ms10-1150W4-4K-FP Mbx1150302A

4 - 1150 IPx4 silber Ms10-1150W4-4K-FP Mb51150302

4 - 1150 IPx4 schwarz Ms10-1150sW4-4K-FP Mby1150302b

3 1 1150 IPx4 weiß Ms10-1150W4-3K/1-FP Mbx1150303A

3 1 1150 IPx4 silber Ms10-1150s4-3K/1-FP Mb51150303

3 1 1150 IPx4 schwarz Ms10-1150sW4-3K/1-FP Mby1150303b

7
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Ms15 eleKtroAnschlusssäulen Für stAndArdgeräteProgrAMM

gerätebohrung höhe schutzart Farbe Artikelbezeichnung Artikel-nr.

seite A seite b

2 - 200 IPx0 weiß Ms15-200W0-A2K-FP Mcx0200083A

2 - 200 IPx0 silber Ms15-200s0-A2K-FP Mc50200083

2 2 200 IPx0 weiß Ms15-200W0-A2Kb2K-FP Mcx0200084A

2 2 200 IPx0 silber Ms15-200s0-A2Kb2K-FP Mc50200084

2 - 300 IPx0 weiß Ms15-300W0-A2K-FP Mcx0300085A

2 - 300 IPx0 silber Ms15-300s0-A2K-FP Mc50300085

2 2 300 IPx0 weiß Ms15-300W0-A2Kb2K-FP Mcx0300086A

2 2 300 IPx0 silber Ms15-300s0-A2Kb2K-FP Mc50300086

3 - 300 IPx0 weiß Ms15-300W0-A3K-FP Mcx0300087A

3 - 300 IPx0 silber Ms15-300s0-A3K-FP Mc50300087

3 3 300 IPx0 weiß Ms15-300W0-A3Kb3K-FP Mcx0300088A

3 3 300 IPx0 silber Ms15-300s0-A3Kb3K-FP Mc50300088

3 - 500 IPx0 weiß Ms15-500W0-A3K-FP Mcx0500089A

3 - 500 IPx0 silber Ms15-500s0-A3K-FP Mc50500089

3 3 500 IPx0 weiß Ms15-500W0-A3Kb3K-FP Mcx0500090A

3 3 500 IPx0 silber Ms15-500s0-A3Kb3K-FP Mc50500090

4 - 500 IPx0 weiß Ms15-500W0-A4K-FP Mcx0500091A

4 - 500 IPx0 silber Ms15-500s0-A4K-FP Mc50500091

4 4 500 IPx0 weiß Ms15-500W0-A4Kb4K-FP Mcx0500092A

4 4 500 IPx0 silber Ms15-500s0-A4Kb4K-FP Mc50500092

3/2 - 500 IPx0 weiß Ms15-500W0-A3K/2K-FP Mcx0500093A

3/2 - 500 IPx0 silber Ms15-500s0-A3K/2K-FP Mc50500093

3/2 3/2 500 IPx0 weiß Ms15-500W0-A3K/2Kb3K/2K-FP Mcx0500094A

3/2 3/2 500 IPx0 silber Ms15-500s0-A3K/2Kb3K/2K-FP Mc50500094

1 - 1150 IPx0 weiß Ms15-1150W0-A1-FP Mcx1150095A

1 - 1150 IPx0 silber Ms15-1150s0-A1-FP Mc51150095

1/1 - 1150 IPx0 weiß Ms15-1150W0-A1/1-FP Mcx1150096A

1/1 - 1150 IPx0 silber Ms15-1150s0-A1/1-FP Mc51150096

Ms15 Anschlusssäule
unbestückt
die Ms15 säule zeichnet sich durch Ihre Vielseitigkeit 
und stabilität aus.

dank der großen Kapazität kann die säule herrvoragend 
in büroräumen und in der Industrie eingesetzt werden.

gerätebohrung höhe schutzart Farbe Artikelbezeichnung Artikel-nr.

seite A seite b

2 - 1150 IPx0 weiß Ms15-1150W0-A2K-FP Mcx1150097A

2 - 1150 IPx0 silber Ms15-1150s0-A2K-FP Mc51150097

2/1 - 1150 IPx0 weiß Ms15-1150W0-A2K/1-FP Mcx1150098A

2/1 - 1150 IPx0 silber Ms15-1150s0-A2K/1-FP Mc51150098

3 - 1150 IPx0 weiß Ms15-1150W0-A3K-FP Mcx1150099A

3 - 1150 IPx0 silber Ms15-1150s0-A3K-FP Mc51150099

3/1 - 1150 IPx0 weiß Ms15-1150W0-A3K/1-FP Mcx115030A4

3/1 - 1150 IPx0 silber Ms15-1150s0-A3K/1-FP Mc51150304

Ms15 eleKtroAnschlusssäulen Für stArKstroMgeräte

gerätebohrung höhe schutzart Farbe Artikelbezeichnung Artikel-nr.

seite A seite b

2 - 300 IPx4 weiß Ms15-300W4-A2K-FP Mcx0300100A

2 - 300 IPx4 silber Ms15-300s4-A2K-FP Mc60300100

2 2 300 IPx4 weiß Ms15-300W4-A2Kb2K-FP Mcx0300101A

2 2 300 IPx4 silber Ms15-300s4-A2Kb2K-FP Mc60300101

3 - 300 IPx4 weiß Ms15-300W4-A3K-FP Mcx0300102A

3 - 300 IPx4 silber Ms15-300s4-A3K-FP Mc60300102

3 3 300 IPx4 weiß Ms15-300W4-A3Kb3K-FP Mcx0300103A

3 3 300 IPx4 silber Ms15-300s4-A3Kb3K-FP Mc60300103

3 - 500 IPx4 weiß Ms15-500W4-A3K-FP Mcx0500104A

3 - 500 IPx4 silber Ms15-500s4-A3K-FP Mc60500104

3 - 500 IPx4 weiß Ms15-500W4-A3e-FP Mcx0500105A

3 - 500 IPx4 silber Ms15-500s4-A3e-FP Mc60500105

3 3 500 IPx4 weiß Ms15-500W4-A3Kb3K-FP Mcx0500106A

3 3 500 IPx4 silber Ms15-500s4-A3Kb3K-FP Mc60500106

3 3 500 IPx4 weiß Ms15-500W4-A3eb3e-FP Mcx0500107A

3 3 500 IPx4 silber Ms15-500s4-A3eb3e-FP Mc60500107

4 - 500 IPx4 weiß Ms15-500W4-A4e-FP Mcx0500108A

4 - 500 IPx4 silber Ms15-500s4-A4e-FP Mc60500108

4 4 500 IPx4 weiß Ms15-500W4-A4eb4e-FP Mcx0500109A

4 4 500 IPx4 silber Ms15-500s4-A4eb4e-FP Mc60500109

1 - 1150 IPx4 weiß Ms15-1150W4-A1-FP Mcx1150110A

1 - 1150 IPx4 silber Ms15-1150s4-A1-FP Mc61150110

1/1 - 1150 IPx4 weiß Ms15-1150W4-A1/1-FP Mcx1150111A

1/1 - 1150 IPx4 silber Ms15-1150s4-A1/1-FP Mc61150111

2 - 1150 IPx4 weiß Ms15-1150W4-A2K-FP Mcx1150112A

2 - 1150 IPx4 silber Ms15-1150s4-A2K-FP Mc61150112

2 - 1150 IPx4 weiß Ms15-1150W4-A2e-FP Mcx1150113A

2 - 1150 IPx4 silber Ms15-1150s4-A2e-FP Mc61150113

2/1 - 1150 IPx4 weiß Ms15-1150W4-A2K/1-FP Mcx1150114A

2/1 - 1150 IPx4 silber Ms15-1150s4-A2K/1-FP Mc61150114

2/1 - 1150 IPx4 weiß Ms15-1150W4-A2e/1-FP Mcx1150115A

2/1 - 1150 IPx4 silber Ms15-1150s4-A2e/1-FP Mc61150115

7
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Ms15 eleKtroAnschlusssäulenFür stArKstroMgeräte

gerätebohrung höhe schutzart Farbe Artikelbezeichnung Artikel-nr.

seite A seite b

3 - 1150 IPx4 weiß Ms15-1150W4-A3K-FP Mcx1150116A

3 - 1150 IPx4 silber Ms15-1150s4-A3K-FP Mc61150116

3 - 1150 IPx4 weiß Ms15-1150W4-A3e-FP Mcx1150117A

3 - 1150 IPx4 silber Ms15-1150s4-A3e-FP Mc61150117

3/1 - 1150 IPx4 weiß Ms15-1150W4-A3K/1-FP Mcx1150305A

3/1 - 1150 IPx4 silber Ms15-1150s4-A3K/1-FP Mc61150305

Ms15 eleKtroAnschlusssäulen Für IndustrIeProgrAMM

gerätebohrung höhe schutzart Farbe Artikelbezeichnung Artikel-nr.

seite A seite b

1 - 500 IPx4 weiß Ms15-500W4-IA1-FP Mcx0500118A

1 - 500 IPx4 silber Ms15-500s4-IA1-FP Mc60500118

2 - 500 IPx4 weiß Ms15-500W4-IA2-FP Mcx0500119A

2 - 500 IPx4 silber Ms15-500s4-IA2-FP Mc60500119

3 - 500 IPx4 weiß Ms15-500W4-IA3-FP Mcx0500120A

3 - 500 IPx4 silber Ms15-500s4-IA3-FP Mc60500120

2/2 - 500 IPx4 weiß Ms15-500W4-IA2/2-FP Mcx0500121A

2/2 - 500 IPx4 silber Ms15-500s4-IA2/2-FP Mc60500121

4 - 800 IPx4 weiß Ms15-800W4-IA4-FP Mcx0800122A

4 - 800 IPx4 silber Ms15-800s4-IA4-FP Mc60800122

4/2 - 800 IPx4 weiß Ms15-800W4-IA4/2-FP Mcx0800123A

4/2 - 800 IPx4 silber Ms15-800s4-IA4/2-FP Mc60800123

5 - 800 IPx4 weiß Ms15-800W4-IA5-FP Mcx0800124A

5 - 800 IPx4 silber Ms15-800s4-IA5-FP Mc60800124

Ms18 Anschlusssäule
unbestückt
die robuste Ms18 Anschlusssäule eignet sich vor allem für den 
Außenbereich.
die torsprechsäule kann mit allen gängigen sprechanlagen be-
stückt werden.
die Ms18 Anschlusssäule hat die option mit einer Aufbau- oder 
orientierungsleuchte ausgestattet zu werden. die Verbindung 
zwischen Wasser und strom macht die Ms18 zur einer perfek-
ten Versorgungseinheit für camping- und Marinaanlagen so-
wie gartenanlagen.

Ms18 eleKtroAnschlusssäulen

geräte-
bohrung

Aufbau-
leuchte

orientrie-
rungsleuchte

Wasser höhe schutzart Farbe Artikelbezeichnung Artikel-nr.

2 - - - 800 IPx4 silber Ms18-800s4-2K-FP Md60807495

2 - - - 800 IPx4 db703 Ms18-800c4-2K-FP Md60807495c

2 - - x 800 IPx4 silber Ms18-800s4-2K-W-FP Md60807496

2 - - x 800 IPx4 db703 Ms18-800c4-2K-W-FP Md60807496c

2 - - x 800 IPx4 silber Ms18-800s4-2e-W-FP Md60807498

2 - - x 800 IPx4 db703 Ms18-800c4-2K-W-FP Md60807496

2 x - - 500 IPx4 silber Ms18-500s4-2K-gAl-FP Md80500149

2 x - - 500 IPx4 db703 Ms18-500c4-2K-gAl-FP Md80500149c

2 x - - 800 IPx4 silber Ms18-800s4-2K-gAl-FP Md80800150

2 x - - 800 IPx4 db703 Ms18-800c4-2K-gAl-FP Md80800150c

2 x - - 1150 IPx4 silber Ms18-1150s4-2K-gAl-FP Md81150151

2 x - - 1150 IPx4 db703 Ms18-1150c4-2K-gAl-FP Md81150151c

2 x - - 1400 IPx4 silber Ms18-1400s4-2K-gAl-FP Md81400152

2 x - - 1400 IPx4 db703 Ms18-1400c4-2K-gAl-FP Md81400152c

2 - x - 500 IPx4 silber Ms18-500s4-2K-gol-FP Md70500153

2 - x - 500 IPx4 db703 Ms18-500c4-2K-gol-FP Md70500153c

2 - x - 800 IPx4 silber Ms18-800s4-2K-gol-FP Md70800154

2 - x - 800 IPx4 db703 Ms18-800c4-2K-gol-FP Md70800154c

2 - x - 1150 IPx4 silber Ms18-1150s4-2K-gol-FP Md71150155

2 - x - 1150 IPx4 db703 Ms18-1150c4-2K-gol-FP Md71150155c

2 - x - 1400 IPx4 silber Ms18-1400s4-2K-gol-FP Md71400156

2 - x - 1400 IPx4 db703 Ms18-1400c4-2K-gol-FP Md71400156c
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Index

Artikelbezeichnung Artikel-nr. seite

senkelektrant se30Ah 500

se30Ah 35/0000-6-0/V1-de M5033100090 9 / 101

se30Ah 35/2000-0-4/V1-de M5033110020 9 / 101

se30Ah 50/1100-0-4/V2-de M5033110180 9 / 101

se30Ah 35/0000-0-8/V1-de M5033100030 9 / 101

se30Ah 50/1100-3-0/V2-de M5033110200 9 / 101

se30Ah 50/1100-0-2/V2/d-de M5033110270 99

se30Ah 35/1000-2-0/V2/2d-de M5033110280 99

se30Ah 35/1000-0-4/V2/2rJ-de M5033110290 99

se30Ah 35/0000-0-4/V1/4rJ-de M5033110300 99

se30Ah 35/0000-3-0/V1/2rJ/d-de M5033110310 99

senkelektrant se50

se50 63/2000-0-10/V2-de M5035012030 11 / 103

se50 80/1100-2-8/V2-de M5035031070 11 / 103

se50 80/1110-0-6/V3-de M5035061540 11 / 103

se50 80/2200-2-4/V2-de M5035032330 11 / 103

se50 63/1100-10-0/V2/Z-de M5035061600 11

se50 80/1110-0-4/V2/2rJ-de M5035061640 103

se50 80/0200-0-2/V1/4rJ/2dc-de M5035032390 103

se50 63/1100-0-4/V1/2rJ/d-de M5035032400 103

se50 63/1000-4-2/V1/4rJ/2d-de M5035032410 103

se50 63/2100-0-0/V1/2d/2VA-de M5035032420 103

se50 63/1100-0-4/V1/h16/2d-de M5035032430 103

se50 80/0110-0-0/V1/2rJ/2d-de M5035032440 103

se50 16/0000-0-0/2tn16/2d/2VA-de M5035032450 103

senkelektrant seh50

seh50 63/1100-2-0/V1/W-de M5035080070 13 / 105

seh50 63/1100-0-4/V1/W-de M5035080030 13 / 105

seh50 63/0200-4-0/V1/W-de M5035080060 13 / 105

seh50 63/0000-0-8/V1/W/rJ-de M5035080080 13 / 105

seh50 63/1000-4-2/V1/W/d2-de M5035080090 13

seh50 63/1000-4-2/V1/W/2d-de M5035080090 105

seh50 62/2200-0-0/V1/W/d-de M5035080110 105

senkelektrant se56

se56 80/4000-12-0/V2-de M5035614020 15 / 107

se56 80/2100-8-0/V2/Z11-de M5035632020 15

se56 63/1000-3-6/V1/AK4/2rJ-de M5035611330 15 / 107

se56 100/2210-2-2/V3-de M5035661080 15 / 107

se56 125/1001-2-3/V2-de M5035670010 15

se56 63/1000-3-6/V1/2d-de M5035611130 107

se56 63/1000-3-6/V1/4rJ/2d-de M5035611230 107

se56 80/2200-0-0/V1/4d-de M5035632200 107

se56 80/1100-2-4/V1/2d/2VA-de M5035632210 107

se56 16/0000-0-0/2tn16/2rJ/2dc/2d-de M5035600060 107

se56 63/1100-2-2/V1/2h15/2d-de M5035632220 107

se56 80/1110-1-0/V2/h16/h24/2rJ-de M5035665410 107

se56 125/1110-2-2/V1/4rJ/4lWl-de M5035665420 107

Artikelbezeichnung Artikel-nr. seite

senkelektrant seh56

seh56 63/1100-5-2/V1/2W-de M5035682040 17 / 109

seh56 63/0000-0-12/V2/2W-de M5035682010 17 / 109

seh56 63/1000-3-6/V1/2W/AW-de M5035690110 17 / 109

seh56 63/1100-3-0/V1/2W/AW/Z-de M5035690120 17

seh56 100/2200-2-0/V1/3W-de M5035683130 17 / 109

seh56 80/1100-0-6/V1/2W/AW/d-de M5035690050 109

seh56 125/0010-0-0/V1/2W/2d-de M5035682130 109

senkelektrant se80

se80 200/0111-0-6/V3/2d/4rJ/2tn-de M5038070150 19 / 111

se80 200/3211-0-12/V4/4rJ-de M5038070160 19 / 111

seh80 200/2220-0-0/V4/2d/2W/2VA-de M5038070170 19 / 111

se80 200/0002-0-2/V3/2d/2dc/4rJ/4lel-de M5038070180 19 / 111

se80 160/2110-0-6/V2/2d/2h16/2h24/2rJ-de M5038070190 19 / 111

unterflurverteiler seK40

seK-r-40-1,5 16/1000-0-0/de M5044100103 21

seK-b-40-12,5 16/1000-0-0/de M5044000103 21

seK-b-40-40 16/1000-0-0/de M5044400103 21

seK-r-40-1,5 32/0100-0-0/de M5044100113 21

seK-b-40-12,5 32/0100-0-0/de M5044000113 21

seK-b-40-40 32/0100-0-0/de M5044400113 21

seK-r-40-1,5 63/0010-0-0/de M5044100123 21

seK-b-40-12,5 63/0010-0-0/de M5044000123 21

seK-b-40-40 63/0010-0-0/de M5044400123 21

seK-r-40-1,5 125/0001-0-0/de M5044100133 21

seK-b-40-12,5 125/0001-0-0/de M5044000133 21

seK-b-40-40 125/0001-0-0/de M5044400133 21

unterflurverteiler seK60

seK-r-60-1,5 32/0000-0-6/V1-de M5046100013 23

seK-b-60-12,5 32/0000-0-6/V1-de M5046000013 23

seK-b-60-40 32/0000-0-6/V1-de M5046400013 23

seK-r-60-1,5 32/1100-0-3/V1-de M5046100023 23

seK-b-60-12,5 32/1100-0-3/V1-de M5046000023 23

seK-b-60-40 32/1100-0-3/V1-de M5046400023 23

seK-r-60-1,5 32/2000-0-3/V1-de M5046100043 23

seK-b-60-12,5 32/2000-0-3/V1-de M5046000033 23

seK-b-60-40 32/2000-0-3/V1-de M5046400033 23

seK-b-60-12,5 32/1000-0-5/V1/W-de M5046000163 113

seK-b-60-1,5 32/1000-0-5/V1/W-de M5046100163 113

seK-b-60-12,5 32/1100-0-3/V1/2d-de M5046000173 113

seK-b-60-1,5 32/1100-0-3/V1/2d-de M5046100173 113

seK-b-60-12,5 2d/W-de M5046000183 113

seK-b-60-1,5/2d/W-de M5046100183 113

unterflurverteiler seK70

seK-r-70-1,5 63/0000-0-8/V1-de M5047100013 25

seK-b-70-12,5 63/0000-0-8/V1-de M5047000013 25

seK-b-70-40 63/0000-0-8/V1-de M5047400013 25
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Artikelbezeichnung Artikel-nr. seite

seK-r-70-1,5 63/1100-0-4/V1-de M5047100023 25

seK-b-70-12,5 63/1100-0-4/V1-de M5047000023 25

seK-b-70-40 63/1100-0-4/V1-de M5047400023 25

seK-r-70-1,5 63/2000-0-4/V1-de M5047100033 25

seK-b-70-12,5 63/2000-0-4/V1-de M5047000033 25

seK-b-70-40 63/2000-0-4/V1-de M5047400033 25

seK-b-70-12,5 32/1000-0-4/V1/d/2rJ-de M5047000113 115

seK-b-70-1,5 32/1000-0-4/V1/d-2rJ-de M5047100113 115

seK-b-70-12,5 63/1100-0-4/V1/W-de M5047000133 115

seK-r-70-1,5 63/1100-0-4/V1/W-de M5047100053 115

seK-b-70-12,5 63/0000-0-8/V1/2d-de M5047000123 115

seK-r-70-1,5 63/0000-0-8/V1/2d-de M5047100123 115

seK-b-70-12,5 63/1000-0-6/V1/W-de M5047000143 115

seK-r-70-1,5 63/1000-0-6/V1/W-de M5047100063 115

unterflurverteiler seK80

seK-r-80-1,5 63/2200-0-4/V1-de M5048100013 27

seK-b-80-12,5 63/2200-0-4/V1-de M5048000013 27

seK-b-80-40 63/2200-0-4/V1-de M5048400013 27

seK-r-80-1,5 63/1110-0-4/V1-de M5048100023 27

seK-b-80-12,5 63/1110-0-4/V1-de M5048000023 27

seK-b-80-40 63/1110-0-4/V1-de M5048400023 27

seK-r-80-1,5 63/2100-0-6/V1-de M5048100033 27

seK-b-80-12,5 63/2100-0-6/V1-de M5048000033 27

seK-b-80-40 63/2100-0-6/V1-de M5048400033 27

seK-b-KA-80-40 63/2200-0-4/V1-de M5048200013 27

seK-b-KA-80-40 63/1110-0-4/V1-de M5048200023 27

seK-b-KA-80-40 63/2100-0-6/V1-de M5048200033 27

seK-b-80-12,5 63/2200-0-3/V1/rJ-At M5048000233 117

seK-r-80-1,5 63/2200-0-3/V1/rJ-de M5048100063 117

seK-b-80-12,5 63/2200-0-4/V1/d2-de M5048000293 117

seK-r-80-1,5 63/2200-0-4/V1/d2-de M5048100073 117

seK-b-80-12,5 63/2100-0-6/V1/d2-de M5048000303 117

seK-r-80-1,5 63/2100-0-6/V1/d2-de M5048100083 117

seK-b-80-12,5 63/1100-1-6/V1/d/W-de M5048000313 117

seK-r-80-1,5 63/1100-1-6/V1/d/W-de M5048100093 117

terraMo

terrAMo 16/000-0-2/-de M502010001 67 / 119

terrAMo 16/000-0-4/-de M502010002 67 / 119

terrAMo 16/000-0-2/V2-de M502010003 67 / 119

terrAMo 16/000-0-3/V2-de M502010004 67 / 119

terrAMo 16/100-0-2/V1-de M502010005 67 / 119

terrAMo 16/100-0-1/d-de M502010031 67 / 119

terrAMo 16/000-0-3/2rJ-de M502010013 67 / 119

bodentank

bt 63/2100-4/d2/rJ2/V M5043100013 92

M5043100023 93

M5043100024 93
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bt 32/01000-0 M5043100033 94

Marktplatzverteiler

M-FsV 63/210-0-6/V2 -de Ms69800070c 35

M-FsV 63/221-0-6/V3-de Ms69800071c 35

M-FsV 125/321-0-6/V3-de Ms69800072c 35

Wandverteiler unterputz

M-euV2 32/100-0-4/V1-de Ms62101000 36 / 88

M-euV2 63/110-0-2/V1-de Ms62101001 36 / 88

M-euV4 63/211-0-2/V1-de Ms62102002 36 / 88

M-euV4 63/220-0-2/V1-de Ms62103003 36 / 88

Wandverteiler Aufputz

M-eAV2 32/100-0-4/V1-de Ms62000000 37 / 89

M-eAV2 63/110-0-2/V1-de Ms62000001 37 / 89

M-eAV4 63/110-0-4/V1-de Ms62000002 37 / 89

M-eAV4 63/111-0-4/V1-de Ms62000003 37 / 89

M-eAV6 63/220-0-4/V2-de Ms62000004 37 / 89

M-eAV6 63/221-0-3/V2-de Ms62000005 37 / 89

edelstahlpoller

M-ePr2 leergehäuse Ms62310001c 33

M-ePr2 32/000-0-4/V1-de Ms62311002c 33 / 51

M-ePr2 32/100-0-2/V1-de Ms62312003c 33 / 51

M-ePr2 63/010-0-2/V1-de Ms62313004c 33 / 51

M-ePr2 32/110-0-3/V1-de Ms62314005c 33 / 51

M-ePr4 leergehäuse Ms62320001c 33

M-ePr4 32/110-0-3/V1-de Ms62321002c 33 / 51

M-ePr4 32/200-0-4/V1-de Ms62322003c 33 / 51

M-ePr4 63/210-0-4/V1-de Ms62321004c 33 / 51

M-ePr6 leergehäuse Ms62330001c 33

M-ePr6 32/200-0-4/V1-de Ms62331002c 33 / 51

M-ePr6 63/210-0-4/V1-de Ms62332003c 33 / 51

trinkwasserversorgungseinheit MsePr00001 33

standverteiler

M-esV2 63/11-3/V1 Ms62200 86

M-esV4 63/21-6/V2 Ms62201 86

M-esV4 125/221-6/V2 Ms62202 86

M-esV4 100/33-6/V3/1ZF Ms62203 86

M-esV6 125/221-6/V3/1ZF/WA Ms62204 86

standsäulen aus edelstahl

M-ess1 (leergehäuse) Ms62300 87

M-ess1 32/1-2/V1 Ms62308 87

M-ess1 32/11-3/V1 Ms62309 87

M-ess2 (leergehäuse) Ms62301 87

M-ess2 32/1-2/V1 Ms62302 87

M-ess2 32/11-3/V1 Ms62303 87

M-ess2 63/11-3/V1 Ms62304 87

M-ess2 63/21-4/V1 Ms62305 87

M-ess2 63/21-9/V1 Ms62306 87
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M-ess2 63/211-4/V1 Ms62307 87

eventverteiler

M-sVe3 32/210-0-9/1,5M/event MZ86002 39

M-sVe3 63/110-0-12/1,5M/event MZ86021 39

M-sVe4 63/121-0-15/1,5M/event MZ86503 39

M-sVe4 125/222-0-6/1,5M/event MZ86600 39

M-sVe3 63/110-0-6/g/event MZ86020 39

M-sVe4 63/121-0-9/g/event MZ86502 39

M-sVe4 125/211-0-9/g/event MZ86601 39

M-sVe3 32/210-0-9/1,5M/Ms MZ85002 39

M-sVe3 63/110-0-12/1,5M/Ms MZ85021 39

M-sVe4 63/121-0-15/1,5M/Ms MZ85503 39

M-sVe4 125/222-0-6/1,5M/Ms MZ85600 39

M-sVe3 63/110-0-6/g/Ms MZ85020 39

M-sVe4 63/121-0-9/g/Ms MZ85502 39

M-sVe4 125/211-0-9/g/Ms MZ85601 39

steckdosenverteiler

M-sVe3 16/3-6 Ms80020 91

M-sVe3 32/11-12 Ms80030 91

M-sVe3 63/121-9 Ms80000 91

M-sVe3 63/11-12 Ms80011 91

M-sVe3 63/0-18 Ms80002 91

M-sVe3 63/0-5-12 Ms80006 91

M-sVe4 63/121-15 Ms80012 91

M-sVe4 125/222-6 Ms80013 91

M-sVe4 125/012-6 Ms80007 91

Ms290 Anschlusssäule

Ms290-600s4 40/000-4-0/V1-de Mg60607043 31 / 47

Ms290-600s4 40/000-0-4/V1-de Mg60607044 31 / 47

Ms290-700s4 40/100-0-2/V1-de Mg70707396 31

Ms290-700s4 63/010-0-2/V1-de Mg70707397 31

Ms290-700s4 63/000-4-4/V1-de Mg70707045 31 / 47

Ms290-800s4 63/110-0-4/V1-de Mg80807046 31 / 47

Ms290-800s4 40/100-2-2/V1-de Mg80807408 31

Ms290-1000s4 63/210-0-2/V1-de Mg01007406 31

Ms290-100s4 63/110-2-2/V1-de Mg01007417 31

Ms290-1200s4 63/220-0-0/V2-de Mg21207433 31

Ms290-1200s4 100/111-0-4/V2-de Mg21207434 31

Ms290-1400s4 100/111-0-4/V2/W-de Mg41407325 31

Ms290-1400s4 100/111-2-4/V2/W-de Mg41407326 31

Ms290-1000s4 40/000-4-0/V1/W-de Mg01007086 47

Ms290-1000s4 40/000-0-4/V1/W-de Mg01007087 47

Ms290-1000s4 63/000-4-4/V1/W-de Mg01007088 47

Ms290-1000s4 63/110-0-4/V1/W-de Mg01007089 47

Ms290-1200s4 63/020-3-0/V1/h-de Mg21207165 47

Ms290-1200s4 63/020-2-0/V1-W/h-de Mg21207166 47

Ms290-1200s4 63/000-6-0/V1/K/W-de Mg21207097 47

Artikelbezeichnung Artikel-nr. seite

Ms290-1200s4 63/000-6-0/V1/W/M-de Mg21207098 47

Ms290-1300s4 63/000-6-0/V1/M-de Mg31307101 47

Ms290-1300s4 63/000-6-0/V1/M/W-de Mg31307102 47

Ms290-1200s4 63/000-6-0/V1/K-de Mg21207099 47

Ms290-1200s4 63/000-6-0/V1/K/W-de Mg21207100 47

Ms290-1300s4 63/000-6-0/V1/K-de Mg31307103 47

Ms290-1300s4 63/000-6-0/V1/K/W-de Mg31307104 47

Ms18 Anschlusssäule

Ms18-800s4 16/000-0-2/-de Md60807470 57

Ms18-800c4 16/000-0-2/-de Md60807470c 57

Ms18-800s4 16/000-0-2/gAl-de Md80807490 57

Ms18-800c4 16/000-0-2/gAl-de Md80807490c 57

Ms18-800s4 16/000-0-2/gol-de Md70807491 57

Ms18-800c4 16/000-0-2/gol-de Md70807491c 57

Ms18-800s4 16/000-0-2/W-de Md60807464 57

Ms18-800c4 16/000-0-2/W-de Md60807464c 57

Ms18-800s4 16/000-0-2/W/gAl-de Md80807494 57

Ms18-800c4 16/000-0-2/W/gAl-de Md80807494c 57

Ms18-800s4 16/000-0-2/W/gol-de Md70807439 57

Ms18-800c4 16/000-0-2/W/gol-de Md70807439c 57

Ms18-1100s4 40/100-0-2/V1-de Md61107038 43

Ms18-1100s4 40/100-0-2/V1/W-de Md61107122 43

Ms18-1100s4 40/100-0-2/V1/gAl-de Md81107174 43

Ms18-1100s4 40/100-0-2/V1/W/gAl-de Md81107175 43

Ms18-1100s4 40/100-0-2/V1/2Z-de Md61107042 43

Ms18-1100s4 40/100-0-2/V1/2Z/W-de Md61107123 43

Ms18-1100s4 40/000-2-0/V1/W/gAl-de Md81107178 43

Ms18-1100s4 40/100-0-2/V1/2Z/Al-de Md81107179 43

Ms18-1000s4 40/000-4-0/V1-de Md61007124 43

Ms18-1000s4 40/000-4-0/V1/W-de Md61007125 43

Ms18-1000s4 40/000-4-0/V1/gol-de Md71007130 43

Ms18-1000s4 40/000-4-0/V1/gol/W-de Md71007131 43

Ms18-1000s4 40/000-1-2/V1-de Md61007138 43

Ms18-1300s4 40/000-1-2/V1-de Md61307140 43

Ms18-1000s4 40/100-0-2/V1-de Md61007139 43

Ms18-1300s4 40/100-0-2/V1-de Md61307141 43

Ms18-1300s4 40/000-1-2/V1/W-de Md61307142 43

Ms18-1300s4 40/100-0-2/V1/W-de Md61307143 43

Ms18-1000s4 40/000-1-2/V1/gol-de Md71007144 43

Ms18-1300s4 40/000-1-2/V1/gol-de Md71307146 43

Ms18-1000s4 40/100-0-2/V1/gAl-de Md81007180 43

Ms18-1300s4 40/100-0-2/V1/gAl-de Md81307182 43

Ms18-1000s4 40/100-0-2/V1/gol-de Md71007145 43

Ms18-1300s4 40/100-0-2/V1/gol-de Md71307147 43

Ms18-1000s4 40/000-1-2/V1/gAl-de Md81007181 43

Ms18-1300s4 40/000-1-2/V1/gAl-de Md81307183 43

Ms18-1300s4 40/000-1-2/V1/W/gol-de Md71307148 43
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Ms18-1300s4 40/100-0-2/V1/gAl-de Md81307184 43

Ms18-1300s4 40/100-0-2/V1/W/gol-de Md71307149 43

Ms18-1300s4 40/000-1-2/V1/W/gAl-de Md81307185 43

Ms18-1100s4 35/100-0-2/V1-de Mdh1107037 45

Ms18-1200s4 35/100-0-2/V1/W-de Mdh1207120 45

Ms18-1100s4 35/100-0-2/V1/ul-de Mdh1107126 45

Ms18-1200s4 35/100-0-2/V1/W/ul-de Mdh1207127 45

Ms18-1100s4 35/100-0-2/V1/2Z-de Mdh1107041 45

Ms18-1200s4 35/100-0-2/V1/2Z/W-de Mdh1207121 45

Ms18-1100s4 35/100-0-2/V1/2Z/ul-de Mdh1107128 45

Ms18-1200s4 35/100-0-2/V1/2Z/W/ul-de Mdh1207129 45

Ms18-1000s4 35/000-1-2/V1-de Mdh1007132 45

Ms18-1300s4 35/000-1-2/V1-de Mdh1307134 45

Ms18-1000s4 35/000-1-2/V1/ul-de Mdh1007151 45

Ms18-1300s4 35/000-1-2/V1/ul-de Mdh1307153 45

Ms18-1000s4 35/100-0-2/V1-de Mdh1007133 45

Ms18-1300s4 35/100-0-2/V1-de Mdh1307135 45

Ms18-1000s4 35/100-0-2/V1/ul-se Mdh1007152 45

Ms18-1300s4 35/100-0-2/V1/ul-de Mdh1307154 45

Ms18-1300s4  35/000-1-2/V1/W- de Mdh1307136 45

Ms18-1300s4 35/000-1-2/V1/W/ul-de Mdh1307155 45

Ms18-1300s4 35/100-0-2/V1/W-de Mdh1307137 45

Ms18-1300s4 35/100-0-2/V1/W/ul-de Mdh1307156 45

Ms18-1100s4 35/000-2-0/V1/ul-de Mdh1107150 45

Ms18-1100s4 35/000-2-0/V1/W/ul-de Mdh1107039 45

PIlA energiesäule

PIlA 16/000-4-0/V1/M25/-de MsP9083001 49

PIlA 16/000-4-0/V1/4Z/M25/M16/les/-de MsP9083002 49

PIlA 16/000-4-0/V1/4Z/M25/M16/led/W/-de MsP9083003 49

Ms10 Anschlusssäule Außenbereich

Ms10-500s4 16/000-0-2/-de Mb50507552 50

Ms10-800s4 16/000-0-2/-de Mb50807444 50

Ms10-1000s4 16/000-0-2/-de Mb51007507 50

Ms10-500s4 16/000-2-0/-de Mb50507530 50

Ms10-800s4 16/000-2-0/-de Mb50807115 50

Ms10-1000s4 16/000-2-0/-de Mb51007116 50

Ms10-300s4 16/000-0-2/-de Mb50307056 55

Ms10-300c4 16/000-0-2/-de Mb50307056c 55

Ms10-300sW4 16/000-0-2/-de Mb50307056b 55

Ms10-500s4 16/000-0-2/-de Mb50507021 55

Ms10-500c4 16/000-0-2/-de Mb50507021c 55

Ms10-500sW4 16/000-0-2/-de Mb50507021b 55

Ms10-1150s4 16/000-0-1/t-de Mb51157359 55

Ms10-1150c4 16/000-0-1/t-de Mb51157359c 55

Ms10-1150sW4 16/000-0-1/t-de Mb51157359b 55

Ms10-300s4 16/000-0-2/-de Mb50307507 55

Ms10-300c4 16/000-0-2/-de Mb50307507c 55
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Ms10-300sW4 16/000-0-2/-de Mb50307507b 55

Ms10-500s4 16/000-0-2/-de Mb50507555 55

Ms10-500c4 16/000-0-2/-de Mb50507555c 55

Ms10-500sW4 16/000-0-2/-de Mb50507555b 55

Msr12 Anschlusssäule für Aussenbereich

Msr12-300s4 16/000-0-2/-de MM50300280 59

Msr12-300c4 16/000-0-2/-de MM50300280c 59

Msr12-500s4 16/000-0-2/-de MM50507449 59

Msr12-500c4 16/000-0-2/-de MM50507449c 59

Msr12-800s4 16/000-0-2/-de MM50807392 59

Msr12-800c4 16/00-0-2/-de MM50807392c 59

Msr12-800s4 16/000-0-1/t/gAl-de MM90807393 59

Msr12-800c4 16/000-0-1/t/gAl-de MM90807393c 59

Msr12-800s4 16/000-0-1/t/gol-de MM80807394 59

Msr12-800c4 16/000-0-1/t/gol-de MM80807394c 59

Msr12-300s4 16/000-0-2/-de MM50300281 59

Msr12-300c4 16/000-0-2/de MM50300281c 59

Msr12-500s4 16/000-0-2/-de MM50507450 59

Msr12-500c4 16/000-0-2/-de MM50507450c 59

Msr12-800s4 16/000-0-2/-de MM50807396 59

Msr12-800c4 16/000-0-2/-de MM50807396c 59

Msr12-300s4-gAl-FP MM90300279 61

Msr12-300c4-gAl-FP MM90300279c 61

Msr12-500s4-gAl-FP MM90507448 61

Msr12-500c4-gAl-FP MM90507448c 61

Msr12-800s4-gAl-FP MM90807399 61

Msr12-800c4-gAl-FP MM90807399c 61

Ms18 torsprechsäule

Ms18-1400s4-FP Md61407322 62

Ms18-1400s4-1M-FP Md61400133 62

Ms18-1400s4-2M-FP Md61400134 62

Ms18-1400s4-3M-FP Md61400135 62

Ms18-1400s4-4M-FP Md61400136 62

Ms18-1400s4-gol-FP Md71407323 62

Ms18-1400s4-1M-gol-FP Md71400137 62

Ms18-1400s4-2M-gol-FP Md71400138 62

Ms18-1400s4-3M-gol-FP Md71400139 62

Ms18-1400s4-4M-gol-FP Md71400140 62

Msr20 torsprechsäule

Msr20-1400s4-FP MK51400254 63

Msr20-1400s4-1M-FP MK51400157 63

Msr20-1400s4-2M-FP MK51400158 63

Msr20-1400s4-3M-FP MK51400159 63

Msr20-1400s4-4M-FP MK51400160 63

Msr20-1400s4-gol-FP MK61400255 63

Msr20-1400s4-1M-gol-FP MK61400161 63

Msr20-1400s4-2M-gol-FP MK61400162 63
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Msr20-1400s4-3M-gol-FP MK61400163 63

Msr20-1400s4-4M-gol-FP MK61400164 63

Ms15 Industriesäule

Ms15-660s4 16/100-0-2/-de Mc60667000 75

Ms15-660s4 16/100-0-2/d-de Mc60667001 75

Ms15-660s4 32/010-0-2/-de Mc60667002 75

Ms15-660s4 32/010-0-2/d-de Mc60667003 75

Ms15-660s4 16/000-0-4/-de Mc60667004 75

Ms15-660s4 16/000-0-4/d-de Mc60667005 75

Ms15-660s4 16/000-0-4/2d-de Mc60667006 75

Ms15-770s4 63/001-0-2/-de Mc60777007 75

Ms15-770s4 63/001-0-2/d-de Mc60777008 75

Ms15-770s4 32/010-1-2/d-de Mc60777009 75

Ms15-770s4 32/010-1-2/2d-de Mc60777010 75

Ms15-990s4 32/110-0-2/-de Mc60997011 75

Ms15-990s4 32/110-0-2/d-de Mc60997012 75

Ms15-990s4 16/200-0-2/-de Mc60997013 75

Ms15-990s4 16/200-0-2/d-de Mc60997014 75

Ms15-990s4 32/020-0-2/-de Mc60997015 75

Ms15-990s4 32/020-0-2/d-de Mc60997016 75

Ms15-1150s4 63/110-0-2/V1/rJ-de Mc61157169 75

Ms15-1150s4 35/100-0-4/V1/rJ-de Mc61157170 75

Ms15-1150s4 63/101-0-4/V1-de Mc61157171 75

Ms15-1150s4 63/110-0-2/V1/rJ/d-de Mc61157172 75

Ms15-1300s4 63/100-2-2/V1/rJ/d/nA-de Mc61307173 75

Ms300 Industriesäule

Ms300-810s0 40/200-0-4/V1-de MQc0817401 77

Ms300-810s0 16/200-0-8/4rJ-de MQc0817394 77

Ms300-970s0 125/210-0-4/V1/dl MQc0977240 77

Ms300-1130s0 63/001-0-2/V1-de-Vt4 MQe1130006 77

Ms300/1130s0 16/200-0-2/V4/d-de MQe1130007 77

Ms240 IndustrIesäule

Ms240-1300s0 63/200-1-2/V2/2rJ/2lA/nA/2dt/d-de M011300005 79

Ms240-1300s0 63/110-0-3/V1/2rJ/2lA/nA/2lM/d-de M011300010 79

Ms240-1300s0 63/110-0-3/V1/4rJ/d/I10-de M011300009 79

Msd10 deckenanschlusssäule

Msd10-3000s4 32/210-0-2-de Mbe3007454 82

Msd10-4500s4 16/200-0-4/2rJ-de Mbe4500002 82

Msd10-5900s4 32/100-0-2/2rJ/d-de Mbe5900001 82

Msd10-3000s0 16/000-0-3/4rJ/3s-de Mbe3000030 127

Msd10-3000s0 16/000-0-8/4rJ/2s-de Mbe3000031 127

Msd10-3000s0 16/000-0-4/2rJ/usb/sAt/nFn-de Mbe3000032 127

Msd15 dekenanschlusssäule

Msd15-5400s4 0/000-0-0/2d-de Mc05400001 83

Msd15-3000s4 32/120-0-2/-de Mc03000483 83

Msd15-6000s4 63/210-0-4/V1/2rJ/-de Mc06000001 83

Msd15-3000s0 16/000-0-3/4rJ/3s-de Mc03000030 131
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Msd10-3000s0 16/000-0-8/4rJ/2s-de Mc03000031 131

Msd10-3000s0 16/000-0-8/4rJ/2usb/2sAt/2nFn-de Mc03000032 131

MsdI165+ deckenanschlusssäule

MsdI165-3100s4 35/110-0-4/V1/4rJ/2d-de MJ33107374 84

MsdI165-3100s4 32/120-0-2/d-de MJ33107375 84

MsdI165-6000s4 63/210-0-4/V1/2rJ/d-de MJ06000002 84

Msr12 Anschlusssäule

Msr12-500s0 16/000-0-2/2rJ-de MM60507470 124

Msr12-500s0 16/000-0-2/2rJ/2usb-de MM60507471 124

Msr12-500s0 16/000-0-2/2rJ/2usb/sAt-de MM60507472 124

Msdr12 deckenanschlusssäule

Msdr12-3000s0 16/000-0-3/4rJ/3s-de MM03000030 125

Msdr12-3000s0 16/000-0-8/4rJ/2s-de MM03000031 125

Msdr12-3000s0 16/000-0-4/2rJ/usb/sAt/nFn-de MM03000032 125

Ms10 Anschlusssäule

Ms10-500s0 16/000-0-2/2rJ-de Mb60507624 126

Ms10-500s0 16/000-0-2/4rJ-de Mb60507685 126

Ms10-500s0 16/000-0-2/2rJ/2usb-de Mb60507692 126

MsI12 Anschlusssäule

MsI12-500s0 16/000-0-2/-de Mh50500005 128

MsI12-500s0 16/000-0-2/2usb-de Mh50500006 128

MsI12-800s0 16/000-0-4/4rJ/2usb-de Mh50500007 128

Ms240 Anschlussäule

Ms240-600s0 16/000-0-6/8rJ-de Mo50600561 129

Ms240-510s0 16/000-0-6/4rJ/2usb/nFn-de Mo30510601 129

Ms240-750s0 16/000-0-8/16rJ/4usb/2sAt/2nFn-de Moe0750010 129

Ms15 Anschlusssäule

Ms15-500s0 16/000-0-3/4rJ-de Mc50507650 130

Ms15-500s0 16/000-0-6/4rJ/2usb/2nFn-de Mc50507597 130

Ms15-500s0 16/000-0-2/usb-de Mc50507665 130

Ms08 Anschlusssäule

Ms08-200s0 16/000-0-2/-de MA50200507 132

Ms08-300s0 16/000-0-2/2rJ-de MA50307469 132

Ms08-300s0 16/000-0-2/2rJ/sAt-de MA50307551 132

Ms08 Anschlusssäule leer

Ms08-200s0-2K-FP MA50200001 142

Ms08-200s0-A2Kb2K-FP MA50200002 142

Ms08-300s0-3K-FP MA50300003 142

Ms08-300s0-A3Kb3K-FP MA50300004 142

Ms08-200s0-2K-FP/K MA50200001 142

Ms08-200s0-A2Kb2K-FP/K MA70200506 142

Ms08-300s0-3K-FP/K MA70307464 142

Ms08-300-s0A3Kb3K-FP/K MA70307465 142

Msr12 Anschlusssäule leer

Msr12-300s4-2K-FP MM50300053 59

Msr12-300c4-2K-FP MM50300053c 59

Msr12-500s4-2K-FP MM50500057 59



158 159

Artikelbezeichnung Artikel-nr. seite

Msr12-500c4-2K-FP MM50500057c 59

Msr12-800s4-2K-FP MM50807395 59

Msr12-800c4-2K-FP MM50807395c 59

Msr12-300s4-2bb3-FP MM50300282 59

Msr12-300c4-2bb3-FP MM50300282c 59

Msr12-500s4-2bb3-FP MM50507451 59

Msr12-500c4-2bb3-FP MM50507451c 59

Msr12-300s0-2K-FP MM60300053 143

Msr12-500s0-3K-FP MM60500058 143

Msr12-500s0-3K/1-FP MM60500059 143

Msr12-1150s0-1-FP MM61150061 143

Msr12-1150s0-2K-FP MM61150063 143

Msr12-1150s0-3K-FP MM61150065 143

Msr12-300s4-2K-FP MM50300054 143

Msr12-500s4-2K-FP MM50500057 143

Msr12-500s4-3K-FP MM50500060 143

Msr12-1150s4-1-FP MM51150062 143

Msr2-1150s4-2K-FP MM51150064 143

Msr12-1150s4-3K-FP MM51150066 143

Msr12-500s4-2K-gAl-FP MM90500067 143

Msr12-800s4-2K-gAl-FP MM90800068 143

Msr12-1150s4-2K-gAl-FP MM91150069 143

Msr12-1400s4-2K-gAl-FP MM91400070 143

Msr12-500s4-2K-gol-FP MM80500071 143

Msr12-800s4-2K-gol-FP MM80800072 143

Msr12-1150s4-2K-gol-FP MM81150073 143

Msr12-1400s4-2K-gol-FP MM81400074 143

Ms10 Anschlusssäule leer

Ms10-200W0-1-FP Mbx0200005A 144

Ms10-200s0-1-FP Mb60200005 144

Ms10-200sW0-1-FP Mby0200005b 144

Ms10-200Wo-2K-FP Mbx0200006A 144

Ms10-200s0-2K-FP Mb60200006 144

Ms10-200sW0-2K-FP Mby0200006b 144

Ms10-300W0-1-FP Mbx0300007A 144

Ms10-300s0-1-FP Mb60300007 144

Ms10-300sW0-1-FP Mby0300007b 144

Ms10-300W0-2K-FP Mbx0300008A 144

Ms10-300s0-2K-FP Mb60300008 144

Ms10-300sWo-2K-FP Mby0300008b 144

Ms10-300W0-3K-FP Mbx0300009A 144

Ms10-300s0-3K-FP Mb60300009 144

Ms10-300sW0-3K-FP Mby0300009b 144

Ms10-500W0-1-FP Mbx0500010A 144

Ms10-500s0-1-FP Mb60500010 144

Ms10-500sW0-1-FP Mby0500010b 144

Ms10-500W0-2K-FP Mbx0500011A 144
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Ms10-500s0-2K-FP Mb60500011 144

Ms10-500sW0-2K-FP Mby0500011b 144

Ms10-500W0-3K-FP Mbx0500012A 144

Ms10-500s0-3K-FP Mb60500012 144

Ms10-500sW0-3K-FP Mby0500012b 144

Ms10-500W0-4K-FP Mbx0500013A 144

Ms10-500s0-4K-FP Mb60500013 144

Ms10-500sW0-4K-FP Mby0500013b 144

Ms10-1150W0-1-FP Mbx1150014A 145

Ms10-1150s0-1-FP Mb61150014 145

Ms10-1150sW0-1-FP Mby1150014b 145

Ms10-1150W0-1/1-FP Mbx1150015A 145

Ms10-1150s0-1/1-FP Mb61150015 145

Ms10-1150sW0-1/1-FP Mby1150015b 145

Ms10-1150W0-2K-FP Mbx1150016A 145

Ms10-1150s0-2K-FP Mb61150016 145

Ms10-1150sW0-2K-FP Mby1150016b 145

Ms10-1150W0-2K/1-FP Mbx1150017A 145

Ms10-1150s0-2K/1-FP Mb61150017 145

Ms10-1150sW0-2K/1-FP Mby1150017b 145

Ms10-1150W0-3K-FP Mbx1150018A 145

Ms10-1150s0-3K-FP Mb61150018 145

Ms10-1150sW0-3K-FP Mby1150018b 145

Ms10-200W0-2e-FP Mbx0200019A 145

Ms10-200s0-2e-FP Mb60200019 145

Ms10-200sW0-2e-FP Mby0200019b 145

Ms10-300W0-2e-FP Mbx0300020A 145

Ms10-300s0-2e-FP Mb60300020 145

Ms10-300sW-2e-FP Mby0300020b 145

Ms10-300W0-3e-FP Mbx0300021A 145

Ms10-300s0-3e-FP Mb60300021 145

Ms10-300sWo-3e-FP Mby0300021b 145

Ms10-500W0-3K/2K-FP Mbx0500023A 145

Ms10-500s0-3K/2K-FP Mb60500023 145

Ms10-500sW0-3K/2K-FP Mby0500023b 145

Ms10-300s4-2K-FP Mb50300027 55

Ms10-300c4-2K-FP Mb50300027c 55

Ms10-300sW4-2K-FP Mb50300027b 55

Ms10-500s4-2K-FP Mb50500031 55

Ms10-500c4-2K-FP Mb50500031c 55

Ms10-500sW4-2K-FP Mb50500031b 55

Ms10-11500s4-2K-FP Mb51150039 55

Ms10-11500c4-2K-FP Mb51150039c 55

Ms10-11500sW4-2K-FP Mb51150039b 55

Ms10-300s4-2bb3-FP Mb50307504 55

Ms10-300c4-2bb3-FP Mb50307504c 55

Ms10-300sW4-2bb3-FP Mb50307504b 55
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Ms10-500s4-2bb3-FP Mb50507557 55

Ms10-500c4-2bb3-FP Mb50507557c 55

Ms10-500sW4-2bb3-FP Mb50507557b 55

Ms10-200W4-1-FP Mbx0200024A 146

Ms10-200s4-1-FP Mb50200024 146

Ms10-200sWs4-1-FP Mby0200024b 146

Ms10-200W4-2K-FP Mbx0200025A 146

Ms10-200s4-2K-FP Mb50200025 146

Ms10-200sW4-2K-FP Mby0200025b 146

Ms10-300W4-1-FP Mbx0300026A 146

Ms10-300s4-1-FP Mb50300026 146

Ms10-300sW4-1-FP Mby0300026b 146

Ms10-300W4-2K-FP Mbx0300027A 146

Ms10-300s4-2K-FP Mb50300027 146

Ms10-300sW4-2K-FP Mby0300027b 146

Ms10-300W4-2e-FP Mbx0300028A 146

Ms10-300s4-2e-FP Mb50300028 146

Ms10-300sW4-2e-FP Mby0300028b 146

Ms10-300W4-3K-FP Mbx0300029A 146

Ms10-300s4-3K-FP Mb50300029 146

Ms10-300sW4-3K-FP Mby0300029b 146

Ms10-500W4-1-FP Mbx0500030A 146

Ms10-500s4-1-FP Mb50500030 146

Ms10-500sW4-1-FP Mby0500030b 146

Ms10-500W4-2K-FP Mbx0500031A 146

Ms10-500s4-2K-FP Mb50500031 146

Ms10-500sW4-2K-FP Mby05000031b 146

Ms10-500W4-2e-FP Mbx0500032A 146

Ms10-500s4-2e-FP Mb50500032 146

Ms10-500sW4-2e-FP Mby0500032b 146

Ms10-500W4-3K-FP Mbx0500033A 146

Ms10-500s4-3K-FP Mb50500033 146

Ms10-500sW4-3K-FP Mby0500033b 146

Ms10-500W4-3e-FP Mbx0500034A 146

Ms10-500s4-3e-FP Mb50500034 146

Ms10-500sW4-3e-FP Mby0500034b 146

Ms10-500W4-3K/2K-FP Mbx0500035A 146

Ms10-500s4-3K/2K-FP Mb50500035 146

Ms10-500sW-3K/2K-FP Mby0500035b 146

Ms10-500W4-4e-FP Mbx0500036A 146

Ms10-500s4-4e-FP Mb50500036 146

Ms10-500sW4-4e-FP Mby0500036b 146

Ms10-1150W4-1-FP Mbx1150037A 146

Ms10-1150s4-1-FP Mb51150037 146

Ms10-1150sW4-1-FP Mby1150037b 146

Ms10-1150W4-1/1-FP Mbx1150038A 146

Ms10-1150s4-1/1-FP Mb51150038 147
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Ms10-1150sW4-1/1-FP Mby1150038b 147

Ms10-1150W4-2K-FP Mbx1150039A 147

Ms10-1150s4-2K-FP Mb51150039 147

Ms10-1150sW4-2K-FP Mby1150039b 147

Ms10-1150W4-2e-FP Mbx1150040A 147

Ms10-1150s4-2e-FP Mb51150040 147

Ms10-1150sW4-2e-FP Mby1150040b 147

Ms10-1150W4-3K-FP Mbx1150041A 147

Ms10-1150s4-3K-FP Mb51150041 147

Ms10-1150sW4-3K-FP Mby1150041b 147

Ms10-1150W4-3e-FP Mbx1150042A 147

Ms10-1150s4-3e-FP Mb51150042 147

Ms10-1150sW4-3e-FP Mby1150042b 147

Ms10-1150W4-2K/1-FP Mbx1150043A 147

Ms10-1150s4-2K/1-FP Mb51150043 147

Ms10-1150sW4-2K/1-FP Mby1150043b 147

Ms10-1150W4-2e/1-FP Mbx1150044A 147

Ms10-1150s4-2e/1-FP Mb51150044 147

Ms10-1150sW4-2e/1-FP Mby1150044b 147

Ms10-1150W4-4K/1-FP Mbx1150301A 147

Ms10-1150s4-4K/1-FP Mb51150301 147

Ms10-1150sW4-4K/1-FP Mby1150301b 147

Ms10-1150W4-4K-FP Mbx1150302A 147

Ms10-1150W4-4K-FP Mb51150302 147

Ms10-1150sW4-4K-FP Mby1150302b 147

Ms10-1150W4-3K/1-FP Mbx1150303A 147

Ms10-1150s4-3K/1-FP Mb51150303 147

Ms10-1150sW4-3K/1-FP Mby1150303b 147

Ms15 Anschlusssäule leer

Ms15-500s4-IA1-FP Mc60500118 75

Ms15-500s4-IA2-FP Mc60500119 75

Ms15-500s4-IA3-FP Mc60500120 75

Ms15-500s4-IA2/1-FP Mc60500117 75

Ms15-500s4-IA2/2-FP Mc60500121 75

Ms15-800s4-IA4-FP Mc60800122 75

Ms15-800s4-IA5-FP Mc60800124 75

Ms18-800s4-IA4/1-FP Mc60800125 75

Ms15-800s4-IA4/2-FP Mc60800123 75

Ms15-200W0-A2K-FP Mcx0200083A 148

Ms15-200s0-A2K-FP Mc50200083 148

Ms15-200W0-A2Kb2K-FP Mcx0200084A 148

Ms15-200s0-A2Kb2K-FP Mc50200084 148

Ms15-300W0-A2K-FP Mcx0300085A 148

Ms15-300s0-A2K-FP Mc50300085 148

Ms15-300W0-A2Kb2K-FP Mcx0300086A 148

Ms15-300s0-A2Kb2K-FP Mc50300086 148

Ms15-300W0-A3K-FP Mcx0300087A 148



160 161

Artikelbezeichnung Artikel-nr. seite

Ms15-300s0-A3K-FP Mc50300087 148

Ms15-300W0-A3Kb3K-FP Mcx0300088A 148

Ms15-300s0-A3Kb3K-FP Mc50300088 148

Ms15-500W0-A3K-FP Mcx0500089A 148

Ms15-500s0-A3K-FP Mc50500089 148

Ms15-500W0-A3Kb3K-FP Mcx0500090A 148

Ms15-500s0-A3Kb3K-FP Mc50500090 148

Ms15-500W0-A4K-FP Mcx0500091A 148

Ms15-500s0-A4K-FP Mc50500091 148

Ms15-500W0-A4Kb4K-FP Mcx0500092A 148

Ms15-500s0-A4Kb4K-FP Mc50500092 148

Ms15-500W0-A3K/2K-FP Mcx0500093A 148

Ms15-500s0-A3K/2K-FP Mc50500093 148

Ms15-500W0-A3K/2Kb3K/2K-FP Mcx0500094A 148

Ms15-500s0-A3K/2Kb3K/2K-FP Mc50500094 148

Ms15-1150W0-A1-FP Mcx1150095A 148

Ms15-1150s0-A1-FP Mc51150095 148

Ms15-1150W0-A1/1-FP Mcx1150096A 148

Ms15-1150s0-A1/1-FP Mc51150096 148

Ms15-1150W0-A2K-FP Mcx1150097A 149

Ms15-1150s0-A2K-FP Mc51150097 149

Ms15-1150W0-A2K/1-FP Mcx1150098A 149

Ms15-1150s0-A2K/1-FP Mc51150098 149

Ms15-1150W0-A3K-FP Mcx1150099A 149

Ms15-1150s0-A3K-FP Mc51150099 149

Ms15-1150W0-A3K/1-FP Mcx115030A4 149

Ms15-1150s0-A3K/1-FP Mc51150304 149

Ms15-300W4-A2K-FP Mcx0300100A 149

Ms15-300s4-A2K-FP Mc60300100 149

Ms15-300W4-A2Kb2K-FP Mcx0300101A 149

Ms15-300s4-A2Kb2K-FP Mc60300101 149

Ms15-300W4-A3K-FP Mcx0300102A 149

Ms15-300s4-A3K-FP Mc60300102 149

Ms15-300W4-A3Kb3K-FP Mcx0300103A 149

Ms15-300s4-A3Kb3K-FP Mc60300103 149

Ms15-500W4-A3K-FP Mcx0500104A 149

Ms15-500s4-A3K-FP Mc60500104 149

Ms15-500W4-A3e-FP Mcx0500105A 149

Ms15-500s4-A3e-FP Mc60500105 149

Ms15-500W4-A3Kb3K-FP Mcx0500106A 149

Ms15-500s4-A3Kb3K-FP Mc60500106 149

Ms15-500W4-A3eb3e-FP Mcx0500107A 149

Ms15-500s4-A3eb3e-FP Mc60500107 149

Ms15-500W4-A4e-FP Mcx0500108A 149

Ms15-500s4-A4e-FP Mc60500108 149

Ms15-500W4-A4eb4e-FP Mcx0500109A 149

Ms15-500s4-A4eb4e-FP Mc60500109 149
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Ms15-1150W4-A1-FP Mcx1150110A 149

Ms15-1150s4-A1-FP Mc61150110 149

Ms15-1150W4-A1/1-FP Mcx1150111A 149

Ms15-1150s4-A1/1-FP Mc61150111 149

Ms15-1150W4-A2K-FP Mcx1150112A 149

Ms15-1150s4-A2K-FP Mc61150112 149

Ms15-1150W4-A2e-FP Mcx1150113A 149

Ms15-1150s4-A2e-FP Mc61150113 149

Ms15-1150W4-A2K/1-FP Mcx1150114A 149

Ms15-1150s4-A2K/1-FP Mc61150114 149

Ms15-1150W4-A2e/1-FP Mcx1150115A 149

Ms15-1150s4-A2e/1-FP Mc61150115 149

Ms15-1150W4-A3K-FP Mcx1150116A 150

Ms15-1150s4-A3K-FP Mc61150116 150

Ms15-1150W4-A3e-FP Mcx1150117A 150

Ms15-1150s4-A3e-FP Mc61150117 150

Ms15-1150W4-A3K/1-FP Mcx1150305A 150

Ms15-1150s4-A3K/1-FP Mc61150305 150

Ms15-500W4-IA1-FP Mcx0500118A 150

Ms15-500s4-IA1-FP Mc60500118 150

Ms15-500W4-IA2-FP Mcx0500119A 150

Ms15-500s4-IA2-FP Mc60500119 150

Ms15-500W4-IA3-FP Mcx0500120A 150

Ms15-500s4-IA3-FP Mc60500120 150

Ms15-500W4-IA2/2-FP Mcx0500121A 150

Ms15-500s4-IA2/2-FP Mc60500121 150

Ms15-800W4-IA4-FP Mcx0800122A 150

Ms15-800s4-IA4-FP Mc60800122 150

Ms15-800W4-IA4/2-FP Mcx0800123A 150

Ms15-800s4-IA4/2-FP Mc60800123 150

Ms15-800W4-IA5-FP Mcx0800124A 150

Ms15-800s4-IA5-FP Mc60800124 150

Ms18 Anschlusssäule leer

Ms18-800s4-2K-FP Md60807495 57

Ms18-800c4-2K-FP Md60807495c 57

Ms18-800s4-2K-W-FP Md60807496 57

Ms18-800c4-2K-W-FP Md60807496c 57

Ms18-800s4-2K-FP Md60807495 147

Ms18-800c4-2K-FP Md60807495c 147

Ms18-800s4-2K-W-FP Md60807496 147

Ms18-800c4-2K-W-FP Md60807496c 147

Ms18-800s4-2e-W-FP Md60807498 147

Ms18-800c4-2K-W-FP Md60807496 147

Ms18-500s4-2K-gAl-FP Md80500149 147

Ms18-500c4-2K-gAl-FP Md80500149c 147

Ms18-800s4-2K-gAl-FP Md80800150 147

Ms18-800c4-2K-gAl-FP Md80800150c 147
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Ms18-1150s4-2K-gAl-FP Md81150151 151

Ms18-1150c4-2K-gAl-FP Md81150151c 151

Ms18-1400s4-2K-gAl-FP Md81400152 151

Ms18-1400c4-2K-gAl-FP Md81400152c 151

Ms18-500s4-2K-gol-FP Md70500153 151

Ms18-500c4-2K-gol-FP Md70500153c 151

Ms18-800s4-2K-gol-FP Md70800154 151

Ms18-800c4-2K-gol-FP Md70800154c 151

Ms18-1150s4-2K-gol-FP Md71150155 151

Ms18-1150c4-2K-gol-FP Md71150155c 151

Ms18-1400s4-2K-gol-FP Md71400156 151

Ms18-1400c4-2K-gol-FP Md71400156c 151

säulenzubehör

Ms10-bdn4s Mb10500011 64

Ms10-bdh4s Mb10800012 64

Ms10-bA Mb10050010 64

Ms15-bd4s-t1 Mc11200001 64/81/133

Ms15-bA-t1 Mc10060507 64/81/133

Ms15-bd4s-t3 Mc11200003 64/81/133

Ms15-bA-t3 Mc10060508 64/81/133

Ms-bd230s4 Mn11000001 64/81/133

Ms10-500-FsF/A Mb10000005 64

Ms18-FsF/A Md10100001 64

Msr12-FsF/A MM10000001 64

Ms10-esP Mb10050020 64

Ms18-esP Md10100004 64

Msr12-esP MM10000002 64

Ms15-bd4s-t2 Mc11200002 81

Ms15-FP4s-t4M Mc10100102 81

Ms15-ZIb-t4M Mc10040008 81

Mb20000003 85

Mc20040004 85

Mb10080004 85

Mc10060001 85

MJ10060001 85

Ms10-FP0s Mb10080006 85

Ms15-FP0s-t2 Mc10100003 85

Mb20000001 85

Mc20040003 85

MJ20040002 85

Mülltonnenverkleidung

120l stahlblech - tür 8104353176 69

240l stahlbech - tür 8104353177 69

120l edelstahl - tür 8104353178 69

240l edelstahl - tür 8104353179 69

120l stahlblech - gasdruckfeder 8104353180 69

240l stahlblech - gasdruckfeder 8104353181 69
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120l edelstahl - gasdruckfeder 8104353182 69

240l edelstahl - gasdruckfeder 8104353183 69

120l stahlblech erweiterung-tür 8104353184 69

240l stahlblech erweiterung-tür 8104353185 69

120l edelstahl erweiterung-tür 8104353186 69

240l edelstahl erweiterung-tür 8104353187 69

120l stahlblech erweiterung-gasdruckfeder 8104353188 69

240l stahlblech erweiterung-gasdruckfeder 8104353189 69

120l edelstahl erweiterung-gasdruckfeder 8104353190 69

240l edelstahl erweiterung-gasdruckfeder 8104353191 69

Pflanzenwanne 120l rAl 4016 8104353192 69

Pflanzenwanne 120l rAl 7024 8104353193 69

Pflanzenwanne 240l rAl 4016 8104353194 69

Pflanzenwanne 240l rAl 7024 8104353195 69

Pflanzenwanne 120l edelstahl 8104353196 69

Pflanzenwanne 240l edelstahl 8104353197 69

Abtrennung 120l 8104353198 69

Abtrennung 240l 8104353199 69

Kugel 8104353200 69

Mini Fichte 8104353201 71

Mini lärche 8104353202 71

Mini douglasie 8104353203 71

Mini esche 8104353204 71

Mini eiche 8104353205 71

Mini robinie 8104353206 71

Mini rAl db703 8104353207 71

standard Fichte 8104353208 71

standard lärche 8104353209 71

standard douglasie 8104353210 71

standard esche 8104353211 71

standard eiche 8104353212 71

standard robinie 8104353213 71

standard db703 8104353214 71

rollen 8104353215 71

schloss 8104353216 71
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Zubehör

Kompaktverteiler st. Anton MP9430409 120

Kompaktverteiler st. Anton MP9430429 120

Kompaktverteiler st. Anton MP9430412 120

Kompaktverteiler st. Anton MP9430402 120

Kompaktverteiler st. Anton MP9430452 120

Kompaktverteiler st. Anton MP9430411 120

Kompaktverteiler st. Anton MP9430718 120

Kompaktverteiler st. Anton MP9436422 120

Kompaktverteiler st. Anton MP9436432 120

Kompaktverteiler st. Anton MP9437113 120

Kompaktverteiler st. Anton MP9437413 120

Mobilverteiler IMst MP9030010 120

Mobilverteiler IMst MP9030020 120

Mobilverteiler IMst MP9030014 120

Mobilverteiler IMst MP9030204 120

Mobilverteiler IMst MP9030117 120

Mobilverteiler IMst MP9437413 120

PegAsus MP9033008 120

PegAsus MP9033005 120

PegAsus hängeset MP9033-1 120

 Mobilverteiler steyregg MP9441151 120

loFer7 MP9018112 120

AnIF7 MP9135510 121

strobl MP9025575 121

strobl MP9025231 121

sölden MP9028883 121

sölden MP9029706 121

sPItZ MP94741386 121

sPItZ MP94741511 121

brucK MP92401799 121

sAlZburg MP92272001 121
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Moser systemelektrik gmbh | Kernerstraße 15 | 74405 gaildorf | deutschland

info@moser-systemelektrik.de | www.moser-systemelektrik.de

„ Wir von Moser 
legen großen Wert darauf, 
Ihnen genau das zu bieten, 
was Ihr Projekt braucht. 
nutzen sie unser engineering-Know-how 
und die Freiheit, die wir Ihnen 
mit unseren systemen bieten!“

die technischen Angaben in unseren Katalog werden aufgrund langer erfahrungen mit größter sorgfalt verfasst, 
können aber nur unverbindlich beraten. Keine haftung für eventuelle druckfehler und Irrtümer. 
technische und konstruktive änderungen vorbehalten. Maßangaben sind richtwerte. Jede Art des nachdruckes, 
auch auszugsweise, ist nur mit unserer genehmigung möglich.


