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STUDIOCONTROL C200
Die STUDIOCONTROL C200 ist eine Android basierte und Google zertifizierte Control mit Docking  
Station. Sie ist aus Aluminium gefertigt und ausgerüstet mit einem hochwertigen Touch Display.
Sie ermöglicht die komfortable Steuerung von Audiosystemen und eignet sich für vielfältige SMART 
HOME Anwendungen.
Ausgezeichnetes Design und intuitive Bedienung
Die C200 ist in der Tradition aller Revox Produkte mit langlebiger und kompromissloser Qualität gefertigt. 
Das schlanke, exklusiv gefertigte Touch Display hat ein innovatives Montageprinzip. Die Entwickler ha-
ben ein eigenes Verfahren konzipiert, 
wodurch Display, Frontglas und der aus 
einem Stück gefräste Aluminium Rahmen 
zu einem Bauteil verbunden werden. So 
wird die Control sehr stabil und wider-
standsfähig für den täglichen Gebrauch. 
Zugleich resultiert aus dem außerordent-
lich dünnen Rahmen rund um das Display 
sowie dem schlanken Gehäuse eine sehr 
exklusive Optik. 
Dank des hochauflösenden Touch Dis-
plays, der Standby- und der Volume Taste 
ist die Bedienung der Control einfach 
und intuitiv. Ein integrierter Lautsprecher 
und ein Mikrofon ermöglichen vielfälti-
ge Anwendungen. Und die lange Akku 
Laufzeit von bis zu einer Woche macht 
die Control unabhängig.

Der Revox STUDIOCONTROL Launcher Modus bietet die Möglichkeit die C200 zu konfigurieren und zu 
definieren, welche Apps auf dem Bildschirm sichtbar sind. Dies vereinfacht die Bedienung und begrenzt, 
wenn gewünscht, den Zugriff auf Apps. Die Control kann für jeden zugänglich und verfügbar im Haus plat-
ziert werden - ohne Kennwortentsperrung (Log In) und Sichtbarkeit von persönlichen Apps/Daten. Wenn 
gewünscht, ist die Control fernab von allen Mails und Messaging Apps ganz entspannt nutzbar.  
Sie ist meistens an einem festen Platz und muss nicht erst gesucht werden.

AUDIO-VIDEO TECHNIK

Ihr Ansprechpartner: Joe Mosar
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BELEUCHTUNGSTECHNIK

Ihre Ansprechpartner: Gabriele Martin, Thierry Delchambre, Tom Frantzen

SOL Highbay  LED-Hallentiefstrahler.
Sichere, e� ektive Beleuchtung für Industrieanlagen.

Die SOL Highbay LED-Hallentiefstrahler von Brumberg sind mit ihrer 
hohen Lichtausbeute von 160 Lumen pro Watt und einer nach Größe 
aufsteigenden Leistung von 80 Watt, 120 Watt und 160 Watt beson-
ders für große Industrieanlagen, Fertigungs-, Produktions-, Lager - 
und Werkshallen geeignet. Durch ihre standardmäßige DALI-2 Dim-
mung lassen sie sich an Raumanforderungen anpassen. Zudem sind 
LED-Highbays langlebiger und energieeffi  zienter als Hallenspiegel-
leuchten. Des Weiteren enthalten sie keine giftigen Stoff e wie z.B. 
Quecksilber. Damit sorgen sie für mehr Sicherheit am Arbeitsplatz.

Produktvorteile:

• 5 Jahre Brumberg-Lichtgarantie.
• Lange Lebensdauer: L80B50 >50.000 h bei 25°C.
• Hohe Lichtausbeute: 160 lm per Watt.
• Standardmäßig dimmbar: DALI-2.
• Umfangreiches Zubehör.
• Schutzart: IP65.
• Wartungsarme Beleuchtungsrealisierung.
• Umgebungstemperaturbereich: -25 °C bis +45 °C.

Erhältliches Zubehör
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BELEUCHTUNGSTECHNIK

Ihre Ansprechpartner: Gabriele Martin, Thierry Delchambre, Tom Frantzen

Black Hole
Dies ist eine Geschichte darüber, wie das Licht den Weg aus dem 
schwarzen Loch gefunden hat, um Ihren Raum zu erhellen. 
Black Hole ist eine perfekte Leuchte für alle Ihre Galaxien - zu 
Hause, im Büro, in der Gastronomie. Aufgrund ihrer Größe und 
ihres markanten Aussehens hat sie absolut keine Chance, un-
sichtbar zu bleiben. 

Sie ist multifunktional. Sie bietet verschiedene Möglichkeiten 
der Beleuchtung. Die akustische Oberfl äche reduziert Ge-
räusche und verbessert die Sprachverständlichkeit, und das 
raffi  nierte Design bringt einen Hauch von Luxus in Ihren Raum. 
Seine Perfektion nimmt Sie einfach gefangen.

Ein Hauch von Luxus
Der Anschein von Weichheit 
und Rundheit wird sofort als 
beruhigend empfunden.

Dies ist eine Geschichte darüber, wie das Licht den Weg aus dem 

Hause, im Büro, in der Gastronomie. Aufgrund ihrer Größe und 

raffi  nierte Design bringt einen Hauch von Luxus in Ihren Raum. 
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ELEKTROINSTALLATIONSTECHNIK 

DURCHDACHT BIS IN JEDE ECKE
EINBAUGEHÄUSE DER XL-SERIE
Absolut betondicht, sekundenschnell montiert und zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten. Mit den neu-
en Einbaugehäusen der XL-Serie hat Primo einen Alleskönner entwickelt, der sich perfekt für die Monta-
ge sämtlicher Einbauteile eignet – von Leuchten über Lautsprecher bis hin zu anderen Einbaugeräten. 
Die moderne Membrantechnik ist mühelos mit einem Cuttermesser zu öff nen, der Rohrgrip sorgt für eine 
sichere Zugentlastung und dank des integrierten Rohrstopps entfallen lästige und aufwändige Nachar-
beiten. Der Elektroinstallateur spart sich also Arbeit, Zeit und Geld und ist den wachsenden Herausforde-
rungen an die Qualität der Installationsarbeiten bestens gewachsen.
Das Trio für jede Baustelle! Dank drei verschiedener Größen kann die XL-Serie auf allen Baustellen und für 
alle Arten von Lautsprechern, Leuchten und Betriebsgeräten genutzt werden.

• XL 150: 157 mm Gehäusedurchmesser, 0-140 mm Einbaudurchmesser
• XL 200: 200 mm Gehäusedurchmesser, 0-185 mm Einbaudurchmesser
• XL 250: 300 mm Gehäusedurchmesser, 0-285 mm Einbaudurchmesser

Mit jeweils mindestens 25 Einführungen bieten alle Varianten der XL-Serie ausreichend Platz für Kabel 
oder Rohre in den Größen von M9 bis M40. Die maximale Einbautiefe von Einbaugeräten liegt bei der 
XL-Serie bei 110 mm. Die halogenfreien Multitalente aus Polypropylen weisen eine Hitzebeständigkeit 
von -5°C bis 100°C auf und können auch im Außenbereich eingesetzt werden.

Ihre Ansprechpartner: Ben Godefroy, Marc Krier

DER ALLESKÖNNER
FÜR INDIVIDUELLE WÜNSCHE

Primo Art.-Nr. Bezeichnung Brutto Preis/100 Stk. VPE

P870 XL 150 Einbaugehäuse 1.080,00 € 10

P871 XL 200 Einbaugehäuse 1.579,00 € 8

P872 XL 250 Einbaugehäuse 5.654,00€

P873 XL 150/200/250 Trafotunnel 1.494,00 € 10

P874 XL 150 Frontteil mit Mineralfaserplatte 1.751,00 € 5

P875 XL 200 Frontteil mit Mineralfaserplatte 1.875,00 € 8

P876 XL 250 Frontteil mit Mineralfaserplatte 2.472,00€

P877 XL 150 Frontteil – 68mm 567,00 € 5

P878 XL 150 Frontteil – 75mm 567,00 € 5

P879 XL 150 Frontteil - 85mm 567,00 € 5

P884 XL 150 Frontteil Quadrat 68mm 567,00 € 5

P885 XL 150 Frontteil Quadrat 75mm 567,00 € 5

P886 XL 200 Frontteil – 100mm 774,00 € 8

P887 XL 200 Frontteil – 110mm 774,00 € 8

P888 XL 200 Frontteil – 125mm 774,00 € 8

P761 Flügel für M- und XL-Serie 56,65 € 50

P906 XL 150 Verlängerungsring 1.390 € 10

P907 XL 200 Verlängerungsring 2.265 € 8

EINBAUGEHÄUSE XL-SERIE
NEU MIT MEMBRANTECHNIK

Einbaugehäuse Frontteil Zubehör

ABNEHMBARER DECKEL

  + Kabel und Leitungen vor Betonage 
    in Gehäuse einziehen

  + Absolut betondicht durch 
    integrierte Dichtlippe 

MEMBRANTECHNIK MIT ROHRGRIP

  + 25 werkzeuglose Kombi-Einführungen 
    Leitungen und Rohre M9-M40

  + Absolut betondicht
  + Sicher zugentlastet
  + Keine Nacharbeiten – kein Rohrabschnitt

AUFSTECKBARE FLÜGEL

  + Befestigung an Stahlarmierung 
  + Betondeckungen von 20 – 60 mm

GROSSROHREINFÜHRUNG M32/M40

  + Einzug von vorkonfektionierten 
    Leitungen

FRONTTEILE IN DIV. GRÖSSEN

  + Formen: Eckig, rund mit Sollbruchstelle
  + Luftschlitze: Keine Lufteinschlüsse im Sichtbeton 
  + Universaldeckel zum Ausfräsen für maximale Flexibilität 

ZUSÄTZLICHER ANSCHLUSSRAUM

  + Eignet sich z.B. für elektronische Bauteile
  + Universaltrafotunnel für zusätzlichen

    Klemmraum optional erhältlich

Frontteile in weiteren Größen im Primo Onlineshop unter www.primo-gmbh.com erhältlich.
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GEBÄUDESYSTEMTECHNIK

Ihre Ansprechpartner: Joe Mosar, Marco Leonhardt

Sofort bestellbar: neue Eve Wandhalterung für iPad mini 6! 
Wann immer Apple ein neues iPad ankündigt, arbeiten wir hart daran, Ihnen so schnell wie möglich eine 
passende Wandhalterung zu besorgen. Begrüßen Sie das neue Eve mini: komplett neu gestaltet und 
raffi  nierter als je zuvor!

Vereinfachtes Design
Das neue Eve mini hat ein elegantes und vereinfachtes Unibody-Design, genau wie das Eve Air 11". Jetzt 
in drei luxuriösen Ausführungen erhältlich: gebürstetes Aluminium, gebürstetes Schwarz und satiniertes 
Weiß.

Bereit, wenn Sie es sind
Eve mini lädt das iPad mit dem mitgelieferten 90°-USB-C-Kabel auf. Perfekt kompatibel mit unserem Puck 
USB-Netzteil.

Ultradünn und minimalistisch
Dieser ultradünne Rahmen schmiegt sich wunderbar 
an das iPad mini. Es bedurfte unserer besten Ingeni-
eure, um diese schlanke iPad-Halterung aus einem 
massiven Stück Aluminium präzise zu fertigen.
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GEBÄUDESYSTEMTECHNIK

Ihre Ansprechpartner: Joe Mosar, Marco Leonhardt

Ready to order: Lisa, unser neuestes 
Wunderkind! 
Begrüßen Sie Lisa, unser neuestes Touchpanel 
mit raffi  niertem Aussehen und einem Super-
hirn! Dieses kleine Wunderwerk vereint Licht, 
Jalousien, Szenen, Temperatur und Musik in 
der Form eines Tastenfeldes. Und sie hat noch 
viel mehr auf Lager.

Diskret und leistungsstark
Lisa fungiert auch als Innenstation für Ihre Türsprechanlage und 
bietet eine Gegensprechfunktion zu anderen Lisa- und Ellie-Panels. 
Außerdem können Sie Ihre Überwachungskameras auf dem hoch-
aufl ösenden 3,1-Zoll-HD-LCD-Panel anzeigen lassen. 

  

Willkommen in der Familie
Lisa fügt sich nahtlos in Ihre Einrichtung ein 
und ist in allen Basalte-Luxusausführungen 
erhältlich. Außerdem hat sie den gleichen 
Formfaktor wie unsere Tastaturen, um ein 
einheitliches Designkonzept zu schaff en. 

Raffi  niert und minimalistisch
Lisa ist ein Aufputz-Touchpanel für Basalte Home, mit 
dem alle Funktionen in einem einzigen Raum gesteu-
ert werden können. Super einfach und funktional, Ihr 
Zuhause ist nur einen Wisch entfernt! 
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ELEKTROINSTALLATIONSTECHNIK 

Ihre Ansprechpartner: Ben Godefroy, Marc Krier

INNENLIEGENDER DECKEL

Geschickt abgedeckt!
Unser innenliegender Deckel garantiert Ihnen das 
wandbündige Verschließen für alle KAISER Hohlwand 
Geräte- und Geräte-Verbindungsdosen. Durch das in-
nenliegen des Deckels in der Dose, wird diese im Hand-
umdrehen tapezierfähig und verschwindet in der Wand.

DER KLEINE UNTERPUTZHELFER FÜR DIE 
DURCHVERDRAHTUNG 

Für die fachgerechte Montage garantiert der Tun-
nel-Verbinder von KAISER die vollisolierte Durchver-
drahtung (Einzeladern), welcher je nach Einbaugerät 
mehr Installationsraum im vorderen Dosenbereich 
schaff t. Der Tunnel-Verbinder ist verwendbar mit allen 
gängigen Gerä teverbindungsdosen aus dem Unterputz-
programm von KAISER.
  

FÜR ZU GROSS GERATENE BOHRUNGEN 

Mit den kaiserlichen Ausgleichsringen können Sie schnell und 
einfach zu große Bohrungen kompensieren und sorgen 
somit für einen festen und sicheren Halt der Dose, falls 
das Bohrloch mal zu groß geraten ist.

· für alle Hohlwanddosen mit Ø 68 mm
· für zu große Bohrungen
· auch bei Kombinationen zu verwenden, wenn die angeformten 
Flächen aneinander liegen

  

Kleine Helfer für schnelles und einfaches Arbeiten !
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SICHERHEITSTECHNIK

Ihr Ansprechpartner: Alain Simon

Inspiration pur! TELENOT setzt  Designstatement mit erstem Funk-Signalgeber.

Aus der schwäbischen Innovationsschmiede des führenden Herstellers für elektronische Sicherheitstechnik 
TELENOT kommt der komplett neu entwickelte Funk-Signalgeber hifl ac F. Der neue Funk-Signalgeber run-
det das Peripherieprogramm der mehrfach ausgezeichneten smarten Hybrid-Alarmanlagen compact easy 
und complex 400H ab, wodurch vollumfängliche smarte und anerkannte Sicherheitslösungen für alle  Gebäu-
dearten realisierbar sind. 

Der neue Designansatz mit seiner markanten Linienführung und der schlanken Silhouette, folgt dem Stil der 
modernen Gebäudearchitektur unserer Zeit. Die ästhetische Linienführung fügt sich harmonisch und elegant 
in jede Gebäudefassade ein. Mit den beiden zur Verfügung stehenden Farbvarianten Verkehrsweiß und Gra-
phitgrau, kann der Endkunde zudem ganz seiner individuellen Stilrichtung folgend seine Wahl treff en.

Er überzeugt durch einen wesentlich geringeren Montageaufwand am Gebäude. Aufwendige Kabelverle-
gungen oder das Durchbohren wärmeschutzoptimierter Außenwände eines Gebäudes entfällt komplett. Zu-
kunftsweisend ist die integrierte Wasserwaage und eine bis ins kleinste Detail ausgeklügelte Montagefreund-
lichkeit, wodurch die Installation an der Fassade zu einer wahren Freude wird.

Der hifl ac wird über eine Öff nungsüberwachung und eine Wandabreißsicherung sabotageüberwacht. Das 
zweiteilige Kunststoff gehäuse ist schlag- und wetterfest.

Technisch brilliert er mit seiner enormen Leuchtkraft durch 36 integrierte LED´s für eine bestmögliche opti-
sche Alarmierung. Die akustische Alarmierung erfolgt mittels leistungsstarkem Druckkammer-Lautsprecher 
mit Tongenerator und Sprachausgabe. Der Funk-Signalgeber besitzt 2 Speicherordner, auf die über einen 
Micro-USB-Anschluss je eine Sounddatei gespeichert werden kann. Pro Speicherplatz kann ein Signalton oder 
eine Sprachalarmierung auf den Signalgeber übertragen werden.

Der neue Funk-Signalgeber hifl ac F verbindet Innovation mit modernem zeitgemäßem Design. 
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Inspiration pur! 
TELENOT setzt  
Designstatement 
mit erstem Funk- 
Signalgeber.

Aus der schwäbischen Innovations-
schmiede des führenden Herstellers 
für elektronische Sicherheitstechnik 
TELENOT kommt der komplett neu-
entwickelte Funk-Signalgeber hiflac F. 
Der neue Funk-Signalgeber rundet das 
Peripherieprogramm der mehrfach aus-
gezeichneten smarten Hybrid-Alarman-
lagen compact easy und complex 400H 
ab, wodurch vollumfängliche smarte und 
anerkannte Sicherheitslösungen für alle  
Gebäudearten realisierbar sind. 

Mit dem Funk-Signalgeber hiflac F setzt 
TELENOT ein Designstatement. 

Der neue Designansatz mit seiner mar-
kanten Linienführung und der schlanken 

Silhouette, folgt dem Stil der modernen 
Gebäudearchitektur unserer Zeit. Die 
ästhetische Linienführung fügt sich har-
monisch und elegant in jede Gebäudefas-
sade ein. Mit den beiden zur Verfügung 
stehenden Farbvarianten Verkehrsweiß 
und Graphitgrau, kann der Endkunde 
zudem ganz seiner individuellen Stilrich-
tung folgend seine Wahl treffen.

Der Funk-Signalgeber hiflac F aus dem 
Hause TELENOT überzeugt durch einen 
wesentlich geringeren Montageaufwand 
am Gebäude. Aufwendige Kabelverlegun-
gen oder das Durchbohren wärmeschutz-
optimierter Außenwände eines Gebäu-
des entfällt komplett. Zukunftsweisend 
ist die integrierte Wasserwaage und 
eine bis ins kleinste Detail ausgeklügelte 
Montagefreundlichkeit, wodurch die Ins-
tallation an der Fassade zu einer wahren 
Freude wird.

Der hiflac wird über eine Öffnungs-
überwachung und eine Wand-
abreißsicherung sabotageüberwacht. 
Das zweiteilige Kunststoffgehäuse ist 
schlag- und wetterfest.

Technisch brilliert der erste Funksignal-
geber hiflac F aus dem Hause Telenot 
mit seiner enormen Leuchtkraft durch 
36 integrierte LED´s für eine bestmögli-
che optische Alarmierung. Die akustische 
Alarmierung erfolgt mittels leistungs-
starkem Druckkammer-Lautsprecher mit 
Tongenerator und Sprachausgabe. Der 
Funk-Signalgeber besitzt 2 Speicherord-
ner, auf die über einen Micro-USB-An-
schluss je eine Sounddatei gespeichert 
werden kann. Pro Speicherplatz kann ein 
Signalton oder eine Sprachalarmierung 
auf den Signalgeber übertragen werden.

Der neue Funk-Signalgeber hiflac F  
verbindet Innovation mit modernem  
zeitgemäßem Design. Das alles 100 % 
„Made by TELENOT“.
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Artikel-
nummer

hiflac

hiflac E

hiflac F

C 3 Rot

Rot

Rot

RAL 9016 Verkehrsweiß
Streuscheibe Rot

RAL 9024 Graphitgrau
Streuscheibe Rot

RAL 9016 Verkehrsweiß
Streuscheibe Rot

RAL 9016 Verkehrsweiß
Streuscheibe Rot

RAL 9024 Graphitgrau
Streuscheibe Rot

RAL 9024 Graphitgrau
Streuscheibe Rot

9 V DC 
bis 

14 V DC

Energiever-
sorgung über 

Batteriepack BP4

9 V DC bis 
14 V DC 

und eingebaute 
Batterie

100059410

100059411

100059420

100059430

100059421

100059431

A 2

Akustik
n Lautstärke 100 dB(A) in 1 m

Optik
n Blitzlampe mit 36 LEDs
n Blitzfolge ca. 1 s
n Streuscheibe Rot

n Integrierter Abhebekontakt
n Integrierte Libelle zur Montage
n 2 Speicherplätze für individuelle 

Signaltöne und Sprachalarmierungen
n Umweltklasse gemäß 

VdS 2110 Klasse IV
n Schutzart IP34
n Betriebstemperatur -25 °C bis +70 °C
n Material Polycarbonat / ABS
n Abmessungen 

(BxHxT) 125x320x148 mm

Begeisterung beginnt oft 
mit kleinen Details!
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AUDIO-VIDEOTECHNIK I  SYSTÈMES AUDIO-VIDÉO
BELEUCHTUNGSTECHNIK I  ECLAIRAGE
ELEKTROINSTALLATIONSTECHNIK I SYSTÈMES ÉLEC TRIQUES   
GEBÄUDESYSTEMTECHNIK I SYSTÈMES DOMOTIQUES        
NETZWERKTECHNIK I RÉSEAUX INFORMATIQUES
SICHERHEITSTECHNIK I SYSTÈMES DE SÉCURITÉ         

marco zenner s.à r.l.
2b, Z.I. Zare Est 
L-4385 Ehlerange 
G.-D. de Luxembourg

Tel: 44 15 44-1 | Fax: 45 57 73 
E-mail: contact@zenner.lu 
Internet: www.zenner.lu 
www.smarthouse.lu


