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PURE WHITE

So fresh 
and 

so clean.

PURE WHITE steht im Hause BACHMANN für eine 
weiße Produktserie und somit für Exklusivität, klares, 
schnörkelloses Design sowie sachliche Funktionalität.

Cleane, weiße Möbel, vor allem in der Office-Umgebung, 
liegen voll im Trend – BACHMANN geht diesen Trend 
mit und bietet mit seiner Produktserie PURE WHITE und 
den darin enthaltenen weißen Designanschlussfeldern 
wie gewohnt höchste Qualität.

All White Everything im Büroumfeld, aber auch in stil-
vollen Küchen – in elegantem Weiß integrieren sich die 
Varianten von DESK, CONI, POWER FRAME und PIX 
unaufgeregt in den entsprechenden Anwendungsbe-
reich. Mit der Produktserie PURE WHITE werden die 
Designanschlussfelder von BACHMANN zu echten 
Trendsettern – so fresh and so clean!

VORTEILE
• Komplett in Trendfarbe Weiß

• Vollkommen, sachlich, klar  

• Unaufgeregtes, elegantes Design

• Passt zum weißen Bürotrend 

• Cleane Designanschlussfelder 
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UNSER PARTNER DES MONATS

So fresh 
and 

so clean.

Ihre Ansprechpartner: Alex Berchem, Maxime Thiébaut
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UNSER PARTNER DES MONATS
PIX
• Kunststoff
• Einbautiefe ohne Kabel: 45 mm
• Plattenstärke: 10 – 40 mm

Weiß ähnlich RAL9010 mit 1 Zierring | Stromeingang: 0,2 m Leitung mit GST18

926.300 1 50 x Ø 68 mm

926.302 1 50 x Ø 68 mm

926.304 1 (T13) 50 x Ø 68 mm

PIX Deckelset  | Kunststoff-Schwenkdeckel mit passendem Zierring inkl. Blenden für Länder- und Anschlussvarianten

926.103 weiß, ähnlich RAL9010

926.301 926.302 926.103926.304

DESK 2
• Profil: Aluminium lackiert, weiß ähnl. RAL9010
• Steckdose: Kunststoff, weiß
• Tischplattenstärke: 10 – 40 mm

Kunststoffkomponenten weiß ähnlich RAL9010 | Ohne Gerätezuleitung | Stromeingang: 0,2 m mit GST18 | inkl. Haltewinkel

902.3201 2 35° A&C 22W 209 x 85 x 100 mm

902.3207 2 35° A&C 22W 209 x 85 x 100 mm

902.3220 2 (T13) 0° A&C 22W 209 x 85 x 100 mm

902.3225 2 35° A&C 22W 209 x 85 x 100 mm

902.3225902.3201

DESK 1
• Aluminiumprofil eloxiert

Kunststoffkomponenten weiß ähnlich RAL9010 | Ohne Gerätezuleitung | Stromeingang: GST18 | Stromausgang: GST18

902.0290 2 35° A&C 22W 249 x 74 x 93 mm

902.0295 2 35° A&C 22W 248 x 74 x 93 mm

902.0312 2 (T13) 0° A&C 22W 254 x 74 x 93 mm

902.0300 2 35° A&C 22W 253 x 74 x 93 mm

Haltewinkel Standard | Aluminium eloxiert | Materialstärke ca. 9 mm | Plattenstärke bis 50 mm

930.120 Lieferumfang: 2x Haltebügel + 2x Inbusschrauben M5 x 60 mm

902.0295 902.0312902.0312

DESK 2 ALU WHITE
• Profil: Aluminium eloxiert; Endkappenfarbe: weiß
• Tischplattenstärke: 10 – 40 mm

Kunststoffkomponenten weiß ähnlich RAL9010 | Ohne Gerätezuleitung | Stromeingang: 0,2 m mit GST18 | inkl. Haltewinkel

937.402 2 35° A&C 22W 209 x 85 x 100 mm

937.408 2 35° A&C 22W 209 x 85 x 100 mm

937.422 2 (T13) 0° A&C 22W 209 x 85 x 100 mm

937.427 2 35° A&C 22W 209 x 85 x 100 mm

937.408 937.402937.402

CONI /CONI DUO (Small)
• Breite: ca. 217 mm
• Aluminiumprofil gepulvert, weiß ähnl. RAL9010

Kunststoffkomponenten weiß, ähnlich RAL9010 | Stromeingang: 0,2 m Leitung mit GST18

912.700 2 35° A&C 22W

912.704 2 35° A&C 22W

912.712 2 (T13) 0° A&C 22W

912.708 2 35° A&C 22W

Coni Einbaurahmen | Stahlblech | Einbautiefe ohne Befestigungssätze 56 mm | Plattenstärke 10–35 mm

911.000 weiß, gepulvert, ähnlich RAL9010

912.712912.700

POWER FRAME (Medium)
• Breite: 262 mm
• Aluminiumprofil gepulvert, weiß ähnl. RAL9010

Kunststoffkomponenten weiß, ähnlich RAL9010 | Stromeingang: 0,2 m Leitung mit GST18

916.702 2 35° A&C 22W 1

916.714 2 35° A&C 22W 1

916.720 2 (T13) 0° A&C 22W 1

916.726 2 35° A&C 22W 1

POWER FRAME Cover | Aluminium | Einbautiefe 43 mm | alle Plattenstärken (wird geklebt) | bei Verschraubung ab 10 mm 

915.523 weiß lackiert, ähnlich RAL9010 | innerer Rahmen weiß

916.702 916.702

  Mehr Produkt- und länderspezifische Varianten finden Sie auf www.bachmann.com  Mehr Produkt- und länderspezifische Varianten finden Sie auf www.bachmann.com

Ihre Ansprechpartner: Alex Berchem, Maxime Thiébaut
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UNSER PARTNER DES MONATS

Ihre Ansprechpartner: Alex Berchem, Maxime Thiébaut

PIX
• Kunststoff
• Einbautiefe ohne Kabel: 45 mm
• Plattenstärke: 10 – 40 mm

Weiß ähnlich RAL9010 mit 1 Zierring | Stromeingang: 0,2 m Leitung mit GST18

926.300 1 50 x Ø 68 mm

926.302 1 50 x Ø 68 mm

926.304 1 (T13) 50 x Ø 68 mm

PIX Deckelset  | Kunststoff-Schwenkdeckel mit passendem Zierring inkl. Blenden für Länder- und Anschlussvarianten

926.103 weiß, ähnlich RAL9010

926.301 926.302 926.103926.304

DESK 2
• Profil: Aluminium lackiert, weiß ähnl. RAL9010
• Steckdose: Kunststoff, weiß
• Tischplattenstärke: 10 – 40 mm

Kunststoffkomponenten weiß ähnlich RAL9010 | Ohne Gerätezuleitung | Stromeingang: 0,2 m mit GST18 | inkl. Haltewinkel

902.3201 2 35° A&C 22W 209 x 85 x 100 mm

902.3207 2 35° A&C 22W 209 x 85 x 100 mm

902.3220 2 (T13) 0° A&C 22W 209 x 85 x 100 mm

902.3225 2 35° A&C 22W 209 x 85 x 100 mm

902.3225902.3201

DESK 1
• Aluminiumprofil eloxiert

Kunststoffkomponenten weiß ähnlich RAL9010 | Ohne Gerätezuleitung | Stromeingang: GST18 | Stromausgang: GST18

902.0290 2 35° A&C 22W 249 x 74 x 93 mm

902.0295 2 35° A&C 22W 248 x 74 x 93 mm

902.0312 2 (T13) 0° A&C 22W 254 x 74 x 93 mm

902.0300 2 35° A&C 22W 253 x 74 x 93 mm

Haltewinkel Standard | Aluminium eloxiert | Materialstärke ca. 9 mm | Plattenstärke bis 50 mm

930.120 Lieferumfang: 2x Haltebügel + 2x Inbusschrauben M5 x 60 mm

902.0295 902.0312

DESK 2 ALU WHITE
• Profil: Aluminium eloxiert; Endkappenfarbe: weiß
• Tischplattenstärke: 10 – 40 mm

Kunststoffkomponenten weiß ähnlich RAL9010 | Ohne Gerätezuleitung | Stromeingang: 0,2 m mit GST18 | inkl. Haltewinkel

937.402 2 35° A&C 22W 209 x 85 x 100 mm

937.408 2 35° A&C 22W 209 x 85 x 100 mm

937.422 2 (T13) 0° A&C 22W 209 x 85 x 100 mm

937.427 2 35° A&C 22W 209 x 85 x 100 mm

937.408 937.402

CONI /CONI DUO (Small)
• Breite: ca. 217 mm
• Aluminiumprofil gepulvert, weiß ähnl. RAL9010

Kunststoffkomponenten weiß, ähnlich RAL9010 | Stromeingang: 0,2 m Leitung mit GST18

912.700 2 35° A&C 22W

912.704 2 35° A&C 22W

912.712 2 (T13) 0° A&C 22W

912.708 2 35° A&C 22W

Coni Einbaurahmen | Stahlblech | Einbautiefe ohne Befestigungssätze 56 mm | Plattenstärke 10–35 mm

911.000 weiß, gepulvert, ähnlich RAL9010

912.712912.700

POWER FRAME (Medium)
• Breite: 262 mm
• Aluminiumprofil gepulvert, weiß ähnl. RAL9010

Kunststoffkomponenten weiß, ähnlich RAL9010 | Stromeingang: 0,2 m Leitung mit GST18

916.702 2 35° A&C 22W 1

916.714 2 35° A&C 22W 1

916.720 2 (T13) 0° A&C 22W 1

916.726 2 35° A&C 22W 1

POWER FRAME Cover | Aluminium | Einbautiefe 43 mm | alle Plattenstärken (wird geklebt) | bei Verschraubung ab 10 mm 

915.523 weiß lackiert, ähnlich RAL9010 | innerer Rahmen weiß

916.702916.702 916.702916.702

  Mehr Produkt- und länderspezifische Varianten finden Sie auf www.bachmann.com  Mehr Produkt- und länderspezifische Varianten finden Sie auf www.bachmann.com



5

BELEUCHTUNGSTECHNIK

Ihre Ansprechpartner: Gabriele Martin-Schwarz, Thierry Delchambre, Tom Frantzen

LED-Anbauleuchte für Deckenmontage mit rückversetzter Optik und dekorativem Reflektorring. 
Rein direkt- und breitflächig asymmetrisch abstrahlend. Leuchtenschirm aus hochwertig verarbeitetem, 
glasfaserverstärktem Kunststoff (Fiberglas). Gehäuse-Außenfläche und dekorativer Reflektorring in unter-

schiedlichen Lackierungen und Kombinationen erhältlich, z.B. 
weiß, silber, graphit, schwarz, gold oder kupferfarben lackiert.
Zu Oberflächenoptionen- und Kombinationen siehe Light-
net-Surface-Collection oder Bi-Colour-Auswahl. Micropris-
menoptik mit optimierter Blendungsbegrenzung speziell für 
Office-Anwendungen. Satinierter Opaldiffusor für Allgemeinbe-
leuchtung mit max. Transmissionsgrad und homogener Licht-
punktauflösung. Konverter in Leuchtengehäuse integriert, wahl-
weise einfach schaltbar oder stufenlos dimmbar (1-10V, DALI, 
Touch-Dim, Casambi). Farbtemperaturen 2200K, 2700K, 3000K, 
3500K, 4000K oder 6500K. Binning initial ≤ MacAdam
3. Farbwiedergabe CRI>80 oder CRI>90.

356

BEAM ME UP WALLWASHER
SURFACE | A4

357

H1

H2

D

D
mm

Lumen/Watt
Medium Power

Lumen/Watt
High Power

700 3160lm/35W 4650lm/52W

1200 9300lm/104W 12160lm/139W

OPAL DIFFUSER / DIRECT

DIRECT: 100%

400

300

200

100

Lumen Values: Luminarie luminous flux at 4000K/CRI>80. Other configurations on request.

D
mm

Lumen/Watt
Medium Power

Lumen/Watt
High Power

700 3060lm/35W 4490lm/52W

1200 8980lm/104W 11750lm/139W

MICROPRISMATIC / DIRECT

UGR≤19 for Medium Power (X=4H, Y=8H, S=0.25H)
DIRECT: 100%

450

350

250

150

SNOW WHITE / SATIN GOLD SNOW WHITE / SATIN COPPER SNOW WHITE / JET BLACK CHAMPAGNE SILVER / JET BLACK JET BLACK / SATIN GOLD JET BLACK / SNOW WHITE

SNOW WHITE SATIN SILVER URBAN GRAPHITE JET BLACK CHAMPAGNE SILVER SATIN COPPER

LED-Anbauleuchte für Deckenmontage mit rüc-
kversetzter Optik und dekorativem Reflektorring. Rein 
direkt- und breitflächig asymmetrisch abstrahlend. 
Leuchtenschirm aus hochwertig verarbeitetem, glasfa-
serverstärktem Kunststoff (Fiberglas). Gehäuse-Außen-
fläche und dekorativer Reflektorring in unterschiedlichen 
Lackierungen und Kombinationen erhältlich, z.B. weiß, 
silber, graphit, schwarz, gold oder kupferfarben lackiert. 
Zu Oberflächenoptionen- und Kombinationen siehe Li-
ghtnet-Surface-Collection oder Bi-Colour-Auswahl. Mi-
croprismenoptik mit optimierter Blendungsbegrenzung 
speziell für Office-Anwendungen. Satinierter Opaldiffu-
sor für Allgemeinbeleuchtung mit max. Transmissions-
grad und homogener Lichtpunktauflösung. Konverter in 
Leuchtengehäuse integriert, wahlweise einfach schalt-
bar oder stufenlos dimmbar (1-10V, DALI, Touch-Dim, 
Casambi). Farbtemperaturen 2200K, 2700K, 3000K, 
3500K, 4000K oder 6500K. Binning initial ≤ MacAdam 
3. Farbwiedergabe CRI>80 oder CRI>90. 

LED surface-mounted luminaire for ceilings with 
setback lens optic set in a decorative ring. Direct only 
light distribution with wide asymmetrical beam angle. 
Luminaire body made of high-quality processed FRP 
(fiberglass reinforced plastic). Outer housing and de-
corative reflector ring available in various finishes and 
combinations, e.g. white, silver, graphite, black, gold or 
copper coated. For surface options and combinations 
check Lightnet Surface Collection or Bi-Colour Selection. 
Microprismatic with optimized glare reduction espe-
cially for workplaces. Satin opal diffuser for general li-
ghting with maximum transmittance and homogeneous 
lighting. Converter integrated into luminaire housing, 
optionally switchable or dimmable (1-10V, DALI, Touch-
-Dim, Casambi). Colour temperatures 2200K, 2700K, 
3000K, 3500K, 4000K or 6500K. Binning initial ≤ Mac
Adam 3. Colour rendering CRI>80 or CRI>90. 

Luminaire LED montage saillie/plafonnier avec dif-
fuseur/optique en retrait et bague décorative. Éclairage 
uniquement direct avec réflection large asymétrique. 
Abat-Jour en matière travaillée hautement qualitative de 
fibre de verre. Surface du luminaire et réflecteur/bague 
décorative disponible en différentes combinations 
et couleurs au choix, Ex: blanc, argent, graphite, noir, 
or ou cuivre. Pour les options et combinaisons de fini-
tions, voir Lightnet Surface Collection ou Bi-Colour 
Selection. Diffuseur microprismatique optimisé pour 
un éblouissement limité et adapté aux bureaux. Diffu-
seur opale satiné pour un éclairage général et une trans-
mission maximale et homogène. Driver intégré dans 
le luminaire, au choix ON/OFF ou graduable (1-10V, 
DALI, Touch-Dim, Casambi). Température de couleur 
2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K ou 6500K. Bin-
ning initial ≤ MacAdam 3. Rendu de couleur CRI>80 ou 
CRI>90. 

M: Beam Me Up

A4: Direct Wallwasher 

A: Microprismatic, O: Opal

W: Snow White, V: Ivory White, 

A: Satin Silver, U: Urban Graphite, B: Jet Black, 

H: Champagne Silver, K: Satin Copper

E: On/Off, L: DALI, D: 1-10V, H: Touch-Dim, C: Casambi

8: CRI>80, 9: CRI>90, F: Full Spectrum

22: 2200K, 27: 2700K, 30: 3000K, 35: 3500K, 40: 4000K, 

65: 6500K, TW: Tunable White 2700-6500K

M: Medium Power, H: High Power

Luminaire Diameter in mm: D700, D1200

W: Snow White, V: Ivory White, A: Satin Silver, U: Urban Graphite, 

B: Jet Black, H: Champagne Silver, K: Satin Copper, G: Satin Gold

Radar Sensor, Emergency Module

PRODUCT FAMILY

TYPE

OPTICAL SYSTEM 

SURFACE FINISH 

CONTROL GEAR

COLOUR REND. 

COLOUR TEMP.

POWER

SIZE

REFLECTOR

ON REQUEST

- -D700M G308DBOA4MPRODUCT-CODE: -

D [mm] H1 [mm] H2 [mm]
700 360 179

1200 580 269

IP20 50-60
Hz

~220-
-240V

RG0 L85B10

50.000h
MEDIUM
POWER

L80B10

50.000h

HIGH  
POWER
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BELEUCHTUNGSTECHNIK

Ihre Ansprechpartner: Gabriele Martin-Schwarz, Thierry Delchambre, Tom Frantzen

A4113.D25.930.IP65.DALI
CCT & luminous flux
2300K 750 lm/m  823/923
2700K 950 lm/m 827/927
3000K 950 lm/m  830/930
4000K 950 lm/m 840/940

2300K/4000K    375+375 lm/m DW

Red 620/630 nm R
Green 525/530 nm G
Blue 465/470 nm B
Yellow 587/592 nm Y

IP Rating
IP 65 IP65

Dimming
No dimming HF
Dali DALI
Dmx DMX
Dimming 1 to 10 VDC  D10
Phase Dimming Digital  PHA

Temperature de couleur  CCT 
2300K I 2700K I 3000K I 4000K I DW 2300K - 4000K I RGB  I  R / G / B / Y

Precision de couleur & IRC  Color consistency & CRI 
OneBinOnly  I 82 / 92+

Puissance lumineuse & Angle ouverture  Luminous output & Beam angle
(@4000K)  950 lm & 360°

Puissance  Power  
15 w/m

Coupe  Cutting Pace  
12 mm (2300K/2700K/3000K/4000K)  I  31.25mm (DW)  I 50mm (RGB)

Dimensions & Rayon courbure mini  Dimensions & min. bending radius
5000 x D25 mm  I  > 120 mm

Indices de protection & normes  Standards   
        IP65  I   IK08   I   LM80   I   CE   I   UL Listed 

Flame resistant - UV resistant - Solvent resistant - Saltwater resistant

Tension alimentation & Classe isolation  Input voltage & Class  
24 Vdc   I   class III

Température d’utilisation  Ambient temperature  
- 20°C / + 40°C

NEO 360
Flexible LED Light Tube, 360°output 

Tube de lumière LED flexible, sortie à 360°
A4113.D25

A4113.D25.CLP
Plastic Clip

 25mm

A4113.D25.TRP
Plastic Rail
1000mm

A4113.D25.ECS
End cap set

A4113.D25.ECC
End cap set for cable

500
mm 24

VDC
LM80

36.000H

UV
resistantIP65

IK08

CRI
82
92 UL

15
w/m

1.10V
DALI
DMX

360°
One

BIn

Only

A4113.D25.PDC
Pendant cable

360° beam angle
photometry of 1m

PHOTOMETRIC OF 1M  STRIP

-/+180°
-150° 150°

-120° 120°

-90° 90°

80
-60° 60°

120

-30°
160

30°

0°

5000mm
Lighting
surface

25
m

m

40

R   120mm＞R   120mm＞

PHOTOMETRIC OF 1M  STRIP

-/+180°
-150° 150°

-120° 120°

-90° 90°

80
-60° 60°

120

-30°
160

30°

0°

5000mm
Lighting
surface

25
m

m

40

R   120mm＞R   120mm＞

PHOTOMETRIC OF 1M  STRIP

-/+180°
-150° 150°

-120° 120°

-90° 90°

80
-60° 60°

120

-30°
160

30°

0°

5000mm
Lighting
surface

25
m

m

40

R   120mm＞R   120mm＞

A4113.D25.CLF
Flat mounting clip

25mm

Data can be modified anytime - 2001/2021
Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis

W. http://www.atea.fr/A4113.d25 
E. sales@atea.fr

T. +33 (0)1 41 36 07 70
A. 138 avenue Aristide Briand -F.92220 Bagneux - France

RGB 400 lm RGB

Flexible LED Light Tube, diameter 25mm, 360° output
Tube de lumiere fl exible, diametre 25mm, faisceau 360°

CCT
2300K I 2700K I 3000K I 4000K I DW 2300K/4000K I RGB I R / G / B / Y
Color consistency : OneBinOnly
CRI : 92
Luminous output & Beam angle
(@4000K) 950 lm & 360°
Power : 16 w/m
Cutting pace : 12mm (2300K/2700K/3000K/4000K) I 
31.25mm (DW) I 50mm (RGB)
Dimensions & min. bending radius:
5000 x D25 mm - R>120 mm
Standards: IP65 - IK08 - LM80 - CE - UL Listed - Flame resistant 
- UV resistant - Solvent resistant - Saltwater resistant
Input voltage & Class : 24 Vdc - class III
Ambient temperature : -20°C / +40°C

A4113.D25.930.IP65.DALI
CCT & luminous flux
2300K 750 lm/m  823/923
2700K 950 lm/m 827/927
3000K 950 lm/m  830/930
4000K 950 lm/m 840/940

2300K/4000K    375+375 lm/m DW

Red 620/630 nm R
Green 525/530 nm G
Blue 465/470 nm B
Yellow 587/592 nm Y

IP Rating
IP 65 IP65

Dimming
No dimming HF
Dali DALI
Dmx DMX
Dimming 1 to 10 VDC  D10
Phase Dimming Digital  PHA

Temperature de couleur  CCT 
2300K I 2700K I 3000K I 4000K I DW 2300K - 4000K I RGB  I  R / G / B / Y

Precision de couleur & IRC  Color consistency & CRI 
OneBinOnly  I 82 / 92+

Puissance lumineuse & Angle ouverture  Luminous output & Beam angle
(@4000K)  950 lm & 360°

Puissance  Power  
15 w/m

Coupe  Cutting Pace  
12 mm (2300K/2700K/3000K/4000K)  I  31.25mm (DW)  I 50mm (RGB)

Dimensions & Rayon courbure mini  Dimensions & min. bending radius
5000 x D25 mm  I  > 120 mm

Indices de protection & normes  Standards   
        IP65  I   IK08   I   LM80   I   CE   I   UL Listed 

Flame resistant - UV resistant - Solvent resistant - Saltwater resistant

Tension alimentation & Classe isolation  Input voltage & Class  
24 Vdc   I   class III

Température d’utilisation  Ambient temperature  
- 20°C / + 40°C

NEO 360
Flexible LED Light Tube, 360°output 

Tube de lumière LED flexible, sortie à 360°
A4113.D25

A4113.D25.CLP
Plastic Clip

 25mm

A4113.D25.TRP
Plastic Rail
1000mm

A4113.D25.ECS
End cap set

A4113.D25.ECC
End cap set for cable

500
mm 24

VDC
LM80

36.000H

UV
resistantIP65

IK08

CRI
82
92 UL

15
w/m

1.10V
DALI
DMX

360°
One

BIn

Only

A4113.D25.PDC
Pendant cable

360° beam angle
photometry of 1m

PHOTOMETRIC OF 1M  STRIP

-/+180°
-150° 150°

-120° 120°

-90° 90°

80
-60° 60°

120

-30°
160

30°

0°

5000mm
Lighting
surface

25
m

m

40

R   120mm＞R   120mm＞

PHOTOMETRIC OF 1M  STRIP

-/+180°
-150° 150°

-120° 120°

-90° 90°

80
-60° 60°

120

-30°
160

30°

0°

5000mm
Lighting
surface

25
m

m

40

R   120mm＞R   120mm＞

PHOTOMETRIC OF 1M  STRIP

-/+180°
-150° 150°

-120° 120°

-90° 90°

80
-60° 60°

120

-30°
160

30°

0°

5000mm
Lighting
surface

25
m

m

40

R   120mm＞R   120mm＞

A4113.D25.CLF
Flat mounting clip

25mm

Data can be modified anytime - 2001/2021
Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis

W. http://www.atea.fr/A4113.d25 
E. sales@atea.fr

T. +33 (0)1 41 36 07 70
A. 138 avenue Aristide Briand -F.92220 Bagneux - France

RGB 400 lm RGB
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ELEKTROINSTALLATIONSTECHNIK 

Ihre Ansprechpartner: Ben Godefroy, Marc Krier

Quick-Pipe
Das Quick-Pipe System verbindet die Vorteile von Kabelkanälen und herkömmlichen Elektroinstallations-
rohren in einem intelligenten System für Aufputzinstallationen.

• 4-Größen M16-M32
• Zwei Farben weiß und grau
• Einfache Installation
• Nachinstallation möglich
• VDE-ZulassungQuick-Pipe

Das Quick-Pipe System verbindet die Vorteile von
Kabelkanälen und herkömmlichen Elektroinstallations-
rohren in einem intelligenten System für Aufputzinstal-
lationen. 

• 4-Größen M16-M32
• Zwei Farben weiß und grau
• Einfache Installation
• Nachinstallation möglich
• VDE-Zulassung

Kabel und Leitungen werden in die auf-
geklappten Quick-Pipe-Elektroinstallati-
onsrohre eingelegt wie in einen offenen
Kabelkanal. 

Nach dem Einlegen der Kabel wird die
Quick-Pipe in der Quick-Schelle gedreht
und so fest verschlossen. 

Nachinstallationen sind ebenfalls pro-
blemlos möglich, da die Quick-Pipe
durch Drehen leicht wieder geöffnet wer-
den kann. 
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Quick-Pipe

Das Quick-Pipe System verbindet die Vorteile von
Kabelkanälen und herkömmlichen Elektroinstallations-
rohren in einem intelligenten System für Aufputzinstal-
lationen. 

• 4-Größen M16-M32
• Zwei Farben weiß und grau
• Einfache Installation
• Nachinstallation möglich
• VDE-Zulassung

Kabel und Leitungen werden in die auf-
geklappten Quick-Pipe-Elektroinstallati-
onsrohre eingelegt wie in einen offenen
Kabelkanal. 

Nach dem Einlegen der Kabel wird die
Quick-Pipe in der Quick-Schelle gedreht
und so fest verschlossen. 

Nachinstallationen sind ebenfalls pro-
blemlos möglich, da die Quick-Pipe
durch Drehen leicht wieder geöffnet wer-
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Formteile Quick-Pipe-System
Das Quick-Pipe-System ist ideal für schnelle Installationen. Perfekt abgestimm-
te Formteile, die sich werkzeuglos öff nen und wieder schließen lassen, machen 
das System komplett. Sie können sowohl Quick-Pipe-Elektroinstallationsrohre 
als auch Wellrohre aufnehmen. 
Für eine besonders schnelle Installation sorgt das optimierte Scharnier. Es 
besteht aus einer einzigen Komponente, die sich einfach aufklappen lässt. Da-
durch lässt es sich beliebig oft öff nen und schließen, was für mehr Flexibilität 
auch bei Nachinstallationen sorgt.

Formteile Quick-Pipe-System
Das Quick-Pipe-System ist ideal für schnelle Installationen.
Perfekt abgestimmte Formteile, die sich werkzeuglos öffnen
und wieder schließen lassen, machen das System komplett.
Sie können sowohl Quick-Pipe-Elektroinstallationsrohre als
auch Wellrohre aufnehmen. 

Für eine besonders schnelle Installation sorgt das optimierte
Scharnier. Es besteht aus einer einzigen Komponente, die
sich einfach aufklappen lässt. Dadurch lässt es sich beliebig
oft öffnen und schließen, was für mehr Flexibilität auch bei
Nachinstallationen sorgt. 

Vorteile im Überblick:
• Erhältlich in den Größen M16, M20,

M25 und M32
• Einsetzbar in Temperaturbereichen

von -25° bis +60°C
• Aus halogenfreiem Material gefertigt

Quick-Pipe-T-Stück
T-Abzweige sind kein Hindernis mehr: Ein-
fach aufstecken, aufklappen, fertig.

Quick-Pipe-Bogen 90°
Ideal für Innen- und Außeneckinstalla-
tionen: Der Quick-Pippe-Bogen 90°.

Quick-Pipe Verbindungsmuffe
Sorgt für eine zuverlässige Verbindung
von Quick-Pipe-Elektroinstallationsrohren. 
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ELEKTROINSTALLATIONSTECHNIK 

Einfach-Dichtpackung mit Gummisteckmuff e zum Einbetonieren und 
Anschluss von glatten Kabelschutzrohren HSI150 GSM

• Druckdichtigkeit zum Beton durch aufgespritzte 3-Stegdichtung
• bereits ab Wandstärke 120 mm lieferbar (GSM 110 und GSM 125)
• Qualitätssiegel: Dichtheit ab Werk. Kontrollmöglichkeit bei versehentli-     
 chem oder unbefugtem Ö� nen des Verschlussdeckels

Für den einseitigen Anschluss von Systemabdichtungen für Kabel 
(innenseitig) und zum Anschluss von Kabelschutzrohren (außenseitig).

Anwendungsbereich:
• WU-Beton Beanspruchungsklasse 1, WU-Beton Beanspruchungsklasse 2

Vorteile:
• einseitige Anschlussmöglichkeit für Systemabdichtung sowie integrierte  
 Gummisteckmuff e zum Anschluss glatter Kabelschutzrohre
• keine zusätzlichen Rohranschlusskomponenten notwendig
• auch nach erfolgtem Leerrohranschluss absolut gas- und wasserdicht   
 durch druckdichten Verschlussdeckel

Lieferumfang:
• druckdichter Verschlussdeckel

Maße:
• Rahmenmaß: 220 x 220 mm
• Achsabstand: 210 mm, mit Abstandhalter Vergrößerung des 
 Achsabstands auf 250 mm

Eigenschaften:
• die Verwendung des Abstandhalters HSI-AH 40 wird empfohlen, 
 bei HSI 150-GSM 160 ist dieser zu verwenden

Ihre Ansprechpartner: Ben Godefroy, Marc Krier
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Ihre Ansprechpartner: Alain Simon, Maxime Thiébaut

ELEKTROINSTALLATIONSTECHNIK 

MERZ GMBH | Kernerstraße 15 | 74405 Gaildorf | Tel. +49 (0)7971 252-0
merz@merz-elektro.de | www.merz-elektro.de

SCHLUSS MIT 
WASSERSPIELEN 
AUF DER BAUSTELLE
Endlich Wasser professionell verteilen.

DER NEUE MERZ-WASSERVERTEILER

sicher
  abschließbar: geschützt gegen Vandalismus

nachhaltig
  gemäß Trinkwasserverordnung für Brauch- und Trinkwasser

normgerecht
  wiederverwendbarer Schrank statt einmaliger Konstruktion

WASSER MARSCH!
Quizfrage: Wie funktioniert die Wasserverteilung auf einer Baustelle? Die Praxis ist teils erschreckend und 
sieht oft so aus: Bestenfalls werden ein paar alte Schläuche und Rohre auf ein Brett geschraubt und leiten 
das Wasser in verschiedene Richtungen.

MACHT DAS SINN?
Ist das eine saubere Lösung mit Blick auf die Trinkwasserverordnung? Sind die oft frei zugänglichen 
Leitungen gesichert? Sind sie beispielsweise vor Vandalismus geschützt? Ist diese improvisierte Konst-
ruktion wiederverwendbar und nachhaltig? Oder muss sie auf jeder Baustelle neu zusammengeschraubt 
werden?

ES GEHT EINFACHER, 
SCHNELLER UND BESSER!
Mit unserer Produktneuheit 
brauchen Sie sich über die-
se Fragen keine Gedanken 
mehr machen. Unser neuer 
MERZ-Wasserverteiler regelt 
das sauber und sicher für Sie. 
So wird das Wasser auf der 
Baustelle professionell verteilt 
und steht dort verlässlich zur 
Verfügung, wo es gebraucht 
wird. 

– Ganz einfach!

DURCH EINEN MOLDULAREN AUFBAU 
ABSOLUTE KOSTENTRANSPARENZ

WASSERUHR

VERTEILERISOLIERUNG 

HAHN MIT SYSTEMTRENNER 

ROHBEGLEITHEIZUNG

OPTION 3

OPTION 2

OPTION 1

OPTION 4

WASSER MARSCH!

Quizfrage: Wie funktioniert die Wasserverteilung auf einer 

Baustelle? Die Praxis ist teils erschreckend und sieht oft so 

aus: Bestenfalls werden ein paar alte Schläuche und Rohre 

auf ein Brett geschraubt und leiten das Wasser in verschie-

dene Richtungen.

MACHT DAS SINN?

Ist das eine saubere Lösung mit Blick auf die Trinkwasser-

verordnung? Sind die oft frei zugänglichen Leitungen gesi-

chert? Sind sie beispielsweise vor Vandalismus geschützt? 

Ist diese improvisierte Konstruktion wiederverwendbar und 

nachhaltig? Oder muss sie auf jeder Baustelle neu zusam-

mengeschraubt werden?

ES GEHT EINFACHER, SCHNELLER UND BESSER!

Mit unserer Produktneuheit brauchen Sie sich über diese 

Fragen keine Gedanken mehr machen. Unser neuer MERZ-

Wasserverteiler regelt das sauber und sicher für Sie. So 

wird das Wasser auf auf der Baustelle professionell verteilt 

und steht dort verlässlich zur Verfügung, wo es gebraucht 

wird. – Ganz einfach!

WASSERVERTEILER

Durch einen Modularen Aufbau absolute Kostentransparenz



10

Ihre Ansprechpartner: Joe Mosar, Marco Leonhardt

EyeZen RF 868

FEATURES 

• KNX RF (RF1.R @ 868.3 MHz) device for motion detection

• Motion detection through PIR technology

• Tamper contact with parameterizable sendings

• Detection range of up to Ø 6 m

• HVAC-control dedicated detection

• Low-battery warning functionality

• External dimensions: Ø 58.0 x 41.0 mm

• Internal dimensions: Ø 48.3 x 41.0 mm

• Cutting diameter (hole saw blade): Ø 51 mm

• False-ceiling fl ush-mounted

• Conformity with the CE, UKCA, RCM directives (marks on the back side)

GEBÄUDESYSTEMTECHNIK

© Zennio Avance y Tecnología S.L. Edition 1 Further information www.zennio.com Page 1/2

EyeZen RF 868
KNX RF Motion detector for ceiling mounting (868 MHz)
ZPDEZRF868 TECHNICAL DOCUMENTATION

FEATURES
• KNX RF (RF1.R @ 868.3 MHz) device for motion detection

• Motion detection through PIR technology

• Tamper contact with parameterizable sendings

• Detection range of up to Ø 6 m

• HVAC-control dedicated detection

• Low-battery warning functionality

• External dimensions: Ø 58.0 x 41.0 mm

• Internal dimensions: Ø 48.3 x 41.0 mm

• Cutting diameter (hole saw blade): Ø 51 mm

• False-ceiling flush-mounted

• Conformity with the CE, UKCA, RCM directives (marks on the back side)

1. Detection LED indicator 2. Retaining spring 3. Programming button 4. Programming LED 5. Battery compartment

Programming/Test button: short press to set programming mode. If this button is held while connecting the battery, it enters the safe mode.

Programming LED: programming mode indicator (red). When the device enters the safe mode, it blinks (red) every half second. During the start-up 
(reset or after power failure) and if the device is not in safe mode, it emits a red flash.

GENERAL SPECIFICATIONS
CONCEPT DESCRIPTION
Type of device Electric operation control device

Power 
supply

Voltage (typical) 3.6 VDC
Battery type 1/2AA (ER14250) Li-SOCl2
Expected battery lifetime¹ (years) 3

Maximum consumption² mA mW
22.0 79.2

Communication type KNX RF Ready (Semi-directional)
Radio frequency 868.3 MHz
Maximum transmitting power 20 mW (13 dBm)
Operation temperature 0 .. +45 °C³
Storage temperature -20 .. +55 °C
Operation humidity 5 .. 95%
Storage humidity 5 .. 95%
Complementary characteristics Class B
Protection class III
Operation type Continuous operation
Device action type Type 1
Electrical stress period Long
Degree of protection IP20, clean environment
Installation Flush-mounted in false ceiling
RF Range⁴ Up to 125 m in free-field

Operation indicator
The programming LED indicates programming mode (red). 
The motion detections are indicated by a red flash (in case the LED is 
enabled).

Weight 39 g
PCB CTI index 175 V
Housing material PC/ABS FR V0 halogen free housing and HDPE lens.

¹ Considering 200 detections per day and medium signal power.
² The maximum consumption depends on the transmission power parameterized.
³ Temperatures over 35 °C could decrease the detection range.
⁴ The maximum range depends on several factors such as environmental conditions, device orientation, type and thickness of the surrounding materials, 
etc.
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Figure 1: EyeZen RF 868
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• KNX RF (RF1.R @ 868.3 MHz) device for motion detection
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• Detection range of up to Ø 6 m

• HVAC-control dedicated detection

• Low-battery warning functionality
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• False-ceiling flush-mounted

• Conformity with the CE, UKCA, RCM directives (marks on the back side)

1. Detection LED indicator 2. Retaining spring 3. Programming button 4. Programming LED 5. Battery compartment

Programming/Test button: short press to set programming mode. If this button is held while connecting the battery, it enters the safe mode.
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(reset or after power failure) and if the device is not in safe mode, it emits a red flash.
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Device action type Type 1
Electrical stress period Long
Degree of protection IP20, clean environment
Installation Flush-mounted in false ceiling
RF Range⁴ Up to 125 m in free-field

Operation indicator
The programming LED indicates programming mode (red). 
The motion detections are indicated by a red flash (in case the LED is 
enabled).

Weight 39 g
PCB CTI index 175 V
Housing material PC/ABS FR V0 halogen free housing and HDPE lens.

¹ Considering 200 detections per day and medium signal power.
² The maximum consumption depends on the transmission power parameterized.
³ Temperatures over 35 °C could decrease the detection range.
⁴ The maximum range depends on several factors such as environmental conditions, device orientation, type and thickness of the surrounding materials, 
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SICHERHEITSTECHNIK

Ihr Ansprechpartner: Alain Simon

Sicherheit und Skalierbarkeit – Zutrittskontrollsystem hilock® 5000 ZK
TELENOT präsentiert Ihnen mit dem  Zutrittskontrollsystem hilock 5000 ZK ein hochmodernes, leistungs-
fähiges und effi  zientes System. Das System besticht durch seine einfache und effi  ziente Skalierbarkeit 
sowie mit der durchdachten Systemarchitektur.
hilock 5000 ZK versetzt Sie in die Lage, den Zutritt mit vielfältigen Lösungen in Gebäuden jeglicher Art 
optimal zu konfi gurieren und zu steuern – und damit optimale Geschäftsabläufe und Besucherströme zu 
realisieren.
Die webbasierte Verwaltungssoftware compasZ 5500 und das Auswerte- und 
Steuergerät hilock 5500 mit integrierter Ethernet-Schnittstelle ermöglichen Ihnen 
außerdem die Realisierung standortübergreifender Projekte sowie die Parametrie-
rung aller Komponenten und Verwaltung aller Zutrittsrechte.
Flexibel von einem oder auch von mehreren Standorten aus.

Kleine Anlagen  
z. B. Ladengeschäfte
 Mittlere Anlagen  
z. B. Verwaltungsgebäude, Logistikzentren
 Große Anlagen  
z. B. Gewerbebetriebe, Industrieanlagen, Filialketten 
und öff entliche Einrichtungen

CDM (Credential Data Management) beschreibt 
die Berechtigungs verwaltung und Anbindung von 
Systemkomponenten innerhalb des Zutrittskont-
rollsystems  „hilock 5000 ZK“.
CDM dient ebenfalls als Erkennungsmerkmal für 
die TELENOT Zutrittskontrolle und den dazugehö-
rigen Qualitätsanspruch und den kundenorientier-
ten Lösungsansatz.

5

CDM (Credential Data Management) 
beschreibt die Berechtigungsverwaltung 
und Anbindung von Systemkomponenten 
innerhalb des Zutrittskontrollsystems 
„hilock 5000 ZK“.

CDM dient ebenfalls als Erkennungsmerk-
mal für die TELENOT Zutrittskontrolle und 
den dazugehörigen Qualitätsanspruch und 
den kundenorientierten Lösungsansatz.

Das Erkennungsmerkmal für 

die Zutrittskontrolle

Anerkennungen

Geräteanerkennung als 
Schalteinrichtung
hilock 5500
  G118047 (Klasse C)

hilock 5500
  VSÖ-Klasse WS 200608/04 E 

(Werteschutz)

hilock 5500
  SES-EMA-RL-T2:2010-02

2

Sicherheit und Skalierbarkeit – 

Zutrittskontrollsystem 

hilock® 5000 ZK

Der Grundgedanke
Ein unberechtigter Zutritt zu Gebäuden 
und Betriebsausstattungen birgt enorme 
Risiken hinsichtlich Diebstahl, Vandalismus 
und Datenklau. Diese bringen zwangsläufig 
Betriebsausfälle und damit verbundene 
Umsatzverluste mit sich. Kundenabwande-
rungen und gleichzeitig finanzielle Engpäs-
se können die Folge sein.

Schützen Sie Ihr Objekt, Ihre Mitarbeiter 
und Besucher vor unberechtigtem Zutritt 
und sichern Sie sich somit den Erfolg Ihres 
Unternehmens oder öffentlichen Einrich-
tung.

Durch die Anerkennung des Auswerte- und 
Steuergeräts hilock 5500 als Schalteinrich-
tung für eine Einbruchmeldeanlage ist eine 
wirtschaftliche Verknüpfung von Zutritts-
kontrolle und einer Einbruchmeldetechnik 
möglich.

Die Lösung
TELENOT präsentiert Ihnen mit dem 
Zutrittskontrollsystem hilock 5000 ZK
ein hochmodernes, leistungsfähiges und 
effizientes System.

Das System besticht durch seine einfache 
und effiziente Skalierbarkeit sowie mit der 
durchdachten Systemarchitektur.

hilock 5000 ZK versetzt Sie in die Lage, 
den Zutritt mit vielfältigen Lösungen in 
Gebäuden jeglicher Art optimal zu konfigu-
rieren und zu steuern – und damit optimale 
Geschäftsabläufe und Besucherströme zu 
realisieren.

Die webbasierte Verwaltungssoftware 
compasZ 5500 und das Auswerte- und 
Steuergerät hilock 5500 mit integrierter 
Ethernet-Schnittstelle ermöglichen Ihnen 
außerdem die Realisierung standortüber-

greifender Projekte sowie die Parametrie-
rung aller Komponenten und Verwaltung 
aller Zutrittsrechte.

Flexibel von einem oder auch von mehreren 
Standorten aus.

  Kleine Anlagen 
z. B. Ladengeschäfte

  Mittlere Anlagen 
z. B. Verwaltungsgebäude, 
Logistikzentren

  Große Anlagen 
z. B. Gewerbebetriebe, Industrieanlagen, 
Filialketten und öffentliche Einrichtungen
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SICHERHEITSTECHNIK

Ihr Ansprechpartner: Alain Simon4

Was steckt dahinter?

Das Zutrittskontrollsystem hilock 5000 ZK

Innerhalb des Zutrittskontrollsystems 
hilock 5000 ZK kann man flexibel über 
CDM (Credential Data Management) 
verschiedene Lösungen verwirklichen. 

  Online-System CDM:
Die Online-Integration 
mit dem Auswerte- und 
Steuergerät hilock 5500 
und den dazugehörigen 
verdrahteten Komponenten 
fungieren als Fundament des 
Zutrittskontrollsystems.

  Offline-System CDM:
Das Offline-System betreibt 
Mechatronische Schließsyste-
me mit RFID-Schreib-Lesern. 
Dabei werden die Berechti-
gungen auf die Transponder 
geschrieben, um an Offline-
Türkomponenten Zutritt zu 
erhalten.

  Online-Funk-System CDM:
Innerhalb des Online-Funk-
Systems werden Mechatro-
nische Schließsysteme per 
Funk mit dem Auswerte- und 
Steuergerät hilock 5500 
im Zutrittskontrollsystem 
betrieben.

  Smartphone Access CDM:
Innerhalb des Systems 
Smartphone Access werden 
Smartphones als Identifika-
tionsmerkmal und Türmo-
dule iBLUE mit BLE-Funktion 
im Zutrittskontrollsystem 
betrieben.

Verwaltungssoftware 
compasZ 5500
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AUDIO-VIDEOTECHNIK I  SYSTÈMES AUDIO-VIDÉO
BELEUCHTUNGSTECHNIK I  ECLAIRAGE
ELEKTROINSTALLATIONSTECHNIK I SYSTÈMES ÉLEC TRIQUES   
GEBÄUDESYSTEMTECHNIK I SYSTÈMES DOMOTIQUES        
NETZWERKTECHNIK I RÉSEAUX INFORMATIQUES
SICHERHEITSTECHNIK I SYSTÈMES DE SÉCURITÉ         

marco zenner s.à r.l.
2b, Z.I. Zare Est 
L-4385 Ehlerange 
G.-D. de Luxembourg

Tel: 44 15 44-1 | Fax: 45 57 73 
E-mail: contact@zenner.lu 
Internet: www.zenner.lu 
www.smarthouse.lu


