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Sachlich-solide Wanduhren in attraktivem und
»Zeit-gemaBem« Design. Sehr gut und zweifelsfrei ablesbar.
Ob fiir Biiro oder Werkstatt, Praxis oder Labor, fiir Empfangs-
bereich, Besprechungszimmer oder Konferenzraum - immer
verdienen sie das Pradikat »hervorragend geeignetu.



Innenuhren
digital
einseitig

Typreihe

106

++

DCF

Funkuhren DCF77:

Bei Funkuhren kann in Einzel-
fillen durch ortsbezogene
Gegebenheiten die Funk-
empfangsqualitdt beeintrdch-
tigt werden.

Funkwanduhr

Uhrzeit, Datum, Temperatur -
alles auf einen Blick.
Und der Preis stimmt auch.

Gehause

Repréasentatives, silbermetallic-
farbenes Kunststoffgehause.
Schutzart IP 40 (EN 60529).

LCD-Display

Extra groB3e Ziffern ermdglichen beste
Ablesbarkeit von Stunde und Minute,
sowie Sekunde, Datum mit abge-
kiirztem Wochentag (8 Sprachen),
Raumtemperatur und Luftfeuchte.
Zeitzoneneinstellung.

Batteriebetrieb 1,5 V.

DCF77

Funkuhr DCF77 mit vollautomatischer
Zeit- und Datumeinstellung bei
Erstinbetriebnahme sowie vollauto-
matische Sommer-/Winterzeit-
umstellung.

Technische Daten
Gehause

Display

Gewicht
Batterien

Ausfiihrung

Gehé&usefarbe

Material

Abmessung (BxHxT)

Ziffernhdhe Stunde/Minute

Ziffernhéhe Datum, Sekunde, Temperatur
Wochentagskiirzel

Lesbarkeit (Stunde/Minute) bis

nicht enthalten

Funkuhr DCF77, Batteriebetrieb 1,5V

Abb. zeigt 51.106.093

silbermetallic
Kunststoff

ca. 410x270x43 mm
ca. 110 mm

ca. 35 mm

ca. 35 mm

ca.20m

ca. 1,1 kg

3x1,5V (Baby/LR14)

Preis
€/Stiick
159,-

Art.-Nr.
51.106.093

Alle Preise unverbindlich, zuziiglich Verpackungs- und Versandkosten (siehe Katalog Seite 185), zuziiglich MwsSt. - Stand: 1. Januar 2023.
Anderungen vorbehalten. Wenn Sie Riickfragen haben oder weitere Informationen benétigen, rufen Sie uns bitte an, wir beraten Sie gern.



Wanduhren

Sachlich-solide Wanduhren
in attraktivem Design.
Und der Preis stimmt auch.

Gehause

@ ca. 250 mm

@ ca. 300 mm
Kunststoffgehduse, wahlweise weil3,
schwarz oder mattsilber.

Schutzart IP 40 (EN 60529). Innenuhren
Frontglas a.nalo_g.
flaches Mineralglas. einseltig
Zifferblatt

weilBes Zifferblatt mit schwarzen Typreihe

Zahlen bzw. DIN-Balkenziffern. 130
Zeiger

schwarze Balkenzeiger fiir Stunden-
und Minutenanzeige, roter Sekunden-
zeiger. [ i aF

Quarz
DCF

Abb. zeigt 51.130.322

Gehause- Zifferblatt- Gehause- Preis
Ausfiihrung durchmesser druck farbe | Art.-Nr. €/Stiick
Quarzuhr, geréduschlos, @ 250 mm Zahlen weil3 [44.130.211 39,-
Batteriebetrieb 1.5V Zahlen schwarz | 44.130.212 39,~  FunkuhrenDCF77:
. ' Bei Funkuhren kann in Einzel-
Zahlen mattsilber|44.130.213 39~ Fillen durch ortsbezogene
Funkuhr DCF77, @ 250 mm Zahlen weil [51.130.211 49,— Gegebenheiten die Funk-
Batericbetrichil.5 v Zahlen schwarz |51.130.212 49,-  cmpfangsqualitit beeintrich-
tigt werden.
Zahlen mattsilber| 51.130.213 49—
Quarzuhr, gerduschlos, @ 300 mm Zahlen weil3 [44.130.311 49,—
Batteriebetrieb 1,5V Zahlen schwarz | 44.130.312 49,-
Zahlen mattsilber|44.130.313 49,-
DIN-Balken schwarz [ 44.130.322 49,-
Funkuhr DCF77, @ 300 mm Zahlen weil3 [51.130.311 59,-
Batteriebetrieb 1,5V Zahlen schwarz [51.130.312 59,—
Zahlen mattsilber|51.130.313 59,
DIN-Balken schwarz |51.130.322 59,-
In der Quarzuhr-Ausfiihrung
schleichender Sekundenzeiger
gerduschloses Uhrwerk
51.130.312 51.130.313
Alle Preise unverbindlich, zuziiglich Verpackungs- und Versandkosten (siehe Katalog Seite 185), zuziiglich MwsSt. - Stand: 1. Januar 2023. 5

Anderungen vorbehalten. Wenn Sie Riickfragen haben oder weitere Informationen benétigen, rufen Sie uns bitte an, wir beraten Sie gern.
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Funkwanduhren
mit schleichendem Sekundenzeiger, gerauschlos

GroBe, moderne Funkwanduhren
in attraktivem Design.
Gerduschloses Uhrwerk.

Kein Ticken.

Gehause

@ ca. 350 mm
Kunststoffgehause, wahlweise weiB,
schwarz oder mattsilber.

Innenuhren Schutzart IP 40 (EN 60529).
a_nalog_ Frontglas
einseitig flaches Mineralglas.
Zifferblatt
Typreihe weiBes Zifferblatt mit schwarzen
131 Zahlen bzw. DIN-Balkenziffern.
Zeiger

schwarze Balkenzeiger fiir Stunden-
und Minutenanzeige, roter Sekunden-
zeiger, schleichend.

%
DCF
Abb. zeigt 55.131.313
Zifferblatt- Gehduse- Preis
Ausfiihrung druck farbe | Art.-Nr. €/Stiick
Funkuhr DCF77, gerduschlos, Zahlen weil [55.131.311 75,
Funkuhren DCF77: Batteriebetrieb 1,5V Zahlen mattsilber |55.131.313 75,-
Bei Funkuhren kann in Einzel- '
féillen durch ortsbezogene DIN-Balken schwarz [ 55.131.322 75~
Gegebenheiten die Funk-
empfangsqualitdt beeintrdch- Alle Ausfiihrungen
tigt werden. schleichender Sekundenzeiger
gerduschloses Uhrwerk
55.131.311
55.131.322
6 Alle Preise unverbindlich, zuziiglich Verpackungs- und Versandkosten (siehe Katalog Seite 185), zuziiglich MwsSt. - Stand: 1. Januar 2023.

Anderungen vorbehalten. Wenn Sie Riickfragen haben oder weitere Informationen benétigen, rufen Sie uns bitte an, wir beraten Sie gern.



Wanduhren
mit Bahnhof-Sekundenzeiger

Attraktive Wanduhr in edlem
Alu-Gehduse mit markantem
Bahnhof-Sekundenzeiger.

Gehéduse
@ ca. 300 mm
Metallgehduse, Aluminium matt-
geschliffen.
Schutzart IP 40 (EN 60529).

Frontglas
flaches Mineralglas.

Zifferblatt
typisches ,Bahnhof"-Zifferblatt mit
schwarzen DIN-Balkenziffern.

Zeiger

schwarze Balkenzeiger fiir Stunden-

und Minutenanzeige, typischer roter

Bahnhof-Sekundenzeiger mit , Auge”.

Ausfiihrung
Quarzuhr, gerduschlos, Batteriebetrieb 1,5V
Funkuhr DCF77, Batteriebetrieb 1,5V

In der Quarzuhr-Ausfiihrung
schleichender Sekundenzeiger
gerauschloses Uhrwerk

Alle Preise unverbindlich, zuziiglich Verpackungs- und Versandkosten (siehe Katalog Seite 185), zuziiglich MwsSt. - Stand: 1. Januar 2023.
Anderungen vorbehalten. Wenn Sie Riickfragen haben oder weitere Informationen benétigen, rufen Sie uns bitte an, wir beraten Sie gern.

Abb. zeigt 51.150.325

Art.-Nr.
44.150.325
51.150.325

Preis
€/Stick
63,-
79,

Innenuhren
analog
einseitig

Typreihe

150

P 4
Quarz
DCF

Funkuhren DCF77:

Bei Funkuhren kann in Einzel-
fillen durch ortsbezogene
Gegebenheiten die Funk-
empfangsqualitdt beeintrdch-
tigt werden.
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einseitig

Typreihe

161

++

DCF

Funkuhren DCF77:

Bei Funkuhren kann in Einzel-
fillen durch ortsbezogene
Gegebenheiten die Funk-
empfangsqualitdt beeintrdch-
tigt werden.

Funkwanduhr
mit Thermo-/Hygrometeranzeige

Solide Wanduhr in attraktivem
Gehduse - Angaben lber
Temperatur und relative
Luftfeuchte inklusive!

Gehéduse
@ ca. 300 mm
Metallgehduse, Aluminium, matt-
geschliffen.
Schutzart IP 40 (EN 60529).

Frontglas
flaches Mineralglas.

Zifferblatt

weiBes Zifferblatt mit schwarzen
arabischen Zahlen, LCD-Display mit
Wettertendenzanzeige und Thermo-/
Hygrometer.

Zeiger

schwarze Balkenzeiger fiir Stunden-
und Minutenanzeige, roter Sekunden-
zeiger.

Ausfiihrung
Funkuhr DCF77, Batteriebetrieb 1,5V

Abb. zeigt 51.161.315

Preis
Art.-Nr. €/Stiick
51.161.315 75,

Alle Preise unverbindlich, zuziiglich Verpackungs- und Versandkosten (siehe Katalog Seite 185), zuziiglich MwsSt. - Stand: 1. Januar 2023.
Anderungen vorbehalten. Wenn Sie Riickfragen haben oder weitere Informationen benétigen, rufen Sie uns bitte an, wir beraten Sie gern.



Funkwanduhren
mit Datumanzeige

Funktionelle Wanduhren in
attraktivem Design -
hervorragend geeignet fiir
Umgebungen, in denen Zeit und
Datum zweifelsfrei ablesbar sein

missen.
Gehduse

@ ca. 300 mm
Kunststoffgehause, schwarz oder Innenuhren
mattsilber lackiert. analog
Schutzart IP 40 (EN 60529). einseitig
Frontglas
gewdlbtes Kunststoffglas. F—
Zifferblatt 170

weiBes Zifferblatt mit schwarzen
Zahlen. Sehr gut ablesbares
LCD-Display zeigt abgekiirzten

Wochentag und Datum. -
Zeiger o
schwarze Balkenzeiger fiir Stunden-

und Minutenanzeige, roter Sekunden-

zeiger.

Abb. zeigt 51.170.313

Gehéause- Preis
Ausfiihrung farbe | Art.-Nr. €/Stiick
Funkuhr DCF77, Batteriebetrieb 1,5V schwarz|51.170.312 64,-
mattsilber |51.170.313 69,~  funkuhrenDCF77:
Bei Funkuhren kann in Einzel-
fillen durch ortsbezogene
Gegebenheiten die Funk-
empfangsqualitdt beeintrdch-
tigt werden.
51.170.312
Alle Preise unverbindlich, zuziiglich Verpackungs- und Versandkosten (siehe Katalog Seite 185), zuziiglich MwsSt. - Stand: 1. Januar 2023. 9

Anderungen vorbehalten. Wenn Sie Riickfragen haben oder weitere Informationen benétigen, rufen Sie uns bitte an, wir beraten Sie gern.
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Funkwanduhren

Attraktive Funkwanduhren in
| 4 »Zeit-gemaBem« Design.
Bei jedem Blick zur Uhr die
sekundengenaue Zeit.

Gehause
@ ca. 200 mm
@ ca. 300 mm
- - @ ca. 400 mm
Innenuhren Metallgehsuse, Aluminium matt-

analog geschliffen.
einseitig Schutzart IP 40 (EN 60529).

Frontglas

flaches Mineralglas.
Typreihe

190 Zifferblatt

weiBes Zifferblatt mit schwarzen

Zahlen.
Zeiger
4F schwarze Balkenzeiger fiir Stunden-
v und Minutenanzeige, roter Sekunden-
zeiger.
Abb. zeigt 51.190.205
Gehduse- Preis
Ausfiihrung durchmesser | Art.-Nr. €/Stiick
Funkuhr DCF77, Batteriebetrieb 1,5V ? 200 mm|51.190.205 59,-
Funkuhren DCF77: @ 300 mm 51.190.305 79,-
Bei Funkuhren kann in Einzel- : ’ '
féllen durch ortsbezogene @ 400 mm| 51.190.405 105,-
Gegebenheiten die Funk-
empfangsqualitdt beeintrdch-
tigt werden.
10 Alle Preise unverbindlich, zuziiglich Verpackungs- und Versandkosten (siehe Katalog Seite 185), zuziiglich MwsSt. - Stand: 1. Januar 2023.

Anderungen vorbehalten. Wenn Sie Riickfragen haben oder weitere Informationen benétigen, rufen Sie uns bitte an, wir beraten Sie gern.
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Anspruchsvolle Umgebungen erfordern hochwertige Uhren.
In verschiedenen Ausfiihrungen. Aus allen Richtungen und
auch aus groBeren Entfernungen immer zweifelsfrei ablesbar.
So viel Zeit muss sein ...

11
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Innenuhren
analog
einseitig
Typreihe
7 230v A
- Quarz
41 é
DCF DCF
A, o I| o
min  min/sek
DCFport AirPort
24 24
24 B
AirPort
24
& PoE

Funkuhren DCF77

Bei Funkuhren kann in Einzel-
féllen durch ortsbezogene
Gegebenheiten die Funk-
empfangsqualitdt beeintrdch-
tigt werden. Bei schlechten
Empfangsbedingungen
empfehlen wir eine abgesetzte
DCF77-Antenne (Option).

PEWETA DCFport24

Zum Betrieb von PEWETA
DCFport24-Nebenuhren
ist eine PEWETA-Hauptuhr
erforderlich (ab Seite 172).

PEWETA AirPort24

Zum Betrieb von PEWETA
AirPort24-Nebenuhren ist ein
PEWETA AirPort24-Sender,
9gfls. mit Verstirker/Repeater,
erforderlich (Seite 177).

NTP

Zum Betrieb von NTP-System-
uhren ist eine NTP-Hauptuhr
(ab Seite 172) oder ein
NTP-Zeitserver (Seite 179)
erforderlich.

12

Wanduhren

mit @ufgedruckten Stundenbalken

Markante Wanduhren mit
kontrastreichen Zifferblattern.
Deutliche schwarze Balkenziffern
auf silber-eloxierter Oberflache.

Gehause

@ ca. 300 mm
Metallgehduse schwarz lackiert
(RAL 9005), optional hoch-
wertiges Edelstahlgehduse
V2A (1.4301 X5CrNi 18-10),
matt-geschliffen (gebiirstet K 240)
oder farbig lackiert (siehe Tabelle).
Schutzart IP 40 (EN 60529).

Frontglas
gewdlbtes Mineralglas.

Feuchtraum-Ausfiihrung (Option)
Diese Uhren sind auch mit gekapselten

Uhrwerken lieferbar, Schutzart IP 54.
Somit sind die Uhren feuchtigkeits-
und staubgeschiitzt.

Zifferblatt
Metallzifferblatt, Rundschliff

silber-eloxiert mit deutlich ablesbaren

schwarzen Stundenbalken.

Zeiger

schwarze Balkenzeiger fiir Stunden-
und Minutenanzeige, schwarzer
Sekundenzeiger.

Nebenuhren mit Minutenimpuls-Uhrwerk
12-60V haben keinen Sekundenzeiger.

Gangreserve

Funkuhren DCF77 und Nebenuhren
AirPort24 mit Netzbetrieb 230 V
dieser Typreihe werden mit
integrierter Gangreserve geliefert,
Weiterbetrieb bei Stromausfall

ca. 14 Tage.

41.230.341 -20

Alle Preise unverbindlich, zuziiglich Verpackungs- und Versandkosten (siehe Katalog Seite 185), zuziiglich MwsSt. - Stand: 1. Januar 2023.

Ausfiihrung

Synchronuhr, Netzbetrieb 230 V/50 Hz

Quarzuhr, Batteriebetrieb 1,5V

Funkuhr DCF77, Batteriebetrieb 1,5V

Funkuhr DCF77, Netzbetrieb 230 V, mit Gangreserve
Nebenuhr, Minutenimpuls 12-60 V

Nebenuhr, Minuten-/Sekundenimpuls 12/24 V
Telegramm-Nebenuhr, DCFport24, 12/24 V
Funktelegramm-Nebenuhr, AirPort24, Batteriebetrieb 1,5V
Funktelegramm-Nebenuhr, AirPort24, Netzbetrieb 230 V, m. Gangreserve
NTP-Systemuhr (NTP client), Synchronisation iiber LAN, PoE"

Optionen

Geh3uselackierung WeiBaluminium RAL 9006 (silbermetallic)
Gehauselackierung Eisenglimmer DB 703 (dunkelgrau-metallic)
Gehauselackierung nach Kundenwunsch

Edelstahlgehduse V2A, matt-geschliffen

entspiegeltes Frontglas

Frontglas aus stoBgeschiitztem Plexiglas® XT (statt Mineralglas)
Feuchtraum-Ausfiihrung/staubgeschiitzt (IP 54)

abgesetzte DCF77-Antenne (nicht nachriistbar)

Optionen — ganz wie Sie wollen

Abb. zeigt 41.230.341

Art.-Nr.

21.230.341
41.230.341
51.230.341
52.230.341
71.230.341
72.230.341
81.230.341
84.230.341
85.230.341
91.230.341

Opt.-Nr.
-05

Preis
€/Stiick
290/
240,
2185 =
375,
2515 =
480,—-
280,
384,
444,
429,-

Aufpreis
€/Stiick

ohne Aufpreis
ohne Aufpreis

auf Anfrage
89,

auf Anfrage
59,-

69,

169,—

Diese Uhren sind statt in der Standardaus-
flihrung auch kundenindividuell lieferbar.
Einfach die gewiinschte(n) Option(en) aus-
suchen und die Optionsnummer(n) hinter

der Artikelnummer der Uhr angeben.

Gehéauseausfiihrung Optionsnummer
B Tiefschwarz RAL 9005 -01

WeiBaluminium RAL 9006 -05
[ | Eisenglimmer DB 703 -06
nach Kundenwunsch -10

VFir NTP-Uhren ,PoE" ist ein LAN-Anschluss
mit PoE (Power over Ethernet) Betriebs-
spannung erforderlich, entsprechende
Hardware ist bauseits zu stellen.

Anderungen vorbehalten. Wenn Sie Riickfragen haben oder weitere Informationen benétigen, rufen Sie uns bitte an, wir beraten Sie gern.



Wanduhren

mit erhabenen Stundenbalken

Eine Exklusivitdt unter den Wand-
uhren - aufgesetzte, markante
nerhabene« Stundenbalken
geben dieser Uhr ein ganz
individuelles, unverwechselbares
Erscheinungsbild! Die Uhr wird
mit einem stoBgeschiitzten
Frontglas geliefert, das jedoch
auch kundenseitig entfernt
werden kann, um die markanten
Strukturen der Stundenbalken
noch deutlicher hervorzuheben.

Gehause

@ ca. 400 mm
Metallgehduse schwarz lackiert
(RAL 9005), optional hoch-
wertiges Edelstahlgehduse
V2A (1.4301 X5CrNi 18-10),
matt-geschliffen (gebiirstet K 240)
oder farbig lackiert (siehe Tabelle).
Schutzart IP 40 (EN 60529).

Frontglas

gewdlbtes, stoBgeschiitztes
Plexiglas® XT (kann kundenseitig
entfernt werden, Schutzart ist dann
IP 30).

Zifferblatt

Metallzifferblatt, Rundschliff silber-
eloxiert, mit »erhabenenc, deutlich
ablesbaren schwarzen Stundenbalken.

Zeiger

schwarze Balkenzeiger fiir Stunden-
und Minutenanzeige, schwarzer
Sekundenzeiger.

Nebenuhren mit Minutenimpuls-Uhrwerk
12-60 V haben keinen Sekundenzeiger.

Gangreserve

Funkuhren DCF77 und Nebenuhren
AirPort24 mit Netzbetrieb 230 V
dieser Typreihe werden mit
integrierter Gangreserve geliefert,
Weiterbetrieb bei Stromausfall

ca. 14 Tage.

41.232.441 -20

Abb. zeigt 41.232.441

Preis

Ausfiihrung Art.-Nr. €/Stiick
Synchronuhr, Netzbetrieb 230 V/50 Hz 21.232.441 454,—
Quarzuhr, Batteriebetrieb 1,5V 41.232.441 404,-
Funkuhr DCF77, Batteriebetrieb 1,5V 51.232.441 469,—-
Funkuhr DCF77, Netzbetrieb 230 V, mit Gangreserve 52.232.441 549,-
Nebenuhr, Minutenimpuls 12-60 V 71.232.441 409,-
Nebenuhr, Minuten-/Sekundenimpuls 12/24 V 72.232.441 634,—
Telegramm-Nebenuhr, DCFport24, 12/24 V 81.232.441 444,—
Funktelegramm-Nebenuhr, AirPort24, Batteriebetrieb 1,5V 84.232.441 548,—
Funktelegramm-Nebenuhr, AirPort24, Netzbetrieb 230 V, m. Gangreserve |85.232.441 608,—
NTP-Systemuhr (NTP client), Synchronisation tiber LAN, PoE?" 91.232.441 593,—
Aufpreis

Optionen Opt.-Nr. €/stuck
GehZuselackierung WeiBaluminium RAL 9006 (silbermetallic) -05 ohne Aufpreis
Gehauselackierung Eisenglimmer DB 703 (dunkelgrau-metallic) -06 ohne Aufpreis
Gehauselackierung nach Kundenwunsch -10 auf Anfrage
Edelstahlgehduse V2A, matt-geschliffen -20 109,-
entspiegeltes Frontglas -50 auf Anfrage
abgesetzte DCF77-Antenne (nicht nachriistbar) -60 169,

Optionen — ganz wie Sie wollen

Diese Uhren sind statt in der Standardaus-
flihrung auch kundenindividuell lieferbar.
Einfach die gewiinschte(n) Option(en) aus-
suchen und die Optionsnummer(n) hinter

der Artikelnummer der Uhr angeben.

"FGr NTP-Uhren ,,PoE" ist ein LAN-Anschluss
mit PoE (Power over Ethernet) Betriebs-
spannung erforderlich, entsprechende
Hardware ist bauseits zu stellen.

Gehauseausfiihrung

Optionsnummer

B Tiefschwarz RAL 9005

WeiBaluminium RAL 9006

[ | Eisenglimmer DB 703

nach Kundenwunsch

Alle Preise unverbindlich, zuziiglich Verpackungs- und Versandkosten (siehe Katalog Seite 185), zuziiglich MwsSt. - Stand: 1. Januar 2023.
Anderungen vorbehalten. Wenn Sie Riickfragen haben oder weitere Informationen benétigen, rufen Sie uns bitte an, wir beraten Sie gern.

Innenuhren

analog

einseitig

Typreihe

7 230v 4F

N 4 Quarz
41 é
DCF DCF

Tk LIJllrn

min  min/sek

DCFport AirPort
24 24
24 it
AirPort
24
& PoE

Funkuhren DCF77

Bei Funkuhren kann in Einzel-
féllen durch ortsbezogene
Gegebenheiten die Funk-
empfangsqualitdt beeintrdch-
tigt werden. Bei schlechten
Empfangsbedingungen
empfehlen wir eine abgesetzte
DCF77-Antenne (Option).

PEWETA DCFport24

Zum Betrieb von PEWETA
DCFport24-Nebenuhren
ist eine PEWETA-Hauptuhr
erforderlich (ab Seite 172).

PEWETA AirPort24

Zum Betrieb von PEWETA
AirPort24-Nebenuhren ist ein
PEWETA AirPort24-Sender,
9gfls. mit Verstirker/Repeater,
erforderlich (Seite 177).

NTP

Zum Betrieb von NTP-System-
uhren ist eine NTP-Hauptuhr
(ab Seite 172) oder ein
NTP-Zeitserver (Seite 179)
erforderlich.
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Innenuhren
analog
einseitig

Typreihe

240

 230v aF
N 4 Quarz

DCF DCF
A, o . | o
min  min/sek
it
min/sek
DCFport AirPort
24 24
24 it
AirPort
24
i PoE

Funkuhren DCF77

Bei Funkuhren kann in Einzel-
féllen durch ortsbezogene
Gegebenheiten die Funk-
empfangsqualitdt beeintrdch-
tigt werden. Bei schlechten
Empfangsbedingungen
empfehlen wir eine abgesetzte
DCF77-Antenne (Option).

PEWETA DCFport24

Zum Betrieb von PEWETA
DCFport24-Nebenuhren
ist eine PEWETA-Hauptuhr
erforderlich (ab Seite 172).

PEWETA AirPort24

Zum Betrieb von PEWETA
AirPort24-Nebenuhren ist ein
PEWETA AirPort24-Sender,
9gfls. mit Verstirker/Repeater,
erforderlich (Seite 177).

NTP

Zum Betrieb von NTP-System-
uhren ist eine NTP-Hauptuhr
(ab Seite 172) oder ein
NTP-Zeitserver (Seite 179)
erforderlich.

14

Wanduhren
einseitig
Reprasentative Wanduhren fiir
anspruchsvolle Umgebungen -

die professionellste Art,
die Uhrzeit darzustellen.

Gehéduse

@ ca. 300 mm

@ ca. 400 mm
Metallgeh&use, in der Standard-
ausfiihrung dunkelgrau-metallic
(DB 703) oder farbig lackiert (Option),
siehe Tabelle.
Gegen Aufpreis mit Edelstahl-
gehzuse V2A (1.4301 X5CrNi 18-10),
matt-geschliffen (gebiirstet K 240),
lieferbar. Schutzart IP 40 (EN 60529).

Spannfix-Halterung (Option)

Fiir einen sicheren Halt an der
Wand sind die Uhren dieser Typreihe
mit einer zusatzlichen Halterung
lieferbar, die ein Aushebeln und
Herunterfallen der Uhr verhindert.
Kein Ballwurfschutz.

Frontglas

gewdlbtes Mineralglas (@ 300 mm)
bzw. stoBgeschiitztes Plexiglas® XT
(@ 400 mm). Auch mit entspiegeltem
Frontglas lieferbar (Option).

Feuchtraum-Ausfiihrung (Option)
Diese Uhren sind auch mit gekapselten
Uhrwerken lieferbar, Schutzart IP 54.
Somit sind die Uhren feuchtigkeits-
und staubgeschiitzt.

Zifferblatt

Metallzifferblatt, Rundschliff silber-
eloxiert, mit schwarzen arabischen
Zahlen. Zifferblattdruck nach

DIN 41 091.

Zeiger

schwarze Balkenzeiger fiir Stunden-
und Minutenanzeige, schwarzer
Sekundenzeiger.

Nebenuhren mit Minutenimpuls-Uhrwerk
12-60 V haben keinen Sekundenzeiger.

Gangreserve

Funkuhren DCF77 und Nebenuhren
AirPort24 mit Netzbetrieb 230 V
dieser Typreihe werden mit
integrierter Gangreserve geliefert,
Weiterbetrieb bei Stromausfall

ca. 14 Tage.

Spannfix-
Halterung
(Option)

K.

Ausfiihrung

Synchronuhr, Netzbetrieb 230 V/50 Hz
Quarzuhr, Batteriebetrieb 1,5V
Funkuhr DCF77, Batteriebetrieb 1,5V

Funkuhr DCF77, Netzbetrieb 230 V, m. Gangreserve

Nebenuhr, Minutenimpuls 12-60 V

Nebenuhr, Minuten-/Sekundenimpuls 12/24 V
Nebenuhr, Minuten-/Sekundenimpuls 12/24 V,

besonders gerduscharm
Telegramm-Nebenuhr, DCFport24, 12/24 V

Funktelegr.-Nebenuhr, AirPort24, Batt.-Betr. 1,5V
Funktelegramm-Nebenuhr, AirPort24, Netzbetrieb

230V, mit Gangreserve

NTP-Systemuhr (NTP client), Synchr. iib. LAN, PoE?

Optionen
Gehauselackierung Tiefschwarz RAL 9005

Gehauselackierung WeiBaluminium RAL 9006

(silbermetallic)

Geh&uselackierung nach Kundenwunsch
Edelstahlgehduse V2A, matt-geschliffen
entspiegeltes Frontglas

stoBgeschiitztes Plexiglas® XT (statt Mineralglas)
Feuchtraumausfiihrung/staubgeschiitzt (IP 54)

Spannfix-Halterung

abgesetzte DCF77-Antenne (nicht nachriistbar)

VFir NTP-Uhren ,PoE" ist ein LAN-Anschluss mit

PoE (Power over Ethernet) Betriebsspannung

erforderlich, entsprechende Hardware ist bauseits
zu stellen.

Die Spannfix-Halterung (Option -57)

@300 mm Preis
Art.-Nr. €/Stiick
21.240.311 270,-
41.240.311 220,
51.240.311 275,-
52.240.311 355,-
71.240.311 235,
72.240.311 460,—-
73.240.311 600,—
81.240.311 260,
84.240.311 364,—-
85.240.311 424,
91.240.311 409,

@300mm Aufpreis
Opt.-Nr.  €/Stiick
-01 ohne Aufpreis
-05 ohne Aufpreis

-10 auf Anfrage

Abb. zeigt 41.240.311

@400 mm Preis
Art.-Nr. €/Stiick
21.240.41 364,
41.240.411 314,-
51.240.411 379,
52.240.411 459,
71.240.41 319,—
72.240.411 544,-
73.240.411 684,—
81.240.411 354,
84.240.411 458,
85.240.411 518,-
91.240.411 503,-

@400mm Aufpreis
Opt.-Nr.  €/Stiick
-01 ohne Aufpreis
-05 ohne Aufpreis

-10 auf Anfrage

sichert die Wanduhr gegen Aushebeln und
Herunterfallen. Spannfix-Halterung an die
Wand schrauben, Uhr einhdngen - fertig!
Kein Ballwurfschutz.

=20 89,-(-20 109,-
-50 auf Anfrage |-50 auf Anfrage
-53 59,-|im Lieferumf. enthalten
-54 69,-|-54 69,—
-57 49,-|-57 49,-
-60 169,-|-60 169,-
Gehduseausfiihrung Optionsnummer
B Tiefschwarz RAL 9005 -01
WeiBaluminium RAL 9006 -05
nach Kundenwunsch -10
Edelstahl V2A -20

Alle Preise unverbindlich, zuziiglich Verpackungs- und Versandkosten (siehe Katalog Seite 185), zuziiglich MwsSt. - Stand: 1. Januar 2023.
Anderungen vorbehalten. Wenn Sie Riickfragen haben oder weitere Informationen benétigen, rufen Sie uns bitte an, wir beraten Sie gern.



Wanduhren
einseitig
Reprasentative Wanduhren fiir
anspruchsvolle Umgebungen -

die professionellste Art,
die Uhrzeit darzustellen.

Gehéause

@ ca. 300 mm

@ ca. 400 mm
Metallgehduse, in der Standard-
ausfiihrung dunkelgrau-metallic
(DB 703) oder farbig lackiert (Option),
siehe Tabelle.
Gegen Aufpreis mit Edelstahl-
gehduse V2A (1.4301 X5CrNi 18-10),
matt-geschliffen (gebiirstet K 240),
lieferbar. Schutzart IP 40 (EN 60529).

Spannfix-Halterung (Option)

Fiir einen sicheren Halt an der
Wand sind die Uhren dieser Typreihe
mit einer zusatzlichen Halterung
lieferbar, die ein Aushebeln und
Herunterfallen der Uhr verhindert.
Kein Ballwurfschutz.

Frontglas

gewdlbtes Mineralglas (@ 300 mm)
bzw. stoBgeschiitztes Plexiglas® XT
(@ 400 mm). Auch mit entspiegeltem
Frontglas lieferbar (Option).

Feuchtraum-Ausfiihrung (Option)
Diese Uhren sind auch mit gekapselten
Uhrwerken lieferbar, Schutzart IP 54.
Somit sind die Uhren feuchtigkeits-
und staubgeschiitzt.

Zifferblatt

Metallzifferblatt, Rundschliff silber-
eloxiert, mit schwarzen Feinstrich-
ziffern. Zifferblattdruck nach

DIN 41 091.

Zeiger

Schwarze Balkenzeiger fiir Stunden-
und Minutenanzeige, schwarzer
Sekundenzeiger.

Nebenuhren mit Minutenimpuls-Uhrwerk
12-60 V haben keinen Sekundenzeiger.

Gangreserve

Funkuhren DCF77 und Nebenuhren
AirPort24 mit Netzbetrieb 230 V
dieser Typreihe werden mit
integrierter Gangreserve geliefert,
Weiterbetrieb bei Stromausfall

ca. 14 Tage.

Spannfix-
Halterung
(Option)

T
N
N

Ausfiihrung

Synchronuhr, Netzbetrieb 230 V/50 Hz
Quarzuhr, Batteriebetrieb 1,5V
Funkuhr DCF77, Batteriebetrieb 1,5V

Funkuhr DCF77, Netzbetrieb 230 V, m. Gangreserve | 52.240.331

Nebenuhr, Minutenimpuls 12-60 V

Nebenuhr, Minuten-/Sekundenimpuls 12/24 V
Nebenuhr, Minuten-/Sekundenimpuls 12/24 V,

besonders gerduscharm
Telegramm-Nebenuhr, DCFport24, 12/24 V

Funktelegr.-Nebenuhr, AirPort24, Batt.-Betr. 1,5V
Funktelegramm-Nebenuhr, AirPort24, Netzbetrieb

230V, mit Gangreserve

NTP-Systemuhr (NTP client), Synchr. iib. LAN, PoE"

Optionen
Gehduselackierung Tiefschwarz RAL 9005

Geh3duselackierung WeiBaluminium RAL 9006

(silbermetallic)

Gehé&uselackierung nach Kundenwunsch
Edelstahlgehduse V2A, matt-geschliffen
entspiegeltes Frontglas

stoBgeschiitztes Plexiglas® XT (statt Mineralglas)
Feuchtraumausfiihrung/staubgeschiitzt (IP 54)

Spannfix-Halterung

abgesetzte DCF77-Antenne (nicht nachriistbar)

"Fir NTP-Uhren ,,PoE" ist ein LAN-Anschluss mit

PoE (Power over Ethernet) Betriebsspannung

erforderlich, entsprechende Hardware ist bauseits
zu stellen.

Die Spannfix-Halterung (Option -57)

®300mm Preis
Art.-Nr. €/Stiick
21.240.331 270,-
41.240.331 220,-
51.240.331 275,

355,
71.240.331 235,
72240331  460,-
73240331  600,-
81.240.331 260,-
84.240.331 364,-
85.240.331 424,-
91.240.331 409,-

@300mm Aufpreis
Opt.-Nr.  €/Stiick
-01 ohne Aufpreis
-05 ohne Aufpreis

-10 auf Anfrage

Abb. zeigt 41.240.331

@400 mm Preis
Art.-Nr. €/Stiick
21.240.431 364,-
41.240.431 314,-
51.240.431 379,-
52.240.431 459,-
71.240.431 319,-
72.240.431 544,-
73.240.431 684,-
81.240.431 354,-
84.240.431 458,-
85.240.431 518,-
91.240.431 503,-

@400mm Aufpreis
Opt.-Nr.  €/Stiick
-01 ohne Aufpreis
-05 ohne Aufpreis

-10 auf Anfrage

sichert die Wanduhr gegen Aushebeln und
Herunterfallen. Spannfix-Halterung an die
Wand schrauben, Uhr einhdngen - fertig!
Kein Ballwurfschutz.

-20 89,—-|-20 109,-
-50 auf Anfrage |-50 auf Anfrage
-53 59,—|im Lieferumf. enthalten
-54 69,—-|-54 69,—
-57 49,-|-57 49,-
-60 169,-|-60 169,-
Gehiuseausfiihrung Optionsnummer
M Tiefschwarz RAL 9005 -01
WeiBaluminium RAL 9006 -05
nach Kundenwunsch -10
Edelstahl V2A -20

Alle Preise unverbindlich, zuziiglich Verpackungs- und Versandkosten (siehe Katalog Seite 185), zuziiglich MwsSt. - Stand: 1. Januar 2023.
Anderungen vorbehalten. Wenn Sie Riickfragen haben oder weitere Informationen benétigen, rufen Sie uns bitte an, wir beraten Sie gern.

Innenuhren
analog
einseitig

Typreihe

240

5 230v af

DCF DCF
A, o . 1 o
min  min/sek
it
min/sek
DCFport AirPort
24 24
24 it
AirPort
24
& PoE

Funkuhren DCF77

Bei Funkuhren kann in Einzel-
féllen durch ortsbezogene
Gegebenheiten die Funk-
empfangsqualitdt beeintrdch-
tigt werden. Bei schlechten
Empfangsbedingungen
empfehlen wir eine abgesetzte
DCF77-Antenne (Option).

PEWETA DCFport24

Zum Betrieb von PEWETA
DCFport24-Nebenuhren
ist eine PEWETA-Hauptuhr
erforderlich (ab Seite 172).

PEWETA AirPort24

Zum Betrieb von PEWETA
AirPort24-Nebenuhren ist ein
PEWETA AirPort24-Sender,
9gfls. mit Verstirker/Repeater,
erforderlich (Seite 177).

NTP

Zum Betrieb von NTP-System-
uhren ist eine NTP-Hauptuhr
(ab Seite 172) oder ein
NTP-Zeitserver (Seite 179)
erforderlich.
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einseitig
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DCF DCF
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DCFport AirPort
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24 @
AirPort
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i PoE

Funkuhren DCF77

Bei Funkuhren kann in Einzel-
féllen durch ortsbezogene
Gegebenheiten die Funk-
empfangsqualitdt beeintrdch-
tigt werden. Bei schlechten
Empfangsbedingungen
empfehlen wir eine abgesetzte
DCF77-Antenne (Option).

PEWETA DCFport24

Zum Betrieb von PEWETA
DCFport24-Nebenuhren
ist eine PEWETA-Hauptuhr
erforderlich (ab Seite 172).

PEWETA AirPort24

Zum Betrieb von PEWETA
AirPort24-Nebenuhren ist ein
PEWETA AirPort24-Sender,
9gfls. mit Verstirker/Repeater,
erforderlich (Seite 177).

NTP

Zum Betrieb von NTP-System-
uhren ist eine NTP-Hauptuhr
(ab Seite 172) oder ein
NTP-Zeitserver (Seite 179)
erforderlich.
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Wanduhren

Reprasentative Wanduhren
mit rdmischen Zahlen

fiir anspruchsvolle Umgebungen -

die professionellste Art, die
Uhrzeit darzustellen.

Gehause

@ ca. 300 mm
Metallgehduse, in der Standard-
ausfiihrung weiB (RAL 9016) oder
farbig lackiert (Option), siehe Tabelle.
Gegen Aufpreis auch mit Edelstahl-
gehiuse V2A (1.4301 X5CrNi 18-10),
matt-geschliffen (gebiirstet K 240),

lieferbar. Schutzart IP 40 (EN 60529).

Spannfix-Halterung (Option)

Fiir einen sicheren Halt an der
Wand sind die Uhren dieser Typreihe
mit einer zusatzlichen Halterung
lieferbar, die ein Aushebeln und
Herunterfallen der Uhr verhindert.
Kein Ballwurfschutz.

Frontglas
gewdlbtes Mineralglas.

Zifferblatt
Metallzifferblatt, weil3 lackiert,
mit schwarzen rémischen Zahlen.

Zeiger
schwarze Zeiger, konisch,
fiir Stunden- und Minutenanzeige.

Gangreserve

Funkuhren DCF77 und Nebenuhren
AirPort24 mit Netzbetrieb 230 V
dieser Typreihe werden mit
integrierter Gangreserve geliefert,
Weiterbetrieb bei Stromausfall

ca. 14 Tage.

Edelstahl V2A (Option)

Edelstahl V2A ist auf Grund seiner
Legierungskomponenten besonders
besténdig gegen Reinigungs- und
Desinfektionsmittel und damit her-
vorragend geeignet fiir den Einsatz
in der Lebensmittel- und Pharma-
industrie, in Kiichen, Laboren und
sonstigen Reinrdumen. Und Edel-
stahl sieht auch noch sehr gut aus...

71.246.311

Ausfiihrung

Synchronuhr, Netzbetrieb 230 V/50 Hz
Quarzuhr, Batteriebetrieb 1,5V
Funkuhr DCF77, Batteriebetrieb 1,5V

Funkuhr DCF77, Netzbetrieb 230 V, mit Gangreserve

Nebenuhr, Minutenimpuls 12-60 V

Telegramm-Nebenuhr, DCFport24, 12/24 V/
Funktelegramm-Nebenuhr, AirPort24, Batteriebetrieb 1,5V

Abb. zeigt 71.246.311 -01

Art.-Nr.

21.246.311
41.246.311
51.246.311
52.246.311
71.246.311
81.246.311
84.246.311

Funktelegramm-Nebenuhr, AirPort24, Netzbetrieb 230 V, m. Gangreserve |85.246.311

NTP-Systemuhr (NTP client), Synchronisation tiber LAN, PoE"

Optionen

Gehauselackierung Tiefschwarz RAL 9005

91.246.311

Opt.-Nr.

Preis
€/Stiick
260,-
210,~
265,
345,-
225~
250,-
354,
414,
399,-

Aufpreis
€/Stiick

-01 ohne Aufpreis

Geh3uselackierung WeiBaluminium RAL 9006 (silbermetallic) -05 ohne Aufpreis
Gehauselackierung Eisenglimmer DB 703 (dunkelgrau-metallic) -06 ohne Aufpreis
Gehauselackierung nach Kundenwunsch -10 auf Anfrage
Edelstahlgehduse V2A, matt-geschliffen -20 89,
Frontglas aus stoBgeschiitztem Plexiglas® XT (statt Mineralglas) -53 59,—-
Spannfix-Halterung -57 49,-
abgesetzte DCF77-Antenne (nicht nachriistbar) -60 169,—
UFiir NTP-Uhren ,PoE" ist ein LAN-Anschluss mit Gehéauseausfiihrung Optionsnummer
PoE (Power over Ethernet) Betriebsspannung ] ~
erforderlich, entsprechende Hardware ist bauseits B Tiefschwarz RAL 9005 01
zu stellen. WeiBaluminium RAL 9006 -05
[ | Eisenglimmer DB 703 -06
nach Kundenwunsch -10
Edelstahl V2A -20

Alle Preise unverbindlich, zuziiglich Verpackungs- und Versandkosten (siehe Katalog Seite 185), zuziiglich MwsSt. - Stand: 1. Januar 2023.

Anderungen vorbehalten. Wenn Sie Riickfragen haben oder weitere Informationen benétigen, rufen Sie uns bitte an, wir beraten Sie gern.



Wanduhren

Reprasentative Wanduhren mit
besonders deutlichen Zahlen

fiir anspruchsvolle Umgebungen -
die professionellste Art, die
Uhrzeit anzuzeigen.

Gehause

@ ca. 300 mm
stabiles Metallgehduse silbermetallic
(RAL 9006) lackiert. Auch in weiB,
schwarz oder dunkelgrau-metallic
(DB 703) bzw. nach Kundenwunsch
lackiert lieferbar, siehe Tabelle.
Gegen Aufpreis auch mit Edelstahl-
gehduse V2A (1.4301X5CrNi18-10),
matt-geschliffen (gebiirstet K 240),
lieferbar. Schutzart IP 40 (EN 60529).

Spannfix-Halterung (Option)

Fiir einen sicheren Halt an der
Wand sind die Uhren dieser Typreihe
mit einer zusatzlichen Halterung
lieferbar, die ein Aushebeln und
Herunterfallen der Uhr verhindert.
Kein Ballwurfschutz.

Frontglas
gewdlbtes Mineralglas.

Feuchtraum-Ausfiihrung (Option)
Diese Uhren sind auch mit gekapselten
Uhrwerken lieferbar, Schutzart IP 54.
Somit sind die Uhren feuchtigkeits-
und staubgeschiitzt.

Zifferblatt

WeiBes Metallzifferblatt mit extra
groBen, deutlichen Zahlen fiir
zweifelsfreie Ablesbarkeit, auch aus
gr6Beren Entfernungen.

Zeiger

schwarze Balkenzeiger fiir Stunden-
und Minutenanzeige, roter
Sekundenzeiger.

Nebenuhren mit Minutenimpuls-Uhrwerk
12-60 V haben keinen Sekundenzeiger.

Gangreserve

Funkuhren DCF77 und Nebenuhren
AirPort24 mit Netzbetrieb 230 V
dieser Typreihe werden mit
integrierter Gangreserve geliefert,
Weiterbetrieb bei Stromausfall

ca. 14 Tage.

Spannfix-
Halterung
(Option)

° 4 [V

Abb. zeigt 21.249.311 -20

Preis

Ausfiihrung Art.-Nr. €/Stuck
Synchronuhr, Netzbetrieb 230 V/50 Hz 21.249.311 240,
Quarzuhr, Batteriebetrieb 1,5V 41.249.31 190,
Funkuhr DCF77, Batteriebetrieb 1,5V 51.249.311 245,-
Funkuhr DCF77, Netzbetrieb 230 V, mit Gangreserve 52.249.311 325,-
Nebenuhr, Minutenimpuls 12-60 V 71.249.311 205,-
Nebenuhr, Minuten-/Sekundenimpuls 12/24 V 72.249.311 430,
Nebenuhr, Minuten-/Sekundenimpuls 12/24 V, besonders gerduscharm 73.249.311 570,
Telegramm-Nebenuhr, DCFport24, 12[24 V 81.249.311 230,-
Funktelegramm-Nebenuhr, AirPort24, Batteriebetrieb 1,5V 84.249.311 334,-
Funktelegramm-Nebenuhr, AirPort24, Netzbetrieb 230 V, m. Gangreserve | 85.249.311 394,
NTP-Systemuhr (NTP client), Synchronisation iiber LAN, PoE" 91.249.311 379,
Aufpreis

Optionen Opt.-Nr.  €/Stiick
Gehaduselackierung Verkehrswei3 RAL 9016 -00 ohne Aufpreis
Geh&uselackierung Tiefschwarz RAL 9005 -01  ohne Aufpreis
Gehauselackierung Eisenglimmer DB 703 (dunkelgrau-metallic) -06 ohne Aufpreis
Gehduselackierung nach Kundenwunsch -10 auf Anfrage
Edelstahlgehduse V2A, matt-geschliffen -20 89,-
Frontglas aus stoBgeschiitztem Plexiglas® XT (statt Mineralglas) -53 59,-
Feuchtraum-Ausfiihrung/staubgeschiitzt (IP 54) -54 69,-
Spannfix-Halterung -57 49,-
abgesetzte DCF77-Antenne (nicht nachriistbar) -60 169,—

DFir NTP-Uhren ,PoE" ist ein LAN-Anschluss mit

PoE (Power over Ethernet) Betriebsspannung

erforderlich, entsprechende Hardware ist bauseits

zu stellen.

Die Spannfix-Halterung (Option -57)

sichert die Wanduhr gegen Aushebeln und
Herunterfallen. Spannfix-Halterung an die

Wand schrauben, Uhr einhdngen - fertig!
Kein Ballwurfschutz.

Gehauseausfiihrung Optionsnummer
L] VerkehrsweiB RAL 9016 -00
B Tiefschwarz RAL 9005 -01
[ | Eisenglimmer DB 703 -06
nach Kundenwunsch -10

Edelstahl V2A -20

Alle Preise unverbindlich, zuziiglich Verpackungs- und Versandkosten (siehe Katalog Seite 185), zuziiglich MwsSt. - Stand: 1. Januar 2023.
Anderungen vorbehalten. Wenn Sie Riickfragen haben oder weitere Informationen benétigen, rufen Sie uns bitte an, wir beraten Sie gern.

Innenuhren

analog
einseitig

Typreihe

249

7 230v 4F
N 4 Quarz

41 &

DCF DCF
A, o . 1 o
min  min/sek
it
min/sek
DCFport AirPort
24 24
24 it
AirPort
24
i PoE

Funkuhren DCF77

Bei Funkuhren kann in Einzel-
féllen durch ortsbezogene
Gegebenheiten die Funk-
empfangsqualitdt beeintrdch-
tigt werden. Bei schlechten
Empfangsbedingungen
empfehlen wir eine abgesetzte
DCF77-Antenne (Option).

PEWETA DCFport24

Zum Betrieb von PEWETA
DCFport24-Nebenuhren
ist eine PEWETA-Hauptuhr
erforderlich (ab Seite 172).

PEWETA AirPort24

Zum Betrieb von PEWETA
AirPort24-Nebenuhren ist ein
PEWETA AirPort24-Sender,
9gfls. mit Verstirker/Repeater,
erforderlich (Seite 177).

NTP

Zum Betrieb von NTP-System-
uhren ist eine NTP-Hauptuhr
(ab Seite 172) oder ein
NTP-Zeitserver (Seite 179)
erforderlich.
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Wanduhren

einseitig

Reprasentative Wanduhren fiir
anspruchsvolle Umgebungen -
die professionellste Art,
die Uhrzeit anzuzeigen.

Abb. zeigt 81.250.311

e
N
N

>

Die Spannfix-Halterung (Option -57) sichert die
Wanduhr gegen Aushebeln und Herunterfallen.
Spannfix-Halterung an die Wand schrauben, Uhr
einhdngen - fertig! Kein Ballwurfschutz.



Gehduse

@ ca. 300 mm

@ ca. 400 mm
stabiles Metallgehduse silbermetallic
(RAL 9006) lackiert. Auch in weiB,
schwarz oder dunkelgrau-metallic
(DB 703) bzw. nach Kundenwunsch
lackiert lieferbar, siehe Tabelle.

Frontglas

gewdlbtes Mineralglas (@ 300 mm) bzw.
stoBgeschiitztes Plexiglas® XT (@ 400 mm).
Auch mit entspiegeltem Frontglas liefer-
bar (Option).

Feuchtraum-Ausfiihrung (Option)
Diese Uhren sind auch mit gekapselten

Gegen Aufpreis auch mit Edelstahl- Uhrwerken lieferbar, Schutzart IP 54.

gehduse V2A (1.4301X5CrNi18-10), Somit sind die Uhren feuchtigkeits- und Gangreserve
matt-geschliffen (gebiirstet K 240), staubgeschiitzt. Funkuhren DCF77 und Nebenuhren
lieferbar. Schutzart IP 40 (EN 60529). Zifferblatt AirPort24 mit Netzbetrieb 230 V dieser

sehr deutliches, auch aus gréBeren
Entfernungen zweifelsfrei ablesbares
Metallzifferblatt, weil3 lackiert,

mit schwarzen arabischen Zahlen.
Zifferblattdruck nach DIN 41091.

Spannfix-Halterung (Option)

Fiir einen sicheren Halt an der
Wand sind die Uhren dieser Typreihe
mit einer zusatzlichen Halterung
lieferbar, die ein Aushebeln und
Herunterfallen der Uhr verhindert.

Zei
Kein Ballwurfschutz. eiger

schwarze Balkenzeiger fiir Stunden- und
Minutenanzeige, roter Sekundenzeiger.
Nebenuhren mit Minutenimpuls-Uhrwerk 12-60 V
haben keinen Sekundenzeiger.

Ausfiihrung

Synchronuhr, Netzbetrieb 230 V/50 Hz

Quarzuhr, Batteriebetrieb 1,5V

Funkuhr DCF77, Batteriebetrieb 1,5V

Funkuhr DCF77, Netzbetrieb 230 V, mit Gangreserve

Nebenuhr, Minutenimpuls 12-60 V

Nebenuhr, Minuten-/Sekundenimpuls 12/24 V

Nebenuhr, Minuten-/Sekundenimpuls 12/24 V, besonders gerduscharm
Nebenuhr, Minutenimpuls 12/24 V, mit Synchronsekunde 230 V/50 Hz
Nebenuhr, Sekundenimpuls 12/24 V, mit schleichender Minute
Telegramm-Nebenuhr, DCFport24, 12/24 V/

Funktelegramm-Nebenuhr, AirPort24, Batteriebetrieb 1,5V
Funktelegramm-Nebenuhr, AirPort24, Netzbetrieb 230 V, mit Gangreserve
NTP-Systemuhr (NTP client), Synchronisation tiber LAN, PoE"

Optionen

Geh3uselackierung Verkehrswei RAL 9016

Gehduselackierung Tiefschwarz RAL 9005

Geh&uselackierung Eisenglimmer DB 703 (dunkelgrau-metallic)
Gehduselackierung nach Kundenwunsch

Edelstahlgehduse V2A, matt-geschliffen

entspiegeltes Frontglas

Frontglas aus stoBgeschiitztem Plexiglas® XT (statt Mineralglas)
Feuchtraum-Ausfiihrung/staubgeschiitzt (IP 54)
Spannfix-Halterung

abgesetzte DCF77-Antenne (nicht nachriistbar)

Typreihe werden mit integrierter Gang-
reserve geliefert, Weiterbetrieb bei

Stromausfall ca. 14 Tage.

Edelstahl V2A (Option)

Edelstahl V2A ist auf Grund seiner Legie-
rungskomponenten besonders bestandig
gegen Reinigungs- und Desinfektions-
mittel und damit hervorragend geeignet
fiir den Einsatz in der Lebensmittel-

und Pharmaindustrie, in Kiichen, Laboren
und sonstigen Reinrdaumen. Und Edel-
stahl sieht auch noch sehr gut aus...

Optionen — ganz wie Sie wollen

Diese Uhren sind statt in der Standardausfiihrung auch
kundenindividuell lieferbar. Einfach die gewiinschte(n)
Option(en) aussuchen und die Optionsnummer(n) hinter der
Artikelnummer der Uhr angeben.

Zifferblattdurchmesser » | @300 mm Preis @400 mm Preis
Art.-Nr. €/Stiick | Art.-Nr. €/Stiick
21.250.311 240,-(21.250.411 334,-
41.250.311 190,-(41.250.411 284,-
51.250.311 245,-|51.250.411 349,
52.250.311 325,-(52.250.411 429,-
71.250.311 205,-(71.250.411 289,
72.250.311 430,-(72.250.411 514,-
73.250.311 570,-173.250.411 654,—
74.250.311 615,-|74.250.411 699,-
75.250.311 590,-|75.250.411 674,-
81.250.311 230,-(81.250.411 324,
84.250.311 334,-(84.250.411 428,
85.250.311 394,-(85.250.411 488,-
91.250.311 379,-(91.250.411 473,-
@300mm  Aufpreis|@400mm  Aufpreis
Opt.-Nr. €/Stiick |Opt.-Nr. €/Stiick
-00 ohne Aufpreis |-00 ohne Aufpreis
-01 ohne Aufpreis |-01 ohne Aufpreis
-06 ohne Aufpreis |-06 ohne Aufpreis
-10 auf Anfrage [-10 auf Anfrage
-20 89,—-(-20 109,-
-50 auf Anfrage [-50 auf Anfrage
-53 59, | im Lieferumfang enthalten
-54 69,-|-54 69,-
=57 49,-|-57 49,
-60 169,-|-60 169,-

Gehauseausfiihrung Optionsnummer
L] VerkehrsweiB RAL 9016 -00
B Ticfschwarz RAL 9005 -01
[ | Eisenglimmer DB 703 -06
nach Kundenwunsch -10

Edelstahl V2A -20

VFiir NTP-Systemuhren ,PoE" ist ein LAN-Anschluss mit PoE (Power over
Ethernet) Betriebsspannung erforderlich, entsprechende Hardware ist
bauseits zu stellen.

Alle Preise unverbindlich, zuziiglich Verpackungs- und Versandkosten (siehe Katalog Seite 185), zuziiglich MwsSt. - Stand: 1. Januar 2023.
Anderungen vorbehalten. Wenn Sie Riickfragen haben oder weitere Informationen benétigen, rufen Sie uns bitte an, wir beraten Sie gern.

Innenuhren
analog
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AirPort
24
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Funkuhren DCF77

Bei Funkuhren kann in Einzel-
féllen durch ortsbezogene
Gegebenheiten die Funk-
empfangsqualitdt beeintrich-
tigt werden. Bei schlechten
Empfangsbedingungen
empfehlen wir eine abgesetzte
DCF77-Antenne (Option).

PEWETA DCFport24

Zum Betrieb von PEWETA
DCFport24-Nebenuhren
ist eine PEWETA-Hauptuhr
erforderlich (ab Seite 172).

PEWETA AirPort24

Zum Betrieb von PEWETA
AirPort24-Nebenuhren ist ein
PEWETA AirPort24-Sender,
9gfls. mit Verstirker/Repeater,
erforderlich (Seite 177).

NTP

Zum Betrieb von NTP-System-
uhren ist eine NTP-Hauptuhr
(ab Seite 172) oder ein
NTP-Zeitserver (Seite 179)
erforderlich.

19



Wanduhren

einseitig

= i
Innenuhren
analog
einseitig
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24 24
24 it
AirPort
24
& PoE

Abb. zeigt 21.250.321

Reprasentative Wanduhren fiir
anspruchsvolle Umgebungen -
die professionellste Art,
die Uhrzeit anzuzeigen.

Vo [T

74.250.321 -40

Die Spannfix-Halterung (Option -57) sichert die Uhr mit Bahnhof-Sekundenzeiger (Option)
Wanduhr gegen Aushebeln und Herunterfallen.

Spannfix-Halterung an die Wand schrauben, Uhr

einhdngen - fertig! Kein Ballwurfschutz.

20



U H

P=|i=TA

Gehause Frontglas Synchronuhr (21.xxx), Nebenuhr mit

@ ca. 300 mm gewdlbtes Mineralglas (@ 300 mm) bzw. Minuten-/Sekundenimpuls (72.xxx) und

@ ca. 400 mm stoBgeschiitztes Plexiglas® XT (@ 400 mm).  Nebenuhr mit Synchronsekunde (74.xxx). hh
stabiles Metallgehduse silbermetallic ~ Auch mit entspiegeltem Frontglas liefer- Nebenuhren mit Minutenimpuls-Uhrwerk 12-60 V T
(RAL 9006) lackiert. Auch in weiB, bar (Option). haben keinen Sekundenzeiger.
schwarz oder dunkelgrau-metallic . . “ |
(DB 703) bzw. nach Kundenwunsch Feuchtraum-Ausfiihrung (Option) pEs
lackiert lieferbar, siehe Tabelle. Diese Uhren sind auch mit gekapselten -
Gegen Aufpreis auch mit Edelstahl- Uhrwerken lieferbar, Schutzart IP 54.
gehause V2A (1.4301X5CrNi18-10), Somit sind ﬁie Uhren feuchtigkeits- und Gangreserve Innenuhren
matt-geschliffen (gebiirstet K 240), staubgeschiitzt. Funkuhren DCF77 und Nebenuhren analog
lieferbar. Schutzart IP 40 (EN 60529). Zifferblatt AirPort24 mit Netzbetrieb 230 V dieser L

§ . . . Typreihe werden mit integrierter Gang- einseitig
Spannfix-Halterung (Option) sehr deutliches, auch aus groBeren reserve geliefert, Weiterbetrieb bei
Fiir einen sicheren Halt an der Entfernungen zweifelsfrei ablesbares Stromausfall ca. 14 Tage. .
Wand sind die Uhren dieser Typreihe Metallzifferblatt, weiB lackiert, Typreihe
mit einer zusatzlichen Halterung mit schwarzen DIN-Balkenziffern. Edelstahl V2A (Option) 2 50
lieferbar, die ein Aushebeln und Zifferblattdruck nach DIN 41091. Edelstahl V2A ist auf Grund seiner Legie-
Herunterfallen der Uhr verhindert. . rungskomponenten besonders bestandig 7 230v 4F
Kein Ballwurfsch Zeiger n Reinigungs- und Desinfektions- AL
ein Ballwurfschutz. schwarze DIN-Balkenzeiger mit Spitze gegen Remigungs- u SIIRSSIEIE
. mittel und damit hervorragend geeignet
(DIN 41092) fiir Stunden- und " . - Bl af 5
Minutenanzeige, roter Sekundenzeiger. PG e (i e LS i)
! ) und Pharmaindustrie, in Kiichen, Laboren DCF DCF

Markanter Bahnhof-Sekundenzeiger, rot, und sonstigen Reinriumen. Und Edel-

mit »Auge« (Option) nur bei Ausfiihrung stahl sieht auch noch sehr gut aus... S e

min  min/sek

Zifferblattdurchmesser » | @ 300 mm Preis @400 mm Preis ./ s min I
Ausfiihrung Art.-Nr. €/Stiick | Art.-Nr. €/stiick ek -seks sek
Synchronuhr, Netzbetrieb 230 V/50 Hz 21.250.321 240,-(21.250.421 334,- DCEport e
Quarzuhr, Batteriebetrieb 1,5V 41.250.321 190,-41.250.421 284,- zﬁ i+ 24
Funkuhr DCF77, Batteriebetrieb 1,5V 51.250.321 245,-151.250.421 349,
Funkuhr DCF77, Netzbetrieb 230 V, mit Gangreserve 52.250.321 325,-(52.250.421 429,- A”"%’}
Nebenuhr, Minutenimpuls 12-60 V 71.250.321 205,-(71.250.421 289,- k4 POE
Nebenuhr, Minuten-/Sekundenimpuls 12/24 V 72.250.321 430,-|72.250.421 514,-
Nebenuhr, Minuten-/Sekundenimpuls 12/24 V, besonders gerduscharm 73.250.321 570,- | 73.250.421 654,~  FunkuhrenDCF77
- - - Bei Funkuhren kann in Einzel-
Nebenuhr, Minutenimpuls 12/24 V, mit Synchronsekunde 230 V/50 Hz 74.250.321 615,-|74.250.421 699, filen durch ortsbezogene
Nebenuhr, Sekundenimpuls 12/24 V, mit schleichender Minute 75.250.321 590,-|75.250.421 674,- Gegebfnheiteff die Fu'fk-
Telegramm-Nebenuhr, DCFport24, 12/24 V/ 81.250.321 230,- 81.250.421 324~  cmplangsqualitdt beeintrich-
- - - tigt werden. Bei schlechten
Funktelegramm-Nebenuhr, AirPort24, Batteriebetrieb 1,5V 84.250.321 334,-84.250.421 428,~  Empfangsbedingungen
Funktelegramm-Nebenuhr, AirPort24, Netzbetrieb 230 V, mit Gangreserve 85.250.321 394,-(85.250.421 488,- empfehlen wir eine ai_vgfsﬁzte
NTP-Systemuhr (NTP client), Synchronisation tber LAN, PoE " 91.250.321 379,-|91.250.421 473,~  DCF77-Antenne (Option).
PEWETA DCFport24
@300mm  Aufpreis|@400mm  Aufpreis  zum Betrieb von PEWETA
Optionen Opt.-Nr. €/Stiick |Opt.-Nr. €/Stiick  DCFport24-Nebenuhren
Gehauselackierung Verkehrswei RAL 9016 -00 ohne Aufpreis |-00 ohne Aufpreis st eine PEWETA-Hauptuhr
- . . . = erforderlich (ab Seite 172).
Gehauselackierung Tiefschwarz RAL 9005 -01 ohne Aufpreis |-01 ohne Aufpreis
Geh&uselackierung Eisenglimmer DB 703 (dunkelgrau-metallic) -06 ohne Aufpreis |-06 ohne Aufpreis PEWETA AirPort24
= - Zum Betrieb von PEWETA
Gehéuselackierung nach Kundenwunsch -10 auf Anfrage |-10 auf Anfrage 5 pori24 Nebenuhren ist ein
Edelstahlgehduse V2A, matt-geschliffen -20 89,—-|-20 109,—  PEWETAAirPort24-Sender,
markanter Bahnhof-Sekundenzeiger, rot, mit »Auge« -40 auf Anfrage [-40 auf Anfrage 997 mit Verstarker/Repeater,
(nur bei Ausfiihrungen 21.xxx, 72.xxx und 74.xxx) erforderlich (Seite 177).
entspiegeltes Frontglas -50 auf Anfrage [-50 auf Anfrage NP
Frontglas aus stoBgeschiitztem Plexiglas® XT (statt Mineralglas) -53 59,— | im Lieferumfang enthalten 2™ Betricb von NTP-System-
— — uhren ist eine NTP-Hauptuhr
Feuchtraum-Ausfiihrung/staubgeschiitzt (IP 54) -54 69,-[-54 69,—  (4bSeite 172) oderein
Spannfix-Halterung -57 49,-(-57 49,— NTP—Zeitlserver(Se/'te 179)
abgesetzte DCF77-Antenne (nicht nachriistbar) -60 169,- |-60 169,~  Crforderlich.
Optionen — ganz wie Sie wollen Geh3useausfiihrung Optionsnummer
Diese Uhren sind statt in der Standardausfiihrung auch [ VerkehrsweiB RAL 9016 -00
kun.denmdlwduell lieferbar. Emfach die gewunschte.(n) B Ticfschwarz RAL 9005 o1
Option(en) aussuchen und die Optionsnummer(n) hinter der B el
Artikelnummer der Uhr angeben. Eisenglimmer DB 703 -06
nach Kundenwunsch -10
Edelstahl V2A -20
DFiir NTP-Uhren ,PoE" ist ein LAN-Anschluss mit PoE (Power over
Ethernet) Betriebsspannung erforderlich, entsprechende Hardware ist
bauseits zu stellen.
Alle Preise unverbindlich, zuziiglich Verpackungs- und Versandkosten (siehe Katalog Seite 185), zuziiglich MwsSt. - Stand: 1. Januar 2023. 21

Anderungen vorbehalten. Wenn Sie Riickfragen haben oder weitere Informationen benétigen, rufen Sie uns bitte an, wir beraten Sie gern.



Wanduhren

einseitig

Innenuhren
analog
einseitig
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Abb. zeigt 51.250.331

Reprasentative Wanduhren fiir
anspruchsvolle Umgebungen -
die professionellste Art,
die Uhrzeit anzuzeigen.

Die Spannfix-Halterung (Option -57) sichert die  Auch mit Geh&uselackierung in anderer
Wanduhr gegen Aushebeln und Herunterfallen. Farbgebung lieferbar (Option)
Spannfix-Halterung an die Wand schrauben, Uhr

einhdngen - fertig! Kein Ballwurfschutz.
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Gehduse

@ ca. 300 mm

@ ca. 400 mm
stabiles Metallgehause silbermetallic
(RAL 9006) lackiert. Auch in weiB,
schwarz oder dunkelgrau-metallic
(DB 703) bzw. nach Kundenwunsch
lackiert lieferbar, siehe Tabelle.

Frontglas

gewdlbtes Mineralglas (@ 300 mm) bzw.
stoBgeschiitztes Plexiglas® XT (@ 400 mm).
Auch mit entspiegeltem Frontglas liefer-
bar (Option).

Feuchtraum-Ausfiihrung (Option)
Diese Uhren sind auch mit gekapselten

Gegen Aufpreis auch mit Edelstahl- Uhrwerken lieferbar, Schutzart IP 54.

gehduse V2A (1.4301X5CrNi18-10), Somit sind die Uhren feuchtigkeits- und Gangreserve
matt-geschliffen (gebiirstet K 240), staubgeschiitzt. Funkuhren DCF77 und Nebenuhren
lieferbar. Schutzart IP 40 (EN 60529). Zifferblatt AirPort24 mit Netzbetrieb 230 V dieser

sehr deutliches, auch aus groBeren
Entfernungen zweifelsfrei ablesbares
Metallzifferblatt, weil3 lackiert,

mit schwarzen Feinstrichziffern.
Zifferblattdruck nach DIN 41 091.

Spannfix-Halterung (Option)

Fiir einen sicheren Halt an der
Wand sind die Uhren dieser Typreihe
mit einer zusatzlichen Halterung
lieferbar, die ein Aushebeln und
Herunterfallen der Uhr verhindert.

Zei
Kein Ballwurfschutz. eiger

schwarze Balkenzeiger fiir Stunden- und
Minutenanzeige, roter Sekundenzeiger.
Nebenuhren mit Minutenimpuls-Uhrwerk 12-60 V
haben keinen Sekundenzeiger.

Ausfiihrung

Synchronuhr, Netzbetrieb 230 V/50 Hz

Quarzuhr, Batteriebetrieb 1,5V

Funkuhr DCF77, Batteriebetrieb 1,5V

Funkuhr DCF77, Netzbetrieb 230 V, mit Gangreserve

Nebenuhr, Minutenimpuls 12-60 V

Nebenuhr, Minuten-/Sekundenimpuls 12/24 V

Nebenuhr, Minuten-/Sekundenimpuls 12/24 V, besonders gerduscharm
Nebenuhr, Minutenimpuls 12/24 V, mit Synchronsekunde 230 V/50 Hz
Nebenuhr, Sekundenimpuls 12/24 V, mit schleichender Minute
Telegramm-Nebenuhr, DCFport24, 12/24 V/

Funktelegramm-Nebenuhr, AirPort24, Batteriebetrieb 1,5V
Funktelegramm-Nebenuhr, AirPort24, Netzbetrieb 230 V, mit Gangreserve
NTP-Systemuhr (NTP client), Synchronisation tiber LAN, PoE"

Optionen

Geh3uselackierung Verkehrswei RAL 9016

Gehduselackierung Tiefschwarz RAL 9005

Geh&uselackierung Eisenglimmer DB 703 (dunkelgrau-metallic)
Gehduselackierung nach Kundenwunsch

Edelstahlgehduse V2A, matt-geschliffen

entspiegeltes Frontglas

Frontglas aus stoBgeschiitztem Plexiglas® XT (statt Mineralglas)
Feuchtraum-Ausfiihrung/staubgeschiitzt (IP 54)
Spannfix-Halterung

abgesetzte DCF77-Antenne (nicht nachriistbar)

Typreihe werden mit integrierter Gang-
reserve geliefert, Weiterbetrieb bei

Stromausfall ca. 14 Tage.

Edelstahl V2A (Option)

Edelstahl V2A ist auf Grund seiner Legie-
rungskomponenten besonders bestandig
gegen Reinigungs- und Desinfektions-
mittel und damit hervorragend geeignet
fiir den Einsatz in der Lebensmittel-

und Pharmaindustrie, in Kiichen, Laboren
und sonstigen Reinrdumen. Und Edel-
stahl sieht auch noch sehr gut aus...

Optionen — ganz wie Sie wollen

Diese Uhren sind statt in der Standardausfiihrung auch
kundenindividuell lieferbar. Einfach die gewiinschte(n)
Option(en) aussuchen und die Optionsnummer(n) hinter der
Artikelnummer der Uhr angeben.

Zifferblattdurchmesser » | @300 mm Preis @400 mm Preis
Art.-Nr. €/Stiick | Art.-Nr. €/Stiick
21.250.331 240,-(21.250.431 334,-
41.250.331 190,-(41.250.431 284,-
51.250.331 245,-|51.250.431 349,
52.250.331 325,-|52.250.431 429,-
71.250.331 205,-(71.250.431 289,
72.250.331 430,-(72.250.431 514,-
73.250.331 570,-173.250.431 654,—
74.250.331 615,-|74.250.431 699,-
75.250.331 590,-(75.250.431 674,-
81.250.331 230,—-(81.250.431 324,
84.250.331 334,-|84.250.431 428,
85.250.331 394,-|85.250.431 488,-
91.250.331 379,-(91.250.431 473,-
@300mm  Aufpreis|@400mm  Aufpreis
Opt.-Nr. €/Stiick |Opt.-Nr. €/Stiick
-00 ohne Aufpreis |-00 ohne Aufpreis
-01 ohne Aufpreis |-01 ohne Aufpreis
-06 ohne Aufpreis |-06 ohne Aufpreis
-10 auf Anfrage [-10 auf Anfrage
-20 89,—-(-20 109,-
-50 auf Anfrage [-50 auf Anfrage
-53 59, | im Lieferumfang enthalten
-54 69,-|-54 69,-
=57 49,-|-57 49,
-60 169,-|-60 169,-

Gehauseausfiihrung Optionsnummer
L] VerkehrsweiB RAL 9016 -00
B Ticfschwarz RAL 9005 -01
[ | Eisenglimmer DB 703 -06
nach Kundenwunsch -10

Edelstahl V2A -20

DFiir NTP-Uhren ,PoE" ist ein LAN-Anschluss mit PoE (Power over
Ethernet) Betriebsspannung erforderlich, entsprechende Hardware ist
bauseits zu stellen.

Alle Preise unverbindlich, zuziiglich Verpackungs- und Versandkosten (siehe Katalog Seite 185), zuziiglich MwsSt. - Stand: 1. Januar 2023.
Anderungen vorbehalten. Wenn Sie Riickfragen haben oder weitere Informationen benétigen, rufen Sie uns bitte an, wir beraten Sie gern.
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Funkuhren DCF77

Bei Funkuhren kann in Einzel-
féllen durch ortsbezogene
Gegebenheiten die Funk-
empfangsqualitdt beeintrich-
tigt werden. Bei schlechten
Empfangsbedingungen
empfehlen wir eine abgesetzte
DCF77-Antenne (Option).

PEWETA DCFport24

Zum Betrieb von PEWETA
DCFport24-Nebenuhren
ist eine PEWETA-Hauptuhr
erforderlich (ab Seite 172).

PEWETA AirPort24

Zum Betrieb von PEWETA
AirPort24-Nebenuhren ist ein
PEWETA AirPort24-Sender,
9gfls. mit Verstirker/Repeater,
erforderlich (Seite 177).

NTP

Zum Betrieb von NTP-System-
uhren ist eine NTP-Hauptuhr
(ab Seite 172) oder ein
NTP-Zeitserver (Seite 179)
erforderlich.
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Wanduhren

einseitig

Wanduhren mit stoBgeschiitztem
Kunststoffgehause.

ZeitgemaB, aktuell, funktionell.
Darauf ist Verlass!
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Mediensdule mit eingebauter Wanduhr
der Typreihe 270

Abb. zeigt 81.270.311

Montage in Mediensdule mit Frontblende
(Zubehor)




Gehduse
0 ca. 265 mm
@ ca. 315 mm
@ ca. 415 mm

schlagfestes Kunststoffgehaduse
aus Plexiglas® XT, mattierter Rand.
Schutzart IP 40 (EN 60529).

Frontglas

stoBgeschiitztes Kunststoffglas aus
Plexiglas® XT mit hervorragender

Transparenz.

Ausfiihrung

Synchronuhr, Netzbetrieb 230 V/50 Hz
Quarzuhr, Batteriebetrieb 1,5V
Funkuhr DCF77, Batteriebetrieb 1,5V

Zifferblatt

sehr deutliches, auch aus groBeren

Entfernungen zweifelsfrei ablesbares
Metallzifferblatt, wei lackiert,

mit schwarzen arabischen Zahlen.
Zifferblattdruck nach DIN 41091.

Zeiger

schwarze Balkenzeiger fiir Stunden- und
Minutenanzeige, roter Sekundenzeiger.

Nebenuhren mit Minutenimpuls-Uhrwerk 12-60 V
haben keinen Sekundenzeiger.

Zifferblattdurchmesser P

Funkuhr DCF77, Netzbetrieb 230 V, mit Gangreserve

Nebenuhr, Minutenimpuls 12-60 V

Nebenuhr, Minuten-/Sekundenimpuls 12/24 V

Nebenuhr, Minuten-/Sekundenimpuls 12/24 V, bes. gerduscharm
Nebenuhr, Min.-Impuls 12/24 V, mit Synchronsekunde 230 V/50 Hz
Nebenuhr, Sekundenimpuls 12/24 V, mit schleichender Minute
Telegramm-Nebenuhr, DCFport24, 12/24 V
Funktelegramm-Nebenuhr, AirPort24, Batteriebetrieb 1,5V
Funktelegramm-Nebenuhr, AirPort24, Netzbetrieb 230V,

mit Gangreserve

NTP-Systemuhr (NTP client), Synchronisation tiber LAN, PoE"

Optionen

abgesetzte DCF77-Antenne (nicht nachriistbar)

Zubehor

Metall-Frontblende @ 288 mm

fiir Mediensdulen aus Stahlblech 1,5 mm zur Aufnahme
von Uhren dieser Typreihe mit Gehdusedurchmesser 265 mm?

Metall-Frontblende @ 288 mm

fiir Mediensaulen aus Holz 19 mm zur Aufnahme
von Uhren dieser Typreihe mit Gehdusedurchmesser 265 mm?

Optionen — ganz wie Sie wollen

Diese Uhren sind statt in der Standardausfiihrung auch
kundenindividuell lieferbar. Einfach die gewiinschte(n)
Option(en) aussuchen und die Optionsnummer(n) hinter der

Artikelnummer der Uhr angeben.

DFir NTP-Uhren ,PoE" ist ein LAN-Anschluss mit PoE (Power over
Ethernet) Betriebsspannung erforderlich, entsprechende Hardware ist

bauseits zu stellen.

2Zur Montage der Frontblende miissen ein passender Ausschnitt
sowie 3 Bohrungen erstellt werden. Bitte fordern Sie bei Bedarf die

MaBzeichnung bei uns an.

@®250mm
Art.-Nr.

21.270.211
41.270.211
51.270.211
52.270.211
71.270.211
72.270.211
73.270.211
74.270.211
75.270.211
81.270.211
84.270.211
85.270.211

91.270.211

@250mm
Opt.-Nr.
-60

@250 mm
Art.-Nr.

01.270.200

01.270.220

Preis
€/Stiick
179,-
129,-
184,-
264,-
144,-
369,
509,-
554,—
529,-
169,—
273,-
333,-

318,—

Aufpreis
€/Stiick
169;=

Preis

€/Stiick
49,-

49,-

Gangreserve

Funkuhren DCF77 und Nebenuhren
AirPort24 mit Netzbetrieb 230 V dieser
Typreihe werden mit integrierter Gang-
reserve geliefert, Weiterbetrieb bei
Stromausfall ca. 14 Tage.

@300mm Preis @400 mm Preis
Art.-Nr. €/Stiick | Art.-Nr. €/Stiick
21.270.311 184,-(21.270.411 229,
41.270.311 134,-|41.270.411 179,-
51.270.311 189,-(51.270.411 244,-
52.270.311 269,-(52.270.411 324,-
71.270.311 149,-|71.270.411 184,-
72.270.311 374,-(72.270.411 409,
73.270.311 514,-|73.270.411 549,-
74.270.311 559,-(74.270.411 594,-
75.270.311 534,-(75.270.411 569,-
81.270.311 174,-181.270.411 219,-
84.270.311 278,-(84.270.411 323,-
85.270.311 338,-(85.270.411 383,-
91.270.311 323,-(91.270.411 368,—
@300mm  Aufpreis|@400mm  Aufpreis
Opt.-Nr. €/Stiick |Opt.-Nr. €/Stiick
-60 169,-|-60 169,

Alle Preise unverbindlich, zuziiglich Verpackungs- und Versandkosten (siehe Katalog Seite 185), zuziiglich MwsSt. - Stand: 1. Januar 2023.
Anderungen vorbehalten. Wenn Sie Riickfragen haben oder weitere Informationen benétigen, rufen Sie uns bitte an, wir beraten Sie gern.
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Funkuhren DCF77

Bei Funkuhren kann in Einzel-
féllen durch ortsbezogene
Gegebenheiten die Funk-
empfangsqualitdt beeintrdch-
tigt werden. Bei schlechten
Empfangsbedingungen
empfehlen wir eine abgesetzte
DCF77-Antenne (Option).

PEWETA DCFport24

Zum Betrieb von PEWETA
DCFport24-Nebenuhren
ist eine PEWETA-Hauptuhr
erforderlich (ab Seite 172).

PEWETA AirPort24

Zum Betrieb von PEWETA
AirPort24-Nebenuhren ist ein
PEWETA AirPort24-Sender,
9gfls. mit Verstirker/Repeater,
erforderlich (Seite 177).

NTP

Zum Betrieb von NTP-System-
uhren ist eine NTP-Hauptuhr
(ab Seite 172) oder ein
NTP-Zeitserver (Seite 179)
erforderlich.
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Wanduhren

einseitig

)

Wanduhren mit stoBgeschiitztem
Kunststoffgehause.

ZeitgemaB, aktuell, funktionell.
Darauf ist Verlass!
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Mediensdule mit eingebauter Wanduhr
der Typreihe 270

Abb. zeigt 71.270.321

Montage in Mediensdule mit Frontblende
(Zubehor)




Gehéduse Zifferblatt
@ ca. 265 mm sehr deutliches, auch aus groBeren
@ ca. 315 mm Entfernungen zweifelsfrei ablesbares
@ ca. 415 mm Metallzifferblatt, wei lackiert,

mit schwarzen DIN-Balkenziffern.
Zifferblattdruck nach DIN 41091.

schlagfestes Kunststoffgehaduse
aus Plexiglas® XT, mattierter Rand.
Schutzart IP 40 (EN 60529). X
Zeiger

schwarze DIN-Balkenzeiger mit Spitze
(DIN 41092) fiir Stunden- und
Minutenanzeige, roter Sekundenzeiger.

Frontglas
stoBgeschiitztes Kunststoffglas aus
Plexiglas® XT mit hervorragender

Transparenz. Markanter Bahnhof-Sekundenzeiger, rot,
mit »Auge« (Option) nur bei Ausfiihrung
Synchronuhr (21.xxx), Nebenuhr mit
Minuten-/Sekundenimpuls (72.xxx) und
Nebenuhr mit Synchronsekunde (74.xxx).
Nebenuhren mit Minutenimpuls-Uhrwerk 12-60 V
haben keinen Sekundenzeiger.
Zifferblattdurchmesser » | @250 mm Preis
Ausfiihrung Art.-Nr. €/Stiick
Synchronuhr, Netzbetrieb 230 V/50 Hz 21.270.221 179,
Quarzuhr, Batteriebetrieb 1,5V 41.270.221 129,
Funkuhr DCF77, Batteriebetrieb 1,5V 51.270.221 184,-
Funkuhr DCF77, Netzbetrieb 230 V, mit Gangreserve 52.270.221 264,
Nebenuhr, Minutenimpuls 12-60 V 71.270.221 144,-
Nebenuhr, Minuten-/Sekundenimpuls 12/24 V 72.270.221 369,
Nebenuhr, Minuten-/Sekundenimpuls 12/24 V, bes. gerduscharm 73.270.221 509,-
Nebenuhr, Min.-Impuls 12/24 V, mit Synchronsekunde 230 V/50 Hz |74.270.221 554,
Nebenuhr, Sekundenimpuls 12/24 V, mit schleichender Minute 75.270.221 529,-
Telegramm-Nebenuhr, DCFport24, 12/24 V 81.270.221 169,-
Funktelegramm-Nebenuhr, AirPort24, Batteriebetrieb 1,5V 84.270.221 273,-
Funktelegramm-Nebenuhr, AirPort24, Netzbetrieb 230V, 85.270.221 333,-
mit Gangreserve
NTP-Systemuhr (NTP client), Synchronisation tiber LAN, PoE" 91.270.221 318,—
@250mm  Aufpreis
Optionen Opt.-Nr. €/Stiick
markanter Bahnhof-Sekundenzeiger, rot, mit »Auge« -40 auf Anfrage
(nur bei Ausfiihrungen 21.xxx, 72.xxx und 74.xxx)
abgesetzte DCF77-Antenne (nicht nachriistbar) -60 169,—
@®250mm Preis
Zubehor Art.-Nr. €/Stiick
Metall-Frontblende @ 288 mm 01.270.200 49,-
fiir Mediensdulen aus Stahlblech 1,5 mm zur Aufnahme
von Uhren dieser Typreihe mit Gehdusedurchmesser 265 mm?
Metall-Frontblende @ 288 mm 01.270.220 49,-
fiir Medienséulen aus Holz 19 mm zur Aufnahme
von Uhren dieser Typreihe mit Gehdusedurchmesser 265 mm?

Optionen — ganz wie Sie wollen

Diese Uhren sind statt in der Standardausfiihrung auch
kundenindividuell lieferbar. Einfach die gewiinschte(n)
Option(en) aussuchen und die Optionsnummer(n) hinter der
Artikelnummer der Uhr angeben.

DFir NTP-Uhren ,PoE" ist ein LAN-Anschluss mit PoE (Power over
Ethernet) Betriebsspannung erforderlich, entsprechende Hardware ist
bauseits zu stellen.

2Zur Montage der Frontblende miissen ein passender Ausschnitt
sowie 3 Bohrungen erstellt werden. Bitte fordern Sie bei Bedarf die
MaBzeichnung bei uns an.

Gangreserve

Funkuhren DCF77 und Nebenuhren
AirPort24 mit Netzbetrieb 230 V dieser
Typreihe werden mit integrierter Gang-
reserve geliefert, Weiterbetrieb bei
Stromausfall ca. 14 Tage.

@300mm Preis | @400 mm Preis
Art.-Nr. €/Stiick | Art.-Nr. €/Stiick
21.270.321 184,-(21.270.421 229,
41.270.321 134,-(41.270.421 179,-
51.270.321 189,-151.270.421 244,
52.270.321 269,-|52.270.421 324,-
71.270.321 149,-(71.270.421 184,-
72.270.321 374,-|72.270.421 409,-
73.270.321 514,-|73.270.421 549,-
74.270.321 559,-(74.270.421 594,-
75.270.321 534,-(75.270.421 569,-
81.270.321 174,-(81.270.421 219,-
84.270.321 278,-(84.270.421 323,-
85.270.321 338,-(85.270.421 383,-
91.270.321 323,-(91.270.421 368,—
@300mm  Aufpreis|@400mm  Aufpreis
Opt.-Nr. €/Stiick |Opt.-Nr. €/Stiick
-40 auf Anfrage [-40 auf Anfrage
-60 169,-|-60 169,—

Alle Preise unverbindlich, zuziiglich Verpackungs- und Versandkosten (siehe Katalog Seite 185), zuziiglich MwsSt. - Stand: 1. Januar 2023.
Anderungen vorbehalten. Wenn Sie Riickfragen haben oder weitere Informationen benétigen, rufen Sie uns bitte an, wir beraten Sie gern.
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Funkuhren DCF77

Bei Funkuhren kann in Einzel-
féllen durch ortsbezogene
Gegebenheiten die Funk-
empfangsqualitdt beeintrdch-
tigt werden. Bei schlechten
Empfangsbedingungen
empfehlen wir eine abgesetzte
DCF77-Antenne (Option).

PEWETA DCFport24

Zum Betrieb von PEWETA
DCFport24-Nebenuhren
ist eine PEWETA-Hauptuhr
erforderlich (ab Seite 172).

PEWETA AirPort24

Zum Betrieb von PEWETA
AirPort24-Nebenuhren ist ein
PEWETA AirPort24-Sender,
9gfls. mit Verstirker/Repeater,
erforderlich (Seite 177).

NTP

Zum Betrieb von NTP-System-
uhren ist eine NTP-Hauptuhr
(ab Seite 172) oder ein
NTP-Zeitserver (Seite 179)
erforderlich.
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der Typreihe 270 (Zubehor)
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Gehéduse Zifferblatt
@ ca. 265 mm sehr deutliches, auch aus groBeren
@ ca. 315 mm Entfernungen zweifelsfrei ablesbares
@ ca. 415 mm Metallzifferblatt, wei lackiert,
schlagfestes Kunststoffgehaduse mit schwarzen Feinstrichziffern.
aus Plexiglas® XT, mattierter Rand. Zifferblattdruck nach DIN 41091.
Schutzart IP 40 (EN 60529). X
Zeiger
Frontglas schwarze Balkenzeiger fiir Stunden- und
stoB_geschutztes_ Kunststoffglas aus Minutenanzeige, roter Sekundenzeiger. Innenuhren
Plexiglas® XT mit hervorragender Nebenuhren mit Minutenimpuls-Uhrwerk 12-60 V analo
Transparenz. haben keinen Sekundenzeiger. . g
einseitig
Typreihe
Gangreserve 270
Funkuhren DCF77 und Nebenuhren 5 20
AirPort24 mit Netzbetrieb 230 V dieser ~ 10 |
Typreihe werden mit integrierter Gang-
reserve geliefert, Weiterbetrieb bei aF 4
Stromausfall ca. 14 Tage.
DCF DCF
Zifferblattdurchmesser » | @ 250 mm Preis |@300mm Preis @400 mm Preis L L, -
Ausfiihrung Art.-Nr. €/Stiick | Art.-Nr. €/Stiick | Art.-Nr. €/Stiick | (i
Synchronuhr, Netzbetrieb 230 V/50 Hz 21.270.231 179,-{21.270.331 184,-(21.270.431 229, T
Quarzuhr, Batteriebetrieb 1,5 V 41.270.231 129,-(41.270.331 134,~(41.270.431 179=  phaf) ofa ) WUT
Funkuhr DCF77, Batteriebetrieb 1,5 V 51.270.231 184,~|51.270.331 189,~|51.270.431 244~ minkek osekd ek
Funkuhr DCF77, Netzbetrieb 230 V, mit Gangreserve 52.270.231 264,—|52.270.331 269,-(52.270.431 324~ A *xJ
Nebenuhr, Minutenimpuls 12-60 V 71.270.231 144,-(71.270.331 149,-(71.270.431 184,- 24 ik
Nebenuhr, Minuten-/Sekundenimpuls 12/24 V 72.270.231 369,-|72.270.331 374,-(72.270.431 409,- AiTPorE
Nebenuhr, Minuten-/Sekundenimpuls 12/24 V, bes. gerduscharm 73.270.231 509,-|73.270.331 514,-|73.270.431 549 - 4 \ bo
Nebenuhr, Min.-Impuls 12/24 V, mit Synchronsekunde 230 V/50 Hz |74.270.231 554,-|74.270.331 559,-|74.270.431 594,-
Nebenuhr, Sekundenimpuls 12/24 V, mit schleichender Minute 75.270.231 529,-|75.270.331 534,-|75.270.431 569, Funkuhren DCF77
Telegramm-Nebenuhr, DCFport24, 12/24 V 81.270.231 169,- [81.270.331 174,~|81.270.431 219,~  BeiFunkuhren kann in Finzel-
Funktelegramm-Nebenuhr, AirPort24, Batteriebetrieb 1,5 V 84270231  273-(84270331  278-(84270431 323~ o ou s
Funktelegramm-Nebenuhr, AirPort24, Netzbetrieb 230V, 85.270.231 333,-(85.270.331 338,-(85.270.431 383,- empfangsqualitdt beeintrich-
mit Gangreserve tigt werden. Bei schlechten
NTP-Systemuhr (NTP client), Synchronisation tiber LAN, PoE" 91.270.231 318,-191.270.331 323,-(91.270.431 368,— Empfangsbedingungen
empfehlen wir eine abgesetzte
@250mm  Aufpreis|@300mm  Aufpreis|@400mm  Aufpreis  DCF77-Antenne (Option).
Optionen Opt.-Nr. €/Stiick | Opt.-Nr. €/Stiick |Opt.-Nr. €/Stiick  pewerA DcFport24
abgesetzte DCF77-Antenne (nicht nachriistbar) -60 169, |-60 169,-|-60 169,—  Zum Betrieb von PEWETA
DCFport24-Nebenuhren
@®250mm Preis ist eine PEWETA-Hauptuhr
Zubehor Art.-Nr. €/Stiick erforderlich (ab Seite 172).
Metall-Frontblende @ 288 mm 01.270.200 49,- PEWETA AirPort24
fiir Mediens3ulen aus Stahlblech 1,5 mm zur Aufnahme Zum Betrieb von PEWETA
von Uhren dieser Typreihe mit Gehdusedurchmesser 265 mm? AirPort24-Nebenutren ist ein
Metall-Frontblende @ 288 mm 01.270.220 49,- PEWETA AirPort24-Sender
X . 9gfls. mit Verstirker/Repeater,
flir Mediens3ulen aus Holz 19 mm zur Aufnahme erforderlich (Seite 177).
von Uhren dieser Typreihe mit Gehdusedurchmesser 265 mm?

NTP
Zum Betrieb von NTP-System-

Optionen — ganz wie Sie wollen uhren ist eine NTP-Hauptuhr

Diese Uhren sind statt in der Standardausfiihrung auch (ab Seite 172) oder ein
kundenindividuell lieferbar. Einfach die gewiinschte(n) NTP-Zeitserver (Seite 179)
Option(en) aussuchen und die Optionsnummer(n) hinter der erforderlich.

Artikelnummer der Uhr angeben.

DFir NTP-Uhren ,PoE" ist ein LAN-Anschluss mit PoE (Power over
Ethernet) Betriebsspannung erforderlich, entsprechende Hardware ist
bauseits zu stellen.

2Zur Montage der Frontblende miissen ein passender Ausschnitt
sowie 3 Bohrungen erstellt werden. Bitte fordern Sie bei Bedarf die
MaBzeichnung bei uns an.

Alle Preise unverbindlich, zuziiglich Verpackungs- und Versandkosten (siehe Katalog Seite 185), zuziiglich MwsSt. - Stand: 1. Januar 2023. 29
Anderungen vorbehalten. Wenn Sie Riickfragen haben oder weitere Informationen benétigen, rufen Sie uns bitte an, wir beraten Sie gern.
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Wanduhren
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Wanduhren mit robustem,
weiBem Metallgehause.
ZeitgemaB, aktuell, funktionell.
Darauf ist Verlass!
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Gehduse

@ ca. 265 mm

@ ca. 300 mm

@ ca. 400 mm
sehr stabiles Metallgehduse, in der
Standardausfiihrung weiB (RAL 9016)
lackiert. Gegen Aufpreis auch in
silbermetallic (RAL 9006) oder
dunkelgrau-metallic (DB 703) bzw.
nach Kundenwunsch lackiert lieferbar,
siehe Tabelle.
Schutzart IP 40 (EN 60529).

Frontglas

flaches stoBgeschiitztes Plexiglas® XT
(@ 265 mm), gewdlbtes Mineralglas
(@ 300 mm) bzw. gewdlbtes stoB-

geschiitztes Plexiglas® XT (@ 400 mm).

Ausfiihrung

Synchronuhr, Netzbetrieb 230 V/50 Hz
Quarzuhr, Batteriebetrieb 1,5V
Funkuhr DCF77, Batteriebetrieb 1,5V

Funkuhr DCF77, Netzbetrieb 230 V, mit Gangreserve

Nebenuhr, Minutenimpuls 12-60 V

Nebenuhr, Minuten-/Sekundenimpuls 12/24 V

Nebenuhr, Minuten-/Sekundenimpuls 12/24 V, bes. gerduscharm
Nebenuhr, Min.-Impuls 12/24 V, mit Synchronsekunde 230 V/50 Hz
Nebenuhr, Sekundenimpuls 12/24 V, mit schleichender Minute
Telegramm-Nebenuhr, DCFport24, 12/24 V
Funktelegramm-Nebenuhr, AirPort24, Batteriebetrieb 1,5V
Funktelegramm-Nebenuhr, AirPort24, Netzbetrieb 230V,

mit Gangreserve

NTP-Systemuhr (NTP client), Synchronisation tiber LAN, PoE"

Optionen

Gehiuselackierung WeiBaluminium RAL 9006 (silbermetallic)
Geh3uselackierung Eisenglimmer DB 703 (dunkelgrau-metallic)

Gehé&uselackierung nach Kundenwunsch

Frontglas aus stoBgeschiitztem Plexiglas® XT (statt Mineralglas)
abgesetzte DCF77-Antenne (nicht nachriistbar)

Optionen — ganz wie Sie wollen

Diese Uhren sind statt in der Standardausfiihrung auch
kundenindividuell lieferbar. Einfach die gewiinschte(n)
Option(en) aussuchen und die Optionsnummer(n) hinter der

Zifferblatt

sehr deutliches, auch aus groBeren
Entfernungen zweifelsfrei ablesbares
Metallzifferblatt, weiB lackiert,

mit schwarzen arabischen Zahlen.
Zifferblattdruck nach DIN 41091.

Zeiger

schwarze Balkenzeiger fiir Stunden- und
Minutenanzeige, roter Sekundenzeiger.
Nebenuhren mit Minutenimpuls-Uhrwerk 12-60 V
haben keinen Sekundenzeiger.

Gangreserve

Funkuhren DCF77 und Nebenuhren
AirPort24 mit Netzbetrieb 230 V dieser
Typreihe werden mit integrierter Gang-
reserve geliefert, Weiterbetrieb bei
Stromausfall ca. 14 Tage.

Zifferblattdurchmesser » | @ 250 mm Preis|@300mm Preis | @400 mm Preis
Art.-Nr. €/Stiick | Art.-Nr. €/Stiick | Art.-Nr. €/Stiick
21.271.211 228,-(21.271.311 230,—-(21.271.41 324,-
41.271.211 178,-(41.271.311 180,-|41.271.411 274,
51.271.211 233,-(51.271.311 235,-(51.271.41 339,-
52.271.211 313,-152.271.311 315,-152.271.411 419,—
71.271.211 193,-|71.271.311 195,-|71.271.411 279,
72.271.211 418,—-(72.271.311 420,~-(72.271.411 504,-
73.271.21 558,-|73.271.311 560,-|73.271.411 644,-
74.271.211 603,—-(74.271.311 605,—(74.271.411 689,—
75.271.211 578,-(75.271.311 580,—(75.271.411 664,—
81.271.211 218,-|81.271.311 220,-(81.271.41 314,-
84.271.211 322,-(84.271.311 324,-(84.271.411 418,-
85.271.211 382,-(85.271.311 384,-(85.271.411 478,
91.271.21 367,-|91.271.31 369,-(91.271.411 463,-
@250mm  Aufpreis|@300mm  Aufpreis|@400mm  Aufpreis
Opt.-Nr. €/Stiick | Opt.-Nr. €/Stiick |Opt.-Nr. €/Stiick
-05 10,-|-05 10,- |[-05 10,-
-06 10,—-|-06 10,-[-06 10,-
-10 auf Anfrage |-10 auf Anfrage |-10 auf Anfrage
im Lieferumfang enthalten [-53 59, | im Lieferumfang enthalten
-60 169,-|-60 169,-|-60 169,-

Gehiuseausfiihrung Optionsnummer

WeiBaluminium RAL 9006 -05
[ | Eisenglimmer DB 703 -06
nach Kundenwunsch -10

Artikelnummer der Uhr angeben.

DFiir NTP-Uhren ,PoE" ist ein LAN-Anschluss mit PoE (Power over
Ethernet) Betriebsspannung erforderlich, entsprechende Hardware ist

bauseits zu stellen.

Alle Preise unverbindlich, zuziiglich Verpackungs- und Versandkosten (siehe Katalog Seite 185), zuziiglich MwsSt. - Stand: 1. Januar 2023.
Anderungen vorbehalten. Wenn Sie Riickfragen haben oder weitere Informationen benétigen, rufen Sie uns bitte an, wir beraten Sie gern.

Innenuhren
analog
einseitig
Typreihe
7 230V aF
- Quarz
41 &
DCF DCF
o 5 LIJllrn
min  min/sek
min
DR LT
min/sek - - sek# sek
DCFport AirPort
24 24
24 A
AirPort
24
& PoE

Funkuhren DCF77

Bei Funkuhren kann in Einzel-
féllen durch ortsbezogene
Gegebenheiten die Funk-
empfangsqualitdt beeintrdch-
tigt werden. Bei schlechten
Empfangsbedingungen
empfehlen wir eine abgesetzte
DCF77-Antenne (Option).

PEWETA DCFport24

Zum Betrieb von PEWETA
DCFport24-Nebenuhren
ist eine PEWETA-Hauptuhr
erforderlich (ab Seite 172).

PEWETA AirPort24

Zum Betrieb von PEWETA
AirPort24-Nebenuhren ist ein
PEWETA AirPort24-Sender,
9gfls. mit Verstirker/Repeater,
erforderlich (Seite 177).

NTP

Zum Betrieb von NTP-System-
uhren ist eine NTP-Hauptuhr
(ab Seite 172) oder ein
NTP-Zeitserver (Seite 179)
erforderlich.
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Innenuhren
analog
einseitig
Typreihe
7 230v 4F
- Quarz
41 é
DCF DCF
L |.IJI|;I
min  min/sek
D L
min/sek - - sek? sek
DCFport AirPort
24 24
24 i
AirPort
24
¥ poE
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Wanduhren

einseitig

Wanduhren mit robustem,
weiBem Metallgehause.
ZeitgemaB, aktuell, funktionell.
Darauf ist Verlass!

21.271.321 -40
Uhr mit Bahnhof-Sekundenzeiger (Option)



Gehduse

@ ca. 265 mm

@ ca. 300 mm

@ ca. 400 mm
sehr stabiles Metallgehduse, in der
Standardausfiihrung weiB (RAL 9016)
lackiert. Gegen Aufpreis auch in
silbermetallic (RAL 9006) oder
dunkelgrau-metallic (DB 703) bzw.
nach Kundenwunsch lackiert lieferbar,
siehe Tabelle.
Schutzart IP 40 (EN 60529).

Frontglas
flaches stoBgeschitztes Plexiglas® XT

Zifferblatt

sehr deutliches, auch aus groBeren
Entfernungen zweifelsfrei ablesbares
Metallzifferblatt, wei lackiert,

mit schwarzen DIN-Balkenziffern.
Zifferblattdruck nach DIN 41091.

Zeiger

schwarze DIN-Balkenzeiger mit Spitze
(DIN 41 092) fiir Stunden- und
Minutenanzeige, roter Sekundenzeiger.

Markanter Bahnhof-Sekundenzeiger, rot,

mit »Auge« (Option) nur bei Ausfiihrung
Synchronuhr (21.xxx), Nebenuhr mit
Minuten-/Sekundenimpuls (72.xxx) und

(@ 265 mm), gewdlbtes Mineralglas
(@ 300 mm) bzw. gewslbtes stoB-
geschiitztes Plexiglas® XT (@ 400 mm).

Ausfiihrung

Synchronuhr, Netzbetrieb 230 V/50 Hz

Quarzuhr, Batteriebetrieb 1,5V

Funkuhr DCF77, Batteriebetrieb 1,5V

Funkuhr DCF77, Netzbetrieb 230 V, mit Gangreserve

Nebenuhr, Minutenimpuls 12-60 V

Nebenuhr, Minuten-/Sekundenimpuls 12/24 V

Nebenuhr, Minuten-/Sekundenimpuls 12/24 V, bes. gerduscharm
Nebenuhr, Min.-Impuls 12/24 V, mit Synchronsekunde 230 V/50 Hz
Nebenuhr, Sekundenimpuls 12/24 V, mit schleichender Minute
Telegramm-Nebenuhr, DCFport24, 12/24 V
Funktelegramm-Nebenuhr, AirPort24, Batteriebetrieb 1,5V

Funktelegramm-Nebenuhr, AirPort24, Netzbetrieb 230V,
mit Gangreserve

NTP-Systemuhr (NTP client), Synchronisation tiber LAN, PoE"

Optionen

Gehiuselackierung WeiBaluminium RAL 9006 (silbermetallic)
Gehauselackierung Eisenglimmer DB 703 (dunkelgrau-metallic)
Gehé&uselackierung nach Kundenwunsch

markanter Bahnhof-Sekundenzeiger, rot, mit »Auge«
(nur bei Ausfiihrungen 21.xxx, 72.xxx und 74.xxx)

Frontglas aus stoBgeschiitztem Plexiglas® XT (statt Mineralglas)

Nebenuhr mit Synchronsekunde (74.xxx).
Nebenuhren mit Minutenimpuls-Uhrwerk 12-60 V
haben keinen Sekundenzeiger.

Zifferblattdurchmesser » | @250 mm Preis
Art.-Nr. €/Stiick
21.271.221 228,-
41.271.221 178,
51.271.221 233,-
52.271.221 313~
71.271.221 193,-
72.271.221 418,
73.271.221 558,—
74.271.221 603,-
75.271.221 578,—
81.271.221 218,-
84.271.221 322,-
85.271.221 382,-
91.271.221 367,—
@250mm  Aufpreis
Opt.-Nr. €/Stiick
-05 10,-
-06 10,-
-10 auf Anfrage
-40 auf Anfrage
im Lieferumfang enthalten
-60 169,

abgesetzte DCF77-Antenne (nicht nachriistbar)

Optionen — ganz wie Sie wollen

Diese Uhren sind statt in der Standardausfiihrung auch
kundenindividuell lieferbar. Einfach die gewtinschte(n)
Option(en) aussuchen und die Optionsnummer(n) hinter der
Artikelnummer der Uhr angeben.

DFiir NTP-Uhren ,PoE" ist ein LAN-Anschluss mit PoE (Power over
Ethernet) Betriebsspannung erforderlich, entsprechende Hardware ist
bauseits zu stellen.

Alle Preise unverbindlich, zuziiglich Verpackungs- und Versandkosten (siehe Katalog Seite 185), zuziiglich MwsSt. - Stand: 1. Januar 2023.

Gangreserve

Funkuhren DCF77 und Nebenuhren
AirPort24 mit Netzbetrieb 230 V dieser
Typreihe werden mit integrierter Gang-
reserve geliefert, Weiterbetrieb bei
Stromausfall ca. 14 Tage.

®300mm Preis @400 mm Preis
Art.-Nr. €/Stiick | Art.-Nr. €/Stiick
21.271.321 230,—-(21.271.421 324,-
41.271.321 180,—-(41.271.421 274,
51.271.321 235,-(51.271.421 339,-
52.271.321 315,-152.271.421 419,-
71.271.321 195,-(71.271.421 279,
72.271.321 420,~-(72.271.421 504,-
73.271.321 560,-|73.271.421 644,-
74.271.321 605,-(74.271.421 689,—
75.271.321 580,—(75.271.421 664,—
81.271.321 220,-(81.271.421 314,-
84.271.321 324,-(84.271.421 418,-
85.271.321 384,-(85.271.421 478,
91.271.321 369,-(91.271.421 463,-
@300mm  Aufpreis|@400mm  Aufpreis
Opt.-Nr. €/Stiick |Opt.-Nr. €/Stiick
-05 10,-[-05 10,-
-06 10,- [-06 10,-
-10 auf Anfrage |-10 auf Anfrage
-40 auf Anfrage [-40 auf Anfrage
-53 59,- [ im Lieferumfang enthalten
-60 169,-|-60 169,-
Gehiuseausfiihrung Optionsnummer
WeiBaluminium RAL 9006 -05

[ | Eisenglimmer DB 703 -06
nach Kundenwunsch -10

Anderungen vorbehalten. Wenn Sie Riickfragen haben oder weitere Informationen benétigen, rufen Sie uns bitte an, wir beraten Sie gern.

Innenuhren
analog
einseitig
Typreihe
7 230V aF
N Quarz
41 &
DCF DCF
o 5 LIJllrn
min  min/sek
min
DR LT
min/sek - - sek# sek
DCFport AirPort
24 24
24 A
AirPort
24
& PoE

Funkuhren DCF77

Bei Funkuhren kann in Einzel-
féllen durch ortsbezogene
Gegebenheiten die Funk-
empfangsqualitdt beeintrdch-
tigt werden. Bei schlechten
Empfangsbedingungen
empfehlen wir eine abgesetzte
DCF77-Antenne (Option).

PEWETA DCFport24

Zum Betrieb von PEWETA
DCFport24-Nebenuhren
ist eine PEWETA-Hauptuhr
erforderlich (ab Seite 172).

PEWETA AirPort24

Zum Betrieb von PEWETA
AirPort24-Nebenuhren ist ein
PEWETA AirPort24-Sender,
9gfls. mit Verstirker/Repeater,
erforderlich (Seite 177).

NTP

Zum Betrieb von NTP-System-
uhren ist eine NTP-Hauptuhr
(ab Seite 172) oder ein
NTP-Zeitserver (Seite 179)
erforderlich.
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Innenuhren
analog
einseitig
Typreihe
7 230v 4F
- Quarz
41 &
DCF DCF
L |.IJI|;I
min  min/sek
oI T B
min/sek - - sek? sek
DCFport AirPort
24 24
24 i
AirPort
24
i PoE
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Wanduhren

einseitig
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Abb. zeigt 51.271.331

Wanduhren mit robustem,
weiBem Metallgehause.
ZeitgemaB, aktuell, funktionell.
Darauf ist Verlass!

W

71.271.331

""H'H

Nebenuhr, Minutenimpuls 12-60 V



Gehduse

@ ca. 265 mm

@ ca. 300 mm

@ ca. 400 mm
sehr stabiles Metallgehduse, in der
Standardausfiihrung weiB (RAL 9016)
lackiert. Gegen Aufpreis auch in
silbermetallic (RAL 9006) oder
dunkelgrau-metallic (DB 703) bzw.
nach Kundenwunsch lackiert lieferbar,
siehe Tabelle.
Schutzart IP 40 (EN 60529).

Frontglas

flaches stoBgeschitztes Plexiglas® XT
(@ 265 mm), gewdlbtes Mineralglas
(@ 300 mm) bzw. gewslbtes stoB-

geschiitztes Plexiglas® XT (@ 400 mm).

Ausfiihrung

Synchronuhr, Netzbetrieb 230 V/50 Hz
Quarzuhr, Batteriebetrieb 1,5V
Funkuhr DCF77, Batteriebetrieb 1,5V

Funkuhr DCF77, Netzbetrieb 230 V, mit Gangreserve

Nebenuhr, Minutenimpuls 12-60 V

Nebenuhr, Minuten-/Sekundenimpuls 12/24 V

Nebenuhr, Minuten-/Sekundenimpuls 12/24 V, bes. gerduscharm
Nebenuhr, Min.-Impuls 12/24 V, mit Synchronsekunde 230 V/50 Hz
Nebenuhr, Sekundenimpuls 12/24 V, mit schleichender Minute
Telegramm-Nebenuhr, DCFport24, 12/24 V
Funktelegramm-Nebenuhr, AirPort24, Batteriebetrieb 1,5V
Funktelegramm-Nebenuhr, AirPort24, Netzbetrieb 230V,

mit Gangreserve

NTP-Systemuhr (NTP client), Synchronisation tiber LAN, PoE"

Optionen

Gehiuselackierung WeiBaluminium RAL 9006 (silbermetallic)
Gehauselackierung Eisenglimmer DB 703 (dunkelgrau-metallic)

Gehé&uselackierung nach Kundenwunsch

Frontglas aus stoBgeschiitztem Plexiglas® XT (statt Mineralglas)
abgesetzte DCF77-Antenne (nicht nachriistbar)

Optionen — ganz wie Sie wollen

Diese Uhren sind statt in der Standardausfiihrung auch
kundenindividuell lieferbar. Einfach die gewiinschte(n)
Option(en) aussuchen und die Optionsnummer(n) hinter der

Zifferblatt

sehr deutliches, auch aus groBeren
Entfernungen zweifelsfrei ablesbares
Metallzifferblatt, wei lackiert,

mit schwarzen Feinstrichziffern.
Zifferblattdruck nach DIN 41 091.

Zeiger
schwarze Balkenzeiger fiir Stunden- und
Minutenanzeige, roter Sekundenzeiger.

Nebenuhren mit Minutenimpuls-Uhrwerk 12-60 V
haben keinen Sekundenzeiger.

Gangreserve

Funkuhren DCF77 und Nebenuhren
AirPort24 mit Netzbetrieb 230 V dieser
Typreihe werden mit integrierter Gang-
reserve geliefert, Weiterbetrieb bei
Stromausfall ca. 14 Tage.

Zifferblattdurchmesser » | @ 250 mm Preis|@300mm Preis | @400 mm Preis
Art.-Nr. €/Stiick | Art.-Nr. €/Stiick | Art.-Nr. €/Stiick
21.271.231 228,-(21.271.331 230,—-(21.271.431 324,-
41.271.231 178,-(41.271.331 180,—-(41.271.431 274,
51.271.231 233,-(51.271.331 235,—|51.271.431 339,
52.271.231 313,-152.271.331 315,-152.271.431 419,~
71.271.231 193,-(71.271.331 195,-(71.271.431 279,
72.271.231 418,-(72.271.331 420,-(72.271.431 504,-
73.271.231 558,-73.271.331 560,-|73.271.431 644,-
74.271.231 603,-(74.271.331 605,-(74.271.431 689,—
75.271.231 578,—-(75.271.331 580,~(75.271.431 664,—
81.271.231 218,-181.271.331 220,-(81.271.431 314,-
84.271.231 322,-(84.271.331 324,-(84.271.431 418,-
85.271.231 382,-(85.271.331 384,-(85.271.431 478,-
91.271.231 367,—-|91.271.331 369,—-(91.271.431 463,-
@250mm  Aufpreis|@300mm  Aufpreis|@400mm  Aufpreis
Opt.-Nr. €/stiick | Opt.-Nr. €/Stiick |Opt.-Nr. €/Stiick
-05 10,-|-05 10,-[-05 10,-
-06 10,—-|-06 10,- [-06 10,-
-10 auf Anfrage |-10 auf Anfrage |-10 auf Anfrage
im Lieferumfang enthalten [-53 59,- | im Lieferumfang enthalten
-60 169,-|-60 169,-|-60 169,-

Gehiuseausfiihrung Optionsnummer

WeiBaluminium RAL 9006 -05
[ | Eisenglimmer DB 703 -06
nach Kundenwunsch -10

Artikelnummer der Uhr angeben.

DFiir NTP-Uhren ,PoE" ist ein LAN-Anschluss mit PoE (Power over
Ethernet) Betriebsspannung erforderlich, entsprechende Hardware ist

bauseits zu stellen.

Alle Preise unverbindlich, zuziiglich Verpackungs- und Versandkosten (siehe Katalog Seite 185), zuziiglich MwsSt. - Stand: 1. Januar 2023.
Anderungen vorbehalten. Wenn Sie Riickfragen haben oder weitere Informationen benétigen, rufen Sie uns bitte an, wir beraten Sie gern.

Innenuhren
analog
einseitig
Typreihe
7 230V aF
- Quarz
41 &
DCF DCF
o 5 LIJllrn
min  min/sek
min
DR LT
min/sek - - sek# sek
DCFport AirPort
24 24
24 A
AirPort
24
& PoE

Funkuhren DCF77

Bei Funkuhren kann in Einzel-
féllen durch ortsbezogene
Gegebenheiten die Funk-
empfangsqualitdt beeintrdch-
tigt werden. Bei schlechten
Empfangsbedingungen
empfehlen wir eine abgesetzte
DCF77-Antenne (Option).

PEWETA DCFport24

Zum Betrieb von PEWETA
DCFport24-Nebenuhren
ist eine PEWETA-Hauptuhr
erforderlich (ab Seite 172).

PEWETA AirPort24

Zum Betrieb von PEWETA
AirPort24-Nebenuhren ist ein
PEWETA AirPort24-Sender,
9gfls. mit Verstirker/Repeater,
erforderlich (Seite 177).

NTP

Zum Betrieb von NTP-System-
uhren ist eine NTP-Hauptuhr
(ab Seite 172) oder ein
NTP-Zeitserver (Seite 179)
erforderlich.
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Innenuhren
analog
doppelseitig
Typreihe
&ZSOV
41 &
DCF DCF
o 5 LIJllrn
min  min/sek
min
- yyn
- - sek# sek
DCFport AirPort
2 24
24 B
AirPort
24
i PoE
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Innenuhren
doppelseitig

Doppelseitige Uhren -
tiberall dort, wo die Uhrzeit
beidseitig ablesbar sein soll.
Metall, robust, passt!

Abb. zeigt 81.272.312

Opt.-Nr. -37 81.272.312 -20 -38

Metall-Abdeckung (Option) fiir Montageplatte Uhrengehiuse aus Edelstahl V2A (Option)
der Wand-/Deckenhalterung mit Edelstahl-Abdeckung (Option) fiir
Montageplatte der Wand-/Deckenhalterung



Gehduse

@ ca. 270 mm

@ ca. 320 mm

@ ca. 420 mm
sehr stabiles Metallgehduse,
in der Standardausfiihrung weif3
(RAL 9016) lackiert. Gegen Aufpreis
auch in silbermetallic (RAL 9006),
dunkelgrau-metallic (DB 703)
bzw. nach Kundenwunsch lackiert
oder in Edelstahlausfiihrung V2A
(1.4301 X5CrNi 18-10), matt-
geschliffen (gebiirstet K 240) lieferbar,
siehe Tabelle.
Schutzart IP 40 (EN 60529).

Befestigung

stabile Wand- bzw. Deckenhalterung,
Standardldnge ca. 150 mm. Sonder-
ldngen oder Sonderbefestigungen
siehe Optionstabelle.

V Ausfiithrung
Synchronuhr, Netzbetrieb 230 V/50 Hz

Funkuhr DCF77, Batteriebetrieb 2x 1,5 V1?2

Funkuhr DCF77, Netzbetrieb 230 V2

Nebenuhr, Minutenimpuls 12-60 V

Nebenuhr, Minuten-/Sekundenimpuls 12/24 V

Nebenuhr, Minutenimpuls 12/24 V,
mit Synchronsekunde 230 V/50 Hz
Nebenuhr, Sekundenimpuls 12/24 V,
mit schleichender Minute

Telegramm-Nebenuhr, DCFport24, 12/24 V

Funktelegramm-Nebenuhr, AirPort24,
Batteriebetrieb 2x 1,5 V"
Funktelegramm-Nebenuhr, AirPort24,
Netzbetrieb 230 V, mit Gangreserve

NTP-Systemuhr (NTP client),
Synchronisation tiber LAN, PoE?

Optionen

Gehé&uselackierung WeiBaluminium RAL 9006 (silbermetallic)
Gehauselackierung Eisenglimmer DB 703 (dunkelgrau-metallic)

Geh3uselackierung nach Kundenwunsch
Edelstahlgehduse V2A, matt-geschliffen

abnehmbare Deckenhalterung, Lange nach Kundenwunsch
Gehzuse mit Ringsen fiir Seil-/Kettenabhingung
Metall-Abdeckung fiir Montageplatte Wand/Decke

Frontglaser
flache, stoBgeschiitzte Kunststoffgldser
aus Plexiglas® XT.

Zifferblatter

sehr deutliche, auch aus groBeren
Entfernungen zweifelsfrei ablesbare
Metallzifferblatter, weiB3 lackiert,
mit schwarzen arabischen Zahlen.
Zifferblattdruck nach DIN 41091.

Zeiger

schwarze Balkenzeiger fiir Stunden- und
Minutenanzeige, rote Sekundenzeiger.
Funkuhren DCF77 und AirPort24-Nebenuhren dieser
Typreihe sowie Nebenuhren mit Minutenimpuls-
Uhrwerk 12-60 V haben keine Sekundenzeiger.

Zifferblattdurchmesser » | @ 250 mm Preis
Befestigung V¥ | Art.-Nr. €/Stiick
Wand |21.272.212 550,—
Decke|21.272.213 550,-
Wand [ 51.272.212 675,
Decke|51.272.213 675,
Wand |52.272.212 715,
Decke | 52.272.213 715,-
Wand [71.272.212 419,-
Decke|71.272.213 419,-
Wand |72.272.212 869,—
Decke | 72.272.213 869,—
Wand |74.272.212 1.239,-
Decke|74.272.213 1.239,-
Wand |75.272.212 1.189,-
Decke | 75.272.213 1.189,-
Wand [81.272.212 465,-
Decke|81.272.213 465,-
Wand |84.272.212 685,
Decke|84.272.213 685,-
Wand |85.272.212 725,-
Decke|85.272.213 725,
Wand [91.272.212 635,
Decke|91.272.213 635,
@250mm  Aufpreis
Opt.-Nr. €/Stiick

-05 39,-

-06 39,-

-10 auf Anfrage

-20 auf Anfrage

-29 auf Anfrage

-30 auf Anfrage

=37 39,-

-38 95,

Edelstahl-Abdeckung fiir Montageplatte Wand/Decke

Y Alkaline-Batterien sind im Lieferumfang enthalten (mittlere Laufzeit

ca. 4 Jahre).

2 Lieferung inkl. absetzbarer DCF77-Antenne (IP 68).
3Fir NTP-Uhren ,PoE" ist ein LAN-Anschluss mit PoE (Power over
Ethernet) Betriebsspannung erforderlich, entsprechende Hardware ist

bauseits zu stellen.

Doppelseitige Uhren

werden anschlussfertig verdrahtet und
bereits komplett montiert geliefert.
Einfach aufhdngen —anschlieBen - fertig!

Edelstahl V2A (Option)

Edelstahl V2A ist auf Grund seiner Legie-
rungskomponenten besonders besténdig
gegen Reinigungs- und Desinfektions-
mittel und damit hervorragend geeignet
flir den Einsatz in der Lebensmittel-

und Pharmaindustrie, in Kiichen, Laboren
und sonstigen Reinrdumen. Und Edel-
stahl sieht auch noch sehr gut aus...

@300mm Preis @400 mm Preis
Art.-Nr. €/Stiick | Art.-Nr. €/Stiick
21.272.312 595,~-(21.272.412 685,—
21.272.313 595,-(21.272.413 685,—
51.272.312 745,-(51.272.412 825,—
51.272.313 745,-(51.272.413 825,—
52.272.312 785,—-(52.272.412 865,—
52.272.313 785,—-(52.272.413 865,—
71.272.312 459,-(71.272.412 539,—
71.272.313 459,-(71.272.413 539,—
72.272.312 909,-(72.272.412 989,-
72.272.313 909,-(72.272.413 989,
74.272.312 1.279,-(74.272.412 1.359,—
74.272.313 1.279,~-(74.272.413 1.359,—
75.272.312 1.229,-(75.272.412 1.309,-
75.272.313 1.229,-(75.272.413 1.309,-
81.272.312 505,~(81.272.412 585,~
81.272.313 505,~-(81.272.413 585,—
84.272.312 725,-(84.272.412 805,—
84.272.313 725,-(84.272.413 805,~
85.272.312 765, (85.272.412 845,—
85.272.313 765,—-(85.272.413 845,—
91.272.312 675,-(91.272.412 755,—
91.272.313 675,-(91.272.413 755,-
@300mm  Aufpreis|@400mm  Aufpreis
Opt.-Nr. €/Stiick |Opt.-Nr. €/Stiick
-05 45,-|-05 49,-
-06 45,-|-06 49,-
-10 auf Anfrage [-10 auf Anfrage
-20 auf Anfrage [-20 auf Anfrage
-29 auf Anfrage |-29 auf Anfrage
-30 auf Anfrage [-30 auf Anfrage
=37 39,— (=37 39,-
-38 95,-(-38 95,—
Gehauseausfiihrung Optionsnummer
WeiBaluminium RAL 9006 -05

[ | Eisenglimmer DB 703 -06
nach Kundenwunsch -10
Edelstahl V2A -20

Alle Preise unverbindlich, zuziiglich Verpackungs- und Versandkosten (siehe Katalog Seite 185), zuziiglich MwsSt. - Stand: 1. Januar 2023.

Anderungen vorbehalten. Wenn Sie Riickfragen haben oder weitere Informationen benétigen, rufen Sie uns bitte an, wir beraten Sie gern.

Innenuhren
analog
doppelseitig
Typreihe
&ZSOV
41 &
DCF DCF
o 5 LIJllrn
min  min/sek
min
-yt
- - sek# sek
DCFport AirPort
2 24
24 @
AirPort
24
& PoE

Funkuhren DCF77

Bei Funkuhren kann in Einzel-
féllen durch ortsbezogene
Gegebenheiten die Funk-
empfangsqualitdt beeintrdch-
tigt werden. Bei schlechten
Empfangsbedingungen
empfehlen wir eine abgesetzte
DCF77-Antenne (Option).

PEWETA DCFport24

Zum Betrieb von PEWETA
DCFport24-Nebenuhren
ist eine PEWETA-Hauptuhr
erforderlich (ab Seite 172).

PEWETA AirPort24

Zum Betrieb von PEWETA
AirPort24-Nebenuhren ist ein
PEWETA AirPort24-Sender,
9gfls. mit Verstirker/Repeater,
erforderlich (Seite 177).

NTP

Zum Betrieb von NTP-System-
uhren ist eine NTP-Hauptuhr
(ab Seite 172) oder ein
NTP-Zeitserver (Seite 179)
erforderlich.
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Innenuhren
doppelseitig

Doppelseitige Uhren -
tiberall dort, wo die Uhrzeit
beidseitig ablesbar sein soll.
Metall, robust, passt!

Abb. zeigt 71.272.322

74.272.322 -06 -41

Abnehmbare Deckenhalterung, z.B. fiir abge- Uhrengehause lackiert DB 703, mit Bahnhof-
hangte Deckenkonstruktionen, mit Montage- Sekundenzeiger (Optionen)

platte und angeschraubtem Vierkantrohr in

beliebiger Lange (Option -29)



Gehduse

@ ca. 270 mm

@ ca. 320 mm

@ ca. 420 mm
sehr stabiles Metallgehduse,
in der Standardausfiihrung weif3
(RAL 9016) lackiert. Gegen Aufpreis
auch in silbermetallic (RAL 9006),
dunkelgrau-metallic (DB 703)
bzw. nach Kundenwunsch lackiert
oder in Edelstahlausfiihrung V2A
(1.4301 X5CrNi 18-10), matt-
geschliffen (gebiirstet K 240) lieferbar,
siehe Tabelle.
Schutzart IP 40 (EN 60529).

Befestigung

stabile Wand- bzw. Deckenhalterung,
Standardldnge ca. 150 mm. Sonder-
ldngen oder Sonderbefestigungen
siehe Optionstabelle.

Frontglaser
flache, stoBgeschiitzte Kunststoffgldser
aus Plexiglas® XT.

Zifferblatter

sehr deutliche, auch aus groBeren
Entfernungen zweifelsfrei ablesbare
Metallzifferblatter, weiB3 lackiert,
mit schwarzen DIN-Balkenziffern.
Zifferblattdruck nach DIN 41091.

Zeiger

Doppelseitige Uhren
werden anschlussfertig verdrahtet und
bereits komplett montiert geliefert.

schwarze DIN-Balkenzeiger mit Spitze
(DIN 41092) fiir Stunden- und
Minutenanzeige, rote Sekundenzeiger.
Markante Bahnhof-Sekundenzeiger, rot,
mit »Auge« (Option) nur bei Ausfiihrung
Synchronuhr (21.xxx), Nebenuhr mit

Einfach aufhdngen —anschlieBen - fertig!

Edelstahl V2A (Option)

Edelstahl V2A ist auf Grund seiner Legie-
rungskomponenten besonders besténdig
gegen Reinigungs- und Desinfektions-
mittel und damit hervorragend geeignet

Minuten-/Sekundenimpuls (72.xxx) und
Nebenuhr mit Synchronsekunde (74.xxx).
Funkuhren DCF77 und AirPort24-Nebenuhren dieser
Typreihe sowie Nebenuhren mit Minutenimpuls-
Uhrwerk 12-60 V haben keine Sekundenzeiger.

flir den Einsatz in der Lebensmittel-

und Pharmaindustrie, in Kiichen, Laboren
und sonstigen Reinrdumen. Und Edel-
stahl sieht auch noch sehr gut aus...

Zifferblattdurchmesser » | @ 250 mm Preis
V Ausfiithrung Befestigung V¥ | Art.-Nr. €/Stiick
Synchronuhr, Netzbetrieb 230 V/50 Hz Wand|21.272.222 550,—
Decke|21.272.223 550,-
Funkuhr DCF77, Batteriebetrieb 2x 1,5 V12 Wand|51.272.222 675,
Decke | 51.272.223 675,
Funkuhr DCF77, Netzbetrieb 230 V2 Wand | 52.272.222 715,
Decke | 52.272.223 715,-
Nebenuhr, Minutenimpuls 12-60 V Wand|71.272.222 419,-
Decke|71.272.223 419,-
Nebenuhr, Minuten-/Sekundenimpuls 12/24 V Wand|72.272.222 869,—
Decke | 72.272.223 869,—
Nebenuhr, Minutenimpuls 12/24 V, Wand|74.272.222 1.239,-
mit Synchronsekunde 230 V/50 Hz Decke|74.272.223  1.239,-
Nebenuhr, Sekundenimpuls 12/24 V, Wand|75.272.222 1.189,-
mit schleichender Minute Decke | 75.272.223 1.189,-
Telegramm-Nebenuhr, DCFport24, 12/24 V/ Wand |81.272.222 465,-
Decke|81.272.223 465,-
Funktelegramm-Nebenuhr, AirPort24, Wand | 84.272.222 685,—
Batteriebetrieb 2x 1,5 V" Decke | 84.272.223 685,-
Funktelegramm-Nebenuhr, AirPort24, Wand |85.272.222 725,
Netzbetrieb 230 V, mit Gangreserve Decke |85.272.223 725,-
NTP-Systemuhr (NTP client), Wand [91.272.222 635,
Synchronisation tiber LAN, PoE? Decke |91.272.223 635,—
@250mm  Aufpreis
Optionen Opt.-Nr. €/Stiick
Geh&uselackierung WeiBaluminium RAL 9006 (silbermetallic) -05 39,-
Gehauselackierung Eisenglimmer DB 703 (dunkelgrau-metallic) -06 39,-
Gehéauselackierung nach Kundenwunsch -10 auf Anfrage
Edelstahlgehduse V2A, matt-geschliffen -20 auf Anfrage
abnehmbare Deckenhalterung, Lange nach Kundenwunsch -29 auf Anfrage
Geh3use mit Ringdsen fiir Seil-/Kettenabhidngung -30 auf Anfrage
Metall-Abdeckung fiir Montageplatte Wand/Decke -37 39,-
Edelstahl-Abdeckung fiir Montageplatte Wand/Decke -38 95,—-
markante Bahnhof-Sekundenzeiger, rot, mit »Auge« -41 auf Anfrage
(nur bei Ausfiihrungen 21.xxx, 72.xxx und 74.xxx)

Y Alkaline-Batterien sind im Lieferumfang enthalten (mittlere Laufzeit

ca. 4 Jahre).

2 Lieferung inkl. absetzbarer DCF77-Antenne (IP 68).
3Fir NTP-Uhren ,PoE" ist ein LAN-Anschluss mit PoE (Power over
Ethernet) Betriebsspannung erforderlich, entsprechende Hardware ist

bauseits zu stellen.

@300mm Preis @400 mm Preis
Art.-Nr. €/Stiick | Art.-Nr. €/Stiick
21.272.322 595,-(21.272.422 685,—
21.272.323 595,-(21.272.423 685,—
51.272.322 745,-(51.272.422 825,—
51.272.323 745,-(51.272.423 825,—
52.272.322 785,—-(52.272.422 865,—
52.272.323 785, (52.272.423 865,—
71.272.322 459,-(71.272.422 539,
71.272.323 459,-|71.272.423 539,—
72.272.322 909,-(72.272.422 989,-
72.272.323 909,-(72.272.423 989,
74.272.322 1.279,-(74.272.422 1.359,~
74.272.323 1.279,~-(74.272.423 1.359,—
75.272.322 1.229,-(75.272.422 1.309,-
75.272.323 1.229,-(75.272.423 1.309,-
81.272.322 505,~(81.272.422 585,
81.272.323 505,—(81.272.423 585,—
84.272.322 725,-(84.272.422 805,—
84.272.323 725,-(84.272.423 805,
85.272.322 765,~(85.272.422 845,—
85.272.323 765,—-(85.272.423 845,—
91.272.322 675,—-(91.272.422 755,—
91.272.323 675,-(91.272.423 755,—
@300mm  Aufpreis|@400mm  Aufpreis
Opt.-Nr. €/Stiick |Opt.-Nr. €/Stiick
-05 45,-|-05 49,-
-06 45,-|-06 49,-
-10 auf Anfrage [-10 auf Anfrage
-20 auf Anfrage [-20 auf Anfrage
-29 auf Anfrage [-29 auf Anfrage
-30 auf Anfrage [-30 auf Anfrage
=37 39,— (=37 39,
-38 95,—-(-38 95,-
-41 auf Anfrage |-41 auf Anfrage
Gehauseausfiihrung Optionsnummer
WeiBaluminium RAL 9006 -05

[ | Eisenglimmer DB 703 -06
nach Kundenwunsch -10
Edelstahl V2A -20

Alle Preise unverbindlich, zuziiglich Verpackungs- und Versandkosten (siehe Katalog Seite 185), zuziiglich MwsSt. - Stand: 1. Januar 2023.
Anderungen vorbehalten. Wenn Sie Riickfragen haben oder weitere Informationen benétigen, rufen Sie uns bitte an, wir beraten Sie gern.
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Funkuhren DCF77

Bei Funkuhren kann in Einzel-
féllen durch ortsbezogene
Gegebenheiten die Funk-
empfangsqualitdt beeintrdch-
tigt werden. Bei schlechten
Empfangsbedingungen
empfehlen wir eine abgesetzte
DCF77-Antenne (Option).

PEWETA DCFport24

Zum Betrieb von PEWETA
DCFport24-Nebenuhren
ist eine PEWETA-Hauptuhr
erforderlich (ab Seite 172).

PEWETA AirPort24

Zum Betrieb von PEWETA
AirPort24-Nebenuhren ist ein
PEWETA AirPort24-Sender,
9gfls. mit Verstirker/Repeater,
erforderlich (Seite 177).

NTP

Zum Betrieb von NTP-System-
uhren ist eine NTP-Hauptuhr
(ab Seite 172) oder ein
NTP-Zeitserver (Seite 179)
erforderlich.
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Doppelseitige Uhren -
tiberall dort, wo die Uhrzeit
beidseitig ablesbar sein soll.
Metall, robust, passt!

40
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o

71.272.433 -30

Uhrengeh&use mit Ringdsen fiir Seil-/
Kettenabhingung (Option)

Abb. zeigt 72.272.332

72.272.332 -05
Uhrengehiuse lackiert RAL 9006 (Option)



Gehéuse Frontglaser
@ ca. 270 mm flache, stoBgeschiitzte Kunststoffglaser
@ ca. 320 mm aus Plexiglas® XT.
@ ca. 420 mm

sehr stabiles Metallgehduse,

in der Standardausfiihrung weif3
(RAL 9016) lackiert. Gegen Aufpreis
auch in silbermetallic (RAL 9006),
dunkelgrau-metallic (DB 703)

Zifferblatter

sehr deutliche, auch aus groBeren
Entfernungen zweifelsfrei ablesbare
Metallzifferblatter, weiB3 lackiert,
mit schwarzen Feinstrichziffern.

Doppelseitige Uhren

bzw. nach Kundenwunsch lackiert Zifferblattdruck nach DIN 41091. werden anschlussfertig verdrahtet und Innenuhren
oder in Edelstahlausfiihrung V2A Zeiger bereits komplett montiert geliefert. analog
(14301 X5CrNi 18-10), matt- schwarze Balkenzeiger fiir Stunden- und Einfach aufhdngen -anschlieBen-fertig!  doppelseitig
g.eShCth'ﬁ;en”[geburStet K 240) lieferbar, Minutenanzeige, rote Sekundenzeiger. .
;Ie € fabeye. Funkuhren DCF77 und AirPort24-Nebenuhren dieser Edelstahl VZA. (Optlon) . -

chutzart IP 40 (EN 60529). Typreihe sowie Nebenuhren mit Minutenimpuls- EL?:ésstlfohrL]\éiﬁelzzeanu{)Ssrc;]nndde?sell?eesrt;f]?jliz_ Typreihe
Befgstlgung Uhrwerk 12-60 V haben keine Sekundenzeiger. gegen Reinigungs- und Desinfektions- 272
stabile Wand- bzw. Deckenhalterung, mittel und damit hervorragend geeignet
Standardldnge ca. 150 mm. Sonder- fiir den Einsatz in der Lebensmittel- § 0V

ldngen oder Sonderbefestigungen

. . und Pharmaindustrie, in Kiichen, Laboren
siehe Optionstabelle.

und sonstigen Reinrdumen. Und Edel- aF L
stahl sieht auch noch sehr gut aus...

DCF DCF
Zifferblattdurchmesser » | @ 250 mm Preis @300 mm Preis @400 mm Preis L L, -
V Ausfithrung Befestigung V¥ | Art.-Nr. €/Stiick | Art.-Nr. €/Stiick | Art.-Nr. €/Stiick | (i
Synchronuhr, Netzbetrieb 230 V/50 Hz Wand |21.272.232 550,—(21.272.332 595,-(21.272.432 685,— T
Decke [21.272.233 550,—(21.272.333 595,—(21.272.433 685,~ == ih it
Funkuhr DCF77, Batteriebetrieb 2x 1,5 V2 Wand|51.272.232 675,-|51.272.332 745,-|51.272.432 825,— a=isek! sek
Decke |51.272.233 675,-|51.272.333 745,~|51.272.433 825~ Dot e
Funkuhr DCF77, Netzbetrieb 230 V2 Wand | 52.272.232 715, |52.272.332 785,-|52.272.432 865,— - \
Decke |52.272.233 715, |52.272.333 785,-|52.272.433 865,— 24 ik
Nebenuhr, Minutenimpuls 12-60 V Wand|71.272.232 419,-71.272.332 459,-(71.272.432 539,- A”P%’}
Decke|71.272.233 419,-(71.272.333 459,-|71.272.433 539,- 4 -
Nebenuhr, Minuten-/Sekundenimpuls 12/24 V Wand |72.272.232 869,—-(72.272.332 909,-(72.272.432 989,-
Decke|72.272.233 869, [72.272.333 909,- [72.272.433 989~ L\ ihrenDCFTT
Nebenuhr, Minutenimpuls 12/24 V, Wand [74.272.232  1.239,—-|74.272.332  1.279,-(74.272.432  1.359,—  Bei Funkuhren kann in Einzel-
mit Synchronsekunde 230 V/50 Hz Decke | 74.272.233 1.239,-(74.272.333 1.279,-(74.272.433 1.359,— fillen durch ortsbezogene
Nebenuhr, Sekundenimpuls 12/24 V, Wand|75.272.232 1.189,-(75.272.332 1.229,-(75.272.432 1.309,- Gegebenheiten die Funk-
mit schleichender Minute Decke | 75.272.233 1.189,-(75.272.333 1.229,-(75.272.433 1.309,- empfangsquﬂ/ft_ﬁtbeefnfrﬁchf
Telegramm-Nebenuhr, DCFport24, 12/24 V Wand |81.272.232 465, (81.272.332 505,-|81.272.432 585,—  lgtwerden Beischlechten
Empfangsbedingungen
Decke|81.272.233 465,-(81.272.333 505,— |81.272.433 585~ e
Funktelegramm-Nebenuhr, AirPort24, Wand | 84.272.232 685,—(84.272.332 725,—|84.272.432 805,- DCIFJ77_Antenne(0pﬁfn}'
Batteriebetrieb 2x 1,5 V" Decke | 84.272.233 685, (84.272.333 725,-(84.272.433 805,~
Funktelegramm-Nebenuhr, AirPort24, Wand |85.272.232 725,-|85.272.332 765,-|85.272.432 845,— ;EWEBTAPffpafEZVT/ETA
Netzbetrieb 230 V, mit Gangreserve Decke | 85.272.233 725,~ [85.272.333 765,~ 85.272.433 845,~ D“C';'pofg’ji;::mumn
NTP-Systemuhr (NTP client), Wand [91.272.232 635, [91.272.332 675,~[91.272.432 755~ isteine PEWETA_Houptuhr
Synchronisation tiber LAN, PoE? Decke |91.272.233 635,-(91.272.333 675,-(91.272.433 755,— erforderlich (ab Seite 172).
@250mm  Aufpreis|@300mm  Aufpreis|@400mm  Aufpreis  PEWETAAirPort24
Optionen Opt.-Nr. €/Stiick |Opt.-Nr. €/Stiick |Opt.-Nr. €/stiick i’-’",fgf;f,'e,f,f" PiWET_At _
s . . . . . IrFort -INebenuhren ist ein
Gehauselack!erung V\.Ielﬂalymlmum RAL 9006 [sHbermetaIIlc). -05 39,-|-05 45,-(-05 49,- PEWETA AirPort24-Sender,
Gehauselackierung Eisenglimmer DB 703 (dunkelgrau-metallic) -06 39,-|-06 45,- (-06 49,—  gyfis. mit Verstdrker/Repeater,
Gehaduselackierung nach Kundenwunsch -10 auf Anfrage |-10 auf Anfrage |-10 auf Anfrage  erforderlich (Seite 177).
Edelstahlgehduse V2A, matt-geschliffen -20 auf Anfrage [-20 auf Anfrage [-20 auf Anfrage  NTP
abnehmbare Deckenhalterung, Linge nach Kundenwunsch -29 auf Anfrage [-29 auf Anfrage [-29 auf Anfrage Z‘;’" B‘?ft”'f‘b V‘;\;'TLVZ"SVS;‘;’”'
Gehause mit Ringdsen fiir Seil-/Kettenabhdngung -30 auf Anfrage [-30 auf Anfrage [-30 auf Anfrage ?aggz,f; 7;26) Ode;;nu') o
Metall-Abdeckung fiir Montageplatte Wand/Decke -37 39,-|-37 39,-|-37 39,—  NIP-Zeitserver (Seite 179)
Edelstahl-Abdeckung fiir Montageplatte Wand/Decke -38 95,-(-38 95,-(-38 95,—  crforderlich.
Gehauseausfiihrung Optionsnummer
WeiBaluminium RAL 9006 -05
[ | Eisenglimmer DB 703 -06
nach Kundenwunsch -10
Y Alkaline-Batterien sind im Lieferumfang enthalten (mittlere Laufzeit Edelstahl V2A -20

ca. 4 Jahre).

2 Lieferung inkl. absetzbarer DCF77-Antenne (IP 68).

3Fir NTP-Uhren ,PoE" ist ein LAN-Anschluss mit PoE (Power over
Ethernet) Betriebsspannung erforderlich, entsprechende Hardware ist
bauseits zu stellen.

Alle Preise unverbindlich, zuziiglich Verpackungs- und Versandkosten (siehe Katalog Seite 185), zuziiglich MwsSt. - Stand: 1. Januar 2023.
Anderungen vorbehalten. Wenn Sie Riickfragen haben oder weitere Informationen benétigen, rufen Sie uns bitte an, wir beraten Sie gern.
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Wanduhren

einseitig

Wanduhren mit stoBgeschiitztem
Kunststoffgehause.

ZeitgemaB, aktuell, funktionell.
Darauf ist Verlass!

Abb. zeigt 41.280.311

Nebenuhr, Minutenimpuls 12-60 V

71.280.311



Gehéduse Zifferblatt
ca.275x 275 mm
ca. 325 x 325 mm
ca. 425 x 425 mm
schlagfestes Kunststoffgehaduse
aus Plexiglas® XT, mattierter Rand.

Schutzart IP 40 (EN 60529). X
Zeiger

Frontglas
stoBgeschiitztes Kunststoffglas aus
Plexiglas® XT mit hervorragender

sehr deutliches, auch aus groBeren
Entfernungen zweifelsfrei ablesbares
Metallzifferblatt, wei lackiert,

mit schwarzen arabischen Zahlen.
Zifferblattdruck nach DIN 41091.

schwarze Balkenzeiger fiir Stunden- und
Minutenanzeige, roter Sekundenzeiger.
Nebenuhren mit Minutenimpuls-Uhrwerk 12-60 V

Transparenz. haben keinen Sekundenzeiger.
Zifferblattabmessung »>|250x250mm  Preis
Ausfiihrung Art.-Nr. €/Stiick
Synchronuhr, Netzbetrieb 230 V/50 Hz 21.280.211 179,
Quarzuhr, Batteriebetrieb 1,5V 41.280.211 129,
Funkuhr DCF77, Batteriebetrieb 1,5V 51.280.211 184,-
Funkuhr DCF77, Netzbetrieb 230 V, mit Gangreserve 52.280.211 264,
Nebenuhr, Minutenimpuls 12-60 V 71.280.211 144,-
Nebenuhr, Minuten-/Sekundenimpuls 12/24 V 72.280.211 369,
Nebenuhr, Minuten-/Sekundenimpuls 12/24 V, bes. gerduscharm 73.280.211 509,-
Nebenuhr, Min.-Impuls 12/24 V, mit Synchronsekunde 230 V/50 Hz |74.280.211 554,—
Nebenuhr, Sekundenimpuls 12/24 V, mit schleichender Minute 75.280.211 529,-
Telegramm-Nebenuhr, DCFport24, 12/24 V 81.280.211 169,—
Funktelegramm-Nebenuhr, AirPort24, Batteriebetrieb 1,5V 84.280.211 273,-
Funktelegramm-Nebenuhr, AirPort24, Netzbetrieb 230V, 85.280.211 333,-

mit Gangreserve

NTP-Systemuhr (NTP client), Synchronisation tiber LAN, PoE" 91.280.211 318,—
250x250mm Aufpreis
Optionen Opt.-Nr. €/Stiick
abgesetzte DCF77-Antenne (nicht nachriistbar) -60 169,

DFiir NTP-Uhren ,PoE" ist ein LAN-Anschluss mit PoE (Power over
Ethernet) Betriebsspannung erforderlich, entsprechende Hardware ist
bauseits zu stellen.

Gangreserve

Funkuhren DCF77 und Nebenuhren
AirPort24 mit Netzbetrieb 230 V dieser
Typreihe werden mit integrierter Gang-
reserve geliefert, Weiterbetrieb bei
Stromausfall ca. 14 Tage.

300x300mm  Preis
Art.-Nr. €/Stiick
21.280.311 184,—
41.280.311 134,-
51.280.311 189,—
52.280.311 269,
71.280.311 149,-
72.280.311 374,-
73.280.311 514,-
74.280.311 sk =
75.280.311 534,-
81.280.311 174,-
84.280.311 278,
85.280.311 338,-
91.280.311 323,-
300x300mm Aufpreis
Opt.-Nr. €/Stiick
-60 169,—

400x400mm  Preis
Art.-Nr. €/Stiick
21.280.411 229,-
41.280.411 179,-
51.280.411 244~
52.280.411 324,-
71.280.411 184,-
72.280.411 409,-
73.280.411 549,-
74.280.411 594,-
75.280.411 569,
81.280.411 219,-
84.280.411 323,-
85.280.411 383,-
91.280.411 368,-
400x400mm Aufpreis
Opt.-Nr. €/Stiick
-60 169,-

Alle Preise unverbindlich, zuziiglich Verpackungs- und Versandkosten (siehe Katalog Seite 185), zuziiglich MwsSt. - Stand: 1. Januar 2023.
Anderungen vorbehalten. Wenn Sie Riickfragen haben oder weitere Informationen benétigen, rufen Sie uns bitte an, wir beraten Sie gern.
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Funkuhren DCF77

Bei Funkuhren kann in Einzel-
féllen durch ortsbezogene
Gegebenheiten die Funk-
empfangsqualitdt beeintrdch-
tigt werden. Bei schlechten
Empfangsbedingungen
empfehlen wir eine abgesetzte
DCF77-Antenne (Option).

PEWETA DCFport24

Zum Betrieb von PEWETA
DCFport24-Nebenuhren
ist eine PEWETA-Hauptuhr
erforderlich (ab Seite 172).

PEWETA AirPort24

Zum Betrieb von PEWETA
AirPort24-Nebenuhren ist ein
PEWETA AirPort24-Sender,
9gfls. mit Verstirker/Repeater,
erforderlich (Seite 177).

NTP

Zum Betrieb von NTP-System-
uhren ist eine NTP-Hauptuhr
(ab Seite 172) oder ein
NTP-Zeitserver (Seite 179)
erforderlich.
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Wanduhren

einseitig

Wanduhren mit stoBgeschiitztem
Kunststoffgehause.

ZeitgemaB, aktuell, funktionell.
Darauf ist Verlass!

Abb. zeigt 71.280.321

21.280.321 -40
Uhr mit Bahnhof-Sekundenzeiger (Option)



Gehéduse Zifferblatt
ca.275x 275 mm
ca. 325 x 325 mm
ca. 425 x 425 mm
schlagfestes Kunststoffgehaduse
aus Plexiglas® XT, mattierter Rand.

Schutzart IP 40 (EN 60529). X
Zeiger

Frontglas
stoBgeschiitztes Kunststoffglas aus
Plexiglas® XT mit hervorragender

sehr deutliches, auch aus groBeren
Entfernungen zweifelsfrei ablesbares
Metallzifferblatt, wei lackiert,

mit schwarzen DIN-Balkenziffern.
Zifferblattdruck nach DIN 41091.

schwarze DIN-Balkenzeiger mit Spitze
(DIN 41092) fiir Stunden- und
Minutenanzeige, roter Sekundenzeiger.

Transparenz. Markanter Bahnhof-Sekundenzeiger, rot,
mit »Auge« (Option) nur bei Ausfiihrung
Synchronuhr (21.xxx), Nebenuhr mit
Minuten-/Sekundenimpuls (72.xxx) und
Nebenuhr mit Synchronsekunde (74.xxx).
Nebenuhren mit Minutenimpuls-Uhrwerk 12-60 V
haben keinen Sekundenzeiger.
Zifferblattabmessung »>|250x250mm  Preis
Ausfiihrung Art.-Nr. €/Stiick
Synchronuhr, Netzbetrieb 230 V/50 Hz 21.280.221 179,
Quarzuhr, Batteriebetrieb 1,5V 41.280.221 129,
Funkuhr DCF77, Batteriebetrieb 1,5V 51.280.221 184,-
Funkuhr DCF77, Netzbetrieb 230 V, mit Gangreserve 52.280.221 264,
Nebenuhr, Minutenimpuls 12-60 V 71.280.221 144,-
Nebenuhr, Minuten-/Sekundenimpuls 12/24 V 72.280.221 369,
Nebenuhr, Minuten-/Sekundenimpuls 12/24 V, bes. gerduscharm 73.280.221 509,-
Nebenuhr, Min.-Impuls 12/24 V, mit Synchronsekunde 230 V/50 Hz |74.280.221 554,—
Nebenuhr, Sekundenimpuls 12/24 V, mit schleichender Minute 75.280.221 529,-
Telegramm-Nebenuhr, DCFport24, 12/24 V 81.280.221 169,—
Funktelegramm-Nebenuhr, AirPort24, Batteriebetrieb 1,5V 84.280.221 273,-
Funktelegramm-Nebenuhr, AirPort24, Netzbetrieb 230V, 85.280.221 333,-
mit Gangreserve
NTP-Systemuhr (NTP client), Synchronisation tiber LAN, PoE" 91.280.221 318,—
250x250mm Aufpreis
Optionen Opt.-Nr. €/Stiick
markanter Bahnhof-Sekundenzeiger, rot, mit »Auge« -40 auf Anfrage
(nur bei Ausfiihrungen 21.xxx, 72.xxx und 74.xxx)
abgesetzte DCF77-Antenne (nicht nachriistbar) -60 169,—

Optionen — ganz wie Sie wollen

Diese Uhren sind statt in der Standardausfiihrung auch
kundenindividuell lieferbar. Einfach die gewiinschte(n)
Option(en) aussuchen und die Optionsnummer(n) hinter der
Artikelnummer der Uhr angeben.

DFiir NTP-Uhren ,PoE" ist ein LAN-Anschluss mit PoE (Power over
Ethernet) Betriebsspannung erforderlich, entsprechende Hardware ist
bauseits zu stellen.

Gangreserve

Funkuhren DCF77 und Nebenuhren
AirPort24 mit Netzbetrieb 230 V dieser
Typreihe werden mit integrierter Gang-
reserve geliefert, Weiterbetrieb bei
Stromausfall ca. 14 Tage.

300x300mm  Preis |400x400mm  Preis
Art.-Nr. €/Stiick | Art.-Nr. €/Stiick
21.280.321 184,-(21.280.421 229,
41.280.321 134,-|41.280.421 179,-
51.280.321 189,—|51.280.421 244,
52.280.321 269,-|52.280.421 324,-
71.280.321 149,-(71.280.421 184,-
72.280.321 374,-|72.280.421 409,
73.280.321 514,-173.280.421 549,-
74.280.321 559,-(74.280.421 594,-
75.280.321 534,-(75.280.421 569,-
81.280.321 174,-181.280.421 219,-
84.280.321 278,—-(84.280.421 323,-
85.280.321 338,-(85.280.421 383,-
91.280.321 323,-(91.280.421 368,—
300x300mm Aufpreis |400x400mm Aufpreis
Opt.-Nr. €/Stiick |Opt.-Nr. €/Stiick
-40 auf Anfrage [-40 auf Anfrage
-60 169,-|-60 169,

Alle Preise unverbindlich, zuziiglich Verpackungs- und Versandkosten (siehe Katalog Seite 185), zuziiglich MwsSt. - Stand: 1. Januar 2023.
Anderungen vorbehalten. Wenn Sie Riickfragen haben oder weitere Informationen benétigen, rufen Sie uns bitte an, wir beraten Sie gern.
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Funkuhren DCF77

Bei Funkuhren kann in Einzel-
féllen durch ortsbezogene
Gegebenheiten die Funk-
empfangsqualitdt beeintrdch-
tigt werden. Bei schlechten
Empfangsbedingungen
empfehlen wir eine abgesetzte
DCF77-Antenne (Option).

PEWETA DCFport24

Zum Betrieb von PEWETA
DCFport24-Nebenuhren
ist eine PEWETA-Hauptuhr
erforderlich (ab Seite 172).

PEWETA AirPort24

Zum Betrieb von PEWETA
AirPort24-Nebenuhren ist ein
PEWETA AirPort24-Sender,
9gfls. mit Verstirker/Repeater,
erforderlich (Seite 177).

NTP

Zum Betrieb von NTP-System-
uhren ist eine NTP-Hauptuhr
(ab Seite 172) oder ein
NTP-Zeitserver (Seite 179)
erforderlich.
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Wanduhren

einseitig

Wanduhren mit stoBgeschiitztem
Kunststoffgehause.

ZeitgemaB, aktuell, funktionell.
Darauf ist Verlass!

Abb. zeigt 51.280.331
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71.280.331
Nebenuhr, Minutenimpuls 12-60 V




Gehause Zifferblatt
ca. 275 x 275 mm sehr deutliches, auch aus groBeren
ca. 325 x 325 mm Entfernungen zweifelsfrei ablesbares
ca. 425 x 425 mm Metallzifferblatt, wei lackiert,
schlagfestes Kunststoffgehaduse mit schwarzen Feinstrichziffern.
aus Plexiglas® XT, mattierter Rand. Zifferblattdruck nach DIN 41091.
Schutzart IP 40 (EN 60529). X
Zeiger
Frontglas schwarze Balkenzeiger fiir Stunden- und
stoBgeschiitztes Kunststoffglas aus Minutenanzeige, roter Sekundenzeiger.
Plexiglas® XT mit hervorragender Nebenuhren mit Minutenimpuls-Uhrwerk 12-60 V
Transparenz. haben keinen Sekundenzeiger.
Zifferblattabmessung »>|250x250mm  Preis
Ausfiihrung Art.-Nr. €/Stiick
Synchronuhr, Netzbetrieb 230 V/50 Hz 21.280.231 179,-
Quarzuhr, Batteriebetrieb 1,5V 41.280.231 129,-
Funkuhr DCF77, Batteriebetrieb 1,5V 51.280.231 184,-
Funkuhr DCF77, Netzbetrieb 230 V, mit Gangreserve 52.280.231 264,
Nebenuhr, Minutenimpuls 12-60 V 71.280.231 144,-
Nebenuhr, Minuten-/Sekundenimpuls 12/24 V 72.280.231 369,
Nebenuhr, Minuten-/Sekundenimpuls 12/24 V, bes. gerduscharm 73.280.231 509,-
Nebenuhr, Min.-Impuls 12/24 V, mit Synchronsekunde 230 V/50 Hz |74.280.231 554,—
Nebenuhr, Sekundenimpuls 12/24 V, mit schleichender Minute 75.280.231 529,-
Telegramm-Nebenuhr, DCFport24, 12/24 V 81.280.231 169,—
Funktelegramm-Nebenuhr, AirPort24, Batteriebetrieb 1,5V 84.280.231 273,-
Funktelegramm-Nebenuhr, AirPort24, Netzbetrieb 230V, 85.280.231 333,-
mit Gangreserve
NTP-Systemuhr (NTP client), Synchronisation tiber LAN, PoE" 91.280.231 318,-
250x250mm Aufpreis
Optionen Opt.-Nr. €/Stiick
abgesetzte DCF77-Antenne (nicht nachriistbar) -60 169,

DFiir NTP-Uhren ,PoE" ist ein LAN-Anschluss mit PoE (Power over
Ethernet) Betriebsspannung erforderlich, entsprechende Hardware ist
bauseits zu stellen.

Gangreserve

Funkuhren DCF77 und Nebenuhren
AirPort24 mit Netzbetrieb 230 V dieser
Typreihe werden mit integrierter Gang-
reserve geliefert, Weiterbetrieb bei
Stromausfall ca. 14 Tage.

300x300mm  Preis [400x400mm  Preis
Art.-Nr. €/Stiick | Art.-Nr. €/Stiick
21.280.331 184,-(21.280.431 229,-
41.280.331 134,-(41.280.431 179,-

51.280.331 189,-|51.280.431 244,
52.280.331 269,—|52.280.431 324,-

71.280.331 149,-171.280.431 184,—
72.280.331 374,-|72.280.431 409,
73.280.331 514,-173.280.431 549,-
74.280.331 559,-(74.280.431 594,-
75.280.331 534,-(75.280.431 569,-
81.280.331 174,-81.280.431 219,-

84.280.331 278,—|84.280.431 323.=
85.280.331 338,—(85.280.431 383,

91.280.331 323,-191.280.431 368,—

300x300mm Aufpreis |400x400mm Aufpreis
Opt.-Nr. €/Stiick |Opt.-Nr. €/Stiick
-60 169,-[-60 169,

Alle Preise unverbindlich, zuziiglich Verpackungs- und Versandkosten (siehe Katalog Seite 185), zuziiglich MwsSt. - Stand: 1. Januar 2023.
Anderungen vorbehalten. Wenn Sie Riickfragen haben oder weitere Informationen benétigen, rufen Sie uns bitte an, wir beraten Sie gern.
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Funkuhren DCF77
Bei Funkuhren kann in Einzel-
féllen durch ortsbezogene
Gegebenheiten die Funk-
empfangsqualitdt beeintrdch-
tigt werden. Bei schlechten
Empfangsbedingungen
empfehlen wir eine abgesetzte
DCF77-Antenne (Option).
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Zum Betrieb von PEWETA
DCFport24-Nebenuhren
ist eine PEWETA-Hauptuhr
erforderlich (ab Seite 172).

PEWETA AirPort24

Zum Betrieb von PEWETA
AirPort24-Nebenuhren ist ein
PEWETA AirPort24-Sender,
9gfls. mit Verstirker/Repeater,
erforderlich (Seite 177).

NTP

Zum Betrieb von NTP-System-
uhren ist eine NTP-Hauptuhr
(ab Seite 172) oder ein
NTP-Zeitserver (Seite 179)
erforderlich.
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Wanduhren

einseitig

Wanduhren mit robustem,
weiBem Metallgehause.
ZeitgemaB, aktuell, funktionell.
Darauf ist Verlass!

Abb. zeigt 81.281.311

]

71.281.311
Nebenuhr, Minutenimpuls 12-60 V



Gehéduse Zifferblatt
ca. 275x275 mm sehr deutliches, auch aus gréBeren
ca. 325x325 mm Entfernungen zweifelsfrei ablesbares
ca. 425x425 mm Metallzifferblatt, weiB lackiert,
sehr stabiles Metallgehause, in der mit schwarzen arabischen Zahlen.
Standardausfiihrung weiB (RAL9016)  Zifferblattdruck nach DIN 41091.
lackiert. Gegen Aufpreis auch in X
silbermetallic (RAL 9006) oder Zeiger o
dunkelgrau-metallic (DB 703) bzw. schwarze Balkenzelger fur Stunden.— und ’
nach Kundenwunsch lackiert lieferbar, ~Minutenanzeige, roter Sekundenzeiger. Innenuhren
siehe Tabelle. rett))enukhren mSitkMir:juteni‘mpuIs—Uhrwerk 12-60V analog
aben Keinen >ekunaenzeiger.
Frontglas
flaches, stoBgeschiitztes .
Typreihe

Kunststoffglas aus Plexiglas® XT.

Gangreserve 281

Funkuhren DCF77 und Nebenuhren

AirPort24 mit Netzbetrieb 230 V dieser
Typreihe werden mit integrierter Gang-
reserve geliefert, Weiterbetrieb bei A 5
Stromausfall ca. 14 Tage.

 230v A
- Quarz

DCF DCF
Zifferblattabmessung »>(250x250mm  Preis|300x300mm  Preis |400x400mm Preis L L
Ausfiihrung Art.-Nr. €/Stiick | Art.-Nr. €/Stiick | Art.-Nr. €/Stiick | (i
Synchronuhr, Netzbetrieb 230 V/50 Hz 21.281.21 228,-21.281.311 230,—-(21.281.411 324,- T
Quarzuhr, Batteriebetrieb 1,5V 41.281.21 178,-(41.281.311 180,—(41.281.411 274,- /"qun o ¥ UrHJﬂ
Funkuhr DCF77, Batteriebetrieb 1,5 V 51.281.211 233,-[51.281.311 235,-(51.281.411 339~  minkek osekd ek
Funkuhr DCF77, Netzbetrieb 230 V, mit Gangreserve 52.281.211 313,-(52.281.311 315,~(52.281.411 419,- Pt *xJ
Nebenuhr, Minutenimpuls 12-60 V 71.281.211 193,-(71.281.311 195,-(71.281.411 279, 24 ik
Nebenuhr, Minuten-/Sekundenimpuls 12/24 V 72.281.21 418,-|72.281.311 420,-(72.281.41 504, AiTPorE
Nebenuhr, Minuten-/Sekundenimpuls 12/24 V, bes. gerduscharm 73.281.211 558,-|73.281.311 560,-|73.281.411 644,— 4 \ bo
Nebenuhr, Min.-Impuls 12/24 V, mit Synchronsekunde 230 V/50 Hz |74.281.211 603,-|74.281.311 605,-|74.281.411 689,
Nebenuhr, Sekundenimpuls 12/24 V, mit schleichender Minute 75.281.211 578,—-|75.281.311 580,-|75.281.411 664, Funkuhren DCF77
Telegramm-Nebenuhr, DCFport24, 12/24 V 81.281.211 218,-(81.281.311 220,-(81.281.411 314,~  BeiFunkuhren kann in Finzel-
Funktelegramm-Nebenuhr, AirPort24, Batteriebetrieb 1,5 V 84281211 322-(84281311  324-(84281.411 418~ oo
Funktelegramm-Nebenuhr, AirPort24, Netzbetrieb 230V, 85.281.211 382,-(85.281.311 384,-(85.281.411 478, empfangsqualitdt beeintrich-
mit Gangreserve tigt werden. Bei schlechten
NTP-Systemuhr (NTP client), Synchronisation tiber LAN, PoE" 91.281.211 367,-|91.281.311 369,-(91.281.411 463,- Empfangsbedingungen
empfehlen wir eine abgesetzte
250x250mm Aufpreis 300x300mm Aufpreis |400x400mm Aufpreis  DCF77-Antenne (Option).
Optionen Opt.-Nr. €/Stiick | Opt.-Nr. €/Stiick |Opt.-Nr. €/Stiick  pewerA DcFport24
Gehiuselackierung WeiBaluminium RAL 9006 (silbermetallic) -05 10,-|-05 10,-|-05 10,—  Zum Betrieb von PEWETA
Gehauselackierung Eisenglimmer DB 703 (dunkelgrau-metallic) -06 10,-|-06 10,-|-06 10,— Zf;p:gf:l/’v';ze’;";’ﬁ;hr
Gehauselackierung nach Kundenwunsch -10 auf Anfrage [-10 auf Anfrage [-10 auf Anfrage . 1o deriich (ab Seite 172).
abgesetzte DCF77-Antenne (nicht nachriistbar) -60 169,-|-60 169,- |-60 169,— PEWETA AirPort24
Optionen —ganz wie Sie wollen Gehauseausfiihrung Optionsnummer it;r’;jg:f:,:;:nﬁzir’étem
Diese Uhren sind statt in der Standardausfiihrung auch WeiBaluminium RAL 9006 -05  PEWETA AirPort24-Sender,

9gfls. mit Verstirker/Repeater,

kundenindividuell lieferbar. Einfach die gewiinschte(n) B Eisenglimmer DB 703 06 wotorderich fsete 177)
erroraerlic eite .

Option(en) aussuchen und die Optionsnummer(n) hinter der >
Artikelnummer der Uhr angeben. nach Kundenwunsch =10
Zum Betrieb von NTP-System-
uhren ist eine NTP-Hauptuhr
(ab Seite 172) oder ein
NTP-Zeitserver (Seite 179)
erforderlich.

DFiir NTP-Uhren ,PoE" ist ein LAN-Anschluss mit PoE (Power over
Ethernet) Betriebsspannung erforderlich, entsprechende Hardware ist
bauseits zu stellen.

Alle Preise unverbindlich, zuziiglich Verpackungs- und Versandkosten (siehe Katalog Seite 185), zuziiglich MwsSt. - Stand: 1. Januar 2023. 49
Anderungen vorbehalten. Wenn Sie Riickfragen haben oder weitere Informationen benétigen, rufen Sie uns bitte an, wir beraten Sie gern.
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Abb. zeigt 71.281.321

Wanduhren mit robustem,
weiBem Metallgehause.
ZeitgemaB, aktuell, funktionell.
Darauf ist Verlass!

74.281321 -40
Uhr mit Bahnhof-Sekundenzeiger (Option)
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Gehduse

ca. 275x275 mm

ca. 325x325 mm

ca. 425x425 mm
sehr stabiles Metallgehause, in der
Standardausfiihrung weiB (RAL 9016)
lackiert. Gegen Aufpreis auch in
silbermetallic (RAL 9006) oder
dunkelgrau-metallic (DB 703) bzw.
nach Kundenwunsch lackiert lieferbar,
siehe Tabelle.
Schutzart IP 40 (EN 60529).

Frontglas
flaches, stoBgeschiitztes
Kunststoffglas aus Plexiglas® XT.

Zifferblatt

sehr deutliches, auch aus groBeren
Entfernungen zweifelsfrei ablesbares
Metallzifferblatt, weiB lackiert,

mit schwarzen DIN-Balkenziffern.
Zifferblattdruck nach DIN 41091.

Zeiger

schwarze DIN-Balkenzeiger mit Spitze
(DIN 41 092) fiir Stunden- und
Minutenanzeige, roter Sekundenzeiger.

Markanter Bahnhof-Sekundenzeiger, rot,

mit »Auge« (Option) nur bei Ausfiihrung
Synchronuhr (21.xxx), Nebenuhr mit
Minuten-/Sekundenimpuls (72.xxx) und

Nebenuhr mit Synchronsekunde (74.xxx).
Nebenuhren mit Minutenimpuls-Uhrwerk 12-60 V

haben keinen Sekundenzeiger.

Zifferblattabmessung »>|250x250mm  Preis
Ausfiihrung Art.-Nr. €/Stiick
Synchronuhr, Netzbetrieb 230 V/50 Hz 21.281.221 228,-
Quarzuhr, Batteriebetrieb 1,5V 41.281.221 178,
Funkuhr DCF77, Batteriebetrieb 1,5V 51.281.221 233,-
Funkuhr DCF77, Netzbetrieb 230 V, mit Gangreserve 52.281.221 313.-
Nebenuhr, Minutenimpuls 12-60 V 71.281.221 193,-
Nebenuhr, Minuten-/Sekundenimpuls 12/24 V 72.281.221 418,
Nebenuhr, Minuten-/Sekundenimpuls 12/24 V, bes. gerduscharm 73.281.221 558,-
Nebenuhr, Min.-Impuls 12/24 V, mit Synchronsekunde 230 V/50 Hz |74.281.221 603,-
Nebenuhr, Sekundenimpuls 12/24 V, mit schleichender Minute 75.281.221 578,—
Telegramm-Nebenuhr, DCFport24, 12[24 V 81.281.221 218,-
Funktelegramm-Nebenuhr, AirPort24, Batteriebetrieb 1,5V 84.281.221 322,-
Funktelegramm-Nebenuhr, AirPort24, Netzbetrieb 230V, 85.281.221 382,-
mit Gangreserve
NTP-Systemuhr (NTP client), Synchronisation tiber LAN, PoE" 91.281.221 367,

250x250mm Aufpreis

Optionen Opt.-Nr. €/Stiick
Gehiuselackierung WeiBaluminium RAL 9006 (silbermetallic) -05 10,-
Geh3uselackierung Eisenglimmer DB 703 (dunkelgrau-metallic) -06 10,-
Gehduselackierung nach Kundenwunsch -10 auf Anfrage
markanter Bahnhof-Sekundenzeiger, rot, mit »Auge« -40 auf Anfrage
(nur bei Ausfiihrungen 21.xxx, 72.xxx und 74.xxx)
abgesetzte DCF77-Antenne (nicht nachriistbar) -60 169,—
Optionen — ganz wie Sie wollen

Diese Uhren sind statt in der Standardausfiihrung auch
kundenindividuell lieferbar. Einfach die gewiinschte(n)
Option(en) aussuchen und die Optionsnummer(n) hinter der
Artikelnummer der Uhr angeben.

DFiir NTP-Uhren ,PoE" ist ein LAN-Anschluss mit PoE (Power over
Ethernet) Betriebsspannung erforderlich, entsprechende Hardware ist
bauseits zu stellen.

Alle Preise unverbindlich, zuziiglich Verpackungs- und Versandkosten (siehe Katalog Seite 185), zuziiglich MwsSt. - Stand: 1. Januar 2023.

Gangreserve

Funkuhren DCF77 und Nebenuhren
AirPort24 mit Netzbetrieb 230 V dieser
Typreihe werden mit integrierter Gang-

reserve geliefert, Weiterbetrieb bei
Stromausfall ca. 14 Tage.

300x300mm  Preis |400x400mm  Preis
Art.-Nr. €/Stiick | Art.-Nr. €/Stiick
21.281.321 230,—-(21.281.421 324,
41.281.321 180,-(41.281.421 274,
51.281.321 235,—|51.281.421 339,
52.281.321 315,-152.281.421 419,-
71.281.321 195,-(71.281.421 279,
72.281.321 420,-(72.281.421 504,-
73.281.321 560,-|73.281.421 644,-
74.281.321 605,—(74.281.421 689,—
75.281.321 580,—(75.281.421 664,—
81.281.321 220,-(81.281.421 314,-
84.281.321 324,-|84.281.421 418,—
85.281.321 384,-|85.281.421 478,
91.281.321 369,-(91.281.421 463,-
300x300mm Aufpreis |400x400mm Aufpreis
Opt.-Nr. €/Stiick |Opt.-Nr. €/Stiick
-05 10,-|-05 10}
-06 10,-|-06 10—
-10 auf Anfrage |-10 auf Anfrage
-40 auf Anfrage [-40 auf Anfrage
-60 169,-|-60 169,-
Gehéauseausfiihrung Optionsnummer
WeiBaluminium RAL 9006 -05

[ | Eisenglimmer DB 703 -06
nach Kundenwunsch -10

Anderungen vorbehalten. Wenn Sie Riickfragen haben oder weitere Informationen benétigen, rufen Sie uns bitte an, wir beraten Sie gern.
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Funkuhren DCF77

Bei Funkuhren kann in Einzel-
féllen durch ortsbezogene
Gegebenheiten die Funk-
empfangsqualitdt beeintrdch-
tigt werden. Bei schlechten
Empfangsbedingungen
empfehlen wir eine abgesetzte
DCF77-Antenne (Option).

PEWETA DCFport24

Zum Betrieb von PEWETA
DCFport24-Nebenuhren
ist eine PEWETA-Hauptuhr
erforderlich (ab Seite 172).

PEWETA AirPort24

Zum Betrieb von PEWETA
AirPort24-Nebenuhren ist ein
PEWETA AirPort24-Sender,
9gfls. mit Verstirker/Repeater,
erforderlich (Seite 177).

NTP

Zum Betrieb von NTP-System-
uhren ist eine NTP-Hauptuhr
(ab Seite 172) oder ein
NTP-Zeitserver (Seite 179)
erforderlich.
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Nebenuhr, Minutenimpuls 12-60 V



Gehduse

ca. 275x275 mm

ca. 325x325 mm

ca. 425x425 mm
sehr stabiles Metallgehause, in der
Standardausfiihrung weiB (RAL 9016)
lackiert. Gegen Aufpreis auch in
silbermetallic (RAL 9006) oder
dunkelgrau-metallic (DB 703) bzw.
nach Kundenwunsch lackiert lieferbar,
siehe Tabelle.
Schutzart IP 40 (EN 60529).

Frontglas
flaches, stoBgeschiitztes
Kunststoffglas aus Plexiglas® XT.

Ausfiihrung

Synchronuhr, Netzbetrieb 230 V/50 Hz
Quarzuhr, Batteriebetrieb 1,5V
Funkuhr DCF77, Batteriebetrieb 1,5V

Funkuhr DCF77, Netzbetrieb 230 V, mit Gangreserve

Nebenuhr, Minutenimpuls 12-60 V

Nebenuhr, Minuten-/Sekundenimpuls 12/24 V

Nebenuhr, Minuten-/Sekundenimpuls 12/24 V, bes. gerduscharm
Nebenuhr, Min.-Impuls 12/24 V, mit Synchronsekunde 230 V/50 Hz
Nebenuhr, Sekundenimpuls 12/24 V, mit schleichender Minute
Telegramm-Nebenuhr, DCFport24, 12/24 V
Funktelegramm-Nebenuhr, AirPort24, Batteriebetrieb 1,5V
Funktelegramm-Nebenuhr, AirPort24, Netzbetrieb 230V,

mit Gangreserve

NTP-Systemuhr (NTP client), Synchronisation tiber LAN, PoE"

Optionen

Gehiuselackierung WeiBaluminium RAL 9006 (silbermetallic)
Geh3uselackierung Eisenglimmer DB 703 (dunkelgrau-metallic)

Gehé&uselackierung nach Kundenwunsch

abgesetzte DCF77-Antenne (nicht nachriistbar)

Optionen — ganz wie Sie wollen

Diese Uhren sind statt in der Standardausfiihrung auch
kundenindividuell lieferbar. Einfach die gewiinschte(n)
Option(en) aussuchen und die Optionsnummer(n) hinter der

Artikelnummer der Uhr angeben.

Zifferblatt

sehr deutliches, auch aus groBeren
Entfernungen zweifelsfrei ablesbares
Metallzifferblatt, weil3 lackiert,

mit schwarzen Feinstrichziffern.
Zifferblattdruck nach DIN 41091.

Zeiger
schwarze Balkenzeiger fiir Stunden- und
Minutenanzeige, roter Sekundenzeiger.

Nebenuhren mit Minutenimpuls-Uhrwerk 12-60 V
haben keinen Sekundenzeiger.

Gangreserve

Funkuhren DCF77 und Nebenuhren
AirPort24 mit Netzbetrieb 230 V dieser
Typreihe werden mit integrierter Gang-
reserve geliefert, Weiterbetrieb bei
Stromausfall ca. 14 Tage.

Zifferblattabmessung »>|250x250mm  Preis (300x300mm  Preis ([400x400mm  Preis
Art.-Nr. €/Stiick | Art.-Nr. €/Stiick | Art.-Nr. €/Stiick
21.281.231 228,—(21.281.331 230,—|21.281.431 324,
41.281.231 178,—|41.281.331 180,—|41.281.431 274,
51.281.231 233,-(51.281.331 235,—|51.281.431 339,
52.281.231 313,-(52.281.331 315,—-(52.281.431 419,-
71.281.231 193,—|71.281.331 195,—|71.281.431 279,
72.281.231 418,-(72.281.331 420,-(72.281.431 504,-
73.281.231 558,-73.281.331 560,—(73.281.431 644,-
74.281.231 603,—(74.281.331 605,-(74.281.431 689,—
75.281.231 578,—(75.281.331 580,-(75.281.431 664,—
81.281.231 218,-(81.281.331 220,—|81.281.431 314,-
84.281.231 322,-|84.281.331 324,-|84.281.431 418,—
85.281.231 382,—|85.281.331 384,—|85.281.431 478,
91.281.231 367,-|91.281.331 369,-(91.281.431 463,-
250x250mm Aufpreis|300x300mm Aufpreis |400x400mm Aufpreis
Opt.-Nr. €/Stiick | Opt.-Nr. €/Stiick |Opt.-Nr. €/Stiick
-05 10,-|-05 10,-(-05 10,-
-06 10,—-|-06 10,-|-06 10—
-10 auf Anfrage |-10 auf Anfrage |-10 auf Anfrage
-60 169,-|-60 169,-|-60 169,-

Gehauseausfiihrung Optionsnummer

WeiBaluminium RAL 9006 -05
[ | Eisenglimmer DB 703 -06
nach Kundenwunsch -10

DFiir NTP-Uhren ,PoE" ist ein LAN-Anschluss mit PoE (Power over
Ethernet) Betriebsspannung erforderlich, entsprechende Hardware ist

bauseits zu stellen.

Alle Preise unverbindlich, zuziiglich Verpackungs- und Versandkosten (siehe Katalog Seite 185), zuziiglich MwsSt. - Stand: 1. Januar 2023.
Anderungen vorbehalten. Wenn Sie Riickfragen haben oder weitere Informationen benétigen, rufen Sie uns bitte an, wir beraten Sie gern.

Innenuhren
analog
einseitig
Typreihe
 230v aF
- Quarz
41 &
DCF DCF
o 5 LIJllrn
min  min/sek
min
DR T B
min/sek - - sek# sek
DCFport AirPort
24 24
24 it
AirPort
24
& PoE

Funkuhren DCF77

Bei Funkuhren kann in Einzel-
féllen durch ortsbezogene
Gegebenheiten die Funk-
empfangsqualitdt beeintrdch-
tigt werden. Bei schlechten
Empfangsbedingungen
empfehlen wir eine abgesetzte
DCF77-Antenne (Option).

PEWETA DCFport24

Zum Betrieb von PEWETA
DCFport24-Nebenuhren
ist eine PEWETA-Hauptuhr
erforderlich (ab Seite 172).

PEWETA AirPort24

Zum Betrieb von PEWETA
AirPort24-Nebenuhren ist ein
PEWETA AirPort24-Sender,
9gfls. mit Verstirker/Repeater,
erforderlich (Seite 177).

NTP

Zum Betrieb von NTP-System-
uhren ist eine NTP-Hauptuhr
(ab Seite 172) oder ein
NTP-Zeitserver (Seite 179)
erforderlich.
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Innenuhren
doppelseitig

Innenuhren
analog
doppelseitig
Typreihe
282 2 2
7 230v
4 7
DCF DCF
Tk lell;l
min  min/sek
min
v, wht a4 9
~-sek¥ sek
DCFport AirPort
24 24
24 s
AirPort
24

PoE

Abb. zeigt 81.282.312

Doppelseitige Uhren -
tiberall dort, wo die Uhrzeit
beidseitig ablesbar sein soll.
Metall, robust, passt!

Opt.-Nr. -37 81.282.312 -20 -38
Metall-Abdeckung (Option) fiir Montageplatte Uhrengehiuse aus Edelstahl V2A (Option)
der Wand-/Deckenhalterung mit Edelstahl-Abdeckung (Option) fir

Montageplatte der Wand-/Deckenhalterung
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Gehduse

ca. 285x285 mm

ca. 335x335 mm

ca. 435x435 mm
sehr stabiles Metallgehduse,
in der Standardausfiihrung weif3
(RAL 9016) lackiert. Gegen Aufpreis
auch in silbermetallic (RAL 9006),
dunkelgrau-metallic (DB 703)
bzw. nach Kundenwunsch lackiert
oder in Edelstahlausfiihrung V2A
(1.4301 X5CrNi 18-10), matt-
geschliffen (gebiirstet K 240) lieferbar,
siehe Tabelle.
Schutzart IP 40 (EN 60529).

Befestigung

stabile Wand- bzw. Deckenhalterung,
Standardldnge ca. 130 mm. Sonder-
ldngen oder Sonderbefestigungen
siehe Optionstabelle.

Frontglaser
flache, stoBgeschiitzte Kunststoffgldser
aus Plexiglas® XT.

Zifferblatter

sehr deutliche, auch aus groBeren
Entfernungen zweifelsfrei ablesbare
Metallzifferblatter, weiB3 lackiert,
mit schwarzen arabischen Zahlen.
Zifferblattdruck nach DIN 41091.

Zeiger

schwarze Balkenzeiger fiir Stunden- und
Minutenanzeige, rote Sekundenzeiger.
Funkuhren DCF77 und AirPort24-Nebenuhren dieser
Typreihe sowie Nebenuhren mit Minutenimpuls-
Uhrwerk 12-60 V haben keine Sekundenzeiger.

Doppelseitige Uhren

werden anschlussfertig verdrahtet und
bereits komplett montiert geliefert.
Einfach aufhdngen —anschlieBen - fertig!

Edelstahl V2A (Option)

Edelstahl V2A ist auf Grund seiner Legie-
rungskomponenten besonders besténdig
gegen Reinigungs- und Desinfektions-
mittel und damit hervorragend geeignet
flir den Einsatz in der Lebensmittel-

und Pharmaindustrie, in Kiichen, Laboren
und sonstigen Reinrdumen. Und Edel-
stahl sieht auch noch sehr gut aus...

Zifferblattabmessung »|250x250mm  Preis

V Ausfiithrung Befestigung V¥ | Art.-Nr. €/Stiick
Synchronuhr, Netzbetrieb 230 V/50 Hz Wand |21.282.212 550,-
Decke|21.282.213 550,-

Funkuhr DCF77, Batteriebetrieb 2x 1,5 V2 Wand|51.282.212 675,
Decke|51.282.213 675,

Funkuhr DCF77, Netzbetrieb 230 V2 Wand | 52.282.212 715,
Decke | 52.282.213 715,-

Nebenuhr, Minutenimpuls 12-60 V Wand|71.282.212 419,-
Decke|71.282.213 419,-

Nebenuhr, Minuten-/Sekundenimpuls 12/24 V Wand|72.282.212 869,—
Decke | 72.282.213 869,—

Nebenuhr, Minutenimpuls 12/24 V, Wand|74.282.212 1.239,-
mit Synchronsekunde 230 V/50 Hz Decke|74.282.213  1.239,-
Nebenuhr, Sekundenimpuls 12/24 V, Wand|75.282.212 1.189,-
mit schleichender Minute Decke | 75.282.213 1.189,-
Telegramm-Nebenuhr, DCFport24, 12/24 V/ Wand |81.282.212 465,-
Decke|81.282.213 465,-

Funktelegramm-Nebenuhr, AirPort24, Wand | 84.282.212 685,—
Batteriebetrieb 2x 1,5 V" Decke | 84.282.213 685,
Funktelegramm-Nebenuhr, AirPort24, Wand | 85.282.212 725,
Netzbetrieb 230 V, mit Gangreserve Decke [85.282.213 725,-
NTP-Systemuhr (NTP client), Wand [91.282.212 635,
Synchronisation tiber LAN, PoE3 Decke |91.282.213 635,—
250x250mm Aufpreis

Optionen Opt.-Nr. €/Stiick
Gehé&uselackierung WeiBaluminium RAL 9006 (silbermetallic) -05 39,-
Gehauselackierung Eisenglimmer DB 703 (dunkelgrau-metallic) -06 39,-
Gehéauselackierung nach Kundenwunsch -10 auf Anfrage
Edelstahlgehduse V2A, matt-geschliffen -20 auf Anfrage
abnehmbare Deckenhalterung, Lange nach Kundenwunsch -29 auf Anfrage
Geh3use mit Ringdsen fiir Seil-/Kettenabhdngung -30 auf Anfrage
Metall-Abdeckung fiir Montageplatte Wand/Decke -37 39,-
Edelstahl-Abdeckung fiir Montageplatte Wand/Decke -38 95,

Y Alkaline-Batterien sind im Lieferumfang enthalten (mittlere Laufzeit
ca. 4 Jahre).

2 Lieferung inkl. absetzbarer DCF77-Antenne (IP 68).

3Fir NTP-Uhren ,PoE" ist ein LAN-Anschluss mit PoE (Power over
Ethernet) Betriebsspannung erforderlich, entsprechende Hardware ist
bauseits zu stellen.

300x300mm  Preis (400x400mm  Preis
Art.-Nr. €/Stiick | Art.-Nr. €/Stiick
21.282.312 595,—-(21.282.412 685,—
21.282.313 595,-(21.282.413 685,—
51.282.312 745,-(51.282.412 825,—
51.282.313 745,-(51.282.413 825,—
52.282.312 785,—-(52.282.412 865,—
52.282.313 785,-(52.282.413 865,—
71.282.312 459,-(71.282.412 539,-
71.282.313 459,-(71.282.413 539,—
72.282.312 909,-(72.282.412 989,-
72.282.313 909,-(72.282.413 989,
74.282.312 1.279,-(74.282.412 1.359,~
74.282.313 1.279,-(74.282.413 1.359,—
75.282.312 1.229,-(75.282.412 1.309,-
75.282.313 1.229,-(75.282.413 1.309,-
81.282.312 505,~(81.282.412 585,~
81.282.313 505,~-(81.282.413 585,—
84.282.312 725,-(84.282.412 805,—
84.282.313 725,-(84.282.413 805,~
85.282.312 765,—-(85.282.412 845,—
85.282.313 765,—-(85.282.413 845,—
91.282.312 675,-(91.282.412 755,—
91.282.313 675,-(91.282.413 755,-
300x300mm Aufpreis |400x400mm Aufpreis
Opt.-Nr. €/Stiick |Opt.-Nr. €/Stiick
-05 45,-|-05 49,-
-06 45,-|-06 49,-
-10 auf Anfrage [-10 auf Anfrage
-20 auf Anfrage [-20 auf Anfrage
-29 auf Anfrage |-29 auf Anfrage
-30 auf Anfrage [-30 auf Anfrage
=37 39,— (=37 39,
-38 95,-(-38 95,—
Gehauseausfiihrung Optionsnummer
WeiBaluminium RAL 9006 -05

[ | Eisenglimmer DB 703 -06
nach Kundenwunsch -10
Edelstahl V2A -20

Alle Preise unverbindlich, zuziiglich Verpackungs- und Versandkosten (siehe Katalog Seite 185), zuziiglich MwsSt. - Stand: 1. Januar 2023.
Anderungen vorbehalten. Wenn Sie Riickfragen haben oder weitere Informationen benétigen, rufen Sie uns bitte an, wir beraten Sie gern.

Innenuhren
analog
doppelseitig
Typreihe
&ZSOV
41 &
DCF DCF
o 5 LIJllrn
min  min/sek
min
-yt
- - sek# sek
DCFport AirPort
2 24
24 A
AirPort
24
& PoE

Funkuhren DCF77

Bei Funkuhren kann in Einzel-
féllen durch ortsbezogene
Gegebenheiten die Funk-
empfangsqualitdt beeintrdch-
tigt werden. Bei schlechten
Empfangsbedingungen
empfehlen wir eine abgesetzte
DCF77-Antenne (Option).

PEWETA DCFport24

Zum Betrieb von PEWETA
DCFport24-Nebenuhren
ist eine PEWETA-Hauptuhr
erforderlich (ab Seite 172).

PEWETA AirPort24

Zum Betrieb von PEWETA
AirPort24-Nebenuhren ist ein
PEWETA AirPort24-Sender,
9gfls. mit Verstirker/Repeater,
erforderlich (Seite 177).

NTP

Zum Betrieb von NTP-System-
uhren ist eine NTP-Hauptuhr
(ab Seite 172) oder ein
NTP-Zeitserver (Seite 179)
erforderlich.
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Innenuhren
doppelseitig

Innenuhren
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Typreihe
282 3 3
7 230v
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DCF DCF
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Abb. zeigt 71.282.322

Doppelseitige Uhren -
tiberall dort, wo die Uhrzeit
beidseitig ablesbar sein soll.
Metall, robust, passt!

74.282.322 -06 -41

Abnehmbare Deckenhalterung, z.B. fiir abge- Uhrengehduse lackiert DB 703, mit Bahnhof-
hangte Deckenkonstruktionen, mit Montage- Sekundenzeiger (Optionen)

platte und angeschraubtem Vierkantrohr in

beliebiger Lange (Option -29)
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Gehduse

ca. 285x285 mm

ca. 335x335 mm

ca. 435x435 mm
sehr stabiles Metallgehduse,
in der Standardausfiihrung weif3
(RAL 9016) lackiert. Gegen Aufpreis
auch in silbermetallic (RAL 9006),
dunkelgrau-metallic (DB 703)
bzw. nach Kundenwunsch lackiert
oder in Edelstahlausfiihrung V2A
(1.4301 X5CrNi 18-10), matt-
geschliffen (gebiirstet K 240) lieferbar,
siehe Tabelle.
Schutzart IP 40 (EN 60529).

Befestigung

stabile Wand- bzw. Deckenhalterung,
Standardldnge ca. 130 mm. Sonder-
ldngen oder Sonderbefestigungen
siehe Optionstabelle.

Frontglaser
flache, stoBgeschiitzte Kunststoffgldser
aus Plexiglas® XT.

Zifferblatter

sehr deutliche, auch aus groBeren
Entfernungen zweifelsfrei ablesbare
Metallzifferblatter, weiB3 lackiert,
mit schwarzen DIN-Balkenziffern.
Zifferblattdruck nach DIN 41091.

Zeiger

schwarze DIN-Balkenzeiger mit Spitze
(DIN 41092) fiir Stunden- und
Minutenanzeige, rote Sekundenzeiger.
Markante Bahnhof-Sekundenzeiger, rot,
mit »Auge« (Option) nur bei Ausfiihrung
Synchronuhr (21.xxx), Nebenuhr mit
Minuten-/Sekundenimpuls (72.xxx) und
Nebenuhr mit Synchronsekunde (74.xxx).

Funkuhren DCF77 und AirPort24-Nebenuhren dieser

Typreihe sowie Nebenuhren mit Minutenimpuls-
Uhrwerk 12-60 V haben keine Sekundenzeiger.

Doppelseitige Uhren

werden anschlussfertig verdrahtet und
bereits komplett montiert geliefert.
Einfach aufhdngen —anschlieBen - fertig!

Edelstahl V2A (Option)

Edelstahl V2A ist auf Grund seiner Legie-
rungskomponenten besonders besténdig
gegen Reinigungs- und Desinfektions-
mittel und damit hervorragend geeignet
flir den Einsatz in der Lebensmittel-

und Pharmaindustrie, in Kiichen, Laboren
und sonstigen Reinrdumen. Und Edel-
stahl sieht auch noch sehr gut aus...

Zifferblattabmessung »>|250x250mm  Preis
V Ausfiithrung Befestigung V¥ | Art.-Nr. €/Stiick
Synchronuhr, Netzbetrieb 230 V/50 Hz Wand|21.282.222 550,—
Decke | 21.282.223 550,-
Funkuhr DCF77, Batteriebetrieb 2x 1,5 V2 Wand | 51.282.222 675,
Decke | 51.282.223 675,—
Funkuhr DCF77, Netzbetrieb 230 V2 Wand | 52.282.222 715,
Decke [ 52.282.223 715,-
Nebenuhr, Minutenimpuls 12-60 V Wand|71.282.222 419,-
Decke | 71.282.223 419,-
Nebenuhr, Minuten-/Sekundenimpuls 12/24 V Wand|72.282.222 869,—
Decke [ 72.282.223 869,—
Nebenuhr, Minutenimpuls 12/24 V, Wand|74.282.222 1.239,-
mit Synchronsekunde 230 V/50 Hz Decke|74.282.223  1.239,-
Nebenuhr, Sekundenimpuls 12/24 V, Wand|75.282.222 1.189,-
mit schleichender Minute Decke | 75.282.223 1.189,-
Telegramm-Nebenuhr, DCFport24, 12/24 V Wand |81.282.222 465,-
Decke | 81.282.223 465,
Funktelegramm-Nebenuhr, AirPort24, Wand | 84.282.222 685,—
Batteriebetrieb 2x 1,5 V" Decke [ 84.282.223 685,
Funktelegramm-Nebenuhr, AirPort24, Wand | 85.282.222 725,
Netzbetrieb 230 V, mit Gangreserve Decke | 85.282.223 725,-
NTP-Systemuhr (NTP client), Wand [91.282.222 635,
Synchronisation tiber LAN, PoE? Decke [91.282.223 635,—-
250x250mm Aufpreis
Optionen Opt.-Nr. €/Stiick
Gehé&uselackierung WeiBaluminium RAL 9006 (silbermetallic) -05 39,-
Gehauselackierung Eisenglimmer DB 703 (dunkelgrau-metallic) -06 39,-
Gehduselackierung nach Kundenwunsch -10 auf Anfrage
Edelstahlgehduse V2A, matt-geschliffen -20 auf Anfrage
abnehmbare Deckenhalterung, Lange nach Kundenwunsch -29 auf Anfrage
Geh3use mit Ringdsen fiir Seil-/Kettenabhdngung -30 auf Anfrage
Metall-Abdeckung fiir Montageplatte Wand/Decke -37 39,-
Edelstahl-Abdeckung fiir Montageplatte Wand/Decke -38 95,
markante Bahnhof-Sekundenzeiger, rot, mit »Auge« -41 auf Anfrage
(nur bei Ausfiihrungen 21.xxx, 72.xxx und 74.xxx)

Y Alkaline-Batterien sind im Lieferumfang enthalten (mittlere Laufzeit

ca. 4 Jahre).

2 Lieferung inkl. absetzbarer DCF77-Antenne (IP 68).
3Fir NTP-Uhren ,PoE" ist ein LAN-Anschluss mit PoE (Power over
Ethernet) Betriebsspannung erforderlich, entsprechende Hardware ist

bauseits zu stellen.

300x300mm  Preis (400x400mm  Preis
Art.-Nr. €/Stiick | Art.-Nr. €/Stiick
21.282.322 595,-(21.282.422 685,—
21.282.323 595,—-(21.282.423 685,—
51.282.322 745,-(51.282.422 825,—
51.282.323 745,-(51.282.423 825,—
52.282.322 785,—-(52.282.422 865,—
52.282.323 785,—-(52.282.423 865,—
71.282.322 459,-(71.282.422 539,
71.282.323 459,—-|71.282.423 539,—
72.282.322 909,-(72.282.422 989,-
72.282.323 909,-(72.282.423 989,
74.282.322 1.279,-(74.282.422 1.359,~
74.282.323 1.279,-(74.282.423 1.359,—
75.282.322 1.229,-(75.282.422 1.309,-
75.282.323 1.229,-(75.282.423 1.309,-
81.282.322 505,-(81.282.422 585,
81.282.323 505,—-(81.282.423 585,—
84.282.322 725,-(84.282.422 805,—
84.282.323 725,-(84.282.423 805,
85.282.322 765,—(85.282.422 845,—
85.282.323 765,—-(85.282.423 845,—
91.282.322 675,-(91.282.422 755,—
91.282.323 675,-(91.282.423 755,—
300x300mm Aufpreis |400x400mm Aufpreis
Opt.-Nr. €/Stiick |Opt.-Nr. €/Stiick
-05 45,-|-05 49,-
-06 45,-|-06 49,-
-10 auf Anfrage [-10 auf Anfrage
-20 auf Anfrage [-20 auf Anfrage
-29 auf Anfrage [-29 auf Anfrage
-30 auf Anfrage [-30 auf Anfrage
=37 39,— (=37 39,
-38 95,-(-38 95,-
-41 auf Anfrage |-41 auf Anfrage
Gehauseausfiihrung Optionsnummer
WeiBaluminium RAL 9006 -05

[ | Eisenglimmer DB 703 -06
nach Kundenwunsch -10
Edelstahl V2A -20

Alle Preise unverbindlich, zuziiglich Verpackungs- und Versandkosten (siehe Katalog Seite 185), zuziiglich MwsSt. - Stand: 1. Januar 2023.
Anderungen vorbehalten. Wenn Sie Riickfragen haben oder weitere Informationen benétigen, rufen Sie uns bitte an, wir beraten Sie gern.

Innenuhren
analog
doppelseitig
Typreihe
7 230v
41 &
DCF DCF
o 5 LIJllrn
min  min/sek
min
-y
- - sek# sek
DCFport AirPort
2 24
24 it
AirPort
24
i PoE

Funkuhren DCF77

Bei Funkuhren kann in Einzel-
féllen durch ortsbezogene
Gegebenheiten die Funk-
empfangsqualitdt beeintrdch-
tigt werden. Bei schlechten
Empfangsbedingungen
empfehlen wir eine abgesetzte
DCF77-Antenne (Option).

PEWETA DCFport24

Zum Betrieb von PEWETA
DCFport24-Nebenuhren
ist eine PEWETA-Hauptuhr
erforderlich (ab Seite 172).

PEWETA AirPort24

Zum Betrieb von PEWETA
AirPort24-Nebenuhren ist ein
PEWETA AirPort24-Sender,
9gfls. mit Verstirker/Repeater,
erforderlich (Seite 177).

NTP

Zum Betrieb von NTP-System-
uhren ist eine NTP-Hauptuhr
(ab Seite 172) oder ein
NTP-Zeitserver (Seite 179)
erforderlich.
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Innenuhren
doppelseitig

Innenuhren
analog
doppelseitig

o

DCF

o
min/sek

~BN,
ST

Doppelseitige Uhren -
Uberall dort, wo die Uhrzeit
beidseitig ablesbar sein soll.
Metall, robust, passt!

71.282.333 -30

Uhrengehiuse lackiert RAL 9006 (Option)

Uhrengehiuse mit Ringdsen fiir Seil-/
Kettenabhingung (Option)
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Gehduse

ca. 285x285 mm

ca. 335x335 mm

ca. 435x435 mm
sehr stabiles Metallgehduse,
in der Standardausfiihrung weif3
(RAL 9016) lackiert. Gegen Aufpreis
auch in silbermetallic (RAL 9006),
dunkelgrau-metallic (DB 703)
bzw. nach Kundenwunsch lackiert
oder in Edelstahlausfiihrung V2A
(1.4301 X5CrNi 18-10), matt-
geschliffen (gebiirstet K 240) lieferbar,
siehe Tabelle.
Schutzart IP 40 (EN 60529).

Befestigung

stabile Wand- bzw. Deckenhalterung,
Standardldnge ca. 130 mm. Sonder-
ldngen oder Sonderbefestigungen
siehe Optionstabelle.

V Ausfiithrung
Synchronuhr, Netzbetrieb 230 V/50 Hz

Funkuhr DCF77, Batteriebetrieb 2x 1,5 V1?2

Funkuhr DCF77, Netzbetrieb 230 V2

Nebenuhr, Minutenimpuls 12-60 V

Nebenuhr, Minuten-/Sekundenimpuls 12/24 V

Nebenuhr, Minutenimpuls 12/24 V,
mit Synchronsekunde 230 V/50 Hz
Nebenuhr, Sekundenimpuls 12/24 V,
mit schleichender Minute

Telegramm-Nebenuhr, DCFport24, 12/24 V/

Funktelegramm-Nebenuhr, AirPort24,
Batteriebetrieb 2x 1,5 V"
Funktelegramm-Nebenuhr, AirPort24,
Netzbetrieb 230 V, mit Gangreserve

NTP-Systemuhr (NTP client),
Synchronisation tiber LAN, PoE?

Optionen

Gehé&uselackierung WeiBaluminium RAL 9006 (silbermetallic)
Gehauselackierung Eisenglimmer DB 703 (dunkelgrau-metallic)

Geh3uselackierung nach Kundenwunsch
Edelstahlgehduse V2A, matt-geschliffen

abnehmbare Deckenhalterung, Lange nach Kundenwunsch
Gehzuse mit Ringdsen fiir Seil-/Kettenabhingung
Metall-Abdeckung fiir Montageplatte Wand/Decke
Edelstahl-Abdeckung fiir Montageplatte Wand/Decke

Frontglaser
flache, stoBgeschiitzte Kunststoffgldser
aus Plexiglas® XT.

Zifferblatter

sehr deutliche, auch aus groBeren
Entfernungen zweifelsfrei ablesbare
Metallzifferblatter, weiB3 lackiert,
mit schwarzen Feinstrichziffern.
Zifferblattdruck nach DIN 41091.

Zeiger

schwarze Balkenzeiger fiir Stunden- und
Minutenanzeige, rote Sekundenzeiger.
Funkuhren DCF77 und AirPort24-Nebenuhren dieser
Typreihe sowie Nebenuhren mit Minutenimpuls-
Uhrwerk 12-60 V haben keine Sekundenzeiger.

Zifferblattabmessung »>|250x250mm  Preis
Befestigung V¥ | Art.-Nr. €/Stiick
Wand |21.282.232 550,—
Decke|21.282.233 550,—
Wand | 51.282.232 675,-
Decke|51.282.233 675,
Wand | 52.282.232 715,
Decke | 52.282.233 715,
Wand |71.282.232 419,
Decke|71.282.233 419,-
Wand |72.282.232 869,—
Decke | 72.282.233 869,—
Wand | 74.282.232 1.239,-
Decke | 74.282.233 1.239,-
Wand |75.282.232 1.189,-
Decke | 75.282.233 1.189,-
Wand | 81.282.232 465,-
Decke|81.282.233 465,-
Wand | 84.282.232 685,
Decke | 84.282.233 685,-
Wand | 85.282.232 725,
Decke | 85.282.233 725,
Wand [91.282.232 635,
Decke|91.282.233 635,-
250x250mm Aufpreis
Opt.-Nr. €/Stiick

-05 39,-

-06 39,-

-10 auf Anfrage

-20 auf Anfrage

-29 auf Anfrage

-30 auf Anfrage

=37 39,-

-38 95,

Y Alkaline-Batterien sind im Lieferumfang enthalten (mittlere Laufzeit

ca. 4 Jahre).

2 Lieferung inkl. absetzbarer DCF77-Antenne (IP 68).
3Fir NTP-Uhren ,PoE" ist ein LAN-Anschluss mit PoE (Power over
Ethernet) Betriebsspannung erforderlich, entsprechende Hardware ist

bauseits zu stellen.

Doppelseitige Uhren

werden anschlussfertig verdrahtet und
bereits komplett montiert geliefert.
Einfach aufhdngen —anschlieBen - fertig!

Edelstahl V2A (Option)

Edelstahl V2A ist auf Grund seiner Legie-
rungskomponenten besonders besténdig
gegen Reinigungs- und Desinfektions-
mittel und damit hervorragend geeignet
flir den Einsatz in der Lebensmittel-

und Pharmaindustrie, in Kiichen, Laboren
und sonstigen Reinrdumen. Und Edel-
stahl sieht auch noch sehr gut aus...

300x300mm  Preis (400x400mm  Preis
Art.-Nr. €/Stiick | Art.-Nr. €/Stiick
21.282.332 595,—-(21.282.432 685,—
21.282.333 595,—-(21.282.433 685,—
51.282.332 745,-(51.282.432 825,—
51.282.333 745,-(51.282.433 825,—
52.282.332 785,—-(52.282.432 865,—
52.282.333 785,—-(52.282.433 865,—
71.282.332 459,-(71.282.432 539,-
71.282.333 459,-|71.282.433 539,—
72.282.332 909,-(72.282.432 989,-
72.282.333 909,-(72.282.433 989,
74.282.332 1.279,-(74.282.432 1.359,~
74.282.333 1.279,—-(74.282.433 1.359,—
75.282.332 1.229,-(75.282.432 1.309,-
75.282.333 1.229,-(75.282.433 1.309,-
81.282.332 505,~-(81.282.432 585,~
81.282.333 505,—-(81.282.433 585,—
84.282.332 725,-(84.282.432 805,—
84.282.333 725,-(84.282.433 805,~
85.282.332 765, 85.282.432 845,—
85.282.333 765,—-(85.282.433 845,—
91.282.332 675,-(91.282.432 755,—
91.282.333 675,-|91.282.433 755,—
300x300mm Aufpreis |400x400mm Aufpreis
Opt.-Nr. €/Stiick |Opt.-Nr. €/Stiick
-05 45,-|-05 49,-
-06 45,-|-06 49,-
-10 auf Anfrage [-10 auf Anfrage
-20 auf Anfrage [-20 auf Anfrage
-29 auf Anfrage |-29 auf Anfrage
-30 auf Anfrage [-30 auf Anfrage
=37 39,— (=37 39,
-38 95,-(-38 95,—
Gehauseausfiihrung Optionsnummer
WeiBaluminium RAL 9006 -05

[ | Eisenglimmer DB 703 -06
nach Kundenwunsch -10
Edelstahl V2A -20

Alle Preise unverbindlich, zuziiglich Verpackungs- und Versandkosten (siehe Katalog Seite 185), zuziiglich MwsSt. - Stand: 1. Januar 2023.
Anderungen vorbehalten. Wenn Sie Riickfragen haben oder weitere Informationen benétigen, rufen Sie uns bitte an, wir beraten Sie gern.

Innenuhren
analog
doppelseitig
Typreihe
&230\/
41 &
DCF DCF
o 5 LIJllrn
min  min/sek
min
-yt
- - sek# sek
DCFport AirPort
2 24
24 i
AirPort
24
& PoE

Funkuhren DCF77

Bei Funkuhren kann in Einzel-
féllen durch ortsbezogene
Gegebenheiten die Funk-
empfangsqualitdt beeintrdch-
tigt werden. Bei schlechten
Empfangsbedingungen
empfehlen wir eine abgesetzte
DCF77-Antenne (Option).

PEWETA DCFport24
Zum Betrieb von PEWETA
DCFport24-Nebenuhren
ist eine PEWETA-Hauptuhr
erforderlich (ab Seite 172).

PEWETA AirPort24

Zum Betrieb von PEWETA
AirPort24-Nebenuhren ist ein
PEWETA AirPort24-Sender,
9gfls. mit Verstirker/Repeater,
erforderlich (Seite 177).

NTP

Zum Betrieb von NTP-System-
uhren ist eine NTP-Hauptuhr
(ab Seite 172) oder ein
NTP-Zeitserver (Seite 179)
erforderlich.
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analog
ein-, doppel-
und vierseitig
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tdm-Uhren

'ar-ialog' . ein-, doppel- und vierseitlig

GroB3e, hohe Rdume und groBBe Hallen erfordern

groBe Uhren, die auch aus groBeren Entfernungen noch
zweifelsfrei ablesbar sein miissen.

Die korrekte Zeit auf einen Blick. Garantiert!



GroRraum-Uhren

einseitig, innen

GroBe Raume, groBe Uhren!
Exakte Zeit, die weithin lesbar ist.

Gehduse

@ ca. 500 mm
sehr stabiles Metallgehause, in der
Standardausfiihrung weiB (RAL 9016)
lackiert. Gegen Aufpreis auch in
silbermetallic (RAL 9006) oder dun-

i\ Y
“
:b

L L1

=\W=T1N

| |
UHREN

kelgrau-metallic [DB 703.) bzw. nagh \ PE‘PI'ETI‘- A GroRraum-
Kundenwunsch lackiert lieferbar, siehe - Uhren
Tabelle. e -
Schutzart IP 40 (EN 60529). - - analog
einseiti
Frontglas - - g
gewdlbtes, stoBgeschiitztes [ =2 sl Ifpiclie
Plexiglas® XT, gegen Aufpreis auch - - 330
entspiegelt lieferbar (Option). - -~
230V
Zifferblatt - .y L
sehr deutliches, auch aus gréBeren - Ny
Entfernungen zweifelsfrei ablesbares aF L
Metallzifferblatt, weiB lackiert, wahl- + o ) BYP
weise mit schwarzen arabischen s, L %
Zahlen oder mit schwarzen DIN- ” ‘ R it
Balkenziffern. Zifferblattdruck nach .f \ min| ~ [min/sek
Zeiger I 1 - seks
schwarze Balkenzeiger fiir Stunden- DCFport A
und Minutenanzeige. Abb. zeigt 71.330.521 24 1F
Roter Sekundenzeiger nur bei Ausfiihrungen .
Synchronuhr (21.xxx), Nebenuhr mit Min.-/ arab. Zahlen Preis |Balkenziffern Preis QX |
Sek.-Impuls (72.xxx) und Nebenuhr mit Syn.- | Ausfiihrung Art.-Nr.  €/Stiick [Art.-Nr.  €/Stiick Bt
Sekunde (74.xxx). Synchronuhr, Netzbetrieb 230 V/50 Hz 21330511 499,-|21.330521 499,
Funkuhr DCF77, Batteriebetrieb 2x 1,5 V72 51.330.511 750,-|51.330.521 750,- Flf"kUhfeﬂ DCf77
Funkuhr DCF77, Netzbetrieb 230 V2 52330511  790,-|52.330.521 790, U Funkuhrousfiirungen
. X dieser Typreihe werden mit
Nebenuhr, Minutenimpuls 12-60 V 71.330.511 475,~-(71.330.521 475,- einer externen, absetzbaren
Nebenuhr, Minuten-/Sekundenimpuls 12/24 V 72.330.511  700,-|72.330.521  700,- DC*_’77*AM€""€_(/P§8)
Nebenuhr, Minutenimpuls 12/24 V, mit 74330511 885,- (74330521 885~  Jclicfert Unabhangigvon
der Positionierung der Uhr
Synchronsekunde 230 V/50 Hz o
werden somit optimale
Telegramm-Nebenuhr, DCFport24, 24 V 81.330.511  559,—(81.330.521  559,—~  rypfangsbedingungen
Funktelegramm-Nebenuhr, AirPort24, 84.330.511 684,-|84.330.521 684,— erreicht.
Batteriebetrieb 2x 1,5 V" PEWETA DCFport24
Funktelegramm-Nebenuhr, AirPort24, 85.330.511  724,-|85.330.521  724,—  Zzum Betricb von PEWETA
Netzbetrieb 230 V, mit Gangreserve DCFport24-Nebenuhren
NTP-Systemuhr (NTP client), Synch. iiber LAN, PoE? [91.330.511  789,-|91.330.521 789,— isteine PEWETA-Hauptuhr
erforderlich (ab Seite 172).
. Aufpreis Aufpreis  peyera pirport24
Optionen Opt.-Nr.  €/Stiick|Opt.-Nr.  €/Stlick 7, getriet von PEWETA
Gehéuselackierung WeiBaluminium RAL 9006 -05 49,--05 49,—  AirPort24-Nebenuhren ist ein
(silbermetallic) PEWETA AirPort24-Sender,
Gehéauselackierung Eisenglimmer DB 703 -06 49,-|-06 49,~  99fls mit Verstdrker/Repeater,
[dunkelgrau-metallic) erforderlich (Seite 177).
Gehduselackierung nach Kundenwunsch -10 auf Anfrage |-10 auf Anfrage  NTP
markanter Bahnhof-Sekundenzeiger, rot, mit »Auge« [-40  auf Anfrage|-40 auf Anfrage ~ 2um Betrieb von NTP-System-
(nur bei Ausfiihrungen 21.xxx, 72.xxx und 74.xxx) uhren ist eine NTP-Hauptuhr
. (ab Seite 172) oder ein
entspiegeltes Frontglas -50 auf Anfrage | -50 auf Anfrage o zeiserver (seite 179)
forderlich.
Gehiuseausfiihrung Optionsnummer errorene
WeiBaluminium RAL 9006 -05
[ | Eisenglimmer DB 703 -06
nach Kundenwunsch -10

" Alkaline-Batterien (mittlere Laufzeit ca. 4 Jahre)
sind im Lieferumfang enthalten.

2 |jeferung inkl. absetzbarer DCF77-Antenne (IP 68).

9 Fiir NTP-Uhren ,PoE" ist ein LAN-Anschluss mit
PoE (Power over Ethernet) Betriebsspannung
erforderlich, entsprechende Hardware ist bauseits
zu stellen.

74.330.511

Alle Preise unverbindlich, zuziiglich Verpackungs- und Versandkosten (siehe Katalog Seite 185), zuziiglich MwsSt. - Stand: 1. Januar 2023.
Anderungen vorbehalten. Wenn Sie Riickfragen haben oder weitere Informationen benétigen, rufen Sie uns bitte an, wir beraten Sie gern.
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GroRraum-Uhren
doppelseitig, innen

Grof3raum-

Uhren
analog
doppelseitig
Typreihe
7 230v
4 7
DCF DCF
A, ol Ilg-I
min  min/sek
min
- - sek?
DCFport AirPort
Vi 24
24 e
AirPort
24
& PoE

Doppelseitige Innenuhren mit
Metallgehause in robuster
Industriequalitat - sehr

stabile, solide Wand- oder
Deckenhalterung bzw.
Deckenpendel und Frontgldser aus
stoBgeschiitztem Plexiglas® XT.
Die beste Entscheidung fiir ein
verldssliches, langlebiges Produkt!

62

Abb. zeigt 71.332.522

52.332.513

Ausfiihrung mit Doppelhalterung fiir
Deckenmontage, auf Wunsch auch in Sonder-
lange lieferbar (Option)

Ausfiihrung mit Deckenpendel, auf Wunsch

auch in Sonderlénge lieferbar (Option) 74.332.514



Gehduse

@ ca. 500 mm
sehr robustes Metallgehause, in der
Standardausfiihrung weiB (RAL 9016)
lackiert. Gegen Aufpreis auch in
silbermetallic (RAL 9006) oder
dunkelgrau-metallic (DB 703) bzw.
nach Kundenwunsch lackiert lieferbar,
siehe Tabelle.
Schutzart IP 40 (EN 60529).

Frontglaser

(Option).
Zifferblatter

gewolbte, stoBgeschiitzte Plexiglaser® XT,
gegen Aufpreis auch entspiegelt lieferbar

sehr deutliche, auch aus groBeren
Entfernungen zweifelsfrei ablesbare
Metallzifferblatter, weiB lackiert, wahl-
weise mit schwarzen arabischen Zahlen

oder mit schwarzen DIN-Balkenziffern.

Befestigung

Stabile Doppelhalterung fiir Wand-
oder Deckenmontage, Standardlange
ca. 210 mm oder Deckenbefestigung
mit robustem Metall-Rohrpendel,
Pendelldnge ca. 500 mm.

Farbe des Reifes und der Halterungen
ist dunkelgrau-metallic (DB 703).

Ausfiihrung
Synchronuhr, Netzbetrieb 230 V/50 Hz

Funkuhr DCF77, Batteriebetrieb 2x1,5 V"2

Funkuhr DCF77, Netzbetrieb 230 V?

Nebenuhr, Minutenimpuls 12-60 V

Nebenuhr, Minuten-/Sekundenimpuls 12/24 V

Nebenuhr, Minutenimpuls 12/24 V, mit Synchronsekunde 230 V/50 Hz

Telegramm-Nebenuhr, DCFport24, 24V

Funktelegramm-Nebenuhr, AirPort24, Batteriebetrieb 2x 1,5 V?

Funktelegramm-Nebenuhr, AirPort24, Netzbetrieb 230 V, mit Gangreserve

NTP-Systemuhr (NTP client), Synchronisation tiber LAN, PoE?

Optionen

Gehduselackierung WeiBaluminium RAL 9006 (silbermetallic)
Gehiuselackierung Eisenglimmer DB 703 (dunkelgrau-metallic)
Gehé&uselackierung nach Kundenwunsch

Gehduse mit Ringdsen fiir Seil-/Kettenabhingung

Halterung in Lange nach Kundenwunsch

markante Bahnhof-Sekundenzeiger, rot, mit »Auge«

(nur bei Ausfiihrungen 21.xxx, 72.xxx und 74.xxx)
entspiegelte Frontglaser

1 Alkaline-Batterien (mittlere Laufzeit
ca. 4 Jahre) sind im Lieferumfang enthalten.
2 Lieferung inkl. absetzbarer DCF77-Antenne

(IP 68). zu stellen.

Zifferblattdruck nach DIN 41091.

Befestigung ¥
Wand
Decke
Pendel
Wand
Decke
Pendel
Wand
Decke
Pendel
Wand
Decke
Pendel
Wand
Decke
Pendel
Wand
Decke
Pendel
Wand
Decke
Pendel
Wand
Decke
Pendel
Wand
Decke
Pendel
Wand
Decke
Pendel

¥ Fiir NTP-Uhren ,PoE" ist ein LAN-Anschluss mit
PoE (Power over Ethernet) Betriebsspannung
erforderlich, entsprechende Hardware ist bauseits

Zeiger

schwarze Balkenzeiger fiir Stunden- und

Minutenanzeige.

Rote Sekundenzeiger oder markante Bahnhof-
Sekundenzeiger, rot, mit »Auge« (Option) nur bei
Ausfiihrungen Synchronuhr (21.xxx), Nebenuhr

Min.-/Sek.-Impuls (72.xxx) und Nebenuhr mit Syn.-

Sekunde (74.xxx).

Doppelseitige Uhren

werden anschlussfertig verdrahtet und

bereits komplett montiert geliefert.

Einfach aufhdngen —anschlieBen - fertig!

arab. Zahlen Preis | Balkenziffern Preis
Art.-Nr. €/Stiick | Art.-Nr. €/Stiick
21.332.512 1.225,-{21.332.522 1.225,-
21.332.513  1.225,-(21.332.523  1.225,-
21.332.514 1.225,-(21.332.524 1.225,-
51.332.512 1.495,-(51.332.522 1.495,-
51.332.513  1.495,-|51.332.523  1.495,—
51.332.514 1.495,-(51.332.524 1.495,-
52.332.512 1.535,-(52.332.522 1.535,—
52332513  1.535,-|52.332.523  1.535,-
52.332.514 1.535,-(52.332.524 1.535,—
71.332.512 1.159,-(71.332.522 1.159,-
71332513 1.159,-(71.332.523  1.159,-
71.332.514 1.159,-(71.332.524 1.159,-
72.332.512 1.609,-(72.332.522 1.609,-
72.332.513  1.609,-|72.332.523  1.609,—-
72.332.514 1.609,-(72.332.524 1.609,-
74.332.512 1.979,-(74.332.522 1.979,-
74332513  1.979,-|74332.523  1.979,-
74.332.514 1.979,-(74.332.524 1.979,-
81.332.512 1.275,-(81.332.522 1.275,-
81.332.513 1.275,-(81.332.523 1.275,~-
81.332.514 1.275,-(81.332.524 1.275,~
84.332.512 1.425,-(84.332.522 1.425,-
84.332.513 1.425,-(84.332.523 1.425,-
84.332.514 1.425,-(84.332.524 1.425,-
85.332.512 1.465,-(85.332.522 1.465,—
85.332.513 1.465,-(85.332.523 1.465,—
85.332.514 1.465,-(85.332.524 1.465,—
91.332.512 1.505,-(91.332.522 1.505,—
91.332.513 1.505,-(91.332.523 1.505,—-
91.332.514 1.505,-(91.332.524 1.505,-
Aufpreis Aufpreis

Opt.-Nr. €/Stiick |Opt.-Nr. €/Stiick
-05 79,-(-05 79,
-06 79,-|-06 79,
-10 auf Anfrage |-10 auf Anfrage
-30 ohne Aufpreis [-30 ohne Aufpreis
=31 auf Anfrage |-31 auf Anfrage
-41 auf Anfrage [-41 auf Anfrage
-51 auf Anfrage |-51 auf Anfrage
Gehauseausfiihrung Optionsnummer
WeiBaluminium RAL 9006 -05

[ | Eisenglimmer DB 703 -06
nach Kundenwunsch -10

Alle Preise unverbindlich, zuziiglich Verpackungs- und Versandkosten (siehe Katalog Seite 185), zuziiglich MwsSt. - Stand: 1. Januar 2023.
Anderungen vorbehalten. Wenn Sie Riickfragen haben oder weitere Informationen benétigen, rufen Sie uns bitte an, wir beraten Sie gern.
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UHREN

GroRraum-
Uhren
analog
doppelseitig
Typreihe
& 230V
41 &
DCF DCF
A, o I| o
min  min/sek
o m_in
- - sek#
DCFport AirPort
P 24
24 &
AirPort
24
& PoE

Funkuhren DCF77

Die Funkuhrausfiihrungen
dieser Typreihe werden mit
einer externen, absetzbaren
DCF77-Antenne (IP 68)
geliefert. Unabhdngig von
der Positionierung der Uhr
werden somit optimale
Empfangsbedingungen
erreicht.

PEWETA DCFport24
Zum Betrieb von PEWETA
DCFport24-Nebenuhren
ist eine PEWETA-Hauptuhr
erforderlich (ab Seite 172).

PEWETA AirPort24

Zum Betrieb von PEWETA
AirPort24-Nebenuhren ist ein
PEWETA AirPort24-Sender,
ggfls. mit Verstirker/Repeater,
erforderlich (Seite 177).

NTP

Zum Betrieb von NTP-System-
uhren ist eine NTP-Hauptuhr
(ab Seite 172) oder ein
NTP-Zeitserver (Seite 179)
erforderlich.
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GroBraum-Uhren
einseitig, innen

E/gllﬁﬁ?fsicher

lieferbar

GroRraum-

Uhren
analog
einseitig
Typreihe
iZSOV
41 &
DCF DCF
= LIJllrn
min  min/sek
min
- - sek¥
DCFport AirPort
24 24
24 1+
AirPort
24
& PoE
Abb. zeigt 71.350.511
GroBe Rdume, hohe Hallen -
GroBraum-Uhren mit Metall-
gehausen in robuster Industrie-
qualitat zeigen immer die exakte
Zeit, die weithin zweifelsfrei
lesbar ist!
Auch in ballwurfsicherer
Ausfiihrung nach DIN 18032,
Teil 3, lieferbar.
74.350.511 -06 -40
Ausflihrung mit Gehauselackierung DB703
Ballwurfsichere und Bahnhof-Sekundenzeiger (Optionen)
AuBenuhren

finden Sie auf den
Seiten 150 und 151.
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Gehduse

0 ca. 446 mm

@ ca. 546 mm

@ ca. 646 mm
robustes Metallgehause, silbermetallic
(RAL 9006) lackiert. Auch in
dunkelgrau-metallic (DB 703) oder
nach Kundenwunsch lackiert lieferbar,
siehe Tabelle.
Schutzart IP 40 (EN 60529).

Ballwurfsichere Ausfiihrung

nach DIN 18032, Teil 3 (Option)
Uhren dieser Modellreihe sind auch in
ballwurfsicherer Ausfiihrung lieferbar
und somit fiir den Einsatz in Turn-
und Sporthallen geeignet. Gehause

die Kennzeichnung »ballwurfsicher nach
DIN 18032, Teil 3«.

Frontglas

in der Standardausfiihrung flaches,
stoBgeschiitztes Kunststoffglas aus
Plexiglas® XT (PMMA).

Feuchtraum-Ausfiihrung (Option)
Diese Uhren sind auch mit gekapselten
Uhrwerken lieferbar, Schutzart IP 54.
Somit sind die Uhren feuchtigkeits- und
staubgeschiitzt.

Zifferblatt

sehr deutliches, auch aus gréBeren
Entfernungen zweifelsfrei ablesbares
Metallzifferblatt, wei3 lackiert, mit

Zeiger
schwarze DIN-Balkenzeiger mit Spitze

(DIN 41092) fiir Stunden- und Minuten-

anzeige.

Roter Sekundenzeiger oder markanter Bahnhof-
Sekundenzeiger, rot, mit »Auge« (Option) nur bei
Ausfiihrungen Synchronuhr (21.xxx), Nebenuhr

Min.-/Sek.-Impuls (72.xxx) und Nebenuhr mit Syn.-

Sekunde (74.xxx).

mit aushebelsicherer 3-Punkt-
Befestigung und 2-Scheiben-
Verbundsicherheitsglas, 6 mm. Uhren

sind nach DIN zertifiziert und tragen DIN 41091.

Ausfiihrung

Synchronuhr, Netzbetrieb 230 V/50 Hz

Funkuhr DCF77, Batteriebetrieb 2x 1,5 V"2

Funkuhr DCF77, Netzbetrieb 230 V?

Nebenuhr, Minutenimpuls 12-60 V

Nebenuhr, Minuten-/Sekundenimpuls 12/24 V

Nebenuhr, Min.-Impuls 12/24 V, mit Synchronsekunde 230 V/50 Hz
Telegramm-Nebenuhr, DCFport24, 24 V

Funktelegramm-Nebenuhr, AirPort24, Batteriebetrieb 2x 1,5 V?

Funktelegramm-Nebenuhr, AirPort24, Netzbetrieb 230V,
mit Gangreserve

NTP-Systemuhr (NTP client), Synchronisation Giber LAN, PoE?

Optionen
Gehiuselackierung Eisenglimmer DB 703 (dunkelgrau-metallic)
Gehé&uselackierung nach Kundenwunsch

markanter Bahnhof-Sekundenzeiger, rot, mit »Auge«
(nur bei Ausfiihrungen 21.xxx, 72.xxx und 74.xxx)

Feuchtraum-Ausfiihrung/staubgeschiitzt (IP 54)

schwarzen arabischen Zahlen. Sichtbarer
Zifferblattdurchmesser 420 mm, 520 mm
bzw. 620 mm, Zifferblattdruck nach

Zifferblattdurchmesser » | @420 mm Preis
Art.-Nr. €/Stiick
21.350.411 535,
51.350.411 830,—
52.350.411 870,—
71.350.411 499,
72.350.411 724,-
74.350.411 909,-
81.350.411 589,-
84.350.411 714,-
85.350.411 754,-
91.350.411 819,-
@420mm  Aufpreis
Opt.-Nr. €/Stiick
-06 ohne Aufpreis
-10 auf Anfrage
-40 auf Anfrage
-54 80,—
-59 179,

ballwurfsichere Ausfiihrung nach DIN 18032, Teil 3

Optionen — ganz wie Sie wollen

Diese Uhren sind statt in der Standardausfiihrung auch
kundenindividuell lieferbar. Einfach die gewiinschte(n)
Option(en) aussuchen und die Optionsnummer(n) hinter der
Artikelnummer der Uhr angeben.

" Alkaline-Batterien (mittlere Laufzeit ca. 4 Jahre) sind im Lieferumfang
enthalten.

2 |jeferung inkl. absetzbarer DCF77-Antenne (IP 68).

39 Fiir NTP-Uhren ,PoE" ist ein LAN-Anschluss mit PoE (Power over
Ethernet) Betriebsspannung erforderlich, entsprechende Hardware ist
bauseits zu stellen.

Alle Preise unverbindlich, zuziiglich Verpackungs- und Versandkosten (siehe Katalog Seite 185), zuziiglich MwsSt. - Stand: 1. Januar 2023.

@520mm Preis [ 620mm Preis
Art.-Nr. €/Stiick | Art.-Nr. €/Stiick
21.350.511 655,-(21.350.611 770,—
51.350.511 949,-(51.350.611 1.125,-
52.350.511 989, (52.350.611 1.165,~
71.350.511 619,—71.350.611 734,—
72.350.511 844,-(72.350.611 959,
74.350.511 1.029,-|74.350.611 1.144,-
81.350.511 709,-181.350.611 824,
84.350.511 834,-(84.350.611 949,
85.350.511 874,-(85.350.611 989,
91.350.511 939,-(91.350.611 1.054,-
@520mm  Aufpreis|@620mm  Aufpreis
Opt.-Nr. €/Stiick |Opt.-Nr. €/Stiick
-06 ohne Aufpreis |-06 ohne Aufpreis
-10 auf Anfrage |-10 auf Anfrage
-40 auf Anfrage |-40 auf Anfrage
-54 80,—|-54 80,
=59 179,- |=-59 179,

Gehiuseausfiihrung Optionsnummer

| Eisenglimmer DB 703 -06

nach Kundenwunsch -10

Anderungen vorbehalten. Wenn Sie Riickfragen haben oder weitere Informationen benétigen, rufen Sie uns bitte an, wir beraten Sie gern.

GroBraum-
Uhren
analog
einseitig

Typreihe

350

& 230V

41 &

DCF

A, o I|rI1
min  min/sek
min

- - sek¥

DCFport AirPort
24 24
24 it
AirPort
24
& PoE

Funkuhren DCF77

Die Funkuhrausfiihrungen
dieser Typreihe werden mit
einer externen, absetzbaren
DCF77-Antenne (IP 68)
geliefert. Unabhdngig von
der Positionierung der Uhr
werden somit optimale
Empfangsbedingungen
erreicht.

PEWETA DCFport24
Zum Betrieb von PEWETA
DCFport24-Nebenuhren
ist eine PEWETA-Hauptuhr
erforderlich (ab Seite 172).

PEWETA AirPort24

Zum Betrieb von PEWETA
AirPort24-Nebenuhren ist ein
PEWETA AirPort24-Sender,
ggfls. mit Verstirker/Repeater,
erforderlich (Seite 177).

NTP

Zum Betrieb von NTP-System-
uhren ist eine NTP-Hauptuhr
(ab Seite 172) oder ein
NTP-Zeitserver (Seite 179)
erforderlich.

Ballwurfsichere
AuBRenuhren

finden Sie auf den
Seiten 150 und 151.

65



GroRraum-Uhren
einseitig, innen

\D/l’?;ll\iluﬁ?fsicher

lieferbar

GroRraum- ' K -
Uhren ‘.
analog |
einseitig ’ .
Typreihe ,
jzaov ' I
41 é -
DCF DCF
- =
min min/sek -
- - sek¥ ‘
DCFPDZ,Z A/rPoer ‘
24 af &,
AirPort
24
& PoE
Abb. zeigt 71.350.521
GroBe Rdume, hohe Hallen -
GroBraum-Uhren mit Metall-
gehausen in robuster Industrie-
qualitat zeigen immer die exakte
Zeit, die weithin zweifelsfrei
lesbar ist!
Auch in ballwurfsicherer
Ausfiihrung nach DIN 18032,
Teil 3, lieferbar.
74.350.521-06 -40
Ausfiinrung mit Gehauselackierung DB703
Ballwurfsichere und Bahnhof-Sekundenzeiger (Optionen)
AuBenuhren

finden Sie auf den
Seiten 150 und 151.
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Gehduse

0 ca. 446 mm

@ ca. 546 mm

@ ca. 646 mm
robustes Metallgehause, silbermetallic
(RAL 9006) lackiert. Auch in
dunkelgrau-metallic (DB 703) oder
nach Kundenwunsch lackiert lieferbar,
siehe Tabelle.
Schutzart IP 40 (EN 60529).

Ballwurfsichere Ausfiihrung

nach DIN 18032, Teil 3 (Option)
Uhren dieser Modellreihe sind auch in
ballwurfsicherer Ausfiihrung lieferbar
und somit fiir den Einsatz in Turn-
und Sporthallen geeignet. Gehause

die Kennzeichnung »ballwurfsicher nach
DIN 18032, Teil 3«.

Frontglas

in der Standardausfiihrung flaches,
stoBgeschiitztes Kunststoffglas aus
Plexiglas® XT (PMMA).

Feuchtraum-Ausfiihrung (Option)
Diese Uhren sind auch mit gekapselten
Uhrwerken lieferbar, Schutzart IP 54.
Somit sind die Uhren feuchtigkeits- und
staubgeschiitzt.

Zifferblatt

sehr deutliches, auch aus gréBeren
Entfernungen zweifelsfrei ablesbares
Metallzifferblatt, wei3 lackiert, mit

Zeiger
schwarze DIN-Balkenzeiger mit Spitze

(DIN 41092) fiir Stunden- und Minuten-

anzeige.

Roter Sekundenzeiger oder markanter Bahnhof-
Sekundenzeiger, rot, mit »Auge« (Option) nur bei
Ausfiihrungen Synchronuhr (21.xxx), Nebenuhr

Min.-/Sek.-Impuls (72.xxx) und Nebenuhr mit Syn.-

Sekunde (74.xxx).

mit aushebelsicherer 3-Punkt-
Befestigung und 2-Scheiben-
Verbundsicherheitsglas, 6 mm. Uhren

sind nach DIN zertifiziert und tragen DIN 41091.

Ausfiihrung

Synchronuhr, Netzbetrieb 230 V/50 Hz
Funkuhr DCF77, Batteriebetrieb 2x 1,5 V"2
Funkuhr DCF77, Netzbetrieb 230 V?
Nebenuhr, Minutenimpuls 12-60 V

Nebenuhr, Minuten-/Sekundenimpuls 12/24 V

Nebenuhr, Min.-Impuls 12/24 V, mit Synchronsekunde 230 V/50 Hz

Telegramm-Nebenuhr, DCFport24, 24 V
Funktelegramm-Nebenuhr, AirPort24, Batteriebetrieb 2x 1,5 V?

Funktelegramm-Nebenuhr, AirPort24, Netzbetrieb 230V,
mit Gangreserve

NTP-Systemuhr (NTP client), Synchronisation Giber LAN, PoE?

Optionen
Gehiuselackierung Eisenglimmer DB 703 (dunkelgrau-metallic)
Gehé&uselackierung nach Kundenwunsch

markanter Bahnhof-Sekundenzeiger, rot, mit »Auge«
(nur bei Ausfiihrungen 21.xxx, 72.xxx und 74.xxx)

Feuchtraum-Ausfiihrung/staubgeschiitzt (IP 54)

schwarzen DIN-Balkenziffern. Sichtbarer
Zifferblattdurchmesser 420 mm, 520 mm
bzw. 620 mm, Zifferblattdruck nach

Zifferblattdurchmesser » | @420 mm Preis
Art.-Nr. €/Stiick
21.350.421 535,
51.350.421 830,—
52.350.421 870,—
71.350.421 499,
72.350.421 724,-
74.350.421 909,-
81.350.421 589,-
84.350.421 714,-
85.350.421 754,-
91.350.421 819,-
@420mm  Aufpreis
Opt.-Nr. €/Stiick
-06 ohne Aufpreis
-10 auf Anfrage
-40 auf Anfrage
-54 80,—
-59 179,

ballwurfsichere Ausfiihrung nach DIN 18032, Teil 3

Optionen — ganz wie Sie wollen

Diese Uhren sind statt in der Standardausfiihrung auch
kundenindividuell lieferbar. Einfach die gewiinschte(n)
Option(en) aussuchen und die Optionsnummer(n) hinter der
Artikelnummer der Uhr angeben.

" Alkaline-Batterien (mittlere Laufzeit ca. 4 Jahre) sind im Lieferumfang
enthalten.

2 |jeferung inkl. absetzbarer DCF77-Antenne (IP 68).

39 Fiir NTP-Uhren ,PoE" ist ein LAN-Anschluss mit PoE (Power over
Ethernet) Betriebsspannung erforderlich, entsprechende Hardware ist
bauseits zu stellen.

@520mm Preis |@620 mm Preis
Art.-Nr. €/Stiick | Art.-Nr. €/Stiick
21.350.521 655,-(21.350.621 770,—
51.350.521 949,-(51.350.621 1.125,-
52.350.521 989,-(52.350.621  1.165,~
71.350.521 619,—(71.350.621 734,—
72.350.521 844,-172.350.621 959,
74.350.521 1.029,-|74.350.621 1.144,-
81.350.521 709,-181.350.621 824,
84.350.521 834,—-(84.350.621 949,
85.350.521 874,-(85.350.621 989,
91.350.521 939,-(91.350.621 1.054,-
@520mm  Aufpreis|@620mm  Aufpreis
Opt.-Nr. €/Stiick |Opt.-Nr. €/Stiick
-06 ohne Aufpreis |-06 ohne Aufpreis
-10 auf Anfrage |-10 auf Anfrage
-40 auf Anfrage |-40 auf Anfrage
-54 80,—|-54 80,
=59 179,- |=-59 179,

Gehiuseausfiihrung Optionsnummer

| Eisenglimmer DB 703 -06

nach Kundenwunsch -10

Alle Preise unverbindlich, zuziiglich Verpackungs- und Versandkosten (siehe Katalog Seite 185), zuziiglich MwsSt. - Stand: 1. Januar 2023.
Anderungen vorbehalten. Wenn Sie Riickfragen haben oder weitere Informationen benétigen, rufen Sie uns bitte an, wir beraten Sie gern.

GroBraum-
Uhren
analog
einseitig

Typreihe

350

& 230V

41 &

DCF

A, o I|rI1
min  min/sek
min

- - sek¥

DCFport AirPort
24 24
24 it
AirPort
24
& PoE

Funkuhren DCF77

Die Funkuhrausfiihrungen
dieser Typreihe werden mit
einer externen, absetzbaren
DCF77-Antenne (IP 68)
geliefert. Unabhdngig von
der Positionierung der Uhr
werden somit optimale
Empfangsbedingungen
erreicht.

PEWETA DCFport24
Zum Betrieb von PEWETA
DCFport24-Nebenuhren
ist eine PEWETA-Hauptuhr
erforderlich (ab Seite 172).

PEWETA AirPort24

Zum Betrieb von PEWETA
AirPort24-Nebenuhren ist ein
PEWETA AirPort24-Sender,
ggfls. mit Verstirker/Repeater,
erforderlich (Seite 177).

NTP

Zum Betrieb von NTP-System-
uhren ist eine NTP-Hauptuhr
(ab Seite 172) oder ein
NTP-Zeitserver (Seite 179)
erforderlich.

Ballwurfsichere
AuBRenuhren

finden Sie auf den
Seiten 150 und 151.
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GroRraum-

Uhren
analog

doppelseitig

Typreihe

352

7 230v

DCFport
p 24

24
AirPort
24

¥

68

DCF

in

3

min

- - sek#

PoE

;

DCF

afls 7

min/sek

AirPort
24

i

Grof3raum-Uhren
doppelseitig, innen

oy

GroBe Rdume, hohe Hallen -
GroBraum-Uhren mit Metall-
gehausen in robuster Industrie-
qualitat zeigen immer die exakte
Zeit, die weithin zweifelsfrei
ablesbar ist!

Abb. zeigt 71.352.512

81.352.513-06

Ausfiihrung mit Deckenhalterung und
Gehéauselackierung Eisenglimmer DB703
(Option)

Ausflinrung mit Deckenpendel

und Bahnhof-Sekundenzeiger (Option) 74.352.614 -41



| I
=\V=T"N
UHREN
Gehause Frontglaser Zeiger
@ ca. 446 mm flache, stoBgeschiitzte Kunststoffglaser schwarze DIN-Balkenzeiger mit Spitze
@ ca. 546 mm aus Plexiglas® XT (PMMA). (DIN 41092) fiir Stunden- und Minuten-
@ ca. 646 mm . . anzeige.
robustes Metallgehause, silbermetallic F?UChtraumfAUSfUhrur‘g (Option) Rote Sekundenzeiger oder markante Bahnhof-
(RAL 9006) lackiert. Auch in Diese Uhren'smd auch mit gekapselten Sekundenzeiger, rot, mit »Auge« (Option) nur bei
dunkelgrau-metallic (DB 703) oder Uhrwerken lieferbar, Schutzart IP 54. Ausfiihrungen Synchronuhr (21.xxx), Nebenuhr
nach Kundenwunsch lackiert lieferbar, Somit sind die Uhren feuchtigkeits- und Min.-/Sek.-Impuls (72.xxx) und Nebenuhr mit Syn.-
siehe Tabelle. staubgeschiitzt. Sekunde (74.xxx).
Schutzart IP 40 (EN 60529). Zifferblstter GrofRraum-
Befestigung sehr deutliche, auch aus groBeren uhren
Stabile Doppelhalterung fiir Wand- Entfernungen zweifelsfrei ablesbare analog
oder Deckenmontage, Standardlange ~ Metallzifferbldtter, weiB lackiert, mit doppelseitig
ca. 210 mm oder Deckenbefestigung sghwarzen arabischen Zahlen. Sichtbarer .
mit robustem Metall-Rohrpendel, Zifferblattdurchmesser 420 mm, 520 mm Typreihe
Pendellinge ca. 1000 mm. Sonder- bzw. 620 mm, Zifferblattdruck nach 352
langen gegen Aufpreis moglich DIN 41091.
((_?ptio.n). Auf Wunsch auch mit Osen Doppelseitige Uhren ¥ B0V
fiir Seil-/Kettenabhangung lieferbar werden anschlussfertig verdrahtet und =
(Option). bereits komplett montiert geliefert. A 5
Einfach aufhdngen - anschlieBen - fertig! " "
Zifferblattdurchmesser » | @ 420 mm Preis | @520 mm Preis |@620 mm Preis L L
Ausfiihrung Art.-Nr. €/Stiick | Art.-Nr. €/Stiick | Art.-Nr. €/Stiick | (i
Synchronuhr, Netzbetrieb 230 V/50 Hz Wand|21.352.412 1.289,-(21.352.512 1.439,-(21.352.612 1.639,- T
Decke |21.352.413 1.289,-(21.352.513 1.439,-(21.352.613 1.639,- ey
Pendel | 21.352.414 1.389,-(21.352.514 1.539,-(21.352.614 1.739,- - - sek#
Funkuhr DCF77, Batteriebetrieb 2x 1,5 /12 Wand|51.352.412  1.544,~(51.352.512  1.695(51.352.612  1.899:~ ;e P
Decke | 51.352.413 1.544,-(51.352.513 1.695,-(51.352.613 1.899,- 24 24
Pendel |51.352.414  1.644,- 51352514  1.795,-|51.352.614 1.999,- 24 it
Funkuhr DCF77, Netzbetrieb 230 V2 Wand | 52.352.412 1.584,-(52.352.512 1.735,-{52.352.612 1.939,- AirPort
Decke [52.352.413  1.584,—|52.352.513  1.735,—|52.352.613  1.939,- \\
Pendel|52.352.414  1.684,-(52.352.514  1.835,-(52.352.614  2.039,- ’ ok
Nebenuhr, Minutenimpuls 12-60 V Wand|71.352.412 1.195,-(71.352.512 1.345,-(71.352.612 1.545,-

Decke|71.352.413  1.195,-|71.352.513  1.345~|71.352.613  1.545,~ Z‘f"k“h"“'""cf,"
ie Funkuhrausfiihrungen

Pendel [ 71.352.414 1.295,-(71.352.514 1.445,-(71.352.614 1.645,— di ) .
- - ieser Typreihe werden mit
Nebenuhr, Minuten-/Sekundenimpuls 12/24 V Wand 72.352.412  1.645,-[72.352.512  1.795,~|72.352.612  1.995,~  cincrexternen, absetzbaren
Decke|72.352.413 1.645,-(72.352.513 1.795,-(72.352.613 1.995,— DCF77-Antenne (IP 68)
Pendel|72.352.414 1.745,-(72.352.514 1.895,~-(72.352.614 2.095,- geliefert. Unabhdngig von

Nebenuhr, Minutenimpuls 12/24 V, Wand|74.352.412  2.015,-|74.352.512  2.165,-|74.352.612  2.365,~ der Positionierung der Uhr

mit Synchronsekunde 230 V/50 Hz Decke|74.352.413  2.015,-|74.352.513  2.165,~-(74.352.613  2.365,— erdensomit optimale
Pendel [74.352.414  2.115,-|74.352.514  2.265,~|74.352.614  2.465,~  Empfangsbedingungen

Telegramm-Nebenuhr, DCFport24, 24 V/ Wand|81.352.412  1.309,- 81352512  1.459,-|81.352.612  1.660,- "

Decke|81.352.413 1.309,-(81.352.513 1.459,-(81.352.613 1.660,— PEWETA DCFport24
Pendel |81.352.414  1.409,-|81.352.514 1.559,-(81.352.614 1.760,—  Zum Betrieb von PEWETA

Funktelegramm-Nebenuhr, AirPort24, Wand|84.352.412  1.459,-(84.352.512  1.609,-|84.352.612  1.810,~  DCfpori2é-Nebenuhren
Batteriebetrieb 2x 1,5 V" Decke |84.352.413  1.459,-(84.352.513  1.609,-|84.352.613  1.810,~  tcinePEWEA Hauptuhr
Pendel|84.352.414  1.559,-|84.352514  1.709,- (84352614  1.910,~  corderienfobseite 72
Funktelegramm-Nebenuhr, AirPort24, Wand [85.352.412  1.499,- (85352512  1.649,- (85352612  1.850,~  PEWETAAirport24
Netzbetrieb 230 V, mit Gangreserve Decke|85.352.413  1.499,-85.352.513  1.649,-|85.352.613 1.850,—  Zum Betrieb von PEWETA
Pendel[85.352.414  1.599,-(85352.514  1.749,-|85.352.614  1.950,~  ArPort24-Nebenuhren st ein
NTP-Systemuhr (NTP client), Wand|91.352.412  1.539,-(91.352.512  1.689,-[91.352.612  1.890,~ | ArPori2d-Sender

ggfls. mit Verstirker/Repeater,

Synchronisation tiber LAN, PoE? Decke [91.352.413 1.539,-(91.352.513 1.689,-(91.352.613 1.890,- erforderlich (Seite 177).
Pendel [91.352.414 1.639,—-(91.352.514 1.789,-(91.352.614 1.990,- N

@420mm  Aufpreis|@520mm  Aufpreis |@620mm  Aufpreis  Zum Betrieb von NTP-System-
Optionen Opt.-Nr. €/Stiick | Opt.-Nr. €/Stiick | Opt.-Nr. ©fStugly  uhren st eine NTP-Houptuhr
Gehauselackierung Eisenglimmer DB 703 (dunkelgrau-metallic) -06 ohne Aufpreis|-06 ohne Aufpreis |-06 ohne Aufpreis x?PS;ti 172) D(?,‘fmm)
Gehduselackierung nach Kundenwunsch -10 auf Anfrage |-10 auf Anfrage |-10 auf Anfrage e,fo,d:,,-s:hr,ver -
Gehduse mit Ringdsen fiir Seil-/Kettenabhingung -30 ohne Aufpreis |-30 ohne Aufpreis |-30 ohne Aufpreis
Halterung in Lange nach Kundenwunsch =31 auf Anfrage |-31 auf Anfrage |-31 auf Anfrage
markante Bahnhof-Sekundenzeiger mit »Auge« -41 auf Anfrage | -41 auf Anfrage |-41 auf Anfrage
(nur bei Ausfiihrungen 21.xxx, 72.xxx und 74.xxx)
Feuchtraum-Ausfiihrung/staubgeschiitzt (IP 54) -54 150,-|-54 150,-|-54 150,-

" Alkaline-Batterien (mittlere Laufzeit ca. 4 Jahre) sind im Lieferumfang enthalten.

2 Lieferung inkl. absetzbarer DCF77-Antenne (IP 68).

9 Fiir NTP-Uhren ,,PoE" ist ein LAN-Anschluss mit PoE (Power over Ethernet) Betriebsspannung erforder-
lich, entsprechende Hardware ist bauseits zu stellen.

Alle Preise unverbindlich, zuziiglich Verpackungs- und Versandkosten (siehe Katalog Seite 185), zuziiglich MwsSt. - Stand: 1. Januar 2023. 69
Anderungen vorbehalten. Wenn Sie Riickfragen haben oder weitere Informationen benétigen, rufen Sie uns bitte an, wir beraten Sie gern.
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Grof3raum-Uhren
doppelseitig, innen

GroBe Rdume, hohe Hallen -
GroBraum-Uhren mit Metall-
gehausen in robuster Industrie-
qualitat zeigen immer die exakte
Zeit, die weithin zweifelsfrei
ablesbar ist!

——

-

Abb. zeigt 71.352.522

52.352.523 -06 ﬂur Ty

Ausfiihrung mit Deckenhalterung und
Gehauselackierung Eisenglimmer DB703
(Option)

Ausflinrung mit Deckenpendel

und Bahnhof-Sekundenzeiger (Option) 74.352.624 -41



Gehduse

0 ca. 446 mm

@ ca. 546 mm

@ ca. 646 mm
robustes Metallgehause, silbermetallic
(RAL 9006) lackiert. Auch in
dunkelgrau-metallic (DB 703) oder
nach Kundenwunsch lackiert lieferbar,
siehe Tabelle.
Schutzart IP 40 (EN 60529).

Befestigung

Stabile Doppelhalterung fiir Wand-
oder Deckenmontage, Standardlange
ca. 210 mm oder Deckenbefestigung
mit robustem Metall-Rohrpendel,
Pendelldnge ca. 1000 mm. Sonder-

langen gegen Aufpreis moglich DIN 41091.
(Option). Auf Wunsch auch mit Osen
fiir Seil-/Kettenabhangung lieferbar
(Option).
Zifferblattdurchmesser | @420 mm Preis
Ausfiihrung Art.-Nr. €/Stiick
Synchronuhr, Netzbetrieb 230 V/50 Hz Wand [21.352.422  1.289,—
Decke|21.352.423 1.289,-
Pendel | 21.352.424 1.389,-
Funkuhr DCF77, Batteriebetrieb 2x 1,5 V12 Wand |51.352.422  1.544,-
Decke|51.352.423  1.544,-
Pendel | 51.352.424 1.644,-
Funkuhr DCF77, Netzbetrieb 230 V? Wand |52.352.422  1.584,—
Decke|52.352.423  1.584,-
Pendel | 52.352.424 1.684,-
Nebenuhr, Minutenimpuls 12-60 V Wand |71.352.422  1.195,-
Decke|71.352.423 1.195,-
Pendel | 71.352.424 1.295,-
Nebenuhr, Minuten-/Sekundenimpuls 12/24 V Wand [72.352.422  1.645,-
Decke | 72.352.423 1.645,—
Pendel | 72.352.424 1.745,-
Nebenuhr, Minutenimpuls 12/24 V, Wand|74.352.422 2.015,-
mit Synchronsekunde 230 V/50 Hz Decke | 74.352.423 2.015,-
Pendel|74.352.424 2.115,-
Telegramm-Nebenuhr, DCFport24, 24 V Wand [81.352.422  1.309,-
Decke | 81.352.423 1.309,-
Pendel | 81.352.424 1.409,-
Funktelegramm-Nebenuhr, AirPort24, Wand [84.352.422  1.459,-
Batteriebetrieb 2x 1,5 V" Decke | 84.352.423 1.459,—
Pendel |84.352.424  1.559,—
Funktelegramm-Nebenuhr, AirPort24, Wand | 85.352.422 1.499,-
Netzbetrieb 230 V, mit Gangreserve Decke | 85.352.423 1.499,-
Pendel |85.352.424  1.599,-
NTP-Systemuhr (NTP client), Wand [91.352.422  1.539,-
Synchronisation liber LAN, PoE? Decke|91.352.423  1.539,-
Pendel [91.352.424 1.639,-
@420mm  Aufpreis
Optionen Opt.-Nr. €/Stiick
Geh3duselackierung Eisenglimmer DB 703 (dunkelgrau-metallic) -06 ohne Aufpreis
Gehauselackierung nach Kundenwunsch -10 auf Anfrage
Geh3use mit Ringdsen fiir Seil-/Kettenabhingung -30 ohne Aufpreis
Halterung in Ldnge nach Kundenwunsch -31 auf Anfrage
markante Bahnhof-Sekundenzeiger mit »Auge« -41 auf Anfrage
(nur bei Ausfiihrungen 21.xxx, 72.xxx und 74.xxx)
Feuchtraum-Ausfiihrung/staubgeschiitzt (IP 54) -54 150,—

1 Alkaline-Batterien (mittlere Laufzeit ca. 4 Jahre) s

Frontglaser
flache, stoBgeschiitzte Kunststoffglaser
aus Plexiglas® XT (PMMA).

Feuchtraum-Ausfiithrung (Option)
Diese Uhren sind auch mit gekapselten
Uhrwerken lieferbar, Schutzart IP 54.
Somit sind die Uhren feuchtigkeits- und
staubgeschiitzt.

Zifferblatter
sehr deutliche, auch aus groBeren

Zeiger

schwarze DIN-Balkenzeiger mit Spitze
(DIN 41092) fiir Stunden- und Minuten-
anzeige.

Rote Sekundenzeiger oder markante Bahnhof-
Sekundenzeiger, rot, mit »Auge« (Option) nur bei
Ausfiihrungen Synchronuhr (21.xxx), Nebenuhr
Min.-/Sek.-Impuls (72.xxx) und Nebenuhr mit Syn.-
Sekunde (74.xxx).

Entfernungen zweifelsfrei ablesbare
Metallzifferblatter, weiB lackiert, mit
schwarzen DIN-Balkenziffern. Sichtbarer
Zifferblattdurchmesser 420 mm, 520 mm
bzw. 620 mm, Zifferblattdruck nach

Doppelseitige Uhren
werden anschlussfertig verdrahtet und
bereits komplett montiert geliefert.
Einfach aufhdngen - anschlieBen - fertig!

ind im Lieferumfang enthalten.

2 Lieferung inkl. absetzbarer DCF77-Antenne (IP 68).

9 Fiir NTP-Uhren ,,PoE" ist ein LAN-Anschluss mit PoE (Power over Ethernet) Betriebsspannung erforder-

lich, entsprechende Hardware ist bauseits zu stellen.

@520mm Preis [ 620mm Preis
Art.-Nr. €/Stiick | Art.-Nr. €/Stiick
21.352.522 1.439,-(21.352.622 1.639,—
21.352.523 1.439,-(21.352.623 1.639,—
21.352.524 1.5639,-(21.352.624 1.739,-
51.352.522 1.695,~(51.352.622 1.899,-
51.352.523 1.695,~-(51.352.623 1.899,-
51.352.524 1.795,-(51.352.624 1.999,-
52.352.522 1.735,~-(52.352.622 1.939,-
52.352.523 1.735,-(52.352.623 1.939,-
52.352.524 1.835,-(52.352.624  2.039,-
71.352.522 1.345,-(71.352.622 1.545,—
71.352.523 1.345,-(71.352.623 1.545,—
71.352.524 1.445,-(71.352.624 1.645,-
72.352.522 1.795,-(72.352.622 1.995,-
72.352.523 1.795,-(72.352.623 1.995,-
72.352.524 1.895,-(72.352.624  2.095,-
74.352.522 2.165,-|74.352.622 2.365,—
74.352.523 2.165,-|74.352.623  2.365,—
74.352.524  2.265,-|74.352.624  2.465,—
81.352.522 1.459,-(81.352.622 1.660,~
81.352.523 1.459,-(81.352.623 1.660,—
81.352.524 1.559,-(81.352.624 1.760,—
84.352.522 1.609,- (84.352.622 1.810,—-
84.352.523 1.609,-(84.352.623 1.810,—-
84.352.524 1.709,- | 84.352.624 1.910,-
85.352.522  1.649,-|85.352.622  1.850,-
85.352.523 1.649,-(85.352.623 1.850,—
85.352.524 1.749,- (85.352.624 1.950,-
91.352.522  1.689,-(91.352.622  1.890,-
91.352.523 1.689,-(91.352.623 1.890,-
91.352.524 1.789,-(91.352.624 1.990,-
@520mm  Aufpreis|@620mm  Aufpreis
Opt.-Nr. €/Stiick | Opt.-Nr. €/Stiick
-06 ohne Aufpreis |-06 ohne Aufpreis
-10 auf Anfrage |-10 auf Anfrage
-30 ohne Aufpreis |-30 ohne Aufpreis
-31 auf Anfrage |-31 auf Anfrage
-41 auf Anfrage |-41 auf Anfrage
-54 150,-|-54 150,-

Alle Preise unverbindlich, zuziiglich Verpackungs- und Versandkosten (siehe Katalog Seite 185), zuziiglich MwsSt. - Stand: 1. Januar 2023.
Anderungen vorbehalten. Wenn Sie Riickfragen haben oder weitere Informationen benétigen, rufen Sie uns bitte an, wir beraten Sie gern.
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Funkuhren DCF77

Die Funkuhrausfiihrungen
dieser Typreihe werden mit
einer externen, absetzbaren
DCF77-Antenne (IP 68)
geliefert. Unabhdngig von
der Positionierung der Uhr
werden somit optimale
Empfangsbedingungen
erreicht.

PEWETA DCFport24
Zum Betrieb von PEWETA
DCFport24-Nebenuhren
ist eine PEWETA-Hauptuhr
erforderlich (ab Seite 172).

PEWETA AirPort24

Zum Betrieb von PEWETA
AirPort24-Nebenuhren ist ein
PEWETA AirPort24-Sender,
ggfls. mit Verstirker/Repeater,
erforderlich (Seite 177).

NTP

Zum Betrieb von NTP-System-
uhren ist eine NTP-Hauptuhr
(ab Seite 172) oder ein
NTP-Zeitserver (Seite 179)
erforderlich.
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Abb. zeigt 72.369.510

Uberall dort, wo groBe Uhren

mit wandabschlieBenden, wand-
blindigen Metallgehdusen in
robuster Industriequalitat
gewiinscht oder gefordert werden,
eignen sich Einbau-Uhren dieser
Typreihe besonders gut und
kommen in diesen Anwendungs-
bereichen optimal zum Einsatz.

Auch in ballwurfsicherer
Ausflihrung nach DIN 18032,
Teil 3, lieferbar.
72.369.510 -22
Uhrengeh&use aus Edelstahl V4A, gestrahlt
und mit Klarlack-Schutzlackierung (Option),
bestandig gegen salzwasser- und chloridhaltige

Medien. Hervorragend geeignet fiir den dauer-
haften Einsatz in 6ffentlichen Schwimmbadern.
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Gehduse

Frontblende ca. 460x460 mm

Frontblende ca. 560x560 mm

Frontblende ca. 660x660 mm
robustes Metallgehause fiir den
Wandeinbau, weil3 lackiert
(RAL 9016). Gegen Aufpreis auch
in silbermetallic (RAL 90086),
dunkelgrau-metallic (DB 703)
bzw. nach Kundenwunsch lackiert
oder in Ausflihrung Edelstahl V4A
(1.4571 X6CrNiMoTi 17-12-2),
gestrahlt, mit zusatzlicher Klarlack-
Schutzlackierung lieferbar.
Schutzart IP 40 (EN 60529).

Befestigung
Wandeinbau/Unterputz (u. P.).
EinbaumaBe (BxHxT)

ca. 406x406x80 mm

ca. 506x506x80 mm

ca. 606x606x80 mm.

Ausfiihrung
Funkuhr DCF77, Netzbetrieb 230 V"
Nebenuhr, Minutenimpuls 12-60 V

Ballwurfsichere Ausfiihrung

nach DIN 18032, Teil 3 (Option)

Uhren dieser Modellreihe sind auch in
ballwurfsicherer Ausfiihrung lieferbar

und somit fiir den Einsatz in Turn- und
Sporthallen geeignet. Robustes Gehduse
mit 2-Scheiben-Verbundsicherheitsglas,

6 mm. Uhren sind nach DIN zertifiziert und
tragen die Kennzeichnung »ballwurfsicher
nach DIN 18032, Teil 3«.

Frontglas

in der Standardausfiihrung flaches,
stoBgeschiitztes Kunststoffglas aus
Plexiglas® XT (PMMA).

Feuchtraum-Ausfiihrung (Option)
Diese Uhren sind auch mit gekapselten
Uhrwerken lieferbar, Schutzart IP 54.
Somit sind die Uhren feuchtigkeits- und
staubgeschiitzt.

Zifferblatt

sehr deutliches, auch aus gréBeren
Entfernungen zweifelsfrei ablesbares
Metallzifferblatt, weiB lackiert, mit
schwarzen arabischen Zahlen, Druckdurch-

Nebenuhr, Minuten-/Sekundenimpuls 12/24 V
Nebenuhr, Min.-Impuls 12/24 V, mit Synchronsekunde 230 V/50 Hz
Telegramm-Nebenuhr, DCFport24, 24 V

Funktelegramm-Nebenuhr, AirPort24,
Netzbetrieb 230 V, mit Gangreserve
NTP-Systemuhr (NTP client), Synchronisation iiber LAN, PoE?

Optionen

Gehauselackierung WeiBaluminium RAL 9006 (silbermetallic)
Gehauselackierung Eisenglimmer DB 703 (dunkelgrau-metallic)
Geh&uselackierung nach Kundenwunsch

Edelstahlgehduse V4A, gestrahlt und mit Klarlack lackiert
Kundenlogo auf Zifferblatt
Feuchtraum-Ausfiihrung/staubgeschiitzt (IP 54)
ballwurfsichere Ausfiinrung nach DIN 18032, Teil 3

Optionen — ganz wie Sie wollen

Diese Uhren sind statt in der Standardausfiihrung auch
kundenindividuell lieferbar. Einfach die gewiinschte(n)
Option(en) aussuchen und die Optionsnummer(n) hinter der
Artikelnummer der Uhr angeben.

messer 335 mm, 420 mm bzw. 503 mm.
Zifferblattdruck nach DIN 41091.

Zeiger
schwarze Balkenzeiger fiir Stunden- und
Minutenanzeige.

Roter Sekundenzeiger nur bei Ausfiihrung
Nebenuhr Min.-/Sek.-Impuls (72.xxx).

Edelstahl V4A +Klarlack (Option)
Edelstahl in V4A-Qualitat mit zusatz-
licher Schutzlackierung ist besonders
bestdndig gegen Sduren und andere
aggressive, z.B. chlorhaltige Medien
und somit besonders fiir den Einsatz in
Schwimmbadern sowie der chemischen
Industrie geeignet.

Zifferblattabmessung P [ 400 x400 mm Preis | 500 x 500 mm Preis |600x600 mm Preis
Art.-Nr. €/Stiick | Art.-Nr. €/Stiick | Art.-Nr. €/Stiick
52.369.410 959,-(52.369.510 1.079,-|52.369.610 1.209,-
71.369.410 589,-(71.369.510 709,—|71.369.610 839~
72.369.410 814,-|72.369.510 934,-(72.369.610 1.064,-
74.369.410 999,-(74.369.510 1.119,-|74.369.610 1.249,-
81.369.410 610,—-(81.369.510 799,-(81.369.610 929,-
85.369.410 844,-(85.369.510 964,-(85.369.610 1.094,-
91.369.410 759,~|91.369.510 1.029,-(91.369.610 1.159,-
400x400mm Aufpreis|500x500mm Aufpreis |600x600mm Aufpreis
Opt.-Nr. €/Stiick | Opt.-Nr. €/Stiick | Opt.-Nr. €/Stiick
-05 39,-(-05 49,-(-05 5=
-06 39,-|-06 49,- (-06 59,-
-10 auf Anfrage |-10 auf Anfrage |-10 auf Anfrage
-22 auf Anfrage [-22 auf Anfrage |-22 auf Anfrage
-47 auf Anfrage |-47 auf Anfrage |-47 auf Anfrage
-54 80,—-|-54 80,— [-54 80,-
-59 179,-|-59 1795559 179,-

Gehauseausfiihrung Optionsnummer
WeiBaluminium RAL 9006 -05
[ | Eisenglimmer DB 703 -06
nach Kundenwunsch -10
Edelstahl V4A+Klarlack -22

v Lieferung inkl. absetzbarer DCF77-Antenne (IP 68).

2 Fiir NTP-Uhren ,PoE" ist ein LAN-Anschluss mit PoE (Power over
Ethernet) Betriebsspannung erforderlich, entsprechende Hardware ist
bauseits zu stellen.

Alle Preise unverbindlich, zuziiglich Verpackungs- und Versandkosten (siehe Katalog Seite 185), zuziiglich MwsSt. - Stand: 1. Januar 2023.
Anderungen vorbehalten. Wenn Sie Riickfragen haben oder weitere Informationen benétigen, rufen Sie uns bitte an, wir beraten Sie gern.
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Funkuhren DCF77

Die Funkuhrausfiihrungen
dieser Typreihe werden mit
einer externen, absetzbaren
DCF77-Antenne (IP 68)
geliefert. Unabhdngig von
der Positionierung der Uhr
werden somit optimale
Empfangsbedingungen
erreicht.

PEWETA DCFport24
Zum Betrieb von PEWETA
DCFport24-Nebenuhren
ist eine PEWETA-Hauptuhr
erforderlich (ab Seite 172).

PEWETA AirPort24

Zum Betrieb von PEWETA
AirPort24-Nebenuhren ist ein
PEWETA AirPort24-Sender,
ggfls. mit Verstirker/Repeater,
erforderlich (Seite 177).

NTP

Zum Betrieb von NTP-System-
uhren ist eine NTP-Hauptuhr
(ab Seite 172) oder ein
NTP-Zeitserver (Seite 179)
erforderlich.
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Abb. zeigt 71.369.520

Uberall dort, wo groBe Uhren

mit wandabschlieBenden, wand-
blindigen Metallgehdusen in
robuster Industriequalitat
gewiinscht oder gefordert werden,
eignen sich Einbau-Uhren dieser
Typreihe besonders gut und
kommen in diesen Anwendungs-
bereichen optimal zum Einsatz.

Auch in ballwurfsicherer
Ausflihrung nach DIN 18032,
Teil 3, lieferbar.
72.369.520 -05

Uhrengehause in Metalliclackierung
WeiBaluminium RAL 9006 (Option)
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Gehduse
Frontblende ca. 460x460 mm
Frontblende ca. 560x560 mm
Frontblende ca. 660x660 mm
robustes Metallgehause fiir den
Wandeinbau, weil3 lackiert
(RAL 9016). Gegen Aufpreis auch
in silbermetallic (RAL 90086),
dunkelgrau-metallic (DB 703)
bzw. nach Kundenwunsch lackiert

Ballwurfsichere Ausfiihrung

nach DIN 18032, Teil 3 (Option)

Uhren dieser Modellreihe sind auch in
ballwurfsicherer Ausfiihrung lieferbar

und somit fiir den Einsatz in Turn- und
Sporthallen geeignet. Robustes Gehduse
mit 2-Scheiben-Verbundsicherheitsglas,

6 mm. Uhren sind nach DIN zertifiziert und
tragen die Kennzeichnung »ballwurfsicher
nach DIN 18032, Teil 3«.

messer 335 mm, 420 mm bzw. 503 mm.
Zifferblattdruck nach DIN 41091.

Zeiger
schwarze DIN-Balkenzeiger fiir Stunden-
und Minutenanzeige.

Roter Sekundenzeiger nur bei Ausfiihrung
Nebenuhr Min.-/Sek.-Impuls (72.xxx).

oder in Ausflihrung Edelstahl V4A
(1.4571 X6CrNiMoTi 17-12-2),
gestrahlt, mit zusatzlicher Klarlack-
Schutzlackierung lieferbar.
Schutzart IP 40 (EN 60529).

Frontglas

stoBgeschiitztes K

Befestigung
Wandeinbau/Unterputz (u. P.).
EinbaumaBe (BxHxT)

ca. 406x406x80 mm

ca. 506x506x80 mm

ca. 606x606x80 mm.

staubgeschiitzt.

Zifferblatt

in der Standardausfiihrung flaches,

unststoffglas aus

Plexiglas® XT (PMMA).

Feuchtraum-Ausfiihrung (Option)
Diese Uhren sind auch mit gekapselten
Uhrwerken lieferbar, Schutzart IP 54.
Somit sind die Uhren feuchtigkeits- und

sehr deutliches, auch aus groBeren

Entfernungen zwe

ifelsfrei ablesbares

Metallzifferblatt, weiB3 lackiert, mit

schwarzen DIN-Balkenziffern, Druckdurch-

Ausfiihrung

Funkuhr DCF77, Netzbetrieb 230 V"

Nebenuhr, Minutenimpuls 12-60 V

Nebenuhr, Minuten-/Sekundenimpuls 12/24 V

Nebenuhr, Min.-Impuls 12/24 V, mit Synchronsekunde 230 V/50 Hz
Telegramm-Nebenuhr, DCFport24, 24 V

Funktelegramm-Nebenuhr, AirPort24,
Netzbetrieb 230 V, mit Gangreserve
NTP-Systemuhr (NTP client), Synchronisation iiber LAN, PoE?

Optionen

Gehauselackierung WeiBaluminium RAL 9006 (silbermetallic)
Gehauselackierung Eisenglimmer DB 703 (dunkelgrau-metallic)
Geh&uselackierung nach Kundenwunsch

Edelstahlgehduse V4A, gestrahlt und mit Klarlack lackiert
Kundenlogo auf Zifferblatt
Feuchtraum-Ausfiihrung/staubgeschiitzt (IP 54)
ballwurfsichere Ausfiinrung nach DIN 18032, Teil 3

Optionen — ganz wie Sie wollen

Diese Uhren sind statt in der Standardausfiihrung auch
kundenindividuell lieferbar. Einfach die gewiinschte(n)
Option(en) aussuchen und die Optionsnummer(n) hinter der
Artikelnummer der Uhr angeben.

Edelstahl V4A + K

larlack (Option)

Edelstahl in V4A-Qualitat mit zusatz-
licher Schutzlackierung ist besonders
bestdndig gegen Sduren und andere
aggressive, z.B. chlorhaltige Medien
und somit besonders fiir den Einsatz in

Industrie geeignet.

Schwimmbédern sowie der chemischen

Zifferblattabmessung P [ 400 x400 mm Preis | 500 x 500 mm Preis |600x600 mm Preis
Art.-Nr. €/Stiick | Art.-Nr. €/Stiick | Art.-Nr. €/Stiick
52.369.420 959,-(52.369.520 1.079,- | 52.369.620 1.209,-
71.369.420 589,-(71.369.520 709,-|71.369.620 839~
72.369.420 814,-|72.369.520 934,-(72.369.620 1.064,-
74.369.420 999,-(74.369.520 1.119,—-|74.369.620 1.249,-
81.369.420 610,—-(81.369.520 799,-(81.369.620 929,-
85.369.420 844,-(85.369.520 964,—(85.369.620 1.094,-
91.369.420 759,~|91.369.520 1.029,-91.369.620 1.159,-
400x400mm Aufpreis|500x500mm Aufpreis |600x600mm Aufpreis
Opt.-Nr. €/Stiick | Opt.-Nr. €/Stiick | Opt.-Nr. €/Stiick
-05 39,-(-05 49,-(-05 5=
-06 39,-|-06 49,- (-06 59,-
-10 auf Anfrage |-10 auf Anfrage |-10 auf Anfrage
-22 auf Anfrage [-22 auf Anfrage |-22 auf Anfrage
-47 auf Anfrage |-47 auf Anfrage |-47 auf Anfrage
-54 80,—-|-54 80,— [-54 80,-
-59 179,-|-59 1795559 179,-

Gehauseausfiihrung Optionsnummer
WeiBaluminium RAL 9006 -05
[ | Eisenglimmer DB 703 -06
nach Kundenwunsch -10
Edelstahl V4A+Klarlack -22

v Lieferung inkl. absetzbarer DCF77-Antenne (IP 68).

2 Fiir NTP-Uhren ,PoE" ist ein LAN-Anschluss mit PoE (Power over
Ethernet) Betriebsspannung erforderlich, entsprechende Hardware ist
bauseits zu stellen.

Alle Preise unverbindlich, zuziiglich Verpackungs- und Versandkosten (siehe Katalog Seite 185), zuziiglich MwsSt. - Stand: 1. Januar 2023.
Anderungen vorbehalten. Wenn Sie Riickfragen haben oder weitere Informationen benétigen, rufen Sie uns bitte an, wir beraten Sie gern.
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Funkuhren DCF77

Die Funkuhrausfiihrungen
dieser Typreihe werden mit
einer externen, absetzbaren
DCF77-Antenne (IP 68)
geliefert. Unabhdngig von
der Positionierung der Uhr
werden somit optimale
Empfangsbedingungen
erreicht.

PEWETA DCFport24
Zum Betrieb von PEWETA
DCFport24-Nebenuhren
ist eine PEWETA-Hauptuhr
erforderlich (ab Seite 172).

PEWETA AirPort24

Zum Betrieb von PEWETA
AirPort24-Nebenuhren ist ein
PEWETA AirPort24-Sender,
ggfls. mit Verstirker/Repeater,
erforderlich (Seite 177).

NTP

Zum Betrieb von NTP-System-
uhren ist eine NTP-Hauptuhr
(ab Seite 172) oder ein
NTP-Zeitserver (Seite 179)
erforderlich.
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Abb. zeigt 21.370.511

Uberall dort, wo in GroBraum-
umgebungen Uhren mit
Metallgehdusen in robuster
Industriequalitat gefordert
werden, ist die Wahl von
Innenuhren aus dieser Typreihe
die richtige Entscheidung.

Auch in ballwurfsicherer
Ausflihrung nach DIN 18032,
Teil 3, lieferbar.

21.370.511 -22

Uhrengeh&use aus Edelstahl V4A, gestrahlt
und mit Klarlack-Schutzlackierung (Option),
bestandig gegen salzwasser- und chloridhaltige
Medien. Hervorragend geeignet fiir den dauer-
haften Einsatz in 6ffentlichen Schwimmbédern.



Gehause

ca. 400x400 mm

ca. 500x 500 mm

ca. 600x600 mm
robustes Metallgehduse, weil3
lackiert (RAL 9016). Gegen Aufpreis
auch nach Kundenwunsch lackiert
oder in Ausflihrung Edelstahl V2A
(1.4301 X5CrNi 18-10), matt-
geschliffen bzw. Edelstahl V4A
(1.4571 X6CrNiMoTi 17-12-2),
gestrahlt, mit zusatzlicher Klarlack-
Schutzlackierung lieferbar.
Schutzart IP 40 (EN 60529).

Ballwurfsichere Ausfiihrung

nach DIN 18032, Teil 3 (Option)
Uhren dieser Modellreihe sind auch in
ballwurfsicherer Ausfiihrung lieferbar
und somit fiir den Einsatz in Turn-
und Sporthallen geeignet. Gehause
mit aushebelsicherer 3-Punkt-
Befestigung und 2-Scheiben-
Verbundsicherheitsglas, 6 mm. Uhren
sind nach DIN zertifiziert und tragen
die Kennzeichen »ballwurfsicher nach
DIN 18032, Teil 3«.

Frontglas

in der Standardausflihrung flaches,
stoBgeschiitztes Kunststoffglas aus
Plexiglas® XT (PMMA).

Feuchtraum-Ausfiihrung (Option)
Diese Uhren sind auch mit gekapselten
Uhrwerken lieferbar, Schutzart IP 54.
Somit sind die Uhren feuchtigkeits- und
staubgeschiitzt.

Zifferblatt

sehr deutliches, auch aus gréBeren
Entfernungen zweifelsfrei ablesbares
Metallzifferblatt, weiB lackiert, mit
schwarzen arabischen Zahlen, Druckdurch-
messer 335 mm, 420 mm bzw. 503 mm.
Zifferblattdruck nach DIN 41091.

Zeiger

schwarze Balkenzeiger fiir Stunden- und
Minutenanzeige.

Roter Sekundenzeiger nur bei Ausfiihrungen
Synchronuhr (21.xxx), Nebenuhr Min.-/Sek.-Impuls
(72.xxx) und Nebenuhr mit Syn.-Sekunde (74.xxx).

Edelstahl V2A (Option)

Edelstahl V2A ist auf Grund seiner Legie-
rungskomponenten besonders bestandig
gegen Reinigungs- und Desinfektions-
mittel und damit hervorragend geeignet
fiir den Einsatz in der Lebensmittel-

und Pharmaindustrie, in Kiichen, Laboren
und sonstigen Reinrdumen. Und Edel-
stahl sieht auch noch sehr gut aus...

Edelstahl V4A +Klarlack (Option)
Edelstahl in V4A-Qualitat mit zusatz-
licher Schutzlackierung ist besonders
bestandig gegen Sduren und andere
aggressive, z.B. chlorhaltige Medien
und somit besonders fiir den Einsatz in
Schwimmbadern sowie der chemischen
Industrie geeignet.

Zifferblattabmessung P [ 400 x400 mm Preis | 500 x 500 mm Preis |600x600 mm Preis
Ausfiihrung Art.-Nr. €/Stiick | Art.-Nr. €/Stiick | Art.-Nr. €/Stiick
Synchronuhr, Netzbetrieb 230 V/50 Hz 21.370.411 485,-121.370.511 615,-|21.370.611 745,-
Funkuhr DCF77, Batteriebetrieb 2x 1,5 V2 51.370.411 489,-|51.370.511 909,-|51.370.611 1.039,-
Funkuhr DCF77, Netzbetrieb 230 V/? 52.370.411 569,-|52.370.511 949,-|52.370.611 1.079,-
Nebenuhr, Minutenimpuls 12-60 V 71.370.411 459,-|71.370.511 579,-|71.370.611 709,-
Nebenuhr, Minuten-/Sekundenimpuls 12/24 V 72.370.411 684,-|72.370.511 804,-|72.370.611 934,-
Nebenuhr, Min.-Impuls 12/24 V, mit Synchronsekunde 230 V/50 Hz |74.370.411 869,—-|74.370.511 989,-|74.370.611 1.119,-
Telegramm-Nebenuhr, DCFport24, 24V 81.370.411 480,-(81.370.511 669,-|81.370.611 799,-
Funktelegramm-Nebenuhr, AirPort24, Batteriebetrieb 2x 1,5 V" |84.370.411 584,-|84.370.511 794,-(84.370.611 924,
Funktelegramm-Nebenuhr, AirPort24, Netzbetrieb 230V, 85.370.411 644,-|85.370.511 834,-|85.370.611 964,—
mit Gangreserve
NTP-Systemuhr (NTP client), Synchronisation iiber LAN, PoE? 91.370.411 629,-(91.370.511 899,-(91.370.611 1.029,-

Optionen

Geh3uselackierung WeiBaluminium RAL 9006 (silbermetallic)
Gehauselackierung Eisenglimmer DB 703 (dunkelgrau-metallic) |-06

Geh&uselackierung nach Kundenwunsch
Edelstahlgehduse V2A, matt-geschliffen

Edelstahlgehduse V4A, gestrahlt und mit Klarlack lackiert

Kundenlogo auf Zifferblatt

Feuchtraum-Ausfiihrung/staubgeschiitzt (IP 54)
ballwurfsichere Ausfiihrung nach DIN 18032, Teil 3
abgesetzte DCF77-Antenne (nicht nachriistbar)

Optionen — ganz wie Sie wollen

400x400mm Aufpreis

Diese Uhren sind statt in der Standardausfiihrung auch
kundenindividuell lieferbar. Einfach die gewiinschte(n)
Option(en) aussuchen und die Optionsnummer(n) hinter der

Artikelnummer der Uhr angeben.

Y Alkaline-Batterien (mittlere Laufzeit ca. 4 Jahre) sind im Lieferumfang enthalten.
2 |jeferung inkl. absetzbarer DCF77-Antenne (IP 68).

(Ausnahme: 51.370.411, 52.370.411)

9 Fiir NTP-Uhren ,,PoE" ist ein LAN-Anschluss mit PoE (Power over Ethernet) Betriebsspannung erforder-

lich, entsprechende Hardware ist bauseits zu stellen.

500x500mm Aufpreis

600x600mm Aufpreis

Opt.-Nr. €/Stiick | Opt.-Nr. €/Stiick | Opt.-Nr. €/Stiick
-05 39,-(-05 49,-|-05 59,—-

39,-(-06 49,-(-06 59=
-10 auf Anfrage|-10 auf Anfrage [-10 auf Anfrage
-20 auf Anfrage |-20 auf Anfrage [-20 auf Anfrage
-22 auf Anfrage|-22 auf Anfrage [-22 auf Anfrage
-47 auf Anfrage |-47 auf Anfrage [-47 auf Anfrage
-54 80,—|-54 80,—|-54 80,—
-59 179,~|-59 179, (-59 17/8)=
-60 169,- | im Lieferumfang enthalten |im Lieferumfang enthalten

Gehauseausfiihrung Optionsnummer
WeiBaluminium RAL 9006 -05
| Eisenglimmer DB 703 -06
nach Kundenwunsch -10
Edelstahl V2A -20
Edelstahl V4A+Klarlack -22

Alle Preise unverbindlich, zuziiglich Verpackungs- und Versandkosten (siehe Katalog Seite 185), zuziiglich MwsSt. - Stand: 1. Januar 2023.
Anderungen vorbehalten. Wenn Sie Riickfragen haben oder weitere Informationen benétigen, rufen Sie uns bitte an, wir beraten Sie gern.

e i
GroRRraum-
Uhren
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einseitig
Typreihe

370

& 230V

41 &

DCF

A, o I|rI1
min  min/sek
min

- - sek¥

DCFport AirPort
24 24
24 it
AirPort
24
& PoE

Funkuhren DCF77

Die Funkuhrausfiihrungen
dieser Typreihe (Ausnahme:
51.370.411, 52.370.411)
werden mit einer externen,
absetzbaren DCF77-Antenne
(IP 68) geliefert. Unabhdngig
von der Positionierung der
Uhr werden somit optimale
Empfangsbedingungen
erreicht.

PEWETA DCFport24
Zum Betrieb von PEWETA
DCFport24-Nebenuhren
ist eine PEWETA-Hauptuhr
erforderlich (ab Seite 172).

PEWETA AirPort24

Zum Betrieb von PEWETA
AirPort24-Nebenuhren ist ein
PEWETA AirPort24-Sender,
9gfls. mit Verstirker/Repeater,
erforderlich (Seite 177).

NTP

Zum Betrieb von NTP-System-
uhren ist eine NTP-Hauptuhr
(ab Seite 172) oder ein
NTP-Zeitserver (Seite 179)
erforderlich.
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Abb. zeigt 21.370.521

Uberall dort, wo in GroBraum-
umgebungen Uhren mit
Metallgehdusen in robuster
Industriequalitat gefordert
werden, ist die Wahl von
Innenuhren aus dieser Typreihe
die richtige Entscheidung.

Auch in ballwurfsicherer
Ausflihrung nach DIN 18032,
Teil 3, lieferbar.

74.370.521 -06 -40

Uhrengehé&use lackiert in DB 703,
mit Bahnhof-Sekundenzeiger (Optionen)
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Gehause

ca. 400x400 mm

ca. 500x 500 mm

ca. 600x600 mm
robustes Metallgehduse, weil3
lackiert (RAL 9016). Gegen Aufpreis
auch nach Kundenwunsch lackiert
oder in Ausflihrung Edelstahl V2A
(1.4301 X5CrNi 18-10), matt-
geschliffen bzw. Edelstahl V4A
(1.4571 X6CrNiMoTi 17-12-2),
gestrahlt, mit zusatzlicher Klarlack-
Schutzlackierung lieferbar.
Schutzart IP 40 (EN 60529).

Ballwurfsichere Ausfiihrung

nach DIN 18032, Teil 3 (Option)
Uhren dieser Modellreihe sind auch in
ballwurfsicherer Ausfiihrung lieferbar
und somit fiir den Einsatz in Turn-
und Sporthallen geeignet. Gehause
mit aushebelsicherer 3-Punkt-
Befestigung und 2-Scheiben-
Verbundsicherheitsglas, 6 mm. Uhren
sind nach DIN zertifiziert und tragen
die Kennzeichen »ballwurfsicher nach
DIN 18032, Teil 3«.

Frontglas

staubgeschiitzt.

Zifferblatt

Entfernungen zwe

Zeiger

und Minutenanzei
Roter Sekundenzeiger

Sekunde (74.xxx).

Zifferblattabmessung »
Ausfiihrung
Synchronuhr, Netzbetrieb 230 V/50 Hz
Funkuhr DCF77, Batteriebetrieb 2x1,5 V"2
Funkuhr DCF77, Netzbetrieb 230 V?
Nebenuhr, Minutenimpuls 12-60 V
Nebenuhr, Minuten-/Sekundenimpuls 12/24 V
Nebenuhr, Min.-Impuls 12/24 V, mit Synchronsekunde 230 V/50 Hz
Telegramm-Nebenuhr, DCFport24, 24 V
Funktelegramm-Nebenuhr, AirPort24, Batteriebetrieb 2x 1,5 V?

Funktelegramm-Nebenuhr, AirPort24, Netzbetrieb 230V,
mit Gangreserve

NTP-Systemuhr (NTP client), Synchronisation Giber LAN, PoE?

Optionen

Gehauselackierung WeiBaluminium RAL 9006 (silbermetallic)
Gehauselackierung Eisenglimmer DB 703 (dunkelgrau-metallic)
Geh&uselackierung nach Kundenwunsch

Edelstahlgehduse V2A, matt-geschliffen

Edelstahlgehduse V4A, gestrahlt und mit Klarlack lackiert
markanter Bahnhof-Sekundenzeiger, rot, mit »Auge«

(nur bei Ausfiihrungen 21.xxx, 72.xxx und 74.xxx)
Kundenlogo auf Zifferblatt
Feuchtraum-Ausfiihrung/staubgeschiitzt (IP 54)
ballwurfsichere Ausfiihrung nach DIN 18032, Teil 3
abgesetzte DCF77-Antenne (nicht nachriistbar)

Optionen — ganz wie Sie wollen

Diese Uhren sind statt in der Standardausfiihrung auch
kundenindividuell lieferbar. Einfach die gewiinschte(n)
Option(en) aussuchen und die Optionsnummer(n) hinter der
Artikelnummer der Uhr angeben.

in der Standardausfiihrung flaches,
stoBgeschiitztes Kunststoffglas aus
Plexiglas® XT (PMMA).

Feuchtraum-Ausfiihrung (Option)
Diese Uhren sind auch mit gekapselten
Uhrwerken lieferbar, Schutzart IP 54.
Somit sind die Uhren feuchtigkeits- und

sehr deutliches, auch aus groBeren

ifelsfrei ablesbares

Metallzifferblatt, weiB lackiert, mit
schwarzen DIN-Balkenziffern, Druckdurch-
messer 335 mm, 420 mm bzw. 503 mm.
Zifferblattdruck nach DIN 41091.

schwarze DIN-Balkenzeiger fiir Stunden-

ge.

oder markanter Bahnhof-

Sekundenzeiger, rot, mit »Auge« (Option) nur bei
Ausfiihrungen Synchronuhr (21.xxx), Nebenuhr mit
Min.-/Sek.-Impuls (72.xxx) und Nebenuhr mit Syn.-

400x400mm Preis
Art.-Nr. €/Stiick
21.370.421 485,
51.370.421 489,
52.370.421 569,
71.370.421 459,
72.370.421 684,—
74.370.421 869,—
81.370.421 480,-
84.370.421 584,-
85.370.421 644,-
91.370.421 629,—
400x400mm Aufpreis
Opt.-Nr. €/Stiick
-05 39,-
-06 39~
-10 auf Anfrage
-20 auf Anfrage
=22 auf Anfrage
-40 auf Anfrage
-47 auf Anfrage
-54 80,-
-59 179,
-60 169,

Y Alkaline-Batterien (mittlere Laufzeit ca. 4 Jahre) sind im Lieferumfang enthalten.

2 |jeferung inkl. absetzbarer DCF77-Antenne (IP 68).
(Ausnahme: 51.370.421, 52.370.421)

Edelstahl V2A (Option)

Edelstahl V2A ist auf Grund seiner Legie-
rungskomponenten besonders bestandig
gegen Reinigungs- und Desinfektions-
mittel und damit hervorragend geeignet
fiir den Einsatz in der Lebensmittel-

und Pharmaindustrie, in Kiichen, Laboren
und sonstigen Reinrdumen. Und Edel-
stahl sieht auch noch sehr gut aus...

Edelstahl V4A +Klarlack (Option)
Edelstahl in V4A-Qualitat mit zusatz-
licher Schutzlackierung ist besonders
bestandig gegen Sduren und andere
aggressive, z.B. chlorhaltige Medien
und somit besonders fiir den Einsatz in
Schwimmbadern sowie der chemischen
Industrie geeignet.

500x500 mm Preis | 600x600 mm Preis
Art.-Nr. €/Stiick | Art.-Nr. €/Stiick
21.370.521 615,-121.370.621 745,—
51.370.521 909,-(51.370.621 1.039,-
52.370.521 949,-(52.370.621 1.079,-
71.370.521 579,~-(71.370.621 709,
72.370.521 804,-(72.370.621 934,-
74.370.521 989,-(74.370.621 1.119,-
81.370.521 669,—(81.370.621 799,-
84.370.521 794,-(84.370.621 924,-
85.370.521 834,-(85.370.621 964,-
91.370.521 899,-(91.370.621 1.029,-
500x500mm Aufpreis |600x600mm Aufpreis
Opt.-Nr. €/Stiick | Opt.-Nr. €/Stiick
-05 49,-|-05 59,-
-06 49,-|-06 59,-
-10 auf Anfrage |-10 auf Anfrage
-20 auf Anfrage [-20 auf Anfrage
=22 auf Anfrage [-22 auf Anfrage
-40 auf Anfrage [-40 auf Anfrage
-47 auf Anfrage |-47 auf Anfrage
-54 80,- |-54 80,~
=59 179,-|-59 179,

im Lieferumfang enthalten

9 Fiir NTP-Uhren ,,PoE" ist ein LAN-Anschluss mit PoE (Power over Ethernet) Betriebsspannung erforder-

lich, entsprechende Hardware ist bauseits zu stellen.

im Lieferumfang enthalten

Gehauseausfiihrung Optionsnummer
WeiBaluminium RAL 9006 -05
[ | Eisenglimmer DB 703 -06
nach Kundenwunsch -10
Edelstahl V2A -20
Edelstahl V4A +Klarlack -22

Alle Preise unverbindlich, zuziiglich Verpackungs- und Versandkosten (siehe Katalog Seite 185), zuziiglich MwsSt. - Stand: 1. Januar 2023.
Anderungen vorbehalten. Wenn Sie Riickfragen haben oder weitere Informationen benétigen, rufen Sie uns bitte an, wir beraten Sie gern.
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24
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Funkuhren DCF77

Die Funkuhrausfiihrungen
dieser Typreihe (Ausnahme:
51.370.421, 52.370.421)
werden mit einer externen,
absetzbaren DCF77-Antenne
(IP 68) geliefert. Unabhdngig
von der Positionierung der
Uhr werden somit optimale
Empfangsbedingungen
erreicht.

PEWETA DCFport24
Zum Betrieb von PEWETA
DCFport24-Nebenuhren
ist eine PEWETA-Hauptuhr
erforderlich (ab Seite 172).

PEWETA AirPort24

Zum Betrieb von PEWETA
AirPort24-Nebenuhren ist ein
PEWETA AirPort24-Sender,
9gfls. mit Verstirker/Repeater,
erforderlich (Seite 177).

NTP

Zum Betrieb von NTP-System-
uhren ist eine NTP-Hauptuhr
(ab Seite 172) oder ein
NTP-Zeitserver (Seite 179)
erforderlich.
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Grof3raum-
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80

GroRraum-Uhren
doppelseitig, innen

Doppelseitige Innenuhren mit
Metallgehadusen in robuster
Industriequalitat, solide Wand-
bzw. Deckenhalterung und
Frontgldser aus stoBgeschiitztem
Plexiglas® XT.

Die beste Entscheidung fiir ein
verlassliches, langlebiges Produkt!

Abb. zeigt 21.372.512

21.372.512 -22

Uhrengeh&use aus Edelstahl V4A, gestrahlt
und mit Klarlack-Schutzlackierung (Option),
bestandig gegen salzwasser- und chloridhaltige
Medien. Hervorragend geeignet fiir den dauer-
haften Einsatz in 6ffentlichen Schwimmbédern.



Gehause

ca. 400x400 mm

ca. 500x500 mm

ca. 600x600 mm
robustes Metallgehduse, weil3
lackiert (RAL 9016). Gegen Aufpreis
auch in silbermetallic (RAL 9006),
dunkelgrau-metallic (DB 703)
bzw. nach Kundenwunsch lackiert
oder in Ausflihrung Edelstahl V2A
(1.4301 X5CrNi 18-10), matt-
geschliffen bzw. Edelstahl V4A
(1.4571 X6CrNiMoTi 17-12-2),
gestrahlt, mit zusatzlicher Klarlack-
Schutzlackierung lieferbar.
Schutzart IP 40 (EN 60529).

Befestigung

stabile Wand- oder Deckenhalterung,
weiB lackiert (RAL 9016), Standard-
lénge ca. 250 mm. Bei groBeren
Deckenhdhen auch mit Osen fiir
Seil- oder Kettenabhdngung lieferbar
(Option).

Frontglaser

flache, stoBgeschiitzte Kunststoffgldser
aus Plexiglas® XT (PMMA).

Feuchtraum-Ausfiihrung (Option)

diese Uhren sind auch mit gekapselten
Uhrwerken lieferbar, Schutzart IP 54. Somit
sind die Uhren feuchtigkeits- und staubge-
schiitzt, jedoch nicht fiir auBen geeignet.
Wetterfeste AuBenuhren ab Seite x700.

Zifferblatter

sehr deutliche, auch aus groBeren
Entfernungen zweifelsfrei ablesbare
Metallzifferblatter, weiB lackiert, mit
schwarzen arabischen Zahlen, Druckdurch-
messer 335 mm, 420 mm bzw. 503 mm.
Zifferblattdruck nach DIN 41091.

Zeiger

schwarze Balkenzeiger fiir Stunden- und
Minutenanzeige.

Rote Sekundenzeiger nur bei Ausfiihrungen Syn-
chronuhr (21.xxx), Nebenuhr mit Min.-/Sek.-Impuls
(72.xxx) und Nebenuhr mit Syn.-Sekunde (74.xxx).

Doppelseitige Uhren

werden anschlussfertig verdrahtet und
bereits komplett montiert geliefert.
Einfach aufhdngen —anschlieBen - fertig!

Edelstahl V2A (Option)

Edelstahl V2A ist auf Grund seiner Legie-
rungskomponenten besonders bestandig
gegen Reinigungs- und Desinfektions-
mittel und damit hervorragend geeignet
fiir den Einsatz in der Lebensmittel-

und Pharmaindustrie, in Kiichen, Laboren
und sonstigen Reinrdumen. Und Edel-
stahl sieht auch noch sehr gut aus...

Edelstahl V4A +Klarlack (Option)
Edelstahl in V4A-Qualitdt mit zusatz-
licher Schutzlackierung ist besonders
besténdig gegen Sduren und andere
aggressive, z.B. chlorhaltige Medien
und somit besonders fiir den Einsatz in

Zifferblattabmessung »|400x400mm  Preis

Ausfiihrung Befestigung ¥ | Art.-Nr. €/Stiick
Synchronuhr, Netzbetrieb 230 V/50 Hz Wand|21.372.412 1.369,—
Decke [21.372.413 1.369,-

Funkuhr DCF77, Batteriebetrieb 2x 1,5 V"? Wand|51.372.412 1.624,-
Decke|51.372.413 1.624,-

Funkuhr DCF77, Netzbetrieb 230 V? Wand|52.372.412 1.664,—
Decke [ 52.372.413 1.664,—

Nebenuhr, Minutenimpuls 12-60 V Wand|71.372.412 1.275,-
Decke|71.372.413 1.275,-

Nebenuhr, Minuten-/Sekundenimpuls 12/24 V Wand [72.372.412 1.725,-
Decke | 72.372.413 1.725,-

Nebenuhr, Minutenimpuls 12/24 V, Wand|74.372.412 2.095,-
mit Synchronsekunde 230 V/50 Hz Decke | 74.372.413 2.095,—
Telegramm-Nebenuhr, DCFport24, 24 V Wand |81.372.412 1.389,-
Decke | 81.372.413 1.389,-

Funktelegramm-Nebenuhr, AirPort24, Wand | 84.372.412 1.539,-
Batteriebetrieb 2x 1,5 V" Decke [84.372.413 1.539,-
Funktelegramm-Nebenuhr, AirPort24, Wand | 85.372.412 1.579,-
Netzbetrieb 230 V, mit Gangreserve Decke|85.372.413 1.579,-
NTP-Systemuhr (NTP client), Wand [91.372.412 1.619,-
Synchronisation tiber LAN, PoE? Decke|91.372.413 1.619,-
400x400mm Aufpreis

Optionen Opt.-Nr. €/Stiick
Gehduselackierung WeiBaluminium RAL 9006 (silbermetallic) -05 95,-
Geh3uselackierung Eisenglimmer DB 703 (dunkelgrau-metallic) -06 957=
Gehéauselackierung nach Kundenwunsch -10 auf Anfrage
Edelstahlgehduse V2A, matt-geschliffen -20 auf Anfrage
Edelstahlgehduse V4A, gestrahlt und mit Klarlack lackiert -22 auf Anfrage
Osen fiir Seil-/Kettenabhéngung -30 auf Anfrage
Kundenlogo auf Zifferblatt -47 auf Anfrage
Feuchtraum-Ausfiihrung/staubgeschiitzt (IP 54) -54 150,—

" Alkaline-Batterien (mittlere Laufzeit ca. 4 Jahre) sind im Lieferumfang

enthalten.
2 |jeferung inkl. absetzbarer DCF77-Antenne (IP 68).

39 Fiir NTP-Uhren ,PoE" ist ein LAN-Anschluss mit PoE (Power over
Ethernet) Betriebsspannung erforderlich, entsprechende Hardware ist

bauseits zu stellen.

Alle Preise unverbindlich, zuziiglich Verpackungs- und Versandkosten (siehe Katalog Seite 185), zuziiglich MwsSt. - Stand: 1. Januar 2023.

Schwimmbaédern sowie der chemischen

Industrie geeignet.

500x500mm  Preis|600x600mm  Preis
Art.-Nr. €/Stiick | Art.-Nr. €/Stiick
21.372.512 1.599,-(21.372.612 1.819,-
21.372.513 1.599,-(21.372.613 1.819,-
51.372.512 1.855,-(51.372.612 2.079,-
51.372.513 1.855,-(51.372.613 2.079,-
52.372.512 1.895,-(52.372.612 2.119,-
52.372.513 1.895,-(52.372.613 2.119,-
71.372.512 1.505,-(71.372.612 1.725,-
71.372.513 1.505,-(71.372.613 1.725,-
72.372.512 1.955,~-(72.372.612 2.175,~
72.372.513 1.955,-(72.372.613 2.175,~
74.372.512 2.325,-|74.372.612 2.545,-
74.372.513 2.325,-|74.372.613 2.545,-
81.372.512 1.619,—|81.372.612 1.840,—
81.372.513 1.619,-81.372.613 1.840,-
84.372.512 1.769,-(84.372.612 1.990,-
84.372.513 1.769,- (84.372.613 1.990,-
85.372.512 1.809,-(85.372.612 2.030,—
85.372.513 1.809,-(85.372.613 2.030,-
91.372.512 1.849,-(91.372.612 2.070,-
91.372.513 1.849,-(91.372.613 2.070,-
500x500mm Aufpreis |600x600mm Aufpreis
Opt.-Nr. €/Stiick |Opt.-Nr. €/Stiick
-05 105,- (-05 125,-
-06 105,- |-06 125,-
-10 auf Anfrage [-10 auf Anfrage
-20 auf Anfrage [-20 auf Anfrage
-22 auf Anfrage [-22 auf Anfrage
-30 auf Anfrage [-30 auf Anfrage
-47 auf Anfrage |-47 auf Anfrage
-54 150,- |-54 150,—

Anderungen vorbehalten. Wenn Sie Riickfragen haben oder weitere Informationen benétigen, rufen Sie uns bitte an, wir beraten Sie gern.

GroRraum-
Uhren
analog
doppelseitig
Typreihe
& 230V
41 &
DCF DCF
A, o I| o
min  min/sek
o m_in
- - sek#
DCFport AirPort
P 24
24 &
AirPort
24
& PoE

Funkuhren DCF77

Die Funkuhrausfiihrungen
dieser Typreihe werden mit
einer externen, absetzbaren
DCF77-Antenne (IP 68)
geliefert. Unabhdngig von
der Positionierung der Uhr
werden somit optimale
Empfangsbedingungen
erreicht.

PEWETA DCFport24
Zum Betrieb von PEWETA
DCFport24-Nebenuhren
ist eine PEWETA-Hauptuhr
erforderlich (ab Seite 172).

PEWETA AirPort24

Zum Betrieb von PEWETA
AirPort24-Nebenuhren ist ein
PEWETA AirPort24-Sender,
ggfls. mit Verstirker/Repeater,
erforderlich (Seite 177).

NTP

Zum Betrieb von NTP-System-
uhren ist eine NTP-Hauptuhr
(ab Seite 172) oder ein
NTP-Zeitserver (Seite 179)
erforderlich.
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GroRraum-Uhren
doppelseitig, innen

R s
GroRraum-
Uhren
analog
doppelseitig
Typreihe
7 230v
4 7
DCF DCF
Tk |.lJI|;I
min  min/sek
min
- - sek?
DCFport AirPort
24 24
24 it
AirPort
24
& PoE

Abb. zeigt 21.372.522

Doppelseitige Innenuhren mit
Metallgehausen in robuster
Industriequalitat, solide Wand-
bzw. Deckenhalterung und
Frontgldser aus stoBgeschiitztem
Plexiglas® XT.

Die beste Entscheidung fiir ein
verldssliches, langlebiges Produkt!

74.372.522 -06 -41

Uhrengehé&use lackiert in DB 703,
mit Bahnhof-Sekundenzeiger (Optionen)
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Gehause

ca. 400x400 mm

ca. 500x500 mm

ca. 600x600 mm
robustes Metallgehduse, weil3
lackiert (RAL 9016). Gegen Aufpreis
auch in silbermetallic (RAL 9006),
dunkelgrau-metallic (DB 703)
bzw. nach Kundenwunsch lackiert
oder in Ausflihrung Edelstahl V2A
(1.4301 X5CrNi 18-10), matt-
geschliffen bzw. Edelstahl V4A
(1.4571 X6CrNiMoTi 17-12-2),
gestrahlt, mit zusatzlicher Klarlack-
Schutzlackierung lieferbar.
Schutzart IP 40 (EN 60529).

Befestigung

stabile Wand- oder Deckenhalterung,
weiB lackiert (RAL 9016), Standard-
lénge ca. 250 mm. Bei groBeren
Deckenhdhen auch mit Osen fiir
Seil- oder Kettenabhdngung lieferbar
(Option).

Ausfiihrung
Synchronuhr, Netzbetrieb 230 V/50 Hz

Funkuhr DCF77, Batteriebetrieb 2x 1,5 \V/V?

Funkuhr DCF77, Netzbetrieb 230 V?

Nebenuhr, Minutenimpuls 12-60 V

Nebenuhr, Minuten-/Sekundenimpuls 12/24 V

Nebenuhr, Minutenimpuls 12/24 V,
mit Synchronsekunde 230 V/50 Hz

Telegramm-Nebenuhr, DCFport24, 24 V

Funktelegramm-Nebenuhr, AirPort24,
Batteriebetrieb 2x 1,5 V"
Funktelegramm-Nebenuhr, AirPort24,
Netzbetrieb 230 V, mit Gangreserve
NTP-Systemuhr (NTP client),
Synchronisation tiber LAN, PoE?

Zifferblattabmessung »|400x400mm  Preis
Befestigung V¥ | Art.-Nr. €/Stiick
Wand |21.372.422 1.369,—
Decke|21.372.423 1.369,—
Wand|51.372.422 1.624,-
Decke|51.372.423 1.624,-
Wand | 52.372.422 1.664,—
Decke | 52.372.423 1.664,—
Wand|71.372.422 1.275,-
Decke|71.372.423 1.275,-
Wand |72.372.422 1.725,-
Decke|72.372.423 1.725,-
Wand | 74.372.422 2.095,-
Decke | 74.372.423 2:.095=
Wand |81.372.422 1.389,-
Decke|81.372.423 1.389,-
Wand | 84.372.422 1.539,-
Decke | 84.372.423 1.539,-
Wand | 85.372.422 1.579,-
Decke | 85.372.423 1.579,-
Wand|91.372.422 1.619,—-
Decke [91.372.423 1.619,-

Frontglaser

flache, stoBgeschiitzte Kunststoffgldser
aus Plexiglas® XT (PMMA).

Feuchtraum-Ausfiihrung (Option)

diese Uhren sind auch mit gekapselten
Uhrwerken lieferbar, Schutzart IP 54. Somit
sind die Uhren feuchtigkeits- und staubge-
schiitzt, jedoch nicht fiir auBen geeignet.
Wetterfeste AuBenuhren ab Seite x700.

Zifferblatter

sehr deutliche, auch aus groBeren
Entfernungen zweifelsfrei ablesbare
Metallzifferblatter, weiB lackiert, mit
schwarzen DIN-Balkenziffern, Druckdurch-
messer 335 mm, 420 mm bzw. 503 mm.
Zifferblattdruck nach DIN 41091.

Zeiger

schwarze Balkenzeiger fiir Stunden- und
Minutenanzeige.

Rote Sekundenzeiger oder markante Bahnhof-
Sekundenzeiger, rot, mit »Auge« (Option) nur bei
Ausfiihrungen Synchronuhr (21.xxx), Nebenuhr
Min.-/Sek.-Impuls (72.xxx) und Nebenuhr mit Syn.-
Sekunde (74.xxx).

400x400mm Aufpreis

Doppelseitige Uhren

werden anschlussfertig verdrahtet und
bereits komplett montiert geliefert.
Einfach aufhdngen —anschlieBen - fertig!

Edelstahl V2A (Option)

Edelstahl V2A ist auf Grund seiner Legie-
rungskomponenten besonders bestandig
gegen Reinigungs- und Desinfektions-
mittel und damit hervorragend geeignet
fiir den Einsatz in der Lebensmittel-

und Pharmaindustrie, in Kiichen, Laboren
und sonstigen Reinrdumen. Und Edel-
stahl sieht auch noch sehr gut aus...

Edelstahl V4A +Klarlack (Option)
Edelstahl in V4A-Qualitdt mit zusatz-
licher Schutzlackierung ist besonders
besténdig gegen Sduren und andere
aggressive, z.B. chlorhaltige Medien
und somit besonders fiir den Einsatz in
Schwimmbadern sowie der chemischen
Industrie geeignet.

500x500mm  Preis [600x600mm  Preis
Art.-Nr. €/Stiick | Art.-Nr. €/Stiick
21.372.522 1.599,-(21.372.622 1.819,-
21.372.523 1.599,-(21.372.623 1.819,-
51.372.522 1.855,-(51.372.622 2.079,-
51.372.523 1.855,-(51.372.623 2.079,~
52.372.522 1.895,-(52.372.622 2.119,-
52.372.523 1.895,-(52.372.623 2.119,-
71.372.522 1.505,-(71.372.622 1.725,-
71.372.523 1.505,-(71.372.623 1.725,-
72.372.522 1.955,-(72.372.622 2.175,-
72.372.523 1.955,-(72.372.623 2.175,-
74.372.522 2.325,-(74.372.622 2.545,-
74.372.523 2.325,-(74.372.623 2.545,-
81.372.522 1.619,-(81.372.622 1.840,-
81.372.523 1.619,-(81.372.623 1.840,-
84.372.522 1.769,-(84.372.622 1.990,-
84.372.523 1.769,- (84.372.623 1.990,-
85.372.522 1.809,-(85.372.622 2.030,-
85.372.523 1.809,-(85.372.623 2.030,-
91.372.522 1.849,-(91.372.622 2.070,-
91.372.523 1.849,-(91.372.623 2.070,-

500x500mm Aufpreis |600x600mm Aufpreis

At
GroRRraum-
Uhren
analog
doppelseitig

Typreihe
& 230V
41 &
DCF DCF
Tk LIJ I| rﬂ
min  min/sek
o m_in
- - sek¥
DCFport AirPort
24 24
24 it
AirPort
24
& PoE

Funkuhren DCF77

Die Funkuhrausfiihrungen
dieser Typreihe werden mit
einer externen, absetzbaren
DCF77-Antenne (IP 68)
geliefert. Unabhdngig von
der Positionierung der Uhr
werden somit optimale
Empfangsbedingungen
erreicht.

PEWETA DCFport24
Zum Betrieb von PEWETA
DCFport24-Nebenuhren
ist eine PEWETA-Hauptuhr
erforderlich (ab Seite 172).

PEWETA AirPort24

Zum Betrieb von PEWETA
AirPort24-Nebenuhren ist ein
PEWETA AirPort24-Sender,

Optionen Opt.-Nr. €/Stiick | Opt.-Nr. €/stiick |Opt.-Nr. €/Stiick gfff’ja”"r'; fz“’l’_’;ke]'g@;f’f"‘f’f
Gehduselackierung WeiBaluminium RAL 9006 (silbermetallic) -05 95,-[-05 105,-|-05 125,  crocenenbere sz
Gehiuselackierung Eisenglimmer DB 703 (dunkelgrau-metallic) -06 95,-[-06 105,-|-06 125,- NTP )

= g Zum Betrieb von NTP-System-
Gehduselackierung nach Kundenwunsch -10 auf Anfrage|-10 auf Anfrage [-10 auf Anfrage  pen st cine NTP-Hauptuhr
Edelstahlgehduse V2A, matt-geschliffen -20 auf Anfrage [-20 auf Anfrage [-20 auf Anfrage  (ab Seite 172) oderein
Edelstahlgehzuse V4A, gestrahlt und mit Klarlack lackiert -22 auf Anfrage |-22 auf Anfrage [-22 auf Anfrage Zz;dzzltis:h"’e’(se’“ 179
Osen fiir Seil-/Kettenabhéngung -30 auf Anfrage |-30 auf Anfrage [-30 auf Anfrage '
markanter Bahnhof-Sekundenzeiger, rot, mit »Auge« -41 auf Anfrage [-41 auf Anfrage [-41 auf Anfrage
(nur bei Ausfiihrungen 21.xxx, 72.xxx und 74.xxx)
Kundenlogo auf Zifferblatt -47 auf Anfrage |-47 auf Anfrage |-47 auf Anfrage
Feuchtraum-Ausfiihrung/staubgeschiitzt (IP 54) -54 150,- |-54 150,- |-54 150,

" Alkaline-Batterien (mittlere Laufzeit ca. 4 Jahre) sind im Lieferumfang enthalten.

2 Lieferung inkl. absetzbarer DCF77-Antenne (IP 68).

3 Fiir NTP-Uhren ,,PoE" ist ein LAN-Anschluss mit PoE (Power over Ethernet) Betriebsspannung
erforderlich, entsprechende Hardware ist bauseits zu stellen.

Alle Preise unverbindlich, zuziiglich Verpackungs- und Versandkosten (siehe Katalog Seite 185), zuziiglich MwsSt. - Stand: 1. Januar 2023.
Anderungen vorbehalten. Wenn Sie Riickfragen haben oder weitere Informationen benétigen, rufen Sie uns bitte an, wir beraten Sie gern.
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GroBraum-Uhren
vierseitig, innen

GroRraum-
Uhren
analog
vierseitig

Typreihe

390

DCF
'kl LIJllrn
min  min/sek
min
- - sek#
DCFpuzrz
24
AirPort
24
& PoE
Abb. zeigt 71.390.415
Uhrenwiirfel mit Metallgehause
in robuster Industriequalitat -
fiir groBe Hallen und publikums-
wirksame Bereiche - aus allen
Richtungen immer die korrekte
Zeit!
74.390.425 -41
Uhrenwiirfel mit Uhr mit Bahnhof-Sekundenzeiger (Option)

Hinterleuchtung

flir innen und auBen
finden Sie auf den
Seiten 164 und 165.
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Gehause

Kantenldnge ca. 565 mm
stabiler vierseitiger Unhrenwiirfel
mit 4 quadratischen Uhren,
ca. 425x425 mm. Das Metallgeh&duse
des Uhrenwiirfels ist in der Standard-
ausfiihrung weiB lackiert (RAL 9016),
andere Gehausefarben gegen Auf-
preis moglich (Option). GroBe,
wartungsfreundliche Revisionsklappe.
Schutzart IP 40 (EN 60529).

Befestigung

dieser Uhrenwiirfel wird tblicherweise
von der Decke abgehéngt.

Die Abhdngung kann durch Ketten
oder Seile erfolgen, die auf Grund

der unterschiedlichen Anforderungen
bauseits beschafft werden.

4 Ringdsen am Uhrenwiirfel sind vor-
handen.

Ausfiihrung
Funkuhr DCF77, Netzbetrieb 230 V"
Nebenuhr, Minutenimpuls 12-60 V

Frontglaser
flache, stoBgeschiitzte Kunststoffglaser
aus Plexiglas® XT (PMMA).

Zifferblatter

sehr deutliche, auch aus groBeren
Entfernungen zweifelsfrei ablesbare
Metallzifferblatter, weiB lackiert, wahl-
weise mit schwarzen arabischen Zahlen
oder mit schwarzen DIN-Balkenziffern.
Sichtbare Zifferblattabmessung

ca. 400x400 mm, Zifferblattdruck nach
DIN 41091.

Zeiger

schwarze Balkenzeiger fiir Stunden- und

Minutenanzeige.

Rote Sekundenzeiger oder markante Bahnhof-
Sekundenzeiger, rot, mit »Auge« (Option) nur bei

Ausfiihrungen Nebenuhr Min.-/Sek.-Impuls (72.xxx)

und Nebenuhr mit Syn.-Sekunde (74.xxx).

Nebenuhr, Minuten-/Sekundenimpuls 12/24 V
Nebenuhr, Minutenimpuls 12/24 V, mit Synchronsekunde 230 V/50 Hz

Telegramm-Nebenuhr, DCFport24, 24V

Funktelegramm-Nebenuhr, AirPort24, Netzbetrieb 230 V, mit Gangreserve
NTP-Systemuhr (NTP client), Synchronisation iiber LAN, PoE?

Optionen

Gehauselackierung des Wiirfels nach Kundenwunsch
markante Bahnhof-Sekundenzeiger, rot, mit »Auge«

(nur bei Ausfiihrungen 72.xxx und 74.xxx)

Optionen — ganz wie Sie wollen

Diese Uhren sind statt in der Standardausfiihrung auch
kundenindividuell lieferbar. Einfach die gewiinschte(n)
Option(en) aussuchen und die Optionsnummer(n) hinter der

Artikelnummer der Uhr angeben.

v Lieferung inkl. absetzbarer DCF77-Antenne (IP 68).
2 Fiir NTP-Uhren ,PoE" ist ein LAN-Anschluss mit PoE (Power over
Ethernet) Betriebsspannung erforderlich, entsprechende Hardware ist

bauseits zu stellen.

Vierseitige Uhren

werden anschlussfertig verdrahtet und
bereits komplett montiert geliefert.
Einfach aufhdngen - anschlieBen - fertig!

arab. Zahlen Preis
Art.-Nr. €/Stiick
52.390.415 2.195,~
71.390.415 1.850,—
72.390.415 2.750,-
74.390.415 3.490,—
81.390.415 1.989,-
85.390.415 2.219,-
91.390.415 2.249,-
arab. Zahlen Aufpreis
Opt.-Nr. €/Stiick
-13 auf Anfrage
-41 auf Anfrage

Balkenziffern Preis
Art.-Nr. €/Stiick
52.390.425 2.195,-
71.390.425 1.850,—
72.390.425 2.750,~
74.390.425 3.490,-
81.390.425 1.989,-
85.390.425 2.219,-
91.390.425 2.249,-
Balkenziffern Aufpreis
Opt.-Nr. €/Stiick
-13 auf Anfrage
-41 auf Anfrage

Alle Preise unverbindlich, zuziiglich Verpackungs- und Versandkosten (siehe Katalog Seite 185), zuziiglich MwsSt. - Stand: 1. Januar 2023.
Anderungen vorbehalten. Wenn Sie Riickfragen haben oder weitere Informationen benétigen, rufen Sie uns bitte an, wir beraten Sie gern.

Grof3raum-
Uhren

analog
vierseitig

Typreihe

390

v

DCF
A, o I|rI1
min  min/sek
min
- - sek¥
DCFport
%
AirPort
24
& PoE

Funkuhren DCF77

Die Funkuhrausfiihrungen
dieser Typreihe werden mit
einer externen, absetzbaren
DCF77-Antenne (IP 68)
geliefert. Unabhdngig von
der Positionierung der Uhr
werden somit optimale
Empfangsbedingungen
erreicht.

PEWETA DCFport24
Zum Betrieb von PEWETA
DCFport24-Nebenuhren
ist eine PEWETA-Hauptuhr
erforderlich (ab Seite 172).

PEWETA AirPort24

Zum Betrieb von PEWETA
AirPort24-Nebenuhren ist ein
PEWETA AirPort24-Sender,
ggfls. mit Verstirker/Repeater,
erforderlich (Seite 177).

NTP

Zum Betrieb von NTP-System-
uhren ist eine NTP-Hauptuhr
(ab Seite 172) oder ein
NTP-Zeitserver (Seite 179)
erforderlich.

Uhrenwiirfel mit
Hinterleuchtung
flir innen und auBen
finden Sie auf den
Seiten 164 und 165.
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GroRraum-Uhren
vierseitig, innen

Uhren
analog
vierseitig

Typreihe

395

DCF

o 5 LIJllrn

min  min/sek

min

- - sek#

DCFport  DCFport
p24 p24

24

& PoE

Uhrenwiirfel mit Metallgehause
in robuster Industriequalitat
fiir groBe Hallen und publikums-
wirksame Bereiche - aus allen
Richtungen immer die korrekte
Zeit!

Uhrenwiirfel mit
Hinterleuchtung
flir innen und auBen
finden Sie auf den
Seiten 164 und 165.

86

Abb. zeigt 74.395.525 -16

74.395.525 -13 -16

Gehé&usefarben nach Kundenwunsch
(Optionen)



Gehause

Kantenldnge ca. 500 mm, mit

4 runden Uhren @ ca. 400 mm

Kantenldnge ca. 625 mm, mit

4 runden Uhren @ ca. 500 mm
stabiler vierseitiger Uhrenwiirfel,
Uhrenwdirfel und Uhrengehduse
sind aus robustem Metall und in der
Standardausfiihrung weiB lackiert
(RAL 9016), andere Farben fiir Wiirfel-
und/oder Uhrengehduse gegen
Aufpreis moglich (Option). GroBe,
wartungsfreundliche Revisionsklappe.
Schutzart IP 40 (EN 60529).

Befestigung

dieser Uhrenwiirfel wird tblicherweise
von der Decke abgehéngt.

Die Abhdngung kann durch Ketten
oder Seile erfolgen, die auf Grund

der unterschiedlichen Anforderungen
bauseits beschafft werden.

4 Ringdsen am Uhrenwiirfel sind vor-
handen.

Ausfiihrung
Funkuhr DCF77, Netzbetrieb 230 V"
Nebenuhr, Minutenimpuls 12-60 V

Nebenuhr, Minuten-/Sekundenimpuls 12/24 V
Nebenuhr, Minutenimpuls 12/24 V, mit Synchronsekunde 230 V/50 Hz

Telegramm-Nebenuhr, DCFport24, 24V

Funktelegramm-Nebenuhr, AirPort24, Netzbetrieb 230 V, mit Gangreserve
NTP-Systemuhr (NTP client), Synchronisation iiber LAN, PoE?

Ausfiihrung
Funkuhr DCF77, Netzbetrieb 230 V"
Nebenuhr, Minutenimpuls 12-60 V

Nebenuhr, Minuten-/Sekundenimpuls 12/24 V
Nebenuhr, Minutenimpuls 12/24 V, mit Synchronsekunde 230 V/50 Hz

Telegramm-Nebenuhr, DCFport24, 24 V

Telegramm-Nebenuhr, DCFport24, Netzbetrieb 230 V
Funktelegramm-Nebenuhr, AirPort24, Netzbetrieb 230 V, mit Gangreserve
NTP-Systemuhr (NTP client), Synchronisation iiber LAN, PoE?

Optionen

Frontglaser

gewolbte, stoBgeschiitzte Kunststoffglaser
aus Plexiglas® XT (PMMA), gegen Aufpreis
auch entspiegelt lieferbar (Option).

Zifferblatter

sehr deutliche, auch aus groBeren
Entfernungen zweifelsfrei ablesbare,
Metallzifferblatter, weiB lackiert, wahl-
weise mit schwarzen arabischen Zahlen
oder mit schwarzen DIN-Balkenziffern.
Sichtbarer Zifferblattdurchmesser

ca. 400 mm bzw. 500 mm, Zifferblattdruck
nach DIN 41091.

Zeiger
schwarze Balkenzeiger fiir Stunden- und
Minutenanzeige.

Rote Sekundenzeiger oder markante Bahnhof-
Sekundenzeiger, rot, mit »Auge« (Option) nur bei
Ausfiihrungen Nebenuhr Min.-/Sek.-Impuls (72.xxx)
und Nebenuhr mit Syn.-Sekunde (74.xxx).

Zifferblatt-
durchmesser
@ 400 mm

@ 400 mm

@ 400 mm

@ 400 mm

@ 400 mm

@ 400 mm

@ 400 mm

Zifferblatt-
durchmesser

@ 500 mm
@ 500 mm
@ 500 mm
@ 500 mm
@ 500 mm
@ 500 mm
@ 500 mm
@ 500 mm

Gehduselackierung des Wiirfels nach Kundenwunsch

Gehauselackierung der 4 Uhren nach Kundenwunsch

Gehauselackierung der 4 Uhren in Eisenglimmer DB 703 (dunkelgrau-metallic)
markante Bahnhof-Sekundenzeiger, rot, mit »Auge«

(nur bei Ausfiihrungen 72.xxx und 74.xxx)

entspiegelte Frontglaser

Optionen — ganz wie Sie wollen

Diese Uhren sind statt in der Standardausfiihrung auch
kundenindividuell lieferbar. Einfach die gewiinschte(n)
Option(en) aussuchen und die Optionsnummer(n) hinter der

Artikelnummer der Uhr angeben.

" Lieferung inkl. absetzbarer DCF77-Antenne (IP 68).
2 Fiir NTP-Uhren ,PoE" ist ein LAN-Anschluss mit PoE (Power over
Ethernet) Betriebsspannung erforderlich, entsprechende Hardware ist

bauseits zu stellen.

Vierseitige Uhren

werden anschlussfertig verdrahtet und
bereits komplett montiert geliefert.
Einfach aufhdngen - anschlieBen - fertig!

arab. Zahlen Preis | Balkenziffern  Preis
Art.-Nr. €/Stiick | Art.-Nr. €/Stiick
52.395.415 2.725,—-|52.395.425  2.725,-
71.395.415 2.390,-|71.395.425 2.390,-
72.395.415  3.290,-72.395.425  3.290,-
74.395.415  4.030,-(74.395.425  4.030,—
81.395.415 2.530,-|81.395.425 2.530,-
85.395.415 2.760,-85.395.425  2.760,—
91.395.415 2.790,-91.395.425 2.790,-
arab. Zahlen Preis | Balkenziffern  Preis
Art.-Nr. €/Stiick | Art.-Nr. €/Stiick
52.395.515 3.325,-|52.395.525  3.325,-
71.395.515 2.990,-71.395.525 2.990,-
72.395.515 3.890,-|72.395.525  3.890,-
74.395.515 4.630,— [ 74.395.525 4.630,—
81.395.515 3.325,-|81.395.525 3.325,~
83.395.515 3.225,-83.395.525  3.225,-
85.395.515 3.415,-|85.395.525  3.415,-
91.395.515 3.465,-/91.395.525  3.465,—
arab. Zahlen Aufpreis | Balkenziffern Aufpreis
Opt.-Nr. €/Stiick |Opt.-Nr. €/Stiick
-13 auf Anfrage [-13 auf Anfrage
-14 auf Anfrage [-14 auf Anfrage
-16 ohne Aufpreis|-16 ohne Aufpreis
-41 auf Anfrage |-41 auf Anfrage
-51 auf Anfrage |-51 auf Anfrage

Alle Preise unverbindlich, zuziiglich Verpackungs- und Versandkosten (siehe Katalog Seite 185), zuziiglich MwsSt. - Stand: 1. Januar 2023.
Anderungen vorbehalten. Wenn Sie Riickfragen haben oder weitere Informationen benétigen, rufen Sie uns bitte an, wir beraten Sie gern.

analog
vierseitig

Typreihe

395

v

DCF

afln 7

in  min/sek

m

min

- - sek¥

DCFport  DCFport

24 24

24
AirPort
24

& PoE

Funkuhren DCF77

Die Funkuhrausfiihrungen
dieser Typreihe werden mit
einer externen, absetzbaren
DCF77-Antenne (IP 68)
geliefert. Unabhdngig von
der Positionierung der Uhr
werden somit optimale
Empfangsbedingungen
erreicht.

PEWETA DCFport24
Zum Betrieb von PEWETA
DCFport24-Nebenuhren
ist eine PEWETA-Hauptuhr
erforderlich (ab Seite 172).

PEWETA AirPort24

Zum Betrieb von PEWETA
AirPort24-Nebenuhren ist ein
PEWETA AirPort24-Sender,
ggfls. mit Verstirker/Repeater,
erforderlich (Seite 177).

NTP

Zum Betrieb von NTP-System-
uhren ist eine NTP-Hauptuhr
(ab Seite 172) oder ein
NTP-Zeitserver (Seite 179)
erforderlich.

Uhrenwiirfel mit
Hinterleuchtung
flir innen und auBen
finden Sie auf den
Seiten 164 und 165.
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analog - digital
ein- und
doppelseitig

0b staubdicht, wasserdicht oder dampfdicht (IP 64), ob
Uhren fiir extrem hohe Temperaturen in Saunakabinen, ob
als Stoppuhren beim Schwimmtraining oder ftir OP-Rdume
in Krankenhdusern und andere Reinraumumgebungen -
hier finden Sie Uhren fiir spezielle Anforderungen ...
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Wanduhren
wasserdicht, dampfdicht, staubdicht

Diese Uhr ist staub-, wasser- und
dampfdicht und somit z. B. her-
vorragend geeignet fiir den unge-
schiitzten Spritzwasserbereich
und fiir alle anderen kritischen
Umgebungen, jedoch nicht fiir
Dampfbad- und Saunakabinen
(Sauna-Uhren siehe Seite 91).

Gehiiuse Innenuhren
@ ca. 300 mm analog
weiBes Kunststoffgehuse, einseitig
Schutzart IP 64 (EN 60529).
Frontglas F—
flaches Mineralglas, eingefasst
in schwarzer Dichtung. Auch mit 420
Kunststoffglas lieferbar (Option). -
Zifferblatt °s
Sehr deutliches, auch aus gréBeren A
Entfernungen zweifelsfrei ablesbares,
weiBes Zifferblatt mit schwarzen oeF
arabischen Zahlen.
Zeiger
schwarze Balkenzeiger fiir Stunden-
und Minutenanzeige, roter Sekunden-
zeiger.
Abb. zeigt 41.420.311
Preis
Ausfiihrung Art.-Nr. €/Stiick
Quarzuhr, Batteriebetrieb 1,5V 41.420.311 79,-
Funkuhr DCF77, Batteriebetrieb 1,5V 51.420.311 179,—  Funkuhren DCF77
Bei Funkuhren kann in Einzel-
Aufpreis féllen durch ortsbezogene
Option Opt.-Nr. €/St|'.ick Gegebenheiten die Funk-
Frontglas aus stoBgeschiitztem Plexiglas® XT (statt Mineralglas) -53 42,- Z.';'f fo:ffe‘;“"l'm becinrich-
Alle Preise unverbindlich, zuziiglich Verpackungs- und Versandkosten (siehe Katalog Seite 185), zuziiglich MwsSt. - Stand: 1. Januar 2023. 89

Anderungen vorbehalten. Wenn Sie Riickfragen haben oder weitere Informationen benétigen, rufen Sie uns bitte an, wir beraten Sie gern.
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Innenuhren
analog
einseitig

Typreihe

423

| )
Quarz

20

Wanduhr
lautlos, fur Ruheraume

Wanduhr im Holzgehduse mit
lautlosem Quarzuhrwerk und
schleichendem Sekundenzeiger.
Hervorragend geeignet fiir Ruhe-
raume im Wellnessbereich (nicht
fiir die Saunakabine geeignet!
Sauna-Uhren siehe Seite 91).

Gehduse

@ ca. 220 mm
Ayous-Holzgehause.
Schutzart IP 40 (EN 60529).

Frontglas
gewdlbtes Mineralglas.

Zifferblatt
weiB lackiertes Metallzifferblatt mit
schwarzen arabischen Zahlen.

Zeiger

schwarze Balkenzeiger fiir Stunden-
und Minutenanzeige, roter Sekunden-
zeiger.

Ausfiihrung
Quarzuhr, geréduschlos, Batteriebetrieb 1,5V

schleichender Sekundenzeiger
gerduschloses Uhrwerk

Abb. zeigt 44.423.211

Art.-Nr.
44.423.211

Preis €/Stiick
148,-

Alle Preise unverbindlich, zuziiglich Verpackungs- und Versandkosten (siehe Katalog Seite 185), zuziiglich MwsSt. - Stand: 1. Januar 2023.
Anderungen vorbehalten. Wenn Sie Riickfragen haben oder weitere Informationen benétigen, rufen Sie uns bitte an, wir beraten Sie gern.



Wanduhren

- I
- -
UHREN

hitzebestandig, fur die Saunakabine

Spezialuhrwerke und sympathische,
speziell behandelte Holzgehduse
ermdglichen einen professionellen
Einsatz dieser hochhitzebestan-
digen Saunauhren in jeder privaten
und kommerziellen Sauna.

Fiir den Einsatz in Saunakabinen
(bis ca. 95 °C) geeignet.

Gehause

@ ca. 220 mm

ca. 230x230 mm
Ayous-Holzgehduse, reiBt nicht bei
extremen Temperatur- und
Luftfeuchtigkeitsschwankungen.
Schutzart IP 40 (EN 60529).

Frontglas
hitzebestdndiges Mineralglas.

Zifferblatt
weil3 lackiertes Metallzifferblatt mit
schwarzen arabischen Zahlen.

Zeiger
schwarze Balkenzeiger fiir Stunden-
und Minutenanzeige.

Innenuhren
analog
einseitig

Typreihe

425

Typreihe

426

min

Abb. zeigt 71.425.211

Ausfiihrung Geh&duseabmessung | Art.-Nr. Preis €/Stiick
Nebenuhr, Minutenimpuls 24 V @ 220 mm|71.425.211 239,-
Nebenuhr, Minutenimpuls 24 V 230x230 mm [71.426.211 229,-

Aufpreis
Option Opt.-Nr. €/Stiick
Kundenlogo auf Zifferblatt (ab 50 Stiick) -47 auf Anfrage

71.426.211
Alle Preise unverbindlich, zuziiglich Verpackungs- und Versandkosten (siehe Katalog Seite 185), zuziiglich MwsSt. - Stand: 1. Januar 2023. 91

Anderungen vorbehalten. Wenn Sie Riickfragen haben oder weitere Informationen benétigen, rufen Sie uns bitte an, wir beraten Sie gern.



Trainingsuhren fir innen
wassergeschutzt, mit Sekundenkreuz

Innenuhren
analog
einseitig

Typreihe

430
A

Quarz Quarz

min

Diese Trainingsuhr ermdglicht

die Anzeige von Zwischenzeiten
im Schwimmtraining und beim
Einschwimmen. Die Zeiten nimmt
jeder Schwimmer selbst.

Das 4-farbige Zeigerkreuz zeigt
die abgelaufene Zeit, eine Um-
drehung entspricht 60 Sekunden.

Fiir den Parallelbetrieb von 2 Stiick
Trainingsuhren wird die Ausflihrung
als Nebenuhr zum Anschluss an die
zentrale Steuerung 10.430.100 emp-
fohlen. Damit ist sichergestellt, dass
beide Trainingsuhren immer synchron

Hinterleuchtete (zeitgleich) laufen.

Trainingsuhren

fiir innen und auBen Das Schema zeigt 2 Trainingsuhren
finden Sie auf den Art.-Nr. 71.430.611 mit der zentralen
Seiten 162 und 163. Steuerung Art.-Nr. 10.430.100
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\D/gllﬁﬁ?fsicher

lieferbar

Abb. zeigt 41.430.611

empfohlen:
J-Y(ST)Y 2x2x0,8 mm?

Steuerung 10.430.100
mit Ein-/Aus-Schalter

230 VAC/50 Hz



Gehduse

ca. 600x600 mm
robustes Metallgehduse, weil3
lackiert (RAL 9016). Gegen Aufpreis
auch in silbermetallic (RAL 9006),
dunkelgrau-metallic (DB 703)
bzw. nach Kundenwunsch lackiert
oder mit Edelstahlgehduse V4A
(1.4571 X6CrNiMoTi 17-12-2),

Zifferblatt

Sehr deutliches, auch aus groBerer
Entfernung zweifelsfrei ablesbares
Metallzifferblatt, weiB lackiert, mit
rot-schwarzer Sekundeneinteilung und

schwarzen Zahlen. Lesbarkeit mind. 30 m.

Zeiger
4-farbiges Zeigerkreuz, sekilindliche

Funktion

Die (Schwimm-) Trainingsuhr

kann zeitgleich von beliebig vielen
Schwimmern genutzt werden.

Das Zeigerkreuz zeigt die abgelaufene
Zeit in Sekunden an.

Der Schwimmer wartet, bis die nachste
Farbe (,seine" Farbe) des Sekunden-

gestrahlt, mit zusétzlicher Klarlack- Fortschaltung, springend. kreuzes auf der 0-Uhr-Position i?t Innenuhren
. : (max. 14 Sekunden) und merkt sich
Schutzlackierung lieferbar. Frontelas . e analog
Schutzart IP54 (EN 60529). ! g ) die Farbe ,seines" Zeigers. . 3.
in der Standardausfiihrung flaches, Beim Anschlag (nach 1 oder 2 Bahnen) einseitig
Ballwurfsichere Ausfiihrung stoBgeschutztes Kunststoffglas aus ist anhand der Position ,seines”
nach DIN 18032, Teil 3 (Option) Plexiglas® XT (PMMA). Sekundenzeigers die abgelaufene Zeit E—
yprei

aushebelsichere Befestigung und
2-Scheiben-Verbundsicherheitsglas
fiir den Einsatz im Ballsportbereich

in Sekunden abzulesen.

Edelstahl V4A +Klarlack (Option)

430

Edelstahl in VAA-Qualitdt mit zusatz- 4}

licher Schutzlackierung ist besonders o B\%
bestandig gegen Sduren und andere
aggressive, z.B. chlorhaltige Medien
und somit besonders fiir den Einsatz in
Schwimmbadern sowie in anderen ver-
gleichbaren Umgebungen geeignet.

(nur bei Wandmontage).

Ausfiithrungen
Quarzuhr, Batteriebetrieb 1,5V
(2x 1,5V Alkaline, Monozelle/
LR 20, Lieferung inkl. Batterien).
Transportabel, somit geeignet fiir
den mobilen/ortsunabhingigen
Einsatz.
Ein-/Ausschalter auf der Riickseite.
Mit Tragegriff. Aufstellung am
Beckenrand (2 drehbare Streben
sorgen fiir einen sicheren Stand)
oder Wandaufhdangung.
Quarzuhr, Netzbetrieb 230 V
Empfohlen bei Dauerbetrieb und/
oder wenn ein fester Montageort
gewiinscht ist. Preis

min
Technische Daten

Betriebsspannung (Ausfiihrung Quarzuhr Batteriebetrieb, Alkaline)
Betriebsspannung (Ausfiihrung Quarzuhr Netzbetrieb)
Betriebsspannung (Ausflihrung Nebenuhr)

Betriebsdauer bei Dauerbetrieb (Ausfiihrung Batteriebetrieb) mind. 1.000 Stunden
Fortschaltung sekiindlich
Zifferblatteinteilung 0-60
Lesbarkeit bis mind. 30 m

2x1,5V Mono/LR 20
230 VAC/50-60 Hz
24V Sekundenimpuls

Nur fiir Wandaufhdngung und Ausfiihrung Art.-Nr. €/Stiick
Stromversorgung mittels Fest- Quarzuhr, Batteriebetrieb 2x 1,5V 41.430.611 960,-
anschluss. Lieferung inkl. aushebel-  Quarzuhr, Netzbetrieb 230 V 42.430.611 950,
sicherer 3-Punkt-Befestigung. Nebenuhr, impulsgesteuert 24 V, sekiindliche Fortschaltung 71.430.611 795,-

Nebenuhr, impulsgesteuert 24 V .
Zum (Fest-) Anschluss an die Preis

zentrale Steuerung 10.430.100. §f:§§?u°§ fiir 2 Stiick Trainingsuhren 71.430.611 ?(;tai-?.htl)nwo €/:ZZCk
E::gﬁ%?tl)::rr:; ‘zlzl:sznscairé)l?en Betriebssgannung 230 VAC/S%—GO Hz, mit Ein—/A'usschaIter '
Trainingsuhren (feste Montage- Aufpreis
orte). Nur fiir Wandaufhéngung. Optionen Opt.-Nr. €/Stiick
Lieferung inkl. aushebelsicherer Gehauselackierung WeiBaluminium RAL 9006 (silbermetallic) -05 59,-
3-Punkt-Befestigung. Geh3uselackierung Eisenglimmer DB 703 (dunkelgrau-metallic) -06 59,-
Zum Betrieb ist die Steuerung GehZuselackierung nach Kundenwunsch -10 auf Anfrage
Art.-Nr. 10.430.100 erforderlich. Edelstahlgehiuse V4A, gestrahlt und mit Klarlack lackiert -22 auf Anfrage
Vereins- oder Sponsorenlogo auf Zifferblatt -47 auf Anfrage
ballwurfsichere Ausfiihrung nach DIN 18032, Teil 3 -59 179,-

(nur bei Ausfiihrungen 42.430.611 und 71.430.611)

Optionen — ganz wie Sie wollen Gehéuseausfiihrung Optionsnummer

Diese Uhren sind statt in der Standardaus- WeiBaluminium RAL 9006 -05

ﬂ_)hrung a_uch ku"ndenmdmduel_l lieferbar. B Eisenglimmer DB 703 -06

Einfach die gewiinschte(n) Option(en) aus-

suchen und die Optionsnummer(n) hinter @ nach Kundenwunsch -10

der Artikelnummer der Uhr angeben. Edelstahl V4A+Klarlack -22
Uhrengehduse aus Edelstahl V4A, gestrahlt q
und mit Klarlack-Schutzlackierung (Option), ?ln.tgrleuc:tete
bestindig gegen salzwasser- und chlorid- fatningsunten
haltige Medien. Hervorragend geeignet fiir f}” Inhen und auBen
den dauerhaften Einsatz in éffentlichen finden Sie auf den

42.430.611 -22 Schwimmbadern. Seiten 162 und 163.
Alle Preise unverbindlich, zuziiglich Verpackungs- und Versandkosten (siehe Katalog Seite 185), zuziiglich MwsSt. - Stand: 1. Januar 2023. 93

Anderungen vorbehalten. Wenn Sie Riickfragen haben oder weitere Informationen benétigen, rufen Sie uns bitte an, wir beraten Sie gern.



Trainingsuhren fir innen
wassergeschutzt, mit Minuten- und Sekundenanzeige

\D/gllﬁﬁ?fsicher

lieferbar

Innenuhren
analog
einseitig

Typreihe 'h

431 Ry

At
Quarz Quarz

min

Abb. zeigt 41.431.611

Diese Trainingsuhr ermdglicht
die Anzeige von Zwischenzeiten

. . « . .l"l"u
im Schwimmtraining und beim g 80 v
Einschwimmen. Die Zeiten nimmt 7
jeder Schwimmer selbst.

Die Uhr zeigt die abgelaufene Zeit
in Minuten und Sekunden an.

empfohlen:
J-Y(ST)Y 2x2x0,8 mm?

Fiir den Parallelbetrieb von 2 Stiick
Trainingsuhren wird die Ausflihrung Steuerung 10430100
als Nebenuhr zum Anschluss an die mit Ein-/Aus-Schalter
zentrale Steuerung 10.430.100 emp-
fohlen. Damit ist sichergestellt, dass
beide Trainingsuhren immer synchron
(zeitgleich) laufen.

) |

230 VAC/50 Hz

Das Schema zeigt 2 Trainingsuhren
Art.-Nr. 71.431.611 mit der zentralen
Steuerung Art.-Nr. 10.430.100

924



Gehduse

ca. 600x600 mm
robustes Metallgehduse, weil3
lackiert (RAL 9016). Gegen Aufpreis
auch in silbermetallic (RAL 9006),
dunkelgrau-metallic (DB 703)
bzw. nach Kundenwunsch lackiert
oder mit Edelstahlgehduse V4A
(1.4571 X6CrNiMoTi 17-12-2),

Zifferblatt

Sehr deutliches, auch aus groBerer
Entfernung zweifelsfrei ablesbares
Metallzifferblatt, wei lackiert, mit
rot-schwarzer Sekundeneinteilung und
schwarzen Zahlen. Lesbarkeit mind. 30 m.

Zeiger
Minutenzeiger, schwarz lackiert,

Funktion

Die (Schwimm-) Trainingsuhr

kann zeitgleich von beliebig vielen
Schwimmern genutzt werden.

Die abgelaufene Zeit wird in Minuten
und Sekunden angezeigt.

Der Schwimmer wartet, bis der
Sekundenzeiger auf der 0-Uhr-Position

P

c
I

I
= 0
R

z

gestrahlt, mit zusatzlicher Klarlack- ~ Sekundenzeiger, rot lackiert, mit , Auge”, ist (max. 59 Sekunden) und merkt sich Innenuhren
Schutzlackierung lieferbar. sekiindliche Fortschaltung, springend. die Position des Minutenzeigers. analog
Schutzart IP54 (EN 60529). Frontel Nach dem Beenden des Trainings kann L2
Frontglas ) die abgelaufene Zeit anhand der Zeiger- einseitig
Ballwurfsichere Ausfiihrung in der Standardausfiihrung flaches, positionen errechnet werden (angezeigte
nach DIN 18032, Teil 3 (Option) stoBgeschiitztes Kunststoffglas aus Zeit abziiglich der ,gemerkten” ,
aushebelsichere Befestigung und Plexiglas® XT (PMMA). Minuten). WIS
2-Scheiben-Verbundsicherheitsglas 431
fiir den Einsatz im Ballsportbereich Edelstahl V4A +Klarlack (Option)
(nur bei Wandmontage). Edelstahl in V4A-Qualitdt mit zusatz- af
. licher Schutzlackierung ist besonders X B\%
Ausfiihrungen besténdig gegen Sauren und andere
Quarzuhr, Batteriebetrieb 1,5V aggressive, z.B. chlorhaltige Medien
(2x1,5 V Alkaline, Monozelle/ und somit besonders fiir den Einsatz in
LR 20, Lieferung inkl. Batterien). Schwimmbadern sowie in anderen ver-
Transportabel, somit geeignet fiir gleichbaren Umgebungen geeignet. U
den mobilen/ortsunabhingigen i
Einsatz. Technische Daten
Ein-/Ausschalter auf der Riickseite. Betriebsspannung (Ausfiihrung Quarzuhr Batteriebetrieb, Alkaline) 2x 1,5V Mono/LR 20
Mit Tragegriff. Aufstellung am Betriebsspannung (Ausfiihrung Quarzuhr Netzbetrieb) 230 VAC/50-60 Hz
Beckenrand .(2 dre.hbare Streben Betriebsspannung (Ausflihrung Nebenuhr) 24V Sekundenimpuls
sorgen fiir einen sicheren Stand) Betriebsdauer bei Dauerbetrieb (Ausfiihrung Batteriebetrieb) mind. 1.000 Stunden
oder Wandaufhangyng. Fortschaltung sekiindlich
Quarzuhr, Netzbetrieb 230 V Zifferblatteinteilung 0-60
Empfohlen bei Dauerbetrieb und/ L e -
. esbarkeit bis mind. 30 m
oder wenn ein fester Montageort
gewiinscht ist. Preis
Nur fiir Wandaufhdngung und Ausfiihrung Art.-Nr. €/Stiick
Stromversorgung mittels Fest- Quarzuhr, Batteriebetrieb 2x 1,5V 41.431.611 1.100,-
anschluss. Lieferung inkl. aushebel- Quarzuhr, Netzbetrieb 230 V 42.431.611 1.090,-
sicherer 3-Punkt-Befestigung. Nebenuhr, impulsgesteuert 24 V, sekiindliche Fortschaltung 71.431.611 935,—
Nebenuhr, impulsgesteuert 24 V
Zum (Fest-) Anschluss an die . Preis
zentrale Steuerung 10.430.100. g:eb:?onr fiir 2 Stiick Trainingsuhren 71.431.611 ?(;tai;htl)nmo €/:f1l;¢
s B ueru ur u ni u E d g by b -
Eggﬁ:mi‘:;:; ‘z“e)l:s%lnsc:;jr((:);en Betriebssgannung 230 VAC/S%—GO Hz, mit Ein-/Ausschalter
Trainingsuhren (feste Montage- Aufpreis
orte). Nur fiir Wandaufhingung. Optionen Opt.-Nr. €/Stiick
Lieferung inkl. aushebelsicherer Gehduselackierung WeiBaluminium RAL 9006 (silbermetallic) -05 59,—
3-Punkt-Befestigung. Geh3uselackierung Eisenglimmer DB 703 (dunkelgrau-metallic) -06 59,-
Zum Betrieb ist die Steuerung Gehauselackierung nach Kundenwunsch -10 auf Anfrage
Art.-Nr. 10.430.100 erforderlich. Edelstahlgehéuse V4A, gestrahlt und mit Klarlack lackiert -22 auf Anfrage
Vereins- oder Sponsorenlogo auf Zifferblatt -47 auf Anfrage
ballwurfsichere Ausfiihrung nach DIN 18032, Teil 3 -59 179,-
(nur bei Ausfiihrungen 42.431.611 und 71.431.611)
Optionen — ganz wie Sie wollen Gehiuseausfiihrung Optionsnummer
Diese Uhren sind statt in der Standardaus- WeiBaluminium RAL 9006 -05
fihrung auch ku"ndenindividuelll lieferbar. B Eisenglimmer DB 703 06
Einfach die gewtinschte(n) Option(en) aus- >
suchen und die Optionsnummer(n) hinter nach Kundenwunsch -10
der Artikelnummer der Uhr angeben. Edelstahl V4A+Klarlack -22
Uhrengehéuse aus Edelstahl V4A, gestrahlt
und mit Klarlack-Schutzlackierung (Option),
besténdig gegen salzwasser- und chlorid-
haltige Medien. Hervorragend geeignet fiir
. den dauerhaften Einsatz in 6ffentlichen
42.431.611 -22 Schwimmbadern.
Alle Preise unverbindlich, zuziiglich Verpackungs- und Versandkosten (siehe Katalog Seite 185), zuziiglich MwsSt. - Stand: 1. Januar 2023. 95
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Analog-Einbauuhren
ideal fur OP-Raume und andere Reinraum-Umgebungen

Innenuhren
analog
flir Wandeinbau

Typreihe

460

DCF
A, o I|rI1
min  min/sek
min
i B pia® I
min/sek - - sek# sek
DCFport
%
AirPort
24
i PoE

Abb. zeigt 73.460.310
flir u.P.-Montage in konventionellen Mauerwerkwanden

Diese Analog-Einbauuhren

mit Edelstahlgehduse V4A
wurden speziell fiir den Einsatz in
OP-R@umen in Krankenhdusern
entwickelt - wandbiindig,
hygienisch unbedenklich,
zuverldssig und prazise!
Einsetzbar auch in allen anderen
Reinraum-Umgebungen, z.B.

in der Pharma-, Getranke- oder
Lebensmittelindustrie.

Einbaurahmen 01.460.300 fiir u.P.-Montage Einbauuhr 73.460.310 mit
in konventionellen Mauerwerkwanden Befestigungsvorrichtung 01.460.301
fiir Hohlwandmontage

926



Gehause Frontglas
@ ca. 301 mm flaches Mineralglas, Starke 3 mm,
@ ca. 401 mm auch entspiegelt lieferbar (Option).

fliesenbiindiger/wandabschlieBender
Gehauserahmen aus Edelstahl V4A
(1.4571 X6CrNiMoTi 17-12-2) fiir
Wandeinbau (u.P.), sichtbare Flichen
matt-geschliffen (K240), besonders
bestdndig gegen Sduren, Reinigungs-
und Desinfektionsmittel. In einge-
bautem Zustand staub- und wasser-
geschiitzt gem. IP 54 (EN 60529).

Zifferblatt

Metallzifferblatt, weiB lackiert,
mit schwarzen arabischen Zahlen,
Zifferblattdruck nach DIN 41091.

Zeiger
schwarze Balkenzeiger fiir Stunden- und
Minutenanzeige, roter Sekundenzeiger.

Nebenuhren mit Minutenimpuls-Uhrwerk 12-60 V
haben keinen Sekundenzeiger.

Befestigung
Wandeinbau/Unterputz (u.P.)
Hohlwandmontage

Zum problemlosen Einbau ist

ein Metalleinbaurahmen (fiir

u.P.-Montage in konventionellen

Mauerwerkwinden) oder eine

Befestigungsvorrichtung fiir

Hohlwandmontage im Lieferumfang

Edelstahl V4A

Edelstahl in V4A-Qualitat ist auf Grund
seiner Legierungskomponenten nicht nur
besonders bestandig gegen Reinigungs-
und Desinfektionsmittel, sondern insbe-
sondere auch gegen Sduren und andere
aggressive Medien. Die Einbau-Uhren

enthalten. dieser Typreihe sind somit besonders fiir
den Einsatz in OP-Raumen und sonstigen
Reinraum-Umgebungen geeignet.

EinbaumaRe ®301mm ®401mm
mit Einbaurahmen Frontrahmen ca. 301 mm ca. 401 mm
Unterputzdffnung ca. 301 mm ca. 401 mm
Einbautiefe ca. 63 mm ca. 63 mm
fir Hohlwandmontage  Frontrahmen ca. 301 mm ca. 401 mm
AusschnittgroBe ca. 282 mm ca. 382 mm
Einbautiefe ca. 60 mm ca. 60 mm

Technische Daten @301 mm @401 mm
DIN-Zifferblatt sichtbarer Zifferblattdurchmesser ca. 250 mm ca. 350 mm
Druckdurchmesser ca. 240 mm ca. 340 mm
?301mm Preis |@401 mm Preis
Ausfiihrung Art.-Nr. €/Stiick | Art.-Nr. €/Stiick
Funkuhr DCF77, Netzbetrieb 230 V" 52.460.310 965,-|52.460.410 1.098,-
Nebenuhr, Minutenimpuls 12-60 V 71.460.310 735,-|71.460.410 869,—
Nebenuhr, Minuten-/Sekundenimpuls 12/24 V 72.460.310 960,-(72.460.410 1.094,-
Nebenuhr, Minuten-/Sekundenimpuls 12/24 V, besonders gerduscharm 73.460.310 1.100,-|73.460.410 1.234,-
Nebenuhr, Minutenimpuls 12/24 V, mit Synchronsekunde 230 V/50 Hz 74.460.310 1.145,- (74.460.410 1.279,-
Nebenuhr, Sekundenimpuls 12/24 V, mit schleichender Minute 75.460.310 1.120,-(75.460.410 1.254,-
Telegramm-Nebenuhr, DCFport24, 12/24 V/ 81.460.310 745,-(81.460.410 880,—
Funktelegramm-Nebenuhr, AirPort24, Netzbetrieb 230 V, mit Gangreserve 85.460.310 910,- (85.460.410 1.044,-
NTP-Systemuhr (NTP client), Synchronisation iiber LAN, PoE? 91.460.310 895,-(91.460.410 1.029,-
®301mm Preis |@401 mm Preis
Befestigung/Einbau (zu jeder Uhr bitte eine Befestigungsart mitbestellen) Art.-Nr. €/Stiick | Art.-Nr. €/Stiick
Aluminium-Einbaurahmen fiir u. P.-Montage in konventionellen Mauerwerkwénden 01.460.300 ohne [01.460.400 ohne
(MaBe des Einbaurahmens: @ ca. 301 x60 mm, @ ca. 401 x 60 mm) Aufpreis Aufpreis
Befestigungsvorrichtung fiir wandbiindige Hohlwandmontage 01.460.301 ohne |01.460.401 ohne
mittels Edelstahl-Schnappfedern (Einbaurahmen nicht erforderlich) Aufpreis Aufpreis
@301 mm Aufpreis @401 mm Aufpreis
Option Opt.-Nr. €/Stiick | Opt.-Nr. €/Stiick
entspiegeltes Mineralglas -49 49,--49 49,-

lieferung inkl. absetzbarer DCF77-Antenne (IP 68).

2 Fiir NTP-Uhren .PoE" ist ein LAN-Anschluss mit PoE (Power over
Ethernet) Betriebsspannung erforderlich, entsprechende Hardware ist
bauseits zu stellen.

Alle Preise unverbindlich, zuziiglich Verpackungs- und Versandkosten (siehe Katalog Seite 185), zuziiglich MwsSt. - Stand: 1. Januar 2023.
Anderungen vorbehalten. Wenn Sie Riickfragen haben oder weitere Informationen benétigen, rufen Sie uns bitte an, wir beraten Sie gern.
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Funkuhren DCF77

Die Funkuhrausfiihrungen
dieser Typreihe werden mit
einer externen, absetzbaren
DCF77-Antenne (IP 68)
geliefert. Unabhdngig von
der Positionierung der Uhr
werden somit optimale
Empfangsbedingungen
erreicht.

PEWETA DCFport24
Zum Betrieb von PEWETA
DCFport24-Nebenuhren
ist eine PEWETA-Hauptuhr
erforderlich (ab Seite 172).

PEWETA AirPort24

Zum Betrieb von PEWETA
AirPort24-Nebenuhren ist ein
PEWETA AirPort24-Sender,
ggfls. mit Verstirker/Repeater,
erforderlich (Seite 177).

NTP

Zum Betrieb von NTP-System-
uhren ist eine NTP-Hauptuhr
(ab Seite 172) oder ein
NTP-Zeitserver (Seite 179)
erforderlich.
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Analog-Einbauuhren
ideal fur OP-Raume und andere Reinraum-Umgebungen
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Abb. zeigt 73.460.320
flir u.P.-Montage in konventionellen Mauerwerkwanden

Diese Analog-Einbauuhren

mit Edelstahlgehduse V4A
wurden speziell fiir den Einsatz in
OP-R@umen in Krankenhdusern
entwickelt - wandbiindig,
hygienisch unbedenklich,
zuverldssig und prazise!
Einsetzbar auch in allen anderen
Reinraum-Umgebungen, z.B.

in der Pharma-, Getranke- oder
Lebensmittelindustrie.

Einbaurahmen 01.460.300 fiir u.P.-Montage Einbauuhr 73.460.320 mit
in konventionellen Mauerwerkwanden Befestigungsvorrichtung 01.460.301
fiir Hohlwandmontage
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Gehause Frontglas
@ ca. 301 mm flaches Mineralglas, Starke 3 mm,
@ ca. 401 mm auch entspiegelt lieferbar (Option).

fliesenbiindiger/wandabschlieBender
Gehauserahmen aus Edelstahl V4A
(1.4571 X6CrNiMoTi 17-12-2) fiir
Wandeinbau (u.P.), sichtbare Flichen
matt-geschliffen (K240), besonders
bestdndig gegen Sduren, Reinigungs-
und Desinfektionsmittel. In einge-
bautem Zustand staub- und wasser-
geschiitzt gem. IP 54 (EN 60529).

Zifferblatt

Metallzifferblatt, weiB lackiert,
mit schwarzen DIN-Balkenziffern,
Zifferblattdruck nach DIN 41091.

Zeiger
schwarze Balkenzeiger fiir Stunden- und
Minutenanzeige, roter Sekundenzeiger.

Nebenuhren mit Minutenimpuls-Uhrwerk 12-60 V
haben keinen Sekundenzeiger.

Befestigung
Wandeinbau/Unterputz (u.P.)
Hohlwandmontage

Zum problemlosen Einbau ist

ein Metalleinbaurahmen (fiir

u.P.-Montage in konventionellen

Mauerwerkwinden) oder eine

Befestigungsvorrichtung fiir

Hohlwandmontage im Lieferumfang

Edelstahl V4A

Edelstahl in V4A-Qualitat ist auf Grund
seiner Legierungskomponenten nicht nur
besonders bestandig gegen Reinigungs-
und Desinfektionsmittel, sondern insbe-
sondere auch gegen Sduren und andere
aggressive Medien. Die Einbau-Uhren

enthalten. dieser Typreihe sind somit besonders fiir
den Einsatz in OP-Raumen und sonstigen
Reinraum-Umgebungen geeignet.

EinbaumaRe ®301mm ®401mm
mit Einbaurahmen Frontrahmen ca. 301 mm ca. 401 mm
Unterputzdffnung ca. 301 mm ca. 401 mm
Einbautiefe ca. 63 mm ca. 63 mm
fir Hohlwandmontage  Frontrahmen ca. 301 mm ca. 401 mm
AusschnittgroBe ca. 282 mm ca. 382 mm
Einbautiefe ca. 60 mm ca. 60 mm

Technische Daten @301 mm @401 mm
DIN-Zifferblatt sichtbarer Zifferblattdurchmesser ca. 250 mm ca. 350 mm
Druckdurchmesser ca. 240 mm ca. 340 mm
?301mm Preis |@401 mm Preis
Ausfiihrung Art.-Nr. €/Stiick | Art.-Nr. €/Stiick
Funkuhr DCF77, Netzbetrieb 230 V" 52.460.320 965,-|52.460.420 1.098,-
Nebenuhr, Minutenimpuls 12-60 V 71.460.320 735,-|71.460.420 869,—
Nebenuhr, Minuten-/Sekundenimpuls 12/24 V 72.460.320 960,-(72.460.420 1.094,-
Nebenuhr, Minuten-/Sekundenimpuls 12/24 V, besonders gerduscharm 73.460.320 1.100,-|73.460.420 1.234,-
Nebenuhr, Minutenimpuls 12/24 V, mit Synchronsekunde 230 V/50 Hz 74.460.320 1.145,- (74.460.420 1.279,-
Nebenuhr, Sekundenimpuls 12/24 V, mit schleichender Minute 75.460.320 1.120,-(75.460.420 1.254,-
Telegramm-Nebenuhr, DCFport24, 12/24 V/ 81.460.320 745,-(81.460.420 880,—
Funktelegramm-Nebenuhr, AirPort24, Netzbetrieb 230 V, mit Gangreserve 85.460.320 910,- [85.460.420 1.044,-
NTP-Systemuhr (NTP client), Synchronisation iiber LAN, PoE? 91.460.320 895,-(91.460.420 1.029,-
®301mm Preis |@401 mm Preis
Befestigung/Einbau (zu jeder Uhr bitte eine Befestigungsart mitbestellen) Art.-Nr. €/Stiick | Art.-Nr. €/Stiick
Aluminium-Einbaurahmen fiir u. P.-Montage in konventionellen Mauerwerkwénden 01.460.300 ohne [01.460.400 ohne
(MaBe des Einbaurahmens: @ ca. 301 x60 mm, @ ca. 401 x 60 mm) Aufpreis Aufpreis
Befestigungsvorrichtung fiir wandbiindige Hohlwandmontage 01.460.301 ohne |01.460.401 ohne
mittels Edelstahl-Schnappfedern (Einbaurahmen nicht erforderlich) Aufpreis Aufpreis
@301 mm Aufpreis @401 mm Aufpreis
Option Opt.-Nr. €/Stiick | Opt.-Nr. €/Stiick
entspiegeltes Mineralglas -49 49,--49 49,-

lieferung inkl. absetzbarer DCF77-Antenne (IP 68).

2 Fiir NTP-Uhren .PoE" ist ein LAN-Anschluss mit PoE (Power over
Ethernet) Betriebsspannung erforderlich, entsprechende Hardware ist
bauseits zu stellen.

Alle Preise unverbindlich, zuziiglich Verpackungs- und Versandkosten (siehe Katalog Seite 185), zuziiglich MwsSt. - Stand: 1. Januar 2023.
Anderungen vorbehalten. Wenn Sie Riickfragen haben oder weitere Informationen benétigen, rufen Sie uns bitte an, wir beraten Sie gern.
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Funkuhren DCF77

Die Funkuhrausfiihrungen
dieser Typreihe werden mit
einer externen, absetzbaren
DCF77-Antenne (IP 68)
geliefert. Unabhdngig von
der Positionierung der Uhr
werden somit optimale
Empfangsbedingungen
erreicht.

PEWETA DCFport24
Zum Betrieb von PEWETA
DCFport24-Nebenuhren
ist eine PEWETA-Hauptuhr
erforderlich (ab Seite 172).

PEWETA AirPort24

Zum Betrieb von PEWETA
AirPort24-Nebenuhren ist ein
PEWETA AirPort24-Sender,
ggfls. mit Verstirker/Repeater,
erforderlich (Seite 177).

NTP

Zum Betrieb von NTP-System-
uhren ist eine NTP-Hauptuhr
(ab Seite 172) oder ein
NTP-Zeitserver (Seite 179)
erforderlich.
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Analog-Einbauuhren
ideal fur OP-Raume und andere Reinraum-Umgebungen
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Abb. zeigt 73.470.310
fiir u.P.-Montage in konventionellen Mauerwerkwénden

Diese Analog-Einbauuhren

mit Edelstahlgehduse V4A ~—— 301mm
wurden speziell fiir den Einsatz in E
OP-R@umen in Krankenhdusern
entwickelt - wandbiindig,
hygienisch unbedenklich,
zuverldssig und prazise!
Einsetzbar auch in allen anderen
Reinraum-Umgebungen, z.B.

in der Pharma-, Getranke- oder
Lebensmittelindustrie.

3
_E.
"

E

301 mm

E:Dm

—
60 mm
~Z
Einbaurahmen 01.470.300 fiir u.P.-Montage Einbauuhr 73.470.310 mit
in konventionellen Mauerwerkwanden Befestigungsvorrichtung 01.470.301

fiir Hohlwandmontage
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Gehduse

ca. 301x301 mm
fliesenbiindiger/wandabschlieBender
Geh&userahmen aus Edelstahl V4A
(1.4571 X6CrNiMoTi 17-12-2) fiir
Wandeinbau (u.P.), sichtbare Flachen
matt-geschliffen (K240), besonders
bestandig gegen Sduren, Reinigungs-
und Desinfektionsmittel. In einge-
bautem Zustand staub- und wasser-
geschiitzt gem. IP 54 (EN 60529).

Befestigung
Wandeinbau/Unterputz (u.P.)
Hohlwandmontage
Wandaufbau/Aufputz (a.P.)

Zum problemlosen Einbau ist

ein Metalleinbaurahmen (fiir

u.P.-Montage in konventionellen

Mauerwerkwinden) oder eine

Befestigungsvorrichtung fiir

Hohlwandmontage im Lieferumfang

enthalten. Gegen Aufpreis auch als

Wandaufbau-Version (a.P.) lieferbar.

EinbaumaRe

Frontrahmen (BxH)
Unterputzoffnung/AusschnittgroBe (B x H)
Einbautiefe

Technische Daten

DIN-Zifferblatt Druckdurchmesser

Frontglas
flaches Mineralglas, Starke 3 mm,
auch entspiegelt lieferbar (Option).

Zifferblatt

Metallzifferblatt, weiB lackiert,
mit schwarzen arabischen Zahlen,
Zifferblattdruck nach DIN 41091.

Zeiger
schwarze Balkenzeiger fiir Stunden- und
Minutenanzeige, roter Sekundenzeiger.

Nebenuhren mit Minutenimpuls-Uhrwerk 12-60 V
haben keinen Sekundenzeiger.

Zifferblattabmessung

Leistungsaufnahme

Nebenuhrwerk, Minutenimpuls 24 V

Nebenuhrwerk, Minuten-/Sekundenimpuls 24 V

Ausfiihrung
Funkuhr DCF77, Netzbetrieb 230 V"
Nebenuhr, Minutenimpuls 12-60 V

Nebenuhr, Minuten-/Sekundenimpuls 12/24 V

Nebenuhr, Minuten-/Sekundenimpuls 12/24 V, besonders gerduscharm
Nebenuhr, Minutenimpuls 12/24 V, mit Synchronsekunde 230 V/50 Hz
Nebenuhr, Sekundenimpuls 12/24 V, mit schleichender Minute

Telegramm-Nebenuhr, DCFport24, 12/24 V

Funktelegramm-Nebenuhr, AirPort24, Netzbetrieb 230 V, mit Gangreserve
NTP-Systemuhr (NTP client), Synchronisation iiber LAN, PoE?

Befestigung (zu jeder Uhr bitte eine Befestigungsart mitbestellen)

Aluminium-Einbaurahmen fiir u. P.-Montage
in konventionellen Mauerwerkwanden

Befestigungsvorrichtung fiir wandbiindige Hohlwandmontage
mittels Edelstahl-Schnappfedern (Einbaurahmen nicht erforderlich)

Wandaufbaugehiuse/Aufputz (a.P.), Edelstahl V4A

Option
entspiegeltes Mineralglas

lieferung inkl. absetzbarer DCF77-Antenne (IP 68).
2 Fiir NTP-Uhren .PoE" ist ein LAN-Anschluss mit PoE (Power over
Ethernet) Betriebsspannung erforderlich, entsprechende Hardware ist

bauseits zu stellen.

Edelstahl V4A

Edelstahl in V4A-Qualitat ist auf Grund
seiner Legierungskomponenten nicht nur
besonders bestandig gegen Reinigungs-
und Desinfektionsmittel, sondern insbe-
sondere auch gegen Sduren und andere
aggressive Medien. Die Einbau-Uhren
dieser Typreihe sind somit besonders fiir
den Einsatz in OP-Raumen und sonstigen
Reinraum-Umgebungen geeignet.

mit Einbaurahmen  |Hohlwandmontage
ca. 301x301 mm ca. 301x301T mm
ca. 301x301 mm ca. 282x277 mm
ca. 63 mm ca. 60 mm
ca. 235 mm
ca. 270x270 mm
ca. 6 mA
ca. 12 mA
Preis
Art.-Nr. €/Stiick
52.470.310 965,-
71.470.310 735,
72.470.310 960,
73.470.310 1.100,-
74.470.310 1.145,-
75.470.310 1.120,-
81.470.310 745,-
85.470.310 910,-
91.470.310 895,—
Preis
Art.-Nr. €/Stiick
01.470.300 ohne
Aufpreis
01.470.301 ohne
Aufpreis
01.470.302 269,-
Aufpreis
Opt.-Nr. €/Stiick
-49 49,-

Alle Preise unverbindlich, zuziiglich Verpackungs- und Versandkosten (siehe Katalog Seite 185), zuziiglich MwsSt. - Stand: 1. Januar 2023.
Anderungen vorbehalten. Wenn Sie Riickfragen haben oder weitere Informationen benétigen, rufen Sie uns bitte an, wir beraten Sie gern.
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Funkuhren DCF77

Die Funkuhrausfiihrungen
dieser Typreihe werden mit
einer externen, absetzbaren
DCF77-Antenne (IP 68)
geliefert. Unabhdngig von
der Positionierung der Uhr
werden somit optimale
Empfangsbedingungen
erreicht.

PEWETA DCFport24
Zum Betrieb von PEWETA
DCFport24-Nebenuhren
ist eine PEWETA-Hauptuhr
erforderlich (ab Seite 172).

PEWETA AirPort24

Zum Betrieb von PEWETA
AirPort24-Nebenuhren ist ein
PEWETA AirPort24-Sender,
ggfls. mit Verstirker/Repeater,
erforderlich (Seite 177).

NTP

Zum Betrieb von NTP-System-
uhren ist eine NTP-Hauptuhr
(ab Seite 172) oder ein
NTP-Zeitserver (Seite 179)
erforderlich.
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Analog-Einbauuhren
ideal fur OP-Raume und andere Reinraum-Umgebungen

@

Diese Analog-Einbauuhren

mit Edelstahlgehduse V4A
wurden speziell fiir den Einsatz in
OP-R@umen in Krankenhdusern
entwickelt - wandbiindig,
hygienisch unbedenklich,
zuverldssig und prazise!
Einsetzbar auch in allen anderen
Reinraum-Umgebungen, z.B.

in der Pharma-, Getranke- oder
Lebensmittelindustrie.

Abb. zeigt 73.470.320
fiir u.P.-Montage in konventionellen Mauerwerkwéanden
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Einbaurahmen 01.470.300 fiir u.P.-Montage Einbauuhr 73.470.330 (Feinstrichziffern)
in konventionellen Mauerwerkwanden mit Befestigungsvorrichtung 01.470.301
fiir Hohlwandmontage



Gehduse

ca. 301x301 mm
fliesenbiindiger/wandabschlieBender
Geh&userahmen aus Edelstahl V4A
(1.4571 X6CrNiMoTi 17-12-2) fiir
Wandeinbau (u.P.), sichtbare Flachen
matt-geschliffen (K240), besonders
bestandig gegen Sduren, Reinigungs-
und Desinfektionsmittel. In einge-
bautem Zustand staub- und wasser-
geschiitzt gem. IP 54 (EN 60529).

Befestigung
Wandeinbau/Unterputz (u.P.)
Hohlwandmontage
Wandaufbau/Aufputz (a.P.)

Zum problemlosen Einbau ist

ein Metalleinbaurahmen (fiir

u.P.-Montage in konventionellen

Mauerwerkwinden) oder eine

Befestigungsvorrichtung fiir

Hohlwandmontage im Lieferumfang

enthalten. Gegen Aufpreis auch als

Wandaufbau-Version (a.P.) lieferbar.

EinbaumaRe

Frontrahmen (BxH)
Unterputzoffnung/AusschnittgroBe (B x H)
Einbautiefe

Technische Daten

DIN-Zifferblatt Druckdurchmesser

Frontglas
flaches Mineralglas, Starke 3 mm,
auch entspiegelt lieferbar (Option).

Zifferblatt

Metallzifferblatt, weiB3 lackiert, wahl-
weise mit schwarzen DIN-Balkenziffern
oder mit schwarzen Feinstrichziffern,
Zifferblattdruck nach DIN 41091.

Zeiger
schwarze Balkenzeiger fiir Stunden- und
Minutenanzeige, roter Sekundenzeiger.

Nebenuhren mit Minutenimpuls-Uhrwerk 12-60 V
haben keinen Sekundenzeiger.

Zifferblattabmessung

Leistungsaufnahme

Nebenuhrwerk, Minutenimpuls 24 V

Edelstahl V4A

Edelstahl in V4A-Qualitat ist auf Grund
seiner Legierungskomponenten nicht nur
besonders bestandig gegen Reinigungs-
und Desinfektionsmittel, sondern insbe-
sondere auch gegen Sduren und andere
aggressive Medien. Die Einbau-Uhren
dieser Typreihe sind somit besonders fiir
den Einsatz in OP-Raumen und sonstigen
Reinraum-Umgebungen geeignet.

Ausfiihrung

Nebenuhrwerk, Minuten-/Sekundenimpuls 24 V

Funkuhr DCF77, Netzbetrieb 230 V"

Nebenuhr, Minutenimpuls 12-60 V

Nebenuhr, Minuten-/Sekundenimpuls 12/24 V

Nebenuhr, Minuten-/Sekundenimpuls 12/24 V, besonders gerduscharm
Nebenuhr, Minutenimpuls 12/24 V, mit Synchronsekunde 230 V/50 Hz
Nebenuhr, Sekundenimpuls 12/24 V, mit schleichender Minute
Telegramm-Nebenuhr, DCFport24, 12/24 V

Funktelegramm-Nebenuhr, AirPort24, Netzbetrieb 230 V, mit Gangreserve
NTP-Systemuhr (NTP client), Synchronisation iiber LAN, PoE?

Befestigung (zu jeder Uhr bitte eine Befestigungsart mitbestellen)
Aluminium-Einbaurahmen fiir u. P.-Montage

in konventionellen Mauerwerkwénden

Befestigungsvorrichtung fiir wandbiindige Hohlwandmontage
mittels Edelstahl-Schnappfedern (Einbaurahmen nicht erforderlich)
Wandaufbaugehiuse/Aufputz (a.P.), Edelstahl V4A

Option

entspiegeltes Mineralglas

lieferung inkl. absetzbarer DCF77-Antenne (IP 68).
2 Fiir NTP-Uhren .PoE" ist ein LAN-Anschluss mit PoE (Power over
Ethernet) Betriebsspannung erforderlich, entsprechende Hardware ist

bauseits zu stellen.

mit Einbaurahmen  |Hohlwandmontage
ca. 301x301 mm ca. 301x301T mm
ca. 301x301 mm ca. 282x277 mm
ca. 63 mm ca. 60 mm
ca. 235 mm
ca. 270x270 mm
ca. 6 mA
ca. 12 mA
DIN-Balken Preis | Feinstrich Preis
Art.-Nr. €/Stiick | Art.-Nr. €/Stiick
52.470.320 965,-|52.470.330 965,-
71.470.320 735,-|71.470.330 735,
72.470.320 960,-|72.470.330 960,—
73.470.320 1.100,-(73.470.330 1.100,-
74.470.320 1.145,-(74.470.330 1.145,-
75.470.320 1.120,-|75.470.330 1.120,-
81.470.320 745,-181.470.330 745,
85.470.320 910,-(85.470.330 910,-
91.470.320 895,-191.470.330 895,—
Preis
Art.-Nr. €/Stiick
01.470.300 ohne
Aufpreis
01.470.301 ohne
Aufpreis
01.470.302 269,-
Aufpreis
Opt.-Nr. €/Stiick
-49 49,-

Alle Preise unverbindlich, zuziiglich Verpackungs- und Versandkosten (siehe Katalog Seite 185), zuziiglich MwsSt. - Stand: 1. Januar 2023.

Anderungen vorbehalten. Wenn Sie Riickfragen haben oder weitere Informationen benétigen, rufen Sie uns bitte an, wir beraten Sie gern.
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Funkuhren DCF77

Die Funkuhrausfiihrungen
dieser Typreihe werden mit
einer externen, absetzbaren
DCF77-Antenne (IP 68)
geliefert. Unabhdngig von
der Positionierung der Uhr
werden somit optimale
Empfangsbedingungen
erreicht.

PEWETA DCFport24
Zum Betrieb von PEWETA
DCFport24-Nebenuhren
ist eine PEWETA-Hauptuhr
erforderlich (ab Seite 172).

PEWETA AirPort24

Zum Betrieb von PEWETA
AirPort24-Nebenuhren ist ein
PEWETA AirPort24-Sender,
ggfls. mit Verstirker/Repeater,
erforderlich (Seite 177).

NTP

Zum Betrieb von NTP-System-
uhren ist eine NTP-Hauptuhr
(ab Seite 172) oder ein
NTP-Zeitserver (Seite 179)
erforderlich.
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Analog-Einbauuhren
mit digitaler Stoppuhranzeige, ideal fur OP-Raume
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Abb. zeigt 73.480.310

Diese Edelstahl-Analog-Einbauuhr
mit LED-Stoppuhranzeige

wurde speziell flir den Einsatz in
OP-R3umen in Krankenhdusern
entwickelt - wandbiindig,
hygienisch unbedenklich, zuver-
lassig und prazise!

Einsetzbar auch in allen anderen
Reinraum-Umgebungen, =
z.B. in der Pharma-, Getrédnke-

oder Lebensmittelindustrie. o E

02.498.101 02.498.102

Fir die Stoppuhrfunktion der LED-Digitalanzeige stehen verschiedene Edelstahl-Bedieneinheiten zur
Verfiigung. Detaillierte Produktbeschreibung siehe Seite 110.
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Gehduse

ca. 301x387 mm
fliesenbiindiger/wandabschlieBender
Gehauserahmen aus Edelstahl V4A
(1.4571 X6CrNiMoTi 17-12-2) fiir
Wandeinbau (u.P.), sichtbare Flachen
matt-geschliffen (K240), besonders
bestandig gegen Sduren, Reinigungs-
und Desinfektionsmittel. In einge-
bautem Zustand staub- und wasser-
geschiitzt gem. IP 54 (EN 60529).

Befestigung
Wandeinbau/Unterputz (u.P.)
Hohlwandmontage
Wandaufbau/Aufputz (a.P.)

Zum problemlosen Einbau ist

ein Metalleinbaurahmen oder

eine Befestigungsvorrichtung fiir

Hohlwandmontage im Lieferumfang

enthalten. Gegen Aufpreis auch als

Wandaufbau-Version (a.P.) lieferbar.

Frontglas

flaches Mineralglas, Starke 3 mm.
Entspiegelt fiir Digitalanzeige,
Klarglas oder entspiegeltes Glas
(Option) fiir Analoguhr.

Zifferblatt

Metallzifferblatt, weil3 lackiert,
mit schwarzen arabischen Zahlen,
Zifferblattdruck nach DIN 41091.

Zeiger

schwarze Balkenzeiger fiir Stunden-
und Minutenanzeige, roter Sekunden-
zeiger.

Nebenuhren mit Minutenimpuls-Uhrwerk
12-60 V haben keinen Sekundenzeiger.

lieferung inkl. absetzbarer DCF77-Antenne
(IP 68).

D Fiir NTP-Uhren ,PoE" ist ein LAN-Anschluss
mit PoE (Power over Ethernet) Betriebs-
spannung erforderlich, entsprechende
Hardware ist bauseits zu stellen.

LED-Digitalanzeige
6-stellige numerische 7-Segment LED-
Balkenanzeige, Ziffernfarbe Rot (Option

Gelb oder Griin), Ziffernhéhe 25 mm, auto-

matische Helligkeitsregelung.

Betriebsspannung 230 VAC oder 12V DC

(Option). Netzausfallreserve/Datenerhalt
ca. 100 Stunden.

Stoppuhr-Funktion

Die 6-stellige LED-Anzeige zeigt die
Stunden-, Minuten- und Sekundenwerte,
aufwdrts zdhlend. Die Bedienung erfolgt
liber eine kabelgestiitzte Fernbedienung
(Zubehdr). Produktbeschreibung

und technische Einzelheiten zu den
Fernbedienungen siehe Seite 110.

EinbaumaRe

Frontrahmen (BxH)
Unterputzoffnung/AusschnittgroBe (B x H)
Einbautiefe

Edelstahl V4A

Edelstahl in V4A-Qualitat ist auf Grund
seiner Legierungskomponenten nicht nur
besonders bestandig gegen Reinigungs-
und Desinfektionsmittel, sondern insbe-
sondere auch gegen Sduren und andere
aggressive Medien. Die Einbau-Uhren
dieser Typreihe sind somit besonders fiir
den Einsatz in OP-Rdumen und sonstigen
Reinraum-Umgebungen geeignet.

mit Einbaurahmen
ca. 301x387 mm
ca. 301x387 mm
ca. 81 mm

Hohlwandmontage
ca. 301x387 mm
ca. 282x362 mm

Technische Daten
DIN-Zifferblatt Druckdurchmesser

Zifferblattabmessung

LED-Digitalanzeige

Betriebsspannung Digitalanzeige
Betriebsspannung Digitalanzeige (Option)
Leistungsaufnahme LED-Digitalanzeige

Ziffernhdhe
Elektrische Werte

Ausfiihrung

Funkuhr DCF77, Netzbetrieb 230 V"

Nebenuhr, Minutenimpuls 12-60 V

Nebenuhr, Minuten-/Sekundenimpuls 12/24 V

Nebenuhr, Minuten-/Sekundenimpuls 12/24 V, besonders gerduscharm
Nebenuhr, Minutenimpuls 12/24 V, mit Synchronsekunde 230 V/50 Hz
Nebenuhr, Sekundenimpuls 12/24 V, mit schleichender Minute
Telegramm-Nebenuhr, DCFport24, 12/24 V/

Funktelegramm-Nebenuhr, AirPort24, Netzbetrieb 230 V, mit Gangreserve
NTP-Systemuhr (NTP client), Synchronisation tiber LAN, PoE?

Befestigung (zu jeder Uhr bitte eine Befestigungsart mitbestellen)

Aluminium-Einbaurahmen (BHT: ca. 301 x387 x 78 mm)
fiir u.P.-Montage in konventionellen Mauerwerkwénden

Befestigungsvorrichtung fiir Hohlwandmontage
mittels Edelstahl-Schnappfedern (Einbaurahmen nicht erforderlich)

Wandaufbaugehiuse/Aufputz (a.P.), Edelstahl V4A

Zubehor
Fernbedienung mit Einbaurahmen fiir u.P.-Montage, Edelstahl V4A

Fernbedienung fiir Hohlwandmontage mittels Edelstahl-Schnappfedern,
Edelstahl V4A (Einbaurahmen nicht erforderlich)

Fernbedienung als Handtaster (vhandheld«), Edelstahl V4A

Optionen

entspiegeltes Mineralglas fiir Analoguhr
Betriebsspannung LED-Digitalanzeige 12 VDC
LED-Digitalanzeige in gelb
LED-Digitalanzeige in griin

Datumanzeige, wenn Stoppuhr nicht aktiv ist

ca. 78 mm

ca. 235 mm

ca. 270x270 mm

25 mm

230 VAC

12VDC

ca. 9 VA

Preis

Art.-Nr. €/stiick
52.480.310 1.695,-
71.480.310 1.490,-
72480310 1.715,-
73.480.310 1.855,—
74.480.310 1.900,-
75.480.310 1.875,-
81.480.310 1.530,-
85.480.310 1.694,-
91.480.310 1.679,-
Preis

Art.-Nr. €/Stiick
01.480.300 ohne
Aufpreis

01.480.301 ohne
Aufpreis

01.480.302 295,-
Preis

Art.-Nr. €/Stiick
02.498.100 795,-
02.498.101 795,-
02.498.102 795,-
Aufpreis

Opt.-Nr. €/stiick
-49 49,-
-70  ohne Aufpreis
-78 auf Anfrage
=79 auf Anfrage

-81 auf Anfrage

Alle Preise unverbindlich, zuziiglich Verpackungs- und Versandkosten (siehe Katalog Seite 185), zuziiglich MwsSt. - Stand: 1. Januar 2023.
Anderungen vorbehalten. Wenn Sie Riickfragen haben oder weitere Informationen benétigen, rufen Sie uns bitte an, wir beraten Sie gern.
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Funkuhren DCF77

Die Funkuhrausfiihrungen
dieser Typreihe werden mit
einer externen, absetzbaren
DCF77-Antenne (IP 68)
geliefert. Unabhdngig von
der Positionierung der Uhr
werden somit optimale
Empfangsbedingungen
erreicht.

PEWETA DCFport24
Zum Betrieb von PEWETA
DCFport24-Nebenuhren
ist eine PEWETA-Hauptuhr
erforderlich (ab Seite 172).

PEWETA AirPort24

Zum Betrieb von PEWETA
AirPort24-Nebenuhren ist ein
PEWETA AirPort24-Sender,
ggfls. mit Verstirker/Repeater,
erforderlich (Seite 177).

NTP

Zum Betrieb von NTP-System-
uhren ist eine NTP-Hauptuhr
(ab Seite 172) oder ein
NTP-Zeitserver (Seite 179)
erforderlich.
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Analog-Einbauuhren
mit digitaler Stoppuhranzeige, ideal fur OP-Raume
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Abb. zeigt 73.480.320

Diese Edelstahl-Analog-Einbauuhr
mit LED—StQppubranzelge ' I, . .p_'
wurde speziell flir den Einsatz in
OP-R3umen in Krankenhausern
entwickelt - wandbiindig,
hygienisch unbedenklich, zuver-
lassig und prazise!

Einsetzbar auch in allen anderen
Reinraum-Umgebungen, =
z.B. in der Pharma-, Getrédnke- =
oder Lebensmittelindustrie.

]
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02.498.101 02.498.102

Fir die Stoppuhrfunktion der LED-Digitalanzeige stehen verschiedene Edelstahl-Bedieneinheiten zur
Verfiigung. Detaillierte Produktbeschreibung siehe Seite 110.
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Gehduse

ca. 301x387 mm
fliesenbiindiger/wandabschlieBender
Gehauserahmen aus Edelstahl V4A
(1.4571 X6CrNiMoTi 17-12-2) fiir
Wandeinbau (u.P.), sichtbare Flachen
matt-geschliffen (K240), besonders
bestandig gegen Sduren, Reinigungs-
und Desinfektionsmittel. In einge-
bautem Zustand staub- und wasser-
geschiitzt gem. IP 54 (EN 60529).

Befestigung
Wandeinbau/Unterputz (u.P.)
Hohlwandmontage
Wandaufbau/Aufputz (a.P.)

Zum problemlosen Einbau ist

ein Metalleinbaurahmen oder

eine Befestigungsvorrichtung fiir

Hohlwandmontage im Lieferumfang

enthalten. Gegen Aufpreis auch als

Wandaufbau-Version (a.P.) lieferbar.

Frontglas

flaches Mineralglas, Starke 3 mm.
Entspiegelt fiir Digitalanzeige,
Klarglas oder entspiegeltes Glas
(Option) fiir Analoguhr.

Zifferblatt
Metallzifferblatt, weiB lackiert,

mit schwarzen DIN-Balkenziffern,
Zifferblattdruck nach DIN 41091.

Zeiger
schwarze Balkenzeiger fiir Stunden-

und Minutenanzeige, roter Sekunden-

zeiger.
Nebenuhren mit Minutenimpuls-Uhrwerk
12-60 V haben keinen Sekundenzeiger.

lieferung inkl. absetzbarer DCF77-Antenne
(IP 68).

D Fiir NTP-Uhren ,PoE" ist ein LAN-Anschluss
mit PoE (Power over Ethernet) Betriebs-
spannung erforderlich, entsprechende
Hardware ist bauseits zu stellen.

LED-Digitalanzeige

6-stellige numerische 7-Segment LED-
Balkenanzeige, Ziffernfarbe Rot (Option
Gelb oder Griin), Ziffernhéhe 25 mm, auto-
matische Helligkeitsregelung.
Betriebsspannung 230 VAC oder 12V DC
(Option). Netzausfallreserve/Datenerhalt

ca. 100 Stunden. Edelstahl V4A

Edelstahl in V4A-Qualitat ist auf Grund

Stoppuhr-Funktion

Die 6-stellige LED-Anzeige zeigt die
Stunden-, Minuten- und Sekundenwerte,
aufwdrts zdhlend. Die Bedienung erfolgt
liber eine kabelgestiitzte Fernbedienung
(Zubehdr). Produktbeschreibung

und technische Einzelheiten zu den
Fernbedienungen siehe Seite 110.

mit Einbaurahmen
ca. 301x387 mm
ca. 301x387 mm
ca. 81 mm

EinbaumaRe

Frontrahmen (BxH)
Unterputzoffnung/AusschnittgroBe (B x H)
Einbautiefe

Technische Daten
DIN-Zifferblatt Druckdurchmesser

Zifferblattabmessung

LED-Digitalanzeige

Betriebsspannung Digitalanzeige
Betriebsspannung Digitalanzeige (Option)
Leistungsaufnahme LED-Digitalanzeige

Ziffernhdhe
Elektrische Werte

DIN-Balken Preis
Ausfiihrung Art.-Nr. €/stiick
Funkuhr DCF77, Netzbetrieb 230 V" 52.480.320 1.695,-
Nebenuhr, Minutenimpuls 12-60 V 71.480.320 1.490,-
Nebenuhr, Minuten-/Sekundenimpuls 12/24 V 72.480.320 1.715,-
Nebenuhr, Minuten-/Sekundenimpuls 12/24 V, 73.480.320 1.855,—-
besonders gerduscharm
Nebenuhr, Minutenimpuls 12/24 V, 74.480.320 1.900,-
mit Synchronsekunde 230 V/50 Hz
Nebenuhr, Sek.-Imp. 12/24 V, m. schleichender Min. | 75.480.320 1.875,-
Telegramm-Nebenuhr, DCFport24, 12/24 V 81.480.320 1.530,-
Funktelegramm-Nebenuhr, AirPort24, 85.480.320 1.694,-
Netzbetrieb 230 V, mit Gangreserve
NTP-Systemuhr (NTP client), 91.480.320 1.679,—
Synchronisation tiber LAN, PoE?
Befestigung (zu jeder Uhr bitte eine Befestigungsart mitbestellen)
Aluminium-Einbaurahmen (BHT: ca. 301 x387 x78 mm)
fiir u.P.-Montage in konventionellen Mauerwerkwanden
Befestigungsvorrichtung fiir Hohlwandmontage
mittels Edelstahl-Schnappfedern (Einbaurahmen nicht erforderlich)
Wandaufbaugehiuse/Aufputz (a.P.), Edelstahl V4A
Zubehor

Fernbedienung mit Einbaurahmen fiir u. P.-Montage, Edelstahl V4A

Fernbedienung fiir Hohlwandmontage mittels Edelstahl-Schnappfedern,
Edelstahl V4A (Einbaurahmen nicht erforderlich)

Fernbedienung als Handtaster (vhandheld), Edelstahl V4A

Optionen

entspiegeltes Mineralglas fiir Analoguhr
Betriebsspannung LED-Digitalanzeige 12 VDC
LED-Digitalanzeige in gelb
LED-Digitalanzeige in griin

Datumanzeige, wenn Stoppuhr nicht aktiv ist

seiner Legierungskomponenten nicht nur
besonders bestandig gegen Reinigungs-
und Desinfektionsmittel, sondern insbe-
sondere auch gegen Sduren und andere
aggressive Medien. Die Einbau-Uhren
dieser Typreihe sind somit besonders fiir
den Einsatz in OP-Rdumen und sonstigen
Reinraum-Umgebungen geeignet.

Hohlwandmontage
ca. 301x387 mm
ca. 282x362 mm

ca. 78 mm

ca. 235 mm

ca. 270x270 mm

25 mm

230 VAC

12 VDC

ca. 9 VA

Feinstrich Preis
Art.-Nr. €/stiick
52.480.330 1.695,-
71.480.330 1.490,-
72.480.330 1.715,-
73.480.330 1.855,-
74.480.330 1.900,-
75.480.330 1.875,-
81.480.330 1.530,—
85.480.330 1.694,-
91.480.330 1.679,-
Preis

Art.-Nr. €/Stiick
01.480.300 ohne
Aufpreis

01.480.301 ohne
Aufpreis

01.480.302 295,
Preis

Art.-Nr. €/sStiick
02.498.100 795,-
02.498.101 795,—
02.498.102 795,—
Aufpreis

Opt.-Nr. €/Stiick
-49 49,-
-70  ohne Aufpreis
-78 auf Anfrage
-79 auf Anfrage

-81 auf Anfrage

Alle Preise unverbindlich, zuziiglich Verpackungs- und Versandkosten (siehe Katalog Seite 185), zuziiglich MwsSt. - Stand: 1. Januar 2023.
Anderungen vorbehalten. Wenn Sie Riickfragen haben oder weitere Informationen benétigen, rufen Sie uns bitte an, wir beraten Sie gern.
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Funkuhren DCF77

Die Funkuhrausfiihrungen
dieser Typreihe werden mit
einer externen, absetzbaren
DCF77-Antenne (IP 68)
geliefert. Unabhdngig von
der Positionierung der Uhr
werden somit optimale
Empfangsbedingungen
erreicht.

PEWETA DCFport24
Zum Betrieb von PEWETA
DCFport24-Nebenuhren
ist eine PEWETA-Hauptuhr
erforderlich (ab Seite 172).

PEWETA AirPort24

Zum Betrieb von PEWETA
AirPort24-Nebenuhren ist ein
PEWETA AirPort24-Sender,
ggfls. mit Verstirker/Repeater,
erforderlich (Seite 177).

NTP

Zum Betrieb von NTP-System-
uhren ist eine NTP-Hauptuhr
(ab Seite 172) oder ein
NTP-Zeitserver (Seite 179)
erforderlich.

107



Innenuhren

digital
flir Wandeinbau

Typreihe

490

Quarz

DCF

min

DCFport  DCFport
p24 p24

24
AirP%rI

i PoE é

108

LED-Digital-Einbauuhren
mit Stoppuhr-Funktion (Option), ideal fiir OP-Raume

Diese LED-Digital-Einbauuhren
mit Edelstahlgehduse V4A
wurden speziell fir den Einsatz in
OP-Rdumen in Krankenhdusern
entwickelt - wandbiindig, hygie-
nisch unbedenklich, zuverlassig
und préazise!
In dieser Gehduseausfiihrung oder
in kundenindividueller Anpassung,
z.B. als

a.P. (Wandaufbau-) Version,

Tischmodell oder

doppelseitige Uhr
sind diese Digitaluhren auch fir
alle anderen Reinraum-Umgebun-
gen geeignet (z.B. Pharma-,
Getranke- oder Lebensmittel-
industrie), in denen exakte Zeit-
informationen verlasslich und
professionell angezeigt werden
sollen.

Abb. zeigt 83.490.550

Abb. zeigt 2x 83.490.550 -89 und 01.490.503
Doppelseitige Ausfiihrung mit Deckenhalterung aus Edelstahl V4A

g‘;’ A \
).
#,14"

)
%

02.498.101 02.498.102

Fiir die Stoppuhrfunktion (Option) stehen verschiedene Edelstahl-Bedieneinheiten zur Verfligung.
Detaillierte Produktbeschreibung siehe Seite 110.
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Gehduse

ca. 455x 150 mm
fliesenbiindiger/wandabschlieBender
Geh&userahmen aus Edelstahl V4A
(1.4571 X6CrNiMoTi 17-12-2) fiir
Wandeinbau (u.P.), sichtbare Flachen
matt-geschliffen (K 240), besonders
bestandig gegen Sduren, Reinigungs-
und Desinfektionsmittel. In einge-
bautem Zustand staub- und wasser-
geschiitzt gem. IP 54 (EN 60529).

Befestigung
Wandeinbau/Unterputz (u.P.)
Wandaufbau/Aufputz (a.P.)
Deckenhalterung fiir doppelseitige
Uhren (Zubehor)

Zum problemlosen Einbau ist ein

Metalleinbaurahmen oder eine

Befestigungsvorrichtung fiir Hohl-

wandmontage im Lieferumfang

enthalten. Gegen Aufpreis auch als

Wandaufbauversion (a.P.) oder als

doppelseitige Ausfiihrung lieferbar.

LED-Digitalanzeige

6-stellige Anzeige von Stunde,
Minute und Sekunde, 7-Segment-
LED-Balkenanzeige, Ziffernfarbe Rot
(Standardausfiihrung), Gelb oder
Griin (Option). Ziffernhghe 57 mm fiir
Stunde, Minute und Sekunde (Option:
38 mm fiir Sekunde), automatische
Helligkeitsregelung. Hervorragende
Ablesbarkeit, auch aus extrem spitzen
Sichtwinkeln.

Frontglas
flaches Mineralglas, Starke 3 mm,
entspiegelt.

Betriebsspannung

230 VAC oder 12 VDC (Option).

Bei Ausflihnrung PEWETA DCFport24
reicht unter bestimmten Voraus-
setzungen die Busspannung?.

Die 12 VDC-Version und die Aus-
fiihrung PEWETA DCFport24 ermdg-
lichen die Nutzung evtl. vorhandener
2- oder 4-Draht-Nebenuhrleitungen.

Ulieferung inkl. absetzbarer DCF77-Antenne
(IP 68)

2Anzahl der Uhren im System/Netzwerk
begrenzt.
Bei Interesse bitte Informationen anfordern.

3Fiir NTP-Uhren ,PoE" ist ein LAN-Anschluss
mit PoE (Power over Ethernet) Betriebsspan-
nung erforderlich, entsprechende Hardware
ist bauseits zu stellen.

4 Fir NTP-Uhren ist ein LAN-Anschluss erfor-
derlich, entsprechende Hardware ist bauseits
zu stellen.

Stoppuhr-Funktion (Option)

Diese Uhr kann auch mit einer zusétz-
lichen Stoppuhr-Funktion (count-up/
Zwischenzeiten) ausgestattet werden.
Die 6-stellige LED-Anzeige zeigt bei
Inbetriebnahme Stunden-, Minuten-
und Sekundenwerte, aufwaérts zéhlend.
Die Bedienung erfolgt liber eine kabel-
gestiitzte Fernbedienung (Zubehor).

Technische Einzelheiten siehe Seite 110.

Edelstahl V4A

Edelstahl in V4A-Qualitét ist auf Grund
seiner Legierungskomponenten nicht nur
besonders bestandig gegen Reinigungs-
und Desinfektionsmittel, sondern insbe-
sondere auch gegen Sduren und andere
aggressive Medien. Die Einbau-Uhren
dieser Typreihe sind somit besonders fiir
den Einsatz in OP-R3umen und sonstigen

Reinraum-Umgebungen geeignet.

EinbaumaRe mit Einbaurahmen |Hohlwandmontage
Frontrahmen (B xH) ca. 455x 150 mm ca. 455x 150 mm
Unterputzoffnung/AusschnittgroBe (Bx H) ca. 455x 150 mm ca. 426x 138 mm
Einbautiefe ca. 73 mm ca. 60 mm
Technische Daten
Ziffernhohe Stunde/Minute/Sekunde 57 mm
Sekunde (Option) 38 mm
Elektrische Werte  Betriebsspannung 230 VAC
Betriebsspannung (Option) 12 VDC
Leistungsaufnahme ca. 9 VA
Netzausfallreserve/Datenerhalt ca. 100 Std.
Betriebs- Preis
Ausfiihrung spannung | Art.-Nr. €/Stiick
Quarzuhr (nur in Verbindung mit 230 VAC|42.490.550 1.309,-
Ausfiihrung PEWETA Datenbus RS485 master oder slave)
Funkuhr DCF77" 230 VAC|52.490.550 1.469,—
Nebenuhr, Minutenimpuls 24 V 230 VAC|71.490.550 1.399,-
Telegramm-Nebenuhr, DCFport24, 24 \/? DCFport24|81.490.550 1.399,—
Telegramm-Nebenuhr, DCFport24, Netzbetrieb 230 VAC|83.490.550 1.399,—
Funktelegramm-Nebenuhr, AirPort24, mit Gangreserve 230 VAC|85.490.550 1.509,-
NTP-Systemuhr (NTP client), Synchronisation iiber LAN 3 PoE|91.490.550 1.459,-
NTP-Systemuhr (NTP client), Synch. iiber LAN, Netzbetrieb"* 230 VAC|93.490.550 1.489,—
Preis
Befestigung (zu jeder Uhr bitte eine Befestigungsart mitbestellen) Art.-Nr. €/Stiick
Aluminium-Einbaurahmen (BHT: ca. 455x 150 x 70 mm) 01.490.500 ohne
fiir u.P.-Montage in konventionellen Mauerwerkwanden Aufpreis
Befestigungsvorrichtung fiir wandbiindige Hohlwandmontage 01.490.501 ohne
mittels Edelstahl-Schnappfedern (Einbaurahmen nicht erforderlich) Aufpreis
Wandaufbaugehiuse/Aufputz (a.P.), Edelstahl V4A 01.490.502 295,-
Deckenhalterung Edelstahl V4A, zur Aufnahme von 2 Einzeluhren 01.490.503 295,-
Preis
Zubehor Art.-Nr. €/Stiick
Fernbedienung mit Einbaurahmen fiir u. P.-Montage, Edelstahl V4A 02.498.100 795,
Fernbedienung fiir Hohlwandmontage mittels Edelstahl-Schnappfedern, |02.498.101 795,-
Edelstahl V4A (Einbaurahmen nicht erforderlich)
Fernbedienung als Handtaster (vhandheldc), Edelstahl V4A 02.498.102 795,-
Aufpreis
Optionen Opt.-Nr.  €/Stiick
Betriebsspannung 12 VDC -70  ohne Aufpreis
Stoppuhr-Funktion (Fernbedienung ist Zubehor) -71 169,-
LED-Digitalanzeige in gelb (Sekunde nur 57 mm Ziffernhéhe) -78 69,-
LED-Digitalanzeige in griin (Sekunde nur 57 mm Ziffernhéhe) -79 125,-
Datumanzeige im Wechsel mit der Uhrzeit -81 auf Anfrage
PEWETA Datenbus RS485 master (Ausgang) -82 100,-
PEWETA Datenbus RS485 slave (Eingang) -83 100,-
Temperaturanzeige (Wechselanzeige), inkl. absetzbarem Temperaturfiihler |-88 295,-
Ziffernhéhe Sekunde 38 mm statt 57 mm (nur in rot) -89  ohne Aufpreis
GPS-Ausfiihrung inkl. GPS-Empfanger/Antenne (IP 65) -95 695,

Alle Preise unverbindlich, zuziiglich Verpackungs- und Versandkosten (siehe Katalog Seite 185), zuziiglich MwsSt. - Stand: 1. Januar 2023.
Anderungen vorbehalten. Wenn Sie Riickfragen haben oder weitere Informationen benétigen, rufen Sie uns bitte an, wir beraten Sie gern.
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Funkuhren DCF77

Die Funkuhrausfiihrungen
dieser Typreihe werden mit
einer externen, absetzbaren
DCF77-Antenne (IP 68)
geliefert. Unabhdngig von
der Positionierung der Uhr
werden somit optimale
Empfangsbedingungen
erreicht.

PEWETA DCFport24
Zum Betrieb von PEWETA
DCFport24-Nebenuhren
ist eine PEWETA-Hauptuhr
erforderlich (ab Seite 172).

PEWETA AirPort24

Zum Betrieb von PEWETA
AirPort24-Nebenuhren ist ein
PEWETA AirPort24-Sender,
ggfls. mit Verstirker/Repeater,
erforderlich (Seite 177).

NTP

Zum Betrieb von NTP-System-
uhren ist eine NTP-Hauptuhr
(ab Seite 172) oder ein
NTP-Zeitserver (Seite 179)
erforderlich.
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Fernbedienung
Wandeinbau
oder »handheld«

Fernbedienung
ideal fur OP-Einbauuhren (digital und analog/digital)

Diese Bedieneinheiten (kabelge-
stlitzte Fernbedienungen) wur-
den speziell fiir den Einsatz in
OP-Rdumen in Krankenhdusern
entwickelt - wandbiindig,
hygienisch unbedenklich, zuver-
lassig und prazise!

Einsetzbar auch in allen anderen
Reinraum-Umgebungen, z.B.

in der Pharma-, Getranke- oder
Lebensmittelindustrie.

Gehause

In der Einbauversion fliesen-
biindiger/wandabschlieBender
Gehauserahmen aus Edelstahl V4A
(1.4571 X6CrNiMoTi 17-12-2) fiir
Wandeinbau (u.P), sichtbare Flichen
matt-geschliffen (K240), besonders
bestindig gegen Sduren, Reinigungs-
und Desinfektionsmittel. In einge-
bautem Zustand staub- und was-
sergeschiitzt gem. IP 54 (EN 60529)
bzw. »winddicht« (fiir eventuellen
Uberdruck in entsprechend ausgestat-
teten OP-Raumen).

Befestigung

= Wandeinbau/Unterputz (u.P.)

= Hohlwandmontage

1 Handtaster (vhandheld«)

In der Einbauversion ist ein Metall-
einbaurahmen (fiir u. P.-Montage in
konventionellen Mauerwerkwinden)
oder eine Befestigungsvorrichtung fiir
Hohlwandmontage im Lieferumfang
enthalten. Auch als Handtaster
(vhandheld«) lieferbar. EinbaumaBe/
Abmessungen siehe Tabelle.

Funktionen

= Umschalten Uhr/Stoppuhrfunktion
1= Start/Stopp Aufwirtszéhlung

1 Zwischenzeiten

= Nullsetzen (reset)

In Verbindung mit PEWETA LED-OP-
Einbauuhren ist keine zusatzliche
Betriebsspannung erforderlich.
Verbindung zur Uhr mittels 4-adriger
Leitung, z.B. LIYCY-0 4x0,25 mm?
(Standardlinge ca. 5 m, im Liefer-
umfang enthalten).

Abb. zeigt 02.498.101

ca. 150x 150 mm

Unterputzoffnung/AusschnittgroBe (Bx H)

Spreizraum fiir Schnappfedern (B) entfillt
Frontrahmen (BxH) ca. 150x150 mm
Einbautiefe, mindestens 37,5 mm

ca. 135x125 mm
ca. 250 mm

ca. 150x150 mm
34,5 mm

BxHxT
Gewicht

Bei Interesse bitte MaB- und Datenblatt anfordern.

Fernbedienung mit Einbaurahmen fiir u. P.-Montage, Edelstahl V4A

Fernbedienung fiir Hohlwandmontage mittels Edelstahl-Schnappfedern,
Edelstahl V4A (Einbaurahmen nicht erforderlich)

Fernbedienung als Handtaster (vhandheld), Edelstahl V4A

Edelstahl V4A

ca. 43x125x25 mm

ca. 250 g
02.498.100  795,-
02.498.101 795,
02.498.102 795,

Edelstahl in V4A-Qualitét ist auf Grund
seiner Legierungskomponenten nicht nur
besonders bestandig gegen Reinigungs-
und Desinfektionsmittel, sondern insbe-
sondere auch gegen Sduren und andere
aggressive Medien. Die Einbau-Uhren
dieser Typreihe sind somit besonders fiir
den Einsatz in OP-Raumen und sonstigen
Reinraum-Umgebungen geeignet.

02.498.102

Alle Preise unverbindlich, zuziiglich Verpackungs- und Versandkosten (siehe Katalog Seite 185), zuziiglich MwsSt. - Stand: 1. Januar 2023.
Anderungen vorbehalten. Wenn Sie Riickfragen haben oder weitere Informationen bendtigen, rufen Sie uns bitte an, wir beraten Sie gern.
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Innenuhren
digital

ein- und
doppelseitig

I

\

-

innen - ein- und do-pp.élseitig

»Dreizehn Uhr flinfundvierzig« - im Gegensatz zu Analoguhren
zeigen Digitaluhren die Uhrzeit gerduschlos und im 24-Stunden-
Rhythmus. Das ist besonders empfehlenswert in Rundfunk- und
Fernsehstudios, bei Weltzeituhrenanlagen und in allen anderen
publikumswirksamen Umgebungen - z. B. in Sparkassen- und
Bankfilialen - in denen die Uhrzeit in Verbindung mit dem Datum
gezeigt werden soll.
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LED-Digitaluhren

fur Buro, Betrieb und Industrie

LED-Digitaluhren mit deutlichen,
hell leuchtenden Balken-LEDs,
wahlweise mit ein- oder doppel-
seitiger Anzeige, garantieren
immer eine optimale Ablesbarkeit.

Gehduse

ca. 320x150x34 mm

(Ziffernhohe 57 mm)

ca. 520x250x43 mm

(Ziffernhéhe 100 mm)
extra flaches, robustes Metallgehause,
schwarz lackiert (RAL 9005).
Schutzart IP 40 (EN 60529).

Befestigung
einseitige Ausfiihrung fiir Wand-
montage (Aufputz) oder mit
zusatzlicher stabiler Wand- bzw.
Deckenhalterung (Zubehér)
doppelseitige Ausfiihrung inkl.
stabiler Wand- bzw. Decken-
halterung.

Abb. zeigt 81.510.551

Abb. zeigt 81.510.551 -78

LED-Digitalanzeige

Ziffernhohe 57 mm

Ziffernhohe 100 mm
1-zeilige Anzeige von Stunde und Minute,
4-stellig, 7-Segment-LED-Balkenanzeige,
Ziffernfarbe Rot (Gelb, Griin oder Blau
gegen Aufpreis mdglich, Option), auto-
matische Helligkeitsregelung. Stunden-
Offset und fiihrende Null tiber Menii
einstellbar. Datenspeicherung bei Netz-
ausfall mindestens 100 Stunden. Betriebs-
spannung 230 V AC/50-60 Hz oder
12 V DC/AC (Option). Bei Ausfiihrung
PEWETA DCFport24 reicht unter bestimm-
ten Voraussetzungen die Busspannung?.

Abb. zeigt 71.510.553 -79

Frontglas
flaches Acrylglas.

Doppelseitige LED-Digitaluhren
werden anschlussfertig verdrahtet und
bereits komplett montiert geliefert.
Alle Einstellungen werden automatisch
fiir beide Displays libernommen!



Technische Daten
Gehduse

LED-Display

Leistungsaufnahme

Geh&usefarbe

Abmessung (BxHxT)
Ziffernhéhe Stunde/Minute
Lesbarkeit bis

LED-Display

Ausfiihrung einseitig (Wandmontage Aufputz)

Quarzuhr
Funkuhr DCF77"
Nebenuhr, Minutenimpuls

24V

Telegramm-Nebenuhr, DCFport24, 24 \/?
Telegramm-Nebenuhr, DCFport24, 12[24 V/

Funktelegramm-Nebenuhr, AirPort24, mit Gangreserve
NTP-Systemuhr (NTP client), Synchronisation tiber LAN, PoE?
NTP-Systemuhr (NTP client), Synchronisation iiber LAN

Ausfiihrung doppelseitig (inkl. Wand- bzw. Deckenhalterung)

Quarzuhr,

Betriebsspannung 230 VAC

Funkuhr DCF777,

Betriebsspannung 230 VAC

Nebenuhr, Minutenimpuls

24V,

Betriebsspannung 230 VAC

Telegramm-Nebenuhr, DCFport242,
Betriebsspannung DCFport24

Telegramm-Nebenuhr, DCFport24,
Betriebsspannung 230 VAC

Funktelegramm-Nebenuhr, AirPort24,

Netzbetrieb 230 VAC, mit

NTP-Systemuhr (NTP client), Synchronisation iiber LAN, PoE?),

Betriebsspannung PoE

NTP-Systemuhr (NTP client), Synchronisation iiber LAN,

Gangreserve

Betriebsspannung 230 VAC

Zubehor

Ziffernh6he >
Betriebsspannung ¥
230 VAC

230 VAC

230 VAC

DCFport24

230 VAC

230 VAC

PoE

230 VAC

Ziffernhohe >
Befestigung ¥
Wand
Decke
Wand
Decke
Wand
Decke
Wand
Decke
Wand
Decke
Wand
Decke
Wand
Decke
Wand
Decke

Ziffernh6he 57 mm
schwarz (RAL 9005)
ca. 320x150x34 mm

57 mm

Art.-Nr.

42.510.551
52.510.551
71.510.551
81.510.551
83.510.551
85.510.551
91.510.551
93.510.551

57 mm

Art.-Nr.

42.510.552
42.510.553
52.510.552
52.510.553
71.510.552
71.510.553
81.510.552
81.510.553
83.510.552
83.510.553
85.510.552
85.510.553
91.510.552
91.510.553
93.510.552
93.510.553

ca. 57 mm

ca.20m

max. 5 VA

Preis
€/Stiick
660,-
820,—
750,
750,—
750,
860,
810,—
840,-

Preis
€/Stiick
1.480,-
1.480,-
1.640,-
1.640,-
1.570,-
1.570,-
1.570,-
1.570,-
1.570,-
1.570,-
1.680,—
1.680,-
1.630,-
1.630,~
1.660,—
1.660,—

Wandhalterung zur Aufnahme von 1 Einzeluhr, Wandarmlénge ca. 125 mm (nur fiir LED-Uhren mit Ziffernhéhe 57 mm)
Deckenhalterung zur Aufnahme von 1 Einzeluhr, Pendelldnge ca. 130 mm

Metall-Abdeckung fiir Montageplatte der Wand-/Deckenhalterung

Optionen
Gehauselackierung nach Ki
Betriebsspannung 12 VDC

undenwunsch

Ausfiihrung mit gelben LEDs (nur Ziffernhghe 57 mm, Mehrpreis gilt je Display/Seite)
Ausfiihrung mit griinen LEDs (nur Ziffernhhe 57 mm, Mehrpreis gilt je Display/Seite)
Ausfiihrung mit blauen LEDs (nur Ziffernhéhe 57 mm, Mehrpreis gilt je Display/Seite)

Datumanzeige im Wechsel

mit der Uhrzeit

PEWETA Datenbus RS485 »master« (Ausgang)
PEWETA Datenbus RS485 »slave« (Eingang)

Temperaturwechselanzeige inkl. absetzbarem Temperaturfiihler

GPS-Eingang inkl. Antenne (IP 65)

Vlieferung inkl. absetzbarer DCF77-Antenne (IP 68)

2 Aufgrund der Leistungsaufnahme ist die Anzahl der Uhren im System/
Netzwerk begrenzt. Bei Interesse bitte Informationen anfordern.

3Fiir NTP-Uhren ,PoE" ist ein LAN-Anschluss mit PoE (Power over
Ethernet) Betriebsspannung erforderlich, entsprechende Hardware ist

bauseits zu stellen.

YFir NTP-Uhren ist ein LAN-Anschluss erforderlich, entsprechende

Hardware ist bauseits zu stellen.

Ziffernhéhe 100 mm
schwarz (RAL 9005)

ca. 520x250x43 mm
ca. 100 mm

ca. 40 m

max. 6 VA

100 mm Preis
Art.-Nr. €/Stiick
42.510.951 1.110,-
52.510.951 1.270,-
71.510.951 1.200,-
81.510.951 1.200,-
83.510.951 1.200,-
85.510.951 1.310,-
91.510.951 1.260,-
93.510.951 1.290,-
100 mm Preis
Art.-Nr. €/Stiick
nicht lieferbar
42.510.953 2.380,-
nicht lieferbar
52.510.953 2.540,-
nicht lieferbar
71.510.953 2.470,-
nicht lieferbar
81.510.953 2.470,-
nicht lieferbar
83.510.953 2.470,-
nicht lieferbar
85.510.953 2.580,-
nicht lieferbar
91.510.953 2.530,-
nicht lieferbar
93.510.953 2.560,-
Preis

Art.-Nr. €/Stiick
01.510.502 189,-
01.510.503 189,-
01.510.537 125,-
Aufpreis

Opt.-Nr. €/Stiick
-10 auf Anfrage
-70 ohne Aufpreis
-78 49,-
-79 89,-
-80 89,-
-81 auf Anfrage
-82 100,-
-83 100,-
-88 295,
-95 695,-

Alle Preise unverbindlich, zuziiglich Verpackungs- und Versandkosten (siehe Katalog Seite 185), zuziiglich MwsSt. - Stand: 1. Januar 2023.
Anderungen vorbehalten. Wenn Sie Riickfragen haben oder weitere Informationen benétigen, rufen Sie uns bitte an, wir beraten Sie gern.
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Funkuhren DCF77

Die Funkuhrausfiihrungen
dieser Typreihe werden mit
einer externen, absetzbaren
DCF77-Antenne (IP 68)
geliefert. Unabhdngig von
der Positionierung der Uhr
werden somit optimale
Empfangsbedingungen
erreicht.

PEWETA DCFport24
Zum Betrieb von PEWETA
DCFport24-Nebenuhren
ist eine PEWETA-Hauptuhr
erforderlich (ab Seite 172).

PEWETA AirPort24

Zum Betrieb von PEWETA
AirPort24-Nebenuhren ist ein
PEWETA AirPort24-Sender,
ggfls. mit Verstirker/Repeater,
erforderlich (Seite 177).

NTP

Zum Betrieb von NTP-System-
uhren ist eine NTP-Hauptuhr
(ab Seite 172) oder ein
NTP-Zeitserver (Seite 179)
erforderlich.
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LED-Digitaluhren

fur Buro, Betrieb und Industrie

LED-Digitaluhren mit deutlichen,
hell leuchtenden Balken-LEDs,
wahlweise mit ein- oder doppel-
seitiger Anzeige, garantieren
immer eine optimale Ablesbarkeit.

Gehduse

ca. 440x150x34 mm

(Ziffernhohe 57 mm)

ca. 770x250x43 mm

(Ziffernhéhe 100 mm)
extra flaches, robustes Metallgehause,
schwarz lackiert (RAL 9005).
Schutzart IP 40 (EN 60529).

Befestigung
einseitige Ausfiihrung fiir Wand-
montage (Aufputz) oder mit
zusatzlicher stabiler Wand- bzw.
Deckenhalterung (Zubehér)
doppelseitige Ausfiihrung inkl.
stabiler Wand- bzw. Decken-
halterung.

Abb. zeigt 43.548.251

LED-Digitalanzeige
Ziffernhohe 57 mm
(Option: 38 mm fiir Sekunde)
Ziffernhohe 100 mm
1-zeilige Anzeige von Stunde, Minute
und Sekunde, 6-stellig, 7-Segment-LED-
Balkenanzeige, Ziffernfarbe Rot (Gelb,
Griin oder Blau gegen Aufpreis moglich,

Option), automatische Helligkeitsregelung.

Stunden-Offset und fiihrende Null Giber
Menii einstellbar. Datenspeicherung bei
Netzausfall mindestens 100 Stunden.
Betriebsspannung 230 V AC/50-60 Hz
oder 12 V DC/AC (Option). Bei Ausfiihrung
PEWETA DCFport24 reicht unter bestimm-
ten Voraussetzungen die Busspannung?.

Abb. zeigt 81.511.551

Abb. zeigt 71.511.553 -89

Stoppuhr-Funktion (Option)

Diese Uhr kann mit einer zusatzlichen
Stoppuhr-Funktion (count-up/count-
down) ausgestattet werden. Die Bedienung
erfolgt liber die kabelgestiitzte Fern-
bedienung »Basic PRO« (Zubehar).
Technische Einzelheiten siehe Seite 133.

Frontglas
flaches Acrylglas.

Doppelseitige LED-Digitaluhren
werden anschlussfertig verdrahtet und
bereits komplett montiert geliefert.
Alle Einstellungen werden automatisch
fiir beide Displays libernommen!



Technische Daten

Gehiuse Gehausefarbe
Abmessung (BxHxT)
LED-Display Ziffernhhe Stunde/Minute/Sekunde

Lesbarkeit bis

Leistungsaufnahme LED-Display

Ausfiihrung einseitig (Wandmontage Aufputz)

Quarzuhr

Funkuhr DCF77"

Nebenuhr, Minutenimpuls 24 V

Telegramm-Nebenuhr, DCFport24, 24 \/?
Telegramm-Nebenuhr, DCFport24, 12[24 V/
Funktelegramm-Nebenuhr, AirPort24, mit Gangreserve
NTP-Systemuhr (NTP client), Synchronisation tiber LAN, PoE?
NTP-Systemuhr (NTP client), Synchronisation iiber LAN ¥

Ausfiihrung doppelseitig (inkl. Wand- bzw. Deckenhalterung)®
Quarzuhr,

Betriebsspannung 230 VAC

Funkuhr DCF777,

Betriebsspannung 230 VAC

Nebenuhr, Minutenimpuls 24 V,

Betriebsspannung 230 VAC

Telegramm-Nebenuhr, DCFport242,

Betriebsspannung DCFport24

Telegramm-Nebenuhr, DCFport24,

Betriebsspannung 230 VAC

Funktelegramm-Nebenuhr, AirPort24,

Netzbetrieb 230 VAC, mit Gangreserve

NTP-Systemuhr (NTP client), Synchronisation iiber LAN, PoE?),
Betriebsspannung PoE

NTP-Systemuhr (NTP client), Synchronisation iiber LAN,
Betriebsspannung 230 VAC

Zubehor

Ziffernh6he >
Betriebsspannung ¥
230 VAC

230 VAC

230 VAC

DCFport24

230 VAC

230 VAC

PoE

230 VAC

Ziffernhohe >
Befestigung ¥
Wand
Decke
Wand
Decke
Wand
Decke
Wand
Decke
Wand
Decke
Wand
Decke
Wand
Decke
Wand
Decke

Ziffernhohe >

Wandhalterung zur Aufnahme von 1 Einzeluhr, Wandarmlénge ca. 125 mm
Deckenhalterung(en)® zur Aufnahme von 1 Einzeluhr, Pendellénge ca. 130 mm
Metall-Abdeckung(en) fiir Montageplatte(n) der Wand-/Deckenhalterung(en)
Fernbedienung »Basic PRO« fiir Stoppuhr-Funktion, Ausfiihrung PEWETA Datenbus RS485°
Fernbedienung »Basic PRO« fiir Stoppuhr-Funktion, Ausfiihrung NTP/PoE?

Optionen
Gehduselackierung nach Kundenwunsch
Betriebsspannung 12 VDC

Stoppuhr-Funktion »count-up/count-down« (Fernbedienung ist Zubehor)

Ausfiihrung mit gelben LEDs (nur Ziffernhohe 57 mm, Mehrpreis gilt je Display/Seite)
Ausfiihrung mit griinen LEDs (nur Ziffernhéhe 57 mm, Mehrpreis gilt je Display/Seite)
Ausflihrung mit blauen LEDs (nur Ziffernh6he 57 mm, Mehrpreis gilt je Display/Seite)

Datumanzeige im Wechsel mit der Uhrzeit

PEWETA Datenbus RS485 »master« (Ausgang)

PEWETA Datenbus RS485 »slave« (Eingang)
Temperaturwechselanzeige inkl. absetzbarem Temperaturfiihler
Ziffernhdhe Sekundenanzeige 38 mm statt 57 mm
GPS-Eingang inkl. Antenne (IP 65)

Vlieferung inkl. absetzbarer DCF77-Antenne (IP 68)

2 Aufgrund der Leistungsaufnahme ist die Anzahl der Uhren im System/Netzwerk begrenzt.

Bei Interesse bitte Informationen anfordern.

IFir NTP-Uhren ,PoE" ist ein LAN-Anschluss mit PoE (Power over Ethernet) Betriebsspannung erforder-

lich, entsprechende Hardware ist bauseits zu stellen.

YFir NTP-Uhren ist ein LAN-Anschluss erforderlich, entsprechende Hardware ist bauseits zu stellen.
5Bei LED-Digitaluhren mit Ziffernhdhe 100 mm werden immer 2 Deckenhalterungen pro Uhr geliefert.
8 Funktioniert nur mit LED-Digitaluhren inkl. Option PEWETA Datenbus RS485 »masters.

'Funktioniert nur mit LED-Digitaluhren in Ausfiihrung NTP-Systemuhr.

Ziffernhhe 57 mm
schwarz (RAL 9005)
ca. 440x150x34 mm

57 mm

Art.-Nr.

42.511.551
52.511.551
71.511.551
81.511.551
83.511.551
85.511.551
91.511.551
93.511.551

57 mm

Art.-Nr.

42.511.552
42.511.553
52.511.552
52.511.553
71.511.552
71.511.553
81.511.552
81.511.553
83.511.552
83.511.553
85.511.552
85.511.553
91.511.552
91.511.553
93.511.552
93.511.553

57 mm
Art.-Nr.

01.511.502
01.511.503
01.510.537
43.548.251
91.548.251

ca. 57 mm
ca.20m
max. 5 VA

Preis
€/Stiick
750,
910,—
840,
840,
840,—
950,—-
900,
930,

Preis
€/Stiick
.660,—
.660,—
.820,~
820,—
.750,-
.750,-
750,
.750,-
.750,-
750,-
.860,—
.860,-
1.810,-
1.810,—
1.840,-
1.840,-

S Y I e e —

Preis
€/Stiick
189,-
189,-
125,-
1.250,-
1.290,-

Ziffernhhe 100 mm
schwarz (RAL 9005)
ca. 770x250x43 mm

ca. 100 mm

ca. 40 m

max. 6 VA

100 mm Preis
Art.-Nr. €/Stiick
42.511.951 1.360,—
52.511.951 1.520,-
71.511.951 1.450,-
81.511.951 1.450,-
83.511.951 1.450,-
85.511.951 1.560,-
91.511.951 1.510,-
93.511.951 1.540,-
100 mm Preis
Art.-Nr. €/Stiick
nicht lieferbar
42.511.953 2.990,-
nicht lieferbar
52.511.953 3.150,-
nicht lieferbar
71.511.953 3.080,-
nicht lieferbar
81.511.953 3.080,-
nicht lieferbar
83.511.953 3.080,-
nicht lieferbar
85.511.953 3.190,-
nicht lieferbar
91.511.953 3.140,-
nicht lieferbar
93.511.953 3.170,-
100 mm Preis
Art.-Nr. €/Stiick
nicht lieferbar
01.511.903 378,-
01.515.537 250,-
43.548.251 1.250,-
91.548.251 1.290,-
Aufpreis

Opt.-Nr. €/Stiick
-10 auf Anfrage
=70 ohne Aufpreis
=71 169,-
-78 69,-
-79 125,-
-80 125,-
-81 auf Anfrage
-82 100,-
-83 100,-
-88 295,-
-89 ohne Aufpreis
-95 695,-

Alle Preise unverbindlich, zuziiglich Verpackungs- und Versandkosten (siehe Katalog Seite 185), zuziiglich MwsSt. - Stand: 1. Januar 2023.
Anderungen vorbehalten. Wenn Sie Riickfragen haben oder weitere Informationen benétigen, rufen Sie uns bitte an, wir beraten Sie gern.
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Funkuhren DCF77

Die Funkuhrausfiihrungen
dieser Typreihe werden mit
einer externen, absetzbaren
DCF77-Antenne (IP 68)
geliefert. Unabhdngig von
der Positionierung der Uhr
werden somit optimale
Empfangsbedingungen
erreicht.

PEWETA DCFport24
Zum Betrieb von PEWETA
DCFport24-Nebenuhren
ist eine PEWETA-Hauptuhr
erforderlich (ab Seite 172).

PEWETA AirPort24

Zum Betrieb von PEWETA
AirPort24-Nebenuhren ist ein
PEWETA AirPort24-Sender,
ggfls. mit Verstirker/Repeater,
erforderlich (Seite 177).

NTP

Zum Betrieb von NTP-System-
uhren ist eine NTP-Hauptuhr
(ab Seite 172) oder ein
NTP-Zeitserver (Seite 179)
erforderlich.
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LED-Digital-Kalenderuhren

fur Banken, Rezeptionen und publikumswirksame Raume

LED-Digitaluhren mit deutlichen,
hell leuchtenden Balken-LEDs,
wahlweise mit ein- oder doppel-
seitiger Anzeige, garantieren
immer eine optimale Ablesbarkeit.

Gehduse

ca. 670x150x34 mm
extra flaches, robustes Metallgehause,
schwarz lackiert (RAL 9005).
Schutzart IP 40 (EN 60529).

Befestigung
einseitige Ausflihrung fiir Wand-
montage (Aufputz) oder mit
zusatzlichen Deckenhalterungen
(Zubehdr)
doppelseitige Ausflihrung inkl.
stabilen Deckenhalterungen.

LED-Digitalanzeige

1-zeilige Anzeige von Datum (alpha-
numerisch, 10-stellig, Zeichenhdhe
30 mm, unterschiedliche Datums-
formate einstellbar) und Uhrzeit
(numerisch, 4-stellig fiir Stunde

und Minute, Ziffernhéhe 57 mm),
Lesbarkeit ca. 18-20 m. 7- bzw. 16-
Segment-LED-Balkenanzeige, Ziffern-
farbe Rot, automatische Helligkeits-
regelung. Stunden-Offset und fiihren-
de Null iiber Menii einstellbar. Daten-
speicherung bei Netzausfall mindes-
tens 100 Stunden. Betriebsspannung
230 VAC/50-60 Hz oder 12 V DC/

AC (Option). Bei Ausfiihrung PEWETA
DCFport24 reicht unter bestimmten
Voraussetzungen die Busspannung?.

Frontglas
flaches Acrylglas.

Doppelseitige LED-Digitaluhren
werden anschlussfertig verdrahtet
und bereits komplett montiert
geliefert.

Abb. zeigt 91.512.551

Abb. zeigt 91.512.551

Abb. zeigt 91.512.553

Unterschiedliche Datumsformate im Menii einstellbar

Abb. zeigt 91.512.551 -75

Anzeige von Stadtenamen bei Verwendung als Weltzeituhr



Technische Daten

Gehduse Gehé&usefarbe
Abmessung (BxHxT)
LED-Display Ziffernhohe Stunde/Minute

Ziffernnohe Datum
Lesbarkeit bis
Leistungsaufnahme LED-Display

Ausfiihrung einseitig (Wandmontage Aufputz)

Quarzuhr

Funkuhr DCF77"

Nebenuhr, Minutenimpuls 24 V

Telegramm-Nebenuhr, DCFport24, 24 \/?
Telegramm-Nebenuhr, DCFport24, 12[24 V/
Funktelegramm-Nebenuhr, AirPort24, mit Gangreserve
NTP-Systemuhr (NTP client), Synchronisation tiber LAN, PoE?
NTP-Systemuhr (NTP client), Synchronisation iiber LAN ¥

Ausfiihrung doppelseitig (inkl. Deckenhalterungen)

Quarzuhr

Funkuhr DCF77"

Nebenuhr, Minutenimpuls 24 V

Telegramm-Nebenuhr, DCFport24?

Telegramm-Nebenuhr, DCFport24, Netzbetrieb
Funktelegramm-Nebenuhr, AirPort24, Netzbetrieb, mit Gangreserve
NTP-Systemuhr (NTP client), Synchronisation tiber LAN, PoE?
NTP-Systemuhr (NTP client), Synchronisation iiber LAN ¥

Zubehor
Deckenhalterungen zur Aufnahme von 1 Einzeluhr, Pendelldnge ca. 130 mm
Metall-Abdeckungen fiir Montageplatten der Deckenhalterungen

Optionen

Gehé&uselackierung nach Kundenwunsch

Betriebsspannung 12 VDC

Stadte-Preset inkl. Stadtenamen fiir Weltzeit-Uhrenanlagen
PEWETA Datenbus RS485 »master« (Ausgang)

PEWETA Datenbus RS485 »slave« (Eingang)
Temperaturwechselanzeige inkl. absetzbarem Temperaturfiihler
GPS-Eingang inkl. Antenne (IP 65)

lieferung inkl. absetzbarer DCF77-Antenne (IP 68)

2 Aufgrund der Leistungsaufnahme ist die Anzahl der Uhren im System/
Netzwerk begrenzt. Bei Interesse bitte Informationen anfordern.

3Fiir NTP-Uhren ,PoE" ist ein LAN-Anschluss mit PoE (Power over
Ethernet) Betriebsspannung erforderlich, entsprechende Hardware ist
bauseits zu stellen.

YFir NTP-Uhren ist ein LAN-Anschluss erforderlich, entsprechende
Hardware ist bauseits zu stellen.

Betriebs-
spannung
230 VAC
230 VAC
230 VAC
DCFport24
230 VAC
230 VAC
PoE

230 VAC

Betriebs-
spannung
230 VAC
230 VAC
230 VAC
DCFport24
230 VAC
230 VAC
PoE

230 VAC

schwarz (RAL 9005)

ca. 670x150x34 mm
ca. 57 mm

ca. 30 mm

ca. 18-20 m

max. 5 VA

Preis

Art.-Nr. €/Stiick
42.512.551 1.250,-
52.512.551 1.410,-
71.512.551 1.340,-
81.512.551 1.340,-
83.512.551 1.340,-
85.512.551 1.450,-
91.512.551 1.400,-
93.512.551 1.430,-
Preis

Art.-Nr. €/Stiick
42.512.553 2.800,-
52.512.553  2.960,-
71.512.553 2.890,-
81.512.553 2.890,-
83.512.553 2.890,-
85.512.553 3.000,-
91.512.553 2.950,-
93.512.553 2.980,-
Preis

Art.-Nr. €/Stiick
01.512.503 378,-
01.515.537 250,-
Aufpreis

Opt.-Nr. €/Stiick
-10 auf Anfrage
-70 ohne Aufpreis
=75 139,-
-82 100,-
-83 100,-
-88 295,-
-95 695,—

Alle Preise unverbindlich, zuziiglich Verpackungs- und Versandkosten (siehe Katalog Seite 185), zuziiglich MwsSt. - Stand: 1. Januar 2023.
Anderungen vorbehalten. Wenn Sie Riickfragen haben oder weitere Informationen benétigen, rufen Sie uns bitte an, wir beraten Sie gern.
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Funkuhren DCF77

Die Funkuhrausfiihrungen
dieser Typreihe werden mit
einer externen, absetzbaren
DCF77-Antenne (IP 68)
geliefert. Unabhdngig von
der Positionierung der Uhr
werden somit optimale
Empfangsbedingungen
erreicht.

PEWETA DCFport24
Zum Betrieb von PEWETA
DCFport24-Nebenuhren
ist eine PEWETA-Hauptuhr
erforderlich (ab Seite 172).

PEWETA AirPort24

Zum Betrieb von PEWETA
AirPort24-Nebenuhren ist ein
PEWETA AirPort24-Sender,
ggfls. mit Verstirker/Repeater,
erforderlich (Seite 177).

NTP

Zum Betrieb von NTP-System-
uhren ist eine NTP-Hauptuhr
(ab Seite 172) oder ein
NTP-Zeitserver (Seite 179)
erforderlich.
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LED-Digital-Kalenderuhren

fur Banken, Rezeptionen und publikumswirksame Raume

LED-Digitaluhren mit deutlichen,
hell leuchtenden Balken-LEDs,
wahlweise mit ein- oder doppel-
seitiger Anzeige, garantieren
immer eine optimale Ablesbarkeit.

Gehduse

ca. 440x250x34 mm
extra flaches, robustes Metallgehause,
schwarz lackiert (RAL 9005).
Schutzart IP 40 (EN 60529).

Befestigung
einseitige Ausfiihrung fiir Wand-
montage (Aufputz) oder mit zusitz-
lichen Wand-/Deckenhalterungen
(Zubehér)
doppelseitige Ausflihrung inkl.
stabilen Wand-/Deckenhalterungen.

Abb. zeigt 83.514.553

LED-Digitalanzeige

2-zeilige Anzeige von Stunde und Minute,
Ziffernhohe 57 mm (Option: Sekunde,
Ziffernhdhe 38 oder 57 mm) und Datum
(alphanumerische Zeile, 10-stellig,
Zeichenhghe 30 mm), unterschiedliche
Datumsformate einstellbar. 7- bzw.
16-Segment-LED-Balkenanzeige, Ziffern-
farbe Rot, automatische Helligkeits-
regelung. Stunden-Offset und fiihrende
Null liber Menii einstellbar. Daten-
speicherung bei Netzausfall mindestens
100 Stunden. Betriebsspannung

230 V AC/50-60 Hz oder 12 V DC/AC
(Option). Bei Ausfiihrung PEWETA
DCFport24 reicht unter bestimmten
Voraussetzungen die Busspannung?.

Abb. zeigt 91.514.551

Abb. zeigt 83.514.551 -74

Frontglas
flaches Acrylglas.

Doppelseitige LED-Digitaluhren
werden anschlussfertig verdrahtet und
bereits komplett montiert geliefert.



Technische Daten

Gehduse Gehé&usefarbe
Abmessung (BxHxT)
LED-Display Ziffernhohe Stunde/Minute

Ziffernnohe Datum

Ziffernhohe Sekunde (Option)

Lesbarkeit bis
Leistungsaufnahme LED-Display

Ausfiihrung einseitig (Wandmontage Aufputz)

Quarzuhr

Funkuhr DCF777

Nebenuhr, Minutenimpuls 24 V

Telegramm-Nebenuhr, DCFport24, 24 \/?
Telegramm-Nebenuhr, DCFport24, 12[24 V/
Funktelegramm-Nebenuhr, AirPort24, mit Gangreserve
NTP-Systemuhr (NTP client), Synchronisation tiber LAN, PoE?
NTP-Systemuhr (NTP client), Synchronisation tiber LAN#

Ausfiihrung doppelseitig (inkl. Wand- oder Deckenhalterungen)
Quarzuhr,

Betriebsspannung 230 VAC

Funkuhr DCF777,

Betriebsspannung 230 VAC

Nebenuhr, Minutenimpuls 24 V,
Betriebsspannung 230 VAC

Telegramm-Nebenuhr, DCFport242,
Betriebsspannung DCFport24

Telegramm-Nebenuhr, DCFport24,
Betriebsspannung 230 VAC

Funktelegramm-Nebenuhr, AirPort24,
Netzbetrieb 230 VAC, mit Gangreserve

NTP-Systemuhr (NTP client), Synchronisation iiber LAN, PoE?),
Betriebsspannung PoE

NTP-Systemuhr (NTP client), Synchronisation tiber LAN4,
Betriebsspannung 230 VAC

Zubehor

Wandhalterungen zur Aufnahme von 1 Einzeluhr, Wandarmldnge ca. 125 mm
Deckenhalterungen zur Aufnahme von 1 Einzeluhr, Pendelldnge ca. 130 mm
Metall-Abdeckungen fiir Montageplatten der Wand-/Deckenhalterungen

Optionen

Gehé&uselackierung nach Kundenwunsch

Betriebsspannung 12 VDC

zusitzliche Sekundenanzeige (Ziffernhéhe 38 oder 57 mm)
Stadte-Preset inkl. Stadtenamen fiir Weltzeit-Uhrenanlagen
PEWETA Datenbus RS485 »master« (Ausgang)

PEWETA Datenbus RS485 »slave« (Eingang)
Temperaturwechselanzeige inkl. absetzbarem Temperaturfiihler
GPS-Eingang inkl. Antenne (IP 65)

lieferung inkl. absetzbarer DCF77-Antenne (IP 68)

2 Aufgrund der Leistungsaufnahme ist die Anzahl der Uhren im System/
Netzwerk begrenzt. Bei Interesse bitte Informationen anfordern.

3Fiir NTP-Uhren ,PoE" ist ein LAN-Anschluss mit PoE (Power over
Ethernet) Betriebsspannung erforderlich, entsprechende Hardware ist
bauseits zu stellen.

YFir NTP-Uhren ist ein LAN-Anschluss erforderlich, entsprechende
Hardware ist bauseits zu stellen.

Betriebs-
spannung
230 VAC
230 VAC
230 VAC
DCFport24
230 VAC
230 VAC
PoE

230 VAC

Befestigung
Wand
Decke
Wand
Decke
Wand
Decke
Wand
Decke
Wand
Decke
Wand
Decke
Wand
Decke
Wand
Decke

schwarz (RAL 9005)

ca. 440x250x34 mm
ca. 57 mm

ca. 30 mm

ca. 38 oder 57 mm

ca. 18-20 m

max. 5 VA

Preis

Art.-Nr. €/Stiick
42.514.551 1.250,-
52.514.551 1.410,-
71.514.551 1.340,-
81.514.551 1.340,-
83.514.551 1.340,-
85.514.551 1.450,-
91.514.551 1.400,-
93.514.551 1.430,-
Preis

Art.-Nr. €/Stiick
42.514.552 2.800,-
42.514.553 2.800,-
52.514.552 2.960,-
52.514.553 2.960,—
71.514.552 2.890,-
71.514.553 2.890,-
81.514.552 2.890,-
81.514.553 2.890,-
83.514.552 2.890,-
83.514.553 2.890,-
85.514.552 3.000,-
85.514.553 3.000,-
91.514.552 2.950,-
91.514.553 2.950,-
93.514.552 2.980,-
93.514.553 2.980,-
Preis

Art.-Nr. €/Stiick
01.514.502 378,-
01.514.503 378,-
01.515.537 250,-
Aufpreis

Opt.-Nr. €/Stiick
-10 auf Anfrage
-70 ohne Aufpreis
-74 169,-
-75 139,-
-82 100,-
-83 100,-
-88 295,-
-95 695,-

Alle Preise unverbindlich, zuziiglich Verpackungs- und Versandkosten (siehe Katalog Seite 185), zuziiglich MwsSt. - Stand: 1. Januar 2023.
Anderungen vorbehalten. Wenn Sie Riickfragen haben oder weitere Informationen benétigen, rufen Sie uns bitte an, wir beraten Sie gern.
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Funkuhren DCF77

Die Funkuhrausfiihrungen
dieser Typreihe werden mit
einer externen, absetzbaren
DCF77-Antenne (IP 68)
geliefert. Unabhdngig von
der Positionierung der Uhr
werden somit optimale
Empfangsbedingungen
erreicht.

PEWETA DCFport24
Zum Betrieb von PEWETA
DCFport24-Nebenuhren
ist eine PEWETA-Hauptuhr
erforderlich (ab Seite 172).

PEWETA AirPort24

Zum Betrieb von PEWETA
AirPort24-Nebenuhren ist ein
PEWETA AirPort24-Sender,
ggfls. mit Verstirker/Repeater,
erforderlich (Seite 177).

NTP

Zum Betrieb von NTP-System-
uhren ist eine NTP-Hauptuhr
(ab Seite 172) oder ein
NTP-Zeitserver (Seite 179)
erforderlich.
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LED-Digital-Kalenderuhren

fur Banken, Rezeptionen und publikumswirksame Raume

LED-Digitaluhren mit deutlichen,
hell leuchtenden Balken-LEDs,
wahlweise mit ein- oder doppel-
seitiger Anzeige, garantieren
immer eine optimale Ablesbarkeit.

Gehduse

ca. 440x300x34 mm
extra flaches, robustes Metallgehause,
schwarz lackiert (RAL 9005).
Schutzart IP 40 (EN 60529).

Befestigung
einseitige Ausfiihrung fiir Wand-
montage (Aufputz) oder mit
zusatzlichen stabilen Wand-/
Deckenhalterungen (Zubehdor)
doppelseitige Ausflihrung inkl.

stabilen Wand-/Deckenhalterungen.

Abb. zeigt 81.515.551

Abb. zeigt 71.515.553 Abb. zeigt 81.515.551 -74

Frontglas
flaches Acrylglas.

LED-Digitalanzeige

2-zeilige, numerische Anzeige von

Stunde und Minute, Ziffernhdhe 57 mm
(Option: Sekunde, Ziffernhdhe 38 oder

57 mm), sowie 8-stellige numerische
Datumanzeige, Ziffernhdhe 45 mm,
Lesbarkeit ca. 18-20 m. 7-Segment-LED-
Balkenanzeige, Ziffernfarbe Rot, automa-
tische Helligkeitsregelung. Stunden-Offset
und fiihrende Null Gber Menii einstellbar.
Datenspeicherung bei Netzausfall mindes-
tens 100 Stunden. Betriebsspannung 230 V
AC/50-60 Hz oder 12 V DC/AC

(Option). Bei Ausfiihrung PEWETA
DCFport24 reicht unter bestimmten
Voraussetzungen die Busspannung?.

Doppelseitige LED-Digitaluhren
werden anschlussfertig verdrahtet und
bereits komplett montiert geliefert.



Technische Daten

Gehduse Gehé&usefarbe

Abmessung (BxHxT)
Ziffernhéhe Stunde/Minute
Ziffernnohe Datum
Ziffernhohe Sekunde (Option)
Lesbarkeit bis

LED-Display

LED-Display

Leistungsaufnahme

Ausfiihrung einseitig (Wandmontage Aufputz)

Quarzuhr

Funkuhr DCF777

Nebenuhr, Minutenimpuls 24 V

Telegramm-Nebenuhr, DCFport24, 24 \/?
Telegramm-Nebenuhr, DCFport24, 12[24 V/
Funktelegramm-Nebenuhr, AirPort24, mit Gangreserve
NTP-Systemuhr (NTP client), Synchronisation tiber LAN, PoE?
NTP-Systemuhr (NTP client), Synchronisation tiber LAN#

Ausfiihrung doppelseitig (inkl. Wand- oder Deckenhalterungen)
Quarzuhr,

Betriebsspannung 230 VAC
Funkuhr DCF777,

Betriebsspannung 230 VAC
Nebenuhr, Minutenimpuls 24V,
Betriebsspannung 230 VAC
Telegramm-Nebenuhr, DCFport242,
Betriebsspannung DCFport24
Telegramm-Nebenuhr, DCFport24,
Betriebsspannung 230 VAC

Funktelegramm-Nebenuhr, AirPort24,

Netzbetrieb 230 VAC, mit Gangreserve

NTP-Systemuhr (NTP client), Synchronisation tiber LAN, PoE3,
Betriebsspannung PoE

NTP-Systemuhr (NTP client), Synchronisation tiber LAN ¥,
Betriebsspannung 230 VAC

Zubehor

Wandhalterungen zur Aufnahme von 1 Einzeluhr, Wandarmlénge ca. 125 mm
Deckenhalterungen zur Aufnahme von 1 Einzeluhr, Pendelldnge ca. 130 mm
Metall-Abdeckungen fiir Montageplatten der Wand-/Deckenhalterungen

Optionen

Gehauselackierung nach Kundenwunsch

Betriebsspannung 12 VDC

zusatzliche Sekundenanzeige (Ziffernhhe 38 oder 57 mm)
PEWETA Datenbus RS485 »master« (Ausgang)

PEWETA Datenbus RS485 »slave« (Eingang)
Temperaturwechselanzeige inkl. absetzbarem Temperaturfiihler
GPS-Eingang inkl. Antenne (IP 65)

lieferung inkl. absetzbarer DCF77-Antenne (IP 68)

2 Aufgrund der Leistungsaufnahme ist die Anzahl der Uhren im System/
Netzwerk begrenzt. Bei Interesse bitte Informationen anfordern.

3Fiir NTP-Uhren ,PoE" ist ein LAN-Anschluss mit PoE (Power over
Ethernet) Betriebsspannung erforderlich, entsprechende Hardware ist
bauseits zu stellen.

YFir NTP-Uhren ist ein LAN-Anschluss erforderlich, entsprechende
Hardware ist bauseits zu stellen.

Betriebs-
spannung
230 VAC
230 VAC
230 VAC
DCFport24
230 VAC
230 VAC
PoE

230 VAC

Befestigung
Wand
Decke
Wand
Decke
Wand
Decke
Wand
Decke
Wand
Decke
Wand
Decke
Wand
Decke
Wand
Decke

schwarz (RAL 9005)

ca. 440x300x34 mm
ca. 57 mm

ca. 45 mm

ca. 38 oder 57 mm

ca. 18-20 m

max. 5 VA

Preis

Art.-Nr. €/Stiick
42.515.551 1.240,-
52.515.551 1.400,-
71.515.551 1.330,-
81.515.551 1.330,-
83.515.551 1.330,-
85.515.551 1.440,-
91.515.551 1.390,-
93.515.551 1.420,-
Preis

Art.-Nr. €/stiick
42.515.552 2.780,—
42515553  2.780,—
52.515.552 2.940,-
52.515.553  2.940,-
71.515.552 2.870,-
71.515.553 2.870,-
81.515.552 2.870,-
81.515.553 2.870,-
83.515.552 2.870,-
83.515.553 2.870,-
85.515.552 2.980,-
85.515.553  2.980,-
91.515.552 2.930,-
91.515.553 2.930,-
93.515.552 2.960,-
93.515.553 2.960,-
Preis

Art.-Nr. €/Stiick
01.515.502 378,-
01.515.503 378,-
01.515.537 250,-
Aufpreis

Opt.-Nr. €/Stiick
-10 auf Anfrage
-70 ohne Aufpreis
-74 169,-
-82 100,-
-83 100,-
-88 295,-
-95 695,-

Alle Preise unverbindlich, zuziiglich Verpackungs- und Versandkosten (siehe Katalog Seite 185), zuziiglich MwsSt. - Stand: 1. Januar 2023.
Anderungen vorbehalten. Wenn Sie Riickfragen haben oder weitere Informationen benétigen, rufen Sie uns bitte an, wir beraten Sie gern.
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Funkuhren DCF77

Die Funkuhrausfiihrungen
dieser Typreihe werden mit
einer externen, absetzbaren
DCF77-Antenne (IP 68)
geliefert. Unabhdngig von
der Positionierung der Uhr
werden somit optimale
Empfangsbedingungen
erreicht.

PEWETA DCFport24
Zum Betrieb von PEWETA
DCFport24-Nebenuhren
ist eine PEWETA-Hauptuhr
erforderlich (ab Seite 172).

PEWETA AirPort24

Zum Betrieb von PEWETA
AirPort24-Nebenuhren ist ein
PEWETA AirPort24-Sender,
ggfls. mit Verstirker/Repeater,
erforderlich (Seite 177).

NTP

Zum Betrieb von NTP-System-
uhren ist eine NTP-Hauptuhr
(ab Seite 172) oder ein
NTP-Zeitserver (Seite 179)
erforderlich.
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LED-Digital-Kalenderuhren

fur Banken, Rezeptionen und publikumswirksame Raume

LED-Digitaluhren mit deutlichen,
hell leuchtenden Balken-LEDs,
wahlweise mit ein- oder dop-
pelseitiger Anzeige, garantieren
immer eine optimale Ablesbarkeit.

Gehduse

ca. 440x300x34 mm
extra flaches, robustes Metallgehause,
schwarz lackiert (RAL 9005).
Schutzart IP 40 (EN 60529).

Befestigung
einseitige Ausfiihrung fiir Wand-
montage (Aufputz) oder mit zusitz-
lichen Wand-/Deckenhalterungen
(Zubehér)
doppelseitige Ausflihrung inkl.
stabilen Wand-/Deckenhalterungen.

Abb. zeigt 71.516.553

LED-Digitalanzeige

3-zeilige Anzeige von Stunde und Minute,
Ziffernhohe 57 mm (Option: Sekunde,
Ziffernhohe 38 oder 57 mm), ausgeschrie-
benem Wochentag (alphanumerische
Zeile, 10-stellig, Zeichenh6he 30 mm)

und Datum (numerische Zeile, 8-stellig,
Ziffernhohe 45 mm). 7- bzw. 16-Segment-
LED-Balkenanzeige, Ziffernfarbe Rot,
automatische Helligkeitsregelung.
Stunden-Offset und fiihrende Null Giber
Meni einstellbar. Datenspeicherung bei
Netzausfall mindestens 100 Stunden.
Betriebsspannung 230 V AC/50-60 Hz
oder 12 V DC/AC (Option). Bei Ausfiihrung
PEWETA DCFport24 reicht unter bestimm-
ten Voraussetzungen die Busspannung?.

Abb. zeigt 81.516.551

Abb. zeigt 81.516.551 -74

Frontglas
flaches Acrylglas.

Doppelseitige LED-Digitaluhren
werden anschlussfertig verdrahtet und
bereits komplett montiert geliefert.



Technische Daten

Gehduse Gehé&usefarbe
Abmessung (BxHxT)
LED-Display Ziffernhohe Stunde/Minute

Ziffernhohe Datum
Ziffernhohe Wochentag
Ziffernh6he Sekunde (Option)
Lesbarkeit bis
Leistungsaufnahme LED-Display

Betriebs-
Ausfiihrung einseitig (Wandmontage Aufputz) spannung
Quarzuhr 230 VAC
Funkuhr DCF77" 230 VAC
Nebenuhr, Minutenimpuls 24 V 230 VAC
Telegramm-Nebenuhr, DCFport24, 24 \/? DCFport24
Telegramm-Nebenuhr, DCFport24, 12[24 V/ 230 VAC
Funktelegramm-Nebenuhr, AirPort24, mit Gangreserve 230 VAC
NTP-Systemuhr (NTP client), Synchronisation tiber LAN, PoE? PoE
NTP-Systemuhr (NTP client), Synchronisation tiber LAN 230 VAC
Ausfiihrung doppelseitig (inkl. Wand- oder Deckenhalterungen) Befestigung
Quarzuhr, Wand
Betriebsspannung 230 VAC Decke
Funkuhr DCF777, Wand
Betriebsspannung 230 VAC Decke
Nebenuhr, Minutenimpuls 24V, Wand
Betriebsspannung 230 VAC Decke
Telegramm-Nebenuhr, DCFport242, Wand
Betriebsspannung DCFport24 Decke
Telegramm-Nebenuhr, DCFport24, Wand
Betriebsspannung 230 VAC Decke
Funktelegramm-Nebenuhr, AirPort24, Wand
Netzbetrieb 230 VAC, mit Gangreserve Decke
NTP-Systemuhr (NTP client), Synchronisation iiber LAN, PoE3), Wand
Betriebsspannung PoE Decke
NTP-Systemuhr (NTP client), Synchronisation tiber LAN, Wand
Betriebsspannung 230 VAC Decke

Zubehor

Wandhalterungen zur Aufnahme von 1 Einzeluhr, Wandarmlénge ca. 125 mm
Deckenhalterungen zur Aufnahme von 1 Einzeluhr, Pendelldnge ca. 130 mm
Metall-Abdeckungen fiir Montageplatten der Wand-/Deckenhalterungen

Optionen

Gehauselackierung nach Kundenwunsch

Betriebsspannung 12 VDC

zusatzliche Sekundenanzeige (Ziffernhhe 38 oder 57 mm)
PEWETA Datenbus RS485 »master« (Ausgang)

PEWETA Datenbus RS485 »slave« (Eingang)
Temperaturwechselanzeige inkl. absetzbarem Temperaturfiihler
GPS-Eingang inkl. Antenne (IP 65)

lieferung inkl. absetzbarer DCF77-Antenne (IP 68)

2 Aufgrund der Leistungsaufnahme ist die Anzahl der Uhren im System/
Netzwerk begrenzt. Bei Interesse bitte Informationen anfordern.

3Fiir NTP-Uhren ,PoE" ist ein LAN-Anschluss mit PoE (Power over
Ethernet) Betriebsspannung erforderlich, entsprechende Hardware ist
bauseits zu stellen.

YFir NTP-Uhren ist ein LAN-Anschluss erforderlich, entsprechende
Hardware ist bauseits zu stellen.

schwarz (RAL 9005)

ca. 440x300x34 mm
ca. 57 mm

ca. 45 mm

ca. 30 mm

ca. 38 oder 57 mm

ca. 18-20 m

max. 5 VA

Preis

Art.-Nr. €/Stiick
42.516.551 1.500,-
52.516.551 1.660,—
71.516.551 1.590,-
81.516.551 1.590,-
83.516.551 1.590,-
85.516.551 1.700,-
91.516.551 1.650,—
93.516.551 1.680,—
Preis

Art.-Nr. €/Stiick
42.516.552 3.300,-
42.516.553 3.300,-
52.516.552 3.540,-
52.516.553  3.540,—
71.516.552 3.480,-
71.516.553  3.480,—
81.516.552 3.480,-
81.516.553  3.480,—
83.516.552  3.480,—
83.516.553 3.480,-
85.516.552 3.700,-
85.516.553  3.700,—
91.516.552 3.600,-
91.516.553 3.600,-
93.516.552  3.660,—
93.516.553 3.660,—
Preis

Art.-Nr. €/Stiick
01.516.502 378,-
01.516.503 378,-
01.515.537 250,-
Aufpreis

Opt.-Nr. €/Stiick
-10 auf Anfrage
-70 ohne Aufpreis
-74 169,-
-82 100,-
-83 100,-
-88 295,-
-95 695,-

Alle Preise unverbindlich, zuziiglich Verpackungs- und Versandkosten (siehe Katalog Seite 185), zuziiglich MwsSt. - Stand: 1. Januar 2023.
Anderungen vorbehalten. Wenn Sie Riickfragen haben oder weitere Informationen benétigen, rufen Sie uns bitte an, wir beraten Sie gern.
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Funkuhren DCF77

Die Funkuhrausfiihrungen
dieser Typreihe werden mit
einer externen, absetzbaren
DCF77-Antenne (IP 68)
geliefert. Unabhdngig von
der Positionierung der Uhr
werden somit optimale
Empfangsbedingungen
erreicht.

PEWETA DCFport24
Zum Betrieb von PEWETA
DCFport24-Nebenuhren
ist eine PEWETA-Hauptuhr
erforderlich (ab Seite 172).

PEWETA AirPort24

Zum Betrieb von PEWETA
AirPort24-Nebenuhren ist ein
PEWETA AirPort24-Sender,
ggfls. mit Verstirker/Repeater,
erforderlich (Seite 177).

NTP

Zum Betrieb von NTP-System-
uhren ist eine NTP-Hauptuhr
(ab Seite 172) oder ein
NTP-Zeitserver (Seite 179)
erforderlich.
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LED-Digitaluhren mit umlaufender Sekunde
ideal fur Studiotechnik und publikumswirksame Raume

Abb. zeigt 83.5625.551 -77

Abb. zeigt 83.525.551 -77

Abb. zeigt 83.525.551 -75 -77

Diese Wanduhr, @ ca. 400 mm, zeigt
in der Standardausfiihrung die Uhrzeit
in Stunden und Minuten und, anhand
eines umlaufenden Sekundenkranzes,
die Sekunden, aufwarts zéhlend.

Mit einer zusatzlichen 8-stelligen
alphanumerischen Anzeige wird

diese Uhr zu einem umfangreichen
»Informations-Center«.

Je nach technischer Ausstattung lie-
fert diese Uhr alle Informationen, die
fiir den gewlinschten Einsatzzweck
gefordert werden - prézise, professio-
nell und auBerordentlich zuverl3ssig!

Anzeigemadglichkeiten

8-stellige Datumanzeige

(25. 09. 2022)

ausgeschriebener Wochentag

(Montag), mehrsprachig

abgekiirzter Wochentag mit Datum
(Mon 25. 09.), mehrsprachig

Datum und abgekiirzter Monat

(25. Sep 22), mehrsprachig

zusitzliche Sekundenanzeige (48)
Stoppuhr-Funktion (Std:Min:Sek)
Temperatur (20°C)

Stddtenamen mit den dazugehdrigen
Ortszeiten (Stadte-Presets), als Einzeluhr
oder als Teil einer Weltzeit-Uhrenanlage
(siehe Seiten 128 und 129).

Abb. zeigt 83.525.551 -77 -88

Ob als sekundengenaue Einzeluhr, als
informative Kalenderuhr oder integriert in
einer professionellen Weltzeituhrenanlage
- diese Uhr spricht alle Sprachen und
erfiillt alle Anforderungen!



Gehduse
0 ca. 400 mm

Metallgehduse, in der Standard-
ausfiihrung schwarz lackiert

(RAL 9005), gegen Aufpreis auch

in Lackierung nach Kundenwunsch
oder mit Edelstahlgehduse V2A
(1.4301 X5CrNi 18-10), matt-
geschliffen (gebiirstet K 240) lieferbar
(Option). Schutzart IP 40 (EN 60529).

LED-Digitalanzeige(n)

Anzeige von Stunde und Minute,
4-stellig, 7-Segment-LED-Balken-
anzeige, Ziffernfarbe Rot, Ziffernhdhe
57 mm. Umlaufender Sekundenkranz
aus roten LED-Leuchtbalken zur
Darstellung der Sekunden, aufwérts
zdhlend. Automatische Helligkeits-
regelung. Stunden-Offset und fiih-
rende Null liber Menii einstellbar.
Datenspeicherung bei Netzausfall
mind. 100 Stunden. Betriebsspannung
230V AC/50-60 Hz oder 12 V DC/AC
(Option). Bei Ausfiihrung PEWETA
DCFport24 reicht unter bestimmten
Voraussetzungen die Busspannung?.

Alphanumerische Anzeige

(Option)

alphanumerische 16-Segment-LED-
Balkenanzeige, 8-stellig, Ziffern-
héhe 30 mm, zur Darstellung von
numerischen und alphanume-
rischen Informationen wie zum
Beispiel Wochentag, Monat, Datum
und Sekunden. Gegen Aufpreis
auch Anzeige von Temperatur
(Option), Stoppzeiten (Option) oder
Stadtenamen (Option) méglich.
Gewdinschte Anzeige liber Menii
wahlbar. Wechseldarstellungen még-
lich. Verschiedene Sprachen.

Frontglas

flaches, stoBgeschiitztes Plexiglas®.

Vlieferung inkl. absetzbarer DCF77-Antenne

(IP 68)

2 Aufgrund der Leistungsaufnahme ist die
Anzahl der Uhren im System/Netzwerk
begrenzt. Bei Interesse bitte Informationen

anfordern.

3Fiir NTP-Uhren ,PoE" ist ein LAN-Anschluss
mit PoE (Power over Ethernet) Betriebsspan-
nung erforderlich, entsprechende Hardware

ist bauseits zu stellen.

AFir NTP-Uhren ist ein LAN-Anschluss erfor-
derlich, entsprechende Hardware ist bauseits

zu stellen.

S Funktioniert nur mit LED-Digitaluhren inkl.
Option PEWETA Datenbus RS485 »master«.
® Funktioniert nur mit LED-Digitaluhren in

Ausfiihrung NTP-Systemuhr.

Weltzeit-Uhrensystem (Option)

Uber den PEWETA Datenbus RS485 kbnnen
alle PEWETA LED-Digitaluhren zu einem
professionellen, intelligenten System ver-
bunden werden.

Mit der Option ,Stadte-Preset” erhdlt die
LED-Digitaluhr eine spezielle Program-
mierung, in der die Voreinstellung
verschiedener Zeitzonen und Stadte-
namen enthalten ist. Nach Auswahl der
gewiinschten Zeitzone wird die entspre-
chende Uhrzeit unter Beriicksichtigung
der ortsspezifischen Zeitverschiebung und
der Termine der Sommer-/Winterzeit-
umstellungen angezeigt.

siehe Seite 133.

Betriebs-
Ausfiihrung spannung
Quarzuhr 230 VAC
Funkuhr DCF777 230 VAC
Nebenuhr, Minutenimpuls 24 V 230 VAC
Telegramm-Nebenuhr, DCFport24, 24 \/? DCFport24
Telegramm-Nebenuhr, DCFport24, 12[24 V 230 VAC
Funktelegramm-Nebenuhr, AirPort24, mit Gangreserve 230 VAC

NTP-Systemuhr (NTP client), Synchronisation tiber LAN, PoE? PoE
NTP-Systemuhr (NTP client), Synchronisation tiber LAN 4 230 VAC

Zubehor

Fernbedienung »Basic PRO« fiir Stoppuhr-Funktion,

Ausfiihrung PEWETA Datenbus RS4859

Fernbedienung »Basic PRO« fiir Stoppuhr-Funktion, Ausfiihrung NTP/PoE®

Optionen

Gehé&uselackierung nach Kundenwunsch

Edelstahlgehduse V2A, matt-geschliffen

Betriebsspannung 12 VDC

Stoppuhr-Funktion »count-up/count-down« (Fernbedienung ist Zubehor)
Stadte-Preset inkl. Stadtenamen fiir Weltzeit-Uhrenanlagen
zusatzliche alphanumerische 16-Segment-Anzeige, 8-stellig
PEWETA Datenbus RS485 »master« (Ausgang)

PEWETA Datenbus RS485 »slave« (Eingang)
Temperaturwechselanzeige inkl. absetzbarem Temperaturfiihler
GPS-Ausfiihrung incl. GPS-Empfinger/Antenne

Optionen — ganz wie Sie wollen

Diese Uhren sind statt in der Standardaus-
flihrung auch kundenindividuell lieferbar.
Einfach die gewiinschte(n) Option(en) aus-
suchen und die Optionsnummer(n) hinter
der Artikelnummer der Uhr angeben.

Stoppuhr-Funktion (Option)
Diese Uhr kann mit einer zusatzlichen
Stoppuhr-Funktion (count-up/count-
down) ausgestattet werden. Die 8-stellige
alphanumerische Anzeige (Option) zeigt
Stunden-, Minuten- und Sekundenwerte,
auf- oder abwarts zahlend. Die Bedienung
erfolgt liber die kabelgestiitzte Fern-
bedienung »Basic PRO« (Zubehdr). Produkt-
beschreibung und technische Einzelheiten

Preis

Art.-Nr. €/Stiick
42.525.551 1.490,-
52.525.551 1.650,—
71.525.551 1.580,~
81.5625.551 1.580,—
83.525.551 1.580,-
85.525.551  1.690,-
91.5625.551  1.640,—-
93.525.551 1.670,-
Preis

Art.-Nr. €/Stiick
43.548.251 1.250,-
91.548.251 1.290,-
Aufpreis

Opt.-Nr. €/Stiick
-10 auf Anfrage
=20 109,-
-70 ohne Aufpreis
=71 169,
=75 139,-
=77 325,
-82 100,-
-83 100,-
-88 295,
=95 695,-
43.548.251

Alle Preise unverbindlich, zuziiglich Verpackungs- und Versandkosten (siehe Katalog Seite 185), zuziiglich MwsSt. - Stand: 1. Januar 2023.
Anderungen vorbehalten. Wenn Sie Riickfragen haben oder weitere Informationen benétigen, rufen Sie uns bitte an, wir beraten Sie gern.
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Funkuhren DCF77

Die Funkuhrausfiihrungen
dieser Typreihe werden mit
einer externen, absetzbaren
DCF77-Antenne (IP 68)
geliefert. Unabhdngig von
der Positionierung der Uhr
werden somit optimale
Empfangsbedingungen
erreicht.

PEWETA DCFport24
Zum Betrieb von PEWETA
DCFport24-Nebenuhren
ist eine PEWETA-Hauptuhr
erforderlich (ab Seite 172).

PEWETA AirPort24

Zum Betrieb von PEWETA
AirPort24-Nebenuhren ist ein
PEWETA AirPort24-Sender,
ggfls. mit Verstirker/Repeater,
erforderlich (Seite 177).

NTP

Zum Betrieb von NTP-System-
uhren ist eine NTP-Hauptuhr
(ab Seite 172) oder ein
NTP-Zeitserver (Seite 179)
erforderlich.
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LED-Digitaluhren mit umlaufender Sekunde
ideal fur Studiotechnik und publikumswirksame Raume

Abb. zeigt 83.526.551 -77

Abb. zeigt 83.526.551 -75 -77

Diese Wanduhr, ca. 400x400 mm,
zeigt in der Standardausfiihrung die
Uhrzeit in Stunden und Minuten

und, anhand eines umlaufenden
Sekundenkranzes, die Sekunden, auf-
warts zdhlend. Mit einer zusatzlichen
8-stelligen alphanumerischen Anzeige
wird diese Uhr zu einem umfangrei-
chen »Informations-Center«.

Je nach technischer Ausstattung lie-
fert diese Uhr alle Informationen, die
fiir den gewlinschten Einsatzzweck
gefordert werden - prézise, professio-
nell und auBerordentlich zuverl3ssig!

Anzeigemadglichkeiten

8-stellige Datumanzeige

(25. 09. 2022)

ausgeschriebener Wochentag

(Montag), mehrsprachig

abgekiirzter Wochentag mit Datum
(Mon 25. 09.), mehrsprachig

Datum und abgekiirzter Monat

(25. Sep 22), mehrsprachig

zusitzliche Sekundenanzeige (48)
Stoppuhr-Funktion (Std:Min:Sek)
Temperatur (20°C)

Stddtenamen mit den dazugehdrigen
Ortszeiten (Stadte-Presets), als Einzeluhr
oder als Teil einer Weltzeit-Uhrenanlage
(siehe Seiten 128 und 129).

Abb. zeigt 83.526.551 -77

& . .

Abb. zeigt 83.526.551 -77 -88

Ob als sekundengenaue Einzeluhr, als
informative Kalenderuhr oder integriert in
einer professionellen Weltzeituhrenanlage
- diese Uhr spricht alle Sprachen und
erfiillt alle Anforderungen!



Gehduse
ca. 400x400 mm

Metallgehduse, in der Standardaus-
fiihrung schwarz lackiert (RAL 9005),
gegen Aufpreis auch in Lackierung
nach Kundenwunsch lieferbar
(Option). Schutzart IP 40 (EN 60529).

LED-Digitalanzeige(n)

Anzeige von Stunde und Minute,
4-stellig, 7-Segment-LED-Balken-
anzeige, Ziffernfarbe Rot, Ziffernhdhe
57 mm. Umlaufender Sekundenkranz
aus roten LED-Leuchtbalken zur
Darstellung der Sekunden, aufwérts
zdhlend. Automatische Helligkeits-
regelung. Stunden-Offset und fiih-
rende Null tiber Menii einstellbar.
Datenspeicherung bei Netzausfall
mind. 100 Stunden. Betriebsspannung
230V AC/50-60 Hz oder 12 V DC/AC
(Option). Bei Ausfiihrung PEWETA
DCFport24 reicht unter bestimmten
Voraussetzungen die Busspannung?.

Alphanumerische Anzeige

(Option)

alphanumerische 16-Segment-LED-
Balkenanzeige, 8-stellig, Ziffern-
héhe 30 mm, zur Darstellung von
numerischen und alphanume-
rischen Informationen wie zum
Beispiel Wochentag, Monat, Datum
und Sekunden. Gegen Aufpreis
auch Anzeige von Temperatur
(Option), Stoppzeiten (Option) oder
Stadtenamen (Option) méglich.
Gewdinschte Anzeige liber Menii
wahlbar. Wechseldarstellungen még-
lich. Verschiedene Sprachen.

Frontglas

flaches, stoBgeschiitztes Plexiglas®.

Vlieferung inkl. absetzbarer DCF77-Antenne

(IP 68)

2 Aufgrund der Leistungsaufnahme ist die
Anzahl der Uhren im System/Netzwerk
begrenzt. Bei Interesse bitte Informationen

anfordern.

3Fiir NTP-Uhren ,PoE" ist ein LAN-Anschluss
mit PoE (Power over Ethernet) Betriebsspan-
nung erforderlich, entsprechende Hardware

ist bauseits zu stellen.

AFir NTP-Uhren ist ein LAN-Anschluss erfor-
derlich, entsprechende Hardware ist bauseits

zu stellen.

S Funktioniert nur mit LED-Digitaluhren inkl.
Option PEWETA Datenbus RS485 »master«.
® Funktioniert nur mit LED-Digitaluhren in

Ausfiihrung NTP-Systemuhr.

Weltzeit-Uhrensystem (Option)

Uber den PEWETA Datenbus RS485 kbnnen
alle PEWETA LED-Digitaluhren zu einem
professionellen, intelligenten System ver-
bunden werden.

Mit der Option ,Stadte-Preset” erhdlt die
LED-Digitaluhr eine spezielle Program-
mierung, in der die Voreinstellung
verschiedener Zeitzonen und Stadte-
namen enthalten ist. Nach Auswahl der
gewiinschten Zeitzone wird die entspre-
chende Uhrzeit unter Beriicksichtigung
der ortsspezifischen Zeitverschiebung und
der Termine der Sommer-/Winterzeit-
umstellungen angezeigt.

Ausfiihrung

Quarzuhr

Funkuhr DCF77"

Nebenuhr, Minutenimpuls 24 V
Telegramm-Nebenuhr, DCFport24, 24 \/?
Telegramm-Nebenuhr, DCFport24, 12[24 V

Stoppuhr-Funktion (Option)

Diese Uhr kann mit einer zusatzlichen
Stoppuhr-Funktion (count-up/count-
down) ausgestattet werden. Die 8-stellige
alphanumerische Anzeige (Option) zeigt
Stunden-, Minuten- und Sekundenwerte,
auf- oder abwarts zahlend. Die Bedienung
erfolgt liber die kabelgestiitzte Fern-
bedienung »Basic PRO« (Zubehér). Produkt-
beschreibung und technische Einzelheiten
siehe Seite 133.

Betriebs- Preis
spannung | Art.-Nr. €/Stiick
230 VAC|42.526.551 1.490,-
230 VAC|52.526.551 1.650,—-
230 VAC|71.526.551  1.580,—-
DCFport24|81.526.551  1.580,—
230 VAC|83.526.551 1.580,—-

Funktelegramm-Nebenuhr, AirPort24, mit Gangreserve 230 VAC|85.526.551 1.690,—-
NTP-Systemuhr (NTP client), Synchronisation tiber LAN, PoE? PoE[91.526.551 1.640,—-
NTP-Systemuhr (NTP client), Synchronisation tiber LAN 4 230 VAC|93.526.551 1.670,—

Preis
Zubehor Art.-Nr. €/Stiick

Fernbedienung »Basic PRO« fiir Stoppuhr-Funktion,

Ausfiihrung PEWETA Datenbus RS4859

43.548.251 1.250,—

Fernbedienung »Basic PRO« fiir Stoppuhr-Funktion, Ausfiihrung NTP/PoE® |91.548.251  1.290,—

Optionen
Gehé&uselackierung nach Kundenwunsch
Betriebsspannung 12 VDC

Aufpreis
Opt.-Nr. €/Stiick
-10 auf Anfrage
-70 ohne Aufpreis

Stoppuhr-Funktion »count-up/count-down« (Fernbedienung ist Zubehér) |-71 169,-
Stadte-Preset inkl. Stadtenamen fiir Weltzeit-Uhrenanlagen -75 139,-
zusatzliche alphanumerische 16-Segment-Anzeige, 8-stellig =77 325,
PEWETA Datenbus RS485 »master« (Ausgang) -82 100,-
PEWETA Datenbus RS485 »slave« (Eingang) -83 100,-
Temperaturwechselanzeige inkl. absetzbarem Temperaturfiihler -88 295,
GPS-Ausfiihrung incl. GPS-Empfanger/Antenne -95 695,-
Optionen — ganz wie Sie wollen
Diese Uhren sind statt in der Standardaus-
flihrung auch kundenindividuell lieferbar.
Einfach die gewiinschte(n) Option(en) aus-
suchen und die Optionsnummer(n) hinter
der Artikelnummer der Uhr angeben.

43.548.251

Alle Preise unverbindlich, zuziiglich Verpackungs- und Versandkosten (siehe Katalog Seite 185), zuziiglich MwsSt. - Stand: 1. Januar 2023.
Anderungen vorbehalten. Wenn Sie Riickfragen haben oder weitere Informationen benétigen, rufen Sie uns bitte an, wir beraten Sie gern.
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Funkuhren DCF77

Die Funkuhrausfiihrungen
dieser Typreihe werden mit
einer externen, absetzbaren
DCF77-Antenne (IP 68)
geliefert. Unabhdngig von
der Positionierung der Uhr
werden somit optimale
Empfangsbedingungen
erreicht.

PEWETA DCFport24
Zum Betrieb von PEWETA
DCFport24-Nebenuhren
ist eine PEWETA-Hauptuhr
erforderlich (ab Seite 172).

PEWETA AirPort24

Zum Betrieb von PEWETA
AirPort24-Nebenuhren ist ein
PEWETA AirPort24-Sender,
ggfls. mit Verstirker/Repeater,
erforderlich (Seite 177).

NTP

Zum Betrieb von NTP-System-
uhren ist eine NTP-Hauptuhr
(ab Seite 172) oder ein
NTP-Zeitserver (Seite 179)
erforderlich.
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LED-Weltzeituhren

als Einzel-Display oder in Kombination als System

Innenuhren

digital
einseitig

Typreihe

535

Quarz

DCF Abb. zeigt 42.5635.521

DCFport
P

AirPort
24

New York Berlin

Abb. zeigt 42.535.531

Diese PEWETA-Weltzeit-Displays
sind sowohl einzeln als auch in
Kombination mit weiteren LED-
Weltzeit-Displays einsetzbar. Die
gewiinschten Stadtenamen wer-
den als Folienbeschriftung unter
den Displays angegeben. In der
Software sind bereits alle orts-
relevanten Daten als sogenannte
Stadte-Presets” hinterlegt, so
dass auf allen Displays immer die
korrekte Uhrzeit angezeigt wird.

Abb. zeigt 42.535.911
LED-Digitaluhr, 4-stellig, Ziffernhdhe 100 mm, Anzeige der Ortszeit
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Gehause

ca. 520x250x43 mm

ca. 770x250x43 mm
robustes Metallgehause fiir Wand-
montage, in der Standardausfiihrung
schwarz (RAL 9005) lackiert, gegen
Aufpreis auch Lackierung nach
Kundenwunsch maglich (Option).
Schutzart IP 40 (EN 60529).

Frontglas
flaches, entspiegeltes Kunststoffglas.

Stadte-Preset

Stddte-Presets machen PEWETA LED-
Digitaluhren zu professionellen, intelli-
genten Weltzeituhren. Jedes einzelne LED-
Display erhélt nach kundenseitiger Vorgabe
des Stddtenamens ein sog. ,Preset”. Diese
Einstellung beinhaltet die Programmierung
der ortsspezifischen Zeitzone sowie die
unterschiedlichen Termine der Sommer-/
Winterzeitumstellungen. Manuelle
Anpassung liber Menii maglich.

LED-Textdisplay (Option)
LED-Textdisplay zur Anzeige der
Stadtenamen (statt Festbeschriftung).
16-Segment-Anzeige, 8-stellig, Zeichen-
hohe 30 mm. Die gewiinschte Zeitzone
und der Staddtename werden Giber das
interne Menii eingestellt und knnen bei
Bedarf jederzeit gedandert werden.

Gehause-Optionen

Ihnen gerne ein Angebot.

LED-Digitalanzeige
Ziffernhohe 57 mm, 4-stellig,
fiir Weltzeit-Displays
Ziffernhohe 100 mm, 4-/6-stellig,
fiir Ortszeit-Displays
7-Segment-LED-Balkenanzeige,
Ziffernfarbe Rot (Gelb, Griin oder
Blau gegen Aufpreis, Option),
automatische Helligkeitsregelung.
Flihrende Null Gber Menii einstell-
bar. 100 Stunden Datenspeicherung
bei Netzausfall. Betriebsspannung
230 V AC/50-60 Hz.

Fir die LED-Weltzeituhren bieten wir auf
Wunsch weitere Gehduseausfiihrungen
an. Ob mit Edelstahlblende, als Gehduse
fiir Wandeinbau oder mit doppelseitiger
Anzeige, alles ist mdglich! Nennen Sie
uns lhre Anforderungen, wir erstellen

Weltzeitdisplay 42.535.521 mit Edelstahlblende

Abb. zeigt 42.535.521 -72

Preis
Ausfiihrung Ziffernh6he | Abmessungen (BHT)  |Art.-Nr. €/Stiick
Weltzeit-Display mit 2 Weltzeiten (Stunde/Minute) 57 mm | ca. 520x250x43 mm 42.535.521 1.450,—
Weltzeit-Display mit 3 Weltzeiten (Stunde/Minute) 57 mm |ca. 770x250x43 mm 42.535.531 1.950,—-
Ortszeit-Display, 4-stellig (Stunde/Minute) 100 mm | ca. 520x 250 x43 mm 42.535.911 1.250,—
Ortszeit-Display, 6-stellig (Stunde/Minute/Sekunde) 100 mm | ca. 770x250x43 mm 42.535.921 1.490,-
Preis
Zubehor Art.-Nr. €/Stiick
DCF77-Antenne zur Synchronisation der Ortszeit 03.925.151 174,
Aufpreis
Optionen Opt.-Nr. €/Stuck
LED-Textdisplay fiir die Stadtenamen (statt Festbeschriftung), 8-stellig, Zeichenhohe 30 mm (Mehrpreis je Anzeige/Zeitzone) | -72 339,
Ausfiihrung mit gelben LEDs (nur Ziffernhdhe 57 mm, Mehrpreis gilt je Anzeige/Zeitzone) -78 49,-
Ausfiihrung mit griinen LEDs (nur Ziffernhéhe 57 mm, Mehrpreis gilt je Anzeige/Zeitzone) -79 89,
Ausfiihrung mit blauen LEDs (nur Ziffernhéhe 57 mm, Mehrpreis gilt je Anzeige/Zeitzone) -80 89,
DCFport24-Eingang zur Synchronisation der Ortszeit -93 95,
AirPort24-Eingang zur Synchronisation der Ortszeit -94 179,-
GPS-Eingang inkl. Antenne (IP 65) zur Synchronisation der Ortszeit -95 695,-
NTP-Eingang zur Synchronisation d. Ortszeit und/oder Netzwerkanbindung (wahlw. auch mit PoE-Spannungsversorgung) |-98 179,
Kombinations- Stellen Sie sich eine PEWETA-Weltzeit-Uhrenanlage nach |hren individuellen Wiinschen
.. und Anforderungen zusammen. Je nach Anzahl der gewiinschten Zeitzonen kdnnen die
belsplele einzelnen Displays beliebig kombiniert werden.

145 2245 J3.40C 0145 0745

Weltzeituhr mit 5 Zeitzonen, bestehend aus 1 Ortszeit-Display (mittig) und 2 Weltzeit-Displays mit je 2 Weltzeiten

955 1145 2245 JJ.0C.00

n1.uc o oc.uc o nT.oc
arys 06:45 0745

Weltzeituhr mit 7 Zeitzonen, bestehend aus 1 Ortszeit-Display (mittig) und 2 Weltzeit-Displays mit je 3 Weltzeiten

1445 17:45

7145 l_15 33_.

] yI=g N n.uc
cc:Y 06:45 07:45

Weltzeituhr mit 7 Zeitzonen, bestehend aus 1 Weltzeit-Display mit 3 Weltzeiten und 2 Weltzeit-Displays mit je 2 Weltzeiten

Alle Preise unverbindlich, zuziiglich Verpackungs- und Versandkosten (siehe Katalog Seite 185), zuziiglich MwsSt. - Stand: 1. Januar 2023.
Anderungen vorbehalten. Wenn Sie Riickfragen haben oder weitere Informationen benétigen, rufen Sie uns bitte an, wir beraten Sie gern.

Innenuhren
digital
einseitig

Typreihe

535

Quarz

DCF

DCFport

P g ;
AirPort
24

’ v

Funkuhren DCF77

Die Funkuhrausfiihrungen
dieser Typreihe werden mit
einer externen, absetzbaren
DCF77-Antenne (IP 68)
geliefert. Unabhdngig von
der Positionierung der Uhr
werden somit optimale
Empfangsbedingungen
erreicht.

PEWETA DCFport24
Zum Betrieb von PEWETA
DCFport24-Nebenuhren
ist eine PEWETA-Hauptuhr
erforderlich (ab Seite 172).

PEWETA AirPort24

Zum Betrieb von PEWETA
AirPort24-Nebenuhren ist ein
PEWETA AirPort24-Sender,
ggfls. mit Verstirker/Repeater,
erforderlich (Seite 177).

NTP

Zum Betrieb von NTP-System-
uhren ist eine NTP-Hauptuhr
(ab Seite 172) oder ein
NTP-Zeitserver (Seite 179)
erforderlich.
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LED-Digitaluhren
als Einschubmodul fiir 19"-Baugruppentrager (1HE)

Innenuhren

digital
19" Rack

Typreihe

540

Typreihe

541

Gehduse

19"-Einbaugehduse, THE, Aluminium,
schwarz lackiert, Acryl-Frontglas,
BxHxT: ca. 400x44x 100 mm.
Schutzart IP 40 (EN 60529).

Quarz

LED-Digitalanzeige

Anzeige von Stunde, Minute und
Sekunde, 7-Segment-LED-Balken-
anzeige, 6-stellig, Ziffernfarbe Rot,
Ziffernhohe 25 mm. 1 oder 2
Anzeigen in einem Geh3use, frei kon-
figurierbar als Zeit- oder Stoppuhren
(Option). Automatische Hellig-
keitsregelung. Stunden-Offset und
fiihrende Null Gber Menii einstellbar.
Betriebsspannung 12 VDC (Stecker-
netzteil), bei Ausfiihrung PEWETA
DCFport24 reicht unter bestimmten
Voraussetzungen die Busspannung?.

DCF

Dcl Fpozr;lt DCFpoZrﬁ

249
AirPort
24

i PoE &

Funkuhren DCF77

Die Funkuhrausfiihrungen
dieser Typreihe werden mit
einer externen, absetzbaren
DCF77-Antenne (IP 68)
geliefert. Unabhdngig von
der Positionierung der Uhr
werden somit optimale

Stoppuhr-Funktion (Option)
Diese Uhr kann auch mit einer
zusétzlichen Stoppuhr-Funktion
(count-up/count-down) ausgestattet
werden. Die 6-stellige LED-Anzeige
zeigt bei Inbetriebnahme Stunden-,

Empfangsbedingungen

erreicht. Minuten- und Sekundenwerte, auf-
PEWETA DCFport24 oder abwarts zéhlend. Die Bedienung
Zum Betrieb von PEWETA erfolgt liber die kabelgestiitzte Fern-

DCFport24-Nebenuhren
ist eine PEWETA-Hauptuhr
erforderlich (ab Seite 172).

bedienung »Basic PRO« (Zubehor).
Produktbeschreibung und technische
Einzelheiten siehe Seite 133.

PEWETA AirPort24

Zum Betrieb von PEWETA

AirPort24-Nebenuhren ist ein

PEWETA AirPort24-Sender,

9gfls. mit Verstirker/Repeater,

erforderlich (Seite 177).

NTP

Zum Betrieb von NTP-System-
uhren ist eine NTP-Hauptuhr
(ab Seite 172) oder ein
NTP-Zeitserver (Seite 179)
erforderlich.

43.548.251
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Ausfiihrung mit 1 Anzeige

Quarzuhr

Funkuhr DCF77"

Nebenuhr, Minutenimpuls 24 V

Telegramm-Nebenuhr, DCFport24, 24 \V/?
Telegramm-Nebenuhr, DCFport24, 12/24
Funktelegramm-Nebenuhr, AirPort24, mit Gangreserve
NTP-Systemuhr (NTP client), Synchronisation iiber LAN, PoE?
NTP-Systemuhr (NTP client), Synchronisation iiber LAN 4

Ausfiihrung mit 2 Anzeigen

Quarzuhr

Funkuhr DCF77"

Nebenuhr, Minutenimpuls 24 V

Telegramm-Nebenuhr, DCFport24, 24 \/?
Telegramm-Nebenuhr, DCFport24, 12[24
Funktelegramm-Nebenuhr, AirPort24, mit Gangreserve
NTP-Systemuhr (NTP client), Synchronisation iiber LAN, PoE?3
NTP-Systemuhr (NTP client), Synchronisation iiber LAN 4

Zubehor
Fernbedienung »Basic PRO« fiir Stoppuhr-Funktion,
Ausflihrung PEWETA Datenbus RS485°%)

Betriebs-
spannung
12VDC

12VDC
12VDC
DCFport24
12VDC
12VDC
PoE
12VDC

Betriebs-
spannung
12VDC
12VDC
12VDC
DCFport24
12VDC
12VDC
PoE
12VDC

Fernbedienung »Basic PRO« fiir Stoppuhr-Funktion, Ausfiihrung NTP/PoE®

Optionen

Stoppuhr-Funktion »count-up/count-down« (Fernbedienung ist Zubehdr)

PEWETA Datenbus RS485 »master« (Ausgang)
PEWETA Datenbus RS485 »slave« (Eingang)

Temperaturwechselanzeige inkl. absetzbarem Temperaturfiihler

GPS-Ausfiihrung incl. GPS-Empfanger/Antenne

Ylieferung inkl. absetzbarer DCF77-Antenne (IP 68)

Abb. zeigt 71.541.250

Art.-Nr.

43.540.250
53.540.250
71.540.250
81.540.250
83.540.250
85.540.250
91.540.250
93.540.250

Art.-Nr.

43.541.250
53.541.250
71.541.250
81.541.250
83.541.250
85.541.250
91.541.250
93.541.250

Art.-Nr.
43.548.251

91.548.251

Opt.-Nr.
=71

2 Aufgrund der Leistungsaufnahme ist die Anzahl der Uhren im System/Netzwerk begrenzt.

Bei Interesse bitte Informationen anfordern.

Preis
€/Stiick
980,-
1.170,-
1.070,-
1.070,-
1.070,-
1.200,-
1.190,-
1.190,-

Preis
€/Stiick
1.450,—
1.640,—-
1.540,-
1.540,—
1.540,-
1.670,—
1.660,—-
1.660,—-

Preis
€/Stiick
1.250,-

1.290,-

Aufpreis
€/Stiick
169,—
100,-
100,-
295,-
695,

IFir NTP-Uhren ,PoE* ist ein LAN-Anschluss mit PoE (Power over Ethernet) Betriebsspannung erforderlich,

entsprechende Hardware ist bauseits zu stellen.

4 Fir NTP-Uhren ist ein LAN-Anschluss erforderlich, entsprechende Hardware ist bauseits zu stellen.
S Funktioniert nur mit LED-Digitaluhren inkl. Option PEWETA Datenbus RS485 »mastere.
8 Funktioniert nur mit LED-Digitaluhren in Ausfiihrung NTP-Systemuhr.

Alle Preise unverbindlich, zuziiglich Verpackungs- und Versandkosten (siehe Katalog Seite 185), zuziiglich MwsSt. - Stand: 1. Januar 2023.

Anderungen vorbehalten. Wenn Sie Riickfragen haben oder weitere Informationen benétigen, rufen Sie uns bitte an, wir beraten Sie gern.



LED-Digitaluhren
als Einschubmodul fiir 19"-Baugruppentrager (2HE)

Gehduse

19"-Einbaugehduse, 2HE, Aluminium,
schwarz lackiert, Acryl-Frontglas,
BxHxT: ca. 400x88x40 mm.
Schutzart IP 40 (EN 60529).

LED-Digitalanzeige

Anzeige von Stunde, Minute und
Sekunde, 7-Segment-LED-Balken-
anzeige, 6-stellig, Ziffernfarbe Rot
(Option: Gelb, Griin oder Blau),
Ziffernhohe 57 mm. Automatische
Helligkeitsregelung. Stunden-Offset
und fiihrende Null Giber Menii ein-
stellbar. Betriebsspannung 12 VDC
(Steckernetzteil), bei Ausfiihrung
PEWETA DCFport24 reicht unter
bestimmten Voraussetzungen die Bus-
spannung?.

Stoppuhr-Funktion (Option)
Diese Uhr kann auch mit einer
zusatzlichen Stoppuhr-Funktion
(count-up/count-down) ausgestattet
werden. Die 6-stellige LED-Anzeige
zeigt bei Inbetriebonahme Stunden-,
Minuten- und Sekundenwerte, auf-
oder abwarts zahlend. Die Bedienung
erfolgt liber die kabelgestiitzte Fern-
bedienung »Basic PRO« (Zubehar).
Produktbeschreibung und technische
Einzelheiten siehe Seite 133.

43.548.251

i
SERETN

Betriebs-
Ausfiihrung spannung
Quarzuhr 12VDC
Funkuhr DCF77" 12VDC
Nebenuhr, Minutenimpuls 24 V 12VDC
Telegramm-Nebenuhr, DCFport24, 24 \/? DCFport24
Telegramm-Nebenuhr, DCFport24, 12[24 V 12VDC
Funktelegramm-Nebenuhr, AirPort24, mit Gangreserve 12VDC
NTP-Systemuhr (NTP client), Synchronisation tiber LAN, PoE? PoE
NTP-Systemuhr (NTP client), Synchronisation tiber LAN 4 12 VDC
Zubehor
Fernbedienung »Basic PRO« fiir Stoppuhr-Funktion,

Ausfiihrung PEWETA Datenbus RS4859
Fernbedienung »Basic PRO« fiir Stoppuhr-Funktion, Ausfiihrung NTP/PoE®

Optionen

Stoppuhr-Funktion »count-up/count-down« (Fernbedienung ist Zubehor)
Ausfiihrung mit gelben LEDs

Ausfiihrung mit griinen LEDs

Ausfiihrung mit blauen LEDs

PEWETA Datenbus RS485 »master« (Ausgang)

PEWETA Datenbus RS485 »slave« (Eingang)

Temperaturwechselanzeige inkl. absetzbarem Temperaturfiihler
GPS-Ausflihrung incl. GPS-Empfanger/Antenne

Optionen — ganz wie Sie wollen

Diese Uhren sind statt in der Standardaus-
flihrung auch kundenindividuell lieferbar.
Einfach die gewiinschte(n) Option(en) aus-
suchen und die Optionsnummer(n) hinter
der Artikelnummer der Uhr angeben.

" ieferung inkl. absetzbarer DCF77-Antenne (IP 68)

Abb. zeigt 71.542.550

Art.-Nr.

43.542.550
53.542.550
71.542.550
81.542.550
83.542.550
85.542.550
91.542.550
93.542.550

Art.-Nr.
43.548.251

91.548.251

Opt.-Nr.
=71

2 Aufgrund der Leistungsaufnahme ist die Anzahl der Uhren im System/Netzwerk begrenzt.

Bei Interesse bitte Informationen anfordern.

Preis
€/Stiick
1.100,-
1.290,-
1.190,-
1.190,-
1.190,-
1.320,-
1.310,-
1.310,-

Preis
€/Stiick
1.250,-

1.290,-

Aufpreis
€/Stiick
169,-
69,—-
125,-
125,
100,-
100,-
295,-
695,-

3Fir NTP-Uhren ,PoE" ist ein LAN-Anschluss mit PoE (Power over Ethernet) Betriebsspannung erforderlich,

entsprechende Hardware ist bauseits zu stellen.

9 Fir NTP-Uhren ist ein LAN-Anschluss erforderlich, entsprechende Hardware ist bauseits zu stellen.
9 Funktioniert nur mit LED-Digitaluhren inkl. Option PEWETA Datenbus RS485 »masters.

8 Funktioniert nur mit LED-Digitaluhren in Ausfiihrung NTP-Systemuhr.

Alle Preise unverbindlich, zuziiglich Verpackungs- und Versandkosten (siehe Katalog Seite 185), zuziiglich MwsSt. - Stand: 1. Januar 2023.
Anderungen vorbehalten. Wenn Sie Riickfragen haben oder weitere Informationen benétigen, rufen Sie uns bitte an, wir beraten Sie gern.

Innenuhren

digital
19" Rack

Typreihe

542

DCFport  DCFport
p24 p24

24

& PoE

Funkuhren DCF77

Quarz

DCF

Die Funkuhrausfiihrungen

dieser Typreihe werden

mit

einer externen, absetzbaren
DCF77-Antenne (IP 68)
geliefert. Unabhdngig von
der Positionierung der Uhr
werden somit optimale
Empfangsbedingungen

erreicht.

PEWETA DCFport24

Zum Betrieb von PEWETA
DCFport24-Nebenuhren
ist eine PEWETA-Hauptuhr

erforderlich (ab Seite 1

PEWETA AirPort24

72).

Zum Betrieb von PEWETA
AirPort24-Nebenuhren ist ein
PEWETA AirPort24-Sender,
ggfls. mit Verstirker/Repeater,
erforderlich (Seite 177).

NTP

Zum Betrieb von NTP-System-
uhren ist eine NTP-Hauptuhr

(ab Seite 172) oder ein

NTP-Zeitserver (Seite 179)

erforderlich.
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Innenuhren
digital
Schalttafel- und
Pulteinbau

Typreihe

545

Quarz
DCF
min
DCFpuzrz DCi Fpozr};
24
AirPort
24
& PoE &

Funkuhren DCF77

Die Funkuhrausfiihrungen
dieser Typreihe werden mit
einer externen, absetzbaren
DCF77-Antenne (IP 68)
geliefert. Unabhdngig von
der Positionierung der Uhr
werden somit optimale
Empfangsbedingungen
erreicht.

PEWETA DCFport24
Zum Betrieb von PEWETA
DCFport24-Nebenuhren
ist eine PEWETA-Hauptuhr
erforderlich (ab Seite 172).

PEWETA AirPort24

Zum Betrieb von PEWETA
AirPort24-Nebenuhren ist ein
PEWETA AirPort24-Sender,
ggfls. mit Verstirker/Repeater,
erforderlich (Seite 177).

NTP

Zum Betrieb von NTP-System-
uhren ist eine NTP-Hauptuhr
(ab Seite 172) oder ein
NTP-Zeitserver (Seite 179)
erforderlich.
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LED-Digitaluhren
fur Schalttafel- und Pulteinbau

Gehduse

(Pult-)Einbaugeh3use,

Frontrahmen aus Edelstahl V2A
(1.4301 X5CrNi 18-10), matt-geschlif-
fen (gebiirstet K 240), Acryl-Frontglas.
BxHxT: ca. 257 x64x77 mm.
Schutzart IP 40 (EN 60529).

LED-Digitalanzeige

Anzeige von Stunde, Minute und
Sekunde, 7-Segment-LED-Balken-
anzeige, 6-stellig, Ziffernfarbe Rot,
Ziffernhohe 25 mm. Automatische
Helligkeitsregelung. Anzeige frei kon-
figurierbar als Zeit- oder Stoppuhr
(Option). Stunden-Offset und
fiihrende Null Gber Menii einstell-
bar. Datenspeicherung bei Netz-
ausfall mindestens 100 Stunden.
Betriebsspannung 230 V AC/50-60 Hz
oder 12 V DC/AC (Option). Bei Aus-
fiihrung PEWETA DCFport24 reicht
unter bestimmten Voraussetzungen
die Busspannung?.

Stoppuhr-Funktion (Option)
Diese Uhr kann auch mit einer
zusétzlichen Stoppuhr-Funktion
(count-up/count-down) ausgestattet
werden. Die 6-stellige LED-Anzeige
zeigt bei Inbetriebnahme Stunden-,
Minuten- und Sekundenwerte, auf-
oder abwdrts zdhlend. Die Bedienung
erfolgt iiber die kabelgestiitzte
Fernbedienung »Basic PRO« (Zubehdr).
Produktbeschreibung und technische
Einzelheiten siehe Seite 133.

43.548.251

Technische Daten

Gehause Edelstahl V2A
Abmessung (BxHxT)
Einbaudffnung
LED-Display Ziffernhdhe Stunde/Minute/Sekunde

Lesbarkeit bis
Leistungsaufnahme

Betriebs-
Ausfithrung spannung
Quarzuhr 230 VAC
Funkuhr DCF77" 230 VAC
Nebenuhr, Minutenimpuls 24 V 230 VAC
Telegramm-Nebenuhr, DCFport24, 24 \/? DCFport24
Telegramm-Nebenuhr, DCFport24, 12[24 230 VAC
Funktelegramm-Nebenuhr, AirPort24, mit Gangreserve 230 VAC
NTP-Systemuhr (NTP client), Synchronisation iiber LAN, PoE? PoE
NTP-Systemuhr (NTP client), Synchronisation tiber LAN ¥ 230 VAC

Zubehor

Fernbedienung »Basic PRO« fiir Stoppuhr-Funktion,
Ausflihrung PEWETA Datenbus RS485°%)

Fernbedienung »Basic PRO« fiir Stoppuhr-Funktion, Ausfiihrung NTP/PoE®

Optionen

Stoppuhr-Funktion »count-up/count-down« (Fernbedienung ist Zubehdr)
PEWETA Datenbus RS485 »master« (Ausgang)

PEWETA Datenbus RS485 »slave« (Eingang)

GPS-Ausfiihrung inkl. GPS-Empfanger/Antenne

Optionen — ganz wie Sie wollen

Diese Uhren sind statt in der Standardaus-
fiihrung auch kundenindividuell lieferbar.
Einfach die gewiinschte(n) Option(en) aus-
suchen und die Optionsnummer(n) hinter
der Artikelnummer der Uhr angeben.

Ylieferung inkl. absetzbarer DCF77-Antenne (IP 68)

Abb. zeigt 71.545.250

matt-geschliffen
ca. 257x64x77 mm
ca. 228x56 mm

25 mm

ca.5-7m

ca. 9 VA

Preis

Art.-Nr. €/Stiick
42.545.250 950,—
52.545.250 1.140,-
71.545.250 1.040,-
81.545.250 1.040,-
83.545.250 1.040,—
85.545.250 1.190,—
91.545.250 1.160,-
93.545.250 1.180,-
Preis

Art.-Nr. €/Stiick
43.548.251 1.250,-
91.548.251 1.290,-
Aufpreis

Opt.-Nr. €/Stick
=71 169,~
-82 100,-
-83 100,-
-95 695,—

2 Aufgrund der Leistungsaufnahme ist die Anzahl der Uhren im System/Netzwerk begrenzt.

Bei Interesse bitte Informationen anfordern.

IFir NTP-Uhren ,PoE* ist ein LAN-Anschluss mit PoE (Power over Ethernet) Betriebsspannung erforderlich,

entsprechende Hardware ist bauseits zu stellen.

4 Fir NTP-Uhren ist ein LAN-Anschluss erforderlich, entsprechende Hardware ist bauseits zu stellen.
S Funktioniert nur mit LED-Digitaluhren inkl. Option PEWETA Datenbus RS485 »mastere.

8 Funktioniert nur mit LED-Digitaluhren in Ausfiihrung NTP-Systemuhr.

Alle Preise unverbindlich, zuziiglich Verpackungs- und Versandkosten (siehe Katalog Seite 185), zuziiglich MwsSt. - Stand: 1. Januar 2023.
Anderungen vorbehalten. Wenn Sie Riickfragen haben oder weitere Informationen benétigen, rufen Sie uns bitte an, wir beraten Sie gern.



Fernbedienung »Basic PRO«
fur PEWETA LED-Digitaluhren mit Stoppuhrfunktion

Mit dieser aktiven, kabelgebundenen
Fernbedienung »Basic PRO« kdnnen
PEWETA LED-Digitaluhren zu
Stoppuhren (Stoppuhrfunktion ist
Option) umgeschaltet und bedient
werden. Die Verbindung kann ent-
weder {iber den PEWETA Datenbus
RS485 oder liber NTP erfolgen. Beide
Ausflihrungen gewahrleisten sekun-
densynchrone Count-up- und Count-
down-Funktionen aller eingebunde-
nen Stoppuhren. Die Adressierbarkeit
aller in das System eingebundenen
Einheiten ermdglicht die gleichzei-
tige Bedienung mehrerer Stoppuhr-
Displays mit einer Fernbedienung
sowie auch das Einbinden mehrerer
Fernbedienungen mit Zuordnung

der entsprechenden Stoppuhr-
Displays. Die jeweils gewiinschten
Einstellungen sind vom Benutzer frei
konfigurierbar und einfach anzuwen-
den.

Gehduse

Robustes Kunststoffgehause,
Tisch-/Pult-Design,

Abmessung ca. 175x 105 mm (LxB).
5" LCD-Touchscreen, aktive Flache
ca. 108 x65 mm, zur einfachen
Bedienung der Funktionen.

Die Statuszeile am oberen Rand
zeigt das aktuelle Datum und die
aktuelle Uhrzeit sowie den Status der
Verbindung zum PEWETA Datenbus
RS485 bzw. NTP.

Ausfiithrungen
PEWETA Datenbus RS485
Verbindung zur LED-Digitaluhr
liber PEWETA Datenbus RS485.
Die Ubertragung von Uhrzeit und
Datum zur Fernbedienung sowie
die Spannungsversorgung fiir
die Fernbedienung erfolgt liber
die LED-Digitaluhr mit PEWETA
Datenbus RS485 ,master".
Fernbedienung(en) und LED-
Digitaluhr(en) kénnen adressiert
und damit fest zugeordnet werden.
NTP
Die Fernbedienung wird mit
Netzwerkanschluss (RJ45)
geliefert. Uber NTP werden
Uhrzeit und Datum eingelesen.
Die Spannungsversorgung
erfolgt Gber PoE (Power over
Ethernet). Die Adressierung
von Fernbedienung(en) und
LED-Digitaluhr(en) erfolgt tiber
Webbrowser. Nur in Verbindung mit
LED-Digitaluhren in Ausfiihrung
.NTP-Systemuhr” einsetzbar.

Ausfiihrung
Quarzzeitbasis, PEWETA Datenbus RS485
NTP/PoE

Option
Sondersoftware nach Kundenwunsch
Layout und (Sonder-)Funktionen gemaB Vorgabe

Funktionen
Zielzeit
Nach Eingabe der gewlinschten Zielzeit
errechnet die Fernbedienung auto-
matisch die verbleibende Zeit. Nach
Bestatigung startet der Countdown.
Count down
Nach Eingabe und Bestétigung des
gewiinschten Startwertes startet der
Countdown.
Count up
Hochzédhlen von 0:00 oder einer einge-
gebenen Startzeit.
Positive/negative Startwerte
Als Startwerte kénnen sowohl positive
als auch negative Zeiten eingegeben
werden.

Abb. zeigt 43.548.251

Preis

Art.-Nr. €/Stiick
43.548.251 1.250,—
91.548.251 1.290,-
Aufpreis

Opt.-Nr. €/Stiick

05.548.200 auf Anfrage

Alle Preise unverbindlich, zuziiglich Verpackungs- und Versandkosten (siehe Katalog Seite 185), zuziiglich MwsSt. - Stand: 1. Januar 2023.
Anderungen vorbehalten. Wenn Sie Riickfragen haben oder weitere Informationen benétigen, rufen Sie uns bitte an, wir beraten Sie gern.

Fernbedienung
fiir LED-
Digitaluhren

Typreihe

548

Quarz
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Funkuhren DCF77

Bei Funkuhren kann in Einzel-
féllen durch ortsbezogene
Gegebenheiten die Funk-
empfangsqualitdt beeintrich-
tigt werden. Bei schlechten
Empfangsbedingungen
empfehlen wir eine abgesetzte
Antenne (Zubehér).

PEWETA DCFport24

Zum Betrieb von PEWETA
DCFport24-Nebenuhren
ist eine PEWETA-Hauptuhr
erforderlich (ab Seite 172).
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LCD-Digitaluhren

ideal fur reprasentative, publikumswirksame Raume

LCD-Digitaluhren mit Stunden-
und Minutenanzeige. Gestochen
scharfe, kontrastreiche LCD-
Anzeige fiir eine hervorragende
Ablesbarkeit, auch aus extrem
spitzen Sichtwinkeln.

Gehduse

extraflaches, elegantes Metallgehduse

aus AluNox®, Oberflache eloxiert.

LCD-Digitalanzeige

Ziffernhéhe 90 mm

Ziffernhohe 140 mm
1-zeilige 9-Segment-LCD-Anzeige,
4-stellig, extra groBe Anzeige von
Stunde und Minute.
Temperaturanzeige (Option) im
Wechsel mit der Uhrzeit moglich.

AluNox®

AluNox® ist ein anodisiertes
(eloxiertes) Aluminium. Es ist
korrosionsbesténdig, resistent
gegen Reinigungs- und Desinfek-
tionsmittel und abriebfest. Die
Oberflache von AluNox® ist matt-
geschliffenem Edelstahl optisch
sehr @hnlich, ist dabei aber deutlich
leichter und unempfindlich gegen
Fingerabdriicke. AluNox® ist daher
hervorragend geeignet fiir Bereiche,
in denen die Edelstahloptik vor-
wiegend dekorativ eingesetzt wird.

52.550.791

Technische Daten Ziffernhohe 90 mm

Gehiuse Gehausematerial AluNox®

Abmessung (BxHxT) ca. 400x250x28 mm

Display Ziffernhohe Stunde/Minute 90 mm

Lesbarkeit bis ca.35m

Gewicht ca. 09 kg

Ziffernhhe » |90 mm Preis

Ausfiihrung Art.-Nr. €/Stiick

Funkuhr DCF77, Batteriebetrieb 1,5V 51.5650.791 469,-

Funkuhr DCF77, Netzbetrieb 230 V 52.550.791 559,—

Nebenuhr, Minutenimpuls 12/24 V" 71.550.791 539,-

Telegramm-Nebenuhr, DCFport24, 12/24 /2 81.550.791 539,
Zubehor

absetzbare DCF77-Antenne (IP31) fiir Funkuhrausfiihrung
(nur erforderlich bei schwierigen Empfangsbedingungen)

Optionen

Gehauselackierung nach Kundenwunsch

integriertes Netzteil fiir 230 V Netzbetrieb statt Batteriebetrieb

(nur fiir Ausfiihrung 71.xxx)

Temperaturwechselanzeige mit eingebautem Temperaturfiihler

Temperaturwechselanzeige mit abgesetztem Temperaturfiihler (IP 31)

Die Spannungsversorgung des LCD-Displays
erfolgt mit Batterien (Typ Mignon/LR 6/AA), die im
Lieferumfang enthalten sind, oder liber ein integ-
riertes Netzteil fiir Netzbetrieb 230 V (Option).

2Die Spannungsversorgung erfolgt tiber das
DCFport24-Telegramm von der Hauptuhr
(Stromaufnahme ca. 10 mA).

Abb. zeigt 52.550.991

Ziffernh6he 140 mm
AluNox®

ca. 540 x334x30 mm
140 mm

ca.50 m

ca. 1,2 kg

140 mm Preis
Art.-Nr. €/Stiick
51.550.991 599,-
52.550.991 689,-
71.550.991 669,-
81.550.991 669,-
Preis

Art.-Nr. €/Stiick
03.925.171 110,-
Aufpreis

Opt.-Nr. €/Stiick
-10 auf Anfrage
-69 98,-
=91 69,—
-92 99,-

Alle Preise unverbindlich, zuziiglich Verpackungs- und Versandkosten (siehe Katalog Seite 185), zuziiglich MwsSt. - Stand: 1. Januar 2023.
Anderungen vorbehalten. Wenn Sie Riickfragen haben oder weitere Informationen benétigen, rufen Sie uns bitte an, wir beraten Sie gern.



LCD-Digitaluhren
ideal fur reprasentative, publikumswirksame Raume

LCD-Digitaluhren mit Stunden,
Minuten- und Sekundenanzeige.
Gestochen scharfe, kontrastreiche
LCD-Anzeige fiir eine hervor-
ragende Ablesbarkeit, auch aus
extrem spitzen Sichtwinkeln.

Gehduse o )
flaches, abgekantetes Metallgehduse, - .
Silbermetallic lackiert. Innenuhren
LCD-Digitalanzeige d]glt&!l .

1-zeilige 9-Segment-LCD-Anzeige, einseitig

6-stellig, extra groBe Anzeige von

Stunde und Minute (Ziffernhhe Typreihe

75 mm) sowie Sekunde (Ziffernhdhe
60 mm). Temperaturanzeige (Option)
im Wechsel mit der Uhrzeit moglich.

551

4 7

- 1 DCF DCF
min
Abb. zeigt 52.551.791
Technische Daten Bpor
Geh3use Gehusefarbe Silbermetallic 24
Abmessung (BxHxT) ca. 422x225x40 mm
Display Ziffernhdhe Stunde/Minute 75 mm
Ziffernhohe Sekunde 60 mm
Lesbarkeit bis ca.30m Funkuhren DCF77
Gewicht ca. 1,2 kg Bei Funkuhren kann in Einzel-
féllen durch ortsbezogene
Preis Gegebenheiten die Funk-
Ausfﬁhrung Art.-Nr. €/Stiick empfangsqualitdt beeintrdch-
. . tigt werden. Bei schlechten
Funkuhr DCF77, Batteriebetrieb 1,5V 51.551.791 479,- Empfangsbedingungen
Funkuhr DCF77, Netzbetrieb 230 V 52.551.791 569,- empfehlen wir eine abgesetzte
Nebenuhr, Minutenimpuls 12/24 V" 71.551.791 549,-  Antenne (Zubehr).
Telegramm-Nebenuhr, DCFport24, 12/24 V% 81.551.791 549,—  PEWETA DCFport24
Zum Betrieb von PEWETA
Preis DCFport24-Nebenuhren
Zubehor Art.-Nr. €/stiick ~ teine PEWETA-Hauptuhr
erforderlich (ab Seite 172).
absetzbare DCF77-Antenne (IP31) fiir Funkuhrausfiihrung 03.925.171 110,-
(nur erforderlich bei schwierigen Empfangsbedingungen)
Aufpreis
Optionen Opt.-Nr. €/Stuck
Gehduselackierung nach Kundenwunsch -10 auf Anfrage
integriertes Netzteil fiir 230 V Netzbetrieb statt Batteriebetrieb -69 98,-
(nur fiir Ausfiihrung 71.xxx)
Temperaturwechselanzeige mit eingebautem Temperaturfiihler -91 69,—
Temperaturwechselanzeige mit abgesetztem Temperaturfiihler (IP 31) -92 99,-
Die Spannungsversorgung des LCD-Displays
erfolgt mit Batterien (Typ Mignon/LR 6/AA), die im
Lieferumfang enthalten sind, oder iiber ein integ-
riertes Netzteil fiir Netzbetrieb 230 V (Option).
2Die Spannungsversorgung erfolgt Gber das
DCFport24-Telegramm von der Hauptuhr
(Stromaufnahme ca. 10 mA).
Alle Preise unverbindlich, zuziiglich Verpackungs- und Versandkosten (siehe Katalog Seite 185), zuziiglich MwsSt. - Stand: 1. Januar 2023. 135

Anderungen vorbehalten. Wenn Sie Riickfragen haben oder weitere Informationen benétigen, rufen Sie uns bitte an, wir beraten Sie gern.
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Funkuhren DCF77

Bei Funkuhren kann in Einzel-
féllen durch ortsbezogene
Gegebenheiten die Funk-
empfangsqualitdt beeintrdch-
tigt werden. Bei schlechten
Empfangsbedingungen
empfehlen wir eine abgesetzte
Antenne (Zubehdr).

PEWETA DCFport24

Zum Betrieb von PEWETA
DCFport24-Nebenuhren
ist eine PEWETA-Hauptuhr
erforderlich (ab Seite 172).
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LCD-Digitaluhren mit Datum

ideal fur Buros und Besprechungszimmer

LCD-Digitaluhr mit Datumanzeige,
3-zeilig, mit ausgeschriebenem
Wochentag. Gestochen scharfe,
kontrastreiche LCD-Anzeige fiir
eine hervorragende Ablesbarkeit,
auch aus extrem spitzen Sicht-
winkeln.

Gehause
extraflaches, elegantes Metallgehduse
aus AluNox®, Oberflache eloxiert.

LCD-Digitalanzeige

3-zeilige 9-/42-Segment-LCD-
Anzeige, 4-stellig fiir Stunde und
Minute (Ziffernhohe 59 mm),
10-stellig fiir ausgeschriebenen
Wochentag (Schrifthche 22 mm)
und 6-stellig fir Datum (Ziffernhdhe
38 mm). Temperaturanzeige (Option)
im Wechsel mit Uhrzeit oder Datum
moglich.

AluNox®

AluNox@® ist ein anodisiertes
(eloxiertes) Aluminium. Es ist
korrosionsbesténdig, resistent
gegen Reinigungs- und Desinfek-
tionsmittel und abriebfest. Die
Oberflache von AluNox® ist matt-
geschliffenem Edelstahl optisch
sehr dhnlich, ist dabei aber deutlich
leichter und unempfindlich gegen
Fingerabdriicke. AluNox® ist daher
hervorragend geeignet fiir Bereiche,
in denen die Edelstahloptik vor-
wiegend dekorativ eingesetzt wird.

Technische Daten

Gehause Gehdusematerial
Abmessung (BxHxT)

Display Ziffernhdhe Stunde/Minute
Ziffernhohe Datum
Buchstabenhohe Wochentag
Lesbarkeit bis

Gewicht

Ausfiihrung

Funkuhr DCF77, Batteriebetrieb 1,5V
Funkuhr DCF77, Netzbetrieb 230 V
Nebenuhr, Minutenimpuls 12/24 V"
Telegramm-Nebenuhr, DCFport24, 12/24 V2

Zubehor

absetzbare DCF77-Antenne (IP31) fiir Funkuhrausfiihrung
(nur erforderlich bei schwierigen Empfangsbedingungen)

Optionen

Geh&uselackierung nach Kundenwunsch

integriertes Netzteil fiir 230 V Netzbetrieb statt Batteriebetrieb

(nur fiir Ausfiihrung 71.xxx)

Temperaturwechselanzeige mit eingebautem Temperaturfiihler
Temperaturwechselanzeige mit abgesetztem Temperaturfiihler (IP 31)

Die Spannungsversorgung des LCD-Displays
erfolgt mit Batterien (Typ Mignon/LR 6/AA), die im
Lieferumfang enthalten sind, oder liber ein integ-
riertes Netzteil fiir Netzbetrieb 230 V (Option).

2Die Spannungsversorgung erfolgt tiber das
DCFport24-Telegramm von der Hauptuhr
(Stromaufnahme ca. 10 mA).

Abb. zeigt 51.565.391

AluNox®

ca. 318x285x26 mm
59 mm

38 mm

22 mm

ca.10m

ca. 09 kg

Preis

Art.-Nr. €/Stiick
51.565.391 579,-
52.565.391 669,-
71.565.391 649,-
81.565.391 649,-
Preis

Art.-Nr. €/Stiick
03.925.171 110,-
Aufpreis

Opt.-Nr. €/Stiick
-10 auf Anfrage
-69 98,-
-91 69,
-92 99,-

Alle Preise unverbindlich, zuziiglich Verpackungs- und Versandkosten (siehe Katalog Seite 185), zuziiglich MwsSt. - Stand: 1. Januar 2023.
Anderungen vorbehalten. Wenn Sie Riickfragen haben oder weitere Informationen benétigen, rufen Sie uns bitte an, wir beraten Sie gern.



Analoguhren mit LCD-Datum
ideal fur Buros und Besprechungszimmer

Klassische Analoguhr in Kombi-
nation mit einer 2-zeiligen
Wochentags- und Datumanzeige
anhand gestochen scharfer,
kontrastreicher LCDs.

Gehduse
extraflaches, elegantes Metallgehduse
aus AluNox®, Oberflache eloxiert.

Analoguhr

analog-mechanische Uhrzeitanzeige,
Zifferblatt mit arabischen Zahlen,
Druckdurchmesser ca. 247 mm. Frei
laufende, schwarze Balkenzeiger fiir
Stunden- und Minutenanzeige (kein
Frontglas).

LCD-Digitalanzeige

2-zeilige, alphanumerische
42-Segment-LCD-Anzeige,
12-stellig, Zeichenhohe 26 mm, zur
Anzeige von Wochentag und Datum
(unterschiedliche Formate tiber Menii
einstellbar). Temperaturanzeige
(Option) im Wechsel mit dem Datum
moglich.

Plexiglas-Schutzabdeckung
(Option)

Die Uhren dieser Typreihe sind zum
Schutz der Zeiger auch mit einer
zusatzlichen Plexiglasabdeckung
lieferbar. Bei Bedarf bitte gleich
mitbestellen, eine Nachriistung ist
nicht mdglich.

AluNox®

AluNox® ist ein anodisiertes
(eloxiertes) Aluminium. Es ist
korrosionsbestandig, resistent
gegen Reinigungs- und Desinfek-
tionsmittel und abriebfest. Die
Oberflache von AluNox® ist matt-
geschliffenem Edelstahl optisch
sehr dhnlich, ist dabei aber deutlich
leichter und unempfindlich gegen
Fingerabdriicke. AluNox® ist daher
hervorragend geeignet fiir Bereiche,
in denen die Edelstahloptik vor-
wiegend dekorativ eingesetzt wird.

52.568.791 mit 01.568.100

Technische Daten

Gehause Gehdusematerial
Abmessung (BxHxT)

Display Zifferblattdurchmesser
Ziffernh6he Wochentag/Datum
Lesbarkeit bis

Gewicht

Ausfiihrung

Funkuhr DCF77, Batteriebetrieb 1,5V
Funkuhr DCF77, Netzbetrieb 230 V
Nebenuhr, Minutenimpuls 12/24 V'V
Telegramm-Nebenuhr, DCFport24, 12/24 /)

Zubehor
Plexiglas-Schutzabdeckung (nicht nachriistbar)

absetzbare DCF77-Antenne (IP31) fiir Funkuhrausfiihrung
(nur erforderlich bei schwierigen Empfangsbedingungen)

Optionen

integriertes Netzteil fiir 230 V Netzbetrieb statt Batteriebetrieb

(nur fiir Ausfiihrung 71.xxx)

Temperaturwechselanzeige mit eingebautem Temperaturfiihler
Temperaturwechselanzeige mit abgesetztem Temperaturfiihler (IP 31)

Die Spannungsversorgung des LCD-Displays
erfolgt mit Batterien (Typ Mignon/LR 6/AA), die im
Lieferumfang enthalten sind, oder iiber ein integ-
riertes Netzteil fiir Netzbetrieb 230 V (Option).

2Die Spannungsversorgung erfolgt Gber das
DCFport24-Telegramm von der Hauptuhr
(Stromaufnahme ca. 10 mA).

Abb. zeigt 71.568.791

AluNox®

ca. 280x403x30 mm
ca. 245 mm

ca. 26 mm

ca.10m

ca. 2 kg

Preis

Art.-Nr. €/Stiick
51.568.791 625,—
52.568.791 715,-
71.568.791 695,—
81.568.791 695,-
Preis

Art.-Nr. €/Stiick
01.568.100 149,-
03.925.171 110,-
Aufpreis

Opt.-Nr. €/Stiick
-69 98,-
-91 69,-
-92 99,-

Alle Preise unverbindlich, zuziiglich Verpackungs- und Versandkosten (siehe Katalog Seite 185), zuziiglich MwsSt. - Stand: 1. Januar 2023.
Anderungen vorbehalten. Wenn Sie Riickfragen haben oder weitere Informationen benétigen, rufen Sie uns bitte an, wir beraten Sie gern.
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Funkuhren DCF77

Bei Funkuhren kann in Einzel-
féllen durch ortsbezogene
Gegebenheiten die Funk-
empfangsqualitdt beeintrdch-
tigt werden. Bei schlechten
Empfangsbedingungen
empfehlen wir eine abgesetzte
Antenne (Zubehdr).

PEWETA DCFport24

Zum Betrieb von PEWETA
DCFport24-Nebenuhren
ist eine PEWETA-Hauptuhr
erforderlich (ab Seite 172).
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Analoguhren mit LCD-Datum

ideal fur reprasentative, publikumswirksame Raume

Klassische Analoguhr in
Kombination mit einer LCD-
Datumanzeige anhand gestochen
scharfer, kontrastreicher LCDs.

Gehause
extraflaches, elegantes Metall-
gehduse, Silbermetallic lackiert.

Analoguhr

analog-mechanische Uhrzeit-
anzeige, Zifferblatt mit schwarzen
Balkenziffern, Druckdurchmesser
ca. 380 mm. Frei laufende, schwarze
Balkenzeiger fiir Stunden- und
Minutenanzeige (kein Frontglas)

LCD-Digitalanzeige

1-zeilige, alphanumerische
42-Segment-LCD-Anzeige,

12-stellig, Zeichenhdhe 40 mm zur
Anzeige des Datums (unterschiedliche
Datumsformate liber Menii einstell-
bar). Temperaturanzeige (Option) im
Wechsel mit dem Datum méglich.

DCFpuzr};
24 Abb. zeigt 52.570.791
Technische Daten
Gehause Gehdusematerial Aluminium
Geh&usefarbe Silbermetallic
Funkuhren DCF77 Abmessung (BxHxT) ca. 430x525x30 mm
Bei Funkuhren kann in Einzel- : i
féillen durch ortsbezogene Display Zifferblattdurchmesser 380 mm
Gegebenheiten die Funk- Ziffernhohe Datum 40 mm
empfangsqualitdt beeintrich- Lesbarkeit bis ca.20m
tigt werden. Bei schlechten - -
Empfangsbedingungen Gewicht ca. 2,4 kg
empfehlen wir eine abgesetzte 5
Antenne (Zubehér). Preis
PEWETA DCFport2s Ausfithrung Art.-Nr. €/Stiick
Zum Betrieb von PEWETA Funkuhr DCF77, Batteriebetrieb 1,5V 51.570.791 879,-
DCFport24-Nebenuhren Funkuhr DCF77, Netzbetrieb 230 V 52.570.791 969,—
Ist eine PEWETA-Houptuhr Nebenuhr, Minutenimpuls 12/24 V" 71.570.791 949,
erforderlich (ab Seite 172). Telegramm-Nebenuhr, DCFport24, 12/24 V2 81.570.791 949,-
Preis
Zubehor Art.-Nr. €/Stiick
absetzbare DCF77-Antenne (IP31) fiir Funkuhrausfiihrung 03.925.171 110,
(nur erforderlich bei schwierigen Empfangsbedingungen)
Aufpreis
Optionen Opt.-Nr. €/Stiick
integriertes Netzteil fiir 230 V Netzbetrieb statt Batteriebetrieb -69 98,-
(nur fiir Ausfiihrung 71.xxx)
Temperaturwechselanzeige mit eingebautem Temperaturfiihler -91 69,—
Temperaturwechselanzeige mit abgesetztem Temperaturfiihler (IP 31) -92 99,-

Die Spannungsversorgung des LCD-Displays
erfolgt mit Batterien (Typ Mignon/LR 6/AA), die im
Lieferumfang enthalten sind, oder liber ein integ-
riertes Netzteil fiir Netzbetrieb 230 V (Option).

2Die Spannungsversorgung erfolgt Giber das
DCFport24-Telegramm von der Hauptuhr
(Stromaufnahme ca. 10 mA).

138 Alle Preise unverbindlich, zuziiglich Verpackungs- und Versandkosten (siehe Katalog Seite 185), zuziiglich MwsSt. - Stand: 1. Januar 2023.
Anderungen vorbehalten. Wenn Sie Riickfragen haben oder weitere Informationen benétigen, rufen Sie uns bitte an, wir beraten Sie gern.
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LED-Digitalanzeigen, fiirinnen
fur Sport, Betrieb und Industrie
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innen

Typreihe

610

Quarz

DCF

Abb. zeigt 52.610.161

DCFport GroBe, robuste Digitalanzeigen
y mit deutlichen, doppelreihigen
LEDs, beste Ablesbarkeit fiir groBe
5 Raume und (Sport-)Hallen.

Fiir den Sportbereich sind diese LED-
Digitalanzeigen auch als Stoppuhren
verwendbar. Neben der Auf- und
Abwirtszahlung (count-up/count-
down) kann Gber die mitgelieferte FENETA
Infrarot-Fernbedienung auch ein
komplettes Trainingsprogramm mit
unterschiedlichen Zyklen und Pausen
programmiert werden, das nach dem
Start automatisch ablauft. Gegen
Aufpreis sind die LED-Digitalanzeigen
zusatzlich mit einer eingebauten
Hupe lieferbar (Option), die auto-
matisch am Ende von count-down,
Zyklus und Pause ertont.

FEWETA

LED-Digitalanzei-
gen fiir auBen

finden Sie auf den Anzeige von Uhrzeit, Datum, Temperatur (Option) und Stoppuhr
Seiten 166 und 167.
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Gehause
ca. 830x320x90 mm
(Ziffernhohe 160 mm)
ca. 1230x400x90 mm
(Ziffernhéhe 250 mm)
sehr robustes Metallgeh3use aus
Aluminium, schwarz lackiert.
Schutzart IP 40 (EN 60529).

Ballwurfsichere Ausfiihrung

Die LED-Digitalanzeigen dieser
Baureihe sind ballwurfsicher nach
VDE 0710, Teil 13:1981-05 und

DIN 18032, Teil 3, und somit fiir den
Einsatz in Turn- und Sporthallen
geeignet.

Befestigung
Wandmontage (Aufputz).

Technische Daten
Gehduse

LED-Display

Ausfiihrung

Quarzuhr

Funkuhr DCF77"

Telegramm-Nebenuhr, DCFport24, 12/24 V

Optionen
Temperaturwechselanzeige inkl. abgesetztem

Signalhorn/Hupe, eingebaut im Anzeigengeha
am Ende von count-down, Zyklus und Pause (

Optionen — ganz wie Sie wollen

Frontglas
flaches, stoBgeschiitztes Kunststoffglas.

LED-Digitalanzeige

4-stellige Anzeige mit doppelreihigen LEDs,
7-Segment-Darstellung, Ziffernfarbe Rot,
4-stufige manuelle Helligkeitsregelung.
Anzeige von Stunde und Minute, Datum
und Temperatur (Option), wahlweise fest-
stehend oder im Wechsel (Anzeigedauer
einstellbar).

Betriebsspannung 230 VAC/50-60 Hz.

Infrarot-Fernbedienung

Alle Einstellungen sowie die Bedienung
der Stoppuhrfunktion erfolgen liber eine
Infrarot-Fernbedienung (im Lieferumfang
enthalten).

Geh&usefarbe
Abmessung (BxHxT)
Gewicht
Ziffernhéhe Stunde/Minute
Ziffernfarbe
Lesbarkeit bis
Ziffernhohe >
Betriebsspannung ¥
230 VAC
230 VAC
230 VAC

Temperaturfiihler (IP 54)

use, ertont im Stoppuhrbetrieb automatisch
Dauer einstellbar von 0 bis 4 Sekunden)

Diese Uhren sind statt in der Standardausfiihrung auch
kundenindividuell lieferbar. Einfach die gewiinschte(n)
Option(en) aussuchen und die Optionsnummer(n) hinter der

Artikelnummer der Uhr angeben.

Ulieferung inkl. absetzbarer DCF77-Antenne (IP 54)

Stoppuhrfunktion

Diese LED-Digitalanzeige kann auch

als Stoppuhr (count-up/count-down

und Training) verwendet werden. Die
4-stellige LED-Anzeige zeigt Minuten-
und Sekundenwerte. Die Bedienung
erfolgt liber die mitgelieferte Infrarot-

Fernbedienung.

Folgende Funktionen sind mdglich:
count-up mit Zwischenzeit
count-down mit Startwertvorgabe
Training mit einstellbarer Anzahl und
Dauer von Zyklen und Pausen.

Weitere Modelle

dieser Typreihe mit anderen Ziffern-
hohen und/oder mit 6-stelliger Anzeige
(hh:mm:ss) auf Anfrage lieferbar.

Ziffernhhe 160 mm| Ziffernhohe 250 mm
schwarz (RAL 9005) schwarz (RAL 9005)

ca. 830x320x90 mm | ca. 1230x400x90 mm
ca. 10 kg ca. 15 kg

ca. 160 mm ca. 250 mm

rot rot

ca.70 m ca. 1M0m

160 mm Preis |250 mm Preis
Art.-Nr. €/Stiick | Art.-Nr. €/Stiick
42.610.161 1.950,-|42.610.251 2.690,-
52.610.161 2.250,-(52.610.251 2.990,-
83.610.161 2.050,-(83.610.251 2.790,-
Aufpreis

Opt.-Nr. €/Stiick

-66 249,-

-67 295,-

Alle Preise unverbindlich, zuziiglich Verpackungs- und Versandkosten (siehe Katalog Seite 185), zuziiglich MwsSt. - Stand: 1. Januar 2023.
Anderungen vorbehalten. Wenn Sie Riickfragen haben oder weitere Informationen benétigen, rufen Sie uns bitte an, wir beraten Sie gern.

= "L

Digital-
anzeigen
einseitig
innen

Typreihe

610

Quarz

DCF

DCFport
o 24

Funkuhren DCF77

Die Funkuhrausfiihrungen
dieser Typreihe werden mit
einer externen, absetzbaren
DCF77-Antenne (IP 54)
geliefert. Unabhdngig von
der Positionierung der Uhr
werden somit optimale
Empfangsbedingungen
erreicht.

PEWETA DCFport24
Zum Betrieb von PEWETA
DCFport24-Nebenuhren
ist eine PEWETA-Hauptuhr
erforderlich (ab Seite 172)

LED-Digitalanzei-
gen fiir auBen
finden Sie auf den
Seiten 166 und 167.
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Spielergebnis-Anzeigetafeln fir innen
Multisport, fur alle gangigen Hallensportarten

D ballwurfsicher

nach VDE 0710/DIN 18032

Anzeigesysteme
einseitig
innen

Typreihe

676

Quarz

DCF

DCFport
o 24

Abb. zeigt 24.676.321

Die untere Zeile dient beim Basketball zur Anstelle des 5. Mannschaftsfouls kann ein rotes
Anzeige der Mannschaftsfouls Quadrat angezeigt werden (einstellbar)

Spielergebnis-Anzeigetafeln in
LED-Anzeigetechnik, 7-Segment-
Anzeigen, Ziffernhohen 250 mm
und 200 mm, Lesbarkeit bis ca.
110 m. Hervorragend geeignet fir
alle géngigen Hallensportarten
wie z.B. HallenfuBball, Handball
Basketball, Volleyball, Hockey,
Badminton und Tischtennis.

Stabiles, schwarz lackiertes Metall-
gehduse fiir Wandmontage,
Frontscheibe aus entspiegeltem

Polycarbonat., ballwurfsicher nach Abb. zeigt 24.676.322
VDE 0710, Teil 13:1981-05 und ) ) . . )
DIN 18032, Teil 3. Spielergebnis-Anzeigetafel mit LED-Textdisplay

flir die Mannschaftsnamen
FuBball-Anzeige-
tafeln fiir auRen
finden Sie auf den
Seiten 168 und 169.
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Anzeigetafel 24.676.321: Anzeigetafel 24.676.322:
Spielzeit (250 mm), 4-stellig, weiB, wie Anzeigetafel 24.676.321, jedoch mit
Zeigt Minuten und S?kund"en, wahl- LED-Textdisplay (120 mm), gelb, alpha-
weise _a“f' oder abwa_rts zahlend numerisch, zur Anzeige der Mannschafts-
Uhrzeit (259 mm): zeigt auBer- namen mit bis zu 9 Zeichen je Team (statt
halb des Spielbetriebes (anstelle Folienbeschriftung HEIM und GAST) oder
fjer Spielzeit) die qktuelle Uhrzeit fiir Laufschrift/Werbung mit 20 Zeichen,
in Stunden und Minuten, Quarz- (Lauf-) Texte bis 1.000 Zeichen program-
ausfiihrung (DCF77-Funkempfangs- mierbar. Lieferung inkl. PC-Tastatur mit .
antenne oder DCFport24-Konverter Kabel zum Anschluss an die Bedienstation. Anzeigesysteme
f_ijr PEWETA-Hauptuhr als Zubehor einseitig
Ileferbar) _ innen
Spielstand (250 mm), 3-stellig
(0-199) je Mannschaft, rot, zeigt das Weitere M(.)delle. _
aktuelle Ergebnis dleserTyp[elhe mit LED-ZiffernhGhe Typreihe
Spielperiode (200 mm), 1-stellig, 150 mm fiir kleine (1-Feld-)Sporthallen
griin, zeigt den aktuellen Spiel- auf Anfrage lieferbar. 676
abschnitt
Strafzeit (200 mm), 3-stellig je Technische Daten ol
Mannschaft, gelb, zeigt eine Strafzeit, ~ Dateniibertragung liber Funk 868..869 MHz (Standardausfiihrung)
abwirts zihlend oder auch kabelgebunden (Kabelset ist Zubehor) 5
Mannschaftsfouls (200 mm), Gehzuseabmessungen (BHT) ca. 1900x1150x90 mm
1-stellig je Mannschaft, gelb, zeigt Frontabdeckung entspiegeltes Kunststoffglas (Polycarbonat) DeF
beim Basketball die Gesamtfouls je Ziffernhdhen 250 mm und 200 mm
Mannschaft (anstelle der Strafzeit) Lesbarkeit Sichtweite ca. 110 m, Sichtwinkel bis ca. 160°
Rotes Quadrat, 1 je Mannschaft, Gewicht ca. 35kg
wahlweise zur Anzeige des 5. Mann- Betriebsspannung 230 V AC/50-60 Hz (Festanschluss)
schaftsfouls beim Basketball ein-
stellbar . Preis DCFport
Auszeiten, 3 Leuchtpunkte je Ausfiihrung : — : Art.-Nr. €/Stiick 4
Mannschaft, griin, zeigen genom- Sp!eIergebn!s—Anze!getafel m!t Follenbesc.hrlftung HEIM/GAST 24.676.321  5.090,-
mene Auszeiten Spielergebnis-Anzeigetafel mit LED-Textdisplay 24.676.322  6.590,—
Aufschlag, 1 LED-Pfeine Preis
Mannschaft, rot, zeigt Aufschlag oder  zubehér Art.-Nr. €/stiick
Ballbesitz DCF77-Funkempfangsantenne (IP 65) fiir Unrzeitanzeige, fiir eine funk- [03.925.185 295,-
Akustisches Signal (Hupe), ein- genaue Uhrzeit und vollautomatische Sommer-/Winterzeitumstellung
gebaut, fiir Auszeiten, Pausen und DCFport24-Konverter fiir Uhrzeitanzeige, zum Einlesen des DCFport24- |{04.676.000 95,—
Spielende, automatisch und/oder Telegrammes von einer PEWETA-Hauptuhr der Typreihe 921
manuell ausldsbar (116 dB auf 1 m) Kabelset fiir eine Dateniibertragung liber Kabel oder Funk, 04.676.001 160,—
HEIM/GAST-Beschriftung (auch in Lieferung inkl. Anschlussdose A3 und 10 m Anschlusskabel
anderen Sprachen lieferbar) Zusatzliche Anschlussdose A3 fiir einen weiteren Bedienplatz 04.676.101 125,-
(fiir Ausfiihrung Funkbedienung mit Kabelset 04.676.001)

Lieferung inklusive

1 Bedienstation, mehrsprachig, Bedienstation/Software
Dateniibertragung tiber Funk In der Bedienstation sind die Programme
868..869 MHz (Standardausfiihrung) von 13 Sportarten sowie ein Freimodus
oder kabelgebunden (Kabelset ist (Einstellungen frei programmierbar) und
Zubehdr), mit Kontrolldisplay und Training (Zyklen und Pausen einstell-
Eingabetastatur. Programm fiir 13 bar) hinterlegt. Diverse Parameter wie
Sportarten sowie Freimodus und Spielzeit, Verldngerung, Auszeit, etc.
Training. kénnen bei Bedarf angepasst werden,

1 Steckernetzteil zur Aufladung des z.B. fiir Kinder-/Jugendmannschaften.
Akkus Bis zu 10 eigene Konfigurationen kén-

1 Handbediengerat fiir Start, Stopp, nen unter einem frei wahlbaren Namen
Auszeit und Hupe zum Anschluss an abgespeichert werden, z.B. ,Handball
die Bedienstation (bei Bedarf), inkl. C-Jugend". Eine eingebaute USB-Daten-
2 m Kabel schnittstelle ermdglicht Software-

1 Transportkoffer Updates liber USB-Stick, z.B. bei Regel-
(ca. 355x255x86 mm) zur anderungen.

Aufbewahrung von Bedienstation,
Steckernetzteil und Handbediengerat.

FuBball-Anzeige-
tafeln fiir auRen

finden Sie auf den
Seiten 168 und 169.

Alle Preise unverbindlich, zuziiglich Verpackungs- und Versandkosten (siehe Katalog Seite 185), zuziiglich MwsSt. - Stand: 1. Januar 2023. 143
Anderungen vorbehalten. Wenn Sie Riickfragen haben oder weitere Informationen benétigen, rufen Sie uns bitte an, wir beraten Sie gern.



Spielergebnis-Anzeigetafeln fir innen
mit Strafzeitanzeigen fur Handball und Hockey

\D/lgllwurfsicher

nach VDE 0710/DIN 18032

Anzeigesysteme
einseitig
innen

Typreihe

676

Quarz

DCF

DCFport
o 24

Abb. zeigt 24.676.541

Spielergebnis-Anzeigetafeln in
LED-Anzeigetechnik, bestehend
aus einer Hauptanzeigetafel und
einer 3-zeiligen Strafzeitanzeige.
Die Hauptanzeigetafel kann im
Einzelbetrieb fiir alle gangigen
Hallensportarten genutzt werden.
Fiir die Sportarten Handball und
Hockey kdnnen in der Zusatz-
anzeige bis zu 3 Strafzeiten je
Mannschaft mit einer jeweils
2-stelligen Spielernummer ange-
zeigt werden.

Abb. zeigt 24.676.542

Stat?.lle, sc'hwarz lackierte Metall- Spielergebnis-Anzeigetafel mit LED-Textdisplay
gehduse f'j” Wandmonta'ge, fiir die Mannschaftsnamen

FuRball-Anzeige- Frontscheiben aus entspiegeltem

tafeln fiir auRen Polycarbonat, ballwurfsicher nach

finden Sie auf den VDE 0710, Teil 13:1981-05 und

Seiten 168 und 169. DIN 18032, Teil 3.
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Anzeigetafel 24.676.541: Anzeigetafel 24.676.542:

Spielzeit (250 mm), 4-stellig, weiB, wie Anzeigetafel 24.676.541, jedoch mit

zeigt Minuten und Sekunden, wahl- LED-Textdisplay (120 mm), gelb, alpha-

weise auf- oder abwirts zhlend numerisch, zur Anzeige der Mannschafts-

Uhrzeit (250 mm), zeigt auBer- namen mit bis zu 9 Zeichen je Team (statt

halb des Spielbetriebes (anstelle Folienbeschriftung HEIM und GAST) oder

der Spielzeit) die aktuelle Uhrzeit fiir Laufschrift/Werbung mit 20 Zeichen,

in Stunden und Minuten, Quarz- (Lauf-) Texte bis 1.000 Zeichen program-

ausfiihrung (DCF77-Funkempfangs- mierbar. Lieferung inkl. PC-Tastatur mit

antenne oder DCFport24-Konverter Kabel zum Anschluss an die Bedienstation. Anzeigesysteme
fiir PEWETA-Hauptuhr als Zubehdr einseitig
lieferb i

cferbar) Weitere Modelle innen

Spielstand (250 mm), 3-stellig

(0-199) je Mannschaft, rot, zeigt das mit 2-zeiliger Strafzeitanzeige, wahl-

weise unter oder neben der Haupt-

i Typreih

akt.uelle Frgebms ) anzeigetafel angeordnet, auf Anfrage S
Spielperiode (200 mm), 1-stellig, e 676
griin, zeigt den aktuellen Spiel-
abschnitt Technische Daten ~
Mannschaftsfouls (200 mm), Dateniibertragung tiber Funk 868..869 MHz (Standardausfiihrung)
1-stellig je Mannschaft, gelb, zeigt oder auch kabelgebunden (Kabelset ist Zubehor) 5
beim Basketball die Gesamtfouls je Geh&useabmessungen (BHT) ca. 1900x2000x90 mm
Mannschaft (anstelle der Strafzeit) Frontabdeckung entspiegeltes Kunststoffglas (Polycarbonat) D
Rotes Quadrat, 1 je Mannschaft, Ziffernhhen 250 mm, 200 mm und 160 mm
wahlweise zur Anzelge des 5. Mann— Lesbarkeit Sichtweite ca. 110 m, Sichtwinkel bis ca. 160°
schaftsfouls beim Basketball ein- Gewicht ca. 50 kg
stellba.r ) Betriebsspannung 230 V AC/50-60 Hz (Festanschluss)
Auszeiten, 3 Leuchtpunkte je
Mannschaft, griin, zeigen genomme- Preis DCfport
ne Auszeiten Ausfiihrung Art.-Nr. €/stiick [
Aufschlag, 1 LED-Pfeil je SpieIergebnis—Anze!getafel mit Folienbesc.hriftung HEIM/GAST 24.676.541  8.090,-
Mannschaft, rot, zeigt Aufschlag oder Spielergebnis-Anzeigetafel mit LED-Textdisplay 24.676.542  9.590,—
Ballbesitz - Preis
Strafzeiten (160 mm), 3-zeilig, mit Zubehor Art.-Nr. €/Stiick
3 Strafzeitanzeigen je Mannschaft, DCF77-Funkempfangsantenne (IP 65) fiir Uhrzeitanzeige, fiir eine funk- [03.925.185 295,
jeweils bestehend aus 2-stelliger genaue Uhrzeit und vollautomatische Sommer-/Winterzeitumstellung
Spielernummer (weiB) und 3-stelliger DCFport24-Konverter fiir Uhrzeitanzeige, zum Einlesen des DCFport24- |04.676.000 95,
Strafzeit (rot), abwirts zihlend Telegrammes von einer PEWETA-Hauptuhr der Typreihe 921

: : . Kabelset fiir eine Dateniibertragung iiber Kabel oder Funk, 04.676.001 160,—
A:;::figf;ﬁ;g:;!g'ggjl'e‘f]l:nd Lieferung inkl. Anschlussdose A3 und 10 m Anschlusskabel
g el ’d tomati 'h dlod Zusétzliche Anschlussdose A3 fiir einen weiteren Bedienplatz 04.676.101 125,

piiende, automatisch undjoder (fiir Ausfiihrung Funkbedienung mit Kabelset 04.676.001)

manuell auslésbar (116 dB auf 1 m)
HEIM/GAST—BCSChrIﬁUHg [auch in Bedienstation/Soﬂware
anderen Sprachen lieferbar) In der Bedienstation sind die Programme

von 13 Sportarten sowie ein Freimodus
(Einstellungen frei programmierbar) und
Training (Zyklen und Pausen einstell-
bar) hinterlegt. Diverse Parameter wie
Spielzeit, Verldngerung, Auszeit, etc.
kénnen bei Bedarf angepasst werden,
z.B. fiir Kinder-/Jugendmannschaften.
Bis zu 10 eigene Konfigurationen kdn-
nen unter einem frei wahlbaren Namen

Lieferung Inklusive

1 Bedienstation, mehrsprachig,
Datentibertragung lber Funk
868..869 MHz (Standardausfiihrung)
oder kabelgebunden (Kabelset ist
Zubehdr), mit Kontrolldisplay und
Eingabetastatur. Programm fiir 13
Sportarten sowie Freimodus und

Training. abgespeichert werden, z.B. ,Handball

1 Steckernetzteil zur Aufladung des C-Jugend". Eine eingebaute USB-Daten-
Akkus schnittstelle ermdglicht Software-

1 Handbediengerit fiir Start, Stopp, Updates Giber USB-Stick, z.B. bei Regel-
Auszeit und Hupe zum Anschluss an anderungen.

die Bedienstation (bei Bedarf), inkl.

2 m Kabel

1 Transportkoffer
(ca. 355x255x86 mm) zur
Aufbewahrung von Bedienstation,

Steckernetzteil und Handbediengerat. FuBball-Anzeige-
tafeln fiir auBen

finden Sie auf den
Seiten 168 und 169.

Alle Preise unverbindlich, zuziiglich Verpackungs- und Versandkosten (siehe Katalog Seite 185), zuziiglich MwsSt. - Stand: 1. Januar 2023. 145
Anderungen vorbehalten. Wenn Sie Riickfragen haben oder weitere Informationen benétigen, rufen Sie uns bitte an, wir beraten Sie gern.



Spielergebnis-Anzeigetafeln fir innen
mit Foulanzeigen fur Basketball

@

\D/I;lllwurfsicher

nach VDE 0710/DIN 18032

Anzeigesysteme
einseitig
innen

Typreihe

676

Quarz

DCF
DCFpoZr};
¥
Abb. zeigt 24.676.551
Spielergebnis-Anzeigetafeln in
LED-Anzeigetechnik, bestehend
aus einer Hauptanzeigetafel und
zwei 12-zeiligen Foulanzeigen.
Die Hauptanzeigetafel kann im
Einzelbetrieb fiir alle gangigen
Hallensportarten genutzt werden.
Fir die Sportart Basketball werden
in den beiden Zusatzanzeigen die
Spielernummern und die Anzahl
der personlichen Fouls angezeigt.
Stabile, schwarz lackierte Metall- Spielergebnis-Anzeigetafel
hause fiir Wandmontage mit LED-Textdisplay fiir die Abb. zeigt 24.676.552
ge : g€, Mannschaftsnamen - Z€Igt 24.670.
Frontscheiben aus entspiegeltem
Polycarbonat, ballwurfsicher nach
VDE 0710, Teil 13:1981-05 und
DIN 18032, Teil 3.
Spielergebnis-Anzeige-
tafel-Kombination
mit Strafzeitanzeigen
fiir Handball/Hockey
und Foulanzeigen fiir
Basketball.
FuBball-Anzeige- Art.-Nummern und Preise
tafeln fiir auRen auf Anfrage

finden Sie auf den
Seiten 168 und 169.
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Anzeigetafel 24.676.551:
Spielzeit (250 mm), 4-stellig, weiB,
zeigt Minuten und Sekunden, wahl-
weise auf- oder abwarts zahlend
Uhrzeit (250 mm), zeigt auBer-

halb des Spielbetriebes (anstelle

der Spielzeit) die aktuelle Uhrzeit

in Stunden und Minuten, Quarz-
ausfiihrung (DCF77-Funkempfangs-
antenne oder DCFport24-Konverter
flir PEWETA-Hauptuhr als Zubehor
lieferbar)

Spielstand (250 mm), 3-stellig
(0-199) je Mannschaft, rot, zeigt das
aktuelle Ergebnis

Spielperiode (200 mm), 1-stellig,
griin, zeigt den aktuellen Spiel-
abschnitt

Strafzeit (200 mm), 3-stellig je
Mannschaft, gelb, zeigt eine Strafzeit,
abwarts zahlend

Mannschaftsfouls (200 mm),
1-stellig je Mannschaft, gelb, zeigt
beim Basketball die Gesamtfouls je
Mannschaft (anstelle der Strafzeit)
Rotes Quadrat, 1 je Mannschaft,
wahlweise zur Anzeige des 5. Mann-
schaftsfouls beim Basketball ein-
stellbar

Auszeiten, 3 Leuchtpunkte je
Mannschaft, griin, zeigen genomme-
ne Auszeiten

Aufschlag, 1 LED-Pfeil je
Mannschaft, rot, zeigt Aufschlag oder
Ballbesitz

Pers6nliche Fouls (90 mm), 12-zeilig
je Mannschaft, je Zeile mit einer
2-stelligen Spielernummer (weiB)
sowie 4 gelben Punkten (Anzahl der
Fouls) und 1 roten Punkt (5. Foul)
Akustisches Signal (Hupe), ein-
gebaut, fiir Auszeiten, Pausen und
Spielende, automatisch und/oder
manuell auslésbar (116 dB auf 1 m)
HEIM/GAST-Beschriftung (auch in
anderen Sprachen lieferbar)
Werbefeld, ca. 1900x850x90 mm,
zum Aufbringen von Werbe-/
Sponsorenlogos

Lieferung Inklusive
2 Bedienstationen, mehrsprachig, Daten-
tibertragung tiber Funk 868..869 MHz
(Standardausfiihrung) oder kabelgebunden
(Kabelset ist Zubehdr), mit Kontrolldisplay
und Eingabetastatur. Programm fiir 13
Sportarten sowie Freimodus und Training.
1 Steckernetzteil zur Aufladung des
Akkus
1 Handbediengerat fiir Start, Stopp,
Auszeit und Hupe zum Anschluss an die
Bedienstation (bei Bedarf), inkl. 2 m Kabel
2 Transportkoffer
(jeweils ca. 355x255x86 mm) zur
Aufbewahrung von Bedienstation, Stecker-
netzteil und Handbediengerat.

Technische Daten
Dateniibertragung

Gehiuseabmessungen (BHT)
Frontabdeckung
Ziffernhdhen

Lesbarkeit

Gewicht

Betriebsspannung

ca. 120 kg

Ausfiihrung

Spielergebnis-Anzeigetafel mit Folienbeschriftung HEIM/GAST
Spielergebnis-Anzeigetafel mit LED-Textdisplay

Zubehor

DCF77-Funkempfangsantenne (IP 65) fiir Uhrzeitanzeige, fiir eine funk-
genaue Uhrzeit und vollautomatische Sommer-/Winterzeitumstellung
DCFport24-Konverter fiir Uhrzeitanzeige, zum Einlesen des DCFport24-
Telegrammes von einer PEWETA-Hauptuhr der Typreihe 921

Kabelset fiir eine Dateniibertragung liber Kabel oder Funk,

Lieferung inkl. Anschlussdose A3 und 10 m Anschlusskabel

Zusatzliche Anschlussdose A3 fiir einen weiteren Bedienplatz

(fiir Ausfiihrung Funkbedienung mit Kabelset 04.676.001)

Anzeigetafel 24.676.552:

wie Anzeigetafel 24.676.551, jedoch mit
LED-Textdisplay (120 mm), gelb, alpha-
numerisch, zur Anzeige der Mannschafts-
namen mit bis zu 9 Zeichen je Team (statt
Folienbeschriftung HEIM und GAST) oder
fiir Laufschrift/Werbung mit 20 Zeichen,
(Lauf-) Texte bis 1.000 Zeichen program-
mierbar. Lieferung inkl. PC-Tastatur mit
Kabel zum Anschluss an die Bedienstation.

Weitere Modelle

mit zusatzlicher Strafzeitanzeige unter
der Hauptanzeigetafel und/oder mit
anderen Ziffernhdhen auf Anfrage
lieferbar.

liber Funk 868..869 MHz (Standardausfiihrung)
oder auch kabelgebunden (Kabelset ist Zubehdr)
ca. 3200x2000x90 mm

entspiegeltes Kunststoffglas (Polycarbonat)

250 mm, 200 mm und 90 mm

Sichtweite ca. 110 m, Sichtwinkel bis ca. 160°

230 V AC/50-60 Hz (Festanschluss)

Preis
Art.-Nr. €/Stiick
24.676.551 11.990,-
24.676.552 13.490,-

Preis
Art.-Nr. €/Stiick
03.925.185 295,-
04.676.000 95,-
04.676.001 160,—
04.676.101 125,

Bedienstation/Software

In der Bedienstation sind die Programme
von 13 Sportarten sowie ein Freimodus
(Einstellungen frei programmierbar) und
Training (Zyklen und Pausen einstell-
bar) hinterlegt. Diverse Parameter wie
Spielzeit, Verldngerung, Auszeit, etc.
kénnen bei Bedarf angepasst werden,
z.B. fiir Kinder-/Jugendmannschaften.
Bis zu 10 eigene Konfigurationen kdn-
nen unter einem frei wahlbaren Namen
abgespeichert werden, z.B. ,Handball
C-Jugend". Eine eingebaute USB-Daten-
schnittstelle ermdglicht Software-
Updates liber USB-Stick, z.B. bei Regel-
anderungen.

Alle Preise unverbindlich, zuziiglich Verpackungs- und Versandkosten (siehe Katalog Seite 185), zuziiglich MwsSt. - Stand: 1. Januar 2023.
Anderungen vorbehalten. Wenn Sie Riickfragen haben oder weitere Informationen benétigen, rufen Sie uns bitte an, wir beraten Sie gern.

Anzeigesysteme
einseitig
innen

Typreihe

676

Quarz

DCF

DCFport
o 24

FuBball-Anzeige-
tafeln fiir auRen

finden Sie auf den
Seiten 168 und 169.
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Anzeigesysteme
einseitig
innen

finden Sie auf den

Seiten 168

148

und 169.

14-/24-Sekunden-Anzeigen fiir innen
fur Basketball, wahlweise mit oder ohne Spielzeitanzeigen

Ballwurfsichere Erganzungsanzei-
gen zur Anzeige der Angriffszeit
beim Basketball (24-Sekunden-
Regel). Lieferung als Paar.

Betrieb nur in Verbindung mit
einer Spielergebnis-Anzeigetafel
aus der Typreihe 676 mdglich!

Robuste, schwarze Kunststoffgehduse
fiir Wandmontage bzw. fiir Montage
auf bauseitiger Unterkonstrukion.
Frontscheiben aus entspiegeltem
Polycarbonat, ballwurfsicher nach
VDE 0710, Teil 13:1981-05 und

DIN 18032, Teil 3.

m Ausfiihrung 24.676.613:

m Angriffszeit (230 mm), 2-stellig,
rot, Anzeige der Dauer des aktuellen
Angriffs (einstellbar auf 24 bzw.

14 Sekunden), abwirts zdhlend.
Innerhalb der letzten 5 Sekunden mit
Zehntel-Sekunden-Anzeige

1w Spielzustand, 1 Leuchtpunkt, rot,
zeigt eine Spielunterbrechung

m Akustisches Signal (Hupe), eingebaut,
ertont automatisch nach Ablauf der
Angriffszeit (116 dB auf 1 m)

m Ausfiihrung 24.676.622:

m Spielzeitanzeige (160 mm),
4-stellig, gelb, zeigt die aktuelle
Spielzeit (libernommen aus der
Hauptanzeigetafel)

m Angriffszeit (250 mm), 2-stellig,
rot, Anzeige der Dauer des aktuellen
Angriffs (einstellbar auf 24 bzw.

14 Sekunden), abwiérts zdhlend.
Innerhalb der letzten 5 Sekunden mit
Zehntel-Sekunden-Anzeige

1 Spielzustand, 1 Leuchtpunkt, rot,
zeigt eine Spielunterbrechung

m Akustisches Signal (Hupe), eingebaut,
ertdnt automatisch nach Ablauf der
Angriffszeit (116 dB auf 1 m).

Lieferumfang

= 2 Anzeigen gem. Beschreibung

= 1 Handbediengerat zur Anbindung
an die Bedienstation der Haupt-
anzeigetafel, inkl. 2 m Kabel. Mit
separaten Tasten zur Einstellung auf
14 bzw. 24 Sekunden (neue FIBA-
Regel aus Oktober 2014)

= 1 Transportkoffer
(ca. 265x225x50 mm) zur Aufbe-
wahrung von Handbediengerdt und
Kabel

Weitere Modelle

dieser 14-/24-Sekunden-Anzeigen
fiir »stand-alone«-Betrieb (ohne
Anbindung an eine Hauptanzeige-
tafel der Typreihe 676) auf Anfrage
lieferbar.

Dateniibertragung erfolgt liber die Hauptanzeigetafel
Frontabdeckung entspiegeltes Kunststoffglas (Polycarbonat)
Lesbarkeit ca.80m

Gewicht je Anzeige ca. 2,5 kg (24.676.613) bzw. ca. 6 kg (24.676.622)
Betriebsspannung 230 V AC/50-60 Hz (Festanschluss)

1-zeilig, ohne Spielzeit 230 mm 500x300x65 mm [24.676.613  1.995,-
2-zeilig, mit Spielzeit 160/250 mm  870x570x90 mm |24.676.622  4.995,-

Alle Preise unverbindlich, zuziiglich Verpackungs- und Versandkosten (siehe Katalog Seite 185), zuziiglich MwsSt. - Stand: 1. Januar 2023.
Anderungen vorbehalten. Wenn Sie Riickfragen haben oder weitere Informationen bendtigen, rufen Sie uns bitte an, wir beraten Sie gern.



Katalog 2023 PE\V=T.

AuRenuhren 4
analog und
digital

ein-, doppel-
und vierseitig

AuBBenuhren

analog und digital
ein-, doppel- und vierseitig

Die Zeitanzeige im Freien, ob als moderne Analoguhr oder als
Digitalanzeige im Wechsel mit Datum und Temperatur, ist nach wie
vor eine der am hdufigsten gewtinschten Informationen im éffent-
lichen Leben! Nutzen Sie dieses Informationsbediirfnis und setzen
Sie - wahlweise in Kombination mit lhrem Firmenlogo - PEWETA-
AuBenuhren ein! Wetterfest, wassergeschiitzt und umwelt-
resistent.

149



AufRenuhren
einseitig, rund, unbeleuchtet

@ auch , »
ballwurfsicher

lieferbar

™

Auflenuhren
analog
einseitig
Typreihe
iZSOV
41 &
DCF DCF
Tk LIJllrn

min  min/sek

DCFport AirPort
24 24
24 it
AirPort
24
i PoE

AuBerordentlich robuste AuBen-
uhren in hochwertiger Industrie-
qualitét. Solide Verarbeitung,
unbeleuchtet, wetterfeste
Ausfiihrung (IP 54/EN 60529).

Auch in ballwurfsicherer
Ausfiihrung nach DIN 18032,
Teil 3, lieferbar.

71.730.411

Ballwurfsichere
Innenuhren

finden Sie auf den
Seiten 64 bis 67.
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Gehduse

0 ca. 446 mm

@ ca. 546 mm

@ ca. 646 mm
witterungsbestandiges Metallgehduse
aus Aluminium, Gehdusefarbe dunkel-
grau-metallic (DB 703). Auch in
silbermetallic (RAL 9006) oder nach
Kundenwunsch lackiert lieferbar, siehe
Tabelle. AuBerordentlich stabile und
robuste Ausflihrung, die Gehduse sind
wetterfest und absolut korrosionsfrei.
Schutzart IP 54 (EN 60529).

Befestigung
Wandmontage, auf Putz (a.P.).

Arabische Zahlen

V Ausfiihrung

Synchronuhr, Netzbetrieb 230 V/50 Hz
Funkuhr DCF77, Batteriebetrieb 2x 1,5 V"?
Funkuhr DCF77, Netzbetrieb 230 V/?
Nebenuhr, Minutenimpuls 12-60 V

Ziffe

Nebenuhr, Minuten-/Sekundenimpuls 12/24 V
Nebenuhr, Min.-Impuls 12/24 V, mit Synchronsekunde 230 V/50 Hz

Telegramm-Nebenuhr, DCFport24, 24 \V
Funktelegramm-Nebenuhr, AirPort24, Batterie

Funktelegramm-Nebenuhr, AirPort24, Netzbet
mit Gangreserve

NTP-Systemuhr (NTP client), Synchronisation

DIN-Balkenziffern

V Ausfiithrung

Synchronuhr, Netzbetrieb 230 V/50 Hz
Funkuhr DCF77, Batteriebetrieb 2x 1,5 V"?
Funkuhr DCF77, Netzbetrieb 230 V/?
Nebenuhr, Minutenimpuls 12-60 V

Ziffe

Nebenuhr, Minuten-/Sekundenimpuls 12/24 V

Nebenuhr, Min.-Impuls 12/24 V, mit Synchron
Telegramm-Nebenuhr, DCFport24, 24V
Funktelegramm-Nebenuhr, AirPort24, Batterie

Funktelegramm-Nebenuhr, AirPort24, Netzbet
mit Gangreserve

NTP-Systemuhr (NTP client), Synchronisation {iber LAN, PoE?

Optionen
Gehé&uselackierung WeiBaluminium RAL 9006
Gehauselackierung nach Kundenwunsch

Markanter Bahnhof-Sekundenzeiger, rot, mit »Auge«
(nur bei Ausfiihrungen 21.xxx, 72.xxx und 74.xxx)

ballwurfsichere Ausfiihrung nach DIN 18032,

Y Alkaline-Batterien (mittlere Laufzeit ca. 4 Jahre) si
enthalten.
? Lieferung inkl. absetzbarer DCF77-Antenne (IP 68)

Ballwurfsichere Ausfiihrung

nach DIN 18 032, Teil 3 (Option)
Uhren dieser Typreihe sind auch in ball-
wurfsicherer Ausfiihrung lieferbar und
somit fiir den Einsatz auf Schulhéfen und
Sportpldtzen geeignet. Robustes Gehduse
mit aushebelsicherer 3-Punkt-Befestigung
und 2-Scheiben-Verbundsicherheitsglas,
6 mm. Sehr solide Verarbeitung. Uhren
sind nach DIN zertifiziert und tragen

die Kennzeichnung »ballwurfsicher nach
DIN 18032, Teil 3«.

Frontglas

in der Standardausfiihrung flaches,
stoBgeschiitztes Kunststoffglas aus
Plexiglas® XT (PMMA).

rblattdurchmesser » | @420 mm Preis
Art.-Nr. €/Stiick
21.730.411 645,
51.730.411 940,-
52.730.411 980,-
71.730.411 609,-
72.730.411 834,-
74.730.411 1.019,-
81.730.411 699,-
betrieb 1,5 V" 84.730.411 824,
rieb 230V, 85.730.411 864,-
{iber LAN, PoE” 91.730.411 929,
rblattdurchmesser » | @420 mm Preis
Art.-Nr. €/Stiick
21.730.421 645,-
51.730.421 940,-
52.730.421 980,-
71.730.421 609,-
72.730.421 834,-
sekunde 230 /50 Hz |74.730.421 1.019,-
81.730.421 699,-
betrieb 2x1,5 V" 84.730.421 824,-
rieb 230V, 85.730.421 864,-
91.730.421 929,-
@®420mm  Aufpreis
Opt.-Nr. €/Stiick
(silbermetallic) -05 ohne Aufpreis
-10 auf Anfrage
-40 auf Anfrage
Teil 3 -59 179,-

nd im Lieferumfang

¥ Fiir NTP-Uhren ist eine PoE (Power over Ethernet) Betriebsspannung
erforderlich, entsprechende Hardware ist bauseits zu stellen.

Zifferbl

att

sehr deutliches, auch aus groBeren
Entfernungen zweifelsfrei ablesbares
Zifferblatt, weil3 lackiert, wahlweise mit
schwarzen arabischen Zahlen oder mit
schwarzen DIN-Balkenziffern. Sichtbarer
Zifferblattdurchmesser 420 mm, 520 mm
oder 620 mm, Zifferblattdruck nach

DIN 41091.

Zeiger

schwarze DIN-Balkenzeiger mit Spitze
(DIN 41092) fiir Stunden- und Minuten-

anzeige.

Roter Sekundenzeiger oder markanter Bahnhof-
Sekundenzeiger, rot, mit »Auge« (Option) nur bei
Ausfiihrungen Synchronuhr (21.xxx), Nebenuhr
Min.-/Sek.-Impuls (72.xxx) und Nebenuhr mit Syn.-

Sekunde (74.xxx).
@520 mm Preis | @620 mm Preis
Art.-Nr. €/Stiick | Art.-Nr. €/Stiick
21.730.51 785,-21.730.611 935,-
51.730.511 1.079,-|51.730.611 1.290,-
52.730.511 1.119,-|52.730.611 1.330,-
71.730.511 749,-(71.730.611 899,
72.730.511 974,-(72.730.611 1.124,-
74.730.511 1.159,-(74.730.611 1.309,-
81.730.511 839,-(81.730.611 989,
84.730.511 964,-|84.730.611 1.114,-
85.730.511 1.004,-(85.730.611 1.154,-
91.730.511 1.069,-(91.730.611 1.219,-
@520 mm Preis | @620 mm Preis
Art.-Nr. €/Stiick | Art.-Nr. €/Stiick
21.730.521 785,~-(21.730.621 935,
51.730.521 1.079,-|51.730.621 1.290,-
52.730.521 1.119,-|52.730.621 1.330,—
71.730.521 749,-(71.730.621 899,
72.730.521 974,-|72.730.621 1.124,-
74.730.521 1.159,-(74.730.621 1.309,-
81.730.521 839,-(81.730.621 989,
84.730.521 964,-(84.730.621 1.114,-
85.730.521 1.004,-(85.730.621 1.154,—
91.730.521 1.069,-(91.730.621 1.219,-
@520mm  Aufpreis|@620mm  Aufpreis
Opt.-Nr. €/Stiick |Opt.-Nr. €/Stiick
-05 ohne Aufpreis |-05 ohne Aufpreis
-10 auf Anfrage [-10 auf Anfrage
-40 auf Anfrage [-40 auf Anfrage
-59 179:= =59 179,-
Gehauseausfiihrung Optionsnummer
WeiBaluminium RAL 9006 -05
nach Kundenwunsch -10

Alle Preise unverbindlich, zuziiglich Verpackungs- und Versandkosten (siehe Katalog Seite 185), zuziiglich MwsSt. - Stand: 1. Januar 2023.
Anderungen vorbehalten. Wenn Sie Riickfragen haben oder weitere Informationen benétigen, rufen Sie uns bitte an, wir beraten Sie gern.

AuRenuhren
analog
einseitig
Typreihe
i 230V
41 &
DCF DCF
A, o I| o
min  min/sek
min
- - sek¥
DCFport AirPort
24 24
24 &
AirPort
24
& PoE

Funkuhren DCF77

Die Funkuhrausfiihrungen
dieser Typreihe werden mit
einer externen, absetzbaren
DCF77-Antenne (IP 68)
geliefert. Unabhdngig von
der Positionierung der Uhr
werden somit optimale
Empfangsbedingungen
erreicht.

PEWETA DCFport24
Zum Betrieb von PEWETA
DCFport24-Nebenuhren
ist eine PEWETA-Hauptuhr
erforderlich (ab Seite 172).

PEWETA AirPort24

Zum Betrieb von PEWETA
AirPort24-Nebenuhren ist ein
PEWETA AirPort24-Sender,
ggfls. mit Verstirker/Repeater,
erforderlich (Seite 177).

NTP

Zum Betrieb von NTP-System-
uhren ist eine NTP-Hauptuhr
(ab Seite 172) oder ein
NTP-Zeitserver (Seite 179)
erforderlich.

Ballwurfsichere
Innenuhren

finden Sie auf den
Seiten 64 bis 67.
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AufBRenuhren
doppelseitig, rund, unbeleuchtet

AufRenuhren

analog
doppelseitig

Typreihe

732

& 230V

- - sek#
DCFport
> 24

24

AirPort
24

Abb. zeigt 74.732.522 -41

AuBerordentlich robuste AuBen-
uhren in hochwertiger Industrie-
qualitét. Solide Verarbeitung,
unbeleuchtet, wetterfeste
Ausfiihrung (IP 54/EN 60529).

71.732.512
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Gehause Befestigung Zeiger
@ ca. 446 mm stabile Doppelhalterungen fiir Wand- schwarze DIN-Balkenzeiger mit Spitze
@ ca. 546 mm oder Deckenmontage, Standardlange (DIN 41092) fiir Stunden- und Minuten-
0 ca. 646 mm ca. 210 mm. anzeige.

witterungsbestandiges Metallgehduse
aus Aluminium, Gehausefarbe dunkel-

Rote Sekundenzeiger oder markante Bahnhof-

Frontglaser Sekundenzeiger, rot, mit »Auge« (Option) nur bei

grau-metallic (DB 703). Auch in flache, SFOBQESChUtZte Kunststoffglaser Ausfiihrungen Synchronuhr (21.xxx), Nebenuhr
siloermetallic (RAL 9006) oder nach aus Plexiglas® XT (PMMA). Min.-/Sek.-Impuls (72.xxx) und Nebenuhr mit Syn.-
Kundenwunsch lackiert lieferbar, siehe  Zifferblatter Sekunde (74.30x).
Tabelle. AuBerordentlich stabile und sehr deutliche, auch aus groBeren AuRenuhren
robuste Ausflihrung, die Gehause sind  Entfernungen zweifelsfrei ablesbare analog
wetterfest und absolut korrosionsfrei.  zitferp|stter, weiB lackiert, wahlweise mit d Iseiti
Schutzart IP 54 (EN 60529). schwarzen a'rabischen Zahllen oder mit OPPEISEtg
schwarzen DIN-Balkenziffern. Sichtbarer Doppelseitige Uhren_
Zifferblattdurchmesser 420 mm, 520 mm werden anschlussfertig verdrahtet und Typreihe
oder 620 mm, Zifferblattdruck nach bereits komplett montiert geliefert.
DIN 41091, Einfach aufhdngen -anschlieBen - fertig! 732
Arabische Zahlen Zifferblattdurchmesser » | @420 mm Preis | @520 mm Preis |@620mm Preis /2%
V Ausfithrung Befestigung ¥ | Art.-Nr. €/Stiick | Art.-Nr. €/Stiick | Art.-Nr. €/stick — —
Synchronuhr, Netzbetrieb 230 V/50 Hz Wand|21.732.412 1.489,-(21.732.512 1.659,-(21.732.612 1.879,-
Decke |21.732.413 1.489,-(21.732.513 1.659,-(21.732.613 1.879,- &
Funkuhr DCF77, Netzbetrieb 230 V" Wand | 52.732.412 1.784,-{52.732.512 1.955,-(52.732.612 2.179,- DCF
Decke | 52.732.413 1.784,-(52.732.513 1.955,-(52.732.613 2.179,- |
Nebenuhr, Minutenimpuls 12-60 V Wand|71.732.412 1.395,-(71.732.512 1.565,-(71.732.612 1.785,- EoE, wff)
Decke | 71.732.413 1.395,-(71.732.513 1.565,-(71.732.613 1.785,- min| ~ Imin/sek
Nebenuhr, Minuten-/Sekundenimpuls 12/24 V Wand|72.732.412 1.845,-(72.732.512 2.015,-|72.732.612 2.235,- min
Decke [72.732.413  1.845,~|72.732.513  2.015,~|72.732.613  2.235,- h
Nebenuhr, Minutenimpuls 12/24 V, Wand|74.732.412  2.215-|74732512  2.385-|74732.612  2.605,- e
mit Synchronsekunde 230 V/50 Hz Decke [ 74.732.413 2.215,-|74.732.513 2.385,-|74.732.613 2.605,- DCFPD;}
Telegramm-Nebenuhr, DCFport24, 24 V Wand|81.732.412 1.509,-(81.732.512 1.679,-(81.732.612 1.900,— 24
Decke |81.732.413 1.509,-(81.732.513 1.679,-(81.732.613 1.900,- .
Funktelegramm-Nebenuhr, AirPort24, Wand | 85.732.412 1.699,-(85.732.512 1.869,-(85.732.612 2.090,- A"P%Z
Netzbetrieb 230 V, mit Gangreserve Decke |85.732.413 1.699,-(85.732.513 1.869,-(85.732.613 2.090,- 4 POE
NTP-Systemuhr (NTP client), Wand|91.732.412 1.739,-(91.732.512 1.909,-(91.732.612 2.130,-
Synchronisation iiber LAN, PoE” Decke [91.732.413 1.739,-(91.732.513 1.909,- (91.732.613 2.130,- Funkuhren DCF77
Die Funkuhrausfiihrungen
DIN-Balkenziffern Zifferblattdurchmesser ™| @420 mm Preis | @520 mm Preis | @620 mm Preis  dieser Typreihe werden mit
V Ausfithrung Befestigung ¥ | Art.-Nr. €/Stiick | Art.-Nr. €/Stiick | Art.-Nr. €/Stiick  einerexternen, absetzbaren
Synchronuhr, Netzbetrieb 230 V/50 Hz Wand[21.732.422  1.489,-|21.732.522  1.659,-(21.732.622  1.879,—  DCF77-Antenne (IP68)
Decke|21.732.423  1.489,-(21.732.523  1.659,-[21.732.623  1.879,—  dclicfert Unabhingigvon
= 1) der Positionierung der Uhr
Funkuhr DCF77, Netzbetrieb 230 V Wand | 52.732.422 1.784,-(52.732.522 1.955,-(52.732.622 2.179,- werden somit optimale
Decke|52.732.423  1.784,-|52.732.523  1.955,~(52.732.623 2179~ Lritangsbedingungen
Nebenuhr, Minutenimpuls 12-60 V Wand|71.732.422 1.395,-(71.732.522 1.565,-(71.732.622 1.785,- erreicht.
Decke [ 71.732.423 1.395,-(71.732.523 1.565,-(71.732.623 1.785,-
= - PEWETA DCFport24
Nebenuhr, Minuten-/Sekundenimpuls 12/24 V Wand [72.732.422  1.845,—|72.732.522  2.015,-|72.732.622  2.235,—~ 7, getricb von PEWETA
Decke|72.732.423  1.845,-(72.732.523  2.015,-|72.732.623  2.235,~  pCroortzs Nebenuhren
Nebenuhr, Minutenimpuls 12/24 V, Wand|74.732.422 2.215,-|74.732.522 2.385,-|74.732.622 2.605,- ist eine PEWETA-Hauptuhr
mit Synchronsekunde 230 V/50 Hz Decke | 74.732.423 2.215,-|74.732.523 2.385,-(74.732.623 2.605,- erforderlich (ab Seite 172).
Telegramm-Nebenuhr, DCFport24, 24 V Wand |81.732.422 1.509,-(81.732.522 1.679,-(81.732.622 1.900,- PEWETA AirPort24
Decke | 81.732.423 1.509,-(81.732.523 1.679,-(81.732.623 1.900,- Zum Betrieb von PEWETA
Funktelegramm-Nebenuhr, AirPort24, Wand | 85.732.422 1.699,-(85.732.522 1.869,-(85.732.622 2.090,- AirPort24-Nebenuhren ist ein
Netzbetrieb 230 V, mit Gangreserve Decke |85.732.423 1.699,-(85.732.523 1.869,-(85.732.623 2.090,- PEWETA AirPort24-Sender,
NTP-Systemuhr (NTP client), Wand|91.732.422  1.739,-(91.732.522  1.909,-(91.732.622  2.130,—  99fls mit Verstirker/Repeater
Synchronisation tiber LAN, PoE? Decke|91.732.423  1.739,-|91.732.523  1.909,-[91.732.623  2.130,—  Cforderlich(Seite 177).
NTP
@420mm  Aufpreis|@520mm  Aufpreis |@620mm  Aufpreis  zum Betrieb von NTP-System-
Optionen Opt.-Nr. €/Stiick | Opt.-Nr. €/Stiick | Opt.-Nr. €/Stuck  uhren ist eine NTP-Hauptuhr
Geh3duselackierung WeiBaluminium RAL 9006 (silbermetallic) -05 ohne Aufpreis |-05 ohne Aufpreis [-05 ohne Aufpreis  (obSeite 172) oder ein
Gehauselackierung nach Kundenwunsch -10 auf Anfrage [-10 auf Anfrage [-10 auf Anfrage Zz;dzzltis:h"’e'(sm 179
Markante Bahnhof-Sekundenzeiger, rot, mit »Auge« -41 auf Anfrage [-41 auf Anfrage [-41 auf Anfrage
(nur bei Ausfiihrungen 21.xxx, 72.xxx und 74.xxx)
Gehauseausfiihrung Optionsnummer
WeiBaluminium RAL 9006 -05
nach Kundenwunsch -10
" Lieferung inkl. absetzbarer DCF77-Antenne (IP 68).
Fiir NTP-Uhren ist eine PoE (Power over Ethernet) Betriebsspannung
erforderlich, entsprechende Hardware ist bauseits zu stellen.
Alle Preise unverbindlich, zuziiglich Verpackungs- und Versandkosten (siehe Katalog Seite 185), zuziiglich MwsSt. - Stand: 1. Januar 2023. 153

Anderungen vorbehalten. Wenn Sie Riickfragen haben oder weitere Informationen benétigen, rufen Sie uns bitte an, wir beraten Sie gern.



Auflenuhren (auch fiir Hallen geeignet)
einseitig, rund, mit LED-Hinterleuchtung

AuRenuhren

analog

einseitig

Typreihe E ET“

750 WA M E W

- - sek#

DCFport
p 24

24

AirPort
24

Abb. zeigt 74.750.621

AuBerordentlich robuste AuBen-
uhren, auch fiir innen geeignet.
Solide Verarbeitung, mit LED-
Hinterleuchtung, wetterfeste
Ausfiihrung (IP 54/EN 60529).

71.750.621 -48

Uhren dieser Typreihe mit arabischen Zahlen
haben die Optionsnummer -48
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Gehause

@ ca. 670 mm

@ ca. 902 mm
witterungsbestandiges Metallgehduse
aus Aluminium. Gehduseoberflache
mit 2-Schicht-Einbrennlackierung,
Farbe Lichtgrau (RAL 7035). Gegen
Aufpreis auch Gehduselackierung
nach Kundenwunsch mdglich
(Option). AuBerordentlich stabile und
robuste Ausfiihrung, inkl. Beleuch-
tungseinrichtung. Die Gehause sind
wetterfest und absolut korrosionsfrei.
Schutzart IP 54 (EN 60529).

Befestigung

Wandmontage, auf Putz (a.P.). Gegen
Aufpreis auch mit Wand-/Decken-
haltung oder fiir Mastbefestigung
lieferbar (Optionen).

Ausfiihrung
Funkuhr DCF77, Netzbetrieb 230 V"
Nebenuhr, Minutenimpuls 12/24 V

Frontglas

stoBgeschiitztes, hoch-lichtdurchldssiges
Kunststoffglas (Plexiglas® XT), Stérke

4 mm. Fiir besonders stoBempfindliche
oder 6ffentliche Bereiche auch mit Front-
glas aus unzerbrechlichem Makrolon®
(Polycarbonat) lieferbar (Option).

Zifferblatt (hinterleuchtet)

sehr deutliches, auch aus gréBeren
Entfernungen zweifelsfrei ablesbares
Zifferblatt aus Acrylkunststoff, weiB,
Starke 5 mm, schwarz bedruckt mit DIN-
Balkenziffern (oder arabischen Zahlen,
Option) und Minutenstrichen, Zifferblatt-
druck nach DIN 41091.

Zifferblattdurchmesser »

Nebenuhr, Min.-Impuls 12/24 V, mit Synchronsekunde 230 V/50 Hz

Telegramm-Nebenuhr, DCFport24, 24 \V/”

Funktelegramm-Nebenuhr, AirPort24, Netzbetrieb 230 V, mit Gangreserve
NTP-Systemuhr (NTP client), Synchronisation {iber LAN, PoE”

Optionen
Gehauselackierung nach Kundenwunsch

Osen fiir Seil-/Kettenabhingung (nur fiir Montage im Innenbereich)

Wandausleger oder Deckenhalterung fiir einseitige AuBenuhren, Standardlange 240 mm
seitliche Mastbefestigung mittels Edelstahlspannbindern (nicht enthalten)

zentrale Mastbefestigungsvorrichtung (Mastadapter, Linge ca. 300 mm)

integrierter Dimmerungsschalter fiir LED-Hinterleuchtung

Kundenlogo auf Zifferblatt

Zifferblatt mit arabischen Zahlen statt DIN-Balkenziffern
Frontglas aus unzerbrechlichem Makrolon® statt Plexiglas® (nur fiir Uhren @ 670 mm)

Optionen — ganz wie Sie wollen

Diese Uhren sind statt in der Standardausfiihrung auch
kundenindividuell lieferbar. Einfach die gewiinschte(n)
Option(en) aussuchen und die Optionsnummer(n) hinter der

Artikelnummer der Uhr angeben.

LED-Hinterleuchtung
Zifferblatthinterleuchtung mittels
langlebigen, wartungsfreien LEDs,
Betriebsspannung 230 VAC/50-60 Hz.
Auf Wunsch auch mit integriertem
Dammerungsschalter lieferbar (Option).

Zeiger

DIN-Balkenzeiger mit Spitze (DIN 41092)
fiir Stunden- und Minutenanzeige,
schwarz lackiert. Markanter Bahnhof-
Sekundenzeiger, rot lackiert, mit »Augeg,
nur bei Ausflihrung Nebenuhr mit
Synchronsekunde (Art.-Nr. 74.xxx).

Alle anderen Ausfiihrungen haben keinen
Sekundenzeiger.

?®600mm
Art.-Nr.

52.750.621
71.750.621
74.750.621
81.750.621
85.750.621
91.750.621

Preis
€/Stiick
2.110,-
1.620,—
2.250,—
1.980,—
2.210,-
2.390,-

@®800mm
Art.-Nr.

52.750.821
71.750.821
74.750.821
81.750.821
85.750.821
91.750.821

Opt.-Nr.
-10

Preis
€/Stiick
2.750,-
2.260,-
2.890,-

7 2.620,~
2.850,-
3.030,—

Aufpreis
€/Stiick
auf Anfrage
auf Anfrage
290,-
415,—

auf Anfrage
250,

auf Anfrage
auf Anfrage
295,-

v Lieferung inkl. absetzbarer DCF77-Antenne (IP 68).

2 Fiir Telegramm-Nebenuhren DCFport24, Zifferblattdurchmesser 800
mm, ist eine 230 V Betriebsspannung erforderlich.

39 Fiir NTP-Uhren ,PoE" ist ein LAN-Anschluss mit PoE (Power over
Ethernet) Betriebsspannung erforderlich, entsprechende Hardware ist
bauseits zu stellen.

Alle Preise unverbindlich, zuziiglich Verpackungs- und Versandkosten (siehe Katalog Seite 185), zuziiglich MwsSt. - Stand: 1. Januar 2023.
Anderungen vorbehalten. Wenn Sie Riickfragen haben oder weitere Informationen benétigen, rufen Sie uns bitte an, wir beraten Sie gern.

AuRenuhren
analog
einseitig

Typreihe

750

DCF

min

min

- - sek¥
DCFport
> 24
AirPort
24

& PoE

Funkuhren DCF77

Die Funkuhrausfiihrungen
dieser Typreihe werden mit
einer externen, absetzbaren
DCF77-Antenne (IP 68)
geliefert. Unabhdngig von
der Positionierung der Uhr
werden somit optimale
Empfangsbedingungen
erreicht.

PEWETA DCFport24
Zum Betrieb von PEWETA
DCFport24-Nebenuhren
ist eine PEWETA-Hauptuhr
erforderlich (ab Seite 172).

PEWETA AirPort24

Zum Betrieb von PEWETA
AirPort24-Nebenuhren ist ein
PEWETA AirPort24-Sender,
ggfls. mit Verstirker/Repeater,
erforderlich (Seite 177).

NTP

Zum Betrieb von NTP-System-
uhren ist eine NTP-Hauptuhr
(ab Seite 172) oder ein
NTP-Zeitserver (Seite 179)
erforderlich.
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Auflenuhren (auch fiir Hallen geeignet)
doppelseitig, rund, mit LED-Hinterleuchtung

AufRenuhren

analog
doppelseitig

Typreihe

752

DCF
min

- - sek#
DCFpuzrﬁ
24

AirPort
24

Abb. zeigt 74.752.622

AuBerordentlich robuste AuBen-
uhren, auch fiir innen geeignet.
Solide Verarbeitung, mit LED-
Hinterleuchtung, wetterfeste
Ausfiihrung (IP 54/EN 60529).

71.752.622 -48

Uhren dieser Typreihe mit arabischen Zahlen
haben die Optionsnummer -48
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Gehause

@ ca. 670 mm

@ ca. 902 mm
witterungsbestandiges Metallgehduse
aus Aluminium. Gehduseoberflache
mit 2-Schicht-Einbrennlackierung,
Farbe Lichtgrau (RAL 7035). Gegen
Aufpreis auch Gehduselackierung
nach Kundenwunsch mdglich
(Option). AuBerordentlich stabile und
robuste Ausfiihrung inkl. Beleuch-
tungseinrichtung. Die Gehause sind
wetterfest und absolut korrosionsfrei.
Schutzart IP 54 (EN 60529).

Befestigung

Wand- oder Deckenhalterung,
Standardlange ca. 240 mm. Gegen
Aufpreis auch mit verldngerter
Deckenbefestigung (Lange

ca. 480 mm) oder fiir Mast-
befestigung lieferbar (Optionen).

Ausfiihrung
Funkuhr DCF77, Netzbetrieb 230 V"

Nebenuhr, Minutenimpuls 12/24 V

Nebenuhr, Minutenimpuls 12/24 V, mit Synchronsekunde 230 V/50 Hz

Telegramm-Nebenuhr, DCFport24, 24 \/”

Funktelegramm-Nebenuhr, AirPort24,
Netzbetrieb 230 V, mit Gangreserve

NTP-Systemuhr (NTP client),
Synchronisation tiber LAN, PoE”

Optionen
Gehauselackierung nach Kundenwunsch

Frontglaser

stoBgeschiitzte, hoch-lichtdurchldssige
Kunststoffgldser (Plexiglas® XT), Starke

4 mm. Fiir besonders stoBempfindliche
oder 6ffentliche Bereiche auch mit Front-
glasern aus unzerbrechlichem Makrolon®
(Polycarbonat) lieferbar (Option).

Zifferblitter (hinterleuchtet)

sehr deutliche, auch aus groBeren
Entfernungen zweifelsfrei ablesbare
Zifferblatter aus Acrylkunststoff, weiB,
Starke 5 mm, schwarz bedruckt mit DIN-
Balkenziffern (oder arabischen Zahlen,
Option) und Minutenstrichen, Zifferblatt-
druck nach DIN 41091.

Zifferblattdurchmesser »
Befestigung ¥
Wand
Decke
Wand
Decke
Wand
Decke
Wand
Decke
Wand
Decke
Wand
Decke

Osen fiir Seil-/Kettenabhingung (nur fiir Montage im Innenbereich)

verlangerte Deckenbefestigung, ca. 480 mm

seitliche Mastbefestigung mittels Edelstahlspannbindern (nicht enthalten)
zentrale Mastbefestigungsvorrichtung (Mastadapter, Linge ca. 300 mm)
integrierter Ddmmerungsschalter fiir LED-Hinterleuchtung

Kundenlogo auf Zifferblatt

Zifferblatter mit arabischen Zahlen statt DIN-Balkenziffern
Frontgldser aus unzerbrechlichem Makrolon® statt Plexiglas® (nur fiir Unren @ 670 mm)

Optionen — ganz wie Sie wollen
Diese Uhren sind statt in der
Standardausfiihrung auch kunde-
nindividuell lieferbar. Einfach die
gewiinschte(n) Option(en) aussuchen
und die Optionsnummer(n) hinter der
Artikelnummer der Uhr angeben.

v Lieferung inkl. absetzbarer DCF77-Antenne
(IP 68).

2 Fiir Telegramm-Nebenuhren DCFport24,
Zifferblattdurchmesser 800 mm, ist eine
230V Betriebsspannung erforderlich.

9 Fiir NTP-Uhren ,PoE" ist ein LAN-Anschluss
mit PoE (Power over Ethernet) Betriebsspan-
nung erforderlich, entsprechende Hardware
ist bauseits zu stellen..

LED-Hinterleuchtung
Zifferblatthinterleuchtung mittels
langlebigen, wartungsfreien LEDs,
Betriebsspannung 230 VAC/50-60 Hz.
Auf Wunsch auch mit integriertem
Dammerungsschalter lieferbar (Option).

Zeiger

DIN-Balkenzeiger mit Spitze (DIN 41092)
fiir Stunden- und Minutenanzeige,
schwarz lackiert. Markante Bahnhof-
Sekundenzeiger, rot lackiert, mit »Augeg,
nur bei Ausflihrung Nebenuhr mit
Synchronsekunde (Art.-Nr. 74.xxx).

Alle anderen Ausfiihrungen haben keinen
Sekundenzeiger.

?®600mm
Art.-Nr.

52.752.622
52.752.623
71.752.622
71.752.623
74.752.622
74.752.623
81.752.622
81.752.623
85.752.622
85.752.623
91.752.622
91.752.623

Preis
€/Stiick
2.540,-
2.540,-
2.050,-
2.050,-
3.050,-
3.050,-
2.410,-
2.410,-
2.640,-
2.640,-
2.820,-
2.820,-

@800mm Preis
Art.-Nr. €/Stiick
52.752.822 3.610,—
52.752.823 3.610,—
71.752.822 3.120,-
71.752.823 3.120,-
74.752.822  4.120,-
74.752.823  4.120,-
81.752.822” 3.480,~
81.752.823” 3.480,—
85.752.822 3.710,-
85.752.823 3.710,-
91.752.822  3.890,-
91.752.823 3.890,-

Aufpreis
Opt.-Nr. €/Stiick
-10 auf Anfrage
-30 auf Anfrage
=32 195,-
-35 125,-
-36 auf Anfrage
-44 250,
-47 auf Anfrage
-48 auf Anfrage
-56 590,-

Seitliche Mastbefestigung mittels Edelstahl-
spannbandern, Optionsnummer -35

Zentrale Mastbefestigungsvorrichtung,
Optionsnummer -36

Alle Preise unverbindlich, zuziiglich Verpackungs- und Versandkosten (siehe Katalog Seite 185), zuziiglich MwsSt. - Stand: 1. Januar 2023.
Anderungen vorbehalten. Wenn Sie Riickfragen haben oder weitere Informationen benétigen, rufen Sie uns bitte an, wir beraten Sie gern.

AuBenuhren
analog
doppelseitig

Typreihe

752

DCF

min

min

- - sek#
DCFport
" 24
AirPort
24

& PoE

Funkuhren DCF77

Die Funkuhrausfiihrungen
dieser Typreihe werden mit
einer externen, absetzbaren
DCF77-Antenne (IP 68)
geliefert. Unabhdngig von
der Positionierung der Uhr
werden somit optimale
Empfangsbedingungen
erreicht.

PEWETA DCFport24
Zum Betrieb von PEWETA
DCFport24-Nebenuhren
ist eine PEWETA-Hauptuhr
erforderlich (ab Seite 172).

PEWETA AirPort24

Zum Betrieb von PEWETA
AirPort24-Nebenuhren ist ein
PEWETA AirPort24-Sender,
ggfls. mit Verstirker/Repeater,
erforderlich (Seite 177).

NTP

Zum Betrieb von NTP-System-
uhren ist eine NTP-Hauptuhr
(ab Seite 172) oder ein
NTP-Zeitserver (Seite 179)
erforderlich.
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Auflenuhren (auch fiir Hallen geeignet)
einseitig, quadratisch, mit LED-Hinterleuchtung

AuRenuhren

analog
einseitig

Typreihe

760

DCF

- - sek#

DCFport
p 24

24

AirPort
24

Abb. zeigt 74.760.621

AuBerordentlich robuste AuBen-
uhren, auch fiir innen geeignet.

0B
Solide Verarbeitung, mit LED- B hae 12 A
Hinterleuchtung, wetterfeste 3-" 11 1 o
Ausfiihrung (IP 54/EN 60529). 10 L P

“1 8

R
71.760.621 -48

Uhren dieser Typreihe mit arabischen Zahlen
haben die Optionsnummer -48
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Gehause

ca. 442x442 mm

ca. 642x642 mm

ca. 842x842 mm
witterungsbestandiges Metallgehduse
aus Aluminium, Geh&useoberflache
mit 2-Schicht-Einbrennlackierung,
Farbe Lichtgrau (RAL 7035). Gegen
Aufpreis auch Gehauselackierung
nach Kundenwunsch méglich
(Option). AuBerordentlich stabile und
robuste Ausflihrung inkl. Beleuch-
tungseinrichtung. Die Gehause sind
wetterfest und absolut korrosionsfrei,
Schutzart IP 54 (EN 60529).

Befestigung

Wandmontage, auf Putz (a.P.). Gegen
Aufpreis auch mit Wand-/Decken-
haltung lieferbar (Option).

Zifferblattabmessung »>|400x400mm  Preis
Ausfiihrung Art.-Nr. €/Stiick
Funkuhr DCF77, Netzbetrieb 230 V" 52.760.421 1.750,-
Nebenuhr, Minutenimpuls 12/24 V 71.760.421 1.260,-
Nebenuhr, Min.-Impuls 12/24 V, mit Synchronsekunde 230 V/50 Hz |74.760.421 1.890,—-
Telegramm-Nebenuhr, DCFport24, 24 \V/” 81.760.421 1.620,-
Funktelegramm-Nebenuhr, AirPort24, Netzbetrieb 230V, 85.760.421 1.850,—
mit Gangreserve
NTP-Systemuhr (NTP client), Synchronisation {iber LAN, PoE” 91.760.421 2.030,-

Optionen
Gehauselackierung nach Kundenwunsch

Frontglas

stoBgeschiitztes, hoch-lichtdurchldssiges
Kunststoffglas (Plexiglas® XT), Stérke

4 mm. Fiir besonders stoBempfindli-

che oder 6ffentliche Bereiche auch mit

Frontglas aus unzerbrechlichem Makrolon®

(Polycarbonat) lieferbar.

Zifferblatt (hinterleuchtet)

sehr deutliches, auch aus gréBeren
Entfernungen zweifelsfrei ablesbares
Zifferblatt aus Acrylkunststoff, weiB,
Starke 5 mm, schwarz bedruckt mit DIN-
Balkenziffern (oder arabischen Zahlen,
Option) und Minutenstrichen, Zifferblatt-
druck nach DIN 41091.

Osen fiir Seil-/Kettenabhzngung (nur fiir Montage im Innenbereich)
Wandausleger oder Deckenhalterung fiir einseitige AuBenuhren, Standardldnge 70 mm
integrierter Ddmmerungsschalter fiir LED-Hinterleuchtung

Kundenlogo auf Zifferblatt

Zifferblatt mit arabischen Zahlen statt DIN-Balkenziffern
Frontglas aus unzerbrechlichem Makrolon® statt Plexiglas® (nur fiir Unren 842x842 mm)

Optionen — ganz wie Sie wollen

Diese Uhren sind statt in der Standardausfiihrung auch
kundenindividuell lieferbar. Einfach die gewiinschte(n)
Option(en) aussuchen und die Optionsnummer(n) hinter der

Artikelnummer der Uhr angeben.

v Lieferung inkl. absetzbarer DCF77-Antenne (IP 68).

2 Fiir Telegramm-Nebenuhren DCFport24, Zifferblattabmessung
800x800 mm, ist eine 230 V Betriebsspannung erforderlich.

39 Fiir NTP-Uhren ,PoE" ist ein LAN-Anschluss mit PoE (Power over
Ethernet) Betriebsspannung erforderlich, entsprechende Hardware ist

bauseits zu stellen.

LED-Hinterleuchtung
Zifferblatthinterleuchtung mittels
langlebigen, wartungsfreien LEDs,
Betriebsspannung 230 VAC/50-60 Hz.
Auf Wunsch auch mit integriertem
Dammerungsschalter lieferbar (Option).

Zeiger

DIN-Balkenzeiger mit Spitze (DIN 41092)
fiir Stunden- und Minutenanzeige,
schwarz lackiert. Markanter Bahnhof-
Sekundenzeiger, rot lackiert, mit »Augeg,
nur bei Ausflihrung Nebenuhr mit
Synchronsekunde (Art.-Nr. 74.xxx).

Alle anderen Ausfiihrungen haben keinen
Sekundenzeiger.

600x600mm  Preis|800x800mm  Preis
Art.-Nr. €/Stiick | Art.-Nr. €/Stiick
52.760.621 2.110,-(52.760.821 2.750,-
71.760.621 1.620,-(71.760.821 2.260,-
74.760.621 2.250,—|74.760.821 2.890,-
81.760.621 1.980,-81.760.821”  2.620,-
85.760.621 2.210,-(85.760.821 2.850,—
91.760.621 2.390,-91.760.821 3.030,—
Aufpreis

Opt.-Nr. €/Stiick

-10 auf Anfrage

-30 auf Anfrage

-34 auf Anfrage

-44 250,

-47 auf Anfrage

-48 auf Anfrage

=55 395,

Alle Preise unverbindlich, zuziiglich Verpackungs- und Versandkosten (siehe Katalog Seite 185), zuziiglich MwsSt. - Stand: 1. Januar 2023.
Anderungen vorbehalten. Wenn Sie Riickfragen haben oder weitere Informationen benétigen, rufen Sie uns bitte an, wir beraten Sie gern.

AuRenuhren
analog
einseitig

Typreihe

760

DCF

min

min

- - sek¥
DCFport
> 24
AirPort
24

& PoE

Funkuhren DCF77

Die Funkuhrausfiihrungen
dieser Typreihe werden mit
einer externen, absetzbaren
DCF77-Antenne (IP 68)
geliefert. Unabhdngig von
der Positionierung der Uhr
werden somit optimale
Empfangsbedingungen
erreicht.

PEWETA DCFport24
Zum Betrieb von PEWETA
DCFport24-Nebenuhren
ist eine PEWETA-Hauptuhr
erforderlich (ab Seite 172).

PEWETA AirPort24

Zum Betrieb von PEWETA
AirPort24-Nebenuhren ist ein
PEWETA AirPort24-Sender,
ggfls. mit Verstirker/Repeater,
erforderlich (Seite 177).

NTP

Zum Betrieb von NTP-System-
uhren ist eine NTP-Hauptuhr
(ab Seite 172) oder ein
NTP-Zeitserver (Seite 179)
erforderlich.
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i
A st

AuBRenuhren
analog
doppelseitig

Typreihe

762

DCF

- - sek#

DCFport
p 24

24

AirPort
24

160

Auflenuhren (auch fiir Hallen geeignet)
doppelseitig, quadratisch, mit LED-Hinterleuchtung

AuBerordentlich robuste AuBen-
uhren, auch fiir innen geeignet.
Solide Verarbeitung, mit LED-
Hinterleuchtung, wetterfeste
Ausfiihrung (IP 54/EN 60529).

Abb. zeigt 74.762.622

MR
e 2%
9 3:

71.762.622 -48

Uhren dieser Typreihe mit arabischen Zahlen
haben die Optionsnummer -48



=j=m

Gehéuse Frontglaser LED-Hinterleuchtung

ca. 442x442 mm stoBgeschiitzte, hoch-lichtdurchldssige Zifferblatthinterleuchtung mittels

ca. 642x642 mm Kunststoffgldser (Plexiglas® XT), Starke langlebigen, wartungsfreien LEDs,

ca. 842x842 mm 4 mm. Fiir besonders stoBempfindliche Betriebsspannung 230 VAC/50-60 Hz.
witterungsbestdndiges Metallgehduse  oder 6ffentliche Bereiche auch mit Auf Wunsch auch mit integriertem
aus Aluminium, Geh3useoberflache Frontglasern aus unzerbrechlichem Diammerungsschalter lieferbar (Option).
mit 2-Schicht-Einbrennlackierung, Makrolon® (Polycarbonat) lieferbar. Zeiger
;122‘3;':25%?%éﬁ?b;?;f&ﬁjﬁge " Zifferblatter (hinterleuchtet) DIN-Balkenzeiger mit Spitze (DIN 41092)
nach Kundenwunsch méglich sehr deutllche, auch aus groBergn Entfer— fiir Stunden- und Minutenanzeige,
(Option). AuBerordentlich stabile und nungen zweifelsfrei abl_esbarf Zifferblatter  schwarz lackiert. Markante Bahnhof- analo
robuste Ausfiihrung inkl. Beleuch- aus Acrylkunststoff, .WelB, Stérke S.mm, Sekundenzeiger, rot lackiert, mit »Augex, ) .
tungseinrichtung. Die Gehsuse sind schwarz bedruckt mit DIN-Balkenziffern nur bei Ausfiihrung Nebenuhr mit doppelseitig
wetterfest und absolut korrosionsfrei, (oder arabischen Zahlen, Option) und Synchronsekunde (Art.-Nr. 74.xxx).
Schutzart IP 54 (EN 60 529) M|nutenstr|chen, Zifferblattdruck nach Alle anderen Ausf[jhrungen haben keinen .

DIN 41091. Sekundenzeiger. Wi

Befestigung 762

Wand- oder Deckenhalterung,
Standardldnge ca. 70 mm.

DCF

Zifferblattabmessung »>|400x400 mm  Preis(600x600mm  Preis (800x800mm  Preis L, |
Ausfiihrung Befestigung V¥ | Art.-Nr. €/Stiick | Art.-Nr. €/Stiick | Art.-Nr. €/Stiick min
Funkuhr DCF77, Netzbetrieb 230 V" Wand | 52.762.422 2.240,-(52.762.622 2.540,-|52.762.822 3.610,— T
Decke | 52.762.423 2.240,-|52.762.623 2.540,-|52.762.823 3.610,- ey
Nebenuhr, Minutenimpuls 12/24 V Wand|71.762.422 1.750,-(71.762.622 2.050,-(71.762.822 3.120,- -~ - sek#
Decke [ 71.762.423 1.750,-(71.762.623 2.050,-71.762.823 3.120,- DCFport
Nebenuhr, Minutenimpuls 12/24 V, Wand | 74.762.422 2.750,-(74.762.622 3.050,-|74.762.822 4.120,- 2
mit Synchronsekunde 230 V/50 Hz Decke | 74.762.423 2.750,-|74.762.623 3.050,-|74.762.823  4.120,- 24
Telegramm-Nebenuhr, DCFport24, 24 \/? Wand |81.762.422 2.110,-(81.762.622 2.410,-(81.762.822” 3.480,— AirPort
Decke [81.762.423 2.110,-(81.762.623 2.410,-|81.762.823” 3.480,- [ \ bo
Funktelegramm-Nebenuhr, AirPort24, Wand | 85.762.422 2.340,-|85.762.622 2.640,-85.762.822 3.710,- .
Netzbetrieb 230 V, mit Gangreserve Decke | 85.762.423 2.340,-(85.762.623 2.640,-(85.762.823 3.710,- Funkuhren DCE77
NTP-Systemuhr (NTP client), Wand|91.762.422  2.520,~-(91.762.622  2.820,-(91.762.822  3.890,~  pjc Funkuhrausfiihrungen
Synchronisation Gber LAN, PoE? Decke [91.762.423 2.520,-(91.762.623 2.820,-91.762.823 3.890,- dieser Typreihe werden mit

< einer externen, absetzbaren
Aufpreis  pcr77-antenne (1P 68)

Optionen Opt.-Nr. €/StﬁCk geliefert. Unabhdngig von
Gehéauselackierung nach Kundenwunsch -10 auf Anfrage  der Positionierung der Uhr
Osen fiir Seil-/Kettenabhingung (nur fiir Montage im Innenbereich) -30 auf Anfrage  V/crdensomit optimale

: B . . K Empfangsbedingungen
integrierter Dammerungsschalter fiir LED-Hinterleuchtung -44 250, erreicht.

Kundenlogo auf Zifferblatt -47 auf Anfrage  ,piiera DCFport24
Zifferblatter mit arabischen Zahlen statt DIN-Balkenziffern -48 auf Anfrage  zum Betrieb von PEWETA
Frontgldser aus unzerbrechlichem Makrolon® statt Plexiglas® (nur fiir Unren 842x842 mm) -56 790,-  DCfport24-Nebenuhren

ist eine PEWETA-Hauptuhr

Optionen — ganz wie Sie wollen erforderlich (ab Seite 172).

Diese Uhren sind statt in der Standardausfiihrung auch PEWETA AirPort24
kundenindividuell lieferbar. Einfach die gewiinschte(n) Zr’;’[)f:;:eﬁef:nii'::zmn
Option(en) aussuchen und die Optionsnummer(n) hinter der PEWETA AirPort24-Sender,

Artikelnummer der Uhr angeben. gofils. mit Verstiirker/Repeater;
erforderlich (Seite 177).

NTP

Zum Betrieb von NTP-System-
uhren ist eine NTP-Hauptuhr
(ab Seite 172) oder ein
NTP-Zeitserver (Seite 179)
erforderlich.

" Lieferung inkl. absetzbarer DCF77-Antenne (IP 68).

2 Fiir Telegramm-Nebenuhren DCFport24, Zifferblattabmessung
800x800 mm, ist eine 230 V Betriebsspannung erforderlich.

39 Fiir NTP-Uhren ,PoE" ist ein LAN-Anschluss mit PoE (Power over
Ethernet) Betriebsspannung erforderlich, entsprechende Hardware ist
bauseits zu stellen.

Alle Preise unverbindlich, zuziiglich Verpackungs- und Versandkosten (siehe Katalog Seite 185), zuziiglich MwsSt. - Stand: 1. Januar 2023. 161
Anderungen vorbehalten. Wenn Sie Riickfragen haben oder weitere Informationen benétigen, rufen Sie uns bitte an, wir beraten Sie gern.



Innen-/
AuRenuhren
analog
einseitig

Typreihe

765

Quarz

min

Ballwurfsichere
Trainingsuhren
flir innen

finden Sie auf den
Seiten 92 und 93.

162

Trainingsuhren mit LED-Hinterleuchtung
fur innen und aulRen, mit Sekundenkreuz

Diese Trainingsuhr ermdglicht

die Anzeige von Zwischenzeiten
im Schwimmtraining und beim
Einschwimmen. Die Zeiten nimmt
jeder Schwimmer selbst. Das
4-farbige Zeigerkreuz zeigt die
abgelaufene Zeit, eine Umdrehung
entspricht 60 Sekunden.

Fiir den Parallelbetrieb von 2 Stilick
Trainingsuhren wird die Ausflihrung
als Nebenuhr zum Anschluss an die
zentrale Steuerung 10.430.100 emp-
fohlen. Damit ist sichergestellt, dass
beide Trainingsuhren immer synchron
(zeitgleich) laufen.

Das Schema zeigt 2 Trainingsuhren
Art.-Nr. 71.765.611 mit der zentralen
Steuerung Art.-Nr. 10.430.100

Abb. zeigt 42.765.611

empfohlen:
J-Y(ST)Y 2x2x0,8 mm?

empfohlen:

NYM 3x1,5 mm?

230 VAC/50 Hz

fiir Hinterleuchtung

Steuerung 10.430.100
mit Ein-/Aus-Schalter

empfohlen:
NYM 3x1,5 mm?

230 VAC/50 Hz

fiir Hinterleuchtung

230 VAC/50 Hz



Gehduse

ca. 642x642 mm
witterungsbestandiges Metallgehduse
aus Aluminium, Gehduseoberflache
mit 2-Schicht-Einbrennlackierung,
Farbe Lichtgrau (RAL 7035). Gegen
Aufpreis auch Gehauselackierung
nach Kundenwunsch mdglich
(Option). AuBerordentlich stabile und

Ausfiihrungen
Quarzuhr, Netzbetrieb 230 V
Stromversorgung mittels Festanschluss
Nebenuhr, impulsgesteuert 24V,
zum (Fest-)Anschluss an die zentrale
Steuerung 10.430.100.
Empfohlen fiir zeitsynchronen
Parallelbetrieb von 2 Stiick Trainings-
uhren.

LED-Hinterleuchtung
Zifferblatthinterleuchtung mittels
langlebigen, wartungsfreien LEDs,
Betriebsspannung 230 VAC/50-60 Hz.
Auf Wunsch auch mit integriertem
Dammerungsschalter lieferbar (Option).

Zeiger
4-farbiges Zeigerkreuz aus transparentem

L L1

=\W=T1N

| |
UHREN

robuste Ausfiihrung inkl. Beleuch- Zum Betrieb ist die Steuerung Art.-Nr. Kunststoff, sekiindliche Fortschaltung, Innen-/
tungseinrichtung. Die Gehduse sind 10.430.100 erforderlich. springend. AuRenuhren
etterfest und absolut korrosionsfrei, . .
gvchutzart IlI; 54 (EN (;JO 529). | " Zifferblatt (hinterleuchtet) Frontglas . . analog
sehr deutliches, auch aus gréBeren stoBgeschitztes, hoch-lichtdurchlassiges  einseitig
Befestigung Entfernungen zweifelsfrei ablesbares Kunststoffglas (Plexiglas® XT), Stérke —
4 mm. ypreihe

Wandmontage, auf Putz (a.P.). Gegen
Aufpreis auch mit Wand-/Decken-
haltung lieferbar (Option).

Zifferblatt aus Acrylkunststoff, weil3,
Starke 5 mm, mit rot-schwarzer Sekunden-
einteilung und schwarzen Zahlen.
Lesbarkeit mind. 30 m.

765

Quarz

Technische Daten "L

Betriebsspannung (Ausfiihrung Quarzuhr) 230 VAC/50-60 Hz o
Betriebsspannung (Ausfiihrung Nebenuhr) 24V Sekundenimpuls
Betriebsspannung Hinterleuchtung 230 VAC/50-60 Hz
Fortschaltung sekiindlich
Zifferblatteinteilung 0-60
Lesbarkeit bis mind. 30 m
Preis
Ausfiihrung Art.-Nr. €/Stiick
Quarzuhr, Netzbetrieb 230 V 42.765.611 2.250,-
Nebenuhr, impulsgesteuert 24 V, sekiindliche Fortschaltung 71.765.611 2.050,-
Preis
Zubehor Art.-Nr. €/stiick
Steuerung fiir 2 Stiick Trainingsuhren 71.765.611, Betriebsspannung 230 VAC/50-60 Hz, Ein-/Ausschalter 10.430.100 349,
Aufpreis
Optionen Opt.-Nr. €/Stiick
Gehauselackierung nach Kundenwunsch -10 auf Anfrage
Osen fiir Seil-/Kettenabhingung (nur fiir Montage im Innenbereich) -30 auf Anfrage
Wandausleger oder Deckenhalterung fiir einseitige AuBenuhren, Standardléange 70 mm -34 auf Anfrage
integrierter Dammerungsschalter fiir LED-Hinterleuchtung -44 250,-
Vereins- oder Sponsorenlogo auf Zifferblatt -47 auf Anfrage

Optionen — ganz wie Sie wollen

Diese Uhren sind statt in der Standardausfiihrung auch
kundenindividuell lieferbar. Einfach die gewiinschte(n)
Option(en) aussuchen und die Optionsnummer(n) hinter der
Artikelnummer der Uhr angeben.

Funktion

Die (Schwimm-) Trainingsuhr

kann zeitgleich von beliebig vielen

Schwimmern genutzt werden.

Das Zeigerkreuz zeigt die abgelaufene

Zeit in Sekunden an.

Der Schwimmer wartet, bis die ndchste

Farbe (,seine” Farbe) des Sekunden-

kreuzes auf der 0-Uhr-Position ist

(max. 14 Sekunden) und merkt sich

die Farbe ,seines" Zeigers.

Beim Anschlag (nach 1 oder 2 Bahnen)

ist anhand der Position ,seines”

Sekundenzeigers die abgelaufene Zeit

in Sekunden abzulesen.
Ballwurfsichere
Trainingsuhren
flir innen
finden Sie auf den
Seiten 92 und 93.

Alle Preise unverbindlich, zuziiglich Verpackungs- und Versandkosten (siehe Katalog Seite 185), zuziiglich MwsSt. - Stand: 1. Januar 2023.
Anderungen vorbehalten. Wenn Sie Riickfragen haben oder weitere Informationen benétigen, rufen Sie uns bitte an, wir beraten Sie gern.
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Auflenuhren (auch fiir Hallen geeignet)
4-seitig, hinterleuchtet

analog
4-seitig
Typreihe
4
DCF
min ! I
u m_ln
- - sek¥
DCFpoZrﬁ
v
AirPort
24
i PoE
Abb. zeigt 71.790.626
mit Mastadapter 01.790.001
AuBerordentlich robuster =
Uhrenwiirfel, geeignet fiir die | ——
Montage im Freien oder in Hallen. ‘_"“—__:-_—5.,
Solide Verarbeitung, Beleuchtung, s = \ 12 | |
wetterfeste Ausfiihrung | %‘ I Ilr "\ !
(IP 54/EN 60529). | N /| vl
| _ _ : 9 3
Sie erhalten einen montagefertigen - |
Uhrenwiirfel, der bauseits aufge- L ‘ | " ” N
stellt und angeschlossen wird. Alle (- ‘ i1 L ! ‘
Elektrobauteile sind anschlussfertig | i L
verdrahtet, das Uhrengehduse bie- - L = i
tet im Standard die erforderlichen o I
Anschlusspunkte zur mechanischen =
Befestigung und Aufstellung. L
Auf Wunsch unterstiitzen wir Sie Mastadapter 01.790.001 Verschiedene Zifferblatt- und Zeigervarianten
Uhrenwiirfel fiir erne mit weiteren Informationen Der Mast muss mindestens bis zum Geh&duse- sind méglich (Option)
9 ’ boden gefiihrt werden, sollte aber - fiir

den Innenbereich

finden Sie auf den
Seiten 84 bis 87.

optimale Stabilitdt - bis zur Unterkante des
Gehausedachs reichen.
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Gehause

ca. 780x780x780 mm

Gewicht ca. 80 kg

ca. 980x980x980 mm

Gewicht ca. 100 kg
Witterungsbestandiges Metallgehause,
4-seitig. Allseitig gerundete Alu-
miniumhohlkammerprofile, sauber auf
Gehrung gearbeitet, inkl. Beleuch-
tungseinrichtung. 4 Revisionstiiren
mit verdeckt liegenden Edelstahldreh-
bandern auf Vorreibern. Permanente
Beliiftung (verhindert Taubildung).
Gehauseoberflache in der Standard-
ausfiihrung Eloxalsilber (matt gebeizt,
E6/EV1), Geh&uselackierung nach
Kundenwunsch gegen Aufpreis
mdglich (Option).
Schutzart IP 54 (EN 60529).

Ausfiihrung
Funkuhr DCF77, Netzbetrieb 230 /"
Nebenuhr, Minutenimpuls 12/24 V

Befestigung
Die Lieferung erfolgt in der Standard-
ausfiihrung ohne Befestigung.
Als Zubehor wird angeboten:
eine verstarkte Bodenplatte zur
Montage auf einem festen Untergrund
ein Mastadapter fiir mittige Befestigung,
Durchmesser angepasst an den vor-
handenen Mast. Der Adapter reicht
von der Unterseite des Gehdusedaches
bis 300 mm unter den Gehduseboden.
Durchfiihrung des Mastes innerhalb des
Uhrengehduses beliebig weit mdglich.
Die Gehausekonstruktion des Uhrenwiirfels
ist auf eine Windlast von ca. 0,5 KN/m?
(Richtwert) ausgelegt. Die tatsdchlich auf-
tretenden Windlasten sind standortabhén-
gig und somit bauseits zu beriicksichtigen.
Ein sicherer Stand ist durch entsprechend
solide Montage sicherzustellen.

Frontglaser

Einscheibensicherheitsglas (ESG), einge-
fasst in dauerelastische, witterungsbestan-
dige Spezialdichtungen.

Zifferblattabmessung »

Nebenuhr, Minutenimpuls 12/24 V, mit Synchronsekunde 230 V/50 Hz
Telegramm-Nebenuhr, DCFport24, 24 V, Netzbetrieb 230 V?
Funktelegramm-Nebenuhr, AirPort24, Netzbetrieb 230 V, mit Gangreserve
NTP-Systemuhr (NTP client), Synchronisation iiber LAN, PoE”

Zubehor

Mastadapter, Linge auBerhalb des Geh4uses 300 mm, fiir Montage auf vorhandenem Mast (MaBe sind abzustimmen)

verstarkte Bodenplatte, erforderlich bei bauseitiger Befestigung
Transportverpackung (stabile Holzkiste/Verschalung)

Optionen
Geh3uselackierung nach Kundenwunsch

4 Osen fiir Seil-/Kettenabhéngung (nur fiir Montage im Innenbereich)
Zifferblattausflihrung mit romischen Zahlen, inkl. nostalgischen Zeigern
Hinterleuchtung mit LED-Rdhren (statt Leuchtstoffréhren)

integrierter Dimmerungsschalter fiir Beleuchtung

Kundenlogo auf Zifferblatt

Die Uhren dieser Typreihe sind preisgleich auch mit arabischen Zahlen lieferbar!
Im Auftragsfall die »2« an der 7. Stelle der Art.-Nr. durch eine »1« ersetzen, Beispiel: 71.790.616. Zifferblattausfiihrung mit arabischen Zahlen.

Optionen — ganz wie Sie wollen

Diese Uhren sind statt in der Standardausfiihrung auch
kundenindividuell lieferbar. Einfach die gewiinschte(n)
Option(en) aussuchen und die Optionsnummer(n) hinter der

Artikelnummer der Uhr angeben.

" Lieferung inkl. absetzbarer DCF77-Antenne (IP 68).
2 Fiir Telegramm-Nebenuhren DCFport24 ist eine 230 V

Betriebsspannung erforderlich.

39 Fiir NTP-Uhren ,PoE" ist ein LAN-Anschluss mit PoE (Power over
Ethernet) Betriebsspannung erforderlich, entsprechende Hardware ist

bauseits zu stellen.

Zifferblatter (hinterleuchtet)

sehr deutliche, auch aus groBeren Ent-
fernungen zweifelsfrei ablesbare,
weiBe Kunststoffzifferblatter, schwarz
bedruckt mit DIN-Balkenziffern und
Minutenstrichen. Auf Wunsch sind
auch andere Zifferblatt- und Zeiger-
ausflihrungen lieferbar (Option). Ziffer-
blattdruck nach DIN 41091.

Beleuchtung

Leuchtstofflampen, 230 V AC/50-60 Hz,
komplett verdrahtet nach VDE,

Lieferung inkl. Leuchtmittel. Auf Wunsch
auch mit LED-R6hren lieferbar (Option).

Zeiger

DIN-Balkenzeiger mit Spitze (DIN 41092)
fiir Stunden- und Minutenanzeige,
schwarz lackiert. Markante Bahnhof-
Sekundenzeiger, rot lackiert, mit »Auge,
nur bei Ausfiihrung Nebenuhr mit
Synchronsekunde (Art.-Nr. 74.xxx).

600x600mm  Preis [800x800mm  Preis
Art.-Nr. €/Stiick | Art.-Nr. €/Stiick
52.790.626  6.230,—(52.790.826  7.990,—
71.790.626  5.690,-(71.790.826  7.450,-
74.790.626 7.470,-(74.790.826  9.230,-
83.790.626 6.100,-(83.790.826  7.860,—
85.790.626 6.335,-|85.790.826  8.095,-
91.790.626 6.460,-91.790.826 8.220,-
Preis

Art.-Nr. €/Stiick

01.790.001 890,-

01.790.003 350,

01.790.004 auf Anfrage

Aufpreis

Opt.-Nr. €/Stiick

-10 auf Anfrage

-30 475,-

-24 auf Anfrage

-43 650,—

-44 390,-

-47 auf Anfrage

Sicherheitshinweis:

Die Priifung und Einhaltung der ortlichen
Bestimmungen (Baugenehmigungen, Sicherheits-
vorkehrungen etc.) sowie alle Vorarbeiten fiir
eine solide, dauerhafte Befestigung/Anbringung,
insbesondere hinsichtlich der Griindung und evtl.
zu berlicksichtigender Windlasten, sind immer
bauseits zu erbringen und zu verantworten.

Alle Preise unverbindlich, zuziiglich Verpackungs- und Versandkosten (siehe Katalog Seite 185), zuziiglich MwsSt. - Stand: 1. Januar 2023.
Anderungen vorbehalten. Wenn Sie Riickfragen haben oder weitere Informationen benétigen, rufen Sie uns bitte an, wir beraten Sie gern.

AuBenuhren
analog
4-seitig

Typreihe

790

DCF

min
min

- - sek¥

DCFport

: 2;
AirPort
24

& PoE

Funkuhren DCF77

Die Funkuhrausfiihrungen
dieser Typreihe werden mit
einer externen, absetzbaren
DCF77-Antenne (IP 68)
geliefert. Unabhdngig von
der Positionierung der Uhr
werden somit optimale
Empfangsbedingungen
erreicht.

PEWETA DCFport24
Zum Betrieb von PEWETA
DCFport24-Nebenuhren
ist eine PEWETA-Hauptuhr
erforderlich (ab Seite 172).

PEWETA AirPort24

Zum Betrieb von PEWETA
AirPort24-Nebenuhren ist ein
PEWETA AirPort24-Sender,
ggfls. mit Verstirker/Repeater,
erforderlich (Seite 177).

NTP

Zum Betrieb von NTP-System-
uhren ist eine NTP-Hauptuhr
(ab Seite 172) oder ein
NTP-Zeitserver (Seite 179)
erforderlich.

Uhrenwiirfel fiir
den Innenbereich

finden Sie auf den
Seiten 84 bis 87.
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LED-DigitaIanzeigen,fUr aullen
zeigen die Uhrzeit im Wechsel mit Datum und Temperatur

Digital-
anzeigen
einseitig
auBen

GroBe, robuste Digitalanzeigen
mit deutlichen, doppelreihigen
LEDs, beste Ablesbarkeit, auch aus
groBeren Entfernungen.

Fiir den Sportbereich sind diese LED-
Digitalanzeigen auch als Stoppuhren
verwendbar. Neben der Auf- und
Abwirtszahlung (count-up/count-
down) kann {iber die mitgelieferte
Infrarot-Fernbedienung auch ein
komplettes Trainingsprogramm mit
unterschiedlichen Zyklen und Pausen
programmiert werden, das nach dem
Start automatisch ablauft.

finden Sie auf den

! Anzeige von Uhrzeit, Datum, Temperatur und Stoppuhr
Seiten 140 und 141.

166




Gehduse
ca. 830x320x90 mm
(Ziffernhohe 160 mm)
ca. 1230x400x90 mm
(Ziffernhohe 250 mm)
sehr robustes Metallgehduse aus
Aluminium, schwarz lackiert.
Schutzart IP 54 (EN 60529).

Ballwurfsichere Ausfiihrung

Die LED-Digitalanzeigen dieser
Baureihe sind ballwurfsicher nach
VDE 0710, Teil 13:1981-05 und

DIN 18032, Teil 3, und somit fiir den
Einsatz auf Sportplatzen geeignet.

Befestigung
Wandmontage mit 4 Metallwinkeln
(im Lieferumfang enthalten).

Technische Daten
Gehduse

LED-Display

Ausfiihrung

Quarzuhr

Funkuhr DCF77"
Telegramm-Nebenuhr, DCFport24, 24 V

Ulieferung inkl. absetzbarer DCF77-Antenne (IP 54)

Frontglas
flaches, stoBgeschiitztes Kunststoffglas.

LED-Digitalanzeige

4-stellige Anzeige mit doppelreihigen LEDs,
7-Segment-Darstellung, Ziffernfarbe Rot,
automatische Helligkeitsregelung. Anzeige
von Stunde und Minute, Datum und
Temperatur, wahlweise feststehend oder
im Wechsel (Anzeigedauer einstellbar).
Betriebsspannung 230 VAC/50-60 Hz.

Infrarot-Fernbedienung

Alle Einstellungen sowie die Bedienung
der Stoppuhrfunktion erfolgen liber eine
Infrarot-Fernbedienung (im Lieferumfang
enthalten).

Geh&usefarbe

Abmessung (BxHxT)
Gewicht

Ziffernhéhe Stunde/Minute
Lesbarkeit bis

Ziffernhohe »
Betriebsspannung ¥

230 VAC
230 VAC
230 VAC

Stoppuhrfunktion

Diese LED-Digitalanzeige kann auch

als Stoppuhr (count-up/count-down

und Training) verwendet werden. Die
4-stellige LED-Anzeige zeigt Minuten-
und Sekundenwerte. Die Bedienung
erfolgt tiber die mitgelieferte Infrarot-

Fernbedienung.

Folgende Funktionen sind mdglich:
count-up mit Zwischenzeit
count-down mit Startwertvorgabe
Training mit einstellbarer Anzahl und
Dauer von Zyklen und Pausen.

Weitere Modelle

dieser Typreihe mit anderen Ziffern-
hohen und/oder mit 6-stelliger Anzeige
(hh:mm:ss) auf Anfrage lieferbar.

Ziffernhhe 160 mm| Ziffernhohe 250 mm
schwarz (RAL 9005) schwarz (RAL 9005)

ca. 830x320x90 mm | ca. 1230x400x90 mm
ca. 10 kg ca. 15 kg

ca. 160 mm ca. 250 mm

ca. 60-70 m ca. 90-100 m

160 mm Preis |250 mm Preis
Art.-Nr. €/Stiick | Art.-Nr. €/Stiick
42.810.161 2.595,-(42.810.251 3.395,-
52.810.161 2.895,-(52.810.251 3.695,-
83.810.161 2.695,-(83.810.251 3.495,-

Alle Preise unverbindlich, zuziiglich Verpackungs- und Versandkosten (siehe Katalog Seite 185), zuziiglich MwsSt. - Stand: 1. Januar 2023.
Anderungen vorbehalten. Wenn Sie Riickfragen haben oder weitere Informationen benétigen, rufen Sie uns bitte an, wir beraten Sie gern.

Digital-
anzeigen
einseitig
auBen

Typreihe

810

Quarz

DCF

DCFport
o 24

Funkuhren DCF77

Die Funkuhrausfiihrungen
dieser Typreihe werden mit
einer externen, absetzbaren
DCF77-Antenne (IP 54)
geliefert. Unabhdngig von
der Positionierung der Uhr
werden somit optimale
Empfangsbedingungen
erreicht.

PEWETA DCFport24
Zum Betrieb von PEWETA
DCFport24-Nebenuhren
ist eine PEWETA-Hauptuhr
erforderlich (ab Seite 172).

LED-Digital-
anzeigen fiirinnen
finden Sie auf den
Seiten 140 und 141.
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FuBball-Anzeigetafel fir auren
mit Spielzeit- bzw. Uhrzeitanzeige

\D/I?gllwurfsicher

nach VDE 0710/DIN 18032

[N S T N R

e — .

Digital-
anzeigen
einseitig
auBen

Typreihe

830

Quarz

DCF

DCFport
= 24

Abb. zeigt 24.830.422

Spielergebnis-Anzeigetafel in
LED-Anzeigetechnik, 7-Segment-
Anzeigen, Ziffernhéhe 460 mm,
Lesbarkeit bis ca. 180 m.
Geeignet fiir FuBball, Rugby und
Feldhockey.

Spielergebnis-
Anzeigetafeln
fiirinnen

finden Sie auf den
Seiten 142 bis 148.
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Gehduse

ca. 2500x 1800x90 mm
bestehend aus 2 Geh&usen.
Sehr robuste Metallgehduse aus
Aluminium, schwarz lackiert.
Schutzart IP 54 (EN 60529).

Ballwurfsichere Ausfiihrung

Die FuBball-Anzeigetafel dieser
Baureihe ist ballwurfsicher nach
VDE 0710, Teil 13:1981-05 und

DIN 18032, Teil 3, und somit fiir den
Einsatz auf Sportplatzen geeignet.

Befestigung

In der Standardausfiihrung fiir
Wandmontage mit 4 Metallwinkeln
(im Lieferumfang enthalten).
Riickseitige Befestigung an I-Trager
bzw. Rundrohrmasten auf Anfrage
lieferbar.

Frontglas
flaches, entspiegeltes Kunststoffglas.

HEIM/GAST-Beschriftung
Folienbeschriftung, weil
(auch andere Sprachen lieferbar).

Ergebnisanzeige

2-stellige Anzeige je Mannschaft,
dreireihige LEDs, 7-Segment-
Darstellung, Ziffernfarbe Rot,
Ziffernhohe 460 mm. 9-stufige
Helligkeitsregelung tiber die Bedien-
station.

Spielzeitanzeige

4-stellige Anzeige mit dreireihigen
LEDs, 7-Segment-Darstellung, Ziffern-
farbe Rot, Ziffernhohe 460 mm.

Im Spielbetrieb Anzeige der Spielzeit
in Minuten und Sekunden.

AuBerhalb des Spielbetriebes fiir
Uhrzeitanzeige nutzbar, Anzeige

von Stunden und Minuten, Quarz-
ausfiihrung (DCF77-Funkempfangs-
antenne oder DCFport24-Konverter
zum Einlesen der Uhrzeit aus einer
PEWETA-Hauptuhr als Zubehor liefer-
bar).

Lieferung inklusive

1 Bedienstation, mehrsprachig, Daten-
libertragung tber Funk 868..869 MHz
(Standardausfiihrung) oder kabel-
gebunden (Option), mit Kontrolldisplay
und Eingabetastatur. Sportprogramme
fiir FuBball, Rugby und Feldhockey sowie

Stoppuhrfunktion und Training.

1 Steckernetzteil zur Aufladung des

Akkus.

1 Transportkoffer (ca. 355x255x86 mm)
zur Aufbewahrung von Bedienstation und

Steckernetzteil.

Technische Daten
Dateniibertragung
Gehiuseabmessungen (BHT)
Frontabdeckung
Ziffernhohen

Lesbarkeit

Gewicht

Betriebsspannung

Ausfiihrung
Anzeigetafel mit (Spiel-)Zeitanzeige

Zubehor

DCF77-Funkempfangsantenne (IP 65) fiir Uhrzeitanzeige, fiir eine funk-
genaue Uhrzeit und vollautomatische Sommer-/Winterzeitumstellung
DCFport24-Konverter fiir Uhrzeitanzeige, zum Einlesen des DCFport24-
Telegrammes von einer PEWETA-Hauptuhr der Typreihe 921

Weitere Modelle

dieser Typreihe mit LED-Ziffernhohe
250 mm fiir kleine Sportanlagen oder
mit LED-Textanzeige fiir Mannschafts-
namen/Laufschrift auf Anfrage lieferbar.

liber Funk 868..869 MHz
ca. 2500x1800x90 mm
entspiegeltes Kunststoffglas (Polycarbonat)

460 mm
Sichtweite ca. 180 m, Sichtwinkel bis ca. 160°
ca. 85 kg
230 V AC/50-60 Hz (Festanschluss)
Preis
Ergebnisanzeige | Art.-Nr. €/Stiick
2-stellig je Mannschaft|24.830.422  7.990,—
Preis
Art.-Nr. €/Stiick
03.925.185 295,
04.676.000 95,—

Sicherheitshinweis:

Die Priifung und Einhaltung der 6rtlichen
Bestimmungen (Baugenehmigungen, Sicherheits-
vorkehrungen etc.) sowie alle Vorarbeiten fiir
eine solide, dauerhafte Befestigung/Anbringung,
insbesondere hinsichtlich der Griindung und evtl.
zu beriicksichtigender Windlasten, sind immer
bauseits zu erbringen und zu verantworten.

Alle Preise unverbindlich, zuziiglich Verpackungs- und Versandkosten (siehe Katalog Seite 185), zuziiglich MwsSt. - Stand: 1. Januar 2023.
Anderungen vorbehalten. Wenn Sie Riickfragen haben oder weitere Informationen benétigen, rufen Sie uns bitte an, wir beraten Sie gern.

Digital-
anzeigen
einseitig
auBen

Typreihe

830

Quarz

DCF

DCFport
o 24

Spielergebnis-
Anzeigetafeln
fiir innen

finden Sie auf den
Seiten 142 bis 148.
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Steuerungen

m Hauptuhren/Signalhauptuhren
DCF77-, GPS-Funkempfanger
Impulsverstarker

NTP-Zeitserver

Katalog 2023

_
_
m Sender, Repeater AirPort24
_
_

Zeitdienstzentralen 19"

Uhrenanlagen haben im Vergleich
zu Einzeluhren einen groBen
Vorteil: alle angeschlossenen
Nebenuhren zeigen immer eine
einheitliche Uhrzeit an. Die
zeitliche »Ausgangsbasis« jeder
Zeitdienstanlage ist die Hauptuhr.

Hauptuhr

Eine interne Quarz-Zeitbasis gewahr-
leistet eine Ganggenauigkeit von

ca. £0,1 Sek./Tag. Ist ein Funk-
empfinger (DCF77, GPS) angeschlos-
sen, wertet die Hauptuhr die Gibermit-
telten Zeit- und Datuminformationen
aus, lUberprift und korrigiert eventu-
elle Abweichungen und gibt diese
aktualisierten Zeitinformationen in
Form von Impulsen (Minuten-, Sekun-
denimpulse) oder als Telegramm
(DCFport24, AirPort24) an alle ange-
schlossenen Nebenuhren weiter.

Soll die Hauptuhr neben der
Ubermittlung von Zeit- und Datum-
informationen auch zeitgenaue
Schaltungen vornehmen, z.B. die
Ansteuerung von optischen und/
oder akustischen Signalgerédten

zur Arbeitszeit- und Pausen-
regelung in Industriebetrieben und

Schulen, werden Hauptuhren zusétzlich
mit sogenannten Signal-/Schaltstrom-
kreisen ausgestattet. Diese potentialfreien
Kontakte steuern auch andere Endgerate,
z.B. Beleuchtungseinrichtungen, Klima-,
Liftungs-, Heizungs- und Alarmanlagen
u.v.m.

Konventioneller Impuls

Konventionelle Nebenuhren werden von
polwechselnden Impulsen (Minutenimpuls,
Sekundenimpuls) um jeweils 1 Zeiteinheit
weitergestellt. Fiir die Nebenuhrlinie(n)
empfiehlt sich eine 4-adrige Leitung, z.B.
J-Y(ST)Y 2x2x0,8 mm? wobei bestehende
2-Draht-Installationen weiterhin genutzt
werden kdnnen.

DCFport24 Telegramm
PEWETA-Nebenuhren mit einem
DCFport24-Eingang werden von einem
leitungsgebundenen DCF77 Telegramm
(Zeit- und Datuminformation) gesteuert.
Vorteile gegenliber der konventionellen
Nebenuhrtechnik sind:

einfachste Installation

durch »plug and play«

eine Beachtung und eventuelle Korrektur

der Polaritdt ist nicht mehr erforderlich

schnelle Inbetriebnahme durch selbst-

tatigen und sehr viel schnelleren Ein-

stellvorgang auf die aktuelle Zeit, unab-
hangig von der Zeigerstellung der Uhren
im Auslieferzustand

Sekundenzeiger, im Standard bis Ziffer-
blattdurchmesser 400 mm

Beim Wechsel von konventionellen
Impulsarten auf das PEWETA DCFport24
Telegramm konnen bestehende
Nebenuhrleitungsnetze genutzt werden.
Bei Neuinstallation empfiehlt sich der
Kabeltyp J-Y(ST)Y 2x2x0,8 mm’.

Ein Parallelbetrieb von (vorhandenen)
konventionellen Nebenuhren und
(neuen) DCFport24 Telegramm-Neben-
uhren ist moglich. Voraussetzung:
PEWETA-Hauptuhr der Typreihe 920

mit mindestens 2 Nebenuhrlinien oder
PEWETA-Hauptuhr der Typreihe 921
(Parallelbetrieb iiber 1 Nebenuhrlinie
mdglich). Die unterschiedlichen
Impulsarten sind frei parametrierbar.

AirPort24 Funktelegramm
Das PEWETA AirPort24-System ermdglicht
eine
kabellose Ubermittlung der Zeit-
informationen an die Nebenuhren
(Frequenzband 868..869 MHz).
Weitere Informationen zu dieser Technik
finden Sie in unserem Datenblatt, bei
Interesse bitte anfordern.



Anschlussschema
PEWETA Hauptuhr Typreihe 921

Funktelegramm

-
1. -
Server F pfi - =2 Nebenuhr PC Mobilgerite
NTP GNSS o NTP/PoE Bedienung HTTP Bedienung HTTP
r ’y) ,_, ._I ._I Signalhauptuhr SYSLOG
] Y ») ﬂ.,_l% Typreihe 921 SNMP
>, £T ez Lo ] _?!
Access
Point
Signal- Nebenuhrlinien
stromkreise
10-230VACO— 1 |, 3 g
‘ | Ethernet
;RSZBZ
— — USB
_l 1_\ =, Nebenul Nebenul
_O_ Nebenuhr Minutenimpuls mit Minuten-/ Sekundenimpuls DCFport24
max. 250 VAC -~ A A Minutenimpuls Synchronsekunde ~ Sekundenimpuls  schleichende Minute Telegramm
akustische/ Beleuch- AT
optische tungo.4. S e A
Signalgeber
AirPort24 | MR
Funksender = ~__ . Linie 1 DCFport24
L Linie 2 Minutenimpuls
230 VAC
Linie 3 Sekundenimpuls
Nebenuhr
AirPort24 Linie 4 Sekundenimpuls

Empfohlener Kabeltyp
fiir die Nebenuhrlinien:
J-Y(ST)Y 2x2x0,8 mm?

Folgende Nebenuhr-Ausfiihrungen
konnen mit den PEWETA-Hauptuhren der Typreihe 921 betrieben werden:

Minutenimpuls 12-60 V

Der polwechselnde Minutenimpuls wird
liber eine 2-adrige Leitung libertragen.
Bei Analoguhren ist der Minutenimpuls
gleichzeitig auch die Betriebsspannung.
Bei Inbetriebonahme miissen alle
Nebenuhren manuell auf eine einheitliche
Zeit gestellt werden. Alle Uhren miissen
polgleich angeschlossen werden.

Minuten- und Sekundenimpuls
12/24V

Zur Steuerung von Nebenuhren mit
Minuten- und Sekundenimpulsuhrwerk
ist eine Hauptuhr mit mind. 2 Neben-
uhrlinien erforderlich. Zusatzlich zum
Minutenimpuls (siehe oben) wird ein
polwechselnder Sekundenimpuls tber
eine zusitzliche (!) 2-adrige Leitung
libertragen. Bei Analoguhren ist der
Sekundenimpuls gleichzeitig auch die
Betriebsspannung fiir den Sekundenzeiger.
Bei Inbetriebonahme miissen alle Uhren
manuell auf eine einheitliche Zeit gestellt
werden. Alle Uhren miissen polgleich
angeschlossen werden.

Minutenimpuls 12/24 V

mit Synchronsekunde 230 V

Funktion wie bei Minutenimpuls 12-60 V.
Der schleichende Sekundenzeiger wird
liber Netzbetrieb 230 V versorgt und
minitlich tiber den polwechselnden
Minutenimpuls synchronisiert.

Sekundenimpuls 12/24 V

mit schleichender Minute

Zur Steuerung von Nebenuhren mit einem
reinen Sekundenimpulsuhrwerk ist ein
Sekundenimpuls mit einem 12-Stunden-Zyklus
erforderlich. Der polwechselnde Sekundenimpuls
wird Uiber eine 2-adrige Leitung libertragen.

Der schleichende Minutenzeiger wird ,mitgezo-
gen”. Bei Analoguhren ist der Sekundenimpuls
gleichzeitig auch die Betriebsspannung. Bei
Inbetriebnahme miissen alle Nebenuhren manu-
ell auf eine einheitliche Zeit gestellt werden.
Alle Uhren miissen polgleich angeschlossen
werden.

DCFport24 Telegramm

Uber eine 2-adrige Leitung wird ein storsicheres
DCF-Telegramm (ibertragen (12/24 V). Alle
angeschlossenen Uhren stellen sich sofort und
vollautomatisch auf die aktuelle Uhrzeit ein
(.plug-and-play”). Eine manuelle Voreinstellung
der Uhren ist nicht erforderlich. Bei Analoguhren
und LCD-Digitaluhren ist das Telegramm gleich-
zeitig auch die Betriebsspannung. Analoguhren
bis 400 mm Zifferblattdurchmesser haben
immer einen Sekundenzeiger.

Bei LED-Digitaluhren kann das DCFport24
Telegramm bis zu einer begrenzten Anzahl

von Uhren auch die Betriebsspannung liefern,
ansonsten ist eine 230 V Netzspannung erfor-
derlich!

Fiir weitere Informationen zum DCFport24
Telegramm fordern Sie unser Datenblatt an.

AirPort24 Funktelegramm

Zur Steuerung von Nebenuhren lber das
AirPort24 Funktelegramm sind zusatzlich

zur Hauptuhr der Typreihe 921 mindestens

1 AirPort24-Sender und ggfls. 1 AirPort24-
Repeater (Verstirker) erforderlich. Ein
Leitungsnetz wie bei konventionellen Haupt-
und Nebenuhranlagen ist nicht erforderlich,
die kompletten Zeit- und Datuminformationen
werden in einem Radius von ca. 250 m kabellos
per Funk (Frequenzband 868..869 MHz) stér-
sicher an alle Nebenuhren, die sich in diesem
Empfangsbereich befinden, libertragen. Alle
Uhren stellen sich sofort und vollautomatisch
auf die aktuelle Uhrzeit ein (,plug-and-play").
Eine manuelle Voreinstellung der Uhren ist
nicht erforderlich. Die Betriebsspannung bei
Analoguhren ist entweder 1,5V Batteriebetrieb
oder 230 V Netzbetrieb, bei LED-Digitaluhren
immer 230 VV Netzbetrieb. Analoguhren bis

400 mm Zifferblattdurchmesser haben immer
einen Sekundenzeiger.

Fiir weitere Informationen zum AirPort24
Funktelegramm fordern Sie unser Datenblatt
an.

Ein Parallelbetrieb verschiedener
Impulsarten auf unterschiedlichen
Nebenuhrlinien ist moglich.
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Steuerung der Nebenuhren

1, 2 oder 4 Nebenuhrlinien
4 Linienspannung 12 V oder 24 V

Linienmodus frei wéhlbar als
Minutenimpuls, polwechselnd
Halbminutenimpuls, polwechselnd
Sekundenimpuls, polwechselnd
DCFport24 Telegramm
DCFport24+ Minutenimpuls,
Parallelbetrieb konventioneller
Nebenuhren und DCFport24
Telegramm-Nebenuhren auf der-
selben Nebenuhrline
Impulslangen einstellbar
von 0,2 bis 9,9 Sek.
Gesamtausgangsleistung
1A bei 24 V Linienspannung,
steuert bis zu
160 konventionelle Nebenuhren
(3 6 mA/24 V) oder bis zu
50 DCFport24 Telegramm-
Nebenuhren, ausbaufahig
mit Impulsverstarker Art.-Nr.
10.930.124, siehe Seite 176.
wahlweise mit oder ohne
Gangreserve, pro Nebenuhrlinie
aktivierbar. NiIMH-Akku
12'V/1,5 Ah, ermdglicht den
unterbrechungsfreien Weiter-
betrieb der Hauptuhr sowie aller
angeschlossenen Nebenuhren bei
Stromausfall.

« PEWETR

Fagrwy Yy FL

Bei Stromwiederkehr nach einem

Stromausfall werden alle angeschlos-
senen Nebenuhren automatisch auf die
aktuelle Uhrzeit gestellt.

Spannungs- und stromiiberwachte
Nebenubhrlinien. Alarmmeldung bei
Netzausfall/Netzunterbrechung,

bei Uberlast der Nebenuhrlinien oder
bei Unterspannung im Gangreserve-
betrieb durch rote LED und durch
Anzeige im Display sowie via Netzwerk
als SYSLOG oder SNMP
Unterspannungsabschaltung der
Nebenuhrlinien

Synchronisation weiterer Unterhaupt-
uhren zum Ausbau der Zeitdienstanlage
tiber Linienausgang DCFport24 moglich
Zur Ansteuerung von Weltzeituhren-
anlagen stehen frei konfigurierbare

und vorprogrammierte Zeitzonen zur
Verfligung.

1 serielle Schnittstelle RS232 (Ausgang),
fiir permanente Ausgabe von Zeit- und
Datuminformationen im ASCII-Format.

Signaleinrichtung
0, 2 oder 4 frei programmierbare Signal-
stromkreise (Schaltkreise/potentialfreie
Kontakte), Schaltlast 250 VAC/2A
Feiertags-, Tages-, Wochen- und Jahres-
programm
300 Signal-/Schaltzeiten mit
Blockbildung
EIN-/AUS-/Impulsschaltungen sowie
Unterdriicken und Freigeben

Abb. zeigt 10.921.122

kiirzester Schaltabstand 1 Sekunde
Dauerkalender bis 2099
Datensicherung bei Netzausfall >5 Jahre.

Netzwerk
Ethernet Schnittstelle (RJ45)
Einfachste Inbetriebonahme durch
Webbrowser. Programmierung
von Linien, Schaltzeiten und
Systemeinstellungen vom Desktop,
Tablet oder Smartphone
Ethernet IEEE 802.3 10/100BASE-T:
HTTP, NTP, (S)NTP, DHCP, SYSLOG, SNMP

Weitere Leistungsmerkmale
DCF77-Funkfiihrung (Option).
GNSS-Funkfiihrung / GPS-GLONASS-
GALILEOQ (Option)

Synchronisation Giber LAN (RJ45)/
Ethernet auf NTP/Network Time
Protocol (Option)

alphanumerisches LCD-Display fiir
benutzerfreundliche, dialogorientierte
Bedienerflihrung, fiir Zeit- und Datum-
anzeige sowie flir Alarmmeldungen
Tastaturverriegelung durch PIN-
Codierung

Ein temperaturkompensierter
Quarzoszillator (TCX0) gewahrleistet
eine Gangabweichung von weniger als
0,1 Sekunde/Tag im Freilauf

USB 2.0 Typ A Schnittstelle

fiir Softwareupdate per USB-Stick.



Technische Daten

Gehause Breite x Hohe x Tiefe
Material
Farbe
Gewicht
Umgebungs- Schutzklasse VDE
werte Schutzart (EN 60529)
Umgebungstemperatur
Elektrische  Betriebsspannung
Werte Leistungsaufnahme

Impuls-/Linienspannung
Impulsstrom  Minutenimpuls 24 V
Sekundenimpuls 24 V
DCFport24-Telegramm 24 V
DCFport24+ Min.-Impuls 24 V

ca. 236x239x85 mm

ABS

RAL 7035 (lichtgrau)

ca. 2,5 kg (inkl. Gangreserve-Akkus)

|

IP 32

0°C bis 40°C

100-240 VAC/50-60 Hz

1,5-38 VA

24V oder 12V

1000 mA max. (fiir bis zu 160 Uhrwerke & 6 mA)
500 mA max. (fiir bis zu 80 Uhrwerke & 6 mA)
600 mA max. (fiir bis zu 50 Uhrwerke a 12 mA)
600 mA max. (fiir biszu 50 Uhrwerke & 12 mA)

Netzwerk Topologie Ethernet IEEE 802.3
Bitrate 10/100BASE-T
Connector RJ45
Netzwerkkonfiguration DHCP/manuell
Anzahl Anzahl
Nebenuhr- Signal- Gangreserve-
Ausfiihrung linien stromkreise Akku | Art.-Nr. Preis €/Stiick
Hauptuhr 1 keine nein [ 10.921.010 829,
1 keine ja|10.921.110 989,
Signalhauptuhr 1 2 nein [10.921.012 1.025,-
1 2 ja[10.921.112 1.185,—
Hauptuhr 2 keine nein | 10.921.020 930,-
2 keine ja[10.921.120 1.090,-
Signalhauptuhr 2 2 nein [ 10.921.022 1.140,-
2 2 ja[10.921.122 1.300,-
2 4 nein|10.921.024 1.360,—
2 4 ja[10.921.124 1.520,-
Hauptuhr 4 keine nein | 10.921.040 1.160,—-
4 keine ja[10.921.140 1.320,-
Signalhauptuhr 4 4 nein|10.921.044 1.580,—
4 4 ja[10.921.144 1.740,-
Optionen Opt.-Nr. Aufpreis €/Stiick
Eingang fiir GPS-Funkfiihrung inkl. GPS-Antenne (IP 65) -95 695,—
NTP-Client zur Synchronisation der Systemzeit Giber LAN -98 179,-
NTP-Server zur Synchronisation von NTP-Clients tiber LAN -99 349,-
inkl. NTP-Client zur Synchronisation der Systemzeit tiber LAN

DCF77-Funkempf5nger fur alle Hauptuhren der Typreihe 921

Abb. zeigt 03.925.111

Das DCF77-Zeitzeichentelegramm,
gesendet auf der Frequenz 77,5 kHz
vom deutschen Zeitzeichensender
Mainflingen bei Frankfurt, ist ein tber-
geordnetes Zeitnormal zur Synchro-
nisation sowie zur automatischen
Sommer-/Winterzeitumstellung von
Funkuhren und Zeitdienstanlagen.
Dieser PEWETA DCF77-Funkempfanger
liefert die Zeit- und Datuminforma-
tionen an alle PEWETA-Hauptuhren.

Ausfiihrung

DCF77-Funkempfénger, IP 68, fiir PEWETA-Hauptuhren

wetterfestes Kunststoffgehduse, IP 68
(EN 60529), fiir Innen-/AuBenmontage,
(BxHxT) ca. 100x65x37 mm
Befestigungsvorrichtung aus Edelstahl
Lieferung inkl. 5 m Anschlusskabel
(Kabeltyp LIYCY 4x0,25 mm?),
verlangerbar bis 100 m

(Kabeltyp J-Y(St)Y 2x2x0,8 mm?).

Preis
Art.-Nr. €/Stiick
03.925.111 169,-

Alle Preise unverbindlich, zuziiglich Verpackungs- und Versandkosten (siehe Katalog Seite 185), zuziiglich MwsSt. - Stand: 1. Januar 2023.
Anderungen vorbehalten. Wenn Sie Riickfragen haben oder weitere Informationen benétigen, rufen Sie uns bitte an, wir beraten Sie gern.
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Hauptuhr/Signalhauptuhr 19"

e

'E'i'.

synchronisierbar iber DCF77, GPS oder LAN/NTP

LF

Leistungsmerkmale

Steuerung der Nebenuhren

2 oder 4 Nebenuhrlinien
Linienspannung 12 V oder 24 V
Linienmodus frei wéhlbar als
Minutenimpuls, polwechselnd
Halbminutenimpuls, polwechselnd
Sekundenimpuls, polwechselnd
DCFport24 Telegramm
DCFport24+ Minutenimpuls,
Parallelbetrieb konventioneller
Nebenuhren und DCFport24
Telegramm-Nebenuhren auf der-
selben Nebenuhrline
Impulslangen einstellbar

von 0,2 bis 9,9 Sek.
Gesamtausgangsleistung

1A bei 24 V Linienspannung,
steuert bis zu

160 konventionelle Nebenuhren
(3 6 mA/24 V) oder bis zu

50 DCFport24 Telegramm-
Nebenuhren, ausbaufahig

mit Impulsverstarker Art.-Nr.
10.930.124, siehe Seite 176.
Gangreserve, pro Nebenuhrlinie
aktivierbar. NiMH-Akku

12 V/1,5 Ah, erméglicht den
unterbrechungsfreien Weiter-
betrieb der Hauptuhr sowie aller
angeschlossenen Nebenuhren bei
Stromausfall.

Bei Stromwiederkehr nach einem
Stromausfall werden alle angeschlos-
senen Nebenuhren automatisch auf die
aktuelle Uhrzeit gestellt.

Spannungs- und stromiiberwachte
Nebenubhrlinien. Alarmmeldung bei
Netzausfall/Netzunterbrechung,

bei Uberlast der Nebenuhrlinien oder
bei Unterspannung im Gangreserve-
betrieb durch rote LED und durch
Anzeige im Display sowie via Netzwerk
als SYSLOG oder SNMP
Unterspannungsabschaltung der
Nebenuhrlinien

Synchronisation weiterer Unterhaupt-
uhren zum Ausbau der Zeitdienstanlage
tiber Linienausgang DCFport24 moglich
Zur Ansteuerung von Weltzeituhren-
anlagen stehen frei konfigurierbare
und vorprogrammierte Zeitzonen zur
Verfligung.

1 serielle Schnittstelle RS232 (Ausgang),

fiir permanente Ausgabe von Zeit- und
Datuminformationen im ASCII-Format.

Signaleinrichtung
0, 2 oder 4 frei programmierbare Signal-
stromkreise (Schaltkreise/potentialfreie
Kontakte), Schaltlast 250 VAC/2A
Feiertags-, Tages-, Wochen- und Jahres-
programm
300 Signal-/Schaltzeiten mit
Blockbildung
EIN-/AUS-/Impulsschaltungen sowie
Unterdriicken und Freigeben

Abb. zeigt 11.921.122

kiirzester Schaltabstand 1 Sekunde
Dauerkalender bis 2099
Datensicherung bei Netzausfall >5 Jahre.

Netzwerk
Ethernet Schnittstelle (RJ45)
Einfachste Inbetriebonahme durch
Webbrowser. Programmierung
von Linien, Schaltzeiten und
Systemeinstellungen vom Desktop,
Tablet oder Smartphone
Ethernet IEEE 802.3 10/100BASE-T:
HTTP, NTP, (S)NTP, DHCP, SYSLOG, SNMP

Weitere Leistungsmerkmale
DCF77-Funkfiihrung (Option).
GNSS-Funkfiihrung / GPS-GLONASS-
GALILEOQ (Option)

Synchronisation Giber LAN (RJ45)/
Ethernet auf NTP/Network Time
Protocol (Option)

alphanumerisches LCD-Display fiir
benutzerfreundliche, dialogorientierte
Bedienerflihrung, fiir Zeit- und Datum-
anzeige sowie flir Alarmmeldungen
Tastaturverriegelung durch PIN-
Codierung

Ein temperaturkompensierter
Quarzoszillator (TCX0) gewihrleistet
eine Gangabweichung von weniger als
0,1 Sekunde/Tag im Freilauf

USB 2.0 Typ A Schnittstelle

fiir Softwareupdate per USB-Stick.



Technische Daten
Gehiuse Breite 42 TE (213,0 mm)
88800000000000000080808080808 Hohe 3 HE (128,0 mm)
§§§§§§§§§§8§§ 8§OOOOOOO§8§§§§ Material Metall
88088888888888888888888800088 Gewicht ca. 2,7 kg (inkl. Gangreserve-Akkus)
80808080808080808080808080808 =
= Umgebungs- Schutzklasse VDE |
i werte Schutzart (EN 60529) IP 10 ;-
Umgebungstemperatur 0°C bis 40°C Hauptuhren/
Elektrische  Betriebsspannung 100-240 VAC/50-60 Hz
Werte Leistungsaufnahme 1,5-38 VA Slgnal-
v Impuls-/Linienspannung 24V oder 12V hauthhrer_‘!
Impulsstrom  Minutenimpuls 24 V 1000 mA max. (fiir bis zu 160 Uhrwerke 8 6 mA) und Zubehor
. _T Sekundenimpuls 24 V 500 mA max. (fiir bis zu 80 Uhrwerke & 6 mA) Fee—
[ ] 000 s DCFport24-Telegramm 24 V 600 mA max. (fiir bis zu 50 Uhrwerke a 12 mA) 921
00 ) DCFport24+Min.-Impuls 24V | 600 mA max. (fiir bis zu 50 Uhrwerke a 12 mA)
O O ] § Netzwerk Topologie Ethernet IEEE 802.3 Typreine
D D D &l Bitrate 10/100BASE-T
B _l Connector RJ45 925
213 mm (42 T6) Netzwerkkonfiguration DHCP/manuell
Anzahl Anzahl
Nebenuhr- Signal- Gangreserve-
Ausfiihrung linien stromkreise Akku | Art.-Nr. Preis €/Stiick
Hauptuhr 2 keine ja|11.921.120 1.340,-
Signalhauptuhr 2 2 ja|11.921.122 1.550,— (o R
Signalhauptuhr 4 4 ja|11.921.144 1.990,- i min}sek
Zubehor Art.-Nr. Preis €/Stiick P ) Mt
19" Baugruppentrdger 84 TE, 3 HE 01.921.084 180,- min'/sek ekt sek
Abdeckplatte, 42 TE, 3 HE 01.921.142 25,- DCFport DCFport
24 24
Optionen Opt.-Nr. Aufpreis €/Stiick 24 v
Eingang fiir GPS-Funkfiihrung inkl. GPS-Antenne (IP 65) -95 695,-
NTP-Client zur Synchronisation der Systemzeit tiber LAN -98 179, &
NTP-Server zur Synchronisation von NTP-Clients tiber LAN -99 349,
inkl. NTP-Client zur Synchronisation der Systemzeit liber LAN
L X J
DCF77-Funkem pfa NZeEer firalle Hauptuhren der Typreihe 921
Das DCF77-Zeitzeichentelegramm, wetterfestes Kunststoffgehduse, IP 68
gesendet auf der Frequenz 77,5 kHz (EN 60529), fiir Innen-/AuBenmontage,
vom deutschen Zeitzeichensender (BxHxT) ca. 100x65x37 mm
Mainflingen bei Frankfurt, ist ein {iber- E_ef;esﬂgur?gi\l/osrnch;unghslaus Edte)lsltahl
. ieferung inkl. 5 m Anschlusskabe
g_eorqnetes Z.emnormal zur $ynchro— (Kabelty;g) LIYCY 4x0,25 mm?),
nisation sowie zur gutomatlschen verlingerbar bis 100 m
Sommer-/Winterzeitumstellung von (Kabeltyp J-Y(St)Y 2x2x0,8 mm).
Funkuhren und Zeitdienstanlagen.
Dieser PEWETA DCF77-Funkempfanger
liefert die Zeit- und Datuminforma-
tionen an alle PEWETA-Hauptuhren.
Abb. zeigt 03.925.111 Preis
Ausfiihrung Art.-Nr. €/Stiick
DCF77-Funkempféanger, IP 68, fiir PEWETA-Hauptuhren 03.925.111 169,—
Alle Preise unverbindlich, zuziiglich Verpackungs- und Versandkosten (siehe Katalog Seite 185), zuziiglich MwsSt. - Stand: 1. Januar 2023. 175

Anderungen vorbehalten. Wenn Sie Riickfragen haben oder weitere Informationen benétigen, rufen Sie uns bitte an, wir beraten Sie gern.
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Impulsverstarker (,Booster)
flr Wand-/Hutschienenmontage oder 19" Rackeinbau

Kommen Hauptuhren an die
Belastungsgrenzen ihrer Gesamt-
ausgangsleistung (maximale
Linienbelastung), werden zur
Erweiterung von Zeitdienst-
anlagen Impulsverstarker erfor-
derlich.

Die kurzschlussfesten Linienausgange
sind einstellbar als

= Minutenimpuls, polwechselnd

1 Sekundenimpuls, polwechselnd

= DCFport24 Telegramm.

Ein elektronischer Impulsspeicher mit
automatischer Nachlaufeinrichtung
tiberbriickt Netzausfélle bis zu 24
Stunden und fiihrt bei Stromwieder-
kehr alle angeschlossenen Neben-
uhren automatisch auf die aktuelle
Zeit nach.

Art.-Nr. 10.930.124
1 Linienausgang, Impulsspannung
24V, Gesamtausgangsleistung 1,5 A
zur Steuerung von bis zu
1 250 konventionellen
Minutenimpuls-Nebenuhren
(@ 6 mA/24 V) oder
125 DCFport24 Telegramm-
Nebenuhren (& 12 mA/[24 V).
Kunststoffgehduse (BxHxT
ca. 100x75x 125 mm) fiir Wand-
montage oder flir Montage auf
35 mm Normschiene (DIN-Hut-
schiene). IP 20 (EN 60529).
Betriebsspannung 230 VAC/50-60 Hz
(externes Netzteil fiir Hutschienen-
montage im Lieferumfang enthalten).

Art.-Nr. 11.930.224

2 Linienausgange, Impulsspannung

24V, Gesamtausgangsleistung 3 A

(1,5 A pro Linienausgang)

zur Steuerung von bis zu

= 500 (250 pro Linienausgang)
konventionellen Minutenimpuls-
Nebenuhren (& 6 mA/24 V) oder

= 250 (125 pro Linienausgang)
DCFport24 Telegramm-Nebenuhren
(3 12 mA/24 V).

Metallgehduse als Einschubkassette

fiir den Einbau in 19" Baugruppen-

trager B 213 (42 TE)xH 128 (3 HE)

x230 mm. Betriebsspannung

230 VAC/50-60 Hz.

Gehause

Abmessungen
Betriebsspannung
Impuls-/Linienspannung
Impulsstrom

Kunststoffgehause fiir Wand-/
Hutschienenmontage
ca. 100x75x125 mm

230 VAC/50-60 Hz

1x1500 mA

Metallgeh&use als
Einschubkassette 3 HE/42 TE
ca. 213x128x230 mm

230 VAC/50-60 Hz

24V

2x1500 mA

24V

Minutenimpuls | fiir bis zu 250 Uhrwerke a 6 mA | fiir bis zu 500 Uhrwerke a 6 mA
Sekundenimpuls | fiir bis zu 250 Uhrwerke a 6 mA | fiir bis zu 500 Uhrwerke a 6 mA
DCFport24-Telegramm | fiir bis zu 125 Uhrwerke a 12 mA |fiir bis zu 250 Uhrwerke a 12 mA

Impulsverstérker fiir Wand-/Hutschienenmontage,

1 Linienausgang 24 V/1,5 A
Impulsverstarker als Einschubkassette 19",
2 Linienausgange 24 V[2x 1,5 A
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230 mm

[eXeXele]
O

[eXeXele]
O

D g
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L— 213 mm (42 TE) —DI

10.930.124  769,-

11.930.224 1.649,-

Abb. zeigt 10.930.124

A Impulsverstéarker im Kunststoffgehduse
fiir Wand-/Hutschienenmontage

|

Impulsverstarker im Metallgehause
als Einschubkassette 3 HE/42 TE

Alle Preise unverbindlich, zuziiglich Verpackungs- und Versandkosten (siehe Katalog Seite 185), zuziiglich MwsSt. - Stand: 1. Januar 2023.
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Sender und Repeater PEWETA AirPort24

zur Zeitverteilung per Funk (868..869 MHz)

Alternativ zu kabelgebundenen
Uhrenanlagen oder Einzeluhren
mit DCF77-Antenne ermdg-
licht die PEWETA AirPort24
Funktelegramm-Technik die
Zeitverteilung per Funk in und
auBerhalb von Gebduden.

Der PEWETA AirPort24-Sender
erhilt die aktuelle Uhrzeit wahl-
weise kabelgebunden von einer
PEWETA-Hauptuhr der Typreihe

921 (siehe Seiten 172-175) oder
als NTP-Client tiber LAN und sen-
det die komplette Zeitinformation
per Funk (868..869 MHz) in einem
Radius von ca. 250 m in Geb3uden
(bis ca. 1.000 m im AuBenbereich).
Alle PEWETA AirPort24 Funktele-
gramm-Nebenuhren, die sich inner-
halb dieser Reichweite befinden,
stellen sich vollautomatisch auf die
aktuelle Uhrzeit ein.

Mit einem PEWETA AirPort24-
Repeater kann die Reichweite des
Signals jeweils um weitere 250 m
erhéht werden.

PEWETA AirPort24-Sender

mit integrierter Antenne zur

Verteilung des PEWETA AirPort24-

Zeittelegramms (Stunden, Minuten,

Sekunden, Datum und Jahr) per Funk

(868..869 MHz) in einem Radius

von ca. 250 m in Geb3uden (bis

ca. 1.000 m im AuBenbereich).

Eingangssignal wahlweise:
PEWETA DCFport24 Telegramm
Zur Synchronisation liber eine
PEWETA-Hauptuhr der Typreihe 921
NTP
Zur Synchronisation Gber LAN
(NTP-Client).

PEWETA Airport24-Repeater
Empfangt das PEWETA AirPort24-
Zeittelegramm vom PEWETA
AirPort24-Sender am Rande des
Verbreitungsradius und sendet das
PEWETA AirPort24-Zeittelegramm
wiederum per Funk (868..869 MHz)
in einem Radius von ca. 250 m

in Gebiuden (bis ca. 1.000 m im
AuBenbereich).

. AirPort £

" Jransmitter™

Technische Daten Sender und Repeater
Frequenzband
Sendeleistung
Betriebsspannung
Gehéduse Material
Abmessungen

Schutzart

PEWETA AirPort24-Sender
Eingang: PEWETA DCFport24 Telegramm
Eingang: NTP Synchronisation tiber LAN (NTP-Client)

PEWETA AirPort24-Repeater
Eingang: PEWETA AirPort24 Funktelegramm

Leistungsmerkmale
Ubertragung des kompletten Uhrzeit- und
Datumprotokolls
sichere Ubertragung in einem Radius bis
ca. 250 m (in GebZuden), bis ca. 1.000 m
im AuBenbereich
unbegrenzte Anzahl an AirPort24
Funktelegramm-Nebenuhren innerhalb
der Reichweite
einfache und kostenglinstige Installation
ohne Leitungsnetz
unbegrenzt erweiterbar mittels Repeater
(Verstarker)
frei wahlbare Montageorte fiir die Neben-
uhren innerhalb der Reichweite
auch zur Erweiterung bestehender, kabel-
gebundener Uhrenanlagen geeignet.

Abb. zeigt 10.940.100

868..869 MHz

mehrstufig, bis 500 mW
230V AC/50-60 Hz iiber Steckernetzteil (enthalten)

Kunststoff, hellgrau
ca. 199x178x57 mm
IP 54 (EN 60529)

Preis
Art.-Nr. €/Stiick
10.940.100 749,-
10.940.200 995,-

Preis
Art.-Nr. €/Stiick
10.941.100 849,-
]

X pj[Fﬂfﬁ Z

Abb. zeigt 10.941.100

Alle Preise unverbindlich, zuziiglich Verpackungs- und Versandkosten (siehe Katalog Seite 185), zuziiglich MwsSt. - Stand: 1. Januar 2023.
Anderungen vorbehalten. Wenn Sie Riickfragen haben oder weitere Informationen benétigen, rufen Sie uns bitte an, wir beraten Sie gern.

AirPort24

Sender und
Repeater

Typreihe

940

Typreihe

241

AirPort
24

i+

AirPort
24

Sie haben Fragen?
Sie benétigen detaillierte
technische Informationen?

Wir helfen auch gerne mit
Hinweisen zu Planungen und
konkreten Anwendungsfillen.
Sprechen Sie mit uns, wir
freuen uns auf lhren Anruf
oder lhre E-Mail.
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DCF77-funkge-
fithrte Neben-
uhrsteuerung

e

178 R

DCF77-funkgefiuihrte Nebenuhrsteuerung
Minutenimpuls 24 V

Diese DCF77-funkgefiihrte
Nebenuhrsteuerung ermoglicht
den Betrieb von bis zu 4 Neben-
uhrwerken (polwechselnde
Minutenimpulse, 6 mA/24 V).
Insbesondere geeignet zum
Betrieb von (Werbe-) AuBenuhren
und allen anderen ein-, zwei oder
vierseitigen Nebenuhren.

Die Nebenuhrsteuerung empfangt
liber die DCF77-Antenne die funk-
genaue Uhrzeit sowie die Kennung
zur automatischen Sommer-/Winter-
zeitumstellung. Bei eventuellen
ortsbedingten Empfangsproblemen
werden die angeschlossenen Neben-
uhrwerke weiterhin versorgt. Nach
einem Stromausfall werden die
Nebenuhrwerke vollautomatisch auf
die aktuelle Uhrzeit nachgefiihrt.
Nach Inbetriebnahme arbeitet die
Nebenuhrsteuerung véllig eigenstan-
dig und wartungsfrei.

= Minutenimpuls, polwechselnd, 24 V

= Impulsausgangsleistung
ca. 30 mA[24 V

= Linienausgang kurzschluss-/tber-
lastfest

i elektronischer Impulsspeicher mit
automatischer Nachlaufeinrichtung

1 vollautomatische Zeiteinlesung bei
Erstinbetriebnahme bzw. bei Strom-
wiederkehr nach Netzausfall sowie
vollautomatische Sommer-/Winter-
zeitumstellung

i Betriebsspannung 230 V AC/50-
60 Hz, Leistungsaufnahme ca. 2 VA

= wetterfestes Kunststoffgehause,
IP 65 (EN 60529), fiir
Wandmontage/a.P. oder fiir
Montage auf 35 mm Norm-
schiene (DIN-Hutschiene), auch fiir
AuBenmontage geeignet.
(BxHxXT) ca. 120x80x55 mm

= Lieferung inkl. abgesetzter DCF77-
Antenne, IP 68 (EN 60529), fiir
Innen- oder AuBenmontage,
Befestigungsvorrichtung aus
Edelstahl, 5 m Anschlusskabel
(LIYCY 4x0,25 mm3), verldngerbar
bis 50 m.

DCF77-Nebenuhrsteuerung, Wandmontage/a. P.
DCF77-Nebenuhrsteuerung, Montage auf Normschiene/Hutschiene

DCFport24-Eingang zum Einlesen der Uhrzeit tiber das DCFport24
Telegramm von einer Hauptuhr Typreihe 921

AirPort24-Eingang zum Einlesen der Uhrzeit tiber das AirPort24
Funktelegramm von einem AirPort24-Sender Typreihe 940
Eingang fiir GPS-Funkfiihrung inkl. GPS-Antenne (IP 65)
NTP-Eingang zum Einlesen der Uhrzeit iiber Netzwerk/LAN

10.950.100
10.950.101

459,-
469,—

=93 ohne

Aufpreis
-94 159,—
-95 695,
-98 298,

Alle Preise unverbindlich, zuziiglich Verpackungs- und Versandkosten (siehe Katalog Seite 185), zuziiglich MwsSt. - Stand: 1. Januar 2023.
Anderungen vorbehalten. Wenn Sie Riickfragen haben oder weitere Informationen bendtigen, rufen Sie uns bitte an, wir beraten Sie gern.



NTP-Zeitserver

Zeitverteilung im Netzwerk

PEWETA NTP-Zeitserver empfan-
gen die Uhrzeit und das Datum
vom deutschen Zeitzeichen-
sender DCF77 oder von den GPS-
Satelliten und stellen sie dem
Netzwerk zur Verfligung.

Hierdurch wird ermdglicht, dass

sich alle im Netzwerk befindlichen
Teilnehmer, z.B. PCs, Server, Smart-
phones, Telefonanlagen, Drucker und
Uhren auf diese Zeit synchronisie-
ren. Ein temperaturkompensierter
Oszillator (TCXO) bietet eine prazise
Ganggenauigkeit auch bei Ausfall
des DCF77- oder GPS-Funkempfangs.
Die Gangabweichung im Freilauf
betrdgt maximal +/- 16 Sekunden

im Jahr. Optional kann der NTP-
Zeitserver PRO mit einem Quartzofen
(OCXO0) bestiickt werden, die Gang-
abweichung im Freilauf betrdgt dann
nur noch +/- 1,6 Sekunden im Jahr.

Mehrere NTP-Zeitserver kénnen
redundant arbeiten und die Verflig-
barkeit im Netzwerk sicherstellen.
Eine webbasierte Bedienoberflache
ermoglicht das einfache Konfigurieren
von Statusmeldungen, Netzwerk-
und Sicherheitseinstellungen. Die
Unterstiitzung vieler Netzwerk-
protokolle bietet ein HochstmaB an
Kompatibilitat zu allen géngigen
Netzwerken. Das Linux-basierte OS
gewahrleistet einen wartungsfreien
Dauerbetrieb und kann im Bedarfsfall
upgedatet werden. Fiir die 2 seriel-
len RS232-Schnittstellen des NTP-
Zeitserver PRO sind verschiedene
gangige ASCII-Zeitcodes (Ausgang)
auswahlbar, kundenindividuelle
Formate kénnen auf Anfrage angebo-
ten werden.

Werden mindestens drei NTP-
Zeitserver zu einem Cluster verbun-
den, treten sie im Netzwerk mit nur
einer IP-Adresse in Erscheinung. Hat
ein NTP-Zeitserver eine abweichende
Zeit, wird er deaktiviert und die
Funktion wird von den verbliebenen
NTP-Zeitservern libernommen. Die
Cluster-Funktionalitat ist im Standard
in jedem NTP-Zeitserver bereits ent-
halten.

11.960.121

Technische Daten
Gehause
Abmessungen
Netzwerkanschluss
Serielle Schnittstellen
10MHz Schnittstelle
Alarmrelais
Statusmeldungen
Netzwerkprotokolle

NTP-Protokolle
NTP-Zeitverteilung
SNMP

Display
Betriebsspannung

Leistungsaufnahme
(ohne Optionen)

Abb. zeigt 11.960.120

NTP-Zeitserver PRO
19" Rackmount
1HE/84TE, BxHxXT: 443x45x288 mm |BxHxT: 335x45x240 mm
2xRJ45 10/100 MBit 1xRJ45 10/100 MBit
2xRS232 (meniigefiihrt einstellbar) |-
BNC-Buchse, TTL an 50 Ohm -
1x potentialfrei -
tiber E-Mail, WinMail, SNMP, Display
TCP, UDP, TELNET, FTP, SSH (inkl. SFTP, SCP), HTTP, HTTPS, SYSLOG,
IP v4, IP v6, DHCP, DHCP v6

NTP v2 (RFC 1119), NTP v3 (RFC 1305), NTP v4 (RFC 5905)
Unicast, Manycast, Multicast, Broadcast

SNMPv1 (RFC 1157), SNMPv2c (RFC 1901-1908),

SNMP v3 (RFC 3411-3418)

LC-Display, 2x40 Zeichen, beleuchtet

100-240 VAC (50/60 Hz)

24 VDC (auf Anfrage) -

30 Watt 20 Watt

NTP-Zeitserver BASIC
Tischgeh&use

Preis
Ausfiihrung Art.-Nr. €/Stiick
NTP-Zeitserver PRO mit DCF77-Funkempfanger 11.960.120  4.590,-
NTP-Zeitserver PRO mit GPS-Satellitenempfanger 11.960.130  5.790,-
NTP-Zeitserver BASIC mit DCF77-Funkempfanger 11.960.121 3.490,-
NTP-Zeitserver BASIC mit GPS-Satellitenempfanger 11.960.131 4.190,-
Preis
Zubehor Art.-Nr. €/Stiick
19" Einbaukit fiir NTP-Zeitserver BASIC 01.960.100 79,-
(EinbaumaB mit Einbaukit ist 1 HE/84 TE)
Aufpreis
Optionen fiir NTP-Zeitserver PRO Opt.-Nr. €/Stiick
Quarzoszillator OCXO, Freilaufgenauigkeit +/- 1,6 Sekunden/Jahr -61 425,—
2 zusatzliche Netzwerkanschliisse RJ45 10/100BASE-T -62 590,-
Ausgang IRIG-B -63 650,

Alle Preise unverbindlich, zuziiglich Verpackungs- und Versandkosten (siehe Katalog Seite 185), zuziiglich MwsSt. - Stand: 1. Januar 2023.
Anderungen vorbehalten. Wenn Sie Riickfragen haben oder weitere Informationen benétigen, rufen Sie uns bitte an, wir beraten Sie gern.

NTP-Zeitserver

Typreihe

960
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Zeitdienstzentrale 19"
Modulbauweise

Diese mikroprozessorgesteuerte
Zeitdienstzentrale ist modular
aufgebaut und fir alle
kundenindividuellen Anfor-
derungen frei konfigurierbar
(Zusammenstellung nach Bedarf).
'1 Alle Funktionseinheiten (im fol-
= Hip genden Module genannt) sind als
Zeitdienst- Einschubkassetten fiir den Einbau
zentrale 19" in die 19" Racks ausgefiihrt, ein-
baubar in kundeneigene oder in
mit zu beauftragende 19" Stand-
oder Wandschranke. Der inte-
Typreihe grierte Systembus sorgt fiir die
980 Verbindung der einzelnen Module
und deren Adressierung. Uber eine
Ethernet-Datenschnittstelle ist die
Anbindung an ein LAN-Netzwerk
moglich.

Funktionsprinzip:

Die zentrale Einheit dieser Zeitdienst-

zentrale ist das Zeitbasismodul [17,

) siehe Grafik, das fiir die Steuerung

_ah a5 I und Uberwachung der gesamten

minfsek - - sek# sk Zeitdienstanlage zustdndig ist. Zur

DCFport  DCFport Erhijhun.g der Betri_ebssi_cherheit

24 7 V\{erden I.d.R. 2 Zeitbasismodule 19" Wandschrank, bestiickt (Beispiel)

eingesetzt (redundantes System).
Programmierte Geratekonfigurationen

T |.|"I|;I

min  min/sek

; . . Die Bedienung der Zeitdienstzentrale Vorhandene IT-Systeme lassen sich liber
Fok ’ b_lelben bei Span_nungsausfall n erfolgt iiber das Zeitbasismodul bzw. direkt ~ LAN [4 synchronisieren.
ginem FIa_sh-_Spemher erhalten. Die an den Einzelmodulen. Die Lieferung der Zeitdienstzentrale erfolgt
§ynchron|sat|0__n des Systems grfolgt Fiir die Bedienung liber einen bauseits komplett anschlussfertig vormontiert
uber_das Empf_ang_ermodul 2 in vorhandenen PC 10 , der {iber LAN im 19" Wand- oder Standschrank. Die
Verbindung mit einer abgesetzten 4 angeschlossen wird, ist entspre- Anordnung der einzelnen Module erfolgt
Antenne fiir Funkfiihrung, wahlweise chende Software und die dazu erfor- nach Absprache.
iber DCF77 oder GPS. derliche Datenschnittstelle lieferbar.
Zum Betrieb der Nebenuhren steht
fiir jede Nebenubhrlinie ein separates framEssEsEsEsEEEEEEEES M
Linienmodul '8 mit verschiedenen \ A 1 '
Impulsarten und umfangreichen Zeitbasis 1 Zeitbasis 2 ' :
Linientiberwachungsméglichkeiten 1 : 1
zur Verfiigung. Optional ist eine v oom i 1 1 :
zusatzllch_e Messeinrichtung (5 ein- NI ) g E'é';}‘égg'“"g Antenne : .
setzbar, die Erdschluss, Spannung Al — [[;_] ' A
und Strom jeder einzelnen Linie 1 I
misst und anzeigt. Auflaufende :
Fehlermeldungen kdnnen liber den 3 . 1
potentialfreien Kontakt 11 weiterge- Schatausgan 164 (0pion) 1
meldet oder am bauseits vorhandenen :
Bediener-PC 10 eingesehen werden. ) 4 Ethernet LAN (Option) g = 10
Zur Steuerung von optischen und/ N > &o-mmmmmm- E
oder akustischen Signalgeraten (z.B. = o
zur Arbeitszeit- und Pausenregelung) o 5 , Messcinrichtung
. : : (Option) Arbeitsplatz
sind bis zu 8 Schaltmodule '3’ mit 2 P
jeweils 8 potentialfreien Kontakten Wi P
integrierbar. 4;} — ' Nebenuhren
Die Stromversorgung der Zeitdienst- modul 1.
Wihlen Sie von den zentrale erfolgt liber ein internes 7
Folgeseiten die gewiinsch- Netzteil '7.. Ein Akkumulator '8 dient - ==) g;z)o\r;‘xec?zoﬁ/u[;'g
ten Baugruppen und zur Stilitzun r Betri nnun ) )
Funktionseinheiten bii I%I?ciats?acljle[Noitstri)br:/i?sorl;ugng). 9 fatterie 24V (Opton) 18 gtcr/%rgv;‘_:s‘%rogt’ng
(Module) oder sprechen .. . e L L L L > (alternativ zu | 7))
Sie mit uns — wir bieten Alternativ ist eine Stromversorgung
Ihnen Ihre individuelle liber externe Gleichspannung
Ausstattung gerne an. moghch 9.
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Standschrank 38 HE

19" Standschrank, Einbauraum 36 HE, zur Die durch Verschliisse gesicherten
Aufnahme der 19"-Baugruppentriger (je Seitenwdnde sind abnehmbar.

3 HE). Hohenverstellbare FiiBe, verschlieB-  Abmessungen (BHT)

bare Klarsichttiir. Alle Anschliisse sind von  ca. 600x 1.800x 650 mm,

der Schrankriickseite zuganglich, durch Leergewicht ca. 75 kg.

eine verschlieBbare Metalltiir gesichert.

Preis  7aitdienst-

Ausfiihrung Kapazitdt | Art.-Nr. €/Stiick "
19" Standschrank, 38 HE (ohne Inhalt) 36 HE, 84 TE|11.980.138 5990, Zzentrale 19
Typreihe
Wandschrank 12 HE, 15 HE 980
19" Wandschrank, 12 oder 15 HE, zur alle Anschliisse von hinten zuganglich.
Aufnahme der 19" Baugruppentréger Abmessungen (BHT)
(je 3 HE). VerschlieBbare Klarsichttiir. 12 HE: ca. 600x612x515 mm,
Durch Ausschwenken des Mittelteils sind 15 HE: ca. 600x746x515 mm
Leergewicht ca. 16 kg bzw. 18 kg.
Preis '
Ausfiihrung Kapazitit | Art.-Nr. €/stiick g
19" Wandschrank, 12 HE (ohne Inhalt) 12 HE, 84 TE[11.980.112  2.890,- min - fmin/sek
19" Wandschrank, 15 HE (ohne Inhalt) 15 HE, 84 TE| 11.980.115 3.090~ .U Ty
min/sek - sek# sek
DCFpozrz DCFpoZr};
. 24 !
19" Rack (B t
ack (Baugruppentrager
mit integriertem Systembus Pok y
19" Baugruppentrager (3 HE) zur Auf- Die AuBenanschliisse der einzelnen Module
nahme der erforderlichen Baugruppen. liegen auf der Riickseite. Das Bestilicken
Der integrierte Systembus verbin- eines Baugruppentrdgers mit unterschied-
det alle Einzelmodule miteinander, lichen Modulen ist zuldssig. Nicht belegte
die jeweilige Modul-Adresse wird Platze sind mit Abdeckplatten zu versehen.
durch die Einbauposition definiert.
Preis
Ausfiihrung Kapazitat | Art.-Nr. €/Stiick
19" Rack, 3 HE, inkl. Systembus (ohne Inhalt) 3 HE, 84 TE| 11.980.184 995,
Abdeckplatte, 84 TE 3 HE, 84 TE|01.980.184 149,
Abdeckplatte, 12 TE 3 HE, 12 TE|01.980.112 72,-
Abdeckplatte, 4 TE 3 HE, 4 TE|01.980.104 49,-
Zeitbasismodul
Das mikroprozessorgesteuerte Zeitbasis- Datenschnittstellen und Bediener-Software
modul dient zur Parametrierung der fiir alle gdngigen Betriebssysteme sind
gesamten Zeitdientzentrale und liber- Zubehor. Fehlermeldungen bei Stérungen
nimmt die zentrale Steuerung und und Spannungsausfall liber Alarmausgange
Uberwachung aller Funktionen. Die oder {iber Bediener-PC. Das frontseitige,
Konfiguration bleibt bei Spannungsaus- 2-zeilige, 16-stellige LCD-Display dient
fall in einem Flash-Speicher erhalten. zur Anzeige von (System-) Zeit und Datum
Automatische Sommer-/Winterzeitum- sowie der Bedienerfiihrung (mehrsprachig).
stellung tber Funkfiihrung DCF77 oder Die LEDs dienen zur jeweiligen Status-
GPS mittels abgesetzter Antennen. Die erkennung.
Bedienung erfolgt liber die 6 Tasten auf Zur Erh6hung der Betriebssicherheit wer-
der Frontblende des Moduls oder - opti- den in der Regel 2 Zeitbasismodule einge- Wahlen Sie von dieser
onal - liber einen am Standort befind- setzt (redundantes System). "Z:Sf:c.ffe'ﬂeEZ'fr"ud'Zn
lichen PC oder liber Modem/Netzwerk. ﬂm, Fu“kﬁonseinﬁeitﬁ
Prei (Module) oder sprechen
T€IS Sie mit uns - wir biet
Ausfiihrung Abmessungen | Art.-Nr. €/Stiick |hl:emnl|hl::sind£;;u;|e|:n
Zeitbasismodul 3 HE, 20 TE[11.980.211 2.390,- Ausstattung gerne an.
Alle Preise unverbindlich, zuziiglich Verpackungs- und Versandkosten (siehe Katalog Seite 185), zuziiglich MwsSt. - Stand: 1. Januar 2023. 181
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zentrale 19"
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980
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min  min/sek

[ min
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min/sek - - sek# sek

DCFport  DCFport
p24 p24

24
PoE é

Wihlen Sie von dieser
und den Vor- und Folge-
seiten die gewiinschten
Baugruppen und Funk-
tionseinheiten (Module)
oder sprechen Sie mit uns
- wir bieten lhnen lhre
individuelle Ausstattung
gerne an.
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Empfangermodul mit Antenne

Empfiangermodul zur Synchronisation einer
oder mehrerer Zeitbasismodule, wahlweise
als DCF77 oder GPS.

Lieferung inkl. abgesetzter Antenne. Die
Antenne kann entweder innerhalb oder
auBerhalb von Gebduden montiert werden

Ausfiihrung
Empfangermodul DCF77, inkl. Antenne (IP 55)
Empfangermodul GPS, inkl. Antenne (IP 65)

Linienmodul

Die Linienmodule , gesteuert vom (iber-
geordneten Zeitbasismodul, schalten die
Leistung der jeweils angeschlossenen
Nebenuhrlinien. Die Linienspannung
betrdgt entweder 24 V oder 60 V (48 V
auf Anfrage), der Linienstrom/Impulsstrom
je Modul betrdgt max. 1 A, elektronisch
abgesichert. Der Impulsmodus ist frei
wahlbar als:

Minutenimpuls, polwechselnd

Halbminutenimpuls, polwechselnd

Sekundenimpuls, polwechselnd

PEWETA DCFport24Telegramm (nur

24 V-Version). )
Automatische Unter- und Uberstromerken-
nung mit Abschaltfunktion bei Unter-

Ausfiihrung
Linienmodul, 1 A, Linienspannung 24 V
Linienmodul, 1 A, Linienspannung 60 V

Messeinrichtung

Die Messeinrichtung misst Erdschluss,
Impulsspannung und Impulsstrom der
angeschlossenen Linienmodule. Die elektri-
schen Spannungs- und Stromwerte kdnnen
fiir jede Linie individuell gemessen werden,

Ausfiihrung
Messeinrichtung

Schaltmodul

Das Schaltmodul mit 8 potentialfreien
Relaiskontakten dient zur Steuerung

von optischen und/oder akustischen
Signalgerdten und anderen Endverbrau-
chern (z.B. Beleuchtungseinrichtung).

Von den 8 Relaisausgangen sind 4 als
Umschaltwechsler und 4 als Arbeitskontakt
ausgefiihrt. Ein/Aus/Impuls-Schaltungen
sind programmierbar, Impulsldngen von
1-59 Sekunden einstellbar.

Ausfiihrung
Schaltmodul, 8 potentialfreie Relaiskontakte

(GPS nur auBerhalb). LED-Kontrolldiode fiir
Empfangsqualitat, Befestigungsvorrichtung
fiir die Antenne, 10 m Anschlusskabel (in
unterschiedlichen Langen verlangerbar, bei
Interesse bitte Informationen anfordern).

Preis
Abmessungen | Art.-Nr. €/Stiick
3 HE, 4 TE|11.980.221 1.150,-

3 HE, 4 TE| 11.980.231 1.995,—-

bzw. Uberspannung, frei parametrierbare
Ansprechschwellen/Alarmgrenzen. Im
Storungsfall des zentralen Zeitbasismoduls
ibernehmen die Linienmodule automa-
tisch die Steuerung der Nebenuhrlinien
ohne Zeitverlust. Die Programmierung

und Bedienung der Linienmodule erfolgt
liber das zentrale Zeitbasismodul bzw.
uber die 6 Tasten direkt am jeweiligen
Linienmodul. Optische Uberwachung der
Nebenuhrlinie iber eine 6-stellige, digitale
Software-Kontrollnebenuhr, das LED-
Display dient auch zur Bedienerfiihrung
bei der Programmierung. Die LEDs auf

der Frontseite dienen zur jeweilen
Statuserkennung.

Preis
Abmessungen | Art.-Nr. €/Stiick
3 HE, 12 TE| 11.980.324 1.050,-

3 HE, 12 TE|11.980.360 15150/

die Werte werden an dem 6-stelligen LED-
Digitaldisplay angezeigt. Bei Erdschluss
wird ein Alarm ausgeldst. Die LEDs auf
der Frontseite dienen der jeweiligen
Statuserkennung.

Preis
Abmessungen | Art.-Nr. €/Stiick

3 HE, 12 TE|11.980.390 2.250,-

Manuelle Schaltmdglichkeit mit Schalter
pro Kanal flir Automatisch, Ein oder

Aus. Optische Schaltanzeige pro Kanal
liber LED. Kontaktbelastbarkeit 230 VAC,
6 A. Es sind bis zu 8 Schaltmodule
(8x8=64 Kanile/Kontakte/Schaltkreise)
in einer Zeitdienstzentrale einsetzbar.
Frontseitige LEDs dienen der jeweiligen
Statuserkennung.

Preis
Abmessungen | Art.-Nr. €/Stiick

3 HE, 8 TE| 11.980.481 1.295,-

Alle Preise unverbindlich, zuziiglich Verpackungs- und Versandkosten (siehe Katalog Seite 185), zuziiglich MwsSt. - Stand: 1. Januar 2023.
Anderungen vorbehalten. Wenn Sie Riickfragen haben oder weitere Informationen benétigen, rufen Sie uns bitte an, wir beraten Sie gern.



Netzteilmodul

Das Systemnetzteil dient zur Stromver-
sorgung der gesamten Zeitdienstzentrale.
Die Eingangsspannung betragt 230 V AC
+/- 10 %. Die Ausgangsspannung/
Nennspannung betrigt 24 VDC (Nenn-
spannung). Es sind 3 verschiedene
Stromstérken lieferbar: 5 A, 10 A und

Ausfiihrung

Netzteilmodul 230 V AC/24 VDC - 5 A
Netzteilmodul 230 V AC/24 VDC - 10 A
Netzteilmodul 230 V AC/24 VDC - 20 A

Batteriemodul

Die Akkumulatoren dienen bei Netzausfall
zur Stiitzung der Betriebsspannung und
zur Spannungsversorgung der angeschlos-
senen Nebenuhren (Dauer abhingig von
der Anzahl angeschlossener Nebenuhren).
Die Akkus sind lber einen Sicherungsauto-

Ausfiihrung
Akkumodul 24 V/20 Ah
Akkumodul 24 V/65 Ah

20 A Dauerlast. Das Netzteil ist geschiitzt
gegen Kurzschluss und Uberlast. 2 LED-
Digitaldisplays zeigen Spannungs- und
Stromwerte. Unterspannungsabschaltung
mit programmierbarer Alarmschwelle.
Frontseitige LEDs dienen zur jeweiligen
Statuserkennung.

Preis

Abmessungen | Art.-Nr. €/Stiick
3 HE, 48 TE | 11.980.605 1.790,-

3 HE, 48 TE| 11.980.610 2.390,-

3 HE, 48 TE| 11.980.620 4.190,—

maten gegen zu hohe Stromaufnahme
gesichert. Es sind 2 LeistungsgroBen lie-
ferbar: 20 Ah und 65 Ah. Die Lieferung der
wartungsfreien Dryfit Akkus erfolgt inkl.
19" Baugruppentrager.

Preis

Abmessungen | Art.-Nr. €/Stiick
3 HE, 84 TE| 11.980.720 2.490,-

6 HE, 84 TE| 11.980.765 4.790,-

Gleichstromwandlermodul

Wird die Zeitdienstzentrale Gber ein
externes Netzteil betrieben, wird das
Gleichstromwandlermodul 8 V DC zur
Stromversorgung der einzelnen Bau-
gruppenmodule bendtigt. Totale Isolierung
zwischen Eingangsspannung und Aus-

Ausfiihrung
Gleichstromwandlermodul DC/DC 24 /8 V/2 A
Gleichstromwandlermodul DC/DC 60 V/8 V/2 A

gangsspannung. Eingangsspannung
geschiitzt gegen Verpolung und voriiber-
gehende Netzfehler. Ausginge geschiitzt
gegen Kurzschluss. Die Anzahl benétigter
Gleichstromwandler ist abhdngig von der
Anzahl eingesetzter Baugruppenmodule.

Preis

Abmessungen | Art.-Nr. €/Stiick
3 HE, 12 TE| 11.980.824 890,-

3 HE, 12 TE| 11.980.860 890,-

Datenschnittstellenmodul, Software

Die Zeitdienstzentrale kann mit einer
Ethernet-Datenschnittstelle erweitert
werden, zum Anschluss an ein Ethernet-
Local Area Network (LAN).

Andere Peripheriegerate, die an das
LAN angeschlossen sind, erhalten somit
aus der Zeitdienstzentrale die genaue
Uhrzeit liber das NTP-Protokoll.

Des Weiteren erlaubt die Ethernet-
Datenschnittstelle den Zugriff auf die
Zeitdienstzentrale tiber das LAN.

Ausfiihrung
Datenschnittstellenmodul Ethernet
Bediener-Software

Signalsoftware

Zur Bedienung der Zeitdienstzentrale
tiber LAN ist folgende Software lieferbar:
Bediener-Software:
zum Einstellen, Parametrieren und
Programmieren der Zeitbasen, Linien-
module und Netzgerate
Signalsoftware:
zum Einstellen, Parametrieren und
Programmieren der Schaltmodule

Preis

Abmessungen | Art.-Nr. €/Stiick
3 HE, 4 TE|04.980.915 2.095,-
05.980.932 1.290,-

05.980.933 1.450,-

Alle Preise unverbindlich, zuziiglich Verpackungs- und Versandkosten (siehe Katalog Seite 185), zuziiglich MwsSt. - Stand: 1. Januar 2023.
Anderungen vorbehalten. Wenn Sie Riickfragen haben oder weitere Informationen benétigen, rufen Sie uns bitte an, wir beraten Sie gern.
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Wihlen Sie von dieser
und den Vorseiten die
gewiinschten Baugruppen
und Funktionseinheiten
(Module) oder sprechen
Sie mit uns — wir bieten
lhnen Ihre individuelle
Ausstattung gerne an.
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Aussendung der gesetzlichen Zeit
uber den Langwellensender DCF77

Finnland
Norwegen
Helsinki
Oslo
Schweden Tallinn
Stockholm
Riga
Irland Kopenhagen Vilnius
Dublin
GroB- Minsk
britannien Deutschland
London Amsterdam Berlin Warschau
Kiew
Briissel Polen
Luxemburg @ Prag Ykraine
Paris Bratislava
Wien Budapest
Frankreich Bern
Ljubljana Rumiénien
Mailand Zagreb Bukarest
1.500 km peeres
Belgrad
Spanien Italien Sarajevo Sofia
Lissabon Madrid Rom Skopje
Tirana Istanbul
Griechenland
Athen
Algier
Tunis
Casablanca

Die DCF77-Zeitsignale werden

am Sendeort Mainflingen bei
Frankfurt am Main von Atomuhren
der Physikalisch-Technischen
Bundesanstalt (PTB) in Braunschweig
abgeleitet und von der PTB kontrol-
liert. Die Reichweite des Funksignals
betrdgt ca. 1.500 km.

AuBerhalb der Reichweite empfehlen
wir Funkfiihrung tiber GPS (Global
Positioning System).

Dauer der Sommerzeit*

Beginn und Ende der Sommerzeit wurden
auf folgende Tage - 1 Uhr morgens
Weltzeit - festgelegt:

Beginn Ende
2023 Sonntag, 26. Mérz Sonntag, 29. Oktober
2024 Sonntag, 31. Mérz Sonntag, 27. Oktober
2025 Sonntag, 30. Mérz Sonntag, 26. Oktober

*fiir die Staaten der Europdischen Union

Alle Angaben ohne Rechtsverbindlichkeit - Anderungen vorbehalten - Stand: 1. Januar 2023




Allgemeine Verkaufsbedingungen
der Firma PEWETA KG (GmbH+Co.), Hamburg

1. Allgemeines
Fiir alle Kauf- und Werklieferungsvertrége
mit uns und flir unsere Angebote gelten,
sofern und soweit nicht etwas anderes
schriftlich vereinbart wird, ausschlieB-
lich die nachstehenden Bedingungen.
Allgemeine Geschaftsbedingungen des
Bestellers finden keine Anwendung,
auch wenn wir ihnen nicht ausdriicklich
widersprechen.

2. Angebote, Produktunterlagen,
Auftragsannahme
Bis zur schriftlichen Bestétigung des Auf-
trages sind unsere Angebote stets frei-
bleibend. MaBgebend fiir den Umfang der
zu erbringenden Lieferung oder Leistung
ist ausschlieBlich unsere schriftliche
Auftragsbestdtigung. Technische Angaben
und Beschreibungen des Liefergegen-
standes in Angeboten, Prospekten oder
sonstigen drucktechnischen Erzeugnissen
und im Internet sind nur verbindlich,
wenn sie in der Auftragsbestatigung als
verbindlich bezeichnet sind.
Anderungen im Zuge des technischen
Fortschritts, sowie optische Ab-
weichungen behalten wir uns vor, soweit
sie fiir den Abnehmer nicht nachteilig
und ihm zumutbar sind.
Auftrége des Bestellers gelten erst dann
als angenommen, wenn sie von uns per
E-Mail, durch Auslieferung der Ware
oder durch Ubersendung einer Rechnung
bestitigt werden. Stornierungen und An-
derungen von Auftrégen gelten erst nach
Eingang unserer schriftlichen Bestatigung
als angenommen.

3. Preise und Zahlungsbedingungen
Soweit nicht ausdriicklich anders
vereinbart, gelten unsere Preise ab
Werk (EXW Incoterms 2020) Hamburg,
zuziiglich einer Verpackungs- und
Versandkostenpauschale sowie der
gesetzlichen Mehrwertsteuer. Eine
Transportversicherung ist im Preis nicht
enthalten.

Der Besteller kann mit Gegenanspriichen
nur dann aufrechnen, wenn diese un-
bestritten oder rechtskréftig festgestellt
sind. Gleiches gilt fiir die Geltend-
machung von Zuriickbehaltungsrechten.

4. Lieferzeiten und
Lieferbedingungen
Lieferfristen sind eingehalten, wenn bis
zu ihrem Ablauf der Liefergegenstand ab
Werk zum Versand gebracht ist, oder, falls
die Auslieferung sich aus Griinden ver-
zogert, die der Besteller zu vertreten hat,
bei Mitteilung der Versandbereitschaft
innerhalb der vereinbarten Lieferfrist.
Zeit- und mengengerechte Teillieferungen
sind zuldssig und kdnnen getrennt abge-
rechnet werden.
Richtige und rechtzeitige Selbstbeliefe-
rung bleibt vorbehalten.

5. Gefahrtragung, Transportschiaden
und Diebstahl
Die Gefahr geht auf den Besteller iiber, wenn
die Ware unser Lager verldsst oder, wenn der
Besteller die Ware selbst abholt und Falligkeit
vorliegt, im Zeitpunkt der Anzeige der Versand-
bereitschaft an den Besteller. Die Ware reist
also immer auf Gefahr des Bestellers. Wir haf-
ten nicht fiir Diebstahl und Transportschaden.

6. Warenriickgabe
Warenriickgaben, die nicht auf einer gesetz-
lichen Verpflichtung fiir uns beruhen, kdnnen
nur mit unserer vorherigen schriftlichen Zu-
stimmung und nach MaBgabe nachstehender
Regelungen erfolgen: Sonderanfertigungen und
nicht lagermaBig gefiihrte Produkte werden
nicht zuriickgenommen. Die Riicknahme erfolgt
zum Netto-Rechnungswert ohne Nebenkosten
(z.B. Verpackungs- oder Versandkosten)
abziiglich einer Bearbeitungsgebiihr in Hohe
von 20 % fiir die Uberpriifung und Aufberei-
tung zuriickgenommener Ware und sonstiger
Kosten der Riicknahme, vorausgesetzt die Ware
wird uns freigemacht, originalverpackt und
neuwertig zuriickgeschickt. Der Gutbefund
retournierter Ware obliegt ausschlieBlich uns.
Entstehen Kosten, um die Ware in neuwertigen
Zustand zu versetzen, tragt der Besteller diese
Kosten.

7. Méngelhaftung
Beanstandungen wegen erkennbarer Mangel
werden nur beriicksichtigt, wenn sie unverziig-
lich, spatestens innerhalb von 8 Kalendertagen
nach Warenerhalt, schriftlich mitgeteilt wer-
den. Versteckte Mangel sind ebenfalls unver-
ziiglich, spatestens jedoch 8 Kalendertage nach
Entdeckung zu riigen. Bei rechtzeitiger und
begriindeter Beanstandung bessern wir nach
unserer Wahl die Ware innerhalb angemessener
Frist nach oder liefern kostenlos Ersatz. Im {ib-
rigen gelten die gesetzlichen Bestimmungen.
Méngelanspriiche nach § 437 BGB verjahren
12 Monate ab Ablieferung. Dies gilt nicht fiir
Schadensersatz- und Aufwendungsersatz-
anspriiche. Fiir diese gelten die gesetzlichen
Fristen.

8. Allgemeine Haftung
Schadensersatzanspriiche jeglicher Art gegen
uns und unsere gesetzlichen Vertreter und
Erfiillungsgehilfen sind ausgeschlossen, es sei
denn, es liegt Vorsatz oder grobe Fahrlassigkeit
oder die Verletzung einer wesentlichen Ver-
tragspflicht vor.

Unter einer wesentlichen Vertragspflicht in
diesem Sinne ist jede Pflicht gemeint, deren

Preise

Die aufgefiihrten Listpreise sind unverbindliche
Preisempfehlungen, zzgl. Verpackungs- und
Versandkosten, zzgl. MwSt.

Die Preisstellung lautet grundsatzlich »ab Werkg,
freigemacht (gemiB INCOTERMS 2020).

Anderungen

Die Angaben iber Lieferumfang, Aussehen,
Leistungen, MaBe und Gewichte entsprechen

den zum Zeitpunkt der Drucklegung vor-
handenen Kenntnissen. Farbwiedergaben

sind Anndherungswerte. Technische/optische
Anderungen, Irrtum und alle Rechte bleiben vorbe-

Erfillung die ordnungsgeméaBe Durchfiihrung
des Vertrags liberhaupt erst ermdglicht und
auf deren Einhaltung der Besteller regelmaBig
vertrauen darf.

Die Haftung fiir grobe Fahrldssigkeit unserer
Erfiillungsgehilfen, soweit diese nicht leitende
Angestellte sind, beschrankt sich jedoch auf
den Ersatz des typischerweise vorhersehbaren
Schadens. Diese Haftungseinschrankung gilt
nicht fiir die Verletzung wesentlicher Vertrags-
pflichten im Sinne des vorherigen Absatzes. A"gemeine
Die vorstehenden Haftungsbeschrénkungen Verkaufs-
und Haftungsausschliisse gelten nicht fiir eine .

Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz oder bedmgungen
anderen nationalen Umsetzungsgesetzen der
Produkthaftpflicht-Richtlinie oder fiir Falle der Preisste"ung,

Verletzung von Leben, Kdrper oder Gesundheit. Verpackungs-
9. Eigentumsvorbehalt und Versand-
Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollstandigen kosten

Bezahlung aller unserer offenen Forderungen
aus der Geschaftsverbindung unser Eigentum.
WeiterverauBerung der gelieferten Ware ist nur
Wiederverkdufern im gewdhnlichen Geschéfts-
gang unter Eigentumsvorbehalt gestattet und
nur dann, wenn die Forderung aus der Weiter-
verduBerung auf uns libergeht. Verpfandung
oder Sicherungsiibereignung ist dem Besteller
untersagt, ebenso die Vereinbarung eines
Abtretungsverbotes. Von einer Pfandung oder
jeder anderen Beeintrachtigung unserer Rechte
durch Dritte hat uns der Besteller unverziiglich
zu benachrichtigen. Der Besteller tritt hiermit
seine Forderungen aus der WeiterverduBerung
unserer Ware im voraus an uns ab. Wir nehmen
die Abtretung an. Ubersteigt der Wert der uns
gegebenen Sicherheiten unsere Forderungen
um mehr als 10 %, verpflichten wir uns, auf
Verlangen des Bestellers nach unserer Wahl
entsprechende Sicherheiten freizugeben.

10. Erfiillungsort, Gerichtsstand,
Anwendbares Recht
Erfiillungsort fiir simtliche Leistungen ist
Hamburg. AusschlieBlicher Gerichtsstand fiir
alle Streitigkeiten mit Kaufleuten oder mit
Personen, die keinen allgemeinen Gerichtsstand
im Inland haben, ist Hamburg. Wir kénnen den
Besteller nach unserer Wahl auch an dem fiir
seinen Sitz zusténdigen Gericht oder vor dem
Schiedsgericht der Deutschen Institution fiir
Schiedsgerichtsbarkeit (DIS) verklagen. Fiir den
Fall eines Schiedsverfahrens ist der Schiedsort
Hamburg.
Es gilt deutsches Recht. Das UN-Kaufrecht ist
ausgeschlossen. Es gelten die Incoterms 2020
in ihrer jeweils neuesten Fassung.

Verpackungs- und Versandkosten
innerhalb Deutschlands
(ausgenommen Inseln): € 14,90 zzgl. 2,5%
vom Nettowarenwert pro Lieferung

EU, Ausland, Ubersee: nach Vereinbarung

halten. Die Lieferungen flihren wir ausschlieBlich
zu unseren allgemeinen Verkaufsbedingungen aus.
Davon abweichende Vereinbarungen sind nur wirk-
sam, wenn wir sie schriftlich bestatigen.

Alle bisherigen Kataloge und Listpreise werden mit
Erscheinen dieses Kataloges 2023 (Stand 1. Januar
2023) ungiiltig.
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PEWETA KG (GmbH+Co.)
Holsteinischer Kamp 64-66
22081 Hamburg
zeit@peweta.de
www.peweta.de

Telefon +49-40-20 98 97 0

©2023 PEWETA KG (GmbH+Co.), Hamburg. Alle Rechte vorbehalten.

Unsere Angebote gelten fiir Industrie, Handel, Handwerk, Gewerbe und sonstige
Selbststandige. Alle Preise zzgl. Mehrwertsteuer.

Alle Inhalte dieser Publikation (Texte, Bilder, Logos etc.) sind Eigentum der
PEWETA KG. Diese Publikation oder Teile davon diirfen nicht ohne schriftliche
Genehmigung der PEWETA KG verwendet, vervielfaltigt, nachgedruckt, in
Datenbanken gespeichert oder in irgendeiner Form digital und/oder analog
entnommen oder iibertragen werden, weder im Original, noch bearbeitet

oder abgewandelt.

Der Inhalt ist ohne Rechtsverbindlichkeit. Anderungen behalten wir uns ausdriicklich
vor. Mit Erscheinen dieses Kataloges werden alle vorherigen Kataloge ungiiltig.



