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Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

im neuen EasyLan®-Produktkatalog finden Sie
ein umfassendes Produktportfolio fiir Verkabelungen

von Birogebduden.

Immer starker rlicken dabei Systemanwendungen in den
Vordergrund, welche dem Anwender die Mdglichkeit
erdffnen, seine gesamte Netzwerkinfrastruktur auf Basis

einer durchgdngigen Verkabelungstechnik aufzubauen.
Lassen Sie sich von den innovativen EasyLan®-Konzepten

und -Systemldsungen zu Wartung, Betrieb und Installation

liberzeugen.

lhr EasyLan



Datennetzwerkverkabelung
fur FTTX, Rechenzentrum, Office und Industrie

Office

® H.D.S.Fiber Optic @ preLink® H.D.S. Kupfer Unterflursysteme

® H.DS.SpleiBbox @ prelink® H.D.S. Fiber Optic prelink® Datendose
® Trunksysteme LWL @ LED Trunkkabel © prelink® H.D.S. Kupfer
@ LED LWL Patchkabel @ prelink® Keystonemodul prelink® Keystone
® Sperialsysteme nach @ prelink® RZ-Modul @ prelink® Extender
Kundenwunsch g | ey kyofer Patchkabel @ preLink® Consolidation Point
@ LED LWL Patchkabel preLink® flex version,
solid version

I www.easylan.de



. EasyLan®

Industrie

Immer starker rlicken Systemanwendungen in den Vorder-
grund, die dem Anwender die Méglichkeit eroffnen, seine
gesamte Netzwerkinfrastruktur auf Basis einer durch-
gangigen Verkabelungstechnik zu realisieren.

Wir bieten lhnen ein durchgangiges und barrierefreies
Netzwerk mit garantierter Leistung von 10 Gigabit, hoher
Verfligharkeit auch im Echtzeitbetrieb und flexible kosten-
sparende Anpassungs- und Erweiterungsméglichkeiten.

@ prelink® Extender Alle hier gezeigten Komponenten und Systeme zur
prelink® Datendose Datennetzwerkverkabelung basieren auf international

O prelink® M12 glltigen Verkabelungsstandards.

@ Kamera

® Schranke Durch die konsequente Einhaltung der normativen

Vorgaben nach ISO/IEC 11 801 bzw. EN 50173-x kdnnen
die Verkabelungssysteme bedenkenlos weltweit installiert
werden. Das gezeigte Produktspektrum basiert auf
neuesten, patentrechtlich geschiitzten Technologien im
Kupfer- und LWL-Bereich der Marke EasyLan®.

@ Tursteuerung

Eine Kerntechnologie fiir die Verkabelung im Kupferbereich
ist das prelLink® System. Alle Komponenten des prelLink®-
Systems erlauben eine sichere und schnelle Montage und
erdffnen viele neue Mdglichkeiten und Vorteile bei der
Wartung, dem Betrieb und der Installation Ihres
Netzwerks. Die Montage eines Produkts aus der prelLink®-
Familie verlduft stets nach dem selben Schema, unabhéngig
davon, welche Anwendung (Keystone, RJ45-Stecker, Extender,
IP20, IP65/67, H.D.S., ...) betrieben werden soll.

So finden sich in jedem Produktbereich innovative
Losungen, die die Verkabelung bei Installation, Betrieb
und Wartung mit einzigartigen Leistungsmerkmalen
ausstatten.

www.easylande | Il
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Fertigung

Produktspektrum

Das EasyLan®-System wird kontinuierlich durch innovative
Produkte der passiven Netzwerktechnik erweitert. Die
standig wachsende Produktfamilie macht Ihr Netzwerk
sicherer und erhoht dadurch die Verfligbarkeit erheblich.

Sonderanfertigungen

Nicht alle Lésungen hat der Markt parat. Sie benétigen
Anpassungen an bestehende Produkte oder Sonder-
konfektionen? Sprechen Sie uns an! Unsere Forschungs-
und Entwicklungsabteilung erarbeitet gemeinsam mit
lhnen , Ihr Produkt”.

Qualitatslabel

Kein Produkt verlasst ohne umfangreiche Kontrollen die
europaischen EasyLan®-Fertigungsstatten. Messergebnisse
werden zentral in Datenbanken gespeichert. Auf Wunsch
werden Einzelprifprotokolle zur Verflgung gestellt. Die
EasyLan®-Produkte werden ausschlieBlich von der ZVK GmbH
(OEM-Hersteller fir passive Netzwerktechnik) gefertigt.

Die Kompetenz und Fertigungstiefe der ZVK GmbH

stellt sich folgendermaBen dar:

e Forschung und Entwicklung

e Konstruktion und Design

e Produktionsstatten in Deutschland, Tschechien und Lettland

o Werkzeugbau und Teilefertigung fiir Kunststofftechnik

o Werkzeugbau und Teilefertigung fiir Zinkdruckgusstechnik

o Teilefertigung im Blechbearbeitungszentrum und Lackierung

o Konfektion in LWL (Trunksysteme, Verteilsysteme,
Patchkabel, ...)

o Konfektion in Kupfertechnik (Keystone, Verkabelungs-
systeme, Patchkabel, ...)

Weitere Eckdaten:

e Griindung: 1993

o Mitarbeiter: 410 (Stand 01.01.2019)

o Zertifizierungen:

1SO 9001

ISO 14000

ISO 26000

Diverse Fertigungszertifizierungen fiir industrielle
Anwendungen

www.easylan.de
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Idee

Durch permanente Marktbeobachtung und der konsequenten
Umsetzung der Anforderungen werden unsere Produkte
geboren.

Machbarkeitsstudie

Ein erfahrenes Team von Ingenieuren und Technikern setzt
die Ideen in Produkte um und prift dber Simulations-
programme die Machbarkeit.

Prototypen
Mit Hilfe von 3D-Druckern werden die ersten Prototypen
erzeugt und mit den Nutzern weiterentwickelt.

Priifung

Alle neu entwickelten Produkte durchlaufen ein anspruchs-
volles Qualitatsprogramm. Es werden nicht nur die
elektronischen Parameter getestet, viel mehr wird durch
ausgesuchte Umwelttests das Langzeitverhalten und damit
die Zuverlassigkeit getestet.

Serienfertigung

_Wenn alle Tests positiv durchlaufen wurden, beginnt die

~Serienfertigung. Jedes Produkt wird so entwickelt, dass

Montagefehler von vorneherein ausgeschlossen werden
konnen.

QM

Jedes Bauteil wird umgehend getestet und durch eine
gezielte Auswahl unserer Lieferanten garantieren wir ein
Hochstmal an Zuverlassigkeit.

Patente
95% der EasyLan®-Produkte sind einzigartig und durch

verschiedene Schutzrechte weltweit geschiitzt.

Qualitat aus Verpflichtung...



26 Jahre PPA-EL-Systemgarantie fur Kupfer-

. EasyLan®

und Glasfaserprodukte fur Easylan®-Produkte

Die 25 Jahre , PPA-EL-Systemgarantie” auf zertifizierte EL-Glasfaser- und Kupfersysteme

setzt sich zusammen aus:

Produkt-Garantie:

Die Produktgarantie beinhaltet samtliche Komponenten eines
EL-Glasfaser-bzw. Kupfer-Verkabelungssystems, welche von
einem qualifizierten Installateur gemaR den Vorgaben von
EL sowie den jeweils glltigen Installationsnormen EN50174
installiert und gepr(ift wurden. Das Stammhaus der Easylan®-
Produktpalette (ZVK GmbH, Germany) garantiert, dass alle
EL-System-komponenten innerhalb der 25 Jahre System-
garantie ab Kauf (Rechnungsdatum EL) die zum Zeitpunkt der
Installation gultigen Verkabelungsstandards ISO/IEC 11801,
EN50173 und EIA/TIA 568B die Linkanforderungen erfiillen
oder ibertreffen.

Performance-Garantie:

Die Performance-Garantie, garantiert zusatzlich zur Applikation
(Ethernet, Fibre Channel, ATM, etc.) die Systemeigenschaften
u.a. die Ubertragungsgeschwindigkeiten (10MBit, 100MBit,
1GBit und 10GBit). Das Stammhaus der EasyLan®-Produkt-
palette (ZVK GmbH, Germany) garantiert, dass samtliche
spezifizierten Anwendungen, welche auf den folgenden
jeweils zum Zeitpunkt der Installation geltenden Verkabelungs-
standards ISO/IEC 11801, EN50173 und EIA/TIA 568B
basieren, vom EL-Verkabelungssystem nicht in Bezug auf die
Ubertragungsgeschwindigkeit beeinflusst werden.

Applikations-Garantie:

Die Applikations-Garantie garantiert samtliche spezifizierten
Anwendungen (Ethernet, Fibre Channel, ATM, etc.), welche
auf den folgenden jeweils zum Zeitpunkt der Installation
geltenden Verkabelungsstandards nach ISO/IEC 11801,
EN50173 und EIA/TIA 568B basieren.

www.easylan.de
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fixLink® Verkabelungssystem

www.easylan.de



. EasyLan®

Ol fixLink®-Verkabelungssystem
INnhaltsverzeichnis

Module Seite
fixLink® SL RJ45 Keystone-Modul Kat. 6, ISO/IEC, geschirmt 4
fixLink® SL RJ45 Keystone-Modul gewinkelt, Kat. 6, ISO/IEC, geschirmt 5
fixLink® RJ45 Keystone-Modul, Kat. 6, ISO/IEC, ungeschirmt )
l
8

fixLink® Extender Kat. 6, ISO/IEC, geschirmt
fixLink® Werkzeuge und Zubehér

Datendosen

e Modulaufnahme SL, leer, 45°-Abgang, Unterputz, 1-fach, 2-fach, 3-fach 10

* Designfahige Modulaufnahme SL, leer, 45°-Abgang, 1-fach, 2-fach 11

e Modulaufnahme, leer, UP, gerader Abgang, UP-Rahmen und AP-Gehause 12

e Modulaufnahme, leer, Aufputz, gerader Abgang, 2-fach, IP44 13
Hutschienenadapter

e Hutschienen-Modulgehduse und -Adapterset 14 £

e Keystone-F-Kupplung (Koax), Keystone-Leermodul (SC-S, LC-D) 15 %
Bodentank a5

e 0BO/Ackermann Bodentanksysteme GB2, GB3 16 % <

e 0BO/Ackermann Bodentanksysteme Einsatze und Zubehor 17 =

e 0BO/Ackermann Bodentanktrager Basic GB2, GB3 18 =

e PUK Bodentanktrager Basic GB3 19
Panel

e Panel 19" THE fur 24 Keystone-Module, gerader Abgang 20

e Panel 19" 0,5HE flir 24 Keystone-Module, gerader Abgang 21

e Panel 19" THE fir 24 Keystone-Module, gewinkelter Abgang links und rechts / links oder rechts 22

e Panel 19" THE fir 24 Keystone-Module, inkl. Beschriftungsfenster 23

e Rangierpanel 19" mit 5 Kunststoffbligel 2K 24

e Rangierpanel 19" mit 5 Metallblgel 25

e Vorbaurangierpanel 19" 26

e Seitliche Kabelfiihrung / Blindfrontplatte 27
Baugruppentrager

e Baugruppentrager 19" 3HE fiir den Einsatz von Einschubmodulen 28

e Baugruppentrager 19" THE fiir den Einsatz von Einschubmodulen 29

e Side-Modultrdger 14TE 3HE fiir den Einsatz von Einschubmodulen 30

e Keystone-Einschubmodul fir Modultrdger 31
Consolidation Point Panel

e Unterflur-Consolidation Point Panel 19" bzw. 10" 1HE mit austauschbaren Frontplatten 32

e Aufbau-Consolidation Point Panel fir 4-12 Keystone-Module 33
Trunkkabel

e fixLink® SL CTBC-Aufteilsystem Copper-Trunk-Bundled-Cable 34

e fixLink® SL CTBC-Aufteilsystem Copper-Trunk-Compact-Cable 35
H.D.S. Innenkabel

e H.D.S. Innenkabel Kat. 7, 6x (4x 2xAWG23) S/FTP B ca 36

e H.D.S. Innenkabel Kat. 7, 6x (4x 2xAWG23) S/FTP Dca 36

e H.D.S. Innenkabel Kat. 7, 6x (4x 2xAWG26) S/FTP Dca 37

www.easylan.de | 1
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..for a better connectivity

fixLink® Pro Keystone Kat. 6, ISO/IEC
CKFAKOO02 (AWG 24-22)
CKFAKFL2 (AWG 27-26)

Modultréiger SL

2-fach 3-fach

CKVDUSLTR CKVDUSL2R CKVDUSL3R

Designfahige Modultréger

1-/2-fach ohne Zentralplatte 1-fach mit Zentralplatte 2-fach mit Zentralplatte
CKVD1DS CKVD1D2 CKVD1D1

Rahmen flr ModultrGger

<S>

1-fach 2-fach
ADZ00102 ADZ00103

Aufputz Modultrdger

2-fach gerade
CKVDU292

CKVDAP90 CKVDDR90 CKVDAP92

www.easylan.de

Aufputzbecher  Tiefenerweiterung 10 mmModulaufnahme P44

fixLink®-

Al

Anschlul

fixLink® Pro+ Keystone Kat. 8.1 ISO/IEC

CKFAKOO2P+ (AWG 26-22)

Bodentar

"

OBO Tragerplatte GB2 ~ OBO Tragerplatte GB3
ABG00011 ABG00012

Bodentanktréiger Basic GB2 2x3 | GB3 3x3 | GB3 3x4
ABGEC023 | ABGECO033 | ABGEC034

Hutschienenmodule

et '# Y ,-'r/ #

-.‘. — d | i

Q. .-r"\‘h_- & '\_z \
B " ...:..“-‘-. ; -

Verteilerschrénke Schalterschrénke  Seitenabdeckung
CKVHMOD CKVHECOMOD CKVHECOSTL

Consolitation |

<

4-fach 6-fach 8
CKVPLOO41E CKVPLOO61E
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3module

fixlink® Extender Kat. 6, ISO/IEC

fixlink® SL Keystone Kat. 6, ISO/IEC fixlink® SL Keystone Kat. 6, ISO/IEC gewinkelt

CKWAKO07 (AWG 24-22) CKWAKOO07 (AWG 24-22) CKEFO000 (AWG 24-22)
CKWAKEFL7 (AWG 27-26) CKWAKFL7 (AWG 27-26) CKEFFLFL (AWG 27-26)
ktrGger Baugruppentréger (BGT)
“‘% £
()]
Einbauplatte 3x Keystone  Blindplatte "J;
ABG00016 ABG00013 )
=

=
=
Adapter =
fur Electraplan  Einbauplatte 4x Keysfone Zugentlastung Einschulbmodul fUr BGT X
ABG00017 ABG00014 ABG00018 CVEOOQOO1E 3 HE BGT =

AVM10003

q

@ @ Side BGT 1HE BGT

PUK Bodentankiréiger 3x3 PUK Bodentankiréiger 3x4
ABGPUK33 ABGPUK34 AVMS10001E AVM113001E
Modulare Consolidation Point Gehduse Panel Zubehor
BB h R h e ————— N __F-'-._'_.—"—F._.-’- ;
|V BUC S SS S SSESSSIo S sl T N ) (T
0.5 HE gerade
CKVPL5FOEE \5
10" modular fr 12x Keystone 19" modular flr 24x Keystone i
CPPFOTKSTE CPPFO9KSTE
Abmantelwerkzeug
HasEae ool lleneson gl PR AT,

CZABIBL1 :

oint Gehduse oy

o, CKVPLOTOTE
Kupferband
CZCUBT20
e ]
. = SECEE B = ; ﬁ
fach 12-fach 1 HE Winkelabgang 2 ez | W
PLOO81E CKVPLOT21E CKVPLOWO1E Staubschutzkappen

www.easylan.de | 3
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fixLink® Pro RJ45 Keystone-Modul
Kat. 6, ISO/IEC, geschirmt R

Mit dem fixLink® Pro RJ45 Keystone-Modul erhalt der Anwender Umweltanforderungen

ein RJ45-Buchsenmodul hochster Giite. Das fixLink® Pro RJ45 Anschlussk 520

Keystone-Modul kann mittels Seitenschneider unter einer e . .
emperaturbereich -40°C... +70°C

Minute konfektioniert werden. Durch die frei zugangliche
Kontaktzone ist eine perfekte Konfektionsqualitat und da-

. - wl Elektrische Eigenschaften
durch gesicherte Ubertragungsperformance gewahrleistet. g

Zur 360°-Schirmabnahme wird lediglich der integrierte Keil Kontaktwiderstand <20mQ

verrastet, die zeitaufwendige Anbringung eines Kabelbinders Isolationswiderstand

entfallt. Die spezielle Kontaktgeometrie in Verbindung mit zwischen den Kontakten 2500 mQ

einer 30 p" Goldauflage stellt 4PPoE gemaB IEEE 802.3bt Spannungsfestigkeit

unter allen Gegebenheiten sicher. Der Gehéusewerkstoff Kontakt - Kontakt 1000 V' DC/AC peak
Spannungsfestigkeit

besteht aus vernickeltem Zinkdruckguss und erfiillt folglich Contakt — Schi 1500V DC/AC pesk
héchste Umwelt- und mechanische Anforderungen. S belcthokait bei 50 °C 195 A pea
In Verbindung mit der designfahigen Modulaufnahme ist eine nompeasiba et o f

pinaung gntanig na APPOE gemaB IEEE 802,30t 4PPoE
Kombination mit allen Schalterprogrammen mdglich.

Sie werden in einer umweltfreundlichen Kartonverpackung Ubertragungstechnische Eigenschaften

geliefert.

10 Ghit wird unterstitzt
Steckverbindernorm IEC 60603-7-51 Klasse E, ISO/IEC 11801 AMD1 und AMD2,

Linklange > 2 m

Kat. 6, ISO/IEC 11801 AMD2
Mechanische Eigenschaften GHMT PVP
Steckzyklen >750
Werkstoff Gehause Zinkdruckguss vernickelt 18 12
Goldauflage im Kontaktbereich 30 p" . T B 1 - 373% .
Kontaktierung AWG 27-22 RE B T - ' |
Kabeldurchmesser 5-9 mm o ‘ g

218

=]
19,6
20,6
.'_F\.
|
¢J‘_
1445
_]
SW=|
rli.
i

iy

Bezeichnung Bestell-Nr.

VPE 24 Einzelverpackung
fixLink® Pro RJ45 Keystone geschirmt Kat. 6, (ISO/IEC) AWG 24-22 CKFAK002 CKFAKO002EP
fixLink® Pro RJ45 Keystone geschirmt Kat. 6, (ISO/IEC) AWG 27-26 CKFAKFL2 CKFAKFL2EP

www.easylan.de
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fixLink® SL RJ45 Keystone-Modul
Kat. 6, ISO/IEC, geschirmt

£

[

2

2
Mit dem fixLink® SL RJ45 Keystone-Modul erhalt der Anwender Umweltanforderungen :@’.‘ 3
ein RJ45-Buchsenmodul hochster Giite. Das fixLink® SL RJ45 Anschlussilasse 20 ~
Keystone-Modul kann mittels Seitenschneider unter einer Temperaturbereich 40°C . 470 °C =

=

Minute konfektioniert werden. Durch die frei zugangliche
Kontaktzone ist eine perfekte Konfektionsqualitat und da-

. - vl Elektrische Eigenschaften
durch gesicherte Ubertragungsperformance gewahrleistet. g

Zur 360°-Schirmabnahme wird lediglich der integrierte Keil Kontaktwiderstand <20mQ

verrastet, die zeitaufwendige Anbringung eines Kabelbinders Isolationswiderstand

entfallt. Die spezielle Kontaktgeometrie in Verbindung mit zwischen den Kontakten 2500 mQ

einer 30 p" Goldauflage stellt 4PPoE gemaB IEEE 802.3bt Spannungsfestigkeit

unter allen Gegebenheiten sicher. Der Gehéusewerkstoff Kontakt - Kontakt 1000 V' DC/AC peak
Spannungsfestigkeit

besteht aus vernickeltem Zinkdruckguss und erfiillt folglich Contakt — Schi 1500V DCAC beak
hochste Umwelt- und mechanische Anforderungen. St belcthokait bei 50 °C 195 A pea
In Verbindung mit der designfdhigen Modulaufnahme ist eine nombe asiparkelt > f

pindung gntanig na 4PPOE gem3B IEEE 802.3bt  4PPOE
Kombination mit allen Schalterprogrammen mdglich.
Diverse Zertifizierungen (aktuelle Auflistung: www.easylan.de)

. ; i Ubertragungstechnische Eigenschaften
von unabhéngigen Priiflaboren runden den héchsten

Qualitatsanspruch des fixLink® SL-Keystone-Moduls ab. 10 Gbit wird unterstiitzt
Sie werden in einer umweltfreundlichen Kartonverpackung Klasse E, ISO/IEC 11801 AMDT und AMD2,
geliefert. Linkldnge > 2 m

Kat. 6, ISO/IEC 11801 AMD2
steckverbindernorm IEC 60603-7-51 GHMT Auflistung unter www.easylan.de

Mechanische Eigenschaften

Steckzyklen >750 e ol =
Werkstoff Gehduse Zinkdruckguss vernickelt S s =
Goldauflage im Kontaktbereich 30 p" L2 | 7
Kontaktierung AWG 27-22 ' i
Kabeldurchmesser 5-9mm g LT5.

Bezeichnung Bestell-Nr.

VPE 24 Einzelverpackung
fixLink® SL RJ45 Keystone geschirmt Kat. 6, (ISO/IEC) AWG 24-22 CKFAKOO1 CKFAKOO1EP
fixLink® SL RJ45 Keystone geschirmt Kat. 6, (ISO/IEC) AWG 27-26 CKFAKFL1 CKFAKFLTEP

www.easylande | 5



fixLink® SL RJ45 Keystone-Modul gewinkelt
Kat. 6, ISO/IEC, geschirmt TR

Mit dem fixLink® SL RJ45 Keystone-Modul erhélt der Anwender Umweltanforderungen
ein RJ45-Buchsenmodul hdchster Giite, welches speziell fir An- Anschiussklasse 20
wendungen mit geringem Platzbedarf entwickelt wurde. Durch Temperaturbereich 20°C . 470°C

seinen 75°-Kabelabgang eignet sich das Modul insbesondere fir
den Einsatz in Datendosen und Hohlraum-Verkabelungen. Eine

s . . . Elektrische Eigenschaften
minimale Einbautiefe von 27 mm erlaubt eine nahezu unbegrenzte g

Anwendungsvielfalt. Das fixLink® SL RJ45 Keystone-Modul kann Kontaktwiderstand <20 mQ
mittels Seitenschneider unter einer Minute konfektioniert werden. Isolationswiderstand
Durch die frei zugéngliche Kontaktzone ist eine perfekte Konfektions- zwischen den Kontakten 2500 mQ
qualitit und dadurch gesicherte Ubertragungsperformance gewahr- Spannungsfestigkeit
leistet. Die spezielle Kontaktgeometrie in Verbindung mit einer Eg;‘;iitngsﬁsggfmt 1000V DC/AC peak
30 " Goldauflage stellt PoE+ gemaB IEEE 80.3at unter allen Kontakt - Schirm 1500 V DC/AC peak
Gegebenheiten sicher. Der Gehausewerkstoff besteht aus Strombelastbarkeit bei 50 °C 1,25 A
ver-nickeltem Zinkdruckguss und erfllt folglich hochste PoE+ gemaB IEEE 802.3at PoE+
Umwelt- und mechanische Anforderungen. In Verbindung
mit der designféhigen Modulaufnahme ist eine Kombination Ubertragungstechnische Eigenschaften
mit allen Schalterprogrammen mdglich.
Diverse Zertifizierungen (aktuelle Auflistung: www.easylan.de) 10 Gbit wird unterstiitzt
von unabhangigen Priiflaboren runden den héchsten Qualitéts- Klasse E, ISO/IEC 11801 AMD1 und AMDZ,
anspruch des fixLink® SL-Keystone-Moduls ab. Sie werden in ¢ Linklnge > 1 m
: . . at. 6, ISO/IEC 11801 AMD2
einer umweltfreundlichen Kartonverpackung geliefert. GHMT Auflistung unter www.easylan.de
Steckverbindernorm IEC 60603-7-51

Mechanische Eigenschaften

Steckzyklen >750 “

Werkstoff Gehause Zinkdruckguss vernickelt =g

Goldauflage im Kontaktbereich 30 p"

Kontaktierung AWG 27-22

Kabeldurchmesser 5-9 mm
Bezeichnung Bestell-Nr.

VPE 24 Einzelverpackung

fixLink® SL RJ45 Keystone geschirmt Kat. 6, (ISO/IEC) AWG 24-22 gewinkelt CKWAK007 CKWAKOO07EP
fixLink® SL RJ45 Keystone geschirmt Kat. 6, (ISO/IEC) AWG 27-26 gewinkelt CKWAKEFL7 CKWAKFL7EP

www.easylan.de



‘.JEasylan®

fixLink® RJ45 Keystone-Modul
Cat. 6A EIA/TIA, ungeschirmt

Mit dem fixLink® RJ45 Keystone-Modul erhdlt der Anwender ein
RJ45-Buchsenmodul hdchster Giite. Das fixLink® RJ45 Keystone-
Modul kann mittels Seitenschneider unter einer Minute konfek-
tioniert werden. Durch die frei zugangliche Kontaktzone ist eine
perfekte Konfektionsqualitat und dadurch gesicherte Ubertragungs-
performance gewahrleistet. Der Gehausewerkstoff besteht aus
Polycarbonat und erfilllt folglich hochste Umwelt- und mecha-
nische Anforderungen. In Verbindung mit der designfahigen
Modulaufnahme ist eine Kombination mit allen Schalterprogram-
men maoglich. Sie werden in einer umweltfreundlichen Karton-
verpackung geliefert.

Steckverbindernorm IEC 60603-7-51

Mechanische Eigenschaften

Steckzyklen >750

Werkstoff Gehduse Polycarbonat schwarz
Goldauflage im Kontaktbereich 30 p"

Kontaktierung AWG 24-22
Kabeldurchmesser 5-9mm

fixLink® RJ45 Keystone-Modul Bestell-Nr.

VIPE 24 Einzelverpackung
ungeschirmt Cat. 6A EIA/TIA AWG 24-22, schwarz | CKFVK000 | CKFVKOOOEP
ungeschirmt Cat. 6A EIATIA AWG 24-22, blau CKFVK001 | CKFVKOO1EP
ungeschirmt Cat. 6A EIATTIA AWG 24-22, gelb CKFVK002 | CKFVKOO2EP
ungeschirmt Cat. 6A EIATIA AWG 24-22, grau CKFVK003 | CKFVKOO3EP
ungeschirmt Cat. 6A EIA/TIA AWG 24-22, griin CKFVK004 | CKFVKOO4EP
ungeschirmt Cat. 6A EIATIAAWG 24-22, lila CKFVK005 | CKFVKOO5EP
ungeschirmt Cat. 6A EIA/TIAAWG 24-22, orange | CKFVK006 | CKFVKOO6EP
ungeschirmt Cat. 6A EIATIA AWG 24-22, rot CKFVK007 | CKFVKOO7EP
ungeschirmt Cat. 6A EIATIA AWG 24-22, wei CKFVK008 | CKFVKOOBEP

Umweltanforderungen

Anschlussklasse IP20
Temperaturbereich -40°C... +70°C
Elektrische Eigenschaften

Kontaktwiderstand <20mQ
Isolationswiderstand

zwischen den Kontakten > 500 mQ
Spannungsfestigkeit

Kontakt — Kontakt 1000 V DC/AC peak
Spannungsfestigkeit

Kontakt — Schirm 1500 V DC/AC peak
Strombelastbarkeit bei 50 °C 1,25 A
PoE+ gemaB IEEE 802.3at PoE+

Ubertragungstechnische Eigenschaften

10 Gbit wird unterst(itzt
Cat. 6A EIA/TIA 568 B.2-10
Cat. 6 EIA/TIA 568 B.2-10
34,50
1 - b oy
'y ™ o i I I
2 IO II = § : @ ,Il: HI I
] =1L ' I I |

fixLink® RJ45 Keystone-Modul Bestell-Nr.

VIPE 24 Einzelverpackung
CKFUKO000 | CKFUKOOOEP
CKFUKOO1 | CKFUKOO1EP
CKFUK002 | CKFUK002EP
CKFUK003 | CKFUKOO3EP
CKFUKO004 | CKFUK0O4EP
CKFUKOO5 | CKFUKOOS5EP
CKFUK006 | CKFUKOOGEP
CKFUK007 | CKFUKOO7EP
CKFUK008 | CKFUKOO8EP

ungeschirmt Cat. 6 EIATIAAWG 24-22, schwarz
ungeschirmt Cat. 6 EIA/TIA AWG 24-22, blau
ungeschirmt Cat. 6 EIATTIA AWG 24-22, gelb
ungeschirmt Cat. 6 EIA/TIA AWG 24-22, grau
ungeschirmt Cat. 6 EIATTIA AWG 24-22, griin
ungeschirmt Cat. 6 EIA/TIA AWG 24-22, lila
ungeschirmt Cat. 6 EIATIA AWG 24-22, orange
ungeschirmt Cat. 6 EIA/TIA AWG 24-22, rot
ungeschirmt Cat. 6 EIA/TIA AWG 24-22, weil3
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fixLink® RJ4S Plug
Kat. 6, ISO/IEC, geschirmt

Mit dem fixLink® RJ45 Steckermodul erhalt der Anwender ein Normen
feldkonfektionierbares RJ45-Steckermodul hochster Gute
und Flexibilitat.

Die spezielle Kontaktgeometrie in Verbindung mit einer 50 p"
Goldauflage stellt 4PPoE gemdB IEEE 80.3bt unter allen

Steckerverbindungsnorm IEC 60603-7-51

Mechanische Eigenschaften

Gegebenheiten sicher. Der Gehdusewerkstoff besteht aus Steckzyklen: 2750 _
vernickeltem Zinkdruckguss und erfillt folglich hochste ‘évelfdkSt‘f’lffGe,halgset S é‘(;‘kf,erCkguss vernickelt
Umwelt- und mechanische Anforderungen. Diverse Zer- oo OTEKRErEI e
T . _ g
t|f|2|er5|ngen (akEueIIe Auflistung: wwvyl.easylan.de)_ von Kabeldurchmesser 5-9.5 mm
unabhéngigen Priiflaboren runden den hdchsten Qualitdts-
anspruch des fixLink®-Systems ab. Umweltanforderungen
Anschlussklasse IP20

USPs Temperaturbereich -40°C... +70°C

- feldkonfektionierbarer RJ45-Stecker

- Kat 6, ISO/IEC (10 GBit/s) Ubertragungstechnische Eigenschaften

- Geeignet fir PoE und PoE+ " ” -

. i it/s wird unterstutzt

_ gg[)nopgkrt]gs, robustes Design Klasse £, ISO/IEC 11801 AM1 und AM02,

chirmung . Linkldnge > 5m
- werkzeuglose Konfektion Kat. 6, ISO/IEC 11801 AMO2

Verpackungseinheit: 1 Stiick/Polybeutel

12,45

Bezeichnung Bestell-Nr.

fixLink® RJ45 Plug Kat. 6, ISO/IEC, geschirmt CKFFK0O01
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fixLink® Extender
Kat. 6, ISO/IEC, geschirmt

=
[
-
2

Mit dem fixLink® Extender kdnnen Leitungen ohne viel Auf- Umweltanforderungen g-’ s
wand verldngert werden. Des Weiteren kénnen stillgelegte X
Lei ktivi dbi 2ch bendti A Anschlussklasse IP 20 =
eitungen reaxtiviert und bis zum nachsten benotigten An- Temperaturbereich L40°C . 470°C =
schluss verlangert werden. Der knappe Raum im Kabelkanal =

wird damit optimal genutzt.
Der Extender wird einfach am Ende der installierten Leitung Elektrische Eigenschaften
in den Kanal oder an die Wand geschraubt. Nach erfolgter

Installation kann die so verlangerte Leitung bis zur maxima- EZT;?IE;VSV\'%;:;Z?M < 20ma

len Linklange selbst flir 10-Gigabit-Ethernet-Ubertragungen swischen den Kontakten 500 mQ

genutzt werden und unterstiitzt PoE+ (Power over Ethernet). Spannungsfestigkeit
Kontakt — Kontakt 1000 V DC/AC peak

S . Spannungsfestigkeit

Verpackungseinheit: 1 Stlick/Polybeutel Kontakt = Schirm > 1500 V DC/AC peak
Strombelastbarkeit bei 50 °C 1,25 A

Normen 4PPoE gemaB IEEE 802.3bt 4PPoE

|EEE 802.3; 10Base-T, 100Base-T; 1000Base-T; 1GBase-T;

10GBase-T; IEEE 802.5; 16 MB; ISDN; ATM, Telefon Ubertragungstechnische Eigenschaften

Eigenschaften 10 Gbit wird unterstltzt
Kat. 6, ISO/IEC 11801
Werkstoff Gehause Zinkdruckguss vernickelt
Werkstoff Isolierteile PC aqua
Kontaktierung AWG 27-22, je nach fixLink® Extender
Kabeldurchmesser 5-9,5mm
Montage Schraubverbindung
EMV 360°-Schirmung
Elektrische Werte Kat. 6,, der verldngerte Link Klasse E,
Lange Linkldnge bis 90 m
Linkverldngerung ohne zusétzliche Drehung im Kabel
[ —
15,6
Bezeichnung Bestell-Nr.
fixLink® Extender Kat. 6, (ISO/IEC) fiir Aderquerschnitte AWG 24-22 CKEFFLOO
fixLink® Extender Kat. 6, (ISO/IEC) Seite A fiir AWG 24-22, Seite B fir AWG 27-26 CKEFOOFL
fixLink® Extender Kat. 6, (ISO/IEC) fir Aderquerschnitte AWG 27-26 CKEFFLFL

www.easylande | 9
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fixLink® Werkzeuge und Zubbenhor

—

Abmantelwerkzeug

Kupferband

Abmantelwerkzeug zum Absetzen des Kabelmantels und
der Metallfolien eines Datenkabels. Farbe Blau.

Verpackungseinheit: 1 Stick

Kupferband zum Fixieren des Geflechtschirms. Vorgeschnitten
auf 35 x 9 mm.

20 Stiick/Tlte
1500 Stiick/Rolle

Verpackungseinheit:

Parallelverpresszange

Staubschutzklappen

Parallelverpresszange zum Verpressen von RJ45-Modulen.

Verpackungseinheit: 1 Stlick/Karton

Bezeichnung Bestell-Nr.

Farbige Staubschutzklappen fiir preLink® SL und fixLink® SL
Keystone-Module.

Verpackungseinheit: 50 Stiick/Polybeutel

Bezeichnung Bestell-Nr.

Abmantelwerkzeug fiir Mantel und Adernfolien CZABIBL1 preLink®/ixLink® Staubschutzklappe weiB (transparent) | CKZMSKWS
Kupferband Tiite mit 20 Stiick vorgestanzten Streifen CZCUBT20 preLink®/fixLink® Staubschutzklappe blau (transparent) | CKZMSKBL
Kupferband Rolle mit 1500 vorgestanzten Streifen CZCUBR15 preLink®/fixLink® Staubschutzklappe griin (transparent) | CKZMSKGN
Parallelverpresszange CKZWZ003 preLink®/ixLink® Staubschutzklappe rot (transparent) CKZMSKRD

preLink®/ixLink® Staubschutzklappe gelb (transparent) | CKZMSKYE

www.easylan.de
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Modulaufnahme 5L, leer, 45°-Albgang,
Unterputz, 1-fach, 2-fach, 3-fach

Die Modulaufnahmen SL sind besonders fiir den Einbau Eigenschaften

im Kabelkanal (EK), die therputzmontage (UP) und zur Material Modulaufnahme: Zinkdruckguss

Aufputzmontage (AP) .gee|gnet..Durch das Wegbrechen von Rahmen Polymer

zwei Montagelaschen ist auch eine Bodentankmontage (BT) Farbe WeiB, shnlich RAL 9010

mdglich. Die Modulaufnahme SL kann ein bis drei EasyLan- Bestiickung Zentralplatte 50 x 50 mm,

Keystones absolut sicher und dauerhaft aufnehmen. Sie e obereic R_a*;)mef? 80 Xb8|(|)<mm| ;

besitzt ein groBes, zentral befindliches Beschriftungsfenster Einsatzbereic Finbau in Kabelkanal, Unterputz- oder
Aufputzmontage

fur eine einfache Kennzeichnung.
Die Zentralplatte (50x50 mm) und der Rahmen (80x80 mm) Verpackungseinheit 5 Stiick/Karton
bestehen aus UV-unempfindlichem und extrem bruchsiche-

rem Kunststoff. Dadurch ist ein langlebiges und farbtreues

Erscheinungsbild sichergestellt.

® &\ ]“
p
D ]| Rt
:E ] i
® &/ m
O\ > ¢ |
o iy I
~ o 18,2
Bezeichnung Bestell-Nr.
preLink®/fixLink® Modulaufnahme SL inkl. Zentralplatte und Rahmen 80x80 mm gewinkelter Abgang 1-fach CKVDUSL1R
preLink®/fixLink® Modulaufnahme SL inkl. Zentralplatte und Rahmen 80x80 mm gewinkelter Abgang 2-fach CKVDUSL2R
preLink®/fixLink® Modulaufnahme SL inkl. Zentralplatte und Rahmen 80x80 mm gewinkelter Abgang 3-fach CKVDUSL3R

12 | www.easylan.de
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Designfahige Modulaufnahme SL
leer, 45°-Abgang, 1-fach,

2-fach

Die designfahige Modulaufnahme besteht aus einen Zink-
druckguss-Rahmen. Sie eignet sich fiir den Einbau in einen
Kabelkanal (EK), fiir Unterputzmontage (UP) oder mittels
separatem Rahmen auch zur Aufputzmontage (AP). Durch
das Wegbrechen von zwei Montagelaschen ist auch eine
Bodentankmontage (BT) méglich. Die designfahige Daten-
dose ist mit nahezu allen am Markt erhdltlichen Schalter-
programmen kombinierbar.

Eine Kompatibilitdtsliste finden Sie unter www.easylan.de.
Durch die UAE-Kompatibilitdt bietet die designféhige Daten-
dose keinen Platz fir eine Staubschutzklappe.

i
I ! !
lq
| i I
!
R
LN
—

£

[}

-

wv

>
Eigenschaften @ =

g‘ o
Material Modulaufnahme: Zinkdruckguss =
Farbe Abdeckung WeiB, dhnlich RAL 9010 =
Bestlickung Zentralplatte 50 x 50 mm, 4=

- preLink®SL

- fixLink®SL
Einbau in Kabelkanal, Unterputz- oder Auf-
putzmontage, kombinierbar mit allen UAE-
Zentralplatten gangiger Schalterhersteller
5 Stiick/Karton

Einsatzbereich

Verpackungseinheit

Einbaubeispiele

‘4— ~35mm —»

<+— ~45mm —>‘

bestiickt mit
fixLink®-Modul gewinkelt

bestiickt mit
fixLink®-Modul

Bezeichnung Bestell-Nr.

preLink®/fixLink® designfahige Modulaufnahme (ohne Abdeckung), 1-fach, 2-fach CKVD1DS
preLink®/fixLink® designfahige Modulaufnahme SL mit Zentralplatte gewinkelter Abgang, 2-fach CKVD1D1
preLink®/fixLink® designfahige Modulaufnahme SL mit Zentralplatte gewinkelter Abgang, 1-fach CKVD1D2

| 13
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Modulaufnahme, leer, UP, gerader Abgang

UP-Rahmen und AP-Genhduse

Modulaufnahme, leer, UP,
gerader Abgang, Unterputz, 2-fach

Eigenschaften

Abdeckrahmen 1-/2-fach

Die Modulaufnahme mit geradem Keystone-Abgang besteht Material
aus einem Zinkdruckguss-Rahmen und eignet sich fiir den Farbe
Einbau in einen Kabelkanal (EK), fiir Unterputz- (UP), oder Einsatzbereich

mittels separatem Rahmen auch zur Aufputzmontage (AP). Verpackungseinheit

Eigenschaften

Kunststoff

WeiB, &hnlich RAL 9010
Abdeckrahmen fiir preLink® / fixLink®
Modulaufnahme SL

5 Stiick/Karton

Aufputzgehause 1P20, 80x80x42 mm

Kunststoff

Material Modulaufnahme: Zinkdruckguss,
Rahmen Polymer Eigenschaften
Farbe WeiB, dhnlich RAL 9010
Bestlickung Zentralplatte 50 x 50 mm, Rahmen Material
80 x 80 mm, Beschriftungsfeld (auch MaBe
als separates Ersatzteil verfiigbar) Farbe

Einsatzbereich

Verpackungseinheit 5 Stick/Karton

Verpackungseinheit

80 x 80 x42 mm

WeiB, &hnlich RAL 9010
Aufputzrahmen fir preLink® / fixLink®
Modulaufnahme SL

5 Stiick/Karton

Bezeichnung Bestell-Nr.

preLink®/fixLink® Modulaufnahme inkl. Zentralplatte und Rahmen 80x80 mm gerader Abgang 2-fach CKVDU292
Abdeckrahmen 80x80 mm 1-fach fiir Modulaufnahme, WeiB RAL 9010 ADZ00102
Abdeckrahmen 150x80 mm 2-fach fiir Modulaufnahme, Wei RAL 9010 ADZ00103
Aufputzrahmen 80x80x42 mm, Weif RAL 9010 CKVDAP90
Zwischenrahmen fiir Aufputzrahmen, Wei RAL 9010 CKVDDR90




. EasyLan®

Modulaufnahme, leer, Aufputz
gerader Abgang, 2-fach, P44

oo

=

[

-

wv

I . . . - >‘

Das robuste Aufputzgehduse ist mittels Adaptereinsatz Eigenschaften g-’ s

flr den Einbau von zwei prelLink®/ fixLink®-Keystone- . . =

. Material Polyamid =

Modulen geeignet. . o Farbe Grau RAL 7035/Schwarz RAL 9005 =

Fir die Einflihrung von zwei Kabeln mit einem Durchmesser Abmessung 76 x 58 x 87,3 mm =
von je 7,0 - 9,5mm befinden sich hinten an der Dose zwei Anschlussklasse Schutzart IP44
leicht zu durchstechende Stellen. Verpackungseinheit 1 Stlick/Karton

Die Modulaufnahme erreicht in gestecktem Zustand die
Schutzklasse IP20, in geschlossenem Zustand die Schutz-
klasse 1P44.

58

gl _ﬂ—‘)_ [/ 1~
i .|
Bezeichnung Bestell-Nr.
Modulaufnahme, Aufputz, gerader Abgang 2-fach, P44 CKVDAP92

www.easylan.de | 15
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Hutschienen-Modulgenhduse
und -Adapterset

b id

Hutschienen-Modulgehause fiir 1 Modul Kompaktes Hutschienen-Modulgehause fiir 1 Modul
Hutschienen-Modulgehduse fir preLink®- / fixLink®-Module, Hutschienen-Modulgehause fiir preLink®- / fixLink®-Module,
geeignet fiir Verteilerschranke mit Abdeckung fur Sicherungs- geeignet fiir Verteilerschranke ohne Abdeckung fiir Sicherungs-
automaten. automaten.
Eigenschaften Eigenschaften
Material Kunststoff Material Kunststoff
Farbe Grau, RAL 7035 Farbe Grau, RAL 7035
Abmessung 18 x 65 x 90 mm (1TE-Einbau) Abmessung ohne Seitenabdeckung 18 x 70,5 x 67,5 mm
Erdungsanschluss separat Abmessung mit Seitenabdeckung 18 x 70,5 x 67,5 mm
Einsatzbereich Modulgehduse eines Moduls auf Hut- (1TE-Einbau), Erdungsanschluss
schienen, geeignet flr Verteilerschranke integriert
mit Abdeckung fr Sicherungsautomaten Einsatzbereich Modulgehduse eines Moduls auf
Verpackungseinheit 1 Stiick/Polybeutel Hutschienen, geeignet fir Verteiler-

schranke ohne Abdeckung

Hutschienen-Modulgehduse fiir 1 Modul (fiir Verteilerschranke mit Abdeckung) CKVHMOD
Kompaktes Hutschienen-Modulgehduse fiir 1 Modul (integr. Erdungsanschluss) CKVHECOMOD
Seitenabdeckung fiir kompaktes Hutschienen-Modulgehéuse VPE: 2 CKVHECOSTL
Adapterclip zur Montage von Unterbaupanel auf Hutschienen CKVHMEK
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Keystone-—Kupplung (Koax) und Blindabdeckung
Keystone-Leermodul fur SC-5 bzw. LC-D

i

F-Kupplung und Blindabdeckung als Modulersatz

Die F-Kupplung dient zur Integration von Koax-Kabeln in die
preLink®/fixLink® Patchpanels und in das Dosenprogramm.
Die prelLink®/fixLink® Blindabdeckung kann sowohl im Ver-
teilerfeld als auch in den Dosen zur Abdeckung unbenutzter
Ports verwendet werden.

Nicht geeignet fir Einbau in designfahige Modulaufnahme,
1-fach/2-fach/3-fach Modulaufnahme und 0,5HE Panel.

Eigenschaften

Material Polymer
Farbe Wei, ahnlich RAL 9010
Hinweis Bei den Dosen ist der Staubschutz vor

Montage der F-Kupplung zu entfernen.

Verpackungseinheit 1 Stiick

J

Leermodul fiir SC-S bzw. LC-D als Modulersatz

Leermodul fiir SC-S- bzw. LG-D-Kupplungen in Verteilerfeld
oder Dose.

Nicht geeignet fir Einbau in designfahige Modulaufnahme,
1-fach/2-fach/3-fach Modulaufnahme und 0,5HE Panel.
Fur den Einbau wird eine spezielle Kupplung (reduzierter
Flansch) benétigt.

Eigenschaften

Material Polymer
Farbe WeiB, ahnlich RAL 9010
Hinweis Bei den Dosen ist der Staubschutz vor

Montage zu entfernen.

Verpackungseinheit 1 Stiick

F-Kupplung im Keystone-Format zur Integration von Koax-Kabeln CKVZMFK1
Blindabdeckung fiir Keystone-Ausbruch Wei RAL 9010 CKVZMBO1
Keystone-Adapter fiir LC-D/SC-S WeiB RAL 9010 CKVZMLC1
Blindabdeckung Schwarz CKVZMBO2

www.easylan.de
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OBO/Ackermann Bodentanksysterme GBZ, GB3

Die Tragerplatte ersetzt die Geratetrdger und bietet somit
ein groBtmagliches Platzangebot in der Kabelzufiihrung.
Die schrage Zu- und Abflihrung ermdglicht eine sichere
Kabelfiihrung auch bei sehr niedrigen Zwischenbdden.

Eine Kombination mit Einbauplatten fir 4x preLink®/fixLink®-
Module oder 1x H.D.S. ist vorgesehen. Die Einbauplatten
werden mit zwei Schrauben an der Tragerplatte befestigt,
nicht bendtigte Felder der Trégerplatte kénnen mit Blind-
platten staubsicher abgedeckt werden.

T
]

66,50

&
62

70,8
o
ST
'8t

Eigenschaften

Zubehor

Beschriftungsstreifen

Abmessung

Material
Farbe
Materialstarke
Bestlickung

Ausfiihrung
Verpackungseinheit

Zubehor

GemaB den Vorgaben von Ackermann
Unterflursystemen

Stahlblech gepulvert

Schwarz, RAL 9005

1,5mm

- mit max. 12 Buchsenmodulen
preLink®/fixLink®
- mit max. 3 H.D.S.-Cu-Modulen

GB2 und GB3
je 1 Stlick

Selbstklebender Beschriftungsstreifen fiir die Kennzeichnung der einzelnen

Einbauplatten bzw. Ports.
Lange
Verpackungseinheit

Magliche Positionierung
der Beschriftungsstreifen:

63 mm
je 5 Stlick/Polybeutel

Bezeichnung Bestell-Nr.

0BO / Ackermann Bodentanksysteme Tragerplatte GB2 modular, Schwarz RAL9005 ABG00011
0BO / Ackermann Bodentanksysteme Tragerplatte GB3 modular, Schwarz RAL9005 ABG00012
Selbstklebender Beschriftungsstreifen, Lange 63 mm, VPE 5 Stiick AVZBTK063

www.easylan.de
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OBO/Ackermann Einsatze fur
Bodentanksysteme GB2, GB3, Zubenhor

: Zubehor Zubehaor
Blindplatte Adapter fiir
Electraplan
Zubehor

Zugentlastung

=
[
&
2
Einbauplatten fiir 3 oder 4 Keystone-Module Eigenschaften g.‘ 3
-
Die Einsétze fir Module sind aus Griinden der Erdung Abmessung gem. den Angaben von OBO/Ackermann =
. - Unterflursystemen ~
ungepulvert und feuerverzinkt. Die Einbauplatten werden . =
. . N . . Material Stahlblech gepulvert L=
mit zwej Schrauben an”der Tragerp!gtte befgs‘ug“t, nicht Farbe Finsitze Metall, feuerverzinkt
benétigte Felder der Tragerplatte kdnnen mit Blindplatten Farbe Blindplatte Metall, Schwarz RAL 9005
staubsicher abgedeckt werden. Materialstarke 1.5mm

Einbaubeispiele

Bezeichnung Bestell-Nr.
0BO / Ackermann Bodentanksysteme Einbauplatte 4x Keystone-Module, verzinkt ABG00014
0BO / Ackermann Bodentanksysteme Einbauplatte 3x Keystone-Module, verzinkt ABG00016
0BO / Ackermann Bodentanksysteme Einbauplatte 1x HDS, verzinkt ABG00015
0BO / Ackermann Bodentanksysteme Blindplatte, Schwarz RAL 9005 ABG00013
Adapter fir Electraplan ABG00017
Zugentlastung ABG00018

www.easylan.de [ 19
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OBO / Ackermann Bodentanktrager Basic
B2, GB3

Der Keystone-Bodentanktréger ersetzt den Geratetrager
und bietet somit ein groBtmagliches Platzangebot in der
Kabelzufiihrung. Die schrage Zu- und Abfiihrung erméglicht
eine sichere Kabelfiihrung auch bei sehr niedrigen Zwischen-
boden. Die Einbauplatten werden mit zwei Schrauben

an der Tragerplatte befestigt, nicht benétigte Keystone-
Ausbriiche des Bodentanktragers kénnen mit Blindplatten
staubsicher abgedeckt werden.

Mittels eines Adapters kann der Bodentanktrager auch fir
Electraplan-Geratetrager verwendet werden.

169

Crm e
- L Of o]
g gl »

GB2 / 2x3 Keystones .
{ g rorm >
| O] |0 (O <l
cLgollg >

GB3 / 3x3 Keystones -
. 213 _ 22
ZTTH O > [H
3] |H of U |
Nainl (] 1|

GB3 / 3x4 Keystones

Zubehor

Adapter fiir
Electraplan
Zubehor Zubehor
Zugentlastung Beschriftungsstreifen

Eigenschaften
Abmessung - gemaB den Vorgaben von OBO/Ackermann
Unterflursystemen
- mittels Adapter Einbau in Electraplan méglich
Material Stahlblech gepulvert
Farbe Schwarz RAL 9005
Materialstarke 1,5 mm
Bestiickung - 2x3 Keystone-Module im GB2-Trager
- 3x3 Keystone-Module im GB3-Trager
- 3x4 Keystone-Module im GB3-Trager
Ausfiihrung GB2 und GB3
Verpackungseinheit je 1 Stiick

Zubehor

Selbstklebender Beschriftungsstreifen fiir die Kennzeichnung der einzelnen
Einbauplatten bzw. Ports.

Lange 63 mm

Verpackungseinheit je 5 Stlick/Polybeutel

Mégliche Positionierung
der Beschriftungsstreifen:

Bezeichnung Bestell-Nr.
0BO / Ackermann Bodentanktrager Basic GB2 2x3 Keystone ABGEC023
0BO / Ackermann Bodentanktrager Basic GB3 3x3 Keystone ABGECO33
0BO / Ackermann Bodentanktrager Basic GB3 3x4 Keystone ABGECO34
Adapter flir Electraplan ABG00017
Zugentlastung ABG00018
Selbstklebender Beschriftungsstreifen, Lange 63 mm, VPE 5 Stiick AVZBTK063

www.easylan.de
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PUK Bodentankfrager Basic
B3

Zubehor

Zugentlastung

Zubehor
Beschriftungsstreifen
=
[
-
ES
Der Keystone-Bodentanktrager ersetzt den Gerdtetrager Eigenschaften g-’ s
und bietet somit ein groBtmagliches Platzangebot in der . =
R . . . o Material Stahlblech gepulvert £
K.abellzufuhrung. Die schrage Zu- gnd Abfuhrgng ermogllcht Farbe Schwarz, RAL 9005 =
eine sichere Kabelflihrung auch bei sehr niedrigen Zwischen- Materialstarke 1,5 mm =
boden. Die Einbauplatten werden mit zwei Schrauben Bestiickung - 3x3 Keystone-Module im Trager
an der Tragerplatte befestigt, nicht benétigte Keystone-  3x4 Keystone-Module im Trager
Ausbriiche des Bodentanktragers kénnen mit Blindplatten . I
. Verpackungseinheit je 1 Stlick
staubsicher abgedeckt werden.
Die Bodentanktrager sind kompatibel mit dem PUK-Boden-
tanksystem. Zubehor

Selbstklebender Beschriftungsstreifen fiir die Kennzeichnung der einzelnen
Einbauplatten bzw. Ports.

- 227,1 » 25 Lange 63 mm
— : J \ . Verpackungseinheit je 5 Stlick/Polybeutel
1 ] | | | b L
Slmrmim W ;
|_ I_! @ |[ ol o
[ om [ = [ ) J il
R | =l l] /
¥ o 1
GB3 / 3x3 Keystones
227,1 o Mégliche Positionierung
I 1 der Beschriftungsstreifen:
O Tarmm \ 18
o] | || O gl L [7 .
=|| 10| 1ol [l °)b B

.

—

GB3 / 3x4 Keystones

Bezeichnung Bestell-Nr.

PUK Bodentanktrager Basic GB3 3x3 Keystone ABGPUK33
PUK Bodentanktrager Basic GB3 3x4 Keystone ABGPUK34
Zugentlastung ABG00018
Selbstklebender Beschriftungsstreifen, Lange 63 mm, VPE 5 Stiick AVZBTK063
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_3EasylLan®

Panel 19" THE fur 24 Keystone-Module

gerader Abgang

Das Verteilerfeld 19" 1HE ist beschaltbar mit bis zu 24
preLink® / fixLink® RJ45 Keystone-Modulen. Es ist in zwei
Ebenen aufgebaut, somit sind die Module bindig in der
Frontplatte. Das Verteilerfeld kann wahlweise in Edelstahl
oder pulverbeschichtetem Eisenblech bestellt werden.

Das Montagematerial und die Keystone-Module sind nicht
im Lieferumfang enthalten.

483 100

|

43,60

AusschnittmaBe

Keystone-Ausbruch

s g &

ST e e o (A O
L ] -

Zubehor
Beschriftungsstreifen
Normen IEC 60 603-7-1
Eigenschaften
EinbaumaB 19" THE Tiefe 100 mm
Frontseite Normausbruch 24 Module
Riickseite Kabelabfangung
Werkstoff Gehduse Stahlblech gepulvert RAL 7035 / Edelstahl
Kabelbefestigung liber Kabelbinder
Werkstoffe gemaB RoHS 2002/95/EG
Temperaturbereich -40°C... +70°C
Anwendung Einbau in Verteilergestell

Verpackungseinheit 1 Stlick/Karton

Zubehor

Selbstklebender Beschriftungsstreifen fir die Kennzeichnung der Ports.
Lange 430 mm
Verpackungseinheit je 5 Stlick/Polybeutel

Magliche Positionierung der Beschriftungsstreifen:

439 1470
1
SRR RINRRRRRRRERNRR7RERR

L] LIRS CE"

L L 3 ¥ 1
Bezeichnung Bestell-Nr.
prelink®/ixLink® Panel 19" THE 24x Keystone, Grau RAL 7035 CKVPLO101E
preLink®/fixLink® Panel 19" THE 24x Keystone, Edelstahl CKVPLO20EE
Selbstklebender Beschriftungsstreifen, Lange 430 mm, VPE 5 Stiick AVZBTK430
Schrauben und Kéfigmuttern, Set/Polybeutel a 4 Stlick AVZ4SUKM
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Panel 19" 0,5HE fur 24 Keystone-Module
gerader Abgang

=
()
-
2
Das prelink® / fixLink® Verteilerfeld 19" 0,5HE ist beschalt- Normen IEC 60 603-7-1 :9’-’ =
bar mit bis zu 24 fixLink® RJ45 Keystone-Modulen. Sie sind =
biindig in der Frontplatte. Eigenschaften =
=
Das Montagematerial und die Keystone-Module sind nicht EinbaumaB 19" 0,5HE Tiefe 100 mm
im Lieferumfang enthalten. Frontseite Normausbruch 24 Module
Riickseite Kabelabfangung
Werkstoff Gehause Edelstahl
Kabelbefestigung liber Kabelbinder
Werkstoffe gemaB RoHS 2002/95/EG
Temperaturbereich -40°C... +70°C
Anwendung Einbau in Verteilergestell
Verpackungseinheit 1 Stlick/Karton

sl Einbaubeispiel

100~

AusschnittmaBe
Keystone-Ausbruch
- 441,70 ~ - 14,70

i
Bezeichnung Bestell-Nr.
preLink®/fixLink® Panel 19" 0,5HE 24x Keystone, Edelstahl CKVPL5FOEE
Beschriftungsstreifen aus Edelstahl fiir 19" Verteilerfelder, Panels, etc. CVZB5FEE
Schrauben und Kéfigmuttern, Set/Polybeutel a 4 Stlick AVZ4SUKM
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Winkel

oanel 30° 19" THE fur 24 Keystone-Module

Variante 1. Abgang Keystone-Module: 12 links, 12 rechts

Variante 2: Abgang Keystone-Module: 24 links

Variante 3: Abgang Keystone-Module: 24 rechts

Beim preLink®/fixLink® Winkelpanel hat der Anwender die
Maglichkeit, 24 Keystone-Module unter einem Winkel von
30° in das Panel einzurasten, dadurch laufen die ange-
schlossenen Patchkabel automatisch zur Schrankseite und
missen nur noch seitlich neben der Patchebene befestigt
werden. Dabei kann der Anwender auf zusatzliche Rangier-
panels zur Kabelfiihrung verzichten. Im Betrieb bendtigen
die Winkelpanels mit der planen Frontseite und den schrag
gestellten Patchkabeln zudem weniger Platz nach vorne als

herkdmmliche Patchpanels mit senkrecht eingebauten Ports.

Das Montagematerial und die Keystone-Module sind nicht
im Lieferumfang enthalten.

Normen IEC 60 603-7-1

Eigenschaften

19" THE Tiefe 120 mm
Normausbruch 24 Module

Einbaumal
Frontseite
AusschnittmaBe

Keystone-Ausbruch
_ 1470

' B

=il I

L]
£

120
19,40

-

Bezeichnung Bestell-Nr.

Zubehor

Beschriftungsstreifen

Riickseite Kabelabfangung

Werkstoff Gehause Stahlblech lackiert, Grau RAL 7035
Kabelbefestigung Uiber Kabelbinder

Werkstoffe Stahlblech gepulvert RAL 7035
Temperaturbereich -40°C ... +70 °C

Anwendung Einbau in Verteilergestell

Verpackungseinheit 1 Stlick/Karton

Zubehor

Selbstklebende Beschriftungsstreifen fiir die Kennzeichnung von jeweils
zwei Ports. Die Beschriftungsstreifen konnen zwischen den Ausbriichen
angebracht werden.

Lange 32 mm

Verpackungseinheit 12 Stiick/Polybeutel

Einbaubeispiele (inkl. Beschriftungsstreifen):

preLink®/fixLink® Winkelpanel 19" 1HE Variante 1/Abgang Keystone-Module: 12 links, 12 rechts, Grau RAL 7035 | CKVPLOWO1E
preLink®/fixLink® Winkelpanel 19" 1HE Variante 2 / Abgang Keystone-Module: 24 links, Grau RAL 7035 CKVPLOLOTE
preLink®/fixLink® Winkelpanel 19" 1HE Variante 3 / Abgang Keystone-Module: 24 rechts, Grau RAL 7035 CKVPLOROTE
Selbstklebender Beschriftungsstreifen, Lange 32mm, VPE 12 Stlick AVZBTK032
Schrauben und Kéfigmuttern, Set/Polybeutel a 4 Stlick AVZ4SUKM
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Panel 19" THE fur 24 Keystone-Module,
INklusive Beschriffungsfenster

£
(]
-
2
Das Verteilerfeld 19" THE ist beschaltbar mit bis zu 24 Normen IEC 60 603-7-1 (;’-’ =
preLink® / fixLink® RJ45 Keystone-Modulen. Es ist in zwei =
Ebenen aufgebaut, somit sind die Module punFi|g in der Eigenschaften =
Frontplatte. Das Verteilerfeld kann wahlweise in Edelstahl =
oder pulverbeschichtetem Eisenblech bestellt werden. EinbaumaB 19" THE Tiefe 100 mm
Frontseite Normausbruch 24 Module
s C TR . Riickseite Kabelabfang
ZL,JsatZ,“Ch beéteht die |\/|Og|lchke|t, die einzelnen PO!"[S mit Werkstoff Gehause Stahlblech gepulvert RAL 7035 / Edelstahl
Hilfe eines belgelegten, 12x33 ausgestanzten Beschriftungs- Kabelbefestigung iiber Kabelbinder
bogens, zu kennzeichnen. Werkstoffe gemaB RoHS 2002/95/EG
Temperaturbereich -40°C... +70°C
Anwendung Einbau in Verteilergestell
Verpackungseinheit 1 Stlick/Karton
r' 483
= o o o e o o oo o o i o o o Vorlage fiir Beschriftungsbogen
B = s e e auf www.easylan.de:
439 -—
nr | [ritel | |Beschreibung
3¢ 1| |G 21-01
B |
ZJ._ 1@[-[: 21-02 | _.-.[-: 31-02 (=
» » '«!I gf'l".}': 03 | I'l" 31 n \l,r
4| |EG21-04 G 31 P
=] [+] (=] |
100 i
= J
| M
LI—LI—i
Bezeichnung Bestell-Nr.
Einbaupanel THE 19" fiir 24 Keystone-Module inkl. Beschriftungsfenster CKVPLOBO1E
Beschriftungsbogen Weif AZVBS10
Schrauben und Kafigmuttern, Set/Polybeutel a 4 Stiick AVZ4SUKM
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Ranglerpanel 19" THE mit & Kunststoffougel 2K

00 0,, | é@ ééé |

Rangierpanel 19" 1HE 75 mm Rangierpanel 19" 1HE 100 mm

Rangierpanel 19" THE, 5 Biigel aus Kunststoff, zur Weg- Rangierpanel 19" THE, 5 Bligel aus Kunststoff, zur Wegfih-
filhrung von Kabeln im 19" Schrank unter Einhaltung der rung von Kabeln im 19" Schrank unter Einhaltung der Biege-
Biegeradien fiir Glasfaserleitungen. radien fiir Glasfaserleitungen.

Eigenschaften Eigenschaften

Material Stahlblech gepulvert Material Stahlblech gepulvert

Farbe Grau, RAL 7035 Farbe Grau, RAL 7035

Einsatzbereich Einbau in 19" Schrank Einsatzbereich Einbau in 19" Schrank

Beschreibung 5 Rangierbligel aus Kunststoff 2K Beschreibung 5 Rangierblgel aus Kunststoff 2K

auf Tragerpanel 19" auf Tragerpanel 19"

Material Blgel Polycarbonat Material Blgel Polycarbonat

Lange Biigel 75 mm Lange Biigel 100 mm
Verpackungseinheit 1 Stiick/Karton Verpackungseinheit 1 Stlick/Karton

380 380
. 190 - J . 190 : [
. ! | | ] i 1 _
TN N NN NJd NN NN NI
483 483

75
100

TUOoU TOOU]

Bezeichnung Bestell-Nr.

Rangierpanel 19" THE mit 5 Kunststoffbligel 2K 75 mm, Grau RAL 7035 AVR5KSTD1TE
Rangierpanel 19" THE mit 5 Kunststoffbligel 2K 100 mm, Grau RAL 7035 AVR5KSTETE
Schrauben und Kéfigmuttern, Set/Polybeutel a 4 Stlick AVZ4SUKM
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Rangierpanel 19" THE mit 5 Bugel

&
S

£
()
-
ES
Rangierpanel 19" 1HE, Kunststoffbiigel Rangierpanel 19" 1HE, Metallbiigel :g’-’ =
X~
Rangierpanel 19" THE, 5 Biigel aus Kunststoff, zur Wegfiih- Rangierpanel 19" THE, 5 Metallbiigel, zur Wegfihrung von 5
rung von Kabeln im 19" Schrank. Kabeln im 19" Schrank. =
Eigenschaften Eigenschaften
Material Stahlblech gepulvert Material Stahlblech gepulvert
Farbe Grau, RAL 7035 Farbe Grau, RAL 7035
Einsatzbereich Einbau in 19" Schrank Einsatzbereich Einbau in 19" Schrank
Beschreibung 5 Rangierbligel aus Kunststoff auf Beschreibung 5 Rangierblgel aus Stahl auf
Tragerpanel 19" Tragerpanel 19"
Material Blgel Glasfaserverstarkter Kunststoff (PA 6.6) Material Blgel Stahl
Verpackungseinheit 1 Stiick/Karton Verpackungseinheit 1 Stiick/Karton
. 380 . R 380 =
N 190 . N 190 .
[=] - - - - - [=] S| (] ]
483 J I 483

=
o

Bezeichnung Bestell-Nr.

Rangierpanel 19" THE mit 5 Kunststoffbligel 78 mm, Grau RAL 7035 AVR5KSTB1E
Rangierpanel 19" THE mit 5 Metallbiigel 60 mm, Grau RAL 7035 AVRSMETB1E
Rangierpanel 19" THE mit 5 Metallbiigel 110 mm, Grau RAL 7035 AVRS5METC1E
Schrauben und Kéfigmuttern, Set/Polybeutel a 4 Stlick AVZ4SUKM
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Vorbaurangierpanel 19"

™,

s EasylLan®

IL ‘._. -“\-
Vorbaurangierpanel 19" 1HE inkl. Radienbegrenzer Vorbaurangierpanel 19" OHE
Vorbaurangierpanel 19" THE, inkl. 6 Kunststoffbligel mit Vorbaurangierpanel 19" OHE, zur Wegflihrung
Radienbegrenzer, zur Wegfiihrung von Kabeln im 19" Schrank. von Kabeln im 19" Schrank.
Eigenschaften Eigenschaften
Material Stahlblech gepulvert Material Stahlblech gepulvert
Farbe Grau, RAL 7035 Farbe Grau, RAL 7035
Einsatzbereich Einbau in 19" Schrank Einsatzbereich Einbau in 19" Schrank
Beschreibung 6 Rangierbiigel aus Kunststoff auf Beschreibung Vorbaupanel
Trager 19" Verpackungseinheit 1 Stlick/Karton
Material Blgel Polycarbonat
Verpackungseinheit 1 Stiick/Karton
, 483
443
=
483 o

440

=3 =)

436

522

56,8

[USSS— S WS SUSS——j S - —
[ — I e R es— T a— T o— S—

Bezeichnung Bestell-Nr.

Vorbaurangierpanel 19" THE inkl. Radienbegrenzer, Grau RAL 7035 AVR6KSTR1E
Vorbaurangierpanel 19" OHE, Grau RAL 7035 AVRMET1E
Schrauben und Kéfigmuttern, Set/Polybeutel a 4 Stlick AVZ4SUKM
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Selfliche Kabelfuhrung / Blindfrontplatte THE /
Selfliche Panelbeschriffung

Seitliche Kabelfiihrung mit Kunststoffbiigel 1HE

Blindfrontplatte 19"

Seitliche Kabelfiihrung THE, 2K Kunststoff mit Gummilippe
75mm/100m zur Wegfiihrung von Kabeln 19" Schrank
unter Einhaltung der Biegeradien. Ausfiihrung sowohl fiir
links als auch fiir rechts moglich.

Eigenschaften

Material Halter: Stahlblech gepulvert
Bligel: Poycarbonat
Gummilippe: PTS

Farbe Grau, RAL 7035
Einsatzbereich Einbau in 19" Schrank
Verpackungseinheit 2 Stiick/Polybeutel

Seitliche Panelbeschriftung 1HE

Seitliche Panelbeschriftung unter geringem Platzangebot
links und rechts.

Eigenschaften

Material Halter: Stahlblech gepulvert
Farbe Grau, RAL 7035
Breite Beschriftungsstreifen 40mm

Verpackungseinheit 1 Stiick/Polybeutel

Blindfrontplatte zur Abdeckung offener Hoheneinheiten im
19" Schrank.

Eigenschaften

Material Stahlblech gepulvert
Farbe Grau, RAL 7035
Einsatzbereich Einbau in 19" Schrank
Hoheneinheit 1HE/2HE/3HE

Verpackungseinheit 1 Stiick/Karton

Kabelfiihrung 2K THE links/rechts, Grau RAL7035, Lange 75mm LvVZ00021
Kabelfiihrung 2K THE links/rechts, Grau RAL7035, Lange 100mm V00022
Blindfrontplatte THE, Grau RAL7035 AVRB11E
Blindfrontplatte 2HE, Grau RAL7035 AVRB21E
Blindfrontplatte 3HE, Grau RAL7035 AVRB31E
Seitliche Panelbeschriftung THE links/rechts AVZBTK002
Schrauben und Kéfigmuttern, Set/Polybeutel a 4 Stlick AVZ4SUKM
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Baugruppentrager 19" 3HE
fur den Einsatz von Einschubomodulen

Modultrager 19" 3HE fiir den Einsatz von 7TE-Einschub- Eigenschaften
modulen in Kupfer und Glasfaser. Sie werden iber 2 . - .
. . . Material Aluminium pulverbeschichtet
Sc.hra'uben von der Panelse|t§ am Modultrdger fixiert. Farbe Grau RAL 7035
Die Einschubmodule lassen sich komplett aus dem Modul- Einbautiefe 3151 mm
trdger herausziehen. Es kénnen maximal 12x 7TE-Einschub- Bestiickung max. 12 Einzelschubmodule 7TE
module im Modultrdger befestigt werden. Einsatzbereich Flexible Nutzung, wahlweise Bestiickung

mit 12 Kupfer- und LWL-Einschubmodulen,
I autonomer Zugriff auf die einzelnen Einschiibe
Kifi it g it 1 Verpackungseinheit 1 Stiick/Karton

3151

Passendes Einschubmodul

preLink®/fixLink® Keystone-Einschubmodul
. I 4297 7TE, Grau RAL 7035, Seite 33

132,5
.

464,7
4827

Bezeichnung Bestell-Nr.

Baugruppentrager 19" 3HE AVM10003

Blindplatte Aluminium AVMBO0001E

Schrauben und Kéfigmuttern, Set/Polybeutel a 4 Stlick AVZ4SUKM
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Modultrager (BGT) 19" THE
fur den Einsatz von Einschubomodulen

=
(]
-
wv
Modultrdger (BGT) fir den Einsatz von 7TE-Einschubmodu- Eigenschaften S
len in Kupfgr und LWL. S|elyverd(.en. uber .2 S;hrauben von Material Stahlblech gepulvert =
der Panelseite am Modultrager lelert.“Dle Einschubmodule Farbe Grau RAL 7035 <
lassen sich komplett aus dem Modultrager herausziehen. Deckel: metallisch glanzend =
Es kdnnen maximal 3x 7TE-Einschubmodule (=18 Ports) im Einbautiefe 250 mm
Modultréger befestigt werden. Bestlickung Fiir max. 18 Ports auf 3 Einzelschubmodule
aufgeteilt
. . . . Einsatzbereich Geringes Platzangebot im Schrank, hohe
Das Montagematerial und die Keystone-Module sind nicht Flexibilitét, individuelle Erweiterungen
im Lieferumfang enthalten. méglich, z.B. in Rechenzentren
Verpackungseinheit 1 Stlick/Karton

483

B B _ Passendes Einschubmodul
‘L ok - = ™" 5-‘ preLink®/fixLink® Keystone-Einschubmodul
2— e — —l t 7TE, Grau RAL 7035, Seite 33
445

nanainonm oo [
onoaioooon IoooaocoRoRnL poanoanoonIot

240

Bezeichnung Bestell-Nr.

Modultrager (BGT) 19" THE, 7TE fiir bis zu 3x Einschubmodule AVM113001E
Blindplatte fiir Modultrager (BGT) und Side-Modultrager (S-BGT) 7TE, Aluminium AVMBO00O1E
Schrauben und Kéfigmuttern, Set/Polybeutel a 4 Stlick AVZ4SUKM
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Side-Modultrager (5-BGT) 3HE/14TE
fur bis zu zwel Einschubmodule 3HE//TE

Side-Modultrager (S-BGT) flr den Einsatz von 7TE-Einschub-
modulen in Kupfer und LWL. Die Einschubmodule werden
tiber 2 Schrauben von der Panelseite am Modultrager fixiert.
Die Einschubmodule lassen sich komplett aus dem Modultra-
ger herausziehen. Es kénnen maximal 2x 7TE-Einschubmodule
(=12 Ports) im Modultrager befestigt werden. Die Befestigung
des Side-Modultrégers (S-BGT) erfolgt an der seitlichen
Schranklochung. Dadurch ist eine einfache und schnelle
Montage méglich. Durch die seitliche Schrankmontage ist

es moglich, eine platzsparende, besonders klimafreundliche
Verkabelung zu realisieren, ohne den Luftstrom zu storen.

Das Montagematerial und die Keystone-Module sind nicht
im Lieferumfang enthalten.

5 EasyLan®

Eigenschaften

Material Stahlblech gepulvert

Farbe Grau RAL 7035

Einbautiefe 190 mm

Bestlickung Fiir max. 12 Ports auf 2 Einzelschubmodule

Einsatzbereich

Verpackungseinheit

aufgeteilt

Geringes Platzangebot im Schrank, hohe
Flexibilitat, individuelle Erweiterungen
mdglich, z.B. in Rechenzentren

1 Stlick/Karton

Passendes Einschubmodul
preLink®/fixLink® Keystone-Einschubmodul
7TE, Grau RAL 7035, Seite 33

_ 895 - 2 190 5
I ey X1
A - * Gal
Bezeichnung Bestell-Nr.
Side-Modultrdger (S-BGT) 3HE/14TE fiir bis zu zwei Einschubmodule 3HE/7TE AVMS10001E
Blindplatte fiir Modultrager (BGT) und Side-Modultrager (S-BGT) 7TE, Aluminium AVMBO00O1E
Schrauben und Kéfigmuttern, Set/Polybeutel a 4 Stlick AVZ4SUKM
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Keystone-tinschubmodul
far Modultrager

Zubehor

Beschriftungsstreifen

£

(]

-

2
Keystone-Einschubmodul zur Bestlickung von Modultragern. Eigenschaften (‘9’-’ =
Das Keystone-Einschubmodul kann mit bis zu 6 preLink®- bzw. ol hiblech gepul =
ixLink®-Keystone-Modulen bestlickt werden. Das Keystone- Materi rahiblech gepulert i
fixLink®-Keystone-Module - Das Keystons Farbe Grau RAL 7035 =
Einschubmodul ist in zwei Ebenen aufgebaut, somit sind die Einbautiefe 180 mm =
Module biindig zur Frontplatte. Die Kabelabfangung erfolgt Bestiickung Fiir max. 6 Keystone-Module
direkt am Einschubmodul-Gehause. Einsatzbereich Geringes Platzangebot im Schrank, hohe

Flexibilitat, individuelle Erweiterungen

Es konnen 6 Einzelkabel oder 1 Trunkkabel befestigt werden. o .
mdglich, z.B. in Rechenzentren

) ) ) ) Verpackungseinheit 1 Stlick/Karton
Das Montagematerial und die Keystone-Module sind nicht
im Lieferumfang enthalten.
Zubehor
Selbstklebender Beschriftungsstreifen fiir die Kennzeichnung der Ports.
Lange 95 mm
Verpackungseinheit 5 Stlick/Polybeutel

o o
v - o o
— 9 Mdgliche Positionierung der
& ! — . S Beschriftungsstreifen:
1284

Bezeichnung Bestell-Nr.

preLink® / fixLink® Keystone-Einschubmodul 7TE, Grau RAL 7035 CVE000001E
Selbstklebender Beschriftungsstreifen, Lange 95 mm, VPE 5 Stiick AVZBTK095
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Unterflur-Consolidation Point Panel 19" bzw. 10" THE
Mt austauschbaren Frontplatten

iy

Unterflur-Consolidation Point Panel mit austauschbaren Front-
platten zur Aufnahme unterschiedlichster Anschlisse in Kupfer
und LWL. Optional kann das Unterflur-Consolidation Point Panel
mit einem Schloss vor unbefugtem Zugriff gesichert werden.

Das Montagematerial und die Keystone-Module sind nicht
im Lieferumfang enthalten.
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Bezeichnung

Beschriftungsstr

Eigenschaften

Werkstoff Stahlblech gepulvert

Werkstoffe gem. RoHS 2002/95/EG

Abmessung (HxBXxT) 45x 270 x 300 mm

Farbe Grau RAL 7035 / Schwarz RAL 9005
Umwelt

Anschlussklasse IP20

Temperatur -40°C ... +70°C

Verpackungseinheit 1 Stlick/Karton

Zubehor

Selbstklebender Beschriftungsstreifen fiir die Kennzeichnung der Ports. Die
Kennzeichnungsméglichkeit wurde so konzipiert, dass mit einer Langen-
variante sowohl das 10" als auch 19" Consolidation Point Gehduse bedient
werden kann. Fiir die 19" Version benétigt man deshalb die doppelte Anzahl
an Beschriftungsstreifen.

Lange 220 mm

Verpackungseinheit 5 Stiick/Polybeutel

Bestell-Nr.

Unterflur-Consolidation Point Panel THE 10" fiir 12x Keystone, RAL 7035 CPPFOTKS1E
Unterflur-Consolidation Point Panel THE 19" fiir 24x Keystone, RAL 7035 CPPFO9KS1TE
Selbstklebender Beschriftungsstreifen, Lange 220 mm, VPE 5 Stiick AVZBTK220

weitere Ausfiihrungen auf Anfrage




Autbau-Consolidation Point Panel

far 4-12 Keystone-Module

Das Aufbau-Consolidation Point Panel fir preLink® / fixLink®
RJ45 Keystone-Module, ist zur Direktmontage oder auch
mittels Montageset auf Hutschienen in Elektrotechnik-
Verteilungen einsetzbar.

Das Aufbau-Consolidation Point Panel ist in zwei Ebenen

aufgebaut, somit sind die Module biindig in der Frontplatte.

Das Montagematerial und die Keystone-Module sind nicht
im Lieferumfang enthalten.

Normen IEC 60 603-7

Eigenschaften

Frontseite Normausbruch 4 Module/6 Module/8 Module/12 Module

Riickseite Kabelabfangung

Werkstoff Gehduse Stahlblech verzinkt, feuerbeschichtet
Kabelbefestigung Uiber Kabelbinder

Werkstoffe geméaB RoHS 2002/95/EG

Einbaubeispiele
und mégliche Positionierung der Beschriftungsstreifen:

Bezeichnung

Zubehor

#

Hutschienen-

Adapterset

Zubehor

Beschriftungsstreifen

Umweltanforderungen

Anschlussklasse IP20

Temperaturbereich -40°C ... +70 °C

Anwendung Consolidation Panel, Direkteinbau oder Hutschienen

Verpackungseinheit 1 Stlick/Karton

Zubehor: Hutschienen-Adapterset

Hutschienen-Adapterset fiir die Montage des preLink®/fixLink® Unterbau-
panels fiir 4-12 Module, fir 1TE-Einbau.

Federblech

Adapterclip fir Verteilerfelder zur Montage auf
Hutschienen

1 Stlick/Polybeutel

Material
Einsatzbereich

Verpackungseinheit

Zubehor: Beschriftungsstreifen

Selbstklebender Beschriftungsstreifen fiir die Kennzeichnung der Ports. Die
Kennzeichnungsmaglichkeit wurde so konzipiert, dass mit zwei Langen-
varianten sowohl die Panels mit 4 und 6, als auch mit 8 und 12 Keystone-
Ausbriichen bedient werden kann. Fiir die 8er und 12er Version bendtigt man
deshalb die doppelte Anzahl an Beschriftungsstreifen.

Lange 63 mm und 95 mm

Verpackungseinheit 5 Stiick/Polybeutel

Bestell-Nr.
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preLink®/fixLink® Aufbau-Consolidation Point Panel 4x Keystone, Grau RAL 7035 CKVPLOO41E
preLink®/fixLink® Aufbau-Consolidation Point Panel 6x Keystone, Grau RAL 7035 CKVPLOOG61E
preLink®/fixLink® Aufbau-Consolidation Point Panel 8x Keystone, Grau RAL 7035 CKVPLOO81E
preLink®/fixLink® Aufbau-Consolidation Point Panel 12x Keystone, Grau RAL 7035 CKVPLOT21E
Adapterclip zur Montage auf Hutschienen CKVHMEK
Selbstklebender Beschriftungstreifen, passend fiir 4x und 8x Keystone-Panel, Lénge 63 mm, VPE 5 Stlick AVZBTK063
Selbstklebender Beschriftungstreifen, passend fiir 6x und 12x Keystone-Panel, Lange 95 mm, VPE 5 Stlick AVZBTK095
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fixLink® SL CTBC-Aufteilsystem
Copper-lrunk-Bundled-Cable, Klasse E, ISO/IEC

Das CTBC-Aufteilsystem bietet sich fiir den flexiblen Einsatz Eigenschaften
in der strukturierten Gebaudeverkabelung und in Rechen-
zentren an.

Die in einem Geflechtschlauch gebiindelten Kabel sind
werkseitig mit fixLink®-Keystone-Modulen konfektioniert
und geprift.

Die Biindelung kann sowohl mit Verlegekabeln als auch mit
flexiblen Kabeln erfolgen. Die maximale Lange des gebiin-

delten Kabels betragt bis zu 20 m. o Ul-zertifiziert

Reach

RoHS

einziehbar durch 100%ige Bedeckung
halogenfrei

e Biindelung von AWG 22- bis AWG 27-Datenkabeln
Universelle Vorkonfektion mit fixLink® Keystones
Schlankes Kabelende

Flexible Verlegung

Bis zu 12 Kabel

Eigenschaften Geflechtschlauch

Einsatzbereich

e Rechenzentren
e Schrankverbindungen
e Strukturierte Gebaudeverkabelung

N L
“l T .

L Trunk

Bezeichnung Bestell-Nr.

fixLink® SL CTBC-Aufteilsystem Copper-Trunk-Bundled-Cable auf Anfrage

xxxx = Lange Trunk in dm
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fixLink® SL CTCC-Auftellsystem
Copper-Trunk-Compact-Cable

£
[
2
2
Das CTCC-Aufteilsystem bietet sich aufgrund seines minima- Eigenschaften :9’.’ 3
len Kabeldurchmessers und der dementsprechend geringen « Mehrfachkabel mit geringern AuBendurchmesser =
Branﬁlast fur den flexiblen.Einsatz in der strukturierten « Minimaler Platzbedarf im Vergleich zur Kabelbiindelung, 3
Gebaudeverkabelung und in Rechenzentren an. Break-out-Variante und Einzelverlegung =
Die maximale Lange des Mehrfachkabels betragt je nach e Bessere Schrankklimatisierung durch geringere Luftstrom-
Typ 60-90 m. beeintrachtigung
Das Aufteilsystem als 10-Gbit-Lésung fiir RZ-Verkabelungen * Betrachtliche Senkung der Brandlast
erfullt mindestens die Anforderung der Klasse E,. Einsatzbereich

e Rechenzentren
e Strukturierte Gebaudeverkabelung

L Trunk

Bezeichnung Bestell-Nr.

fixLink® SL CTCC-Aufteilsystem Copper-Trunk-Compact-Cable AWG 23 B,ca CTCCH33xxxx
fixLink® SL CTCC-Aufteilsystem Copper-Trunk-Compact-Cable AWG 23 Dca CTCCH32xxxx
fixLink® SL CTCC-Aufteilsystem Copper-Trunk-Compact-Cable AWG 26 slim Dca CTCCH62xxxx

xxxx = Lange Trunk in dm
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H.D.S. Innenkabel Kat /

SEasylLan®

6X (4 x 2 x AWG 23) S-FTP B.ca, S-FTP Dea

H.D.S. Innenkabel Kat. 7 S/FTP zur einfachen Schrank-
zu-Schrank-Verkabelung in Rechenzentren und Multi-
verbindungen von Verteilerrdumen zu Unterverteilun-
gen. Der Kabelaufbau besteht aus 24 paargeschirmten
Kabelelementen, je 4 Paare sind zu einem Verseilelement
zusammengefasst.

Jedes Verseilelement ist mit einem Nummernband zur
leichteren Identifikation versehen. Das flexible zentrale
Zugentlastungselement schiitzt das Kabel beim Einziehen
besonders gut.

Der Mantel besteht aus einem flexiblen LSOH Material.

6x (4 x 2 x AWG 23) S-FTP B,ca:

B R R

-----97
I----92

100

25-----62

500

75-----31

1000

6x (4 x 2 x AWG 23) S-FTP Dca:

Normen Normen

Anwendungsnormen IEC 61156-5, ISO/IEC 11801 2nd ed. Anwendungsnormen IEC 61156-5, ISO/IEC 11801 2nd ed.
EN 50173-5, EN 50288-4-2 EN 50173-5, EN 50288-4-2

Brandklasse B,ca s1,d1,al acc. EN 50399 Brandklasse Dca-s2,d2,al,

IEC 60332-1, IEC 60754-2, IEC 61034

Technische Daten

Technische Daten

EN 50575:2014+A1:2016
IEC 60332-1, IEC 60754-2, IEC 61034

Elektrische Werte Kat. 7

Ader AWG 23/1
Aderdurchmesser 1,4 mm
Kabeldurchmesser 18,2 mm
Gewicht 330 kg/km
Kabelmantel FR-LSZH
Mantelfarbe Aqua RAL 6027
Brandtest B2ca
Ubertragungslange Klasse E, <90 m
Brandlast 3.120 MJ/km 0,87 kWh/m
Temperaturbereich -20°C ... +60°C
Max. Einzugskraft 84ON

>100 mm (ruhend)
>200 mm (beim Einzug)

Zul. Biegeradius

Elektrische Werte
Ader
Aderdurchmesser
Kabeldurchmesser
Gewicht
Kabelmantel
Mantelfarbe
Brandtest
Ubertragungslange
Brandlast
Temperaturbereich
Max. Einzugskraft
Zul. Biegeradius

Kat. 7

AWG 23/1

1,4 mm

18 mm

330 kg/km

FR-LSZH

Aqua RAL 6027

Dca

Klasse E, <90 m

3.120 MJ/km 0,87 kWh/m

-20°C ... +60°C
840N
>100 mm (ruhend)

>200 mm (beim Einzug)




H.D.S. Innenkabel Kat. /
Ox (4 x 2 x AWG 20) S-FTP Dca

H.D.S. Innenkabel Kat. 7 S/FTP zur einfachen Schrank-

fin Mhz
zu-Schrank-Verkabelung in Rechenzentren und Multi-
verbindungen von Verteilerrdumen zu Unterverteilun- 1
gen. Der Kabelaufbau besteht aus 24 paargeschirmten 1
Kabelelementen, je 4 Paare sind zu einem Verseilelement
zusammengefasst. 10
Jedes Verseilelement ist mit einem Nummernband zur 20
leichteren Identifikation versehen. Das flexible zentrale 100
Zugentlastungselement schiitzt das Kabel beim Einziehen 250
besonders gut. 300
Der Mantel besteht aus einem flexiblen LSOH Material. i

600

Normen

Anwendungsnormen IEC 61156-5, ISO/IEC 11801 2nd ed.
EN 50173-5, EN 50288-4-2

Brandklasse Dca-s2,d2,al,

Technische Daten

EN 50575:2014+A1:2016
IEC 60332-1, IEC 60754-2, IEC 61034

Elektrische Werte
Ader
Aderdurchmesser
Kabeldurchmesser
Gewicht
Kabelmantel
Mantelfarbe
Brandtest
Ubertragungslange
Brandlast
Temperaturbereich
Max. Einzugskraft
Zul. Biegeradius

Kat. 7

AWG 26/1

1,0 mm + 0,05 mm
13,9 mm

205 kg/km

FR-LSZH

Aqua RAL 6027

Dca

Klasse E, <60 m

2.171 MJ/km; 0,603 kWh/m
-20°C ... +60°C

500 N

>55 mm (ruhend)

>110 mm (beim Einzug)

Déampfung
[dB/90m]

03
0,6
1,0
14
3.2
5,1
5,6
6,9
7.9

NEXT
[dB]

90
90
90
90
87
81
80
77
75

) EasylLan®

RL
[dB]

23
21
25
25
21
18
17
17
17
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fixlink® Kat, 8.1 Verkabelungssystem
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02 fixLink®Kat. 8.1 Verkalbelungssystem
INhaltsverzeichnis

Module Seite
e fixLink® Pro+ RJ45 Keystone-Modul Kat. 6, ISO/IEC, geschirmt 42
e fixLink® Werkzeuge und Zubehor 43
Datendosen
e Modulaufnahme SL, leer, 45°-Abgang, Unterputz, 1-fach, 2-fach, 3-fach 44
e Designfahige Modulaufnahme SL, leer, 45°-Abgang, 1-fach, 2-fach 45
Panel
e Panel 19" THE flir 24 Keystone-Module, gerader Abgang 46
e Panel 19" THE fir 24 Keystone-Module, gewinkelter Abgang links und rechts / links oder rechts 47
e Rangierpanel 19" mit 5 Kunststoffblgel 2K 43 £
e Rangierpanel 19" mit 5 Metallblgel 49 I3
Datenkabel :
e Datenkabel Platin 50 ;
Patchkabel =
e Patchkabel Kat. 8.1 geschirmt 51 E
x
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fixLink® Pro+ RJ45 Keystone-Modul
Kat. 8.1 I5O/IEC, geschirmt

Mit dem fixLink® Pro+ RJ45 Keystone-Modul erhalt der Anwen-
der ein RJ45-Buchsenmodul héchster Giite. Das fixLink® Pro+
RJ45 Keystone-Modul kann mittels Seitenschneider unter
einer Minute konfektioniert werden. Durch die frei zugang-
liche Kontaktzone ist eine perfekte Konfektionsqualitat und
dadurch gesicherte Ubertragungsperformance gewahrleistet.
Zur 360°-Schirmabnahme wird lediglich der integrierte Keil
verrastet, die zeitaufwendige Anbringung eines Kabelbinders
entfallt. Die spezielle Kontaktgeometrie in Verbindung mit
einer 30 p" Goldauflage stellt 4PPoE gemaB IEEE 802.3bt un-
ter allen Gegebenheiten sicher. Der Gehdusewerkstoff besteht
aus vernickeltem Zinkdruckguss und erfillt folglich

héchste Umwelt- und mechanische Anforderungen.

In Verbindung mit der designfahigen Modulaufnahme ist eine
Kombination mit allen Schalterprogrammen mdglich.

Diverse Zertifizierungen (aktuelle Auflistung: www.easylan.de)
von unabhéngigen Priiflaboren runden den héchsten
Qualitatsanspruch des fixLink® Pro+ Keystone-Moduls ab.
Sie werden in einer umweltfreundlichen Kartonverpackung
geliefert.

Steckverbindernorm IEC 60603-7-51

Mechanische Eigenschaften

Steckzyklen >750

Werkstoff Gehduse Zinkdruckguss vernickelt
Goldauflage im Kontaktbereich 30 p"

Kontaktierung AWG 27-22
Kabeldurchmesser 5-9 mm

Umweltanforderungen

Anschlussklasse IP 20
Temperaturbereich -40°C ... +70 °C

Elektrische Eigenschaften

Kontaktwiderstand <20mQ
Isolationswiderstand

zwischen den Kontakten =500 mQ
Spannungsfestigkeit

Kontakt — Kontakt 1000 V DC/AC peak
Spannungsfestigkeit

Kontakt — Schirm 1500 V DC/AC peak

Strombelastbarkeit bei 50 °C 1,25 A
4PPoE gemdB IEEE 802.3bt  4PPoE

Ubertragungstechnische Eigenschaften

10 Ghit wird unterstiitzt

Klasse E. ISO/IEC 11801 AMD1 und AMD2,
Linklange > 2 m

conc. ISO/IEC 11801-1 Ed.1.0 (2017-11) - 30m

conc. ISO/IEC TR 11801-9909 Ed.1.0 (2020-06) - 50m
GHMT PVP

Class | to 2GHz

Bezeichnung Bestell-Nr.

VPE 24 Einzelverpackung

fixLink® Pro+ RJ45 Keystone geschirmt Kat. 8.1 (ISO/IEC) AWG 26-22

CKFAK002P+ CKFAKOO2P+EP

www.easylan.de
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fixLink® Werkzeuge und Zubbenor

—
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Abmantelwerkzeug Kupferband f
©
Abmantelwerkzeug zum Absetzen des Kabelmantels und Kupferband zum Fixieren des Geflechtschirms. Vorgeschnitten ;‘
der Metallfolien eines Datenkabels. Farbe Blau. auf 35 x 9 mm. =
£
x
Verpackungseinheit: 1 Stlick Verpackungseinheit: 20 Stuck/Tiite =

1500 Stiick/Rolle

Parallelverpresszange Staubschutzklappen
Parallelverpresszange zum Verpressen von RJ45-Modulen. Farbige Staubschutzklappen fiir preLink® SL und fixLink® SL
Keystone-Module.
Verpackungseinheit: 1 Stlick/Karton
Verpackungseinheit: 50 Stiick/Polybeutel
Abmantelwerkzeug fiir Mantel und Adernfolien CZABIBL1 preLink®/fixLink® Staubschutzklappe weiB (transparent) | CKZMSKWS
Kupferband Tiite mit 20 Stiick vorgestanzten Streifen CZCUBT20 preLink®/fixLink® Staubschutzklappe blau (transparent) | CKZMSKBL
Kupferband Rolle mit 1500 vorgestanzten Streifen CZCUBR15 preLink®/ixLink® Staubschutzklappe griin (transparent) | CKZMSKGN
Parallelverpresszange CKZWZ003 preLink®/ixLink® Staubschutzklappe rot (transparent) CKZMSKRD
preLink®/ixLink® Staubschutzklappe gelb (transparent) | CKZMSKYE
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Modulaufnahme 5L, leer, 45°-Albgang,
Unterputz, 1-fach, 2-fach, 3-fach

Die Modulaufnahmen SL sind besonders fiir den Einbau Eigenschaften

im Kabelkanal (EK), die therputzmontage (UP) und zur Material Modulaufnahme: Zinkdruckguss

Aufputzmontage (AP) .gee|gnet..Durch das Wegbrechen von Rahmen Polymer

zwei Montagelaschen ist auch eine Bodentankmontage (BT) Farbe WeiB, shnlich RAL 9010

mdglich. Die Modulaufnahme SL kann ein bis drei EasyLan- Bestiickung Zentralplatte 50 x 50 mm,

Keystones absolut sicher und dauerhaft aufnehmen. Sie e obereic R_a*;)mef? 80 Xb8|(|)<mm| ;

besitzt ein groBes, zentral befindliches Beschriftungsfenster Einsatzbereic Finbau in Kabelkanal, Unterputz- oder
Aufputzmontage

fur eine einfache Kennzeichnung.
Die Zentralplatte (50x50 mm) und der Rahmen (80x80 mm) Verpackungseinheit 5 Stiick/Karton
bestehen aus UV-unempfindlichem und extrem bruchsiche-

rem Kunststoff. Dadurch ist ein langlebiges und farbtreues

Erscheinungsbild sichergestellt.

® &\ ]“
p
D ]| Rt
:E ] i1
® &/ m
O\ > ¢ |
o iy !
~ o 18,2
Bezeichnung Bestell-Nr.
preLink®/fixLink® Modulaufnahme SL inkl. Zentralplatte und Rahmen 80x80 mm gewinkelter Abgang 1-fach CKVDUSL1R
preLink®/fixLink® Modulaufnahme SL inkl. Zentralplatte und Rahmen 80x80 mm gewinkelter Abgang 2-fach CKVDUSL2R
preLink®/fixLink® Modulaufnahme SL inkl. Zentralplatte und Rahmen 80x80 mm gewinkelter Abgang 3-fach CKVDUSL3R

www.easylan.de
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Designfahige Modulaufnahme SL
leer, 45°-Abgang, I-fach, 2-fach
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Die designfahige Modulaufnahme besteht aus einen Zink- Eigenschaften o
druckguss Rahmerj. Sie eignet sich fur den Einbau in einen Material Modulaufnahme: Zinkdruckguss &
Kabelkanal (EK), fiir Unterputzmontage (UP) oder mittels Farbe Abdeckung WeiB, ahnlich RAL 9010 =2
separatem Rahmen auch zur Aufputzmontage (AP). Durch Bestiickung Zentralplatte 50 x 50 mm, =
das Wegbrechen von zwei Montagelaschen ist auch eine - preLink®SL =
Bodentankmontage (BT) méglich. Die designfahige Daten- - fixtink®SL =

Einsatzbereich Einbau in Kabelkanal, Unterputz- oder Auf-
putzmontage, kombinierbar mit allen UAE-
Zentralplatten gangiger Schalterhersteller
Verpackungseinheit 5 Stilick/Karton

dose ist mit nahezu allen am Markt erhaltlichen Schalter-
programmen kombinierbar.

Eine Kompatibilitdtsliste finden Sie unter www.easylan.de.
Durch die UAE-Kompatibilitdt bietet die designféhige Daten-

dose keinen Platz fir eine Staubschutzklappe.
Einbaubeispiele

‘4— ~35mm —»

<+— ~45mm —>‘

i
1 ! !
s & g 1.
1#
| i I
!
eo,r 1
m'i ' bestiickt mit bestiickt mit

fixLink®-Modul fixLink®-Modul gewinkelt

preLink®/fixLink® designfahige Modulaufnahme (ohne Abdeckung), 1-fach, 2-fach CKVD1DS
preLink®/fixLink® designfahige Modulaufnahme SL mit Zentralplatte gewinkelter Abgang, 2-fach CKVD1D1
preLink®/fixLink® designfahige Modulaufnahme SL mit Zentralplatte gewinkelter Abgang, 1-fach CKVD1D2
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Panel 19" THE fur 24 Keystone-Module

gerader Abgang

Das Verteilerfeld 19" 1HE ist beschaltbar mit bis zu 24
preLink® / fixLink® RJ45 Keystone-Modulen. Es ist in zwei
Ebenen aufgebaut, somit sind die Module bindig in der
Frontplatte. Das Verteilerfeld kann wahlweise in Edelstahl
oder pulverbeschichtetem Eisenblech bestellt werden.

Das Montagematerial und die Keystone-Module sind nicht
im Lieferumfang enthalten.

483 100

|

43,60

AusschnittmaBe

Keystone-Ausbruch

s g &

ST e e o (A O
L ] -

Zubehor
Beschriftungsstreifen
Normen IEC 60 603-7-1
Eigenschaften
EinbaumaB 19" THE Tiefe 100 mm
Frontseite Normausbruch 24 Module
Riickseite Kabelabfangung
Werkstoff Gehduse Stahlblech gepulvert RAL 7035 / Edelstahl
Kabelbefestigung liber Kabelbinder
Werkstoffe gemaB RoHS 2002/95/EG
Temperaturbereich -40°C... +70°C
Anwendung Einbau in Verteilergestell

Verpackungseinheit 1 Stlick/Karton

Zubehor

Selbstklebender Beschriftungsstreifen fir die Kennzeichnung der Ports.
Lange 430 mm
Verpackungseinheit je 5 Stlick/Polybeutel

Magliche Positionierung der Beschriftungsstreifen:

439 1470
1
SRR RINRRRRRRRERNRR7RERR

L] LIRS CE"

L L 3 ¥ 1
Bezeichnung Bestell-Nr.
prelink®/ixLink® Panel 19" THE 24x Keystone, Grau RAL 7035 CKVPLO101E
preLink®/fixLink® Panel 19" THE 24x Keystone, Edelstahl CKVPLO20EE
Selbstklebender Beschriftungsstreifen, Lange 430 mm, VPE 5 Stiick AVZBTK430
Schrauben und Kéfigmuttern, Set/Polybeutel a 4 Stlick AVZ4SUKM
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Winkelpanel 30° 19" THE fur 24 Keystone-Module

Variante 1. Abgang Keystone-Module: 12 links, 12 rechts
Variante 2: Abgang Keystone-Module: 24 links
Variante 3: Abgang Keystone-Module: 24 rechts

Zubehor

Beschriftungsstreifen

Beim preLink®/fixLink® Winkelpanel hat der Anwender die Rickseite Kabelabfangung
Moglichkeit, 24 Keystone-Module unter einem Winkel von Werkstoff Gehause Stahlblech lackiert, Grau RAL 7035
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30° in das Panel einzurasten, dadurch laufen die ange- Kabelbefestigung Uber Kabelbinder

. . Werkstoffe Stahlblech gepulvert RAL 7035
scblossenen Patchka'\b.el automatisch zur Schrankseite gnd Temperaturbereich 40°C .. 470 °C
missen nur noch seitlich neben der Patchebene befestigt Anwendung Einbau in Verteilergestell
werden. Dabei kann der Anwender auf zusatzliche Rangier- Verpackungseinheit 1 Stiick/Karton
panels zur Kabelfiihrung verzichten. Im Betrieb bendtigen i
die Winkelpanels mit der planen Frontseite und den schrag Zubehdr
geSt?”ten .PatChkabeln ZUdem weniger PIat.z nach vorne als Selbstklebende Beschriftungsstreifen fiir die Kennzeichnung von jeweils
herkémmliche Patchpanels mit senkrecht eingebauten Ports. zwei Ports. Die Beschriftungsstreifen konnen zwischen den Ausbriichen
Das Montagematerial und die Keystone-Module sind nicht angebracht werden.
im Lieferumfang enthalten. Lange . 32mm

Verpackungseinheit 12 Stiick/Polybeutel

Normen IEC 60 603-7-1

Eigenschaften Einbaubeispiele (inkl. Beschriftungsstreifen):

Einbaumal 19" THE Tiefe 120 mm
Frontseite Normausbruch 24 Module
AusschnittmaBe

Keystone-Ausbruch
_ 1470

!

5
r
0 T
19,40

-

Bezeichnung Bestell-Nr.

preLink®/fixLink® Winkelpanel 19" 1HE Variante 1/Abgang Keystone-Module: 12 links, 12 rechts, Grau RAL 7035 | CKVPLOWO1E
preLink®/fixLink® Winkelpanel 19" 1HE Variante 2 / Abgang Keystone-Module: 24 links, Grau RAL 7035 CKVPLOLO1TE
preLink®/fixLink® Winkelpanel 19" 1HE Variante 3 / Abgang Keystone-Module: 24 rechts, Grau RAL 7035 CKVPLORO1E
Selbstklebender Beschriftungsstreifen, Linge 32mm, VPE 12 Stiick AVZBTK032
Schrauben und Kéfigmuttern, Set/Polybeutel a 4 Stlick AVZASUKM
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Ranglerpanel 19" THE mit & Kunststoffougel 2K

00 0,, | é@ ééé |

Rangierpanel 19" 1HE 75 mm Rangierpanel 19" 1HE 100 mm

Rangierpanel 19" THE, 5 Biigel aus Kunststoff, zur Weg- Rangierpanel 19" THE, 5 Bligel aus Kunststoff, zur Wegfih-
filhrung von Kabeln im 19" Schrank unter Einhaltung der rung von Kabeln im 19" Schrank unter Einhaltung der Biege-
Biegeradien fiir Glasfaserleitungen. radien fiir Glasfaserleitungen.

Eigenschaften Eigenschaften

Material Stahlblech gepulvert Material Stahlblech gepulvert

Farbe Grau, RAL 7035 Farbe Grau, RAL 7035

Einsatzbereich Einbau in 19" Schrank Einsatzbereich Einbau in 19" Schrank

Beschreibung 5 Rangierbligel aus Kunststoff 2K Beschreibung 5 Rangierblgel aus Kunststoff 2K

auf Tragerpanel 19" auf Tragerpanel 19"

Material Blgel Polycarbonat Material Blgel Polycarbonat

Lange Biigel 75 mm Lange Biigel 100 mm
Verpackungseinheit 1 Stiick/Karton Verpackungseinheit 1 Stlick/Karton

380 380
. 190 - J . 190 : [
. ! | | ] i 1 _
TN N NN NJd NN NN NI
483 483

75
100

TUOoU TOOU]

Bezeichnung Bestell-Nr.

Rangierpanel 19" THE mit 5 Kunststoffbligel 2K 75 mm, Grau RAL 7035 AVR5KSTD1TE
Rangierpanel 19" THE mit 5 Kunststoffbligel 2K 100 mm, Grau RAL 7035 AVR5KSTETE
Schrauben und Kéfigmuttern, Set/Polybeutel a 4 Stlick AVZ4SUKM
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Rangierpanel 19" THE mit 5 Bugel

&
S

£
[
)
wv
>
0
N
H n L] - " - w
Rangierpanel 19" 1HE, Kunststoffbiigel Rangierpanel 19" 1HE, Metallbiigel ;
T
Rangierpanel 19" THE, 5 Biigel aus Kunststoff, zur Wegfiih- Rangierpanel 19" THE, 5 Metallbiigel, zur Wegfihrung von ;‘
rung von Kabeln im 19" Schrank. Kabeln im 19" Schrank. =
=
2
—
Eigenschaften Eigenschaften
Material Stahlblech gepulvert Material Stahlblech gepulvert
Farbe Grau, RAL 7035 Farbe Grau, RAL 7035
Einsatzbereich Einbau in 19" Schrank Einsatzbereich Einbau in 19" Schrank
Beschreibung 5 Rangierbligel aus Kunststoff auf Beschreibung 5 Rangierblgel aus Stahl auf
Tragerpanel 19" Tragerpanel 19"
Material Blgel Glasfaserverstarkter Kunststoff (PA 6.6) Material Blgel Stahl
Verpackungseinheit 1 Stiick/Karton Verpackungseinheit 1 Stiick/Karton
. 380 . R 380 =
N 190 . N 190 .
[=] - - - - - [=] S| (] ]
483 J I 483

=
o

Bezeichnung Bestell-Nr.

Rangierpanel 19" THE mit 5 Kunststoffbligel 78 mm, Grau RAL 7035 AVR5KSTB1E
Rangierpanel 19" THE mit 5 Metallbiigel 60 mm, Grau RAL 7035 AVRSMETB1E
Rangierpanel 19" THE mit 5 Metallbiigel 110 mm, Grau RAL 7035 AVRS5METC1E
Schrauben und Kéfigmuttern, Set/Polybeutel a 4 Stlick AVZ4SUKM

www.easylande | 49



. EasyLan®

Datenkabel EasyLan Platin S/FTP AWG22/1
1500 MHz Kat. 8.1, geschirmt SR

Simplex

___—— AuBenmantel

. @ ——— Geflecht

\Paarschlrm
o@ o0

— £ ~——solation

S, _. A Leiter

Datenkabel zur Ubertragung analoger und digitaler Signale Aufbau
bei Verkabelung im Primar-, Sekundar- und Tertiarbereich. Leiter AWG 22/1, blank
Geeignet fiir Anwendungen bis Klasse FA. Isolation SFS-PE geschaumt

Aderdurchmesser 1,47 + 0,02 mm

Farbcode IEC 708-1

Paarschirmung Aluverbundfolie
Brandkl

randkiasse Schirmung Kupfergeflecht, Mehrfachdraht 0,10 vz

Dcas1d2 al acc. to EN 50399 Geflechtsbedeckung 40%

) ] AuBenmantel halogenfreie Mischung (FRNC)
Mechanische Eigenschaften Mantelfarbe Orange, RAL 2003
Temperaturbereich in Betrieb ~ -20°C ... +60°C AuBendurchmesser 8,3 mm
bei Verlegung 0°C ... +50°C
Zul. Biegeradius 10 x AuBendurchmesser bei Installation Bedruckungstext

> % AuBendurchmesser nach Installation EasyLan® Platin — S/FTP — AWG 22/1 Kat. 8 — 2000 MHz — Dca s1 d2
max. Zugkraft 150 N

Kabelgewicht 62 kg/km al —FRNC — RoHS - Made in Germany — www.easylan.de >> Metrierung
und Chargen-Nummer <<
Anwendungsgebiete

IEEE 802.3:  Ethernet 10Base-T; Fast Ethernet 100Base-T:
Gigabit Ethernet 1000Base-T; 10GBase-T IEEE

Ubertragungseigenschaften

—c E £ £ :
40GBase-T (EoR/ToR); provides 25 GBase-T till 30m acc. s g_g e S g = §
ISO/TEC TR 11801-9905 (2018-02) i 25T 5E EE St
IEEE 802.5:  ISDN; FDDI; ATM Cable sharing = £58 =3 28 as
IEEE 802.3at: PoE / PoE+ geeignet 838 ] 2 -}
Normen 1 0,55 105 104 25
EN 50288-4-1; EN 50288-9-1; EN 50173; EN 50174-2; A 0.95 105 104 28
ISO/IEC 11801 2. Ausgabe; IEC 61156-5; EN 60332-1-2; EN 60332-3-24;
EN 61034; EN 50267; IEC 60754-2; IEC 61034 10 1,53 105 72,2 30
Chemische Eigenschaften 100 ki S 12 =0
RoHS 2011/65/EU; IEC 60811-2-1 (IRM 902, 4h bei 70°C) 300 873 99 90 27
Elektrische Eigenschaften 620 12,54 92 = £
Schleifenwiderstand max. 125 Ohm / km 1000 16,47 88 69 22
Isolationswiderstand min. 5 GOhm x km 1200 17,64 85 67 21
Kapazitatsunsym. < 1600 pF / km
Wellenwiderstand bei 100MHz 100 Ohm = 5 Ohm 1600 20.84 8 62 19
Prifspannung 700V /AC 2000 23,5 80 56 17
Ausbreitungsgeschwindigkeit  ca. 0.74 ¢
Signallaufzeit max. 425 ns/100m
Laufzeitunterschied <10 ns/100m Bezeichnung Bestell-Nr.
Kopplungsddmpfung > 85 dB, Type 2
Kopplungswiderstand < 10 mOhm/m bei 10MHz, Grade 1 Datenkabel EasyLan Platin S/FTP AWG22/1 2000 MHz Kat. 8.1 CESG1218K
Trennklasse D

50 | www.easylan.de



FlexBoot Patchkalbel RJ45 S/FTP
Kat. 8.1 150 /IEC, geschirmt

Verbindungskabel RJ45/RJ45 geschirmt, 1:1 Belegung mit
saCon® Stecker und FlexBoot Tiille. Dieses Patchkabel ist fiir
den Einsatz in Blros und Rechenzentren geeignet.

Die Dienstzuordnung kann durch das Anbringen von Farb-
markierungen (Sonderzubehdr) auch nachtraglich erfolgen.

Normen

. Easylan®

IEEE 802.3; 10BaseT; 100BaseT; 1000BaseT; 10GBaseT;
IEEE 802.5 16MB; ISDN; ATM; Telefon

£
)
)
wv
>
0
N
Eigenschaften °°
T
Mantel FRNC: IEC 60332-1-2; IEC 60754-2; b4
IEC 61034 Q,
Farbe WeiB £
EMV PiMf / Stecker nach EN 60603-7 mit ~
360° Schirmung o
Elektrische Werte Kat. 6, 2nd FPDAM 2 to ISO/IEC 11801
AMD 2 (2009-04)
Zugelassene Stecker saCon®
Chemische Eigenschaften Frei von gefdhrlichen Stoffen nach
RoHS 2002/95/EG

Verpackungseinheit
Langenschliissel

Standardlangen

4PPoE-fahig

einzeln verpackt

letzte vier Ziffern in der Bestellnummer
= Lange des Cords in dm
Tm,2m,3m,5m,75m, 10m;
weitere Ldngen auf Anfrage

IEEE 802.3bt

Bezeichnung Bestell-Nr.

| AP18ADADAXKXX

FlexBoot Patchkabel RJ45 S/FTP, Kat. 8.1 1SO/IEC, geschirmt, Grau

xxxx = Lange in dm
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orelink®-Verkalbelungssystem
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03 prelink®-Verkabelungssystem
INNhaltsverzeichnis

Module

prelink® SL RJ45 Keystone-Modul Kat. 6, ISO/IEC, geschirmt

prelink® SL RJ45 Keystone-Modul gewinkelt Kat. 6, ISO/IEC, geschirmt

e prelink® RJ45 Keystone-Modul Cat. 6 EIA/TIA,ungeschirmt

o prelink® SL RJ45 Steckermodul Kat. 6, ISO/IEC, geschirmt

e prelink® Extender Kat. 6, ISO/IEC, geschirmt

e prelink® Kabelabschlussblock AWG 24-22, ANG 27-26

e preLink® Werkzeuge und Zubehor
Datendosen

e Modulaufnahme SL, leer, 45°-Abgang, Unterputz, 1-fach, 2-fach, 3-fach

e Designfahige Modulaufnahme SL, leer, 45°-Abgang, 1-fach, 2-fach

e Modulaufnahme, leer, UP, gerader Abgang, UP-Rahmen und AP-Gehé&use

e Modulaufnahme, leer, Aufputz, gerader Abgang, 2-fach, IP44
Hutschienenadapter

e Hutschienen-Modulgehduse und -Adapterset

e Keystone-F-Kupplung (Koax) und Blindabdeckung, Keystone-Leermodul fiir SC-S bzw. LC-D
Bodentank

e  OBO/Ackermann Bodentanksysteme GB2, GB3

e OBO/Ackermann Einsétze fir Bodentanksysteme GB2, GB3

e OBO/Ackermann Bodentanktrdger Basic GB2, GB3

e  PUK Bodentanktrager Basic GB3

e Panel 19" THE fir 24 Keystone-Module, gerader Abgang

e Panel 19" 0,5HE flr 24 Keystone-Module, gerader Abgang

e Winkelpanel 30° 19" THE fiir 24 Keystone-Module, gewinkelter Abgang links und rechts / links oder rechts

e Panel 19" THE fir 24 Keystone-Module inklusive Beschriftungsfenster

e prelink® RZ-Panel 19" 1HE, Kat. 6, ISO/IEC Cat. 6A EIA/TIA, Klasse EAmit L.E.O.-Funktion

e prelink® RZ-Panel 19" 0,5HE, Kat. 6, ISO/IEC

e Panel 19" THE fiir 24 preLink® Extender, gerader Abgang

e Rangierpanel 19" mit 5 Kunststoffbligel 2K

e Rangierpanel 19" mit 5 Metallbiigel

e Vorbaurangierpanel 19"

o Seitliche Kabelfiihrung / Blindfrontplatte THE / Seitliche Panelbeschriftung
Baugruppentrager

e Baugruppentrager 19" 3HE fiir den Einsatz von Einschubmodulen

e Baugruppentrager 19" THE flir den Einsatz von Einschubmodulen

e Side-Modultrdger 14TE 3HE fiir den Einsatz von Einschubmodulen

e Keystone-Einschubmodul fir Modultrager

e prelink® RZ-Einschubmodul 7TE fiir Modultrager Kat. 6, ISO/IEC

e prelink® RZ-Einschubmodul 7TE fiir Modultrdger Cat. 6A EIA/TIA mit L.E.O.-Funktion, 6-fach
Consolidation Point Panel

e Unterflur-Consolidation Point Panel 19" bzw. 10" THE mit austauschbaren Frontplatten

e Aufbau-Consolidation Point Panel fiir 4-12 Keystone-Module
Trunkkabel

e prelink®-CTBC-Aufteilsystem

e prelink®-CTCC-Aufteilsystem
H.D.S. Innenkabel, SL-Systemkabel

e H.D.S. Innenkabel Kat. 7, 6x (4x 2xAWG23) S/FTP B,ca / H.D.S. Innenkabel Kat. 7, 6x (4 x 2 x AWG23) S-FTP Dca

e H.D.S. Innenkabel Kat. 7, 6x (4 x 2 x AWG26) S-FTP Dca

. EasyLan®
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EasyLan'

..for a better connectivity

prelLink® RJ45 Keystone Kat. 6, ISO/IEC
CKPASO11 (Solid-Variante)
CKPASO021 (Flex-Variante

Modultréiger SL

2-fach 3-fach
CKVDUSL2R CKVDUSL3R

1-fach
CKVDUSLTR

Designfahige Modultréger

i < hiay
~ ¥ Ry - g /

1-/2-fach ohne Zentralplatte
CKVD1DS

1-fach mit Zentralplatte
CKVD1D2

2-fach mit Zentralplatte
CKVD1D1

Rahmen flr ModultrGger

< >

1-fach 2-fach
ADZ00102 ADZ00103

Aufputz Modultrager

2-fach gerade

CKVDU292 CKVDAP90 CKVDDR?0

www.easylan.de

Aufputzbecher Tiefenerweiterung 10 mm Modulaufnahme P44
CKVDAP92

1

preLink®

prelink® RJ45 Keystone gewinkelf Kat. 6, ISO/IEC

CKWASO11 (Solid-Variante)
CKWAS021 (Flex-Variante

Bodentar

OBO Tragerplatte GB2 ~ OBO Tragerplatte GB3
ABG00011 ABG00012

Bodentanktréiger Basic GB2 2x3 | GB3 3x3 | GB3 3x4
ABGEC023 | ABGECO033 | ABGEC034

Hutschienenmodule

- d ——
Verteilerschrénke Schalterschrdnke  Seitenabdeckung
CKVHMOD CKVHECOMOD CKVHECOSTL

Consolitation F

O ) o0

4-fach 6-fach 8
CKVPLOO41E CKVPLOO61E CKV



prelink® RJ45 Steckermodul Kat. 6, ISO/IEC

CKSAO100
kirGger
Einbauplatte 3x Keystone  Blindplatte
ABG00016 ABG00013
Adapter E

fUr Electraplan  Einbauplatte 4x Keystone Zugentlastung
ABG00017 ABGO00014 ABG00018

@ @

PUK Bodentanktréiger 3x3 PUK Bodentankiréiger 3x4
ABGPUK33 ABGPUK34

Modulare Consolidation Point Gehduse

19" modular flr 24x Keystone
CPPFO9KS1E

10" modular fUr 12x Keystone
CPPFOTKS1E

oint Gehduse

12-fach
CKVPLO121E

fach
PLOO8TE

CKEAO10Q0 (Solid-Variante)

prelink® Extender Kat. 6, ISO/IEC

Baugruppentréger (BGT)

Einschubmodul fur BGT
CVEQOOOQTE

X

Side BGT
AVMST10001E

Panel

e -

O e PR i

0.5 HE gerade
CKVPL5FOEE

1 HE gerade
CKVPLOT01E

- e

1 HE Winkelabgang
CKVPLOWOTE

preLink®-System
Cu

3 HE BGT
AVM10003

THE BGT
AVM113001E

Trunkkabel

i
n
\

W

Abmantelwerkzeug

CZABIBL1 m
R4

Kupferband
CZCUBT20

Staubschutzkappen

| 55
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orelink® SL RJ45 Keystone-Modul

Kat. 6, I5O/IEC, geschirmt

Mit dem preLink®SL RJ45-Keystone-Modul erhalt der Anwender
ein RJ45-Buchsenmodul hdchster Glite und Flexibilitdt. Das
preLink® SL RJ45-Keystone-Modul dient zum einfachen Aufrasten
auf den preLink®-Kabelabschlussblock. Durch den mittels
preLink®-Montagezange definierten Konfektionsvorgang ist eine
stets qualitativ gleichbleibend hohe Konfektionsqualitat und
dadurch gesicherte Ubertragungsperformance gewahrleistet.
Die spezielle Kontaktgeometrie in Verbindung mit einer

50 p" Goldauflage stellt PoE+ gemaB IEEE 80.3at unter allen
Gegebenheiten sicher. Der Gehdusewerkstoff besteht aus
vernickeltem Zinkdruckguss und erflllt folglich hochste Um-
welt- und mechanische Anforderungen. In Verbindung mit der
designfahigen Modulaufnahme ist eine Kombination mit allen
Schalterprogrammen méglich. Diverse Zertifizierungen (aktuelle
Auflistung: www.easylan.de) von unabhéngigen Priiflaboren
runden den hdchsten Qualitdtsanspruch des preLink®-Systems
ab.

Die prelLink® Keystone-Module werden in einer umwelt-
freundlichen Kartonverpackung geliefert.

Normen

Steckerverbindungsnorm IEC 60603-7-51

Mechanische Eigenschaften

Steckzyklen (RJ45 Seite) > 750

Steckzyklen (Kabelabschlussblock) > 100

Werkstoff Gehduse Zinkdruckguss vernickelt

Goldauflage im Kontaktbereich 50 "

Kontaktierung AWG 27-22; je nach Kabelabschlussblock
Kabeldurchmesser 5-9,5 mm

Umweltanforderungen

Anschlussklasse IP 20

Temperaturbereich -40°C... +70°C

Elektrische Eigenschaften

EMV 360°-Schirmung
Strombelastbarkeit bei 50 °C 1,25 A
PoE+ gemaB IEEE 802.3at geeignet fiirPower over Ethernet+

Ubertragungstechnische Eigenschaften fiir Kat. 6, 1SO/IEC

10 Gbit wird unterstiitzt

Klasse E, ISO/IEC 11801 AM1 und AMD?2,
Linkldnge > 5 m

Kat. 6, [SO/IEC 11801 AMD2

38
36,5

@

Bezeichnung Bestell-Nr.

VPE 24 Einzelverpackung
preLink® SL RJ45 Keystone geschirmt Kat. 6, (ISO/IEC) inkl. Kabelabschluss fiir Aderquerschnitte AWG 24-22 CKPASO11 CKPASO11EP
preLink® SL RJ45 Keystone geschirmt Kat. 6, (ISO/IEC) inkl. Kabelabschluss fiir Aderquerschnitte ANG 27-26 CKPAS021 CKPAS021EP

www.easylan.de
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orelink® SL RJ45 Keystone-Modul gewinkelt
Kat. 6, I50O/IEC, geschirmt

£
(]
-
wv
@
Mit dem preLink® SL 75° Keystone-Modul erhélt der An- Mechanische Eigenschaften o
i _ A (] ihili- =
V\./.ender ein R_J45® Buchsoenmodul hochster Glte und F|§XIb”I Steckzyklen (RI45 Seite) > 750 =
tat. Das prelink® SL 75°-Keystone-Modul wurde speziell fir Steckzyklen (Kabelabschlussblock) > 100Werkstoff Gehduse = Zinkdruck- =
Anwendungen mit geringem Platzbedarf entwickelt. Durch Goldaufiace im Kontakibereich ggsslyemickelt =
: o ; [ o oldauflage im Kontaktbereic u
Seinen 75 Kabelabgang e|gnet.es sich insbesondere fir Kontaktierung AWG 27-22; je nach Kabelabschlussblock
den Einsatz in Datendosen und in Hohlraumverkabelungen. Kabeldurchmesser 5-9,5 mm
Eine minimale Einbautiefe von 27 mm erlaubt eine nahezu Kabelabgang 75°
unbegrenzte Anwendungsvielfalt. Umweltanforderungen
Das preLink® SL RJ45 Keystone-Modul dient zum einfachen Ja— 52
Al ® nscnlusskiasse
Al_Jfrasten agf ((i@en prelLink Kabelab§thussblock. quch den Temperaturbereich 40°C . 470°C
mittels preLink®-Montagezange definierten Konfektions- ] )
vorgang ist eine stets qualitativ gleichbleibend hohe Kon- Elektrische Eigenschaften
fektionsqualitéﬂt unq dadur.ch gesi.cherte Ubertragungsper— Strombelastbarkeit bei 50 °C 1,25 A
formance gewahrleistet. Die spezielle Kontaktgeometrie in PoE+ gemdB IEEE 802.3at PoE+
Verbindung mit einer 50 p" Goldauflage stellt PoE+ gemaB ) ) ) )
IEEE 80.3at unter allen Gegebenheiten sicher. Der Gehéu- Ubertragungstechnische Eigenschaften fiir Kat. 6, 1SO/IEC
sev.\./erkstoﬁc besteht aus vernickeltem Zinkdruckguss und 10 Gbit wird unterstiitzt
erflllt folglich hochste Umwelt- und mechanische Anforde- Klasse E, ISO/IEC 11801 AM1 und AMD2,
rungen. In Verbindung mit der designfahigen Modul-auf- Linklange > 5m
nahme ist eine Kombination mit allen Schalterprogrammen Kat. 6, ISO/IEC 11801 AMD2

maoglich. Diverse Zertifizierungen (aktuelle Auflistung: www.
easylan.de) von unabhangigen Priiflaboren runden den
hochsten Qualitatsanspruch des preLink®-Systems ab. Die
preLink®-Keystone-Module werden in einer umweltfreundli-
chen Kartonverpackung geliefert.

146
12.2 4:}

=

Normen

Steckerverbindungsnorm IEC 60603-7-51

Bezeichnung Bestell-Nr.

VPE 24 Einzelverpackung
preLink® SL RJ45 Keystone geschirmt Kat. 6, (ISO/IEC) inkl. Kabelabschluss fiir Aderquerschnitte AWG 24-22 gewinkelt | CKWASO11 CKWASO11EP
preLink® SL RJ45 Keystone geschirmt Kat. 6, (ISO/IEC) inkl. Kabelabschluss filr Aderquerschnitte AWG 27-26 gewinkelt | CKWAS021 CKWASO021EP
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orelink® RJ45 Keystone-Modul
Cat. 6 EIA/TIA, ungeschirmt

. EasyLan®

Mit dem preLink® RJ45 Keystone-Modul erhalt der
Anwender ein RJ45-Buchsenmodul hdchster Gite. Das
preLink® RJ45 Keystone-Modul dient zum einfachen Auf-
rasten auf den preLink® Abschlussblock. Durch den mittels
preLink®-Montagezange definierten Konfektionsvorgang
ist eine stets qualitativ gleichbleibend hohe Konfektions-
qualitat und dadurch gesicherte Ubertragungsperformance
gewahrleistet.

Der Gehausewerkstoff besteht aus Polycarbonat und erf(llt
folglich hochste Umwelt- und mechanische Anforderungen.
Die preLink®-Keystone-Module werden in einer umwelt-
freundlichen Kartonverpackung geliefert.

Steckverbindernorm IEC 60603-7-51

Mechanische Eigenschaften

Steckzyklen >750

Steckzyklen Kabelabschlussblock > 100

Werkstoff Gehduse Polycarbonat schwarz

Goldauflage im Kontaktbereich 30 p"

Kontaktierung AWG 27-22; je nach Kabelabschlussblock
Kabeldurchmesser 5-9mm

Umweltanforderungen

Anschlussklasse IP20
Temperaturbereich -40°C ... +70°C

Elektrische Eigenschaften

Kontaktwiderstand

Isolationswiderstand

zwischen den Kontakten
Spannungsfestigkeit

Kontakt — Kontakt

Spannungsfestigkeit

Kontakt — Schirm

Strombelastbarkeit bei 50 °C
PoE+ gemaB IEEE 802.3at

<20 mQ

> 500 mQ

1000 V DC/AC peak
1500 V DC/AC peak

1,25A
PoE+

Ubertragungstechnische Eigenschaften

10 Ghit
Cat. 6

16,25

15,60

wird unterst(itzt
EIA/TIA 568 B.2-10

Bezeichnung Bestell-Nr.

VPE 24 Einzelverpackung
preLink® RJ45 Keystone ungeschirmt Cat. 6 EIA/TIA, AWG 24-22 CKVPUSO10 CKVPUSO10EP
preLink® RJ45 Keystone ungeschirmt Cat. 6 EIA/TIA, AWG 27-26 CKVPUS020 CKVPUSO020EP

www.easylan.de
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orelink® RJ45 Steckermodul
Kat. 6, ISO/IEC, geschirmt

Mit dem preLink® RJ45 Steckermodul erhalt der Anwender Normen

ein feldkonfektionierbares RJ45-Steckermodul hochster Steckerverbindungsnorm IEC 60603.7-51
Gte und Flexibilitat.

Das preLink® RJ45 Steckermodul dient zum einfachen
Aufrasten auf den preLink® Kabelabschlussblock. Durch

£
[
o
v
>
D
®
xL)
=
—
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Mechanische Eigenschaften

den mittels preLink®-Montagezange definierten Konfek- Steckzyklen: 2750 .
tionsvorgang ist eine stets qualitativ gleichbleibend hohe \éV;Lk;S?lggiﬁﬂaggstaktbereich ?gﬁﬁfuckguss vernickelt
Konfektlonsquah@t ur.]d dadquh ge15|cherte Ubertragungs- Kontaktierung AWG 27-22 je nach Kabelabschlussblock
performance gevyah_rlelstet. Die spezielle Kontaktgeometrie Kabeldurchmesser 5-9,5 mm
in Verbindung mit einer 50 p" Goldauflage stellt PoE+
gemalB IEEE 80.3at unter allen Gegebenheiten sicher. Der Umweltanforderungen
Gehausewerkstoff besteht aus vernickeltem Zinkdruckguss
und erfullt folglich héchste Umwelt- und mechanische An- ’T\”SCh'“SSk'asse. P20 .
. o . emperaturbereich -40°C ... +70°C
forderungen. Diverse Zertifizierungen (aktuelle Auflistung:
www.easylan.de) von unabhéngigen Priiflaboren runden den
hochsten Qualitdtsanspruch des prelink®-Systems ab. Ubertragungstechnische Eigenschaften
10 Gbit/s wird unterstitzt
Vorteile Klasse E, ISO/IEC 11801 AM1 und AMO2,
Lo Linklange > 5m
- feldkonfektionierbarer RJ45-Stecker Kat. 6, |so/|Ecg11301 AMO2

- Kat 6, ISO/IEC (10 GBit/s)

- Geeignet fiir PoE und PoE+
- Kompaktes, robustes Design
- 360° Schirmung

Verpackungseinheit: 1 Stlick/Polybeutel (ﬁn

Bezeichnung Bestell-Nr.

Feldkonfektionierbarer prelLink® RJ45 Stecker Kat. 6, (ISO/IEC) geschirmt ohne Kabelabschluss CKSAO100
preLink® Kabelabschluss AWG 24-22 VPE: 24 CKPK1001
preLink® Kabelabschluss AWG 27-26 VPE: 24 CKPK6001
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orelink® Extender
Kat. 6, ISO/IEC, geschirmt

Mit dem preLink® Extender konnen Leitungen ohne viel Umweltanforderungen
Aufwand verlangert, Brandabschnitte (iberbrickt oder Teil-

N . . . Anschlussklasse IP 20
nehmeranschlisse ohne Zwischenpatchung direkt mit dem Temperaturbereich 40°C . +70°C
Consolidation Point verbunden werden. Des Weiteren kén-
nen stillgelegte Leitungen reaktiviert und bis zum ndchsten Elektrische Eigenschaften
bendtigten Anschluss verlangert werden. Der knappe Raum :

im Kabelkanal wird damit optimal genutzt. E%T;gi;":\'ﬁ&t:;gid <20mQ

Der Extender wird emfgch am Ende der |nsta|||er.ten Leitung swischen den Kontakien 500 mO

in den Kanal oder an die Wand geschraubt. In ein Ende des Spannungsfestigkeit

Extenders wird der prelink® Abschluss der installierten Kontakt ~ Kontakt 1000 V DC/AC peak

Leitung gesteckt, in das andere den der Verldngerung. Spannungsfestigkeit

Sind die Module eingerastet, kann die so verlangerte Kontakt - Schirm 1500V DC/AC peak
. . ) . . . . . Strombelastbarkeit bei 50 °C 1,25 A

Leitung bis zur maximalen Link-Lange selbst fiir 10-Gigabit- PO+ gema IEEE 802.3at POE+

Ethernet-Ubertragungen genutzt werden und unterstiitzt

PoE+ (Power over Ethernet). Die Leuchtidentifikations-Funktion Ubertragungstechnische Eigenschaften

des prelLink® L.E.O. (Light Emitting Outlet) funktioniert tiber . : -

den preLink®-Extender hinweg. 10 Gbit wird unterstiitzt

Verpackungseinheit: 1 Stlick/Polybeutel Kat. 6, ISOEC 11801

Normen

IEEE 802.3; 10Base-T; 100Base-T; 1000Base-T; 1GBase-T;
10GBase-T; IEEE 802.5; 16 MB; ISDN; ATM, Telefon

Eigenschaften

Steckzyklen > 100

Werkstoff Gehduse Zinkdruckguss vernickelt

Kontaktierung AWG 27-22, je nach Kabelabschlussblock

Kabeldurchmesser 5-9,5mm

EMV 360°-Schirmung o
Elektrische Werte Kat. 6,, der verldngerte Link Klasse E, fal

Lange Linklange bis 90 m -
Linkverlangerung ohne zusétzliche Drehung im Kabel 15,6

Bezeichnung Bestell-Nr.

prelink® Extender Kat. 6, (ISO/IEC) inkl. 2x Kabelabschluss fiir Aderquerschnitte AWG 24-22 CKEA0100
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orelink® Kalbelabschlussblock
AWGE 24-22, ANG 2/-26
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preLink® Kabelabschlussblock preLink® Kabelabschlussblock

AWG 24 - 22, transparent-gelb fiir Installationskabel AWG 27 - 26, transparent-weiB fiir Flexkabel

Zum Anschluss fUr Installationskabel mit Volldraht (Solid Wire) Zum Anschluss fiir flexible Kabel von AWG 27 bis AWG 26.

bzw. flexible Kabel in AWG 24 bis AWG 22. Neuartige Neuartige IDC-Kontakte gewahrleisten eine langzeitstabile

IDC-Kontakte gewdhrleisten eine langzeitstabile und vibrations- und vibrationssichere Kontaktierung in 10-Gigabit-Techno-

sichere Kontaktierung in 10-Gigabit-Technologie. logie.

Zur Verarbeitung (gleichzeitige und sichere Kontaktierung) Zur Verarbeitung (gleichzeitige und sichere Kontaktierung)

wird die preLink® Montagezange benétigt. wird die preLink® Montagezange benétigt.

Eigenschaften Eigenschaften

Aufbau Kunststoff mit Schneid-Klemm- Aufbau Kunststoff mit Schneid-Klemm-
Verbindung, gasdicht Verbindung, gasdicht

Farbe Transparent-gelb Farbe Transparent-weif3

Einsatzbereich Installationskabel mit Volldraht (Solid Wire) Einsatzbereich Flexkabel von AWG 27 bis AWG 26.
und Flexkabel AWG 24 bis AWG 22. Eine Installationshilfe mit Farbcodes zur
Eine Installationshilfe mit Farbcodes zur Belegung nach EIA/TIA 568 A und B
Belegung nach EIA/TIA 568 A und B befindet sich als Fahnchen am Stecker.

befindet sich als Fahnchen am Stecker.
Verpackungseinheit 24 Stiick/Polybeutel

Verpackungseinheit 24 Stlick/Polybeutel

Bezeichnung Bestell-Nr. Bezeichnung Bestell-Nr.
preLink® Kabelabschlussblock fiir Installationskabel | CKPK1001 preLink® Kabelabschlussblock fiir Flexkabel CKPK6001
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orelink® Werkzeuge und Zulbenhor

preLink® Montagezange

o

preLink® L.E.O. Detektor

preLink® Montagezange zum gleichzeitigen und sicheren

Verpressen aller acht IDC-Kontakte in ihre optimale Position.

Durch gleichzeitiges, korrektes Kiirzen der (iberstehenden
Aderlangen ist die Konfektion in einem Arbeitsschritt
gewahrleistet. Durch den Entriegelungshebel lasst sich die
Zange an jedem Presspunkt leicht 6ffnen.

Einsatzbereich Crimpen der prelLink® Kabelanschluss-

blécke AWG 27 — AWG 22

Verpackungseinheit 1 Stlick

Bezeichnung Bestell-Nr.

preLink® Montagezange | CKZWz002

Detektor zum Einspeisen der AC-Spannung fir Module mit
L.E.O.-Funktion.

Gehéuse Vollmetall

Versorgung 12V-Batterie (GP23 AE)

Kontaktierung RJ45 Stecker. Dauerhafte Kontaktierung
zum sicheren Suchen der zweiten Link-

seite moglich.

Einsatzbereich Spannungsversorgung fiir L.E.O. preLink®
Anschlisse

Verpackungseinheit 1 Stiick

' f
Bezeichnung Bestell-Nr.

preLink® L.E.O. Detektor | CKZWD001

www.easylan.de
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Werkzeuge und Zubenor
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Abmantelwerkzeug Kupferband

Abmantelwerkzeug zum Absetzen des Kabelmantels und Kupferband zum Fixieren des Geflechtschirms, vorgeschnitten
der Metallfolien eines Datenkabels. Farbe blau. auf 35 x 9 mm.

Verpackungseinheit: 1 Stlick Verpackungseinheit: Tiite/20 Stiick

Rolle/1500 Stiick

Parallelverpresszange Staubschutzklappen
Parallelverpresszange zum Verpressen von RJ45-Modulen. Farbige Staubschutzklappen fiir preLink® SL und fixLink® SL
Keystone-Module.
Verpackungseinheit: 1 Stlick/Karton
Verpackungseinheit: 50 Stiick/Polybeutel
Abmantelwerkzeug fiir Mantel und Adernfolien CZABIBL1 preLink®/fixLink® Staubschutzklappe weiB (transparent) | CKZMSKWS
Kupferband Tiite mit 20 Stlick vorgestanzten Streifen | CZCUBT20 preLink®/fixLink® Staubschutzklappe blau (transparent) | CKZMSKBL
Kupferband Rolle mit 1500 vorgestanzten Streifen CZCUBR15 preLink®/fixLink® Staubschutzklappe griin (transparent) | CKZMSKGN
Parallelverpresszange CKZWZ003 preLink®/fixLink® Staubschutzklappe rot (transparent) CKZMSKRD
preLink®/fixLink® Staubschutzklappe gelb (transparent) | CKZMSKYE
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Modulaufnahme 5L, leer, 45°-Albgang,
Unterputz, 1-fach, 2-fach, 3-fach

Die Modulaufnahmen SL sind besonders fiir den Einbau Eigenschaften

im Kabelkanal (EK), die therputzmontage (UP) und zur Material Modulaufnahme: Zinkdruckguss

Aufputzmontage (AP) .gee|gnet..Durch das Wegbrechen von Rahmen Polymer

zwei Montagelaschen ist auch eine Bodentankmontage (BT) Farbe WeiB, shnlich RAL 9010

mdglich. Die Modulaufnahme SL kann ein bis drei EasyLan- Bestiickung Zentralplatte 50 x 50 mm,

Keystones absolut sicher und dauerhaft aufnehmen. Sie e obereic R_a*;)mef? 80 Xb8|(|)<mm| ;

besitzt ein groBes, zentral befindliches Beschriftungsfenster Einsatzbereic Finbau in Kabelkanal, Unterputz- oder
Aufputzmontage

fur eine einfache Kennzeichnung.
Die Zentralplatte (50x50 mm) und der Rahmen (80x80 mm) Verpackungseinheit 5 Stiick/Karton
bestehen aus UV-unempfindlichem und extrem bruchsiche-

rem Kunststoff. Dadurch ist ein langlebiges und farbtreues

Erscheinungsbild sichergestellt.

O/ EON\O
® @\
® &

ON\NC> /O

Bezeichnung Bestell-Nr.

preLink®/fixLink® Modulaufnahme SL inkl. Zentralplatte und Rahmen 80x80 mm gewinkelter Abgang 1-fach CKVDUSL1R
preLink®/fixLink® Modulaufnahme SL inkl. Zentralplatte und Rahmen 80x80 mm gewinkelter Abgang 2-fach CKVDUSL2R
preLink®/fixLink® Modulaufnahme SL inkl. Zentralplatte und Rahmen 80x80 mm gewinkelter Abgang 3-fach CKVDUSL3R

www.easylan.de
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Designfahige Modulaufnahme SL
leer, 45°-Abgang, I-fach, 2-fach
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Die designfahige Modulaufnahme besteht aus einen Zink- Eigenschaften

druckguss—Rahmerj. Sie eignet sich fur den Einbau in einem Material Modulaufnahme: Zinkdruckguss

Kabelkanal (EK), fiir Unterputzmontage (UP) oder mittels Farbe Abdeckung WeiB, hnlich RAL 9010

separatem Rahmen auch zur Aufputzmontage (AP). Durch Bestiickung Zentralplatte 50 x 50 mm,

das Wegbrechen von zwei Montagelaschen ist auch eine - preLink®SL

Bodentankmontage (BT) méglich. Die designfahige Daten- . _ - fixtink®SL

dose ist mit nahezu allen am Markt erhaltlichen Schalter- Einsatzbereich Einbau in Kabelkanal, Unterputz- oder Auf
- putzmontage, kombinierbar mit allen UAE-

programmen kombinierbar, Zentralplatten gangiger Schalterhersteller

Verpackungseinheit 5 Stilick/Karton
Eine Kompatibilitdtsliste finden Sie unter www.easylan.de.
Durch die UAE-Kompatibilitdt bietet die designféhige Daten-

dose keinen Platz fir eine Staubschutzklappe.
Einbaubeispiele

‘4— ~35mm —p

<+— ~45mm —>‘

I
1 !
g B 1. [»
i &
] |
!
ﬂr — 1 |
i \y-ﬂ © | t?esF[jckt mit b'esltilckt mit '
- fixLink®-Modul fixLink®-Modul, gewinkelt
I |
preLink®/fixLink® designfahige Modulaufnahme (ohne Abdeckung), 1-fach, 2-fach CKVD1DS
preLink®/fixLink® designfahige Modulaufnahme SL mit Zentralplatte gewinkelter Abgang 2-fach CKVD1D1
preLink®/fixLink® designfahige Modulaufnahme SL mit Zentralplatte gewinkelter Abgang 1-fach CKVD1D2
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Modulaufnahme, leer, UP, gerader Abgang

UP-Rahmen und AP-Genhduse

Modulaufnahme, leer, UP,
gerader Abgang, Unterputz, 2-fach

Eigenschaften

Abdeckrahmen 1-/2-fach

Die Modulaufnahme mit geradem Keystone-Abgang besteht Material
aus einem Zinkdruckguss-Rahmen und eignet sich fiir den Farbe
Einbau in einen Kabelkanal (EK), fiir Unterputz- (UP), oder Einsatzbereich

mittels separatem Rahmen auch zur Aufputzmontage (AP). Verpackungseinheit

Eigenschaften

Kunststoff

WeiB, &hnlich RAL 9010
Abdeckrahmen fiir preLink® / fixLink®
Modulaufnahme SL

5 Stiick/Karton

Aufputzgehause 1P20, 80x80x42 mm

Kunststoff

Material Modulaufnahme: Zinkdruckguss,
Rahmen Polymer Eigenschaften
Farbe WeiB, dhnlich RAL 9010
Bestlickung Zentralplatte 50 x 50 mm, Rahmen Material
80 x 80 mm, Beschriftungsfeld (auch MaBe
als separates Ersatzteil verfiigbar) Farbe

Einsatzbereich

Verpackungseinheit 5 Stick/Karton

Verpackungseinheit

80 x 80 x42 mm

WeiB, &hnlich RAL 9010
Aufputzrahmen fir preLink® / fixLink®
Modulaufnahme SL

5 Stiick/Karton

Bezeichnung Bestell-Nr.

preLink®/fixLink® Modulaufnahme inkl. Zentralplatte und Rahmen 80x80 mm gerader Abgang 2-fach CKVDU292
Abdeckrahmen 80x80 mm 1-fach fiir Modulaufnahme, WeiB RAL 9010 ADZ00102
Abdeckrahmen 150x80 mm 2-fach fiir Modulaufnahme, Wei RAL 9010 ADZ00103
Aufputzrahmen 80x80x42 mm, Weif RAL 9010 CKVDAP90
Zwischenrahmen fiir Aufputzrahmen, Wei RAL 9010 CKVDDR90
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Modulaufnahme, leer, Aufputz
gerader Abgang, 2-fach, P44
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Das robuste Aufputzgehduse ist mittels Adaptereinsatz Eigenschaften
flr den Einbau von zwei prelLink®/ fixLink®-Keystone- e .
. aterial Polyamid
Modulen geeignet. Farbe Grau RAL 7035/Schwarz RAL 9005
Fir die Einflihrung von zwei Kabeln mit einem Durchmesser Abmessung (HxBXT) 76 x 58 x 87,3 mm
von je 7,0 - 9,5mm befinden sich hinten an der Dose zwei Anschlussklasse Schutzart IP44
leicht zu durchstechende Stellen. Verpackungseinheit 1 Stlick/Karton

Die Modulaufnahme erreicht in gestecktem Zustand die
Schutzklasse IP20, in geschlossenem Zustand die Schutz-
klasse 1P44.

58

gl _ﬂ—‘)_ [/ 1~
i .|
Bezeichnung Bestell-Nr.
Modulaufnahme, Aufputz, gerader Abgang 2-fach, P44 CKVDAP92
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Hutschienen-Modulgenhduse
und -Adapterset

b id

Hutschienen-Modulgehause fiir 1 Modul Kompaktes Hutschienen-Modulgehause fiir 1 Modul
Hutschienen-Modulgehduse fir preLink®- / fixLink®-Module, Hutschienen-Modulgehause fiir preLink®- / fixLink®-Module,
geeignet fiir Verteilerschranke mit Abdeckung fur Sicherungs- geeignet fiir Verteilerschranke ohne Abdeckung fiir Sicherungs-
automaten. automaten.
Eigenschaften Eigenschaften
Material Kunststoff Material Kunststoff
Farbe Grau, RAL 7035 Farbe Grau, RAL 7035
Abmessung 18 x 65 x 90 mm (1TE-Einbau) Abmessung ohne Seitenabdeckung 18 x 70,5 x 67,5 mm
Erdungsanschluss separat Abmessung mit Seitenabdeckung 18 x 70,5 x 67,5 mm
Einsatzbereich Modulgehduse eines Moduls auf Hut- (1TE-Einbau), Erdungsanschluss
schienen, geeignet flr Verteilerschranke integriert
mit Abdeckung fr Sicherungsautomaten Einsatzbereich Modulgehduse eines Moduls auf
Verpackungseinheit 1 Stiick/Polybeutel Hutschienen, geeignet fir Verteiler-

schranke ohne Abdeckung

Hutschienen-Modulgehduse fiir 1 Modul (fiir Verteilerschranke mit Abdeckung) CKVHMOD
Kompaktes Hutschienen-Modulgehduse fiir 1 Modul (integr. Erdungsanschluss) CKVHECOMOD
Seitenabdeckung fiir kompaktes Hutschienen-Modulgehéuse VPE: 2 CKVHECOSTL
Adapterclip zur Montage von Unterbaupanel auf Hutschienen CKVHMEK
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Keystone-—Kupplung (Koax) und Blindabdeckung
Keystone-Leermodul fur SC-5 bzw. LC-D

i

F-Kupplung und Blindabdeckung als Modulersatz

Die F-Kupplung dient zur Integration von Koax-Kabeln in die
preLink®/fixLink® Patchpanels und in das Dosenprogramm.
Die prelLink®/fixLink® Blindabdeckung kann sowohl im Ver-
teilerfeld als auch in den Dosen zur Abdeckung unbenutzter
Ports verwendet werden.

Nicht geeignet fir Einbau in designfahige Modulaufnahme,
1-fach/2-fach/3-fach Modulaufnahme und 0,5HE Panel.

Eigenschaften

Material Polymer
Farbe Wei, ahnlich RAL 9010
Hinweis Bei den Dosen ist der Staubschutz vor

Montage der F-Kupplung zu entfernen.

Verpackungseinheit 1 Stiick

J

Leermodul fiir SC-S bzw. LC-D als Modulersatz

Leermodul fiir SC-S- bzw. LG-D-Kupplungen in Verteilerfeld
oder Dose.

Nicht geeignet fir Einbau in designfahige Modulaufnahme,
1-fach/2-fach/3-fach Modulaufnahme und 0,5HE Panel.
Fur den Einbau wird eine spezielle Kupplung (reduzierter
Flansch) benétigt.

Eigenschaften

Material Polymer
Farbe WeiB, ahnlich RAL 9010
Hinweis Bei den Dosen ist der Staubschutz vor

Montage zu entfernen.

Verpackungseinheit 1 Stiick

F-Kupplung im Keystone-Format zur Integration von Koax-Kabeln CKVZMFK1
Blindabdeckung fiir Keystone-Ausbruch Wei RAL 9010 CKVZMBO1
Keystone-Adapter fiir LC-D/SC-S WeiB RAL 9010 CKVZMLC1
Blindabdeckung Schwarz CKVZMBO2

www.easylan.de
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OBO/Ackermann Bodentanksysterme GBZ, GB3

Zubehor

: Beschriftungsstreifen

1

Die Tragerplatte ersetzt die Gerdtetrdger und bietet somit Eigenschaften
ein groBEmogllches Platz?ngebot in qerl Kabglzufghrung. Abmessung Gem den Vorgaben von Ackermann
Die sch.rage Zu-und A.bfuhrur)g e.rmoghcht eine slllchere Unterflursystemen
Kabelfiihrung auch bei sehr niedrigen Zwischenbdden. Material Stahlblech, gepulvert
Farbe Schwarz, RAL 9005
Eine Kombination mit Einbauplatten fiir 4x preLink®/fixLink®- E"a“{”ak'“afke 1,5 mm 1 Buchsenmod
Module oder 1x H.D.S. ist vorgesehen. Die Einbauplatten estlickung ';:L?:]i’;/ﬁxu:kc;e”mo uen
V\{erden mit zwei Schrauben an der Trageﬂrplatte b.efes.tlgt, ~mit max. 3 H.D.S.-Cu-Modulen
nicht bendtigte Felder der Trégerplatte kénnen mit Blind- Ausfiihrung GB2 und GB3
platten staubsicher abgedeckt werden. Verpackungseinheit je 1 Stiick
’: Zubehor
' o w Selbstklebender Beschriftungsstreifen fiir die Kennzeichnung der einzelnen
°2 | d - 76 N Einbauplatten bzw. Ports.
=8 1 Lange 63 mm
| 0 || Verpackungseinheit je 5 Stlick/Polybeutel
I 1 s
| 208

der Beschriftungsstreifen:

178 ‘ Mdgliche Positionierung

&
62

70,8
o
ST
'8t

Bezeichnung Bestell-Nr.

0BO / Ackermann Bodentanksysteme Tragerplatte GB2 modular, Schwarz RAL 9005 ABG00011
0BO / Ackermann Bodentanksysteme Tragerplatte GB3 modular, Schwarz RAL 9005 ABG00012
Selbstklebender Beschriftungsstreifen, Lange 63 mm, VPE 5 Stiick AVZBTK063
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OBO/Ackermann Einsatze fur
Bodentanksysteme GB2, GB3, Zubenhor

Einbauplatten fiir 3 oder 4 Keystone-Module

Die Einsatze fiir Module sind aus Griinden der Erdung
ungepulvert und feuerverzinkt. Die Einbauplatten werden
mit zwei Schrauben an der Tragerplatte befestigt, nicht
bendtigte Felder der Tragerplatte kdnnen mit Blindplatten
staubsicher abgedeckt werden.

Einbaubeispiele

.EasylLan®

Zubehor Zubehor

Zubehor

> S

Blindplatte Adapter fir
Electraplan

Zugentlastung

Eigenschaften

Abmessung gem. den Angaben von OBO/Ackermann
Unterflursystemen

Material Stahlblech, gepulvert

Farbe Einsatze
Farbe Blindplatte
Materialstarke

Metall, feuerverzinkt
Metall, Schwarz RAL 9005
1,5mm

Bezeichnung Bestell-Nr.
0BO / Ackermann Bodentanksysteme Einbauplatte 4x Keystone-Module, verzinkt ABG00014
0BO / Ackermann Bodentanksysteme Einbauplatte 3x Keystone-Module, verzinkt ABG00016
0BO / Ackermann Bodentanksysteme Einbauplatte 1x HDS, verzinkt ABG00015
0BO / Ackermann Bodentanksysteme Blindplatte, Schwarz RAL 9005 ABG00013
Adapter fir Electraplan ABG00017
Zugentlastung ABG00018

www.easylan.de
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OBO / Ackermann Bodentanktrager Basic
B2, GB3

Der Keystone-Bodentanktréger ersetzt den Geratetrager
und bietet somit ein groBtmagliches Platzangebot in der
Kabelzufiihrung. Die schrage Zu- und Abfiihrung erméglicht
eine sichere Kabelfiihrung auch bei sehr niedrigen Zwischen-
boden. Die Einbauplatten werden mit zwei Schrauben

an der Tragerplatte befestigt, nicht benétigte Keystone-
Ausbriiche des Bodentanktragers kénnen mit Blindplatten
staubsicher abgedeckt werden.

Mittels eines Adapters kann der Bodentanktrager auch fir
Electraplan-Geratetrager verwendet werden.

169 -

/ =
L L ] - Lk
< [ 1] (5] -] =] =
N L] P Wi
GB2 / 2x3 Keystones =
- 213 _ —
1, —_—1
/ s =
2118 o !
€ | (5 ||H of] |
— = e 1 |
GB3 / 3x3 Keystones -
- 213 r 22
" | m—
N _

Sl
NIl

GB3 / 3x4 Keystones

~
|

. S —_ — ==

Zubehor

Adapter fiir
Electraplan
Zubehor Zubehor
Zugentlastung Beschriftungsstreifen

Eigenschaften
Abmessung - gemaB den Vorgaben von OBO/Ackermann
Unterflursystemen
- mittels Adapter Einbau in Electraplan méglich
Material Stahlblech, gepulvert
Farbe Schwarz RAL 9005
Materialstarke 1,5 mm
Bestiickung - 2x3 Keystone-Module im GB2-Trager
- 3x3 Keystone-Module im GB3-Trager
- 3x4 Keystone-Module im GB3-Trager
Ausfiihrung GB2 und GB3
Verpackungseinheit je 1 Stiick

Zubehor

Selbstklebender Beschriftungsstreifen fiir die Kennzeichnung der einzelnen
Einbauplatten bzw. Ports.

Lange 63 mm

Verpackungseinheit je 5 Stlick/Polybeutel

Mégliche Positionierung
der Beschriftungsstreifen:

Bezeichnung Bestell-Nr.
0BO / Ackermann Bodentanktrager Basic GB2 2x3 Keystone ABGECO23
0BO / Ackermann Bodentanktrager Basic GB3 3x3 Keystone ABGECO33
0BO / Ackermann Bodentanktrager Basic GB3 3x4 Keystone ABGECO34
Adapter flir Electraplan ABG00017
Zugentlastung ABG00018
Selbstklebender Beschriftungsstreifen, Lange 63 mm, VPE 5 Stiick AVZBTK063
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PUK Bodentankfrager Basic
B3

Zubehor

Zugentlastung

Zubehor
Beschriftungsstreifen
£
[
-
wv
V>\‘
Der Keystone-Bodentanktrager ersetzt den Gerdtetrager Eigenschaften o 3
und bietet somit ein groBtmagliches Platzangebot in der . =
. . . . . Material Stahlblech, gepulvert =
K.abellzufuhrung. D.'.e schrdge Zu- gnd Abfuhrgng ermogllcht Farbe Schwarz, RAL 9005 =
eine sichere Kabelflihrung auch bei sehr niedrigen Zwischen- Materialstarke 1,5 mm S
boden. Die Einbauplatten werden mit zwei Schrauben Bestiickung - 3x3 Keystone-Module im Trager
an der Tragerplatte befestigt, nicht benétigte Keystone-  3x4 Keystone-Module im Trager
Ausbriiche des Bodentanktragers kénnen mit Blindplatten . I
. Verpackungseinheit je 1 Stlick
staubsicher abgedeckt werden.
Die Bodentanktrager sind kompatibel mit dem PUK-Boden-
tanksystem. Zubehor

Selbstklebender Beschriftungsstreifen fiir die Kennzeichnung der einzelnen
Einbauplatten bzw. Ports.

i 2271 - 25 Lange 63 mm

Verpackungseinheit je 5 Stlick/Polybeutel

o

f —| 3

¥ | | “
[ | - I : 1 i"
[ | qll
[ il [ — [ i ‘] Sy
~ | .| I /
¥ o 1
GB3/ 3x3 Keystones
227,1 o Mégliche Positionierung
— T der Beschriftungsstreifen:
R — ey
. ! : |
1 | - B
s [] [ o l.I 1? X
. r I. r

.

—

GB3 / 3x4 Keystones

Bezeichnung Bestell-Nr.

PUK Bodentanktrager Basic GB3 3x3 Keystone ABGPUK33
PUK Bodentanktrager Basic GB3 3x4 Keystone ABGPUK34
Zugentlastung ABG00018
Selbstklebender Beschriftungsstreifen, Lange 63 mm, VPE 5 Stiick AVZBTK063
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Panel 19" THE fur 24 Keystone-Module
gerader Abgang

L

..... A

L ] 3 - L]

— Zubehdr
Beschriftungsstreifen
Das Verteilerfeld 19" THE ist beschaltbar mit bis zu 24 Normen IEC 60 603-7-1
preLink® / fixLink® RJ45 Keystone-Modulen. Es ist in zwei
Ebenen aufgebaut, somit sind die Module l?unFi|g in der Eigenschaften
Frontplatte. Das Verteilerfeld kann wahlweise in Edelstahl
oder pulverbeschichtetem Eisenblech bestellt werden. EinbaumaB 19" THE Tiefe 100 mm
Frontseite Normausbruch 24 Module
. . ) . . Riickseite Kabelabfangung
Pas 'Montagematerlal und die Keystone Module sind nicht Werkstoff Gehduse Stahlblech gepulvert RAL 7035 / Edelstahl
im Lieferumfang enthalten. Kabelbefestigung liber Kabelbinder
Werkstoffe gemaB RoHS 2002/95/EG
Temperaturbereich -40°C... +70°C
Anwendung Einbau in Verteilergestell
Verpackungseinheit 1 Stlick/Karton
Zubehor
483 R Selbstklebender Beschriftungsstreifen fiir die Kennzeichnung der Ports.
Lange 430 mm
OO OO0 | Verpackungseinheit je 5 Stlick/Polybeutel
o

N Magliche Positionierung der Beschriftungsstreifen:
AusschnittmaBe

Keystone-Ausbruch

439 - 1470

19,40

L] [~

L X ¥ 1
Bezeichnung Bestell-Nr.
prelink®/ixLink® Panel 19" THE 24x Keystone, Grau RAL 7035 CKVPLO101E
prelink®/fixLink® Panel 19" THE 24x Keystone, Edelstahl CKVPLO20EE
prelink®/fixLink® Panel 19" THE 24x Keystone, Schwarz RAL 9005 CKVPLO102E
Selbstklebender Beschriftungsstreifen, Lange 430 mm, VPE 5 Stiick AVZBTK430
Schrauben und Kéfigmuttern, Set/Polybeutel a 4 Stlick AVZ4SUKM
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Panel 19" 0,5HE fur 24 Keystone-Module
gerader Abgang

Das prelink® / fixLink® Verteilerfeld 19" 0,5HE ist beschalt-
bar mit bis zu 24 fixLink® RJ45 Keystone-Modulen. Sie sind
biindig in der Frontplatte.

Das Montagematerial und die Keystone-Module sind nicht
im Lieferumfang enthalten.

o
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AusschnittmaBe
Keystone-Ausbruch

} 441,70 . 1470
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Normen IEC 60 603-7-1
Eigenschaften

EinbaumaR 19" 0,5HE Tiefe 100 mm
Frontseite Normausbruch 24 Module
Riickseite Kabelabfangung
Werkstoff Gehduse Edelstahl
Kabelbefestigung liber Kabelbinder
Werkstoffe gemaB RoHS 2002/95/EG
Temperaturbereich -40°C... +70°C
Anwendung Einbau in Verteilergestell
Verpackungseinheit 1 Stlick/Karton
Einbaubeispiel

Bezeichnung Bestell-Nr.

prelLink®/fixLink® Panel 19" 0,5HE 24x Keystone, Edelstahl CKVPL5FOEE
Beschriftungsstreifen aus Edelstahl fiir 19" Verteilerfelder, Panels, etc. CVZB5FEE
Schrauben und Kéfigmuttern, Set/Polybeutel a 4 Stlick AVZ4SUKM
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Winkel

oanel 30° 19" THE fur 24 Keystone-Module

Variante 1. Abgang Keystone-Module: 12 links, 12 rechts

Variante 2: Abgang Keystone-Module: 24 links

Variante 3: Abgang Keystone-Module: 24 rechts

Beim preLink®/fixLink® Winkelpanel hat der Anwender die
Maglichkeit, 24 Keystone-Module unter einem Winkel von
30° in das Panel einzurasten, dadurch laufen die ange-
schlossenen Patchkabel automatisch zur Schrankseite und
missen nur noch seitlich neben der Patchebene befestigt
werden. Dabei kann der Anwender auf zusatzliche Rangier-
panels zur Kabelfiihrung verzichten. Im Betrieb bendtigen
die Winkelpanels mit der planen Frontseite und den schrag
gestellten Patchkabeln zudem weniger Platz nach vorne als

herkdmmliche Patchpanels mit senkrecht eingebauten Ports.

Das Montagematerial und die Keystone-Module sind nicht
im Lieferumfang enthalten.

Normen IEC 60 603-7-1

Eigenschaften

19" THE Tiefe 120 mm
Normausbruch 24 Module

EinbaumaR

Frontseite
AusschnittmaBe

Keystone-Ausbruch
_ 1470

e s ]

' B

HEEEE BHEEEE. B -

120
19,40

-

Bezeichnung Bestell-Nr.

Zubehor

Beschriftungsstreifen

Riickseite Kabelabfangung

Werkstoff Gehduse Stahlblech lackiert, Grau RAL 7035
Kabelbefestigung liber Kabelbinder

Werkstoffe Stahlblech gepulvert RAL 7035
Temperaturbereich -40°C ... 470 °C

Anwendung Einbau in Verteilergestell

Verpackungseinheit 1 Stlick/Karton

Zubehor

Selbstklebende Beschriftungsstreifen fiir die Kennzeichnung von jeweils
zwei Ports. Die Beschriftungsstreifen konnen zwischen den Ausbriichen
angebracht werden.

Lange 32mm

Verpackungseinheit 12 Stlick/Polybeutel

Einbaubeispiele (inkl. Beschriftungsstreifen):

preLink®/fixLink® Winkelpanel 19" 1HE Variante 1/Abgang Keystone-Module: 12 links, 12 rechts, Grau RAL 7035 | CKVPLOWO1E
preLink®/fixLink® Winkelpanel 19" THE Variante 2 / Abgang Keystone-Module: 24 links, Grau RAL 7035 CKVPLOLOTE
preLink®/fixLink® Winkelpanel 19" 1HE Variante 3 / Abgang Keystone-Module: 24 rechts, Grau RAL 7035 CKVPLOROTE
Selbstklebender Beschriftungsstreifen, Lange 32 mm, VPE 12 Stlick AVZBTK032
Schrauben und Kéfigmuttern, Set/Polybeutel a 4 Stlick AVZ4SUKM
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Panel 19" THE fur 24 Keystone-Module,
INklusive Beschriffungsfenster

..)EasyLan®

Das Verteilerfeld 19" THE ist beschaltbar mit bis zu 24
preLink® / fixLink® RJ45 Keystone-Modulen. Es ist in zwei
Ebenen aufgebaut, somit sind die Module bindig in der
Frontplatte. Das Verteilerfeld kann wahlweise in Edelstahl
oder pulverbeschichtetem Eisenblech bestellt werden.

Zusatzlich besteht die Mdglichkeit, die einzelnen Ports mit

Hilfe eines beigelegten, 12x33 ausgestanzten Beschriftungs-
bogens, zu kennzeichnen.

483

"""" [ = | | oo e | ) s { | s | s s | ) | e e | f ], — |

439

Normen IEC 60 603-7-1

Eigenschaften

EinbaumaR 19" THE Tiefe 100 mm

Frontseite Normausbruch 24 Module

Riickseite Kabelabfang

Werkstoff Gehause Stahlblech gepulvert RAL 7035 / Edelstahl
Kabelbefestigung liber Kabelbinder

Werkstoffe gemaB RoHS 2002/95/EG
Temperaturbereich -40°C... +70°C

Anwendung Einbau in Verteilergestell

Verpackungseinheit

1 Stlick/Karton

Vorlage fiir Beschriftungsbogen

auf www.easylan.de:

nr | [ritel

| - 4 r
|EG 21-01

|EG 21-02

T
|EG 21-03

Bezeichnung Bestell-Nr.

Einbaupanel THE 19" fiir 24 Keystone-Module inkl. Beschriftungsfenster CKVPLOBO1E
Beschriftungsbogen Wei3 AZVBS10
Schrauben und Kéfigmuttern, Set/Polybeutel a 4 Stlick AVZ4SUKM
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orelink® RZPanel 19" THE, Kat. 6, ISO/IEC

Kat 6AEIA/TIA, Klasse E,

24x RJ45 - preLink®

Beim preLink® RZ-Patchpanel sind die RZ-Module bereits auf einer
Schiene vormontiert und miissen nur noch mit dem jeweiligen Kabel-
abschlussblock komplettiert werden. Hier empfehlen sich speziell
die vorkonfektionierten RZ-Losungen, die entweder als Einzel- oder
als Mehrfachkabel bestellt werden konnen.

Die Buchsenmodule aus Zinkdruckguss sind durch ihre schmale
Bauform besonders bei hohen Packungsdichten in den RZ-Panels
mit bis zu 48 Ports auf THE geeignet.

Verpackungseinheit: 1 Stlick/Karton

429

LIy lriyliy

R R R R L e R R A R R R R R RS

Steckerverbindungsnormen

RJ45 geschirmt, Kat. 6, ISO/IEC

IEC 60603-7-51

Mechanische Eigenschaften

Steckzyklen (RJ 45 Seite) =750
Steckzyklen (Riickseite) =100
Werkstoff Gehduse Stahlblech verzinkt und pulverbeschichtet

Goldauflage im Kontaktbereich 50 p
Kontaktierung/ Kabeldurchmesser  AWG 27-22/5-9,5 mm

Umweltanforderungen

Anschlussklasse IP20
Temperaturbereich -40°C ... +70°C
Elektrische Eigenschaften
Strombelastbarkeit bei 50°C 1.25A

PoE+ gemaB IEEE 802.3at PoE+

Ubertragungstechnische Eigenschaften

10Gbit wird unterstiitzt

Bezeichnung Bestell-Nr.

prelink® RZ-Panel 19" THE 24x RJ45 Kat. 6, (ISO/IEC), inkI. Kabelabschluss fiir Aderquerschnitte AWG 24-22 CKRASPT11E
prelink® RZ-Panel 19" THE 24x RJ45 Kat. 6, (ISO/IEC), inkI. Kabelabschluss fiir Aderquerschnitte AWG 27-26 CKRASP161E
preLink® RZ-Panel 19" THE 48x RJ45 Kat. 6, (ISO/IEC), inkl. Kabelabschluss fiir Aderquerschnitte AWG 24-22 CKRASP611E
preLink® RZ-Panel 19" THE 48x RJ45 Kat. 6, (ISO/IEC), inkl. Kabelabschluss fiir Aderquerschnitte AWG 27-26 CKRASP661E
Schrauben und Kafigmuttern, Set/Polybeutel a 4 Stiick AVZ4SUKM
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orelink® RZPanel 19" 0,5HE, Kat. 6, ISO/IEC
Ranglerpanel mit 19" 0,5HE mit & Bugel

Beim preLink® RZ-Patchpanel sind die RZ-Module bereits auf
einer Schiene vormontiert und missen nur noch mit dem je-
weiligen Kabelabschlussblock komplettiert werden. Hier em-
pfehlen sich speziell die vorkonfektionierten RZ-Ldsungen, die
entweder als Einzel- oder als Mehrfachkabel bestellt werden
konnen. Die Buchsenmodule aus Zinkdruckguss sind durch
ihre schmale Bauform besonders bei hohen Packungsdichten
in den RZ-Panels mit bis zu 24 Ports auf 0,5HE geeignet.

Verpackungseinheit: 1 Stiick/Karton

Rangierpanel 19" 1HE, Kunststoffbiigel

Rangierpanel 19" 0,5HE, 5 Metallbligel 110mm, zur Weg-
fuhrung von Kabeln im 19" Schrank.

Eigenschaften

Material Stahlblech gepulvert

Farbe Grau, RAL 7035

Einsatzbereich Einbau in 19" Schrank

Beschreibung 5 Rangierbtigel aus Stahl auf Tragerpanel 19"
Material Blgel Stahl

Verpackungseinheit 1 Stlick/Karton

483

439

Steckerverbindungsnormen

RJ45 geschirmt, Kat. 6, ISO/IEC

IEC 60603-7-51
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Mechanische Eigenschaften

Steckzyklen (RJ 45 Seite) =750
Steckzyklen (Riickseite) =100
Werkstoff Gehause Stahlblech verzinkt und pulverbeschichtet
Goldauflage im Kontaktbereich 50 p

Kontaktierung/ Kabeldurchmesser  AWG 27-22/5-9,5 mm

Umweltanforderungen

Anschlussklasse IP20
Temperaturbereich -40°C ... +70°C
Elektrische Eigenschaften
Strombelastbarkeit bei 50°C 1.25A

PoE+ gemaB IEEE 802.3at PoE+

Ubertragungstechnische Eigenschaften

10Gbit wird unterst(itzt

439

110

483

2,1

Bezeichnung Bestell-Nr.

prelink® RZ-Panel 19" 0,5HE 24x RJ45 Kat. 6, (ISO/IEC), inkl. Kabelabschluss fiir Aderquerschnitte ANG 24-22 CKRARP5T1E
prelink® RZ-Panel 19" 0,5HE 24x RJ45 Kat. 6, (ISO/IEC), inkl. Kabelabschluss fiir Aderquerschnitte ANG 27-26 CKRARP561E
prelink® RZ-Panel 19" 0,5HE 24x RJ45 Kat. 6, (ISO/IEC), ohne Kabelabschluss CKRARP501E
Rangierpanel 19" 0,5HE mit 5 Metallbligel 110mm, Grau RAL 7035 AVRSMETATE
Schrauben und Kéfigmuttern, Set/Polybeutel a 4 Stlick AVZ4SUKM
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Panel 19" THE fur 24 prelink® Extender,
gerader Abgang

Das Verteilerfeld 19" THE ist beschaltbar mit bis zu Normen IEC 60 603-7-1
24 preLink® Extender.
Schrauben fiir die Befestigung von 24 Extendern liegen

. Eigenschaften

bei.

Das Montagematerial und die Extender sind nicht EinbaumaB 19" THE

im Lieferumfang enhalten. Frontseite preLink® Extender Ausbruch
Riickseite preLink® Extender Ausbruch
Werkstoff Gehduse Stahlblech gepulvert RAL 7035
Werkstoffe gemaB RoHS 2002/95/EG
Anschlussklasse 1P20
Temperaturbereich -40°C ... +70°C
Anwendung Einbau in Verteilergestell
Verpackungseinheit 1 Stlick / Polybeutel

Einbaubeispiel:

483 |

4

2[ EE N e e N
o~

Bezeichnung Bestell-Nr.

preLink® Panel 19" THE 24x Extender, Grau RAL 7035 CKPLOEO1E
Schrauben und Kéfigmuttern, Set/Polybeutel a 4 Stiick AVZASUKM
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. EasyLan®

Ranglerpanel 19" THE mit 5 Kunsfstoffougel 2K

Rangierpanel 19" 1HE 75 mm

00 0,, | é@ ééé |

Rangierpanel 19" 1HE 100 mm

Rangierpanel 19" THE, 5 Biigel aus Kunststoff, zur Weg-
fihrung von Kabeln im 19" Schrank unter Einhaltung der
Biegeradien fiir Glasfaserleitungen.

Rangierpanel 19" THE, 5 Bligel aus Kunststoff, zur Wegfih-
rung von Kabeln im 19" Schrank unter Einhaltung der Biege-
radien fiir Glasfaserleitungen.

Eigenschaften Eigenschaften
Material Stahlblech gepulvert Material Stahlblech gepulvert
Farbe Grau, RAL 7035 Farbe Grau, RAL 7035

Einsatzbereich
Beschreibung

Material Blgel
Lange Biigel

Verpackungseinheit

380

Einbau in 19" Schrank

5 Rangierbligel aus Kunststoff 2K
auf Tragerpanel 19"
Polycarbonat

75 mm

1 Stlick/Karton

|

190 . |

Einsatzbereich
Beschreibung

Material Blgel
Lange Biigel

Verpackungseinheit

380

Einbau in 19" Schrank

5 Rangierblgel aus Kunststoff 2K
auf Tragerpanel 19"
Polycarbonat

100 mm

1 Stlick/Karton
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Bezeichnung Bestell-Nr.

Rangierpanel 19" THE mit 5 Kunststoffbligel 2K 75 mm, Grau RAL 7035 AVR5KSTD1TE
Rangierpanel 19" THE mit 5 Kunststoffbligel 2K 100 mm, Grau RAL 7035 AVR5KSTETE
Schrauben und Kéfigmuttern, Set/Polybeutel a 4 Stlick AVZ4SUKM
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Rangierpanel 19" THE mit 5 Bugel

Rangierpanel 19" 1HE, Kunststoffbiigel

Rangierpanel 19" THE, 5 Biigel aus Kunststoff, zur Wegfiih-
rung von Kabeln im 19" Schrank.

Eigenschaften

Material Stahlblech gepulvert
Farbe Grau, RAL 7035

&
S

Rangierpanel 19" 1HE, Metallbiigel

. EasyLan®

Rangierpanel 19" THE, 5 Metallbiigel, zur Wegfihrung von

Kabeln im 19" Schrank.
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Eigenschaften
Material Stahlblech gepulvert
Farbe Grau, RAL 7035

Einsatzbereich
Beschreibung

Material Blgel
Verpackungseinheit

Einbau in 19" Schrank

5 Rangierbligel aus Kunststoff auf
Tragerpanel 19"

Glasfaserverstarkter Kunststoff (PA 6.6)
1 Stlick/Karton

Einsatzbereich
Beschreibung

Material Blgel
Verpackungseinheit

Einbau in 19" Schrank

5 Rangierblgel aus Stahl auf
Tragerpanel 19"

Stahl

1 Stlick/Karton

380
190

483

=
%)

380
190

483

Bezeichnung Bestell-Nr.

Rangierpanel 19" THE mit 5 Kunststoffbligel 78 mm, Grau RAL 7035 AVR5KSTB1E
Rangierpanel 19" THE mit 5 Metallbiigel 60 mm, Grau RAL 7035 AVRSMETB1E
Rangierpanel 19" THE mit 5 Metallbiigel 110 mm, Grau RAL 7035 AVRS5METC1E
Schrauben und Kéfigmuttern, Set/Polybeutel a 4 Stlick AVZ4SUKM
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Vorbaurangierpanel 19"

Vorbaurangierpanel 19" 1HE inkl. Radienbegrenzer Vorbaurangierpanel 19" OHE
Vorbaurangierpanel 19" 1HE, inkl. 6 Kunststoffblgel mit Vorbaurangierpanel 19" OHE, zur Wegfiihrung
Radienbegrenzer, zur Wegfiihrung von Kabeln im 19" Schrank. von Kabeln im 19" Schrank.
Eigenschaften Eigenschaften
Material Stahlblech gepulvert Material Stahlblech gepulvert
Farbe Grau, RAL 7035 Farbe Grau, RAL 7035
Einsatzbereich Einbau in 19" Schrank Einsatzbereich Einbau in 19" Schrank
Beschreibung 6 Rangierbiigel aus Kunststoff auf Beschreibung Vorbaupanel
Trager 19" Verpackungseinheit 1 Stlick/Karton
Material Bugel Polycarbonat
Verpackungseinheit 1 Stiick/Karton . 483
i 443
=] .
) 483 [L-,
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[ ] :
4 C 2 C LI H 3 K [ 3
L 522 ” s R e S e S e R e— R cv— ) av— ”

Bezeichnung Bestell-Nr.

Vorbaurangierpanel 19" THE inkl. Radienbegrenzer, Grau RAL 7035 AVR6KSTR1E

Vorbaurangierpanel 19" OHE, Grau RAL 7035 AVRMET1E

Schrauben und Kéfigmuttern, Set/Polybeutel a 4 Stick AVZ4SUKM
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Selfliche Kabelfuhrung / Blindfrontplatte THE /
Selfliche Panelbeschriffung

Seitliche Kabelfiihrung mit Kunststoffbiigel 1HE

Blindfrontplatte 19"

Seitliche Kabelfiihrung THE, 2K Kunststoff mit Gummilippe
75mm/100m zur Wegfiihrung von Kabeln 19" Schrank
unter Einhaltung der Biegeradien. Ausfiihrung sowohl fiir
links als auch fiir rechts moglich.

Eigenschaften

Material Halter: Stahlblech gepulvert
Bligel: Poycarbonat
Gummilippe: PTS

Farbe Grau, RAL 7035
Einsatzbereich Einbau in 19" Schrank
Verpackungseinheit 2 Stiick/Polybeutel

Seitliche Panelbeschriftung 1HE

Seitliche Panelbeschriftung unter geringem Platzangebot
links und rechts.

Eigenschaften

Blindfrontplatte zur Abdeckung offener Hoheneinheiten im

19" Schrank.

Eigenschaften

Material Stahlblech gepulvert
Farbe Grau, RAL 7035

Einsatzbereich
Hoheneinheit
Verpackungseinheit

Einbau in 19" Schrank
THE/2HE/3HE
1 Stlick/Karton

Material Halter: Stahlblech gepulvert

Farbe Grau, RAL 7035

Breite Beschriftungsstreifen 40mm

Verpackungseinheit 1 Stiick/Polybeutel
Bezeichnung Bestell-Nr.
Kabelfiihrung 2K THE links/rechts, Grau RAL7035, Lange 75mm LvVZ00021
Kabelfiihrung 2K THE links/rechts, Grau RAL7035, Lange 100mm V00022
Blindfrontplatte THE, Grau RAL7035 AVRB11E
Blindfrontplatte 2HE, Grau RAL7035 AVRB21E
Blindfrontplatte 3HE, Grau RAL7035 AVRB31E
Seitliche Panelbeschriftung THE links/rechts AVZBTK002
Schrauben und Kéfigmuttern, Set/Polybeutel a 4 Stlick AVZ4SUKM
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Baugruppentrager 19" 3HE
fur den Einsatz von Einschubomodulen

™,

s EasylLan®

Modultrager 19" 3HE flrr den Einsatz von 7TE-Einschub-
modulen in Kupfer und Glasfaser. Sie werden iber 2
Schrauben von der Panelseite am Modultréger fixiert.

Die Einschubmodule lassen sich komplett aus dem Modul-
trdger herausziehen. Es kénnen maximal 12x 7TE-Einschub-
module im Modultrager befestigt werden.

Kiifii {0 A AR

3151

Bl

1325
L]

Eigenschaften

Material Aluminium pulverbeschichtet
Farbe Grau RAL 7035

Einbautiefe 3151 mm

Bestiickung max. 12 Einzelschubmodule 7TE

Einsatzbereich

Verpackungseinheit

Flexible Nutzung, wahlweise Bestlickung
mit 12 Kupfer- und LWL-Einschubmodulen,
autonomer Zugriff auf die einzelnen Einschiibe
1 Stlick/Karton

Passendes Einschubmodul

preLink®/fixLink® Keystone-Einschubmodul
7TE, Grau RAL 7035, Seite 89

Bezeichnung Bestell-Nr.

Baugruppentrager 19" 3HE AVM10003
Blindplatte Aluminium AVMBO0001E
Schrauben und Kéfigmuttern, Set/Polybeutel a 4 Stlick AVZ4SUKM
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Modultrager (BGT) 19" THE
fur den Einsatz von Einschubomodulen

=
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Modultrdger (BGT) fir den Einsatz von 7TE-Einschubmodu- Eigenschaften e 3
len in Kupfer und LWL. Sie werden Uber 2 Schrauben von . =
. . - - Material Stahlblech gepulvert =
der Panelseite am Modultrager lelert.“Dle Einschubmodule Farbe Grau RAL 7035 o
lassen sich komplett aus dem Modultrager herausziehen. Deckel: metallisch glénzend o
Es kdnnen maximal 3x 7TE-Einschubmodule (=18 Ports) im Einbautiefe 250 mm
Modultréger befestigt werden. Bestlickung Fiir max. 18 Ports auf 3 Einzelschubmodule
aufgeteilt
. . . . Einsatzbereich Geringes Platzangebot im Schrank, hohe
Pas _Montagematenal und die Keystone-Module sind nicht Flexibilitat, individuelle Erwelterungen
im Lieferumfang enthalten. méglich, z.B. in Rechenzentren
Verpackungseinheit 1 Stlick/Karton

483

Passendes Einschubmodul
preLink®/fixLink® Keystone-Einschubmodul
7TE, Grau RAL 7035, Seite 89
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Bezeichnung Bestell-Nr.

Modultrager (BGT) 19" THE, 7TE fiir bis zu 3x Einschubmodule AVM113001E
Blindplatte fiir Modultrager (BGT) und Side-Modultrager (S-BGT) 7TE, Aluminium AVMBO00O1E
Schrauben und Kéfigmuttern, Set/Polybeutel a 4 Stlick AVZ4SUKM
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Side-Modultrager (5-BGT) 3HE/14TE
fur bis zu zwel Einschubmodule 3HE//TE

Side-Modultrager (S-BGT) flr den Einsatz von 7TE-Einschub-
modulen in Kupfer und LWL. Die Einschubmodule werden
tiber 2 Schrauben von der Panelseite am Modultrager fixiert.
Die Einschubmodule lassen sich komplett aus dem Modultra-
ger herausziehen. Es kénnen maximal 2x 7TE-Einschubmodule
(=12 Ports) im Modultrager befestigt werden. Die Befestigung
des Side-Modultrégers (S-BGT) erfolgt an der seitlichen
Schranklochung. Dadurch ist eine einfache und schnelle
Montage méglich. Durch die seitliche Schrankmontage ist

es moglich, eine platzsparende, besonders klimafreundliche
Verkabelung zu realisieren, ohne den Luftstrom zu storen.

Das Montagematerial und die Keystone-Module sind nicht
im Lieferumfang enthalten.

5 EasyLan®

Eigenschaften

Material Stahlblech gepulvert

Farbe Grau RAL 7035

Einbautiefe 190 mm

Bestlickung Fiir max. 12 Ports auf 2 Einzelschubmodule

Einsatzbereich

Verpackungseinheit

aufgeteilt

Geringes Platzangebot im Schrank, hohe
Flexibilitat, individuelle Erweiterungen
mdglich, z.B. in Rechenzentren

1 Stlick/Karton

Passendes Einschubmodul
preLink®/fixLink® Keystone-Einschubmodul
7TE, Grau RAL 7035, Seite 89

. 895 - 21 190 50
| e Sio o
o ° ' ool
Bezeichnung Bestell-Nr.
Side-Modultrdger (S-BGT) 3HE/14TE fiir bis zu zwei Einschubmodule 3HE/7TE AVMS10001E
Blindplatte fiir Modultrager (BGT) und Side-Modultrager (S-BGT) 7TE, Aluminium AVMBO00O1E
Schrauben und Kéfigmuttern, Set/Polybeutel a 4 Stlick AVZ4SUKM

www.easylan.de



Keystone-tinschubmodul
far Modultrager

Zubehor

Beschriftungsstreifen
£
(]
-
v
@
Keystone-Einschubmodul zur Bestlickung von Modultragern. Eigenschaften &
N . . . . ®_ x
D.as. Kegstone Einschubmodul kanp mit bis zu 6 preLink®- bzw. Material Stahlblech gepulvert E
fixLink®-Keystone-Modulen bestiickt werden. Das Keystone- Farbe Grau RAL 7035 °
Einschubmodul ist in zwei Ebenen aufgebaut, somit sind die Einbautiefe 180 mm S
Module biindig zur Frontplatte. Die Kabelabfangung erfolgt Bestiickung Fiir max. 6 Keystone-Module
direkt am Einschubmodul-Gehause. Einsatzbereich Geringes Platzangebot im Schrank, hohe
Es konnen 6 Einzelkabel oder 1 Trunkkabel befestigt werden. Flexbilitat, individuelle Erweiterungen
mdglich, z.B. in Rechenzentren
) ) ) ) Verpackungseinheit 1 Stlick/Karton
Das Montagematerial und die Keystone-Module sind nicht
im Lieferumfang enthalten.
Zubehor
Selbstklebender Beschriftungsstreifen fiir die Kennzeichnung der Ports.
Lange 95 mm
Verpackungseinheit 5 Stlick/Polybeutel
o o
I U | I U - Magliche Positionierung der
T R B = Beschriftungsstreifen:
128,4 :

= |
Bezeichnung Bestell-Nr.

preLink® / fixLink® Keystone-Einschubmodul 7TE, Grau RAL 7035 CVE000001E
Selbstklebender Beschriftungsstreifen, Lange 95 mm, VPE 5 Stiick AVZBTK095
Schrauben und Kéfigmuttern, Set/Polybeutel a 4 Stlick AVZ4SUKM
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orelLink® R-Einschulomodul /TE fur Modultrager

Kat. 6, 1SO/IEC

Beim preLink® RZ-Einschubmodul Kat. 6, ISO/IEC sind die RZ-
Module bereits auf einer Schiene vormontiert und miissen nur
noch mit dem jeweiligen Kabelabschlussblock komplettiert
werden. Hier empfehlen sich speziell die vorkonfektionierten
RZ-Losungen, die entweder als Einzel- oder als Mehrfachkabel
bestellt werden kénnen.

Verpackungseinheit: 1 Stlick/Karton

Steckerverbindungsnorm IEC 60603-7-51

Mechanische Eigenschaften

EinbaumalB 7TE

Steckkraft <30N
Steckzyklen (RJ 45 Seite) =750
Steckzyklen (Rickseite) =100

Werkstoff Gehause Stahlblech verzinkt, feuerbeschichtet
Farbe Stahlblech lackiert Grau RAL 7035
Werkstoff Isolierteile PC aqua

Goldauflage im Kontaktbereich 50 u"

Kontaktierung AWG 27-22

Kabeldurchmesser 5-9,5mm

Umweltanforderungen

Anschlussklasse IP20
Temperaturbereich -40°C ... +70°C

Zubehor
Beschriftungsstreifen

Elektrische Eigenschaften
Kontaktwiderstand <20mQ
Isolationswiderstand
zwischen den Kontakten =500 mQ
Spannungsfestigkeit Kontakt-Kontakt 1000 V DC/AC peak
Spannungsfestigkeit Kontakt-Schirm 1500 V DC/AC peak
Strombelastbarkeit bei 50°C 1,25A
PoE+ gemaB IEEE 802.3at PoE+

Ubertragungstechnische Eigenschaften

10 Ghit
Kat. 6,

Zubehor

wird unterstiitzt
ISO/IEC 11801 AM1 und AMD2

Selbstklebender Beschriftungsstreifen fiir die Kennzeichnung der Ports.
95 mm
5 Stiick/Polybeutel

Lange
Verpackungseinheit

Mégliche Positionierung
der Beschriftungsstreifen:

Bezeichnung Bestell-Nr.

preLink® RZ-Einschubmodul 3HE 7TE Kat. 6, (ISO/IEC) inkl. Kabelabschluss fiir Aderquerschnitte AWG 24-22 Grau RAL 7035 | CVEASP211E
preLink® RZ-Einschubmodul 3HE 7TE Kat. 6, (ISO/IEC) inkl. Kabelabschluss fiir Aderquerschnitte AWG 27-26 Grau RAL7 035 | CVEASP261E
Selbstklebender Beschriftungsstreifen, Lange 95 mm, VPE 5 Stiick AVZBTK095

www.easylan.de
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.JEasyLan®

Unterflur-Consolidation Point Panel 19" bzw. 10" THE
Mt austauschbaren Frontplatten

iy

Unterflur-Consolidation Point Panel mit austauschbaren Front-
platten zur Aufnahme unterschiedlichster Anschlisse in Kupfer
und LWL. Optional kann das Unterflur-Consolidation Point Panel
mit einem Schloss vor unbefugtem Zugriff gesichert werden.

Das Montagematerial und die Keystone-Module sind nicht
im Lieferumfang enthalten.
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Bezeichnung

Beschriftungsstr

Eigenschaften

Werkstoff Stahlblech lackiert

Werkstoffe gem. RoHS 2002/95/EG

Abmessung (HxBXxT) 45x 270 x 300 mm

Farbe Grau RAL 7035 / Schwarz RAL 9005
Umwelt

Anschlussklasse P20

Temperatur -40°C ... +70°C

Verpackungseinheit 1 Stlick/Karton

Zubehor

Selbstklebender Beschriftungsstreifen fiir die Kennzeichnung der Ports. Die
Kennzeichnungsméglichkeit wurde so konzipiert, dass mit einer Langen-
variante sowohl das 10" als auch 19" Consolidation Point Gehduse bedient
werden kann. Fiir die 19" Version benétigt man deshalb die doppelte Anzahl
an Beschriftungsstreifen.

Lange 220 mm

Verpackungseinheit 5 Stiick/Polybeutel

Bestell-Nr.

Unterflur-Consolidation Point Panel THE 10" fiir 12x Keystone, RAL 7035 CPPFOTKS1E
Unterflur-Consolidation Point Panel THE 19" fiir 24x Keystone, RAL 7035 CPPFO9KS1TE
Selbstklebender Beschriftungsstreifen, Lange 220 mm, VPE 5 Stiick AVZBTK220

weitere Ausfiihrungen auf Anfrage




Autbau-Consolidation Point Panel
far 4-12 Keystone-Module

Zubehor

#

Hutschienen-

Adapterset
Zubehor
Beschriftungsstreifen
£
[}
-
v
@
Das Aufbau-Consolidation Point Panel fiir preLink® / fixLink® Umweltanforderungen o 3
RJ45 Keystone-Module ist zur Direktmontage oder auch =
ittel f hi in Elek hnik Anschlussklasse IP20 =
mittels Montageset auf Hutschienen in Elektrotechnik- Temperaturbereich 40°C . 470 °C °
Verteilungen einsetzbar. Anwendung Consolidation Panel, Direkteinbau oder Hutschiene o
Das Aufbau-Consolidation Point Panel ist in zwei Ebenen Verpackungseinheit 1 Stiick/Karton
aufgebaut, somit sind die Module biindig in der Frontplatte.
Das Montagematerial und die Keystone-Module sind nicht
im Lieferumfang enthalten. Zubehér: Hutschienen-Adapterset
Normen IEC 60 603-7 Hutschienen-Adapterset fiir die Montage des preLink®/fixLink® Unterbau-
panels fiir 4-12 Module, fir 1TE-Einbau.
Eigenschaften Material Federblech
Einsatzbereich Adapterclip fir Verteilerfelder zur Montage auf
Frontseite Normausbruch 4 Module/6 Module/8 Module/12 Module Hutschienen.
Riickseite Kabelabfangung Verpackungseinheit 1 Stlick/Polybeutel
Werkstoff Gehduse Stahlblech verzinkt, feuerbeschichtet
Kabelbefestigung Uiber Kabelbinder
Werkstoffe gemaB RoHS 2002/95/EG Zubehor: Beschriftungsstreifen

Selbstklebender Beschriftungsstreifen fiir die Kennzeichnung der Ports. Die
Kennzeichnungsmaglichkeit wurde so konzipiert, dass mit zwei Langen-
varianten sowohl die Panels mit 4 und 6, als auch mit 8 und 12 Keystone-
Ausbriichen bedient werden kann. Fiir die 8er und 12er Version bendtigt man
deshalb die doppelte Anzahl an Beschriftungsstreifen.

Lange 63 mm und 95 mm

Verpackungseinheit 5 Stiick/Polybeutel

Einbaubeispiele
und mégliche Positionierung der Beschriftungsstreifen:

Bezeichnung Bestell-Nr.
preLink®/fixLink® Aufbau-Consolidation Point Panel 4x Keystone, Grau RAL 7035 CKVPLOO41E
preLink®/fixLink® Aufbau-Consolidation Point Panel 6x Keystone, Grau RAL 7035 CKVPLOOG61E
preLink®/fixLink® Aufbau-Consolidation Point Panel 8x Keystone, Grau RAL 7035 CKVPLOO81E
preLink®/fixLink® Aufbau-Consolidation Point Panel 12x Keystone, Grau RAL 7035 CKVPLOT21E
Adapterclip zur Montage auf Hutschienen CKVHMEK
Selbstklebender Beschriftungstreifen, passend fiir 4x und 8x Keystone-Panel, Lénge 63 mm, VPE 5 Stlick AVZBTK063
Selbstklebender Beschriftungstreifen, passend fiir 6x und 12x Keystone-Panel, Lange 95 mm, VPE 5 Stlick AVZBTK095
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orelink® SL CTBC-Auftellsystem
Copper-Trunk-Bundled-Cable

Das CTBC-Aufteilsystem bietet sich fiir den flexiblen Einsatz Eigenschaften
in der strukturierten Gebaudeverkabelung und in Rechen-  Biindelung von AWG 22- bis AWG 27-Datenkabeln
ze.nt'ren .an- 3 ) o Universelle Vorkonfektion mit preLink® Kabelsteckern
Die in einem Geflechtschlauch gebiindelten Kabel sind o Schlankes Kabelende
werkseitig mit preLink® Kabelsteckern vorkonfektioniert und * Flexible Verlegung

e Bis zu 12 Kabel

gepr(ift. Da der Kabelabschluss trotz all seiner Funktionalitét
sehr klein (AbmaB 10 x 10,6mm) ist, vergroBert er den Kabel-
durchmesser nur minimal und bietet somit bei der Verle-
gung den Vorteil eines schlankeren Kabelendes im Vergleich o Ul-zertifiziert

zu Keystone konfektionierten Systemen. Der Kabelabschluss * Reach

muss vor Ort nur noch mit den preLink® Steckverbindern . E%j;hbar durch 100%ige Bedeckung
komplettiert werden. . °

Lo . . halogenfrei
Die Biindelung kann sowohl mit Verlegekabeln als auch mit ’

Eigenschaften Geflechtschlauch

flexiblen Kabeln erfolgen. Die maximale Lange des gebiin- Einsatzbereich
delten Kabels betragt bis zu 20 m.
Das Aufteilsystem als 10-Gbit-Losung flir RZ-Verkabelungen * Rechenzentren

e Schrankverbindungen

erfillt mindestens die Anforderungen der Klasse E,.  Strukturierte Gebéudeverkabelung

Achtung:

Die preLink®SL-Module sind im Lieferumfang nicht enthalten
und miissen separat bestellt werden.

Bezeichnung Bestell-Nr.
preLink® SL CTBC-Aufteilsystem Copper-Trunk-Bundled-Cable auf Anfrage

94 | www.easylan.de
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orelink® SL CTCC-Auftellsystem
Copper-Trunk-Compact-Cable

£
&
wv
>

Das CTCC-Aufteilsystem bietet sich aufgrund seines minimalen Eigenschaften &

H =

KabeldurCh.messers ur.]d der .demen.tspreChend ge.rmgen e Mehrfachkabel in AWG 26 mit geringem AuBendurchmesser 5

Bran@last fiir den erX|b|en.E|nsatz in der strukturlertep « Minimaler Platzbedarf im Vergleich zur Kabelbiindelung, =

Gebaudeverkabelung und in Rechenzentren an. Verseilte Break-out-Variante und Einzelverlegung S

Sechsfach-Kabel (6 x 4P) sind werkseitig mit prelLink® e Bessere Schrankklimatisierung durch geringere Luftstrombeein-

Kabelsteckern vorkonfektioniert und gepriift. Da der Kabelab- gachF'%“lﬁgh Conkuna der Bran

schluss trotz all seiner Funktionalitat sehr klein ist, vergroBert etrachtiiche senkung der Branciast

. . e e Universelle Vorkonfektion mit preLink® Kabelsteckern

er den Kabeldumhmesser m.‘“' minimal und bietet somit b?' e Schlankes Kabelende durch geringere AuBenmaBe des Kabelsteckers

der Verlegung den Vorteil eines schlankeren Kabelendes im im Vergleich zu herkémmlichen Keystone-Modulen

Vergleich zu Keystone konfektionierten Systemen. Der Kabel-

abschluss muss vor Ort nur noch mit den preLink® Steckver- Einsatzbereich

bindern komplettiert werden.

. . R N e Rechenzentren
Die maximale Lange des Mehrfachkabels betragt je nach e Strukturierte Gebiudeverkabelung
Typ 60-90 m.

Das Aufteilsystem als 10-Gbit-Losung fur RZ-Verkabelungen
erfiillt mindestens die Anforderung der Klasse E,.

Die Ubertragungsparameter richten sich nach der Auswahl
der verwendeten preLink® Module (Kat. 6, ISO/IEC oder
Cat. 6A EIA/TIA).

prelLink® SL CTCC-Aufteilsystem Copper-Trunk-Compact-Cable AWG 23 B ca CTCB662xxxx
preLink® SL CTCC-Aufteilsystem Copper-Trunk-Compact-Cable AWG 23 Dca CTCD662xxxx
preLink® SL CTCC-Aufteilsystem Copper-Trunk-Compact-Cable AWG 26 slim CTCS662xxxx
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H.D.S. Innenkabel Kat /
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6X (4 x 2 x AWG 23) S-FTP B.ca, S-FTP Dea

H.D.S. Innenkabel Kat. 7 S/FTP zur einfachen Schrank-
zu-Schrank-Verkabelung in Rechenzentren und Multi-
verbindungen von Verteilerrdumen zu Unterverteilun-
gen. Der Kabelaufbau besteht aus 24 paargeschirmten
Kabelelementen, je 4 Paare sind zu einem Verseilelement
zusammengefasst.

Jedes Verseilelement ist mit einem Nummernband zur
leichteren Identifikation versehen. Das flexible zentrale
Zugentlastungselement schiitzt das Kabel beim Einziehen
besonders gut.

Der Mantel besteht aus einem flexiblen LSOH Material.

6x (4 x 2 x AWG 23) S-FTP B,ca:

B R R

-----97
I----92

100

25-----62

500

75-----31

1000

6x (4 x 2 x AWG 23) S-FTP Dca:

Normen Normen

Anwendungsnormen IEC 61156-5, ISO/IEC 11801 2nd ed. Anwendungsnormen IEC 61156-5, ISO/IEC 11801 2nd ed.
EN 50173-5, EN 50288-4-2 EN 50173-5, EN 50288-4-2

Brandklasse B,ca s1,d1,al acc. EN 50399 Brandklasse Dca-s2,d2,al,

IEC 60332-1, IEC 60754-2, IEC 61034

Technische Daten

Technische Daten

EN 50575:2014+A1:2016
IEC 60332-1, IEC 60754-2, IEC 61034

Elektrische Werte Kat. 7

Ader AWG 23/1
Aderdurchmesser 1,4 mm
Kabeldurchmesser 18,2 mm
Gewicht 330 kg/km
Kabelmantel FR-LSZH
Mantelfarbe Aqua RAL 6027
Brandtest B2ca
Ubertragungslange Klasse E, <90 m
Brandlast 3.120 MJ/km 0,87 kWh/m
Temperaturbereich -20°C ... +60°C
Max. Einzugskraft 84ON

>100 mm (ruhend)
>200 mm (beim Einzug)

Zul. Biegeradius

Elektrische Werte
Ader
Aderdurchmesser
Kabeldurchmesser
Gewicht
Kabelmantel
Mantelfarbe
Brandtest
Ubertragungslange
Brandlast
Temperaturbereich
Max. Einzugskraft
Zul. Biegeradius

Kat. 7

AWG 23/1

1,4 mm

18 mm

330 kg/km

FR-LSZH

Aqua RAL 6027

Dca

Klasse E, <90 m

3.120 MJ/km 0,87 kWh/m

-20°C ... +60°C
840N
>100 mm (ruhend)

>200 mm (beim Einzug)




H.D.S. Innenkabel Kat. /
Ox (4 x 2 x AWG 20) S-FTP Dca

H.D.S. Innenkabel Kat. 7 S/FTP zur einfachen Schrank-

fin Mhz
zu-Schrank-Verkabelung in Rechenzentren und Multi-
verbindungen von Verteilerrdumen zu Unterverteilun- 1
gen. Der Kabelaufbau besteht aus 24 paargeschirmten 1
Kabelelementen, je 4 Paare sind zu einem Verseilelement
zusammengefasst. 10
Jedes Verseilelement ist mit einem Nummernband zur 20
leichteren Identifikation versehen. Das flexible zentrale 100
Zugentlastungselement schiitzt das Kabel beim Einziehen 250
besonders gut. 300
Der Mantel besteht aus einem flexiblen LSOH Material. i

600

Normen

Anwendungsnormen IEC 61156-5, ISO/IEC 11801 2nd ed.
EN 50173-5, EN 50288-4-2

Brandklasse Dca-s2,d2,al,

Technische Daten

EN 50575:2014+A1:2016
IEC 60332-1, IEC 60754-2, IEC 61034

Elektrische Werte
Ader
Aderdurchmesser
Kabeldurchmesser
Gewicht
Kabelmantel
Mantelfarbe
Brandtest
Ubertragungslange
Brandlast
Temperaturbereich
Max. Einzugskraft
Zul. Biegeradius

Kat. 7

AWG 26/1

1,0 mm + 0,05 mm
13,9 mm

205 kg/km

FR-LSZH

Aqua RAL 6027

Dca

Klasse E, <60 m

2.171 MJ/km; 0,603 kWh/m
-20°C ... +60°C

500 N

>55 mm (ruhend)

>110 mm (beim Einzug)

Déampfung
[dB/90m]

03
0,6
1,0
14
3.2
5,1
5,6
6,9
7.9

NEXT
[dB]

90
90
90
90
87
81
80
77
75

) EasylLan®

RL
[dB]

23
21
25
25
21
18
17
17
17
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04 LSA Technik
INhaltsverzeichnis

Seite
*  LSA Datendose 2-fach, designfahig, Klasse E, geschirmt 100
e [SAPanel 19" THE, 24 x RJ45, Klasse EA geschirmt 101
e Telefonpatchpanel 19" 1HE RJ45, 25-fach und 50-fach, ungeschirmt 102
e Zubehér: Abdeckrahmen 1-/2-fach, Aufputz- und Zwischenrahmen 103
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LSA Datendose 2-fach, designfahig,
Klasse £, geschirmt

Datendose zur Ubertragung von digitaler und analoger Normen

Sprfalche, Bild- und Datensignale. .Dle Lelstqusmerkmalg sind ISO/IEC 11801:2002, EN 50173:2007

gleich der Klasse E,. Klasse E, wird durch die Kombination ISO/IEC 60603-7-5. TIA/EIA 568-B

von Kat. 6, Datenkabel und Stecker erreicht. Kabelfihrung

unter Einhaltung der vorgegebenen Biegeradien ist auch im Ubertragungstechnische Eigenschaften

Standard Installationsgehause maglich. Eine schnelle und
einfache Installation. Die Datendose ist designfahig, kann
also mit den UAE Abdeckungen aller gangigen Schalterher-
steller kombiniert werden.

Klasse E, geeignet

Eigenschaften

Gehéuse Zinkdruckguss / Zentralplatte Polycarbonat
Schirmung 360° Schirmung
RJ45 Aufnahme EN 60603-7 geschirmt
Belegung 1-2, 3-6, 4-5, 7-8
Anschluss Kabel: LSA-Anschluss

Aufnahme: RJ45 geschirmt
Anwendung Installation in Kabelkanal, Aufputz

oder Bodentank

Bezeichnung Bestell-Nr.

LSA Datendose 2-fach, designfahig, Klasse E, geschirmt | CADEUS92
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LSA Panel 19" THE, 24 x RJ45
Klasse £, geschirmt

Panel zur Ubertragung von analogen und Sprach-, Bild-
und Datensignalen. Die Leistungsmerkmale entsprechen
der Klasse E,. In Verbindung mit Kat. 6, Datenkabeln wird
Klasse E, erreicht.

Durch die separate Fixierung der einzelnen Datenpaare ist

eine sehr schnelle Konfektionierung moglich.

Normen

. Easylan®

ISO/IEC 11801:2002, EN 50173:2007,
ISO/IEC 60603-7-5, 1000BaseT
TIA/EIA 568-B.2-10:2008, EN 55022

Ubertragungstechnische Eigenschaften

Klasse E,

Eigenschaften

geeignet

Material
Farbe
Anschluss

Abmessung

Stahl gepulvert

Grau, RAL 7035

Kabel: LSA-Anschluss
Buchse: RJ45 geschirmt
19" THE

Bezeichnung Bestell-Nr.

LSA Panel 19" THE, 24 x RJ45, Klasse E, geschirmt

| CAVEPSGS
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Telefonpatchpanel 19" THE RJ45
20-fach und 50-fach, ungeschirmt

Verteilerfeld fiir die Ubertragung von analogen und digitalen
(ISDN) Telefonsignalen. Leistungsmerkmale entsprechend
Klasse C nach ISO/IEC 11801-2002 und EN50173-2002.
Fur die saubere und dibersichtliche Aderflihrung sorgt ein
geschlitzter Kunststoff-Kabelkanal. Es kdnnen Telefonkabel
bis 50 DA (25.4) bzw. 100 DA (50.4) an das Verteilerfeld
angeschlossen werden.

Eine lange Lebensdauer und ausgezeichnete elektrische
Eigenschaften werden durch den Einsatz von hochwerti-
gen RJ45-Buchsen gewahrleistet, welche mit vergoldeten
Runddrahtkontakten bestiickt sind und damit eine sehr
hohe Kontaktsicherheit garantieren.

Normen

ISO/IEC 11801-2002, EN 50173-2002
ISDN; Telefon

Eigenschaften

Material Stahl gepulvert

Farbe Grau, RAL 7035
Abmessungen 19" THE

Anschluss Kabel: LSA-Anschluss

Buchse: RJ45 ungeschirmt

2-paarig, 3-6, 4-5

25.4: pro Platine 5 RJ45-Buchsen ungeschirmt
50.4: pro Platine 10 RJ45-Buchsen ungeschirmt

Beschaltung
Besttlickung

Bezeichnung Bestell-Nr.

Telefonpatchpanel 19" THE, 25x RJ45 ungeschirmt

CAVCPUGT

Telefonpatchpanel 19" THE, 50x RJ45 ungeschirmt

CAVCPUGU

www.easylan.de



/upenor

JEasylLan®

Abdeckrahmen 1-/2-fach

Eigenschaften

Material Kunststoff

Farbe WeiB, dhnlich RAL 9010

Einsatzbereich Abdeckrahmen fir preLink® / fixLink®
Modulaufnahme SL

Verpackungseinheit 5 Stiick/Karton

Bezeichnung

Aufputzgehause IP20, 80 x80x42 mm

Eigenschaften

Material Kunststoff

MaBe 80x 80x42mm

Farbe WeiB, ahnlich RAL 9010

Einsatzbereich Aufputzrahmen fir preLink® / fixLink®
Modulaufnahme SL

Verpackungseinheit 5 Stilick/Karton

Bestell-Nr.

Abdeckrahmen 80x80 mm 1-fach fiir Modulaufnahme, Weil RAL 9010 ADZ00102
Abdeckrahmen 150x80 mm 2-fach fiir Modulaufnahme, WeiB RAL 9010 ADZ00103
Aufputzrahmen 80x80x42 mm, WeiB RAL 9010 CKVDAP90
Zwischenrahmen fiir Aufputzrahmen, Wei RAL 9010 CKVDDR90
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Cu-Datenkabel Meterware

1S
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05 Cu-Datenkabel
INhaltsverzeicnnis

Seite
e Datenkabel EasyLan B1500 S/FTP AWG22/1 1500 MHz Kat. 7A B2ca 106
» Datenkabel Draka UC1500 S/FTP AWG22/1 1500 MHz Kat. 7, Dca 107
» Datenkabel EasyLan Silber S/FTP AWG23/1 1200 MHz Kat. 7, Dca 108
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SEasylLan®

Datenkabel EasyLan B1500 S/FTP
AWG22/1 1500 MHz Kaft. /, B,co

i

Datenkabel zur Ubertragung analoger und digitaler Signale Aufbau
bei \_/erkab?lung im Primar-, Sgkundar- und Tertiarbereich. Leiter AWG 22/1. blank
Geeignet fiir Anwendungen bis Klasse FA. Isolation SFS-PE geschaumt
Farbcode IEC 708-1
Paarschirmung Aluverbundfolie
Brandklasse Schirmung Kupfergeflecht
AuBenmantel halogenfreie Mischung (FRNC)
B,caslad1 af acc. to EN 50399 Mantelfarbe Orange, RAL 2003
AuBendurchmesser 7,9 mm

Mechanische Eigenschaften

Temperaturbereich in Betrieb ~ -20°C ... +60°C

bei Verlegung 0°C ... +50°C
Zul. Biegeradius 8 x AuBendurchmesser bei Installation
4 x AuBendurchmesser nach Installation
max. Zugkraft 50N
Kabelgewicht 67 kg/km
Anwendungsgebiete l"Jbertragungseigenschaften

IEEE 802.3: Ethernet 10Base-T; Fast Ethernet 100Base-T;
Gigabit Ethernet 1000Base-T; 10GBase-T; 25GBase-T
IEEE 802.5: 16MB; ISDN; TPDDI; ATM

PoE / PoE+ geeignet
Normen

EN 50288-4-2; EN 50173-5; ISO/IEC 11801 2017-11; IEC 61156-5

EN 61034; IEC 60754-2; IEC 61034 ----

Chemische Eigenschaften 100

RoHS 2011/65/EU; IEC 60811-2-1 (IRM 902, 4h bei 70°C) 2--_--

Brandlast 637 MJ/km

600
wl-_--
Schleifenwiderstand max. 124 Ohm / km 1200
Isolationswiderstand min. 5 GOhm x km
Kapazitdtsunsymetrie < 1500 pF/km 15.----
Priifspannung 1000V / DC
Ausbreitungsgeschwindigkeit  ca. 0,75-0,77 ¢
Signallaufzeit 450 ns/100 m
Laufzeitunterschied 25ns/100 m H -
Kopplungsdampfung %0 dB Bezeichnung Bestell-Nr.

Kopplungswiderstand 5 Ohm/m bei 10 MHz Datenkabel EasyLan B1500 S/FTP AWG22/1 1500 MHz Kat. 7, | CESG1213K
Trennklasse D




. EasyLan®

Datenkabel Easylan Gold S/FTP AWG22/ 1

1500 MHz Kat. /7, Dca

Datenkabel zur Ubertragung analoger und digitaler Signale
bei Verkabelung im Primar-, Sekundar- und Tertiarbereich.
Geeignet fiir Anwendungen bis Klasse FA.

Brandklasse

Dca s2 d2 al acc. to EN 50399

Mechanische Eigenschaften

Temperaturbereich in Betrieb ~ -20°C ... +60°C

bei Verlegung 0°C ... +50°C

Zul. Biegeradius 8 x AuBendurchmesser bei Installation
3 x AuBendurchmesser nach Installation
340N

62 kg/km

max. Zugkraft
Kabelgewicht

Anwendungsgebiete

IEEE 802.3:  Ethernet 10Base-T; Fast Ethernet 100Base-T;
Gigabit Ethernet 1000Base-T; 10GBase-T
IEEE 802.5:  ISDN; FDDI; ATM Cable sharing

IEEE 802.3at: PoE / PoE+ geeignet

Normen

EN 50288-4-1; EN 50288-9-1; EN 50173; EN 50174-2;
ISO/IEC 11801 2. Ausgabe; IEC 61156-5; EN 60332-1-2; EN 60332-3-24;
EN 61034; EN 50267; IEC 60754-2; IEC 61034

Chemische Eigenschaften

RoHS 2011/65/EU; IEC 60811-2-1 (IRM 902, 4h bei 70°C)
Brandlast 0,637 MJ/m

Elektrische Eigenschaften

max. 124 Ohm / km

min. 5 GOhm x km bei 20°C
< 1600 pF/ km

100 Ohm + 5 Ohm

Schleifenwiderstand
Isolationswiderstand
Kapazitdtsunsym.
Wellenwiderstand bei 100MHz

Priifspannung 750 V/ AC
Ausbreitungsgeschwindigkeit  ca. 0.79 ¢

Signallaufzeit max. 420 ns/100m
Laufzeitunterschied < 6ns/100m

Kopplungsddmpfung > 80 dB, Type 2
Kopplungswiderstand < 10 mOhm/m bei 10MHz, Grade 1
Trennklasse D

AuBenmantel
Geflecht
Paarschirm
Isolation

Leiter

Aufbau

Leiter AWG 22/1, blank

Isolation SFS-PE geschdumt
Aderdurchmesser 1,47 + 0,02 mm

Farbcode IEC 708-1

Paarschirmung Aluverbundfolie

Schirmung Kupfergeflecht, Mehrfachdraht 0,10 vz
Geflechtsbedeckung 40%

AuBenmantel halogenfreie Mischung (FRNC)
Mantelfarbe Orange, RAL 2003
AuBendurchmesser 8,3 mm

Bedruckungstext

EasyLan® Gold — S/FTP — AWG 22/1 Kat. 7A — 1500 MHz — Dca s2 d2
al —=FRNC — RoHS — www.easylan.de >> Metrierung und Chargen-
Nummer <<

Ubertragungseigenschaften

_.E ®E £ £ & -
. D88 S° s s -
= ISEEI R R =

-2 3F Fr EE 2 Iz &g
= £§3 88 =28 $3 €8 &8

8g 28 & "E & "8
1 2,1 1,7 78,0 105,0 75,9 103,3
4 3,7 33 78,0 105,0 74,3 101,7
10 538 5.0 78,0 105,0 72,2 100,0

100 18,5 16,6 72,4 105,0 74,3 88,4

300 32,7 29,1 65,2 100,0 16,8 70,9
600 471 41,6 60,7 95,0 13,6 53,4
1000 61,9 54,0 57,4 88,0 - 34,0
1200 = 59,0 = 85,0 e 26,0
1500 - 66,0 - 80,0 - 14,0

Bezeichnung Bestell-Nr.

Datenkabel EasyLan Gold S/FTP AWG22/1 1500 MHz Kat. 7, CESG1212K

CESG1212KD

Datenkabel Easylan Gold S/FTP 2x (4x2xAWG22/1) 1500 MHz Kat. 7,

www.easylan.de
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. EasyLan®

Datenkabel EasylLan Silber 5/FTP AWG23/ 1

1200 MHz Kat. /, Dca

Datenkabel zur Ubertragung analoger und digitaler Signale
bei Verkabelung im Primar-, Sekundar- und Tertiarbereich.
Geeignet fiir Anwendungen bis Klasse FA.

Brandklasse

Dca s2 d2 al acc. to EN 50399

Mechanische Eigenschaften

Temperaturbereich in Betrieb ~ -20°C ... +60°C

bei Verlegung 0°C... +50°C

Zul. Biegeradius 8 x AuBendurchmesser bei Installation
3 x AuBendurchmesser nach Installation

max. Zugkraft 340N

Kabelgewicht 59 kg/km

Anwendungsgebiete

IEEE 802.3:  Ethernet 10Base-T; Fast Ethernet 100Base-T;
Gigabit Ethernet 1000Base-T; 10GBase-T

IEEE 802.5:  ISDN; FDDI; ATM; Cable sharing

IEEE 802.3at: PoE / PoE+ geeignet

Normen

EN 50288-4-1; EN 50288-9-1; EN 50173; EN 50174-2;
ISO/IEC 11801 2. Ausgabe; IEC 61156-5; EN 60332-1-2; EN 60332-3-24;
EN 61034; EN 50267; IEC 60754-2; IEC 61034

Chemische Eigenschaften

RoHS 2011/65/EU; IEC 60811-2-1 (IRM 902, 4h bei 70°C)
Brandlast 0,54 MJ/m

Elektrische Eigenschaften

max. 154 Ohm / km
min. 5 GOhm x km bei 20°C

Schleifenwiderstand
Isolationswiderstand

Kapazitdtsunsym. < 1600 pF/ km
Wellenwiderstand bei 100MHz 100 Ohm + 5 Ohm
Priifspannung 750 V1 AC
Ausbreitungsgeschwindigkeit  ca. 0,79 ¢
Signallaufzeit max. 420 ns/100m
Laufzeitunterschied <6ns/100m

Kopplungsddmpfung > 80 dB, Type 2
Kopplungswiderstand < 10 mOhm/m bei 10MHz, Grade 1
Trennklasse D

www.easylan.de

AuBenmantel
Geflecht
Paarschirm

Isolation

Aufbau

Leiter AWG 23/1, blank

Isolation SFS-PE geschaumt
Aderdurchmesser 1,39 £0,02 mm

Farbcode IEC 708-1

Paarschirmung Aluverbundfolie

Schirmung Kupfergeflecht, Mehrfachdraht 0,10 vz
Geflechtsbedeckung 40%

AuBenmantel halogenfreie Mischung (FRNC)
Mantelfarbe Orange, RAL 2003
AuBendurchmesser 7,8 mm

Bedruckungstext

EasyLan® Silver — S/FTP — AWG 23/1 Kat. 7A — 1200 MHz — Dca s2 d2 a1
— FRNC — RoHS — www.easylan.de >> Metrierung und Chargen-Nummer
<<

Ubertragungseigenschaften

=IO I B R £

| E T 27 =E = EBF =E

-3 2§38 £8 g2 g2 288 =8
& B B i

1 21 17 78 105 759 1033

4 37 33 78 105 74,3 101,7

10 58 5 78 105 72,2 100

100 185 16,8 72,4 105 53,9 88,2

300 327 30 65,2 100 326 70

600 471 425 60,7 95 13,6 52,5

1000 61,9 57,5 57,4 88 -4,5 30,5

1200 - 63,5 - 85 - A5

Bezeichnung Bestell-Nr.
Datenkabel EasyLan Silber S/FTP AWG23/1 1200 MHz Kat. 7, | CESS1312K

Datenkabel EasyLan Silber S/FTP 2x (4x2xAWG23/1) 1200 MHzKat. 7, | CESS1312KD




. EasyLan®

Datenkabel EasyLan Bronze S/FTP AWG23/1
1000 MHz Kat. 7 Dca

AuBenmantel
Geflecht
Paarschirm
Isolation

Leiter

Datenkabel zur Ubertragung analoger und digitaler Signale Aufbau
bei Verkabelung im Primar-, Sekundar- und Tertiarbereich. Leiter AWG 23/1, blank
Geeignet fiir Anwendungen bis Klasse F. Isolation SFS-PE geschaumt
Aderdurchmesser 1,35+ 0,02 mm
Farbcode IEC 708-1
Paarschirmung Aluverbundfolie
Brandklasse Schirmung Kupfergeflecht, Mehrfachdraht 0,10 vz
Dca s2 d2 al acc. to EN 50399 Geflechtsbedeckung 30%
AuBenmantel halogenfreie Mischung (FRNC)
Mechanische Eigenschaften Mantelfarbe Orange, RAL 2003
Temperaturbereich in Betrieb ~ -20°C ... +60°C AuBendurchmesser 7,5 mm
bei Verlegung 0°C... +50°C
Zul. Biegeradius 8 x AuBendurchmesser bei Installatlon Bedruckungstext
3 x AuBendurchmesser nach Installation
max. Zugkraft 340N EasyLan® Bronze — S/FTP — AWG 23/1 Kat. 7 — 1000 MHz — Dca s2 d2 a1
Kabelgewicht 52 kg/km — FRNC — RoHS — www.easylan.de >> Metrierung und Chargen-Nummer
<<

Anwendungsgebiete

IEEE 802.3: Ethernet 10Base-T ; Fast Ethernet 100Base-T ; iib . haf
Gigabit Ethernet 1000Base-T ; 10GBase-T ertragungseigenschaften

IEEE 802.5: ISDN ; FDDI; ATM ; Cable sharing

[
IEEE 802.3at : PoE / PoE+ geeignet s 2_ E_ 5 . _| B
~ =_E £€F =2F =5E §sTE =T
Normen -§ BPEs BT g3 | g2 28z st
EN 50288-4-1; EN 50173; EN 50174-2; ISO/IEC 11801 2. Ausgabe; = E‘Z s if'g“, EE zﬂ_iﬁ &2 s ‘&:‘fi
IEC 61156-5; EN 60332-1-2; EN 60332-3-24; EN 61034; EN 50267, a8 = = = = =
IEC 60754-2; IEC 61034
1 2 1,8 80 102 78 100,2
Chemische Eigenschaften
- 4 - 34 - 102 98,6
RoHS 2011/65/EU; IEC 60811-2-1 (IRM 902, 4h bei 70°C)
Brandlast 0,56 MJ/m 10 57 5 80 102 74,3 97
Elektrische Eigenschaften 190 i Ja s Iz i 85,1
Schleifenwiderstand max. 154 Ohm / km 300 333 30,7 65,3 95 32 64,3
Isolationswiderstand min. 5 GOhm x km bei 20°C
Kapazitdtsunsym. < 1600 pF / km 608 483 “ 608 % 9 e
Wellenwiderstand bei 100MHz 100 Ohm + 5 Ohm 1000 - 58 - 80 - 22
Priifspannung 750 V/ AC
Ausbreitungsgeschwindigkeit  ca. 0,79 ¢
Laufzeitunterschied < 6ns/100m BezeIChnung Bestell-Nr.
Kopplungsdédmpfung > 80 dB, Type 2 Datenkabel EasyLan Bronze S/FTP AWG23/1 1000 MHz Kat. 7 | CESB1310K
Kopplungswiderstand < 10 mOhm/m bei 10MHz, Grade 1
Trennklasse C Datenkabel EasyLan Bronze S/FTP 2x (4x2xAWG23/1) 1000 MHz Kat. 7 |  CESB1310KD

www.easylan.de
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. EasyLan®

Datenkalbel EasyLan gold U/UTP AWG23/ 1
500 MHz Kat. 6, Dca

AuBenmantel

Paarschirm

Isolation

Leiter

Datenkabel zur Ubertragung analoger und digitaler Signale Aufbau
bei Verkabelung im Primar-, Sekundar- und Tertiarbereich. Leiter AWG 23/1, blank
Geeignet fir Anwendungen bis Klasse E,. Isolation Festes Polyethylen
Aderdurchmesser 1,18 mm
Farbcode IEC 708-1
Paarschirmung 10G-Folie Zebra Tape
Brandklasse AuBenmantel halogenfreie Mischung (FRNC)
Dcas2 d2 al Mantelfarbe Blau, RAL 5015
AuBendurchmesser 7,7 mm
Mechanische Eigenschaften
Temperaturbereich in Betrieb ~ -20°C ... +70°C Bedruckungstext
bei Verlegung 0°C ... +50°C
Zul. Biegeradius 8 x AuBendurchmesser bei Installation EasyLan® Gold — U/UTP — AWG 23/1 Kat. 6A ~ 500 MHz —Dca s2 d2 al ~
4 x AuBendurchmesser nach Installation FRNC — RoHS — www.easylan.de >> Metrierung und Chargen-Nummer <<
max. Zugkraft 100N
Kabelgewicht 60 kg/km
Anwendungsgebiete Ubertragungseigenschaften

IEEE 802.3:  Ethernet 10Base-T ; Fast Ethernet 100Base-T ;

Gigabit Ethernet 1000Base-T ; 10GBase-T E,'E g_ a 5
IEEE 802.5: 16 MB; ISDN; FDDI; ATM; £ 2s S S s
IEEE 802.3at : PoE / PoE+ geeignet = 5 2 =2 £E3 =2
. . = o@ =@ 2= L
a2 s = k2 =
= =
Normen
EN 50288-11-1; EN 50173; IEC 11801 2nd ed; IEC 61156-5; 1 2 53 20 ®
EN 60332-1 und IEC 60332-3-25; IEC 60754-2; IEC 61034 4 3,8 66,3 23 53
. ) 10 5,9 60,3 25 45
Chemische Eigenschaften
100 19,1 45,3 20 25
RoHS 2011/65/EU; IEC 60811-2-1 (IRM 902, 4h bei 70°C)
Brandlast 585 MJ/km; 0,163 kWh/m 200 27,6 40,8 18 19
250 311 39,3 17,3 17
Elektrische Eigenschaften 500 453 348 173 "
Schleifenwiderstand < 158 Ohm / km
Isolationswiderstand min. 2 GOhm x km
Kapazitdtsunsym. < 1500 pF / km
Priifspannung 1000 V
Ausbreitungsgeschwindigkeit  ca. 0,79 ¢ Bezeichnun Bestell-Nr
Signallaufzeit max. 427 ns/100m g :
Laufzeitunterschied <12 ns/100m Datenkabel EasyLan Gold U-UTP AWG23/1 500 MHz Kat. 6, | CEUG1212K
Kopplungsdédmpfung >20dB
Trennklasse C

110 | www.easylan.de



. EasyLan®

Datenkalbel Easylan U/UTP AWG23/ 1
500 MHz Kat. 6, Eca

AuBenmantel

Isolation

Leiter

/

)
. o ] o
Datenkabel zur Ubertragung analoger und digitaler Signale Aufbau S5
bei Verkabelung im Primar-, Sekundar- und Tertiarbereich. Leiter AWG 23/1, blank Sv
Geeignet fiir Anwendungen bis Klasse E,. Isolation Festes Polyethylen T
Aderdurchmesser 1,00 mm o
Farbcode IEC 708-1
AuBenmantel halogenfreie Mischung (FRNC)
Brandklasse Mantelfarbe Blau, RAL 5015
Eca AuBendurchmesser 6,5mm
Mechanische Eigenschaften Bedruckungstext
Temperaturbereich in Betrieb  -20°C ... +60°C EasyLan® — U/UTP — AWG 23/1 Kat. 6A — 500 MHz — Eca — FRNC — RoHS
bei Verlegung 0°C ... +50°C lan.d Metri dch N
Zul. Biegeradius 8 x AuBendurchmesser bei Installation —Wwww.easylan.de >> Metrierung und Chargen-Nummer <<
4 x AuBendurchmesser nach Installation
max. Zugkraft 100N

Anwendungsgebiete

IEEE 802.3:  Ethernet 10Base-T ; Fast Ethernet 100Base-T ;
Gigabit Ethernet 1000Base-T ; 10GBase-T

Ubertragungseigenschaften

IEEE 802.5: ISDN; FDDI; ATM; Cable sharing og £ g =
IEEE 802.3at : PoE / PoE+ geeignet - 28 % g =5 =8

£ Ex 5= 2= <=
Normen == == = =
EN 50288-11-1; EN 50173; IEC 11801 2nd ed; IEC 61156-5; 1 18 87 2 g5
EN 60332-1 und IEC 60332-3-25; IEC 60754-2; IEC 61034

4 3,5 76 28 72
Chemische Eigenschaften 10 55 7 30 66
RoHS 2011/65/EU; IEC 60811-2-1 (IRM 902, 4h bei 70°C) 100 18,0 63 30 45
Brandlast 0,132 kWh/m

200 25,3 57 29 32

Elektrische Eigenschaften 300 31,8 35 28 23
Schleifenwiderstand < 150 Ohm / km 500 39,8 53 26 13
Isolationswiderstand min. 5 GOhm x km
Priifspannung 700V
Ausbreitungsgeschwindigkeit  ca. 0,67 ¢
Signallaufzeit max. 510 ns/100m
Laufzeitunterschied <20 ns/100m Bezeichnun Bestell-Nr
Kopplungsdampfung > 45 dB g :
Trennklasse B Datenkabel EasyLan U-UTP AWG23/1 500 MHz Kat. 6, | CEUU1313K

www.easylan.de [ 111
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Cu Patchkabel
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. EasyLan®

06 Cu Patchkabel
INhaltsverzeicnnis

Seite

Kupfer-Patchkabel Typen 114
Standard-Kabeltypen, Standard-Steckerarten, Spezialstecker 115
DualBoot® LED Patchkabel S/FTP RJ45 / RJ45, geschirmt

* Kat.6, Stecker: saCon®, Umspritzung: DualBoot® + LED, Tiille Cobra LED 116

e Kat.6 Stecker: saCon®, Umspritzung: DualBoot® + LED, Tiille Cobra LED 117

e Zubehor DualBoot® LED-Detektor Pro, DualBoot® LED-Detektor, Steckermarkierungsclip 118
DualBoot® PushPull IP20 Patchkabel S/FTP RJ45 / RJ45, geschirmt

e Kat.6, Stecker: saCon®, Umspritzung: DualBoot® + PushPull, Tille Cobra PushPull 120

e Kat.6 Stecker: saCon®, Umspritzung: DualBoot® + PushPull, Tille Cobra PushPull 121 E
DualBoot® Standard Patchkabel S/FTP RJ45 / RJ45, geschirmt %

* Kat.6, Stecker: saCon® oder TM31, Umspritzung: DualBoot®, Tiille Cobra 122 &

e Kat.6 Stecker: saCon® oder TM21 Umspritzung: DualBoot®, Tiille Cobra 123
FlexBoot Patchkabel S/FTP RJ45 / RJ45, geschirmt

* Kat.6, Stecker: saCon® oder TM31, Stecktiille Flexboot 124

e Kat.6 Stecker: saCon® oder TM21, Steckttille Flexboot 125

e EasylLan® FlexBoot System 126
Ungeschirmte Kabel

e Kat.6 DualBoot® LED Patchkabel U/UTP, ungeschirmt 128

* Kat.6, DualBoot® Patchkabel U/UTP, ungeschirmt 129
Spezial-Patchkabel

e VarioBoot Patchkabel S/FTP, Kat. 6, ISO/IEC, geschirmt 130

e VarioBoot Patchkabel S/FTP, Kat. 6 Klasse E,, geschirmt 131

e Tera™ 2- oder 4-paarig, geschirmt 132

e Tera™ 1-paarig, ungeschirmt 133

e VolIP Patchkabel S/FTP Kat. 6, ISO/IEC, geschirmt 134

e SolidCon Patchkabel S/FTP AWG23 Kat. 6, ISO/IEC, geschirmt 135
Zubehor

e Steckermarkierungsclips, Schrumpfschlauch, Laminieretikett 136

www.easylan.de [ 113



. EasyLan®

Kupfer-Patchkabel
Typen

FlexBoot

Tiille + Stecker (TW21, TM31, saCon) Vorteile Einordnung
2 e preiswert * % Kk
B = ¢ 30u Goldschichtdicke auf Kontakte

DualBoot® Standard

_ Vorteile Einordnung
Tiille + Umspritzung + Stecker (TM21, TM31, saCon®, EMT) e cingefrorene Werte durch Umspritzung | % % % %
' e hochster Torsionsschutz

e hochster Zug- und Druckschutz

o Steckzyklen bis 1500 Stiick

¢ 50u Goldschichtdicke auf Kontakte

DualBoot® PushPull

PushPull-Tiille + Umspritzung + Stecker (saCon®) | Vorteile Einordnung
e wie DualBoot® Standard * % % Kk k
e Entriegelung auch unter beengten
Gegebenheiten moglich
e 50 Goldschichtdicke auf Kontakte

DualBoot® LED

Vorteile Einordnung
¢ wie DualBoot® * % % Kk Kk
e optische Zuordnung des
jeweiligen Kabelendes
¢ 50u Goldschichtdicke auf Kontakte

Tille + LED + Umspritzung + Stecker (saCon®)

VarioBoot

Vorteile Einordnung
¢ wie DualBoot® * % % Kk Kk
e Anordnung des Steckers in
9 verschiedene Richtungen mdglich
e 504 Goldschichtdicke auf Kontakte

VarioBoot Tiille + Umspritzung + Stecker (saCon®)

*auf Anfrage; Tera™ ist ein eingetragenes Warenzeichen von Siemon Company

114 | www.easylan.de



Kapeltypen

Standard-Steckerarten, spezialstecker

Standard Cable Types

EasyLan S/FTP flex 1000

EasyLan U/FTP flex 500

EasyLan AWG23 S/FTP 1000

Draka UC900 SS27 S/FTP AWG27
Draka UC900 SS27 S/FTP AWG27 PUR
Tera Kabel

Standard Connector Types

saCon®
T™11,TM21, TM31
Tera™

saCon® Industry
EMT *

$S39

Manufacturer

ZVK GmbH

Hirose Electric Group
Siemon Company
ZVK GmbH

Tyco Electronics

Bel Stewart

.JEasyLan®

Special connectors

Solidcon VolP

Tera™ ist ein eingetragenes Warenzeichen von Siemon Company

Tera 2-p 4-p

www.easylan.de
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DualBoot® LED Patchkabel RJI45 5/FTP
Kat. 6, ISO/IEC, geschirmt

Das DualBoot® LED Patchkabel wurde besonders fir den
Einsatz in Biros, Industrie und Rechenzentren entwickelt.
Durch den robusten Kabelaufbau ist gewdhrleistet, dass

die elektrischen Ubertragungsparameter nur durch Gewalt-
anwendung beeinflussbar sind. Der verwendete Kombischirm
(PIMF + Geflecht mit 65% Bedeckung) zusammen mit den
360° geschirmten RJ45-Steckern bietet ein Hochstmal3 an
Datensicherheit. Das patentierte Verfahren zur einfachen
Zuordnung der Stecker zueinander erhoht die Betriebssicher-
heit erheblich, ein unbeabsichtigtes Ziehen der Patchleitungen
wird nahezu ausgeschlossen.

Nach der Kontaktierung einer Patchkabelseite mit dem
Detektor werden beide RJ45-Gehduse optisch angeregt
und leuchten. Die Dienstzuordnung kann nachtraglich durch
Anbringung einer Farbmarkierung erfolgen.

Den passenden Detektor finden Sie auf Seite 106.
Die Verwendung eines nicht zugelassenen Detektors kann
zur Zerstérung des DualBoot® LED Patchkabels fiihren.

Bezeichnung

Normen

™,

s EasylLan®

|EEE 802.3; 10BaseT; 100BaseT; 1000BaseT; 10GBaseT;
IEEE 802.5 16MB; ISDN; ATM; Telefon

Eigenschaften

Mantel FRNC: IEC 60332-1;
IEC 60754-2; IEC 61034

Farbe WeiB, Schwarz, Grau, Rot, Gelb, Griin,
Blau, Trkis, Violett, Orange, Braun

EMV Kombischirm (PIMF + Geflecht) Stecker
nach EN 60603-7 mit 360° Schirmung

Stecker saCon®

Elektrische Werte Kat. 6, 1SO/IEC 2nd FPDAM 2 to ISO/IEC
11801 AMD 2 (2009-04)

Lange Optische Erkennung bis 100 m

Chem. Eigenschaften

Verpackungseinheit

Langenschlissel

GHMT
Standardléangen

4PPoE-fahig

Frei von gefdhrlichen Stoffen nach
RoHS 2002/95/EG

bis 3 m Lange: 10 Stlick/Polybeutel
3,01 bis 5 m: 5 Stlick/Polybeutel

liber 5 m: einzeln verpackt

letzte vier Ziffern in der Bestellnummer
= Lange des Cords in dm
Typmusterzertifiziert
Im2m,3m,5m,75m, 10m;
weitere Langen auf Anfrage

IEEE 802.3bt

Bestell-Nummer

DualBoot® LED Patchkabel, Kat. 6, (ISO/IEC), geschirmt, Weil3 CSTOWADADXxxx
DualBoot® LED Patchkabel, Kat. 6, (ISO/IEC), geschirmt, Schwarz CSTOSADADxxxx
DualBoot® LED Patchkabel, Kat. 6, (ISO/IEC), geschirmt, Grau CSTOAADADxxxX
DualBoot® LED Patchkabel, Kat. 6, (ISO/IEC), geschirmt, Rot CSTORADADXXXX
DualBoot® LED Patchkabel, Kat. 6, (ISO/IEC), geschirmt, Gelb CSTOYADADxxxx
DualBoot® LED Patchkabel, Kat. 6, (ISO/IEC), geschirmt, Griin CSTOGADADxxxx
DualBoot® LED Patchkabel, Kat. 6, (ISO/IEC), geschirmt, Blau CS1OBADADXXxx
DualBoot® LED Patchkabel, Kat. 6, (ISO/IEC), geschirmt, Tiirkis CSTOTADADxxxxX
DualBoot® LED Patchkabel, Kat. 6, (ISO/IEC), geschirmt, Violett CSTOVADADxxxX
DualBoot® LED Patchkabel, Kat. 6, (ISO/IEC), geschirmt, Orange CSTOOADADxXxxXX
DualBoot® LED Patchkabel, Kat. 6, (ISO/IEC), geschirmt, Braun CS10ZADADxxxx

www.easylan.de
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DualBoot® LED Patchkabel RJ45 S/FTP
Kat. 6, Klasse E, ISO/IEC, geschinmt

Das DualBoot® LED Patchkabel wurde besonders fir den
Einsatz in Bliros, Industrie und Rechenzentren entwickelt.
Durch den robusten Kabelaufbau ist gewahrleistet, dass
die elektrischen Ubertragungsparameter nur durch Gewalt-

Normen

|EEE 802.3; 10BaseT; 100BaseT; 1000BaseT; 10GBaseT;
IEEE 802.5 16MB; ISDN; ATM; Telefon

anwendung beeinflussbar sind. Der verwendete Kombi- Eigenschaften
o . ot
sc_hlrm (P|MFO+ Geflgcht mit 65% Bedeckur_lg) zusammen Mantel FRNC: IEC 60332.3;
mit den 360° geschirmten RJ45-Steckern bietet ein IEC 60754-2: IEC 61034
HochstmaB an Datensicherheit. Das patentierte Verfahren Farbe \E/;YEiB'TS"CtWa{/Z’ |Grau,ORot, GeIBb, Grin,

H H A H au, Turkis, Violett, Orange, Braun
zur e;mfachen Zu.ordnung. der stecker zuel_nar!der erhoht die EMV Kombischirtn (PIMF + Geflecht) Stecker
Betriebssicherheit erheblich, ein unbeabsichtigtes Ziehen DualBoot® EN 60603-7 mit 360° Schimung
der Patchleitungen wird nahezu ausgeschlossen. Elektrische Werte Kat. 6 fiir Klasse E, 500 MHz Daten-
Nach der Kontaktierung einer Patchkabelseite mit dem libertragung geeignet

) - . Stecker saCon
Detektor werden beide RJ45-Gehduse optisch angeregt Lange Optische Erkennung bis 100 m

und leuchten. Die Dienstzuordnung kann nachtraglich durch
Anbringung einer Farbmarkierung erfolgen.

Den passenden Detektor finden Sie auf Seite 106.
Die Verwendung eines nicht zugelassenen Detektors kann
zur Zerstérung des DualBoot® LED Patchkabels fiihren.

Chem. Eigenschaften

Verpackungseinheit

Langenschlissel

GHMT

Frei von gefahrlichen Stoffen nach
RoHS 2002/95/EG

bis 3 m Lange: 10 Stlick/Polybeutel
3,01 bis 5 m: 5 Stiick/Polybeutel

Uiber 5 m: einzeln verpackt

letzte vier Ziffern in der Bestellnummer
= Lange des Cords in dm
Typmusterzertifiziert

(<]
o]
©
=
=
o
-
©
o

Tm,2m,3m,5m,75m, 10m;
weitere Langen auf Anfrage
IEEE 802.3bt

Standardlangen

4PPoE-fahig

Bezeichnung Bestell-Nummer

DualBoot® LED Patchkabel, Kat. 6, Klasse E, (ISO/IEC), geschirmt, Weil3 CSTOWCDCDxxxx
DualBoot® LED Patchkabel, Kat. 6, Klasse E, (ISO/IEC), geschirmt, Schwarz CS10SCDCDxxxx
DualBoot® LED Patchkabel, Kat. 6, Klasse E, (ISO/IEC), geschirmt, Grau CSTOACDCDxxxx
DualBoot® LED Patchkabel, Kat. 6, Klasse E, (ISO/IEC), geschirmt, Rot CSTORCDCDxxxx
DualBoot® LED Patchkabel, Kat. 6, Klasse E, (ISO/IEC), geschirmt, Gelb CS10YCDCDxxxx
DualBoot® LED Patchkabel, Kat. 6, Klasse E, (ISO/IEC), geschirmt, Griin CS10GCDCDxxxx
DualBoot® LED Patchkabel, Kat. 6, Klasse E, (ISO/IEC), geschirmt, Blau CS10BCDCDxxxx
DualBoot® LED Patchkabel, Kat. 6, Klasse E, (ISO/IEC), geschirmt, Tiirkis CS10TCDCDxxxx
DualBoot® LED Patchkabel, Kat. 6, Klasse E, (ISO/IEC), geschirmt, Violett CS10VCDCDxxxx
DualBoot® LED Patchkabel, Kat. 6, Klasse E, (ISO/IEC), geschirmt, Orange CS100CDCDxxxx
DualBoot® LED Patchkabel, Kat. 6, Klasse E, (ISO/IEC), geschirmt, Braun CS10ZCDCDxxxx

xxxx = Lange in dm
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/ubendr DualBoot® LED
LED Detecrtor Pro, LED Detector

DualBoot® LED Detektor Pro

DualBoot® LED Detektor

Detektor fiir die Einspeisung in die DualBoot® LED-Patchkabel
und LWL-LED-Patchkabel zur Identifizierung der Steckerenden.
Um das Licht im Patchkabel zu aktivieren, wird der Detektor
in die daflr vorgesehenen Kontaktpaare am RJ45-Stecker
gesteckt und der Knopf betétigt. Durch das wiederholte
Betdtigen kann zwischen vier Betriebszustanden gewechselt
werden.

Um den Akku aufzuladen, wird der Detektor mithilfe eines
mitgelieferten USB-Micro-Kabels an eine USB-Schnittstelle
angesteckt.

Eigenschaften

Detektor fiir die Einspeisung in die DualBoot® LED-Patchka-
bel und LWL-LED-Patchkabel zur Identifizierung der Stecker-
enden.

Um das Licht im Patchkabel zu aktivieren, wird der Detektor
in die daflr vorgesehenen Kontaktpaare am RJ45-Stecker
gesteckt und der Knopf betétigt. Durch das wiederholte
Betdtigen kann zwischen vier Betriebszustanden gewechselt
werden.

Batterien: 4 x Knopfzellen LR41.

Eigenschaften

Material Metall

Farbe chrom

Einsatzbereich Zur Spannungseinspeisung in alle
DualBoot® LED und LWL LED Patchkabel
geeignet.

Verpackungseinheit 1 Stlick

Material Metall

Farbe chrom

Einsatzbereich Zur Spannungseinspeisung in alle
DualBoot® LED und LWL LED Patchkabel
geeignet.

Verpackungseinheit 1 Stiick

Bezeichnung Bestell-Nr.

DualBoot® LED Detektor Pro

CPZLWLA2

DualBoot® LED Detektor

CPZLWLA1

www.easylan.de
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Steckermarkierungsclip

)

]

. . . ©

DualBoot® LED Steckermarkierungsclip Eigenschaften =
v

Steckermarkierungsclip zum nachtraglichen Aufbringen auf Material Polyamid (PA) E

Farben Gelb, Rot, Blau, Griin, WeiB, Schwarz,
Rosa, Braun, Magenta, Orange, Grau —
Sonderfarben auf Anfrage

Die Clips konnen einfach in die Knickschutztiille des Einsatzbereich Farbliche Markierung von DualBoot®

Steckers geschoben werden, womit auch spater eine farbliche
Steckerkennzeichnung mdglich ist.

die RJ45 Steckertiille eines DualBoot® LED Patchkabels.

Einbaubeispiele

DualBoot® LED Farbkodierungen, WeiB3 CSZCWS

DualBoot® LED Farbkodierungen, Grau CSZCGR

DualBoot® LED Farbkodierungen, Gelb CSZCYE

DualBoot® LED Farbkodierungen, Magenta CSZCMG

DualBoot® LED Farbkodierungen, Rot CSZCRD

DualBoot® LED Farbkodierungen, Blau CSZCBL

DualBoot® LED Farbkodierungen, Griin CSZCGN

DualBoot® LED Farbkodierungen, Braun CSZCBN 2,5 g
DualBoot® LED Farbkodierungen, Schwarz CSZCswW o A ' T
DualBoot® LED Farbkodierungen, Rosa CSZCRS 5 f.-_
DualBoot® LED Farbkodierungen, Orange CSZCOR

DualBoot® LED Farbkodierungen, Sortimentsbox | CSZC11BOX
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DualBoot®PushPull IP20 Patchkabel RJ4S5 S/FTP
Kat. 6, ISO/IEC, geschirmt

PushPull Verbindungskabel RJ45/RJ45, geschirmt, 1:1 Belegung
mit DualBoot® Umspritzung inkl. PushPull Entriegelung.

Bei dieser RJ45-Steckervariante wird nicht mehr die kleine
RJ45-Klinke zum Entriegeln gedriickt, sondern lediglich an
der Tiille gezogen. Die PushPull Verriegelung funktioniert
mit jeder Standard-RJ45-Dose und -Buchse. Die PushPull
Patchkabel erleichtern zum Beispiel das Patchen in dicht
gepackten Rechenzentrumsverteilern, bei schwer zugénglichen
Consolidation Points oder bei Teilnehmeranschliissen im
Bodentank.

Die Stecker sind optimiert fir den Einsatz in High Density
Switches. Durch die DualBoot® Umspritzung wurde eine
optimale Zugentlastung erreicht und gleichzeitig ein Verhaken
der Rastnasen ausgeschlossen. Das verwendete Kabel bietet
durch seinen Folienschirm sowie den 360° geschirmten
RJ45 Steckern ein HochstmaB an Datensicherheit.

Normen

|EEE 802.3; 10BaseT; 100

BaseT; 1000BaseT; 10GBaseT;

IEEE 802.5 16MB; ISDN; ATM; Telefon

Eigenschaften

Mantel FRNC: IEC 60332-1-2;
IEC 60754-2; IEC 61034

Farbe WeiB, Schwarz, Grau, Rot, Gelb, Griin,
Blau, Tirkis, Violett, Orange, Braun

EMV Schirmung / Stecker nach EN 60603-7
mit 360° Schirmung

Stecker saCon®

Elektrische Werte Kat. 6, 1SO/IEC 2nd FPDAM 2 to ISO/IEC

Chemische Eigenschaften

Verpackungseinheit

Langenschliissel

Standardlangen

4PPoE-fahig

11801 AMD 2 (2009-04)

Frei von gefdhrlichen Stoffen nach RoHS
2002/95/EG

bis 3 m Ldnge: 10 Stiick/Polybeutel
3,01 bis 5 m: 5 Stlick/Polybeutel
tiber 5 m: einzeln verpackt

letzte vier Ziffern

in der Bestellnummer =

Lange des Cords in dm
Im,2m,3m,5m,75m, 10m;
weitere Langen auf Anfrage

IEEE 802.3bt

Bezeichnung Bestell-Nr.

DualBoot® PushPull Patchkabel, Kat. 6, (ISO/IEC), geschirmt, WeiB CPPTOWAWAWxXXX
DualBoot® PushPull Patchkabel, Kat. 6, (ISO/IEC), geschirmt, Schwarz CPPTOSASASXXxx
DualBoot® PushPull Patchkabel, Kat. 6, (ISO/IEC), geschirmt, Grau CPPTOAAAAAXXXX
DualBoot® PushPull Patchkabel, Kat. 6, (ISO/IEC), geschirmt, Rot CPP1ORARARXXxx
DualBoot® PushPull Patchkabel, Kat. 6, (ISO/IEC), geschirmt, Gelb CPP1OYAYAYxxxx
DualBoot® PushPull Patchkabel, Kat. 6, (ISO/IEC), geschirmt, Griin CPPTOGAGAGXXXX
DualBoot® PushPull Patchkabel, Kat. 6, (ISO/IEC), geschirmt, Blau CPP10BABABXXxx
DualBoot® PushPull Patchkabel, Kat. 6, (ISO/IEC), geschirmt, Tiirkis CPP1OTATATXxxx
DualBoot® PushPull Patchkabel, Kat. 6, (ISO/IEC), geschirmt, Violett CPP1OVAVAVxxxx
DualBoot® PushPull Patchkabel, Kat. 6, (ISO/IEC), geschirmt, Orange CPP1OOAOAOXXXX
DualBoot® PushPull Patchkabel, Kat. 6, (ISO/IEC), geschirmt, Braun CPP1OZAAAAXXXX

A
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DualBoot® PushPull IP20 Patchkalbel RJAS S/FTP
Kat. 6, Klasse t,, geschirmt

)
G
PushPull Verbindungskabel RJ45/RJ45, geschirmt, 1:1 Belegung Normen —
. ® . ) . S
mit DualBoot® Umspritzung inkl. PushPull Entriegelung. IEEE 802.3; 10BaseT: 100BaseT: 1000BaseT; 10GBaseT; =
Bei dieser RJ45-Steckervariante wird nicht mehr die kleine IEEE 802.5 16MB; ISDN: ATM; Telefon o
RJ45-Klinke zum Entriegeln gedriickt, sondern lediglich an
der Tiille gezogen. Die PushPull Verriegelung funktioniert Eigenschaften
mit jeder Standgrd—RJ45—Dose.un.d -Buchse. Die Pu§hPu|I Mantel FRNC: EC 60332-1-2:
Patchkabel erleichtern zum Beispiel das Patchen in dicht IEC 60754-2; IEC 61034
gepackten Rechenzentrumsverteilern, bei schwer zuganglichen Farbe WeiB, Schwarz, Grau, Rot, Gelb, Griin,
Consolidation Points oder bei Teilnehmeranschliissen im ", 2'1{1' TUfk'S; ;/'0|ek“' Ofaﬁgé\:‘ Ef;‘gga ,
sodentark. g e 0
Die Stecker sind optimiert fir den Einsatz in High Density Elektrische Werte Kat. 6, Klasse E, 500 MHz Dateniiber-
Switches. Durch die DualBoot® Umspritzung wurde eine tragung geeignet
optimale Zugentlastung erreicht und gleichzeitig ein Verhaken Chemische Eigenschaften Frei von gefdhrlichen Stoffen nach
der Rastnasen ausgeschlossen. Das verwendete Kabel bietet ROHS 2002/95/EG
X : 9 ) o ; Verpackungseinheit bis 3 m Lange: 10 Stiick/Polybeutel
durch seinen Folienschirm sowie den 360° geschirmten 3,01 bis 5 m: 5 Stiick/Polybeutel
RJ45 Steckern ein HochstmaB an Datensicherheit. iiber 5 m: einzeln verpackt
Langenschlissel letzte vier Ziffern in der Bestellnummer
= Lange des Cords in dm
Standardldngen Tm,2m,3m,5m,75m, 10 m;
weitere Langen auf Anfrage
4PPoE-fahig IEEE 802.3bt
Bezeichnung Bestell-Nr.
DualBoot® PushPull Patchkabel, Kat. 6, Klasse E, (ISO/IEC), geschirmt, WeiB CPP1OWCWCWxxxx
DualBoot® PushPull Patchkabel, Kat. 6, Klasse E, (ISO/IEC), geschirmt, Schwarz CPP10SCSCSxxxx
DualBoot® PushPull Patchkabel, Kat. 6, Klasse E, (ISO/IEC), geschirmt, Grau CPPTOACACAXXXX
DualBoot® PushPull Patchkabel, Kat. 6, Klasse E, (ISO/IEC), geschirmt, Rot CPP1ORCRCRxxxx
DualBoot® PushPull Patchkabel, Kat. 6, Klasse E, (ISO/IEC), geschirmt, Gelb CPP1OYCYCYxxxx
DualBoot® PushPull Patchkabel, Kat. 6, Klasse E, (ISO/IEC), geschirmt, Griin CPP10GCGCGxXxXxXX
DualBoot® PushPull Patchkabel, Kat. 6, Klasse E, (ISO/IEC), geschirmt, Blau CPP10BCBCBXxxx
DualBoot® PushPull Patchkabel, Kat. 6, Klasse E, (ISO/IEC), geschirmt, Tiirkis CPP1OTCTCTxxxx
DualBoot® PushPull Patchkabel, Kat. 6, Klasse E, (ISO/IEC), geschirmt, Violett CPP1OVCVCVxxxx
DualBoot® PushPull Patchkabel, Kat. 6, Klasse E, (ISO/IEC), geschirmt, Orange CPP100COCOXXXX
DualBoot® PushPull Patchkabel, Kat. 6, Klasse E, (ISO/IEC), geschirmt, Braun CPP10ZCACAXXXX

Xxxx = Lange in dm
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DualBoot®Patchkabel RJ4AS S/FTP
Kat. 6, ISO/IEC, geschirmt

Verbindungskabel RJ45/RJ45, geschirmt 1:1 Belegung mit
DualBoot® Umspritzung inkl. Entriegelungsschutz. Dieses
Patchkabel ist besonders fir den Einsatz in Blros und

Rechenzentren geeignet.

Die Stecker sind optimiert fir den Einsatz in High Density
Switches. Durch die DualBoot® Umspritzung wurde eine

optimale Zugentlastung erreicht und gleichzeitig ein Verhaken

der Rastnasen ausgeschlossen.

Die Dienstzuordnung kann durch das Anbringen von Farb-
markierungen (Sonderzubehdr) auch nachtrdglich erfolgen.
Das verwendete Kabel bietet durch seinen Geflechtschirm

mit Paarschirmung sowie den 360° geschirmten RJ45-Steckern

ein HochstmaB an Datensicherheit.

Bezeichnung Bestell-Nr.

Normen

|EEE 802.3; 10BaseT; 100BaseT; 1000BaseT; 10GBaseT;

IEEE 802.5 16MB; ISDN; ATM; Telefon

Eigenschaften

Mantel FRNC: IEC 60332-1-2;
IEC60754-2; IEC 61034

Farbe WeiB, Schwarz, Grau, Rot, Gelb, Griin,
Blau, Tiirkis, Violett, Orange, Braun

EMV Schirmung / Stecker nach EN 60603-7
mit 360° Schirmung

Elektrische Werte Kat. 6, ISO/IEC 2nd FPDAM 2 to ISO/IEC

11801 AMD 2 (2009-04)

zugelassene Stecker
Standard
Chemische Eigenschaften

saCon®, TM31

RoHS 2002/95/EG
Verpackungseinheit

saCon® TM31, EMT SS39
Frei von gefdhrlichen Stoffen nach

bis 3 m Lange: 10 Stlick/Polybeutel

3,01 bis 5 m: 5 Stlick/Polybeutel
tiber 5 m: einzeln verpackt

Langenschliissel

letzte vier Ziffern in der Bestellnummer

= Lange des Cords in dm

GHMT
Standardléangen

Typmusterzertifiziert saCon®
Im2m,3m,5m,75m, 10m;

weitere Langen auf Anfrage

4PPoE-fahig IEEE 802.3bt

Bezeichnung

Bestell-Nr.

DualBoot® Patchkabel Kat. 6, ISO/IEC 1:1, saCon®, Wei | CP1OWAWAWxxxx DualBoot® Patchkabel Kat. 6, ISO/IEC 1:1, TM31, WeiB CPTOWIWIWxxxx
DualBoot® Patchkabel Kat. 6, ISO/IEC 1:1, saCon®, Schwarz | CPTOSASASxxxx DualBoot® Patchkabel Kat. 6, ISOIEC 1:1,TM31, Schwarz | CP10SISISxxxx
DualBoot® Patchkabel Kat. 6, ISO/IEC 1:1, saCon®, Grau | CPTOAAAAAXXXX DualBoot® Patchkabel Kat. 6, ISO/IEC 1:1,TM31, Grau CPTOAIAIAXXXX
DualBoot® Patchkabel Kat. 6, ISO/IEC 1:1, saCon®, Rot CP1ORARARXXXX DualBoot® Patchkabel Kat. 6, ISO/EC 1:1,TM31, Rot CP1ORIRIRxxxx
DualBoot® Patchkabel Kat. 6, ISO/IEC 1:1, saCon®, Gelb CP1OYAYAYxxxx DualBoot® Patchkabel Kat. 6, ISO/NEC 1:1,TM31, Gelb CPTOYIYIYxxxx
DualBoot® Patchkabel Kat. 6, ISO/IEC 1:1, saCon®, Griin CP10GAGAGXxxXX DualBoot® Patchkabel Kat. 6, ISO/IEC 1:1, TM31, Griin CP10GIGIGxxxx
DualBoot® Patchkabel Kat. 6, ISO/IEC 1:1, saCon®, Blau CP10BABABXXxx DualBoot® Patchkabel Kat. 6, ISO/IEC 1:1,TM31, Blau CP10BIBIBxxxx
DualBoot® Patchkabel Kat. 6, ISO/IEC 1:1, saCon®, Tiirkis | CP1OTATATXxxx DualBoot® Patchkabel Kat. 6, ISO/IEC 1:1, TM31, Tilrkis CP1OTITITxxxx
DualBoot® Patchkabel Kat. 6, ISO/IEC 1:1, saCon®, Violett | CP1OVAVAVxxxx DualBoot® Patchkabel Kat. 6, ISO/IEC 1:1, TM31, Violett | CPTOVIVIVxxxx
DualBoot® Patchkabel Kat. 6, ISO/IEC 1:1, saCon®, Orange | CP100AOAOxxxx DualBoot® Patchkabel Kat. 6, ISO/IEC 1:1, TM31, Orange | CP100I0I0xxxx
DualBoot® Patchkabel Kat. 6, ISO/IEC 1:1, saCon®, Braun | CP10ZAAAAXXXx DualBoot® Patchkabel Kat. 6, ISO/IEC 1:1, TM31, Braun CP10ZIAIAXXXX

www.easylan.de
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DualBoot®Patchkabel RJ4S S/FTP
Kat. 6, Klasse t,, geschirmt

Verbindungskabel RJ45/RJ45, geschirmt 1:1 Belegung mit
DualBoot® Umspritzung inkl. Entriegelungsschutz. Dieses
Patchkabel ist besonders fir den Einsatz in Blros und

Rechenzentren geeignet.

Die Stecker sind optimiert fir den Einsatz in High Density
Switches. Durch die DualBoot® Umspritzung wurde eine

Normen

) EasylLan®

|IEEE 802.3; 10BaseT; 100BaseT; 1000BaseT; 10GBaseT;

IEEE 802.5 16MB; ISDN; ATM; Telefon

(<]
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optimale Zugentlastung erreicht und gleichzeitig ein Verhaken
der Rastnasen ausgeschlossen.

Die Dienstzuordnung kann durch das Anbringen von Farb-
markierungen (Sonderzubehdr) auch nachtraglich erfolgen.
Das verwendete Kabel bietet durch seinen Geflechtschirm
mit Paarschirmung sowie den 360° geschirmten RJ45-Steckern
ein HochstmaB an Datensicherheit.

Eigenschaften

Mantel FRNC: [EC 60332-1-2;
IEC 60754-2; IEC 61034

Farbe WeiB, Schwarz, Grau, Rot, Gelb, Griin,
Blau, Tiirkis, Violett, Orange, Braun

EMV Schirmung / Stecker nach EN 60603-7
mit 360° Schirmung

Elektrische Werte Kat. 6, Klasse E, 500 MHz Dateniiber-
tragung geeignet, GHMT zertifiziert

Stecker saCon®, TM21

Chemische Eigenschaften

Verpackungseinheit

Langenschltssel

GHMT
Standardlangen

4PPoE-fahig

Frei von gefdhrlichen Stoffen nach RoHS
2002/95/EG

bis 3 m Lange: 10 Stlick/Polybeutel
3,01 bis 5 m: 5 Stiick/Polybeutel

Uiber 5 m: einzeln verpackt

letzte vier Ziffern in der Bestellnummer
= Lange des Cords in dm
Typmusterzertifiziert saCon®
Tm,2m,3m,5m,75m, 10 m;
weitere Langen auf Anfrage

IEEE 802.3bt

Bezeichnung
DualBoot® Patchkabel Kat. 6, KI. E,, 1:1, saCon®, Weif

Bestell-Nr.
CPTWCWCWxxxx

DualBoot® Patchkabel Kat. 6, KI.E,, 1:1, saCon®, Schwarz

CP1ISCSCSxxxx

DualBoot® Patchkabel Kat. 6, KI. E,, 1:1, saCon®, Grau

CP1IACACAXXXX

DualBoot® Patchkabel Kat. 6, KI. E,, 1:1, saCon®, Rot

CP1TIRCRCRxxxx

DualBoot® Patchkabel Kat. 6, KI. E,, 1:1, saCon®, Gelb

CPTIYCYCYxxxx

DualBoot® Patchkabel Kat. 6, KI. E,, 1:1, saCon®, Griin

CP1IGCGCGxxxx

DualBoot® Patchkabel Kat. 6, KI.E,, 1:1, saCon®, Blau

CP1IBCBCBxxxx

DualBoot® Patchkabel Kat. 6, KI.E,, 1:1, saCon®, Tilrkis

CPTITCTCTxxxx

DualBoot® Patchkabel Kat. 6, KI. E, 1:1, saCon®, Violett

CPTIVCVCVxxxx

DualBoot® Patchkabel Kat. 6, KI.E,, 1:1, saCon®, Orange

CP110COCOxxxx

DualBoot® Patchkabel Kat. 6, KI. E,, 1:1, saCon®, Braun

CPTIZCACAXXXX

xxx = Lange in dm

Bezeichnung
DualBoot® Patchkabel Kat. 6, Hirose TM21, 1:1, Wei3

Bestell-Nr.
CPTOWHWHWxxxx

DualBoot® Patchkabel Kat. 6, Hirose TM21, 1:1, Schwarz

CPTOSHSHSxxxx

DualBoot® Patchkabel Kat. 6, Hirose TM21, 1:1, Grau

CPTOAHAHAXXXX

DualBoot® Patchkabel Kat .6, Hirose TM21, 1:1, Rot

CPTORHRHRxxxx

DualBoot® Patchkabel Kat. 6, Hirose TM21, 1:1, Gelb

CPTOYHYHYxxxx

DualBoot® Patchkabel Kat. 6, Hirose TM21, 1:1, Griin

CP1OGHGHGXxxxx

DualBoot® Patchkabel Kat. 6, Hirose TM21, 1:1, Blau

CP1OBHBHBxxxx

DualBoot® Patchkabel Kat. 6, Hirose TM21, 1:1, Tiirkis

CPTOTHTHTxxxx

DualBoot® Patchkabel Kat. 6, Hirose TM21, 1:1, Violett

CPTOVHVHVxxxx

DualBoot® Patchkabel Kat. 6, Hirose TM21, 1:1, Orange

CP1OOHOHOxXxxx

DualBoot® Patchkabel Kat. 6, Hirose TM21, 1:1, Braun

CP1OZHAHAXXXX

xxxx = Lange in dm
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FlexBoot Patchkabel RJAS S/FTP
Kat. 6, 15O /IEC, geschirmt

T4

EasyLan®

Verbindungskabel RJ45/RJ45 geschirmt, 1:1 Belegung mit
saCon® Stecker und FlexBoot Tiille. Dieses Patchkabel ist fiir
den Einsatz in Blros und Rechenzentren geeignet.

Die Dienstzuordnung kann durch das Anbringen von Farb-
markierungen (Sonderzubehdr) auch nachtrdglich erfolgen.

Normen

IEEE 802.3; 10BaseT; 100BaseT; 1000BaseT; 10GBaseT;
IEEE 802.5 16MB; ISDN; ATM; Telefon

Eigenschaften

Mantel FRNC: IEC 60332-1-2; IEC 60754-2;
I[EC 61034

Farbe WeiB, Schwarz, Grau, Rot, Gelb, Griin,
Blau, Trkis, Violett, Orange, Braun

EMV PiMf / Stecker nach EN 60603-7 mit

zugelassene Stecker
Elektrische Werte

Zugelassene Stecker
Chemische Eigenschaften

Verpackungseinheit

Langenschlissel

Standardléangen

360° Schirmung

saCon®, TM31

Kat. 6, 2nd FPDAM 2 to ISO/IEC 11801
AMD 2 (2009-04)

saCon®, TM31

Frei von gefdhrlichen Stoffen nach
RoHS 2002/95/EG

bis 3 m Lange: 10 Stlick/Polybeutel
3,01 bis 5 m: 5 Stlick/Polybeutel

tiber 5 m: einzeln verpackt

letzte vier Ziffern in der Bestellnummer
= Lange des Cords in dm
Im2m,3m,5m,75m, 10m;
weitere Langen auf Anfrage

4PPoE-fahig IEEE 802.3bt

FlexBoot Patchkabel Kat. 6, ISO/IEC 1:1 saCon®, WeiB | CPTKWBWBWaxxxx FlexBoot Patchkabel Kat. 6, ISO/IEC 1:1 TM31, WeiB CPTKWLWLWxxxx
FlexBoot Patchkabel Kat. 6, ISO/IEC 1:1 saCon®, Schwarz| CP1KSBSBSxxxx FlexBoot Patchkabel Kat. 6, ISO/IEC 1:1TM31, Schwarz | CPTKSLSLSxxxx
FlexBoot Patchkabel Kat. 6, ISO/IEC 1:1 saCon®, Grau | CP1KABABAXXxx FlexBoot Patchkabel Kat. 6, ISO/IEC 1:1TM31, Grau CPTKALALAXXXX
FlexBoot Patchkabel Kat. 6, ISO/IEC 1:1 saCon®, Rot CP1KRBRBRXxxx FlexBoot Patchkabel Kat. 6, ISO/IEC 1:1 TM31, Rot CP1KRLRLRxxxX
FlexBoot Patchkabel Kat. 6, ISO/IEC 1:1 saCon®, Gelb | CP1KYBYBYxxxx FlexBoot Patchkabel Kat. 6, ISO/IEC 1:1TM31, Gelb CPIKYLYLYxxxx
FlexBoot Patchkabel Kat. 6, ISO/IEC 1:1 saCon®, Griin | CP1KGBGBGXxxx FlexBoot Patchkabel Kat. 6, ISO/IEC 1:1 TM31, Griin CP1KGLGLGXxxx
FlexBoot Patchkabel Kat. 6, ISO/IEC 1:1 saCon®, Blau CP1KBBBBBXxxx FlexBoot Patchkabel Kat. 6, ISO/IEC 1:1TM31, Blau CP1KBLBLBxxxx
FlexBoot Patchkabel Kat. 6, ISO/IEC 1:1 saCon®, Tiirkis | CP1KTBTBTxxxx FlexBoot Patchkabel Kat. 6, ISO/IEC 1:1TM31, Tiirkis | CPTKTLTLTxxxx
FlexBoot Patchkabel Kat. 6, ISO/IEC 1:1 saCon®, Violett | CP1KVBVBVxxxx FlexBoot Patchkabel Kat. 6, ISO/IEC 1:1TM31, Violett | CPTKVLVLVxxxx
FlexBoot Patchkabel Kat. 6, ISO/IEC 1:1 saCon®, Orange | CP1KOBOBOxxxx FlexBoot Patchkabel Kat. 6, ISO/IEC 1:1TM31, Orange | CP1KOLOLOxxxx
FlexBoot Patchkabel Kat. 6, ISO/IEC 1:1 saCon®, Braun | CP1KZBABAXxxx FlexBoot Patchkabel Kat. 6, ISO/IEC 1:1TM31, Braun | CPTKZLALAXXxx

www.easylan.de
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FlexBoot Pafchkabel RJ45 5/FTP
Kat. 6, Klasse t,, geschirmt

) EasylLan®

Verbindungskabel RJ45/RJ45 geschirmt, 1:1 Belegung mit
saCon® Stecker und FlexBoot Tille. Dieses Patchkabel ist flir
den Einsatz in Blros und Rechenzentren geeignet.

Die Dienstzuordnung kann durch das Anbringen von Farb-

markierungen (Sonderzubehdr) auch nachtrdglich erfolgen.

Normen

IEEE 802.3; 10BaseT; 100BaseT; 1000BaseT; 10GBaseT;

IEEE 802.5 16MB; ISDN; ATM; Telefon

Eigenschaften

Mantel FRNC: IEC 60332-1-2; IEC 60754-2;
IEC 61034

Farbe WeiB, Schwarz, Grau, Rot, Gelb, Griin,
Blau, Ttirkis, Violett, Orange, Braun

EMV PiMf / Stecker nach EN 60603-7 mit

zugelassene Stecker
Elektrische Werte

Chemische Eigenschaften

Verpackungseinheit

Langenschliissel
Standardlangen

4PPoE-fahig

Bezeichnung Bestell-Nr.

360° Schirmung

saCon®, TM21,

Kat. 6 fiir Klasse E, 500 MHz Daten-
libertragung geeignet

Frei von gefahrlichen Stoffen nach
RoHS 2002/95/EG

bis 3 m Lange: 10 Stlick/Polybeutel
3,01 bis 5 m: 5 Stlick/Polybeutel
lber 5 m: einzeln verpackt

letzte vier Ziffern in der Bestellnummer
= Lange des Cords in dm
Im,2m,3m,5m,75m, 10m;
weitere Ldngen auf Anfrage

IEEE 802.3bt

(<]
o]
©
=
=
o
-
©
o

FlexBoot Patchkabel Kat. 6, 1:1 saCon®, WeiB CPTKWDWDWxxxx
FlexBoot Patchkabel Kat. 6, 1:1 saCon®, Schwarz | CP1KSDSDSxxxx
FlexBoot Patchkabel Kat. 6, 1:1 saCon®, Grau CP1KADADAXXXX
FlexBoot Patchkabel Kat. 6, 1:1 saCon®, Rot CPTKRDRDRxxxx
FlexBoot Patchkabel Kat. 6 1:1 saCon®, Gelb CP1KYDYDYxxxx
FlexBoot Patchkabel Kat. 6, 1:1 saCon®, Griin CP1KGDGDGXxxxx
FlexBoot Patchkabel Kat. 6, 1:1 saCon®, Blau CP1KBDBDBxxxx
FlexBoot Patchkabel Kat. 6, 1:1 saCon®, Tiirkis CP1KTDTDTxxxx
FlexBoot Patchkabel Kat. 6, 1:1 saCon®, Violett CP1KVDVDVxxxx
FlexBoot Patchkabel Kat. 6, 1:1 saCon®, Orange CP1KODODOXxxx
FlexBoot Patchkabel Kat. 6, 1:1 saCon®, Braun CP1KZDADAXxXX

xxxx=Lange in dm

FlexBoot Patchkabel Kat. 6, 1:1 TM21, WeiB CPTKWKWKWxxxx
FlexBoot Patchkabel Kat. 6,1:1 TM21, Schwarz CPTKSKSKSxxxx
FlexBoot Patchkabel Kat. 6, 1:1 TM21, Grau CPTKAKAKAXXXX
FlexBoot Patchkabel Kat. 6, 1:1 TM21, Rot CP1KRKRKRxxxx
FlexBoot Patchkabel Kat. 6, 1:1 TM21, Gelb CPTKYKYKYxxxx
FlexBoot Patchkabel Kat. 6, 1:1 TM21, Griin CP1KGKGKGxxxx
FlexBoot Patchkabel Kat. 6, 1:1 TM21, Blau CP1KBKBKBxxxx
FlexBoot Patchkabel Kat. 6, 1:1 TM21, Tiirkis CPIKTKTKTxxxx
FlexBoot Patchkabel Kat. 6, 1:1 TM21, Violett CPTKVKVKVxxxx
FlexBoot Patchkabel Kat. 6, 1:1 TM21, Orange CPTKOKOKOXxxxx
FlexBoot Patchkabel Kat. 6, 1:1 TM21, Braun CPTKZKAKAXxXX

xxxx=Lange in dm
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FasyLan® FlexBoot System

Patchkabelmaterial Lehre Einpresstiefe RJ45

Schrumpfschlauch

Laminieretikett

FlexBoot Steckttille

Laminieretikettendrucker

A=
=

Farbmarkierungsclips Kabeltester
Montagezubehér

Eigener Logoeinsatz

Steckerset RJ45 FlexBoot Kat. 6 CPKFB6 Stecktllle FlexBoot wei CPKFBTWS
Steckerset RJ45 FlexBoot Kat. 6, CPKFB6A Stecktlle FlexBoot schwarz CPKFBTSW
Datenkabel S/FTP AWG26/7 schwarz CESKSW Stecktlle FlexBoot grau CPKFBTGR
Datenkabel S/FTP AWG26/7 grau CESKGR Stecktlle FlexBoot rot CPKFBTRD
Datenkabel S/FTP AWG26/7 rot CESKRD Stecktlle FlexBoot gelb CPKFBTYE
Datenkabel S/FTP AWG26/7 griin CESKGN Stecktlle FlexBoot griin CPKFBTGN
Datenkabel S/FTP AWG26/7 blau CESKBL Stecktiille FlexBoot blau CPKFBTBL
Datenkabel S/FTP AWG26/7 orange CESKOR Stecktlle FlexBoot tirkis CPKFBTTK
Datenkabel SIFTP AWG26/7 weiB, gelb, tirkis, violett, braun | Auf Anfrage Stecktlle FlexBoot violett CPKFBTVI

Krimpzange fiir RJ45 Stecker FlexBoot CZAKZ Stecktiille FlexBoot orange CPKFBTOR
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RJ45-Stecker inkl. Wiremanager in Kat. 6 Klasse E, 1SO/IEC
(transparent) oder Kat. 6, ISO/IEC (aqua)

RJ45-Stecker

Verpackungseinheit: 50 Stlick/Polybeutel

,;,%///

Patchkabelmaterial == Ve

Datenkabel S/FTP Kat. 7 4P AWG26/7, AD: 6,0mm.
In den Farben weiB, schwarz, grau, rot, gelb, griin, blau,
tlrkis, violett und orange erhéltlich.

Verpackungseinheit: 1000m/Trommel
c2lc
Farbmarkierungsclips %

Zur Farbidentifikation der Patchkabel. Clips kdnnen in einzelnen
Farben oder als Sortimentsbox (inkludiert je 100 Sttick je Farbe)
erworben werden. In den Farben orange, schwarz, grau, rot,
gelb, griin und blau erhaltlich.

Verpackungseinheit einzelne Farbe: 100 Stlick/Polybeutel
Verpackungseinheit Sortimentsbox: 1 Stlick

Laminieretikett und Thermotransferdrucker fir Laminieretiketten.

Laminieretikett

Verpackungseinheit Drucker: 1 Stlick
Verpackungseinheit Laminieretikett: 5.000 Stiick/Rolle

Lehre Einpresstiefe RJ45

) EasylLan®

7 o

FlexBoot-Stecktiille

Lehre flrr RJ45 Einpresstiefe.
Verpackungseinheit: 1 Stlick/Polybeutel

Farbkodierung fiir Patchkabel orange CPZCORHS1
Farbkodierung fir Patchkabel schwarz CPZCSWHS1
Farbkodierung fiir Patchkabel grau CPZCGRHS1
Farbkodierung fir Patchkabel rot CPZCRDHS1
Farbkodierung fiir Patchkabel gelb CPZCYEHST
Farbkodierung fir Patchkabel griin CPZCGNHS1
Farbkodierung fiir Patchkabel blau CPZCBLHS1
Farbkodierung fiir Patchkabel, Sortimentsbox CPZHS7BOX

FlexBoot Stecktiille fiir RJ45-Stecker. In den Farben weiB,
schwarz, grau, rot, gelb, griin, blau, turkis, violett und
orange erhdltlich. Eigener Logoeinsatz mdglich.

MoQ fiir eigenen Logoeinsatz 50.000 Stiick/Farbe.

Verpackungseinheit ohne Logo: 50 Stiick/Polybeutel

Krimpzange

Zange zum Krimpen der Kontakte.

Knipex Kabelschere zum Kiirzen der Kupferkabel.

Knipex Seitenschneider zum Kiirzen der Kabeladern.
Abmantelwerkzeug fiir Mantel und Aderfolien.

Montagezubehor

Verpackungseinheit: je 1 Stlick/Polybeutel

Schrumpfschlauch.n"m\l l

Schrumpfschlauch und Zubehdr.
Drucker fiir Schrumpfschlauchbedruckung und HeiBluftpistole.

i

Verpackungseinheit: 1 Stlick
Verpackungseinheit Schrumpfschlauch: 75m/Rolle ‘

(=
\%C:;:-:‘sa

FLUKE Kabeltester MS2-100 mit Wiremap-Adapter, 2x AA-Batterien,
Getting Started Guide, CD mit Manuals und Vinyl Tasche.

Kabeltester

Verpackungseinheit: 1 Stlick

Knipex Kabelschere CZAKS
Knipex Seitenschneider CZASS
Abmantelwerkzeug CZABIBL1
Laminieretikett 5.000 Stlick auf Rolle CLAM5000
Thermotransferdrucker fir Laminieretiketten CZALMD
Schrumpfschlauch wei 75m auf Rolle CSCHR75
Drucker fiir Schrumpfschlauch CZASSD
HeiBluftpistole fiir Schrumpfschlauch CZAHLP

Lehre Einpresstiefe RJ45 CZALET
Kabeltester FLUKE CZAFKT

www.easylan.de
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Patchkabel RJ45 DualBoot® U/UTP
Kat. 6, Klasse E, ungeschirmt

Das DualBoot® LED Patchkabel ist besonders fiir den Einsatz Normen

in Biros, Industrie und R_echenz?ntre_n entW|ckeI'F wordep. \EEE 802.3; 10Base; 100BaseT: 1000BaseT:
Durch den Kabelaufbau ist gewahrleistet, dass die elektri- EEE 802.5 16MB: ISDN: ATM: Telefon
schen Ubertragungsparameter ein HochstmalB3 an Datensicher-

heit bieten. Das patentierte Verfahren zur einfachen Zuord- Eigenschaften

nung der Stecker zueinander erhoht die Betriebssicherheit

erheblich, ein unbeabsichtigtes Ziehen der Patchleitungen Mantel IF&NGC;AEZ 60332-1-2; IEC 60754-2;
wird nahezu ausgeschlossen. Farbe Grau
Nach der Kontaktierung einer Patchkabelseite mit dem Stecker saCon®
Detektor werden beide RJ45-Gehduse optisch angeregt Elektrische Werte Kat. 6 fiir Klasse E 250 MHz Daten-
und leuchten somit. Die Dienstzuordnung kann nach- e gb‘iifiiguE”rEegnenelﬁne;is 00
trglich durch Anbringung einer Farbmarkierung erfolgen. Che?nische Eigenschaften Frz.i von gef'éhrlichgn Stoffen nach
RoHS 2002/95/EG
Den passenden Detektor finden Sie auf Seite 118. Verpackungseinheit bis 3 m Lénge: 10 Stiick/Polybeutel
Die Verwendung eines nicht zugelassenen Detektors kann 3,01 bis 5 m: 5 Stiick/Polybeutel
zur Zerstorung des DualBoot® LED Patchkabels fiihren. ) ) Uber 5 m: einzeln verpackt
Langenschlissel letzte vier Ziffern in der Bestellnummer
= Lange des Cords in dm
Standardldngen Tm,2m,3m,5m,75m, 10 m;

weitere Langen auf Anfrage

Bezeichnung Bestell-Nr.
DualBoot® LED Patchkabel, Kat. 6, Klasse E, ungeschirmt, Grau CSTXACDCDxxxx

Xxxx = Lange in dm




) EasylLan®

Paftchkabel RJ45 DualBoot® U/UTP
Kat. 6, ISO/IEC, ungeschirmt

)
s
Verbindungskabel RJ45/RJ45, ungeschirmt, 1:1 Belegung Normen —
i ® . : ; S
mit DualBoot Um;pntzung Inkl anegellungss.chut"z. IEEE 802.3; 10BaseT; 100BaseT; 1000BaseT; =
Dieses Patchkabel ist bgsonders fir den Einsatz in Biros IEEE 802.5 16MB; ISDN: ATM; Telefon a
und Rechenzentren geeignet.
Die Stecker sind optimiert fir den Einsatz in High Density Eigenschaften
Switches. Durch die DualBoot® Umspritzung wurde eine
) . PRI Mantel FRNC: IEC 60332-1-2; IEC 60754-2;
optimale Zugentlastung erreicht und gleichzeitig ein IEC 61034
Verhaken der Rastnasen ausgeschlossen. Farbe Grau, Blau
Die Dienstzuordnung kann durch das Anbringen von Farb- Tillenfarbe Grau, Blau
markierungen (Sonderzubehér) auch nachtraglich erfolgen. Elektrische Werte Kat. 6, ISO/IEC 2nd FPDAM 2 to ISO/IEC
11801 AMD 2 (2009-4)
Stecker saCon®
Chemische Eigenschaften Frei von gefahrlichen Stoffen nach
ROHS 2002/95/EG
Verpackungseinheit bis 5m Lange: 5 Stiick/Polybeutel
Uiber 5m Lénge: einzeln verpackt
Langenschltssel letzte vier Ziffern in der Bestellnummer
= Lange des Cords in dm
Standardldngen Tm,2m,3m,5m,75m, 10 m;

weitere Langen auf Anfrage

Bezeichnung Bestell-Nr.

DualBoot® Patchkabel, Kat. 6,, ISO/IEC, ungeschirmt, Grau CP1XGDBDBxxxx
DualBoot® Patchkabel, Kat. 6,, 1SO/IEC, ungeschirmt, Blau CP1XBDBDBxxxx

xxxx = Lange in dm
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VarioBoot Patchkabel RJ45 S/FTP
Kat. 6, 15O/ IEC, geschirmt

Verbindungskabel RJ45/RJ45 geschirmt, 1:1 Belegung mit
winkelverstellbaren Steckern. Dieses Patchkabel ist fir den
Einsatz in Biros und Rechenzentren geeignet.

Das verwendete Kabel bietet mit seinem Kombischirm
(PIMf + Geflecht) sowie den 360° geschirmten RJ45-Steckern
ein HochstmaB an Datensicherheit.

Durch die einfache Demontage der Tiille vom Steckergehduse
ermdglicht das VarioBoot Patchkabel Anordnungen der Ab-
gange in neun verschiedenen Varianten. Sowohl eine gerade
Anordnung als auch eine 45°- oder 90°-Anordnung ist realisier-
bar. Somit kdnnen die Abgange individuell angepasst werden.
Mithilfe der mitgelieferten Arretierclips kann jede Anordnung
fixiert werden.

Normen

|EEE 802.3; 10BaseT; 100BaseT; 1000BaseT; 10GBaseT;
IEEE 802.5 16MB; ISDN; ATM; Telefon

Eigenschaften
Mantel FRNC: IEC 60332-1-2; IEC 60754-2;
I[EC 61034
Tillenfarbe Schwarz
EMV Kombischirm (PiMf + Geflecht) / Stecker

nach EN 60603-7 mit 360° Schirmung
Frei von gefdhrlichen Stoffen nach
RoHS 2002/95/EG

einzeln verpackt

letzte vier Ziffern in der Bestellnummer
= Lange des Cords in dm
Im,2m,3m,5m,75m, 10m;
weitere Langen auf Anfrage

IEEE 802.3bt

Chemische Eigenschaften

Verpackungseinheit
Langenschlissel

Standardléangen

4PPoE-fahig

Bezeichnung

Bestell-Nr.

VarioBoot Patchkabel Kat. 6, ISO/IEC, Weil CPTOWMSMSxxxx
VarioBoot Patchkabel Kat. 6, ISO/IEC, Schwarz | CP1OSMSMSxxxx

VarioBoot Patchkabel Kat. 6, ISO/IEC, Grau CP1OAMSMSxxxx
VarioBoot Patchkabel Kat. 6, ISO/IEC, Rot CP1ORMSMSxxxx
VarioBoot Patchkabel Kat. 6, ISO/IEC, Gelb CP10YMSMSxxxx
VarioBoot Patchkabel Kat. 6, ISO/IEC, Griin CP10GMSMSxxxx
VarioBoot Patchkabel Kat. 6, ISO/IEC, Blau CP10BMSMSxxxx
VarioBoot Patchkabel Kat. 6, ISO/IEC, Tiirkis CP1OTMSMSxxxx

VarioBoot Patchkabel Kat. 6, ISO/IEC, Violett CPTOVMSMSxxxx
VarioBoot Patchkabel Kat. 6, ISO/IEC, Orange CPTOOMSMSxxxx
VarioBoot Patchkabel Kat. 6, ISO/IEC, Grau PUR | CPTPAMSMSxxxx

www.easylan.de
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) EasylLan®

VarioBoot Patchkabel RJ45 S/FTP
Kat. 6, Klasse t,, geschirmt

Verbindungskabel RJ45/RJ45 geschirmt, 1:1 Belegung mit
winkelverstellbaren Steckern. Dieses Patchkabel ist fir den
Einsatz in Biiros und Rechenzentren geeignet.

Das verwendete Kabel bietet mit seinem Kombischirm
(PIMf + Geflecht) sowie den 360° geschirmten RJ45-Steckern
ein HochstmaB an Datensicherheit.

Durch die einfache Demontage der Tiille vom Steckergehduse
ermdglicht das VarioBoot Patchkabel Anordnungen der Ab-
gange in neun verschiedenen Varianten. Sowohl eine gerade
Anordnung,als auch eine 45°- oder 90°-Anordnung ist realisier-
bar. Somit konnen die Abgange individuell angepasst werden.
Mithilfe der mitgelieferten Arretierclips kann jede Anordnung
fixiert werden.

Bezeichnung

Normen

|IEEE 802.3; 10BaseT; 100BaseT; 1000BaseT; 10GBaseT;
IEEE 802.5 16MB; ISDN; ATM; Telefon

Eigenschaften
Mantel FRNC: IEC 60332-1-2; IEC 60754-2;
IEC 61034
Tillenfarbe Schwarz
EMV Kombischirm (PiMf + Geflecht) / Stecker

nach EN 60603-7 mit 360° Schirmung
Frei von gefahrlichen Stoffen nach
RoHS 2002/95/EG

einzeln verpackt

letzte vier Ziffern in der Bestellnummer
= Lange des Cords in dm
Im2m,3m,5m,75m, 10m;
weitere Langen auf Anfrage

IEEE 802.3bt

Chemische Eigenschaften

Verpackungseinheit
Langenschlissel

Standardlangen

4PPoE-fahig

Bestell-Nr.

VarioBoot Patchkabel Kat. 6, Klasse E, (ISO/IEC), Weil CPTOWTSTSxxxx
VarioBoot Patchkabel Kat. 6, Klasse E, (ISO/IEC), Schwarz CPTOSTSTSxxxX

VarioBoot Patchkabel Kat. 6, Klasse E, (ISO/IEC), Grau CP1OATSTSxxxx
VarioBoot Patchkabel Kat. 6, Klasse E, (ISO/IEC), Rot CP1ORTSTSXxxX
VarioBoot Patchkabel Kat. 6, Klasse E, (ISO/IEC), Gelb CP1OYTSTSxxxX
VarioBoot Patchkabel Kat. 6, Klasse E, (ISO/IEC), Griin CP1OGTSTSxxxx
VarioBoot Patchkabel Kat. 6, Klasse E, (ISO/IEC), Blau CP10OBTSTSxxxx
VarioBoot Patchkabel Kat. 6, Klasse E, (ISO/IEC), Tiirkis CP1OTTSTSxxxxX

VarioBoot Patchkabel Kat. 6, Klasse E, (ISO/IEC), Violett CPTOVTSTSxxxx
VarioBoot Patchkabel Kat. 6, Klasse E, (ISO/IEC), Orange CP1OOTSTSxxxx
VarioBoot Patchkabel Kat. 6, Klasse E, (ISO/IEC), Grau PUR CP1PATSTSxxxx

xxxx = Lange in dm
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Patchkabel RJ4AS Tera™
2- oder 4-paarig, geschirmt

i

"

Die Daten- und Anschlusskabel sind je nach Bedarf mit Normen
Tera bzvy. RJ45 S.teckern beschaltet, 'WOb'e.I der R'J45— \EEE 802.3; 10Base; 100BaseT: 1000BaseT:
Steckerl mit der KnlckschllJ.tzfarbe dgs JEWEI|Ige"l’l Dienstes IEEE 802.5 16MB; ISDN: ATM; Telefon
(gelb fiir Ethernet, blau fir Token Ring und grin fiir ISDN)
versehen ist. Eigenschaften
Die Kabeltypen sind den jeweiligen Anwendungen ange- Vontel ! Farb FRNCILSOH (Knickschuty Toram
passt und bei der 4-paarigen Variante fiir eine Bandbreite antel/ Farbe (Knickschutz Tera
. Schwarz / RJ45 farbig) / Grau
bis 10GHz ausgelegt. EMV Kombischirm (PiMf + Geflecht) / Stecker
nach EN 60603-7 mit 360° Schirmung
Chemische Eigenschaften Frei von gefahrlichen Stoffen nach
RoHS 2002/95/EG
Verpackungseinheit bis 3 m Lange: 10 Stlick/Polybeutel

3,01 bis 5 m: 5 Stiick/Polybeutel

liber 5 m: einzeln verpackt
Langenschlissel letzte vier Ziffern in der Bestellnummer

= Lange des Cords in dm

Bezeichnung Bestell-Nr.

Patchkabel Tera™ auf Tera™, 2-paarig, geschirmt, Grau CPTNAYSYSxxxx
Patchkabel Tera™ auf Tera™, 4-paarig, geschirmt, Grau CP1LAZSZSxxxx
Patchkabel Tera™ auf RJ45 DualBoot®, 4-paarig, geschirmt, Grau CPSLAYSCAXxxx
Patchkabel Tera™ auf RJ45 Ethernet, Gelb, 2-paarig, geschirmt, Grau CPSNAYSCYxxxx
Patchkabel Tera™ auf RJ45 Token Ring, Blau, 2-paarig, geschirmt, Grau CPSNAYSCBxxxx
Patchkabel Tera™ auf RJ45 ISDN, Griin, 2-paarig, geschirmt, Grau CPSNAYSCGxxxx
Tera™ ist ein eingetragenes Warenzeichen von Siemon Company xxxx = Lange in dm
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Patchkabel RJ45 Tera™
I-paarig, ungeschirmt

)
o)
. . . . ©
Die Patch- und Anschlusskabel sind je nach Bedarf mit Normen —
ungeschirmten 1-paarigen Tera™, RJ45 bzw. RJ11 / RJ12- =
. . . Telefon =
Steckern beschaltet, wobei die RJ45 Stecker eine umspritzte a
Knickschutztllle aufweisen. Das verwendete Kabel ist in FR/ Eigenschaften
LSOH- sowie FR/PVC-Ausflihrung erhaltlich und der entspre-
chenden Anwendung angepasst. Kabel FR/LSOH oder FR/PVC
Farbe Grau
Chemische Eigenschaften Frei von gefdhrlichen Stoffen nach
RoHS 2002/95/EG
Verpackungseinheit bis 3 m Ldnge: 10 Stiick/Polybeutel

3,01 bis 5 m: 5 Stiick/Polybeutel

liber 5 m: einzeln verpackt
Langenschltssel letzte vier Ziffern in der Bestellnummer

= Lange des Cords in dm

Patchkabel Tera™ auf Tera™, 1-paarig, ungeschirmt, Grau CP1ZSXSXSxxxx
Patchkabel Tera™ auf RJ45, 1-paarig, ungeschirmt, Grau CPSZSXSFSxxxx
Patchkabel Tera™ auf RJ11/RJ12, 1-paarig, ungeschirmt, Grau CPSZAXSWXXXX
Tera™ ist ein eingetragenes Warenzeichen von Siemon Company Xxxx = Lange in dm

www.easylan.de | 133



n

s EasylLan®

VolIP Patchkabel RJ45 S/FTP
Kat. 6, 15O/ IEC, geschirmt

Verbindungskabel RJ45/RJ45, geschirmt mit einer 1:1 Be- Normen

Iegung. Einseitig wird hier ein saCon .Stecker'mlt DualBoot \EEE 802.3; 10Base; 100BaseT: 1000BaseT:
Umspritzung verwendet. Auf der zweiten Seite wird ein sehr IEEE 802.5 16MB; ISDN: ATM; Telefon
kompakter RJ45 Stecker verwendet. Dieses Kabel wurde

speziell fiir die VoIP-Anwendung entwickelt, da in VolP- Eigenschaften

Telefonen oft sehr wenig Platz flir den Stecker vorhanden ist.

Das verwendete Kabel bietet durch seinen Geflechtschirm Mantel / Farbe ESTV% tzs?: Jﬁ”gt;fh)“;zsgsﬁ;ﬂz
mit Paarschirmung sowie den 360° geschirmten RJ45- EMV Kombischirm (PiMffGeﬂecht) / Stecker
Steckern ein Hochstmal an Datensicherheit. nach EN 60603-7 mit 360° Schirmung
Chemische Eigenschaften Frei von gefahrlichen Stoffen nach
RoHS 2002/95/EG
Verpackungseinheit bis 3 m Lange: 10 Stlick/Polybeutel

3,01 bis 5 m: 5 Stiick/Polybeutel

liber 5 m: einzeln verpackt
Langenschlissel letzte vier Ziffern in der Bestellnummer

= Lange des Cords in dm

Bezeichnung Bestell-Nr.

VolP-Patchkabel Kat. 6, (ISO/IEC), geschirmt, Schwarz, 1,00 m CPVOIPISCSOS0010
VolIP-Patchkabel Kat. 6, (ISO/IEC), geschirmt, Schwarz, 2,00 m CPVOIPISCS0S0020
VolIP-Patchkabel Kat. 6, (ISO/IEC), geschirmt, Schwarz, 3,00 m CPVOIPISCS0S0030
VolIP-Patchkabel Kat. 6, (ISO/IEC), geschirmt, Schwarz, 5,00 m CPVOIPISCSOS0050
VolIP-Patchkabel Kat. 6, (ISO/IEC), geschirmt, Schwarz, 7,50 m CPVOIPISCSOS0075
VolIP-Patchkabel Kat. 6, (ISO/IEC), geschirmt, Schwarz, 10,00 m CPVOIPISCSOS0100
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sSolidCon Patchkabel RJ45 S/FTP AWG23
Katf. 6, 15O/ IEC, geschirmt

)
S
Verwendung vorwiegend fiir PoE-Anwendungen (z.B. Normen —
- i i i ) o
Access Pomt"s). Das Kabel bletet..den Vorteﬂl, da.ss Iar]gere IEEE 802.3; 10BaseT; 100BaseTl; 1000BaseT; 10GBaseT; ©
Strecken zg.ru.ckg(.alegt werden kénnen, sowie eine hohere IEEE 802.5 16MB; ISDN; ATM; Telefon a
Stromtragfahigkeit.
Eigenschaften
Kabel AWG23/1 - S/FTP
Farbe Orange
Steckerfarbe WeiB-transparent
Stecktille Schwarz
Elektrische Werte Kat. 6, ISO/IEC
Verpackungseinheit bis 3 m Lange: 10 Stlick/Polybeutel

3,01 bis 5 m: 5 Stlick/Polybeutel

Uiber 5 m: einzeln verpackt
Langenschlissel letzte vier Ziffern in der Bestellnummer

= Lange des Cords in dm

Bezeichnung Bestell-Nr.

SolidCon Patchkabel, Kat. 6, (ISO/IEC), AWG23, geschirmt, Orange, 1,00 m CP1POEBQSQS0010
SolidCon Patchkabel, Kat. 6, (ISO/IEC), AWG23, geschirmt, Orange, 2,00 m CP1POEBQSQS0020
SolidCon Patchkabel, Kat. 6, (ISO/IEC), AWG23, geschirmt, Orange, 3,00 m CP1POEBQSQS0030
SolidCon Patchkabel, Kat. 6, (ISO/IEC), AWG23, geschirmt, Orange, 5,00 m CP1POEBQSQS0050
SolidCon Patchkabel, Kat. 6, (ISO/IEC), AWG23, geschirmt, Orange, 7,50 m CP1POEBQSQS0075
SolidCon Patchkabel, Kat. 6, (ISO/IEC), AWG23, geschirmt, Orange, 10,00 m CP1POEBQSQS0100
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/Uubenor

HS Colorclip fiir DualBoot® und FlexBoot Patchkabel Schrumpfschlauch bedruckt / Laminieretikett

Steckermarkierungsclips fiir DualBoot®-Standard, DualBoot®-, Selbstlaminierendes Etikett oder bedruckter Schrumpf-

PushPull- und FlexBoot-Patchkabel. schlauch in Weil zum Kennzeichnen und Beschriften der
Patchkabel.

Eigenschaften

Material Kunststoff PA Eigenschaften

Farbe 8r§ngeB,| Schwarz, Grau, Rot, Gelb, Material Polyolefin (Schrumpfschlauch),

rin, Blau PVC (Laminieretikett)
o . Farbe WeiB (Schrumpfschlauch) + Laminieretikett
Verpackungseinheit 100 Stiick/Polybeutel Einsatzbereich Kennzeichnung und Beschriftung der
Patchkabel
—_—

Verpackungseinheit 1 Stiick

A

Bezeichnung Bestell-Nr. Bezeichnung Bestell-Nr.

Farbkodierung fiir DualBoot®-Patchkabel, Orange CPZCORHS1 Laminieretikett auf Anfrage
Farbkodierung fiir DualBoot®-Patchkabel, Schwarz CPZCSWHS1 Schrumpfschlauch auf Anfrage
Farbkodierung fiir DualBoot®-Patchkabel, Grau CPZCGRHS1

Farbkodierung fiir DualBoot®-Patchkabel, Rot CPZCRDHS1

Farbkodierung fiir DualBoot®-Patchkabel, Gelb CPZCYEHS1

Farbkodierung fiir DualBoot®-Patchkabel, Griin CPZCGNHS1

Farbkodierung fir DualBoot®-Patchkabel, Blau CPZCBLHS1

Farbkodierung fiir DualBoot®-Patchkabel, Sortimentshox [ CPZHS7BOX
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FO-Trunkkabel
4 bis 144 Fasern
verschiedene Kabeltypen
PC- und APC-Schliff
getunte Stecker

R R

; Abstufungen nach Wunsch
b — bis IP67
USW.
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0/ FO-Trunkkabel
INNaltsverzeicnnis

o e

FODH/1 Fiber Optic Trunkkabel / Variante 1

: _l 14

e  FODH/E Fiber Optic Trunkkabel / Variante 3

A

Trunkkabel
FO

—()-

Trunkkabe

MTP® st ein eingetragenes Warenzeichen von US Conec Ltd.
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™,

s Easylan®

Fiber Opfic Trunkkabel / Variante 1 Foe

Das robuste FO-Aufteilsystem fir Industrie und Outdoor:

e entspricht der Schutzart IP67

e fir manuellen und maschinellen Einzug mit Zugkraften
bis 500 N

* mit vergossenem Aluminium-Aufteilkopf

e mit trittfestem, wasserdichtem Draht-Riffelschlauch,
der die Konfektion schiitzt und zugleich als Einzugshilfe
und Puffer bei ruckartiger Zugbelastung dient

e Schutzschlauch ist von den Fasern entkoppelt und mit
dem Aufteilkopf verschraubt.

Vorteile:

e Einhangen in einen Geh&useausbruch

o alle gangigen Steckertypen wie LC, SC, ST, FC oder E-2000® oder LC-
UniBoot

o alle Varianten lieferbar mit kevlar-verstérkten 1,8-mm-Fan-outs oder mit
0,9-mm-Fan-outs aus FR-LSOH; LC-UniBoot nur lieferbar mit 2,1-mm-Fan-out

e Farbgebung Fan-outs kevlar-verstarkt: fasertypisch
0S2: Gelb; OM2: Schwarz; OM3: Aqua; OM4: Erikaviolett;
OMDS: Limettengrtin;

e Farbgebung 0,9-mm-Fan-outs: bunt nach IEC 60304

o Sonderkonfektionen nach Kundenvorgabe mdglich

OM5
OoM4

oM3

0S2

=3
e

AuBenkabel

E-2000 ist ein eingetragenes Warenzeichen der Diamond GmbH

www.easylan.de

Abmessungen und Einbaudaten fiir FO-Stecker

Fasern 4-12
Lange Aufteiler 90 mm
@ Aufteiler 25 mm

4-8 =33 mm
@ Schutzschlauch 12 = 43 mm

Peitschenlangen®

kiirzester Fan-out 550 mm

langster Fan-out (bei max. Faserzahl) 800 mm

* Bei Standard-Langenabstufung von 50 mm fiir eine méglichst kompakte
Bauform, Sonderkonfektionen nach Kundenvorgabe sind méglich.
MaBe sind ungeféhre Angaben.
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FODH /2
Fiber Optic Trunkkabel / Variante 2

.JEasyLan®

Das FO-Aufteilsystem fiir unterschiedlichste Installationen.
Es ist robust und zeichnet sich durch seine besondere Instal-
lationsfreundlichkeit aus: Kabel einziehen, roten Clip 6ffnen,
Schlauch abziehen und Stecker anschlieBen. Fertig!

e robuste Ausflihrung fir unterschiedlichste Installations-
umgebungen
IP20
mit Aluminium-Aufteilkopf
bis 144 Fasern
Schutzschlauch entkoppelt mit rotem Clip befestigt,
asst sich sekundenschnell entfernen.
e Fan-outs staubdicht im knickfesten Riffelschlauch

Vorteile:

e Einhangen in einen Gehéuseausbruch

o alle gdngigen Steckertypen wie LC, SC, ST, FC oder E-2000° oder LC-UniBoot

o alle Varianten lieferbar mit kevlar-verstérkten 1,8-mm-Fan-outs oder mit
0,9-mm-Fan-outs aus FR-LSOH; LC-UniBoot nur lieferbar mit 2,1-mm-Fan-out

e Farbgebung Fan-outs kevlar-verstarkt: fasertypisch 0S2: Gelb;
OM2: Schwarz; OM3: Aqua; OM4: Erikaviolett; OM5: Limettengriin;

e Farbgebung 0,9-mm-Fan-outs: bunt nach IEC 60304

e Sonderkonfektionen nach Kundenvorgabe méglich

e FODH/2 kann in der FODH-BGT-Variante (Sonderabstufung Fan-out
1,8 mm) in Baugruppentrager (S. 168) mittels FODH-BGT-Einschub
(S. 171 eingebaut werden.

Kabel

[ ' oMs
("™
——————
'l : 0S2
_ AuBenkabel

E-2000® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Diamond GmbH

Abmessungen und Einbaudaten fiir FO-Stecker

Fasern 4-24 48 72 96-144
Lange Aufteiler 64 mm 64 mm 64mm 76 mm
@ roter Clip 35 mm 42 mm 49mm 62 mm
@ Schutzschlauch 285mm  345mm  42,5mm 54 mm

Peitschenlangen™

kiirzester Fan-out 550 mm 550 mm 550 mm 550 mm

langster Fan-out

(bei max. Faserzahl) 1100 mm

1100 mm 1100 mm 1400 mm

* bei Standard-Langenabstufung von 50 mm fiir eine moglichst kompakte
Bauform. Sonderkonfektionen nach Kundenvorgabe sind méglich.
MaBe sind ungefahre Angaben.
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Online-Konfigurator unter: www.easylan.de
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FODH /E

. EasyLan®

Fiber Optic Trunkkabel / Variante 3 Foe

Das FO-Aufteilsystem fiir kleinere Installationen und enge
Durchflihrungen. Diese Eco-Variante basiert auf einem
Kunststoff-Aufteilkopf und ist die schlankeste und leichteste
im EasyLan®-Programm.

fur kleine Installationsumgebungen

IP20

mit Kunststoff-Aufteilkopf

bis 24 Fasern

max. AuBendurchmesser 28,5 mm

Fan-outs staubdicht im knickfesten Riffelschlauch
gefiihrt

Vorteile:

e Einhangen in einen Geh&useausbruch

o alle gdngigen Steckertypen wie LC, SC, ST, FC oder E-2000® oder LC-UniBoot

o alle Varianten lieferbar mit kevlar-verstarkten 1,8-mm-Fan-outs oder mit
0,9-mm-Fan-outs aus FR-LSOH; LC-UniBoot nur lieferbar mit 2,1-mm-Fan-out

e Farbgebung Fan-outs kevlar-verstarkt: fasertypisch 0S2: gelb;
OM2: Schwarz; OM3: Aqua; OM4: Erikaviolett; OM5: Limettengrin;

e Farbgebung 0,9-mm-Fan-outs: bunt nach IEC 60304

o Sonderkonfektionen nach Kundenvorgabe mdglich

e FODH/2 kann in der FODH-BGT-Variante (Sonderabstufung Fan-out
1,8 mm) in Baugruppentrdger (S. 168) mittels FODH-BGT-Einschub
(S. 171) eingebaut werden.

Kabel

' . OM5
[ — .
—— ———— — — —— _—— ;"

'—___ 0S2

_ AuBenkabel

E-2000% ist ein eingetragenes Warenzeichen der Diamond GmbH

www.easylan.de

Abmessungen und Einbaudaten fiir FO-Stecker

Fasern 4-24
Lange Aufteiler 69 mm
@ Aufteiler 26,5 mm
@ Schutzschlauch 28,5mm
Peitschenldngen™

kiirzester Fan-out 550 mm
langster Fan-out (bei max. Faserzahl) 1100 mm

* bei Standard-Langenabstufung von 50 mm fiir eine moglichst kompakte
Bauform. Sonderkonfektionen nach Kundenvorgabe sind méglich.
MaBe sind ungeféhre Angaben.
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FOCT-Break-out
FHloer Optic Trunkkatel / Variante Break-out

Direkt auf die Adern konfektionierte Stecker mit folgenden
Vorteilen: Komfortabel in der Weiterverarbeitung, kompakt
im Aufbau und glinstig im Preis. Die vorkonfektionierten
Adern kénnen sicher und schnell mit den Kupplungen ver-
bunden werden. Das SpleiBen oder Konfektionieren vor Ort
ist nicht mehr nétig. Die Produktion erfolgt, wie bei allen
unseren LWL-Trunks, unter Laborbedingungen auf dem
héchsten Stand der Technik.

E-2000® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Diamond GmbH

.EasylLan®

PC- und APC-Schliff, sowie getonte Stecker

Stecker: SC, ST, FC, E-2000°, LS, ...

Break-out- oder Mini-Break-out-Kabel

Extra schlanker Aufbau

Vorkonfektioniert mit allen gangigen Steckertypen
Einseitig oder beidseitig konfektioniert

Abgestufte Fasern

Bis zu 24 Fasern

Fiber to the Desk

Je nach Ausflihrung mit transparentem Schutzschlauch
versehen

Umweltfreundliche Transportverpackung

Auf Wunsch mit Zusatzbeschriftung (z.B. Stockwerk,
Raumnummer ...)

www.easylan.de

Trunkkabel

| 143



. EasyLan®

LWI=Kabel

144 | www.easylan.de



JEasylLan®

08 LWIL-Kabel
INNaltsverzeicnnis

bl

° Universalkabel U-DQ(ZN)BH mit zentraler Biindelader, 4-24 Fasern

T e

e AuBenkabel A-DQ(ZN)B2Y mit zentraler Bindelader, 4-24 Fasern 148

Fiber Optik Kabel
FO

AVIE
Kape
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Universalkabel U-DQ(ZN)BH mit zentraler Bundelader
4 - 24 Fasemn

Das universelle LWL-Kabel ist mit einer zentralen Biindel- Normen
ader schlank und kostengtinstig aufgebaut. Es ist metallfrei,
langswasserdicht, zugfest, nagetiergeschiitzt und UV-

1SO 11801 2 edition, EN 50173-1:2002, IEC 60794-1

bestandig und kann als Hauseinfihrungskabel im AuBen- Flammwidrigkeit
bereich in geeigneten Rohren und $chachten eingesetzt IEC 60332-1-2: IEC 60754-1: IEC 60754-2: EC 61034-2:
werden. Es ist halogenfrei-flammwidrig und kann im Innen- LSHF (FRNC)

bereich auf Trassen und als Steigekabel verlegt werden.
Brandklasse

EN50399 Class Dca

Bezeichnung Bestell-Nr.
LWL-Universalkabel 4 Fasern  G50/125 OM3  Aqua LUZB40OM3
LWL-Universalkabel 6 Fasern  G50/125 OM3  Aqua LUZB6OM3
LWL-Universalkabel 8 Fasern  G50/125 OM3  Aqua LUZB8OM3
LWL-Universalkabel 12 Fasern  G50/125 OM3  Aqua LUZB120M3
LWL-Universalkabel 24 Fasern ~ G50/125 OM3  Aqua LUZB240M3
LWL-Universalkabel 4 Fasern  G50/125 OM4  Aqua LUZBAOM4
LWL-Universalkabel 6 Fasern ~ G50/125 OM4  Erikaviolett LUZB60OM4
LWL-Universalkabel 8 Fasern  G50/125 OM4  Erikaviolett LUZB8OM4
LWL-Universalkabel 12 Fasern ~ G50/125 OM4  Erikaviolett LUZB120M4
LWL-Universalkabel 24 Fasern ~ G50/125 OM4  Erikaviolett LUZB240M4
LWL-Universalkabel 4 Fasern  G50/125  OM5  Limettengriin LUZB4OM5
LWL-Universalkabel 6 Fasern  G50/125 OMS5  Limettengrin LUZB6OMS
LWL-Universalkabel 8 Fasern  G50/125 OM5  Limettengriin LUZB8BOM5
LWL-Universalkabel 12 Fasern ~ G50/125 OM5  Limettengriin LUZB120M5
LWL-Universalkabel 24 Fasern ~ G50/125 OM5  Limettengriin LUZB240M5
LWL-Universalkabel 4 Fasern  E09/125  0S2 Gelb LUZB40S2
LWL-Universalkabel 6 Fasern  E09/125  0S2 Gelb LUZB60S2
LWL-Universalkabel 8 Fasern  E09/125  0S2 Gelb LUZB80S2
LWL-Universalkabel 12 Fasern  E09/125  0S2 Gelb LUZB120S2
LWL-Universalkabel 24 Fasern ~ E09/125  0S2 Gelb LUZB240S2
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Universalkabel U-DQ(ZN)BH mit verseilten Bundel-
adern fur 48 - 144 Fasern

Universelle LWL-Innen-/AuBenkabel mit verseilten Biindeladern
werden im Primar- (campus backbone) und Sekundérbereich
eingesetzt, wo eine Faserzahl von mehr als 12 benétigt wird. Die
kompakte Bindeladerkonstruktion erlaubt eine hohe Konzen-
tration von Fasern und erleichtert somit das Fasermanagement

in den Verteilanlagen. Das Kabel ist UV-bestandig, metallfrei,
nagetierbestandig, langswasserdicht, sehr stabil, halogenfrei-
flammwidrig und sowohl flir Innenverlegung als auch fiir
Verlegung im AuBenbereich in geeigneten Rohren und Schachten
geeignet. Das Kabel kann mit folgenden Fasertypen geliefert
werden:; 052-A2, OM3 und OM4. Alle verbauten Fasern sind bie-

Spezifikation

Normen
Flammwidrigkeit

Brandklasse
Zentralbiindel

Langswasserdichtigkeit
Bewicklung
Zugentlastung/Nagetierschutz/
AuBenmantel

ISO 11801 2" edition, IEC 60794-2,
EN 50173-1

FL-LSOH, IEC 60332-1-2, IEC 60754-2,
IEC 61034; LSHF (FRNC)

EN50399 Class Dca

2,5mm Stab aus glasfaserverstarktem
Kunststoff

Quellmittel

Polyestervlies

Glasroving Elemente

Farbe gemdB Faser (Gelb, Aqua und

geunempfindlich. Die Kabel und die Fasern sind aus européischer Erikaviolett)

Fertigung.

@
°2
©
-
=
-
[=R
o
P
v
=2
L

LWL-Universalkabel 48 Fasern  G50/125 OM3  Aqua LUVB480M3
LWL-Universalkabel 72 Fasern  G50/125 OM3  Aqua LUVB720M3
LWL-Universalkabel 96 Fasern  G50/125 OM3  Aqua LUVB960M3
LWL-Universalkabel 144 Fasern ~ G50/125 OM3  Aqua LUVB1440M3
LWL-Universalkabel 48 Fasern  G50/125 OM4  Erikaviolett LUVB480M4
LWL-Universalkabel 72 Fasern  G50/125 OM4  Erikaviolett LUVB720M4
LWL-Universalkabel 96 Fasern  G50/125 OM4  Erikaviolett LUVB960M4
LWL-Universalkabel 144 Fasern ~ G50/125 OM4  Erikaviolett LUVB1440M4
LWL-Universalkabel 48 Fasern  E09/125  0S2  Gelb LUVB480S2
LWL-Universalkabel 72 Fasern  E09/125  0S2  Gelb LUVB720S2
LWL-Universalkabel 96 Fasern ~ E09/125  0S2  Gelb LUVB960S2
LWL-Universalkabel 144 Fasern  E09/125  0S2  Gelb LUVB 144052
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AuBenkabel A-DQ(ZN)B2Y mit zentraler Bundelader
4-24 Fasern

LWL-AuBenkabel mit zentraler Biindelader dienen zur Erd- Spezifikation

oder Rohrenverlegung und werden im Primérbereich ein- Normen 1S0 11801 2% edition, IEC 607941
gesetzt. Die zentrale Anordnung der Fasern erlaubt einen EN 50173-1

kostengunstigen und diinnen Kabelaufbau. Die Kabel sind Zentralbindel 2,8 mm gefilllte Bindelader
UV-bestandig, metallfrei, langswasserdicht, zugfest, nage- mit 4-24 Fasern

tierfest und fiir direkte Erdverlegung geeignet. Langswasserdichtigkeit kein Wasseraustritt am freien Ende

Zugentlastung/Nagetierschutz ~ Glasroving Elemente

Das Kabel kann mit folgenden Fasertypen geliefert werden: AuBenmantel Schwarz

OM3, OM4 und 0S2. Alle verbauten Fasern sind biegeun-
empfindlich. Die Kabel und die Fasern sind aus europaischer
Fertigung.

Bezeichnung Bestell-Nr.

LWL-AuBenkabel 4 Fasern ~ G50/125 OM3 LAZB40OM3
LWL-AuBenkabel 6 Fasern ~ G50/125 OM3 LAZB60OM3
LWL-AuBenkabel ~ 8 Fasern  G50/125 OM3 LAZB8OM3
LWL-AuBenkabel 12 Fasern ~ G50/125 OM3 LAZB120M3
LWL-AuBenkabel 24 Fasern ~ G50/125 OM3 LAZB240M3
LWL-AuBenkabel 4 Fasern  G50/125 OM4 LAZB40OM4
LWL-AuBenkabel ~ 6 Fasern  G50/125 OM4 LAZB60OM4
LWL-AuBenkabel ~ 8 Fasern  G50/125 OM4 LAZB8OM4
LWL-AuBenkabel 12 Fasern  G50/125 OM4 LAZB120M4
LWL-AuBenkabel 24 Fasern  G50/125 OM4 LAZB240M4
LWL-AuBenkabel 4 Fasern  E09/125  0S2 LAZB40S2
LWL-AuBenkabel 6 Fasern  E09/125  0S2 LAZB60S2
LWL-AuBenkabel ~ 8 Fasern  E09/125  0S2 LAZB80S2
LWL-AuBenkabel 12 Fasern ~ E09/125  0S2 LAZB120S2
LWL-AuBenkabel 24 Fasern  E09/125  0S2 LAZB240S2
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09 Fer Optic-Patchkabel
INhaltsverzeichnis

FO-Steckverbindungen Seite
e Steckereigenschaften LC / ST/ SC/ E-2000® 152
Patch- und Adapterkabel LED-Duplex
e Patch- und Adapterkabel LED-Duplex OM3 153
e Patch- und Adapterkabel LED-Duplex OM4 154
e Patch- und Adapterkabel LED-Duplex OM5 155
e  Patch- und Adapterkabel LED-Duplex 0S2 156
Zubehor DualBoot® LED
e LED Detector Pro, LED Detector 157
Patch- und Adapterkabel Duplex
e Patch- und Adapterkabel Duplex OM3 158
e Patch- und Adapterkabel Duplex OM4 159
e  Patch- und Adapterkabel Duplex OM5 160
e Patch- und Adapterkabel Duplex 0S2 161
Patch- und Adapterkabel LED-Simplex 162
Patch- und Adapterkabel Simplex 163
Patch- und Adapterkabel LC-Uniboot-Duplex 164
LWL-Sonderkonfektionen <
e DIN/MU/FC/MTRJ 165 E
Zubehor LWL-Patchkabel f"’;
e Laminieretikett, Messprotokoll 166 =

E-2000® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Diamond GmbH
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FO-Steckverbindungen
Steckereigenschaften

LC
e SFF-Verbinder fiir hohe Packungsdichte.
Zwei Verbindungen in der GroBe eines Adapters
e One-Piece-Design (optional)
e Kurze starre Lange des Verbinders
e Farblich codierbar
e Einfache Duplexierung von Simplex-Verbindern
Eigenschaften
Normen IEC 61754-20, TIA 604-10-A
Technologie Keramik-Ferrule (1,25 mm)
Tuning in 45°-Schritten
ST
e PushPull-Verbinder
e One-Piece-Design
e Hohe mechanische und thermische Belastbarkeit gemal3
Telcordia GR-326-CORE
e |EC 60874-14 Serie
Eigenschaften
Normen IEC 61754-4, TIA 604-3
Technologie Keramik-Ferrule (2,50 mm)
Tuning in 60°-Schritte
SC
e Bajonett-Verschluss
® One-Piece-Design
e ST-Security mit integrierter Zugentlastung
Eigenschaften
Normen IEC 61754-4, TIA 604-3
Technologie Keramik-Ferrule (2,50 mm)
Tuning in 60°-Schritten

E-2000°

e PushPull-Steckverbinder

® Integrierte Schutzklappe schiitzt die Endfldchen vor Schmutz
und mechanischer Beeintrachtigung und verhindert das Aus-
treten von Laserlicht im ungesteckten Zustand

 One-Piece-Design

e Farblich codierbare Verbinder und Adapter

e Mechanisch codierbare Verbinder

e Geeignet flr High-Power-Applikationen

Eigenschaften

Normen IEC 61754-4, TIA 604-3
Technologie Keramik-Ferrule (2,50 mm)
Tuning in 60°-Schritten

E-2000% ist ein eingetragenes Warenzeichen der Diamond GmbH
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) EasylLan®

Patch- und Adapterkabel
LED-Duplex OM3

. E-2000°

* SGD
. LGD

LWL-LED-Patchkabel als Verbindungs- oder Adapterkabel.
Die Standardausflihrung der Verbindungskabel ist gekreuzt.

Eigenschaften

Beim SC- / LC-Duplex ist ein nachtrdgliches Drehen der ég?ﬁgﬁgﬂ;ggrawr ?100% 470°C

Stecker zueinander maglich. Material flammwidrig gemaB UL 94 V-0
Das LWL-LED-Patchkabel wurde besonders fir den Einsatz Lebensdauer min. 1000 Steckungen

in Biiro, Industrie und Rechenzentren entwickelt. Gehausefarben gemaB Steckernormen

Durch den Kabelaufbau und biegeunempfindliche Fasern ist Mante! lFERCNé 325160332'1" IEC 507542,
gewahrleistet, dass die optischen Ubertragungsparameter Kabelfarbe Aqua RAL 6027 (Multimode OM3)
ein HochstmaB an Datensicherheit bieten. Aufbau I-V(ZN)HH

Das patentierte Verfahren zur einfachen Zuordnung der
Kabelenden zueinander erhéht die Betriebssicherheit
erheblich, ein unbeabsichtigtes Ziehen der Patchleitungen
wird nahezu ausgeschlossen. Nach der Kontaktierung einer
Patchkabelseite mit dem Detektor werden beide Kabelenden
elektrisch angeregt und leuchten.

Verpackungseinheit einzeln verpackt

Standardldngen Tm,2m,3m,5m,75m, 10 m;

weitere Ldngen auf Anfrage

Patchkabel

\

LED Detector, S. 157

Stecker 1 Stecker 2 Stecker 1 Stecker 2

LC-D LC-D LSD32200000 SC-D 2XST LSD31300000
LC-D SC-D LSD32100000 SC-D E-2000® LSD31400000
LC-D 2xST LSD32300000 2xST 2xST LSD33300000
LC-D E-2000® LSD32400000 2xST E-2000® LSD33400000
SC-D SC-D LSD31100000 E-2000© E-2000® LSD34400000

E-2000% ist ein eingetragenes Warenzeichen der Diamond GmbH
Langenschlissel: letzte 4 Ziffern in der Bestell-Nr. = Ldnge des Cords in dm
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Patch- und Adapterkabel

LED-Duplex OM4

LWL-LED-Patchkabel als Verbindungs- oder Adapterkabel.
Die Standardausflihrung der Verbindungskabel ist gekreuzt.
Beim SC- / LC-Duplex ist ein nachtrdgliches Drehen der
Stecker zueinander maglich.

Das LWL-LED-Patchkabel wurde besonders fiir den Einsatz
in Biro, Industrie und Rechenzentren entwickelt.

Durch den Kabelaufbau und biegeunempfindliche Fasern ist
gewahrleistet, dass die optischen Ubertragungsparameter
ein HochstmaB an Datensicherheit bieten.

Das patentierte Verfahren zur einfachen Zuordnung der
Kabelenden zueinander erhéht die Betriebssicherheit
erheblich, ein unbeabsichtigtes Ziehen der Patchleitungen
wird nahezu ausgeschlossen. Nach der Kontaktierung einer
Patchkabelseite mit dem Detektor werden beide Kabelenden
elektrisch angeregt und leuchten.

=y

Eigenschaften

™

s Easylan®

Zugentlastung
Betriebstemperatur
Material
Lebensdauer
Gehausefarben
Mantel

Kabelfarbe
Aufbau

Verpackungseinheit

Standardldngen

100 N

-10°C... +70° C

flammwidrig gemaB UL 94 V-0

min. 1000 Steckungen

gemaB Steckernormen

FRNC: IEC 60332-1; IEC 50 754-2;

IEC 61034

Erikaviolett RAL 4003 (Multimode OM4)
[-V(ZN)HH

einzeln verpackt

Im,2m,3m,5m,75m, 10m;
weitere Langen auf Anfrage

LED Detector, S. 157

£-2000°

Stecker 1 Stecker 2 Stecker 1 Stecker 2

LC-D LC-D LSD42200000 SC-D 2xST LSD41300000
LC-D SC-D LSD42100000 SC-D E-2000® LSD41400000
LC-D 2xST LSD42300000 2xST 2XST LSD43300000
LC-D E-2000® LSD42400000 2xST E-2000® LSD43400000
SC-D SC-D LSD41100000 E-2000® E-2000® L5SD44400000

E-2000% ist ein eingetragenes Warenzeichen der Diamond GmbH

Langenschlissel: letzte 4 Ziffern in der Bestell-Nr. = Ldnge des Cords in dm
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) EasylLan®

Patch- und Adapterkabel
LED-Duplex OMbS

E-2000°

~y

LWL-LED-Patchkabel als Verbindungs- oder Adapterkabel.
Die Standardausflihrung der Verbindungskabel ist gekreuzt.
Beim SC- / LC-Duplex ist ein nachtrdgliches Drehen der
Stecker zueinander maglich. Material

Eigenschaften

Zugentlastung 100 N
Betriebstemperatur -10°C... +70° C
flammwidrig gemaB UL 94 V-0

Das LWL-LED-Patchkabel wurde besonders fiir den Einsatz Lebensdauer min. 1000 Steckungen

in Biiro, Industrie und Rechenzentren entwickelt. fﬂehaufefarbe” E;Lﬂgslétcecek()egﬂelgc o750
Durch den Kabelaufbau und biegeunempfindliche Fasern ist ante EC 61034 o “
gewahrleistet, dass die optischen Ubertragungsparameter Kabelfarbe Limettengriin (Multimode OMS)

ein HochstmaB an Datensicherheit bieten. Aufbau I-V(ZN)HH
Das patentierte Verfahren zur einfachen Zuordnung der
Kabelenden zueinander erhéht die Betriebssicherheit
erheblich, ein unbeabsichtigtes Ziehen der Patchleitungen
wird nahezu ausgeschlossen. Nach der Kontaktierung einer
Patchkabelseite mit dem Detektor werden beide Kabelenden
elektrisch angeregt und leuchten.

Verpackungseinheit einzeln verpackt

Im,2m,3m,5m,75m, 10m;
weitere Ldngen auf Anfrage

Standardldngen

Patchkabel

\

LED Detector, S. 157

LED-Duplex OM5 Patch- und Adapterkabel ~ Bestell-Nr.

LED-Duplex OM5 Patch- und Adapterkabel ~ Bestell-Nr.

Stecker 1 Stecker 2 Stecker 1 Stecker 2

LC-D LC-D LSD52200000 SC-D 2xST LSD51300000
LC-D SC-D LSD52100000 SC-D E-2000° LSD51400000
LC-D 2xST LSD52300000 ST ST LSD53300000
LC-D E-2000° LSD52400000 ST E-2000° LSD53400000
SC-D SC-D LSD51100000 E-2000° E-2000° LSD54400000

E-2000% ist ein eingetragenes Warenzeichen der Diamond GmbH

Langenschlissel: letzte 4 Ziffern in der Bestell-Nr. = Ldnge des Cords in dm

www.easylan.de
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Patch- und Adapterkabel
LED-Duplex O52

. £-2000°

* SGD
. LGD

LWL-LED-Patchkabel als Verbindungs- oder Adapterkabel. LED-Dublex 0S2 Patch- und Adapterkabel Bestell-N
Die Standardausflihrung der Verbindungskabel ist gekreuzt. e S

Beim SC- / LC-Duplex ist ein nachtréagliches Drehen der Stecker 1 Stecker 2
Stecker zueinander méglich. Das LWL-LED-Patchkabel wurde LCD LCD LSD02200000
besonders fir (f(er; Einsatﬁ (ijn BUrot,) I?dLi%trie unéj Eechen- LCD LCD-APC 15092200000
zentren entwickelt. Durch den Kabelaufbau und biegeun- LD <0 102100000
empfindliche Fasern ist gewahrleistet, dass die optischen
Ubertragungsparameter ein HochstmaB an Datensicherheit LCD SCD-APC L5D92180000
bieten. Das patentierte Verfahren zur einfachen Zuordnung LCD 25T LSD02300000
der Ka_belen.den zueinalnde_r erht')ht die Betriebssicherheit LCD £-2000° 1SD02400000
erheblich, ein unbeabsichtigtes Ziehen der Patchleitungen D E-2000°APC 1<D92480000
wird nahezu ausgeschlossen. Nach der Kontaktierung einer
Patchkabelseite mit dem Detektor werden beide Kabelenden LCD-APC LCD-APC 15b92290000
elektrisch angeregt und leuchten. LCD-APC SCD LSD92170000
LCD-APC SCD-APC 15D92190000
Eigenschaften LCD-APC ST L5D92370000
Zugentlastung 100 N LCD-APC E-2000° LSD92470000
Betriebstemperatur -10°C...+70°C ] NG,
Material flammwidrig gemaB UL 94 V-0 LCD-APC E-20007-APC 15092490000
Lebensdauer min. 1000 Steckungen SCD SCD LSD01100000
Gehausefarben gemaB Steckernormen
Mantel FRNC: IEC 60332-1; IEC 50754-2; 5D SCD-APC 15D91100000
IEC 61034 SCD 25T LSD01300000
Kabelfarbe Gelb RAL 1021 (Singlemode 0S2) -
Aufbau VN HH SCD E-2000 LSD01400000
- . SCD E-2000°-APC LSD91480000
Verpackungseinheit einzeln verpackt
. LCD-APC SCD-APC LSD91190000
Standardlangen Tm2m,3m,5m,75m, 10 m;
weitere Langen auf Anfrage LCD-APC 28T LSD91370000
LCD-APC E-2000° LSD91470000
LCD-APC E-2000°-APC LSD91490000
ST 28T LSD03300000
ST E-2000° LSD03400000
ST E-2000°-APC LSD94300000
E-2000° E-2000° LSD04400000
LED Detector, 5. 157 E-2000° E-2000°-APC 5D94400000
E-2000° ist ein eingetragenes Warenzeichen der Diamond GmbH E-2000®-APC E-2000®-APC LSD94490000

Langenschlissel: letzte 4 Ziffern in der Bestell-Nr. = Ldnge des Cords in dm
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/ubendr DualBoot® LED
LED Detecrtor Pro, LED Detector

DualBoot® LED Detektor Pro

Detektor fiir die Einspeisung in die DualBoot® LED-Patchkabel
und LWL-LED-Patchkabel zur Identifizierung der Steckerenden.
Um das Licht im Patchkabel zu aktivieren, wird der Detektor
in die daflr vorgesehenen Kontaktpaare gesteckt und der
Knopf betatigt. Durch das wiederholte Betétigen kann
zwischen vier Betriebszustanden gewechselt werden.

Um den Akku aufzuladen, wird der Detektor mithilfe eines
mitgelieferten USB-Micro-Kabels an eine USB-Schnittstelle
angesteckt.

Eigenschaften

Material Metall

Farbe Chrom

Einsatzbereich Zur Spannungseinspeisung in alle
DualBoot® LED und LWL LED Patchkabel
geeignet.

Verpackungseinheit 1 Stlick

) EasylLan®

DualBoot® LED Detektor

Detektor fiir die Einspeisung in die DualBoot® LED-Patchka-
bel und LWL-LED-Patchkabel zur Identifizierung der Stecker-
enden.

Um das Licht im Patchkabel zu aktivieren, wird der Detektor
in die dafir vorgesehenen Kontaktpaare gesteckt und der
Knopf betatigt. Durch das wiederholte Betdtigen kann
zwischen vier Betriebszustanden gewechselt werden.
Batterien: 4 x Knopfzellen LR41.

Eigenschaften

Material Metall

Farbe Chrom

Einsatzbereich Zur Spannungseinspeisung in alle
DualBoot® LED und LWL LED Patchkabel
geeignet.

Verpackungseinheit 1 Stiick

Bezeichnung Bestell-Nr.

DualBoot® LED Detektor Pro

CPZLWLA2

DualBoot® LED Detektor

CPZLWLA1

www.easylan.de
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Patch- und Adapterkabel
Duplex OM3

LWL-Patchkabel als Verbindungs- oder Adapterkabel.

Die Standardausflihrung der Verbindungskabel ist gekreuzt.

Beim SC- / LC-Duplex ist ein nachtrdgliches Drehen der
Stecker zueinander maglich.

Das LWL-Patchkabel wurde besonders fiir den Einsatz
in BUro, Industrie und Rechenzentren entwickelt. Eine

hochwertige Verarbeitung gewahrleistet, dass die optischen
Ubertragungsparameter ein Hochstmal3 an Datensicherheit

bieten.

Eigenschaften

™

s Easylan®

Zugentlastung
Betriebstemperatur
Material
Lebensdauer
Gehausefarben
Mantel

Kabelfarbe
Aufbau

Verpackungseinheit

Standardldngen

100 N
-10°C... +70° C

flammwidrig gemaB UL 94 V-0
min. 1000 Steckungen

gemaB Steckernormen

FRNC: IEC 60332-1; IEC 50 754-2;

IEC 61034

Aqua RAL 6027 (Multimode OM3)

[-V(ZN)HH

einzeln verpackt

Im,2m,3m,5m,75m, 10m;
weitere Langen auf Anfrage

Stecker 1 Stecker 2 Stecker 1 Stecker 2

LC-D LC-D LPD32200000 SC-D 2xST LPD31300000
LC-D SC-D LPD32100000 SC-D E-2000° LPD31400000
LC-D 2xST LPD32300000 ST 2xST LPD33300000
LC-D E-2000° LPD32400000 ST E-2000° LPD33400000
SC-D SC-D LPD31100000 E-2000® E-2000® LPD34400000

E-2000% ist ein eingetragenes Warenzeichen der Diamond GmbH

Langenschlissel: letzte 4 Ziffern in der Bestell-Nr. = Ldnge des Cords in dm

www.easylan.de




Patch- und Adapterkabel

Duplex OMA4

LWL-Patchkabel als Verbindungs- oder Adapterkabel.

Die Standardausflihrung der Verbindungskabel ist gekreuzt.
Beim SC- / LC-Duplex ist ein nachtrdgliches Drehen der
Stecker zueinander maglich.

Das LWL-Patchkabel wurde besonders fir den Einsatz

in BUro, Industrie und Rechenzentren entwickelt. Eine
hochwertige Verarbeitung gewahrleistet, dass die optischen
Ubertragungsparameter ein HochstmaB an Datensicherheit

bieten.

LED-Duplex OM4 Patch- und Adapterkabel Bestell-Nr.

Eigenschaften

. EasyLan®

Zugentlastung
Betriebstemperatur
Material
Lebensdauer
Gehausefarben
Mantel

Kabelfarbe
Aufbau

Verpackungseinheit

Standardldngen

100 N
-10°C...+70°C

flammwidrig gemaB UL 94 V-0
min. 1000 Steckungen

gemaB Steckernormen

FRNC: IEC 60332-1; IEC 50 754-2;

IEC 61034

Erikaviolett (Multimode OM4)

[-V(ZN)HH

einzeln verpackt

Im,2m,3m,5m,75m, 10m;
weitere Langen auf Anfrage

Stecker 1 Stecker 2

LC-D LC-D LPD42200000
LC-D SC-D LPD42100000
LC-D 2xST LPD42300000
LC-D E-2000® LPD42400000
SC-D SC-D LPD41100000

E-2000% ist ein eingetragenes Warenzeichen der Diamond GmbH

Langenschlissel: letzte 4 Ziffern in der Bestell-Nr. = Ldnge des Cords in dm

Stecker 1 Stecker 2

SC-D 2xST LPD41300000
SC-D E-2000° LPD41400000
ST ST LPD43300000
ST E-2000° LPD43400000
E-2000° E-2000° LPD44400000

www.easylan.de
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s Easylan®

Patch- und Adapterkabel
Duplex OMbS

' E-2000°

%SGD
4
. LCD

Eigenschaften

LWL-Patchkabel als Verbindungs- oder Adapterkabel.
Die Standardausflihrung der Verbindungskabel ist gekreuzt.

. L2 . Zugentlastung 100 N
Beim SC-/ ITC—DupIex ist ein nachtragliches Drehen der Betriebstemperatur 40°C . 470°C
Stecker zueinander maglich. Material flammwidrig gemaB UL 94 V-0

Lebensdauer min. 1000 Steckungen
Das LWL-Patchkabel wurde besonders fiir den Einsatz fﬂeha“fefarbe” g;mgglé?%k()e;goereIEC o750
in Biiro, Industrie und Rechenzentren entwickelt. Eine ante fceios -
hochwertige Verarbeitung ge\{yéhrleistet, dass die.optisch.en Kabelfarbe Limettengrin (Multimode OMS)
Ubertragungsparameter ein Hochstmal3 an Datensicherheit Aufbau I-V(ZN)HH

bieten.

Verpackungseinheit einzeln verpackt
Im,2m,3m,5m,75m, 10m;
weitere Langen auf Anfrage

Standardldngen

LED-Duplex OM5 Patch- und Adapterkabel ~ Bestell-Nr. LED-Duplex OM5 Patch- und Adapterkabel ~ Bestell-Nr.

160 |

Stecker 1 Stecker 2 Stecker 1 Stecker 2

LC-D LC-D LPD52200000 SC-D 2XST LPD51300000
LC-D SC-D LPD52100000 SC-D E-2000® LPD51400000
LC-D 2xST LPD52300000 2xST 2xST LPD53300000
LC-D E-2000® LPD52400000 2xST E-2000® LPD53400000
SC-D SC-D LPD51100000 E-2000® E-2000® LPD54400000

E-2000% ist ein eingetragenes Warenzeichen der Diamond GmbH

Langenschlissel: letzte 4 Ziffern in der Bestell-Nr. = Ldnge des Cords in dm

www.easylan.de




) EasylLan®

Patch- und Adapterkabel
Duplex OS2

LWL-Patchkabel als Verbindungs- oder Adapterkabel. Eigenschaften
Die Standardausflihrung der Verbindungskabel ist gekreuzt.
. L2 . Zugentlastung 100 N
Beim SC-/ ITC—DupIex ist ein nachtrdgliches Drehen der Betriebstemperatur 10°C . 470° C
Stecker zueinander maglich. Material flammwidrig gemaB UL 94 V-0
Lebensdauer min. 1000 Steckungen
Das LWL-Patchkabel wurde besonders fiir den Einsatz fﬂehaufefarbe” E;Lﬂgslétcecek()egﬂelgc o750
in Biiro, Industrie und Rechenzentren entwickelt. Eine ante fceioa -
hochwertige Verarbeitung ge\{yéhrleistet, dass die.optisch.en Kabelfarbe Gelb RAL 1021 (Singlemode 052)
Ubertragungsparameter ein Hochstmal3 an Datensicherheit Aufbau I-V(ZN)HH
bieten.
Verpackungseinheit einzeln verpackt
Standardldngen Tm,2m,3m,5m,75m, 10 m;

weitere Ldngen auf Anfrage

Duplex 0S2 Patch- und Adapterkabel  Bestell-Nr. Duplex 0S2 Patch- und Adapterkabel  Bestell-Nr.

Patchkabel

Stecker 1 Stecker 2 Stecker 1 Stecker 2

LCD LCD LPD02200000 SCD SCD-APC LPD91100000
LCD LCD-APC LPD92200000 SCD 2xST LPD01300000
LCD SCD LPD02100000 SCD E-2000® LPD01400000
LCD SCD-APC LPD92180000 SCD E-2000®-APC LPD91480000
LCD 2xST LPD02300000 SCD-APC SCD-APC LPD91190000
LCD E-2000® LPD02400000 SCD-APC 2xST LPD91370000
LCD E-2000®-APC LPD92480000 SCD-APC E-2000° LPD91470000
LCD-APC LCD-APC LPD92290000 SCD-APC E-2000®-APC LPD91490000
LCD-APC SCD LPD92170000 2xST 2xST LPD03300000
LCD-APC SCD-APC LPD92190000 2xST E-2000® LPD03400000
LCD-APC 2xST LPD92370000 2xST E-2000®-APC LPD94300000
LCD-APC E-2000® LPD92470000 E-2000° E-2000® LPD04400000
LCD-APC E-2000®-APC LPD92490000 E-2000° E-2000®-APC LPD94400000
SCD SCD LPD01100000 E-2000%-APC E-2000®-APC LPD94490000

E-2000% ist ein eingetragenes Warenzeichen der Diamond GmbH
Langenschlissel: letzte 4 Ziffern in der Bestell-Nr. = Ldnge des Cords in dm
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. EasylLan®

Patch- und Adapterkabel

LED-Simplex OS2

LWL-LED-Patchkabel als Verbindungs- oder Adapterkabel.
Das LWL-LED-Patchkabel wurde besonders fir den Einsatz

- . . Zugentlastung 100 N

in Bro, Industrie u.nd Rechenzgntrfen entW|cke.It. Durc.h den Betriebstemperatur 40°C . 470°C
Kabelaufbau und biegeunempfindliche Fasern ist gewahr- Material flammwidrig gem&B UL 94 V-0

Eigenschaften

leistet, dass die optischen Ubertragungsparameter ein Lebensdauer min. 1000 Steckungen
HochstmaB an Datensicherheit bieten. Gehaulsefarben gema_ﬁ Steckernmmén _
Das patentierte Verfahren zur einfachen Zuordnung der Mante lTCNé :)E3C460332'1' IEC50754-2;
Kabele'nden. zueinande'r erhbht d[e Betriebssicherhgit Kabelfarbe Gelb RAL 1021 (Singlemaode 052)
erheblich, ein unbeabsichtigtes Ziehen der Patchleitungen Aufbau -VH

wird nahezu ausgeschlossen. Nach der Kontaktierung einer
Patchkabelseite mit dem Detektor werden beide Kabel-
enden elektrisch angeregt und leuchten.

Verpackungseinheit einzeln verpackt

Im,2m,3m,5m,75m, 10m;
weitere Langen auf Anfrage

LED-Simplex 0S2 Patch- und Adapterkabel  Bestell-Nr.

Standardldngen

LED-Simplex 0S2 Patch- und Adapterkabel ~ Bestell-Nr.

162 |

Stecker 1 Stecker 2 Stecker 1 Stecker 2

LC LC 15502200000 SC SC-APC 15591100000
LC LC-APC 15592200000 SC ST 15501300000
LC SC 1LSS02100000 SC E-2000® 15501400000
LC SC-APC 15592180000 SC E-2000®-APC 15591480000
LC ST 15502300000 SC-APC SC-APC 15591190000
LC E-2000® 15502400000 SC-APC ST 15591370000
LC E-2000®-APC 15592480000 SC-APC E-2000® 15591470000
LC-APC LC-APC 15592290000 SC-APC E-2000®-APC 15591490000
LC-APC SC 15592170000 ST ST LSS03300000
LC-APC SC-APC 15592190000 ST E-2000® L5S03400000
LC-APC ST 15592370000 ST E-2000®-APC 15594300000
LC-APC E-2000® 15592470000 E-2000 E-2000® 15504400000
LC-APC E-2000®-APC 15592490000 E-2000° E-2000®-APC 15594400000
SC SC LSS01100000 E-2000%-APC E-2000®-APC 15594490000

E-2000% ist ein eingetragenes Warenzeichen der Diamond GmbH

Langenschlissel: letzte 4 Ziffern in der Bestell-Nr. = Lange des Cords in dm

www.easylan.de



. Easylan®

Patch- und Adapterkabel
Simplex OS2

\-2000®

i T~

\s
g \ s
LC

Das LWL-Patchkabel wurde besonders fiir den Einsatz Eigenschaften

in Buro, Industrie und Rechenzentren entwickelt. Eine

. . L . . Zugentlastun 100 N
hochwertige Verarbe|tung. gevyahrle|stet, dass die 9pt|sch§n Be?riebstempgratur 40°C . 470°C
Ubertragungsparameter ein HochstmaB an Datensicherheit Material flammwidrig gem&B UL 94 V-0

bieten. Lebensdauer min. 1000 Steckungen
Gehéusefarben gemaB Steckernormen
Mantel FRNC: IEC 60332-1; IEC 50754-2;

Das LWL-Patchkabel kann mit allen gangigen LWL-Steckern

IEC 61034
bestellt werden. Kabelfarbe Gelb RAL 1021 (Singlemode 0S2)
Aufbau I-VH

Sonderkonfektionen auf Anfrage.
Verpackungseinheit einzeln verpackt
Standardldngen Tm,2m,3m,5m,75m, 10 m;

weitere Langen auf Anfrage

Simplex 0S2 Patch- und Adapterkabel  Bestell-Nr. Simplex 0S2 Patch- und Adapterkabel  Bestell-Nr.

Stecker 1 Stecker 2 Stecker 1 Stecker 2

LC LC LPS02200000 SC SC-APC LPS91100000
LC LC-APC LP$92200000 SC ST LPS01300000
LC SC LPS02100000 SC E-2000® LPS01400000
LC SC-APC LPS92180000 SC E-2000®-APC LPS91480000
LC ST LPS02300000 SC-APC SC-APC LPS91190000
LC E-2000® LPS02400000 SC-APC ST LPS91370000
LC E-2000®-APC LP$92480000 SC-APC E-2000® LPS91470000
LC-APC LC-APC LP$92290000 SC-APC E-2000®-APC LPS91490000
LC-APC SC LPS92170000 ST ST LPS03300000
LC-APC SC-APC LP$92190000 ST E-2000® LPS03400000
LC-APC ST LPS92370000 ST E-2000®-APC LPS94300000
LC-APC E-2000° LP$92470000 E-2000 E-2000® LPS04400000
LC-APC E-2000®-APC LP$92490000 E-2000 E-2000®-APC LPS94400000
SC SC LPS01100000 E-2000-APC E-2000®-APC LPS94490000

E-2000% ist ein eingetragenes Warenzeichen der Diamond GmbH

Langenschlissel: letzte 4 Ziffern in der Bestell-Nr. = Lange des Cords in dm

www.easylan.de
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Patch- und Adapterkabel

LC-Uniboot-Duplex

SEasylan®

Das LC-Uniboot-Duplex Patch- und Adapterkabel ist durch
die Verwendung von extrem schlanken Duplex Rundkabeln
(AuBendurchmesser 2,1 mm) besonders in Rechenzentren
flr High Density Anwendungen geeignet. Der LC Duplex
Uniboot Stecker ist ein Steckverbinder fiir 2 Fasern mit einer
Markierung fiir den aktuellen Polaritatsstatus. Die Anderung
der Polaritat ist dabei jederzeit méglich.

Durch einen optionalen PushPull Tab kann der Stecker auch
bei einem vollen Patchfeld problemlos demontiert werden.

Parameter
Steckertyp LC nach / according to DIN EN 61754-20
Politur PC (MM) / UPC (SM)

Mechanische Eigenschaften

Lebensdauer (500 Steckzyklen)

Lagertemperatur
Betriebstemperatur

<0,2 dB Anderung / change FOTP-21
-40°C ... +85°C
-40°C ... +85°C

Ferrulen Eigenschaften

MM Innendurchmesser

126,0 +3/-0 pm

MM Konzentritdt <3pm

SM (UPC) Innendurchmesser 125,5 +1/-0 ym
SM (UPC) Konzentritat <0,8pm
Optische Eigenschaften

Einfligeddmpfung MM (typ.) 0,20 dB
Einfligedampfung MM (max.) 0,25dB
Riickflussddmpfung MM <-35dB
Einfligeddmpfung SM UPC (typ.) 0,20 dB
Einfligedampfung SM UPC (max.) ~ 0,25dB
Rickflussddmpfung SM UPC <-55dB

LWL Patchkabel Premium, LC-Uniboot / LC-Uniboot, 0S2 LUD02200000
LWL Patchkabel Premium, LC-Uniboot / LC-Uniboot, OM3 LUD3220000
LWL Patchkabel Premium, LC-Uniboot / LC-Uniboot, OM4 LUD042200000
Zubehor: PushPull Tab, weiB, VPE: 10 Stiick LVZUBI

Sonderfarben und Sondertypen auf Anfrage;
Langenschlissel: letzte 4 Ziffern in der Bestell-Nr. = Lange des Cords in dm




iy EasylLan®

L\WL-SonderkonfekTtionen

LWL-Patchkabel als Verbindungs- oder Adapterkabel. Eigenschaften

Betrieb -10°C ... +70°C
Wir bieten ein umfassendes Sortiment an konfektionierten Me;t”:ri;temperatur flammwidri+g gemB
LWL-Steckern fur individuelle Anwendungen an. UL94 V-0
Neben gangigen Steckern wie ST, SC, E-2000°, LC, FC/PC, Lebensdauer min. 1000 Steckungen
FC/APC, FDDI, ESCON und MTRJ sind auch neue Stecker- Gehéusefarben singlemode: Blau

Singlemode: APC 8° Griin

generationen wie MU und MPO in Singlemode- und Multimode: Schwarz

Multimode-Applikationen in unserem Programm.

Patchkabel

Glasfaserstecker Lieferiibersicht

Stecker Norm Verriegelung Durchmesser der Material der Ferrule Stirnflache
Ferrule (mm)

ST |IEC 60874-10 Bajonett 2,5 Zirkonia/Keramik konvex
SC IEC 60874-14 PushPull 2,5 Zirkonia/Keramik konvex
FC/PC IEC 60874-7 Schraub 2,5 Zirkonia/Keramik konvex
LSA DIN IEC 61754-3 Schraub 2,5 Zirkonia/Keramik konvex
E-2000© IEC 61754-15 PushPull 2,5 Zirkonia/Keramik konvex
E-2000®-APC IEC 61754-15 PushPull 2,5 Zirkonia/Keramik konvex
LC IEC 61754-20 Latch 1,25 Zirkonia/Keramik konvex
MU IEC61754-6 PushPull 1,25 Zirkonia/Keramik konvex
FSMA 905 IEC 60874-2 Schraub 3,175 Metall/Zirkonia/Keramik plan
MT-RJ IEC 61754-18 Latch 2,41 x 4,39 Kunststoff plan

E-2000® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Diamond GmbH

www.easylan.de | 165
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/upenor
L\WL-Patchkabel

B
Laminieretikett Messprotokoll

Selbstlaminierendes Etikett in WeiB zum Kennzeichnen und Messprotokoll als Fahnchen an den Patchkabeln befestigt.
Beschriften der Patchkabel.

Eigenschaften

Material PVC (Laminieretikett)
Einsatzbereich Kennzeichnung und Beschriftung

der Patchkabel
Verpackungseinheit 1 Stlick

Bezeichnung Bestell-Nr.

Laminieretikett auf Anfrage

Messprotokoll auf Anfrage
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Notizen

Patchkabel
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09 Fer Optic-Vertellersysterme
INhaltsverzeichnis

LWL-Verteilerfeld / SpleiBgehause Basic, Grade C

LWL-Verteilerfeld Basic, Grade C, 19" 1HE
LWL-SpleiBgehduse Basic, Grade C, 19" 1HE

LWL-Verteilerfeld / SpleiBgehduse Premium, Grade B

LWL-Verteilerfeld Premium, Grade B, 19" THE
LWL-SpleiBgehduse Premium, Grade B, 19" 1HE
Hutschienen-SpleiBbox und -Verteilerbox

Hutschienen-SpleiBbox zum Durchspleifen von LWL-Kabeln, max. 48 Fasern

Baugruppentrager

Baugruppentrager, feste Uberlangenschublade (U-BGT) 19" 3+1HE
Baugruppentrager, ausziehbare Uberlangenschublade (U-BGT) 19" 3+1HE
SpleiB-Einschubmodul fir Baugruppentrager 19" 3HE / 7TE
FODH-Einschubmodul fiir LWL Trunkkabel

Zubehor

Rangierpanel 19" mit 5 Kunststoffbiigel 2K

Rangierpanel 19" mit 5 Metallbiigel

Zubehor flir Baugruppentrager 3+1HE

Vorbaurangierpanel 19"

Seitliche Kabelftihrung / Blindfrontplatte THE / Seitliche Panelbeschriftung

.EasylLan®
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LWL-Vertellerfeld Basic, Grade C

19" THE

Beschriftungsstrei

LWL-Verteilerfeld Basic ausziehbar mit Schnellverschluss und

auswechselbarer Frontplatte fiir bis zu 48 Fasern. Bei SC-/
LC- und E-2000®-Kupplungen ist die Frontplatte zusatzlich
mit Bohrungen versehen, um die Kupplungen mit Schrauben
zu befestigen. Die Auszugstiefe von 20 cm gewahrt einen
bequemen Zugriff auf die Kupplungen. Ferner ist die Box um
40 mm rlickversetzbar. Ein Breakout-Kamm ist bereits in die
Box integriert. Das Verteilerfeld Basic enthalt Kupplungen
mit Grade C.

Die Qualitatsstandards finden Sie auf den Seiten 204 und 205.

L T s

482,5

440

riickversetzbar um 40 mm
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211,5

E-2000° ist ein eingetragenes Warenzeichen der Diamond GmbH

Eigenschaften

inkl. Tiefenverstellung

Frontplatte und Seitenteile pulverbeschichtet

Farbe: Grau RAL 7035

Deckel metallisch glénzend

Mittiger Schraubbolzen zur Befestigung von bis zu

4 SpleiBkassetten

Box kann im gedffneten Zustand nach unten geneigt werden

Zubehor

Selbstklebender Beschriftungsstreifen fiir die Kennzeichnung der Ports. Auf-
grund des geringen Platzangebotes kdnnen nur Fronten mit 12x LC-Duplex
und 12x LSH-Compact Ausbriichen gekennzeichnet werden. Die Kennzeich-
nungsmdglichkeit wurde so konzipiert, dass mit einer Langenvariante Boxen
mit sowohl 6 als auch mit 12 Kupplungen bedient werden kénnen.

Lange 190 mm

Verpackungseinheit

je 5 Stiick/Polybeutel

Magliche Positionierung
der Beschriftungsstreifen:
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Bestelldaten

THE/12 Ports, 6x SC-Duplex Standard, OM3 LSBOA113
THE/12 Ports, 6x SC-Duplex Standard, OM4 LSBOA114
THE/12 Ports, 6x SC-Duplex Standard, OM5 LSBOA117
THE/12 Ports, 6x SC-Duplex Standard, 052 LSBOA115
THE/12 Ports, 6x SC-Duplex/APC Standard, 0S2 LSBOA116
THE/12 Ports, 6x LC-Duplex Standard, OM3 LSBOA223
THE/12 Ports, 6x LC-Duplex Standard, OM4 LSBOA224
1HE/12 Ports, 6x LC-Duplex Standard, OM5 LSBOA227
1HE/12 Ports, 6x LC-Duplex Standard, 0S2 LSBOA225
1HE/12 Ports, 6x LC-Duplex/APC Standard, 0S2 LSBOA226
1HE/12 Ports, 6x LC-Quad Standard, OM3 LSBOA333
1HE/12 Ports, 6x LC-Quad Standard, OM4 LSBOA334
1HE/12 Ports, 6x LC-Quad Standard, OM5 LSBOA337
1HE/12 Ports, 6x LC-Quad Standard, 0S2 LSBOA335
THE/12 Ports, 6x LC-Quad/APC Standard, 0S2 LSBOA336
THE/12 Ports,12x SC-Duplex Standard, OM3 LSBOB113
THE/12 Ports, 12x SC-Duplex Standard, OM4 LSBOB114
THE/12 Ports, 12x SC-Duplex Standard, OM5 LSBOB117
THE/12 Ports, 12x SC-Duplex Standard, 0S2 LSBOB115
THE/12 Ports, 12x SC-Duplex/APC Standard, 052 LSBOB116
THE/12 Ports, 12x LC-Duplex Standard, OM3 LSB0B223
THE/12 Ports, 12x LC-Duplex Standard, OM4 LSB0B224
1HE/12 Ports, 12x LC-Duplex Standard, OM5 LSB0B227
1HE/12 Ports, 12x LC-Duplex Standard, 0S2 LSB0B225
1HE/12 Ports, 12x LC-Duplex/APC Standard, 0S2 LSB0B226

E-2000° ist ein eingetragenes Warenzeichen der Diamond GmbH

Bezeichnung Bestell-Nr.

THE/12 Ports,12x LC-Quad Standard, OM3 LSBOB333
THE/12 Ports, 12x LC-Quad Standard, OM4 LSBOB334
THE/12 Ports, 12x LC-Quad Standard, OM5 LSBOB337
THE/12 Ports, 12x LC-Quad Standard, 0S2 LSBOB335
THE/12 Ports, 12x LC-Quad/APC Standard, 0S2 LSBOB336
THE/24 Ports, 24x SC-Duplex Standard, OM3 LSBOC113
THE/24 Ports, 24x SC-Duplex Standard, OM4 LSBOC114
THE/24 Ports, 24x SC-Duplex Standard, OM5 LSBOC117
THE/24 Ports, 24x SC-Duplex Standard, 0S2 LSBOC115
THE/24 Ports, 24x SC-Duplex/APC Standard, 0S2 LSBOC116
THE/24 Ports, 24x LC-Duplex Standard, OM3 LSB0C223
THE/24 Ports, 24x LC-Duplex Standard, OM4 LSB0C224
THE/24 Ports, 24x LC-Duplex Standard, OM5 LSB0C227
THE/24 Ports, 24x LC-Duplex Standard, 0S2 LSB0C225
THE/24 Ports, 24x LC-Duplex/APC Standard, 0S2 LSB0C226
THE/24 Ports, 24x LC-Quad Standard, OM3 LSBOC333
THE/24 Ports, 24x LC-Quad Standard, OM4 LSB0OC334
THE/24 Ports, 24x LC-Quad Standard, OM5 LSB0C337
THE/24 Ports, 24x LC-Quad Standard, 052 LSBOC335
THE/24 Ports, 24x LC-Quad/APC Standard, 0S2 LSBOC336
Selbstklebender Beschriftungsstreifen, 190 mm, VPE 5 Stlick | AVZBTK190
Schrauben und Kéfigmuttern, Set/Polybeutel a 4 Stiick | AVZ4SUKM
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LWL-SpleiBgehduse Basic, Grade C

19" THE

oy :
)

Beschriftungsstrei

LWL-SpleiBbox Basic ausziehbar mit Schnellverschluss und aus-
wechselbarer Frontplatte flr bis zu 48 Fasern. Bei SC-/LC- und
E-2000®-Kupplungen ist die Frontplatte zusatzlich mit Bohrun-

gen versehen, um die Kupplungen mit Schrauben zu befestigen.

Die Auszugstiefe von 20 cm gewahrt einen bequemen Zugriff
auf die Kupplungen. Ferner ist die Box um 40 mm riickversetz-
bar. Ein Breakout-Kamm ist bereits in die Box integriert. Das
Verteilerfeld Basic enthalt Kupplungen mit Grade C. Die Pigtails
sind spleifertig abgesetzt, gesteckt und eingelegt.

Die Qualitatsstandards finden Sie auf den Seiten 204 und 205.

L T

482,5

440

riickversetzbar um 40 mm
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& 2 L}

211,5

Eigenschaften

inkl. Tiefenverstellung

Frontplatte und Seitenteile pulverbeschichtet

Farbe: Grau RAL 7035

Deckel metallisch glénzend

Mittiger Schraubbolzen zur Befestigung von bis zu

4 SpleiBkassetten

Box kann im gedffneten Zustand nach unten geneigt werden

Zubehor

E-2000° ist ein eingetragenes Warenzeichen der Diamond GmbH

Selbstklebender Beschriftungsstreifen fiir die Kennzeichnung der Ports. Auf-
grund des geringen Platzangebotes kdnnen nur Fronten mit 12x LC-Duplex
und 12x LSH-Compact Ausbriichen gekennzeichnet werden. Die Kennzeich-
nungsmaglichkeit wurde so konzipiert, dass mit einer Ldngenvariante Boxen
mit sowohl 6 als auch mit 12 Kupplungen bedient werden kénnen.

Lange 190 mm

je 5 Stiick/Polybeutel

Verpackungseinheit

Magliche Positionierung
der Beschriftungsstreifen:
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Bestelldaten
THE/12 Ports, 6x SC-Duplex Standard, OM3 LSB1A113 THE/12 Ports, 12x LC-Duplex Standard, OM3 LSB1B223
THE/12 Ports, 6x SC-Duplex Standard, OM4 LSB1A114 THE/12 Ports, 12x LC-Duplex Standard, OM4 LSB1B224
THE/12 Ports, 6x SC-Duplex Standard, OM5 LSB1A117 THE/12 Ports, 12x LC-Duplex Standard, OM5 LSB1B227
THE/12 Ports, 6x SC-Duplex Standard, 0S2 LSB1A115 THE/12 Ports, 12x LC-Duplex Standard, 0S2 LSB1B225
THE/12 Ports, 6x SC-Duplex/APC Standard, 052 LSB1A116 THE/12 Ports, 12x LC-Duplex/APC Standard, 0S2 LSB1B226
THE/12 Ports, 6x LC-Duplex Standard, OM3 LSB1A223 1HE/12 Ports, 12x LC-Quad Standard, OM3 LSB1B443
THE/12 Ports, 6x LC-Duplex Standard, OM4 LSB1A224 THE/12 Ports, 12x LC-Quad Standard, OM4 LSB1B444
THE/12 Ports, 6x LC-Duplex Standard, OM5 LSB1A227 1HE/12 Ports, 12x LC-Quad Standard, OM5 LSB1B447 )
THE/12 Ports, 6x LC-Duplex Standard, 0S2 LSB1A225 THE/12 Ports, 12x LC-Quad Standard, 0S2 LSB1B445 ..QE_',’
THE/12 Ports, 6x LC-Duplex/APC Standard, 0S2 LSB1A226 THE/12 Ports, 12x LC-Quad/APC Standard, 0S2 LSB1B446 %
1HE/12 Ports, 6x LC-Quad Standard, OM3 LSB1A333 THE/24 Ports, 24x SC-Duplex Standard, OM3 LSB1C223 EJ E
THE/12 Ports, 6x LC-Quad Standard, OM4 LSB1A334 THE/24 Ports, 24x SC-Duplex Standard, OM4 LSB1C224 ..g
THE/12 Ports, 6x LC-Quad Standard, OM5 LSB1A337 THE/24 Ports, 24x SC-Duplex Standard, OM5 LSB1C227 g
THE/12 Ports, 6x LC-Quad Standard, 0S2 LSB1A335 THE/24 Ports, 24x SC-Duplex Standard, 0S2 LSB1C225
THE/12 Ports, 6x LC-Quad/APC Standard, 0S2 LSB1A336 THE/24 Ports, 24x SC-Duplex/APC Standard, 0S2 LSB1C226
THE/12 Ports, 12x SC-Duplex Standard, OM3 LSB1B113 THE/24 Ports, 24x LC-Duplex Standard, OM3 LSB1C333
THE/12 Ports, 12x SC-Duplex Standard, OM4 LSB1B114 THE/24 Ports, 24x LC-Duplex Standard, OM4 LSB1C334
THE/12 Ports, 12x SC-Duplex Standard, OM5 LSB1B117 THE/24 Ports, 24x LC-Duplex Standard, OM5 LSB1C337
THE/12 Ports, 12x SC-Duplex Standard, 0S2 LSB1B115 THE/24 Ports, 24x LC-Duplex Standard, 0S2 LSB1C335
THE/12 Ports, 12x SC-Duplex/APC Standard, 0S2 LSB1B116 THE/24 Ports, 24x LC-Duplex/APC Standard, 0S2 LSB1C336
Selbstklebender Beschriftungsstreifen, 190 mm, VPE 5 Stiick | AVZBTK190
Schrauben und Kéfigmuttern, Set/Polybeutel & 4 Stiick | AVZ4SUKM

E-2000° ist ein eingetragenes Warenzeichen der Diamond GmbH
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LWL-Vertellerfeld Premium, Grade B

19" THE

LWL-Verteilerfeld Premium ausziehbar mit Schnellverschluss
und auswechselbarer Frontplatte fiir bis zu 48 Fasern. Bei SC-/
LC- und E-2000®-Kupplungen ist die Frontplatte zusatzlich mit
Bohrungen versehen, um die Kupplungen mit Schrauben zu be-
festigen. Die Auszugstiefe von 20 cm gewahrt einen bequemen
Zugriff auf die Kupplungen. Ferner ist die Box um 40 mm rlick-
versetzbar. Ein Breakout-Kamm ist bereits in die Box integriert.
Das Verteilerfeld Premium enthalt Kupplungen mit Grade B.

Die Qualitatsstandards finden Sie auf den Seiten 204 und 205.

Mdgliche Positionierung
der Beschriftungsstreifen:

Bestell-Nr.

Bezeichnung

Zubehor

Beschriftungsstreifen

Einbaubeispiel: 24x LC-Duplex OM4
Bestell-Nr. LSBOC264

Eigenschaften

o inkl. Tiefenverstellung

e Frontplatte und Seitenteile pulverbeschichtet

e Farbe: Grau RAL7035

o Deckel metallisch glanzend

o Mittiger Schraubbolzen zur Befestigung von bis zu
4 SpleiBkassetten

e Box kann im gedffneten Zustand nach unten geneigt
werden

Zubehor

Selbstklebender Beschriftungsstreifen fiir die Kennzeichnung der Ports. Auf-
grund des geringen Platzangebotes kdnnen nur Fronten mit 12x LC-Duplex
und 12x LSH-Compact Ausbriichen gekennzeichnet werden. Die Kennzeich-
nungsmaglichkeit wurde so konzipiert, dass mit einer Langenvariante Boxen
mit sowohl 6 als auch mit 12 Kupplungen bedient werden konnen.

Lange 190 mm
Verpackungseinheit je 5 Stiick/Polybeutel

Bezeichnung Bestell-Nr.

1HE/12 Ports, 6x SC-Duplex Premium, OM3 LSBOA153 1HE/12 Ports, 6x LC-Quad Premium, OM3 LSBOA373
1HE/12 Ports, 6x SC-Duplex Premium, OM4 LSBOA154 1HE/12 Ports, 6x LC-Quad Premium, OM4 LSBOA374
THE/12 Ports, 6x SC-Duplex Premium, OM5 LSBOA157 1HE/12 Ports, 6x LC-Quad Premium, OM5 LSBOA377
1HE/12 Ports, 6x SC-Duplex Premium, 0S2 LSBOA155 1HE/12 Ports, 6x LC-Quad Premium, 0S2 LSBOA375
THE/12 Ports, 6x SC-Duplex/APC Premium, 0S2 LSBOA156 1HE/12 Ports, 6x LC-Quad/APC Premium, OS2 LSBOA376
THE/12 Ports, 6x LC-Duplex Premium, OM3 LSBOA263 THE/12 Ports, 6x E-2000® H+S Premium, OM3 LSBOA443
THE/12 Ports, 6x LC-Duplex Premium, OM4 LSBOA264 THE/12 Ports, 6x E-2000® H+S Premium, OM4 LSBOA444
THE/12 Ports, 6x LC-Duplex Premium, OM5 LSBOA267 1HE/12 Ports, 6x E-2000® H+S Premium, OM5 LSBOA447
THE/12 Ports, 6x LC-Duplex Premium, 0S2 LSBOA265 THE/12 Ports, 6x E-2000® H+S Premium, 0S2 LSBOA445
THE/12 Ports, 6x LC-Duplex/APC Premium, 0S2 LSBOA266 THE/12 Ports, 6x E-2000%/APC H+S Premium, 0S2 LSBOA446

E-2000 ist ein eingetragenes Warenzeichen der Diamond GmbH

www.easylan.de
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Bestelldaten

THE/12 Ports, 12x SC-Duplex Premium, OM3 LSBOB153
THE/12 Ports, 12x SC-Duplex Premium, OM4 LSBOB154
THE/12 Ports, 12x SC-Duplex Premium, OM5 LSBOB157
THE/12 Ports, 12x SC-Duplex Premium, 0S2 LSBOB155
THE/12 Ports, 12x SC-Duplex/APC Premium, OS2 LSBOB156
THE/12 Ports, 12x LC-Duplex Premium, OM3 LSB0B263
THE/12 Ports, 12x LC-Duplex Premium, OM4 LSB0B264
THE/12 Ports, 12x LC-Duplex Premium, OM5 LSBOB267
THE/12 Ports, 12x LC-Duplex Premium, 0S2 LSB0B265
THE/12 Ports, 12x LC-Duplex/APC Premium, 0S2 LSBOB266
THE/12 Ports, 12x LC-Quad Premium, OM3 LSBOB373
THE/12 Ports, 12x LC-Quad Premium, OM4 LSBOB374
1HE/12 Ports, 12x LC-Quad Premium, OM5 LSBOB377
1HE/12 Ports, 12x LC-Quad Premium, 0S2 LSBOB375
1HE/12 Ports, 12x LC-Quad/APC Premium, 0S2 LSBOB376
1HE/12 Ports, 12x E-2000° H+S Premium, OM3 LSB0B443
1HE/12 Ports, 12x E-2000° H+S Premium, OM4 LSBOB444
THE/12 Ports, 12x E-2000® H+S Premium, OM5 LSBOB447
THE/12 Ports, 12x E-2000® H+S Premium, 0S2 LSBOB445
THE/12 Ports, 12x E-2000®/APC H+S Premium, 0S2 LSBOB446
Selbstklebender Beschriftungsstreifen, 190 mm, VPE 5 Stiick | AVZBTK190
Schrauben und Kéfigmuttern, Set/Polybeutel & 4 Stiick | AVZ4SUKM

E-2000° ist ein eingetragenes Warenzeichen der Diamond GmbH

1HE/24 Ports, 24x SC-Duplex Premium, OM3 LSBOC153
1HE/24 Ports, 24x SC-Duplex Premium, OM4 LSBOC154
1HE/24 Ports, 24x SC-Duplex Premium, OM5 LSBOC157
THE/24 Ports, 24x SC-Duplex Premium, 0S2 LSBOC155
THE/24 Ports, 24x SC-Duplex/APC Premium, OS2 LSBOC156
THE/24 Ports, 24x LC-Duplex Premium, OM3 LSB0C263
THE/24 Ports, 24x LC-Duplex Premium, OM4 LSB0C264
THE/24 Ports, 24x LC-Duplex Premium, OM5 LSB0C267
THE/24 Ports, 24x LC-Duplex Premium, 0S2 LSB0C265
THE/24 Ports, 24x LC-Duplex/APC Premium, OS2 LSB0C266
THE/24 Ports, 24x LC-Quad Premium, OM3 LSBOC373
THE/24 Ports, 24x LC-Quad Premium, OM4 LSBOC374
1HE/24 Ports, 24x LC-Quad Premium, OM5 LSBOC377
THE/24 Ports, 24x LC-Quad Premium, OS2 LSBOC375
THE/24 Ports, 24x LC-Quad/APC Premium, 0S2 LSBOC376
1HE/24 Ports, 24x E-2000° H+S Premium, OM3 LSB0C443
1HE/24 Ports, 24x E-2000° H+S Premium, OM4 LSB0C444
THE/24 Ports, 24x E-2000® H+S Premium, OM5 LSB0C447
1HE/24 Ports, 24x E-2000® H+S Premium, OS2 LSB0C445
THE/24 Ports, 24x E-2000®/APC H+S Premium, 0S2 LSB0C446
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LWL-SpleiBgehduse Premium, Grade B

19" THE

LWL-SpleiBbox Premium ausziehbar mit Schnellverschluss und
auswechselbarer Frontplatte fiir bis zu 48 Fasern. Bei SC-/

LC und E-2000®-Kupplungen ist die Frontplatte zusatzlich mit
Bohrungen versehen, um die Kupplungen mit Schrauben zu be-
festigen. Die Auszugstiefe von 20 cm gewahrt einen bequemen
Zugriff auf die Kupplungen. Ferner ist die Box um 40 mm riick-
versetzbar. Ein Breakout-Kamm ist bereits in die Box integriert.
Das Verteilerfeld Premium enthalt Kupplungen mit Grade B.
Die Pigtails sind spleiBfertig abgesetzt, gesteckt und eingelegt.

Die Qualitatsstandards finden Sie auf den Seiten 204 und 205.

Mégliche Positionierung
der Beschriftungsstreifen:

Zubehor

Beschriftungsstreifen

Einbaubeispiel: 24x LC-Duplex OM4

Bestell-Nr. LSB1C374

Eigenschaften

o inkl. Tiefenverstellung

e Frontplatte und Seitenteile pulverbeschichtet

e Farbe: Grau RAL7035

o Deckel metallisch glanzend

o Mittiger Schraubbolzen zur Befestigung von bis zu
4 SpleiBkassetten

¢ Box kann im gedffneten Zustand nach unten
geneigt werden

Zubehor

Selbstklebender Beschriftungsstreifen fiir die Kennzeichnung der Ports. Auf-
grund des geringen Platzangebotes kdnnen nur Fronten mit 12x LC-Duplex
und 12x LSH-Compact Ausbriichen gekennzeichnet werden. Die Kennzeich-
nungsmaglichkeit wurde so konzipiert, dass mit einer Langenvariante Boxen
mit sowohl 6 als auch mit 12 Kupplungen bedient werden konnen.

Lange 190 mm
Verpackungseinheit je 5 Stlick/Polybeutel

THE/12 Ports, 6x SC-Duplex Premium OM3 LSB1A153 THE/12 Ports, 6x LC-Quad Premium OM3 LSB1A373
THE/12 Ports, 6x SC-Duplex Premium OM4 LSB1A154 THE/12 Ports, 6x LC-Quad Premium OM4 LSB1A374
THE/12 Ports, 6x SC-Duplex Premium OM5 LSB1A157 THE/12 Ports, 6x LC-Quad Premium OM5 LSB1A377
THE/12 Ports, 6x SC-Duplex Premium OS2 LSB1A155 THE/12 Ports, 6x LC-Quad Premium 0S2 LSB1A375
THE/12 Ports, 6x SC-Duplex / APC Premium 0S2 LSB1A156 THE/12 Ports, 6x LC-Quad/APC Premium 0S2 LSB1A376
THE/12 Ports, 6x LC-Duplex Premium OM3 LSB1A263 1HE/12 Ports, 6x E-2000® H+S Premium, OM3 LSB1A443
THE/12 Ports, 6x LC-Duplex Premium OM4 LSB1A264 1HE/12 Ports, 6x E-2000® H+S Premium, OM4 LSB1A444
THE/12 Ports, 6x LC-Duplex Premium OM5 LSB1A267 1HE/12 Ports, 6x E-2000® H+S Premium, OM5 LSB1A447
THE/12 Ports, 6x LC-Duplex Premium 0S2 LSB1A265 1HE/12 Ports, 6x E-2000° H+S Premium, 0S2 LSB1A445
THE/12 Ports, 6x LC-Duplex/APC Premium 0S2 LSB1A266 THE/12 Ports, 6x E-2000®/APC H+S Premium, 052 LSB1A446

E-2000 ist ein eingetragenes Warenzeichen der Diamond GmbH

www.easylan.de
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Bestelldaten
THE/12 Ports, 12x SC-Duplex Premium OM3 LSB1B153 THE/24 Ports, 24x SC-Duplex Premium OM3 LSB1C263
THE/12 Ports, 12x SC-Duplex Premium OM4 LSB1B154 THE/24 Ports, 24x SC-Duplex Premium OM4 LSB1C264
THE/12 Ports, 12x SC-Duplex Premium OM5 LSB1B157 THE/24 Ports, 24x SC-Duplex Premium OM5 LSB1C267
THE/12 Ports, 12x SC-Duplex Premium 0S2 LSB1B155 THE/24 Ports, 24x SC-Duplex Premium 0S2 LSB1C265
THE/12 Ports, 12x SC-Duplex/APC Premium 0S2 LSB1B156 THE/24 Ports, 24x SC-Duplex/APC Premium OS2 LSB1C266
1HE/12 Ports, 12x LC-Duplex Premium OM3 LSB1B263 THE/24 Ports, 24x LC-Duplex Premium OM3 LSB1C373
1HE/12 Ports, 12x LC-Duplex Premium OM4 LSB1B264 1HE/24 Ports, 24x LC-Duplex Premium OM4 LSB1C374
1HE/12 Ports, 12x LC-Duplex Premium OM5 LSB1B267 1HE/24 Ports, 24x LC-Duplex Premium OM5 LSB1C377 °E"
1HE/12 Ports, 12x LC-Duplex Premium 0S2 LSB1B265 1HE/24 Ports, 24x LC-Duplex Premium 0S2 LSB1C375 %
1HE/12 Ports, 12x LC-Duplex/APC Premium 0S2 LSB1B266 1HE/24 Ports, 24x LC-Duplex/APC Premium 0S2 LSB1C376 ?o
THE/12 Ports, 12x LC-Quad Premium OM3 LSB1C153 THE/24 Ports, 24x E-2000® H+S Premium, OM3 LSB1C443 % =
THE/12 Ports, 12x LC-Quad Premium OM4 LSB1C154 THE/24 Ports, 24x E-2000® H+S Premium, OM4 LSB1C444 5
THE/12 Ports, 12x LC-Quad Premium OM5 LSB1C157 THE/24 Ports, 24x E-2000® H+S Premium, OM5 LSB1C447 =
THE/12 Ports, 12x LC-Quad Premium 0S2 LSB1C155 THE/24 Ports, 24x E-2000°® H+S Premium, 0S2 LSB1C445
1HE/12 Ports, 12x LC-Quad/APC Premium 0S2 LSB1C156 THE/24 Ports, 24x E-2000®/APC H+S Premium, 052 LSB1C446
1HE/12 Ports, 12x E-2000® H+S Premium, OM3 LSB1C113 Selbstklebender Beschriftungsstreifen, 190 mm, VPE 5 Stiick | AVZBTK190
1HE/12 Ports, 12x E-2000°€ H+S Premium, OM4 LSB1C114 Schrauben und Kéfigmuttern, Set/Polybeutel & 4 Stiick | AVZ4SUKM
1HE/12 Ports, 12x E-2000® H+S Premium, OM5 LSB1C117
THE/12 Ports, 12x E-2000® H+S Premium, OS2 LSB1C115
THE/12 Ports, 12x E-2000°/APC H+S Premium, 0S2 LSB1C116

‘ EE
L 4825 " 440 .

rlickversetzbar um 40 mm

p— ]
e # 1
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E-2000° ist ein eingetragenes Warenzeichen der Diamond GmbH

www.easylande | 177



. EasyLan®

Huftschienen-SpleiBbox und -Vertellertoox

Leer, vorbereitet fiir Pigtails und Kupplungen

Zubehor

Beschriftungsstreifen

Einbaubeispiel: Hutschienen-SpleiBverteiler,
bestlickt mit 12x LC-Duplex, OM4, Grade C, LVR1224
und mégliche Positionierung der Beschriftungsstreifen

SpleiBfertig, inkl. Pigtails und Kupplungen

Diese Variante ist fir den Einbau von LWL-Pigtails und -Kupp-
lungen vorbereitet, wird aber leer geliefert.

Lieferung inkl. 1 SpleiBkassette mit Deckel und 1 Crimp-SpleiB-
schutz-Halter.

Eigenschaften

Farbe Schwarz gepulvert, RAL 9005
Abmessungen 223x33,2x120,5 mm

[ _ ‘223 ]_ il \
e #

EE— S <TG

128,1

Bezeichnung Bestell-Nr.

Diese Variante enthalt eingebaute LWL-Pigtails und -Kupplungen
und ist spleiBfertig vorbereitet. Die Pigtails sind farbig codiert,
abgesetzt, eingelegt und auf die Kupplungen aufgesteckt.
Lieferung inkl. Pigtails und Kupplungen je nach Ausfiihrung und
inkl. 1 SpleiBkassette mit Deckel und 1 Crimp-SpleiBschutz-Halter.

Eigenschaften

Farbe Schwarz gepulvert, RAL 9005
Abmessungen 223x33,2x120,5 mm
Zubehor

Selbstklebender Beschriftungsstreifen fiir die Kennzeichnung der Ports
bzw. der Front.
Lange AVZBTK170

Verpackungseinheit 5 Stiick/Polybeutel

Bezeichnung Bestell-Nr.

bestiickt mit 6x LC-Duplex, OM3, Grade C LVR0623 bestlickt mit 6x SC-Simplex, OM3, Grade B LVR0613
bestiickt mit 6x LC-Duplex, OM4, Grade C LVR0624 bestlickt mit 6x SC-Simplex, OM4, Grade B LVRO614
bestlickt mit 6x LC-Duplex, OM5, Grade C LVR0625 bestlickt mit 6x SC-Simplex, OM5, Grade B LVR0615
bestiickt mit 6x LC-Duplex, 0S2/PC, Grade C LVR0620 bestiickt mit 6x SC-Simplex, 0S2/PC, Grade B LVR0610
bestiickt mit 6x LC-Duplex, 0S2/APC, Grade C LVR0629 bestiickt mit 6x SC-Simplex, 0S2/APC, Grade B LVR0619
bestiickt mit 12x LC-Duplex, OM3, Grade C LVR1223 bestiickt mit 12x SC-Simplex, OM3, Grade B LVR1213
bestlickt mit 12x LC-Duplex, OM4, Grade C LVR1224 bestlickt mit 12x SC-Simplex, OM4, Grade B LVR1214
bestlickt mit 12x LC-Duplex, OM5, Grade C LVR1225 bestlickt mit 12x SC-Simplex, OM5, Grade B LVR1215
bestiickt mit 12x LC-Duplex, 0S2/PC, Grade C LVR1220 besttickt mit 12x SC-Simplex, 0S2/PC, Grade B LVR1210
bestiickt mit 12x LC-Duplex, 0S2/APC, Grade C LVR1229 besttickt mit 12x SC-Simplex, 0S2/APC, Grade B LVR1219
Leerbox inkl. SpleiBkassette LVRTYP1 Selbstklebender Beschriftungsstreifen, 170 mm, VPE 5 Stiick | AVZBTK170

www.easylan.de
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Huftschienen-spleiBbox zum DurchspleiBen
von LWLI-Kabeln, max. 48 Fasern

Diese Variante dient zur SpleiBverbindung/zum DurchspleiBen
von LWL-Kabeln. Pro SpleiBbox kénnen 2x12 (maximal 4x12)
Fasern gespleit werden. Fir 4x12 Fasern sind 2 weitere
Crimp-SpleiBschutz-Halter notwendig. Diese finden Sie unter
LWL-Zubehér.

Lieferung inkl. 2 SpleiBkassetten, 1 SpleiBkassettendeckel
und 2 Crimp-SpleiBschutz-Halter.

- -
; Jeprp—— I.l.m
L [22)
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Zubehor

Beschriftungsstreifen

Eigenschaften

Farbe Schwarz gepulvert, RAL 9005
Abmessungen 223 x23,5x120,5 mm
Zubehor

Selbstklebender Beschriftungsstreifen fiir die Kennzeichnung der Ports

bzw. der Front.
Lange AVZBTK170

Verpackungseinheit 5 Stiick/Polybeutel

Magliche Positionierung
der Beschriftungsstreifen:

Bezeichnung Bestell-Nr.

Hutschienen-SpleiBbox zum DurchspleiBen

LVRTYP2

Selbstklebender Beschriftungsstreifen, Lange 170mm, VPE 5 Stlick

AVZBTK170

www.easylan.de
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Baugruppentrager, feste Uberléngen-
schublade (U-BGT) 19" 3+1 HE

Modultrager mit Uberlangenschublade fiir den Einsatz von Eigenschaften

FODH-Einschubmodulen als Splei- und Trunkvariante. , — _
Kabelreserven kénnen geordnet im darunter liegenden t/late”al Aluminium pulverbeschichtet

- . arbe Grau, RAL 7035

Uberlangenfach untergebracht werden. Einbautiefe 100 mm

An der Frontseite dieses Faches ist ein Rangierpanel mit Bestiickung fiir max. 144 Ports auf 12 Einzelmodule
Kabelbligeln zur Kabelfiihrung angebracht. Die Einschubmo- aufgeteilt

dule lassen sich komplett herausziehen. Die Befestigung der Einsatzbereich geringes Platzangebot im Schrank,
Module erfolgt an Gewindeleisten. Dadurch ist eine einfache hohe Flexibilitét, individuelle Erweite-
und schnelle Montage mdglich. Der Kabeleingang erfolgt rungen, z.B. in Rechenzentren

iiber die Einfiihrungen auf der Riickseite des Uberlangen-

faches. Die Einschubmodule werden tber zwei Schrauben Verpackungseinheit 1 Stiick/Karton

von der Panelseite am Modultrdger fixiert. Es kdnnen maximal

12x 7TE-Einschubmodule im Modultrdger befestigt werden. Zubehér:

Die Uberlangenschublade ist hierbei fest fixiert und kann o’

nicht herausgeschoben werden.

Yo
AVR5KSTB1E
Rangierpanel nicht
- e ——— - im Lieferumfang enthalten! AVR5METB1TE
Bezeichnung Bestell-Nr.
Baugruppentrager mit fester Uberldngenschublade 19", 3+1HE AVM10004
Rangierpanel THE mit 5 Kunststoffbligel 2K 75 mm Grau RAL7035 AVR5KSTD1E
Rangierpanel THE mit 5 Kunststoffbligel 78 mm Grau RAL7035 AVR5KSTB1TE
Rangierpanel THE mit 5 Metallbligel 60 mm Grau RAL7035 AVRSMETB1E
Schrauben und Kéfigmuttern, Set/Polybeutel a 4 Stiick AVZ4SUKM

180 | www.easylan.de
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Baugruppenfrager, auszienbare Uberléngen-
schublade (U-BGT) 19" 3+1 HE

Modultrdger mit Uberldngenschublade fir den Einsatz von
FODH-Einschubmodulen als Splei- und Trunkvariante.
Kabelreserven kénnen geordnet im darunter liegenden
Uberlangenfach untergebracht werden.

An der Frontseite dieses Faches ist ein Rangierpanel mit
Kabelbligeln zur Kabelfiihrung angebracht. Die Einschubmo-
dule lassen sich komplett herausziehen. Die Befestigung der
Module erfolgt an Gewindeleisten. Dadurch ist eine einfache
und schnelle Montage mdglich. Der Kabeleingang erfolgt iiber
die Einfiihrungen auf der Riickseite des Uberlangenfaches.

Die Einschubmodule werden Uber zwei Schrauben von der
Panelseite am Modultrdger fixiert. Es kdnnen maximal 12x
7TE-Einschubmodule im Modultrager befestigt werden.

Die Uberléangenschublade ist ausziehbar.

482,7
4647

283,5
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Eigenschaften

Material Aluminium pulverbeschichtet

Farbe Grau, RAL7035

Einbautiefe 100 mm

Bestiickung fir max. 144 Ports auf 12 Einzelmodule
aufgeteilt

Einsatzbereich

Verpackungseinheit

Zubehor:

Rangierpanel nicht
im Lieferumfang enthalten!

geringes Platzangebot im Schrank,
hohe Flexibilitat, individuelle Erweite-
rungen, z.B. in Rechenzentren

1 Stiick/Karton

AVR5KSTB1E

AVRSMETB1E

Bezeichnung Bestell-Nr.

Baugruppentrager mit ausziehbarer Uberlangenschublade 19", 3+1HE AVM10005
Rangierpanel THE mit 5 Kunststoffbligel 2K 75 mm Grau RAL7035 AVR5KSTD1E
Rangierpanel THE mit 5 Kunststoffbligel 78 mm Grau RAL7035 AVR5KSTBTE
Rangierpanel THE mit 5 Metallbligel 60 mm Grau RAL7035 AVRSMETB1E
Schrauben und Kéfigmuttern, Set/Polybeutel a 4 Stiick AVZ4SUKM

www.easylan.de
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SpleiB-Einschubbmodul fur Baugruppentrager
19" 3HE//TE SR

Zubehor

Entriegelungstool fiir LC-

Quad Snap-In
Kupplung
Auf kleinstem Raum sind Kupplungen, SpleiBkassette und Uber- Eigenschaften
langen unter Einhaltung der Mindestbiegeradien von >50 mm . N
. . s , . Material Aluminium
uptergebracht. Die Module kénnen |nd|\{!due|| mit allen gangigen Ausfiihrung Die Einschubmodule kénnen spleiBertig
Simplex- und Duplex- Kupplungen bestucktﬂwerden und max. oder unbestiickt geliefert werden.
24 Fasern aufnehmen. SpleiBkassette und Uberlangenkassette Einsatzbereich Einschub in Baugruppentréger
sind auf dem Modultrager montiert. Nicht bendtigte Ausbriiche FrontplattenmaBe SHE/TTE-Einschubsystem
Ausfiihrungsform 6 x SC-Duplex / 6 x LC-Duplex / 6x LC-Quad

kénnen mit Blindstopfen verschlossen werden. Modulbefestigung
mit unverlierbaren Schrauben. Die Einschubmodule besitzen eine
Beschriftungsmdglichkeit und werden mit einem bereits montier-
ten Beschriftungsstreifen und einem zusatzlich beigelegten, vor- —
perforierten DIN A6 Bogen mit 14 Beschriftungsstreifen geliefert. F
Diese kdnnen ebenso im Set erworben werden.
In diesem Set sind enthalten:

1x Beschriftungsstreifen

Snap-In/ 12 xE-2000%/ 12 x ST/ 12 x LSH

Eine Vorlage der Beschriftungs-

1x vorperforierter DIN A6 Bogen mit 14 Beschriftungsstreifen ﬁg%fggagzd;:vi\',ee:gI:?]Sj;er . Besch?ﬁf&ﬁ;ﬁg;&g
6x SC-Duplex G50/125 OM3 LVSB06SCDO03 12x E-2000® H+S G50/125 OM3 LVSB12HUS03
6x SC-Duplex G50/125 OM4 LVSBO6SCDO04 12x E-2000° H+S G50/125 OM4 LVSB12HUS04
6x SC-Duplex G50/125 OM5 LVSBO6SCDOS 12x E-2000® H+S G50/125 OM5 LVSB12HUS05
6x SC-Duplex E09/125 052 LVSBO6SCDOO 12x E-2000® H+S E09/125 052 LVSB12HUS00
6x SC-Duplex / APC E09/125 0S2 LVSB06SCD09 12x E-2000% / APC H+S E09/125 052 LVSB12HUS09
6x LC-Duplex G50/125 OM3 LVSBO6LCDO3 12x LSH s4u G50/125 OM3 LVSB1254U03
6x LC-Duplex G50/125 OM4 LVSBO6LCDO4 12x LSH s4u G50/125 OM4 LVSB1254U04
6x LC-Duplex G50/125 OM5 LVSBO6LCDOS 12x LSH s4u G50/125 OM5 LVSB1254U05
6x LC-Duplex E09/125 052 LVSBO6LCDOO 12x LSH s4u £09/125 052 LVSB1254U00
6x LC-Duplex / APC E09/125 052 LVSBO6LCDOY 12x LSH / APC s4u E09/125 0S2 LVSB1254U09
6x LC-Quad G50/125 OM3 LVSB06QSI03 12x ST G50/125 Multimode LVSB12STMM
6x LC-Quad G50/125 OM4 LVSB06QSI04 12x ST E09/125 Singlemode LVSB12STSM
6x LC-Quad G50/125 OMS LVSB06QSI05 Beschriftungsset fiir 7TE BGT Einschubmodule | AVZBTK112
6x LC-Quad E09/125 0S2 LVSB06QSI00 Entriegelungstool fiir LC-Quad Kupplung 1VZ00029
6x LC-Quad / APC E09/125 052 LVSB06QSI09

Alle Kupplungen und Pigtails entsprechen der EasyLan Premium Qualitat

182 | www.easylan.de



FODH-Einschubmodul
fur LIWL-Trunkkabel

FODH-Einschubmodul zur Bestiickung von Modultrdgern. Das
FODH-Einschubmodul kann mit FODH-Variante 2 und Variante 3
bestlickt werden. Die Einschubmodule werden tiber 2 Schrauben
von der Panelseite am Modultrager fixiert. Die Kabelabfangung
erfolgt direkt am Einschubmodul-Gehause. Die Einschubmodule
besitzen eine Beschriftungsmdglichkeit und werden mit einem
bereits montierten Beschriftungsstreifen und einem zusatzlich
beigelegten, vorperforierten DIN A6 Bogen mit 14 Beschriftungs-
streifen geliefert. Diese kénnen ebenso im Set erworben
werden. In diesem Set sind enthalten:

1x Beschriftungsstreifen

1x vorperforierter DIN A6 Bogen mit14 Beschriftungsstreifen

7 i

Eine Vorlage der Beschriftungsstreifen finden
Sie auf unserer Homepage www.easylan.de

Bezeichnung Bestell-Nr.

6x SC-Duplex G50/125 OM3 LVFB065SCD03
6x SC-Duplex G50/125 OM4 LVFB065SCD04
6x SC-Duplex G50/125 OM5 LVFB06SCDO5
6x SC-Duplex E09/125 0S2 LVFB06SCDO0
6x SC-Duplex / APC E09/125 0S2 LVFB06SCD09
6x LC-Duplex G50/125 OM3 LVFBO6LCDO3
6x LC-Duplex G50/125 OM4 LVFBO6LCDO4
6x LC-Duplex G50/125 OM5 LVFBO6LCDOS
6x LC-Duplex E09/125 OS2 LVFBO6LCDOO
6x LC-Duplex / APC E09/125 0S2 LVFBO6LCDO9
6x LC-Quad G50/125 OM3 LVFB06QSI03
6x LC-Quad G50/125 OM4 LVFB06QSI04
6x LC-Quad G50/125 OM5 LVFB06QSI05
6x LC-Quad E09/125 0S2 LVFB06QSI00
6x LC-Quad / APC E09/125 0S2 LVFB06QSI09
Beschriftungsset flir 7TE BGT Einschubmodule AVZBTK112

Alle Kupplungen und Pigtails entsprechen der EasyLan Premium Qualitat

. Easylan®

Zubehor

Entriegelungstool fiir LC-
Quad Snap-In
Kupplung

Eigenschaften
Material Stahlblech

Frontplatte Aluminium
Bestlickung FODH Variante 2 und Variante 3

Geringes Platzangebot im Schrank,
hohe Flexibilitat, individuelle Erweite-
rungen, z.B. in Rechenzentren
3HE/7TE-Einschubsystem

6 x SC-Duplex / 6 x LC-Duplex / 6x LC-Quad
Snap-In/ 12 XE-2000®/ 12 x ST/ 12 x LSH

Einsatzbereich

FrontplattenmaBe
Ausfihrungsform

Einbaubeispiel:

Bestiickung mit
Beschriftungsstreifen

Bezeichnung Bestell-Nr.

12x E-2000° H+S G50/125 OM3 LVFB12HUSO3
12x E-2000° H+S G50/125 OM4 LVFB12HUS04
12x E-2000® H+S G50/125 OM5 LVFB12HUS05
12x E-2000® H+S E09/125 0S2 LVFB12HUS00
12x E-2000® / APC H+S E09/125 0S2 LVFB12HUS09
12x LSH s4u G50/125 OM3 LVFB1254U03
12x LSH s4u G50/125 OM4 LVFB1254U04
12x LSH s4u G50/125 OM5 LVFB1254U05
12x LSH s4u E09/125 0S2 LVFB1254U00
12x LSH / APC s4u E09/125 0S2 LVFB1254U09
12x ST G50/125 Multimode LVFB12STMM
12x ST E09/125 Singlemode LVFB12STSM
Leermodul, Frontplatte fiir 6x SC/ LCD / LSH LVFO6SCLCLSH
Leermodul, Frontplatte fiir 6x SCD / LCQ LVF06SCDLCQ
Leermodul, Frontplatte fiir 12x E-2000® LVF12LSH
Leermodul, Frontplatte fiir 12x ST LVF12LST
Entriegelungstool fiir LC-Quad Kupplung V200029

www.easylan.de
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Ranglerpanel 19" THE mit & Kunststoffougel 2K

00 0,, | é@ ééé |

Rangierpanel 19" 1HE 75 mm Rangierpanel 19" 1HE 100 mm

Rangierpanel 19" THE, 5 Biigel aus Kunststoff, zur Weg- Rangierpanel 19" THE, 5 Bligel aus Kunststoff, zur Wegfih-
filhrung von Kabeln im 19" Schrank unter Einhaltung der rung von Kabeln im 19" Schrank unter Einhaltung der Biege-
Biegeradien fiir Glasfaserleitungen. radien fiir Glasfaserleitungen.

Eigenschaften Eigenschaften

Material Stahlblech gepulvert Material Stahlblech gepulvert

Farbe Grau, RAL 7035 Farbe Grau, RAL 7035

Einsatzbereich Einbau in 19" Schrank Einsatzbereich Einbau in 19" Schrank

Beschreibung 5 Rangierbligel aus Kunststoff 2K Beschreibung 5 Rangierblgel aus Kunststoff 2K

auf Tragerpanel 19" auf Tragerpanel 19"

Material Blgel Polycarbonat Material Blgel Polycarbonat

Lange Biigel 75 mm Lange Biigel 100 mm
Verpackungseinheit 1 Stiick/Karton Verpackungseinheit 1 Stlick/Karton

380 380
| ] 190 ; | J : 190 : l
- | | - - [ 1 -
A I (O I S I S S S N E
483 483

75
100

Bezeichnung Bestell-Nr.

TOoo TOOU]

Rangierpanel 19" THE mit 5 Kunststoffbligel 2K 75 mm, Grau RAL 7035 AVR5KSTD1TE
Rangierpanel 19" THE mit 5 Kunststoffbligel 2K 100 mm, Grau RAL 7035 AVR5KSTETE
Schrauben und Kéfigmuttern, Set/Polybeutel a 4 Stlick AVZ4SUKM
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Rangierpanel 19" THE mit 5 Bugel

7
P

Rangierpanel 19" 1HE, Kunststoffbiigel

Rangierpanel 19" THE, 5 Biigel aus Kunststoff, zur Wegfiih-
rung von Kabeln im 19" Schrank.

Eigenschaften

Material

Farbe
Einsatzbereich
Beschreibung

Material Blgel
Verpackungseinheit

Stahlblech, pulverbeschichtet

Grau, RAL 7035

Einbau in 19" Schrank

5 Rangierbligel aus Kunststoff auf
Tragerpanel 19"

Glasfaserverstarkter Kunststoff (PA 6.6)
1 Stiick/Karton

- 380 ~
- 190 o
=} a‘ f
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. — - = = g
o =] ']
L 483 i
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. ]
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Rangierpanel 19" 1HE, Metallbiigel

Rangierpanel 19" THE, 5 Metallbiigel, zur Wegfihrung von
Kabeln im 19" Schrank.

Eigenschaften
Material Stahlblech, pulverbeschichtet
Farbe Grau, RAL 7035
Einsatzbereich Einbau in 19" Schrank
Beschreibung 5 Rangierblgel aus Stahl auf
Tragerpanel 19" -
Material Blgel Stahl £
Verpackungseinheit 1 Stiick/Karton ]
A
a2
‘o
e
S
)
. 380 . >
190 .
X
(=] <rl

483

112

Bezeichnung Bestell-Nr.

Rangierpanel 19" THE mit 5 Kunststoffbligel 78 mm, Grau RAL 7035 AVR5KSTB1E
Rangierpanel 19" THE mit 5 Metallbiigel 60 mm, Grau RAL 7035 AVRSMETB1E
Rangierpanel 19" THE mit 5 Metallbiigel 110 mm, Grau RAL 7035 AVRS5METC1E
Schrauben und Kéfigmuttern, Set/Polybeutel a 4 Stlick AVZ4SUKM
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/upenor fur Baugruppentrager 3+1HE

Kabelfithrung mit Gummikamm links/rechts

Kabelfihrung mit Gummikamm zur Wegflihrung von Kabeln
im Baugruppentrager.
Ausflhrung fiir links oder rechts méglich.

Eigenschaften

Material Stahlblech, pulverbeschichtet
Farbe Grau, RAL7035
Einsatzbereich Einbau in Baugruppentrdger
Verpackungseinheit 1 Stlick/Polybeutel

Kabelabfang

Kabelabfang zur Wegfiihrung von Kabeln im Baugruppen-
trager.

Eigenschaften

Material Stahl

Einsatzbereich Einbau in Baugruppentrager
Verpackungseinheit 1 Stlick/Polybeutel

Al

43,5

86,5 — :
835 J: -
; I -
o
| | —”’l = [ )
— - /

54,5

Bezeichnung Bestell-Nr.

Kabelfihrung mit Gummikamm links V200019
Kabelfihrung mit Gummikamm rechts V200020
Kabelabfang fiir BGT AVZKABGT
Schrauben und Kafigmuttern, Set/Polybeutel & 4 Stlick AVZ4SUKM
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Vorbaurangierpanel 19"

| b
Vorbaurangierpanel 19" 1HE inkl. Radienbegrenzer Vorbaurangierpanel 19" OHE
Vorbaurangierpanel 19" 1THE, inkl. 6 Kunststoffbligel mit Vorbaurangierpanel 19" OHE, zur Wegflihrung
Radienbegrenzer, zur Wegflihrung von Kabeln im 19" Schrank. von Kabeln im 19" Schrank.
Eigenschaften Eigenschaften
Material Stahlblech gepulvert Material Stahlblech gepulvert
Farbe Grau, RAL 7035 Farbe Grau, RAL 7035
Einsatzbereich Einbau in 19" Schrank Einsatzbereich Einbau in 19" Schrank
Beschreibung 6 Rangierbiigel aus Kunststoff auf Beschreibung Vorbaupanel
Trager 19" Verpackungseinheit 1 Stlick/Karton -
Material Blgel Polycarbonat £
Verpackungseinheit 1 Stiick/Karton ]
>
32
483 ; =
~ 443 B i
)
>
483
440

Bezeichnung Bestell-Nr.

Vorbaurangierpanel 19" THE inkl. Radienbegrenzer, Grau RAL 7035 AVRGKSTR1E
Vorbaurangierpanel 19" OHE, Grau RAL 7035 AVRMET1E
Schrauben und Kéfigmuttern, Set/Polybeutel a 4 Stlick AVZ4SUKM
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Seilfliche Kabelfuhrung / Blindfrontplatte THE /
Seilfliche Panelbeschriffung

Seitliche Kabelfiihrung mit Kunststoffbiigel 1HE

Blindfrontplatte 19"

Seitliche Kabelfiihrung THE, 2K Kunststoff mit Gummilippe

Blindfrontplatte zur Abdeckung offener Hoheneinheiten im

75mm/100m zur Wegfiihrung von Kabeln 19" Schrank 19" Schrank.

unter Einhaltung der Biegeradien. Ausfiihrung sowohl fiir

links als auch fiir rechts moglich.

Eigenschaften Eigenschaften

Material Halter: Stahlblech gepulvert Material Stahlblech gepulvert
Biigel: Poycarbonat Farbe Grau, RAL 7035
Gummilippe: PTS Einsatzbereich Einbau in 19" Schrank

Farbe Grau, RAL 7035 Hoheneinheit 1HE/2HE/3HE

Einsatzbereich Einbau in 19" Schrank Verpackungseinheit 1 Stiick/Karton

Verpackungseinheit 2 Stiick/Polybeutel

Seitliche Panelbeschriftung 1HE

Seitliche Panelbeschriftung unter geringem Platzangebot
links und rechts.

Eigenschaften

Material Halter: Stahlblech gepulvert

Farbe Grau, RAL 7035

Breite Beschriftungsstreifen 40mm

Verpackungseinheit 1 Stiick/Polybeutel
Bezeichnung Bestell-Nr.
Kabelfihrung 2K THE links/rechts, Grau RAL7035, Lénge 75mm LvVZ00021
Kabelfihrung 2K THE links/rechts, Grau RAL7035, Lénge 100mm V00022
Blindfrontplatte THE, Grau RAL7035 AVRB11E
Blindfrontplatte 2HE, Grau RAL7035 AVRB21E
Blindfrontplatte 3HE, Grau RAL7035 AVRB31E
Seitliche Panelbeschriftung THE links/rechts AVZBTK002
Schrauben und Kéfigmuttern, Set/Polybeutel a 4 Stlick AVZ4SUKM
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LWL-Zulbenor
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FasyLan®-SpleiBkassefttensystem

SpleiBkassettendeckel

LWL-SpleiBkassette

LWL-SpleiBschutzhalter

Aderfiihrung

Filmscharnier
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LWL-SpleiBkassette

LWL-SpleiBkassette ohne Abdeckung, stapelbar, fir 12x
(max. 24) CrimpspleiBschutz oder 6x (max. 12) Schmelz-
spleiBschutz bei Verwendung der entsprechenden SpleiB-
schutzhalter. Farbe: WeiB, RAL9010

Verpackungseinheit: 5 Stlick/Polybeutel
’

4

LWL-Uberlangenbox

Farbe: WeiB, RAL9010

Verpackungseinheit: 5 Stlick/Polybeutel

LWL-SpleiBkassettendeckel

LWL-SpleiBkassettendeckel fiir SpleiBkassette.
Farbe: WeiB3, RAL9010

Verpackungseinheit: 5 Stlick/Polybeutel

LWL-SpleiBschutzhalter

LWL-SpleiBschutzhalter flr bis zu 12x SchmelzspleiBschutz
fiir SpleiBkassette. Farbe: Schwarz

Verpackungseinheit: 10 Stlick/Polybeutel

) EasylLan®

LWL-SpleiBschutzhalter

LWL-SpleiBschutzhalter fir bis zu max. 6x SchmelzspleiB-
schutz bzw. 12x CrimpspleiBschutz fiir SpleiBkassette.
Farbe: Schwarz, RAL9005

LWL-SpleiBschutz

Verpackungseinheit: 10 Stlick/Polybeutel
Verfligharer Spleischutz:
o CrimpspleiBschutz 31 x 3 x 1 mm

o SchmelzspleiBschutz 45 mm oder 60 mm
Farbe: Silber

Verpackungseinheit: 10 Stiick/Polybeutel

Aderfiihrung

Aderfihrung zum Flhren der Glasfasern.

Verpackungseinheit: 10 Stiick/Polybeutel

o \

Filmscharnier

Filmscharnier zum Verbinden der SpleiBkassetten.

Verpackungseinheit: 10 Stiick/Polybeutel

Bezeichnung Bestell-Nr.
LWL-SpleiBkassette ohne Abdeckung, stapelbar, WeiB vVz00014
LWL-Uberlzngenbox, WeiB LvVZ00015
LWL-SpleiBkassettendeckel, Weif vVz00017
LWL-SpleiBhalter fir 12x Crimp, Schwarz vVz00013
LWL-SpleiBhalter fiir 12x Schmelz, Schwarz vVz00023
LWL-SpleiBhalter fiir 6x Schmelz, Schwarz LVZ0004
LWL-CrimpspleiBschutz 31 x 3 x 1 mm VZ0005
LWL-SchmelzspleiBschutz 40 mm V20006
LWL-SchmelzspleiBschutz 60 mm LVZ0007
Aderfiihrung, Rot VZ00018
Filmscharnier, Blau LVZ00016
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Pigtailsatze, Grade B

Mithilfe der einseitig vorkonfektionierten Simplex Vollader
ist es durch den SpleiBvorgang mdglich, eine direkte
Steckverbindung an Installationskabeln herzustellen.

Jeder Pigtailsatz enthalt 12 Pigtails, sortiert nach DIN-Farb-
code. Auf jedem Pigtail ist ein Fadhnchen mit entsprechenden

Messwerten angebracht.

Die Stecker entsprechen dem Glitegrad B.

. EasyLan®

i
S
Iif
o g
" Beispiel: = E-2000° ST

Faserpigtailsatz 1x12 LC 0S2/UPC

LVBFP12LCOS2
Eigenschaften
Fasertypen OM3, OM4, OM5, 052
Steckertypen LC, SC, ST, FC, E-2000®
Farbschema nach VDE 0888
Politur PC (MM) / UPC (SM), APC (SM)
Temperaturbereich -20°C ... +70°C
Lange je Pigtail 2,0m

Die EasyLan®-Qualitatsstandards finden Sie auf den Seiten

204 und 205.

Bezeichnung Bestell-Nr.

Bezeichnung Bestell-Nr.

Faserpigtailsatz 1x12 LC OM3 LVBFP12LCOM3 Faserpigtailsatz 1x12 E-2000® H+S OM3 LVBFP12E2HOM3
Faserpigtailsatz 1x12 LC OM4 LVBFP12LCOM4 Faserpigtailsatz 1x12 E-2000® H+S OM4 LVBFP12E2HOMA
Faserpigtailsatz 1x12 LC OM5 LVBFP12LCOM5 Faserpigtailsatz 1x12 E-2000® H+S OM5 LVBFP12E2HOMS
Faserpigtailsatz 1x12 LC 0S2 / PC LVBFP12LCOS2 Faserpigtailsatz 1x12 E-2000® H+S OS2 / PC LVBFP12E2HOS2
Faserpigtailsatz 1x12 LC OS2 / APC LVBFP12LCOS2APC Faserpigtailsatz 1x12 E-2000® H+S OS2 / APC | LVBFP12E2HOS2APC
Faserpigtailsatz 1x12 SC OM3 LVBFP12SCOM3 Faserpigtailsatz 1x12 LSH s4u OM3 LVBFP12E2S0M3
Faserpigtailsatz 1x12 SC OM4 LVBFP125SCOM4 Faserpigtailsatz 1x12 LSH s4u OM4 LVBFP12E2S0M4
Faserpigtailsatz 1x12 SC OM5 LVBFP12SCOM5 Faserpigtailsatz 1x12 LSH s4u OM5 LVBFP12E2S0M5
Faserpigtailsatz 1x12 SC 0S2 / PC LVBFP125C0S2 Faserpigtailsatz 1x12 LSH s4u OS2 / PC LVBFP12E25052
Faserpigtailsatz 1x12 SC 0S2 / APC LVBFP125SCOS2APC Faserpigtailsatz 1x12 LSH s4u OS2 / APC LVBFP12E250S2APC
Faserpigtailsatz 1x12 ST OM3 LVBFP12STOM3 Faserpigtailsatz 1x12LSH s4u0S2/APCO,1dB LVAFP12E2S0S2APC
Faserpigtailsatz 1x12 ST OM4 LVBFP12STOM4 Pigtailsatze Grade C auf Anfrage
Faserpigtailsatz 1x12 ST OM5 LVBFP12STOM5

Faserpigtailsatz 1x12 ST 0S2 / PC LVBFP12STOS2

Faserpigtailsatz 1x12 FC OM3 LVBFP12FCOM3

Faserpigtailsatz 1x12 FC OM4 LVBFP12FCOM4

Faserpigtailsatz 1x12 FC OM5 LVBFP12FCOM5

Faserpigtailsatz 1x12 FC 0S2 / PC LVBFP12FCOS2

E-2000 ist ein eingetragenes Warenzeichen der Diamond GmbH
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L[C-Kupplungen

only LC Grade B

LWL-Kupplung LC-Duplex Polymer, Premium

LWL-Kupplung LC-Duplex Polymer, Standard

LWL-Kupplung LC-Duplex Polymer in den Ausfiihrungen
Multimode, Singlemode und Singlemode APC.

LWL-Kupplung LC-Duplex Polymer in den Ausfiihrungen
Multimode, Singlemode und Singlemode APC.

Premium LC-Duplex Kupplung Bestell-Nr.
SM Polymer Keramik Hiilse Blau 052 SLVZAS22DPBL SM Polymer Keramik Hiilse Blau 0S2 PLVZAS22DPBL
SM APC Polymer Keramik Htilse Grin 052 SLVZAA22DPGN SM APC Polymer Keramik Hilse Griin 052 PLVZAA22DPGN
MM Polymer Phosphorbronze Hiilse Aqua OM3 SLVZAM22DPAQ MM Polymer Phosphorbronze Hiilse Aqua OM3 PLVZAM22DPAQ
MM Polymer Phosphorbronze Hillse Erikaviolett OM4 | SLVZAM22DPEV MM Polymer Phosphorbronze Hiilse Erikaviolett OM4 | PLVZAM22DPEV
MM Polymer Keramik Phosphorbronze Hillse Lindgriin OM5 | SLVZAM22DPLG MM Polymer Phosphorbronze Hiilse Lindgriin OM5 PLVZAM22DPLG

-t

LWL-Kupplung LC-Quad Polymer, Standard LWL-Kupplung LC-Quad Polymer, Premium

LWL-Kupplung LC-Quad, Polymer, in den Ausfiihrungen
Multimode und Singlemode.

LWL-Kupplung LC-Quad, Polymer, in den Ausfiihrungen
Multimode und Singlemode.

SM Polymer Keramik Hilse Blau 0S2 SLVZAS22QPBL SM Polymer Keramik Hilse Blau 0S2 PLVZAS22QPBL

SM APC Polymer Keramik Hiilse Griin 0S2 SLVZAA22QPGN SM APC Polymer Keramik Htilse Griin 0S2 PLVZAA22QPGN
MM Polymer Phosphorbronze Hiilse Aqua OM3 SLVZAM22QPAQ MM Polymer Phosphorbronze Hiilse Aqua OM3 PLVZAM22QPAQ
MM Polymer Phosphorbronze Hiilse Erikaviolett OM4 | SLVZAM22QPEV MM Polymer Phosphorbronze Hiilse Erikaviolett OM4 | PLVZAM22QPEV
MM Polymer Keramik Phosphorbronze Hiilse Lindgrin OM5 | SLVZAM22QPLG MM Polymer Phosphorbronze Hiilse Lindgriin OM5 PLVZAM22QPLG

www.easylan.de
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SC-Kupplungen
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LWL-Kupplung SC-Duplex Polymer, Standard LWL-Kupplung SC-Duplex Polymer, Premium
LWL-Kupplung SC Duplex Metall in den Ausfiihrungen LWL-Kupplung SC Duplex Metall in den Ausfiihrungen
Multimode, Singlemode und Singlemode APC. Multimode, Singlemode und Singlemode APC.

Gehause Polymer Gehduse Polymer

Hiilse/Sleeve Keramik oder Phosphorbronze Hiilse/Sleeve Keramik oder Phosphorbronze
Singlemode Farbe: BL Singlemode Farbe: BL

APC Farbe: GN APC Farbe: GN

oM3 Farbe: AQ OoM3 Farbe: AQ

oM4 Farbe: EV omM4 Farbe: EV

OM5 Farbe: LG OM5 Farbe: LG

Bezeichnung Bestell-Nr.

Standard SC-Duplex Kupplung SM Polymer Phosphorbronze Hiilse Blau 0S2 SLVZAS11DPBL

Standard SC-Duplex Kupplung SM APC Polymer Keramik Hiilse Griin 0S2 SLVZAA11DPGN
Standard SC-Duplex Kupplung MM Polymer Phosphorbronze Hiilse Aqua OM3 SLVZAM11DPAQ
Standard SC-Duplex Kupplung MM Polymer Phosphorbronze Hiilse Erikaviolett OM4 SLVZAM11DPEV
Standard SC-Duplex Kupplung MM Polymer Phosphorbronze Hilse Lindgriin OM5 SLVZAM11DPLG
Premium SC-Duplex Kupplung SM Polymer Phosphorbronze Hiilse Blau 0S2 PLVZAS11DPBL

Premium SC-Duplex Kupplung SM APC Polymer Keramik Hiilse Griin 0S2 PLVZAA11DPGN
Premium SC-Duplex Kupplung MM Polymer Phosphorbronze Hiilse Aqua OM3 PLVZAM11DPAQ
Premium SC-Duplex Kupplung MM Polymer Phosphorbronze Hiilse Erikaviolett OM4 PLVZAM11DPEV
Premium SC-Duplex Kupplung MM Polymer Phosphorbronze Hiilse Lindgriin OM5 PLVZAM11DPLG
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E-2000%-Kupplungen
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LWL-Kupplung E-2000®-Simplex schraubbar H+S

LWL-Kupplung E-2000®-Simplex Polymer in den Ausfiihrungen
Multimode, Singlemode und Singlemode APC.

Hersteller Huber+Suhner

Gehduse Polymer in 3 verschiedenen Farben
Multimode Farbe: SW

Singlemode Farbe: BL

Singlemode-APC Farbe: GN

LWL-Kupplung E-2000®-Simplex schraubbar s4u

LWL-Kupplung E-2000®-Simplex schraubbar in den Aus-
fuhrungen Multimode, Singlemode und Singlemode APC.
Hersteller: success4u.

Gehause Polymer in 3 verschiedenen Farben
Multimode Farbe: SW
Singlemode Farbe: BL
Singlemode-APC Farbe: GN

Bezeichnung Bestell-Nr.

E-2000®-Simplex schraubbar MM Schwarz H+S LZAM44SP
E-2000®-Simplex schraubbar SM Blau H+S LZAS445pP
E-2000®-Simplex schraubbar SM-APC Griin H+S LZAA44SP
LSH-Simplex schraubbar MM Schwarz s4u LZAM15SP
LSH-Simplex schraubbar SM Schwarz s4u LZAS15SP
LSH-Simplex schraubbar SM-APC Grlin s4u LZAA15SP

E-2000° ist ein eingetragenes Warenzeichen der Diamond GmbH

LWL-Kupplung E-2000®-Compact Snap-in H+S

LWL-Kupplung E-2000®-Compact Polymer in den Ausfiihrungen
Multimode (OM3, OM4), Singlemode und Singlemode APC.

Hersteller Huber+Suhner

Gehause Polymer in 4 verschiedenen Farben
Multimode OM3 Farbe: AQ

Multimode OM4 Farbe: EV

Singlemode Farbe: BL

Singlemode-APC Farbe: GN

LWL-Kupplung E-2000®-Compact Snap-In s4u

LWL-Kupplung E-2000®-Compact Snap-In in den Aus-
flhrungen Multimode, Singlemode und Singlemode APC.
Hersteller: success4u.

Gehduse Polymer in 3 verschiedenen Farben
Multimode Farbe: SW
Singlemode Farbe: BL
Singlemode-APC Farbe: GN

Bezeichnung Bestell-Nr.

E-2000®-Compact Snap-In OM3 Aqua H+S LZA344CP
E-2000®-Compact Snap-In OM4 Erikaviolett H+S LZA444CP
E-2000®-Compact Snap-In SM Blau H+S LZAS44CP
E-2000®-Compact Snap-In SM-APC Griin H+S LZAA4ACP
LSH-Compact Snap-In MM Schwarz sdu LZAM25CP
LSH-Compact Snap-In SM Blau s4u LZAS25CP
LSH-Compact Snap-In SM-APC Griin s4u LZAA25CP
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ST-, FC- MU-Kupplungen

Kupplung ST-Simplex Metall

_)Easylan®

LWL-Kupplung FC/PC-Simplex Metall

LWL-Kupplung ST-Simplex, Metall, in den Ausfiihrungen
Multimode und Singlemode.

Gehduse Metall

Hulse/Sleeve Keramik oder Phosphorbronze
Multimode Farbe: SW  Hulse: Pb
Singlemode Farbe: GB  Hdlse: Ker

Bezeichnung Bestell-Nr.

Standard ST Simplex Metall Kuppl. MM SW Phoshorbronze Hiilse | LVZAM33SM

LWL-Kupplung FC/PC-Simplex, Metall, in den Ausfiihrungen
Multimode und Singlemode.

Gehduse Metall

Sleeve Keramik oder Phosphorbronze
Multimode Farbe: SW Hilse: Pb
Singlemode Farbe: GB  Hulse: Ker

Bezeichnung Bestell-Nr.

Premium FC/PC Simplex Metall Kuppl. MM SW Phoshorbronze | LVZAM88SM

Standard ST Simplex Metall Kupplung SM GB Keramik Hiilse | LVZAS33SM

Premium FC/PC Simplex Metall Kuppl. SM GB Phoshorbronze | LVZAS88SM
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L C, SC-Shutter

LWL-Shutter SC-Duplex LWL-Shutter SC/LC

Automatisch schlieBender Staubschutz fiir SC-Duplex- Automatisch schlieBender Staubschutz fiir SC- Simplex und

Adapter. LC-Duplex- Adapter.

Gehause Polymer in 5 verschiedenen Gehduse Polymer in 5 verschiedenen
Farben Farben

Singlemode Farbe: BL Singlemode Farbe: BL

Singlemode-APC Farbe: GN Singlemode-APC Farbe: GN

OoM3 Farbe: AQ OM3 Farbe: AQ

oM4 Farbe: EV omM4 Farbe: EV

OM5 Farbe: LG OM5 Farbe: LG

Bezeichnung Bestell-Nr. Bezeichnung Bestell-Nr.

LWL-Shutter SC-Duplex Singlemode LZZS1XDPBL LWL-Shutter SC/LC Singlemode LZZST1XSPBL

LWL-Shutter SC-Duplex Singlemode-APC LZZS1XDPGN LWL-Shutter SC/LC Singlemode-APC LZZSTXSPGN
LWL-Shutter SC-Duplex OM3 LZZM1XDPAQ LWL-Shutter SC/LC OM3 LZZM1XSPAQ
LWL-Shutter SC-Duplex OM4 LZZM1XDPEV LWL-Shutter SC/LC OM4 LZZM1XSPEV
LWL-Shutter SC-Duplex OM5 LZZM1XDPLG LWL-Shutter SC/LC OM5 LZZM1XSPLG
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Befestigungen

Schrauben und Kafigmuttern LWL-Befestigungsschrauben GeFu M2,5x6

19" Befestigungsset M6 inkl. Befestigungsschrauben fir Metall- und Polymerkupplungen

- 4x Kafigmutter M2,5x6 DIN 7985. Der Grofteil unserer Kupplungen ist mit

- 4x Schraube und Rosette (AuBendurchmesser 12,5mm) einem Clipsystem ausgestattet. Zur Fixierung empfehlen wir
jedoch die zusétzliche Befestigung mittels Schrauben (bitte

Verpackungseinheit: Set/Polybeutel denken Sie bei lhrer Bestellung daran).

Einheiten: 100 Stiick/Packung

LWL-Blindabdeckung SC/LC LWL-Blindabdeckung ST . Q

- Yy

LWL-Blindabdeckung SC-Duplex LWL-E-2000°-Compact
LWL-Blindabdeckung SC-Duplex / SC/ LC /ST Kabelverschraubung M20 / M25
Kupplungs-Blindstopfen Polymer zum VerschlieBen von Kabelverschraubung M20 oder M25 zur Montage in Ver-
nicht bendtigten SC-Duplex / SC-Simplex- und LC-Duplex-/ teilerfeldern und SpleiBboxen.

ST-Ausbriichen in den Frontplatten. Farbe: Schwarz.

Schrauben und Kafigmuttern, Set/Polybeutel a 4 Stiick AVZ4SUKM
Kabelverschraubung M20 LVZZKVS20
Kabelverschraubung M25 LVZZKVS25
LWL-Blindabdeckung SC-Duplex LZz010DP
LWL-Blindabdeckung SC/LC L77010SP
LWL-Blindabdeckung ST LZ7030SP
LWL-Blindabdeckung E-2000°-Compact LZz020DP

E-2000% ist ein eingetragenes Warenzeichen der Diamond GmbH
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L&ngentoleranzen konfektionierter Kalbel
Farbcodes fur Kabel und Knickschutz

Langentoleranzen fiir konfektionierte Kabel

Die folgenden Angaben sind giltig fir alle Kupfer- und Die folgenden Angaben sind gliltig fiir Alle Cu-Trunks,
LWL-Patchkabel (sofern keine abweichende Langentole- Cu-H.D.S. und LWL-H.D.S.:
ranzen definiert sind):

=

——

(e
r L

s 7/
Kabellange

Toleranzdefinition
Kabellangen < 5,01m -0,00m +0,07m
Kabelldngen > 5,00m +/- 1%

Kabelldnge j

Die Langenangabe ist im Auslieferzustand von der Stirnflache
Stecker (bzw. Buchse) bis zur Stirnflache Stecker (bzw. Buchse)
definiert.

e

Toleranzangaben

Kabelléange Lange min. Lange max. i ) ,
0,50 0,50 0.57 Kabellangen kleiner/gleich 5m = +/- 10 cm
1,00 1,00 1,07 Kabellangen von 5,01 mbisee = +/-2 %
1,50 1,50 1,57
2,00 2,00 2,07
2,50 2,50 2,57
3,00 3,00 3,07
4,00 4,00 4,07
5,00 5,00 5,07
Lange min. -1% Lange max. 1% Diese Anweisung beschreibt den ZVK-Standard und gilt fiir mindestens 98%
10,00 9,90 10,10 der konfektionierten Leitungen. Dariiber hinaus kénnen bei Toleranziiber-
15,00 14,85 15,15 schreitungen Sonderfreigaben erteilt werden. Werden bei maximal 2% der
20,00 19,80 20,20 Leitungen die Toleranzen um maximal 2 cm {iberschritten, kann auf eine
alle Angaben in Meter Sonderfreigabe verzichtet werden.

Farbcodes fiir Kabel und Knickschutz

Code BG WH YE OR RD Vi BL GN AQ GR BK
RAL 1001 9013 1021 2003 3000 4003 5015 6016 6027 7035 9005
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‘. EasyLan®

[WI-Technik: EasyLan QualitGtsstandard
(Premium- und Standard-Qualitat)

Anforderungen an die Ubertragungsparameter bei LWL-Steckverbindern:

In der Norm IEC 61753-1 werden die Ubertragungsparameter fiir LWL-Singlemode-Steckverbinder definiert. Die
Einteilung erfolgt in Klasse A bis D fir die Einfligedampfung und Klasse 1 bis 4 fiir die Ruckflussdampfung.

Die angeflihrte Norm bezieht sich zwar auf Singlemode, sie kann aber in Bezug auf die Einfligeddmpfung (IL) auch
auf Multimode angewendet werden.

EasyLan®-Premiumware ist zu 97 % Klasse B bzw. Klasse MM2 oder SM2. Bei EasyLan®-Standardware ist es zu 97%
Klasse C bzw. MM3 oder SM2. Méglich ist dies nur durch:

- APC-Endflachenausfiihrung (vgl. 20 dB mehr Rickflussdampfung als PC)
- Zertifizierungen durch die Marktfiihrer im LWL-Steckerbereich

- Hochmoderne Konfektions- und Schleifvorrichtungen

- AusschlieBliche Verwendung von Premiumfasern der Marktfihrer

- Produktionsbegleitende Interferometerkontrollen

1. Technische Eigenschaften von LWL-Steckverbindungen (Performance gemaB3 IEC 61753-1)

1.1 Einfiigedampfung (IL)

Einfligeddmpfung (IL) Klasse A Klasse B Klasse C Klasse X Klasse D
Messung nach IEC 61300-3-34 nach EN 50173

Démpfung 97% <=0,1dB <0,25dB <0,50dB <0,75dB < 1,00dB
Typische Ddmpfung <=0,1dB <0,12dB <0,25dB < 0,35dB < 0,50dB

Klasse A ist nur fir SM gedacht und verlangt neben einer speziellen Verarbeitung auch Stecker und Fasern,
die fur Klasse A zugelassen sind.

Klasse B kann vollumfanglich nur durch Fasertuning erzielt werden. Bei qualitativ hochwertigen LWL-Steckern wird
derzeit Klasse B mit einer Wahrscheinlichkeit von > 97% erreicht.

Klasse X gibt die Anforderungen der EN 50173 wieder und darf laut Norm nicht unterschritten werden.

Somit ist Klasse D nur fiir nicht normierte Anwendungen z.B. im Sensor-Bereich zulassig.

www.easylan.de
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[WI-Technik: EasyLan QualitGtsstandard
(Premium- und Standard-Qualitat)

1.2 Riickflussdampfung (RL)

Riickflussdampfung (RL) bei Singlemode (SM) Klasse SM1 Klasse SM2 Klasse SM3 Klasse SM4 Klasse SMX
Messung nach [EC 61300-3-6 nach EN 50173
Dampfung (RL) > 65dB gesteckt > 45dB > 35dB > 26dB > 20dB
> 15dB unge-
steckt

Riickflussdémpfung (RL) bei Multimode (MM) Klasse MM1  Klasse MM2  Klasse MM3  Klasse MM4  Klasse MMX
Messung nach IEC 61300-3-6 nach EN 50173
Dampfung (RL) -- > 40dB > 35dB > 30dB > 20dB

Klasse SM1 wird nur durch Schréagschliff (8°) erreicht. Fir die Klassen 1 bis 3 (SM und MM) ist eine zusatzliche Ober-
flachenvergtitung notwendig.

Klasse SMX gibt die Anforderungen der EN 50173 wieder und darf laut Norm nicht unterschritten werden.

2. Technische Eigenschaften von LWL-Kupplungen fiir Premium- und Standardkupplungen
(Performance gemalB IEC 61753-1)

Einfigedampfung (IL) Klasse A Klasse B Klasse C Klasse D Klasse X

Messung nach IEC 61300-3-34 nach EN 50173

Sleeve Material k.A. Keramik Keramik Keramik Phosphor
Bronze

Max. Dampfungsanderung k.A. <0,20dB <0,20dB <0,20dB <0,30dB

Klasse A ist derzeit nicht in der Norm IEC 61753-1 definiert.

Klasse X gibt die Anforderungen der EN 50173 wieder und darf laut Norm nicht unterschritten werden.
Die Riickflussddmpfung darf sich wahrend der wiederholten Steckung nicht verandern.

Quellen: Norm IEC 61731-1-X, Norm IEC 61300-3-X, Norm EN 50173
Stand: 10.2015
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Typenkurzzeichen
/uordnung der Aufbauelemente

Typenkurzzeichen
Zuordnung der Aufbauelemente in LWL-Kabeln nach IEC 0888

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

14 Aufbau
LG Lagerverseilung

13 Bandbreite in MHz fir 1 km (Multimode),
Dispersion in ps/nm x km (Singlemode)

12 Wellenldnge

B 850 nm (Multimode)

F 1300 nm (Multimode, Singlemode)
H 1550 nm (Singlemode)

11 Dampfungskoeffizient in dB/km
10 Manteldurchmesser in pm (125pm)

9 Durchmesser
Felddurchmesser in um bei Singlemodefasern (9 pym)
Kerndurchmesser in um bei Multimodefasern (50 um oder 62,5 um)

8 Bauart

A AuBenkabel

E Singlemodefaser
G Multimodefaser

7 Anzahl der Fasern
Anzahl der Biindeladern x Anzahl der Fasern je Blindelader

6 AuBenmantel

B Bewehrung

BY Bewehrung mit PVC-Schutzhiille
B2Y Bewehrung mit PE-Schutzhiille

5 AuBenmantel

H LSOH Mantel (ZN)2Y  PE-Mantel mit nichtmetallischen Zugentlastungselementen

Y PVC Mantel (ZN)(L)2Y  PE-Schichtenmantel mit nichtmetallischen Zugentlastungselementen

2Y PE Mantel (ZN)(SR)2Y  Stahlwell-Schichtenmantel mit nicht metallischen Zugentlastungselementen
4 Fiillung

F  Flllmasse zur Fillung der Verseilhohlrdume in der Kabelseele
Q Quellelement (nicht VDE)

3 Verseilelement
S Metallenes Verseilelement

Ader

Vollader H Hohlader ungefillt

Biindelader gefullt M Minibiindel (nicht VDE)
Hohlader gefillt

1 Kabeltyp

A AuBenkabel
I Innenkabel
U Universalkabel

So<N
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Farbcodes

LWL-Farbcode fiir Biindeladern gem. VDE 0888

.JEasylLan®

Faserfarbcode nach IEC 60304

Faser-Nr. Faserfarbe

(1> I o
[2 > N gin
[3 > [N blau
| |ge|b

| | weil

o (G |~

| | grau

T T braun
[ violett
L9 | | tiirkis
I o
[ > [T orange

~N

Faser-Nr. Faserfarbe / Ringsignierung

[13 > N roy/schwarz
R grin/schwarz
[ 15 > TR blau/schwarz

L 16 | [ | | gelb/schwarz
L 17 | [ | | weiR/schwarz
L 18 | [ | | grau/schwarz

_ braun/schwarz
_ violett/schwarz
(21 > [Tl
| 22 | [ | | transparent/schwarz

[ 23 > [ M ] orange/schwarz

| tiirkis/schwarz

[12 > [N rosa

[T rosa/schwarz

Aderfarbcode
Adertyp Biindelfarbe RAL Nr. Fasertyp
I o alle
N oriin alle
| | weiR E09/125
| | hellgriin G50/ 125
D bvlau G62/125
I o 9005

Lichtwellenleiterkabel enthalten in aller Regel Lichtwellen-
leiter mit farbiger Ummantelung oder Beschichtung zur Un-
terscheidung.IEC 60304 enthalt einen Farbcode fiir Kabel bis
zu 24 Lichtwellenleiter, siehe Tabelle 1. Es gibt auch andere

Schemata fiir die farbenbasierte Kennzeichnung von Licht-
wellenleitern. Wenn Kabel keine farblich markierten Licht-
wellenleiter enthalten, muss zur Erflillung der Anforderun-
gen ein optisches Identifizierungssystem benutzt werden.
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crgdnzende Hinwelse

Der Versand unserer Ware erfolgt per Paketservice oder mit Spedition. Gerne liefern wir lhre Bestellung auch in
neutraler Verpackung mit Ihrem Lieferschein direkt zu lhren Kunden.

Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
Alle MaBangaben verstehen sich als ca.-Angaben.

Alle Bilder und Texte sind urheberrechtlich geschiitzt. Ein Auszug ist nur nach ausdriicklicher, schriftlicher Genehmigung
erlaubt. Fir Informationen zu Urheber- und Quellennennung wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice.

Alle Angaben in dieser Druckschrift entsprechen unserem derzeitigen Wissensstand, jedoch kdnnen diese in keinem Fall als
Zusicherung von bestimmten Eigenschaften oder Eignungen fir bestimmte Zwecke betrachtet werden. Falls
Sie Fragen zur Eignung fiir spezifische Anwendungen haben, wenden Sie sich bitte an unser Produktmanagement.
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