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PC ELECTRIC GMBH

PCE ist eines der weltweit fihrenden Unternehmen im Bereich der
Entwicklung und Produktion von Industriesteckvorrichtungen mit einer

< E Exportquote von Uber 80%!

Seit der Grandung im Jahr 1973 hat sich die Firma kontinuierlich weiter
entwickelt und zu einer mittlerweile internationalen Unternehmensgruppe
formiert.

Wir bieten eine breite Palette hochwertiger Produkte flr verschiedenste

Connection R _ _
to the future Anwendungsbereiche in der Elektroinstallation an.

Das verfligbare Sortiment wird laufend erganzt und umfasst derzeit tGber
22.000 Artikel. Zusatzlich zu den Standardprodukten konnen auf modernen
Spritzguss- und Metallbearbeitungsanlagen innerhalb weniger Tage auch
kundenspezifische Konfigurationen gefertigt werden.

Hohes Qualitatsniveau (ISO 9001:2015), Flexibilitdt und standige
Innovationsbereitschaft zahlen zu den wichtigsten Erfolgsfaktoren unserer
kundenorientierten Strategie. Schnelligkeit ist dabei oberstes Gebot!
Rasche Lieferzeiten und Termintreue durch rationelle Fertigungsmethoden
und unkomplizierte Auftragsabwicklung werden von unseren Kunden

seit Jahren geschatzt und haben fir uns einen dementsprechend hohen
Stellenwert.

Laufende Innovationstatigkeit in Bezug auf Produkt und Verfahren machen
PCE zum kompetenten Partner fir den professionellen Einsatz von
Industriesteckvorrichtungen in der Elektroinstallation!

Folgende Beteiligungsgesellschaften sind
auch Produktionsstandorte:

PCE Polska Sp. z o0.0., Dzierzoniéw, Polen

MERZ GmbH, Gaildorf, Deutschland

MERZ Schaltgerate GMBH + CO KG, Gaildorf, Deutschland
MOSER Systemelektrik GmbH, Gaildorf, Deutschland
BRANDT GmbH, Inzersdorf, Osterreich

SALZER Electric GmbH, Rochlitz, Deutschland

PCE Lanka Limited, Colombo, Sri Lanka
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PCE (W) MERZ |

Mobile Stromverteiler

Praftechnik

Blechtechnik

PCE (M) MERZ
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Die Firma Merz GmbH ist ein international agierender
Hersteller im Bereich mobile Stromverteiler, Priftechnik,
Blechtechnik und Schaltgerate.

Baustromverteiler
Eventverteiler
Unterflur Verteiler

Priftafeln
Stationare Prif- und Arbeitsplatzsysteme
Mobile Prifsysteme

Blechteile nach Kundenwunsch
MERZBOX
Balkonverkleidung

MERZ Schaltgerate GMBH + CO KG
Nockenschalter
Hauptschalter
DC-Schalter

Salzer Electric GmbH
Lasttrennschalter
Nockenschalter

Moser Systemelektrik GmbH
Anschlusssaulen
Unterflurtechnik (Senkelektranten)
Verteiler aus Edelstahl
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QUALITATSMANAGEMENT

m Produktion nach internationalen Standards
(ISO 9001:2015)
m Erstklassige Qualitat

FORSCHUNG & ENTWICKLUNG

m Kosteneffiziente und innovative Losungen
m Zahlreiche Patentanmeldungen

KUNDENORIENTIERUNG

m Zuverlassiger Service

m Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhaltnis
m Installationsfreundliches Design

m Kundenspezifische Sonderausfiihrungen
m Kurze Lieferzeiten

GLOBALE PRASENZ

m >80% Export
m Weltweite Allianzen
m Schnelle und zuverlassige Netzwerkstrukturen



NACHHALTIGKEIT

m Nachhaltigkeit ist fir uns nicht nur ein Trendwort zur
Kosteneinsparung. Es ist flr uns seit Anfang an ein
Handlungsprinzip zur bewussten und achtsamen Ressourcen-
Nutzung im taglichen Arbeitsalltag.

Mit der Optimierung unserer Infrastruktur (200kWp PV-Anlage,
Nutzung der drtlichen Geothermie, geschlossene Prozess-
wasserkreislaufe, LED-Beleuchtung,...) sowie zielgerichteten
Mafinahmen wie u.a. der Vermeidung von Plastikverpackungen,
Just-in-time-Produktion und dem Einsatz recyclebarer
Rohmaterialien setzen wir kontinuierlich wichtige Schritte um
unseren okologischen Fufdabdruck nachhaltig zu verbessern.

Wir Ubernehmen Verantwortung fur eine bessere
Zukunft und Uberlegen uns genau, was die Dinge,
die wir tun, auf Dauer fur Auswirkungen haben.

Urkunde

PC Electrip Gmhi
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Il Informationen

ZERTIFIZIERUNG NACH ISO 9001:2015

Das PCE Qualitatsmanagementsystem wurde als Ubereinstimmend mit
dem Standard ISO 9001:2015 zertifiziert!
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CE-KENNZEICHNUNG C €

Bedeutung:

e Zeichen fur die freie Verkehrsfahigkeit in der EU;

e wenn ein Produkt in einem der Mitgliedstaaten rechtmalf3ig in
Verkehr gebracht wurde, so kann es damit in der ganzen
Gemeinschaft rechtmalRig in Verkehr gebracht werden;

e kein Qualitdts- oder Gltezeichen;

e kein Kennzeichen der Normkonformitat; im gewissen
Sinne ein Sicherheitszeichen, da es die Einhaltung der
grundlegenden Sicherheitsanforderungen anzeigt.

Die Richtlinien legen nur grundlegende Anforderungen fest, denen die Erzeugnisse gentigen mussen.

Die wesentlichen Punkte fir die CE-Kennzeichnung sind:
e CE-Kennzeichnung ist vom Hersteller oder EWR-Importeur verpflichtend anzubringen.
e Der Hersteller, EWR Importeur muss die technische Dokumentation fir die Behdrde
zur Verfagung halten.
e Normenkonformitatszeichen sind neben der CE-Kennzeichnung zuldssig- aber nicht mehr notwendig.

Anwendbare Richtlinien:
RoHS Richtlinie 2011/65/EU DES EUROPAISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 8. Juni 2011
zur Beschrankung der Verwendung bestimmter gefahrlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeraten

EMV Richtlinie 2014/30/EU DES EUROPAISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 26. Februar 2014
zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten Uber die elektromagnetische Vertraglichkeit

NSpRL Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU DES EUROPAISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES
vom 26. Februar 2014 zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten Uber die Bereitstellung
elektrischer Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen auf dem Markt

PRUFZEICHEN

Zur gegenseitigen Anerkennung nationaler Priifzeichen wurde ein IECEE CB Zertifizierungsabkommen
geschaffen. PCE hat alle wichtigen Produkte nach diesem Verfahren geprft. Eine Vielzahl internationaler
Prifzeichen ist vorhanden.

APPARELLAGE ELECTRIQUE
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PCE

CEE STECKVORRICHTUNG

Der Name ,,CEE Steckvorrichtung” stammt von der internationalen Normung aus dem Jahre 1966.
CEE-Internationale Kommission fur Regeln zur Begutachtung Elektrotechnischer Erzeugnisse-Publikation 17

NORMUNG

CEE Steckvorrichtungen sind international genormt durch IEC 60309-1, IEC 60309-2 und IEC 60309-4.

IEC ist die Internationale Elektrotechnische Kommission- flr weltweite Normung auf elektrotechnischem
Gebiet. Die Europaischen Normen EN 60309-1, EN 60309-2 und EN 60309-4 wurden von CENELEC ohne

irgendeiner Abanderung von der [EC 60309 angenommen.

CENELEC

Européisches Komitee flr Elektrotechnische Normung- Mitglieder sind die nationalen elektrotechnischen
Komitees von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland,
Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Mazedonien, Niederlande, Norwegen,

Osterreich, Polen, Portugal, Rumanien, Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien,
Tschechien, Turkei, Ungarn, dem Vereinigten Kdnigreich und Zypern.

SYSTEM
Die genormten CEE-Steckvorrichtungen nach EN 60309-2 bzw. IEC 60309-2 sind in Ihren Hauptmal3en

so ausgelegt, dass Steckvorrichtungen mit gleichen Bemessungsstromen, Nennbetriebsspannungs-
bereichen, gleicher Polzahl und Frequenz von verschiedenen Herstellern kompatibel sind.

Um ein Stecken von Steckvorrichtungen verschiedener Spannungen und Frequenzen zu verhindern,
werden 12 Stellungen des Schutzkontaktes zur Unverwechselbarkeitsnut des Dosenkragens zugeordnet
(Schutzkontaktstellung ,,h™).

Die Ziffer mit dem nachfolgenden Buchstaben h gibt die Stellung der Schutzleiterkontaktbuchse an, wenn
die von der Vorderseite betrachtete Steckdose oder Kupplung mit dem Zifferblatt einer Uhr verglichen
wird. Dabei muss die Nut fir die Grundnase auf 6-h-Stellung gehalten werden (siehe Seite 9).

ANWENDUNG DER STECKVORRICHTUNGEN (BEGRIFFE)
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Il Informationen

PILOTKONTAKT
Der Pilotkontakt bei Stromstarken von 63A und 125A ist ein Hilfs-
kontakt (schlief3t nacheilend beim Stecken und 6ffnet voreilend

Technische Daten des Pilotkontakts:

) . . . . Anschlussart: Schraubklemmen
beim Ziehen) und dient zur elektrischen Verriegelung. . .
Eine Verriegelung verhindert das Stecken und Ziehen unter Last. et 72 dlos! ) lnc
CEE Kupplungen und Steckdosen mit Pilotkontakt besitzen langere eindrahtig [mm?] 1-4
Phasenkontakte und gewahrleisten keinen Fingerschutz, dieser Kontaktschrauben [Ncm] 100 Ncm
muss durch eine Verriegelung erfillt werden. Nennstrom 2A

Da PCE CEE-Steckvorrichtungen Uber eine ausreichende Schaltleistung vermdgen, werden die CEE Kupplungen und
Steckdosen standardméaRig ohne Pilotkontakt und kirzeren Phasenkontakten mit Fingerschutz geliefert.

PCS (PILOT CONTACT SYSTEM)
PCS-System ist ein eingebauter Hilfskontakt,

Standard elektr. Verriegelung PCS-Verriegelung
Verwendung nur bei 63A und 125A Kupplungen und @ N U2 @ N u L s
Steckdosen, zur elektrischen Schutzverriegelung oder
fr zusatzliche Steuerzwecke, potenzialfrei geschaltet L— —
in der Steckdose. CEE Kupplungen und Steckdosen ] all
besitzen langere Phasenkontakte und gewahrleisten 8 A . 0, LA A —C

keinen Fingerschutz, diese muss durch eine Verriege-
lung erflllt werden.

Pilot-Contact
Switch

Das PCS-System bringt folgende Vorteile mit sich:
e Spezialkabel fir den Stecker ist nicht notwendig T

e potentialfreies Stecken und Ziehen | [ E N . . |
‘ !PE N !M !LZ 'L3 a }
I |
| |
\

Eh bl &

Technische Daten des PCS Systems: | _____________ ]
e Kontakte: versilbert Stecker Stecker
e Drahte: 2xYF 1,5mm? 450mm

e Nennstrom: 2A

ANSCHLUSSQUERSCHNITTE - ABMANTELUNGSLANGEN - ABISOLIERLANGEN
PCE Anschlussklemmen sind flr folgende Anschlussquerschnitte ausgelegt.
Empfohlene Abmantelungs- und Abisolierlangen fir PCE Produkte

Anschlussquerschnitte Abmantelungslénge Abisolierlange
Leitung flexibel Leitung starr
Nennstrom (ein-/mehrdrahtig)
(mm?] (mm?] (mm] (mm]

16A- CEE 1-2,5 1-4 50 10-12
32A- CEE 2,6-6 2,56-10 50 12-14
63A- CEE 6-16 6-25 100 156-18
125A- CEE 16-50 16-70 100 24 -27
16/32A - Kleinspannung <50V 1-10 1,56-10 70 14 -16
S-Nova 17 -2x2,5 1-2x2,5 8-10
S-Nova (schraublos) 17-2x2,5 1-2x2,5 8-14
P-Nova Plus 17 -2x2,5 1-2x2,5 8-10
Serie Taurus und TopTaurus Stecker 0,75-2,5 30 7
Serie Taurus und TopTaurus Kupplungen 1-2,5 30 7
Taurus und TopTaurus 3-Wege Kupplungen 1-25 30 7
Nautilus Stecker und Kupplungen 1-2,5 30 7
Nautilus Anbausteckdosen 17-2x2,5 1-2x2,5 7

*) Es sind Adernendhtilsen zu verwenden!
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STELLUNG DES SCHUTZKONTAKTES NACH IEC/EN 60309-2 - SERIE |

Spannung Frequenz 2P+E (3p) 3P+E (4p) 3P+N+E (5p)
Vv Hz 16432A 63+125A 16432A 63+125A 16+32A 63+125A KENNFARBEN
57/100 bis 75/130 50 und 60 4 4 Werden zusatzlich zu den fir
100 bis 130 50 und 60 4 4 4 4 Spannungen und Frequenzen
120/208 bis 144/250 50 und 60 9 9 vorgeschriebenen Aufschriften
200 bis 250 50 und 60 6 6 9 9 .
200/346 bis 240/415 50 und 60 6 6 Kennfarben verwendet, S'”_d
220/380 50 ) ) folgende Farben zu verwenden:
250/440 60
250/440 bis 265/460 60 1 1
277/480 bis 288/500 50 und 60 7 7
347/600 bis 400/690 50 und 60 5 5 Nennbetriebs-
380 bis 415 50 und 60 9 9 spannung: Kennfarbe:
330 50 2028V violett
440 bis 460 60 1 11 40-50V weild
480 bis 500 50 und 60 7 7 7 7 100-130V gelb
600 bis 690 50 und 60 5 5
1000 50 und 60 8
> b0 100 bis 300 10 10 10 10 10 10 500_']000\/ Schwarz
> 50 >300 bis 500 2 % 2 2 7 7
> 50 bis 250 Gleichstrom 3 3
> 250 Gleichstrom 8 8 ohne Kennfarbe grau
Versorgung nach — gq ;460 12 12 12 12 12 12

einem Trenntrafo

€ Fe

@)

®

Alle nicht durch andere Anordnung
abgedeckte Nennbetriebspan- 1 1 1 1 1 1
nungen und/oder Frequenzen

SERIE |

flr Gerate >50V — Detailwerte siehe Tabelle oben

50+60Hz
50+60Hz

50+60Hz
63/125A

3P+N+D(5p)

480-500V

50+60H:

480-500V
50+60Hz

277/480V

288/500V
50+60Hz

z

200-250V
50+60Hz

600-690V
50+60Hz

Uhrzeitstellung des Erdkontaktes
von der Frontseite der Steckdose
oder Kupplung gesehen.

Beispiele:

400V 5p = 6h

230V 5p = 9h

347/600V

400/690V
50+60Hz,

"Alle nichtdurchandere Anordnungen abgedeckten Nennbetriebsspannungen
und/oder Frequenzen. Diese Uhrzeigerstellung kann zusatzlich in speziellen
Anwendungen, bei denen eine Unterscheidung zu standardisierten Positionen
benotigt wird, genutzt werden.

2 Hauptsachlich fir Schiffsinstallationen

3 Nur fur Kiihlcontainer (genormt durch ISO)
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Il Informationen

HALTEVORRICHTUNG

Eine Haltevorrichtung verhindert unbeabsichtigtes Herausziehen durch Einrasten des Klappdeckels in eine
Haltenase oder-nut bzw. durch ein Bajonettsystem (Rampe) mit einem Bajonettring.

Gemal3 IEC/EN 60309-2 mussen folgende Haltevorrichtungen vorgesehen sein:

Bemessungsstrome IP Schutzart Steckdosen und Kupplungen Stecker und Geréatestecker

16A und 32A P44 Klappdeckel Haltenase oder-nut

16A und 32A P67 Bajonettsystem Haltenase oder-nut und Bajonettring
63A und 125A P67 Bajonettsystem Bajonettring

Normauszug aus EN60309 fir Stecker und Geréatestecker 16A und 32A:

N

Haltenut

9 min.

Positionstabelle (in mm): E1 L2 L3 (IP44) L3 (IP67) T Vv
16 3 29-31 >75 40-41 37-38 >4 >8
16 4 33-35 >80 46-47 43-44 >5 >8
16 5 37-39 >90 52-53 49-50 >7 >8
32 3 39-41 >90 53-64 50-51 >7 >8
32 4 39-41 >90 53-54 50-51 >7 >8
32 5 44-46 >105 58,5-60 55,56-57 >8 =9
KONTAKTE TEMPERATUREN

Die Kontakte werden aus einer KupferZink-Legierung
hergestellt, mit guten Eigenschaften fur eine Kontakt-
verbindung wie:

e hohe elektrische Leitfahigkeit 15 MS/m (m/Q mm?);

e hohe Zugfestigkeit ca. 500 N/mm? (MPa);

e hohe Korrosionsbestandigkeit im Bereich Industrie-
atmosphare, ...

e in vernickelter Ausfliihrung erhéhte Korrosions-
bestandigkeit im Bereich Seewasser, Wasser-
dampf, Schwefelverbindungen, Landwirtschaft,
Molkereien,...

e konform zu RoHS-Richtlinie 2011/65/EU

PCE Kupplungen und Steckdosen 63A und 125A

beinhalten eine CuBe Lamellenfeder mit optimaler

Kontaktierung und Korrosionsschutz.

IK-CODE:

Umgebungstemperatur:

Stecker und Steckdosen die der IEC 60884 fiir Haus-
haltssteckvorrichtungen entsprechen sind fir eine
Umgebungstemperatur von -5°C bis 35°C/24h, jedoch
+40°C nicht tberschreitend, geeignet.

Die IEC/EN 60309 gilt fur CEE-Steckvorrichtungen,
die bei einer Umgebungstemperatur, welche Ubli-
cherweise einen Bereich von -25°C bis +40°C nicht
Uberschreitet, eingesetzt werden.
Temperaturbestandigkeit: PCE Haushaltssteckvor
richtungen selbst besitzen eine Temperaturbestandig-
keit bis +70°C, kurzfristig Th +100C°

PCE CEE Steckvorrichtungen selbst besitzen eine
Temperaturbestandigkeit von -25°C bis +80°C, kurz-
fristig Th +100°C.

Der IK-Code ist ein Codierungssystem gemaf EN 50102 bzw. IEC 62262, das den Schutzgrad durch ein Gehause
gegen schadliche dufiere mechanische Beanspruchungen angibt.
Jede charakteristische Zifferngruppe des IK-Codes repréasentiert einen Beanspruchungsenergiewert laut Tabelle:

IK-Code 1K01 1K02 1K03 1K04 1K05 IK06 IK07 1K08 1K09 IK10
Beanspruchungsenergie Joule 0,14 0,2 0,35 0,5 0,7 1 2 ® 10 20

10 B ——



KUNSTSTOFFE
Unsere Steckvorrichtungen werden vorrangig aus PAB6 sowie aus PC/ABS hergestellt.
Diese technischen Kunststoffe besitzen fir diese Anwendungen besondere Eigenschaften:

e ausgezeichnete Schlagzahigkeit in Verbindung °
mit hoher Steifigkeit und Festigkeit o

hohe Witterungsbestéandigkeit
UV-Bestandigkeit geprift nach ISO 4892-2

=lo

e hohe Warmestabilitat

e hohe Abriebfestigkeit

sehr gute isolierende Eigenschaften
hohe Durchschlagsfestigkeit

PCE - Ubersicht Chemikalienbestandigkeit:

Bestandigkeit

e sehr gute chemische Bestandigkeit gegen eine

grofRe Anzahl verschiedener Chemikalien
e frei von Cadmium und Halogenen

(Fluor, Chlor, Brom, lod, Astat)
e sowie konform zu RoHS-Richtlinie 2011/65/EU

Bestandigkeit

@

@)

®
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Chemikalien Konzentration Chemikalien Konzentration
PA6  PC/ABS PA6  PC/ABS
Aceton + - Glutaraldehyd o X
Aldeyhde o] - Glykol o o
Alkohole + + Glyoxylsaure o] X
Ameisensaure 4-5% - o] Glycerin + o}
Ameisensaure rein - X Kaliumhydroxid 50% o] -
Ameisensaure wassrig - X Ketone + -
Amine + - Kraftstoffe + o/-
Ammoniak 5% + o/- Kresol 30% - -
Ammoniakwasser + X Methan + X
Ammoniaklésung 15% X o Mineraldle + +
Ammoniumchlorid 35% + - Natriumchlorid + +
Ammoniumverbindungen Natriumhydroxid 10% i X
(Ausnahme: Persulfat) * X Natronlauge 2-8% + -
anorganische Salze + o Nitrobenzol + -
Benzin + - organische Sauren 1% o/- +
Benzol + o Ole + +
Chlor o) o) Peressigsaure 2% - -
Diethylether + X Phosphorsaure 10% - o}
Essigsaure 5% o + Propanol + o
Ester + o} Salpetersaure 2% - +
Ethanol 4% + + Salzséure 2% - o
Ethylether + o} Schwefelsaure 50% - +
Fette + o/+ Treibgase
AlReiue ) % (Propan-Butangemisch) X )
Formaldehyd 5% + - Waschbenzin X o
Formaldehyd rein + X Wasser + +
Formaldehyd wassrig + % Wasserstoffperoxid 30% o +
Formalin 3-4% + - Zitronensaure 20% (o} +
+ bestandig o bedingt bestandig - unbestandig x keine Angabe

Die Angaben der Besténdigkeit gelten bei Raumtemperatur und konnen bei Zusammentreffen verschiedener Medien zu unterschiedlichen
Bestédndigkeiten flhren. Diese Angaben befreien nicht von eigenen Prifungen und Versuchen, um die konkrete Eignung der Produkte fir den
beabsichtigten Einsatz festzustellen.

Quelle: Saechtling Kunststoff Taschenbuch; Carl Hanser Verlag Minchen, Wien; DSM Engineering plastics; PCE interne Prifungen/Recherchen

Stand 09.11.2016

.



Informationen

ANZUGSDREHMOMENTE FUR PCE PRODUKTE

Schutzkontaktsteckvorrichtungen

Uberwurfmutter
(TopTaurus,
TopTaurus2, Nautilus

CEE

Uberwurfmutter

Gehauseschrauben

Verbindungs-
schrauben

Uberwurfmutter
<50V

CEE

Uberwurfmutter

Anschluss-
gehauseschrauben

Gehauseschrauben

Verbindungs-
schrauben

e

Anzugsdrehmoment [Ncm]

400

16A 32A
500 600
110 110
110 110
600 600

63A 125A
1500 1500
200 200
200 200
200 200




IP-SCHUTZARTEN

PCE

CEE-Steckvorrichtungen mit Bemessungsstromen 16A, 32A und 63A entsprechen der Schutzart IP44 oder IP67,

125A der Schutzart IP66/67 nach EN 60529.

Steckdosen und Kupplungen werden mit und ohne eingefihrtem Stecker oder Geratestecker gepruft.
Stecker und Geratestecker werden im gesteckten Zustand (mit einer Steckdose oder Kupplung) gepruft.

Schutz gegen Eindringen

von festen Korpern 2. ey

1. Kennziffer

Schutz gegen Eindringen von Wasser
mit schadlichen Wirkungen

2 2 12,5 mm 0 nicht geschutzt
3 22,5 mm 3 Spriihwasser bis 60" zur Senkrechten
4 21 mm 4 Spritzwasser aus allen Richtungen
5 staubgeschutzt 5 Strahlwasser aus allen Richtungen
6 staubdicht 6 starkes Strahlwasser
7 zeitweiliges Untertauchen unter festgelegtem Druck
und Zeitbedingungen
dauerndes Untertauchen unter festgelegtem Druck
8 . ) )
flr bestimmte Zeit
Beispiel: IP44 = 1. Kennziffer = 4. Schutz gegen Fremdkorper grof3er als Tmm o

2. Kennziffer = .4 Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen

Wenn das System es zuldsst, dass Stecker eines bestimmten IP-Schutzgrades in Steckdosen eines anderen
IP-Schutzgrades eingefiihrt werden kdnnen, sollte die Tatsache beachtet werden, dass der sich ergebende
|P-Schutzgrad der Kombination aus Stecker und Steckdose dem niedrigeren der beiden entspricht.

Erklarung fir Doppelkennzeichnung IP66/67 und IP66/68:

Nach IEC 60529 ist eine mit Kennziffer 7 oder 8 gekennzeichnete Steckvorrichtung nur fir das Eintauchen geeignet.
Zum Schutz gegen eine Beanspruchung mit Wasserstrahlen ist eine zusatzliche Prifung erforderlich, die Kennziffer 5
oder 6 entspricht, und das Erzeugnis sollte danach dementsprechend gekennzeichnet werden.

SICHERHEITSINFORMATION und allgemeine Betriebsanleitungen

Die aktuellen Sicherheitsinformationen und allgemeine
Betriebsanleitungen sind online unter
www.pcelectric.at/safety oder www.manufacturer-safety.info
in verschiedenen Sprachen erhéltlich.

-

i

v

www.manufacturer-safety.info

WEEE - Richtlinie

Am 4. Juli 2012 wurde die Richtlinie 2012/19/EU Uber die Behandlung von Elektro- und Elektronik- Altgeraten
ﬁ erlassen. Im Artikel 2 ist der sachliche Geltungsbereich definiert und die Anhange | und Il enthalten eine
Liste all jener Elektro- und Elektronikgerate, die in den Geltungsbereich dieser Richtlinie fallen. VWWenngleich
die Produkte der PCE nicht ausdrtcklich angeflhrt werden, kann aus der Formulierung geschlossen werden, dass
die WEEE-Richtlinie bei einigen unserer Produkte angewendet werden muss.
Im Artikel 3 ist der personliche Geltungsbereich definiert. Gemald Artikel 3 (1) f) iii) gilt als Hersteller im Sinne dieser
Richtlinie jede natlrliche oder juristische Person, die in einem Mitgliedstaat niedergelassen ist und auf dem Markt
dieses Mitgliedstaats Elektro- oder Elektronikgerate aus einem Drittland oder aus einem anderen Mitgliedstaat
gewerblich in Verkehr bringt.
Aus dieser Formulierung geht somit eindeutig hervor, dass Sie als unser Kunde verpflichtet sind, die Vorgaben der
Richtlinie in der jeweiligen nationalen Auspragung zu erfullen.
Wir ersuchen um Kenntnisnahme und hoffen, Ihnen mit dieser Auskunft gedient zu haben.

.
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m CEE 16/32A

ANSCHLUSSARTEN

SCHRAUBKLEMME

Kontaktschrauben -

e aus einer Richtung zuganglich

e unverlierbar und gedtffnet PH2
e mit Kombischlitzschrauben

SCHRAUBLOSE KLEMME

TURBO TERMINAL

Schraublose Anschlusstechnik

e /eitersparnis

e schraublose TT-Klemme (PCE-Patent)

e gedffnete Kontaktklemmen im Anlieferungszustand

e schnelles und einfaches Einflhren der Leitung

e Kontaktklemme schlieRt durch Fingerdruck- Klemmung optisch erkennbar
e Klemmen farblich markiert

TURBIS:«
TERMINAL

1) Leiter stecken 2) Klemme schlieRen 3) Klemme wieder 6ffnen

Aufnahme aller Leiterquerschnitte nach Norm Leiterarten (abisoliert)
e 16A: bis 2,5mm? flexibel, bis 4mm? eindrdhtig e flexibel mit/ohne Aderendhlilse
e 32A: bis 6,0mm? flexibel, bis 10mm? eindrahtig e oder eindrahtige Leiter

VORTEILE DER ZUGENTLASTUNG VERSCHLUSSSYSTEM

e Zeitersparnis Werkzeuglose Montage

e Einfaches und schnelleres Einflihren der Leitung e MehrRampen-Verschlusssystem

e Zugentlastung und Dichten der Leitung durch e Einfache Montage durch Drehrastung
Festdrehen der Verschraubung des Anschlussgehauses — Zeitersparnis

e Verwendbar fir alle gangigen Kabeltypen
e  100%ige Dichtheit der Kabeleinfliihrung
e Optimaler Knickschutz

Demontage
e Einfaches Offnen durch Entriegeln
und Drehen




m CEE 63/125A

POWER

TWIST

@

7N
@)

&

® W

" =" SICHERHEIT
Lamellenfeder
e Geringe Steck- und Ziehkrafte
e \Verringerung des elektrischen \Widerstandes
e selbstreinigend
e optimale Kontaktierung, mind. 10 Kontaktpunkte

Zentrische Zugentlastung

e fixiert die Leitung

e schitzt den Innenraum vor Wasser und Schmutz

e Sicherheitsschraube verhindert ein unerwinschtes Aufdrehen

ROBUSTHEIT

e flr erschwerte Bedingungen

e Dbesondere Schlagzadhigkeit

e hochwarmebestandige Kontakttrager
e korrosionsgeschutzte Kontakte

e z.B.in chemischen Betrieben vy

P #H @© @® &

ZEITERSPARNIS

e  TWIST Zugentlastung

e optimale Griffigkeit

e GroRer Anschlussraum

e schnelles und einfaches Einflhren der Leitung
e gedffnete Kontaktklemmen

. 5
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Il CEE Stecker

Stecker IP44/54 SHARK

16 Amp 32 Amp e mit Schraubklemmen
Pole 3 4 5 3 4 5 e Gehdusematerial: PA6
a[mml 122 128 134 150 150 155 « Kontakte: Messing
| b[[mm]] jg gé 2? g‘ 1;34 1705 - fur vernickelte Kontaktausfiihrung
¢ [mm - . . " .
K_Kabel @ [mm] 615 615 816 11520 11,520 11,522 fugen Sie ein ,v* an, z.B.: 015-6v
. |3 Leitung flexibel [mm?] 1-2,5 2,5-6 .
“ Kontaktschrauben [Ncm)] 100 10 1P44/54 SthZWGSSGI— und
SW [mm] 42 42 42 50 50 50 staubgeschutzt
= Gewicht [g] 109 128 151 181 201 232

Stecker IP44/54 SHARKTT

16 Amp 32 Amp e schraublose Anschlusstechnik
Pole 3 4 5 3 4 5 e Gehdusematerial: PA6
a[mml 122 128 134 150 150 155 o Kontakte: Messing
bl(mo] 56 D2 95 108 | 100 | - fir vernickelte Kontaktausfiihrung
¢ [mm] 47 53 61 63 63 70 fligen Sie ein_v" an
K_Kabel @ [mm] 615 615 816 11,520 11,520 11,522 ugen sie emn v an,
N SE Leitung flexibel [mm?] 12,5 2,56 2.8.: 015-6TTv
SW [mm] 42 42 42 50 50 50
Gewicht [g] 11 132 156 186 206 241 IP44/54 spritzwasser- und
staubgeschutzt
Stecker IP66/67 SHARK
. 16 Amp 32 Amp e mit Schraubklemmen
Pole 3 4 5 3 4 5 * Gehdusematerial: PAG
a [mm] 122 128 134 150 150 155 e Kontakte: Messing
;[m;] 10 [mm] 67115 67195 88176 11?3320 1195320 1112022 - fur vernickelte Kontaktausflhrung
_Kabe mm - - - o 5 ,5- " . : " . _
) 1 Leitung flexibel [mm’] —= — flgen Sie ein ,v" an, z.B.: 0152-6v
7 Kontaktschrauben [Ncm] 100 110 X
SW [mm] 42 42 42 50 50 50 IP66/67 wasserdicht
Gewicht [g] 130 154 183 223 242 276
Stecker IP66/67 SHARKTT
° 16 Amp 32 Amp e schraublose Anschlusstechnik
Pole 3 4 5 3 4 5 e Gehdusematerial: PA6
a[mml 122 128 134 150 150 155 « Kontakte: Messing
;[?T 10 [mm] 67115 67195 88176 1195320 1195320 1112022 - furvernickelte Kontaktausfiihrung
q J3 - abel @ mm - ~ - — o " fligen Sie ein ,v" an,
2l Leitung flexibel [mm?] 1-2,5 2,56 B.: T
SW [mm] 42 42 42 50 50 50 2.8.: 0162-6TTv
Gewicht [g] 132 157 188 227 246 285 )
IP66/67 wasserdicht




>50- >50V
& 230V"” 400V"” 500\/"’ 500V~ Sonstige

50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz  100-300Hz
3p=6h 3p=9h

()
g . 4h 4p+5p=9h 4p+5p=6h 7h 10h Th
E E VPE Best.Nr. Best.Nr. Best.Nr. Best.Nr. Best.Nr. Best.Nr.
16 3 10 013-4 013-6 013-9 013-7 013-10 013-1 i
16 4 10 014-4 014-9 014-6 014-7 014-10 014-1
16 5 10 015-4 015-9 015-6 015-7 015-10 015-1
32 3 10 023-4 023-6 023-9 023-7 023-10 023-1
32 4 10 024-4 024-9 024-6 024-7 024-10 024-1
32 5 10 0254 025-9 025-6 025-7 025-10 025-1
—~
TURB Belicke
16 3 10 013-4TT 013-6TT 013-9TT TERMINAL
16 4 10 014-4TT 014-9TT 014-6TT
16 5 10 015-4TT 015-9TT 015-6TT
32 3 10 023-4TT 023-6TT 023-9TT
32 4 10 024-4TT 024-9TT 024-6TT
32 5 10 025-4TT  025-9TT  025-6TT 015-6TT .ﬂ.
16 3 10 0132-4 0132-6 0132-9 0132-7 0132-10 0132-1
16 4 10 0142-4 0142-9 0142-6 0142-7 0142-10 0142-1 @
16 5 10 0152-4 0152-9 0152-6 0152-7 0152-10 0152-1
32 3 10 0232-4 0232-6 0232-9 0232-7 0232-10 0232-1 @
32 4 10 0242-4 0242-9 0242-6 0242-7 0242-10 0242-1 01526
32 5 10 0252-4 0252-9 0252-6 0252-7 0252-10 0252-1 ’
TURB S~ -,?:
16 3 10 0132-4TT  0132-6TT  0132-9TT TERMINAL
16 4 10 0142-4TT  0142-9TT  0142-6TT
16 5 10 0152-4TT  0152-9TT  0152-6TT @
32 3 10 0232-4TT  0232-6TT 0232-9TT
32 4 10 0242-4TT  0242-9TT  0242-6TT
32 5 10 0252-4TT  0252-9TT 0252-6TT i ' #

0252-6TT

.



CEE Stecker

Stecker IP44/54 GRIP
16 Amp 32 Amp e mit Schraubklemmen
Pole B 5 e Gehdusematerial: 2K (PA6 / TPE)
: allmm 157 52 o Kontakte: Messing
b[[mm]] 16117 173(;‘ - fiir vernickelte Kontaktausfiihrung
¢ [mm - . . " . ~
7 PCE d [mml = = flgen Sie ein ,,v" an, z.B.: 0153-6v
A 3; K_Kabel @ [mm] 816 11,5-22 ) )
© g Leitung flexibel [mm?] 12,5 256 IP44/54 spritzwassergeschutzt
Kontaktschrauben [Ncm] 100 110
SW [mm] 42 50
Gewicht [g] 178 271
Stecker IP44/54 GRIPTT
16 Amp 32Amp e schraublose Anschlusstechnik
_ Pole 5 5 ® Gehdusematerial: 2K (PA6 / TPE)
almml 157 182 * Kontakte: Messing
b[[mm]] 16117 173;' - flr vernickelte Kontaktausfiihrung
H PCE :[n;rn:] 9 93 fugen Sie ein ,v"” an,
Hg K_Kabel @ [mm] 8-16 1,522 2.B.: 01563-6TTv
Leitung flexibel [nm?] 1-2,5 2,5-6
SW [mm] 42 50 IP44/54 spritzwassergeschutzt
Gewicht [g] 183 280

Kabeleinfiihrung Klappdeckel

zentral- mit innenliegender formoptimierte Geometrie
Zugentlastung fir alle

gangigen Kabeltypen.

Verschlusssystem
geschlossenes MehrRampen-
Verschlusssystem mit
bewahrter Offnungsmechanik

Deckelbetatigung

flr eine bequeme Einhand-
bedienung des Klappdeckels
- ergonomisch optimiert

20 [ —



>50— >50V
110V~ 230V~ 400V~ 500V~ N2 Sonstige

50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz  100-300Hz
3p=6h 3p=9h

o
g . 4h 4p+5p=9h 4p+5p=6h 7h 10h Th
E E VPE Best.Nr. Best.Nr. Best.Nr. Best.Nr. Best.Nr. Best.Nr.
1
16 5 10 01534 0153-9 0153-6
32 5 10 0253-4 0253-9 0253-6
0153-6
7~
TURB S«
TERMINAL

16 5 10 0153-4TT  0153-9TT  0153-6TT

8

32 5 10 0253-4TT  0253-9TT  0253-6TT

0253-6TT

MEHR GRIP
MEHR ,POWER"

Die CEE Steckvorrichtun-
gen der Serie GRIP mit
gummierten Oberflachen
sorgen fur mehr Sicher-
heit und perfekten Halt
fUr alle Anwendungen

P #H @© @® &

[6]

~Schutzlasche” Haltenut GRIP Uberwurfmutter
Erhéhte Schutzlasche fir neuartige Haltevorrichtung ergonomisch perfekt geformter bewahrtes System zum
sicheres Handling beim mit integrierter Haltenut, Griffbereich, sicherer Halt- Betatigen der innenliegenden
Stecken und Ziehen vielseitig nutzbar ideal fUr alle Anwendungen Zugentlastung

s,



CEE Stecker
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Stecker IP44 POWERTWIST

63 Amp
Pole 3 4
a [mm] 250 250
b [mm] 102 102
¢ [mm] 184 184
K_Kabel @ [mm] 14,5-36 14,5-36
Leitung flexibel [mm?] 6-16
Kontaktschrauben [Ncm] 200
SW [mm] 61 61
Gewicht [g] 534 576

Stecker IP66/67 POWERTWIST

63 Amp
Pole 3 4
a[mm] 250 250
b [mm] 15 115
K_Kabel @ [mm] 14,5-36 14,5-36
Leitung flexibel [m?] 6-16
Kontaktschrauben [Ncm] 200
SW [mm] 61 61
Gewicht [g] 574 621

Stecker IP66/67 POWERTWIST

125 Amp
Pole 3 4
a [mm] 270 270
b [mm] 131 131
K_Kabel @ [mm] 22,5-50 22,5-50
Leitung flexibel [mm?] 16-50
Kontaktschrauben [Ncm] 450
SW [mm] 81 81
Gewicht [g] 956 1064

e Rahmenklemme mit Schrauben

5 ® Gehdusematerial: PA6
250 ¢ Kontakte: vernickelte Kontakte
lgi mit Pilotkontakt (siehe Seite 8)
14,5-36

IP44 spritzwassergeschitzt

61

625
¢ Rahmenklemme mit Schrauben
5 e Gehdusematerial: PAG
250 e Kontakte: vernickelte Kontakte
s mit Pilotkontakt (siehe Seite 8)
14,5-36
IP66/67 wasserdicht
61
670
¢ Rahmenklemme mit Innensechs-
5 kantschrauben
270 e Gehdusematerial: PA6
131 » Kontakte: vernickelte Kontakte
Zzdl mit Pilotkontakt (siehe Seite 8)
a1 IP66/67 wasserdicht
1169

« Sicherheit

v Besondere Schlagzahigkeit
« Optimale Griffigkeit

« GroRer Anschlussraum

v Zeitersparnis



>50-
110V~ 230V~ 400V~ 500V~ 500V~
50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 100-300Hz
® 3p=6h 3p=9h
e o 4h 4p+5p=9h 4p+5p=6h 7h 10h
E E VPE Best.Nr. Best.Nr. Best.Nr. Best.Nr. Best.Nr.
63 3 2 0331-4 0331-6 0331-9 0331-7 0331-10
63 4 2 0341-4 0341-9 0341-6 0341-7 0341-10
63 5 2 03514 0351-9 0351-6 0351-7 0351-10
63 3 2 0334 033-6 033-9 033-7 033-10
63 4 2 034-4 034-9 034-6 034-7 034-10
63 5 2 035-4 035-9 035-6 035-7 035-10
125 3 2 043-4 043-6 043-9 043-7 043-10
125 4 2 044-4 044-9 044-6 044-7 044-10
125 5 2 045-4 045-9 045-6 045-7 045-10
Zeitersparnis:

e Einfaches und schnelles Einflhren

der Leitung

e Zugentlasten und Dichten der Leitung
durch Festdrehen der Verschraubung

¢ Alle gangigen Kabeltypen
bei 63A von 14,5mm- g36mm
bei 125A von 222,5mm—-g50mm

e 100%ige Dichtheit der
Kabeleinfihrung

>50V
Sonstige

1h

Best.Nr.

0331-1
0341-1
0351-1

0351-6

033-1
034-1
035-1

035-6

043-1
044-1
045-1

Sicherungsschraube
gegen unerwunschtes Aufdrehen

Zugentlastungskralle
fir hohe Belastungen

Dichtung
Schutzart IP66/IP67

Trapezgewinde
fur hohe Belastungen

Uberwurfmutter
optimale Griffigkeit

B #H @©® & & 0 »w @
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Il CEE Winkelstecker

sclal

Winkelstecker IP44 TWIST

16 Amp

Pole 3 4 B
a[mm] 96 98 107
b [mm] 60 62 71
¢ [mm] 47 53 61
d [mm] 88 91 102
el 15 15 20
K_Kabel @ [mm] 6-15 6-15 8-16
Leitung flexibel [nm?] 1-2,5
Kontaktschrauben [Ncm] 100

SW [mm] 38 38 42
Gewicht [g] 107 130 155

32 Amp
3 4 5)
125 125 137
80 80 92
63 63 70
110 110 121
25 25 25
11,5620 11,620 11,56-22

2,56

110
50 50 50

174 194 236

Winkelstecker IP44 TWISTTT

16 Amp

Pole 3 4 5)
a[mm] 96 98 107
b [mm] 60 62 71
¢ [mm] 47 (513 61
d [mm] 88 91 102
el 15 15 20
K_Kabel @ [mm] 6-15 6-15 8-16
Leitung flexibel [mm?] 12,6

SW [mm] 38 38 42
Gewicht [g] 110 134 160

Winkelstecker IP67 TWIST

16 Amp

Pole 3 4 5)
a [mm] 98 100 109
b [mm] 71 79 87
¢ [mm] 92 94 107
d[°] 15 15 20
K_Kabel @ [mm] 6-15 6-15 8-16
Leitung flexibel [mm?] 1-2,5
Kontaktschrauben [Ncm] 100

SW [mm] 38 38 42
Gewicht [g] 128 1565 186

32 Amp
3 4 5
125 125 137
80 80 92
63 63 70
110 110 121
25 25 25
11,520 11,520 11,5-22
2,56
50 50 50

179 199 244

32 Amp
3 4 5
126 126 136
93 93 100
110 110 118
25 25 25
11,520 11,5-20 11,5-22

2,56

110
50 50 50

215 234 278

Winkelstecker IP67 TWISTTT

16 Amp

Pole 3 4 5]
a [mm] 98 100 109
b [mm] 71 79 87
¢ [mm] 92 94 107
d[°] 15 15 20
K_Kabel @ [mm] 6-15 6-15 8-16
Leitung flexibel [mm?] 12,5

SW [mm] 38 38 42
Gewicht [g] 130 158 191

32 Amp
3 4 5
126 126 136
93 93 100
110 110 118
25 25 25
11,520 11,5-20 11,5-22
2,5-6
50 50 50

219 238 288

e mit Schraubklemmen
e Gehdusematerial
16/3 16/4: PAG
16/5 32/3 32/4 32/5: PC/ABS
e Kontakte: Messing
- fdr vernickelte Kontaktausfihrung
flgen Sie ein ,v" an, z.B.: 8015-6v

1P44 spritzwassergeschutzt

e schraublose Anschlusstechnik
* Gehdusematerial
16/3 16/4: PAG
16/5 32/3 32/4 32/5: PC/ABS
e Kontakte: Messing
- fdr vernickelte Kontaktausfihrung
fligen Sie ein ,v" an,
z.B.: 8015-6TTv

1P44 spritzwassergeschutzt

e mit Schraubklemmen
e Gehdusematerial
16/3 16/4: PA6
16/5 32/3 32/4 32/5: PC/ABS

e Kontakte: Messing
- fdr vernickelte Kontaktausfihrung
flgen Sie ein ,v" an,
z.B.: 80152-6v

IP67 wasserdicht

e schraublose Anschlusstechnik
e Gehdusematerial
16/3 16/4: PA6
16/5 32/3 32/4 32/5: PC/ABS
e Kontakte: Messing
- fdr vernickelte Kontaktausfihrung
flgen Sie ein ,v" an,
z.B.: 80152-6TTv

IP67 wasserdicht



>50— >50V
110V~ 230V~ 400V~ 500V~ T2 Sonstige

50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz  100-300Hz

® 3p=6h 3p=9h
e o 4h 4p+5p=9h 4p+5p=6h 7h 10h 1h
E E VPE Best.Nr. Best.Nr. Best.Nr. Best.Nr. Best.Nr. Best.Nr.
16 3 10 8013-4 8013-6 8013-9 8013-7 8013-10 8013-1 i
16 4 10 8014-4 8014-9 8014-6 8014-7 8014-10 8014-1
16 5 10 8015-4 8015-9 8015-6 8015-7 8015-10 8015-1
32 3 10 8023-4 8023-6 8023-9 8023-7 8023-10 8023-1
32 4 10 8024-4 8024-9 8024-6 8024-7 8024-10 8024-1
32 5 10 8025-4 8025-9 8025-6 8025-7 8025-10 8025-1 8013-6
7~
TURB B clicke e
TERMINAL
16 3 10 8013-4TT  8013-6TT  8013-9TT
16 4 10 8014-4TT  8014-9TT  8014-6TT
16 5 10 8015-4TT  8015-9TT  8015-6TT
32 3 10 8023-4TT 8023-6TT 8023-9TT
32 4 10 8024-4TT  8024-9TT 8024-6TT
32 5 10 8025-4TT  8025-9TT 8025-6TT 0
8013-6TT
16 3 10 80132-4 80132-6 80132-9 80132-7 80132-10 80132-1
16 4 10 80142-4 80142-9 80142-6 80142-7 80142-10 80142-1 @
16 5 10 80152-4 80152-9 80152-6 80152-7 80152-10 80152-1
32 3 10 80232-4 80232-6 80232-9 80232-7 80232-10 80232-1
32 4 10 80242-4 80242-9 80242-6 80242-7 80242-10 80242-1 @
32 5 10 80252-4 80252-9 80252-6 80252-7 80252-10 80252-1 80142-6

Winkelstecker

in Anwendung: TURBS: .:e:.
TERMINAL =
16 3 10 80132-4TT 80132-6TT 380132-9TT

16 10 80142-4TT 80142-9TT 80142-6TT |
16 5 10 80152-4TT 80152-9TT 80152-6TT |

H

32 3 10 80232-4TT 80232-6TT 80232-9TT
32 10 80242-4TT 80242-9TT 80242-6TT
32 5 10 80252-4TT 80252-9TT 80252-6TT

H

80142-6TT



Il CEE Wandgeratestecker

Wandgeratestecker IP44

70,50

M25

Neigung=15°

70,50

M25

Neigung=15°

Pole
a [mm]

Hoéhe [mm]

M [mm]

Leitung flexibel [mm?]
Leitung eindrahtig [mm?]
Kontaktschrauben [Ncm]
Gewicht [g]

120
76
25

173

16 Amp
4 5}
121 122
76 79
25 25
1-2,5
1-4
100
188 205

Wandgeratestecker IP44TT

Pole

a [mm]

Hohe [mm]

M [mm]

Leitung flexibel [mm?]
Leitung eindrahtig [mm?]
Gewicht [g]

120
76
25

176

16 Amp
5]

122
79
25

1-2,5

1-4
209

32Amp
3 4 5
131 131 132
82 82 85
25 25 25
2,5-6
2,5-10
110

212 232 253

32Amp
4 5
131 132
82 85
25 25
2,5-6
2,5-10
238 261

Wandgeratestecker mit Deckel IP44

Pole

Neigung=15°
M25 (M32)* 80

a[mm]
Hohe [mm]

70

{

M [mm]

Leitung flexibel [mm?]
Leitung eindrahtig [mm?]
Kontaktschrauben [Ncm]
Gewicht [g]

127
92
25

230

16 Amp
4 5
128 128
94 97
25 25
1-2,5
1-4
100
245 263

32Amp
3 4 5

137 137 140
99 99 104
25 25 25

2,5-6

2,5-10

10

272 292 316

e mit Schraubklemmen
® Gehdusematerial PAG
e Kontakte: Messing
- fdr vernickelte Kontaktausfihrung
flgen Sie ein ,v" an, z.B.: 515-6v
e | eitungseinfliihrung von oben oder
hinten
® inkl. Wirgenippel

1P44 spritzwassergeschutzt

e schraublose Anschlusstechnik
e Gehdusematerial PAG
e Kontakte: Messing
- fdr vernickelte Kontaktausfihrung
flgen Sie ein ,v" an, z.B.: 515-6TTv
e | eitungseinflihrung von oben oder
hinten
e inkl. Wirgenippel

P44 spritzwassergeschutzt

e mit Schraubklemmen
e mit selbstschlieRendem Klappdeckel
e Gehdusematerial PAG
e Kontakte: Messing
- fdr vernickelte Kontaktausfihrung
flgen Sie ein ,v" an, z.B.: 515-6dv
e | eitungseinfiihrung von oben oder
hinten
e inkl. Wirgenippel

1P44 spritzwassergeschutzt

Wandgeratestecker mit Deckel IP44 (einteiliges Gehause)

Pole

Neigung=15°

106

15

40

a[mm]
Hohe [mm]

47
”HU [Ca
]

k= (1
L

M* [mm]

Leitung flexibel [mm?]
Leitung eindrahtig [mm?]
Kontaktschrauben [Ncm]
Gewicht [g]

225

*M32 optional auf Anfrage erhéltlich

26 | —

16 Amp

5
141
99
25

1-2,5

1-4

100
257

32Amp
5

151
112
25

2,5-6

2,5-10

10

310

e mit Schraubklemmen
¢ einteiliges Gehause
* mit selbstschlieRendem Klappdeckel
e Gehdusematerial PAG
e Kontakte: Messing
- fdr vernickelte Kontaktausfihrung
flgen Sie ein ,v" an, z.B.: 515-6kdv
e | eitungseinflihrung von oben oder
hinten
e inkl. Wirgenippel

1P44 spritzwassergeschutzt



>50— >50V
110V~ 230V~ 400V~ 500V~ T2 Sonstige

50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz  100-300Hz

® 3p=6h 3p=9h
e o 4h 4p+5p=9h 4p+5p=6h 7h 10h Th
E E VPE Best.Nr. Best.Nr. Best.Nr. Best.Nr. Best.Nr. Best.Nr.
16 3 10 513-4 513-6 513-9 513-7 513-10 513-1 i
16 4 10 514-4 514-9 514-6 514-7 514-10 514-1 P /,
16 5 10 515-4 515-9 515-6 515-7 515-10 515-1 '
32 3 10 523-4 523-6 523-9 523-7 523-10 523-1
32 4 10 524-4 524-9 524-6 524-7 524-10 524-1
32 5 10 525-4 525-9 525-6 525-7 525-10 525-1
515-6 —
TURB Belicke e
TERMINAL
16 3 10 5134TT  513-6TT  513.9TT kW
16 5 10 515-4TT 515-9TT 515-6TT ‘ ; &
32 4 10 524-4TT 524-9TT 524-6TT {
32 5 10 525-4TT 525-9TT 525-6TT
515-6TT
16 3 10 513-4d 513-6d 513-9d 513-7d 513-10d 513-1d . i @
16 4 10 514-4d 514-9d 514-6d 514-7d 514-10d 514-1d
16 5 10 515-4d 515-9d 515-6d 515-7d 515-10d 515-1d
32 3 10 523-4d 523-6d 523-9d 523-7d 523-10d 523-1d @
32 4 10 524-4d 524-9d 524-6d 524-7d 524-10d 524-1d
32 5 10 525-4d 525-9d 525-6d 525-7d 525-10d 525-1d
515-6d 'ﬁ'
Q-
- ¢
16 5 10 515-4kd 515-9kd 515-6kd 515-7kd 515-10kd 515-1kd @
32 5 10 525-4kd 525-9kd 525-6kd 525-7kd 525-10kd 525-1kd \ = #
525-6kd

Zubehor siehe Seite 50

1



Il CEE Wandgeratestecker

Wandgeratestecker IP67

Neigung=15°

M25

125

Neigung=15°

Neigung=15°

Neigung=15°

25 | —

Pole

a[mm]

Hohe [mm]

¢ [mm]

M* [mm]

Leitung flexibel [mm?]
Leitung eindrahtig [mm?]
Kontaktschrauben [Ncm]
Gewicht [g]

16 Amp
3 4
136 138
99 94
71 79
25 25
1-2,5
1-4
100
200 223

*M32 optional auf Anfrage erhaltlich

Wandgeratestecker IP44

Pole

a[mm]

Hohe [mm]

M [mm]

Leitung flexibel [mm?]
Leitung eindrahtig [mm?]
Kontaktschrauben [Ncm]
Gewicht [g]

16 Amp
3 4
163 163
109 109
3x25 3x25
1-2,5
1-4
100
263 278

32Amp
5 4 5

140 150 1563 162
100 104 104 102
87 93 93 102
25 25 25 25

2,5-6

2,5-10

10

242 260 280 306

32Amp
5 3 4 5

164 173 173 174
112 115 115 118
3x25 3x25 3x25 3x25

2,5-6

2,5-10

10

295) 302 322 341

Wandgeratestecker - COMBO IP44

Pole

a [mm]

Hohe [mm]

M [mm]

Leitung flexibel [nm?]
Leitung eindrahtig [mm?]
Kontaktschrauben CEE
[Nem]

Schrauben Klemmen
[Nem]

Gewicht [g]

16 Amp
8
162
17
3x25
1-2,5
1-4
100
367

32Amp
5 3 5

163 172 173
17 17 118
3x25 3x25 3x25

2,5-6

2,5-10

10
120

399 422 463

Wandgeratestecker mit Schalter 1P44

Pole

a [mm]

Hohe [mm]

M [mm]

Leitung flexibel [m?]
Leitung eindrahtig [mm?]
Gewicht [g]

16 Amp
5)
163
128
3x25
1-2,5
1-4
474

32 Amp
5
173
128
3x25
2,5-6
2,5-10
522

e mit Schraubklemmen
e Gehdusematerial PA6
e Kontakte: Messing
- fdr vernickelte Kontaktausfihrung
flgen Sie ein ,v" an, z.B.: 5152-6kv
e L eitungseinflihrung von oben oder
hinten
e inkl. Blindverschraubung

IP67 wasserdicht

e mit Schraubklemmen
¢ Gehause durchschleifbar
e Gehdusematerial PA6
e Kontakte: Messing
- fdr vernickelte Kontaktausfihrung
fligen Sie ein ,v" an, z.B.: 9515-6v
e | eitungseinflihrung von oben,
2x unten oder hinten
e inkl. Wirgenippel

1P44 spritzwassergeschutzt

e mit Schraubklemmen

e \Nandgeratestecker mit integrierter
Schutzkontaktsteckdose

® Anschlussklemmen bis 10mm?

o fertig verdrahtet

e bei 32A, Schutzkontaktsteckdose
abgesichert, Sicherung (10A trage)

e Gehdusematerial PAG

e Kontakte: Messing
- fdr vernickelte Kontaktausfiihrung

flgen Sie ein ,v" an, z.B.: 95215-6v

e | eitungseinfiihrung von oben,
2x unten oder hinten

e inkl. Wirgenippel

e Sonderausflhrung mit Schutzkontakt-
dose belg.-franz. Ausf. oder nicht
verdrahtete Version auf Anfrage

1P44 spritzwassergeschutzt

e mit Schraubklemmen
¢ \Vandgeratestecker mit integriertem
EIN/AUS-Schalter AC22A
¢ anschlussfertig vorverdrahtet
e Gehausematerial PAG
e Kontakte: Messing
- flr vernickelte Kontaktausfthrung
fligen Sie ein ,v" an, z.B.: 75615-6v
e | eitungseinfiihrung von oben,
2x unten oder hinten
 inkl. Wirgenippel

1P44 spritzwassergeschutzt



>50— >50V
110V~ 230V~ 400V~ 500V~ T2 Sonstige

50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz  100-300Hz

® 3p=6h 3p=9h
e o 4h 4p+5p=9h 4p+5p=6h 7h 10h 1h
E E VPE Best.Nr. Best.Nr. Best.Nr. Best.Nr. Best.Nr. Best.Nr.
16 3 5 5132-4k 5132-6k 5132-9k 5132-7k 5132-10k 5132-1k i ¢ i
16 4 5 5142-4k 5142-9k 5142-6k 5142-7k 5142-10k 5142-1k
16 5 5 5152-4k 5152-9k 5152-6k 5152-7k 5152-10k 5152-1k
32 3 5 5232-4k 5232-6k 5232-9k 5232-7k 5232-10k 5232-1k
32 4 5 5242-4k 5242-9k 5242-6k 5242-7k 5242-10k 5242-1k
32 5 5 5252-4k 5252-9k 5252-6k 5252-7k 5252-10k 5252-1k 5252-6k
—~
16 3 5 9513-4 9513-6 9513-9 9513-7 9513-10 9513-1 L %
16 4 5 9514-4 9514-9 9514-6 9514-7 9514-10 9514-1
16 5 5 9515-4 9515-9 9515-6 9515-7 9515-10 9515-1
32 3 5 9523-4 9523-6 9523-9 9523-7 9523-10 9523-1
32 4 5 9524-4 9524-9 9524-6 9524-7 9524-10 9524-1 9515.6
32 5 5 9525-4 9525-9 9525-6 9525-7 9525-10 9525-1 0
16 3 5 95213-6
&
16 5 5 95215-6 \_ @
-
L 95215-6 @
32 3 5 95223-6
32 5 5 95225-6 - ﬁ-
95225-6
=12
16 5 5 75615-6
o
32 5 5 75625-6

75615-6

Zubehor siehe Seite 50




Il CEE Wandgeratestecker

Wandgeratestecker IP66/67 POWERTWIST

(2"1'&22) 118 63 Amp e Rahmenklemme mit Schrauben
Pole 3 4 5 e Gehdusematerial PC/ABS
a [mm] 27 2n 27 e Kontakte: vernickelte Kontakte mit
Hohe (mm] 175 175 175

Pilotkontakt (siehe Seite 8)

Leitung flexibel [mm?] 6-16 . s

- T e | eitungseinflihrung von oben, unten
Leitung eindrahtig [mm?] 6-25 :
Kontaktschrauben [Ncm] 200 oder hinten

Gewicht [g] 812 864 914 ® Gehduse um 180° drehbar
e inkl. Blindverschraubung
® \Wasserschutzkappe und
Verschraubung siehe Zubehor Seite 51

IP66/67 wasserdicht

Neigung=15°
Wandgeratestecker IP66/67 POWERTWIST
162 142 )
M63 125 Amp ® Rahmenklemme mit Innen-
(2x240) Pole g 4 5 sechskantschrauben
a]mml E5i E57] 57 ¢ Gehéusematerial PC/ABS
r‘).re [me] ibel [mm?] 209 126030 0 e Kontakte: vernickelte Kontakte mit
I eltung tiexibel |mm - . . .
& Leitung eindréhtig [mm?] 16-70 Pilotkontakt (siehe Seite 8)
© B TG R e e [N el 450 ° Leltungselnfuhrung von oben, unten
“L Gewicht [g] 1620 1725 1834 oder hinten
i e Gehduse um 180° drehbar

e inkl. Blindverschraubung
e \asserschutzkappe und
Verschraubung siehe Zubehor Seite 51

Neigung=15° IP66/67 wasserdicht

| CEESteckvorrichtungen 1h
| fir Notstrom-
einspeisung

Notstromeinspeisungen mit mobilen Stromerzeugern durch elektrotechnische

Laien mittels 1 Uhr codierten Steckvorrichtungen (CEE Steckvorrichtungen
400V 5p 1h bis max. 125A) erfolgen. Hierflir muss gebaudeseitig ein Geratestecker sowie
die Anschlussleitung (Stecker und Kupplung) zwischen Stromerzeuger und Einspeisung
mit Th Stellung verwendet werden.

g Gemal DIN VDE 0100-551 Bbl 1 (VDE 0100-551 Bbl 1):2019-06 miissen

Bildquelle: Rosenbauer International AG

w
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>50— >50V
110V~ 230V~ 400V~ 500V~ N2 Sonstige

50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz  100-300Hz
3p=6h 3p=9h

o
g . 4h 4p+5p=9h 4p+5p=6h 7h 10h Th
E E VPE Best.Nr. Best.Nr. Best.Nr. Best.Nr. Best.Nr. Best.Nr.
0
1
63 3 1 533-4 533-6 533-9 533-7 533-10 533-1
63 4 1 534-4 534-9 534-6 534-7 534-10 534-1
63 5 1 535-4 535-9 535-6 535-7 535-10 535-1
7~
125 3 1 543-4 543-6 543-9 543-7 543-10 543-1
125 4 1 544-4 544-9 544-6 544-7 544-10 544-1
125 5 1 545-4 545-9 545-6 545-7 545-10 545-1

&
®
®
=
)




Il CEE Anbaugeratestecker

Anschlusstechnik:
Schraubklemmen: Schraublose Rahmenklemme:
16/32A Anschlusstechnik: 63/125A
16/32A -

POWER
TURB Bclicke
TERMINAL TW' S T
Kontaktschrauben Schraublose Anschlusstechnik Rahmenklemmen
B Aus einer Richtung zuganglich W Zeitersparnis B optimale Klemmung
B Schrauben unverlierbar B Schraublose TT-Klemme B Schonung der Leiter
B geodffnete Kombischlitz- B Geoffnete Kontaktklemmen B Kombischlitzschrauben (63A)

SalioE = TEsdies ArseE ke B Innensechskantschraube (125A)

B Schnelles und einfaches
Einflhren der Leitung

Haltevorrichtung:

Haltenut

Positionstabelle (in mm):

Amp. Pole E1 L2 L3 (IP44) L3 (IP67) T Vv Zur ordnungsgemaf3en Verwendung
ist eine Haltenase oder Haltenut
:: i gg_gé 25733 jg_j; i;_ii 2151 ZS vorzusehen (siehe Zeichnung).
- > - - > >
16 5 37-39 >90 52-53 49-50 >7 >8
32 3 39-41 >90 53-54 50-51 =7 >
32 4 39-41 =90 53-b4 50-561 =7 >8
32 5 44-46 >105 58,5-60 55,5-57 >8 >9




Anbaugeratestecker gerade

Abmessungen: / 120x120 \
/ 100x100 \

@)

75x75 \
70x70 N\

)

60x60 N\ Q
M 56x56 M
U/ U/
Ke] T
M M @
O ) ) / /
Cc
; O,
Versionen:
Flansch 0" |/ gqie 16A 32A 63A 125A i
abstand
a b c d # 3p 4p 5p 3p 4p 5p 3p 4p 5p 3p 4p 5p
b6 b6 48 48 34-35 |P44* P44 ﬁ

60 60 50 50 3435 [P44* [P44 |P44*
70 70 56 56 34-35 |P44* P44 |P44* P44 [P44* |PA4*
IP44* |P44*
75 75 60 60 36-37 Sl
IP67* IP67 IP67* IP67 IP67* IP67* BN
P44 P44 P44
IP67 IP67 IP67

120 120 100 100 40-41 IP67 IP67 IP67 @

100 100 80 80 40-41

* auch mit schraubloser Anschlusstechnik verfiigbar (TT) ﬁg@ﬁ%k

I,



Ml CEE Anbaugeratestecker

f e
f e
f e a
c
PN
% $
feolhe]
&
i
Y
f e

e

Anbaugeratestecker gerade IP44

Pole

Flansch a x b [mm]
Lochabstand ¢ x d [mm]
e [mm]

f [mm]

g [mm]

h [mm]

Leitung flexibel [nm?]
Leitung eindrahtig [mm?]
Kontaktschrauben [Ncm]
Gewicht [g]

70
56
21

42
55
43

16 Amp

4
70
56
21

42
5,5
43

1-2,5

-4
100
101

70
56
20
42
55
b5

18

70
56
21
51
55
55

125

32 Amp

70
56
21
51
5,5
55
2,56
2,5-10
110
145

Anbaugeratestecker gerade IP44TT

32Amp

Pole

Flansch a x b [mm]
Lochabstand ¢ x d [mm]
e [mm]

f [mm]

g [mm]

h [mm]

Leitung flexibel [m?]
Leitung eindrahtig [mm?]
Gewicht [g]

70
56
26
42
55
43

89

16 Amp

1-2,5
1-4

70
56
26
42
5,5
55

122

Anbaugeratestecker gerade IP44

16 Amp

Pole

Flansch a x b [mm]
Lochabstand ¢ x d [mm]
e [mm]

f [mm]

g [mm]

h [mm]

Leitung flexibel [m?]
Leitung eindrahtig [mm?]
Kontaktschrauben [Ncm]
Gewicht [g]

60
50
21

42
4,5
43

78

4
60
50
21
42
4,5
43

1-2,6
14
100
93

Anbaugeratestecker gerade IP44

16 Amp

Pole

Flansch a x b [mm]
Lochabstand ¢ x d [mm]
e [mm]

f [mm]

g [mm]

h [mm]

Leitung flexibel [mm?]
Leitung eindrahtig [mm?]
Kontaktschrauben [Ncm]
Gewicht [g]

56
48
21

42
4,5
43

76

4
56
48
21
42
4,5
43

1-2,5
1-4
100
91

4
70
56
29
51
1515
55

2,56

2,56-10

1561

60
50
20
42
4,5
55

109

70
56
21
51
55
b5

165

70
56
29
51

55
55

172

e mit Schraubklemmen
e Gehdusematerial: PA6
® Kontakte: Messing
- fdr vernickelte Kontaktausfihrung
figen Sie ein ,v" an, z.B.: 615-6v
* Gemafd EN 60309:
Zur ordnungsgemafen Verwendung
ist eine Haltenase oder Haltenut
vorzusehen (siehe Seite 10)

P44 spritzwassergeschitzt

e schraublose Anschlusstechnik
® Gehdusematerial: PA6
e Kontakte: Messing
- flr vernickelte Kontaktausfiihrung
fligen Sie ein ,v" an,
z.B.: 615-6TTv

* GemaR EN 60309:
Zur ordnungsgemafen Verwendung
ist eine Haltenase oder Haltenut
vorzusehen (siehe Seite 10)

P44 spritzwassergeschuitzt

e mit Schraubklemmen
e Gehdusematerial: PA6
e Kontakte: Messing
- fdr vernickelte Kontaktausfihrung
fligen Sie ein ,v" an, z.B.: 615-6f6v
* Gemaf’ EN 60309:
Zur ordnungsgemalfen Verwendung
ist eine Haltenase oder Haltenut
vorzusehen (siehe Seite 10)

1P44 spritzwassergeschutzt

e mit Schraubklemmen
® Gehausematerial: PAG6
¢ Kontakte: Messing
- fdr vernickelte Kontaktausfihrung
fligen Sie ein ,v" an, z.B.: 615-6f3v
e Gemalk EN 60309:
Zur ordnungsgemafen Verwendung
ist eine Haltenase oder Haltenut
vorzusehen (siehe Seite 10)

P44 spritzwassergeschutzt



>50— >50V
110V~ 230V~ 400V~ 500V~ T2 Sonstige

50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz  100-300Hz

® 3p=6h 3p=9h
e o 4h 4p+5p=9h 4p+5p=6h 7h 10h 1h
E E VPE Best.Nr. Best.Nr. Best.Nr. Best.Nr. Best.Nr. Best.Nr.

Flansch 70 x 70 - Lochabstand 56 x 56

16 3 10 613-4 613-6 6139 613-7 613-10 613-1 o
16 4 10 614-4 614-9 614-6 614-7 614-10 614-1 1
16 5 10 615-4 615-9 615-6 615-7 615-10 615-1
32 3 10 623-4 623-6 623-9 623-7 623-10 623-1
32 4 10 624-4 624-9 624-6 624-7 624-10 624-1
32 5 10 625-4 625-9 625-6 625-7 625-10 625-1 6256
S

TU Bclicke

TERMINAL
Flansch 70 x 70 - Lochabstand 56 x 56
16 3 10 613-4TT  613-6TT  613-9TT " 5

®

16 5 10 615-4TT 615-9TT 615-6TT
32 4 10 624-4TT 624-9TT 624-6TT
32 5 10 625-4TT 625-9TT 625-6TT

Flansch 60 x 60 - Lochabstand 50 x 50

16 3 10 613-4f6 613-6f6 613-9f6 613-76 613-10f6 613-16
16 4 10 614-4f6 614-9f6 614-6f6 614-7f6 614-10f6 614-1f6
16 5 10 615-416 615-9f6 615-6f6 615-7f6 615-10f6 615-1f6

613-6f6

P #H @© @® &

Flansch 56 x 56 - Lochabstand 48 x 48
16 3 10 613-413 613-6f3 613-9f3 613-713 613-10f3 613-1f3
16 4 10 614-4f3 614-9f3 614-6f3 614-713 614-10f3 614-1f3

614-6f3




Ml CEE Anbaugeratestecker

1l

3 |

Anbaugeratestecker gerade IP44

Pole

Flansch a x b [mm]
Lochabstand ¢ x d [mm]
e [mm]

f [mm]

g [mm]

h [mm]

Leitung flexibel [mm?]
Leitung eindrahtig [mm?]
Kontaktschrauben [Ncm]
Gewicht [g]

16 Amp

1-2,5
-4
100

75
60
20
42
5,5
b5

121

32 Amp

2,56
2,5-10
110

Anbaugeratestecker gerade IP44 TT

Pole

Flansch a x b [mm]
Lochabstand ¢ x d [mm]
e [mm]

f [mm]

g [mm]

h [mm]

Leitung flexibel [mm?]
Leitung eindrahtig [mm?]
Gewicht [g]

16 Amp

1-2,6
1-4

75
60
26
42
55
55

126

Anbaugeratestecker gerade IP67

Pole

Flansch a x b [mm]
Lochabstand ¢ x d [mm]
e [mm]

f [mm]

g [mm]

h [mm]

i[mm]

X [mm]

Leitung flexibel [mm?]
Leitung eindrahtig [mm?]
Kontaktschrauben [Ncm]
Gewicht [g]

75
60
15
48
55
43
Al
1.3

109

16 Amp
4
75
60
14
48
5.5
44

75
60
13
48
5,5
55
87

150

75
60

58
5,5
55
93
4,5

167

32Amp

2,56
2,5-10

32Amp

75
60
15
58
5,5
55
93
4,5
256
2,5-10
110
188

Anbaugeratestecker gerade IP67 TT

Pole

Flansch a x b [mm]
Lochabstand ¢ x d [mm]
e [mm]

f [mm]

g [mm]

h [mm]

i[mm]

X [mm]

Leitung flexibel [mm?]
Leitung eindrahtig [mm?]
Gewicht [g]

7/5)

20
48
b5
43
71
1.3

m

16 Amp

12,5
1-4

75
60
20
48
55
55
87

154

32Amp
4
75
60
21
58
55
55
93
4,5
2,5-6
2,5-10
194

75
60
21
Bl
5,5
b5

170

75
60
29
51

5,5
55

178

75
60
14
58
5,5
55
100

214

75
60
21

58
5,5
55
100

222

e mit Schraubklemmen
® Gehausematerial: PAG
e Kontakte: Messing
- fdr vernickelte Kontaktausfihrung
figen Sie ein ,v" an, z.B.: 615-6f7v
* Gemaf’ EN 60309:
Zur ordnungsgemafen Verwendung
ist eine Haltenase oder Haltenut
vorzusehen (siehe Seite 10)

P44 spritzwassergeschitzt

e schraublose Anschlusstechnik
e Gehdusematerial: PA6
e Kontakte: Messing
- fur vernickelte Kontaktausfihrung
figen Sie ein ,,v" an,
z.B.: 615-6TTf7v
* Gemaf EN 60309:
Zur ordnungsgemafen Verwendung
ist eine Haltenase oder Haltenut
vorzusehen (siehe Seite 10)

P44 spritzwassergeschutzt

e mit Schraubklemmen
e Gehdusematerial: PA6
e Kontakte: Messing
- fdr vernickelte Kontaktausfihrung
figen Sie ein ,v" an, z.B.: 6152-6v
o GemaRk EN 60309:
Zur ordnungsgemafen Verwendung
ist eine Haltenase oder Haltenut
vorzusehen (siehe Seite 10)
e bei Ausfuhrung 16A 3p bis 32A 4p
ist der Steckerkragen normbedingt
auldermittig zum Flansch platziert

IP67 wasserdicht

e schraublose Anschlusstechnik

e Gehdusematerial: PA6

e Kontakte: Messing
- fdr vernickelte Kontaktausfihrung

figen Sie ein ,v" an, z.B.: 6152-6ttv

o GemaRk EN 60309:

Zur ordnungsgemafen Verwendung
ist eine Haltenase oder Haltenut
vorzusehen (siehe Seite 10)

e bei Ausfuihrung 16A 3p, 16A 5p und
32A 4p ist der Steckerkragen
normbedingt aufdermittig zum Flansch
platziert

IP67 wasserdicht



>50— >50V
110V~ 230V~ 400V~ 500V~ Y7 Sonstige P C E

50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz  100-300Hz

® 3p=6h 3p=9h
e o 4h 4p+5p=9h 4p+5p=6h 7h 10h Th
E E VPE Best.Nr. Best.Nr. Best.Nr. Best.Nr. Best.Nr. Best.Nr.
@
Flansch 75 x 75 - Lochabstand 60 x 60 1
16 5 10 615-4f7 615-9f7 615-6f7 615-717 615-10f7 615-117
32 5 10 625-4f7 625-9f7 625-6f7 625-717 625-10f7 625-117
615-6f7
[ZanN
TURB  clicke e
TERMINAL
Flansch 75 x 75 - Lochabstand 60 x 60
16 5 10 615-4TTf7 615-9TTf7 615-6TT{7 I
32 5 10 625-4TTf7 625-9TTf7 625-6TTf7
615-6TTf7
Flansch 75 x 75 - Lochabstand 60 x 60
6 3 10 6132-4 6132-6 6132-9 6132-7 613210 6132-1 @
16 4 10 6142-4 6142-9 6142-6 6142-7 6142-10 6142-1
16 5 10 6152-4 6152-9 6152-6 6152-7 6152-10 6152-1
32 3 10 6232-4 6232-6 6232-9 6232-7 6232-10 6232-1 @
32 4 10 6242-4 6242-9 6242-6 6242-7 6242-10 6242-1 1506
32 5 10 6252-4 6252-9 6252-6 6252-7 6252-10 6252-1
TURB elicke .:.:.
TERMINAL

Flansch 75 x 75 - Lochabstand 60 x 60
16 3 10 6132-4TT  6132-6TT 6132-9TT
16 5 10 6152-4TT  6152-9TT 6152-6TT

32 4 10 6242-4TT  62429TT 6242-6TT
32 5 10 6252-4TT  6252-9TT 6252-6TT

6252-6TT

O, ¢



lll CEE Anbaugeratestecker

Anbaugeratestecker Winkel IP44 TWIST

16 Amp 32 Amp e mit Schraubklemmen
Pole 3 4 5 3 4 5 ® Gehausematerial: PC/ABS
a[mm] 66 66 90 90 90 90 e Kontakte: I\/Iessing
p bl{mo] Eo & 00T SR 10U W100T i1 00 - fur vernickelte Kontaktausfihrung
¢ [mm] 53 53 77 77 77 77 fiigen Sie ein ,v" an
d [mm] 61 61 85 85 85 85 " '
® e [mm] 116 17 153 163 163 164 2.B.:77715-6v
f [mm] 90 93 98 100 100 103
g [mm] 5 5 5 5 5 5 1P44 spritzwassergeschutzt
Leitung flexibel [mm?] 1-2,5 2,56-6
Leitung eindrahtig [mm?] 1-4 2,5-10
f Kontaktschrauben [Ncm] 100 110
Gewicht [g] 126 144 190 200 220 247
Anbaugeratestecker Winkel IP44 TWISTTT
16 Amp 32 Amp e schraublose Anschlusstechnik
Pole 3 4 5 3 4 5 e Gehdusematerial: PC/ABS
a [mm] 66 66 90 90 90 90 e Kontakte: l\/Iessing
e bl(mo] 56 £G 0 | W0 | 0 | W - flr vernickelte Kontaktausfihrung
¢ [mm] 53 53 77 77 77 77 fiigen Sie ein ,v" an
® d [mm] 61 61 85 85 85 85 " '
e [mm] 116 17 153 163 163 164 2.B..77715-6TTv
f [mm] 90 93 98 100 100 103
g [mm] 5 5 5 5 5 5 P44 spritzwassergeschutzt
Leitung flexibel [mm?] 1-2,5 2,5-6
f Leitung eindrahtig [mm?] 1-4 2,5-10
Gewicht [g] 129 148 193 204 225 256

Anbaugeratestecker Winkel IP67 TWIST

16 Amp 32 Amp e mit Schraubklemmen
Pole 3 4 5 3 4 5 e Gehausematerial: PC/ABS
a[mm] 66 66 90 90 90 90 e Kontakte: Messing
) 56 B | o | W0 | 0 | W0 - fiir vernickelte Kontaktausfiihrung
¢ [mm] 53 53 77 77 77 77 fiigen Sie ein ,v" an,
d [mm] 61 61 85 85 85 85
® e (mm] e M7 153 163 163 164 z.B.: 777152-6v

f [mm] 99 103 107 110 110 114
g [mml 5 5 5 5 5 5 IP67 wasserdicht
Leitung flexibel [mm?] 1-2,5 2,56

f Leitung eindrahtig [mm?] 1-4 2,5-10
Kontaktschrauben [Ncm] 100 110
Gewicht [g] 146 168 219 240 260 291

Anbaugeratestecker Winkel IP67 TWISTTT

16 Amp 32 Amp e schraublose Anschlusstechnik

Pole 3 4 5 3 4 5 ® Gehdusematerial: PC/ABS
ajlmml 66 66 0 90 90 90 e Kontakte: Messing
Blmm| 56 86 00 | 0 | W0 | 0 - fiir vernickelte Kontaktausfiihrung
¢ [mm] 53 53 77 77 77 77 fiigen Sie ein_v" an

© d [mml 61 61 85 85 85 85 9 " '
e [mm] 16 17 153 163 163 164 2.B.:777152-6TTv
fImm] 99 103 107 110 110 14
g [mm] 5 5 5 5 5 5 IP67 wasserdicht

¢ Leitung flexibel [mm?] 1-2,5 2,5-6

Leitung eindrahtig [mm?] 1-4 2,5-10
Gewicht [g] 149 172 228 244 266 303

3 [



>50— >50V
110V~ 230V~ 400V~ 500V~ T2 Sonstige

50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz  100-300Hz

® 3p=6h 3p=9h
e o 4h 4p+5p=9h 4p+5p=6h 7h 10h 1h
E E VPE Best.Nr. Best.Nr. Best.Nr. Best.Nr. Best.Nr. Best.Nr.
0
16 3 10 77713-4 77713-6 77713-9 77713-7 77713-10 777131 i v 1
16 4 10 77714-4 77714-9 77714-6 77714-7 77714-10 777141
16 5 10 77715-4 77715-9 77715-6 77715-7 77715-10 77715-1
32 3 5 77723-4 77723-6 77723-9 77723-7 77723-10 77723-1
32 4 5 77724-4 77724-9 77724-6 77724-7 77724-10 777241
32 5 5 77725-4 77725-9 77725-6 77725-7 77725-10 77725-1 777136
7~
TURB S~
TERMINAL

16 3 10 77713-4TT  77713-6TT  77713-9TT
16 10 77714-4TT  77714-9TT  77714-6TT
16 5 10 77715-4TT  77715-9TT  77715-6TT

S

8

32 3 5 77723-4TT  77723-6TT  77723-9TT
32 4 5 77724-4TT  77724-9TT 77724-6TT
32 5 5 77725-4TT  777259TT  77725-6TT .ﬂ-
77713-6TT
16 3 10 777132-4  777132-6  777132-9 7771327 77713210 7771321 o i v @
16 4 10 777142-4 7771429 777142-6 7771427 77714210 7771421
6 5 5 777152-4 7771529 777152-6 7771527 777152-10 777152-1
322 3 5 777232-4 7772326 7772329 777232-7 777232-10 7772321 @
32 4 5 777242-4 7772429 777242-6 777242-7 77724210 7772421
322 5 b5 777252-4  777252-9 777252-6 777252-7 777252-10 777252-1 iy
TURBB:* 9:
TERMINAL -

16 3 10 777132-4TT  777132-6TT 777132-9TT
16 10 TTT142-4TT  777142-9TT 777142-6TT
16 5 5 777152-4TT  777162-9TT 777152-6TT

H

32 3 5 777232-4TT 777232-6TT 777232-9TT
32 TT7242-4TT  777242-9TT 777242-6TT
32 5 5 777252-4TT 777252-9TT 777252-6TT

H
o1

777162-6TT

.



Il CEE Anbaugeratestecker

Anbaugeratestecker gerade IP44 POWERTWIST

63 Amp ¢ Rahmenklemme mit Schrauben
Pole 3 4 5 ® Gehdusematerial: PA6
Flansch a x b [mm] 100 100 100 ¢ Kontakte: vernickelte Kontakte
3:‘;:’5““" cxdlmml gg gg gg mit Pilotkontakt (siehe Seite 8)
— = = = e Staubkappe siehe Zubehor Seite 50
g [mm] 7 7 7
h [mm] 77 77 77
Leitung flexibel [mm?] 6-16 IP44 spritzwassergeschitzt
Leitung eindrahtig [mm?] 6-25
Kontaktschrauben [Ncm] 200
Gewicht [g] 328 378 427

Anbaugeratestecker gerade IP66/67 POWERTWIST

63 Amp * Rahmenklemme mit Schrauben
Pole S e 2 o Gehausematerial: PA6
f e 2 Elamechialxiblimin] — — - * Kontakte: vernickelte Kontakte
1 d ¢ x d [mm] 80 80 80 S f h
{\5 (L e [mml g g 8 mit Pilotkontakt (siehe Seite 8)
/ - 109 109 109 * Wasserschutzkappe siehe
o alo g [mm] 15 15 115 Zubehor Seite 50
/ h (mm 77 77 77
@V ng i [mm] 7 7 7 IP66/67 wasserdicht
= = Leitung flexibel [mm?] 6-16
S‘/ Y Leitung eindrahtig [mm?] 6-25
Kontaktschrauben [Ncm] 200
Gewicht [g] 479 531 570
Anbaugeratestecker gerade IP66/67 POWERTWIST
125 Amp ® Rahmenklemme mit
Pole S 4 2 Innensechskantschrauben
. . a Flansch a x b [mm] 120 120 120 o Gehiusematerial: PAG
c Lochabstandicx(dmu] 100 100 100 o Kontakte: vernickelte Kontakte
— — e [mml 13 13 13 e . .
v 5 £1mm 8 18 178 mit Pilotkontakt (siehe Seite 8)
/ g lmml 131 131 131 * \Wasserschutzkappe siehe
© <o) h [mm] 95 95 95 Zubehor Seite 50
yj i [mm] 7 7 7
© 5! Leitung flexibel [mm?] 16-50 IP66/67 wasserdicht
g/ 3 Leitung eindréhtig [mm?] 16-70
Kontaktschrauben [Ncm] 450

Gewicht [g] 786 891 998




>50— >50V
110V~ 230V~ 400V~ 500V~ T2 Sonstige

50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz  100-300Hz

® 3p=6h 3p=9h
e o 4h 4p+5p=9h 4p+5p=6h 7h 10h Th
E E VPE Best.Nr. Best.Nr. Best.Nr. Best.Nr. Best.Nr. Best.Nr.
@
Flansch 100 x 100 - Lochabstand 80 x 80 1
63 3 2 6331-4k 6331-6k 6331-9k 6331-7k 6331-10k 6331-1k
63 4 2 6341-4k 6341-9k 6341-6k 6341-7k 6341-10k 6341-1k
63 5 2 6351-4k 6351-9k 6351-6k 6351-7k 6351-10k 6351-1k
6351-6k
[ZanN
Flansch 100 x 100 - Lochabstand 80 x 80
63 3 2 633-4 633-6 633-9 633-7 633-10 633-1
63 4 2 634-4 634-9 634-6 634-7 634-10 634-1
63 5 2 635-4 635-9 635-6 635-7 635-10 635-1
635-6 0
Flansch 120 x 120 - Lochabstand 100 x 100 @
125 3 2 643-4 643-6 643-9 643-7 643-10 643-1
125 4 2 644-4 644-9 644-6 644-7 644-10 644-1
125 5 2 645-4 645-9 645-6 645-7 645-10 645-1 @
645-6




Il CEE Anbaugeratestecker

Anbaugeratestecker schrag IP66/67 POWERTWIST

63 Amp ¢ Rahmenklemme mit Schrauben
Pole 3 4 5 ® Gehdusematerial: PA6
R :[[mm]] 11‘132 1?2 11?2 ¢ Kontakte: vernickelte Kontakte
‘ o — o . h
‘ c o - " 8 . \r/nvlt P|Iotkcr)1ntall<<t (snshe_ Shelte 8)
o8 3 HlE = = = assersc utzkappe siehe
f e (mml g a g Zubehor Seite 50
<° f [mm] 127 127 127
J g lmml 127 127 127 IP66/67 wasserdicht
© At h [mm] 80 80 80
5 & i mm] 7 7 7
Leitung flexibel [mm?] 6-16
Leitung eindrahtig [mm?] 6-25
Kontaktschrauben [Ncm] 200
Gewicht [g] 515 566 608
Anbaugeratestecker schrag IP66/67 POWERTWIST
125 Amp ¢ Rahmenklemme mit
Pole 3 4 5 Innensechskantschrauben
8 a [mm] 120 120 120 e Gehdusematerial: PA6
r— 1 b (mm] 130 130 130 e Kontakte: vernickelte Kontakte
fs g ¢ mml 100 100 100 mit Pilotkontakt (siehe Seite 8)
oo / diimm] 103 108 108 e \Wasserschutzkappe siehe
e [mm] 8 8 8 . .
J —— 139 139 139 Zubehdr Seite 50
© \\ g [mm] 145 145 145
5 & h [mm] 100 100 100 IP66/67 wasserdicht
i [mm] 7 7 7
Leitung flexibel [nm?] 16-50
Leitung eindrahtig [mm?] 16-70
Kontaktschrauben [Ncm] 450
Gewicht [g] 833 942 1044

Anbaugeratestecker IP66/67 POWERTWIST

63 Amp ® Rahmenklemme mit Schrauben

Pole 3 4 5 e Gehausematerial: PC/ABS
a [mm] 271 271 271 e Kontakte: vernickelte Kontakte
Héhe [mm] 124 124 124 mit Pilotkontakt (siehe Seite 8)
Cetungiflexibsllmms} b6 e \Wasserschutzkappe siehe
Leitung eindrahtig [mm?] 6-25 .. .
Kontaktschrauben [Ncm] 200 Zu.behor S.elt..e 50 .
Gewicht [g] 653 704 746 . !_eltungselnfuhrung von hinten

e inkl. Flanschdichtung

IP66/67 wasserdicht

Neigung=15°

Anbaugeratestecker kompakt IP66/67 POWER TWIST

63 Amp ® Rahmenklemme mit Schrauben
Pole 3 4 5 ® Gehdusematerial: PA6
a [mm] 116 e ng e Kontakte: vernickelte Kontakte
b [mm] 91 91 91 s . .
& il %5 95 %5 mit Pilotkontakt (S|ehg Seite 8)
d [mm] 70 70 70 ¢ \Wasserschutzkappe siehe
e [mm] 132 132 132 Zubehor Seite 50
;[m;]] 17801 17801 17801 e | eitungseinflihrung von hinten
R 70 70 70 e inkl. Flanschdichtung
@i [mm] 6,5 6,5 6,5
Leitung flexibel [mm?] 6-16 IP66/67 wasserdicht
Leitung eindrahtig [mm?] 6-25
Kontaktschrauben [Ncm] 200
Gewicht [g] 547 598 640

=



>50— >50V
110V~ 230V~ 400V~ 500V~ T2 Sonstige

50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz  100-300Hz

® 3p=6h 3p=9h
e o 4h 4p+5p=9h 4p+5p=6h 7h 10h Th
E E VPE Best.Nr. Best.Nr. Best.Nr. Best.Nr. Best.Nr. Best.Nr.
@
Flansch 100 x 112 - Lochabstand 80 x 88 1
63 3 2 733-4 733-6 733-9 733-7 733-10 733-1
63 4 2 734-4 734-9 734-6 734-7 734-10 734-1
63 5 2 735-4 735-9 735-6 735-7 735-10 735-1
[ZanN
Flansch 120 x 130 - Lochabstand 100 x 108
125 3 2 743-4 743-6 7439 743-7 743-10 743-1
125 4 2 744-4 744-9 744-6 744-7 744-10 744-1
125 5 2 745-4 745-9 745-6 745-7 745-10 745-1
@
Flansch 118 x 170 - Lochabstand 105 x 109 @
63 3 2 77733-4 77733-6 77733-9 77733-7 77733-10 777331
63 4 2 77734-4 77734-9 77734-6 77734-7 77734-10 777341
63 5 2 77735-4 77735-9 77735-6 77735-7 77735-10 77735-1 @
77735-6 ﬁ
:Q:
Flansch 116 x 91 - Lochabstand 95 x 70
63 3 2 77733-4k  77733-6k  77733-9k  77733-7k  77733-10k  77733-1k
63 4 2 77734-4k 777349k  77734-6k  77734-7k  77734-10k  77734-1k
63 5 2 77735-4k 777359k  77735-6k 77735-7k  77735-10k  77735-1k

77735-6k

e <;



Il CEE Phasenwender

Funktionsprinzip:
Phasenwender

Phasenwender Stecker IP44/54

16 Amp
Pole 4 5
a[mm] 128 134
| b [mm] 92 98
¢ [mm] 513} 61
K_Kabel @ [mm] 6-15 8-16
ol E[; Leitung flexibel 125
Klasse 5 oder 6 [mm?] !
Kontaktschrauben [Ncm] 100
1 SW [mm] 42 42
Gewicht [g] 131 154
Phasenwender Stecker IP44/54
R 16 Amp
b Pole 5}
a [mm] 134
T b {mm] 98
¢ [mm] 61
K_Kabel @ [mm] 8-16
| E[; Leitung flexibel 125
Klasse 5 oder 6 [mm?] !
Kontaktschrauben [Ncm] 100
SW [mm] 42
Gewicht [g] 156
Phasenwender Stecker IP66/67
16 Amp
Pole 4 B
a[mm] 128 134
b [mm] 79 87
a E[ H K_Kabel @ [mm] 6-15 8-16
Leitung flexibel 125
Klasse 5 oder 6 [mm?] !
Kontaktschrauben [Ncm] 100
SW [mm] 42 42
Gewicht [g] 163 183
Phasenwender Stecker IP44/54
a 5 16 Amp
Pole B
a[mm] 157
H PCE b [mm] 17
¢ [mm] 61
o B jﬁ dmml 79
K_Kabel @ [mm] 8-16
Leitung flexibel 125
Klasse 5 oder 6 [m?] '
Kontaktschrauben [Ncm] 100
SW [mm] 42
Gewicht [g] 180
Phasenwender Stecker IP44/54
. 16 Amp
- Pole 5
a[mm] 157
f] PCE b [mm] 17
¢ [mm] 61
4 :[5 d/[mm] 79
K_Kabel @ [mm] 8-16
Leitung flexibel 125
Klasse 5 oder 6 [mm?] '
Kontaktschrauben [Ncm] 100
SW [mm] 42
Gewicht [g] 183

L3

SHARK
32Amp
4 5
150 165
104 109
63 70
11,5-20 11,5-22
2,56
110
50 50
204 236
SHARKTT
32 Amp
5
165
109
70
11,6-22
2,5-6
110
50
237
SHARK
32 Amp
4 5
150 155
93 100
11,520 11,5-22
2,5-6
110
50 50
245 280
GRIP
32 Amp
B
182
134
70
93
11,6-22
2,5-6
110
50
273
GRIPTT
32 Amp
B
182
134
70
93
11,6-22
2,5-6
110
50
279

e mit Schraubklemmen
e Gehdusematerial: PA6
e Kontakte: vernickelte Kontakte

IP44/54 spritzwasser- und
staubgeschutzt

e[ 1, N, PE = schraublose
Anschlusstechnik

e |2, L3 = Schraubklemmen

e Gehausematerial: PAG

e Kontakte: vernickelte Kontakte

IP44/54 spritzwasser- und
staubgeschitzt

e mit Schraubklemmen
® Gehdusematerial: PA6
e Kontakte: vernickelte Kontakte

IP66/67 wasserdicht

e mit Schraubklemmen
® Gehdusematerial: 2K (PAG / TPE)
e Kontakte: vernickelte Kontakte

IP44/54 spritzwassergeschutzt

e |1, N, PE = schraublose
Anschlusstechnik

e | 2, L3 = Schraubklemmen

® Gehdusematerial: 2K (PA6 / TPE)

e Kontakte: vernickelte Kontakte

IP44/54 spritzwassergeschutzt

[ —



230V~ 400V~

50/60Hz 50/60Hz

[}]
Eé'.a_ . 4p=9h  4p+5p=6h
< £ VPE Best.Nr. Best.Nr.
[ ]
6 4 10 7014-9 7014-6 1
6 5 10 7015-6
32 4 10 7024-9 7024-6
32 5 10 7025-6
7015-6
[N
TURB Belicke
TERMINAL
6 5 10 7015-6TT e
32 5 10 7025-6TT
7015-6TT
6 4 10 70142-9 701426
16 5 10 70152-6 @
32 4 10 70242-9  70242-6
32 5 10 70252-6
70252-6 @
6 5 10 70153-6 ﬁ
32 5 10 70253-6
70253-6 .-
TURB B clicke
TERMINAL @
6 5 10 70153-6TT :
322 5 10 70253-6TT #

70153-6TT




Il CEE Phasenwender

Phasenwender Wandgeratestecker IP44

70,50
M25 16 Amp 32Amp e mit Schraubklemmen
S Pole 5 4 5 * Gehausematerial: PAG
allmimn] 122 131 132 » Kontakte: vernickelte Kontakte
m Hohellni! 7 85 55 e Leitungseinfithrung von oben oder
M [mm] 25 25 25 hinten
Leitung flexibel . . .
Klasse 5 oder 6 [mm?] 1:2.5 2,56 e inkl. Wirgenippel
Kontaktschrauben [Ncm] 100 110 )
Gewicht [g] 205 234 255 P44 spritzwassergeschutzt
Neigung=15°
Phasenwender Wandgeratestecker IP67
M2 MBI 16Amp SZAmp e mit Schraubklemmen
1 Role > = 5 o Gehausematerial PAG
% a[mml 140 153 152 oK Ko ickelte K c
Hahe [mm] o e e ontakte: vernickelte Kontakte
& il 87 93 102 . Lgltungsemfuhrung von oben oder
M* [mm] 25 25 25 hinten
Leitung flexibel . 3
Klasse 5 oder 6 [mm?] 2 25E P67 wasserdicht
Kontaktschrauben [Ncm] 100 110
Gewicht [g] 241 276 307
Gc
Neigung=15 *“M32 optional auf Anfrage erhaltlich
Phasenwender Anbaugeratestecker gerade 1P44
16 Amp 32Amp e mit Schraubklemmen
f e Pole 5 4 3 ® Gehausematerial: PAG
Flansch a x b [mm] 70 70 70 * Kontakte: vernickelte Kontakte
Lochabstand ¢ x d [m] 56 56 56 o GemiR EN 60309:
e [mm] 20 2 2 Zur ordnungsgeméRken Verwendung
f[mm] 42 51 51 ist eine Haltenase oder Haltenut
g [mm] 515) 5115) 5,5 vorzusehen (siehe Seite 10)
h [mm] 55 55 55
Leitung flexibel i (i
T 12,5 2,56 1P44 spritzwassergeschutzt
Kontaktschrauben [Ncm] 100 110
Gewicht [g] 18 146 167
Phasenwender Anbaugeratestecker gerade IP67
16 Amp 32 Amp e mit Schraubklemmen
f e a Pole 5 4 5 ® Gehdusematerial: PA6
< Flansch a x b [mm] 75 7% 75 * Kontakte: vernickelte Kontakte
Ce- Fa Lochabstand ¢ x d [mm] 60 60 60 o Gemal EN 60309:
‘ g e [mm] 13 15 14 Zur ordnungsgeméRen Verwendung
- < — J 1 f[mm] 48 58 58 ist eine Haltenase oder Haltenut
g [mm] 55 5.5 55 vorzusehen (siehe Seite 10)
L& h [mm] 55 55 55 e bei Ausflihrung 16/5 und 32/4 ist
[ i [mm] 87 93 100 ;
S der Steckerkragen normbedingt
x [mm] 5 4,5 0 s .
- - auldermittig zum Flansch platziert
Leitung flexibel 125 256
Klasse 5 oder 6 [mm?] ‘ ! .
Kontaktschrauben [Ncm] 100 110 P67 wasserdicht
Gewicht [g] 150 185 215

o



230V~ 400V~

50/60Hz 50/60Hz

()
aé_ . 4p=9h  4p+5p=6h
< & VPE Best.Nr. Best.Nr.
16 5 10 7715-6 o
16 5 10 7715-6d mit Klappdeckel 1
32 4 10 7724-9 7724-6
32 4 10 7724-9d 7724-6d mit Klappdeckel
32 5 10 7725-6
32 5 10 7725-6d mit Klappdeckel
77156 T
a
16 5 5 77152-6k
32 4 5 772429k 77242-6k I
32 5 5 77252-6k

77152-6k

Flansch 70 x 70 - Lochabstand 56 x 56

16 5 10 8615-6
32 4 10 8624-9 8624-6
32 5 10 8625-6

8624-6

P #H @© @® &

:Q:
Flansch 75 x 75 - Lochabstand 60 x60
16 5 10 86152-6 @
32 4 10 86242-9 86242-6
32 5 10 86252-6
86152-6 #

.



Il CEE Phasenwender

Phasenwender Winkelstecker IP44 TWIST

’ 16 Amp 32 Amp e mit Schraubklemmen
Pole 4 5 4 5 e Gehjusematerial
a[mm] 98 107 125 137 16/4: PAG
2 71 2 '
b (mml 6 G 16/5, 32/4, 32/5: PC/ABS
E ¢ [mm] 53 61 63 70 oK Kte: kelte K c

d (mm] 9 102 170 e ontakte: vernickelte Kontakte

L el°] 15 20 25 25
K_Kabel @ [mm] 615 816 11,520 11,522
Leitung flexibel 1P44 spritzwassergeschutzt

12,5 2,56

Klasse 5 oder 6 [mm?]
Kontaktschrauben [Ncm] 100 110
SW [mm] 38 42 50 50
Gewicht [g] 128 150 181 237

Phasenwender Winkelstecker IP67 TWIST

168 mp B2E N e mit Schraubklemmen
bole & 2 & S e Gehdusematerial
a[mml 100 109 126 136
b [mm] 79 87 93 100 16/4: PAG
o clmm] 94 107 1o 18 16/5, 32/4, 32/5: PC/ABS
d[ 16 20 25 25 e Kontakte: vernickelte Kontakte
K_Kabel @ [mm] 6-15 8-16 11,520 11,5-22
Leitung flexibel
Kiasselsods 6l 0 250 P67 wasserdicht
Kontaktschrauben [Ncm] 100 110
SW [mm] 38 42 50 50
Gewicht [g] 152 180 188 281

Phasenwender Anbaugeratestecker Winkel IP44 TWIST

i 16 Amp 32 Amp e mit Schraubklemmen
I — Pole 4 5 4 5 e Gehdusematerial: PC/ABS
) 2 amm] 66 90 90 90 e Kontakte: vernickelte Kontakte
(r\‘ b [mm] 86 100 100 100
53 77 77 77 . .
o = .!.E. Z[[r:q'r:]] = = = = 1P44 spritzwassergeschutzt
o @ e [mm] 17 153 163 164

f [mm] 93 98 100 103
g [mm] 5 5 5 B

Leitung flexibel

f Klasse 5 oder 6 [mm?] 2 &5E
Kontaktschrauben [Ncm] 100 10
Gewicht [g] 147 190 222 249

Phasenwender Anbaugeratestecker Winkel IP67 TWIST

16 Amp 32Amp e mit Schraubklemmen
Pole 4 5 4 5 e Gehdusematerial: PC/ABS
almml 23 90 20 90 e Kontakte: vernickelte Kontakte
b [mm] 86 100 100 100
¢ [mml] 53 77 77 77 .
. o] = = = o IP67  wasserdicht
e [mm] n7 153 163 164
f [mm] 103 107 110 14
g [mm] 5 5 5 5
Klasse s oder [ 2 2
Kontaktschrauben [Ncm] 100 110
Gewicht [g] 171 225 261 297

<



230V~ 400V~

50/60Hz 50/60Hz

[}]
aé' . 4p=9%h  4p+5p=6h
< & VPE Best.Nr. Best.Nr.
6 4 10 7414-9 74146 i
6 5 10 7415-6
32 4 10 7424-9 74246
322 5 10 7425-6
7414-6
[N
6 4 10 741429 741426
6 5 10 74152-6
32 4 10 74242-6
32 5 10 74252-6
74142-6 0
' . O)
6 4 10 778149 778146
6 5 5 77815-6
32 4 5 77824-9 778246 @
32 5 5 77825-6
77814-6
; @
Ed
6 4 10 7781429  778142-6
6 5 5 778152-6
32 4 5 7782429  778242-6
32 5 5 778252-6

778152-6

e, ©°



Bl Zubehor

Staubkappe 16A und 32A

16 Amp
e bc Pole 3 4 5
\ \ a [mm] 15 15 15
T b [mm] 56 63 7
¢ [mm] 48 54 61
Gewicht [g] 10 12 14

Staubkappe 63A und 125A

63 Amp
Pole B 4 5
a[mm] 21 21 21
b [mm] 82 82 82
¢ [mm] 73 73 73
Gewicht [g] 21 21 21

Wasserschutzkappe 16A und 32A

16 Amp
Pole 8 4 5
a [mm] 40 40 40
b [mm] 48 54 62
Gewicht [g] 16 19 26

32Amp
3 4 5
15 15 15
71 71 79
61 61 67
14 14 16
125 Amp
3 4 5
21 21 21
93 93 93
86 86 86
25 25 25
32Amp
8 4 5
50 50 50
62 62 69
27 27 33

Wasserschutzkappe 63A und 125A

63 Amp

Pole 3 4 5]

a[mm] 72 72 72

b [mm] 78 78 78

¢ [mm] 21 21 21

© 2d | dimm) 4 4 4
I Gewicht [g] 75 75 75

eb || c ]

125 Amp
3 4 5
82 82 82
91 91 91
205 205 205
5 5 5
98 98 98

e flr alle Stecker und Geratestecker;
Schutz der Kontakte gegen
Verschmutzung

* Material: TPE/PP

o fur alle Stecker und Geratestecker;
Schutz der Kontakte gegen
Verschmutzung

* Material: TPE/PP

o fir alle 16 und 32A Stecker und
Geréatestecker

* Material: PC/ABS

e Farbe: grau

 inkl. Verliersicherung
(Nylonband ca. 220mm lang)

IP67 wasserdicht

e fiir alle 63 und 125A Stecker und
Geréatestecker

* Material 63A: Polypropylen

* Material 125A: Polyamid PA6

IP67 wasserdicht

Spezialschlissel fir Stecker- und Kupplungsiiberwurfmuttern

Hinweis:

SHARK / GRIP 16/32A

POWERTWIST 63/125A

NAUTILUS /Top Taurus

TWIST 16/3 / Kleinspannung

Ringschlussel offen

Ringschlissel offen

Ringschlussel offen

Ringschlissel offen

Vorgeschriebene Anzugsdrehmomente beachten- siehe Seite 12

, L=215mm 711632
, L=313mm 7163125
, L=206mm 711633
, L=204mm 71163062



o o
§ 3 § B
< & VPE Best.Nr. < & VPE Best.Nr.
16 3 ts613g L G 63 i
16 4 ts614g - 63 4 ~  ts635g
16 5 ts615g bl | 63 5 ] L Y
% -
32 3 125 3 ‘
32 4 ]' 156239 ([ 1 125 4 L ts645g )
32 5 ts625g s 125 5 ]
| &

\y
6 3 10 20163
16 4 10 20164
6 5 10 20165 .
11 203234
32 4 10
32 5 10 20325 0

0152-6TT + 20165 ?

63 3 )
63 4 L 1576329 @
63 5
125 3 ) =
125 4 - 1512529
125 5

Kabelverschraubung IP68, schwarz

Hinweis:  Flr Durchbriiche ohne Gewinde, gekennzeichnet mit ,,@", sind dazugehodrige Gegenmuttern zu verwenden! =
GroRe Gewindelange Kabeldurchmesser Best.Nr. VPE

M20 x 1,5 15 mm 10-14 mm 23201515120 50

M25 x 1,5 15 mm 13-18 mm 23251515140 50 @
M32 x 1,5 15 mm 18-25 mm 23321515200 25

M40 x 1,5 18 mm 22-32 mm 23401518260 10

M50 x 1,5 18 mm 30-38 mm 23501518310 5

M63 x 1,5 18 mm 34-44 mm 23631518350 5 #
M40 x 1,5 Gegenmutter, Messing vernickelt 264015009 50

M50 x 1,5 Gegenmutter, Messing vernickelt 265015009 50




llll CEE Kupplungen

Ao

-

CDED
7

[ ]=n]
=

oK
sw

Pole

a [mm]

b [mm]

K_Kabel @ [mm]

Leitung flexibel [nm?]
Kontaktschrauben [Ncm]
SW [mm]

Gewicht [g]

Pole

a[mm]

b [mm]

K_Kabel @ [mm]
Leitung flexibel [mm?]
SW [mm]

Gewicht [g]

Pole

a[mm]

b [mm]

K_Kabel @ [mm]

Leitung flexibel [mm?]
Kontaktschrauben [Ncm]
SW [mm]

Gewicht [g]

Pole

a[mm]

b [mm]

K_Kabel @ [mm]
Leitung flexibel [mm?]
SW [mm]

Gewicht [g]

133
74
6-15

42
134

133
74
6-156

42
136

132
78
6-15

42
165

132
78
6-156

42
157

16 Amp

4
138
82
6-15
1-2,5
100
42
161

4
138
82
6-15
12,5
42
161

16 Amp

4
139
84
6-15
1-2,6
100
42
186

16 Amp

4
139
84
6-15
12,5
42
187

Kupplungssteckdose IP44/54 SHARK

32 Amp
5 3 4 5
145 161 161 168
89 94 94 99
816  11,6-20 11,6-20 11,5-22
2,56
110
42 50 50 50

180 228 244 270

Kupplungssteckdose IP44/54 SHARKTT

16 Amp

32Amp
5 3 4 5
145 161 161 168
89 94 94 99
816 11,520 11,520 11,5-22
2,5-6
42 50 50 50

193 228 243 271

Kupplungssteckdose IP66/67 SHARK

32Amp
B 3 4 3
147 163 163 171
92 96 96 102
8-16 11,520 11,5-20 11,5-22
2,5-6
110
42 50 50 50

215 275 292 338

Kupplungssteckdose IP66/67 SHARKTT

32Amp
5 3 4 5
147 163 163 171
92 96 96 102
816 11,520 11,5620 11,5-22
2,5-6
42 50 50 50
231 275 291 339

e mit Schraubklemmen
e Gehdusematerial: PA6
e Kontakte: Messing
- fdr vernickelte Kontaktausfihrung
flgen Sie ein ,v" an, z.B.: 215-6v

IP44/54 spritzwasser- und
staubgeschutzt

e schraublose Anschlusstechnik
e Gehdusematerial: PA6
e Kontakte: Messing
- fdr vernickelte Kontaktausfihrung
fligen Sie ein ,v" an,
z.B.: 215-6TTv

IP44/54 spritzwasser- und
staubgeschutzt

® mit Schraubklemmen
e Gehdusematerial: PA6
e Kontakte: Messing
- fdr vernickelte Kontaktausfihrung
flgen Sie ein ,v" an, z.B.: 2152-6v

IP66/67 wasserdicht

e schraublose Anschlusstechnik
e Gehdusematerial: PA6
e Kontakte: Messing
- fdr vernickelte Kontaktausfihrung
flgen Sie ein ,v" an,
z.B.: 2152-6TTv

IP66/67 wasserdicht



>50- >50V (
110V~ 230V~ 400V~ 500V~ 07 Sonstige P E

50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz  100-300Hz

o 3p=6h 3p=9h
e o 4h 4p+5p=9h 4p+5p=6h 7h 10h Th
E E VPE Best.Nr. Best.Nr. Best.Nr. Best.Nr. Best.Nr. Best.Nr.
[ ]
16 3 10 213-4 213-6 2139 2137 213-10 213-1 1
16 4 10 214-4 214-9 214-6 214-7 214-10 214-1
16 5 10 215-4 215-9 215-6 215-7 215-10 215-1
32 3 10 2234 223-6 2239 223-7 223-10 223-1
32 4 10 224-4 224-9 224-6 224-7 224-10 224-1 215:6
32 5 10 2254 225-9 225-6 225-7 225-10 225-1
[N
TURB B clicks e
TERMINAL
16 3 10 213-4TT  213-6TT  2139TT
16 4 10 214-4TT  2149TT  214-6TT
16 5 10 215-4TT 215-9TT  215-6TT
32 3 10 223-4TT  223-6TT  223-9TT
32 4 10 224-4TT  224-9TT  224-6TT
32 5 10 2254TT  2259TT  225-6TT 218611 .ﬂ.
16 3 10 2132-4 2132-6 21329 2132-7 2132-10 2132-1
16 4 10 2142-4 2142-9 2142-6 2142-7 2142-10 2142-1 @
16 5 10 2152-4 2152-9 2152-6 2152-7 2152-10 2152-1
32 3 10 2232-4 2232-6 2232-9 2232-7 2232-10 2232-1
32 4 10 2242-4 2242-9 2242-6 22427 2242-10 2242-1 @
32 5 10 2252-4 0050 2252-6 (RSO 0050-10 2252-1 22526
TURB Belicke _:e:_
TERMINAL -
16 3 10 2132-4TT  2132-6TT  2132-9TT
16 4 10 2142-4TT  2142-9TT  2142-6TT
16 5 10 2152-4TT  2152-9TT  2152-6TT @
32 3 10 2232-4TT  2232-6TT  2232-9TT
32 4 10 2242-4TT  2242-9TT  2242-6TT
32 5 10 2252-4TT  2252-9TT 2252-6TT 2250-6TT #

I, 5



llll CEE Kupplungen

Kupplungssteckdose IP44/54

STANDARD

mit Schraubklemmen

TURBO TERMINAL 7

mit schraubloser Anschlusstechnik

MIDNIGHT

auch erhaltlich in ,,schwarz” mit Schraubklemmen

Pole

a [mm]

b [mm]

¢ [mm]

K_Kabel @ [mm]

Leitung flexibel [mm?]
Kontaktschrauben [Ncm]
SW [mm]

Gewicht [g]

16 Amp
5

168
117
93
8-16

1-2,6

100
42

2n

Kupplungssteckdose 1P44/54

Pole

a[mm]

b [mm]

¢ [mm]

K_Kabel @ [mm]
Leitung flexibel [mm?]
SW [mm]

Gewicht [g]

16 Amp

168
n7
93
8-16
1-2,5
42
216

GRIP

32Amp

194
134
105
11,6-22
2,56
110
50
313

GRIPTT

32Amp

194
134
105
11,6-22
2,56
50
315

e mit Schraubklemmen
e Gehdusematerial: 2K (PA6 / TPE)

e Kontakte: Messing
- fdr vernickelte Kontaktausfihrung
flgen Sie ein ,v" an, z.B.: 2153-6v

IP44/54 spritzwassergeschutzt

e schraublose Anschlusstechnik
® Gehdusematerial: 2K (PA6 / TPE)

e Kontakte: Messing
- fdr vernickelte Kontaktausfihrung
fligen Sie ein ,v" an,
z.B.: 2153-6TTv

IP44/54 spritzwassergeschitzt




>50- >50V
110V~ 230V~ 400V~ 500V~ N2 Sonstige

50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz  100-300Hz

® 3p=6h 3p=9h
e o 4h 4p+5p=9h 4p+5p=6h 7h 10h 1h
E E VPE Best.Nr. Best.Nr. Best.Nr. Best.Nr. Best.Nr. Best.Nr.
1
16 5 10 21534 2153-9 2153-6
32 5 10 2253-4 22539 2253-6 2153-6
o~
TURB S«
TERMINAL

16 5 10 2163-4TT  2153-9TT  2153-6TT

8

32 5 10 2253-4TT  22539TT 2253-6TT

2263-6TT

MEHR GRIP
MEHR ,POWER"

Die CEE Steckvorrichtungen der Serie
GRIP mit gummierten Oberflachen
sorgen flr mehr Sicherheit und per
fekten Halt fur alle Anwendungen

P #H @© @® &




lll CEE Kupplungen

Kupplungssteckdose 1P44 POWERTWIST

63 Amp ¢ Rahmenklemme mit Schrauben

Pole 3 4 5 e Gehdusematerial: PAG
a [mm] 269 269 269 » Kontakte: Messing mit

fh S bl{mo] 107 107 107 Lamellenkontakt CuBe

a L Igg E;:::::'ﬂge)[:;jﬂ[mmq —— 12i'636 s - fiir Ausfiihrung mit Pilotkontakt
g Kontaktschrauben [Ncm] 200 fugen Sie eme_"5 em_'
i SW [mm] 61 61 61 z.B.: 23351-6 (siehe Seite 8)
a Gewicht [g] 628 668 724 - fdr Ausflihrung mit PCS System

fligen Sie eine ,6" ein,
z.B.: 23361-6 (siehe Seite 8)

IP44 spritzwassergeschitzt

Kupplungssteckdose IP66/67 POWERTWIST

63 Amp * Rahmenklemme mit Schrauben
Pole 3 4 5 e Gehdausematerial: PA6
] i almm 269 269 269 « Kontakte: Messing mit
. j _a b [mm] 114 114 114 Lamellenkontakt CuBe
s j 3 %é{m fj'(abem [mom] , 2t5:36 156 2536 - fiir Ausfiihrung mit Pilotkontakt
eitung flexibel [mm?] 6-16 fii Si - 5“ ein
g v Kontaktschrauben [Ncm] 200 ugen sie eine .5 ein,
. SW [mml = 51 = Z.‘.B': 233_5—6 (S|eh¢ Seite 8)
Gewicht [g] 673 714 772 - fur Ausfuhrung mit PCS System
flgen Sie eine ,6" ein,
z.B.: 2336-6 (siehe Seite 8)
IP66/67 wasserdicht
Kupplungssteckdose IP66/67 POWERTWIST
125 Amp e Rahmenklemme mit Innensechs-
Pole 3 4 5 kantschrauben
;I%& ) a [mm] 287 287 287 e Gehdusematerial: PA6
|| b [mm] 124 124 124 ¢ Kontakte: Messing mit
4 }[g K_Kabel @ [mm] 22,5-50 22,5-50 22,5-50 Lamellenkontakt CuBe
= Esitungiflexibsllmm] 6250 - fiir Ausfithrung mit Pilotkontakt
v Kontaktsehrauben [Nem) — fiigen Sie eine ,5” ein
SW [mm] 81 81 81 - -
Gewicht [g] 1060 1167 1266 z.B.: 2435-6 (siehe Seite 8)

- fdr Ausflihrung mit PCS System
flgen Sie eine ,6" ein,
z.B.: 2436-6 (siehe Seite 8)

IP66/67 wasserdicht

« Sicherheit

v Besondere Schlagzahigkeit
« Optimale Griffigkeit

« GroRer Anschlussraum

v Zeitersparnis




>50— >50V
110V~ 230V~ 400V~ 500V~ N2 Sonstige

50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz  100-300Hz

® 3p=6h 3p=9h
e o 4h 4p+5p=9h 4p+5p=6h 7h 10h Th
E E VPE Best.Nr. Best.Nr. Best.Nr. Best.Nr. Best.Nr. Best.Nr.
1
63 3 2 2331-4 2331-6 23319 2331-7 2331-10 2331-1
63 4 2 2341-4 23419 2341-6 2341-7 2341-10 2341-1
63 5 2 23514 2351-9 2351-6 2351-7 2351-10 2351-1
2351-6
—~
63 3 2 233-4 233-6 233-9 233-7 233-10 233-1
63 4 2 234-4 234-9 234-6 234-7 234-10 234-1
63 5 2 235-4 235-9 235-6 235-7 235-10 235-1
235-6
125 3 2 243-4 243-6 243-9 243-7 243-10 243-1
125 4 2 244-4 244-9 244-6 244-7 244-10 244-1
125 5 2 245-4 245-9 245-6 245-7 245-10 245-1 @
Metrische Schrauben mit Kombischlitz Sicherungsschraube Schraublose zentrische
in Metallgewinde J} Zugentlastung :é:

Lamellenkontakt

e

Bedienerfreundliche
Verschraubung

Ein Kontakt
flr erschwerte
Umweltbedingungen

Dichtung
GroRRer Anschlussraum
Erdervoreilung
Rahmenklemme

Kragenteil

¢
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Il CEE Wandsteckdosen

85 67
M25 $20
8 *ﬁm 2
Il
’ u
i
& Q
Neigung=15°
67
$20_
|
& ) S
3
K
Neigung=15°
70,50 o
M25 920
\ ('j
o L &
of I 1 g8
—
Neigung=15°
M25 (M32*)

103

Neigung=15°

T

Pole

a [mm]

Hohe [mm]

M [mm]

Leitung flexibel [m?]
Leitung eindrahtig [mm?]
Kontaktschrauben [Ncm]
Gewicht [g]

Wandsteckdose IP44

16 Amp

3 4
142 145
97 98
25 25

1-2,5

1-4

100
226 240

Wandsteckdose IP44 TT

Pole

a[mm]

Hohe [mm]

M [mm]

Leitung flexibel [mm?]
Leitung eindrahtig [mm?]
Gewicht [g]

16 Amp

3 4
142 145
97 98
25 25

12,6

1-4
228 240

Wandsteckdose IP44

Pole

a[mm]

Hohe [mm]

M [mm]

Leitung flexibel [mm?]
Leitung eindrahtig [mm?]
Kontaktschrauben [Ncm]
Gewicht [g]

16 Amp

3 4
132 133
94 97
25 25

1-2,5

1-4

100

202 214

Wandsteckdose IP67

Pole

a[mm]

Hohe [mm]

M* [mm]

Leitung flexibel [mm?]
Leitung eindrahtig [mm?]
Kontaktschrauben [Ncm]
Gewicht [g]

16 Amp

3 4
146 148
96 99
25 25

1-2,5

1-4

100
226 241

* M32 optional auf Anfrage erhéltlich

32 Amp
5 3 4 5

144 1565 165 157
104 106 106 m
25 25 25 25

2,56

2,5-10

110

259 270 291 318

32Amp
5 3 4 5

144 165 165 157
104 106 106 m
25 25 25 25

2,5-6

2,5-10
264 274 290 319

32Amp

5 3 4 5
133 145 145 145
100 103 103 107
25 25 25 25

2,5-6

2,5-10

110

233 249 365 292

32Amp
5 3 4 5

148 161 161 163
102 108 108 12
25 25 25 25

2,5-6

2,5-10

110

275 298 314 351

e mit Schraubklemmen
® Gehausematerial: PAG
e Kontakte: Messing
- fdr vernickelte Kontaktausfihrung
flgen Sie ein ,v" an, z.B.: 115-6v
e | eitungseinfliihrung von oben oder
hinten
® inkl. Wirgenippel

1P44 spritzwassergeschutzt

e schraublose Anschlusstechnik
e Gehdusematerial: PA6
e Kontakte: Messing
- fdr vernickelte Kontaktausfihrung
flgen Sie ein ,v" an, z.B.: 115-6TTv
e | eitungseinflihrung von oben oder
hinten
e inkl. Wirgenippel

P44 spritzwassergeschutzt

e mit Schraubklemmen
e Gehdusematerial: PA6
® Kontakte: Messing
- fdr vernickelte Kontaktausfihrung
flgen Sie ein ,v" an, z.B.: 115-6kv
- fdrTurbo Terminal Ausfihrung
(schraublose Anschlusstechnik)
figen Sie ein ,TT" an,
z.B.: 115-6TTk
e | eitungseinfliihrung von oben oder
hinten
e inkl. Wirgenippel

1P44 spritzwassergeschutzt

e mit Schraubklemmen
e Gehdusematerial: PA6
e Kontakte: Messing
- fur vernickelte Kontaktausflhrung
flgen Sie ein ,v" an, z.B.: 1152-6v
- fUrTurbo Terminal Ausfihrung
(schraublose Anschlusstechnik)
figen Sie ein ,TT" an,
z.B.: 1152-6TT
e | eitungseinfliihrung von oben oder
hinten
e inkl. Blindverschraubung

IP67 wasserdicht



>50— >50V
110V~ 230V~ 400V~ 500V~ T2 Sonstige

50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz  100-300Hz

o 3p=6h 3p=9h
o o 4h 4p+5p=9h 4p+5p=6h 7h 10h Th
5 E VPE Best.Nr. Best.Nr. Best.Nr. Best.Nr. Best.Nr. Best.Nr.
0
16 3 10 13-4 113-6 113-9 113-7 113-10 1131 1
16 4 10 114-4 114-9 114-6 114-7 114-10 114-1
16 5 10 115-4 115-9 115-6 115-7 115-10 115-1
32 3 10 123-4 123-6 123-9 123-7 123-10 123-1
32 4 10 124-4 124-9 124-6 124-7 124-10 124-1
32 5 10 125-4 125-9 125-6 125-7 125-10 125-1
—~
TURB Bclicke e
TERMINAL
16 3 10 M3-4TT 113-6TT 13-9TT
16 4 10 1M4-4TT 114-9TT 114-6TT 4 -
16 5 10 1154TT ~ 1169TT  115-6TT ”~
32 3 10 123-4TT 123-6TT 123-9TT
32 4 10 124-4TT 124-9TT 124-6TT
32 5 10 125-4TT 125-9TT 125-6TT ﬂ'
1136TT
16 3 10 113-4k 113-6k 113-9k 113-7k 113-10k 1M3-1k ¢
16 4 10 114-4k 114-9k 114-6k 114-7k 114-10k 114-1k @
16 5 10 115-4k 115-9k 115-6k 115-7k 115-10k 115-1k
32 3 10 123-4k 123-6k 123-9k 123-7k 123-10k 123-1k @
32 4 10 124-4k 124-9k 124-6k 124-7k 124-10k 124-1k
32 5 10 125-4k 125-9k 125-6k 125-7k 125-10k 125-1k 115-6k
-Z@Z-
16 3 5 1132-4 1132-6 1132-9 1132-7 1132-10 1132-1
16 4 5 1142-4 1142-9 1142-6 1142-7 1142-10 1142-1
16 5 5 1152-4 1152-9 1152-6 1152-7 1152-10 1152-1 @
32 3 5 1232-4 1232-6 1232-9 1232-7 1232-10 1232-1
32 4 5 1242-4 1242-9 1242-6 1242-7 1242-10 1242-1
32 5 5 1252-4 1252-9 1252-6 1252-7 1252-10 1252-1 1152-6 #

¢



Il CEE Wandsteckdosen

Wandsteckdose IP44

M25 (2xM25)

Neigung=15°
M25 80
0|
s
@©
| S—
Neigung=15°
i s
: L
* d —
D ]
4
=1

131
118

2xM25 (M25)

M25 (2xM25)

o2 [ —

231

-2xM25 (M25)

16 Amp 32 Amp
Pole 3 4 B 3 4 B
a[mm] 175 176 176 188 188 188
Hoéhe [mm] 127 130 133 136 136 141
M [mm] 3x25 3x25 3x25 3x25 3x25 3x25
Leitung flexibel [mm?] 1-2,5 2,5-6
Leitung eindrahtig [mm?] 1-4 2,5-10
Kontaktschrauben [Ncm] 100 110
Gewicht [g] 291 304 322 338 355 382
Wandsteckdose 1P44
16 Amp 32Amp
Pole 3 4 b 3 4 B
a [mm] 175 176 176 188 188 188
Hoéhe [mm] 127 130 133 136 136 141
M [mm] 3x25 3x25 3x25 3x25 3x25 3x25
Leitung flexibel [mm?] 1-2,5 2,5-6
Leitung eindrahtig [mm?] 1-4 2,5-10
Kontaktschrauben [Ncm] 100 10
Gewicht [g] 315 336 362 362 387 422
Wanddose mit Fenster IP44
16 Amp 32Amp
Pole 3 4 5] 3 4 B
a [mm] 249 249 249 259 259 259
b [mm] 141 141 141 142 142 148
M* [mm] 3x25 3x25 3x25 3x25 3x25 3x25
Leitung flexibel [mm?] 1-2,5 2,5-6
Leitung eindrahtig [mm?] 1-4 2,5-10
Gewicht [g] 917 922 967 972 985 1033
* Option: M32 oder geschlossen
Wanddose mit Fenster IP67
16 Amp 32Amp
Pole g 4 B 3 4 B
a[mm] 253 253 253 258) 259 259
b [mm] 141 141 141 145 145 153
M* [mm] 3x25 3x25 3x25 3x25 3x25 3x25
Leitung flexibel [mm?] 1-2,5 2,56
Leitung eindrahtig [mm?] 1-4 2,5-10
Gewicht [g] 952 957 1002 1007 1020 1068

* Option: M32 oder geschlossen

e mit Schraubklemmen
¢ Gehause durchschleifbar
e Gehdusematerial: PA6
e Kontakte: Messing
- fdr vernickelte Kontaktausfihrung
flgen Sie ein ,v" an, z.B.: 915-6v
- fdrTurbo Terminal Ausfihrung
(schraublose Anschlusstechnik)
figen Sie ein ,TT" an,
z.B.: 915-6TT
e | eitungseinfihrung von oben,
2x unten oder hinten
® inkl. Wirgenippel

1P44 spritzwassergeschutzt

e mit Schraubklemmen
¢ Gehause durchschleifbar
e mit Klemmen (3 polig)
nicht verdrahtet
® Gehdusematerial: PA6
e Kontakte: Messing
- flr vernickelte Kontaktausfiihrung
fligen Sie ein ,v" an, z.B.: 915-6wv
e | eitungseinfiihrung von oben,
2x unten oder hinten
e inkl. Wirgenippel

P44 spritzwassergeschutzt

e mit Schraubklemmen

e Gehdusematerial: PC/ABS

e Kontakte: vernickelte Kontakte

e | eitungseinfiihrung von oben, unten
oder hinten

e mit DIN Schiene

e Klappfenster fir 5 Module

e inkl. Blindverschraubung

IP44/54 spritzwassergeschutzt

e mit Schraubklemmen

e Gehausematerial: PC/ABS

e Kontakte: vernickelte Kontakte

e | eitungseinfliihrung von oben, unten
oder hinten

e mit DIN Schiene

¢ Klappfenster fir 5 Module

e inkl. Blindverschraubung

IP67 wasserdicht



>50— >50V
110V~ 230V~ 400V~ 500V~ T2 Sonstige

50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz  100-300Hz

o 3p=6h 3p=9h
g ° 4h 4p+5p=9h 4p+5p=6h Th 10h Th
5 E VPE Best.Nr. Best.Nr. Best.Nr. Best.Nr. Best.Nr. Best.Nr.
°
16 3 5 913-4 913-6 913-9 913-7 913-10 913-1 L
16 4 5 914-4 914-9 914-6 914-7 914-10 914-1 .
16 5 5 915-4 915-9 915-6 915-7 915-10 915-1
32 3 5 9234 923-6 9239 923-7 923-10 923-1 |
32 4 5 924-4 924-9 924-6 924-7 924-10 924-1
32 5 B 925-4 925-9 925-6 925-7 925-10 925-1
9156 7
16 3 5 913-4w 913-6w 913-9w 913-7w 913-10w 913-1w
16 4 5 914-4w 914-9w 914-6w 914-7w 914-10w 914-1w .
16 5 5 915-4w 915-9w 915-6w 915-7w 915-10w 915-1w
32 3 5 923-4w 923-6w 923-9w 923-7w 923-10w 923-1w 0
32 4 5 924-4w 924-9w 924-6w 924-7w 924-10w 924-1w
32 5 5 925-4w 925-9w 925-6w 925-7w 925-10w 925-1w 913-6w
16 3 1 75133-4 75133-6 75133-9 75133-7 @
16 4 1 75143-4 75143-9 75143-6 75143-7
16 5 1 75153-4 75153-9 75153-6 75153-7
32 3 1 75233-4 75233-6 75233-9 75233-7 @
32 4 1 75243-4 75243-9 75243-6 75243-7
32 5 1 75253-4 752539 75253-6 75253-7
75253-6 ﬁ'
@
L
16 3 1 7513234  751323-6 751323-9  751323-7
16 4 1 7514234 7514239 751423-6 751423-7 ‘
16 5 1 7515623-4  751523-9 751523-6 751523-7 / @
32 3 1 752323-4  752323-6  752323-9  752323-7 - i/"-/
2 4 1 7624234 7524239 752423-6 7524237 = &P
32 5 1 752523-4 7525239 752523-6 752523-7 #

752523-6

EEEEEEEEEEE,



Il CEE Wandsteckdosen

Wandsteckdose IP66/67 POWERTWIST

M40 118 104 63 Amp ® Rahmenklemme mit Schrauben
(ZXM32H\ ‘ 240 Pole 3 4 5 * Gehausematerial: PC/ABS
a [mm] 213 213 213 e Kontakte: Messing mit
{on )l Hohe [mm] 173 173 173 Lamellenkontakt CuBe
[ ﬂ o Leitung flexibel [mm?| 616 - fiir Ausfilhrung mit Pilotkontakt
- Leitung eindrahtig [mm?] 6-25 fﬁgen Sie eine 5" ein,
r —I Kontaktschrauben [Ncm] 200 z.B.: 1335-6 (siehe Seite 8)
S Gewicht [g] H20 5639 928 - fur Ausfiihrung mit PCS System
6 fligen Sie eine ,,6" ein,
2xM32 z.B.: 1336-6 (siehe Seite 8)
(M40) e L eitungseinfliihrung von oben, unten
Neigung=15° oder hinten
e Gehduse um 180° drehbar
e inkl. Blindverschraubung
e \Verschraubung siehe Zubehor Seite 51
IP66/67 wasserdicht
P44 auf Anfrage
Wandsteckdose IP66/67 POWERTWIST
?210;2540) 162 ;548 63 Amp ® Rahmenklemme mit Schrauben
Pole 3 4 5 e Gehausematerial: PC/ABS
ol N oS a [mm] 306 306 306 e Kontakte: Messing mit
00| o0 Héhe [mm] 195 195 195 Lamellenkontakt CuBe
To ° Leitung flexibel [mm’] 6-16 - fiir Ausfilhrung mit Pilotkontakt
€ & Leitung eindrahtig [mm?] 6-25 fiigen Sie eine ,,5” ein,
hd Kontaktschrauben [Ncm] 200 z.B.: 13575-6 (siehe Seite 8)
%o| ° loo Gewicht [g] 1360 1409 1463 - fiir Ausfiihrung mit PCS System
2017 |G fligen Sie eine ,6" ein,
& 2.B.: 13576-6 (siehe Seite 8)
(znﬁg(; e | eitungseinflihrung von oben, unten
oder hinten
Neigung=15° ® Gehduse um 180° drehbar
e inkl. Blindverschraubung
e \/erschraubung siehe Zubehor Seite 51
IP66/67 wasserdicht
P44 auf Anfrage
Wandsteckdose IP66/67 POWERTWIST
M63/250; Le2 ‘22 e Rahmenklemme mit Innen-
(2x040) - D - 125 Amp sechskantschrauben
%0 [ |05 Pole 3 4 5 ® Gehausematerial: PC/ABS
00 oo allmm} 322 322 322 ® Kontakte: Messing mit
g T . Hche] iy 8 i 208 205 205 Lamellenkontakt CuBe
& S Cartunsjfiexibsllhin] 1650 - fiir Ausfiihrung mit Pilotkontakt
of ° Leitung eindrahtig [mm?] 16-70 fiigen Sie eine ,,5” ein,
_ oo| © 00 Kontaktschrauben [Ncm] 450 7.B.: 1455-6 (siche Seite 8)
Lo & SNEY Gewicht (g] 1745 752 1852 - fiir Ausfihrung mit PCS System
! g fligen Sie eine ,6" ein,
= 24240 z.B.: 1456-6 (siehe Seite 8)
(Me3/@50) o Leitungseinfithrung von oben, unten
Neigung=15° oder hinten

® Gehduse um 180° drehbar
e inkl. Blindverschraubung
e \/erschraubung siehe Zubehor Seite 51

IP66/67 wasserdicht

H B B Vorteil:

Gehauseunterteil um 180° drehbar — dadurch ist die
Position der Leitungseinfiihrung frei wahlbar!

“



>50— >50V
110V~ 230V~ 400V~ 500V~ N2 Sonstige

50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz  100-300Hz

o 3p=6h 3p=9h
o o 4h 4p+5p=9h 4p+5p=6h 7h 10h 1h
5 E VPE Best.Nr. Best.Nr. Best.Nr. Best.Nr. Best.Nr. Best.Nr.
i
Grundgehduse HxBxT = 170x118x173; 1xM40; 2xM32
63 3 1 133-4 133-6 133-9 133-7 133-10 133-1
63 4 1 134-4 134-9 134-6 134-7 134-10 134-1
63 5 1 135-4 135-9 135-6 135-7 135-10 135-1
S
Grundgehause HxBxT = 262x162x195; 1xM40; 2x340 @
63 3 1 1337-4 1337-6 13379 1337-7 1337-10 1337-1
63 4 1 1347-4 1347-9 1347-6 1347-7 1347-10 1347-1 'ﬂ'
63 5 1 1357-4 1357-9 1357-6 1357-7 1357-10 1357-1
1357-6 @
Grundgehiuse HxBxT = 262x162x205; 1x@50; 2xD40 @
125 3 1 143-4 143-6 143-9 143-7 143-10 143-1
Grundgehause HxBxT = 262x162x205; 1xM63; 2x340
125 4 1 144-4 144-9 144-6 144-7 144-10 144-1 oL
125 5 1 145-4 145-9 145-6 145-7 145-10 145-1 A

Zubehor siehe Seite 50




Il CEE Wandsteckdosen COMBO

Neigung=15°

$20

Neigung=15°

16,

67,50

Neigung=15°

Wandsteckdose COMBO IP44

Pole

a[mm]

Hoéhe [mm]

M [mm]

Leitung flexibel [mm?]
Leitung eindrahtig [mm?]
Kontaktschrauben CEE
[Nem]

Schrauben Klemmen
[Ncm]

Gewicht [g]

Pole

a[mm]

Hoéhe [mm]

M [mm]

Leitung flexibel [mm?]
Leitung eindrahtig [mm?]
Kontaktschrauben CEE
[Nem]

Schrauben Klemmen
[Nem]
Kontaktschrauben SSD
[Nem]

Gewicht [g]

Pole

a[mm]

Héhe [mm]

M [mm]

Leitung flexibel [mm?]
Leitung eindrahtig [mm?]
Gewicht [g]

3
175
127

3x25

388

3
175
127

3x25

363

16 Amp
4
176
130
3x25
1-2,6
1-4

100

405

16 Amp
4
176
130
3x25
1-2,5
1-4

100

370

5
176
133

3x25

1-2,5
1-4
448

32 Amp
5) 3 4 5)
176 188 188 188
133 136 136 141
3x25 3x25 3x25 3x25
2,56
2,5-10

110

120
424 455 470 481

Wandsteckdose COMBO IP44

32 Amp
5 3 4 5
176 188 188 188
133 136 136 141
3x25 3x25 3x25 3x25
2,56
2,5-10

110

120

80
389 410 425 436

Wandsteckdose mit Schalter IP44

16 Amp

32 Amp

188
143
3x25
2,56
2,5-10
543

e mit Schraubklemmen

e \Wanddose mit integrierter Schutz-
kontaktsteckdose (nach dosterr./
deutsch. System)

e Anschlussklemmen bis 10mm?

o fertig verdrahtet

e bei 32A, Schutzkontaktsteckdose
abgesichert mit Sicherung (10A trage)

e Gehausematerial PAG

e Kontakte: Messing
- fir vernickelte Kontaktausfihrung

flgen Sie ein ,v" an, z.B.: 9215-6v

e | eitungseinfiihrung von oben,
2x unten oder hinten

e inkl. Wirgenippel

IP44 spritzwassergeschutzt

e mit Schraubklemmen

e \Wanddose mit integrierter Schutz-
kontaktsteckdose (nach désterr./
deutsch. System)

e Anschlussklemmen bis 10mm?

¢ nicht verdrahtet

e bei 32A, Schutzkontaktsteckdose
abgesichert mit Sicherung (10A trage)

e Gehausematerial PAG

e Kontakte: Messing
- fur vernickelte Kontaktausfiihrung

flgen Sie ein ,v" an, z.B.: 9215-6wv

e Leitungseinflhrung von oben,
2x unten oder hinten

e inkl. Wirgenippel

IP44 spritzwassergeschitzt

e mit Schraubklemmen
e \Wanddose mit integriertem
EIN/AUS-Schalter AC22A
e Anschlussklemmen bis 10mm?
¢ anschlussfertig vorverdrahtet
e Gehdusematerial PA6
e Kontakte: Messing
- fur vernickelte Kontaktausfihrung
flgen Sie ein ,v" an,
z.B.: 75915-6v
e Leitungseinflihrung von oben,
2x unten oder hinten
e inkl. Wirgenippel

IP44 spritzwassergeschutzt



230V~ 400V~

50/60Hz 50/60Hz
3p=6h 3p=9h

o
aé_ o 4p+5p=9h 4p+5p=6h
< € VPE Best.Nr. Best.Nr.
[ ]
1
6 3 5 9213-6
16 4 5 9214-9 9214-6
6 5 5 9215-6
32 3 5 9223-6
32 4 5 9224-6
=)
32 5 5 9225-6
6 3 5 9213-6w 0
16 4 5 9214-9w  9214-6w
6 5 5 9215-6w
32 3 5 9223-6w @
32 4 5 9224-6w
32 5 5 9225-6w
9215-6w @
€
L 4 &
6 5 5 75915-6
32 5 5 75925-6

75915-6




Il CEE Wandsteckdosen COMBO

Wandsteckdose COMBO IP44

125

Neigung=15°

125

Neigung=15°

16

67,50

Pole

a[mm]

Hoéhe [mm]

M [mm]

Leitung flexibel [mm?]
Leitung eindrahtig [mm?]
Kontaktschrauben CEE
[Nem]

Schrauben Klemmen
[Neml]

Gewicht [g]

Pole

a[mm]

Hohe [mm]

M [mm]

Leitung flexibel [mm?]
Leitung eindrahtig [mm?]
Kontaktschrauben CEE
[Nem]

Schrauben Klemmen
[Ncm]
Kontaktschrauben SSD
[Nem]

Gewicht [g]

175
127
3x25

387

175
128
3x25

352

16 Amp
4
176
130
3x25
1-2,5
14

100

404

16 Amp
4
176
130
3x25
1-2,5
1-4

100

369

32 Amp
5 3 4 5
176 188 188 188
133 136 136 141
3x25 3x25 3x25 3x25
2,56
2,5-10

110

120
423 454 469 480

Wandsteckdose COMBO IP44

32 Amp
5 8 4 5
176 188 188 188
133 137 137 143
3x25 3x25 3x25 3x25
2,56
2,5-10

110

120

80
388 409 424 436

e mit Schraubklemmen

e \Wanddose mit integrierter Schutz-
kontaktsteckdose (nach belg./franz.
System)

® Anschlussklemmen bis 10mm?

o fertig verdrahtet

e bei 32A, Schutzkontaktsteckdose
abgesichert mit Sicherung (10A trage)

e Gehdusematerial PA6

e Kontakte: Messing
- fur vernickelte Kontaktausfihrung

flgen Sie ein ,v" an, z.B.: 9215-6fv

e | eitungseinflihrung von oben,
2x unten oder hinten

e inkl. Wrgenippel

IP44 spritzwassergeschutzt

e mit Schraubklemmen

e \Wanddose mit integrierter Schutz-
kontaktsteckdose (nach belg./franz.
System)

® Anschlussklemmen bis 10mm?

* nicht verdrahtet

e bei 32A, Schutzkontaktsteckdose
abgesichert mit Sicherung (10A trage)

e Gehdusematerial PA6

e Kontakte: Messing
- fur vernickelte Kontaktausfihrung

flgen Sie ein ,v" an, z.B.: 9215-6fwv

e | eitungseinfihrung von oben,
2x unten oder hinten

e inkl. Wrgenippel

IP44 spritzwassergeschtzt



230V~ 400V~

50/60Hz 50/60Hz
3p=6h 3p=9h

o
aé_ o 4p+5p=9h 4p+5p=6h
< & VPE Best.Nr. Best.Nr.
[ ]
1
16 3 5 9213-6f
16 4 15) 9214-9f 9214-6f
16 5 5 9215-6f
32 3 5 9223-6f
32 4 5 9224-6f
32 5 3 9225-Gf 9215-6f =)
16 3 5 9213-6fw
16 4 5 9214-9fw  9214-6fw
16 5 5 9215-6fw
32 3 5 9223-6fw
32 4 5 9224-6fw
32 5 5 9225-6fw

9215-6fw

P #H @© @® &

Ausflhrung mit dénischer, britischer, italienischer oder schweizer Schutzkontaktsteckdose auf Anfrage




Il CEE Wandsteckdosen COMBO-POL

Wandsteckdose COMBO-POL mit Anbaudose schrag

16 Amp 32 Amp e CEE 16A 3p bis 32A 5p
Pole 3 4 5 3 4 5 e mit Schraubklemmen
a[mm] 208 209 207 211 21 212 e Gehiusematerial: PAG
Leitung flexibel [mm?] 1-2,5 2,5-6 . .
Leitung eindrahtig (mm’] o 2510 ¢ Kontakte: vernickelte Kontakte
Gewicht [g] 675 695 705 755 780 805 IP44 spritzwassergeschiitzt
IP67  auf Anfrage

200

Wandsteckdose COMBO-POL mit Anbaudose schrag

16 Amp 32 Amp e CEE 16A 3p bis 32A 5p mit
Pole 3 4 5 3 4 5 1 Schutzkontaktdose 16A 250V
e a [mm] 208 209 207 21 211 212 e mit Schraubklemmen
o Leitung flexibel [mm?] 12,5 2,56 o Gehi terial: PAG
Leitung eindrahtig [mm?] 1-4 2,5-10 ehausema er.|a :
Gewicht [g] 675 695 705 755 780 805 ¢ Kontakte: vernickelte Kontakte
e Bei 32A: Schutzkontaktdose
g abgesichert mit 10A Sicherung

e Ausflhrung mit belg./franz.,
danischer, britischer und schweizer
Schutzkontaktdose auf Anfrage

e Ausfihrung mit\Wendeschalter
auf Anfrage

IP44  spritzwassergeschitzt

Wandsteckdose COMBO-POL mit Anbaudose schrag

16/Amp B2RmE » CEE 16A 3p bis 32A 5p mit
Bols 3 2 5 3 = 2 2 Schutzkontaktdosen 16A 250V
s a[mml 208 209 207 211 211 212 )
== Leitung flexibel [mm?] 1-2,5 2,5-6 * mit %Chrankle_mmen
Leitung eindréhtig [mm?] 14 2,5-10 e Gehausematerial: PA6
Gewicht [g] 675 695 705 756 780 805 e Kontakte: vernickelte Kontakte

e Bei 32A: Schutzkontaktdose
abgesichert mit 10A Sicherung

e Ausfihrung mit belg./franz.,
danischer, britischer und schweizer
Schutzkontaktdose auf Anfrage

e Ausfihrung mit\Wendeschalter
auf Anfrage

200

IP44 spritzwassergeschitzt

H H H Technische Daten:
e grofder Anschlussraum e inkl. Wirgenippel
e (Gehause aus schlagfestem Kunststoff e im ausgeschalteten Zustand abschlief3bar
e anschlussfertig verdrahtet mit Vorhdngeschloss (40 mm) a
e |eitungseinflihrung M25 von oben, e EIN/AUS Schalter AC 22A,

2 25 mm hinten 10kA nach EN 60947-3
e externe Metallteile aus rostfreiem Stahl e schaltet alle Abgéange

I



s 53T >T

=3 o 53 53

£ ° ng (5]

< a VPE Best.Nr. Schalter +&»  System Best.Nr. Schalter &  System
16 3 1 96061350 0-1 0
16 4 1 96061450 0-1 0
16 5 1 96061550 0-1 0 i
32 3 1 96062350  0-1 0
32 4 1 96062450  0-1 0
32 5 1 96062550  0-1 0
mit Wendeschalter
16 4 1 960614501 L[O-R O
16 5 1 960615501 LO-R O
32 4 1 960624501 -0-R O 96061550 —
32 5 1 960625501 [-0-R 0O
16 3 1 96061351 0-1 1 Osterr./deut. 96061341 0-1 1 belg./franz.
16 4 1 96061451 0-1 1 Oosterr./deut. 96061441 0-1 1 belg./franz.
16 5 1 96061551 0-1 1 Oosterr./deut. 96061541 0-1 1 belg./franz.
32 3 1 96062351 0-1 1 Osterr./deut. 96062341 0-1 1 belg./franz.
32 4 1 96062451 0-1 1 Osterr./deut. 96062441 0-1 1 belg./franz.
32 5 1 96062551 0-1 1 Osterr./deut. 96062541 0-1 1 belg./franz. 'ﬂ'

96062551
16 3 1 96061352 0-1 2 osterr./deut. 96061342 0-1 2  belg./franz.
16 4 1 96061452 0-1 2 oOsterr./deut. 96061442 0-1 2 belg./franz. @
16 5 1 96061552 0-1 2 oOsterr./deut. 96061542 0-1 2 belg./franz.
32 3 1 96062352 0-1 2 oOsterr/deut. 96062342  0-1 2 belg./franz. @
32 4 1 96062452 0-1 2 oOsterr./deut. 96062442 0-1 2 belg./franz.
32 5 1 96062552 0-1 2 oOsterr/deut. 96062542  0-1 2 belg./franz.
96061552 ﬁ-

Weitere Ausfihrungen auf Anfrage!

Y



Il Anbausteckdosen

PCE Anbausteckdosen sind in einer groBen Anzahl an verschiedenen
FlanschgroRen in gerader und gewinkelter Ausfiihrung erhiltlich!

Ausfiihrungen/Versionen:

B 16A/32A/63A/125A

Kontakte: Messing oder vernickelte Ausfiihrung
Schraubklemmen oder schraublose Anschlusstechnik (16/32A)
verschiedene Flanschgrofsen und Lochabstande

gerade oder gewinkelte Ausflihrungen

absperrbar (16A 3p, gewinkelte Ausfihrung)

verschiedene Schutzarten

verschiedene Uhrzeiten (Stellung Schutzleiter)

Vorteile:

B robuste Bauweise

hoher Klappdeckel-Offnungswinkel
Schrauben/Klemmen in gedffnetem Zustand
Schutzleiter voreilend

Rahmenklemme bei 63/125A
Lamellenbuchsen bei 63/125A




CEE Anbausteckdosen gerade

Abmessungen: / 120x120

/ 100x107
/ 100x100
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Versionen: @
Flansch LN et 16A 32A 63A 125A
abstand
a b c d # 3p 4p 5p 3p 4p 5p 3p 4p 5p 3p 4p 5p
IP44* @
54 60 44 44 7879
IP67*
IP44*
55 55 44 44 7879
IP67*
IP44*  |P44* ﬁ
60 60 47 47 7879
IP67*
IP44*  |P44*
65 65 52 52 7879
IP67*
IPA4* IP44* IPA4*  IPA4*  IP44* P44 =
70 70 56 56 7677
IP67* IP67* IP67*
IP44* IP44* IP44* IP44* IP44*  IP44*
75 75 60 60 7475
IP67* IP67* IP67* IP67* IP67* IP67* @
P44 P44 P44
100 100 80 80 8081
P67 P67 P67
P44 P44 P44
100 107 77 85 8081
P67 P67 P67 #
120 120 100 100 8081 P67 P67 P67

* auch mit schraubloser Anschlusstechnik verfigbar (TT) ;’;’;{ﬁﬁﬁ%
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Ml CEE Anbausteckdosen gerade

Anbausteckdose gerade IP44/54
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Pole

Flansch a x b [mm]
Lochabstand ¢ x d [mm]
e [mm]

f [mm]

g [mm]

h [mm]

i[mm]

j [mm]

Leitung flexibel [mm?]
Leitung eindrahtig [mm?]
Kontaktschrauben [Ncm]
Gewicht [g]

101

120

16 Amp
4
75
60
21
55
.5
45
104
101
1-2,5
14
100
132

75
60
21

55
55
55
107
107

150

75
60
23
67
55
55
12
122

167

32 Amp

75
60
23
67
55
55
12
122
2,56
2,5-10
110
182

Anbausteckdose gerade IP44/54 TT

Pole

Flansch a x b [mm]
Lochabstand ¢ x d [mm]
e [mm]

f[mm]

g [mm]

h [mm]

i[mm]

j [mm]

Leitung flexibel [mm?]
Leitung eindrahtig [mm?]
Gewicht [g]

Anbausteckdose gerade IP67

16 Amp

Pole

Flansch a x b [mm]
Lochabstand ¢ x d [mm]
e [mm]

f[mm]

g [mm]

h [mm]

i [mm]

j [mm]

Leitung flexibel [mm?]
Leitung eindrahtig [mm?]
Kontaktschrauben [Ncm]
Gewicht [g]

75

27
55
5,5
43
89
101

123

75

21

56
5,5
43
102
101

136

16 Amp
4
75
60
27
B55)
55
45
104
101
1-2,6
1-4
132

4
75
60
21
57
B
45

108
109

1-2,5

1-4
100
153

75
60
27
55
55
55
107
107

1565

75
60
21

59
5,5
55)
n7z
115

183

75
60
27
67
5,5
b5
12
122

167

75
60
23
69
5,5
55)
122
130

206

Anbausteckdose gerade IP67 TT

Pole

Flansch a x b [mm]
Lochabstand ¢ x d [mm]
e [mm]

f [mm]

g [mm]

h [mm]

i [mm]

j [mm]

Leitung flexibel [mm?]
Leitung eindrahtig [mm?]
Gewicht [g]

Zwischenflansch fiir Kabelkanalmontage

Fiir CEE-Anbausteckdose
Flansch
Lochabstand

60
27
56
5,5
43
102
101

137

16 Amp

4
713
60
27
57
515
45

108
109

1-2,5

1-4
153

heanfl

75
60
27
59
55
55
n7
115

188

h fiir Kabell

75
60
27
69
5,5
55
122
130

206

32 Amp
4
75
60
27
67
515
55)
112
122
2,56
2,5-10
182

32 Amp

75
60
23
69
5,5
55)
122
130
2,56
2,5-10
110
222

32 Amp

75
60
27
69
55
55
122
130
2,56
2,5-10
222

75x75 mm
60x60 mm

Best.Nr. 810-00

75
60
23
67
55
58
108
136

210

75
60
27
67
55
58
108
136

21

75
60
23
71

55
58
130
136

260

5
60
27
71

55
58
130
136

261

e mit Schraubklemmen
e Gehdusematerial: PA6
e Kontakte: Messing
- fur vernickelte Kontaktausfihrung
flgen Sie ein ,v" an,
z.B.: 315-6f7v

IP44/54 spritzwasser- und
staubgeschutzt

e schraublose Anschlusstechnik
e Gehausematerial: PA6
¢ Kontakte: Messing
- fur vernickelte Kontaktausfihrung
flgen Sie ein ,v" an,
z.B.: 315-6TTf7v

IP44/54 spritzwasser und
staubgeschutzt

e mit Schraubklemmen
e Gehdusematerial: PA6
e Kontakte: Messing
- fur vernickelte Kontaktausfihrung
flgen Sie ein ,v" an,
z.B.: 3152-6v

IP67 wasserdicht

e schraublose Anschlusstechnik
e Gehausematerial: PAG
e Kontakte: Messing
- fur vernickelte Kontaktausfiihrung
flgen Sie ein ,v" an,
z.B.: 3152-6TTv

IP67 wasserdicht

e geeignet flir CEE-Anbausteckdosen
mit Flansch 75x75 mm und Loch-
abstand 60x60 mm z.B.: 315-67

e (iber Zwischenflansch passend zu
allen handelstblichen Kanalgerate-
einbaudosen



Ampere
Pole

Flansch 75 x 75 - Lochabstand 60 x 60

>50- >50V (
110V~ 230V~ 400V~ 500V~ 07 Sonstige P E
50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 100-300Hz
3p=6h 3p=9h
4h 4p+5p=9h 4p+5p=6h 7h 10h Th
VPE Best.Nr. Best.Nr. Best.Nr. Best.Nr. Best.Nr. Best.Nr.

16 3 10 313-4f7  313-6f7 31397  313-7f7  313-10f7  313-1f7 i
16 4 10 314-4f7  3149f7  314-667  314-7f7  314-10f7  314-1f7
16 5 10 315-4f7  3159f7  315-6f7  315-7f7  315-10f7  315-1f7
32 3 10 32347  323-6f7  323-9f7 32377  323-10f7  323-1f7
32 4 10 324-4f7  324-9f7  324-6f7 32477  324-10f7  324-1f7
322 5 10 32547  325:9f7  325-6f7  325-7f7  325-10f7 325117 315617
[N
TURB Belicke
Flansch 75 x 75 - Lochabstand 60 x 60 TERMINAL

16 3 10 313-4TTf7 313-6TTf7 313-9TTf7
16 4 10 314-4TTf7  314-9TTf7 314-6TTf7
16 5 10 315-4TTf7  315-9TTf7 315-6TTf7

32 3 10 323-4TTf7 323-6TTf7 323-9TTf7
32 10 324-4TTf7 324-9TTf7 324-6TTf7
32 5 10 325-4TTf7 325-9TTf7 325-6TTf7

8

H

313-6TTf7

Flansch 75 x 75 - Lochabstand 60 x 60 '

16 3 10 3132-4 3132-6 3132-9 3132-7 3132-10 3132-1 ’;

16 4 10 3142-4 3142-9 3142-6 3142-7 3142-10 3142-1 4 )
16 5 10 3152-4 31529 3152-6 3152-7 3152-10 3152-1 Vi 4 /
32 3 10 3232-4 3232-6 3232-9 3232-7 3232-10 3232-1

32 4 10 3242-4 32429 3242-6 3242-7 3242-10 3242-1

32 5 10 3252-4 3252-9 3252-6 3252-7 3252-10 3252-1 3152:6

TURBS:"
TERMINAL

Flansch 75 x 75 - Lochabstand 60 x 60

P #H @© @® &

16 3 10 3134TT  31826TT 3132977

16 4 10 31404TT  3142.9TT  3142-6TT

16 5 10  31504TT  31629TT  3152:6TT

32 3 10 32324TT  32326TT 3232977 :Q-
32 4 10 32424TT 304097  3242-6TT

32 5 10  32524TT 3250977  3252.6TT

3132-6TT

Kanaldose Zwischenflansch CEE-Steckdose
(z.B. 37004701) (810-00) (z.B. 315-6f7)

5



CEE Anbausteckdosen gerade

Anbausteckdose gerade IP44/54

j - - 15‘2"‘" - - 32’;‘1'“P - * mit Schraubklemmen
f le, Flansch a x b [mm] 70 70 70 70 70 70 : (Eehaisern’\iterla_l. PAG
a Lochabstand ¢ x d [mm] 56 56 56 56 56 56 On..ta te: . essing .
1 c & il 21 2 21 23 23 23 - fur vernickelte Kontaktausfiihrung
# ‘ #} f[mm] 55 55 55 67 67 67 f[]gen Sie ein ,,V“ an, z.B.: 315-6v
i g [mm] 5,5 5,5 55 5,5 55 55
Q7| | 4 h [mm] 43 45 55 55 55 58 IP44/54 spritzwasser und
ne i [mm] 87 101 105 12 112 108 staubgeschiitzt
< o j Imm] 101 101 107 122 122 136
Leitung flexibel [mm?] 12,5 2,56
Leitung eindrahtig [mm?] 1-4 2,5-10
Kontaktschrauben [Ncm] 100 110
Gewicht [g] 15 127 141 162 178 206
Anbausteckdose gerade IP44/54 TT
ol , 152‘“" . , 323'“" : e schraublose Anschlusstechnik
) = . . S
: ¢ e Flansch a x b [mm] 70 70 70 70 70 70 . Es:;iigm&fsrﬁ;gpAB
Lochabstand ¢ x d [mm] 56 56 56 56 56 56 . . .
- N a e [mml o 5 o o o P - fgr vern_lcke_lte Kf‘)ntaktausfuhrung
5 —— £ [mml 55 56 56 67 67 67 flgen Sie ein ,v" an,
o f 4 g [mml 5,5 5,5 55 5,5 5,5 55 z.B.: 315-6TTv
ol [ /- h [mm] 43 45 55 55 55 58
1 i[mm] 87 101 105 12 12 108 IP44/54 spritzwasser- und
- 7 j lmml 101 101 107 122 122 136 staubgeschiitzt
< & Leitung flexibel [mm?] 1-2,5 2,5-6
Leitung eindrahtig [mm?] 1-4 2,5-10
Gewicht [g] 117 128 146 161 178 207
Anbausteckdose gerade IP67
_ - - L6/Amp) - 32’;’“" e mit Schraubklemmen
] o  Gehdusematerial: PAG
f e Flansch a x b [mm] 70 70 70 . .
‘ Lochabstand ¢ x d [mm] 56 56 56 ¢ Kon__takte' Messmg .
i T a e [mm] 21 21 23 - fyr vernllckellte Kontaktausfihrung
— T 56 59 7 flgen Sie ein ,v" an,
N g [mml 55 55 55 2.B.: 3152-6f70v
oo A h [mm] 43 55} 58
= ! i[mml 102 n7 130 IP67 wasserdicht
4 i [mm] 101 15 136
by Leitung flexibel [mm?] 1-2,5 2,5-6
Leitung eindrahtig [mm?] 1-4 2,5-10
Kontaktschrauben [Ncm] 100 110
Gewicht [g] 130 181 225
Anbausteckdose gerade IP67 TT
i - , 16 Amp ; 32";'“" * schraublose Anschlusstechnik
f e_ Flansch a x b [mm] 70 70 70 : Ss:;iigm'\;t:sﬂs?:]gpAG
TN Lochabstand ¢ x d [mm] 56 56 56 . . .
e [mm 27 27 27 - fEJI’ vern_lcke_lte Kontaktausflihrung
i 56 59 7 flgen Sie ein ,v" an,
g [mm] 55 55 55 z.B.: 3152-6TTf70v
= h [mm] 43 55 58
i[mm] 102 n7 130 IP67 wasserdicht
j lmml 101 115 136
Leitung flexibel [mm?] 1-2,6 2,5-6
Leitung eindrahtig [mm?] 14 2,5-10
Gewicht [g] 132 186 227

76 |



Ampere
Pole

Flansch 70 x 70 - Lochabstand 56 x 56

>50- >50V (
110V~ 230V~ 400V~ 500V~ 07 Sonstige P E
50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 100-300Hz
3p=6h 3p=9h
4h 4p+5p=9h 4p+5p=6h 7h 10h Th
VPE Best.Nr. Best.Nr. Best.Nr. Best.Nr. Best.Nr. Best.Nr.

@
16 3 10 3134 313-6 313-9 313-7 313-10 313-1 1
16 4 10 314-4 314-9 314-6 314-7 314-10 314-1
16 5 10 3154 315-9 315-6 315-7 315-10 315-1
32 3 10 323-4 323-6 323-9 323-7 323-10 323-1
32 4 10 324-4 324-9 324-6 324-7 324-10 324-1
32 5 10 325-4 325-9 325-6 325-7 325-10 325-1
3156 —
TURBIX:" £
Flansch 70 x 70 - Lochabstand 56 x 56 TERMINAL
16 3 10 3134TT 313-6TT 313-9TT
16 4 10 314-4TT 314-9TT 314-6TT
16 5 10 315-4TT 315-9TT 315-6TT
32 3 10 323-4TT 323-6TT 323-9TT
32 4 10 324-4TT 324-9TT 324-6TT
32 5 10 325-4TT 325-9TT 325-6TT

316-6TT

Flansch 70 x 70 - Lochabstand 56 x 56
16 3 10 3132-4f70 3132-6f70 3132-9f70 3132-7f70 3132-10f70 3132-1f70
16 5 10 3152-4f70 3152-9f70 3152-6f70 3152-7f70 3152-10f70 3152-1f70

32 5 10 3252-4f70 3252-9f70 3252-6f70 3252-7f70 3252-10f70 3252-1f70

3132-6f70

P #H @© @® &

TURB Bclicke -
Flansch 70 x 70 - Lochabstand 56 x 56 TERMINAL

16 3 10 3132-4TTf70 3132-6TTf70 3132-9TTf70
16 5 10 3152-4TTf70  3162-9TTf70 3152-6TTf70

32 5 10 3252-4TTf70 32529TTf70 3252-6TTf70

3132-6ttf70

.



Ml CEE Anbausteckdosen gerade

Anbausteckdose gerade IP44/54

16 Amp 16 Amp e mit Schraubklemmen
i Pole 3 & g 8 ¢ Gehdusematerial: PA6
] N Flansch a x b [mm] 65 65 60 60 o Kontakte: I\/Iessing
Cochabstanclcix(camm o 52 A7 47 - fir vernickelte Kontaktausfiihrung
I, a e [mm] 21 21 21 21 fi Si . ”
c flmml 55 55 55 55 ugenoie ein v an,
i # 1 # g [mm] 5,5 55 5,5 55 z.B.: 314-6f0v
‘ h [mm] 43 45 43 45
a 'c[ VivA s 84 99 82 ) IP44/54 spritzwasser und
7+ j Imm] 101 100 101 101 staubgeschiitzt
5 < Leitung flexibel [mm?] 12,5
Leitung eindrahtig [mm?] 1-4
Kontaktschrauben [Ncm] 100
Gewicht [g] 112 124 105 119
Anbausteckdose gerade 1P44/54
16 Amp e mit Schraubklemmen
i Lole J g » Gehiusematerial: PA6
£ le Flansch & [mm] 54 5 * Kontakte: Messing
N\ Efol:::s:ammixd - ig ii - fur vernickelte Kontaktausfiihrung
; = i 21 21 figen Sie ein ,v"” an,
B £ [mm] 55 55 z.B.: 313-6fbv
g [mm] 5,5 5,5
h [mm] 43 43 IP44/54 spritzwasser- und
llmi] 52 50 staubgeschiitzt
j lmml 101 101
Leitung flexibel [mm?] 12,5
Leitung eindrahtig [mm?] 1-4
Kontaktschrauben [Ncm] 100
Gewicht [g] 105 103
Anbausteckdose gerade IP67
) L6/Amp e mit Schraubklemmen
I Lole 3 S g S e Gehiusematerial: PA6
f e Flansch a [mm] 65 60 54 55) o Kontakte: l\/lessing
Flansch b [mm] 65 60 60 55 . . .
T Lochabstand ¢ x d [mm] 52 47 a4 44 - fgrvern!ckglte Kontaktausfihrung
= i 27 21 21 21 flgen Sie ein ,v" an, z.B.: 3132-6f0v
B £ [mm] 56 56 56 56
g [mm] 5,5 5,5 55 5,5 IP67 wasserdicht
| h [mm] 43 43 43 43
i [mm] 100 100 100 100
j lmml 101 101 101 101
Leitung flexibel [mm?] 12,5
Leitung eindrahtig [mm?] 1-4
Kontaktschrauben [Ncm] 100

Gewicht [g] 127 123 124 120




Ampere
Pole

Flansch 65 x 65 - Lochabstand 52 x 52
16 3 10 313-4f0 313-6f0 313-9f0 313-7f0 313-10f0 313-1f0
16 4 10 314-410 314-9f0 314-6f0 314-7f0 314-10f0 314-1f0

>50- >50V (
110V~ 230V~ 400V~ 500V~ 07 Sonstige P E
50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 100-300Hz
3p=6h 3p=9h
4h 4p+5p=9h 4p+5p=6h 7h 10h Th
VPE Best.Nr. Best.Nr. Best.Nr. Best.Nr. Best.Nr. Best.Nr.

Flansch 60 x 60 - Lochabstand 47 x 47

16 3 10 313-4f6 313-6f6 313-9f6 313-7f6 313-10f6 313-1f6
16 4 10 314-416 314-9f6 314-6f6 314-716 314-10f6 314-1f6 313-6f0

[ZanN
Flansch 54 x 60 - Lochabstand 44 x 44
16 3 10 313-4f9 313-6f9 313-9f9 313-7f9 313-10f9 313-1f9
Flansch 55 x 55 - Lochabstand 44 x 44
16 3 10 313-4f5 313-6f5 313-9fb 313-7f5 313-10f5 313-1f6

313-6f9

Flansch 65 x 65 - Lochabstand 52 x 52
16 3 10 3132-4f0  3132-6f0  3132-9f0 3132-7f0  3132-10f0  3132-1f0

Flansch 60 x 60 - Lochabstand 47 x 47
16 3 10 3132-4f6 3132-6f6  3132-9f6 3132-7f6 3132-10f6  3132-1f6

Flansch 54 x 60 - Lochabstand 44 x 44
16 3 10 3132-4f9  3132-6f9  3132-9f9 3132-7f9  3132-10f9  3132-1f9

Flansch 55 x 55 - Lochabstand 44 x 44

16 3 10 3132-4f5  3132-6f5 3132-9f5 313276  3132-10f6  3132-1f5 TP,

P #H @© @® &




Ml CEE Anbausteckdosen gerade

oo

]|

Anbausteckdose gerade IP44 POWERTWIST

Pole

Flansch a [mm]

Flansch b [mm]
Lochabstand ¢ [mm]
Lochabstand d [mm]

e [mm]

f[mm]

g [mm]

h [mm]

i[mm]

j [mm]

Leitung flexibel [mm?]
Leitung eindrahtig [mm?]
Kontaktschrauben [Ncm]
Gewicht [g]

3
100
100
80
80
50
75

85

138
138

440

63 Amp

4 5) 3

100 100 100
100 100 107
80 80 77
80 80 85
50 50 50
75 75 75
7 7 7

85 85 85

138 138 142

138 138 138
6-16
6-25
200

485 539 446

Anbausteckdose gerade IP66/67

Pole

Flansch a [mm]

Flansch b [mm]
Lochabstand ¢ [mm]
Lochabstand d [mm]

e [mm]

f[mm]

g [mm]

h [mm]

i [mm]

j [mm]

Leitung flexibel [mm?]
Leitung eindrahtig [mm?]
Kontaktschrauben [Ncm]
Gewicht [g]

3
100
100

80
80
50
80

85

147
146

488

63 Amp

4 5 8
100 100 100
100 100 107
80 80 77
80 80 85
50 50 50
80 80 80

7 7 7
85 85 85

147 147 147

146 146 146
6-16
6-25
200

533 587 494

63 Amp e Rahmenklemme mit Schrauben
4 5 e Gehdusematerial: PAG
182 183 e Kontakte: Messing mit
= — Lamellenkontakt CuBe
a5 a5 - fiir Ausfiihrung mit Pilotkontakt
50 50 fiigen Sie eine ,5” ein,
75 75 z.B.: 33651-6 (siehe Seite 8)
7 7 - fur Ausflihrung mit PCS System
85 85 flgen Sie eine ,,6" ein,
1420|142 z.B.: 33561-6 (siche Seite 8)
138 138
IP44 spritzwassergeschutzt
491 545
POWERTWIST
63 Amp e Rahmenklemme mit Schrauben
4 5 e Gehdusematerial: PAG
18(7) 183 e Kontakte: Messing mit
o o Lamellenkontakt CuBe
85 35 - fiir Ausfiihrung mit Pilotkontakt
50 50 fiigen Sie eine ,5” ein,
80 80 z.B.: 3355-6 (siehe Seite 8)
7 7 - fur Ausfihrung mit PCS System
85 85 flgen Sie eine ,,6" ein,
147 147 z.B.: 3356-6 (siche Seite 8)
146 146
IP66/67 wasserdicht
539 593

Anbausteckdose gerade IP66/67 POWERTWIST

Pole

Flansch a x b [mm]
Lochabstand ¢ x d [mm]
e [mm]

f[mm]

g [mm]

h [mm]

i[mm]

j [mm]

Leitung flexibel [mm?]
Leitung eindrahtig [mm?]
Kontaktschrauben [Ncm]
Gewicht [g]

125 Amp
3 4
120 120
100 100
48 48
101 101
8 8
90 90
159 159
179 179
16-50
16-70
450
752 890

120
100
48
101

90

159
179

986

e Rahmenklemme mit
Innensechskantschrauben
e Gehdusematerial: PAG
e Kontakte: Messing mit
Lamellenkontakt CuBe
- fir Ausfilhrung mit Pilotkontakt
fligen Sie eine ,5" ein,
2.B.: 3455-6 (siehe Seite 8)
- fur Ausfihrung mit PCS System
flgen Sie eine ,6" ein,
2.B.: 3456-6 (siehe Seite 8)

IP66/67 wasserdicht



>50— >50V
110V~ 230V~ 400V~ 500V~ Y7 Sonstige P C E

50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz  100-300Hz

o 3p=6h 3p=9h

o o 4h 4p+5p=9h 4p+5p=6h 7h 10h Th

5 E VPE Best.Nr. Best.Nr. Best.Nr. Best.Nr. Best.Nr. Best.Nr.
Flansch 100 x 100 - Lochabstand 80 x 80 i
63 3 2 33314 3331-6 33319 3331-7 3331-10 3331-1
63 4 2 3341-4 33419 3341-6 3341-7 3341-10 3341-1
63 5 2 3351-4 33519 3351-6 3351-7 3351-10 3351-1
Flansch 100 x 107 - Lochabstand 77 x 85
63 3 2 3331-4fc 3331-6fc 3331-9fc 3331-7fc = 3331-10fc  3331-1fc
63 4 2 3341-4fc 3341-9fc 3341-6fc 3341-7fc 3341-10fc 3341-1fc
63 5 2 3351-4fc 3351-9fc 3351-6fc 3351-7fc = 3351-10fc  3351-1fc 3351-6 o
Flansch 100 x 100 - Lochabstand 80 x 80
63 3 2 3334 333-6 3339 333-7 333-10 333-1
63 4 2 334-4 334-9 334-6 334-7 334-10 334-1
63 5 2 335-4 3359 335-6 335-7 335-10 335-1
Flansch 100 x 107 - Lochabstand 77 x 85
63 3 2 333-4fc  333-6fc  3339fc  333-7fc  333-10fc  333-1fc 0
63 4 2 334-4fc 334-9fc 334-6fc 334-7fc 334-10fc 334-1fc 335-6
63 5 2 335-4fc 335-9fc 335-6fc 335-7fc 335-10fc 335-1fc
Flansch 120 x 120 - Lochabstand 100 x 100
125 3 2 343-4 343-6 343-9 343-7 343-10 343-1
125 4 2 344-4 344-9 344-6 3447 344-10 344-1 @
125 5 2 345-4 345-9 345-6 345-7 345-10 345-1

345-6 ﬁ




Bl Aufputzdosen mit/fur Anbausteckdosen

Aufputzdose fiir Anbausteckdosen mit Flansch 75x75 IP44

Robuste Aufputzdose aus PAG fur Anbaudosen in Lieferumfang:
P44 mit einem Flanschmald von 75x75mm. e Aufputzdose

Wahlweise ohne seitliche Bohrungen (blind) oder * ggﬁ'ﬁiﬁ?1°thﬁ1ff;trbEg:;;;%l(b”nd)
mit 1x Bohrung (&20) inkl. EinfGhrungsnippel.

An den umliegenden Seiten befinden sich mittige

Zentrierlocher, welche ein einfaches Aufbohren

weiterer Offnungen ermaglichen.

Aufputzdose mit Anbausteckdose Flansch 75x75 IP44

- g 16‘:“"’ 5 e mit Schraubklemmen
ole i S
o a[mml 89 104 107 :EehaL:(se.m,\iterlql. PAB
b [mm] 151 151 157 ontakte: Messing )
b’ NG Gewicht [g] (blind) 214 226 244 - fur vernickelte Kontaktausfiihrung
ol "y Gewicht [g] (1 Nippel) 215 227 245 flgen Sie ein ,v" an, z.B.: 80015-6v
\[XF ¢ e inkl. Anbaudose gerade (75x75) in IP44
+ % | Technische Daten Anbaudosen siehe Seite 74 * erhaltlich ohne seitl. Bohrung (blind)
— s oder mit 1x Einfihrungsnippel
b 75

IP44 spritzwassergeschtzt

Aufputzdose fiir Anbausteckdosen mit Flansch 75x75 IP67

M20
@ & Robuste Aufputzdose aus PAG fur Anbaudosen in Lieferumfang:
e ¥/ [P67 mit einem Flanschmaf3 von 75x75mm. e Aufputzdose
. p . e erhéltlich ohne seitl. Bohrung (blind)
N % ‘ Wahlwe|se phne seﬂhc_he Bohrungen (blind) oder oder mit 1x Kabelverschraubung M20
o |8 ,{J/”\ %g,ﬂ; mit 1x Gewinde (M20) inkl. Kabelverschraubung « inkl. 2x Abdeckkappen zum Abdichten
% ? N M20. der Befestigungsldcher.
O il

An den umliegenden Seiten befinden sich mittige
Zentrierlocher, welche ein einfaches Aufbohren
weiterer Offnungen ermaoglichen.

Jm_I
=}
o (o
S|

~
a

Aufputzdose mit Anbausteckdose Flansch 75x75 IP67

16 Amp e mit Schraubklemmen
Pole 3 4 5 e Gehdusematerial: PAG
a[mm] 102 108 n7 e Kontakte: Messing
M20 bilmml 5] 153 G5 - flr vernickelte Kontaktausfihrung
¢ [mm] 106 107 109 N S .
Gewicht [g] (blind) 230 248 278 _ fugen Sie ein ,v" an, z.B.: 80Q1 52-6v
. Gewicht [q] (1xVerschr) 241 259 289 e inkl. Anbaudose gerade (75x75) in IP67

e erhaltlich ohne seitl. Bohrung (blind)
Technische Daten Anbaudosen siehe Seite 74 oder mit 1x Kabelverschraubung M20
inkl. 2x Abdeckkappen zum Abdichten
der Befestigungslocher.

50

IP67 wasserdicht

=2 | E—



230V~ 400V~

50/60Hz 50/60Hz

o
*g . 3p=6h  4p+5p=6h
< & VPE Best.Nr. Best.Nr.
80000
10 80000 [ blind i
10 80100 1x Nippel
[ZanN
Aufputzdose komplett
16 3 10 80013-6 . e
16 4 10 80014-6 blind
16 5 10 80015-6
16 3 10 80113-6 .
16 4 10 80114-6 1x Nippel
16 5 10 80115-6

32A und Sonderuhrzeiten auf Anfrage erhaltlich!

80067

10 80067 blind

10 80167 1x Kabelver
schraubung M20

P #H @© @® &

Aufputzdose komplett 800152-6

16 3 10 800132-6

16 4 10 800142-6 blind

16 5 10 800152-6

16 3 10 801132-6

16 4 10 801142-6 1x Kabelver

16 5 10 801152-6 schraubung M20 #

32A und Sonderuhrzeiten auf Anfrage erhaltlich!
801152-6

I, ¢



Bl Zubehor fiir Anbausteckdosen

Unterputzdose fiir CEE Anbausteckdose gerade

. e Unterputzdose
Beispiel: e incl. 4 Befestigungsschrauben

In Verbindung mit Ein- oder Zweifachrah-
men und Flanschadapter fir Anbaudosen
mit einem Flanschmaf$ von 75x75mm
315-6f7 oder i
geeignet
“ 325-617

88300 — 7
9021 —>

tf9091—7

Bestellinformationen siehe Seite 104-105

Gerateeinbaudose fiir DIN-Schienenmontage IP20

Bodenbefestigte Gerateeinbaudose aus e Héhe: 47mm
(M S— a Polypropylen zur DIN-Schienenmontage und e Material: Polypropylen, flammwidrig
7 7 Aufnahme von Schaltern, Steckdosen und * Farbe: grau _
| % CEE Anbausteckdosen. (Dose kann auch fir : Egig‘f;gi;g%o(éﬁizggé‘kte mit
| O Biga = EIektroinstallatiqnskanéle mit einer I_Einbauh('jhe 60x60 mm) kombiniert mit PCE
I % von 47mm und integrierter DIN-Schiene Zwischenflansch 810-00
e &;0‘ v verwendet werden.) * Schutzart: IP20

Gerateeinbaudose fiir DIN-Schienenmontage IP20 mit CEE Anbaudose

Bodenbefestigte Gerateeinbaudose aus Lieferumfang:
Polypropylen zur DIN-Schienenmontage mit * Gerateeinbaudose (37004701)
CEE Anbausteckdose gerade (75x75mm) inkl. * Zwischenflansch (810-00)

e CEE Anbaudose (Flansch: 75x75)

Zwischenflansch und Schrauben. «inkl. 4 Schrauben

Beriihrungsschutz fiir Anbausteckdosen 16/32A

Abhangig von landerspezifischen Vorschriften kann es notwendig sein, Anbau-
steckdosen im Anschlussbereich mit Berihrungsschutz auszustatten.

Dieser Bertihrungsschutz kann im Bedarfsfall auf samtliche PCE 16A und 32A
CEE-Anbausteckdosen mit Schraubkontakt (2P+E, 3P+E, 3P+E+N) montiert
werden.

16A  4-fach VPE=150/1300 Stk. ts167s

32A  4-fach VPE=150/1000 Stk. ts327s




230V~ 400V~

50/60Hz 50/60Hz

o
‘é’. ° 3p=6h  4p+5p=6h
< & VPE Best.Nr. Best.Nr.
[ ]
1
10 88300
S
1 37004701
37004701 'ﬂ'
16 5 1 81315-6
32 5 1 81325-6 @
Anwendungsbeispiele Gerateeinbaudose fur DIN-Schienenmontage : N
Elektroinstallationskanal
DIN-Schiene




Montagezubehor fur Anbausteckdosen

Kunststoffhutmutter mit Bund (isoliert)

e Sechskantmutter mit Bund
e Material: Polyamid
e Farbe: schwarz

GroRke VPE Best.Nr.
4,8mm* 500 tm500s

SW 10

* empfohlener
Schraubendurchmesser

Kunststoffhutmuttern 4-fach (isoliert)
38x38 50x65 56x56 58x33 60x60 60x73 e 4-fach Hutmutter SW10

38 65 56 33 60 72 * Material: Polyamid
° - 50 62 68 70 72 72 e Farbe: schwarz
a 14 19 19 19 19 19
y 10 17 17 17 17 17
{&) - f 42 48 48 48 48 48
GroRke VPE Best.Nr.
® ‘ * empfohlener 38x38 500 tm43838s
Schraubendurchmesser
50x65 100 tmb55065s
l . & 56x56 100 tmb55656s
tm56060s P T

. 58x33 100 tmb55833s
60x60 100  tmb6060s
60x73 100 tmb56073s

Q@ "o a0 oo
N
©
~
~
(2]
[oe)
N
o
~
w
©
a

b

Kunststoffhutmuttern 2-fach (isoliert) 63/125A

tm6880s

‘ : | 5732“ 122"‘ e 2-fach Hutmutterleiste
1 Z 8 1%8 ® Material: Polyamid
b % %1& ‘ ' . c 80 100 e Farbe: schwarz
A LI+ ¢ 104 124

e 15 15
f
9
h

o 21 21
. 20 20
e I B I )
GroRe VPE Best.Nr.
a * empfohlener
tm6100s L Schraubendurchmesser 72/80/88 10 tm6880s
92/100/108 10 tm6100s

Anwendungsbeispiel:
tm43838s
Schutzkontaktsteckdose
Flansch: 50x50mm
Lochabstand: 38x38mm
tm56073s
CEE Anbausteckdose schrag
Flansch: 80x97mm

Lochabstand: 60x73mm




CEE Anbausteckdosen schrag

Abmessungen: K 120x130 \
f 700x112 \
/ 100x107 \
f 80x97 \ \
~ 70x85 \\
~ 62x68 N\
M @ of T
./ o x| 3
= 8 i
; ~—
AN
1) D
2 g
2
©
N
C
a
Versionen:
Flansch L e 16A 32A 63A
abstand
a b c d # 3p 4p 5p 3p 4p 5p 3p 4p 5p 3p
IP44*
62 68 47 47 9495
IP44*  |Pa4*
70 8 50 65 9091
IP67*  IP67*
IP44*  |Pa4*  |Pa4*
75 8 60 60 92-93
IP67*  IP67*  IP67*
IP44* IP44* IP4A4* IP44* IPA4*  IP44*
80 97 60 73 8889
IP67* IP67* IP67* IP67* IP67* IP67*
IPA4* |P44* |Pa4* IPA4*  IPA4*  |P44*
92 100 77 85 9697
IP67* IP67* IP67* IP67* IP67* IP67*
P44 P44 P44
100 107 77 85 9899
IP67 IP67 P67
P44 P44 P44
100 112 80 88 9899
IP67 IP67 P67
P44 IP44 P44
106 110 90 90 9899
IP67  IP67 P67
14 14 90 90 9899 IP67
120 130 100 108 9899 IP67

¢

* auch mit schraubloser Anschlusstechnik verfiigbar (TT) TURBDG"

TERMINAL

125A

ap

IP67
P67

5p

P67
P67

®

P #H @© @® &



llll CEE Anbausteckdosen schrag

Anbausteckdose schrag IP44/54

16 Amp 32 Amp e mit Schraubklemmen
:"e — 830 840 850 830 840 850 ® Gehausematerial: PAG
ansch a [mm . R
k Flansch b [mm] 97 97 97 97 97 97 * Kofn"takte. Mﬁflng taktausfiih
f - €. a Lochabstand ¢ [mm] 60 60 60 60 60 60 ) 9r Vem.lc e e ?n a au§ unhrung
20 o Lochabstand d [mm] 73 73 73 73 73 73 flgen Sie ein ,v" an, z.B.: 415-6v
W > s + e [mm] 38 38 38 48 48 48 .
I £ [mml 47 47 49 54 54 55 IP44/54 spritzwasser- und
—| o < g [mm] 51 56 65 65 65 70 staubgeschutzt
\\ h [mml 61 67 76 75 75 80
ue i (mm] 55 55 55 55 5,5 55
g 4 jimmi 97 103 105 105 105 99
Kk [mm] 99 104 1 19 19 130
Leitung flexibel [mm?] 1-2,5 2,5-6
Leitung eindrahtig [mm?] 1-4 2,5-10
Kontaktschrauben [Ncm] 100 110
Gewicht [g] 116 132 164 166 182 214
Anbausteckdose schrag IP44/54 TT
16 Amp 32Amp e schraublose Anschlusstechnik
K Pole 3 4 5 3 4 5 * Gehdusematerial: PAG
f e Flansch a [mm] 80 80 80 80 80 80 « Kontakte: Messing
20° -a Flansch b [mm] 97 97 97 97 97 97 L ickelte Kontakt fih
c Ur vernickelte Kontaktausfihrung
» | n— Lochabstand ¢ [mm] 60 60 60 60 60 60 . o " i
= > e~ Lochabstand d [mm] 73 73 73 73 73 73 fligen Sie ein ,v" an, z.B.: 415-6TTv
/ e [mm] 41 41 41 48 48 48
7 s < f [mm] 47 47 49 54 54 55 IP44/54 spritzwasser- und
&E\ g [mm] 51 56 65 65 65 70 staubgeschitzt
o h [mm] 61 67 76 75 75 80
g i [mm] 55 55 55 5,5 5,5 5,5
j lmml 97 103 105 105 105 99
Kk [mm] 99 104 m 19 19 130
Leitung flexibel [mm?] 1-2,5 2,56
Leitung eindrahtig [mm?] 1-4 2,5-10
Gewicht [g] 19 133 158 165 182 215
Anbausteckdose schrag IP67
16 Amp 32 Amp e mit Schraubklemmen
Eole S = 2 g & 9 e Gehiusematerial: PA6
e Flansch a [mm] 80 80 80 80 80 80 « Kontakte: Messing
a Flansch b [mm] 97 97 97 97 97 97 . X .
—S— L BT 6 il 60 60 50 60 60 60 - fyr vernllckellte K?ntaktausfuhrung
B — Lochabstand d [mm] 73 73 73 73 73 73 figen Sie ein ,v" an,
e [mm] 38 38 38 48 48 48 2.B.: 4152-6f78v
= <9 < fImm] 50 52 55 59 59 61
4&\ g [mm] 51 56 65 65 65 70 IP67 wasserdicht
e h [mm] 61 67 76 75 75 80
g i [mm] 5,5 5,5 55 55 5,5 55
j lmml 102 106 114 120 120 127
Kk [mm] 103 110 119 127 127 133
Leitung flexibel [mm?] 1-2,5 2,56
Leitung eindrahtig [mm?] 1-4 2,5-10
Kontaktschrauben [Ncm] 100 110
Gewicht [g] 131 153 186 207 224 262
Anbausteckdose schrag IP67 TT
- - 16‘2"’” - - 32‘2'“" - e schraublose Anschlusstechnik
e Flansch a [mm] 80 80 80 80 80 80 ° Gehausematenql' PAG
a Flansch b [mm] 97 97 97 97 97 97 * Kontakte: Messing i}
- Lochabstand ¢ [mm] 60 60 60 60 60 60 - fur vernickelte Kgntaktausfuhrung
o - Lochabstand d [mm] 73 73 73 73 73 73 flgen Sie ein ,v" an,
e [mm] 41 41 41 48 48 48 z.B.: 4152-6TTf78v
oo < f [mm] 50 52 55 59 59 61
\\ g [mm] 51 56 65 65 65 70 P67 wasserdicht
i h [mml 61 67 76 75 75 80
g ey i [mm] 5,5 55 55 5,5 5,5 55
jlmmi 102 106 114 120 120 127
k [mm] 103 110 119 127 127 133
Leitung flexibel [mm?] 1-2,5 2,5-6
Leitung eindrahtig [mm?] 1-4 2,5-10
Gewicht [g] 134 154 191 207 224 263

T



>50- >50V (
110V~ 230V~ 400V~ 500V~ TN Sonstige P E
50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz  100-300Hz

3p=6h 3p=9h
4h 4p+5p=9h 4p+5p=6h 7h 10h Th

Ampere
Pole

VPE Best.Nr. Best.Nr. Best.Nr. Best.Nr. Best.Nr. Best.Nr.

Flansch 80 x 97 - Lochabstand 60 x 73

16 3 10 413-418 413-6f8 413-9f8 413-7f8 413-10f8 413-118
16 4 10 414-418 414-9f8 414-6f8 414-7f8 414-10f8 414-118
16 5 10 415-4 415-9 415-6 415-7 415-10 415-1
32 3 10 423-4 423-6 4239 423-7 423-10 423-1
32 10 424-4 424-9 424-6 424-7 424-10 424-1

4
32 5 10 425-4 425-9 425-6 425-7 425-10 425-1
415-6
BN=4
TU bclicke
TERMINAL

Flansch 80 x 97 - Lochabstand 60 x 73
16 3 10 413-4TTf8 413-6TTf8 413-9TTf8
16 4 10 A414-4TTf8 414-9TTf8 414-6TTf8

8

16 5 10 4154TT  4159TT  415-6TT
32 3 10 423-4TT  423-6TT  4239TT
32 4 10 424-4TT  4249TT  424-6TT
32 5 10 425-4TT  4259TT  425-6TT

416-6TT

Flansch 80 x 97 - Lochabstand 60 x 73

16 3 10 4132-4f8  4132-6f8  4132-9f8  4132-7f8  4132-10f8  4132-1f8
16 4 10 4142-4f8  4142-9f8  4142-6f8  4142-7f8  4142-10f8  4142-118
16 5 10 4152-4f78 4152-9f78 4152-6f78 4152-7f78 4152-10f78 4152-1f78

32 3 10 4232-4178 4232-6f78 4232-9f78 4232-7f78 4232-10f78 4232-1f78

P #H @© @® &

32 4 10 4242-41f78 4242-9f78 4242-6f78 4242-7f78 4242-10f78 4242-11f78
32 5 10 4252-4f78 4252-9f78 4252-6f78 4252-7f78 4252-10f78 4252-11f78
4152-6178
TURBS: B
Flansch 80 x 97 - Lochabstand 60 x 73 TELRIMINAL ©

16 3 10 4132-4TTf8  4132-6TTf8  4132-9TTf8
16 4 10 4142-4TTf8  4142-9TTf8  4142-6TTf8
16 5 10 4152-4TTf78 4162-9TTf78 4152-6TTf78

32 3 10 4232-4TTf78 4232-6TTf78 4232-9TTf78
32 10 4242-4TT78  4242-9TTf78 4242-6TTf78
32 5 10 4252-4TTf78 4252-9TTf78 4252-6TTf78

=Y

4152-6TTf78

EEEEEEEEEEEE,



Il CEE Anbausteckdosen schrag

Anbausteckdose schrag IP44/54

16 Amp e mit Schraubklemmen
" Pole 3 4 e Gehdusematerial: PAG
f e Flansch a [mm] 70 70 e Kontakte: Messing
20° I__ﬁj E::’c':ls:l:‘:am”;][mm] gg ig - fir vernickelte Kontaktausfihrung
P - = PRI = = flgen Sie ein ,v" an, z.B.: 413-6v
_ Ao / \ A e [mm] 38 38 .
=T 47 47 IP44/54 spritzwasser und
\\ / g [mm] 51 56 staubgeschutzt
= 5 e h [mm] 61 67
i [mm] 55 55
j Imm] 85 9
k [mm] 99 104
Leitung flexibel [mm?] 1-2,5
Leitung eindrahtig [mm?] 1-4
Kontaktschrauben [Ncm] 100
Gewicht [g] m 127

Anbausteckdose schrag IP44/54 TT

16 Amp e schraublose Anschlusstechnik

Rol g & ¢ Gehausematerial: PAG
: i ; e e e
T a Lochabstand ¢ [riil =5 - - fir vernickelte Kontaktausfihrung
- —— Lochabstand d [mm] 65 65 flgen Sie ein ,v" an,
= ia = e [mml M 0 2.B.: 413-6TTv
f(mml 47 47
= Folhel < .
g [mm] 51 56 IP44/54 spritzwasser und
4 " hilmin| & 67 staubgeschiitzt
N i [mm] 55 515
9 i [mm] 85 %
Kk (mml 99 104
Leitung flexibel [mm?] 1-2,5
Leitung eindrahtig [mm?] 1-4
Gewicht [g] 114 128

Anbausteckdose schrag IP67

16 Amp e mit Schraubklemmen
Lole) J & » Gehidusematerial: PAG
e - - * Kontakte: Messing
Flansch b [mm] 85 85 . . .
Lochabstand ¢ [mm] ) 50 - fgr vernllckellte K‘c?ntaktausfuhrung
Lochabstand d [mm] 65 65 fugen Sie ein ,v" an,
e [mm] 38 38 z.B.: 4132-6f78v
f [mm] 50 52
- g [mm] 51 56 IP67 wasserdicht
h [mm] 61 67
i [mm] 55 5,5
j [mm] 97 104
k [mm] 102 m
Leitung flexibel [mm?] 1-2,5
Leitung eindrahtig [mm?] 1-4
Kontaktschrauben [Ncm] 100
Gewicht [g] 128 132

Anbausteckdose schrag IP67 TT

. g d6Amp - e schraublose Anschlusstechnik
Flarseh e Gehausematerial: PA6
e lansch a [mm] 70 70 3
a Flansch b [mm] 85 85 * Kontakte: Messing }
c Lochabstand e [mmi 50 50 - fgr vern!ckellte Kontaktausflihrung
s - Lochabstand d [mm] 65 65 flgen Sie ein ,v" an,
/ e [mml a1 a1 2.B.: 4132-6TTf78v
o|o < f [mm] 50 52
]l gl = IP67  wasserdicht
b h [mm] 61 67
q e i [mm] 5,5 55
j Imm] 97 104
k [mm] 102 m
Leitung flexibel [mm?] 12,5
Leitung eindrahtig [mm?] 1-4
Gewicht [g] 130 133

90 [ —



Ampere
Pole

Flansch 70 x 85 - Lochabstand 50 x 65
16 3 10 413-4 413-6 413-9 413-7 413-10 413-1
16 4 10 414-4 414-9 414-6 414-7 414-10 414-1

>50- >50V (
110V~ 230V~ 400V~ 500V~ 07 Sonstige P E
50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 100-300Hz
3p=6h 3p=9h
4h 4p+5p=9h 4p+5p=6h 7h 10h Th
VPE Best.Nr. Best.Nr. Best.Nr. Best.Nr. Best.Nr. Best.Nr.

413-6
BN=4
TU bclicke
TERMINAL

Flansch 70 x 85 - Lochabstand 50 x 65
16 3 10 413-4TT 413-6TT 413-9TT
16 4 10 414-4TT 414-9TT 414-6TT

®

414-6TT

Flansch 70 x 85 - Lochabstand 50 x 65

16 3 10 4132-4f78 4132-6f78 4132-9f78 4132-7f78 4132-10f78 4132-1f78
16 4 10 4142-4f78 4142978 4142-6f78 4142-7f78 4142-10f78 4142-1178

4132-6178

P #H @© @® &

TURB . click -: 0 :-
TERMINAL

Flansch 70 x 85 - Lochabstand 50 x 65
16 3 10 4132-4TTf78 4132-6TTf78 4132-9TTf78
16 4 10 4142-4TTE78 4142-9TTf78 4142-6TTf78

4142-6TTf78

¢



llll CEE Anbausteckdosen schrag

Anbausteckdose schrag IP44/54

16 Amp e mit Schraubklemmen

soe 3 = 2 ¢ Gehdusematerial: PA6
. Flansch a [mm] 75 75 75 o Kontakte: l\/Iessing
T . :fcls::s:amrzlxd mm] :g 32 2(5) - er vern.ickellte Kontaktausfiihrung
o\ e [mm] 38 38 39 flgen Sie ein ,v" an,
— éf \4& £ [mm] 47 47 48 2.B.: 415-6f87v
N . v[ . g [mm] 51 56 65 ® mit Verriegelungsbereich
h [mm] 61 67 76
é\\ % f{mm} 255 59ve5 150? IP44/54 spritzwasser- und
> j [mm -
. B 9 o m staubgeschutzt
Leitung flexibel [mm?] 1-2,5
Leitung eindrahtig [mm?] 1-4
Kontaktschrauben [Ncm] 100
Gewicht [g] 1 127 153

Anbausteckdose schrag IP44/54 TT

16 Amp e schraublose Anschlusstechnik

Hole 3 £ S » Gehdusematerial: PA6
Flansch a [mm] 75 75 75 R
. = e Kontakte: Messing
. ansch b [mm] 85 85 85 . . .
: el e e 2 lmml 60 60 60 - fir vernickelte K?ntaktausfuhrung
e [mm] 4 41 41 flgen Sie ein ,v" an,
N f Imm] 47 47 49 z.B.. 415-6TTf87v
/ g [mml 51 56 65 ® mit Verriegelungsbereich
7 4 e h [mm] 61 67 76
i [mm] 55 55 5.5 IP44/54 spritzwasser- und
® - illm 85 59 103 staubgeschiitzt
a Y Kk [mm] 99 104 m
Leitung flexibel [mm?] 12,5
Leitung eindrahtig [mm?] 1-4
Gewicht [g] m 127 153

Anbausteckdose schrag IP67

Pole 3 162mp z ® mit Schraubklemmen
. s o [l 75 75 75 o Gehause.materla_ll: PAB
: - Flansch b [mm] 85 85 85 ° Kon__takte. Messing )
. Lochabstand ¢ x d [mm] 60 60 60 - fur vernickelte Kontaktausfiihrung
| | e [mm] 38 38 39 flgen Sie ein ,v" an,

g [mm] * mit Verriegelungsbereich
h [mm] 61 67 76

4, & f [mm] 49 50 54 B.: 4152-6f87
[/ \ — 51 56 65 : v

id 4 i [mm] 55 5,5 5,5 .

=T § fmm] 5 T b IP67 wasserdicht
Kk [mml] 102 m 119
Leitung flexibel [mm?] 1-2,5
Leitung eindrahtig [mm?] 1-4
Kontaktschrauben [Ncm] 100
Gewicht [g] 127 148 181

Anbausteckdose schrag IP67 TT
16 Amp .
Pole 3 4 5 e schraublose Anschlusstechnik
. Flansch a [mm] 75 75 75 e Gehdusematerial: PAG

. Flansch b [mml 85 85 85 « Kontakte: Messing

Lochabstand ¢ x d [mm] 60 60 60 - fur vernickelte Kontaktausfiihrung
f}/iv e [mm] 4 il 41 fugen Sie ein ,v" an,
1] ) f [mml ‘5‘? 22 2‘5‘ z.B.: 4152-6TTf87v
4}\ /“ : :zm 5 = = e mit Verriegelungsbereich
Ne i [mm] 55 5,5 55 )

. Jlimmi 97 104 14 IP67 wasserdicht
k [mm] 102 11 119
Leitung flexibel [mm?] 1-2,5
Leitung eindrahtig [mm?] 1-4
Gewicht [g] 127 148 181

o2 [ ——



Ampere
Pole

Flansch 75 x 85 - Lochabstand 60 x 60

16 3 10 413-4f87  413-6f87  413-9f87 413-7t87  413-10f87  413-1f87
16 4 10 414-4187 414-9f87  414-6f87  414-7f87  414-10f87  414-1187
16 5 10 415-4187 415-9f87  415-6f87  415-7f87  415-10f87  415-1f87

>50- >50V (
110V~ 230V~ 400V~ 500V~ 07 Sonstige P E
50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 100-300Hz
3p=6h 3p=9h
4h 4p+5p=9h 4p+5p=6h 7h 10h Th
VPE Best.Nr. Best.Nr. Best.Nr. Best.Nr. Best.Nr. Best.Nr.

415-6f87
N4
TURB B>c|ick(
TERMINAL

Flansch 75 x 85 - Lochabstand 60 x 60

16 3 10 413-4TTf87 413-6TTf87 413-9TTf87
16 4 10 414-4TTf87 414-9TTf87 414-6TTf87
16 5 10 415-4TTf87 4159TTf87 415-6TTf87

®

415-6TTf87

Flansch 75 x 85 - Lochabstand 60 x 60

16 3 10 4132-4f87 4132-6f87 4132-9f87 4132-7f87 4132-10f87 4132-1187
16 4 10 4142-4187 4142-9f87 4142-6f87 4142-7f87 4142-10f87 4142-1187
16 5 10 4152-41f87 4152-9f87 4152-6f87 4152-7f87 4152-10f87 4152-1f87

/

-

4162-6f87

P #H @© @® &

blicke

TU ,
TERMINAL 30

Flansch 75 x 85 - Lochabstand 60 x 60

16 3 10 413247187 4132-6TT87 4132-9TTf87
16 4 10 414247187 4142-9TTf87 4142-6TTf87
16 5 10 415247187 4152-9TTf87 4152-6TTf87

4162-6TTf87

A,



Il CEE Anbausteckdosen schrag - absperrbar / mit Schalter

Anbausteckdose schréag, absperrbar 1P44/54 ()
K 16Amp e mit Schraubklemmen
f e a ::::sch a mm] 632 e Gehausematerial: PA6
| 2 c o Gl 68 e Kontakte: Messing
1 Lochabstand ¢ x d [mm] 47 - fur vernickelte Kontaktausfiihrung
ﬁfr/:? ® 9 g e [mm] 38 flgen Sie ein ,v" an,
— a U[, R f [mm] 46 z.B.: 413-6f66v
ﬂ§\ % g [mm] 51 e absperrbar mit Vorhangeschloss*
. h [mm] 61
‘ f{mm} 5775 IP44/54 spritzwasser und
j [mm ..
K [mm] = staubgeschutzt
Leitung flexibel [mm?] 1-2,5
Leitung eindrahtig [mm?] 1-4
Kontaktschrauben [Ncm] 100
Gewicht [g] m
Anbausteckdose schrag, absperrbar IP44/54 TT o
K - (B ATE e schraublose Anschlusstechnik
i e a F:;:sch ol 632 * Gehdusematerial: PAG
) e Flansch b [mm] 68 e Kontakte: Messing
= :0 L el @ s ) (il 47 - f?r vern_icke_lte Kontaktausfihrung
L2 o e e [mml e fligen Sie ein ,v" an,
a al o = f [mm] 46 z.B.: 413-6TTf66V
AK/é g [mm] 51 e absperrbar mit Vorhdngeschloss*
q h [mm] 61
i{mm} 5;'75 IP44/54 spritzwasser- und
j[mm .
K [mml = staubgeschtzt
Leitung flexibel [mm?] 1-2,56
Leitung eindrahtig [mm?] 1-4
Gewicht [g] 113
Anbausteckdose schrag mit Hilfskontaktschalter Q)
e
16 Amp 32 Amp * mit Hilfskontaktschalter
:T::m] ;’1 58 ¢ Anbausteckdose mit
Leitung flexibel [mm?] 12,5 2,56 SChI’“aubklemm'en‘
Leitung eindréhtig (mm?| 14 2,610 * Gehausematerial: PAG
e Kontakte: Messing
Hilfskontaktschalter: - fir vernickelte Kontaktausfihrung
Schaltleistung 10(1,6)A, 250VAC figen Sie ein ,v"” an,
Leiterquerschnitt 3x0,75 mm? z.B.: 413-6f66hv
Leiterlange 500 mm
Anschlisse COM=schwarz / NC=grau / NO=blau
weitere technische Angaben siehe entsprechende Anbaudosen ohne
Hilfskontaktschalter

Schaltbild:

COM
schwarz !

* Bligelstarke Vorhangeschloss max. @75mm

Y



Ampere

Pole

VPE

>50— >50V
110V~ 230V~ 400V~ 500V~ T2 Sonstige

50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz  100-300Hz

3p=6h 3p=9h
4h 4p+5p=9h 4p+5p=6h 7h 10h Th
Best.Nr. Best.Nr. Best.Nr. Best.Nr. Best.Nr. Best.Nr.

Flansch 62 x 68 - Lochabstand 47 x 47

16

3 10

413-4f66  413-6f66  413-9f66  413-7f66  413-10f66  413-1f66

Flansch 62 x 68 - Lochabstand 47 x 47

16

16

16
16

16
16

16
16

32
32

32
32

3 10
3 10
3 10
3 10
3 10
3 10
3 10
3 10
3 10
3 10
3 10
3 10

413-4TTf66 413-6TTf66 413-9TTf66

Flansch: Loch- Schutzart:
abstand:

413-6f66h 62x68 47x47 |P44/54 ﬁ
413-6h 70x85 50x65 |P44/54
4132-6f78h  70x85 50x65 P67
413-6f8h 80x97 60x73 |P44/54
4132-6f8h 80x97 60x73 P67
413-6f9h 92x100 77x85 |P44/IP54
4132-6h 92x100 77%x85 P67
423-6h 80x97 60x73 P44
4232-6f78h 80x97 60x73 P67
423-6f9n 92x100 77x85 P44
4232-6h 92x100 77x85 P67

4132-6f78h

a

413-6f66

é_jj

B blicke
TERMINAL

413-6TTf66

Vsﬁ
N

®

P #H @© @® &



Il CEE Anbausteckdosen schrag

Anbausteckdose schrag IP44/54

. " 16’2'“" . n 323“"’ = e mit Schraubklemmen
ole * Gehiusematerial: PA
Flansch a [mm] 92 92 92 92 92 92 . Sgn;ﬁ: h?lfss?ﬁg 6
Flansch b [mm] 100 100 100 100 100 100 ! B .
) Lochabstand ¢ [mm] 77 77 77 77 77 77 - fur vernickelte Kontaktausflihrung
. . Lochabstand d [mm] 85 85 85 85 85 85 fugen Sie ein ,v" an,
. e [mm] 33 34 38 48 48 48 z.B.: 415-6f9v
£ [mm] 49 51 52 54 54 55
**’/ \4’ g [mml ol 56 65 65 65 70 IP44/54 spritzwasser- und
i 1 ] h [mm] 61 67 76 75 75 80 staubgeschitzt
i Imm] 55 55 55 55 55 55
K / j [mm] 86 102 107 107 107 101
& R k [mm] 02 107 1M 121 121 132
s ’ Leitung flexibel [mm?] 12,5 2,5-6
Leitung eindrahtig [mm?] 1-4 2,5-10
Kontaktschrauben [Ncm] 100 110
Gewicht [g] 132 146 166 180 198 229
Anbausteckdose schrag IP44/54 TT1
16 A 32A .
- - 4'"" - - 4'"" - e schraublose Anschlusstechnik
Flansch a [mm] 92 92 92 92 92 92 * Gehausematerial: PAG
. Flansch b (mm] 100 100 100 100 100 100 * Kontakte: Messing )
. o . Lochabstand ¢ [mm] 77 77 77 77 77 77 - flr vernickelte Kontaktausfiihrung
Fﬁ Lochabstand d [mm] 85 85 85 85 85 85 flgen Sie ein ,v" an,
S + + e [mm] 37 38 38 48 48 48 7.B.: 415-6TTf9v
ot flmml 49 51 52 54 54 55
. o o | ‘ommi ST 566566 eS0T |pga /B4 spritzwasser und
h [mml 61 67 76 75 75 80 ctaubgeschiitzt
- < i (mm] 55 55 55 55 55 55 9
, j Imml 86 102 107 107 107 101
: K [mm] 102 107 14 121 121 132
Leitung flexibel [mm?] 1-2,5 2,5-6
Leitung eindrahtig [mm?] 1-4 2,5-10
Gewicht [g] 134 147 170 180 199 230
Anbausteckdose schrag IP67
- - 16‘2“"’ - - 32‘2’“" - e mit Schraubklemmen
ole " .
R .
- Flansch a [mm] 92 92 92 92 92 92 o Ss:;iisme;;?LgPAG
o - Flansch b [mm] 100 100 100 100 100 100 ! - .
’——-w L e sl @ il 77 77 77 77 77 77 - fEJr vernickelte Kontaktausfihrung
pY Y Lochabstand d [mm] 85 85 85 85 85 85 fugen Sie ein ,v" an,
7N e [mm] 33 34 38 48 48 48 2.B.: 4152-6v
oo - £ [mm] 53 55 58 62 62 62
N Al ol 56 65 65 65 £Q IP67  wasserdicht
& = h [mm] 61 67 76 75 75 80
' N i [mm] 55 55 55 55 55 55
j Imml 101 105 14 120 120 128
K [mm] 107 115 122 130 130 131
Leitung flexibel [mm?] 1-2,5 2,56
Leitung eindrahtig [mm?] 1-4 2,5-10
Kontaktschrauben [Ncm] 100 110
Gewicht [g] 160 167 199 221 237 280
Anbausteckdose schrag IP67 TT
16 A 2 A .
. il 5 & 4mp 5 5 8 Amp = e schraublose Anschlusstechnik
e . Flansch a [mm] 92 92 92 92 92 92 * Gehausematerial: PAG
= 1 Flansch b [mml 100 100 100 100 100 100 * Kontakte: Messing )
Y P Lochabstand ¢ [mm] 77 77 77 77 77 77 - fir vernickelte Kontaktausfihrung
/ \ Lochabstand d [mm] 85 85 85 85 85 85 fugen Sie ein ,v" an,
iR i e [mm] 33 34 38 48 48 48 2.B.: 4152-6TTv
\ / £ [mm] 53 55 58 62 62 62
" g [mm] 51 56 65 65 65 70 IP67 wasserdicht
: h [mm] 61 67 76 75 75 80
i Imm] 55 55 55 55 55 55
j [mm] 101 105 14 120 120 128
K [mm] 107 115 122 130 130 131
Leitung flexibel [mm?] 1-2,56 2,56
Leitung eindrahtig [mm?] 1-4 2,5-10
Gewicht [g] 149 168 203 220 237 281

o6 |



Ampere
Pole

Flansch 92 x 100 - Lochabstand 77 x 85

>50- >50V (
110V~ 230V~ 400V~ 500V~ 07 Sonstige P E
50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 100-300Hz
3p=6h 3p=9h
4h 4p+5p=9h 4p+5p=6h 7h 10h Th
VPE Best.Nr. Best.Nr. Best.Nr. Best.Nr. Best.Nr. Best.Nr.

@
16 3 10 413-419 413-6f9 413-9f9 413-79 413-10f9 413-19 1
16 4 10 414-419 414-9f9 414-6f9 414-79 414-1019 414-19
16 5 10 415-4f9 415-9f9 415-6f9 415-7f9 415-10f9 415-1f9
32 3 10 423-419 423-6f9 423-9f9 423-719 423-10f9 423-119
32 4 10 424-419 424-9f9 424-6f9 424-719 424-10f9 424-119
32 5 10 425-419 425-9f9 425-6f9 425-719 425-10f9 425-119 566
7~
TU b clicke
TERMINAL

Flansch 92 x 100 - Lochabstand 77 x 85

16 3 10 413-ATTf9  413-6TTf9 413-9TTf9
16 10 414-ATTf9  414-9TTf9 414-6TTf9
16 5 10 415-4TTf9  415-9TTf9 415-6TTf9

Y

8

32 3 10 423-4TTf9 423-6TTf9 423-9TTf9
32 10 424-4TTf9  424-9TTf9  424-6TTf9
32 5 10 425-4TTf9  425-9TTf9 425-6TTf9 425-9TTf9

=Y

Flansch 92 x 100 - Lochabstand 77 x 85

P #H @© @® &

6 3 10 4132-4 4132-6 4132-9 4132-7 4132-10 4132-1
16 4 10 4142-4 4142-9 4142-6 4142-7 4142-10 41421
6 5 10 4152-4 4152-9 4152-6 4152-7 415210  4152-1
32 3 10 4232-4 4232-6 42329 42327 423210 4232-1
32 4 10 4242-4 42429 4242-6 42427 424210 4242-1
32 5 10 4252-4 4252-9 4252-6 42527 425210  4252-1
4132-6

URB Bclicke :\I':

Flansch 92 x 100 - Lochabstand 77 x 85 TERMINAL s

16 3 10 4132-4TT  4132-6TT  4132-9TT
16 4 10 4142-ATT  4142-9TT  4142-6TT
16 5 10 4152-4TT  4162-9TT  4152-6TT

32 3 10 4232-4TT  4232-6TT  4232-9TT
32 4 10 4242-4TT  4242-9TT  4242-6TT
32 5 10 4252-4TT  4252-9TT  4252-6TT

4142-6TT

¢



llll CEE Anbausteckdosen schrag

Anbausteckdose schrag IP44 POWERTWIST

63 Amp 63 Amp 63 Amp e Rahmenklemme mit Schrauben

Lole g14|6]18|a|B]13]141]8 ¢ Gehdusematerial: PA6
Flansch a [mm] 100 100 100 100 100 100 106 106 106 « Kontakte: Messing mit
Flansch b [mm] 112 112 12 107 107 107 110 110 110 Lamellenkontakt CuBe
Lochabstand ¢ [mm] 80 80 80 77 77 77 90 90 90 . " . .
Lochabstand d [mm] 8 83 83 85 85 8 90 90 90 - fl...ll‘ Ausffjhrl_mg mit F_’llotkontakt
e (mml 64 64 64 64 64 64 64 64 64 fligen Sie eine ,5" ein,

o fImm] 7474 74 74 74 T4 T4 T4 T4 z.B.: 43351-6 (siehe Seite 8)
g [mm] 92 92 92 92 92 92 92 92 92 - fur Ausfihrung mit PCS System
h [mm] 82 82 82 82 82 82 82 82 82 ngen Sie eine ”6” einl

’ tmml A N/ S SV S O/ v z.B.: 43361-6 (siehe Seite 8)
jImm] 132 132 132 132 132 132 132 132 132
k [mm] 146 146 146 146 146 146 146 146 146 . .
Leitung flexibel [mm’] g IP44 spritzwassergeschutzt
Leitung eindrahtig [mm?] 6-25
Kontaktschrauben [Ncm] 200
Gewicht [g] 447 492 547 443 488 543 450 395 550

Anbausteckdose schrag IP67 POWERTWIST

63 Amp 63 Amp 63 Amp e Rahmenklemme mit Schrauben
Pole 3 4 65 3 4 65 3 4 5 e Gehdusematerial: PAG
Flansch a [mm] 1001100 (100 (100" 100 100 (106 106 106 & Kontakte: Messing mit
Flansch b [mm] 12 12 112 107 107 107 110 110 110 Lamellenkontakt CuBe
Lochabstand ¢ [mm] 80 80 80 77 77 77 90 90 90 .. .. P
. Lochabstand d [mm] 88 8 88 8 85 8 90 90 90 - fur Ausfiihrung mit Pilotkontakt
B e (mm] 64 64 64 64 64 64 64 64 64 figen Sie eine ,5" ein,
Vﬁ £ [mm] 80 80 80 8 80 80 80 80 80 z_._B.: 4355-6 (Sleh§ Seite 8)
g [mm] 92 92 92 92 92 92 92 92 92 - fur Ausfihrung mit PCS System
ek v h [mm] 82 8 82 8 8 8 8 8 8 fligen Sie eine ,6" ein,
N i [mm] 11 1 1 1 1 | 2.B.: 4356-6 (siehe Seite 8)
: y jlmm] 148 148 148 148 148 148 148 148 148
kimml 164 154 154 154 154 154 164 154 154 |peeseq oo bt
Leitung flexibel [mm?] 6-16
Leitung eindrahtig [mm?] 6-25
Kontaktschrauben [Ncm] 200
Gewicht [g] 495 540 595 491 536 591 498 443 598

Anbausteckdose schrag IP67 POWERTWIST

125Amp 125Amp e Rahmenklemme mit Innensechs-
Pole 3 4 5 3 4 5 kantschrauben
Flansch a [mm] 120 120 120 14 114 114 antschrauben
K Flansch b [mm] 130 130 130 14 114 114 * Gehausematerial: PAG
| Lochabstand ¢ [mm] 100 100 100 %0 %0 90 * Kontakte: Messing mit
2 Lochabstand d [mm] 108 108 108 90 90 90 Lamellenkontakt CuBe
v 1 e [mm] 92 92 92 92 92 92 - fir Ausfilhrung mit Pilotkontakt
f [mm] 77 77 77 77 77 77 fﬁgen Sie eine "5” ein’
a0 4 g [mml 102 102 102 102 102 102 2.B.: 4455-6 (siche Seite 8)
il %o @° %© % %o © - fur Ausfihrung mit PCS System
& i [(mm] 7 7 7 7 7 7 - . .
. ¢ i Imm] 160 160 160 160 160 160 fligen Sie eine 6" ein,
k [mm] 162 162 162 162 162 162 2.B.: 4456-6 (siehe Seite 8)
Leitung flexibel [mm?] 16-50
Leitung eindréhtig [mm?] 16-70 IP66/67 wasserdicht
Kontaktschrauben [Ncm] 450
Gewicht [g] 804 896 995 792 880 987

o5 [ —



>50— >50V
110V~ 230V~ 400V~ 500V~ Y7 Sonstige P C E

50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz  100-300Hz
3p=6h 3p=9h

o
g o 4h 4p+5p=9h 4p+5p=6h 7h 10h Th
5 E VPE Best.Nr. Best.Nr. Best.Nr. Best.Nr. Best.Nr. Best.Nr.
[ ]
Flansch 100 x 112 - Lochabstand 80 x 88 1
63 3 2 4331-4 4331-6 43319 4331-7 4331-10 4331-1
63 4 2 4341-4 4341-9 4341-6 4341-7 4341-10 4341-1
63 5 2 4351-4 4351-9 4351-6 4351-7 4351-10 4357-1
Flansch 100 x 107 - Lochabstand 77 x 85
63 3 2 4331-4fc  4331-6fc  4331-9fc  4331-7fc  4331-10fc  4331-1fc
63 4 2 4341-4fc  43419fc  4341-6fc  4341-7fc  4341-10fc  4341-1fc
63 5 2 4351-4fc  4351-9fc  4351-6fc  4351-7fc  4351-10fc  4351-1fc
[ZanN
Flansch 106 x 110 - Lochabstand 90 x 90
63 3 2 4331-4fd  4331-6fd  4331-9fd  4331-7fd  4331-10fd  4331-1fd 43516
63 4 2 4341-4fd  4341-9fd  4341-6fd  4341-7fd  4341-10fd  4341-1fd
63 5 2 4351-4fd  4351-9fd  4351-6fd  4351-7fd  4351-10fd  4351-1fd
Flansch 100 x 112 - Lochabstand 80 x 88
63 3 2 433-4 433-6 4339 4337 433-10 4331 .ﬂ.
63 4 2 434-4 434-9 434-6 434-7 434-10 434-1
63 5 2 435-4 435-9 435-6 435-7 435-10 435-1
Flansch 100 x 107 - Lochabstand 77 x 85
63 3 2 433-4fc  433-6fc  4339fc  433-7fc  433-10fc  433-1fc @
63 4 2 434-4fc 434-9fc 434-6fc 434-7fc  434-10fc  434-1fc
63 5 2 435-4fc 435-9fc 435-6fc 435-7fc  435-10fc  435-1fc
Flansch 106 x 110 - Lochabstand 90 x 90
63 3 2 433-4fd 433-6fd 433-9fd 433-7fd  433-10fd  433-1fd 4356 @
63 4 2 434-41d 434-9fd 434-6fd 434-7fd  434-10fd  434-1fd
63 5 2 435-4fd 435-9fd 435-6fd 435-7fd  435-10fd  435-1fd
Flansch 120 x 130 - Lochabstand 100 x 108
125 3 2 443-4 443-6 4439 443-7 443-10 443-1
125 4 2 444-4 444-9 444-6 444-7 444-10 444-1 BS
125 5 2 445-4 445-9 445-6 445-7 445-10 445-1
Flansch 114 x 114 - Lochabstand 90 x 90
125 3 2 443-4fe 443-6fe 443-9fe 443-7fe  443-10fe  443-1fe @
125 4 2 444-4fe 444-9fe 444-6fe 444-7fe  444-10fe  444-1fe
125 5 2 445-4fe 445-9fe 445-6fe 445-7fe  445-10fe  445-1fe s
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lll Design-Steckdose

Lo Anbausteckdose
u - - 15‘2“‘" - 32‘;"‘9 ZSPSDE e mit durchschleifbaren Schraubklemmen
ole + ° = .
Flansch a x b [mm] 90 90 90 90 90 Gehausemater.lal PC/ABS
Lochabstand ¢ x d [mm)] = 0 o = = e Kontakte: vernickelte Kontakte
& il 23 24 2 6 16 e Flansch ist um 180° drehbar-
' £ [mmi 48 48 48 48 48 dadurch gerade und schrage Ausfihrung
; s g [mm] 66 66 69 78 66 e flir Einbau in Kabelkanéle geeignet
s gs Imm] 69 69 72 78 69 e bei 16A Geraten Einbau auch in
h [mm] 63 63 63 74 63 handelsubliche Hohlwand- und Beton-
:_[mm] — 6 16275 57, — 1 272 - dosen mit Lochabstand 67mm mdglich
o eitung flexibel [mm 2, 5 -2x2, o mi ;
Leitung eindrahtig [mm?] 1-4 2,5-10 1-2x2,5 mit Beschrlftungsfeld
Kontaktschrauben [Ncm] 100 110 . .
Gewicht [g] 196 215 231 290 159 IP44  spritzwassergeschutzt
f e a
— Aufputzsteckdose
=~
4 - - 153“‘" - 32‘;"‘9 ZSPSDE e mit durchschleifbaren Schraubklemmen
o | g o | ole + . " .
} Flansch a x b [mm] 9 9 9 90 90 . (Kiehtzaistemater_|all< PItC/ QBSt Kt
[ oM Lochabstandcxdmm] 73 73 73 73 73 ontakte: vernickette Rontakie
: = & il 47 27 47 47 47 ¢ Flansch ist um 180° drehbar-
T 48 48 48 48 48 dadurch gerade und schrage Ausfihrung
[mm]
f € g g [mm] 25 25 25 25 25 e | eitungseinflihrung von einer Seite
G 2 D) Leitung flexibel [mm?] 12,5 2,56 1-2x2,5 mit Stufennippel, alle Ubrigen Seiten
" e Leitung eindréhtig [mm?] 1-4 2,5-10 1-2x2,5 mittels Ausbruch méglich
o £ Kontaktschrauben [Ncm] 100 110 e mit Beschriftungsfeld
’;‘ > Gewicht [g] 282 302 318 376 245
® @ 5 E’{ IP44 spritzwassergeschutzt

Unterputzsteckdose
16 Amp 32Amp SSD e mit durchschleifbaren Schraubklemmen
Bole g 4 £ £ ZhiiE * Gehausematerial PC/ABS
Flansch a x b [mm] 90 90 90 90 90 . .
Lochabstand ¢ [mm] = 5 5 5 = e Kontakte: vernickelte Kontakte
Lochabstand d [mm] s 115 15 115 15 * Leitungseinflihrung von oben, unten,
e [mmi 64 64 64 64 64 seitlich oder hinten mittels Ausbruch
f [mm] 35 35 35 35 35 * in Reihe horizontal und vertikal
Leitung flexibel [mm?] 1-2,5 2,5-6 1-2x2,5 steckbar
Leitung eindrahtig [mm?] 1-4 2,5-10 1-2x2,5 ® mit Beschriftungsfeld
Kontaktschrauben][lNon] 100 L0 e mit integriertem Abdeckrahmen und
Gewicht][o] 26 IRZO5 I IS5 STE 240 fixer Neigung 6° geringe Ausladung
(35mm)
IP44 spritzwassergeschutzt
Alle Design-Steckdosen sind ballwurfsicher nach DIN 18032 Ausladung der
fr den speziellen Einsatz in Sporthallen. Unterputzsteckdose

Flansch ist um 180° drehbar -
dadurch gerade und schrage Ausfiihrung (12°)

Ballwurfsicher nach DIN 18032

102




110V~ 230V~ 400V~ 250V~

50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz
o 3p=6h 3p=9h
o o 4h 4p+5p=9h 4p+5p=6h 2P+E
5 E VPE Best.Nr. Best.Nr. Best.Nr. Best.Nr.
(CEE-Dose) (CEE-Dose) (CEE-Dose) (Schutzkontaktsteckdose
nach dsterr./deutsch. System)
(]
16 3 6 843-4v 843-6v 843-9v 1
16 4 6 844-4v 844-9v 844-6v
16 5 6 845-4v 845-9v 845-6v
32 5 6 855-4v 855-9v 855-6v
845-6v
16 2P+E 6 8430v
S
16 3 6 863-4v 863-6v 863-9v
16 4 6 864-4v 864-9v 864-6v
16 5 6 865-4v 865-9v 865-6v
32 5 6 875-4v 875-9v 875-6v
16 2P+E 6 8630v 0
16 3 6 883-4v 883-6v 883-9v
16 4 6 884-4v 884-9v 884-6v @
16 5 6 885-4v 885-9v 885-6v
32 5 6 895-4v 895-9v 895-6v @
16 2P+E 6 8830v
¢ Beschriftungsfeld gehért N 20
—r zur Standardausfiihrung verkehrsweift
. . R (standard)
inkl. Papiereinlage
| | x
. |
|
|
Die Design-Steckdose ist in den Farben verkehrsweiflt (standard) hellgrau g
und hellgrau erhaltlich: T Ll #

| Fir verkehrsweil? gelten die oben angeflihrten Best.Nr. z.B. 845-6v RAL 9016 |
Fir hellgrau fliigen Sie ,,g” ein z.B. 845-6gv RAL 7035




lll Design-Steckdose Zubehor

Abdeckrahmen 1-fach verkehrsweils 9021

mit Dichtung hellgrau 9021g
VPE: 25

e Abmessung: 105 x 105

Abdeckrahmen 2-fach verkehrsweif3 9022

mit Dichtung - horizontal hellgrau 90229

® Abmessung: BxH 195x105mm VPE: 25

e nur fur horizontale Montage geeignet

Unterputzdose hellgrau 88300
VPE: 10

e inkl. Befestigungsschrauben 4 Stk.

Installationshilfe:

Steckverbindung fur 1-fach Rahmen Schiebeverbindung fur 2-fach Rahmen

1x Unterputzsteckdose
z.B.: 885-6v

2x Unterputzdose (88300)
1x Abdeckrahmen 2-fach (z.B.: 9022)

2x Anbausteckdose (z.B.: 845-6v)

1x Unterputzsteckdose
z.B.: 885-6v

903
VPE: 25

Verputzabdeckung

104




PCE

190929
Blindflansch fiir Zubehdr verkehrsweid 9092 : '- i
Aufputzdose und Unterputzdose* hellgrau ESIREEN —
VPE: 25 : :

*) bei Unterputzdose nur in Verbindung mit
Abdeckrahmen verwendbar

|
@

]
tf9092
———
Flanschadapter fiir Zubehor vohrswoir R o001
verkehrswei g
Aufputzdose und Unterputzdose*  pp——
hellgrau tf9091g e P—
e fir Anbauten mit Flanschmall 756x75mm o VPE: 25
und Lochabstand 60x60mm N Beispiel: —

tf9091 /

*) bei Unterputzdose nur in Verbindung mit
Abdeckrahmen verwendbar

; : 315-6f7 oder
¥ by
88300 , < 32567

®

tf9091—7

863009 0
Aufputzdose ,
verkehrsweil3 86300
e inkl. Befestigungsschrauben 4 Stk. hellgrau 863009
VPE: 10 @
Bestuickungsbeispiel:
1x Aufputzdose 86300
1x Flanschadapter tf9091 @
1x Anbausteckdose 325-6f7
Schloss @ @
\ 901026
gleichschlieRend 901025
| VPE: 1 a

Einfache und schnelle Selbstmontage
des Absperrschlosses durch heraus-
nehmbaren Schlossausbruch :@-

Aufputzdose mit Datenanbaudose

) ) verkehrsweily  86312k452
Aufputzdose (siehe Seite 102)
Datenabaudose 2x Cat 6A RJ45 Modul VPE: 6
M25 Kabelverschraubung (2-fach 7mm)
IP54 (Deckel geschlossen, ohne gestecktem Kabel)

e o o o
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Abschaltbare Dosen — Kompaktserie

mechanisch verriegelt, abschlieRbar mit Vorhangeschloss

Abschaltbare Anbaudose IP44

16 Amp 32Amp e mit Schraubklemmen

+ﬁ Pole 3 4 5 3 4 5 e Gehausematerial: PAG
al ] R 33 b0 @i bt bt i e Kontakte: vernickelte Kontakte
Leitung flexibel [mm?] 1,5-2,5 2,56 e mechanisch verriegelt
Leitung eindrahtig [mm?] 1,5-4 2,5-10 9
. i Gewicht [g] 456 481 505 507 530 565 ) .
b b IP44/54 spritzwassergeschitzt
2 +
‘u“

Abschaltbare Anbaudose IP67

16 Amp 32Amp e mit Schraubklemmen

108

Pole 3 4 5 3 4 5 * Gehausematerial: PAG
almml o bl 55 &7 5 70 e Kontakte: vernickelte Kontakte
Leitung flexibel [mm?] 1,5-2,5 2,5-6 e mechanisch verriegelt
Leitung eindrahtig [mm?] 1,5-4 2,5-10
Gewicht [g] 474 502 535 538 563 603

IP66/67 wasserdicht

H m = Vorteile:

H H B Technische Daten:

kompakte Ausflihrung

platzsparende Bauform

alle Komponenten sind am Oberteil montiert

als Flanschversion auf Verteilern und Schranken verwendbar

anschlussfertig verdrahtet

im ausgeschalteten Zustand mit Vorhangeschloss abschlief3bar ﬁ
mechanische Verriegelung:

Nach dem Stecken und Einschalten ist der Stecker verriegelt.

Nach dem Ausschalten und Ziehen des Steckers ist der Schalter verriegelt.
farbig gekennzeichnete Schalterposition

abschaltbare \Wand- oder Anbaudose

16A und 32A; 3-, 4- und 5 polig

IP44/54 und 1P66/67

Ein-/Ausschalter PCE-Merz MLO; EN 60947-3;
AC22A, 10kA

grofRer Anschlussraum

Gehéause aus schlagfestem Kunststoff

gepriift nach EN 60309, OVE




Ampere

16
16
16

32
32
32

16
16
16

32
32
32

110V~ 230V~ 400V~ 500V~ 440V~
50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 60Hz
3p=6h 3p=9h
o 4h 4p+5p=9h 4p+5p=6h 7h 3h
E VPE Best.Nr. Best.Nr. Best.Nr. Best.Nr. Best.Nr.
3 1 6013-4 6013-6 6013-9
4 1 6014-4 6014-9 6014-6 6014-7
5 1 6015-4 6015-9 6015-6 6015-7
3 1 6023-4 6023-6 6023-9
4 1 6024-4 6024-9 6024-6 6024-7
5 1 6025-4 6025-9 6025-6 6025-7 6015-6
3 1 60132-4 60132-6 60132-9 |
4 1 60142-4 60142-9 60142-6 60142-7
5 1 60152-4 60152-9 60152-6 60152-7
3 1 60232-4 60232-6 60232-9
4 1 60242-4 60242-9 60242-6 60242-7 60242-3
5 1 60252-4 60252-9 60252-6 60252-7
60152-6
L neue Form des Oberteils
L) = modernes Design

farbig gekennzeichnete
Schalterposition

m grin: AUS (Schalter verriegelt)
mrot:  EIN (Stecker verriegelt)

Befestigungspunkte

zusatzliche Befestigungs-
punkte fir Anbaumontage

Verriegelung

verbesserte mechanische
Verriegelung

Schalter im neuen Design

ergonomische Form,

in ausgeschaltetem Zustand mit
Vorhéngeschloss

abschlielRbar ﬁ

kompaktes Gehausedesign

gleiche Dimensionen wie
bisherige Version

@)
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Abschaltbare Dosen — Kompaktserie

mechanisch verriegelt, abschlieRbar mit Vorhangeschloss

Abschaltbare Wanddose 1P44

16 Amp 32Amp e mit Schraubklemmen
Pole 3 4 5 3 4 5 e Gehdusematerial: Oberteil PAB,
a[mm mwso 17 me 123 123 124 Unterteil PC/ABS
Leitung flexibel [mm?] 1,5-2,5 2,56 i .
Leitung eindrahtig [mm?] 1,5-4 2,5-10 ° Komakte.' vern|cl_<elte Kontakte
Gewicht [g] 617 641 664 666 691 726 e mechanisch verriegelt
e | eitungseinflihrung hinten
M20/M25 und M25/M32
e Unterteil kann um 180° gedreht
werden
IP44/54 spritzwassergeschitzt
Abschaltbare Wanddose IP67
16 Amp 32Amp e mit Schraubklemmen
Pole 3 4 5 3 4 5 ® Gehdusematerial: Oberteil PAG,
a[mm] 116 118 122 124 124 127 Unterteil PC/ABS
Leitung flexibel [mm?] 1,5-2,5 2,56 ) .
Leitung eindrahtig [mm?] 1,5-4 2,5-10 ° Kontaktg. Vemlckelte Kontakte
Gewicht [g] 636 664 694 698 725 765 * mechanisch verriegelt

Abschaltbare Wanddose mit ,,Knock out” IP44

e Leitungseinfihrung hinten
M20/M25 und M25/M32

e Unterteil kann um 180° gedreht
werden

IP66/67 wasserdicht

e mit Schraubklemmen
e Gehausematerial: Oberteil PAG,

16 Amp 32 Amp
Pole 3 4 5 3 4 5 Unterteil PC/ABS
a [mm] 15 17 18 123 123 124 ® Kontakte: vernickelte Kontakte
Leitung flexibel [mm?] 1,6-2,5 2,5-6 e mechanisch verriegelt
Leitung eindrahtig [mm?] 1,5-4 2,5-10 ° Leitungseinﬂ]hrungen:
Gewicht [g] 616 640 663 665 691 725 hinten M20/M25 und M25/M32

Abschaltbare Wanddose mit ,,Knock out” IP67

seitlich (links und rechts) M20/M25
oben M25/M32
unten M20/M25

e Unterteil kann um 180° gedreht werden

IP44/54 spritzwassergeschitzt

e mit Schraubklemmen
e Gehausematerial: Oberteil PAG,

16 Amp 32 Amp
Pole %) 4 5 3 4 5 Unterteil PC/ABS
a[mmi 16 118 122 124 124 127 ¢ Kontakte: vernickelte Kontakte
Leitung flexibel [mm?] 1,5-2,5 2,56 e mechanisch verriegelt
Leitung eindrahtig [mm?] 1,54 2,5-10 ° Leitungseinfﬂhrungen:
Gewicht [g] 635 663 693 697 725 764 hinten M20/M25 und M25/M32

H m m Vorteile:

kompakte Ausflihrung

platzsparende Bauform

alle Komponenten sind am Oberteil montiert
als Flanschversion auf Verteilern und
Schréanken verwendbar

anschlussfertig verdrahtet

im ausgeschalteten Zustand mit
Vorhangeschloss abschlieRRbar ﬁ

seitlich (links und rechts) M20/M25
oben M25/M32
unten M20/M25

e Unterteil kann um 180° gedreht werden

IP66/67 wasserdicht

mechanische Verriegelung:

Nach dem Stecken und Einschalten

ist der Stecker verriegelt.

Nach dem Ausschalten und Ziehen des
Steckers ist der Schalter verriegelt.
farbig gekennzeichnete
Schalterposition



2

2 o

g 8 v
16 3 1
16 4 1
16 5 1
32 3 1
32 4 1
32 5 1
16 3 1
16 4 1
16 5 1
32 3 1
32 4 1
32 5 1
16 3 1
16 4 1
16 5 1
32 3 1
32 4 1
32 5 1
16 3 1
16 4 1
16 5 1
32 3 1
32 4 1
32 5 1

110V~

50/60Hz
4h

Best.Nr.

61134
6114-4
6115-4

61234
6124-4
61254

61132-4
61142-4
61152-4

612324
61242-4
61252-4

6113-4k
6114-4k
6115-4k

6123-4k
6124-4k
6125-4k

61132-4k
61142-4k
61152-4k

61232-4k
61242-4k
61252-4k

230V~ 400V~ 500V~

440V~

50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 60Hz
3p=6h 3p=9h
4p+5p=9h 4p+5p=6h 7h 3h
Best.Nr. Best.Nr. Best.Nr. Best.Nr.
6113-6 6113-9
6114-9 6114-6 6114-7
6115-9 6115-6 6115-7
6123-6 6123-9
6124-9 6124-6 6124-7
6125-9 6125-6 6125-7
61132-6 61132-9
61142-9 61142-6 61142-7
61152-9 61152-6 61152-7
61232-6 61232-9
61242-9 61242-6 61242-7 61242-3
61252-9 61252-6 61252-7
6113-6k 6113-9k
6114-9k 6114-6k 6114-7k
6115-9k 6115-6k 6115-7k
6123-6k 6123-9k
6124-9k 6124-6k 6124-7k
6125-9k 6125-6k 6125-7k
61132-6k 61132-9k
61142-9k  61142-6k 61142-7k
61152-9k  61152-6k 61152-7k
61232-6k 61232-9k
61242-9k  61242-6k 61242-7k  61242-3k
61252-9k  61252-6k 61252-7k

H B B Technische Daten:

abschaltbare Wand- oder Anbaudose

16A und 32A; 3-, 4- und 5 polig

|P44/54 und IP66/67
Ein-/Ausschalter PCE-Merz MLO; EN 60947-3;

AC22A, 10kA

grofRer Anschlussraum
Gehéuse aus schlagfestem Kunststoff
geprift nach EN 60309, OVE

6115-6

61152-6

6115-6k

61152-6k

o IEN
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Il Abschaltbare Wanddosen 16/32A

Die neuen abschaltbaren Wanddosen 16/32A sind eine Kombination aus
modernstem Design und besten Eigenschaften (gepriift nach EN60309, OVE)

AUSFUHRUNGEN:

v 16A und 32A

« 3-, 4- und 5-polig bis 690V (5h)

+ Schutzart IP44/54 und IP66/67

« fur Installation im Innen- und AuRenbereich

v 2 GehausegrofRen: 230mm ohne Absicherung
340mm mit Absicherung

VORTEILE:

B Gehausekomponenten
aus hochwertigem

PC/ABS Kunststoff
GroRer Drehknopf

3-fache Absperrmaoglichkeit
im ausgeschaltetem Zustand
mittels Vorhangeschloss
(40mm, @__ 9mm) a

B Stabile Ausfiihrung
fir Wandmontage

B Gehauseschrauben
aus Edelstahl

B *Verriegelungssystem
. W
- nach dem Stecken und Einschalten par = s
ist der Stecker verriegelt

- nach dem Ausschalten und Ziehen f A

des Steckers ist der Schalter verriegelt [

0 (oFF) 1(ON) @

it




PCE

Gewindeeinsatz oben M25 (Standard)
Option: M32 oder geschlossen

Ein-/Ausschalter PCE-MERZ MLO
EN 60947-3;AC22A, 10kA
OPTION: PCE-MERZ ML1

EN 60947-3;AC22A, 10kA GroBer Anschlussraum

DIN-Schienen Montage, anschlussfertig
verdrahtet

Verriegelungssystem*

Wandbefestigung aulierhalb
des Schutzraumes

Gewindeeinsatz unten 2xM25 (Standard)
Option: 2xM32 oder geschlossen
Kontakttragersystem

einfach zugéngig fir die vor
geschriebenen Wartungsarbeiten
Gehauseunterteil 180° drehbar und Uberpriifung der Kontakte

Schaltmechanismus
im Gehauseoberteil

Verliersicherung flr
Gehéauseschrauben

ABSCHALTBARE WANDDOSEN ABGESICHERT

lange Ausflhrung (340mm) mit Klappfenster fur 5TE

Klappfenster leicht zugangig — oben angeordnet

integrierte DIN Schiene EN50022 fir alle handelstblichen
Sicherungselemente (Leitungsschutzschalter, Fi, etc ...)

vorverdrahtet bis zur DIN Schiene

€ R

7N
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Abschaltbare Wanddosen

mechanisch verriegelt, abschlieRbar mit Vorhangeschloss

131

r% FL M25 (2xM25)
|
ol
~| -
S o &
. =
= 2xM25 (M25)
131
F—Lm—T % M25 (2xM25)
ol |
~ -
5 . g
s 2xM25 (M25)

inkl. Aufkleber 0 (OFF) /1 (ON)

Wl PcE
O [OFF) d“ 1{ON) ﬂ

Abschaltbare Wanddose IP44

Pole 3

a[mm] 249
b [mm] 163
M* [mm] 3x25

Leitung flexibel [mm?]
Leitung eindrahtig [mm?]

Gewicht [g] 1067

* Option: M32 oder geschlossen

Abschaltbare Wanddose IP67

Pole 3

a[mm] 251
b [mm] 153
M* [mm] 3x25

Leitung flexibel [mm?]
Leitung eindrahtig [mm?]

Gewicht [g] 1130

* Option: M32 oder geschlossen

16 Amp
4 B
249 249
153 163
3x25 3x25
1,5-2,5
1,5-4
1072 1118

16 Amp
4 5
251 253
153 153
3x25 3x25
1,6-2,5
1,54
1150 1190

32 Amp
8 4 5
259 259 259
153 153 153
3x25 3x25 3x25
2,56
2,5-10
1123 1136 1183
32 Amp
3 4 5
260 260 262
153 153 153
3x25 3x25 3x25
2,56
2,5-10
1210 1220 1270

e mit Schraubklemmen

e Gehausematerial: PC/ABS

e Kontakte: vernickelte Kontakte

e mechanisch verriegelt

e | eitungseinfliihrung von oben, unten
oder hinten

e inkl. Blindverschraubung

IP44/54 spritzwassergeschutzt

e mit Schraubklemmen

e Gehausematerial: PC/ABS

e Kontakte: vernickelte Kontakte

e mechanisch verriegelt

e | eitungseinflihrung von oben, unten
oder hinten

e inkl. Blindverschraubung

IP66/67 wasserdicht



Ampere

16
16
16

32
32
32

16
16
16

32
32
32

Pole

H

H

'S

IS

VPE

110V~ 230V~ 400V~ 500V~ 440V~

50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 60Hz

3p=6h 3p=9h
4h 4p+5p=9h 4p+5p=6h 7h 3h

Best.Nr. Best.Nr. Best.Nr. Best.Nr. Best.Nr.

75134 7513-6 7.5[18:9
7514-4 7514-9 7514-6 7514-7
7515-4 7518-8) 7515-6 7515-7

7523-4 7523-6 7523-9
7524-4 7524-9 7524-6 7524-7
7525-4 V57558 7525-6 7525-7

75132-4 75132-6 75132-9
75142-4 75142-9 75142-6 75142-7
75152-4 75152-9 75152-6 75152-7

75232-4 75232-6 752329
75242-4 75242-9 75242-6 75242-7 75242-3
75252-4 75252-9 75252-6 75252-7

75252-6

B m m Vorteile:

e stabile Ausfihrung firWandmontage
e mechanische Verriegelung:

nach dem Stecken und Einschalten ist der Stecker verriegelt

nach dem Ausschalten und Ziehen des Steckers ist der Schalter verriegelt
alle Komponenten sind am Unterteil montiert

grofRer Anschlussraum

anschlussfertig verdrahtet

bei 16A und 32A Verdrahtung durchschleifbar

im ausgeschalteten Zustand abschlieRbar mit Vorhdngeschloss (40 mm). ﬁ

m m m Technische Daten:

Abschaltbare Wanddose

16A und 32A 3-, 4- und 5 polig

IP44/54 und IP66/67

Ein-/ Ausschalter PCE-Merz MILO; EN 60947-3; AC22A, 10kA
grofRer Anschlussraum

Gehause aus hochwertigen PC/ABS Kunststoff

gepriift nach EN60309, OVE
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o IEN

P #H @© @® &



Abschaltbare Wanddosen

mechanisch verriegelt, abschlieRbar mit Vorhangeschloss
Abschaltbare Wanddose IP67

. f i 63Amp e mit Schraubklemmen
S (2x040) PT'e : 122 122 1:2 e Gehiusematerial: PC/ABS
_ g ] :[':;:] 370 = = e Kontakte: Messing mit
70 og = clmm] 140 140 140 Lamellepkontakt_CuBe
00 %o & (| 240 240 240 ® mechanisch verriegelt
o e [mm] 1 1 1 e | eitungseinflihrung von oben, unten
S . f [mm] 184 184 184 oder hinten
5 g [mm] 9 9 9 e Gehause um 180° drehbar
=2 o2 Leitung flexibel (‘] 625 * inkl. Blindverschraubung
o L: °5 L Leitung eindrahtig [mm?] 6-35
T Gewicht 2049 2032 2179 )
et IP66/67 wasserdicht
2x240
¢ (M40)

Ausfiihrung 63A:
hoch schlagfester 2 Sperrvorrichtungen
PC/ABS Kunststoff mittels Vorhdangeschloss

P44 und IP67

NIRO Schrauben unverlierbar

EIN / AUS Schalter PCE-Merz ML2-063, AC22A,

stabile mechanische

Verriegelung groBer Anschlussraum

30mm Bodenfreiheit
durchbrechbar

vom Verdrahtungsraum abgeschottete
Langloch-Wandbefestigung

hoch schlagfester PC/ABS Kunststoff

Weitere Ausflihrungen auf Anfrage



Ampere

63
63
63

Pole

IS

VPE

110V~ 230V~ 400V~ 500V~ 440V~

50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 60Hz

3p=6h 3p=9h
4h 4p+5p=9h 4p+5p=6h Th Sh
Best.Nr. Best.Nr. Best.Nr. Best.Nr. Best.Nr.

75332-4 75332-6 75332-9 75332-7
75342-4 75342-9 75342-6 75342-7
75352-4 753529 75352-6 75352-7

H B B Vorteile:

Gehéause aus hoch schlagfestem PC/ABS Kunststoff

stabile Ausfihrung fir Wandmontage

fdr Installationen im AufRen- und Innenbereich geeignet

mechanische Verriegelung:

- nach dem Stecken und Einschalten ist der Stecker verriegelt

- nach dem Ausschalten und Ziehen des Steckers ist der Schalter verriegelt
grofRzligig dimensionierter Anschlussraum

anschlussfertig verdrahtet

im ausgeschalteten Zustand abschlieRbar mit Vorhangeschloss (40 mm) ﬁ
aulRenliegende Schrauben aus nichtrostendem Stahl

H B B Technische Daten 63A:

63A 3-, 4- und 5 polig

Anschlussklemmen max. 25/35mm?

mehrere Kabeleinfihrungsmaoglichkeiten

Schutzart |P66/67

Lasttrennschalter PCE Merz ML2-063

- Gebrauchskategorie AC22A, 690V (AC3, 690V, 3~, 22kW)
- bed. Kurzschlusstrom 10kA

- mech. Lebensdauer von 30.000 Schaltspielen

gepriift nach EN60309, OVE

75352-6

€ R
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Abschaltbare Wanddosen

mechanisch bzw. elektrisch verriegelt, abschlieRbar mit Vorhangeschloss

— — 55— Abschaltbare Wanddose - mechanisch verriegelt 125A

7 9] L1 o HxBXT = 520x222x155mm
® Rahmenklemme mit Schrauben
e Gehausematerial: PC/ABS
e Kontakte: Messing mit
Lamellenkontakt CuBe
E:% ® mechanisch verriegelt
e Leitungseinfihrung von oben

P67 wasserdicht

Abschaltbare Wanddose - elektrisch verriegelt 125A

e HxBXT = 520x297x165mm
e Gehdusematerial PC/ABS
| e kompakte Bauform
% RN ® mit Leistungsschalter 125A 4polig, gesteuert Uber
integrierte Unterspannungsauslosung 400V durch
PCS System in Anbaudose (s. Seite 8)
A= - e | eitungseinfliihrung oben oder unten
e Steuerstromkreis durch eigene Leitungsschutz-

M w,sN®

=0 165

g = o g e schalter 10A 2polig gesichert
= \ e thermische Auslésung einstellbar von 0,7-1 x In
L * manuelles Wiedereinschalten nach

Wanddose e le b L St Spannungsausfall der Zuleitung (trip Stellung)
It » IP54 staub- und spritzwassergeschutzt
v B IP66 auf Anfrage

Stecker

i Abschaltbare Wanddose - elektrisch verriegelt 125A

° HxBxT = 460x260x220mm

e Metallgehduse (RAL 7035)

‘ e mit Leistungsschalter 125A 4polig, gesteuert Uber integrier
- RN te Unterspannungsauslésung 400V durch PCS System in
Anbaudose (s. Seite 8)

optional mit integrierter Fi Schutzeinrichtung
aulenliegende Wandbefestigungslaschen
Leitungseinfihrung oben oder unten

Steuerstromkreis durch eigene Leitungsschutz-

= schalter 10A 2polig gesichert
& E. el 8 & J:[:ﬂ thermische Auslosung einstellbar von 0,7-1 x In

e BN

L]
Yenddose E&%ﬂ e manuelles Wiedereinschalten nach
P eReR Y o Spannungsausfall der Zuleitung (trip Stellung)
JERLIER TS Iz .
° ’ _ Stecker IP66 wasserdicht

Schaltschema spannungsloses
Stecken / Ziehen AWD

H B B Technische Daten 125A:

125A 3-, 4- und 5 polig

Anschlussklemmen max. 70/50mm?
Kabelverschraubung M50 (Kabeldurchmesser 32-38mm)
Schutzart IP66/67



110V~ 230V~ 400V~ 500V~ 440V~

50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 60Hz
) 3p=6h 3p=9h
o o 4h 4p+5p=9h 4p+5p=6h 7h 3h
5 E VPE Best.Nr. Best.Nr. Best.Nr. Best.Nr. Best.Nr.
125 3 1 9755090 9755102 9755091 9755101
125 4 1 9755095 9755096 9755099 9755098
125 5 1 9755104 9755105 9755100 9755103
Weitere Ausflihrungen auf Anfrage
125 5 1 9029100
125 5 1 9754100

e | asttrennschalter PCE Merz ML3

- Gebrauchskategorie AC22A, 690V (AC3, 690V, 3~, 45kW)

- bed. Kurzschlussstrom 10kA

- mech. Lebensdauer von 30.000 Schaltspielen

e geprift nach EN60309, OVE

9755100
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Abschaltbare Wanddosen mit DIN-Schiene

mechanisch verriegelt, abschlieRbar mit Vorhangeschloss

131
18 |9

T

115

©

131
118

b

M25 (2xM25)

341

2xM25 (M25)

M25 (2xM25)

L

165

240

162

341

184

2xM25 (M25)

449

Abschaltbare Wanddose IP44

Pole 3

a[mm] 3569
b [mm] 163
M* [mm] 3x25

Leitung flexibel [mm?]
Leitung eindrahtig [mm?]

Gewicht [g] 1454

* Option: M32 oder geschlossen

Abschaltbare Wanddose IP67

Pole 3
a[mm] 361
b [mm] 153
M* [mm] 3x25

Leitung flexibel [mm?]
Leitung eindrahtig [mm?]

Gewicht [g] 1489

* Option: M32 oder geschlossen

Abschaltbare Wanddose IP67

POWERTWIST

Pole

a[mm]

b [mm]

Leitung flexibel [mm?]
Leitung eindrahtig [mm?]
Gewicht [g]

16 Amp
4 B 3
3569 359 369
153 163 163
3x25 3x25 3x25
1,5-2,5
1,5-4
1459 1505 1510
16 Amp
4 5 3
361 363 371
153 153 153
3x25 3x25 3x25
1,6-2,5
1,54
1494 1540 1645
63 Amp
3 4
496 496
195 195
6-16
6-25
2900 2975

32 Amp
4 5
369 369
153 153
3x25 3x25
2,56
2,5-10
1523 1570
32 Amp
4 5
371 372
153 153
3x25 3x25
2,56
2,5-10
1557 1605
5
496
195
3050

e mit Schraubklemmen

e Gehausematerial: PC/ABS

e Kontakte: vernickelte Kontakte

e mechanisch verriegelt

e | eitungseinfliihrung von oben, unten
oder hinten

e inkl. Blindverschraubung

e mit DIN- Schiene und Klappfenster
fir 5 Module

IP44/54 spritzwassergeschutzt

e mit Schraubklemmen

e Gehausematerial: PC/ABS

e Kontakte: vernickelte Kontakte

e mechanisch verriegelt

e | eitungseinflihrung von oben, unten
oder hinten

e inkl. Blindverschraubung

e mit DIN- Schiene und Klappfenster
fir 5 Module

IP66/67 wasserdicht

e Rahmenklemme mit Schrauben

e Gehausematerial: PC/ABS

e Kontakte: Messing mit
Lamellenkontakt CuBe

e mechanisch verriegelt

e | eitungseinflihrung von oben, unten
oder hinten

e mit DIN- Schiene und Klappfenster
fir 6 Module

IP66/67 wasserdicht

B B B Technische Daten zu 16A und 32A Ausfiihrung:

e wie Serie 75 . . . jedo

ch:

¢ lange Ausfihrung mit Klappfenster fir 5 Automateneinheiten

e integrierte DIN-Schiene EN 50022 fir alle handelsUblichen Sicherungen,
wie Leitungsschutzschalter, Fi, etc... mit Kappen-Einbaumal: 45 mm

e bis zur DIN-Schiene vorverdrahtet



Ampere

16
16
16

32
32
32

16
16
16

32
32
32

63
63
63

Pole

H

H

W

IS

IS

VPE

1
1

110V~

50/60Hz
4h

Best.Nr.

7613-4
7614-4
7615-4

7623-4
7624-4
7625-4

76132-4
76142-4
76152-4

76232-4
76242-4
76252-4

76332-4
76342-4
76352-4

230V~ 400V~ 500V~ 440V~

50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 60Hz
3p=6h 3p=9h
4p+5p=9h 4p+5p=6h Th Sh
Best.Nr. Best.Nr. Best.Nr. Best.Nr.
7613-6 7613-9
7614-9 7614-6 7614-7
7615-9 7615-6 7615-7
7623-6 7623-9
7624-9 7624-6 7624-7
7625-9 7625-6 7625-7
76132-6 76132-9
76142-9 76142-6 76142-7
76152-9 76152-6 76152-7
76232-6 76232-9
76242-9 76242-6 76242-7 76242-3
76252-9 76252-6 76252-7
76332-6 76332-9 76332-7
76342-9 76342-6 76342-7
76352-9 76352-6 76352-7

B B B Technische Daten zu 63A Ausfiihrung:

e wie Serie 75 . . . jedoch:
Klappfenster mit 6 Automateneinheiten
integrierte DIN-Schiene EN 50022 fir alle handelslblichen Sicherungen,

wie Leitungsschutzschalter, Fi, etc... mit Kappen-Einbaumaf3: 45mm

e Dbis zur DIN-Schiene vorverdrahtet

76352-6

@)

o IEN

P #H @© @® &



Abschaltbare Wanddosen abgesichert

mechanisch verriegelt, abschlieRbar mit Vorhangeschloss

131

Abschaltbare Wanddose IP44

18__ |9 115
m M25 (2xM25) 16 Amp 32 Amp
| Pole 3 4 5 3 4 5
@ :% a[mm] 3569 3569 359 369 369 369
b [mm] 153 153 153 153 153 153
il M* [mm] 3x25 3x25 3x25 3x25 3x25 3x25
(I Leitung flexibel [mm?] 1.5-2,5 2,56
5 © — % Leitung eindrahtig [mm?] 1,54 2,5-10
i Gewicht [g] 1789 1794 1840 1845 1858 1905
| =1 * Option: M32 oder geschlossen
= N
b 2xM25 (M25)
L s Abschaltbare Wanddose IP67
<
M25 (2xM25) 16 Amp 32 Amp
— — = | Pole 3 4 5 3 4 5
© i a [mm] 361 361 363 371 371 372
b [mm] 153 153 153 153 153 153
M* [mm] 3x25 3x25 3x25 3x25 3x25 3x25
§ g Leitung flexibel [mm?] 1.5-2,5 2,56
© Leitung eindrahtig [mm?] 1,5-4 2,5-10
Gewicht [g] 1819 1824 1870 1875 1888 1935
w * Option: M32 oder geschlossen
b 2xM25 (M25)

e mit Schraubklemmen

e Gehausematerial: PC/ABS

e Kontakte: vernickelte Kontakte

e mechanisch verriegelt

e | eitungseinfliihrung von oben, unten
oder hinten

e inkl. Blindverschraubung

e inkl. Sicherungshalter ftir Neozed
(ohne Sicherungen);
bei >400V zylindr. Sicherungselement
14x51 (inkl. Sicherungen)

IP44/54 spritzwassergeschutzt

® mit Schraubklemmen

® Gehdusematerial: PC/ABS

¢ Kontakte: vernickelte Kontakte

e mechanisch verriegelt

e | eitungseinfliihrung von oben, unten
oder hinten

e inkl. Blindverschraubung

e inkl. Sicherungshalter fir Neozed
(ohne Sicherungen);
bei >400V zylindr. Sicherungselement
14x51 (inkl. Sicherungen)

IP66/67 wasserdicht

B B B Technische Daten zu 16A und 32A Ausfiihrung:

e wie Serie 76 . . . jedoch:
e mit Absicherung:

bei 16A und 32A: Neozed D01, D02; > 400V: zylindr. Sicherung 14x51

e anschlussfertig verdrahtet



Ampere

16
16
16

32
32
32

16
16
16

32
32
32

Pole

H W

=Y

£~

=Y

VPE

110V~

50/60Hz

4h

Best.Nr.

7813-4
7814-4
7815-4

7823-4
7824-4
7825-4

78132-4
78142-4
78152-4

78232-4
78242-4
78252-4

230V~ 400V~ 500V~

440V~

50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 60Hz
3p=6h 3p=9h
4p+5p=9h 4p+5p=6h 7h 3h
Best.Nr. Best.Nr. Best.Nr. Best.Nr.
¥ &
7813-6 7813-9
7814-9 7814-6 7814-7
7815-9 7815-6 7815-7
”
7823-6 7823-9 A
7824-9 7824-6 7824-7 1
7825-9 7825-6 7825-7 ’
7825-6
2
» =
r &
78132-6 78132-9
78142-9 78142-6 78142-7
781529  78152-6  78152-7 » i
78232-6 78232-9
78242-9 78242-6 78242-7 78242-3 / !
78252-9 78252-6 78252-7 78252-6 1/
[ ]
~ &
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TWIST KLEINSPANNUNG

Schutzkleinspannung ist eine SchutzmaRnahme far
den Einsatz unter erschwerten Bedingungen, wo-
bei der Nennspannungswert auf hochstens 50V be-
grenzt ist.

Steckvorrichtungen fir Kleinspannungen sind zu ver-
wenden bei Arbeiten in einer Umgebung aus leit-
fahigen Stoffen wie zum Beispiel in oder an Kesseln,
Rohrleitungen, Behéltern, Metallgertsten und unter
ahnlichen Bedingungen bei begrenzter Bewegungs-
freiheit.

Die ,Twist” Kleinspannungsserie beinhaltet ein kom-
plettes Angebot an Steckern, Kupplungen, Anbau-
dosen und Wanddosen, welche alle Installations-
anspriche erflllt und speziell fir oben angefiihrte
Bedingungen entwickelt wurde. Der Anschluss der
Leitung ist schnell und sicher sowie dauerhaft und
stoRfest. Die Zugentlastung und der Zusammenbau
des Gehéduses kann ohne Werkzeug erfolgen.

H 16A und 32A
IP44, IP44/54 und IP67, IP66/67
Stecker, Kupplung und Steckdosen

24V und 42V

[ |
|
H 2p und 3p
[ |
H DC, 50/60Hz, 100 bis 500 Hz

v

schrauben

d Wl

Geeignet flr Kabeltypen von @ 9,5 bis @ 24mm

Vorteile:
||

einfache Montage durch Drehrastung des
Anschlussgehauses

einfaches Offnen durch Entriegeln und Drehen

schraubenlose, zentrische Zugentlastung fir schnelle
Montage mit bedienerfreundlicher Verschraubung

schnelles und einfaches Einflhren der Leitung

Zugentlasten und Dichten der Leitung durch
Festdrehen der Verschraubung

100%ige Dichtheit der Kabeleinfihrung
grolRer Anschlussraum
vernickelte Kontakte

Mehr-Rampen-Verschlusssystem

v

Offene Kontakt- Werkzeuglose Einfache
Montage

Demontage

€ R
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Kleinspannung-Steckvorrichtungen

Schutzkleinspannung

ist eine Schutzmafinahme flr den Einsatz unter erschwerten Bedingungen,
wobei der Nennspannungswert auf hochstens 50V begrenzt ist.

Erschwerte Umgebungsbedingungen sind z.B. gegeben:

e bei Arbeiten in einer Umgebung aus leitfahigen Stoffen

¢ in oder an Kesseln, Rohrleitungen, Behéltern, Metallgerlisten

e unter ahnlichen Bedingungen bei begrenzter Bewegungsfreiheit

Stecker IP44 TWIST

. 16 Amp 32 Amp
Pole 2 3 2 3
a[mm] 135 135 135 135
b [mm] 57 57 57 57
K_Kabel @ [mm] 9,5-24 9,5-24 9,5-24 9,5-24
§ 3 Leitung flexibel [mm?] 1-10
Kontaktschrauben [Ncm] 160
SW [mm] 48
Gewicht [g] 142 160 142 160
Stecker IP67 TWIST
16 Amp 32 Amp
Pole 2 3 2 3
a[mm] 135 135 135 135
b [mm] 71 71 71 71
- i o = K_Kabel @ [mm] 9,6-24 9,6-24 9,6-24 9,6-24
8 \ S @ Leitung flexibel [mm?] 1-10
= Kontaktschrauben [Ncm] 160
SW [mm] 48
Gewicht [g] 164 182 164 182
Kupplung IP44 TWIST
& 16 Amp 32 Amp
Pole 2 8 2 8
a[mm] 150 150 150 150
b [mm] 75 75 75 75
K_Kabel @ [mm] 9,6-24 9,6-24 9,6-24 9,6-24
;{% Leitung flexibel [mm?] 1-10
Kontaktschrauben [Ncm] 160
SW [mm] 48
Gewicht [g] 179 199 179 199
Kupplung IP67 TWIST
a 16 Amp 32 Amp
Pole 2 3 2 3
a[mm] 150 150 150 150
b [mm] 78 78 78 78
K_Kabel @ [mm] 9,6-24 9,6-24 9,6-24 9,6-24
t{ . Leitung flexibel [mm?] 1-10
8 & Kontaktschrauben [Ncm] 160
SW [mm] 48
Gewicht [g] 199 219 199 219

e mit Schraubklemmen
e Gehausematerial: PAG
e Kontakte: vernickelte Kontakte

IP44 spritzwassergeschutzt

e mit Schraubklemmen
e Gehdusematerial: PAG
e Kontakte: vernickelte Kontakte

IP67 wasserdicht

e mit Schraubklemmen
e Gehausematerial: PA6
e Kontakte: vernickelte Kontakte

IP44 spritzwassergeschitzt

e mit Schraubklemmen
e Gehausematerial: PAG
e Kontakte: vernickelte Kontakte

IP67 wasserdicht




PPNV 24/42V~ | 24/a2v~ | 24742V~ | 24/02v~ P2V ( E

50/60Hz 50/60Hz  100-200Hz 300Hz 400Hz 401-500Hz
® ©ohne 12h 4h 2h 3h 11h 10h
° Hilfsnase
g 2
< & VPE Best.Nr. Best.Nr. Best.Nr. Best.Nr. Best.Nr. Best.Nr. Best.Nr.
Beispiele: Bei Kleinspannungen wird zur Unterscheidung der Spannung und Frequenz eine Hilfsnase laut Tabelle verwendet.
Ansicht: Steckdose Uhrzeitstell
(Frontseite) Nennspannung-V Frequenz- Hz rzefistetiing Farbe
ifensse —————
3 pol. M 40- 50 50/ 60 weil}
@) ————
80 2 2  gin
ShS . 400 3 3  gn
Grundnase 40500 omom g
3 pol. 20- 25 und 40- 50 Gleichstrom 10 - weil
16 2 10 062v 082-12v 082-4v 082-2v 082-3v 082-11v 082-10v
16 3 10 063v 083-12v 083-4v 083-2v 083-3v 083-11v
32 2 10 072v 092-12v 092-4v 092-2v 092-3v 092-11v 092-10v
32 3 10 073v 093-12v 093-4v 093-2v 093-3v 093-11v 083-3v
16 2 10 0622v 0822-12v  0822-4v 0822-2v 0822-3v. 0822-11v  0822-10v o
16 3 10 0632v 0832-12v 0832-4v 0832-2v 0832-3v. 0832-11v > -
32 2 10 0722v 0922-12v  0922-4v 0922-2v 0922-3v. 0922-11v  0922-10v
32 3 10 0732v 0932-12v 0932-4v 0932-2v 0932-3v = 0932-11v
16 2 10 262v 282-12v 282-4v 282-2v 282-3v 282-11v 282-10v
16 3 10 263v 283-12v 283-4v 283-2v 283-3v 283-11v
32 2 10 272v 292-12v 292-4v 292-2v 292-3v 292-11v 292-10v
32 3 10 273v 293-12v 293-4v 293-2v 293-3v. 293-11v ey
16 2 10 2622v 2822-12v = 2822-4v 2822-2v 2822-3v = 2822-11v  2822-10v
16 3 10 2632v 2832-12v = 2832-4v 2832-2v 2832-3v. 2832-11v
32 2 10 2722v 2922-12v =~ 2922-4v 2922-2v 2922-3v = 2922-11v  2922-10v
32 3 10 2732v 2932-12v ~ 2932-4v 2932-2v 2932-3v. 2932-11v
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lll Kleinspannung-Steckvorrichtungen

Neigung=15°
f e a
c
b
0| T
& %
©
<
70,50 58
M25 ©25
\ @20 i
o
NE <
@ T @
il e
a5
Neigung=15°
80
70
M25 (M32)*
\ s
e
5
3 225
@ @ ¢

Neigung=15°

Wandgeratestecker IP44

16 Amp
Pole 2
a[mm] 106
Hoéhe [mm] 77
M [mm] 25
Leitung flexibel [mm?]
Leitung eindrahtig [mm?]
Kontaktschrauben [Ncm]
Gewicht [g] 165

3 2
106 106
77 77
25 25
4-10
4-10
110
180 165

Anbaugeratestecker gerade IP44

16 Amp

Pole 2
Flansch a x b [mm] 70
Lochabstand ¢ x d [mm] 56
e [mm] 19
f [mm] 28
g [mm] 5
h [mm] 43
Leitung flexibel [mm?]

Leitung eindrahtig [mm?]
Kontaktschrauben [Ncm]

Gewicht [g] 77

Wandsteckdose IP44

16 Amp
Pole 2
a[mm] 124
Héhe [mm] 91
M [mm] 25
Leitung flexibel [mm?]
Leitung eindrahtig [mm?]
Kontaktschrauben [Ncm]
Gewicht [g] 198

Wandsteckdose IP66/67

16 Amp

Pole 2

a [mm] 143

Hohe [mm] S5

M [mm] 25

Leitung flexibel [mm?

Leitung eindrahtig [mm?]
Kontaktschrauben [Ncm]

Gewicht [g] 231
* Option: M32

3 2
70 70
56 56
19 19
28 28
5 5
43 43
4-10
4-10
110
93 77
3 2
124 124
91 ol
25 25
1-10
1,5-10
160
215 198
3 2
143 143
95 95
28] 25
1-10
1,6-10
160
251 231

32 Amp
106

77
25

180

32 Amp
70
56
19
28

43

93

32 Amp
124

91
25

215

32 Amp
143

95
25]

251

e mit Schraubklemmen

e Gehausematerial: PA6

e Kontakte: vernickelte Kontakte

e | eitungseinflihrung von oben
oder hinten

e inkl. Wirgenippel

IP44 spritzwassergeschitzt

e mit Schraubklemmen

e Gehdusematerial: PAG

® Kontakte: vernickelte Kontakte

* Gemal’ EN 60309:
Zur ordnungsgemafen Verwendung
ist eine Haltenase oder Haltenut
vorzusehen (siehe Seite 10)

IP44 spritzwassergeschitzt

e mit Schraubklemmen

e Gehdusematerial: PAG

e Kontakte: vernickelte Kontakte

e Leitungseinflihrung von oben
oder hinten

 inkl. Wirgenippel

IP44 spritzwassergeschutzt

e mit Schraubklemmen

e Gehausematerial: PAG

e Kontakte: vernickelte Kontakte

e | eitungseinflihrung von oben
oder hinten

e inkl. Blindverschraubung

IP66/67 wasserdicht



Ampere

16
16

32
32

16
16

32
32

16
16

32
32

16
16

32

42V~ WZyCyAVER WZILVAVRN WLIEVAVER WLILYATER 24/42\=

50/60Hz 50/60Hz  100-200Hz 300Hz 400Hz 401-500Hz

©ohne 12h 4h 2h 3h 11h 10h

Hilfsnase
Q
E VPE Best.Nr. Best.Nr. Best.Nr. Best.Nr. Best.Nr. Best.Nr. Best.Nr.
2 10 562v 582-12v 582-4v 582-2v 582-3v 582-11v  582-10v
3 10 563v 583-12v 583-4v 583-2v 583-3v 583-11v
2 10 572v 592-12v 592-4v 592-2v 592-3v 592-11v ~ 592-10v
3 10 573v 593-12v 593-4v 593-2v 593-3v 593-11v

mit Flansch 70 x 70 - Lochabstand 56 x 56

2 10 662v 682-12v 682-4v 682-2v 682-3v 682-11v  682-10v
3 10 663v 683-12v 683-4v 683-2v 683-3v 683-11v
2 10 672v 692-12v 692-4v 692-2v 692-3v 692-11v  692-10v
3 10 673v 693-12v 693-4v 693-2v 693-3v 693-11v
2 10 162v 182-12v 182-4v 182-2v 182-3v 182-11v  182-10v
3 10 163v 183-12v 183-4v 183-2v 183-3v 183-11v
2 10 172v 192-12v 192-4v 192-2v 192-3v 192-11v  192-10v
3 10 173v 193-12v 193-4v 193-2v 193-3v 193-11v
2 10 1622v 1822-12v  1822-4v 1822-2v 1822-3v. 1822-11v  1822-10v
3 10 1632v 1832-12v  1832-4v 1832-2v 1832-3v. 1832-11v
2 10 1722v 1922-12v  1922-4v 1922-2v 1922-3v. 1922-11v  1922-10v
3 10 1732v 1932-12v = 1932-4v 1932-2v 1932-3v. 1932-11v

32

582-12v

682-12v

162v

1922-4v

g @ © e
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lll Kleinspannung-Steckvorrichtungen

Anbausteckdosen Kleinspannung 16/32A, 2p/3p, <50V

B mit Schraubklemmen
B Gehausematerial: PAG

B Kontakte: Messing vernickelt

Vorteile:

W verstarkter Klappdeckel
einteiliges Gehause
grolRer Klemmbereich

6 verschiedene Flansche lieferbar (weitere auf Anfrage)

IP44/54 staub- & spritzwassergeschtzt oder
IP66/67 wasserdicht




Anbausteckdosen gerade

(]
1
Abmessungen:
é 75x85 N\
~ 60x70 DR
~ 54x60 A
N 55x55 @
%
S 5
x
2
a ©
N
N O ) &
C
a
Versionen:
Flansch oM Seite 16A 32A
abstand @
a b c d # 2p 3p 2p 3p
132-133  IP44 P44 P44 |P44
54 60 44 44
134-135  IP67 IP67 IP67 IP67
55 55 41 41 132133 P44 P44 IP44  IPa4 *]

b5 b5 45 45  132-133 |IP44 P44 |IP44 P44

60 70 47 53  132-133 P44 P44 P44 |P44

70 70 b6 56 132-133 IP44 |P44 |P44 P44 sty
132-133  IP44  IP44 P44 P44 -
134-135 IP67 P67 IP67 IP67

75 85 60 60



lll Kleinspannung-Steckvorrichtungen

Anbausteckdose gerade 1P44/54

e mit Schraubklemmen

e Kontakte: vernickelte Kontakte
e Gehdausematerial: PAG

e verstarkter Klappdeckel

e grofRer Klemmbereich

1P44/54 staub- & spritzwassergeschutzt
j
f e a
C
4 N
& -
— ol ©
i b &
Vid g
g
Q/Q
Fl h Lochabstand i
anse ochabstand o Pole e f  @g @h i j  Gewioht
a b @ d )
LI 130
54 60 44 44 19 47 55 43 81 93
32 2 109
8 130
© g 126
55 55 41 41 19 47 4,5 43 79 93
32 2 109
3 129
LI 126
55 55 45 45 19 47 4,5 43 79 93
22 2 108
3 128
© g 123
60 70 47 53 9 19 47 D 43 86 €3 13
s2 3 133
o "
70 70 56 56 9 19 47 BB 43 86 93 118
32 3 138
6 i
75 85 60 60 19 47 65 43 93 93
32 2 126
3 146
® Anschlussart: Schraubklemme
e Leitung flexibel: 1-10 mm?2
® Leitung eindrahtig: 1,5-10 mm?
® Kontaktschrauben: 160 Ncm



42V~ WZICyAVER WZILVAVEN WLTLVAVER WL VAR 24/42\/=

%é 50/60Hz 50/60Hz  100-200Hz 300Hz 400Hz 401-500Hz DC
©
2 @ ©ohne 12h 4h 2h 3h 11h 10h
S ® g o Hilfsnase
§8 £ =
Dd < o Best.Nr. Best.Nr. Best.Nr. Best.Nr. Best.Nr. Best.Nr. Best.Nr.

16 2  362f9v  382-12f9v 382-4f9v  382-2f9v  382-3f9v  382-11f9v 382-10f9v
16 3  363f9v  383-12f9v 383-4f9v  383-2f9v  383-3f9v  383-11f9v

54 x 60
(44 x 44)

32 2 372f9v  392-12f9v  392-4f9v  392-2f9v  392-3f9v  392-11f9v 392-10f9v
32 3 373f9v  393-12f9v 393-4f9v  393-2f9v  393-3f9v  393-11f9v

@

7N
@)

&

16 2  362f4v  382-12f4v  382-4f4v  382-2f4v  382-3fdv  382-11f4v 382-10f4v
16 3  363f4v  383-12f4v  383-4f4v  383-2f4v  383-3f4v  383-11f4v

55 x 55
(41 x 41)

32 12 372f4v  392-12f4v  392-4f4v  392-2f4v  392-3fdv  392-11f4v  392-10f4v
87 IS 373f4v  393-12f4v  393-4f4v  393-2f4v  393-3fdv  393-11fdv

/D)

16 2 362fbv  382-12fbv  382-4fbv  382-2fbv  382-3fbv  382-11fbv  382-10fbv
16 3 363fbv  383-12fbv  383-4fbv  383-2fbv  383-3fbv  383-11fbv

b5 x b
(45 x 45)

32 2 372fbv  392-12fbv  392-4fbv  392-2fbv  392-3fbv  392-11fbv  392-10fbv
S/ S 373fbv  393-12fbv  393-4fbv  393-2fbv  393-3fbv  393-11fbv

16 2 362f8v  382-12f8v  382-4f8v  382-2f8v  382-3f8v  382-11f8v 382-10f8v
16 3  363f8v  383-12f8v 383-4f8v  383-2f8v  383-3f8v  383-11f8v

60 x 70
(47 x 53)

32 | 2 372f8v 392-12f8v  392-4f8v  392-2f8v  392-3f8v  392-11f8v 392-10f8v
GZ IS 373f8v  393-12f8v  393-4f8v  393-2f8v  393-3f8v  393-11f8v

16 2 362v 382-12v 382-4v 382-2v 382-3v 382-11v 382-10v
16 3 363v 383-12v 383-4v 383-2v 383-3v 383-11v

P #H @© @® &

70 x 70
(56 x 56)

32 2 372v 392-12v 392-4v 392-2v 392-3v 392-11v 392-10v
32 3 373v 393-12v 393-4v 393-2v 393-3v 393-11v

16 2 362f87v 382-12f87v 382-4f87v  382-2f87v  382-3f87v  382-11f87v 382-10f87v
16 3 363f87v 383-12f87v 383-4f87v  383-2f87v  383-3f87v  383-11f87v

75 x 85
(60 x 60)

32 2 372f87v 392-12f87v 392-4f87v  392-2f87v  392-3f87v  392-11187v 392-10f87v
32 3 373f87v 393-12f87v 393-4f87v  393-2f87v  393-3f87v  393-1187v




lll Kleinspannung-Steckvorrichtungen

Anbausteckdose gerade IP66/67

e mit Schraubklemmen

e Kontakte: vernickelte Kontakte
e Gehausematerial: PA6

e Verschlussdeckel

e grofRer Klemmbereich

IP66/67 wasserdicht

j a
f e c
flﬁ il 3] mon
R i J
Neolne}
<
®?/®
Flansch  Lochabstand i
anse ochabstand o Pole e f  @g ©h i j | Seveit
= b c d )
I =
54 60 44 44 > 19 48 55 43 9% 9 o
2 3 151
I —
75 8 60 60 19 48 55 43 107 93
= = 145
3 165

e Anschlussart:
e Leitung flexibel:

e Leitung eindréhtig:
® Kontaktschrauben:

Schraubklemme
1-10 mm?2
1,5-10 mm?2

160 Ncm



42V~ WZICyAVER WZILVAVEN WLTLVAVER WL VAR 24/42\/=

? 50/60Hz 50/60Hz  100-200Hz 300Hz 400Hz 401-500Hz DC
©
2 @ ©ohne 12h 4h 2h 3h 11h 10h
S ® g o Hilfsnase
c o -
E S, E I Best.Nr. Best.Nr. Best.Nr. Best.Nr. Best.Nr. Best.Nr. Best.Nr.

16 2 3622f9v 3822-12f9v 3822-4f9v 3822-2f9v 3822-3f9v 3822-11f9v 3822-10f9v
16 3 3632f9v 3832-12f9v 3832-4f9v 3832-2f9v 3832-3f9v 3832-11f9v

54 x 60
(44 x 44)

32 2 3722f9v 3922-12f9v 3922-4f9v 3922-2f9v  3922-3f9v 3922-11f9v 3922-10f9v
32 3 3732f9v 3932-12f9v 3932-4f9v 3932-2f9v 3932-3f9v 3932-11f9v

@

7N
@)

&

16 2 3622f87v 3822-12f87v 3822-4f87v 3822-2f87v 3822-3f87v 3822-11f87v 3822-10f87v
16 3 3632f87v 3832-12f87v 3832-4f387v 3832-2f87v 3832-3f87v 3832-11f87v

75 x 85
(60 x 60)

32 2 3722f87v 3922-12f87v 3922-4f87v 3922-2f87v 3922-3f87v 3922-11187v 3922-10f87v
32 3 3732f87v 3932-12f87v 3932-4f87v 3932-2f87v 3932-3f87v 3932-11187v

/D)

P #H @© @® &
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STECKVORRICHTUNGEN 7-POLIG

7N
@)

&

7-polige (6P+E) Steckvorrichtungen decken eine Vielzahl
von Anwendungen ab.

/D)

7-polig (6P+E)
16A oder 32A
Schutzart IP44/54 oder IP66/67

®

vernickelte Kontakte

Schraubklemmen

auBenliegende zentrale Zugentlastung

Anwendungen fiir Industrie, Landwirtschaft und Gewerbe:
B Sterndreieckschaltungen

Dahlanderschaltungen (Polumschaltung)

Steuern

Melden, Quittieren

Uberwachen

Regeln

elektr. Verriegelung uvm.

P #H @© @® &

Produkte: Steckvorrichtungen 7-polig:
B Stecker und Winkelstecker -
B Anbaugerate- und Wandgeréatestecker

B Kupplung und Winkelkupplung

Die Maglichkeit, nach- bzw. voreilende Kontakte durch verkilrzte Stifte

B Anbausteckdose und Wandsteckdose @
herzustellen, erweitert das Einsatzgebiet.



lll Steckvorrichtungen 7-polig

Stecker IP44/54 SHARK

16 Amp 32 Amp e mit Schraubklemmen
Pole 7 7 e Gehausematerial: PA6
| a[mm] 134 155 ¢ Kontakte: Messing vernickelt
b [mm] 98 109
¢ [mm] 61 70
o |2 K_Kabel @ [mm] 8-16 11,6-22
] Leitung flexibel [mm2l 125 256 IP44/54  staub- und )
Kontaktschrauben [Ncm] 100 110 spritzwassergeschutzt
g SW [mm] 42 50
Gewicht [g] 185 283
Stecker IP66/67 SHARK
o 16 Amp 32 Amp e mit Schraubklemmen
Pole 7 7 e Gehausematerial: PAG
Z amml 134 155 ¢ Kontakte: Messing vernickelt
] b [mm] 87 100
/? K_Kabel @ [mm] 816 11,5622
Leitung flexibel [mm?] 12,56 2,56 .
0 x| 3|
j 7 Kontaktschrauben [Ncm] 100 110 IP66/67 wasserdicht
| | SW [mm] 42 50
Gewicht [g] 217 329
Winkelstecker IP44/54 TWIST
16 Amp 32Amp e mit Schraubklemmen
:T::m] 137 1;7 ¢ Gehausematerial: PC/ABS
b (mm] = = e Kontakte: Messing vernickelt
¢ [mm] 61 70
d [mm] 102 121
] el 20 25 IP44/54 staub- und
K_Kabel @ [mm] 8-16 11,5-22 spritzwassergeschutzt
Leitung flexibel [mm?] 1-2,5 2,56
Kontaktschrauben [Ncm] 100 110
SW [mm] 42 50
Gewicht [g] 189 286

Winkelstecker IP66/67 TWIST

— 16@”“’ 62 émp e mit Schraubklemmen

E il 109 136 ® Gehausematerial: PC/ABS

b [mm] 87 100 e Kontakte: Messing vernickelt
i ¢ [mm] 107 118

d[°] 20 25

K_Kabel @ [mm] 816 11,522 )

Leitung flexibel [mm?] 12,5 2,56 IP66/67 wasserdicht

Kontaktschrauben [Ncm] 100 110

SW [mm] 42 50

Gewicht [g] 220 331




Ampere

16

32

16

32

16

32

16

32

Pole

VPE

10

10

10

10

10

10

10

10

110V~

50/60Hz

4h

Best.Nr.

017-4v

027-4v

0172-4v

0272-4v

8017-4v

8027-4v

80172-4v

80272-4v

230V~ 400V~ 500V~

50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz
9h 6h 7h
Best.Nr. Best.Nr. Best.Nr.
017-9v 017-6v 017-7v
027-9v 027-6v 027-7v
0172-9v 0172-6v 0172-7v
0272-9v 0272-6v 0272-7v
8017-9v 8017-6v 8017-7v
8027-9v 8027-6v 8027-7v
80172-9v  80172-6v 80172-7v
80272-9v  80272-6v 80272-7v

027-6v

0272-6v

8027-6v

80272-6v

g @ © e

/D)

P #H @© @® &




lll Steckvorrichtungen 7-polig

Anbaugeratestecker gerade 1P44/54

a 16 Amp 32 Amp e mit Schraubklemmen
f e c Pole 7 7 7 7 e Gehiusematerial: PA6
' allmi] z 7 7o 7 e Kontakte: Messing vernickelt
b [mm] 70 75 70 75
¢ [mm] 56 60 56 60 .
I oo d imml 56 60 56 60 e Gemal EN 60309:
e [mm 28 28 30 30 Zur ordnungsgemaRen Verwendung
& P 7 5 ist eine Haltenase oder Haltenut
. ﬂ[mm] 4 4 2l 2l vorzusehen (siehe Seite 10)
¥ Bhimmi
mm
Leitung flexibel [mm?] 125 2,56 IP44/54 staub- und )
Leitung eindrahtig [mm?] 1-4 2,5-10 spritzwassergeschutzt
Kontaktschrauben [Ncm] 100 110
Gewicht [g] 147 152 216 221
Anbaugeratestecker gerade IP66/67
. 16/3mp) S28mp e mit Schraubklemmen
P e c P‘:'e ] 775 775 e Gehausematerial: PAG
almm . .
b [mm] = = e Kontakte: Messing vernickelt
| ¢ [mm] 60 60
d [mm] 60 60 * Gemal’ EN 60309:
[ e [mm] 28 30 Zur ordnungsgemafen Verwendung
e £lmm] 48 58 ist eine Haltenase oder Haltenut
o . « @ g mm] 55 55 vorzuseh_en (siehe Seite_ 10)
b & h [mm] 55 55 e bei Ausflihrung 16A 7p ist der
< o Steckerkragen normbedingt auRermittig
g xlmm] 20 9 zum Flansch platziert
Leitung flexibel [mm?] 1-2,5 2,566
Leitung eindrahtig [mm?] 1-4 2,5-10 X
Kontaktschrauben [Ncm] 100 110 IP66/67 wasserdicht
Gewicht [g] 180 265
Wandgeratestecker IP44/54
58
®25 .
?20 16 Amp 32 Amp e mit Schraubklemmen
i ! Pole 7 7 » Gehadusematerial PAG
© - :,[_mm] 122 152 e Kontakte: Messing vernickelt
W Py 6he [mm] 79 85 . e
2 - @ M [mmi PE oE e | eitungseinfiihrung von oben oder
U Leitung flexibel [mm?] 12,6 2,56 hinten
o Leitung eindrahtig [mm?] 14 2,5-10 e inkl. Wirgenippel
¢ Kontaktschrauben [Ncm] 100 110 ® 9517*, 9527* groRRes Gehduse zum
Gewicht [g] 235 304 Durchschleifen
IP44/54 spritzwassergeschitzt
Neigung=15°
Wandgeratestecker IP66/67
— .+. 16 Amp 32 Amp e mit Schraubklemmen
Pole 7 7 e Gehausematerial PAG
25 allmm] 10 52 * Kontakte: Messing vernickelt
= “rhe Emm] 1570 :gé e Leitungseinfiihrung von oben oder
c[mm .
[ - M* [mm] 25 25 R .hlEltegl. d h b
. 5 g P Leitung flexibel [mm?] 12,5 255 Inkl. Blinaverschraubung
§ I ® NS Leitung eindrahtig [mm?] 1-4 2,5-10 )
a o \ N Kontaktschrauben [Ncm] 100 110 IP66/67 wasserdicht
= Gewicht [g] 271 356
Pc

Neigung=15°

*M32 optional auf Anfrage erhaltlich



110V~ 230V~ 400V~ 500V~

50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz
4h 9h 6h 7h

Ampere
Pole

VPE Best.Nr. Best.Nr. Best.Nr. Best.Nr.

Flansch 70 x 70 - Lochabstand: 56 x 56

16 7 10 617-4v 617-9v 617-6v 617-7v

32 7 10 627-4v 627-9v 627-6v 627-7v

Flansch 75 x 75 - Lochabstand: 60 x 60

16 7 10 617-4f7v 617-9f7v. 617-6f7v 617-7f7v

32 7 10 627-4f7v  627-9f7v  627-6f7v  627-7f7v

@)

/D)

Flansch 75 x 75 - Lochabstand: 60 x 60

16 7 10 6172-4v 6172-9v 6172-6v 6172-7v @
32 7 10 6272-4v 6272-9v 6272-6v 6272-7v
6272-6v
16 7 10 517-4v 517-9v 517-6v 517-7v
32 7 10 527-4v 527-9v 527-6v 527-7v

durchschleifbar (M25 oben, 2xM25 unten)

P #H @© @® &

16 7 5 9517-4v 9517-9v 9517-6v 9517-7v
32 7 5 9527-4v 9527-9v 9527-6v 9527-7v
9527-6v
16 7 5 5172-4kv  5172-9kv  5172-6kv  5172-7kv
32 7 5 5272-4kv  5272-9kv  5272-6kv  5272-7kv

5272-6kv



lll Steckvorrichtungen 7-polig

Kupplung IP44/54 SHARK

a .
16 Amp 32 Amp e mit Schraubklemmen
Pole 7 7 e Gehausematerial: PAG
allmi] 15 168 e Kontakte: Messing vernickelt
b [mm] 89 99
K_Kabel @ [mm] 816 11,6-22
Leitung flexibel [mm?] 1-2,5 2,5-6
“ Xz Kontaktschrauben [Ncm] 100 110 IP44/54 Sta%Jb' und .
SW [mm] 42 50 spritzwassergeschitzt
Gewicht [g] 210 310
Kupplung IP66/67 SHARK
16 Amp 32 Amp e mit Schraubklemmen
Pole 7 7 e Gehausematerial: PAG
almml 147 171 e Kontakte: Messing vernickelt
b [mm] 92 102
K_Kabel @ [mm] 8-16 11,6-22
Leitung flexibel [mm?] 1:2,5 2,56 .
B oz Kontaktschrauben [Ncm] 100 110 IP66/67 wasserdicht
o SW [mm] 42 50
Gewicht [g] 254 377
Winkelkupplung IP44/54 TWIST
o 16Amp 32Amp e mit Schraubklemmen
7 :T:m] 1178 1;0 * Gehausematerial: PC/ABS
3 ) i -
L . b [mm] = = e Kontakte: Messing vernickelt
’ el 88 ’ ¢ [mm] 119 148
B ¢
\w dl 20 25
e [mm] IP44/54 staub- und
K_Kabel @ [mm] 8-16 11,5-22 spritzwassergeschutzt
Leitung flexibel [mm?] 1-2,5 2,56
. Kontaktschrauben [Ncm] 100 110
SW [mm] 42 50
Gewicht [g] 214 313
g
Winkelkupplung IP66/67 TWIST
Fy\ 16 Amp 32Amp e mit Schraubklemmen
. 7 :‘:::m] 1;2 1;2 * Gehausematerial: PC/ABS
w g r b [mm] 5 o * Kontakte: Messing vernickelt
2 ﬁﬁ ¢ [mm] 115 126
D um d 20 25 .
K_Kabel @ [mm] 8-16 11,622 IP66/67 wasserdicht
Leitung flexibel [mm?] 1-2,5 2,5-6
Kontaktschrauben [Ncm] 100 110
s SW [mm] 42 50
Gewicht [g] 258 379




Ampere

16

32

16

32

16

32

16

32

Pole

VPE

10

10

10

10

10

10

10

10

110V~

50/60Hz

4h

Best.Nr.

217-4v

227-4v

2172-4v

2272-4v

8217-4v

8227-4v

82172-4v

82272-4v

230V~ 400V~ 500V~

50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz
9h 6h 7h
Best.Nr. Best.Nr. Best.Nr.
217-9v 217-6v 217-7v
227-9v 227-6v 227-7v
2172-9v 2172-6v 2172-7v
2272-9v 2272-6v 2272-7v
8217-9v 8217-6v 8217-7v
8227-9v 8227-6v 8227-7v
82172-9v  82172-6v 82172-7v
82272-9v  82272-6v 82272-7v

2272-6v

8227-6v

82272-6v

g @ © e

/D)

P #H @© @® &




lll Steckvorrichtungen 7-polig

Anbaudose gerade IP44/54

16 Amp 32 Amp e mit Schraubklemmen
L . Pole 7 7 7 7 e Gehausematerial: PAG
allmi] z 7 7o 7 e Kontakte: Messing vernickelt
b [mm] 70 75 70 75
¢ [mm] 56 60 56 60
d [mm] 56 60 56 60
- e [mm % 2% 28 23 IP44/54 stagb- und i
e 55 55 67 67 spritzwassergeschitzt
@ g [mm] 5,5 55 5,5 55
@ h [mm] 52 52 58 58
Leitung flexibel [mm?] 12,56 2,56
Leitung eindrahtig [mm?] 1-4 2,5-10
Kontaktschrauben [Ncm] 100 110
Gewicht [g] 174 179 243 253

Anbaudose gerade IP66/67

16/Amp S2Amp ® mit Schraubklemmen
— . Pole / / / / e Gehausematerial: PA6
almml 70 7 70 7 e Kontakte: Messing vernickelt
T . b [mm] 70 75 70 75 :
[ ¢ [mm] 56 60 56 60
& ® d [mm] 56 60 56 60
. e [mm] 26 26 28 28 IP66/67 wasserdicht
E ST fImml 59 59 7 7
& @ g [mm] 5,5 5,5 5,5 55
Q/ @ h [mm] 55 56 60 60
i [mm] 17 17 130 130
j Imm] 115 115 136 136
Leitung flexibel [mm?] 1-2,5 2,5-6
Leitung eindrahtig [mm?] 1-4 2,5-10
Kontaktschrauben [Ncm] 100 110
Gewicht [g] 207 21 292 299

Wandsteckdose IP44/54

16 Amp 32Amp e mit Schraubklemmen
70.50 Bole 7 7 e Gehiusematerial: PA6
M28 — allmm 193 L5 * Kontakte: Messing vernickelt
Hhe [mml 100 107 e Leitungseinflhrung von oben,
M [mm] 25 25 :
Leitung flexibel [mm?] 1-2,5 256 pder h|_pten .
Leitung eindréhtig [mm?] 14 2,610 * inkl. Wirgenippel
Kontaktschrauben [Ncm] 100 110 ® 917%,927* grol3es Gehause zum
Gewicht [g] 261 330 Durchschleifen
IP44/54 spritzwassergeschutzt

Neigung=15°

Wandsteckdose IP66/67

o5 (32 - 16‘;"‘" 32‘;'“" * mit Schraubklemmen
o e Gehiusematerial: PAG

. a[mm] 148 163 oK kte: Messi ickel

_{; Hahe [mm] 02 e ontakte: | essing vernic elt
M [mm] 25 25 e | eitungseinflhrung von oben oder
Leitung flexibel [mm?] 12,5 2,56 hinten
Leitung eindrihtig [mm? 14 2,5-10 e inkl. Blindverschraubung
Kontaktschrauben [Ncm] 100 110
Gewicht [g] 302 SE IP66/67 wasserdicht

Neigung=15°

*M32 optional auf Anfrage erhaltlich

Y



110V~ 230V~ 400V~ 500V~

50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz
4h 9h 6h 7h

Ampere
Pole

VPE Best.Nr. Best.Nr. Best.Nr. Best.Nr.

mit Flansch 70 x70 - Lochabstand 56 x 56
16 7 10 317-4v 317-9v 317-6v 317-7v

32 7 10 327-4v 327-9v 327-6v 327-7v

mit Flansch 75 x 75 - Lochabstand 60 x 60
16 7 10 317-4F7v 317-9f7v 317-6f7v 317-7F7v

327-6v
32 7 10 327-4f7v 327-9f7v  327-6f7v 327-7f7v

@

mit Flansch 70 x70 - Lochabstand 56 x 56
16 7 10 3172-4f70v 3172-9f70v 3172-6f70v 3172-7f70v

/D)

32 7 10 3272-4f70v 3272-9f70v 3272-6f70v 3272-7f70v

®

mit Flansch 75 x 75 - Lochabstand 60 x 60

16 7 10 3172-4v 3172-9v 3172-6v 3172-7v
3272-6v
32 7 10 3272-4v 3272-9v 3272-6v 3272-7v
16 7 10 117-4v 117-9v 117-6v 17-7v
32 7 10 127-4v 127-9v 127-6v 127-7v

durchschleifbar (M25 oben, 2xM25 unten)

P #H @© @® &

16 7 5 917-4v 917-9v 917-6v 917-7v
32 7 5 927-4v 927-9v 927-6v 927-7v
39:
16 7 5 1172-4v 1172-9v 1172-6v 172-7v
32 7 5 1272-4v 1272-9v 1272-6v 1272-7v

1272-6v







CONTAINER STECKVORRICHTUNGEN

PCE Container Steckvorrichtungen fiir den harten Einsatz bei
Reefer-Containern, am Hafen, im Terminal, am Schiff und LKW.

32A, 4-polig, 3h, 440V

Schutzart IP67

vernickelte Kontakte

robuste Bauart

auBenliegende, zentrierte Zugentlastung

mit Lloyd’s Register Zulassung

Container Produkte:

B Stecker* und Kupplungssteckdose

Wandsteckdose

Anbaudose (gerade / schrag)
abschaltbare VWWanddose*
abschaltbare Wanddose abgesichert*

spezielle Verteiler (auf Anfrage)

*mit Lloyd’'s Register Zulassung

APPROVED

TYPE APPROVAL
SCHEME

€ R

7N
@)

&

/D)

®
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lll Container Steckvorrichtungen

Container Stecker SHARK

e 32A 4p 3h 440V
e vernickelte Kontakte

1R

TYPE APPROVAL
SCHEME

93

IP67 wasserdicht

(o)
w
>
o
o
o
o
<

L]
SW 50

0242-3v
VPE: 10

Container Kupplungssteckdose SHARK

® 32A 4p 3h 440V
e vernickelte Kontakte

IP67 wasserdicht

LMJ
SW 50

2242-3v
VPE: 10

80 70
Container Wandsteckdose M25 N~ 923

40

103
TR

® 32A 4p 3h 440V TP N
e vernickelte Kontakte

161

IP67 wasserdicht L@ -

1242-3v
VPE: 5

Hohe= 108mm
Neigung=15°

Container Anbaudose
gerade 130

69 |23

* 32A 4p 3h 440V TLin 75
e vernickelte Kontakte

e Flansch = 75 x 75

e | ochabstand = 60 x 60

122
I
75
60
—

4#
. N
IP67 wasserdicht 3242-3v ;7 s
ot
VPE: 10

&

Container Anbaudose
schrag

® 32A 4p 3h 440V

e vernickelte Kontake

e Flansch = 80 x 97 mm

e | ochabstand = 60 x 73 mm 4242-3f78v

97
73
75

1 \ "
IP67 wasserdicht VPE: 10 65 s




Container
Abschaltbare Wanddose

M25 (2xM25)

fa
* 32A 4p 3h 440V 3
e vernickelte Kontakte E = _
< H
° 3 X M25 . . TYPE APPROVAL
* mit mechanischer Verriegelung SCHEME
e abschlieRbar mit Vorhangeschloss
75242-3

IP67 wasserdicht VPE: 1 210125 (M29)

131 s N
Container Abschaltbare, F&W ¥ 25 (2x0125)

. /]
abgesicherte Wanddose — ER==
a cay i
e 32A 4p 3h 440V % | e
e vernickelte Kontakte x - y |
e mit zyl. Sicherungselement 14x51 % B < 4[ — 3
e 3 x M25 lg:éa:movm @
e mit mechanischer Verriegelung
e abschlief$bar mit Vorhangeschloss 78242-3 - /
_ VPE: 1 Lo N : _
IP67 wasserdicht 2xM25 (M25) - Q/
153 X

131

Container Abschaltbare 118 115 il

Wanddose mit DIN Schiene | M) _
* 32A 4p 3h 440V © ——|

e vernickelte Kontakte R

e mit DIN Schiene und Klappfenster
fir 5 Module lZ:EIGEFROVAL
® 3x M25

il
® mit mechanischer Verriegelung 76242-3 i

e abschlief$bar mit Vorhangeschloss
¢ VPE: 1 ey

IP67 wasserdicht 153 2xM25 (M25) s

40

APPROVED

327
371

!

stabile Ausflihrung fir Wandmontage
e vernickelte Kontakte
e Serie 76/78... mit Sichtfenster flir 5 Automateneinheiten

mit Kappen-Einbaumald: 45mm
® mechanische Verriegelung:
nach dem Stecken und Einschalten ist der Stecker verriegelt 3
nach dem Ausschalten und Ziehen des Steckers - l‘\ ﬂ S
ist der Schalter verriegelt O (OFF) 1(ON) .
alle Komponenten sind am Unterteil montiert
groRBer Anschlussraum
Verdrahtung durchschleifbar

Al
\
P H © @® &

anschlussfertig verdrahtet @
im ausgeschalteten Zustand abschlie3bar mit
Vorhangeschloss (40 mm)

Genaue Beschreibung siehe ab Seite 106 "Abschaltbare Wanddosen".
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CEE STECKVORRICHTUNGEN Th

FUR NOTSTROMEINSPEISUNG

7\
@)

B

/D)

Bildquelle: Rosenbauer International AG

P #H @© @® &

Notstromeinspeisungen mit mobilen Stromerzeugern durch elektrotechnische oo
Laien mittels 1 Uhr codierten Steckvorrichtungen (CEE Steckvorrichtungen W
400V 5p 1h bis max. 125A) erfolgen. Hierflir muss gebaudeseitig ein Geratestecker
sowie die Anschlussleitung (Stecker und Kupplung) zwischen Stromerzeuger und
Einspeisung mit 1h Stellung verwendet werden.

B Gemal DIN VDE 0100-5651 Bbl 1 (VDE 0100-651 Bbl 1):2019-06 mussen
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Stecker IP44/54

* 16A/32A 5p 1h >50V

Pole

a [mm]

b [mm]

¢ [mm]

K_Kabel @ [mm]
SW [mm]
Artikelnummer

Stecker IP67

e 16A/32A 5p 1h >50V

Pole

a[mm]

b [mm]

K_Kabel @ [mm]
SW [mm]
Artikelnummer

16 Amp

134
98
61

8-16
42

015-1

16 Amp

134
87
8-16
42
0152-1

SHARK
VPE: 10

32 Amp
5
155
109
70
11,5-22
50

025-1

SHARK
VPE: 10

32 Amp
5
155
100
11,6-22
50

0252-1

Kupplungssteckdose IP44/54 SHARK

® 16A/32A 5p Th >50V

Pole

a [mm]

b [mm]

K_Kabel @ [mm]
SW [mm]
Artikelnummer

16 Amp

145
89
8-16
42
215-1

VPE: 10

32Amp
5
168
99
11,5-22
50

225-1

Kupplungssteckdose IP66/67 SHARK

* 16A/32A 5p 1h >50V

Pole

a [mm]

b [mm]

K_Kabel @ [mm]
SW [mm]
Artikelnummer

16 Amp

147
92
8-16
42
2152-1

VPE: 10

32 Amp
5
171
102
11,6-22
50

2252-1

CEE Steckvorrichtungen 1h fiir Notstromeinspeisung

=]
=

i
7

7

CDED
]

BK
sw



Stecker IP66/67

¢ 63A 5p 1h >50V

63 Amp
Pole B
a[mm] 250
b [mm] 115
K_Kabel @ [mm] 14,5-36
SW [mm] 61
Artikelnummer 035-1

POWERTWIST

VPE: 2

@b

-
i
il

m'(); =15,
K
SW

Kupplungssteckdose IP66/67 POWERTWIST

 63A 5p 1h >50V

63 Amp
Pole B
a[mm] 269
b [mm] 14
K_Kabel @ [mm] 14,5-36
SW [mm] 61
Artikelnummer 235-1

Wandgeratestecker IP66/67

 63A 5p 1h >50V

63 Amp
Pole B
a [mm] 271
Héhe [mm] 175
Artikelnummer 535-1

Wandgeratestecker IP44

® 16A/32A 6p Th >50V

16 Amp
Pole 5
a[mm] 122
Héhe [mm] 79
M [mm] 25
Artikelnummer 515-1

Wandgeratestecker IP67

® 16A/32A 5p 1h >50V

16 Amp
Pole 5)
a[mm] 140
Héhe [mm] 100
¢ [mm] 87
M* [mm] 25
Artikelnummer 5152-1k

*M32 optional auf Anfrage erhéltlich

32Amp

132

525-1

32 Amp

VPE: 2

POWERTWIST

M40
VPE: 1 (2xM32)

VPE: 10

85

25

VPE: b

Neigung=15°

1562

102
102
25

5252-1k

Neigung=15°

g @ © e
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®
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CARAVAN STECKVORRICHTUNGEN

PCE Caravan Steckvorrichtungen sind optimal geeignet fur
Camping, Caravan und Marine.

16A, 3-polig, 6h, 230V
Schutzart IP44

|
|
B Kontakte: Messing oder vernickelte Kontakte
B robuste Bauart

|

verschiedene Ausfiihrungen

Caravan Produkte:

B Stecker und Kupplungssteckdose
Anbausteckdose absperrbar
Wandgeratestecker
Winkelstecker, Winkelkupplung
Adapter, Adapterleitungen

Verteilerprodukte

Energiesaulen (siehe Seite 330)

€ R
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llll Caravan Steckvorrichtungen

Caravan Stecker SHARK

* 16A 3p 230V

86

e Kontakte: Messing
- fur vernickelte Kontakte fligen Sie
ein "v" an, z.B.: 013-6v
e technische Daten siehe Stecker Seite 18

47

IP44 spritzwassergeschutzt 013-6
VPE: 10

Caravan Wandgeratestecker

5 . « 16A 3p 230V

e Kontakte: Messing
- fur vernickelte Kontakte fligen Sie
ein "v" an, z.B.: 513-6dv
e mit selbstschlieRendem Klappdeckel
e technische Daten siehe Wandgeratestecker
Seite 26

127

513-6d

IP44 it hatzt
spritzwassergeschuitz VPE: 10

Caravan Kupplungssteckdose @ SHARK

Héhe= 92mm
Neigung= 15°

133

® 16A 3p 230V
e Kontakte: Messing
- flur vernickelte Kontakte fligen Sie
ein "v" an, z.B.: 213-6v
e technische Daten siehe Kupplungs-

steckdose Seite 52

74

213-6

N3do

=D
]
6-15
SW 4.

CDED
7

IP44 spritzwassergeschutzt VPE: 10

Caravan Winkelkupplung

® 16A 3p 230V
e Kontakte: Messing

IP44 spritzwassergeschutzt

8213-6
VPE: 10

Anbausteckdose mit Hilfskontaktschalter

¢ mit Hilfskontaktschalter
® Anbausteckdose mit Schraubklemmen
e Gehdusematerial: PAG
e Flansch 70 x 856mm - Lochabstand 50 x 56 mm
e Kontakte: Messing
- fur vernickelte Kontaktausfihrung
fligen Sie ein ,v" an. z.B.: 413-6hv

413-6h
VPE: 10

IP44/54 spritzwassergeschitzt

156

[mi[E]
i

o

weitere Ausfihrungen und
technische Daten siehe Seite 94




Anbausteckdose absperrbar £
® 16A 3p 230V

e Flansch 62 x 68- Lochabstand 47 x 47 mm

® absperrbar mit Vorhangeschloss

P44 spritzwassergeschutzt

Caravan Adapter

e Schutzkontaktsteckdose dsterr./deutsch
System

e auch mit franz./belg. und britischer
Schutzkontaktsteckdose erhaltlich

e vernickelte Kontakte

P44 spritzwassergeschutzt

Caravan Adapterleitung
* 16A 3p 230V

1P44 spritzwassergeschutzt

Caravan Kombination
Baureihe St. Anton 6F

1P44 spritzwassergeschutzt

99

46 38 62
47

| oo

77

68

61

Eingang:
CEE-Stecker 16A 3p 230V

Ausgang:
1 Schutzkontaktsteckdose 16A 2p+E 250V

80cm HO7RN-F 3G1,5 mit CEE-Stecker
16A 3p 230V und Vollgummi-Schutzkon-
taktkupplung (6sterr./deutsch. System) mit
Deckel 16A 2p+E 250V

80cm HO7RN-F 3G1,5 mit CEE-Stecker
16A 3p 230V und Gummi-Schutzkontakt-
kupplung (franz./belg. System) mit Deckel
16A 2p+E 250V

Eingang:
1,5m HO7RN-F 3G1,5 mit CEE-Stecker
16A 3p 230V

Ausgang:
1 Schutzkontaktsteckdose 16A 2p+E 250V

Absicherung:
1 FI 25A/2/0,03A /Typ A 25AT)

* Exportausfiihrung (Verwendung in Osterreich und Deutschland nicht zulassig)

413-6f66
VPE: 10

9433100*
VPE: 10

9007
VPE: 10

900726
VPE: 10

9439125
VPE: 1

g @ © e
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Bl Mehrfachsteckdosen

T-Connect
2-Wegekupplung mit CEE-Stecker

Bestlickung:
e 1 CEE-Stecker 16A 3p 6h
e 2 CEE-Dosen 16A 3p 6h

94325103* 94326103* VPE: 10

IP44 spritzwassergeschutzt IP67 wasserdicht

T-Connect

2-Wegekupplung m. Kabeleinlass
Bestiickung: P67
e 1 Kabeleinlass mit Zugentlastung

(Klemmleiste max. 3x2,5mm?)
e 2 CEE-Dosen 16A 3p 6h

VPE: 10

94325102 94326102

IP44 spritzwassergeschutzt IP67 wasserdicht

Mehrfachsteckdose

e vernickelte Kontakte
e auch in 110V erhaltlich

Eingang: 1 CEE-Stecker 16A 3p 230V
Ausgang: 3 CEE-Steckdosen 16A 3p 230V

9432000* ""9432001*

IP44 spritzwassergeschutzt IP67 wasserdicht

VPE: b

Mehrfachsteckdose

e vernickelte Kontakte
e auch mit franz./belg.,danischer u. britischer
Schutzkontaktsteckdose erhaltlich

Eingang: 1 CEE-Stecker 16A 3p 230V
Ausgang: 2 CEE-Steckdosen 16A 3p 230V

9432004* 1 Schutzkontaktsteckdose 16A 250V
IP44 spritzwassergeschltzt VPE: 5
Mehrfachsteckdose )
Hohe = 71mm
e vernickelte Kontakte
e auch in 110V erhaltlich g N
IP67 4 g
Eingang: 1 Twist Kabelverschraubung
vorverdrahtet auf Klemmen R
Er Ausgang: 3 CEE-Steckdosen 16A 3p 230V
9432006 9432007
IP44 spritzwassergeschitzt IP67 wasserdicht VPE: 5 :
Mehrfachsteckdose

e vernickelte Kontakte

e auch in 110V erhaltlich P44 ﬁ
"'_., 4 N Eingang: 1,5m Kabel mit Stecker =l
Q 16A 3p 230V P K,
Ausgang: 3 CEE-Steckdosen 16A 3p 230V % i
9432002 9432003 Y
IP44 spritzwassergeschitzt IP67 wasserdicht VPE:5
* Exportausfiihrung (Verwendung in Osterreich und Deutschland nicht zulassig!)- weitere Versionen auf Anfrage




Mehrfachsteckdosen und Adapter

Adapter

CEE-Stecker 16A 3p / Schutzkontaktsteckdose

e auch mit franz./belg., dénischer und britischer
Schutzkontaktsteckdose erhaltlich

e vernickelte Kontakte

Eingang: 1 CEE-Stecker 16A 3p 230V
Ausgang: 1 Schutzkontaktsteckdose 16A 250V

IP44 spritzwassergeschitzt

VPE: 10
134
96
)
| (g
N i Li L8
| Tl
Hohe = 52mm
Multi-Adapter

CEE-Stecker 16A 3p / Schutzkontaktsteckdose italienisch

Eingang: 1 CEE-Stecker 16A 3p 230V
Ausgang: 2 italienische Steckdosen P17/11

1 italienische Steckdose P30/17
IP20

VPE: 10

Hoéhe = 53mm

Adapter

CEE-Stecker 16A 5p / Schutzkontaktsteckdose

e auch mit franz./belg., danischer u. britischer
Schutzkontaktsteckdose erhaltlich

e vernickelte Kontakte

Eingang: 1 CEE-Stecker 16A 5p 400V
Ausgang: 1 Schutzkontaktsteckdose 16A 250V

IP44 spritzwassergeschitzt

VPE: 10

Hohe = 66mm

]
e, ___..&I

9433100*
Osterr./deutsch

[
i ___..&I

9433102*
dénisch

]
i, -:..é&l

9433101*
franz./belg.

=
R -_—..égl

9433103*
britisch

-llr_ij

9433170*

9433020*
deutsch

* Exportausfiihrung (Verwendung in Osterreich und Deutschland nicht zuldssig!) - weitere Versionen auf Anfrage
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SCHUTZKONTAKTSTECKVORRICHTUNGEN

UND ZUBEHOR

Schutzkontaktsteckdosen
S-NOVA / P-NOVA plus

Datenanbaudose CAT.6A (RJ45)
USB Ladesteckdose

Schutzkontaktsteckvorrichtungen IP66/68
Nautilus - druckwasserdicht

TAURUSZ2

Stecker- und Kupplungssysteme

TOPTAURUSZ2

Stecker- und Kupplungssysteme

3-Wege Kupplungen

Seite

162

178

180

186

192

196
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P-NOVA
S-NOVA® PLUS!
Il Systeme in EUROPA

Die Schutzkontaktsteckdosen von PCE Uberzeugen durch
ihre aulderst robuste Bauart aus hochwertigem Polyamid.
Eine grolRe Anzahl an Variationsmoglichkeiten garantieren ein
perfektes Produkt fur alle Einsatzbereiche.

TypF @ TypE @ Typ G E TyplL E TypJ ; Typ K Q

Osterr/deutsch. System  franz./belg. System britisches System italienisches System Schweizer System danisches System
S-NOVA®
P-NOVA
PLUS-

Quelle: www.iec.ch

162




S-NOVA®

DIE SCHUTZKONTAKTSTECKDOSE

Volle Flexibilitat:
O’| System

oOsterr./deutsch oder franzésisch/belgisch

FlanschgroRRe
50x50 / 70x70 / 75x75 mm

Anschlusstechnik

rlckwartig / seitlich / schraublos

@

. U
Rotationsshutter SAFETY"
Dichtrand

erhohter Dichtrand

Farben

7 verschiedene Farben

® W

System - 2 Varianten

osterr./deutsches System franz./belg. System
Typ F - mit Schutzleiterbiigel Typ E - mit Schutzleiterstift

Counnn

B #H @© @® K3

50x50mm 70x70mm 75x75mm
Flansch: O 50x50mm Flansch: 0O 70x70mm Flansch: O 75x75mm
Lochabstand: 0O 38x38mm Lochabstand: O 56x56mm Lochabstand: O 60x60mm



164

_ S-NOVA®

DIE SCHUTZKONTAKTSTECKDOSE

08 Anschlusstechnik - 3 Varianten

Schraubkontakte

Riickwartiger oder
seitlicher Anschluss

Riickwartiger Anschluss

o Kombikreuzschlitzschrauben
(Typ H, Gr. 2)

* Kontakte geoffnet

» vernickelte Kontakte

e Schraubenverliersicherung

¢ alle Leiter durchschleifbar

Seitlicher Anschluss von oben

Schraublose Kontakte
Riickwartiger Anschluss

* Zugfedertechnologie

¢ \Werkzeuglose Montage
(vorgespannter Auslose-
mechanismus- kein Werkzeug
bei Erstanschluss notwendig)

¢ alle Leiter durchschleifbar

o fir alle Leiterarten (abisoliert)
geeignet- auch ohne Endhllse
anschlief3bar*

TU R B belicke
TERMINAL

Leiter stecken Klemme durch Driicken schlieRen Fertig!




S-NOVA®

DIE SCHUTZKONTAKTSTECKDOSE

Shutter

Rotationsshutter (optional)

fir erhohten Beriihrungsschutz

@

[Zan\
@)

&

Dichtrand

Dichtrand (optional)

Schutzkontakt-Steckvorrichtungen fir den ortsveranderlichen
Einsatz nach DIN VDE 0620-1:2010 und
OVE/ONORM E 8684-2-2:2010

Beispiele zu ortsverdanderlichen Geraten:
mobile Stromverteiler und Leitungsroller

m Farben - 9 \Varianten

B blau (ahni. RAL5017)
STANDARD

e

gelb orange rot grin schwarz dunkelgrau grau weiss
(ahnl. RAL1023)  (ahnl. RAL2011)  (&hnl. RAL3000)  (&hnl. RAL6018)  (ahnl. RAL9005)  (ahnl. RAL7046)  (ahnl. RAL7035)  (ahnl. RAL9016)

‘ Auf Anfrage erhaltlich (Mindestabnahme 200 Stk.) ‘

Dichtkontur qur perfekten Abdichtung)

¢ Spezielle Dichtkontur in die Flanschgeometrie integriert

¢ Keine zusatzliche Gummidichtung bei ebenen Auflage- @
flachen notwendig.

e Schutzart IP54

Zusatzliche Flanschdichtung (Gummi) optional erhaltlich;
z.B. bei unebenen oder rauen Untergriinden




Rotations-
shutter

Optional mit
Shutter

SAFETY+

franz./belg.
Ausfiihrung

Erdungsstift mit
einteiliger
Anschlussklemme
(auch mit
Shutter
erhaltlich)

Produktvortelle:

minimierter Kontaktrager

zum Montieren in sehr engem Umfeld (Kabelrollen)

hohe Stabilitat

durch 1-teiliges Grundgehause (auch bei Shutter!)

robuste Bauart

mittels hochwertigem Polyamid 6

FlanschgroRe 50x50 mm

dinnerer Flansch, keine separate Flanschdichtung notwendig

Lochabstand 38x38 mm

Vierpunkt-Befestigung mit Senkung

* optimierte Schraubkontakte
* offene Kontaktschrauben

* groRRer Klappdeckeloffnungswinkel
starker Klappdeckelanpressdruck

* IP54 spritzwassergeschutzt

* optional: gepriifte Shutter
far alle Typen

* Osterr./deutsche Ausflhrungen entsprechen der
Norm DIN VDE 0620-1 Februar 2010

Schraub-
varianten

seitlicher
Anschluss

rlckwartiger
Anschluss




S-NOVA® PIUS!

Schutzkontakt Anbausteckdosen

Abmessungen S-NOVA:

o
o
|
O-
J
D)

| —
&
LS o e o 8
T s | N
\ 60 |
Flansch: 50x50 mm Flansch: 70x70 mm Flansch: 75x75 mm
P-NOVA P-NOVA
LUS! S-NOVA® Us! S-NOVA®

Versionen: Flansch 50x50

B #H @© @® K3

Anschlussvarianten osterr./deutsch. System = 5 franz./belg. System u u

SEEE el 1050-0b 105-0b 1040-0b 104-0b

rlckwartiger Anschluss

inkl. Shutter 1050-0bc 105-0bc 1040-0bc 104-0bc

inkl. Dichtrand* 1050-Obw 105-Obw

S L@ 1050-0bs 105-0bs 1040-0bs 104-0bs
seitlicher Anschluss &
inkl. Shutter 1050-0bsc 105-0bsc 1040-Obsc 104-0Obsc

inkl. Dichtrand* 1050-0bsw 105-0bsw

rlickwartiger Anschluss 109-0b 108-0b

inkl. Shutter 109-0bc 108-0Obc
inkl. Dichtrand* 109-0bw

Schraublos @
w

*Schutzkontakt-Steckvorrichtungen flr den ortsverdnderlichen Einsatz unterliegen
der Norm DIN VDE 0620-1:2010 und OVE/ONORM E 8684-2-2:2010



S-NOVA®

PLUS!

Schutzkontaktsteckvorrichtungen
Bl Anbausteckdosen — nach ésterr./deutschem System

Schutzkontaktdose nach osterr./deutsch. System

seitlicher
Anschluss

d c

[
|

by,
S

Leiter

rickwartiger seitlicher
Anschluss Anschluss
d f f

09
=

.

Leiter

rickwartiger
Anschluss

d f

Leiter
rlckwartiger seitlicher
Anschluss Anschluss

e STANDARD °

16 Amp
Pole 2P+ E
Flansch a [mm] 50
Lochabstand b [mm] 375
¢ [mm] 9
d [mm] 29
e [mm] 4,3
fmm] 43
Leitung flexibel [mm?] 1-2x2,5
Leitung eindrahtig [mm?] 1-2x2,5
Kontaktschrauben [Ncm] 80
Gewicht [g] 34

e mit Schraubkontakt
e Gehdusematerial: PA6
e Kontakte: vernickelte Kontakte

1P20

Schutzkontaktdose nach osterr./deutsch. System

e STANDARD °

16 Amp
Pole 2P+ E
Flansch a [mm] 50
Lochabstand b [mm] 38
¢ [mm] 62
d [mm] 25
e [mm] 18
f [mm] 24
g [mm] 43
h [mm] 4,2
Leitung flexibel [mm?] 1-2x2,5
Leitung eindrahtig [mm?] 1-2x2,5
Kontaktschrauben [Ncm] 80
Gewicht [g] 45

e mit Schraubkontakt
e Gehdusematerial: PA6
e Kontakte: vernickelte Kontakte

IP54 spritzwassergeschitzt

Schutzkontaktdose nach osterr./deutsch. System

e STANDARD °

16 Amp
Pole 2P+ E
Flansch a [mm] 50
Lochabstand b [mm] 38
¢ [mm] 62
d [mm] 25
e [mm] 17
f [mm] 26
g [mm] 43
h [mm] 4,5
Leitung flexibel [mm?] 1-2x2,5
Leitung eindrahtig [mm?] 1-2x2,5
Gewicht [g] 46

e schraublose Kontakte

e Gehausematerial: PAG

e Kontakte: vernickelte Kontakte
e riickwartiger Anschluss

IP54 spritzwasserge-
schutzt

Schutzkontaktdose nach osterr./deutsch. System

*STANDARD* e SPEZIAL »
16 Amp 16 Amp

Pole 2P+ E 2P +E 2P+ E
Flansch a [mm] 50 70 75
Lochabstand b [mm] 38 56 60
¢ [mm] 62 72 75
d [mm] 25 25 25
e [mm] 17 17 21
f [mm] 26 26 22
g [mm] 43 43 43
h [mm] 4,5 15)15) 59
Leitung flexibel [mm?] 1-2x2,5
Leitung eindrahtig [mm?] 1-2x2,5
Kontaktschrauben [Ncm] 80
Gewicht [g] 46 51 55

e mit Schraubkontakt
e Gehdusematerial: PAG
e Kontakte: vernickelte Kontakte

IP54 spritzwasserge-
schitzt



STANDARD SPEZIAL SPEZIAL

K EMA 250V~ 250V~ 250V~
EUR 50/60Hz ~ 50/60Hz ~ 50/60Hz

[»

. Flansch Flansch Flansch
5 50x50 70x70 75x75
g 2
< & VPE Abkiirzungen / Ausfiihrungen Best.Nr. Best.Nr. Best.Nr.
P-NOVA—\ ’ 2 o
PLUS! 0 o 0 1
16 3 100 ,sc”seitlicher Anschluss, mit Shutter 10584-0wsc
!
@.\\\Tfﬂ
10584-0wsc
[ZanN
P-NOVA
BLUs! &
16 3 100 rickwartiger Anschluss (Standard) 1050-0b
16 3 100 ,s"“ seitlicher Anschluss 1050-Obs
16 3 100 ,c¢” rlckwartiger Anschluss, mit Shutter SAFETy'" 1050-0Obe
16 3 100 ,sc”seitlicher Anschluss, mit Shutter SAFETY+ 1050-Obse
1050-0b 'ﬂ'
L
S-NOVA®
16 3 100 rickwartiger Anschluss (Standard) 109-0b @
16 3 100 ,c” mit Shutter sarery? 109-Obe
S-NOVA°® 3@
16 3 100 rickwartiger Anschluss (Standard) 105-0b 105-7b 105-8b
16 3 100 ,s" seitlicher Anschluss 105-Obs 105-7bs 105-8bs

16 3 100 ,c¢” rlckwartiger Anschluss mit Shutter SAFETy'" 105-Obe 105-7bc 105-8be

16 3 100 ,sc” seitlicher Anschluss, mit Shutter SAFETy"' 105-Obsec 105-7bsec 105-8bsc 105-0b
Flansch = 50x50

105-8b
Samtliche Sonderausfiihrungen sind auf Anfrage erhaltlich. Flansch = 75x75
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P-NOVA
®
S-NOVA® PLUS:
Schutzkontaktsteckvorrichtungen
Bl Anbausteckdosen nach ésterr./deutschem System (fiir ortsveranderlichen Einsatz)

Schutzkontaktdose nach osterr./deutsch. System

e STANDARD ° ¢ mit Dichtrand
rickwértiger  seitlicher 16 Amp e mit Schraubkontakt
Anschluss Anschluss Pole 2P+E * Gehausematerial: PAG
| Flansch a [mm] 50 e Kontakte: vernickelte Kontakte
L £ Lochabstand b [mm] 38
climi} E2 IP54  spritzwassergeschiitzt
d [mm] 25
2 o e [mm] 22
7_ N flmml 24
7 LH J g [mm] 43
Leiter ﬁl\ h [mml 4.2
Leiter Leitung flexibel [mm?] 1-2x2,5
Leitung eindrahtig [mm?] 1-2x2,5 @
Kontaktschrauben [Ncm] 80 .& .(::ua ‘ 3,“;4 :Hm
Gewicht [g] 45 —
Schutzkontaktdose nach osterr./deutsch. System
* STANDARD ° ¢ mit Dichtrand
rickwartiger 16 Amp e schraublose Kontakte
Anschluss Pole 2P+ E e Gehdusematerial: PAG
Flansch a [mm] 50 e Kontakte: vernickelte Kontakte
f Lochabstand b [mm] 38 e riickwartiger Anschluss
¢ [mm] 62
d [mm] 25 . .
I e [mm] o IP54 spritzwassergeschtzt
H f [mm] 26
E\ M g [mml 43
h [mm] 4,5

Leiter Leitung flexibel [mm?] 1-2x2,5
Leitung eindrahtig [mm?] 1-2x2,5 .& .(:ma ‘ nur :DH
Gewicht [g] 44 — @ i
Schutzkontaktdose nach osterr./deutsch. System
ruckwartiger seitlicher +STANDARD® e SPEZIAL o e mit Dichtrand
Anschluss Anschluss 16 Amp 16 Amp e mit Schraubkontakt
Leiter Pole 2P +E 2P +E 2P +E e Gehdusematerial: PA6
d f e Flansch a [mm] 50 70 75 e Kontakte: vernickelte Kontakte
i Lochabstand b [mm] 38 56 60
cl(m] 62 72 LS IP54  spritzwassergeschiitzt
L d [mm] 25 23 25
il e [mm] 21 21 21
I f [mm] 26 26 26
_ g [mm] 43 43 43
Leiter h [mm] 4,5 515 55
Leitung flexibel [mm?] 1-2x2,5

Leitung eindréhtig [mm2] 205 o {[q

Kontaktschrauben [Ncm] 80
Gewicht [g] 46 51 52

Il B Schutzkontakt-Steckvorrichtungen fir den ortsveranderlichen Einsatz unterliegen
der Norm DIN VDE 0620-1:2010 und OVE/ONORM E 8684-2-2:2010 (Stecker und
Steckdosen fur den Hausgebrauch und ahnliche Anwendungen).

Beispiele zu ortsveranderlichen Geraten: mobile Stromverteiler und Leitungsroller

Anmerkung: Ausfiihrung fir Deutschland und Osterreich



STANDARD SPEZIAL SPEZIAL

250V~ 250V~ 250V~
50/60Hz ~ 50/60Hz ~ 50/60Hz

[»

. Flansch Flansch Flansch
@ 50x50 70x70 75x75
g 2
< & VPE Abkiirzungen / Ausfiihrungen Best.Nr. Best.Nr. Best.Nr.
i
P-NOVA
PLUS!
16 3 100 rickwartiger Anschluss, mit Dichtrand 1050-Obw
16 3 100 seitlicher Anschluss, mit Dichtrand 1050-0bsw
1050-0bw
=4
TURB Bclicke
TERMINAL
S-NOVA®
16 3 100 rickwartiger Anschluss, mit Dichtrand 109-Obw
109-0bw
S-NOVA®
16 3 100 rickwartiger Anschluss, mit Dichtrand 105-Obw 105-7bw 105-8bw
16 3 100 seitlicher Anschluss, mit Dichtrand 105-0bsw
105-0bw
Erklarung: V.Y

Der von der Norm vorgeschriebene Dichtrand ist im Bild dunkelblau hervorgehoben. -Q-




P-NOVA
S-NOVA® PLUS:
Schutzkontaktsteckvorrichtungen

B Anbausteckdosen - nach franz./belg. System
Schutzkontaktdose nach franz./belg. System

seitlicher e STANDARD ° e mit Schraubkontakt
Anschluss 16 Amp e Gehausematerial: PA6
a _c Pole 2P +E e Kontakte: vernickelte Kontakte
L Flansch a [mm] 50
] Lochabstand b [mm] 3756
f o - 1P20
3| d [mm] 29
4 e [mm] 43
| i £ Imm] 43
o /m o Leitung flexibel [mm?] 1-2x2,5
Oa Leitung eindrahtig [mm?] 1-2x2,5
Kontaktschrauben [Ncm] 80
Leiter Gewicht [g] 34
Schutzkontaktdose nach franz./belg. System
e STANDARD ° e mit Schraubkontakt
riickwirtiger seitlicher 16 Amp e Gehdusematerial: PAG
Anschluss Anschluss Pole 2P +E e Kontakte: vernickelte Kontakte
Flansch a [mm] 50
¢ : t 1 Fochabstandiblinm} 38 IP54  spritzwassergeschiitzt
( ¢ [mm] 62
il d [mm] 25
o ”ﬁ e [mm] 18
® f [mm] 24
120 g [mm] 43
. h (mm] 42
Leiter Leitung flexibel [mm?] 1-2x2,5
Leitung eindrahtig [mm?] 1-2x2,5

Kontaktschrauben [Ncm] 80

Gewicht [g] 45

Schutzkontaktdose nach franz./belg. System

e STANDARD e e schraublose Kontakte

d f e 16 Amp e Gehausematerial: PA6
Pole 2P +E e Kontakte: vernickelte Kontakte
Flansch a [mm] 50 e rlickwartiger Anschluss
Lochabstand b [mm] 38
¢ [mm] 62 . .
ST o IP54 spritzwassergeschutzt
e [mm] 17
f [mm] 26
g [mm] 43
h [mm] 4,5

Leitung flexibel [mm?] -2x2,5
Leitung eindrahtig [mm?]

“2x2,6
Gewicht [g] 43

Schutzkontaktdose nach franz./belg. System

XJCkWh?”'ger Ze'“'cr:er +STANDARDS o SPEZIAL » e mit Schraubkontakt
nschiuss nseniuss 16 Amp 16 Amp e Gehdusematerial: PAG
Pole 2P +E 2P +E 2P +E e Kontakte: vernickelte Kontakte
f Flansch a [mm] 50 70 75
N @ Fochabstandiblinim] s 2 bg IP54  spritzwassergeschiitzt
¢ [mm] 62 72 75
d [mm] 25 25 25
e [mm] 17 17 17
fImml 26 26 26
L g mml 43 43 43
h [mm] 45 5,5 5,5

Leitung flexibel [mm?] -2x2,5
Leitung eindrahtig [mm?] -2x2,56

Kontaktschrauben [Ncm] 80

Gewicht [g] 45 50 51

@ Priifzeichen nur fir Flansch 50x50



STANDARD  SPEZIAL SPEZIAL
250V~ 250V~ 250V~
50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz

. Flansch Flansch Flansch
5 50x50 70x70 75x75
g 2
< & VPE Abkiirzungen / Ausfiihrungen Best.Nr. Best.Nr. Best.Nr.
P-NOVA—‘ o
PLUS: 1
16 3 100 ,s"” seitlicher Anschluss 10484-0ws
Farbe: weiss
10484-0ws
[ZanN
P-NOVA
pLUs! &
16 3 100 riuckwartiger Anschluss (Standard) 1040-0b
16 3 100 ,s"” seitlicher Anschluss 1040-Obs
16 3 100 ,c¢” mit Shutter INF) 1040-Obe
16 3 100 ,sc”seitlicher Anschluss, mit Shutter @ 1040-Obsc
1040-0b
TURBE." C)
TERMINAL
S-NOVA®
16 3 100 rickwartiger Anschluss (Standard) 108-0b @
16 3 100 ,c¢” mitShutter [NF 108-Obec
108-Ob @
S-NOVA® B3
16 3 100 rickwartiger Anschluss (Standard) 104-0b 104-7b 104-8b
16 3 100 ,s"” seitlicher Anschluss 104-Obs 104-7bs 104-8bs
16 3 100 ,c¢” mitShutter @ 104-Obc 104-7bc 104-8bc @
16 3 100 ,sc” seitl. Anschluss, mit Shutter @ 104-Obsc 104-7bse¢  104-8bsc 104.0b
Flansch = 50x50

Samtliche Sonderausfiihrungen sind auf Anfrage erhaltlich.
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Schutzkontaktsteckvorrichtungen
Bl Anbausteckdosen - nach danischem, britischem und Schweizer System

Schutzkontaktdose nach danischem System

d f e 16 Amp e mit Schraubkontakt
o Pole 2P +E e Gehausematerial: PAG
a [mm] 50 e Kontakte: vernickelte Kontakte
b [mm] 38
© o ¢ [mm] 60 . ..
2 T 245 IP54 spritzwassergeschutzt
S e [mm] 15
f [mm] 30
g [mm] 43
oIS
Gewicht [g] 42

Schutzkontaktdose nach britischem System

13 Amp 13 Amp e mit Schraubkontakt
Pole 2P +E 2P +E e Gehdusematerial: PAG
a[mm] 64 50
Lo ) 52 S8 IP54  spritzwassergeschiitzt
¢ [mm] 72 64
© d [mm] 25 25
e [mm] 26,5 18
f [mm] 18 22
& g [mml 52 35 In B
tertek auart ‘@
h [mr.n] G2 .5 Deutschland | JEPriift
Gewicht [g] 67 50

Schutzkontaktdose IP55 nach Schweizer System T13 und T23

ool 12°PAmEP 126PAmEP e mit Schraubkontakt
a & & * Gehdusematerial: PA6
o Gewich 8 8 )
i ] I[ ewicht [g] 5 2 e Kontakte: vernickelte Kontakte
57. —
IP55 staub- und spritzwasser
s w | geschiitzt
. Schutzkontaktdose IP55 nach Schweizer System T25
_ 2 ool 3L1GQmPPE e mit Schraubkontakt
- ole + N+ = ol
i F= Gewicht [g] 57 e Gehdusematerial: PAG

e Kontakte: vernickelte Kontakte

415

~
W\H

IP55 staub- und spritzwasser
® w geschutzt

®




250V~ 440V~

50/60Hz 50/60Hz

Pole

Ampere

VPE Abkiirzungen / Ausfiihrungen Best.Nr. Best.Nr.

16 3 100 riickwartiger Anschluss Flansch: 50 x 50 1030-0b
blau

16 3 100 rickwartiger Anschluss Flansch: 50 x 50 1030-0s

schwarz
1030-0b
[ZanN
13 3 100 seitlicher Anschluss Flansch: 64 x 64 1020-0s
schwarz
13 3 100 seitlicher Anschluss Flansch: 50 x 50 1020-5s
schwarz

1020-bs

10 3 100 T13 riickwartiger Anschluss, Flansch: 50 x 50 1313-Obc

schwarz (Deckel blau), mit Shutter
16 3 100 T23 riickwartiger Anschluss, Flansch: 50 x 50 1323-Obc 1313-0bc
schwarz (Deckel blau), mit Shutter

P #H @© &® K3

1323-0bc
16 5 100 T25 riickwartiger Anschluss Flansch: 50 x 50 1325-0r
schwarz (Deckel rot) @
1325-0r #

175




Schutzkontaktsteckvorrichtungen
lll Anbausteckdosen und diverses Zubehor

Schutzkontaktdose nach italienischem System

d f e 16 Amp ¢ mit Schraubkontakt
o Pole 2P +E e Gehausematerial: PA6
:[[’“m]] 22 e Kontakte: vernickelte Kontakte
mm
; [[':1:]] g;z IP54 spritzwassergeschitzt
A e [mm] 14,5
f [mm] 29
g [mm] 43,6
h [mm] 4,2
Gewicht [g] 45
Schutzkontaktdose nach australischem System
f.e 15 Amp e mit Schraubkontakt
o Pole 2P +E e Gehausematerial: PA6
| allmm] 30 * Kontakte: messing
:[[r:r:]] 23 e mit Flanschdichtung
L d [mm] 24,5
e [mm] 17 IP20
f [mm] 15
g [mm] 42
h [mm] 4,2
Gewicht [g] 45
d ‘ Aufputzgehause
= S-NOVA® B‘iﬁj Sl o f{ir Schutzkontaktdose S-NOVA und
P-NOVA Plus mit Klappdeckel
Vorteile auf einen Blick: sowie F'ta”SC: ]?_9 éi? mm 5
e geeignet auch flr Schweizer Dose
- ® |eichtes Montieren durch Langlocher -?—23 ?O23-Obs und fiir dénische
e |ochabstande auf Riickseite bemaldt Ausfiihrung 1030-0b
* Wandabstand durch Nippel « inkl. Flanschdichtung (d105-05)
e |eitungseinfiihrung oben und unten
e Entwasserungsloch bei Bedarf IP44 spritzwassergeschtzt

Flanschdichtung P-NOVA plus und S-NOVA . \iaterial: Gummi

) i L } P-NOVA plus: s=1mm
Flanschdichtung kann bei Bedarf zusatzlich montiert e Flansch 50x50mm
werden (zB. bei unebenen Untergriinden)

S-NOVA: s=1,5mm
e Flansch 50x50 / 70x70 / 75x75mm

Schutzabdeckung fir P-NOVA plus « Abdeckhaube
und S-NOVA * Gehausematerial: PP



Ampere

)
& VPE Abkiirzungen / Ausfiihrungen Best.Nr.

16 3 100 rickwartiger Anschluss Flansch: 50 x 50 1036-0s schwarz

@)

15 3 100 riickwartiger Anschluss Flansch: 50 x 50 1037-0s schwarz

8

24 Aufputzgehause flir S-NOVA und P-NOVA+ 106-0 blau
24 Aufputzgehause fir S-NOVA und P-NOVA+ 106-0g grau

Einsatzgebiete: \Werkstatten, Garagen, Industriebau,
AuRRenwaénde, Hallen

Lieferumfang: Gehause, Schrauben, Nippel, Dichtung
106-0g

P #H @© &® K3

P—NOVA—‘
Flanschdichtung fiir P-NOVA plus 50x50  PLUS: d105-05
Flanschdichtung fiir S-NOVA 50x50 d105-0
Flanschdichtung fiir S-NOVA 70x70 S-NOVA® d10570
Flanschdichtung fiir S-NOVA 75x75 d10575
2Q:
100 transparent ts105 '



Schutzkontaktsteckvorrichtungen

Ml Datendose, USB Anbaudose und diverses Zubehor

Datenanbaudose mit 2x CAT 6, RJ45 Modul

e Datenanbaudose mit Klappdeckel (2x Offnung)
e Gehausematerial: PAG gelb

® inkl. Gummidichtung mit Kabeleinlass

¢ inkl. 2xCAT 6, RJ45 Modul (093617)

IP54 spritzwassergeschutzt 12k452-0e
(Deckel geschlossen)
VPE: 1
Datenanbaudose leer
T1om-Oe
¢ Datenanbaudose mit Klappdeckel
® Gehdusematerial: PA6 gelb
, e inkl. Gummidichtung mit Kabeleinlass
. e leer (ohne Modul)
I
'. / /ll ’ ’l 1x Offnung 11om-0e
B L 2x Offnung 120m-0e
L e o VPE: 1
a— 120m-0e IP54 spritzwassergeschutzt :

(Deckel geschlossen)

Einbaumodul Keystone CAT 6,

. * CAT 6, Keystone Modul,geschirmt, RJ45 auf LSA-Leisten
e werkzeugfreie Installation fir CAT Kabel (AWG 26/1 ... 22), Litzen und Massivdraht

e farbcodiert nach EIA/TIA 568 A&B

= T
W :" 093617
e ;

VPE: 1

Einbaumodul Keystone CAT 6, RJ45/RJ45

¢ CAT 6, Keystone Modul,geschirmt, RJ45 Buchse auf RJ45 Buchse

15270159
VPE: 1

Einbaumodul USB/USB

*USB2.0A/USB2.0A

¢ 086317
\ VPE: 1



Aufputzdose mit Datenanbaudose

e Aufputzdose (siehe Seite 102)

e Datenabaudose 2x Cat 6A RJ45 Modul

e M25 Kabelverschraubung (2-fach 7mm)

e |P54 (Deckel geschlossen, ohne gestecktem Kabel)

verkehrsweif} 86312k452
VPE: 6

@

7N
@)

&

Montageset fiir Anbaudosen 50x50 (38x38)
geeignet flr S-NOVA Anbausteckdose und Datenanbaudose

Set bestehend aus
e Kunststoffhutmutter 4-fach (isoliert) 38x38 = :

¢ Senkkopfschrauben (4 Stk.) I o Y e
Montageset fir Wandstéarke 1-4mm 12k452-1/4 P " T
Montageset fur Wandstarke 4-8mm 12k452-4/8

Montageset fir Wandstéarke 8-13mm 12k452-8/13

USB Ladesteckdose 5V/2,1A, 2-fach, mit Netzteil &<

zum Laden und Versorgen mobiler Endgeréate mit USB-Stecker

e Kunststoffgehause, Farbe: ahnl. RAL1023

2 Stk. USB Typ A Anschlussbuchse zum gleichzeitigem Laden von 2 Endgeraten —
Integrierter elektron. Kurzschluss- und Uberlastschutz

Eingang: 240V AC, 50/60Hz, 0,15A (ext. Vorsicherung 6A Charakteristik B notwendig)
Spannungsversorgung: 2x Anschlussdrahte AWG 22-18, Lange: ca. 180mm
Ausgangsspannung: 2x 5V DC

Leerlaufverbrauch: 0,3W max.

Nennstrom: je Stecker 2,1A- mit integriertem Lastmanagement 2,1A max.
Uberspannungskategorie: Il, Schutzklassse: ||

Abmessungen HxBxT: 62,5x50x50,3 mm, Flanschlochabstand: 38x38 mm

inkl. Flanschdichtung (Gummi)

Schutzart: IP54 / IP20 (gechlossener / offener Deckel)

P #H @© &® K3

50,3

i ———
braun / brown Of-teeee T T
180mm H B

N
blau / blue
180mm

62,5

50
38
9435

3¢

IS

69

U25050
VPE: 20






NAUTILUS

DRUCKWASSERDICHTE
SCHUTZKONTAKTSTECKVORRICHTUNGEN ®

IP66/68

@)

72N
()

&

Stecker / Kupplung Verschlussring Schutzkappe

¢ |P66/68 druckwasserdicht bis 2 bar /2 h

e flr erschwerte Bedingungen

e mit/ohne Shutter

e robuste Bauart

e Gehausematerial PC/ABS

e Deckel/Schutzkappe mit Bajonettverschluss
e kontakttragender Teil PAG, Glihdrahtprifung 850°C

e offene Kontaktschrauben )
(Kreuz-Kombischlitzschrauben Typ H, Gr.2) Kontakttrager PAG

e vernickelte Schraubkontakte

e clastomere Deckel-/Schutzkappenanbindung

e Deckelachsen und Montageschrauben in
V2A-Qualitat

e 2-Schutzleitersystem (Stecker)

e sehr grof3er Klappdeckeloffnungswinkel
(~160°)

e 2 Farbvarianten:
M blau (3hnlich RAL5005)
H bronzegrin (@hnlich RAL6031)

e optional: Verteidigungsgeratenorm VG96926
@ == ™8 (sterr./deutsches System
@ BB BB franz/belg. System

Kontakttrager PAG

Schraubenlose Zugentlastung Anbausteckdose 7
Klemmkafig fur
Zugentlastung Schraubkontakte vernickelt,

rickwartiger Anschluss

Dichtung
Dichtung




NAUTILUS®

lll druckwasserdichte Schutzkontaktsteckvorichtungen IP66/68

Schutzkontaktstecker mit Schutzkappe IP66/68

2b

Leiter

16 Amp
Pole 2P+ E
a[mml 144
b @ [mm] 65
K (Kabel @) [mm] 6-19
SW [mm] 38
Leitung flexibel [mm?] 1-2,5
Kontaktschrauben [Ncm] 80
Gewicht [g] 120

Schutzkontaktkupplung mit Deckel IP66/68

16 Amp
Pole 2P+ E
a[mm] 140
b @ [mm] 65
K (Kabel @) [mm] 6-19
SW [mm] 38
Leitung flexibel [nm?] 1-2,5
Kontaktschrauben [Ncm] 80
Gewicht [g] 140

Anbausteckdose oval mit Deckelband IP66/68

16 Amp
Pole 2P+ E
a[mm] 72
b [mm] 58
¢ [mm] 75
e [mm] 36
f [mm] 25
g [mm] 43
h [mm] 4
i [mm] 7
Leitung flexibel [mm?] 1-2x2,5
Leitung eindrahtig [mm?] 1-2x2,5
Kontaktschrauben [Ncm] 80
Gewicht [g] 87

® mit Schraubkontakt

e Gehausematerial: PC/ABS

e Kontakte: vernickelte Kontakte

e Schutzkappe mit Band

* \/G96926 (Verteidigungsgerate-
norm) auf Anfrage!

IP66/68 druckwasserdicht
bis 2 bar / 2h

® mit Schraubkontakt

e Gehdusematerial: PC/ABS

e Kontakte: vernickelte Kontakte

e Deckel mit Band

© \/G96926 (Verteidigungsgerate-
norm) auf Anfrage!

IP66/68 druckwasserdicht
bis 2 bar / 2h

® mit Schraubkontakt

e Gehausematerial: PC/ABS

e Kontakte: vernickelte Kontakte

e riickwartiger Anschluss

¢ 2-Punkt-Befestigung

© \/G96926 (Verteidigungsgerate-
norm) auf Anfrage!

IP66/68 druckwasserdicht

bis 2 bar / 2h

Anbausteckdose 75x75mm mit Deckelband IP66/68

16 Amp
Pole 2P + E
a [mm] 75
b [mm] 60
¢ [mm] 84
d [mm] 30
e [mm] 36
f [mm] 25
g [mm] 43
h [mm] 55
ilmm] 7
Leitung flexibel [mm?] 1-2x2,5
Leitung eindrahtig [mm?] 1-2x2,5
Kontaktschrauben [Ncm] 80
Gewicht [g] 101

® mit Schraubkontakt

e Gehausematerial: PC/ABS

e Kontakte: vernickelte Kontakte

e riickwartiger Anschluss

¢ 4-Punkt-Befestigung

©\/G96926 (Verteidigungsgerate-
norm) auf Anfrage!

IP66/68 druckwasserdicht

bis 2 bar/ 2h



250V~

250V~

50/60Hz
o blau
[}
g 2
< & VPE Abkiirzungen / Ausfiihrungen Best.Nr. Best.Nr.
nach osterr./deutsch. System + °
nach franz./belg. System 1
16 3 10 2-Schutzleitersystem 20051-b
7N
20051-u
nach osterr./deutsch. System Q
16 3 10 ohne Shutter 20251-b
16 3 10 mit Shutter sarervt 20251-be
20251-b
nach franz./belg. System
16 3 10 ohne Shutter 20241-b
16 3 10 mit Shutter 20241-be 0
20257-u
nach 6sterr./deutscher System At
16 3 10 rlckw. Anschluss 20351-9b
16 3 10 rlckw. Anschluss, mit Shutter SAFETY+ 20351-9be @
nach franz./belg. System
16 3 10 rlckw. Anschluss 20341-9b @
16 3 10 rickw. Anschluss, mit Shutter 20341-9be
20351-9u
nach ésterr./deutsch. System “
16 3 10 ruckw. Anschluss 20351-8b 3?:
16 3 10 rickw. Anschluss, mit Shutter sareyt 20351-8be
20351-8b
nach franz./belg. System @
16 3 10 ruckw. Anschluss 20341-8b
16 3 10 rickw. Anschluss, mit Shutter 20341-8be
20351-8u
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NAUTILUS®

Bl druckwasserdichte Schutzkontaktsteckdose IP66/68

Anbausteckdose 75x75mm mit Klappdeckel IP66/68

16 Amp e mit Schraubkontakt
Pole 2P +E e Gehausematerial: PC/ABS
f e a[mm] 75 e Kontakte: vernickelte Kontakte
Leiter DU} & e riickwartiger Anschluss
¢ [mm] 84

e 4-Punkt-Befestigung

d [mm] 30
o e [mm] 36
°) f [mm] 25 IP66/68 druckwasserdicht
g [mm] 43 bis 2 bar / 2h
h [mm] 5.5
% i [mm] 7

Leitung flexibel [mm?] -2x2,5
Leitung eindrahtig [mm?]

-2x2,5
Kontaktschrauben [Ncm] 80

Gewicht [g] 105

Wandgehause fiir Anbausteckdose 75x75mm IP66/68

8° ’° Montagebeispie L syt room
@ . ¢ 4-Punkt-Befestigung
® e inkl. Befestigungsschrauben
° ( ( e inkl. Kabelverschraubung M25
d i
201689 -

20352-8b

Aufputzgehause fiir Anbausteckdose 75x75mm IP66/68

Montagebeispiel: o flir FlanschgréRe 75x75mm
20 o - e Gehdusematerial: PAG
e : - e 2-Punkt-Befestigung getrennt

vom Anschlussraum
¢ inkl. Befestigungsschrauben
e inkl. Kabelverschraubung M20

50 58

140 75

20352-8b

m Offnen und SchlieRen:

dieser in einer vordefinierten Position ein,
welche verhindert, dass der Deckel beim
Schlief3en in einer halboffenen Lage (Fig.1)
am Gehause angelehnt wird. Die Verrastung
ist akustisch sehr gut wahrnehmbar.

Beim Offnen des Klappdeckels, rastet
7,,click...”

Beschriftungsfeld Beschriftungsfeld
. . . . horizontal: vertikal oder schief:
Des”W@teren ist dqs ?esghnftu_ngsfeld ein Deckel ist Deckel ist nicht
zusatzhcher Hinweis fur einen nicht druck- druckwasserdicht druckwasserdicht
wasserdicht verschlossenen Deckel. verschlossen verschlossen
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250V~

PCE

@)

Z)

€)

B

20352-8u

/D)

50/60Hz
o blau
[}
g 2
< £ VPE Abkiirzungen / Ausfiihrungen Best.Nr. Best.Nr.
nach ésterr./deutsch. System
16 3 10 rickw. Anschluss 20352-8b
16 3 10 rlckw. Anschluss, mit Shutter SAFETy"' 20352-8be
20352-8b
nach franz./belg. System
16 3 10 rlckw. Anschluss 20342-8b
16 3 10 rlckw. Anschluss, mit Shutter 20342-8be
grau ~—l
20168g
10 Wandgehause (leer) 20168g
10 Aufputzgehause ohne Bohrung (blind) 80068

10  Aufputzgehause mit Kabelverschraubung M20 80168

80168.u

m Schraubenkopfabdichtung:

Kunststoffwulst ,, A" wirkt als zusatzliche Schrau-
benkopfabdichtung. Verhindert das Eindringen von
Wasser Uber den Schraubenkopf.

.B" Flanschdichtung legt sich formschlissig um
die Montageschraube.

3+
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_ TAURUSEZ (

Der Schutzkontaktstecker

Die neue Schutzkontaktserie TAURUS 2 besticht durch
modernes Design und aufiergewohnliche Vielseitigkeit.
Die funktionale Bauweise garantiert einfachste und schnellste
Montage sowie unschlagbare Benutzerfreundlichkeit.

Modernes, schlankes Optimierter Griffbereich Robustes
und ergonomisches (perfekter Halt fiir sicheres Stecken Gummigehiuse
Design und Ziehen)

Bewahrte Kontakttrager
e Gummiversion (PAB)
e \/ollgummiversion (TPE)

Optimale Kabeleinfiihrung Verstarkungsring

mit Knickschutz (Membrandichtung) (verléngert_di(? Lebensdauer
fur Kabeldurchmesser @ 6-13mm der Kabeleinfiihrung)

Kupplung IP54 Stecker IP54 Kupplung IP20 Kupplung IP54
mit Klappdeckel mit Deckelband
n) * fur erschwerte Bedingungen Anzugsdrehmomente:
10 D /D ® 16A 250V~ Kontaktschrauben: 80Ncm
MADE IN AUSTRIA e 1-fach und 2-fach Schutzleitersystem Zugentlastung/Gehduseschraube:  110Ncm



PCE

leicht demontierbare Haube n

grofRer Anschlussraum Q UALI I A I
einfaches Montieren der Kontakttrager

Zugentlastung innenliegend IN JEDEM DETAIL

leicht bedienbare Zugentlastungselemente (offene Schrauben)
alle Kontaktschrauben sind aus einer Richtung bedienbar

@)

Vollgummiversion
Kontakttrager Gummi (TPE)

® W

offene +/- Kontakt-
schrauben (PH2)

(kein Ktirzen von L und N
notwendig)

Gummiversion - % )
Kontakttrager Polyamid (PA6)

offene Zugentlastung

Trichtereinfiihrung (PAB)

der Leiter

B #H @© @® K3

S LTI
O P . r - i

O
axg o0

FARBVARIANTEN Sonderfarben Haube @
11 11
I 13
Standardversion ) ,

Haube schwarz / Ring rot ' ' ' ' #




_ TAURUSEZ

Der Schutzkontaktstecker

Stecker IP54

Schutzkontaktstecker Serie TAURUSZ2

Gummiversion (Haube TPE, Kontakttrager PAB) oder
Vollgummiversion (Haube TPE, Kontakttrager TPE)
Schutzkontaktsystem: osterr./deutsch oder 2-fach Schutzleitersystem
Farbe (Haube/Ring): schwarz/rot (Standard)

Schutzart: IP54 staub- und spritzwassergeschuitzt

0522-sr

|
—
65 -
osterr./deutsches System
Version Gummi Vollgummi
b = Kontakttréager Polyamid (PA6) Gummi (TPE)
Osterr./deutsch 0511-sr 0512-sr
VPE=30 Stk. (Mindestbestellmenge)
|
65
2-fach Schutzleitersystem
Version Gummi Vollgummi
3 = Kontakttrager Polyamid (PAB) Gummi (TPE)
2-fach Schutzleiter 0521-sr 0522-sr
ENA VPE=30 Stk. (Mindestbestellmenge)
SO
Sonderfarben Ring (M0Q 200 Stk.) schwarz orange gelb griin blau weild dunkelgrau
dsterr./dt. Gummi 0511-ss 0511-s0 0511-se 0511-shu 0511-sb 0511-sw 0511-sdg
dsterr./dt. Vollgummi 0512-ss 0512-s0 0512-se 0512-shu 0512-sb 0512-sw 0512-sdg
2-fach Schutzleitersystem Gummi 0521-ss 0521-s0 0521-se 0521-shu 0521-sb 0521-sw 0521-sdg
2-fach Schutzleitersystem Vollgummi 0522-ss 0522-s0 0522-se 0522-shu 0522-sb 0522-sw 0522-sdg
Hm = - ) 3w 30 - ) XDm
Sonderfarben Haube (M0Q 500 Stk.) rot orange gelb griin blau hellgrau anthrazit
I S I
Gsterr./dt. Gummi 0511-rs 0511-0s 0511-es 0511-us 0511-bs 0511-gs 0511-as
osterr./dt. Vollgummi 0512-rs 0512-0s 0512-es 0512-us 0512-bs 0512-gs 0512-as
2-fach Schutzleitersystem Gummi 0521-rs 0521-0s 0521-es 0521-us 0521-bs 0521-gs 0521-as
2-fach Schutzleitersystem Vollgummi 0522-rs 0522-0s 0522-es 0522-us 0522-bs 0522-gs 0522-as



Kupplung IP20

Schutzkontaktkupplung Serie TAURUSZ2

Gummiversion (Haube TPE, Kontakttrager PAB) oder
Vollgummiversion (Haube TPE, Kontakttrager TPE)
Schutzkontaktsystem: Osterr./deutsch oder franz./belg.
mit oder ohne Shutter

Farbe (Haube/Ring): schwarz/rot (Standard)

Schutzart: IP20

2520-sr

osterr./deutsches System

50

Version Gummi Vollgummi
Kontakttrager Polyamid (PAB) Gummi (TPE)
Osterr./deutsch 2510-sr 2520-sr
Osterr./deutsch mit Shutter SAFETY'{’ 2510-src =

KEnA VPE=20 Stk. (Mindestbestellmenge)

50

Sonderfarben Ring (M0Q 200 Stk.)
osterr./dt. Gummi

osterr./dt. Gummi mit Shutter
osterr./dt. Vollgummi

franz./belg. Gummi

franz./belg. Gummi mit Shutter

Sonderfarben Haube (M0Q 500 Stk.)
osterr./dt. Gummi

dsterr./dt. Gummi mit Shutter
osterr./dt. Vollgummi

franz./belg. Gummi

franz./belg. Gummi mit Shutter

franz./belg. System

Version Gummi Vollgummi
Kontakttrager Polyamid (PAB) Gummi (TPE)
franz./belg. 2410-sr -
franz./belg. mit Shutter @ 2410-src —

VPE=20 Stk. (Mindestbestellmenge)

schwarz orange gelb griin blau weil dunkelgrau
2510-ss 2510-s0 2510-se 2510-shu 2510-sh 2510-sw 2510-sdg
2510-ssc 2510-soc 2510-sec 2510-shuc 2510-sbc 2510-swe 2510-sdge
2520-ss 2520-s0 2520-se 2520-shu 2520-sh 2520-sw 2520-sdg
2410-ss 2410-s0 2410-se 2410-shu 2410-sh 2410-sw 2410-sdg

2410-ssc 2410-soc 2410-sec 2410-shuc 2410-sbc 2410-swc 2410-sdgc

rot orange gelb griin blau hellgrau anthrazit
I S I
2510-rs 2510-0s 2510-es 2510-us 2510-bs 2510-gs 2510-as
2510-rsc 2510-0sc 2510-esc 2510-usc 2510-bsc 2510-gsc 2510-asc
2520-rs 2520-0s 2520-es 2520-us 2520-bs 2520-gs 2520-as
2410-rs 2410-0s 2410-es 2410-us 2410-bs 2410-gs 2410-as

2410-rsc 2410-0sc 2410-esc 2410-usc 2410-bsc 2410-gsc 2410-asc

@)

® W

B #H @© @® K3



_ TAURUSEZ

Der Schutzkontaktstecker

Kupplung IP54 mit Deckelband

Schutzkontaktkupplung Serie TAURUSZ2

e Gummiversion (Haube TPE, Kontakttrager PAG) oder
e Vollgummiversion (Haube TPE, Kontakttrager TPE)

e Schutzkontaktsystem: Osterr./deutsch oder franz./belg.
e mit oder ohne Shutter
L]
L]
L]

2521-sr

mit Deckel und Deckelband
Farbe (Haube/Ring/Deckel): schwarz/rot/rot (Standard)
Schutzart: IP54 staub- und spritzwassergeschuitzt

|

112 [

[ osterr./deutsches System
Version Gummi Vollgummi
Kontakttrager Polyamid (PAG) Gummi (TPE)
Osterr./deutsch 2511-sr 2521-sr
dsterr./deutsch mit Shutter SAFETY+ 2511-src =

rPuI;‘:Dm VPE=20 Stk. (Mindestbestellmenge)

p1ilD

franz./belg. System
Version Gummi Vollgummi
Kontakttrager Polyamid (PAB) Gummi (TPE)
franz./belg. 2411-sr =
franz./belg. mit Shutter @ 2411-src —
VPE=20 Stk. (Mindestbestellmenge)
Sonderfarben Ring (M0Q 200 Stk.) schwarz orange gelb griin blau weild dunkelgrau
osterr./dt. Gummi 2511-ss 2511-s0 2511-se 2511-shu 2511-sb 2511-sw 2511-sdg
dsterr./dt. Gummi mit Shutter 2511-ssc 2511-soc 2511-sec 2511-shuc 2511-sbc 2511-swe 2511-sdgc
dsterr./dt. Vollgummi 2521-ss 2521-s0 2521-se 2521-shu 2521-sb 2521-sw 2521-sdg
franz./belg. Gummi 2411-ss 2411-s0 2411-se 2411-shu 2411-sb 2411-sw 2411-sdg
franz./belg. Gummi mit Shutter 2411-ssc 2411-soc 2411-sec 2411-shuc 2411-sbc 2411-swe 2411-sdgc
Sonderfarben Haube (M0Q 500 Stk.) orange gelb griin blau hellgrau anthrazit
__ ——
Gsterr./dt. Gummi 2511-rs 2511-0s 2511-es 2511-us 2511-bs 2511-gs 2511-as
sterr./dt. Gummi mit Shutter 2511-rsc 2511-0sc 2511-esc 2511-usc 2511-bsc 2511-gsc 2511-asc
Gsterr./dt. Vollgummi 2521-rs 2521-0s 2521-es 2521-us 2521-bs 2521-gs 2521-as
franz./belg. Gummi 2411-rs 2411-0s 2411-es 2411-us 2411-bs 2411-gs 2411-as
franz./belg. Gummi mit Shutter 2411-rsc 2411-0sc 2411-esc 2411-usc 2411-bsc 2411-gsc 2411-asc



PCE

Kupplung IP54 mit Klappdeckel

Schutzkontaktkupplung Serie TAURUSZ2

e Gummiversion (Haube TPE, Kontakttrager PAG) oder
e \ollgummiversion (Haube TPE, Kontakttrager TPE)
e Schutzkontaktsystem: dsterr./deutsch oder franz./belg. e
222t e mit oder ohne Shutter ‘
e mit selbstschlieflendem Klappdeckel
e Farbe (Haube/Ring/Deckel): schwarz/rot/rot (Standard)
e Schutzart: IP54 staub- und spritzwassergeschutzt
7~
|
113 | -

osterr./deutsches System

Version Gummi Vollgummi
Kontakttrager Polyamid (PAG) Gummi (TPE)
= osterr./deutsch 2512-sr 2522-sr
Osterr./deutsch mit Shutter SAFETY'{’ 2512-src -
nur VPE=20 Stk. (Mindestbestellmenge)
et

113 I I I l
franz./belg. System @
Version Gummi Vollgummi
Kontakttrager Polyamid (PAB) Gummi (TPE)
® franz./belg. 2412-srw = @
franz./belg. mit Shutter 2412-srcw —
VPE=20 Stk. (Mindestbestellmenge)
Sonderfarben Ring (M0Q 200 Stk.) schwarz orange gelb griin blau weill dunkelgrau 'ﬁ'
P
dsterr./dt. Gummi 2512-ss 2512-s0 2512-se 2512-shu 2512-sb 2512-sw 2512-sdg
osterr./dt. Gummi mit Shutter 2512-ss¢c 2512-soc 2512-sec 2512-shuc 2512-sbc 2512-swe 2512-sdgc
osterr./dt. Vollgummi 2522-ss 2522-50 2522-se 2522-shu 2522-sb 2522-sw 2522-sdg .
franz./belg. Gummi 2412-ssw 2412-sow 2412-sew 2412-shuw 2412-shw 2412-sww 2412-sdgw B S
franz./belg. Gummi mit Shutter 2412-sscw 2412-socw 2412-secw  2412-shucw  2412-sbew  2412-swew  2412-sdgew
e = B 5
Sonderfarben Haube (M0Q 500 Stk.) rot orange gelb griin blau hellgrau anthrazit
I S Y I
Gsterr./dt. Gummi 2512-rs 2512-0s 2512-es 2512-us 2512-bs 2512-gs 2512-as
Gsterr./dt. Gummi mit Shutter 2512-rsc 2512-0sc 2512-esc 2512-usc 2512-bsc 2512-gsc 2512-asc #
osterr./dt. Vollgummi 2522-rs 2522-0s 2522-es 2522-us 2522-bs 2522-gs 2522-as
franz./belg. Gummi 2412-rsw 2412-0sw 2412-esw 2412-usw 2412-bsw 2412-gsw 2412-asw
franz./belg. Gummi mit Shutter 2412-rscw 2412-0scw  2412-esew  2412-uscw  2412-bscw 2412-gscw  2412-ascw



_ TOPTAURUS2 >

Der Schutzkontaktstecker
Die neue Schutzkontaktserie TOPTAURUS2- jetzt noch
montagefreundlicher durch das innovative schraubenlose
Schnellverschlusssystem. Das komplett neuartige Design im
gummierten Gehause ermaoglicht klrzeste Anschlusszeiten
und Uberragende Haptik. Optional mit

LED-Spannungsanzeige (Kupplung).

Stecker IP54 Kupplung IP20 Kupplung IP54 Kupplung IP54
mit Deckelband mit Klappdeckel
LED Betriebsspannungs- 2 verschiedene Deckel

anzeige (optional verfiighar) Klappdeckel und Deckelband

Modernes, robustes
Design

Optimale Kabeleinfiihrung

mit Knickschutz Gummiertes Gehause
und Zugentlastung fiir Kontakttrager fiir optimale Ha_ptlk
Kabeldurchmesser @ 6-14mm 2-fach Schutzleitersystem (PAG) und Griffigkeit
« fiir erschwerte Bedingungen <p Anzugsdrehmomente:
10 D D/D e 16A 250V~ ‘ Kontaktschrauben: 80Ncm
MADE IN AUSTRIA e 2-fach Schutzleitersystem Gehédusehaube (Zugentlastung):  400Ncm



PCE

EINFACHE UND
verkirzte Anschlusszeit durch schraubenloses Schnellver SCHNELLE

schlusssystem fur Gehausehaube und Zugentlastung M D NTAG E

gummierte Oberflache fur optimale Haptik und Griffigkeit

einfaches Montieren und Demontieren der Kontakttrager

offene Kontaktschrauben - alle aus einer Richtung bedienbar In Pfeilrichtung driicken
um Kontakttrdger zu entriegeln.

Kupplung: LED-Betriebsspannungsanzeige (optional)

@)

8

OQ
B FaRBEN VERFUGBAR 2O~

‘ \I \ \I \ \I \ \ G =3 :
' i ' ' ' ' 3| Kabel einfiihren und anschlieBen,

L Kontakttrager einfiihren
Standard Midnight Sonderfarben
schwarz/rot schwarz/schwarz auf Anfrage

B #H @© @® K3

Gehause festschrauben
Kontakttrager wird wieder verriegelt und e
gleichzeitig die Zugentlastung angezogen. Pl S

LED Betriebsspannungsanzeige
zum Visualisieren der Spannungsversorgung
(geeignet fiir Wiederholungspriifung)

FERTIG!
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TOPTAURUSZ2

- Der Schutzkontaktstecker

Stecker IP54

Schutzkontaktstecker Serie TOPTAURUS2

e Material: PA6 2K gummiert

e Schutzkontaktsystem: 2-fach Schutzleitersystem

e schraubenloses Schnellverschlusssystem flr Gehausehaube
und Zugentlastung

e Farbe: schwarz/rot

e Schutzart: IP54 staub- und spritzwassergeschuitzt

05721-sr

—_—=1000

by —— PCE 3
Version 2-fach Schutzleitersystem
Stecker IP54 05721-sr

111

130 VPE=20 Stk.

Kupplung IP20

Schutzkontaktkupplung Serie TOPTAURUSZ2

e Material: PA6 2K gummiert

e Schutzkontaktsystem: Osterr./deutsch

e schraubenloses Schnellverschlusssystem fir Gehausehaube
und Zugentlastung

e Farbe: schwarz/rot

e QOptional: LED Betriebsspannungsanzeige, Shutter

e Schutzart: IP20

25710-sr

|
—l
g Version Osterr./deutsch
Kupplung IP20 25710-sr
Kupplung IP20 mit Shutter T 25710-src
Kupplung IP20 mit LED Spannungsanzeige @ 25730-sr

Kupplung IP20 mit Shutter @
und mit LED Spannungsanzeige S SAFET

KEUR VPE=10 Stk.

o 25730-src



Kupplung IP54 mit Deckelband

Schutzkontaktkupplung Serie TOPTAURUSZ2

Material: PA6 2K gummiert

Schutzkontaktsystem: Osterr./deutsch oder franz./belg.
Deckel mit Deckelband

schraubenloses Schnellverschlusssystem fir Gehausehaube
und Zugentlastung

Farbe: schwarz/rot

Optional: LED Betriebsspannungsanzeige, Shutter
Schutzart: IP54 staub- und spritzwassergeschuitzt

@)

25711-sr

@)

== g &
Version osterr./deutsch franz./belg.
Kupplung IP54 mit Deckelband 25711-sr 24711-sr
mit Shutter saeeyt 25711-src 24711-src
mit LED Spannungsanzeige @ 25731-sr 24731-sr
E”'E'Bsshg‘;iru“n”gi;'zteige O et 25731-sre 24731-src

el VPE=10 Stk.

Kupplung IP54 mit Klappdeckel

Schutzkontaktkupplung Serie TOPTAURUSZ2

Material: PAB 2K gummiert

Schutzkontaktsystem: Osterr./deutsch oder franz./belg.
Deckel mit selbstschlietendem Klappdeckel
schraubenloses Schnellverschlusssystem fir Gehausehaube
und Zugentlastung

Farbe: schwarz/rot

e Optional: LED Betriebsspannungsanzeige, Shutter

e Schutzart: IP54 staub- und spritzwassergeschutzt

25712-sr

B #H @© @® K3

~6,
|
— iiNN
Version osterr./deutsch franz./belg.
Kupplung IP54 mit Klappdeckel 25712-sr 24712-sr @
mit Shutter saEmyt 25712-src 24712-src
mit LED Spannungsanzeige 25732-sr 24732-sr
142
mit Shutter und mit #
LED Spannungsanzeige = sareTyh T TS

mat ) VPE=10 Stk.
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Bl Schutzkontaktsteckvorrichtungen 3-Wege Kupplungen

3-WEGE KUPPLUNG

o [P44 o fUr erschwerte Bedingungen e 16A 250V~ e Gummi

Separater Montagebereich
Anschluss auf Klemmen
(auch bei 5-poliger Ausfuhrung)

Ausfihrung
mit Deckelband

e Kontakttrager ins Gehause integriert

¢ eigene Kontaktelemente
¢ offene Zugentlastung
e Anschlussfertig auf Klemme verdrahtet PH1

e Deckel mit Deckelband



3-Wege Kupplung Gummi mit Deckel* IP44

Hohe = 57mm

172

e mit Deckel

e Einsatz: Polyamid

e anschlussfertig auf Hauptklemme
vorverdrahtet

IP44 spritzwassergeschutzt

3-Wege Kupplung Gummi mit Deckel* und 5-poliger Anschlussklemme 1P44

e 5-polige Anschlussklemme

* mit Deckel

e Einsatz: Polyamid

e anschlussfertig auf Hauptklemme
vorverdrahtet

IP44 spritzwassergeschitzt

€ R

7N
@)

&

watly

® W

nach nach
Kontakttrager: osterr./deutsch. System franz./belg. System
Polyamid 25311-s 24311-s
Polyamid mit Shutter  sprppy¥ 25311-sc 24311-sc @

VPE: 5 Stk.

* 3-Wege Kupplungen mit Klappdeckel siehe Seite 199

B #H @© @® K3

nur -
KELA| wxe ﬁ]

nach nach
Kontakttrager: osterr./deutsch. System franz./belg. System
Polyamid 25311-s5 24311-s5 @
Polyamid mit Shutter 24311-sc5 @
VPE: 5 Stk.
#

* 3-Wege Kupplungen mit Klappdeckel siehe Seite 199

197
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3-WEGE KUPPLUNG

» Klappdeckel (selbstschlief3end)

o GrofRer Anschlussraum
e 3- oder 5-polige Klemme

» Aufhangevorrichtung

e optional mit LED-Anzeige

ZUGENTLASTUNG

» aulRen liegend

Uberwurfmutter

« leichte Bedienung
 einfache Montage

« anschlieRbare Kabeldurchmesser:
6-19mm

Klemmkafig

198



3-Wege Kupplung Vollgummi mit Klappdeckel 1P44

w1\

H =57mm

PCE

174

@)

N
Z)

7

&

152

e mit Klappdeckel

® aulBenliegende Zugentlastung

e Einsatz: Gummi

e anschlussfertig auf Hauptklemme
vorverdrahtet

IP44 spritzwassergeschitzt

Kontakttrager:

® W

Osterr./deutsch

osterr./deutsch (mit LED-Anzeige)

weitere Ausflihrungen (zB. Shutter) auf Anfrage!

3-Wege Kupplung Vollgummi mit 5-poliger Anschlussklemme IP44

e 5-polige Anschlussklemme

e mit Klappdeckel

e aufdenliegende Zugentlastung
e Einsatz: Gummi

e anschlussfertig auf Hauptklemme vorverdrahtet

IP44 spritzwassergeschitzt

B #H @© @® K3

Kontakttrager:

Osterr./deutsch

B 3-Wege Kupplungen sind auch optimal als Hangeversion einsetzbar!

e Hangeset fur 3-Wege Kupplung (L=300mm)



i

Bl Schutzkontaktstecker

Schutzkontaktstecker franz./belg. System

80

2
b A —
99
P44 spritzwassergeschitzt Version Gummi Vollgummi
Kontakttrager Polyamid (PAB) Gummi (TPE)
@ franz./belg. 0531-s 0532-s
VPE: 30 Stk.

Winkelstecker Gummi / Vollgummi IP44

97

IP44 spritzwassergeschutzt

Kontakttriger i nach zweifaches nach
osterr./deutsch. System Erdungssystem franz./belg. System

Polyamid (PAB) 05811-s 05821-s 05831-s

Gummi (TPE) 05812-s 05822-s 05832-s

VPE: 20 Stk.

Schutzkontaktstecker IP55 nach Schweizer System T13 und T23

e Schraubkontakte
* Material;, PA6 / TPE
e externe Zugentlastung

0 ’7\\
5 i N
89 = ‘
® ®
) Version T13 T23
IP55 staub- und spritzwasser-
geschiitzt System Schweizer System 10A 3p IP55 Schweizer System 16A 3p IP55
Best.Nr. 0313-ss 0323-ss
VPE: 30 Stk.



PA/PP Schutzkontaktsteckvorrichtungen

2-Wegekupplung mit Klappdeckel 1P44

Hohe = 58mm

i
(=]
©
e mit Klappdeckel
e Einsatz: Polyamid
P44 spritzwassergeschutzt
) ®
@)
Einsatz: nach nach
: osterr./deutsch. System franz./belg. System
Polyamid 25212-r 24212-r
Polyamid mit Shutter SAFETY"’ 25212-rc 24212-rc
VPE: 10 Stk.

® W

Schutzkontaktsteckvorrichtunaen

aus Polypropylen (PP) nach osterr./deutsch. System zweifach

Erdungssystem
Farbe VPE Einfiihrung Einfilhrung Einfiihrung
zentral seitlich zentral
Schutzkontaktstecker weify 50 02958 05018 08266 ;
. Pol len (PP) braun 50 02961 05021 08282 ¢
clvpropyien schwarz 50 02974 05034 08295 i
IP20 grau 50 02980 05040 - ‘?
nach .
franz./belg.
System
Schutzkontaktkupplung weiR 25 05148 08224
« Polypropylen (PP) braun 25 05164 ﬁ
schwarz 25 05177 08253

1P20 grau 25 05180 ] /

B #H @© @® K3

: ETE K = .
8 — 8 q:: g
53 92
72 39 77,50
60
Jm :\'I:
—p ([ —> [[[] g [T
Y
Stecker nach britischem System 13A @
Schutzkontaktstecker e
® qus Polyamid Farbe VPE Einfiihrung #
e mit integrierter 13A Sicherung seitlich
e Anschluss seitlich schwarz 10 00200

IP32
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SCHUTZEN - PRUFEN - SCHALTEN

Personenschutzschalter
PRCD-S+, PRCD-K+, NM5p, Sicherheitsverteiler

CEE-Diagnosestecker
CEE-Strommessstecker

Ubergangs- und Reduziersteckvorrichtungen
Motorschutzschalter

Motorschutzstecker

Seite
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PRCD-S*

Mobiler Personenschutz vor Elektro-
unfallen auf Bau- und Montagestellen.

Die Vorteile und Funktionen:

Bei jedem Einschaltvorgang und wahrend des Betriebs findet voll-
automatisch die Uberpriifung der korrekten Anschlussbedingun-
gen statt. Die klassische ,Test-Taste” entfallt.

Der neue PRCD-S* von PCE erkennt Messfehler (z.B. das Tragen
eines Handschuhes beim Einschalten), gibt in solchen Fallen eine
optische Warnung aus und schaltet nicht ein.

Optische Fehlermeldung und Zustandsanzeige
(LED-Anzeige grin/rot)

Der Schutzleiterkreis wird voreilend eingeschaltet und
nacheilend ausgeschaltet.

Fehlersituationen, wie ,Fremdspannung auf

PE oder eine Uberschreitung des Nennfehlerstromes*
verursachen eine Abschaltung von L und N.

Der Schutzleiterkreis bleibt geschlossen und das
PE Potential wird weiter Uberwacht!

Uberspannung wird erkannt- der PRCDS* schaltet ab bzw. ldsst sich
nicht einschalten.

Unterspannung wird erkannt und der PRCD-S* schaltet ab.

Erkennung von anlageseitigen Leitungsunterbrechungen
sowie Verdrahtungsfehlern.

Der PRCD-S* von PCE ist handlich und leicht, alternativ zur Verwen-
dung eines Trenntransformators einfacher und kostenglnstiger in
Anschaffung und Betrieb.

Der PRCD-S* von PCE schutzt zuverlassig
vor fehlerhaften Elektroinstallationen.

« N- oder L:-Leiter Unterbrechung WWW per'S info
« Fremdspannung auf PE-Leiter

v Uberspannung

« Verdrahtungsfehler (L und PE vertauscht)

« PE-Leiter Unterbrechung

+ Unterspannung oder Spannungsausfall

v Fehlerstrome mit Bemessungswert von 30mA bzw. 10mA



PRCD-S* Schutzschaltgerite

mit umfassendem Personenschutz

PRCD-S* Personenschutzschalter

¢ zum direkten Anschluss in der Leitung

o Schnurzwischengerat PRCD-S* 16A 30mA IP55 967011355
e Schnurzwischengerat PRCD-S* 16A 10mA IP55 967011155
PRCD-S* Sicherheitsleitung IP54 4670001

e 3m HO7RN-F 3G1,5
e mit Personenschutzschalter PRCD-S* 16A 230V~ 30mA IP55
* mit montiertem TOPTAURUS2 Stecker und Kupplung mit Klappdeckel 16A 250V~

PRCD-S* Sicherheitsleitung
mit 3-Wege-Kupplung IP44 4670002

e 3m HO7RN-F 3G1,5
« mit Personenschutzschalter PRCD-S* 16A 230V~ 30mA IP55
e mit montiertem TOPTAURUS2 Stecker und 3-fach Vollgummikupplung 16A 250V~

PRCD-S* Sicherheitskabeltrommel XREEL®250 IP54

e 25m HO7RN-F 3G1,5

e 3x Schutzkontaktsteckdosen (einzeln austauschbar) mit Dichtrand 9250027-p
und selbstschlieRenden Klappdeckeln 16A 250V, Thermoschutzschalter
und TOPTAURUS?2 Schutzkontaktstecker zweifaches Erdungssystem.

e Inklusive Personenschutzschalter PRCD-S* 16A 250V~ 30mA, IP55

PRCD-S* Sicherheitskabeltrommel XREEL®310 IP54

* 40m HO7RN-F 3G2,5 9350001-p
® 4x Schutzkontaktsteckdosen (einzeln austauschbar) mit Dichtrand und selbst-

schlieftenden Klappdeckeln 16A 250V, Thermoschutzschalter, Betriebsspannungs-

anzeige und TOPTAURUS2 Schutzkontaktstecker zweifaches Erdungssystem.
e Inklusive Personenschutzschalter PRCD-S* 16A 250V~ 30mA, 1P55

PRCD-S* Kunststoffkoffer 000256

Robuster, stapelbarer Tragekoffer aus Polypropylen zur optimalen Aufbewahrung
und Transport der PRCD-S* Sicherheitsleitung oder anderem Equipment.
Aufdenmal: 388x388x110mm (BxHxT)

Innenmaf: 370x295x100mm (BxHxT)
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PRCD-K* Schutzschaltgerit fiir IT Netze

mit umfassendem Personenschutz

PRCD-K* Personenschutzschalter fiir IT-Netze zum direkten Anschluss in der Leitung

. PRCD-K+ Schutzeinrichtung (griine Taste):
Der PRCD-K+ ist ein allpolig schaltender ortsveranderlicher Personenschutzschalter mit elektronischer Fehler-
auswertung fir die Verwendung zwischen jeder Steckdose des Stromerzeugers und dem Verbrauchsmittel,
moglichst direkt hinter jeder Steckdose.
. Der PRCD-K* besitzt (im Gegensatz zum PRCD-S+) keine Schutzleiteriiberwachung, da dieser ausschlieRlich fiir
die Verwendung in IT-Stromnetzen (Trenntransformatoren, Stromerzeuger, Generatoren, etc...) entwickelt wurde.
. Der PRCD-K* erkennt und schiitzt in folgenden Fehlerfallen:
e Unterbrechung von L oder N-Leiter e Unterspannung oder Spannungsausfall
e Uberspannung * Gleichspannung
¢ \lerdrahtungsfehler ¢ Bemessungsdifferenzstrom = 30mA
Zum Schutz vor Uberspannung im PE-Leiter dienen eingebaute Varistoren, welche den PRCD-K* allpolig
abschalten. Somit ist der héchstmégliche Personenschutz gegeben!

e Schnurzwischengerst PRCD-K* 16A 30mA 1P55 968011355

PRCD-K* Sicherheitsleitung IP54

e 3m HO7RN-F 3G1,5
e mit Personenschutzschalter PRCD-K¥ 16A 230V~ 30mA IP55

e mit montiertem TOPTAURUS2 Stecker und Kupplung mit Klappdeckel 16A 250V~ UL
mit umfassendem Personenschutz
NM5p Netzmonitorgerat
o Das mikroprozessorgesteuerte Netzmonitorgerat NIM5p dient zur Uberwachung
von Phasen-, Neutral- sowie Schutzleiter 5-poliger 400V Steckvorrichtungen in
TT & TN-Stromversorgungsnetzen.
o PRCD-S Schutzeinrichtung:
Das NMb5p bietet bei bestimmungsgemélem Einbau von FI-Schutzschalter und Schiitze
einen zuverlassigen Schutz vor Elektrounféllen bei stromversorgungsseitigen Fehlern.
(Beispiel: fehlerhaft verdrahtete Steckvorrichtungen)
v li";‘,'",', - . NM5P Netzmonitorgerat fir DIN Schienenmontage (2TE) mit Taster 47365

I==—=s==2 Eingang: L1/L2/L3/N/PE sowie Anschluss fir externen Taster
Ausgang: Ansteuerung fir 2x Schitz (K1 und K2)

Fehlererkennung:

Der NMbp lasst sich nicht einschalten bzw. schaltet ab, wenn:

o Phasenfehler:
Bei Abfall einer oder mehrerer Phasenspannungen gegen Sternpunkt unter 183V, = Hauptstromkreis lasst sich
nicht einschalten bzw. schaltet ab.

. Neutralleiter fehlt oder fiihrt Spannung gegen Schutzleiter:
Anstieg der Neutralleiterspannung >20V_, gegen Schutzleiter = Hauptstromkreis lasst sich nicht einschalten
bzw. schaltet ab.

. Schutzleiter unterbrochen oder fiihrt Spannung gegen Messreferenz:
Anstieg der Spannung am Schutzleiter >20V_, = Hauptstromkreis lasst sich nicht einschalten bzw. schaltet ab.

-
Wiz a WA

o Schutz gegen automatisches Wiedereinschalten:
Nach Spannungsunterbrechung wird durch den Schutz gegen automatisches Wiedereinschalten ein
unkontrolliertes Anlaufen von Elektrogeraten verhindert.



PRCD-S Sicherheitsverteiler 3-phasig

mit umfassendem Personenschutz

PRCD-S Sicherheitsverteiler Kunststoff 400V 16 A mit NM5P

* Mobiler Kunststoffverteiler Modell ISCHL P44 200x300x200

Eingang: 2m Kabel HO7RN-F 5G2,5mm?2 mit Stecker 16A 5p 400V

Ausgang: 1x CEE-Steckdose 16A 5p 400V abgesichert durch Vorsicherung Zuleitung
3x SK-Steckdose 16A 250V IP54 abgesichert durch Vorsicherung Zuleitung

Absicherung: 1x FI 40A/4/0.03A (TYP A 25AT) Uber alle Ausgénge
1x NM5p Schutzeinrichtung 5-phasig System PCE-Steuerelektronik zur

Uberwachung der 5-poligen Spannungsversorgung zuleitungsseitig

2x Lastschitz 12,5kW AC3 zur Abschaltung der Ausgange

PRCDS Sicherheitsverteiler Vollgummi 400V 16A mit NM5P

e Mobiler Vollgummiverteiler Modell RIED IP54 285x235x281

Eingang: 2m Kabel HO7RN-F 5G2,5mm?2 mit Stecker 16A 5p 400V

Ausgang: 1x CEE-Steckdose 16A 5p 400V abgesichert durch Vorsicherung Zuleitung
3x SK-Steckdose 16A 250V IP54 abgesichert durch Vorsicherung Zuleitung

Absicherung: 1x FI 40A/4/0.03A (TYP A 25AT) Uber alle Ausgdnge
1x NM5p Schutzeinrichtung 5-phasig System PCE-Steuerelektronik zur

Uberwachung der 5-poligen Spannungsversorgung zuleitungsseitig

2x Lastschitz 12,5kW AC3 zur Abschaltung der Ausgange

PRCDS Sicherheitsverteiler Vollgummi 400V 32A mit NM5P

* Mobiler Vollgummiverteiler Modell SPITZ I1P54 320x320x320
Eingang: 2m Kabel HO7RN-F 5G6mm2 mit Stecker 32A 5p 400V
Ausgang: 1x CEE-Steckdose 32A 5p 400V abgesichert durch Vorsicherung Zuleitung
Absicherung: 1x Fl 63A/4/0.03A (TYP A 40AT) tber 32A 5p Ausgang
1x NM5p Schutzeinrichtung 5-phasig System PCE-Steuerelektronik zur
Uberwachung der 5-poligen Spannungsversorgung zuleitungsseitig
2x Lastschiitz 16kW AC3 zur Abschaltung der 32A Steckdose
1x LS 10A 3p B fur Steuersicherung

PRCDS Sicherheitsverteiler Vollgummi 400V 32A mit NM5P

* Mobiler Vollgummiverteiler Modell SCHREMS P54 255x400x300
Eingang: 2m Kabel HO7RN-F 5G6mm2 mit Stecker 32A 5p 400V
Ausgang: 1x CEE-Steckdose 32A 5p 400V abgesichert durch Vorsicherung Zuleitung
1x CEE-Steckdose 16A 5p 400V abgesichert Uber 1xLS 16A 3p C
3x SK-Steckdose 16A 250V I1P54 abgesichert Gber 3xLS 16A 1p C
Absicherung: 1x FI 63A/4/0.03A (TYP A 40AT) Uber 32A 5p Ausgang
1x NM5p Schutzeinrichtung 5-phasig System PCE-Steuerelektronik zur
Uberwachung der 5-poligen Spannungsversorgung zuleitungsseitig
2x Lastschiitz 16kW AC3 zur Abschaltung der Ausgénge
1x LS 10A 3p B fir Steuersicherung

9130100

9473300

o

94741905

o

= NM5p
( ) INSIDE
P —

e

9504400

Schematische Darstellung:
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lll CEE-Diagnosestecker mit LED-Anzeige

CEE Diagnosestecker* mit LED Anzeige

e der praktische und perfekte Helfer flr alle Elektromonteure in Industrie, Handwerk
und auf Baustellen!

1
\ .‘ e Umfangreiche Anzeige- bzw. Diagnosemaoglichkeiten

« Drehfeldanzeige
ROTEC + Phasenlberwachung
~~

« Nullleitertberwachung
« Schutzleiteriberwachung

IP20

Version: Best.Nr.
16A CEE Diagnosestecker mit LED Anzeige (16A 5p 6h 400V) 9434152
32A CEE Diagnosestecker mit LED Anzeige (32A 5p 6h 400V) 9434252

Anzeige Diagnosestecker:

Drehfeld ,links"

Fehler!

Check PE

Fehler!

Drehfeld ,rechts”

Display
L1 v 4 v 4 v 4 v 4 L3 L3 L3 L3
L2 v 4 v 4 v 4 v 4 L2 L2 L2 L2
L3 v 4 v 4 v 4 v 4 L1 L1 L1 L1
N v v A A »/ v A PN
PE »/ YA\ v A < A o VAN

Bei gleichzeitigem Aufleuchten von , Drehfeld links™” und , Drehfeld rechts” (in jeglicher
Kombination mit den anderen Symbolen) sind Fehler bzw. Fehlerkombinationen
vorhanden, welche durch eine Elektrofachkraft zu Uberprifen sind.

Maogliche Fehlerursachen: Fehlende Phasen, Phasen mit N oder PE vertauscht, u.v.m.

* nur fur zeitlich begrenzten Prifgebrauch geeignet!
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CEE-Strommessstecker

Strommessstecker* 16A  (L1-L2-L3)

Der CEE Strommesszwischenstecker 16A ermoglicht das einfache und sichere

Messen der einzelnen Phasen L1-L2-L3 mittels einer handelsiblichen Strommesszange
(Zangenamperemeter) und bietet optional eine integrierte Drehfeldanzeige.

Technische Daten:

@

Eingang: CEE Stecker 16A 400V 5p 6h

Ausgang: CEE Kupplung 16A 400V 5p 6h

Schutzart: IP44 spritzwassergeschuitzt

Strommessung: L1 /L2 /L3 mittels Strommesszange (nicht im Lieferumfang enthalten)

Drehfeldanzeige: ~ LED Anzeigen (optional) ~ ® Rechtsdrehfeld (griin)
¢ Linksdrehfeld (rot)

® Phase fehlt (keine Anzeige) ROTE
A 4
Version: Best.Nr.
16A CEE Strommessstecker ohne Drehfeldanzeige 9434150
16A CEE Strommessstecker mit LED Drehfeldanzeige 9434151

Strommessstecker* 32A  (L1-L2-L3-N-PE)

Der CEE Strommesszwischenstecker 32A ermdglicht das einfache und sichere Messen
der einzelnen Phasen L1-L2-L3 sowie N und PE separat, mittels einer handelstblichen
Strommesszange (Zangenamperemeter) und bietet optional eine integrierte
Drehfeldanzeige.

Technische Daten:

Eingang: CEE Stecker 32A 400V 5p 6h

Ausgang: CEE Kupplung 32A 400V 5p 6h

Schutzart: IP44 spritzwassergeschitzt

Strommessung: L1/L2/L3/N/PE mittels Strommesszange (nicht im Lieferumfang enthalten)

Drehfeldanzeige:  LED Anzeigen (optional) ¢ Rechtsdrehfeld (griin)
e Linksdrehfeld (rot)
® Phase fehlt (keine Anzeige)

Version: Best.Nr.
32A CEE Strommessstecker ohne Drehfeldanzeige 9434250
32A CEE Strommessstecker mit LED Drehfeldanzeige 9434251

Ampere 16 A 32A
A Pole 5) 5)
a 220 250
“ b 89 99
© 66 73
d 20 24

Anwendungsbeispiel mit angeschlossenem
Stecker, Kupplung und Strommesszange.

« SICHER - Stecker, Anschlisse und Gerate missen nicht geéffnet und die einzelnen Leiter zur Strommmessung nicht freigelegt werden.
« EINFACH - handliche und komfortable Bedienung durch einfaches Zwischenstecken.

« SCHNELL - rasche Strommessung bei dreiphasigen Verbrauchern oder Symmmetriediagnose bei ungleicher Lastverteilung
(zB. in Verbindung mit Steckdosenkombinationen)

VORTEILE @
*

« UNIVERSELL - Strommessung mittels Strommesszange und Drehfeldanzeige (optional) in einem Gerat

* nur fur zeitlich begrenzten Prifgebrauch geeignet!



Ubergangs- und Reduziersteckvorrichtungen

Ubergangssteckvorrichtung Kunststoff
IP44 spritzwassergeschitzt

Eingang: Absicherung Ausgang Best.Nr.
CEE Geratestecker 16A 5p 400V - CEE-Dose 32A 5p 400V 9437420
CEE-Phasenwendergeratestecker 16A 5p 400V - CEE-Dose 32A 5p 400V 9437430

Reduziersteckvorrichtung Kunststoff
IP44 spritzwassergeschitzt

Eingang: Absicherung Ausgang Best.Nr.
CEE Geratestecker 32A 5p 400V LS 16A 3p-C  CEE-Dose 16A 5p 400V 9436422
CEE-Phasenwendergeratestecker 32A 5p 400V LS 16A 3p-C  CEE-Dose 16A 5p 400V 9436432
CEE Geratestecker 32A 5p 400V LS 16A 1p-C  Schutzkontaktsteckdose 16A 250V 9439633

... ab Lager lieferbar!

Reduziersteckvorrichtung Vollgummi, Baureihe FREISTADT

Eingang: Absicherung Ausgang Best.Nr.

: 1 x Schutzkontaktsteckdose
2m Kabel 3G4 mit CEE-Stecker 32A 5p 400V LS 16A 1p-C 16A 250V IP54 9848715

Reduziersteckvorrichtung Vollgummi, Baureihe TRAUNSEE
mit Tragegriff, IP44 spritzwassergeschutzt

Eingang: Absicherung Ausgang Best.Nr.
2m Kabel 5G4 mit CEE-Stecker 32A 5p 400V LS 16A 3p-C  CEE-Dose 16A 5p 400V 9216635
. LS 16A 3p-C
2m Kabel 5G10 mit CEE-Stecker 63A 5p 400V Fi 40/4/0,03A CEE-Dose 16A 5p 400V 9216631
9216635 LS 32A 3p-C
2m Kabel 5G10 mit CEE-Stecker 63A 5p 400V Fi-therm CEE-Dose 32A 5p 400V 9216645
40/4/0,03A

Reduziersteckvorrichtung Vollgummi, Baureihe ZELL
mit Tragegriff, IP44 spritzwassergeschitzt

Eingang: Absicherung Ausgang Best.Nr.
2m Kabel 5G16 mit CEE-Stecker 125A 5p 400V LS 63A 3p-C  CEE-Dose 63A 5p 400V 9226961

CEE Adapterleitung ohne Absicherung
IP44 spritzwassergeschutzt

Eingang: Ausgang Best.Nr.
1m HO7RN-F 5G2,5 mit CEE-Stecker 16A 5p 400V CEE-Kupplung 32A 5p 400V 9809051-p
1m HO7RN-F 5G6 mit CEE-Stecker 32A 5p 400V CEE-Kupplung 63A 5p 400V 980901506204-p

980901506204-p

Sonderausfiihrungen nach Ihren individuellen Winschen maoglich!



Aufbaugeratestecker mit Schalter
Motorschutzschalter

CEE Aufbaugeratestecker
+ UPS-Auslésung uiber Schiitz

201620
e 16A 5p 400V i
e mit EIN / AUS Tastenfeld
* AC3 400V- le = max. 9A/400V
e fir Motoren bis max. 4kW
e Flansch: 85x85mm, Lochabstand: 68x68mm
P44 spritzwassergeschutzt

7~

Aufbaugehause
fur CEE-Aufbaugeratestecker (Best.Nr. 201620) 352531

Isogehause mit Motorschutzschalter
e mit Vorhangeschlosssperre
e Unterspannungsauslésung 400V 50Hz

Unterteile ohne Befestigungsbohrung, Vorpragung flr 68x68mm oder 80x80mm vorhanden.

®

Besonders geeignet zum direkten Aufbau auf die Motorklemmflache (ohne N-Klemme). e A
P44 spritzwassergeschitzt kﬁ
e
CEE-Geratestecker CEE-Phasenwendergeratestecker v 0
16A 5p 400V 16A 5p 400V
Einstellbereich Best.Nr. Best.Nr.
2,5-4,0A 210316 210336
4,0 - 6,3A 210317 210337 @
6,3 - 10,0A 210318 210338
10,0 - 16,0A 210319 210339

|

o [ &b
EEEE EIm @
0 f
T i &

44

Kunststoff-Kompaktverteiler St. Anton 6F
Eingang: 1,5m Kabel HO7RN-F 3G1,5 mit Gummischutzkontaktstecker 16A 250V

Ausgang: 1 Schutzkontaktsteckdose 16A 250V
FI 25/2/0,03A (TYP A 25AT) Uber Ausgang

9439109
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MOTORSCHUTZSTECKER
CEE-STECKER MIT SCHALTER

@)

=
Folgen ohne Motorschutzstecker:

Kennen Sie das Problem...

..eines zerstorten Motors?

...einer defekten Anlage? @
..einer durchgebrannten Wicklung

durch Uberlast?

..mechanischer Schaden aufgrund
falscher Drehrichtung?

.Folgeschaden wie Uberflutungen
und Uberschwemmungen?

© Rosenbauer International AG

Anwendungsgebiete: g

Pumpen Tauchpumpen, mobile Pumpanlagen, Baupumpen, Wasserpumpen, ...
Riihrwerke Mobile Mischanlagen (Baustellenmaschinen),...

Geblase Heullfter, Ventilatoren, Gebldse flr Raumbe- und Entliftungen, ...
Kompressoren Atemluftkompressoren, mobile Kompressoren,...
Forderanlagen Rollen- und Kettenforderer, Bandférderanlagen,...

Kreissagen div. Baumaschinen, Handwerkzeug,...

Absaugungen Mobiler Laborbedarf, Rauchabzlge, ...

Industriemotoren
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i Motorschutz mit Schutzkontaktstecker 16A 230V
F _'A ::‘“\ 1 fur alle einphasigen Motoren
=@ ] 1 Technische Daten:

68

e Gehausematerial PC/ABS

e Schutzart: IP44

e |[K-Norm It. EN50102: IKO9

e Temperaturbereich:-5°C — +40°C
e groRRer Anschlussraum

Ausfiihrungen:
e mit Wippschalterfunktion Ein/Aus (I - 0) oder Hand/
90 Automatik (H-A) bei Verwendung mit Schwimmerschalter*
55 e mit Wippschalterfunktion Hand/Aus/Automatik (I - 0 - Il)

- Wechsel zwischen Dauerbetrieb, Aus und Steuerautomatik,
fir Verwendung mit Schwimmerschalter* geeignet

e Gerateschutzschalter mit aufRen liegender Resetbetatigung
Nennstrome: 3A, 4A, 5A, 6,5A, 8,0A

H e Kabeleinfihrungen:

3-8A: 2xM16 Kabelverschraubungen (g 5-10mm)
; 1xMarkierung fur DurchbruchvergréfRerung auf @ 20mm

Haupteinsatzgebiet ist das Schalten und der
Schutz bei Uberlast von allen einphasigen

Motoren wie Pumpen, Kreissagen sowie
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Motorschutzkontaktstecker 16A 230V 230V~ 50/60Hz
o Hand-Automatik bzw. EIN-AUS Geriteschutz- HAND-AUS-AUTOMATIK
oder schalter zw. EIN-AU
® Hand-EIN-Automatik 3,0A 56103000 56103001
e Kabelverschraubung: 2xM16 (5-10mm)
4,0A 56104000 56104001
P44 spritzwassergeschutzt 5,0A 56105000
6,5A 56106000
8,0A 56108000

* Schwimmerschalter siehe Seite 223



Motorschutzkontaktstecker 16A 230V 10-16A

Motorschutz mit Schutzkontaktstecker 16A 230V
fiir alle einphasigen Motoren

Technische Daten:

e Gehausematerial PC/ABS

e Schutzart: IP44

e |[K-Norm It. EN50102: IKO9

e Temperaturbereich:-5°C — +40°C
e grofder Anschlussraum

Ausfiihrungen:

e mit\Wippschalterfunktion Ein/Aus im eingeschalteten Zustand
grln beleuchtet

e Nennstrome: 10A, 12A, 14A, 15A, 16A

® Kabeleinflhrungen:

10-16A: 1xM16 Kabelverschraubungen (g 5-10mm) 55?0 68
1xMarkierung fur Durchbruch auf @ 16mm
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PCE

Motorschutzkontaktstecker 16A 230V

® Ein-Aus
e Kabelverschraubung: M16 (5-10mm)

IP44

spritzwassergeschitzt

230V~ 50/60Hz

Gerateschutz- EIN-AUS
schalter

10A 56110004
12A 56112004
14A 56114004
15A 56115004
16A 56116004
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Motorschutzkontaktstecker mit Kondensator

= AUS/EIN Motorschutzkontaktstecker mit Kondensator 16A 230V
fiir alle einphasigen Motoren

Technische Daten:

e Gehausematerial PC/ABS

e Schutzart: IP44 spritzwassergeschutzt
e |[K-Norm It. EN50102: IKO9

e Temperaturbereich:-5°C — +40°C

e grolRer Anschlussraum

e Nennquerschnitt Klemmleiste: 2,5mm?2

Ausfiihrungen:

e mit Wippschalterfunktion AUS/EIN (0/1)
e Schalter beleuchtet

o Stecker mit zweifach Erdungssystem

e Nennstrome: 4A / 6A /8A / 10A

e Kondensator integriert: 20uF / 25uF / 30uF
e Kabeleinflihrungen: M20
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! Lipr'ms(mm %:;SUA(TCVU )
I 60— pole, max. 12A)
S1M |-$— -\ : 22: o Umgebungstemp. +23°C
I H————1 I 0= 500 \
i { : .
[ I Z 20077
A l 100 1\
I 1— |
. 50 T
i .
! 20 i i
1 10— }
i ol |
ol m
L.— »
51 {sz !‘ K #pe PE T !
Uil Uz 2 05—
| I
3 I
S e
1,056 1,35 2 3 4 5 8 10
Nennstrom-Vielfaches ~—» [x In]
Schalter STM (0/1) 0 1
Verbraucher: zB. Pumpe 0 1
STM 0 =AUS 1=EIN Beleuchtung (Griin) = Spannungsversorgung vorhanden
Motorschutzkontaktstecker 16A 230V
mit integriertem Kondensator 230V~ 50/60Hz
e AUS/EIN
Amp. C =20 pF C=30pF
e Kabelverschraubung: M20 mp H H
4,0A
P44 spritzwassergeschutzt 0 I 2610403001
6,0A 561060C2001 561060C3001
8,0A 561080C2001 561080C3001
10,0A 561100C2001 561100C3001

Weitere Ausflihrungen auf Anfrage!




PCE

Motorschutzkontaktstecker mit Kondensator

Motorschutzkontaktstecker mit Kondensator 16A 230V = AUS/EIN - HAND/AUTOMATIK
fiir alle einphasigen Motoren

Technische Daten:

e Gehausematerial PC/ABS

e Schutzart: IP44 spritzwassergeschutzt
e |[K-Norm It. EN50102: IKO9

e Temperaturbereich:-5°C — +40°C

e grofder Anschlussraum

e Nennquerschnitt Klemmleiste: 2,5mm?2

72N
Ausfiihrungen:
e mit Wippschalterfunktion AUS/EIN (0 /1) und

HAND/AUTOMATIK (H/A)

e Schalter beleuchtet

e Stecker mit zweifach Erdungssystem

e Nennstrome: 4A /6A /8A / 10A

e Kondensator integriert: 20uF / 25uF / 30uF
e Kabeleinfiihrungen: M20 und M16
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Schalter: STM (0/1) 0O 0 0 0 1 1 @
Schalter: S2HA (H/A) A°A HH A A H H
externes$cha|telement(0/1) o 1 0 1 1 0 1 0
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S2HA H=HAND A =AUTOMATIK Beleuchtung (Gelb) = Meldung Verbraucher in Betrieb -:\I':-

Motorschutzkontaktstecker 16A 230V
mit integriertem Kondensator

e AUS/EIN — HAND/AUTOMATIK

230V~ 50/60Hz @

e Kabelverschraubung: M20 und M16 Amp. G B=EE
. . 4,0A 561040C2003 561040C3003
IP44 spritzwassergeschutzt
6,0A 561060C2003 561060C3003
8,0A 561080C2003 561080C3003
10,0A 561100C2003 561100C3003

* Schwimmerschalter siehe Seite 223



Il CEE-Stecker mit Schalter

CEE-EIN/AUS-Schalter MLO-Stecker

e EIN/AUS Schalter: AC22A, 10kA —"O—

e Kabelverschraubung: 16A: 4p M25, 5p M25
32A: 4p M25, 5p M32

e 400V~ 50/60Hz 4p+5p=6h

P44 spritzwassergeschutzt
16A 32A
4p 5p 4p 5p
ohne Betriebsanzeige 54014530 54015530 54024530 54025530
mit Betriebsanzeige 540145301 540155301 540245301 540255301
mit Blgel B3XXXXXX B3XXXXXX B3XXXXXX B3XXXXXX

CEE-EIN/AUS-Schalter MLO-Stecker mit Phasenwender

e EIN/AUS Schalter: AC22A, 10kA —"O—

e Kabelverschraubung: 16A: 4p M25, bp M25
32A: 4p M25, 5p M32

® 400V~ 50/60Hz 4p+5p=6h

e Stecker mit Phasenwender

IP44 spritzwassergeschutzt

16A 32A
4p 5p 4p 5p
ohne Anzeige 54714530 54715530 54724530 54725530
mit Betriebsanzeige 547145301 547155301 547245301 547255301
mit Drehfeldkontrolle 547145303 547155303 547245303 547255303
mit Blgel B3XXXXXX B3xXXXXXX B3xXXXXXX B3XXXXXX
CEE-Wendeschalter CA10 (CA25)
e AC22A — 00—
* \Wendeschalter: 16A CA10, 32A CA25
e Kabelverschraubung: 16A: 4p M25, 5p M25
32A: 4p M25, 5p M32
e 400V~ 50/60Hz 4p+5p=6h
P44 spritzwassergeschutzt
16A 32A
4p 5p 4p 5p
ohne Betriebsanzeige 54014610 54015610 54024625 54025625
mit Betriebsanzeige 540146101 540156101 540246251 540256251
mit Blgel B3XXXXXX B3XXXXXX B3XXXXXX B3XXXXXX

Weitere Ausflihrungen auf Anfrage!



CEE-Motorschutzstecker PKZMO0
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274 (288)
235 (243)

202 (202)
Technische Daten: .

® Gehausematerial PC/ABS | Wﬂ
e Schutzart IP44
e |[K-Norm It. EN50102: IKO9 N
e alle Ausfihrungen mit oder ohne

Blgel erhéltlich 314* (324)*
e grof3er Anschlussraum

e
&
® W

[

97

Vorteile:

o Zuverlassiger Schutz bei thermischer Uberlast
und Kurzschluss

¢ Alle Motorschutzschalter mit thermischer Uberlast- N ﬁgmzzzﬂzge&rfs(Aguzsﬁéhrun it Bl ailt I
und magnetischer Kurzschlussauslosung ¢ ¢ getouttig

e Kurzschlussschaltvermogen liegt bei 50kA
e Einfache Einhandbedienung auch mit Handschuhen

Drehfeldkontrolle:
Die Drehfeldkontrolle meldet ein linksdrehendes

h
Drehfeldes. 20 \ T [ PKZMO-..., PKZMO1
PKZMO-.../SEQD...

e PKZMO-.../500...
5 4
I

Betriebsanzeige:

Die Betriebsanzeige zeigt die Spannungsversorgung
zweier Phasen der Kupplung an.

PKZMO...-T

|- Sekunden —m=|-— Minuten —pm=
BE_

Haupteinsatzgebiet: Schalten und
Schutz von Drehstrommotoren mit
Leistungen bis zu 15kW (380/400V)
wie Pumpen, Kreissagen, Industrie-
motoren, Geblase, Riithrwerke,
Kompressoren, Forderbander,...

—~——— Milli-Sekunden
W

Ih. 2 3 4 6 810 15 20 30
* Bemessungsbetriebsstrom — =

 EARENAIEY R
#



CEE-Motorschutzstecker PKZMO
ll mit Drehknebelbetatigung

CEE-Motorschutzstecker PKZMO

e Kabelverschraubung: 16A 4p und b5p M25

32A 4p M25, 32A 5p M32
e 400V~ 50/60Hz 4p+5p=6h
e 500V Ausflihrung auf Anfrage

IP44 spritzwassergeschitzt

Einstell- 16A / 400V / 6h 32A / 400V / 6h

bereich 4p 5p 4p 5p

1,0- 1,6A 54014016 54015016 54024016 54025016
1,6-2,5A 54014025 54015025 54024025 54025025
2,6-4,0A 54014040 54015040 54024040 54025040
4,0-6,3A 54014063 54015063 54024063 54025063
6,3- 10A 54014100 54015100 54024100 54025100
10- 16A 54014160 54015160 54024160 54025160
16- 20A 54024200 54025200
20- 25A 54024250 54025250
25-32A 54024320 54025320
mit Blgel B3XXXXXX B3XXXXXX B3XXXXXX BI3XXXXXX

CEE-Motorschutzstecker PKZMO mit Betriebsanzeige

e mit Betriebsanzeige
e Kabelverschraubung: 16A 4p und 5p M25
32A 4p M25, 32A 5p M32
® 400V~ 50/60Hz 4p+5p=6h
e 500V Ausflihrung auf Anfrage

IP44 spritzwassergeschutzt

Einstell- 16A / 400V / 6h 32A / 400V / 6h
bereich 4p 5p 4p 5p
1,0- 1,6A 540140161 540150161 540240161 540250161
1,6-2,6A 540140251 540150251 540240251 540250251
2,6-4,0A 540140401 540150401 540240401 540250401
4,0-6,3A 540140631 540150631 540240631 540250631
6,3- 10A 540141001 540151001 540241001 540251001
10- 16A 540141601 540151601 540241601 540251601
16- 20A 540242001 540252001
20- 25A 540242501 540252501
25-32A 540243201 540253201
mit Blgel B3XXXXXX B3XXXXXX B3XXXXXX B53XXXXXX

CEE-Motorschutzstecker PKZMO mit Phasenwender und Drehfeldkontrolle

e mit Phasenwender und Drehfeldkontrolle
e Kabelverschraubung: 16A 4p und 5p M25
32A 4p M25, 32A 5p M32
® 400V~ 50/60Hz 4p+5p=6h
e 500V Ausflihrung auf Anfrage

IP44 spritzwassergeschutzt

Einstell- 16A / 400V / 6h 32A / 400V / 6h
bereich 4p 5p 4p 5p
1,0-1,6A 547140163 547150163 547240163 547250163
1,6-2,5A 547140253 547150253 547240253 547250253
2,5-4,0A 547140403 547150403 547240403 547250403
4,0-6,3A 547140633 547150633 547240633 547250633
6,3- 10A 547141003 547151003 547241003 547251003
10- 16A 547141603 547151603 547241603 547251603
16- 20A 547242003 547252003
20- 25A 547242503 547252503
25-32A 547243203 547253203
mit Blgel B3XXXXXX B3XXXXXX B3XXXXXX B3XXXXXX

Weitere Ausfliihrungen auf Anfrage!

220




CEE-Motorschutzstecker PKZMO (IP67)
mit Drehknebelbetatigung

CEE-Motorschutzstecker PKZIMO mit Phasenwender und Drehfeldkontrolle IP67

e mit Phasenwender und Drehfeldkontrolle e 400V~ 50/60Hz 5p=6h
e Kabelverschraubung: 16A bp M25 e 500V Ausfliihrung auf Anfrage i
32A 5p M32 e IP67 wasserdicht
Einstell- 16A / 400V / 6h 32A / 400V / 6h
bereich 5p 5p
1,0- 1,6A 587150163 587250163
1,6-2,5A 587150253 587250253
2,5-4,0A 587150403 587250403 T~
4,0-6,3A 587150633 587250633
6,3- 10A 587151003 587251003
10- 16A 587151603 587251603
16- 20A 587252003
20- 25A 587252503
25- 32A 587253203

IP67

wasserdicht

294 (313)

251 (260)
222 (222)

96 (100)




B CEE-Motorschutzstecker Schiitz bis 75kW

CEE-Motorschutzstecker Schiitz
bis 5,5kW (16A) und 75kW (32A)

Technische Daten:

e Gehausematerial: PC/ABS

e Schutzart: IP44

e |[K-Norm It. EN50102: IKO9

e Temperaturbereich:-25°C bis +40°C
e grofder Anschlussraum

CEE Stecker 16/32A 5p

Ausfiihrungen: SUETTEYELIN ra
e mit Wippschalterfunktion Ein/Aus und ;
Manuell/Automatik bei Verwendung mit Schwimmerschalter* ‘
¢ mit Phasenwenderstecker i 2
e Drehfeldkontrolle — meldet ein linksdrehendes Drehfeld !
e Betriebsanzeige — zeigt die Spannungsversorgung des :
Leistungsschitzes und somit des Verbrauchers an. ‘ s
e AulRenliegende Resetbetatigung fir das Rlcksetzen des ' L A2
Motorschutzrelais UL ‘ 14 o5
e Schwimmerschalter auf Anfrage Sl il
e Kabeleinflihrungen: lals & ‘ <
Unterteil: 1x Kabelverschraubung M25 (213-18mm) bei 16A 'H%ﬂ? ' i H2® 13
und M32 (213-20mm) bei 32A 8 ‘ 14
Oberteil: 1x Kabelverschraubung M16 (@4—10mm) fir | Drehfetdkontiolle - Betiebsanzeige
Schwimmerschalter (Bohrmarkierung fur eine 'Xle 1= SchaterManuel Automat
UIVIW PETPE T1[T2

weitere M16 Verschraubung)

-X2 = Erderklemmen - 16mm* Schwimmerschalter Thermokontakt
-X3 = Steuerungsklemmen - 2,5mm?  (optional) (optional)

Haupteinsatzgebiet ist das Schalten und der Schutz vor thermischer Uberlast und Kurz-
schluss von Drehstrommotoren wie Pumpen, Kompressoren usw.
mit Steuerungsmaglichkeiten, wie Schwimmerschalter, ...

235
CEE-Motorschutzstecker Einstell- Schiitz
M i mit Schiitz 16A 5p 400V bereich (AC3) 16A
3 ]: ) 1,0-1,6A 4,0 kW 5571501000
* mit Phasenwendsr o 1,6- 2,4A 40kW 5571501600
¢ mit Betriebsanzeige 2,4- 4,0A 40kW 5571502400
e mit Drehfeldkontrolle 4,0-6,0A 4,0 KW 5571506000
L4 Kabelverschraubung M25 (13-18mm) 6.0-10A 55 kW 5571510000
5 E _ i 9,0-12A 55kW 5571512000
§l ) IP44  spritzwassergeschiitzt 12- 16A 75KW 5571516000
CEE-Motorschutzstecker Einstell.  Sehiitz
(- V e mit Schiitz 32A 5p 400V bereich (AC3) 32A
5 ) 6,0-10A 75 kW 5572510000
1| : * mit Phasenwender 90-12A  75kW 5572512000
* mit Betriebsanzeige 12- 16A 75KW 5572516000
e mit Drehfeldkontrolle
= . e Kabelverschraubung M32 (13-20 mm)
[+] i g
5 o o
ssdd %:
i@a IP44  spritzwassergeschiitzt

* Schwimmerschalter siehe Seite 223



CEE-Motorschutzstecker Schiitz bis 15kW
CEE-Motorschutzstecker Schiitz bis 15kW (32A)

Technische Daten:

e Gehause aus Vollgummi

e Schutzart: P44 (IP66 auf Anfrage)

e Abmessung: LxBxH- 260x165x90mm
e Temperaturbereich:-25°C bis +40°C

e grolRer Anschlussraum

@)

Ausfiihrungen:

e mit Drehschalter | = Handbetrieb, 0=Aus, II=Automatikbetrieb
e 2m Kabel HO7RN-F 5G4 mit Phasenwenderstecker 32A 5p 400V
e Drehfeldkontrolle — meldet ein linksdrehendes Drehfeld

@)

e Resetbetadtigung hinter der Fensterklappe CEEISEECErS20050
e Schwimmerschalter auf Anfrage b e [Ls N e
e Niveausteuerung und Tauchelektroden auf Anfrage =

e Kabelverschraubungen: Anschussiein ] L+
1x Kabelverschraubung M32 (g13-20mm) HoTRrees
2x Kabelverschraubungen M16 (5-10mm) 1
fir Schwimmerschalter und Thermoschalter

e Betriebsanzeige Schitz =

5A

Haupteinsatzgebiet ist das

Schalten und der Schutz vor
thermischer Uberlast und Kurzschluss
von Drehstrommotoren wie Pumpen,

14 Hand

H-0-A}
Aus -s1 ff

. . "
Kompressoren, Industriemotoren bis
15kW (380/400V), mit Steuerungsmog-
lichkeiten, wie Schwimmerschalter, ... e g
e o et
CEE-Motorschutzstecker Einstell-
mit Schiitz bis 15 kW (32A) bereich Schiitz 32A
16- 20A 12,5 kW 9216211
e mit Drehschalter |-0-11
* mit Phasenwender o 20- 25A 125 kW 9216210
e mit Drehfeldkontrolle
e Kabelverschraubung M32 (13-20mm) 25-32A 15,0 kW 9216212
2xM16 (5=10mm)
1P44 spritzwassergeschutzt
\\I"
Schwimmerschalter '?‘

Technische Daten:

e Schutzart IP68

e Temperaturbereich:-5°C bis +40°C f

e Schaltleistung: 250VAC 10(8)A @
e | ebensdauer: >50.000 Zyklen

e Schaltwinkel + 45°

e Hysterese: min. 140mm bis max. 400mm

mit 10m Anschlussleitung 1023011
Ausfiihrungen: mit 20m Anschlussleitung 1023012
e \Wechsler (Oben ein: braun-grau, Unten ein: braun-schwarz Gegengewicht 1023031
e Gehduse spiegelverschweildt
e Elastomer — gedichtete Kabeleinflihrung
e Kabel: Nexans HO5RN8-F 4G1mm? schwarz (10m oder 20m)
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VERANSTALTUNGSTECHNIK

MIDNIGHT-SERIE

Stecker
Anbaugeratestecker
Kupplungssteckdosen
Anbausteckdosen
Schutzkontaktsteckgerate
T-Connect

H-Connect

Verteiler

Klappfenster

B Ausflhrung in schwarz (8hnlich RAL9005)
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lll Veranstaltungstechnik MIDNIGHT-SERIE

Stecker IP44 SHARK

@b

16 Amp 32 Amp
Pole 3 4 ) 3 4 5)
a[mm] 122 128 134 150 150 155
b [mm] 86 92 98 104 104 109
) ¢ [mm] 47 53 61 63 63 70
K_Kabel @ [mm] 6-15 6-15 8-16 11,5620 11,5-20 11,5-22
Leitung flexibel [mm?] 12,5 2,5-6
}% Kontaktschrauben [Ncm] 100 110
SW [mm] 42 42 42 50 50 50
Gewicht [g] 109 128 1561 181 201 232
1
Stecker IP44 SHARK TT
16 Amp 32 Amp
Pole 3 4 ) 3 4 5)
a[mm] 122 128 134 150 150 155
b [mm] 86 92 98 104 104 109
¢ [mm] 47 53 61 63 63 70
K_Kabel @ [mm] 6-15 6-15 8-16 11,5620 11,5-20 11,5-22
E[g Leitung flexibel [mm?] 1-2,5 2,5-6
“ SW [mm] 42 42 42 50 50 50
Gewicht [g] m 132 156 186 206 241
Stecker IP66/67 POWERTWIST
63 Amp 125 Amp
Pole 3 4 B 3 4 B
N a [mm] 250 250 250 270 270 270
« %ﬂ; b [mm] 115 115 15 131 131 131
Q%SU’ K_Kabel @ [mm] 14,5-36  14,5-36 14,56-36 22,5-50 22,5-50 22,5-50
Z, Leitung flexibel [mm?] 6-16 16-50
Kontaktschrauben [Ncm] 200 450
a SW [mm] 61 61 61 81 81 81
Gewicht [g] 574 621 670 956 1064 1169
Anbaugeratestecker gerade IP44
16 Amp 32 Amp
f e Pole 3 4 5 3 4 5
Flansch a x b [mm] 70 70 70 70 70 70
Lochabstand ¢ x d [mm] 56 56 56 56 56 56
e [mm] 21 21 20 21 21 21
f[mm] 42 42 42 51 51 51
g [mm] 5,5 5,5 5,5 5,5 5,56 5.5
h [mm] 43 43 b5 B5 b B8
Leitung flexibel [mm?] 1-2,5 2,5-6
Leitung eindrahtig [mm?] 1-4 2,5-10
Kontaktschrauben [Ncm] 100 110
Gewicht [g] 86 101 118 125 145 165

Anbaugeratestecker gerade IP44 TT

Pole
Flansch a x b [mm]

Lochabstand ¢ x d [mm]
e [mm]
f [mm]
g [mm]
h [mm]

Leitung flexibel [mm?]
Leitung eindrahtig [mm?]
Gewicht [g]

70

26
42
5,5
43

89

16 Amp

1-2,5
1-4

70
56
26
42
55
55

122

32 Amp
4 5)
70 70
56 56
29 29
51 51
515 55
55) 65)
2,56
2,5-10
151 172

e mit Schraubklemmen
e Gehausematerial: PA6
e Kontakte: Messing
- fur vernickelte Kontaktaus-
fahrung fugen Sie ein ,v" an,
z.B.: 015-6xv

IP44 spritzwassergeschitzt

auch in IP67 verflgbar

e schraublose Anschlusstechnik
e Gehausematerial: PA6
¢ Kontakte: Messing
- fur vernickelte Kontaktaus-
flhrung ein ,,v" an,
z.B.: 015-6TTxv

IP44 spritzwassergeschutzt

auch in IP67 verflgbar

e Rahmenklemme mit Schrauben
bei 125A mit Innensechskant-
schrauben

e Gehausematerial: PA6

e Kontakte: vernickelte Kontakte
mit Pilotkontakt (siehe Seite 8)

IP66/67 wasserdicht

e mit Schraubklemmen
e Gehdusematerial: PAG
e Kontakte: Messing
- fir vernickelte Kontaktaus-
fUhrung flgen Sie ein ,v" an,
z.B.: 615-6xv

® Gemal’ EN 60309: Zur ordnungsgemafen
Verwendung ist eine Haltenase oder Haltenut
vorzusehen (siehe Seite 10)

IP44 spritzwassergeschitzt

e schraublose Anschlusstechnik
e Gehausematerial: PA6
¢ Kontakte: Messing
- fur vernickelte Kontaktaus-
flhrung figen Sie ein ,v" an,
z.B.: 615-6TTxv

® Gemal’ EN 60309: Zur ordnungsgemafen
Verwendung ist eine Haltenase oder Haltenut
vorzusehen (siehe Seite 10)

IP44 spritzwassergeschutzt



230V~ 400V~ ‘ E

50/60Hz 50/60Hz
) 3p=6h 3p=9h
é’_ o 4p+bp=9h 4p+bp=6h
< & VPE Best.Nr. Best.Nr.
16 3 10 013-6x .
16 4 10 014-6x 1
16 5 10 015-6x
32 3 10 023-6x
32 4 10 024-6x
32 5 10 025-6x 023-6x

[ZanN
TURB Belicke

16 3 10 013-6TTx TERMINAL
16 4 10 014-6TTx
16 5 10 015-6TTx e
32 3 10 023-6TTx
32 4 10 024-6TTx
32 5 10 025-6TTx P
63 3 2 033-6xs
63 4 2 034-6xs
63 5 2 035-6xs
125 3 2 043-6xs
125 4 2 044-6xs
125 5 2 045-6xs 035-6xs

mit Flansch 70 x 70 - Lochabstand 56 x 56

16 3 10 613-6x
16 4 10 614-6x
16 5 10 615-6x
32 10 623-6x

B H ECH ® &

3
32 4 10 624-6x 625-6x
32 5 10 625-6x ol
TURB Bclicke
mit Flansch 70 x 70 - Lochabstand 56 x 56 TERMINAL
16 3 10 613-6TTx @
16 5 10 615-6TTx
322 4 10 624-6TTx #
32 5 10 625-6TTx

625-6TTx

Mindestbestellmenge: 50 Stick
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Kupplungssteckdose IP44 SHARK

7

-

CDED
7

=
-
v c
i
Y
c
i
Y

16 Amp
Pole 8 4
a[mm] 133 138
b [mm] 76 80
K_Kabel @ [mm] 6-15 6-15
Leitung flexibel [mm?] 1-2,5
Kontaktschrauben [Ncm] 100
SW [mm] 42 42
Gewicht [g] 134 161

Kupplungssteckdose IP44 SHARKTT

Pole 3
a[mm] 133
b [mm] 76
K_Kabel @ [mm] 6-15
Leitung flexibel [mm?]

SW [mm] 42
Gewicht [g] 136

Kupplungssteckdose IP66/67 POWER TWIST

Pole 3
a[mm] 269
b [mm] 114
K_Kabel @ [mm] 14,5-36

Leitung flexibel [mm?]
Kontaktschrauben [Ncm]

SW [mm] 61
Gewicht [g] 673

Anbausteckdose gerade 1P44

Pole 3

Flansch a x b [mm] 70
Lochabstand ¢ x d [mm] 56
e [mm] 21

f [mm] 55
g [mm] 5.5
h [mm] 43
i [mm] 87
j[mm] 101

Leitung flexibel [mm?]

Leitung eindrahtig [mm?]
Kontaktschrauben [Ncm]
Gewicht [g] 115

16 Amp
4
138
82
6-15
12,5
42
161

63 Amp
4
269
14
14,5-36
6-16
200
61
714

16 Amp
4
70
56
21
55
G5
45
101
101
1-2,5
14
100
127

32 Amp
5 3 4 5
145 161 161 168
89 91 94 100
8-16 11,520 11,5-20 11,522
2,56
110
42 50 50 50
180 228 244 270
32 Amp
5 8 4 5
145 161 161 168
89 94 94 100
8-16 11,520 11,520 11,522
2,56
42 50 50 50
193 228 243 271

5

269

114

61
772

70
56
21

55
55
55
105
107

141

3

287
124
14,5-36  22,5-560 22,6-560 22,5-50

81

1060

70
56
23
67
5,5
55
12
122

162

Anbausteckdose gerade IP44 TT

Pole 3
Flansch a x b [mm] 70
Lochabstand ¢ x d [mm] 56
e [mm] 27
f [mm] 55
g [mm] 1,5
h [mm] 43
i [mm] 87
j[mm] 101

Leitung flexibel [mm?]
Leitung eindrahtig [mm?]
Gewicht [g] 17

16 Amp
4
70
56
27
55
55
45
101
101
1-2,5
1-4
128

70
56
27
55
55
55
105
107

146

70
56
27
67
5,5
55
12
122

161

125 Amp

4
287
124

16-50
450
81
1167

32 Amp

70
56
23
67
5,5
55
12
122
2,56
2,5-10
110
178

32 Amp

70
56
27
67
55
55
12
122
2,56
2,5-10
178

5

287
124

81

1266

70
56
23
67
5,5
58
108
136

70
56
27
67
55
58
108
136

207

e mit Schraubklemmen
e Gehausematerial: PA6
e Kontakte: Messing
- fir vernickelte Kontaktausfihrung
flgen Sie ein ,v" an, z.B.: 215-6xv

IP44 spritzwassergeschitzt

auch in IP67 verflgbar

e schraublose Anschlusstechnik
e Gehausematerial: PA6
e Kontakte: Messing
- fur vernickelte Kontaktausfihrung
flgen Sie ein ,v" an,
z.B.: 215-6TTxv

IP44 spritzwassergeschutzt

auch in IP67 verflgbar

e Rahmenklemmen mit Schrauben (63A)
bei 125A mit Innensechskantschrauben
e Gehausematerial: PAG
¢ Kontakte: Messing mit
Lamellenkontakt CuBe
- fur Ausfihrung mit Pilotkontakt
fligen Sie eine ,5" ein,
z.B.: 2335-6xs (siehe Seite 8)
- fur Ausflihrung mit PCS System
flgen Sie eine ,6" ein,
z.B.: 2336-6xs (siehe Seite 8)

IP66/67 wasserdicht

e mit Schraubklemmen
e Gehdusematerial: PAG
e Kontakte: Messing
- flr vernickelte Kontaktausfliihrung
flgen Sie ein ,v" an, z.B.: 315-6xv

IP44 spritzwassergeschtzt
IP44/54 spritzwasser und staubge-
schutzt bei 16/3; 16/5 u. 32/5

auch in IP67 verfligbar

e schraublose Anschlusstechnik
e Gehdusematerial: PA6
e Kontakte: Messing
- fur vernickelte Kontaktausfihrung
flgen Sie ein ,v" an,
z.B.: 315-6TTxv

P44 spritzwassergeschitzt
IP44/54 spritzwasser und staubge-
schitzt bei 16/3; 16/5 u. 32/5

auch in IP67 verflgbar



230v~ | 400v-~ C E
50/60Hz 50/60Hz
o 3p=6h 3p=9h
dé_ o 4p+bp=9h 4p+bp=6h
< & VPE Best.Nr. Best.Nr.
16 3 10 213-6x
16 4 10 214-6x i
16 5 10 215-6x
32 3 10 223-6x
322 4 10 224-6x
32 5 10 225-6x 223-6x
[ZanN
TURB belicke
16 3 10 213-6TTx TERMINAL
16 4 10 214-6TTx
16 5 10 215-6TTx e
32 3 10 223-6TTx
32 4 10 224-6TTx
32 5 10 225-6TTx
215-6TTx
63 3 2 233-6xs
63 4 2 234-6xs
63 5 2 235-6xs
125 3 2 243-6xs
125 4 2 244-6xs
125 5 2 245-6xs 235-6xs

mit Flansch 70 x 70 - Lochabstand 56 x 56
16 3 10 313-6x
16

10 314-6x
16 5 10 315-6x
32 3 10 323-6x
32 10 324-6x

H

B H ECH ® &

4
32 5 10 325-6x 315-6x
mit Flansch 70 x 70 - Lochabstand 56 x 56 TURBS:

TERMINAL
16 3 10 313-6TTx
16 4 10 314-6TTx @
16 5 10 315-6TTx
32 3 10 323-6TTx
32 4 10 324-6TTx #
32 5 10 325-6TTx

313-6TTx

Mindestbestellmenge: 50 Stick
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Anbausteckdose gerade IP66/67 POWERTWIST

63 Amp 125 Amp e Rahmenklemmen mit Schrauben
v Lole S & g S & 8 ¢ Gehdusematerial: PA6
— e Flansch a x b [mm] 100 100 100 120 120 120 « Kontakte: Messing mit
a Lochabstand ¢ x d [mm] 80 80 80 100 100 100
T T 11 Lamellenkontakt CuBe
—— e il - ~ far Ausfahrung mit Pilotkontakt
Vo ES f [mm] 80 80 80 101 101 101 - unrung o
i g [mm] 7 7 7 8 8 8 flgen Sie eine ,5" ein,
] h [mm] 85 85 85 90 90 90 z.B.: 3335-6xs (siehe Seite 8)
= i [mm] 147 147 147 159 159 159 - fur Ausfihrung mit PCS System
= jmm] 146 146 146 179 179 179 f[jgen Sie eine ”6“ ein'
Leitung flexibel [mm?] 6-16 16-50 2.B.: 3336-6xs (siche Seite 8)
Leitung eindrahtig [mm?] 6-25 16-70
Kontaktschrauben [Ncm] 200 450 .
Gewicht [g] 488 533 587 752 890 986 IP66/67 wasserdicht

Anbausteckdose schriag IP44

16 Amp 32 Amp e mit Schraubklemmen
Pole 3 4 5 3 4 5 e Gehausematerial: PAG
K Flansch a [mm] 80 80 80 80 80 80 e Kontakte: Messing
f e Eanschibiinm| &7 g7 &7 7 57 &7 - fiir vernickelte Kontaktausfiihrung
20° a Lochabstand ¢ [mm] 60 60 60 60 60 60 fiigen Sie ein ,v" an, z.B.: 415-6xv
- Lochabstand d [mm] 73 73 73 73 73 73 " et
e s 3 e [mm] 38 38 38 48 48 48 ) .
f Imm] 47 47 49 54 54 55 P44 spritzwassergeschtzt
7 < < g Imm] 51 56 65 65 65 70 IP44/54 spritzwasser und staubge-
I h (mm) 61 7 76 75 75 80 schiitzt bei 16/3; 16/5 u. 32/5
o i (mm] 55 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5
g jlmml 97 103 105 105 105 99 auch in IP67 verfiigbar
k [mm] 99 104 11 19 19 130
Leitung flexibel [mm?] 1-2,5 2,56
Leitung eindrahtig [mm?] 1-4 2,5-10
Kontaktschrauben [Ncm] 100 110
Gewicht [g] 116 132 154 166 182 214
Anbausteckdose schrag IP44 TT
16 Amp 32Amp e schraublose Anschlusstechnik
k Pole 3 4 5 3 4 5 e Gehdusematerial: PA6
e ol (801120190 Kookt Messing
- —— . - flr vernickelte Kontaktausfiihrung
e N . 1 ochabstand ¢ [mm] 60 60 60 60 60 60 £ Sie ei " B 415-6TT
(g Lochabstand d [mm] 73 73 73 73 73 73 ugenoieen v an, z.b.. xv
—| oo = e [mm] 41 41 41 48 48 48 _ )
\\ £lmm] 47 47 49 54 54 55 IP44 spritzwassergeschtzt
s g [mm] 51 56 65 65 65 70 IP44/54 spritzwasser und staubge-
a & h [mm] 61 67 76 75 75 80 schutzt bei 16/3; 16/5 u. 32/5
i [mm] 55 5,5 55 5,5 5,5 55
j [mm] 97 103 105 105 105 99 auch in IP67 verfiigbar
K [mm] 99 104 1 19 19 130
Leitung flexibel [mm?] 1-2,5 2,5-6
Leitung eindrahtig [mm?] 14 2,5-10
Gewicht [g] 19 133 158 165 182 215
Anbausteckdose schrag IP67 POWERTWIST
63Amp 125 Amp e Rahmenklemmen mit Schrauben (63A)
Eole 3 & ) 3 :: 3 bei 125A mit Innensechskantschrauben
; Flansch a [mm] 100 100 100 120 120 120 o Gehiusematerial- PAG
Flansch b [mm] 12 12 112 130 130 130 A T
, Lochabstand ¢ [mm] 80 8 80 100 100 100 * Kontakte: Messing mit
R S— Lochabstand d [mm] 88 88 88 108 108 108 Lamellenkontakt CuBe
o o e [mm] 64 64 64 92 92 92 - fr Ausfiihrung mit Pilotkontakt
1. / i f [mm] 80 80 80 77 77 77 flgen Sie eine ,5" ein,
g [mm] 92 92 92 102 102 102 z.B.: 4335-6xs (siehe Seite 8)
N h (mm] 82 82 82 S0 S0 0 - fur Ausfihrung mit PCS System
' / :{2:1 11718 14718 14718 16730 120 16730 fligen Sie eine , 6" ein,
K [mml 154 154 154 162 | 162 162 2.B.: 4336-6xs (siehe Seite 8)
1{mm] 154 154 154 162 162 162
Leitung flexibel [mm?] 6-16 16-50 IP67 wasserdicht
Leitung eindrahtig [mm?] 6-25 16-70
Kontaktschrauben [Ncm] 200 450
Gewicht [g] 495 540 595 804 896 995



230V~ 400V~

50/60Hz 50/60Hz
3p=6h 3p=9h
4p+5p=9h 4p+bp=6h

VPE Best.Nr. Best.Nr.

Ampere
Pole

mit Flansch 100 x 100 - Lochabstand 80 x 80

63 3 2 333-6xs
63 4 2 334-6xs
63 5 2 335-6xs

mit Flansch 120 x 120 - Lochabstand 100 x

s 3 2 343-6xs
125 4 2 344-6xs
125 5 2 345-6xs

mit Flansch 80 x 97 - Lochabstand 60 x 73

16 3 10 413-6f8x

16 4 10 414-6f8x
16 5 10 415-6x
32 3 10 423-6x

32 4 10 424-6x
32 5 10 425-6x

mit Flansch 80 x 97 - Lochabstand 60 x 73

16 3 10 413-6TTf8x

16 4 10 414-6TTf8x
16 5 10 415-6TTx
32 3 10 423-6TTx

32 4 10 424-6TTx
32 5 10 425-6TTx

mit Flansch 100 x 112 - Lochabstand 80 x 88

63 3 2 433-6xs
63 4 2 434-6xs
63 5 2 435-6xs

mit Flansch 120 x 130 - Lochabstand 100 x 108

125 3 2 443-6xs
125 4 2 444-6xs
125 5 2 445-6xs

335-6xs

415-6x

TURBS:«
TERMINAL

415-6TTx

435-6xs

@)

®

B H ECH ® &
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Schutzkontaktdose nach osterr./deutsch. System

Z(?;\ict:‘\j;s * STANDARD e mit Schraubkontakt
16Amp e Gehiusematerial: PA6
d f ‘ EolE 2P e Kontakte: vernickelte Kontakte
Flansch a [mm] 50
Lochabstand b [mm] 38 .
c([’;r:] stand b imm 62 IP54} spritzwasserge-
A & il 25 schutzt
a e [mm] 18
f [mm] 24
g [mm] 43
[h\ h (mm] 42
Leiter Leitung flexibel [mm?] 1-2x2,5
Leitung eindrahtig [mm?] 1-2x2,5
Kontaktschrauben [Ncm] 80
Gewicht [g] 45
Schutzkontaktdose nach 6sterr./deutsch. System mit Dichtrand
seitlicher ¢ STANDARD ¢ mit Dichtrand
Anschluss 16 Amp e mit Schraubkontakt
g ; ::"e — 2:6 B e Gehiusematerial: PAG
ansch a [mm . .
Lochabetand b [T o e Kontakte: vernickelte Kontakte
¢ [mm] 62 . .
F d [mm] 25 IP54  spritzwassergeschutzt
2 e [mm] 22
N f [mm] 24
gl & IPXa :Dq
[ﬁ\ h [mm] 4,2
Leiter Leitung flexibel [mm?] 1-2x2,5 *Schutzkontakt-Steckvorrichtungen fir
Leitung eindréhtig [mm?] 1-2x2,5 den ortsveranderlichen Einsatz unterliegen
Kontaktschrauben [Ncm] 80 der Norm DIN VDE 0620-1:2010 und OVE/
Gewicht [g] 45 ONORM E 8684-2-2:2010
Schutzkontaktdose nach franz./belg. System
rlckwartiger e STANDARD ° e mit Schraubkontakt
Anschluss 16 Amp ® Gehdusematerial: PAG
Pole 2P +E o Kontakte: ickelte Kontak
d f Flansch a [mml 50 ontakte: vernickelte Kontakte
Lochabstand b [mm] 38 e ohne bzw. mit Shutter
¢ [mm] 62
d [mm] 25 H . ‘
A o imml = IP?ﬁ spritzwasserge @
f [mm] 24 schutzt
7 g [mm] 43
L h [mm] 4,2
/ Leitung flexibel [mm?] 1-2x2,6
Leiter Leitung eindréhtig [mm?] 1-2x2,5
Kontaktschrauben [Ncm] 80
Gewicht [g] 45

Schutzkontaktdose nach britischem System

13 Amp 13 Amp e mit Schraubkontakt
Pole 2P +E 2P+ E e Gehdusematerial: PAG
Flansch a [mm] 64 50 e seitlicher Anschluss
Lochabstand b [mm] 52 38
: [[Tn?] Z; gg IP54  spritzwasserge-
e mml 2.5 18 schitzt
£ [mm] 18 22
g [mm] 52 35
h [mm] 4,2 4,5
Gewicht [g] 67 50



Ampere
Pole

VPE Abkiirzungen / Ausfiihrungen

PLUS!

16 3 100 Flansch: 50x50mm, Lochabstand: 38x38mm

16 3 100 Flansch: 50x50mm, Lochabstand: 38x38mm

PLUS!

16 3 100 Flansch: 50x50mm, Lochabstand: 38x38mm
ohne Shutter

16 3 100 Flansch: 50x50mm, Lochabstand: 38x38mm
mit Shutter

13 3 100 Flansch: 64x64mm, Lochabstand: 52x52mm
13 3 100 Flansch: 50x50mm, Lochabstand: 38x38mm

250V~

50/60Hz

Best.Nr.

1050-0ss

1050-0ssw

1040-0s

1040-0sc

1020-0s
1020-5s

1020-0s

1040-0s

1020-5s

@

®

B H ECH ® &
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TAURUSS Schutzkontaktstecker

Der Schutzkontakstecker zweifach Erdungssystem

¢ \/ollgummiversion (TPE)
¢ Innenliegende Zugentlastung
e Einsatz: TPE

IP54 o2

P42
1l
—
—

0522-ss

VPE: 30
TAURUSS §chutzkontaktkupplung mit Klappdeckel
Der Schutzkontakdstecker osterr./deutsch. System

e \/ollgummiversion (TPE)

¢ Innenliegende Zugentlastung o \
e Einsatz: TPE @ @%
IP54

2522-ss
VPE: 20
112 (6sterr./deutsch)
100 (franz./belg.)
TAURUSS §chutzkontaktkupplung mit Deckelband
Der Schutzkontaktstecker osterr./deutsch. System
* \oligummiversion (TPE) iz
¢ Innenliegende Zugentlastung gy
e Einsatz: TPE z<
ipsa <D
’ 2521-ss
VPE: 20
3-Wege Kupplung Gummi )
franz./belg. System Hohe= 57mm
e mit Deckel
e Einsatz: Polyamid
IP44 spritzwassergeschutzt &
(NN
24311-sxs
mit Shutter  24311-sxsc
VPE: b

234




PCE

TOPTAURUSZ2
Schutzkontaktstecker .
zweifach Erdungssystem 1
e schraubenlose zentrische Zugentlastung 3 EI
e Oberfliche gummiert =
e Einsatz: PAG "
130
IPs4 <
‘ 05721-ss
VPE: 20
7~
Schutzkontaktkupplung mit Klappdeckel TOPTAURUSZ

osterr./deutsch. System oder franz./belg. System

e schraubenlose zentrische Zugentlastung
e Optional: LED Betriebsspannungsanzeige, Shutter
e Oberflache gummiert

®

e Einsatz: PAG — (N
Standard 25712-ss 24712-ss
IP54
+ Shutter ~ 25712-ssc 24712-ssc

Standard + LED 25732-ss 24732-ss
+ LED + Shutter  25732-ssc 24732-ssc

VPE: 10

Schutzkontaktkupplung mit Deckelband TOPTAURUS2

osterr./deutsch. System oder franz./belg. System Der Schutzkantakdstecker

e schraubenlose zentrische Zugentlastung

e Optional: LED Betriebsspannungsanzeige, Shutter
e Oberflache gummiert

e Finsatz: PA6

IP54 —l (IIR
Standard 25711-ss 24711-ss
+ Shutter  25711-ssc 24711-ssc
Standard + LED 25731-ss 24731-ss
+ LED + Shutter  25731-ssc 24731-ssc

B H ECH ® &

VPE: 10
3-Wege Kupplung Vollgummi ) SR
osterr./deutsch. System Hohe= 57mm
e schraublose zentrische Zugentlastung
* mit Klappdeckel, ® Einsatz: Gummi

© ® NI

IP44  spritzwassergeschutzt PCE =

—

253622-sxs
mit LED-Anzeige ~ 253642-sxs -
VPE: 5 150
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04325000 T-Connect

Bestiickung:
1 CEE-Stecker 16A 3p 6h
1 CEE-Dose 16A 3p 6h
1 Kabelauslass
(Klemmleiste max. 3x2,5mm?)

94326000 IP44 spritzwassergeschutzt 94325000
IP67 wasserdicht 94326000

VPE: 10

T-Connect mit Kabel

Bestiickung:
1,5m Kabel HO7RN-F 3G1,5
mit CEE-Stecker 16A 3p 6h
1 Kabeleinlass
(Klemmleiste max. 3x2,5mm?)
1 CEE-Dose 16A 3p 6h

. IP44 spritzwassergeschiitzt 94325001

IP67 wasserdicht 94326001
VPE: 10

T-Connect mit Kabeleinlass

Bestiickung:
1 Kabeleinlass

(Klemmleiste max. 3x2,5mm?)
2 CEE-Dosen 16A 3p 6h Ausgang

)

—

IP44 spritzwassergeschitzt 94325002
IP67 wasserdicht 94326002

VPE: 10

94325002

T-Connect mit CEE-Stecker

Bestiickung:
1 CEE-Stecker 16A 3p 6h
2 CEE-Dosen 16A 3p 6h Ausgang

IP44 spritzwassergeschitzt 94325003
94325003 IP67 wasserdicht 94326003

VPE: 10
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H-CONNECT

MIDNIGHT

H-Connect

CEE Mehrfachsteckdose

e inkl. Ose fiir Klettband zum Befestigen
an Rundrohren

e Gehausematerial ABS

¢ Kontakte: Messing vernickelt

Bestiickung:

1 CEE-Stecker 16A 3p 6h

3 CEE-Dose 16A 3p 6h

IP44 spritzwassergeschitzt 94327000

VPE: 10

Option: Klettband

Ose fiir Klettband

@

® W

B H ECH ® &
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Kompaktverteiler Baureihe St. Anton

238

9430053

e Stecker und Dosen schwarz

IP44 spritzwassergeschutzt

9430054

Wandyverteiler Baureihe Salzburg
Mafe: HxBXT = 370x298x203mm

e fiir WWandmontage
® (Gehause aus Vollgummi,
mit mechanischem Schutzrand
e Sichtfenster bis max.
14 Automateneinheiten
e Gehdusedeckel ist am
Gehauseunterteil anscharniert
e anschlussfertig verdrahtet

IP54  spritzwassergeschutzt

Wandverteiler Baureihe Bruck
MaRe: HxBxT = 370x370x203mm

e fiirWWandmontage
e Gehause aus Vollgummi,
mit mechanischem Schutzrand
e Sichtfenster bis max.
18 Automateneinheiten
e Gehadusedeckel ist am
Gehauseunterteil anscharniert
e anschlussfertig verdrahtet

IP54 spritzwassergeschutzt

Mobilverteiler Baureihe Spitz
Male: HxBxT = 320x320x320mm

e tragbarer, handlicher Vollgummi
Mobilverteiler

e stapelbar

e aufklappbarer Scharnierdeckel
mit 2 Schnellverschllissen

e optimale Sicherheit-
geschlossenens Gehaduseunterteil mit
hoher Bodenfreiheit

e anschlussfertig verdrahtet

IP54  spritzwassergeschutzt

Mobilverteiler Baureihe Steyregg
MaRe: HxBxT = 79x430x129mm

e tragbarer, handlicher Vollgummi
Mobilverteiler

e mit Tragegriff

e anschlussfertig verdrahtet

IP54  spritzwassergeschitzt

Eingang:
1 CEE-Geratestecker 16A 5p 400V

Ausgang:
3 CEE-Dosen 16A 5p 400V 9430052

1 CEE-Dose 16A 5p 400V
2 Schutzkontaktsteckd. 16A 250V SO

3 CEE-Dosen 16A 3p 230V 9430054

Bestiickung:

1 CEE-Dose 32A 5p 400V schwarz

1 CEE-Dose 16A 5p 400V schwarz

2 Schutzkontaktsteckdosen 16A 250V schwarz

1xM32 oben, 1xM32 unten

Absicherung:
1 LS 32A 3p-C
1 LS 16A 3p-C
2 LS 16A 1p-B
1 FI 63/4/0,03A Uber alle Ausgénge 92271649

Bestiickung:

1 CEE-Dose 32A 5p 400V schwarz

2 CEE-Dosen 16A 5p 400V schwarz

4 Schutzkontaktsteckdosen 16A 250V schwarz

1xM32 oben, 1xM32 unten

Absicherung:
1 LS 32A3pC
2 LS 16A 3p-C
4 LS 16A 1p-B
1 FI 63/4/0,03A Uber alle Ausgénge 92401543

Bestiickung:

2 CEE-Dosen 32A 5p 400V schwarz

2 CEE-Dosen 16A 5p 400V schwarz

4 Schutzkontaktsteckdosen 16A 250V schwarz

2m Kabel HO7RN-F 5G6 mit
CEE-Stecker 32A 5p 400V schwarz

Absicherung:
2 LS 16A 3p-C
4 LS 16A 1p-B
1 FI 63/4/0,03A Uber alle Ausgénge 94741367

Bestiickung:
2 CEE-Dosen 16A 5p 400V schwarz
2 Schutzkontaktsteckdosen 16A 250V schwarz

2m Kabel HO7RN-F 5G4 mit
CEE-Stecker 32A 5p 400V schwarz

Absicherung:
1 LS 16A 3p-C
2 LS 16A 1p-C 9441480




Baureihe M-SVE3
63/11-12/V2/2M/A/MS
Mafe: HxBxT = 340x400x350mm

e stol¥festes, stabiles und mobiles
Kunststoffgehduse

e sehrleicht und handlich

e stapelbar

e witterungs- u. alterungsbestandig

IP44  spritzwassergeschutzt

Baureihe MI-SVE4
63/1-16/V17/G/E/A/MS
Mafe: HxBxT = 340x560x350mm

e stol¥festes, stabiles und mobiles
Kunststoffgehduse

e sehrleicht und handlich

e stapelbar

e witterungs- u. alterungsbestandig

IP44  spritzwassergeschutzt

Klappfenster fiir Sicherungen IP54

e besonders robuste Ausfuhrung, aus
schlagfestem Polycarbonat

e flrVerteilerbau, Maschinen, Schaltschranke

e selbstschlieRendes Fenster

far 4, 6,7 8,9, 10, 11, 12,13, 14 und 18

Automateneinheiten

Lagerung mittels Doppelscharniere

Offnungswinkel >180°

mit montierter Dichtung fUr Flanschmontage

alle Metallteile korrosionsbestandig

e integrierte Freistellung fur Verplombung

e Farbe Fensterrahmen: schwarz

IP54  spritzwassergeschutzt

Details siehe Seite 329

Bestiickung:

1 CEE-Dose 16A 5p 400V schwarz

1 CEE-Dose 32A 5p 400V schwarz

12 Schutzkontaktsteckdosen 16A 250V schwarz

Anschlussleistung 44 kVA

2m Kabel 5G10 mit
CEE-Stecker 63A 5p 400V schwarz

Absicherung:

1 LS 16A 3p-C

1 LS32A3p-C

12 LS 16A 1p-C

2 FI163/0,03A 853009286

Bestiickung:
1 CEE-Dose 16A 5p 400V schwarz
16 Schutzkontaktsteckdosen 16A 250V schwarz

Anschlussleistung 44 kVA

CEE-Stecker 63A 5p 400V schwarz
mit Kabelschleife im Eingang

Absicherung:

1 LS 16A 3p-C

16 FI/LS 16A 1p-C/0,03A

1 FI40/0,03A 854009285
EH MaRe VPE Best.Nr.
4 92x97mm 30 9006504s
6 128x97mm 20 9006506s
7 139x97mm 15 9006507s
8 164x97mm 15 9006508s
9 182x97mm 15 9006509s
10 200x97mm 10 9006510s
1 218x97mm 10 9006511s
12 236x97mm 10 9006512s
13 253x97mm 10 9006513s
14 272x97mm 10 9006514s
18 344x97mm 10 9006518s

Klappfenster fiir Sicherungen IP66/67

e besonders robuste Ausfuhrung, aus
schlagfestem Polycarbonat

e f(r Verteilerbau, Maschinen, Schaltschranke

* selbstschlieRendes Fenster mit integrierten
Randelschrauben

e fir2,4,5,/6,78,9, 10, 12, 13 und 18
Automateneinheiten

* mit montierter Dichtung fur
Flanschmontage

* alle Metallteile korrosionsbestéandig

e Farbe Fensterrahmen: schwarz

IP66/67 wasserdicht

Details siehe Seite 328

EH MaRe VPE Best.Nr.
2 49x93mm 40 900602s
4 85x93mm 20 900604s
5 103x93mm 20 900605s
6 121x93mm 15 900606s
7 139x93mm 15 900607s
8 157x93mm 15 900608s
9 175x93mm 15 900609s
10 193x93mm 15 900610s
12 229x93mm 10 900612s
13 247x93mm 10 900613s
18 337x93mm 12 900618s

@)

®
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Bl CEE Stecker und Kupplungen

Stecker IP67 SHARK

ﬁ 16 Amp 32 Amp e mit Schraubklemmen

Pole 3 5 3 5 ® Gehdusematerial: PA6
g allmm} 22 ECH B0 i e Kontakte: Messing
b [mm] 71 87 93 100
o th } B K_Kabel @ [mm] 6-15 816  11,5-20 11,6-22
A Leitung flexibel [mm?] 12,5 2,56 .

Kontaktschrauben [Ncm] 100 110 IP66/67 wasserdicht
SW [mm] 42 42 50 50

gﬂ Gewicht [g] 130 183 223 276

. Stecker IP66/67 POWER TWIST
(<3

© 63Amp 125 Amp e Rahmenklemme mit Schrauben;
Bole S 4 5 S 4 5 bei 125A mit Innensechskant-
almml 250 250 250 270 270 270

R b (mm] ns M5 15 131 131 131 schrauben
K_Kabel @ [mm] 14,536 14,586 14,536 22,550 22,550 22550 © Gehdusematerial: PAG
Leitung flexibel [mm?] 616 16-50 e Kontakte: vernickelte Kontakte
Kontaktschrauben [Ncm] 200 450 mit Pilotkontakt (siehe Seite 8)
= SW [mm] 61 61 61 81 81 81

Gewicht [g] 574 621 670 956 1064 1169 IP66/67 wasserdicht

.|

Kupplungssteckdose IP66/67 SHARK

16 Amp 32 Amp e mit Schraubklemmen
Pole 3 5 3 5 e Gehdusematerial: PA6
a[mm] 132 147 163 171 e Kontakte: Messing
b [mm] 78 92 96 102
K_Kabel @ [mm] 6-15 816  11,5-20 11,5-22
Leitung flexibel [mm?] 1-2,5 2,5-6 .
“ }[?, Kontaktschrauben [Ncm] 100 110 IP66/67 wasserdicht
SW [mm] 42 42 50 50
Gewicht [g] 155 227 275 338

63A
i %x; Kupplungssteckdose IP66/67 POWERTWIST
i %%‘” 63 Amp 125 Amp ® Rahmenklemme mit Schrauben,
© Pole 3 4 5 3 4 5 bei 125A mit Innensechskant-
a[mm] 269 269 269 287 287 287 schrauben
a b [mm] 14 14 14 124 124 124

e Gehdusematerial: PA6

K_Kabel @ [mm] 14,536 14536 14,536 22,560 22550 22550 Kontakte: Messing mit
Leitung flexibel [mm?] 6-16 16-50 :

Kontaktschrauben [Ncm] 200 450 Lamellenkontakt CuBe

SW [mm] 61 61 61 81 81 81 - fir Ausfiihrung mit Pilotkontakt
Gewicht [g] 673 714 772 1060 1167 1266 fliigen Sie eine ,,5" ein,

z.B.: 2435-6.u (siehe Seite 8)

- fdr Ausflihrung mit PCS System
flgen Sie eine ,6" ein,
z.B.: 2436-6.u (siehe Seite 8)

@b

IP66/67 wasserdicht



230V~ 400V~

50/60Hz 50/60Hz

) 3p=6h 3p=9h
é’_ o 4p+5p=9h 4p+5p=6h
< & VPE Best.Nr. Best.Nr.
16 3 10 0132-6.u .
1
16 5 10 0152-6.u
32 3 10 0232-6.u
32 5 10 0252-6.u 0152-6.u
[ZanN
63 3 2 033-6.u e
63 4 2 034-6.u
63 5 2 035-6.u
125 3 2 043-6.u
125 4 2 044-6.u
125 5 2 045-6.u
035-6.u 0
16 3 10 2132-6.u
16 5 10 2152-6.u @
32 3 10 2232-6.u @
32 5 10 2252-6.u
2152-6.u
¥ i S
63 3 2 233-6.u ®
63 4 2 234-6.u
63 5 2 235-6.u
125 3 2 243-6.u
1256 4 2 244-6.u
125 5 2 245-6.u #
235-6.u

e 243



llll CEE Anbaugeratestecker / Wandgeratestecker

Anbaugeratestecker gerade IP67

16 Amp 32 Amp e mit Schraubklemmen
Pole 3 5 3 5 ® Gehausematerial: PAG
Flansch a x b [mm] 75 75 75 75 e Kontakte: Messing
Lochabstand ¢ x d [mm] 60 60 60 60 Gemalk EN 60309
e [mm] 15 13 14 14 Zur ordnungsgeméRen Verwendung
- fImm] 48 48 58 58 ist eine Haltenase oder Haltenut
g [mm] 55 55 55 55 vorzusehen (siehe Seite 10)
hil)] 43 55 23 23 e bei Ausflihrung 16A 3p bis 32A 4p
ifmml il 5] 53 109 ist der Steckerkragen normbedingt
X [mm] 1,3 5} 4,5 0 L K
Leitung flexibel ] 125 256 aullermittig zum Flansch platziert
Leitung eindrahtig [mm?] 1-4 2,5-10
Kontaktschrauben [Ncm] 100 110 P67 wasserdicht
Gewicht [g] 109 150 167 214

Anbaugeratestecker gerade IP66/67 POWERTWIST

63 Amp 125 Amp e Rahmenklemme mit Schrauben;
Pole 3 4 5 3 4 5 bei 125A mit Innensechskant-
f o a Flansch a x b [mm] 100 100 100 120 120 120 schrauben
’_#_1 Lochabstand ¢ x d [mm] 80 80 80 100 100 100 o Gehiusematerial: PAG
7 ) e [mm] 8 8 8 13 13 13 oK Kie: ickelte K K
/ f [mm] 109 109 109 18 18 118 qntg te: vernic e_te on'ta te
. e )l 15 115 115 131 131 131 mit Pilotkontakt (S|ehg Seite 8)
/ T Il 77 77 77 95 95 95 * \Wasserschutzkappe siehe
@y ng i (mm] 7 7 7 7 7 7 Zubehor Seite 51
§n/ 5 Leitung flexibel [mm?] 6-16 16-50
Leitung eindrahtig [mm?] 6:15 16-70 IP66/67 wasserdicht
Kontaktschrauben [Ncm] 200 450
Gewicht [g] 479 531 570 786 891 998

Anbaugeratestecker Winkel IP67

16 Amp 32Amp e mit Schraubklemmen
Pole 3 5 8 5 ® Gehausematerial: PC/ABS
il 66 90 0 20 e Kontakte: Messing
b [mm] 86 100 100 100
¢ [mm] 53 77 77 77
d [mm] 61 85 85 85 )
°© e (mml 16 153 163 164 IP67  wasserdicht

£ [mm] 99 107 110 14
g [mm] 5 5 5 5
Leitung flexibel [mm?] 1-2,5 2,5-6

f Leitung eindrahtig [mm?] 1-4 2,5-10
Kontaktschrauben [Ncm] 100 110
Gewicht [g] 146 219 240 291

Wandgeratestecker IP67

16 Amp 32 Amp e mit Schraubklemmen
Pole 3 5 3 5 ® Gehdusematerial PA6
a [mm] 136 140 150 152 e Kontakte: Messing
Eichsllnm] 99 00 | ies 102 e Leitungseinfiihrung von oben oder
¢ [mml] 71 87 93 102 hinten
M* [l 2 7 % 7 e inkl. Blindverschraubung
Leitung flexibel [mm?] 1-2,5 2,56 :
Leitung eindrahtig [mm?] 1-4 2,5-10
Kontaktschrauben [Ncm] 100 110 IP67 wasserdicht
Gewicht [g] 200 242 260 306

Neigung=15°

*M32 optional auf Anfrage erhaltlich

-



230V~ 400V~

50/60Hz 50/60Hz

3p=6h 3p=9h
4p+5p=9h 4p+5p=6h

Ampere
Pole

VPE Best.Nr. Best.Nr.

Flansch 75 x 75 - Lochabstand 60 x 60

16 3 10 6132-6.u i
16 5 10 6152-6.u

32 3 10 6232-6.u l
32 5 10 6252-6.u 6252-6.u

@)

Flansch 100 x 100 - Lochabstand 80 x 80

63 3 2 633-6.u
63 4 2 634-6.u
63 5 2 635-6.u

®

Flansch 120 x 120 - Lochabstand 100 x 100

125 3 2 643-6.u
125 4 2 644-6.u
125 5 2 645-6.u 6456.u 0
16 3 10 777132-6.u
16 5 10 777152-6.u @
32 3 10 777232-6.u @
32 5 10 777252-6.u

777152-6.u ﬁ-
16 3 10 5132-6k.u "?"
16 5 10 5152-6k.u
32 3 10 5232-6k.u
32 5 10 5252-6k.u #

5152-6k.u
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Il CEE Anbausteckdosen gerade und schrag

Anbausteckdose gerade IP67

) 16 Amp 32 Amp e mit Schraubklemmen
. p o Pole 3 5 3 5 e Gehausematerial: PA6
| Flansch a x b [mm] 75 75 75 75 e Kontakte: l\/Iessing
L] . =ochabstandichxicl i il B0 & £0 50 - fur vernickelte Kontaktausfihrung
A— elimmy 21 21 z3 z fligen Sie ein ,,v" an
| e L £ [mml 56 59 69 71 9 " '
el | I/ & ] B 5.5 55 5.5 z.B.: 3152-6.uv
= | h [mm] 43 55 55 58
- i (mm] 102 17 122 130 IP67  wasserdicht
§/ X jlmmi 101 115 130 136
Leitung flexibel [mm?] 1-2,5 2,56
Leitung eindrahtig [mm?] 1-4 2,5-10
Kontaktschrauben [Ncm] 100 110
Gewicht [g] 135 183 206 260
: f e
T Anbausteckdose gerade IP66/67 POWERTWIST
63 Amp 125 Amp e Rahmenklemme mit Schrauben
7 | | Pole 3 4 5 3 4 5 e Gehausematerial: PA6
Flansch a x b [mm] 100 100 100 120 120 120 e Kontakte: I\/Iessing mit
N Lochabstand ¢ x d [mm] 80 80 80 100 100 100 Lamellenkontakt CuBe
= e [mm] 50 50 50 48 48 48 . - .
£ Imm 80 0 30 101 101 101 - fiir Ausfiihrung mit Pilotkontakt
g [mm] 7 7 7 8 8 8 fl'igen Sie eine .b" ein,
, h [mm] 85 85 85 90 90 90 z.B.: 3355-6.u (siehe Seite 8)
i [mm] 147 147 147 169 159 159 - fur Ausfihrung mit PCS System
T j Imm] 146 146 146 179 179 179 flgen Sie eine , 6" ein,
Leitung flexibel [mm?] 6-16 16-50 2.B.: 3356-6.u (siehe Seite 8)
i Leitung eindrahtig [mm?] 6-25 16-70
m Kontaktschrauben [Ncm] 200 450 .
a Gewicht [q] 488 533 587 752 890 986 IP66/67 wasserdicht
Anbausteckdose schrag IP67
16/2mp) SZ0mp e mit Schraubklemmen
Bole J 5 J 5 e Gehausematerial: PA6
« Flansch a [mm] 92 92 92 92 o Kontakte: Messin
. . Flansch b [mm] 100 100 100 100 akte. | gJ 3
1 L el e @ ] 77 77 77 77 - fur vernickelte Kontaktausfihrung
Lochabstand d [mm] 85 85 85 85 flgen Sie ein ,v" an,
4*/ \4’ e [mm] 33 38 48 48 z.B.: 4152-6.uv
1l A f [mm] 53 58 62 62
N / : {;g} 21 32 S: ;g IP67 wasserdicht
s Kg/ i [mm] 55 55 55 55
: j lmml 101 114 120 128
Kk [mm] 107 122 130 131
Leitung flexibel [mm?] 1-2,5 2,56
Leitung eindrahtig [mm?] 1-4 2,5-10
Kontaktschrauben [Ncm] 100 110
Gewicht [g] 160 199 221 280

63 Amp Anbausteckdose schrag IP67 POWERTWIST

" - - 63’2'“" - - 1252"“" - e Rahmenklemme mit Schrauben;
: ole . B
¥ V] Flansch a [mm] 100 100 100 120 14 14 bei 125A mit Innensechskant-
o . Flansch b [mm] M2 M2 M2 130 14 114 schrauben
\\ / Lochabstand ¢ [mm] 80 80 80 100 90 90 * Gehdusematerial: PAG
s = Lochabstand d [mm] 88 88 88 108 90 90 e Kontakte: Messing mit
- e [mm] 64 64 64 92 92 92 Lamellenkontakt CuBe
fImm] 80 80 80 77 77 77 - fir Ausfiilhrung mit Pilotkontakt
g [mm] 92 92 92 102 102 102 fiigen Sie eine ,5” ein,
125 Amp nilmim] 52 B2 2 S0 90 S0 7.B.: 4455-6.u (siehe Seite 8)
i [mml 7 7 7 7 7 7 i . :
r—1: j [mm] 148 148 148 160 160 160 ) fgr Ausfluhrgng m't P.CS System
) & k [mm] 154 154 154 162 162 162 fligen Sie eine ,6" ein,
K Leitung flexibel [mm?] 6-16 16-50 z.B.: 4456-6.u (siehe Seite 8)
7 9 Leitung eindrahtig [mm?] 6-25 16-70
B Kontaktschrauben [Ncm] 200 450 IP66/67 wasserdicht
; Gewicht [g] 495 540 595 804 896 995




Ampere

Pole

VPE

230V~ 400V~

Flansch 75 x 75 - Lochabstand 60 x 60

16

16

32

32

3

5

10

10

10

10

Flansch 100 x 100 - Lochabstand 80 x 80

63
63
63

Flansch 120 x 120 - Lochabstand 100 x 100
125

125
125

3
4
5

3
4
5

2
2
2

2
2
2

Flansch 92 x 100 - Lochabstand 77 x 85

16

16

32

32

3

5

10

10

10

10

Flansch 100 x 112 - Lochabstand 80 x 88

63
63
63

Flansch 120 x 130 - Lochabstand 100 x 108
3
4

125
125
125

3
4
5

5

2
2
2

2
2
2

50/60Hz 50/60Hz
3p=6h 3p=9h
4p+5p=9h 4p+5p=6h
Best.Nr. Best.Nr.
3132-6.u
3152-6.u
3232-6.u
3252-6.u
333-6.u
334-6.u
335-6.u
343-6.u
344-6.u
345-6.u
4132-6.u
4152-6.u
4232-6.u
4252-6.u
433-6.u
434-6.u
435-6.u
443-6.u
444-6.u
445-6.u

335-6.u

4152-6.u

445-6.u

@)

®
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Bl Druckwasserdichte Schutzkontaktsteckvorrichtungen IP66/68

a

Schutzkontaktstecker mit Schutzkappe IP66/68

I T Stecker 16 Amp Kupplung 16 Amp e mit Schraubkontakt

8 ] % z Pole 2P +E 2P+ E e Gehdusematerial: PC/ABS

4‘ a[mml 144 140 ¢ Kontakte: vernickelte Kontakte
b & [mm] 65 65 * VG96926 (Verteidigungsgeratenorm)
K (Kabel @) [mm] 6-19 6-19 auf Anfrace

a SW [mm] 38 38 9

Leitung flexibel [mm?] 1-2,5 1-2,5 IP66/68 druckwasserdicht
Kontaktschrauben [Ncm] 80 80 bis 2 bar/ 2h

Gewiehtld Schutzka;lsg mit Band Deckesioit Band
Schutzkontaktkupplung mit Deckel IP66/68

Anbausteckdose oval mit Deckelband IP66/68

Leiter ; . 16 Amp e mit Schraubkontakt
T 7| [P 2P +E * Gehiusematerial: PC/ABS
\ :[["::]] ;; e Kontakte: vernickelte Kontakte
%_ ¢ [mm] = e rickwartiger Anschluss
ol S il 36 ¢ 2-Punkt-Befestigung
1 fImml 25 ¢ \/G96926 (Verteidigungsgeratenorm)
g [mm] 43 auf Anfrage
o 4 IP66/68 druckwasserdicht
o) ! bis 2 bar / 2h

Leitung flexibel [mm?] -2x2,5
Leitung eindrahtig [mm?]

-2x2,5
Kontaktschrauben [Ncm] 80

Gewicht [g] 87

Anbausteckdose 75x75mm mit Deckelband IP66/68

16 Amp e mit Schraubkontakt
Pole 2P+E e Gehdusematerial: PC/ABS
:[[:‘1:]] ég e Kontakte: vernickelte Kontakte
¢ [mml i o riickwartiger Apschluss
dimml 30 e 4-Punkt-Befestigung
i & limml 36 ¢ \/G96926 (Verteidigungsgeratenorm)
f [mm] 25 auf Anfrage
: mﬂ :‘z IP66/68 druckwasserdicht
i (mml = bis 2 bar / 2h
Leitung flexibel [mm?] 1-2x2,5
Leitung eindrahtig [mm?] 1-2x2,5

Kontaktschrauben [Ncm] 80

Gewicht [g] 101

Anbausteckdose 75x75mm mit Klappdeckel IP66/68

16 Amp e mit Schraubkontakt
‘ o Pole 2P +E ® Gehausematerial: PC/ABS
Leiter ajlmm] 43 e Kontakte: vernickelte Kontakte
b [mm] 60

e riickwartiger Anschluss

:[[:E]] 23 e 4-Punkt-Befestigung
3 e [mml 36
fmml 25 IP66/68 druckwasserdicht
g’ & bis 2 bar / 2h
% h [mm] 5.5
i [mm] 7

Leitung flexibel [mm?] -2x2,5
Leitung eindrahtig [mm?] 2x2,5

Kontaktschrauben [Ncm] _ 80

Gewicht [g] 105

e flr Flanschgrof3e 75x75mm
e Gehdusematerial: PAG

¢ inkl. Befestigungsschrauben
e inkl. Kabelverschraubung

@ Wandgehause fiir Anbausteckdose 75x75mm IP66/68

20168.u + 203562-8u
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50/60Hz
()
@
g 2
< & VPE Abkiirzungen / Ausfiihrungen Best.Nr.
16 3 10 Schutzkontaktstecker (2 Schutzleitersystem)
nach ésterr./deutsch. System
16 3 10 Schutzkontaktkupplung (ohne Shutter)
16 3 10 Schutzkontaktkupplung (mit Shutter)
nach franz./belg. System
16 3 10 Schutzkontaktkupplung (ohne Shutter)
16 3 10 Schutzkontaktkupplung (mit Shutter)
20251-u
nach osterr./deutsch. System
16 3 10 rlckw. Anschluss (ohne Shutter)
16 3 10 rlckw. Anschluss (mit Shutter)
nach franz./belg. System
16 3 10 rlckw. Anschluss (ohne Shutter)
16 3 10 rdckw. Anschluss (mit Shutter)
20351-9u
nach ésterr./deutsch. System
16 3 10 rlckw. Anschluss (ohne Shutter)
16 3 10 rlckw. Anschluss (mit Shutter)
nach franz./belg. System
16 3 10 rdckw. Anschluss (ohne Shutter)
16 3 10 rdckw. Anschluss (mit Shutter) 20351-8u
nach Osterr./deutsch. System
16 3 10 rlckw. Anschluss (ohne Shutter)
16 3 10 rlckw. Anschluss (mit Shutter)
nach franz./belg. System
16 3 10 rickw. Anschluss (ohne Shutter)
16 3 10 rickw. Anschluss (mit Shutter) 20352-8u
10  Wandgehause (leer)
inkl. 4x Schrauben und Kabelverschraubung M25
10  Aufputzgehéuse (leer)

inkl. 4x Schrauben und Kabelverschraubung M20

20168.u 80168.u
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VERTEILER AUS VOLLGUMMI
ODER KUNSTSTOFF

PCE liefert eine Vielzahl hochwertiger Verteiler aus Vollgummi oder
Kunststoff, welche allen Anforderungen in Industrie, Baugewerbe,
Handwerk, Messehallen, Verkehrsanlagen, etc. gerecht werden.

Neben einer breiten Palette von Standardtypen sind wir besonders

auf die Fertigung von kundenspezifischen Losungen spezialisiert.




Verteiler Einsatzgebiete

PCE-Verteiler sind in allen Bereichen im Einsatz, wo hohe mechanische Beanspruchung,
extreme Bedingungen oder hohe Sicherheitsanforderungen eine spezielle Losung

erfordern, wie Werkstatten, Industrieanlagen, Baustellen, Tunnels, etc..
Wir planen und fertigen nach lhren Wiinschen und Erfordernissen.

SCHRITTE zZU IHRER LOSUNG:

1. Sie wahlen das Gehause.

2. Sie bestimmen die Bestlckung.

3. Falls erforderlich, nennen Sie uns die vom Standard
abweichenden Sonderanforderungen.

4. Wir arbeiten die technische Losung flr Sie aus und erstellen
kurzfristig ein Angebot mit genauer Leistungsbeschreibung.

5. Nach Auftragserteilung fertigen wir die gewiinschten Typen
nach den, fir den Anwendungsbereich gultigen Vorschriften
und im Rahmen unseres zertifizierten
Qualitatsmanagementsystems.

6. Endkontrolle aller Gerate auf mechanische und elektrische
Sicherheit nach den gultigen Vorschriften sowie Dokumentation
im Sinne der ISO 9001 entspricht unserem Standard.

7. Auch nach Auslieferung stehen wir Ihnen bei Fragen
selbstverstandlich zur Verfigung.

Steckdosenkombination gem. EN 61439

Beispiel Typenschild

U Bemessungsspannung

| Bemessungsstrom der
Schaltgeratekombination

| Bedingter Bemessungs-
kurzschlussstrom

N\

PCE

www.pcelectric.at

D,

IP54 —

Typ: 9025575

Strobl BV 32/5 16/5 3xSSD M3200BVu H PC

— Un: 230/400V~ fn: 50Hz - RDF: 0,6

{— InA: 40A Gewicht/KG: 6,00 \

Stromart: AC
Prod.Datum

JIMM: 16/01

— lcc: 10KA
Abmessung LxBxH: 520x222x140
EN 61439-3

Schutzklasse
IP Schutzgrad
f  Nennfrequenz

RDF Bemessungsbelastungsfaktor
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WANDVERTEILER VOLLGUMMI

Information

Zams
Mafse: HxBxT = 527x400x205(154)mm

Bruck

MaRe: HxBxT = 370x370x203mm

Salzburg

MaRe: HxBxT = 370x298x203mm

Furt
Mafe: HxBxT = 350x210x146mm

Grein
Male: HxBxT = 350x210x97mm

Traunsee
MalRe: HxBxT = 260x165x90mm

Freistadt
MaRe: HxBxT = 129x129x83mm

'
‘

Seite
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Wandyverteiler Vollgummi - Information

GEHAUSE AUS VOLLGUMMI

Unsere Vollgummi-Verteile-Gehause werden aus einer Naturkautschuk-Styrol-Butadien-Mischung (NK/
SBR) gefertigt. Das Rohmaterial — in Platten — wird unter hohem Druck bis 400 Tonnen und bei einer
Temperatur von 180°C verarbeitet. Dabei tritt ein Vulkanisierungsprozess ein, welcher dem Verteiler die
endgultige Form mit unveranderter Konsistenz gibt.

EIGENSCHAFTEN

e unzerbrechliches, halogenfreies und alterungsbestandiges Vollgummi-Gehause
 bestindig gegen diverse Ole, Fette, Benzin und Sauren

* hohe mechanische Festigkeit, alterungs- und korrosionsbestandig

e UV- und Ozon-Bestandigkeit

e unempfindlich gegen Schweif3- und Funkenregen

e Temperaturbestandigkeit -30°C bis +80°C

e nicht entflammbar nach EN 60695-11-5

SCHUTZART

Leergehause IP54 (IP67 auf Anfrage)
Die Schutzart des Gesamtproduktes wird von der niedrigsten
Schutzart der jeweiligen Anbauten bestimmt.

P34 TC




STANDARDAUSFUHRUNG

e TOP-Montage - alle Sicherungselemente und
Dosen im Deckel, leichte Vormontage des leeren
Unterteils an der Wand

e \erteiler auf Klemmen (Einzelanschluss)
anschlussfertig verdrahtet

¢ \Wasserdichte Anbauverschraubung IP68,
wahlweise oben oder unten

e Sicherungsautomaten ,, C"10KA
Fi-Schutzschalter 30 mA mit Nummerierung
zur Stromkreiszuordnung

e Ubersichtliche Verdrahtung mit isolierten
Aderendhlsen

e Schutzisolation durch 4-fach Wandbefestigung
aulRerhalb des Verdrahtungsraumes — abgeschottet

e AufWunsch auch mit auRenliegenden
Montagewinkeln lieferbar

AuRenliegende
Montagewinkel
aus Edelstahl
(optional)

Scharniere zwischen Gehauseunterteil und Deckel
Erhohter mechanischer Schutzrand
Sicherungsmaterial unter schlagfester,
aufklappbarer Schutzklappe eingebaut -

grolRer Offnungswinkel

(Zubehor: Absperrvorrichtung)

Schutzkontaktsteckdose mit selbstschlieRendem
Klappdeckel

Kunststoffmuttern zur Dosenbefestigung

alle aulRenliegenden Metallteile aus rostfreiem
Stahl, Schrauben unverlierbar

CEE-Dose aus PAG, mit vernickelten
Buchsen, schlagzah, einzeln austauschbar

Einvulkanisierte Messingmutter

@)

®
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Wandverteiler — Vollgummi

Il BAUREIHE ZAMS

Baureihe ZAMS

Steckdosenkombination gem. EN 61439

Gehause aus Vollgummi mit Schutzdach
Gehauseabmessungen HxBxT = 527x400x205

Platz fur grofere Automaten- bzw. Steckdosenbestlckungen
Gehausedeckel aus Kunststoff schwarz

Sichtfenster bis 3x18 Automateneinheiten

anschlussfertig verdrahtet

IP54 (IP67 auf Anfrage)

=205

= ] Standardausfiihrung:
e alle aulRenliegenden Metallteile aus rostfreiem Stahl, Schrauben unverlierbar
o $icherungsmateria| unter schlagfester, aufklappbarer Schutzklappe eingebaut
° ° e Offnungswinkel >180° (optional: Absperrvorrichtung)
3 8 e \Verteiler auf Klemmen zum Durchschleifen anschlussfertig verdrahtet
" ’ e Anbauverschraubung IP68 wahlweise oben oder unten
e CEE-Dose bzw. Schutzkontaktsteckdose aus PA6 mit vernickelten
. . . Kontakten, einzeln austauschbar
i320j7 *154J
CEE SSD .
Absicherung
Anordnung 400V 5p 250V Anschluss F:II;‘F Best.Nr.
63A | 32A | 16A | 16A FI-Schalter LS-Schalter
1 x FI 63A/4/0.3A | 2 x LS 63A 3p-C
(TYP A B3AT) vor FI-Schalter Ina 100A
1 1 3 1x LS 32A 3p-C | 1xM50 (232-38mm) unten F:DF 06 9543014
1 x FI 63A/4/0.03A | 1x LS 16A 3p-C '
(TYP A 63AT) 3x LS 16A 1p-C
Baureihe ZAMS ohne Schutzdach
e Steckdosenkombination gem. EN 61439
e Gehause aus Vollgummi
e Gehaduseabmessungen HxBxT = 527x400x154
e Platz fur gréRere Automaten- bzw. Steckdosenbestlickungen
e Gehadusedeckel aus Kunststoff schwarz
e Sichtfenster bis 3x18 Automateneinheiten
e anschlussfertig verdrahtet
e IP54 (IP67 auf Anfrage)
400 154 ——
o =
|
I
S
CEE SSD .
Absicherung
Anordnung 400V 5p 250V Anschluss F:'I‘)AF Best.Nr.
32A | 16A | 16A FI-Schalter LS-Schalter
1xM32 (218-25mm) unten
1 x FI 63A/4/0.03A | 1 xLS 16A3p-C | . . Ina 32A
1 10 inkl. Drehstromzahler DIGI 9544001
(TYP A 63AT) 5xLS16A1pC | | o Hauptschalter 40A 3p RDF 0,6
Uber alle Ausgange

lna= Bemessungsstrom der Schaltgeratekombination; RDF = Bemessungsbelastungsfaktor




Wandverteiler — Vollgummi

BAUREIHE BRUCK

Baureihe BRUCK

e Steckdosenkombination gem. EN 61439

e Gehdause aus Vollgummi, mechanischer Schutzrand
(Sonderausfiihrung: ohne Schutzrand)

e Gehauseabmessung HxBxT = 370x370x203 mm

e (Gehadusedeckel ist am Gehauseunterteil anscharniert

e Sichtfenster bis max. 18 Automateneinheiten (TE)

e anschlussfertig verdrahtet

e Schutzart: IP54 (IP67 auf Anfrage)

Standardausfiihrung:

370

334

[

¢ TOP-Montage bis 17 TE- alle Sicherungselemente und Dosen im Deckel —
befestigt, leichte Vormontage des leeren Unterteils an die WWand

raumes - abgeschottet

verdrahtet (max. 5x25mm?2 / 5x16mm?2 YF)

Bodenmontage flir 18 TE- alle Sicherungselemente im Gehduseboden montiert.
Schutzisolation durch 4-fach Wandbefestigung auRerhalb des Verdrahtungs-

alle auRenliegenden Metallteile aus rostfreiem Stahl, Schrauben unverlierbar
Sicherungsmaterial unter schlagfester, aufklappbarer Schutzklappe eingebaut 2
Offnungswinkel >180° (optional: Absperrvorrichtung)
Verteiler auf Hauptleitungsklemme zum Durchschleifen anschlussfertig

Verschraubungsstandard: Anbauverschraubung IP68 oben
CEE-Dosen bzw. Schutzkontaktsteckdosen aus PA6 mit vernickelten
Kontakten, einzeln austauschbar

—

e

e 38—

Bestlickungsbeispiele: (Weitere Kombinationen auf Anfrage!)

(G2 Sl Absicherung
Anordnung 400V 5p 250v Anschluss F:II‘)AF Best.Nr.
63A | 32A | 16A | 16A FI-Schalter LS-Schalter
) 1 x LS 32A 3p-C 1xM32 (218-26mm) oben
1| 2 | a4 |IXFIGSANHO003A 55 516 3pC | 1xM32 (Blindverschraubung) 408 | 9240539
(TYP A 40AT) RDF 0,4
4 x LS 16A 1p-B unten
1 x LS 32A 3p-C 1xM40 (922-32mm) oben
2 2 4 :TépF[AGg?,/A‘%O-O?)A 2 x LS 16A 3p-C 1xM40 (Blindverschraubung) F';SESAS 9240862
4 x LS 16A 1p-C unten '
2x LS 32A3p-C | 1xM32 (218-25mm) oben
2 2 4 (1T¢FE|A623A>,/;‘1|'/)0'03A 1x LS 16A 3p-C | 1xM32 (Blindverschraubung) F';ng’% 9240544
4 x LS 16A 1p-B unten '
2 x LS 32A 3p-C 1xM32 (218-25mm) oben
2 2 g4 | 1XFIB3AM0.03A |7 6960 30.C | 1xM32 (Blindverschraubung) A B3A | 92402851
(TYP B 63AT) RDF 0,4
4 x LS 16A 1p-B unten
1 x FI 63A/4/0.3A
(TYP A 63AT)
fir CEE 63A 1 x LS 32A 3p-C 1xM40 (222-32mm) oben Ina 63A
1 1 1 3 1x LS 16A3p-C | 1xM40 (Blindverschraubung) RDFO4 | 92401633
1 x FI 63A/4/0.03A |3 x LS 16A 1p-C unten '
(TYP A 63AT)
fir CEE 32A & 16A
1x LS 32A 3p-C | 1xM40 (222-32mm) oben
1 1 1 4 :T§;|A62§/AA%O.03A 1x LS 16A 3p-C | 1xM40 (Blindverschraubung) FlanAFGSA‘l 92402427
2 x LS 16A 1p-C unten '

lna= Bemessungsstrom der Schaltgeratekombination; RDF = Bemessungsbelastungsfaktor

...ab Lager lieferbar!
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Wandverteiler — Vollgummi

Il BAUREIHE SALZBURG

e —

om0
on

370

Baureihe SALZBURG

Steckdosenkombination gem. EN 61439

Gehause aus Vollgummi, mechanischer Schutzrand

(Sonderausflihrung: ohne Schutzrand)

Standardausfiihrung:

Gehauseabmessung HxBxT = 370x298x203 mm
Gehausedeckel ist am Gehduseunterteil anscharniert
Sichtfenster bis max. 14 Automateneinheiten
anschlussfertig verdrahtet
Schutzart: IP54 (IP67 auf Anfrage)

e TOP-Montage bis 13 TE- alle Sicherungselemente und Dosen im Deckel
befestigt, leichte Vormontage des leeren Unterteils an die Wand
e Bodenmontage flr 14 TE- alle Sicherungselemente im Gehduseboden montiert.

raumes - abgeschottet

verdrahtet (max. 5x25mm2 / 5x16mm?2 YF)

Kontakten, einzeln austauschbar
e Fi-Schutzschalter 30mA, Uber alle Ausgéange

Bestlickungsbeispiele: (Weitere Kombinationen auf Anfrage!)

Verschraubungsstandard: Anbauverschraubung IP68 oben
CEE-Dosen bzw. Schutzkontaktsteckdosen aus PA6 mit vernickelten

Schutzisolation durch 4-fach Wandbefestigung auf3erhalb des Verdrahtungs-

alle auRenliegenden Metallteile aus rostfreiem Stahl, Schrauben unverlierbar
Sicherungsmaterial unter schlagfester, aufklappbarer Schutzklappe eingebaut
Offnungswinkel >180° (optional: Absperrvorrichtung)
Verteiler auf Hauptleitungsklemme zum Durchschleifen anschlussfertig

CEE Sl Absicherung
Anordnung 400V 5p 250V Anschluss F:'I‘)AF Best.Nr.
63A | 32A | 16A | 16A FI-Schalter LS-Schalter
[ 1xM32 (218-26mm) oben
1 x FI 63A/4/0.03A |2 x LS 16A 3p-C A Ina 40A
W R 2 3 (TYP A 40AT) 3% LS 16A 1p-B 1xM32 (Blindverschraubung) | oo 0.7 9227142
@ unten
] 1x LS 32A3p-C | 1XM32 (218-25mm) oben
x FI 63A/4/0.03A : Ina 40A
e P 1 1 4 (TYP A 40AT) 1x LS 16A 3p-C | 1xM32 (Blindverschraubung) RDF 0.5 92272488
/N 4 x LS 16A 1p-C unten !
1 x FI 63A/4/0.03A InA 40A 92272001
(TYP A 40AT) 1 x LS 32A 3p-C 1xM32 (218-25mm) oben RDF 0,6
1 1 3 1x LS 16A 3p-C | 1xM32 (Blindverschraubung)
3 x LS 16A 1p-B unten
1 x FI 40A/4/0.03A Ina 40A
(TYP B 40AT) RDF 0,5 92272976
1xM32 (218-26mm) oben
1x LS 32A 3p-C | 2xM16 (25-10mm) oben 92273146
1 1 3 1 x FI 63A/4/0.03A 1x LS 16A 3p-C Ina 40A +
(TYP'A 40AT) 3xLS16A 1p-C | CAT6Dose U5 2fach und | " O | 12K452.08
Motageset separat bestellen
1xM32 (218-25mm) oben
1 x FI 63A/4/0.03A |2 x LS 32A 3p-C . Ina 40A
2 3 (TYP A 40AT) 3% LS 16A 1p-B 1xM32 (LJBr:Lr;cri]verschraubung) RDF 0.5 9227354
1x LS 32A3p-C | 1xM40 (222-32mm) oben
1 1 1 2 2T§£|A625A,%0'03A 1x LS 16A 3p-C | 1xM40 (Blindverschraubung) Il;SI??)AA 9227746
2 x LS 16A 1p-B unten '

lna= Bemessungsstrom der Schaltgeratekombination; RDF = Bemessungsbelastungsfaktor

...ab Lager lieferbar!



Wandverteiler — Vollgummi

BAUREIHE FURT

Baureihe FURT

e Steckdosenkombination gem. EN 61439

e Gehause aus Vollgummi, mechanischer Schutzrand (Vordach)
(Sonderausfiihrung ohne mechanischen Schutzrand)

e Gehauseabmessung HxBxT = 350x210x146 mm

e Sichtfenster flr 10 Automateneinheiten

e anschlussfertig verdrahtet

e Schutzart IP54 (IP67 auf Anfrage)

Standardausfiihrung:

e Schutzisolation durch 4-fach Wandbefestigung auRRerhalb des Verdrahtungs-

raumes - abgeschottet

Verteiler auf Hauptleitungsklemme anschlussfertig verdrahtet
Verschraubungsstandard: Anbauverschraubung IP68 oben
CEE-Dosen bzw. Schutzkontaktsteckdosen aus PAG mit vernickelten
Kontakten, einzeln austauschbar

alle aufdenliegenden Metallteile aus rostfreiem Stahl, Schrauben unverlierbar

@2

@
323
350

~——146

Bestickungsbeispiele: (Weitere Kombinationen auf Anfrage!)

4035'55 23530[‘)/ Absicherung VS
Anordnung P Anschluss InA Best.Nr.
63A | 32A | 16A | 16A Fl-Schalter LS-Schalter RDF
1xM25 (213-18mm) oben
1 x FI 63A/4/0.03A . Ina 32A
6 (TYP A 40AT) 6 x LS 16A 1p-C 1xM25 (uEaltr;?]verschraubung) RDF 0.6 9217134
VS
9 1xM20 (27-14mm) oben 9217005
max,16A
1 x FI 40A/4/0.03A | 1 x LS 16A 3p-C Ina 25A
1 2 (TYP A 25AT) 2% LS 16A 1p-B 1xM25 (213-18mm) unten RDF 0.7 9217041
: 1 x FI 40A/4/0.03A | 1 x LS 16A 3p-C Ina 25A
1 3 (TYP A 25AT) 3% LS 16A 1p-B 1xM25 (213-18mm) unten RDF 0,7 9217102
VS
1xM25 (213-18mm) oben
! ! 2 2xM20 (67-14mm) oben max 167 | 9217090
max.32A
1 x FI 63A/4/0.03A | 1 x LS 32A 3p-C Ina 40A
1 3 (TYP A 40AT) 3xLS 16A 1p-B 1xM32 (218-25mm) unten RDF 0.6 9217001
2 x LS 16A 3p-C Ina 32A
2 3 3% LS 16A 1p-C 1xM25 (213-18mm) unten RDF 0.6 9217035
1 x LS 32A 3p-C A 40A
1 1 3 1x LS 16A3p-C | 1xM32 (818-25mm) unten R"DF 05 | 9217055
3x LS 16A 1p-C '
TR PTY
LazA Y (324 ) VS
e RN 1xM25 (213-18mm) oben
2 6 1xM20 (07-14mm) oben max. T6A 9217100
{ max.32A

VS =Vorsicherungswert; Ina= Bemessungsstrom der Schaltgeratekombination; RDF = Bemessungsbelastungsfaktor
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Wandverteiler - Vollgummi

lll BAUREIHE GREIN

Baureihe GREIN

Steckdosenkombination

Gehause aus Vollgummi

Gehauseabmessung HxBxT = 350x210x97 mm
Gehausedeckel ist am Gehéuseunterteil anscharniert
anschlussfertig verdrahtet

Schutzart: IP54 (IP67 auf Anfrage)

Standardausfiihrung:
e Schutzisolation durch 4-fach Wandbefestigung aufRerhalb des Verdrahtungs-
raumes - abgeschottet

%ﬁ —%— e alle aulRenliegenden Metallteile aus rostfreiem Stahl, Schrauben unverlierbar
R i e Verteiler auf Hauptleitungsklemme anschlussfertig verdrahtet
e Verschraubungsstandard: Anbauverschraubung IP68 oben
e CEE-Dosen bzw. Schutzkontaktsteckdosen aus PA6 mit vernickelten
B Jes Kontakten, einzeln austauschbar
o) oy -

Bestlickungsbeispiele: (Weitere Kombinationen auf Anfrage!)

— S50 Absicherung
Anordnung 400V 5p 250V Anschluss VS Best.Nr.

63A | 32A | 16A | 16A FI-Schalter LS-Schalter

1xM25 (213-18mm) oben max. 16A
1 L 3 2xM20 (g7-14mm) oben max.32A 9218090
2xM25 (213-18mm) oben
4 2 1xM20 (g7-14mm) oben max 164 9218145

VS = Vorsicherungswert



Wandverteiler - Vollgummi

BAUREIHE TRAUNSEE

Baureihe TRAUNSEE

e Steckdosenkombination gem. EN 61439
e Gehause aus Vollgummi
e Gehauseabmessung HxBxT = 260x165x90 mm
e anschlussfertig verdrahtet

e Schutzart: IP54 (IP67 auf Anfrage)

Standardausfiihrung:

e Schutzisolation durch 4-fach Wandbefestigung aulRerhalb des Verdrahtungs-

raumes - abgeschottet

vernickelten Kontakten, einzeln austauschbar

alle aufdenliegenden Metallteile aus rostfreiem Stahl, Schrauben unverlierbar
Verteiler auf Hauptleitungsklemme anschlussfertig verdrahtet
Verschraubungsstandard: Anbauverschraubung IP68 oben
CEE-Dosen bzw. Schutzkontaktsteckdosen aus PAG mit

‘72; =8

Bestickungsbeispiele: (Weitere Kombinationen auf Anfrage!)

40%5E5 285%?, Absicherung Vs
Anordnung p Anschluss InA Best.Nr.
63A | 32A | 16A | 16A Fl-Schalter LS-Schalter RDF
1xM25 (213-18mm) oben
1 x FI 63A/4/0.03A . Ina 32A
3 (TYP A 40AT) 3x LS 16A 1p-C 1xM25 (Blindverschraubung) RDF 0.8 9216140
unten
1xM32 (218-25mm) oben
1 x FI 63A/4/0.03A ) InA 32A
1 1 (TYP A 40AT) 1x LS 16A 1p-C 1xM32 LBr:Lr;iverschraubung) RDF 0,6 9216427
1xM20 (210-14mm) oben
4 1xM20 (Blindverschraubung) | max.16A 9216027
unten
1 2 1xM20 (210-14mm) oben max. 16A 9216237
2xKlemmblock 3p 10mm?2
4 2xM20 (210-14mm) oben max16A | 9216111
TxKlemmblock 5p 10mm?2
1xKlemmblock 3p 10mm?2
L 2 1xM25 (213-18mm) oben mex 16A 9216231
1xM20 (210-14mm) oben
TxKlemmblock 5p 10mm?2
TxKlemmblock 3p 10mm?2 max. 16A
L 2 1xM32 (218-26mm) oben max.32A 9216236
1xM25 (213-18mm) oben

VS = Vorsicherungswert; lna= Bemessungsstrom der Schaltgeratekombination; RDF = Bemessungsbelastungsfaktor
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Wandverteiler - Vollgummi

Bl BAUREIHE FREISTADT

Baureihe FREISTADT

Gehause aus Vollgummi

Gehauseabmessung HxBxT = 129x129x83 mm
anschlussfertig verdrahtet

Schutzart: IP54

Standardausfiihrung:
e Schutzisolation durch 4-fach Wandbefestigung

e alle auldenliegenden Metallteile aus rostfreiem Stahl
e \erteiler auf Hauptleitungsklemme anschlussfertig verdrahtet
2 | —2— * Verschraubungsstandard: Anbauverschraubung P68 oben
—— 8 : e CEE-Dosen bzw. Schutzkontaktsteckdosen aus PA6 mit vernickelten
}PS”J //;:::;\\“‘i Kontakten, einzeln austauschbar
i /,/ \\ \
‘
9] 66 8

Bestlickungsbeispiele: (Weitere Kombinationen auf Anfrage!)

e =0 Absicherung
Anordnung 400V 5p 250V Anschluss VS Best.Nr.

63A | 32A | 16A | 16A FI-Schalter LS-Schalter

TxKlemmblock 3p 10mm?2
2 1xM20 (010-14mm) oben max 16A | 9848030

TxKlemmblock 5p 10mm?2

1 o 1xM20 (e7-14mm) oben o 16A 9848050

*SSD seitlich montiert

VS = Vorsicherungswert



Wandverteiler Vollgummi

Aulenliegende
Montagewinkel
aus Edelstahl
(optional)
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DELTA’
WANDVERTEILER KUNSTSTOFF

Solden

MaRe: HxBxT = 520x297x165mm

Strobl

MalRe: HxBxT = 520x222x140mm

Anif4

MaRe: HxBxT = 320x222x114mm

Anif7

Mafe: HxBxT = 320x222x140mm

Lofer7

MalRe: HxBxT = 255x204x140mm

Loferd

MaRe: HxBxT = 255x204x114mm

Opole

MalRe: HxBxT = 355x300x128mm

Murau / Schwaz
MaRe: HxBxT = 255x204x114mm

Lech

Mafe: HxBxT = 230x130x130mm

Seite
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DELTA’ Information

Verteiler der Baureihe DELTA eignen sich flr den Innen- und
AuBenbereich. Die kompakten Steckdosenkombinationen
sind in verschiedensten GrofRen und Designvarianten
erhaltlich.

Schutzart: P54 und |[P66/67

Das massive und qualitativ hochwertige nach [EC/
EN 62208* geprifte und zertifizierte Gehause aus
PC/ABS bringt eine grofRe Bandbreite an positiven
Eigenschaften mit sich. Wie z.B. hohe Schlag- und
Kerbschlagzahigkeit, hohe Warmestabilitat, Durchschlag-
festigkeit und Witterungsbestandigkeit, UV bestandig,
gute Isolationseigenschaften und Abriebsfestigkeit, gute
Bestdndigkeit gegen viele Chemikalien. Das verwendete
Material ist frei von Cadium, rotem Phosphor und Halogenen
(Fluor, Chlor, Brom, lod, Astat).

DELTA-Steckdosenkombinationen sind fir alle Anwendun-
gen bestens geeignet. Die Serie Delta kommt besonders
dort zum Einsatz, wo es auf hdchste Qualitat, robuste
Gehause und absolute Zuverlassigkeit, wie z.B. Indus-
trie, Gewerbe, Werkstatten, Landwirtschaft, Haushalt,
Offentlichkeitsbauten, Freizeit, Sport, Marinas, Camping...
ankommt.

Zueinander kombinierbare Anordnungen in horizontaler
und vertikaler Richtung sind problemlos maglich.
Besonders empfehlenswert sind hier die Serien STROBL
und ANIE Durch dieses Feature kdnnen aus einzelnen
Wandverteilern Kombinationsgruppen beliebiger GroRRe
erstellt werden. Kurz gesagt der Variantenvielfalt sind
(beinahe) keine Grenzen gesetzt.

Wir erstellen gerne mit lhnen gemeinsam den optimal
bestlckten Wandverteiler individuell zugeschnitten auf lhre
Beddrfnisse.

*) IEC/EN 62208:2011

Diese internationale Norm gilt fir Leergehause, wie sie vom Gehause-
hersteller geliefert werden, bevor Betriebsmittel durch den Hersteller der
Schaltgeratekombination eingebaut werden.

Sie legt Begriffe, Einteilungen, kennzeichnende Merkmale und Prifan-
forderungen flr Gehéuse fest, die zur Verwendung fur z. B. Schaltgerate-
kombinationen nach Normen der Reihe IEC 61439 mit einer Bemessungs-
spannung von hochstens 1000 V AC oder 1500 V DC, zur allgemeinen
Anwendung im Innenraum oder fir Freiluftaufstellung verwendet werden
sollen.
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DELTA’ Detail
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Leitungseinfihrung bis max. M63 vorzugsweise von oben oder
unten.

Es konnen PCE Klappfenster von 2 bis 18 Automateneinheiten
in IP54 oder IP66/67 verwendet werden. Die transparente,
nach oben zu 6ffnende Schutzklappe des Fensters ist versperr-
und plombierbar.

Am Innenboden ermdglicht ein variables, nutformiges Befes-
tigungssystem eine optimale und individuelle Platzierung der
Anbauten, Montageplatten usw.

Das Gehauseober- und unterteil ist mit flexiblen Scharnieranbin-
dungen verbunden, welche in 2 versch. Langen lieferbar sind.

Durch gerade Seitenwéande kénnen die Gehause optimal mit-
einander kombiniert werden.

Alle auRenliegenden Schrauben sind aus nichtrostendem Stahl,
als Voraussetzung fiir den Einsatz in besonders anspruchsvol-
len Betriebsbedingungen.

Die Wandbefestigung ist sowohl innerhalb mit Isolationsabde-
ckungen als auch aufderhalb des Schutzraumes mittels Schrau-
ben maoglich.

Verteiler auf Hauptklemme anschlussfertig verdrahtet

Verwendung von hochwertigen eingeschaumten®, Polyure-
than-Dichtungen.

Zum Bestlicken konnen jegliche Arten von Schaltgeraten,
Steckvorrichtungen ... wie z.B. CEE-Steckdosen 16A 3p bis
125A 5p und Schutzkontaktsteckdosen (dsterr./deutscher,
franz./belg., danischer, englischer oder Schweizer Norm) ver-
wendet werden.

Metrischer Gewindeeinsatz aus Messing**.

*) Bei Baureihe Lech eingelegt.
*¥) Bei Baureihe Lech direkt im Kunststoff.
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Wandverteiler — Kunststoff DELTA

Baureihe SOLDEN

Baureihe SOLDEN

Standardausfiihrung:

Steckdosenkombination gem. EN 61439

Gehause aus hochwertigem PC/ABS, kompakte Bauform
Gehauseabmessung HxBxT = 520x297x165 mm
Automateneinheiten (bis zu 2x14 Module) hinter transparenter Schutzklappe
auf Klemmen anschlussfertig verdrahtet
e Schutzart: IP54 (IP67 auf Anfrage)

e Schutzisolation durch 4-fach Wandbefestigung aufden moglich

e alle auf3enliegenden Metallteile aus rostfreiem Stahl, Schrauben unverlierbar

e \erteiler auf Hauptleitungsklemme anschlussfertig verdrahtet
(max. bx25mm?2/ 5x16mm?2 YF)
e \erschraubungsstandard: Bohrung oben, Blindverschraubung unten
e CEE-Dosen bzw. Schutzkontaktsteckdosen aus PA6 mit vernickelten
Kontakten, einzeln austauschbar

Bestlckungsbeispiele: (Weitere Kombinationen auf Anfrage!)

520

— 55D Absicherung
Anordnung 400V 5p 250V Anschluss F\I'II‘)AF Best.Nr.
63A | 32A | 16A | 16A FI-Schalter LS-Schalter
1 x LS 32A 3p-C 1xM32 (Bohrung) oben
112 | 6 JT\X(PF 'AGEOA//:‘T/)O'O% 2xLST6A3pC | 1xM32 (Blindverschraubung) | 240% | 9028738
PN 3 x LS 16A 1p-C unten '
=
1 x LS 32A 3p-C 1xM40 (Bohrung) oben
1] 2| 9 JT\X(PF 'Aeggf%o'()% 2xLST6A3pC | 1xM4O (Blindverschraubung) | 5% | 9028883
9 x LS 16A 1p-C unten '
1 x LS 32A 3p-C 1xM32 (Bohrung) oben
2 |2 | 4 ([REOMAD0 (s 16A3pC | 1xM32 Bindverschraubung) | 4510% | 9029541
4 x LS 16A 1p-B unten '
2 x LS 32A 3p-C 1xM32 (Bohrung) oben
2 2 2 sﬁgl'fg?ﬁr/)o'wA 2 x LS 16A 3p-C 1xM32 (Blindverschraubung) FlinSFG(3)A4 9028086
2 x LS 16A 1p-C unten '
VP & oD 03 |1 x 15324 3p:C | 1xM40 (Bohrung) oben A
1 1 1 2 nur tber 16A und 1 x LS 16A 3p-C 1xM40 (Blindverschraubung) RnDF 04 9029153
32A Abgéinge 2 x LS 16A 1p-C unten !
JT\X(PF 'Aﬁgg/;‘r/)og% 1xLS32A3pC | 1xM40 (Bohrung) oben .
1 1 1 4 M 1 x LS 16A 3p-C 1xM40 (Blindverschraubung) ’ 9029070
(nur Uber 16A und RDF 0,4
32A Abgéinge) 4 x LS 16A 1p-C unten
1 x LS 32A 3p-C 1xM40 (Bohrung) oben
1 1 2 3 1x Fl 83A/4/0.03A 1 x LS 16A 3p-C 1xM40 (Blindverschraubung) Ina B3A 9029074
(TYP A B3AT) 3 RDF 0,4
x LS 16A 1p-C unten

lna= Bemessungsstrom der Schaltgeratekombination; RDF = Bemessungsbelastungsfaktor

.. ab Lager lieferbar!
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Wandverteiler — Kunststoff DELTA"
Il Baureihe STROBL

Baureihe STROBL

Steckdosenkombination gem. EN 61439

Gehause aus hochwertigem PC/ABS, kompakte Bauform
Gehauseabmessung HxBxT = 520x222x140 mm

Automateneinheiten (bis zu 2x10 Module) hinter transparenter Schutzklappe
auf Klemmen anschlussfertig verdrahtet

Schutzart: IP54 (IP67 auf Anfrage)

Standardausfiihrung:

e Schutzisolation durch 4-fach \Wandbefestigung auf3en moglich

e alle auldenliegenden Metallteile aus rostfreiem Stahl,
Schrauben unverlierbar

e \erteiler auf Hauptleitungsklemme anschlussfertig verdrahtet

520

(max. 5x25mm?2 / 5x16mm?2 YF)
e Verschraubungsstandard: Bohrung oben, Blindverschraubung unten
CEE-Dosen bzw. Schutzkontaktsteckdosen aus PAG mit vernickelten
Kontakten, einzeln austauschbar

ay ERp=—
201 e% e
Bestlickungsbeispiele: (Weitere Kombinationen auf Anfrage!)
CEE SSD .
Absicherung InA
Anordnung 400V 5p 250V Anschluss RBF Best.Nr.
63A | 32A | 16A | 16A FI-Schalter LS-Schalter
1xM32 (Bohrung) oben
1 x FI 40A/4/0.03A 2 x LS 16A 3p-C X Ina 25A
2 4 (TYP A 25AT) 2% LS 16A 1p-B 1xM32 (UBnlgiverschraubung) RDF 0.5 9025162
1 x LS 32A 3p-C 1xM32 (Bohrung) oben
1 1 o | 1XFIBSAA/0.03A 115 1S16Aa3p-C | 1xM32 (Blindverschraubung) | 494 | 9025512
(TYP A 40AT) RDF 0,6
2 x LS 16A 1p-B unten
1 x LS 32A 3p-C 1xM32 (Bohrung) oben 9025575
1 1 3 ET\X(;'ABEOA%O'O% 1xLS16A3p-C | 1xM32 (Blindverschraubung) F';Sﬁg%
3 x LS 16A 1p-C unten '
1xBohrung M32+M20 oben
1xLS32A3pC 1xBlindverschr. M32 unten 90251319
1 1 3 ZT\X(S'AGEOAK‘T/)O'O% 1xLS16A3pC | IxVerschraubung M20 F'i”DAngG A
3xLS16A1pC CAT6-Dose RJ45 2-fach und ! 12k452-0e
Montageset separat bestellen 12k452-1/4
1 x LS 32A 3p-C 1xM32 (Bohrung) oben
1 1 4 :T:(PFIAQSEOA?T/)O'OSA 1 x LS 16A 3p-C 1xM32 (Blindverschraubung) I‘-lanFAgAS 9025521
4 x LS 16A 1p-C unten '
1 x LS 32A 3p-C 1xM32 (Bohrung) oben
1 2 2 1 x Fl 63A/4/0.03A 2 x LS 16A 3p-C 1xM32 (Blindverschraubung) Ina 40A 9025612
(TYP A 40AT) RDF 0,5
2 x LS 16A 1p-B unten
1 x LS 32A 3p-C 1xM32 (Bohrung) oben
(1TXY';’| gSQéAXE).OSA 2 x LS 16A 3p-C 1xM32 (Blindverschraubung) éns,fgﬁ 90251023
4 x LS 16A 1p-C unten '
1 x LS 32A 3p-C 1xM32 (Bohrung) oben 9025231
1 2 4 JT:(PFIABEQ%O'%A 2 x LS 16A 3p-C 1xM32 (Blindverschraubung) FlanFA((;AAl
4 x LS 16A 1p-C unten '
1 x LS 32A 3p-C 1xM40 (Bohrung) oben
1 x Fl 63A/4/0.03A 2 x LS 16A 3p-C 1xM40 (Blindverschraubung) Ina 63A 9025587
(TYP A 63AT) RDF 0,5
4 x LS 16A 1p-C unten

lna= Bemessungsstrom der Schaltgeratekombination; RDF = Bemessungsbelastungsfaktor

.. ab Lager lieferbar!




Wandverteiler — Kunststoff DELTA"
Baureihe ANIF4

Baureihe ANIF4

Steckdosenkombination gem. EN 61439

Gehéause aus hochwertigem PC/ABS, kompakte Bauform
Gehaduseabmessung HxBxT = 320x222x114 mm

Automateneinheiten (bis zu 10 Module) hinter transparenter Schutzklappe
auf Klemmen anschlussfertig verdrahtet

Schutzart: IP54 (IP67 auf Anfrage)

Standardausfiihrung:

Schutzisolation durch 4-fach Wandbefestigung auRen maoglich

e alle aulRenliegenden Metallteile aus rostfreiem Stahl, Schrauben unverlierbar
o \erteiler auf Hauptleitungsklemme anschlussfertig verdrahtet (5x10mmz2) =
e \erschraubungsstandard: Bohrung oben, Blindverschraubung unten N
e CEE-Dosen bzw. Schutzkontaktsteckdosen aus PAG mit vernickelten
Kontakten, einzeln austauschbar 5
201 A 2 -
Bestlickungsbeispiele: (Weitere Kombinationen auf Anfrage!)
CEE SSD .
Absicherung
Anordnung 400V 5p 250V Anschluss F:T:F Best.Nr.
63A | 32A | 16A | 16A FI-Schalter LS-Schalter
1xM25 (Bohrung) oben
2 x LS 16A 3p-C ) InA 32A
2 4 4% LS 16A 1p-B 1xM25 (Blindverschraubung) RDF 0,5 9134029
unten
1 x LS 32A 3p-C 1xM32 (Bohrung) oben Ina 40A
1 1 4 1xLS16A3p-C | 1xM32 (Blindverschraubung) R”DF 05 | 9134227
4 x LS 16A 1p-B unten '
1xM25 (Bohrung) oben
1 x FI 63A/4/0.03A |1 x LS 16A 3p-C ) InA 32A
1 1 4 (TYP A 40AT) 2% LS 16A 1p-B 1xM25 (LJE?:Lr;iverschraubung) RDF 0,7 9134520
CEE 1xM25 (Kabelverschraubung
16A (213-18mm) unten s 32A
3p |4 xFI/LS16A2p C30mATyp A 4xCEE-Steckdose 16A 3p RHDF 05 9134194
230V abschliefsbar mit !
4% Vorhangeschloss

@ *Absperrbare CEE Dosen (16A 3p 230V) kénnen
mittels Vorhangeschloss (Grofse 30 oder 40mm)
versperrt werden. Klappfenster kann ebenfalls mit

einem Vorhangeschloss versperrt wer
Optimal geeignet fir spezielle Anwen
z.B. Camping, Marine,...

lna= Bemessungsstrom der Schaltgeratekombination; RDF = Bemessungsbelastungsfaktor
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Wandverteiler — Kunststoff DELTA"
Baureihe ANIF7

Baureihe ANIF7

Steckdosenkombination gem. EN 61439

Gehause aus hochwertigem PC/ABS, kompakte Bauform
Gehéauseabmessung HxBxT = 320x222x140 mm

Automateneinheiten (bis zu 10 Module) hinter transparenter Schutzklappe
auf Klemmen anschlussfertig verdrahtet

Schutzart: IP54 (IP67 auf Anfrage)

Standardausfiihrung:
e Schutzisolation durch 4-fach Wandbefestigung auf3en maoglich

Bestlickungsbeispiele: (Weitere Kombinationen auf Anfrage!)

e alle aufdenliegenden Metallteile aus rostfreiem Stahl, Schrauben unverlierbar

;ﬁ‘ e \erteiler auf Hauptleitungsklemme anschlussfertig verdrahtet
] (max. 5x25mm?2 / 5x16mm?2 YF)
e \erschraubungsstandard: Bohrung oder Kabelverschraubung oben,
B Blindverschraubung unten
e CEE-Dosen bzw. Schutzkontaktsteckdosen aus PA6 mit vernickelten
Kontakten, einzeln austauschbar

=

Pz e Absicherung
Anordnung 400V 5p 250V Anschluss I;II‘)AF Best.Nr.
63A | 32A | 16A | 16A FI-Schalter LS-Schalter
1xM25 (Bohrung) oben
1 x FI 40A/4/0.03A | 1 x LS 16A 3p-C : InA 25A
1 2 (TYP A 25AT) 2% LS 16A 1p-B 1xM25 (LJBr:Lréiverschraubung) RDF 0,7 9135112
1xM25 (Bohrung) oben
1 x FI 40A/4/0.03A 1 x LS 16A 3p-C : Ina 25A
1 2 (TYP A 25AT) 1XLS 16A 1p-B 1xM25 (LJBr:Lr;iverschraubung) RDF 0.7 9135114
1xM32 (Bohrung) oben
1 x FI 63A/4/0.03A 1 x LS 16A 3p-C ; Ina 32A
1 1 2 (TYP A 40AT) 2% LS 16A 1p-B 1xM32 (LJBrlltr;(:]verschraubung) RDF 0.5 9135512
1 x LS 32A 3p-C 1xM32 (Bohrung) oben Ina 40A
1 1 2 1 x LS 16A 3p-C 1xM32 (Blindverschraubung) RHDF 06 9135511
2x LS 16A 1p-C unten '
1xM32 (Bohrung) oben
2 x LS 16A 3p-C : Ina 32A
2 2 2% LS 16A 1p-B 1xM32 (Blindverschraubung) RDF 0.6 9135123
unten
1xM32 (Bohrung) oben
1 x FI 63A/4/0.03A 1 x LS 32A 3p-C X Ina 40A
1 3 (TYP A 40AT) 3% LS 16A 1p-C 1xM32 (UBnlltr;(;l]verschraubung) RDF 0,7 9135136
A
1xM32 (Bohrung) oben
2 x LS 32A 3p-C - InA 40A
2 2 2% LS 16A 1p-B 1xM32 (lJBr:Lr;iverschraubung) RDF 0,5 9135523

lna= Bemessungsstrom der Schaltgeratekombination; RDF = Bemessungsbelastungsfaktor




A
Wandverteiler — Kunststoff DELTA

Baureihe ANIF7

PCE

Bestickungsbeispiele: (Weitere Kombinationen auf Anfrage!)

1x LS 6A 1p-B

USBTyp A

G S Absicherung |
Anordnung 400V 5p 250V Anschluss RBL\F Best.Nr.
63A | 32A | 16A | 16A FI-Schalter LS-Schalter
1xM25 (Kabelverschraubung
] 3 1 x FI 63A/4/0.03A 1 x LS 16A 3p-C (213-18mm) oben Ina 32A 9135110
(TYP A 40AT) 3 x LS 16A 1p-C 1xM25 (Blindverschraubung) RDF 0,7
unten
1xM25 (Kabelverschraubung
2 x LS 16A 3p-C (213-18mm) oben Ina 32A
2 3 3x LS 16A 1p-C 1xM25 (Blindverschraubung) RDF 0,6 9135151
unten
1xM32 (Bohrung) oben
2 x LS 16A 3p-C - InA 40A
2 3 3xLS 16A 1p-B 1xM32 (Blindverschraubung) RDF 0,7 9135153
unten
1xM32 (Kabelverschraubung
1x LS 32A 3p-C
! ! s 1xLST16A3pC |y 32 fSﬂ?fﬁﬁT&Ziﬁﬂn ) FlinSFA gAe 9135551
3x LS 16A 1p-C 9 '
unten
1xM32 (Kabelverschraubung
1 1 3 1 x FI 63A/4/0.03A 1 x LS 16A 3p-C (218-25mm) oben Ina 32A 9135510
(TYP A 40AT) 3 x LS 16A 1p-C 1xM32 (Blindverschraubung) RDF 0,5
unten
1xM32 (Bohrung) oben
1 x Fl 63A/4/0.03A 1x LS 16A 3p-C - InA 32A
1 1 3 (TYP A 40AT) 3% LS 16A 1p-B 1xM32 (uBnI|tr;<r:|1verschraubung) RDF 0.5 9135552
1xM32 (Bohrung) oben
1 x FI 40A/4/0.03A 1 x LS 16A 3p-C - Ina 32A
1 1 3 (TYP B 40AT) 3% LS 16A 1p-C 1xM32 (UE;htr;cerverschraubung) RDF 0,5 9135584
1 x LS 32A 3p-C 1xM32 (Bohrung) oben Ina 40A
TR [ 1 1 4 1 x LS 16A 3p-C 1xM32 (Blindverschraubung) RnDF 05 9135653
é 4 x LS 16A 1p-B unten !
o .8 © [ ©
7N A 1xLS32A3pC | |XM32 (Bohrung) oben Ina 40A
é 1 1 1x LS 16A 3p-C 1xM32 (Blindverschraubung) RDF 0,8 9135417
unten
TY Y 1xM32 (Bohrung) oben s 40A
2 2 x LS 32A 3p-C 1xM32 (Blindverschraubung) $ 9135421
RDF 0,6
unten
1xBohrung M32+M20 oben
1xBlindverschr. M32 unten 9135585
] ] 3 1 x FI 63A/4/0.03A 1 x LS 16A 3p-C 1xVerschraubung M20 mit Ina 32A +
(TYP A 40AT) 3 x LS 16A 1p-C Blindstopfen unten RDF 0,5 12k452-0e
CAT6-Dose RJ45 2-fach und 12k452-1/4
Montageset separat bestellen
) 1xVerschraubung M32 oben
g , |1xFie3amoosa | X2 I0NPE | ixBindverschr M32 unten | 1na32A | gaaeso
(TYP A 40AT) P 1xUSB-Ladedose mit 2-fach | RDF 0,5

lna= Bemessungsstrom der Schaltgeratekombination; RDF = Bemessungsbelastungsfaktor

.. ab Lager lieferbar!
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Wandverteiler — Kunststoff DELTA"
Baureihe LOFER7

Baureihe LOFER?7

140

/

Standardausfiihrung:

Steckdosenkombination gem. EN 61439

Gehause aus hochwertigem PC/ABS, kompakte Bauform
Gehauseabmessung HxBxT = 255x204x140 mm
Automateneinheiten (bis zu 9 Module) hinter transparenter Schutzklappe
auf Klemmen anschlussfertig verdrahtet
Schutzart: IP54 (IP67 auf Anfrage)

e Schutzisolation durch 4-fach Wandbefestigung auf3en maoglich

Kontakten, einzeln austauschbar

Bestiickungsbeispiele: (Weitere Kombinationen auf Anfrage!)

alle aufdenliegenden Metallteile aus rostfreiem Stahl, Schrauben unverlierbar
Verteiler auf Hauptleitungsklemme anschlussfertig verdrahtet
Verschraubungsstandard: Bohrung oben, Blindverschraubung unten
CEE-Dosen bzw. Schutzkontaktsteckdosen aus PAG mit vernickelten

CEE gk Absicherung
Anordnung 400V 5p 250V Anschluss F:'II;F Best.Nr.
63A | 32A | 16A | 16A FI-Schalter LS-Schalter
1xM25 (Bohrung) oben
1 x FI 40A/4/0.03A 1 x LS 16A 3p-C ; InA 25A
1 2 (TYP A 25AT) 2% LS 16A 1p-B 1xM25 (uBnILZ(rj}verschraubung) RDF 0,7 9018112
1xM25 (Bohrung) oben
1 x FI 40A/4/0.03A 1 x LS 16A 3p-C ; Ina 2BA
1 2 (TYP A 25AT) 1% LS 16A 1p-B 1xM25 (LlBr:Lr;iverschraubung) RDF 0.7 9018114
1xM32 (Bohrung) oben
1 x FI 83A/4/0.03A 1 x LS 32A 3p-C - Ina 40A
1 2 (TYP A 40AT) 2% LS 16A 1p-B 1xM32 (uBnhtr;(rj]verschraubung) RDF 0,7 9018164
1xM25 (Bohrung) oben
1 x FI 40A/4/0.03A - Ina 2BA
4 (TYP A 25AT) 4 x LS 16A 1p-B 1xM25 (Blindverschraubung) RDF 0,7 9018012
unten
1xM25 (Bohrung) oben Ina 32A
1 1 1 x LS 16A 3p-C 1xM25 (Blindverschraubung) RnDF 06 9018088
unten '
1xM25 (Bohrung) oben Ina 32A
2 2 x LS 16A 3p-C 1xM25 (Blindverschraubung) RHDF 08 9018161
unten !

lna= Bemessungsstrom der Schaltgeratekombination; RDF = Bemessungsbelastungsfaktor

.. ab Lager lieferbar!




Wandverteiler — Kunststoff DELTA"
Baureihe LOFER4

Baureihe LOFER4

e Steckdosenkombination

e (Gehause aus hochwertigem PC/ABS, kompakte Bauform
¢ Gehauseabmessung HxBxT = 255x204x114 mm

e auf Klemmen anschlussfertig verdrahtet

e Schutzart: IP54 (IP67 auf Anfrage)

Standardausfiihrung:

e Schutzisolation durch 4-fach Wandbefestigung
aufden maglich

e alle aulRenliegenden Metallteile aus rostfreiem Stahl,

9017101

114

Schrauben unverlierbar L _
e \lerteiler auf Hauptleitungsklemme anschlussfertig verdrahtet PcE g
e \erschraubungsstandard: Bohrung oben, Blindverschraubung unten
e CEE-Dosen bzw. Schutzkontaktsteckdosen aus PA6 mit vernickelten
Kontakten, einzeln austauschbar 2
} !
183 \ 12
Bestiickungsbeispiele: (Weitere Kombinationen auf Anfrage!)
CEE SSD .
Absicherung
Anordnung 400V 5p 250V Anschluss VS Best.Nr.
63A | 32A | 16A | 16A FI-Schalter LS-Schalter
1xM20 (Bohrung) oben
6 1xM20 (Blindverschraubung) max. 16A 9017037
unten
2xM20 (Kabelverschraubung
8 (010-14mm) oben max.16A 9017009
1xM25 (Bohrung) oben
4 1xM25 (Blindverschraubung) max.16A 9017101
unten

Wandverteiler — Kunststoff
Baureihe OPOLE

Steckdosenkombination gem. EN 61439

Gehause aus hochwertigem PC/ABS, kompakte Bauform
Gehauseabmessungen HxBxT = 355x300x128mm
Automateneinheiten (bis zu 14 Module) hinter transparenter Schutzklappe
e Auf Klemmen anschlussfertig verdrahtet

Schutzisolation durch 4-fach Wandbefestigung auRRenliegend

e Schutzart: IP54

Bestlickungsbeispiele: (Weitere Kombinationen auf Anfrage)

s e Absicherung
Anordnung 400V 5p 250v Anschluss F:'I‘)AF Best.Nr.
63A | 32A | 16A | 16A FI-Schalter LS-Schalter
1 x FI 63A/4/0,03A 2 x LS 16A 3p-C Ina 40A
3 5 (TYP A 40AT) 4% LS 16A 1p-C 1 x M32 (&18-25mm) oben RDF 0.5 45460101

VS = Vorsicherungswert; lna= Bemessungsstrom der Schaltgeratekombination; RDF = Bemessungsbelastungsfaktor
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Wandverteiler — Kunststoff DELTA"
Il Baureihe MURAU / SCHWAZ

Baureihe MURAU / SCHWAZ

e Steckdosenkombination gem. EN 61439
o e Gehause aus hochwertigem PC/ABS, kompakte Bauform
2 * Gehéduseabmessung HxBxT = 255x204x114 mm
2 ¢ MURAU: Automateneinheiten (bis zu 4 Module) hinter transparenter Schutzklappe
it e SCHWAZ: ohne Fenster
= e auf Klemmen anschlussfertig verdrahtet
e Schutzart: IP54 (IP67 auf Anfrage)
Standardausfiihrung:
114 e Schutzisolation durch 4-fach Wandbefestigung auRen maglich
\7 . e alle aufdenliegenden Metallteile aus rostfreiem Stahl, Schrauben unverlierbar
ii— e \erteiler auf Hauptleitungsklemme anschlussfertig verdrahtet
e \Verschraubungsstandard: Bohrung oben, Blindverschraubung unten
e CEE-Dosen bzw. Schutzkontaktsteckdosen aus PAB mit vernickelten
3 Kontakten, einzeln austauschbar
=
o, o
A | 12
Bestickungsbeispiele: (Weitere Kombinationen auf Anfrage!)
CEE SSD .
Absicherung
Anordnung 400V 5p 250V Anschluss F:BAF Best.Nr.
63A | 32A | 16A | 16A FI-Schalter LS-Schalter
1xM25 (Bohrung) oben
1 x FI 40A/4/0.03A ; Ina 16A
5 (TYP A 25AT) 1xM25 (Blindverschraubung) RDF 0,7 9013039
unten
1xM25 (Bohrung) oben
1 x FI 40A/4/0.03A : Ina 16A
1 3 (TYP A 25AT) 1xM25 (Blindverschraubung) RDF 0.7 9013031
unten
1xM20 (Kabelverschraubung VS
2 4 (210-14mm) oben moc16A | 9014120-p
114
=]
]
w E
& 3
5
=
T
= ?
s ‘ 12

VS = Vorsicherungswert; lna= Bemessungsstrom der Schaltgeratekombination; RDF = Bemessungsbelastungsfaktor



Wandverteiler — Kunststoff DELTA"
Baureihe LECH

Baureihe LECH

Steckdosenkombination gem. EN 61439

Gehéause aus schlagfestem PC, kompakte Bauform
Gehauseabmessung HxBxT = 230x130x130 mm

Automateneinheiten (bis zu 6 Module) hinter transparenter Schutzklappe
auf Klemmen anschlussfertig verdrahtet

Schutzart: IP54 (IP67 auf Anfrage)

Standardausfiihrung:
4-fach Wandbefestigung
alle aufdenliegenden Metallteile aus rostfreiem Stahl

Verteiler auf Hauptleitungsklemme anschlussfertig verdrahtet
Verschraubungsstandard: 1xM25 (Gewinde) oben, 2xM25 (Durchbruch

verschlossen) unten

CEE-Dosen bzw. Schutzkontaktsteckdosen aus PAG mit vernickelten
Kontakten, einzeln austauschbar

Bestlckungsbeispiele: (Weitere Kombinationen auf Anfrage!)
CEE SSD .
Absicherung
Anordnung 400V 5p 250V Anschluss F:'II)AF Best.Nr.
63A | 32A | 16A | 16A FI-Schalter LS-Schalter
1xM25 (Gewinde) oben Ina 16A
! ! 1XLS16AIPB | 5 (125 (Durchboriiche) unten | RDF 0,5 | 9609105
1xM25 (Gewinde) oben Ina 32A
L L 1xLS16A 1p-B 2xM25 (Durchbrtiche) unten RDF 0,8 9605351
1 x LS 16A 3p-C 1xM25 (Gewinde) oben Ina 32A
! 2 2 x LS 16A 1p-B 2xM25 (Durchbrtiche) unten RDF 0,8 9605153
1 x LS 16A 3p-C 1xM25 (Gewinde) oben Ina 32A
! 2 2 x LS 16A 1p-C 2xM25 (Durchbriiche) unten RDF 0,8 9605159
1 x FI 40A/4/0.03A 1xM25 (Gewinde) oben Ina 16A
! 2 (TYP A 25AT) 2xLS16A Tp-B 2xM25 (Durchbriiche) unten RDF 0,5 9605150
.
1xM25 (Gewinde) oben Ina 32A
(dﬂ\j ! 2 2xLS16ATP-B |5 Mok (Durchbriche) unten | RDF 0,6 | 9609056
32A
LN
1 x FI 63A/4/0.03A 1xM25 (Gewinde) ob Ina 32A
X . X ewinde) oben nA
({E}j ! 2 |(TYP A 40AT) 2xLS16ATP-B |5 \25 (Durchbriche) unten | RDF 0,6 | 9609320
LN
1 x FI 40A/4/0.03A 1xM25 (Gewinde) oben Ina 16A
s (TYP A 25AT) 2xM25 (Durchbriiche) unten RDF 0,8 9605010

lna= Bemessungsstrom der Schaltgeratekombination; RDF = Bemessungsbelastungsfaktor
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MOBILVERTEILER VOLLGUMMI

Zirl

MalRe: HxBxT = 527x400x270mm

Schrems
MalRe: HxBxT = 255x400x300mm

Spitz
MaRe: HxBxT = 320x320x320mm

Ried

MaRe: HxBxT = 280x235x285mm

Steyregg

Mafe: HxBxT = 79x430x129mm

Traunsee
Male: HxBxT = 165x260x90mm

Verteiler mit Stromzahlung
Verteiler mit Transformatoren
Sondervarianten Vollgummiverteiler

Klappstander / Standsaulen / Schutzdacher

Seite
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Information

Il Mobilverteiler Vollgummi

GEHAUSE AUS VOLLGUMMI

Unsere Vollgummi-Verteiler-Gehause werden aus einer Naturkautschuk-Styrol-Butadien-Mischung
(NK/SBR) gefertigt. Das Rohmaterial (in Platten) wird unter hohem Druck bis 400 Tonnen und bei einer
Temperatur von 180°C verarbeitet. Dabei tritt ein Vulkanisierungsprozess ein, welcher dem Verteiler die
endgultige Form mit unveranderter Konsistenz gibt.

EIGENSCHAFTEN

e unzerbrechliches, halogenfreies und alterungsbestandiges Vollgummi-Gehause
e bestandig gegen diverse Ole, Fette, Benzin und Sauren

e hohe mechanische Festigkeit, alterungs- und korrisionsbestandig

e UV-und Ozon-Bestandigkeit

e unempfindlich gegen Schweif3- und Funkenregen

e Temperaturbestandigkeit- 30°C bis + 80°C

¢ nicht entflammbar nach EN 60695-11-5




SCHUTZART
IP54 (IP65/IP67 auf Anfrage)

Die Schutzart des Gesamtproduktes wird von der niedrigsten Schutzart der jeweiligen
Anbauten bestimmt.

STANDARDAUSFUHRUNG
e \erteilergehause mit Tragegriff aus Vollgummi
e Zuleitung aus hochflexiblem Gummikabel oder Geratestecker

e (CEE-Steckdosen bzw. Schutzkontaktsteckdosen aus PAG mit vernickelten Kontakten,
einzeln austauschbar

e Sicherungsmaterial unter schlagfester, aufklappbarer Schutzklappe eingebaut
(Zubehor: Absperrvorrichtung)

e alle auldenliegenden Metallteile aus rostfreiem Stahl, Schrauben unverlierbar

e Stromkreise und alle Anbausteckdosen nummeriert — schnelle, eindeutige Zuordnung
e | eitungsschutzschalter Charakteristik C

e Fi-Schutzschalter 30mA, Uber alle Ausgédnge

e \erteiler auf Klemmen (Einzelanschluss) anschlussfertig verdrahtet

P34 TO

Individuelle Beschriftung Eigentum
(Gravurschild) auf Anfrage! yon Firma

Mustermann

Beispiel
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Mobilverteiler — Vollgummi

Baureihe ZIRL

Baureihe ZIRL

e Steckdosenkombination gem. EN 61439

e tragbarer Vollgummiverteiler

e Gehduseabmessungen HxBxT = 527x400x270mm

e Platz fur grofRe Bestlickungen

e Sichtfenster fir max. 3x18 Automateneinheiten (54 TE)
9545020 °

Reiheneinbaugeréate, wie Leitungsschutzschalter, Fi-Schutzschalter,
elektronische Stromzéhler usw. hinter stabilem Kunststoffdeckel eingebaut
anschlussfertig verdrahtet

Schutzart IP54 (IP67 auf Anfrage)

400 270 _ Standardausfiihrung:
il i ar—n e \erteilergehduse mit Tragegriffen aus Vollgummi
D e CEE-Dose bzw. Schutzkontaktsteckdose aus PAG mit
vernickelten Kontakten, einzeln austauschbar
alle auldenliegenden Metallteile nichtrostend
Zuleitung aus hochflexiblem Gummikabel oder Geratestecker

o
OHHH
C '3 '3
527
=

60

U U Ul_JU

Bestlickungsbeispiele: (Weitere Kombinationen auf Anfrage!)

CEE CEE SSD
Anordnung 400V 5p 230V3p | 250V Absicherung / Anschluss RI"I‘;\F Best.Nr.
125A | 63A | 32A | 16A 16A 16A

2xLS 63A 3p-C (vor FI's)

2xLS 32A 3p-C (vor FI's)

2xLS 16A 3p-C

5XLS 16A 1p-C

2xF| 63A/4/0.03A (TYP A 63AT) fir CEE 63A
2 2 2 5 2xFI 40A/4/0.03A (TYP A 40AT) fir CEE 32A
1xFI 63A/4/0.03A (TYP A 63AT) vorgesichert
mit 1x LS 63A 3p-C fur CEE 16A & SSD

InA 125A

RDF 0,5 9545069

2m Kabel HO7RN-F 5G35 mit CEE-Stecker
125A 5p 400V

2xLS 63A 3p-C
2xLS 32A 3p-C
2xLS 16A 3p-C
2xL.S 16A 1p-C
2xL.S 16A 1p-C

2xF| 63A/4/0.03A (TYP A 63AT) fir CEE 63A InA 125A
1xFI 63A/4/0,03A (TYP A 63AT) fur CEE 32A RDF 0,5
vorgesichert Uber 1xLS 63A 3p C
1xFI 63A/4/0.03A (TYP A 63AT) fir alle 16A
vorgesichert Uiber 1xLS 63A 3p C

9545311

2m Kabel HO7RN-F 5G35 mit CEE-Stecker
125A 5p 400V

4xLS 63A3p C
4xFI 100A/4/0.1A (TYP A 63AT)

2m Kabel HO7RN-F 6G35 mit CEE-Stecker InA 125A
4 125A 5p 400V RDF 0,4 9545312

Verteiler auf verzinktem Untergestell mit
2 Kranésen M12
Abmessungen: HxBxT = 900x500x600mm

Sondervarianten
Baureihe ZIRL -
Ausfiihrungsbeispiele:

Ina= Bemessungsstrom der Schaltgerdtekombination; RDF = Bemessungsbelastungsfaktor

282




Mobilverteiler — Vollgummi

Baureihe SCHREMS

Baureihe SCHREMS

e Schutzart IP54 (IP66/67 auf Anfrage)

Standardausfiihrung:
e \erteilergehduse mit Tragegriff aus Vollgummi
e CEE-Dose bzw. Schutzkontaktsteckdose aus PA6 mit vernickelten

Kontakten, einzeln austauschbar
e alle aulienliegenden Metallteile nichtrostend
e Zuleitung aus hochflexiblem Gummikabel oder Geratestecker

Steckdosenkombination gem. EN 61439
tragbarer Vollgummiverteiler, stapelbar flr platzsparende Lagerung
MaRe: HxBxT = 255x400x300mm

Platz fur grof3e Bestlckungen

Sichtfenster fUr max. 36 Automateneinheiten
Reiheneinbaugeréate, wie Leitungsschutzschalter, Fi-Schutzschalter,
elektronische Stromzahler usw., unter aufklappbarer Spezialabdeckung eingebaut
anschlussfertig verdrahtet

400

300,

[] N

—

(e} o

0

o

5!
e

60

U U [
=240 —
Bestlickungsbeispiele: (Weitere Kombinationen auf Anfrage!)
CEE SSD .
Absicherung
Anordnung 400V 5p 250V Anschluss F:I;)AF Best.Nr.
63A | 32A | 16A | 16A FI-Schalter LS-Schalter
FI 63A/4/0,03A
(TYP A B3AT) fir 2m Kabel HO7RN-F 5G16 mit
CEE 32A 3xLS32A3p-C | CEE recker 63A 5p 400V Ina 63A
1 3 2 2 2 x LS 16A 3p-C P RDFoa4 | 9504138
FI 63A/4/0,03A 2 x LS 16A 1p-C * nicht tiber FI !
(TYP A 63AT) fur
CEE 16A & SSD
2m Kabel HO7RN-F 5G16 mit
2 x LS 32A 3p-C
1 9 2 2 1 x FI 83A/4/0,03A 2 x LS 16A 3p-C CEE-Stecker 63A 5p 400V InA B3A 9504124
(TYP A 63AT) RDF 0,4
2x LS 16A 1p-C R
nicht tber FI
1 x LS 32A 3p-C .
1 x FI 83A/4/0,03A 2m Kabel HO7RN-F 5G16 mit Ina B3A
2 4 6 ' 2 x LS 16A 3p-C 9504540
(TYP A 63AT) 3x LS 16A 1p-B CEE-Stecker 63A 5p 400V RDF 0,6
1 x LS 32A 3p-C .
1 x FI 63A/4/0,03A 1 x CEE-Gerétestecker 63A InA B3A
2 4 6 ' 2 x LS 16A 3p-C 9504020
(TYP A 63AT) 3% LS 16A 1p-C 5p 400V RDF 0,6
2 x LS 32A 3p-C )
1 x FI 63A/4/0,03A 2m Kabel HO7RN-F 5G16 mit InA B3A
212 9 | (TYP A 63AT) 2XLS16ASP-C | CEE Siocker 63A 5p 400V RDF 0.4 | 9504450
9 x LS 16A 1p-C
L) r-l ]
32A 2 x FI 63A/4/0,03A
L 9 1 (TYP A 63AT) 2 x LS 63A 3p-C 2m Kabel HO7RN-F 5G35 mit InA 125A 9504103
1 x FI 63A/4/0,03A 1 x LS 32A 3p-C CEE-Stecker 125A 5p 400V RDF 0,6
(TYP A 40AT)

Ina= Bemessungsstrom der Schaltgerdtekombination; RDF = Bemessungsbelastungsfaktor
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Mobilverteiler — Vollgummi

Il Baureihe SPITZ

320

320

16 Einheiten

Baureihe SPITZ

Steckdosenkombination gem. EN 61439
tragbarer handlicher Vollgummiverteiler
MaRe: HxBxT = 320x320x320 mm
Reiheneinbaugerate, wie Leitungsschutzschalter, Fi-Schutzschalter, elektron.

Stromzahler usw., unter aufklappbarem Deckel eingebaut

aufklappbarer Scharnierdeckel mit 2 Schnellverschlissen

optimale Sicherheit- geschlossenes Gehaduseunterteil mit hoher Bodenfreiheit,
dadurch wird ein eventueller Wassereintritt von unten verhindert
e zum Einbau fur Transformatoren geeignet
e Steckdosen durch vorgezogenen Schutzrand geschutzt
platzsparende Lagerung- Verteiler sind stapelbar

Standardausfiihrung:

e \erteilergehause mit Tragegriff aus Vollgummi
e CEE-Dose bzw. Schutzkontaktsteckdose mit vernickelten Kontakten,
einzeln austauschbar
alle auBenliegenden Metallteile nichtrostend

Zuleitung aus hochflexiblem Gummikabel oder Geratestecker

[ ]
e Schutzart IP54 (IP65 auf Anfrage)

Bestlckungsbeispiele: (Weitere Kombinationen auf Anfrage!)

(922 S Absicherung
Anordnung 400V 5p 250V Anschluss FI!II1)AF Best.Nr.
63A | 32A | 16A | 16A FlI-Schalter LS-Schalter

L, | 5 [1xPesnapesa |X 3320 gg:g 2m Kabel HO7RN-F 5G16 mit | 1na 634 | 94741511

(TYP A 63AT) SxLS16A 0G| CEEStecker 63A5p 400V RDF 0,6
: 5 4 |1 xFI63M/4/0,03A |2xLS16A3p-C | 2m Kabel HOZANFEGEmIt | 1324 | gaoacas

(TYP A 40AT) 4xLS16A1p-B | CEE-Stecker 32A 5p 400V RDF 0,6
1 xFI63A4/0,03A |2xLS16A3pC | 2mKabel HOZRN-F5GEmit | 1a32A | gyncan

(TYP A 40AT) 4xLS16A1p-B | CEE-Stecker 32A 5p 400V RDF 0,4

2 2 4

1 x FI 63A/4/0,03A | 1xLS16A3p-C | 2m Kabel HO7RN-F 5G6 mit la32A | 94741386

(TYP A 40AT) 4xLS16A 1p-C | CEE-Stecker 32A 5p 400V RDF 0,4
5 4 |1xFI63A/4/0,03A |3xLS32A3pC | 2m Kabel HOZANFEGIOmit | 1nA63A | gaoasne

(TYP A 63AT) 2xLS16A 1p-B | CEE-Stecker 63A 5p 400V RDF 0,4
5 ¢ | 1xFI63A/4/0,03A | 1xLS16A3pC 2m Kabel HOZRN-F 5GE mit | 14 32A | g 000y

(TYP A 40AT) 3xLS16A1p-B | CEE-Stecker 32A 5p 400V RDF 0,8

1 x FI 63A/4/0,03A 2m Kabel HO7RN-F 5G6 mit | Ina 32A
101 (Tvp A 20AT) 10xLST6ATP-B | CEe Siocker 32A Bp 400V RDFos5 | 9474144

lna= Bemessungsstrom der Schaltgerdtekombination; RDF = Bemessungsbelastungsfaktor

.. ab Lager lieferbar!




Mobilverteiler — Vollgummi

Baureihe RIED

Baureihe RIED

Steckdosenkombination gem. EN 61439

tragbarer handlicher Vollgummiverteiler

MaRe: HxBxT = 280x235x285 mm

Reiheneinbaugerate, wie Leitungsschutzschalter, Fi-Schutzschalter,
elektron. Stromzahler usw., unter aufklappbarem Deckel eingebaut
aufklappbarer Scharnierdeckel mit 1 Schnellverschluss

e optimale Sicherheit- geschlossenes Gehduseunterteil mit hoher Bodenfreiheit, 9473070
dadurch wird ein eventueller Wassereintritt von unten verhindert
e Steckdosen durch vorgezogenen Schutzrand geschutzt
¢ platzsparende Lagerung- Verteiler sind stapelbar . 2 [
Vv
10TE
Standardausfiihrung:
e \erteilergehduse mit Tragegriff aus Vollgummi -
e CEE-Dose bzw. Schutzkontaktsteckdose mit vernickelten Kontakten,
einzeln austauschbar i
e alle aulienliegenden Metallteile nichtrostend !
e Zuleitung aus hochflexiblem Gummikabel oder Geratestecker
e Schutzart IP54 (IP44 mit Geréatestecker)
Bestlckungsbeispiele: (Weitere Kombinationen auf Anfrage!)
CEE SSD .
Absicherung
Anordnung 400V 5p 250V Anschluss RI';)AF Best.Nr.
63A | 32A | 16A | 16A FI-Schalter LS-Schalter
¢ 1 x FI 63A/4/0.03A 1 x LS 16A 3p-C 1xCEE-Wandgeréatestecker Ina 32A
! 2 8 (TYP A 40AT) 3 x LS 16A 1p-C 32A 5p 400V RDF 0,5 9473377
: ) 5 |1 xFI63A/4/0.03A 1xLS16A3p-C | 2m Kabel HO7RN-F 5G6 mit ha 32A | 9423080
(TYP A 40AT) 3xLS16A 1p-C | CEE-Stecker 32A 5p 400V RDF 0,5
) 4 | 1xFI63A/4/0.03A 1xLS16A3p-C | 2m Kabel HO7RN-F 5G6 mit haB2A | gaaa012
(TYP A 40AT) 2xLS16A 1p-C | CEE-Stecker 32A 5p 400V RDF 0,8
2m Kabel HO7RN-F 56G2,5
1 x FI 40A/4/0.03A ! ' InA 16A
2 4 (TYP A 25AT) 2x LS 16A 1p-C mit CEE-Stecker 16A 5p RDF 0.5 9473070
400V
1 x FI 40A/4/0.03A 1xCEE-Wandgeréatestecker InA 16A
2 4 1(TYP A 25AT) 2xLS16A 1p-C 16A 5p 400V ROFo5 | 2473071
o mos 1 x FI 63A/4/0.03A 1 x LS 16A 3p-C 1xCEE-Wandgerétestecker Ina 32A
& 2 4 | (TYP A 40AT) 2xLS16A 1p-C | 32A 5p 400V RDF0,5 | 9473435
2m Kabel HO7RN-F 5G6 mit Ina 32A
6 6XxLSTBATPC | e Stecker 32A 5p 400V RDF 0,7 9473487
2m Kabel HO7RN-F 5G2,5
1 x FI 40A/4/0.03A mit CEE-Stecker 16A 5p 400V |  Ina 16A
7 ! 3 | rvpa2saT) 1XLS8ATP-B | 4, ()SB-Ladedose mit 2-fach | RDFos5 | 9473255
USBTyp A

lna= Bemessungsstrom der Schaltgerdtekombination; RDF = Bemessungsbelastungsfaktor
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Mobilverteiler — Vollgummi

Baureihe STEYREGG

Baureihe STEYREGG

‘ 430

®

365

Standardausfiihrung:

Steckdosenkombination gem. EN 61439
tragbarer handlicher Vollgummiverteiler
MaRe: HXBxXT = 79x430x129 mm
mit bzw. ohne Absicherung
anschlussfertig verdrahtet
Schutzart IP54

e \erteilergehause mit Tragegriff aus Vollgummi
e CEE-Dose bzw. Schutzkontaktsteckdose mit vernickelten Kontakten,

einzeln austauschbar
e Zuleitung aus hochflexiblem Gummikabel

Bestlickungsbeispiele: (Weitere Kombinationen auf Anfrage!)

9441050

40?)5E5 23580[\)/ Absicherung Vs
Anordnung P Anschluss InA Best.Nr.
63A | 32A | 16A | 16A Fl-Schalter LS-Schalter RDF
eFTel e 2m Kabel HO7RN-F 5G2,5
[0 L8| o '
V- 1 m 1 x FI 40A/4/0.03A . y Ina 16A
2 2 (TYP A 25AT) ZE)II)\(/:EE Stecker 16A 5p RDF 0.8 9441065
VaNIZES ) o, |1XFIB3A4003A |, | conqo | 2m Kabel HO7RN-F5GA mit | 1 32A | gppanae
[aon) (o) (TYP A 40AT) PC | CEE-Stecker 32A5p 400V | RDF 0,8
2m Kabel HO7RN-F 5G2,5 Vs
1 3 mit CEE-Stecker 16A 5p o 16A 9441050
400V :
= 2m Kabel HO7RN-F 5G2,5
PEN 1 x FI 40A/4/0.03A ! . Ina 16A
PN ) e e g
1 3 | TyYP A 25AT) ZE;B\(/:EE Stecker 16A 5p RDFog | 9441051
2m Kabel HO7RN-F 5G2,5 Vs
2 3 mit CEE-Stecker 16A 5p o 16A 9441151
400V :
2m Kabel HO7RN-F Vs
4 3G2,5mm2 m. VG-Stecker 16A 9441010
16A 2p+PE 230V e
2m Kabel HO7RN-F 5G2,5 Vs
3 mit CEE-Stecker 16A 5p e 16A 9441070
400V :
2m Kabel HO7RN-F 3G2,5
1 x FI 26A/2/0.03A mit Vollgummi-SK-Stecker Ina 16A
3 |(Typ A 25AT) 1xLSBATP-B | USB-Ladedose mit 2fach | RDFo,g | 9441700
USBTyp A

VS= Vorsicherungswert, Ina= Bemessungsstrom der Schaltgerdtekombination; RDF = Bemessungsbelastungsfaktor

.. ab Lager lieferbar!




Mobilverteiler — Vollgummi

Baureihe TRAUNSEE

Baureihe TRAUNSEE

Steckdosenkombination gem. EN 61439
tragbarer handlicher Vollgummiverteiler
MaRe: HxBxT = 165x260x90 mm

mit bzw. ohne Absicherung
anschlussfertig verdrahtet

Schutzart IP54

Standardausfiihrung:

e \erteilergehause mit Tragegriff aus Vollgummi

e CEE-Dose bzw. Schutzkontaktsteckdose mit vernickelten Kontakten,
einzeln austauschbar

e Zuleitung aus hochflexiblem Gummikabel

9216051

re— 90—

[\

h72;" -8
Bestlickungsbeispiele: (Weitere Kombinationen auf Anfrage!)
4035E5 zsssol\)l Absicherung Vs
Anordnung P Anschluss InA Best.Nr.
63A | 32A | 16A | 16A Fl-Schalter LS-Schalter RDF
Ot 1,6m Kabel HO7RN-F 5G2,5
/=N ; VS
@ t 1 2 mit CEE-Stecker 16A 5p T6A 9216051
N 400V e
1,5m Kabel HO7RN-F 3G2,5
3 |1 xFl25A2/0.03A mitVG-Stecker 16A 2p4PE | 1 16A | 9216066
(TYP A 25AT) 230V
1,5m Kabel HO7RN-F 3G2,5 VS
4 mit VG-Stecker 16A 2p+PE T6A 9216011
230V max.

VS=Vorsicherungswert, Ina= Bemessungsstrom der Schaltgerdtekombination; RDF = Bemessungsbelastungsfaktor
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Mobilverteiler — Vollgummi

Bl mit Stromzahlung (kWh)

Bestlickungsbeispiele: (Weitere Kombinationen auf Anfrage!)

CEE SSD
Symbolbild / Baureihe | 400V 5p | 250V Ausfiihrung / Bestiickung Best.Nr.
32A | 16A | 16A
Mobiler Vollgummiverteiler Modell TRAUNSEE IP54
5m Kabel 3G1,5 mit Schutzkontaktstecker 16A 250V
2 9216150
2 Schutzkontaktsteckdosen 16A 250V
1 x FI/LS 16A 2p C 30mMATYP A
TRAUNSEE 1 x Wechelstromzahler DIGI 32A 230V 1p 1TE
5 [
Mobiler Vollgummiverteiler Modell SPITZ IP54
mit Absperrvorrichtung
4 2m Kabel 3G2,5 mit Schutzkontaktstecker 16A 250V 9474162
4 x LS 16A 1p-B
1 x FI 25A/2/0.03A (TYP A 25AT)
1 x elektronischer Wechselstromzéhler 230V
Mobiler Vollgummiverteiler Modell SPITZ IP54
mit Absperrvorrichtung
1 4 2m Kabel 5G2,5 mit CEE-Stecker 16A 5p 400V 9474164
4 x LS 16A 1p-B
1 x FI 40A/4/0.03A (TYP A 25AT)
1 x elektronischer Drehstromzahler 3x230/400V
Mobiler Vollgummiverteiler Modell SPITZ IP54
mit Absperrvorrichtung
2m Kabel 5G2,5 mit CEE-Stecker 16A 5p 400V
2 | a ' P 9474166
1 x LS 16A 3p-C
2 x LS 16A 1p-B
1 x FI 40A/4/0.03A (TYP A 25AT)
1 x elektronischer Drehstromzahler 3x230/400V
Mobiler Vollgummiverteiler Modell SPITZ IP54
mit Absperrvorrichtung
1 2 3 2m Kabel 5G6 mit CEE-Stecker 32A 5p 400V 9474540
1 x LS 16A 3p-C
3x LS 16A 1p-B
1 x FI 63A/4/0.03A (TYP A 40AT)
1 x elektronischer Drehstromzahler 65A 400V 3p
Mobiler Vollgummiverteiler Modell SPITZ IP54
mit Absperrvorrichtung
3 4 2m Kabel 5G2,5 mit CEE-Stecker 16A 5p 400V 9474176
4 x LS 16A 1p-B
1 x FI 40A/4/0.03A (TYP A 25AT)
1 x elektronischer Drehstromzahler 65A 400V 3p
Mobiler Vollgummiverteiler Modell SCHREMS IP54
CEE-Geréatestecker 32A 5p 400V
1 2 6 1x LS 16A 3p-C 9504524
3x LS 16A 1p-B
1 x Fl 63A/4/0.03A (TYP A 40AT)
1 x elektronischer Drehstromzahler 65A 400V 3p
Mobiler Vollgummiverteiler Modell SCHREMS 1P54
2m Kabel 5G6 mit CEE-Stecker 32A 5p 400V
L 2 6 | 1xLS16A3pC 9504528
3x LS 16A 1p-B
1 x Fl 63A/4/0.03A (TYP A 40AT)
H 1 x elektronischer Drehstromzahler 65A 400V 3p




Mobilverteiler Vollgummi

mit Trenntransformatoren mit galvanischer Trennung 230/230V~

Bestlickungsbeispiele: (Weitere Kombinationen auf Anfrage!)

PCE

CEE SSD
Anordnung 400V 5p | 250V

32A | 16A | 16A

Ausfiihrung / Bestiickung

Best.Nr.

Baureihe TRAUNSEE
Trenntransformator 500VA 230/230V~

Eingang: 3m Kabel 2 x 1,5 mit Konturenstecker 16A 250V~
Ausgang: 1 Schutzkontaktsteckdose 16A 250V~

9216453

Baureihe SPITZ
Trenntransformator 1000VA 230/230V~

Eingang: 3m Kabel 2 x 1,5 mit Konturenstecker 16A 250V~
Ausgang: 1 Schutzkontaktsteckdose 16A 250V~

9474410

Baureihe SCHREMS
Trenntransformator 2500VA 230/230V~

Eingang: 3m Kabel 2 x 2,5 mit Konturenstecker 16A 250V~
Ausgang: 1 Schutzkontaktsteckdosen 16A 250V~

9502619

Mobiler Sicherheits-Trenntransformator in
Doppelvollgummigehause ZIRL

e auf Spezialtransportwagen galvanisch blau verzinkt

e 10m Kabel 5G6 mit CEE-Stecker 32A 5p 400V

e 1 Leistungstrenntransformator 14,72 kVA primar 3p 400V,
sekundar 4x230V 2p Uber separate Wicklungen

e 4 Schutzkontaktsteckdosen 16A 230V galvanisch
voneinander getrennt einzeln Uber LS 16A 2p-C gesichert

e Transformator primarseitig Uber Leistungsschalter 18-25A
einstellbar gesichert

e Steuerstromkreis und Zwangsbelliftung versorgt Uber
Steuertransformator primar 400V 2p, sekundar 230V 2p,
abgesichert Uber 1 Leitungsschutzschalter 2A 1p

e Leistungstransformator gegen Ubertemperatur gesichert

e Unterspannungsauslésungsschutz vor automatischem
Wiedereinschalten

e Zuluft durch bodenseitige Luftungsgitter, Abluft durch seitlich
angebrachte Gummischutzgitter

Symbolbild
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Mobilverteiler Vollgummi

- mit Sicherheitstransformatoren mit sekundarseitiger Schutzkleinspannung 24V~ bzw. 42V~

Sicherheit am Arbeitsplatz

Sicherheitstransformatoren sind fir den Personenschutz in
manchen Bereichen unumganglich. Viele Arbeitsplatze erfordern
besondere elektrotechnische Produkte, die dem Anwender
groRtmaogliche Sicherheit bieten.

9473401

Bestlickungsbeispiele: (Weitere Kombinationen auf Anfrage!)

CEE 16A 2p
Anordnung Ausfiihrung / Bestiickung Best.Nr.
24V~ | 42V~

Baureihe TRAUNSEE
Sicherheitstransformator 120VA 230/24V~

1 9216423
Eingang: 3m Kabel 2 x 1,5 mit Konturenstecker 16A 250V~
Ausgang: 1 CEE-Dose 16A 2p 24V~
Baureihe TRAUNSEE
Sicherheitstransformator 120VA 230/42V~
1 9216440

Eingang: 3m Kabel 2 x 1,5 mit Konturenstecker 16A 250V~
Ausgang: 1 CEE-Dosen 16A 2p 42V~

Baureihe TRAUNSEE
Sicherheitstransformator 500VA 230/24V~
2 9216452
Eingang: 3m Kabel 2 x 1,5 mit Konturenstecker 16A 250V~
Ausgang: 2 CEE-Dosen 16A 2p 24V~

Baureihe TRAUNSEE
Sicherheitstransformator 500VA 230/42V~
2 9216451
Eingang: 3m Kabel 2 x 1,5 mit Konturenstecker 16A 250V~
Ausgang: 2 CEE-Dosen 16A 2p 42V~

I} { I} {
o N1 1o Baureihe RIED
Sicherheitstransformator 500VA 230/24V~
2 o e 2 4 9473400
VENIVZALN Eingang: 3m Kabel 2 x 1,5 mit Konturenstecker 16A 250V~
Ausgang: 4 CEE-Dosen 16A 2p 24V~
ZRNIZAS
Baureihe RIED
o o| | e o Sicherheitstransformator 500VA 230/42V~
e [f e 4 9473401
7 N1/ N\ Eingang: 3m Kabel 2 x 1,5 mit Konturenstecker 16A 250V~
Ausgang: 4 CEE-Dosen 16A 2p 42V~




Mobilverteiler — Vollgummi
Sondervarianten Ausflihrungsbeispiele

Vollgummi-Verteilerkombination 2-fach
Baureihe KOMBI aus 2 ZIRL

mit 2 Krandsen M12 auf verzinktem Untergestell montiert

HxBxT = 700x1100x600mm

Bestlickung:

2 CEE-Dosen 63A 5p 400V 2 LSB63A3p-C 2 Fi63/4/0,03A Uber CEE-Dose 63A

6 CEE-Dosen 32A 5p 400V 6 LS 32A 3p-C 3 Fi 63/4/0,03A Uber CEE-Dosen 32A
2 CEE-Dosen 16A 5p 400V 2 LS 16A3p-C 1 Fi 63/4/0,03A Uber CEE-Dosen 16A
6 Schutzkontaktsteckd. 16A 240V 6 LS 16A 1p-C 1 Fi 63/4/0,03A Uber Schutzkontaktstd.

Vollgummi-Verteilerkombination 3-fach
Baureihe KOMBI aus 3 ZIRL

fahrbar, auf Transportwagen montiert mit 2 Griffen
HxBxT = 700x1200x400mm

Bestlickung:
Eingang: Powerlock 400A
Ausgang: Powerlock 400A (durchgeschliffen)
2x CEE-Steckdose 63A 5p 400V IP67 abges.i.2x LS 63A 3p C
3x CEE-Steckdose 32A 5p 400V abges. U. 3x LS 32A 3p C
6x CEE-Steckdose 16A 5p 400V abges. U. 6x LS 16A 3p C
9x SK-Steckdose 16A 250V IP54 abges. . 9x LS 16A 1p C
2x FI 63A/4/0,1A Selektiv (TYP A 63AT) U. 2x CEE 63/5
1x FI 63A/4/0,03A ,,G" (TYP A 63AT) . 3x CEE 32/5 vorgesichert . 1x LS 63A 3p C
1x FI 63A/4/0,03A (TYP A 63AT) Uber 6x CEE 16/5 vorgesichert ti. 1x LS 63A 3p C
1x FI 63A/4/0,03A (TYP A 83AT) . 9x SSD vorgesicher G. 1x LS 63A 3p C
1x Lasttrennschalter 160A als Eingangssicherung
3x Kontrollleuchten (L1,L2,L3)
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Mobilverteiler — Vollgummi
Sondervarianten Ausflihrungsbeispiele

Vollgummi-Verteiler 2-fach
Baureihe KOMBI aus 2 ZIRL

auf Transportwagen aus Winkeleisen galvanisch verzinkt, mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen,
vollgummibereift

HxBxT = 610x800x270mm

Bestlickung:

3 Kontrollleuchten als Eingangstliberwachung

2 CEE-Dosen 63A 5p 400V 2 LS 63A 3p-C 2 Fi 63/4/0,1A Uber CEE-Dosen 63A

3 CEE-Dosen 32A 5p 400V 3 LS 32A 3p-C 1 Fi 63/4/0,03A Uber CEE-Dosen 32A
6 CEE-Dosen 16A 5p 400V 6 LS 16A 3p-C 1 Fi 63/4/0,03A Uber CEE-Dosen 16A
9 Schutzkontaktsteckd. 16A 240V 9 LS16A 1p-C 1 Fi 40/4/0,03A Uber Schutzkontaktstd.

Fi vorgesichert

Revisionswagen IP54
Baureihe KOMBI aus 4 ZIRL

auf Transportwagen mit Krandsen, feuerverzinkt, mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen

HxBxT = 990x1100x720mm

Bestlckung:

1 CEE-Dose 125A 5p 400V 1 Leistungsschalter 125A mit Fl-Ausloser

2 CEE-Dosen 63A 5p 400V 2 Minized 63A 3p 2 Fi 63/4/0,03A Uber CEE-Dosen 63A
2 CEE-Dosen 32A 5p 400V 2 LS 32A 3p-C 1 Fi 63/4/0,03A Uber CEE-Dosen 32A
2 CEE-Dosen 16A 5p 400V 2 LS 16A 3p-C 1 Fi 63/4/0,03A Uber CEE-Dosen 16A
6 Schutzkontaktsteckd. 16A 240V 6 LS16A 1p-C 2 Fi 40/4/0,03A Uber Schutzkontaktstd.

Fi vorgesichert
1 Multimeter
5 Powerlock 400A




Universal-Klappstander
und Energiestandsaulen

Universal-Klappstander

e stabiles Stahlrohrgestell verschweil3t, pulverbeschichtet mit
ergonomischen Tragebuigel

e klappbarer Standbtigel

e Befestigungslocher fir einzelne Verteiler vorgebohrt zur Selbstmontage

e Universal-Klappstédnder zur Aufnahme der Gehéuseserien ANIF, FURT,
LOFER, SALZBURG, GREIN, MURAU und SCHWAZ

Wetterschutzhaube Edelstahl
e Ausflhrung in 2mm Edelstahl Qualitat V2A

e \Wetterschutzhaube ZAMS
e flr Verteiler Baureihe Zams nur mit Wandhalterung
e BxHXT = 412x587x250mm

e Wetterschutzhaube SALZBURG
e flr Verteiler Baureihe Salzburg nur mit Wandhalterung
e BxHXT = 318x422x250mm

e Wetterschutzhaube BRUCK

e flr Verteiler Baureihe Bruck nur mit Wandhalterung
e BxHXT = 390x422x250mm

Energiesaule Typ 340

e aus Edelstahlblech samt Bodenbefestigungsplatte

e BxHxT = 340x1100x260mm

e f(ir Verteiler bis BxH = 320x520mm

e Ausflihrung in Edelstahl Qualitat V2A
(pulverbeschichtet RAL 2011 (orange) auf Anfrage

598053

40799001

40799002

40799003

410998
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Kunststoff—l\/lobilverteiler eignen sich fiar den Innen-
und AuBenbereich. Die kompakten Steckdosen-
kombinationen sind in verschiedensten GréofRen und
Designvarianten erhaltlich.

Schutzart: IP44, IP54 und IP66/67

Das massive und qualitativ hochwertige Gehause aus
Kunststoff bringt eine groRe Bandbreite an positiven
Eigenschaften mit sich. Wie z.B. hohe Schlag- und Kerb-
schlagzahigkeit, hohe Warmestabilitat, Durchschlagfes-
tigkeit und Witterungsbestandigkeit, UV bestandig, gute
Isolationseigenschaften und Abriebsfestigkeit, gute Be-
standigkeit gegen viele Chemikalien. Das verwendete
Material ist frei von Cadium, rotem Phosphor und Halo-
genen (Fluor, Chlor, Brom, lod, Astat).

Mobile-Steckdosenkombinationen sind flr alle Anwen-
dungen bestens geeignet- besonders dort, wo es auf
hochste Qualitat, robuste Gehause und absolute Zuver
lassigkeit, wie z.B. Industrie, Gewerbe, Werkstatten,
Landwirtschaft, Haushalt, Offentlichkeitsbauten, Frei-
zeit, Sport, Marinas, Camping,... ankommt.

Wir erstellen gerne mit lhnen den optimal besttckten
Mobilverteiler, individuell auf lhre Bediirfnisse zuge-
schnitten.

O
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MOBILVERTEILER KUNSTSTOFF

Anif4

MalRe: HxBxT = 320x222x114mm

Murau / Schwaz / Lofer 4

MaRe: HxBxT = 255x204x114mm

Horn
Mafe: HxBxT = 263x246x75mm

Opole

MalRe: HxBxT = 405x300x128mm

Ischl

MaRe: HxBxT = 200x300x200mm

Imst
MalRe: HxBxT = 200x197x197mm

Pegasus
MaRe: HxBxT = 230x140x140mm

St. Anton Kompaktverteiler

FLEX Leergehause

T-Box

Seite
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300

302

304
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313
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Mobilverteiler — Kunststoff

Il Baureihe ANIF4 / MURAU / SCHWAZ / LOFER4

4 t mit tragbarem
S——————78 Rohrgestell . 14
. : Baureihe ANIF4 — 22 —
mit Tragegriff y I_
: [ | k ¢ Steckdosenkombination gem. EN 61439
m g * kompakte Bauform o - -
. N
— | - e Material: PC/ABS & 8
i B’:_ o e Male: HxBXT = 320x222x114 mm
/ u e 10 Module
: . e anschlussfertig verdrahtet Q [
e Schutzart IP54 201
e fUr Montagebetriebe, Handwerker, ...
Bestlickungsbeispiele: (Weitere Kombinationen auf Anfrage!)
CEE SSD .
Absicherung
Anordnung 400V 5p 250V Anschluss/Ausfiihrung RI';)AF Best.Nr.
63A | 32A | 16A | 16A FI-Schalter LS-Schalter
2m Kabel HO7RN-F 5G4 mit
2 x LS 16A 3p-C CEE-Stecker 32A 5p 400V [na 32A
4 4 x LS 16A 1p-B RDF 0,5 9134124
tragbares Rohrgestell
2m Kabel HO7RN-F 5G4 mit
1 x LS 16A 3p-C CEE-Stecker 32A 5p 400V Ina 32A
4 4 x LS 16A 1p-B RDF 0,4 9134532
Tragegriff
2m Kabel HO7RN-F 5G4 mit
4 1 x FI 63A/4/0,03A 1 x LS 16A 3p-C CEE-Stecker 32A 5p 400V Ina 32A 9134518
(TYP A 40AT) 2 x LS 16A 1p-B RDF 0,5
Tragegriff
Baureihe MURAU/SCHWAZ/LOFER4
114
¢ Steckdosenkombination gem. EN 61439 L
e kompakte Bauform =
e Material: PC/ABS
e Male: HxBXT = 255x204x114 mm
e 4 Module (MURAU)
e ohne Fenster (SCHWAZ/LOFER4)
e anschlussfertig verdrahtet —
e Schutzart IP54 f
e fiir Montagebetriebe, Handwerker, ... K
40((:’I\EIE5 zsssol\)l Absicherung VS
Anordnung P Anschluss/Ausfithrung InA Best.Nr.
63A | 32A | 16A | 16A Fl-Schalter LS-Schalter RDF
2m Kabel HO7RN-F 5G1,5
it CEE-Stecker 16A bp
1 x FI 40A/4/0,03A mit Ina 16A
! 3 (TYP A 25AT) aoov RDF 0,8 9013022
Griffplatte und Standplatte
2m Kabel HO7RN-F 5G2,5
mit CEE-Stecker 16A 5p Vs
2 4 400V max 16A 9014010
Griffplatte und Standplatte
2m Kabel HO7RN-F 5G2,5
mit CEE-Stecker 16A bp Vs
4 400V o 16A 9017115
Tragegriff
2m Kabel HO7RN-F 5G1,5
mit CEE-Stecker 16A 5p 400V 1A 16A
1 2 1x LS 6A 1p-B 1xUSB-Ladedose mit 2-fach RnDF 08 9013050
USBTyp A '
Griffplatte und Standplatte

VS=Vorsicherungswert, Ina= Bemessungsstrom der Schaltgerdtekombination; RDF = Bemessungsbelastungsfaktor




Mobilverteiler — Kunststoff

Baureihe HORN

Baureihe HORN

Material: PC/ABS

transparenter Schutzklappe
auch zur Wandmontage geeignet
auf Klemmen anschlussfertig verdrahtet

[ ]
e Schutzart IP44
[ ]

fUr Werkstatten, Landwirtschaft, Haushalt,

Mafe: HxBxT = 263x246x75mm
Automateneinheiten (bis 12 Module) hinter

Steckdosenkombination gem. EN 61439 @ Q
kompakte Bauform, inkl. Tragegriff ] ]

263

= & 5 & 3

Zubehor:
Standvorrichtung inkl.

Industrie, ... Befestigungsmaterial
900404
Bestlckungsbeispiele: (Weitere Kombinationen auf Anfrage!)
CEE SSD .
Absicherung
Anordnung 400V 5p 250V Anschluss/Ausfiihrung F\I'II‘)AF Best.Nr.
63A | 32A | 16A | 16A FI-Schalter LS-Schalter
1 x FI 63A/4/0,03A 2 x LS 16A 3p-C 1 x CEE-Geréatestecker Ina 32A
2 4 (TYP A 40AT) 2 x LS 16A 1p-C 32A 5p 400V RDF 0,7 9004001-p
1 x CEE-Gerétestecker Ina 16A
2 4 2xLS16AIpC | o0 5p 400V RDFO,g | 9004004-p
1 x FI 40A/4/0,03A 1 x CEE-Gerétestecker Ina 16A
2 4 (TYP A 25AT) 16A 5p 400V RDF 0,6 9004006-p
1 x CEE-Geréatestecker
1 x FI 63A/4/0,03A 1 x LS 16A 3p-C InA 32A
! ! 4| (TYP A 40AT) 4xLS16A1p-C | 32A5p 400V RDF 0,6 |2004002-p
mit Halteplatte
1 x FI 63A/4/0,03A 1 x LS 16A 3p-C 1 x CEE-Geratestecker Ina 32A
! ! 4 (TYP A 40AT) 2 x LS 16A 1p-C 32A 5p 400V RDF 0,7 9004012-p

Mobilverteiler — Kunststoff

Baureihe OPOLE

Schutzart: IP54

Bestlickungsbeispiele: (Weitere Kombinationen auf Anfrage)

Steckdosenkombination gem. EN 61439

Gehause aus hochwertigem PC/ABS, kompakte Bauform inkl. Tragegriff
Gehauseabmessungen HxBxT = 405x300x128mm
Automateneinheiten (bis zu 14 Module) hinter transparenter Schutzklappe
Fertig verdrahtet mit Anschlusskabel und Stecker

CEE

SsD

Absicherung
Anordnung 400V 5p 250v Anschluss F:'II)AF Best.Nr.
63A | 32A | 16A | 16A FI-Schalter LS-Schalter
1 x FI 40A/4/0,03A 2m Kabel HO7RN-F 5G2,5 mit| Ina 16A
8 5 | (TYPA 25AT) CEE-Stecker 16A 5p 400V | RDF1,0 | 49460103

Ina= Bemessungsstrom der Schaltgerdtekombination; RDF = Bemessungsbelastungsfaktor
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Mobilverteiler - Kunststoff
Baureihe ISCHL

Baureihe ISCHL

Steckdosenkombination gem. EN 61439

tragbarer, handlicher, robuster Kunststoff-Verteiler aus schlagfestem Polyamid
MaRe: HxBxT = 200x300x200 mm

max. Nennstrom 32A

maximal 10 Steckplatze (Geratestecker + 8 Abgangsdosen

bzw. Zuleitung + 9 Abgangsdosen)

Sichtfenster bis 13 Automateneinheiten im Gehdusedeckel maglich

V2A Tragegriff

Aufwickelvorrichtung flr Anschlusskabel
platzsparende Lagerung- Verteiler sind stapelbar
Gehausefarbe: schwarz
anschlussfertig verdrahtet
Schutzart IP44

9130374

—
—
323

200

9130008

300 200

Bestlckungsbeispiele: (Weitere Kombinationen auf Anfrage!)

4°%5E5 28580?/ Absicherung Vs
Anordnung P Anschluss InA Best.Nr.
63A | 32A | 16A | 16A FI-Schalter LS-Schalter RDF
1 x Fl 40A/4/0.03A 2m Kabel HO7RN-F 5G2,5 Ina 16A
2 4 (TYP A 25AT) mit Stecker 16A 5p 400V RDF 0,7 9130074
2 2 1 x FI 63A/4/0.03A 1 x LS 16A 3p-C 2m Kabel HO7RN-F 56G6 Ina 32A 9130012
(TYP A 40AT) 2 x LS 16A 1p-C mit Stecker 32A 5p 400V RDF 0,8
2 6 1 x FI 63A/4/0.03A 1 x LS 16A 3p-C 2m Kabel HO7RN-F 56G6 Ina 32A 9130154
(TYP A 40AT) 3 x LS 16A 1p-C mit Stecker 32A 5p 400V RDF 0,7
2m Kabel HO7RN-F 5G2,5 VS
s 6 mit Stecker 16A 5p 400V max. 16A 9130005
1 x Fl 40A/4/0.03A 2m Kabel HO7RN-F 5G2,5 Ina 16A
3 6 (TYP A 25AT) mit Stecker 16A 5p 400V RDF 0,6 9130006

VS=Vorsicherungswert, Ina= Bemessungsstrom der Schaltgeratekombination; RDF = Bemessungsbelastungsfaktor

.. ab Lager lieferbar!




Mobilverteiler — Kunststoff

Baureihe ISCHL

Bestiickungsbeispiele: (Weitere Kombinationen auf Anfrage!)

PCE

CEE

SSD

Absicherung VS
Anordnung 400V 5p 250V Anschluss InA Best.Nr.
63A | 32A | 16A | 16A FI-Schalter LS-Schalter RDF
: ) 5 | 1xFI63A4/003A | 1xLS16A3p-C | 2m Kabel HO7RN-F 5G6 ha32A | g120080
(TYP A 40AT) 3 x LS 16A 1p-C mit Stecker 32A 5p 400V RDF 0,5
1 x FI 63A/4/0.03A 1 x LS 16A 3p-C 1 x CEE-Geréatestecker Ina 32A
! 2 4| (TYP A 40AT) 2x LS 16A 1p-C | 32A 5p 400V ROFo5 | 9130374
: ) 6 | 1xFI63A4/0.03A | 2xLS16A3p-C | 2m Kabel HO7RN-F 5G6 ha32A | gia0008
(TYP A 40AT) 3x LS 16A 1p-C | mit Stecker 32A 5p 400V RDF 0,6
) ! o | 1XFI63A/4/0.03A | 1xLS16A3p-C | 2m Kabel HO7RN-F 5G6 M 32A | g1a0007
(TYP A 40AT) 3xLS16A 1p-C | mit Stecker 32A 5p 400V RDF 0,5
&ls
L) L)

VS=Vorsicherungswert, lna= Bemessungsstrom der Schaltgeratekombination; RDF = Bemessungsbelastungsfaktor

Verteiler sind stapelbar:
platzsparende Lagerung

.. ab Lager lieferbar!
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Mobilverteiler — Kunststoff
Il Baureihe IMST

Baureihe IMST

Steckdosenkombination gem. EN 61439
tragbarer, handlicher, robuster Kunststoff-Verteiler aus schlagfestem Polyamid
MaRe: HxBxT = 200x197x197 mm

max. Nennstrom 32A

maximal 8 Steckplatze (Geratestecker + 6 Abgangsdosen

bzw. Zuleitung + 7 Abgangsdosen)

Sichtfenster bis 8 Automateneinheiten im Gehdusedeckel maglich

V2A Tragegriff

Aufwickelvorrichtung flr Anschlusskabel
platzsparende Lagerung- Verteiler sind stapelbar
Gehausefarbe: schwarz (optional: rot)
anschlussfertig verdrahtet

Schutzart IP44

9030014

T ,

eleilele
[ L L

197 197

L 200

9030129

Bestlickungsbeispiele: (Weitere Kombinationen auf Anfrage!)

4°%5E5 23580?/ Absicherung Vs
Anordnung P Anschluss InA Best.Nr.
63A | 32A | 16A | 16A FI-Schalter LS-Schalter RDF
] ] 9 1 x Fl 63A/4/0.03A 1 x LS 16A 3p-C 2m Kabel HO7RN-F 5G4 mit Ina 32A 9030614
(TYP A 40AT) 1 x LS 16A 1p-C Stecker 32A 5p 400V RDF 0,5
2 x LS 16A 3p-C 1 x CEE-Geratestecker InA 32A
2 2 2 x LS 16A 1p-C 32A 5p 400V RDF 0,6 9030119
2 x LS 16A 3p-C 2m Kabel HO7RN-F 5G4 mit Ina 32A
2 2 2xLS16A1pC | Stecker 32A 5p 400V RDFo,6 | 9030129
] ] 3 1 x FI 63A/4/0.03A 1 x LS 16A 3p-C 2m Kabel HO7RN-F 5G4 mit Ina 32A 9030117
(TYP A 40AT) 1 x LS 16A 1p-C Stecker 32A 5p 400V RDF 0,5
1 x CEE-Geratestecker VS
2 4 16A 5p 400V max. 16A 9030010
1 x FI 40A/4/0.03A 1 x CEE-Geratestecker Ina 16A
2 4| (TYP A 25AT) 16A 5p 400V RDFo7 | 9030014
VS=Vorsicherungswert, Ina= Bemessungsstrom der Schaltgerdtekombination; RDF = Bemessungsbelastungsfaktor .. ab Lager lieferbar!



PCE

Mobilverteiler — Kunststoff
Baureihe IMST

Bestlickungsbeispiele: (Weitere Kombinationen auf Anfrage!)

40(;5E5 285803 Absicherung Vs
Anordnung P Anschluss InA Best.Nr.
63A | 32A | 16A | 16A Fl-Schalter LS-Schalter RDF
1 x FI 40A/4/0.03A 1 x CEE-Geratestecker Ina 16A
2 4| (TYP A 25AT) 2xLS16ATP-C | 451 50 a00v RDFo5 | 9030206
2m Kabel HO7RN-F 5G2,5 VS
2 5 mit Stecker 16A 5p 400V max. 16A 9030020
1 x FI 40A/4/0.03A 2m Kabel HO7RN-F 5G2,5 InA 16A
2 5 (TYP A 25AT) mit Stecker 16A 5p 400V RDF 0,7 9030004
1 x FI 40A/4/0.03A 2m Kabel HO7RN-F 5G2,5 Ina 16A
2 5 | (TYP A 25AT) 2xLSTIBATR-C | it Stecker 16A 5p 400V RDFo5 | 9030204
2m Kabel HO7RN-F 3G2,5 VS
/ mit Vollgummi-SK-Stecker moc16A | 9030030
2m Kabel HO7RN-F 3G2,5
1 x FI 26A/2/0.03A . X Ina 16A
7 (TYP A 25AT) mit Schutzkontaktstecker RDF 0,7 9030040
(Vollgummi)
VS=Vorsicherungswert, Ina= Bemessungsstrom der Schaltgerdtekombination; RDF = Bemessungsbelastungsfaktor .. ab Lager lieferbar!

9030010

9030040

Verteiler sind stapelbar:
platzsparende Lagerung
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Mobilverteiler — Kunststoff

Bl Baureihe PEGASUS

Baureihe PEGASUS

Steckdosenkombination gem. EN 61439
handlicher, robuster und kompakter Kunststoff-Verteiler
aus schlagfestem Polyamid

e MaRe: HxBXT = 230x140x140 mm
e max. Nennstrom 32A
e max. 6 Montageflachen S
e Sichtfenster bis 4 Automateneinheiten maglich Q
e mit Kunststoff Tragegriff 0
e Kippschutz durch Standeinrichtung mit 4 Gummiftle,
auch als Aufwickelvorrichtung verwendbar ‘ — 140 —
e anschlussfertig verdrahtet ~250
Gehausefarben: rot (Standard), gelb (Sonderausfihrung)
e geeignet flr Baustellen, Landwirtschaft, Haushalt, Industrie,
Gewerbe- und fir den Eventbereich
e Schutzart IP44
Bestlickungsbeispiele: (Weitere Kombinationen auf Anfrage!)
4025E ZS Sol\), Absicherung Vs
Anordnung 5p 5 Anschluss Ina Best.Nr.
32A | 16A | 16A FI-Schalter LS-Schalter RDF
2m Kabel HO7RN-F 5G2,5 Vs
2 2 mit CEE-Stecker 16A 5p 16A 9034003
400V mex
2m Kabel HO7RN-F 5G2,5 VS
1 3 mit CEE-Stecker 16A 5p 16A 9034004
400V mex
2m Kabel HO7RN-F 5G2,5 VS
4 CEE-mit Stecker 16A 5p 16A 9034006
400V mex
2m Kabel HO7RN-F 3G2.5 Vs
4 mit VG-Stecker 16A 2p+PE 16A 9034007
230V mex
1 x CEE-Geratestecker 16A VS
6 5p 400V rex16A | 903401
2m Kabel HO7RN-F 5G2,5 Vs
8 mit CEE-Stecker 16A 5p S 16A 9034005
400V mex
1 x CEE-Geratestecker 16A VS
8 5p 400V o 16A | 9034009
2N [CI2°] [P 2m Kabel HO7RN-F 5G2,5
, 4 mit CEE-Stecker 16A 5p Ve . | 9034002
@ ) B (@ L) @ 400V max.
TR (7Y T [TY 2m Kabel HO7RN-F 5G4 mit VS
é 4 CEE-Stecker 32A 5p 400V e 32A | 9034001

VS=Vorsicherungswert



Mobilverteiler — Kunststoff

Baureihe PEGASUS

Bestlckungsbeispiele: (Weitere Kombinationen auf Anfrage!)

PCE

4025E5 ZSSSOI\)I Absicherung Vs
Anordnung P Anschluss InA Best.Nr.
32A | 16A | 16A FI-Schalter LS-Schalter RDF
AN 1x LS 16A3p-C | 2m Kabel HO7RN-F 5G4 mit | Ina 32A
.! ! ! 2 1xLS16A 1p-C | CEE-Stecker 32A5p 400V | RDF0,5 | 2034030
1xLS16A3p-C | 2m Kabel HO7RN-F 5G4 mit | Ina 32A
2 2 1xLS 16A 1p-C | CEE-Stecker 32A 5p 400V RDFo,g | 9034031
1xLS16A3p-C | 2m Kabel HO7RN-F 5G4 mit | Ina 32A
! 2 1 x LS 16A 1p-C CEE-Stecker 32A 5p 400V RDF 0,8 9034032
I o o o of e 2m Kabel HO7RN-F 5G4 mit |  Ina 32A
) 6 SXLSTBATPC |tk Stecker 32A 5p 400V RDF 0,9 | 9034033
ZASIZES 1 x Fl 63A/4/0.03A 2m Kabel HO7RN-F 5G4 mit S
(son) 2 (TYP A 40AT) CEE-Stecker 32A 5p 400V | mac32a | 2034050
2m Kabel HO7RN-F 5G2,5
g, 1 x Fl 40A/4/0.03A : ' Ina 16A
/N & 1 3 CEE-mit Stecker 16A 5p 9034052
2m Kabel HO7RN-F 5G2,5
1 x FI 40A/4/0.03A : ' Ina 16A
6 (TYP A 25AT) z?()E()E\_/mlt Stecker 16A bp RDF 0.7 9034053
2m Kabel HO7RN-F 3G2.5
1 x FI 25A/2/0.03A ! S
3 (TYP A 25AT) mit VG-Stecker 16A 2p+PE o 16A 9034055

230V

VS=Vorsicherungswert, lna= Bemessungsstrom der Schaltgeratekombination; RDF = Bemessungsbelastungsfaktor

Sonderfarbe gelb
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lll Kompaktverteiler - Baureihe ST. ANTON

PCE Kompaktverteiler sind wertvolle Helfer fir Bau, * Robuste Ausflhrung aus schlagfestem Polyamid
Handwerk und Industrie. platzsparend und leicht verstaubar durch

kompakte Bauform

Alle Gerate werden einer strengen Qualitatskontrolle unter e mit Aufhangeblgel (optional: ohne Aufhangebugel)
zogen und sind duferst anwenderfreundlich konstruiert mit e anschlussfertig verdrahtet
den gleichen Vorziigen wie unsere CEE-Steckvorrichtungen. * IP44 spritzwassergeschitzt
Neben den angefiihrten Geréaten sind wir selbstverstandlich * Verwendung fiir Baustellen, Werkstatt, etc.
in der Lage, Sonderausfiihrungen nach lhren individuellen
Woinschen zu fertigen!
Symbolbild Eingang Ausgang Best.Nr.

M20 Anbauverschraubung ohne

Loiting 9430406

1,5m HO7RN-F 3G1,5 mit
Gummi-Schutzkontaktstecker 3 x Schutzkontaktsteckdosen | 9430409
16A 250V 16A 250V mit selbstschlie-
Rendem Klappdeckel

1,5m HO7RN-F 5G1,5 mit 9430429
CEE-Stecker 16A 5p 400V

1 x CEE-Geratestecker 16A 5p ) . 9430412
400V
Symbolbild Eingang Ausgang Best.Nr.
5 1 x CEE-Geréatestecker 16A 5p 9430402
= 400V
o
) 2
— = i 1 x CEE-Phasenwender 1 x CEE-Dose 16A 5p 400V 9430452
geratestecker 16A 5p 400V 2 x Schutzkontaktsteckdosen
195 16A 250V mit sellbstschlie-
115 1 5m HOTRNF 561 5 fendem Klappdeckel
,om - .
a5 mit CEE-Stecker 16A 5p 400V 9430715
oR )
1,5m HO7RN-F 5G1,5 -
mit CEE-Phasenwenderstecker 9430719
16A 5p 400V
Symbolbild Eingang Ausgang Best.Nr.
1 x CEE-Geratestecker 16A 5p 9430411
400V

1 x CEE-Phasenwender

geréatestecker 16A b5p 400V 3 CEE-Dosen 16A 5p 400V 9430453
1,5m HO7RN-F 5G1,5 = = 8 9430718
mit CEE-Stecker 16A 5p 400V
1,5m HO7RN-F 5G1,5
mit CEE-Phasenwenderstecker 9430721
16A 5p 400V

Symbolbild Eingang Ausgang Best.Nr.

° 1 x CEE-Geratestecker 16A 3p
230V 9430401
3 x CEE-Dosen 16A 3p 230V

1,5m HO7RN-F 3G1,5 mit 9430155

CEE-Stecker 16A 3p 230V

2 x CEE-Dosen 16A 3p 230V
1 x Schutzkontaktsteckdose 9430455
16A 250V

1,5m HO7RN-F 3G1,5 mit
CEE-Stecker 16A 3p 230V

1,6m HO7RN-F 5G1,5 mit

CEE-Stecker 16A 5p 400V 3 x CEE-Dosen 16A 3p 230V 9430439

.. ab Lager lieferbar!
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Kompaktverteiler — Baureihe ST. ANTON

PCE

St. Anton 4f

Symbolbild Eingang Ausgang Best.Nr.
mSEE'Geréte“e‘*er 16A 3p 4h 3 x CEE-Dosen 16A 3p 4h 110V | 9430301%
| X CEEGerdtestecker 32A3p AN | 54 CEE-Dosen 324 3p4h 110V | 9437560*
Symbolbild Eingang Ausgang Best.Nr.
Ao EE Gerdtestecker 1A4p 6N | 35 CEE-Dosen 16A 4p 6h 400V | 9430311%
- 1 x CEE-Dose 16A 4p 6h 400V
1 EE-Gerdtestecker 16A Bp 6h 2 x Schutzkontaktsteckd. 16A 250V | 9430050*
(franz./oelg.)
1,5m HO7RN-F 4G1,5 mit CEE-
Stecker 16A 4p 6h 400V 3 x CEE-Dosen 16A 4p 6h 400V 9430343
1,5m HO7RN-F 4G1,5 mit CEE-
Stecker 16A 4p 9h 50V 3 x CEE-Dosen 16A 4p 9h 250V 9430498
Symbolbild Eingang Ausgang Best.Nr.
1,5m HO7RN-F 3G1,5 mit
Schutzkontaktstecker (franz./belg.) 9430479
250V 3 x Schutzkontaktsteckdose 16A
CEEG cor 16A 50 6h 250V (franz./belg.)
1X -Geréatestecker 16A 5p
200V 9430478
lgO\C/EE—Geratestecker 16A 5p 6h 9430477
1 x CEE-Dose 16A 5p 6h 400V
2 x Schutzkontaktsteckdose 16A
1,6m HO7RN-F 5G1,5 mit CEE- 250V (franz /belg.)
Stecker 16A 5p 6h 400V 9430476
Symbolbild Eingang Ausgang Best.Nr.
1,5m HO7RN-F 2 x 2,5 mit Stecker 3 x Kleinspannungsdosen
16A 2p 24V 16A 2p 24V 9430024
1,5m HO7RN-F 2 x 2,5 mit Stecker 3 x Kleinspannungsdosen
16A 2p 42V 16A 2p 42V 9430350
Symbolbild Eingang Ausgang Best.Nr.
1,5m HO7RN-F 5G4 mit CEE-Stecker 9437113
32A 5p 6h 400V
1 CEE-Geriitestecker 32A 5p 6h 400V 9437413
3 x CEE-Dosen 32A 5p 6h 400V
1,5m HO7RN-F 5G4 mit CEE-
Phasenwenderstecker 400V 9437114
1 CEE-Phasenwendergeratestecker 9437454

32A bp 400V

* Exportausfiihrung (Verwendung in Osterreich und Deutschland nicht zuldssig!)

.. ab Lager lieferbar!
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lll Kompaktverteiler — Baureihe ST. ANTON 6F

Baureihe ST. ANTON 6F

9439004

e Schutzart IP44

89

202

Bestlickungsbeispiele: (Weitere Kombinationen auf Anfrage!)

Steckdosenkombination gem. EN 61439
tragbarer, handlicher, robuster Kunststoff-Verteiler aus schlagfestem Polyamid
MaRe: HxBxXT = 89x202x117 mm (Gehéuse ohne Steckdosen)

max. Nennstrom 32A 5p 400V
maximal 6 Steckplatze (Geratestecker oder Kabel + 5 Abgangsdosen)
Absicherung (Fenster mit 4 Teilungseinheiten)
Optional: Zahler, Zeitschaltuhr oder Schalter
anschlussfertig verdrahtet
Gehausefarbe: schwarz
geeignet fUr Baustellen, Landwirtschaft, Haushalt,
Industrie, Gewerbe- und fur den Eventbereich

9439006

1xUSB-Ladedose mit 2-fach
USBTyp A

4°%5E5 zsssol\)l Absicherung Vs
Anordnung P Anschluss InA Best.Nr.
63A | 32A | 16A | 16A Fl-Schalter LS-Schalter RDF
ySN 1 x LS 16A 3p-C 1 x CEE-Geréatestecker Ina 32A
N\ -
! 2 1 x LS 16A 1p-C 32A 5p 400V RDF 0,8 9439002
1 x LS 16A 3p-C 2m Kabel HO7RN-F 5G6 Ina 32A
! 2 1x LS 16A 1p-C mit Stecker 32A 5p 400V RDF 0,8 9439006
1 x FI 40A/4/0.03A 1 x CEE-Geratestecker Ina 16A
! 2 (TYP A 25AT) 16A 5p 400V RDF 0,8 9439004
1 x Fl 40A/4/0.03A 2m Kabel HO7RN-F 5G2,5 Ina 16A
! 2 (TYP A 25AT) mit Stecker 16A 5p 400V RDF 0,5 9439007
7=\ 1 x FI 40A/4/0.03A 1 x CEE-Geratestecker Ina 16A
3 (TYP A 25AT) 16A 5p 400V RDFo,g | 2439003
1 x LS 16A 3p-C 1 x CEE-Geréatestecker Ina 32A
! ! ! 1 x LS 16A 1p-C 32A 5p 400V RDF 0,5 9439500
™~ fﬂ A 5 1x FI 63A/4/0.03A 2m Kabel HO7RN-F 5G6 32 | gaaonoe
I (TYP A 40AT) mit Stecker 32A 5p 400V RDF 0,8
rN 1 x FI 63A/4/0.03A 1 x CEE-Geratestecker Ina 32A
fj‘! f o ) &f’* 3 (TYP A 40AT) 32A 5p 400V RDF 1,0 | 9439001
1,5m Kabel HO7RN-F 3G2,5
mit Schutzkontaktstecker Ioa 16A
3 1 x LS 6A 1p-B 16A 230V RnDF 05 9439061

VS=Vorsicherungswert, Ina= Bemessungsstrom der Schaltgeratekombination; RDF = Bemessungsbelastungsfaktor

.. ab Lager lieferbar!




Kompaktverteiler - Baureihe ST. ANTON 6F

Baureihe ST. ANTON 6F - ohne Absicherung

CEE SSD . VS
Anordnung 400V 5p 250V St hepnal) Anschluss InA Best.Nr.
ohne Automatenfenster
63A | 32A | 16A | 16A RDF
1 x CEE-Geréatestecker VS
! 4 16A 5p 400V max. T6A 9438002
1 x CEE-Geratestecker VS
5 16A 5p 400V max. T6A 9438001
[ ) 1 x CEE-Gera 2 S
NN X -Geratestecker
T [T [T ® 32A Bp 400V max32A | 9438413
f32A2 f/ 32A} f 32A\{r
N R N RNZ)
Baureihe ST. ANTON 6F - mit Stromzahler
4035E5 ZSSSOI\)/ Absicherung / Zahler Vs
Anordnung P Anschluss InA Best.Nr.
63A | 32A | 16A | 16A FI-Schalter Zahler RDF
3x Wechselstrom- | 2m Kabel HO7RN-F 5G2,5 VS
s zahler mit Stecker 16A 5p 400V max. 16A 9439010
1,5m Kabel HO7RN-F 3G2,5
1 x FI 25A/2/0.03A 1x Wechselstrom- | " ! Ina 16A
4 - mit Schutzkontaktstecker 9439015
(TYP A 25AT) zahler 16A 230V RDF 1,0
1x Drehstrom- 2m Kabel HO7RN-F 5G2,5 VS
! Zihler mit Stecker 16A 5p 400V moc16A | 9439009
1x Drehstrom- 2m Kabel HO7RN-F 56G6 VS
! zahler mit Stecker 32A 5p 400V max.32A 9439008

Baureihe ST. ANTON 6F - mit FI Typ Ml (allstromsensitiv)

Auslésung bei max. 6mA DC- speziell flir mobile Installation, zur Aufrechterhaltung der sicheren Funktion bestehender Feh-

lerstromschutzeinrichtungen!

CEE SSD . VS
V5 250V Absicherung
Anordnung 400V 5p Anschluss InA Best.Nr.
63A | 32A | 16A | 16A FI-Schalter LS-Schalter RDF
P .
V) 1 x FI 16A/4/0.03A 1 x CEE-Geratestecker InA 16A
! (TYP B SK 16AT) 16A 5p 400V RDF 1,0 94390M
1 x FI 40A/4/0.03A 1 x CEE-Geratestecker Ina 32A
! (TYP B SK 40AT) 32A 5p 400V RDF 1,0 9439012
Baureihe ST. ANTON 6F - mit Zeitschaltuhr
CI\E/E SSI\)/ Zeitschaltuhr / Absicherung VS
Anordnung 400V 5p 250 Anschluss InA Best.Nr.
63A | 32A | 16A | 16A | Zeitschaltuhr LS-Schalter RDF
@ ] 1 x Zeitschaltuhr 1xLS BA 1p C 1 x CEE-Geratestecker a 16A | 9439013
o6 (digital) mit Schitz (Steuersicherung) | 16A 5p 400V RDF 1,0
+ Zeitschaltuhr

VS=Vorsicherungswert, Ina= Bemessungsstrom der Schaltgeratekombination; RDF = Bemessungsbelastungsfaktor

.. ab Lager lieferbar!
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FLEX LEERGEHAUSE

FUR NIEDERSPANNUNGS-SCHALTGERATEKOMBINATIONEN

Die Leergehause der Serie FLEX sind flr
Niederspannungs-Schaltgeratekombinationen geeignet
und sowohl fur Innen- als auch fur AuRenanwendungen
konzipiert. 3 verschiedene Gréfen sind als unbestlck-
tes Leergehause fir den Eigenbau erhaltlich - wahlweise
mit geschlossenem Deckel (blind) oder vorgefertigten
Ausschnitten fur den Einbau von Anbausteckdosen.
Das massive, hochwertige und nach IEC/EN 62208

geprifte bzw. zertifizierte ABS-Gehaduse verflgt Uber
die Schutzart IP66/67 und einer Schlagfestigkeit
von K08 sowie eine Vielzahl von weiteren positiven
Eigenschaften. Unter dem transparenten Klappfenster
findet sich zudem ausreichend Platz flr Schaltgerate
bis zu 16 Teilungseinheiten.

Alles in Allem bietet diese Gehauseserie eine maximale
FLEXibilitat flr einen groRen Anwendungsbereich.

Maximale FLEXibilitat...

Gehéauseoberteil

Gehauseunterteil

mit geschaumter Dichtung

Tragschiene
TH35-7,5

Bohr-

markierungen
fur Kabel-
verschraubungen

Offnung

zum Plombieren

Scharnierband

=

- .
\ f
|
Klappfenster

mit Schnappverriegelung
und Absperrvorrichtung

Schutzkontakt-
—‘, A G anbausteckdose
W | (optional)

£ N2 Flanschadapter

50x50 (optional)

Blindflansch CEE-
80497 Anbausteckdose
80x97 (optional)
Gehauseschraube

aus Kunststoff, verliergesichert

Schraubenabdeckung

@

77N
@)

&

® W
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310

Kunststoff-Leergehause

Serie FLEX

B Allgemeines:

e Material: hochwertiger Kunststoff (ABS)

e Automateneinheiten (6, 10 oder 16 TE) hinter
transparentem Klappfenster

e variable Kombinationsmaglichkeiten von Gehausen
und Steckdosen ohne mechanische Bearbeitung

e umfangreiches Zubehor erhéltlich (siehe ab Seite 311)

FLEX 6-E

e MaRe: HxBxT = 471x160x132mm
* Gehéuseunterteil mit
montierter Tragschiene
flr max. 6 Teilungseinheiten
e geschlossenes Gehéuseoberteil
mit montiertem Klappfenster
e 2x Scharnierband mit Schrauben
e 2x Schraubenabdeckung

15850600
VPE: 1

FLEX 10-E

e MaRe: HxBxT = 471x230x158mm
e (Gehéduseunterteil mit
montierter Tragschiene
fr max. 10 Teilungseinheiten
e geschlossenes Gehauseoberteil
mit montiertem Klappfenster
e 2x Scharnierband mit Schrauben
e 4x Schraubenabdeckung

15851000
VPE: 1

FLEX 16-E

e MaRe: HxBxT = 471x330x158mm
* Gehéuseunterteil mit
montierter Tragschiene flr
max. 16 Teilungseinheiten
e geschlossenes Gehéuseoberteil
mit montiertem Klappfenster
e 2x Scharnierband mit Schrauben
e 4x Schraubenabdeckung

15851600
VPE: 1

A F ]

-» i

|
|
- :

FLEX 6-S3

MaRe: HxBxT = 471x160x132mm
Gehauseunterteil mit

montierter Tragschiene

flr max. 6 Teilungseinheiten
Gehauseoberteil mit montiertem
Klappfenster und 3 Offnungen fiir
Anbausteckdosen (80x97mm)

1x Blindflansch mit Dichtung

12x Flanschschrauben

2x Scharnierband mit Schrauben
2x Schraubenabdeckung

15850603
VPE: 1

FLEX 10-S4

MaRe: HxBxT = 471x230x158mm
Gehauseunterteil mit

montierter Tragschiene

fir max. 10 Teilungseinheiten
Gehauseoberteil mit montiertem
Klappfenster und 4 Offnungen fiir
Anbausteckdosen (80x97mm)

1x Blindflansch mit Dichtung

16x Flanschschrauben

2x Scharnierband mit Schrauben
4x Schraubenabdeckung

15851004
VPE: 1

FLEX 16-S6

MaRe: HxBxT = 471x330x158mm
Gehauseunterteil mit

montierter Tragschiene fr

max. 16 Teilungseinheiten
Gehauseoberteil mit montiertem
Klappfenster und 6 Offnungen fiir
Anbausteckdosen (80x97mm)

1x Blindflansch mit Dichtung

24x Flanschschrauben

2x Scharnierband mit Schrauben
4x Schraubenabdeckung

15851606
VPE: 1

4
ey

-




Kunststoff-Leergehause

Serie FLEX - Zubehor

Blindflansch Set bestehend aus:
e 6x Flanschadapter 80x97- blind 158500
e 6x Flanschdichtung
Flanschadapter 50x50 Set bestehend aus:
e 6x Flanschadapter 80x97 fur Schutzkontakt-
steckdosen 50x50mm 158550
e 6x Flanschdichtung
® Linsenkopfschrauben zur Montage der Anbaudosen
Tragegriff Set bestehend aus:
nur fiir FLEX 10 und 16 * Tragegiff 158502
e Schrauben
e Hutmuttern (isoliert)
Abdeckschiene e Abdeckschiene blind
e G Teilungseinheiten 2119100 LY
Klappstander e nur fiir FLEX 16-E und FLEX 16-S6 598053
e pulverbeschichtet RAL3000
Montageset fiir Set bestehend aus: "'
Klappstander e Schrauben 158503
PP e Hutmuttern (isoliert) %
GréRe Gewinde- Kabel-@d  Schlussel- VPE Art. NE
Kabelverschraubungen linge (mm)  (mm)  weite (mm)  (MOQ) - :
IP66/68 M20x1,5 9 6-12 24 100 23201509141 b ]
Kunststoff, Farbe lichtgrau M25x15 15 13-18 33 50 23251511181 \
(RAL7035) M32x1,5* 15 18-25 42 25 23321511211 ' '
*inkl. Flachdichtung M40x1,5*% 18 2232 53 10 23401513321
. Gewinde- VPE
Blindverschraubungen GroBe lange (mm) (MOQ) Art. Nr.
IP54 M25x1,5 7 100 2725151010 S
Kunststoff, Farbe lichtgrau M32x1,5 8 100 273215101 ~
(RAL7035) M40x1,5 9 100 274015101
. . Schlissel- VPE
GroRe Héhe (mm) weite (mm) (MOQ) Art. Nr.
Gegenmutter M20x1,5 3 24 100 262015009
Messing vernickelt M26x1,5 35 29 100 262515009
M32x1,5 4 36 100 263215009
M40x1,5 45 46 50 264015009
. . @ aulRen @ innen VPE
Dichtrin GroRe Héhe (mm) (mm) (mm) (MOQ) Art. Nr.
Alc I:II g d M20 1 23,5 18,2 100 410814
nschiussgewinde M25 1 295 232 50 410808 o
Gummi schwarz M32 1 36,5 30,2 25 410810
M40 1 45,5 38,2 10 410811
GroRe Gewinde- Schlissel- @ innen VPE Art. Nr.
Druckschraube linge (mm) weite (mm)  (mm)  (MOQ) o -
Kunststoff, Farbe lichtgrau M32x16 14,5 34 26 25 0530 -
(RAL7035) M40x1,5 16 42 34 10 0526
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Kunststoff-Leergehause

Serie FLEX - Zubehor

4

8-

r L

12k452-0e

P-NOVA.
PLUS!
Schutzkontakt-

anbausteckdose IP54
Flansch 50x50mm

S-NOVA®
Schutzkontakt-
anbausteckdose IP54
Flansch 50x50mm

Datenanbausteckdose
IP54
Flansch 50x50mm

CEE Anbausteckdose
schrag IP44/54

e mit Schraubklemmen
e Kontakte Messing
e Flansch 80x97mm

CEE Anbausteckdose
schrag IP67

e mit Schraubklemmen
e Kontakte Messing
e Flansch 80x97mm

riickwartiger Anschluss
Osterr./deutsches System
Franz./Belg. System
seitlicher Anschluss
Osterr./deutsches System

Franz./Belg. System

riickwartiger Anschluss
Osterr./deutsches System
Franz./Belg. System
seitlicher Anschluss
Osterr./deutsches System

Franz./Belg. System

inkl. 2x CAT 6, RJ45 Modul

Datenanbaudose leer mit 1 Offnung
Einbaumodul CAT 6, RJ45 Modul
Einbaumodul USB 2.0 A/ USB 2.0 A

230V~ 16A 3-polig 6h
400V~ 16A 4-polig 6h
400V~ 16A 5-polig 6h

230V~ 32A 3-polig 6h
400V~ 32A 4-polig 6h
400V~ 32A 5-polig 6h

230V~  16A 3-polig 6h
400V~  16A 4-polig 6h
400V~  16A 5-polig 6h

230V~  32A3-polig 6h
400V~  32A 4-polig 6h
400V~  32A5-polig 6h

VPE (MOQ)
100
100

100
100

VPE (MOQ)
100
100

100
100

VPE (MOQ)
1

VPE (MOQ)

VPE (MOQ)

Art. Nr.

1050-0b
1040-0b

1050-0bs
1040-0bs

Art. Nr.

105-0b
104-0b

105-0bs
104-0bs

Art. Nr.
12k452-0e

1om-0e
093617
086317

Art. Nr.
413-6f8
414-6f8

415-6

423-6
424-6
425-6

Art. Nr.
4132-6f8
4142-6f8

4152-6f78

4232-6f78
4242-6f78
4252-6f78




Endverteiler Kunststoff Leergehause

Baureihe T-BOX

Endverteiler Leergehdause T-BOX 4

e Mafe: HxBxT = 231x166x113mm

e Material: ABS, Farbe grau (ahnl. RAL7035)

e Gehéauseunterteil mit montierter DIN Schiene (Typ TH35x7,5)
fr max. 4 Module (1x4 TE)

e Gehéuseoberteil mit transparentem Sichtfenter (PC getdnt)

e Schutzart: IP65

Endverteiler Leergehdause T-BOX 8

e Mafe: HxBxT = 231x238x118mm

e Material: ABS, Farbe grau (8hnl. RAL7035)

e Gehéauseunterteil mit montierter DIN Schiene (Typ TH35x7,5)
flr max. 8 Module (1x8 TE)

e Gehéauseoberteil mit transparentem Sichtfenter (PC getont)

e Schutzart: IP65

Endverteiler Leergehdause T-BOX 12

o Male: HxBxT = 246x310x148mm

e Material: ABS, Farbe grau (8hnl. RAL7035)

® Gehéuseunterteil mit montierter DIN Schiene (Typ TH35x7,5)
fr max. 12 Module (1x12 TE)

e Gehéauseoberteil mit transparentem Sichtfenter (PC getont)

e Schutzart: IP65

Endverteiler Leergehdause T-BOX 24

e Male: HxBxT = 436x310x148mm

e Material: ABS, Farbe grau (ahnl. RAL7035)

e Gehéauseunterteil mit montierter DIN Schiene (Typ TH35x7,5)
fir max. 24 Module (2x12TE)

e Gehéuseoberteil mit transparentem Sichtfenter (PC getdnt)

e Schutzart: IP65

Endverteiler Leergehause T-BOX 36

e MafBe: HxBxT = 586x310x148mm

e Material: ABS, Farbe grau (8hnl. RAL7035)

e Gehéduseunterteil mit montierter DIN Schiene (Typ TH35x7,5)
fur max. 36 Module (3x12 TE)

e (Gehé&useoberteil mit transparentem Sichtfenter (PC getént)

e Schutzart: IP65

15191004
VPE: 1

15191008
VPE: 1

15191012
VPE: 1

15191024
VPE: 1

15191036
VPE: 1
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HANGEVERTEILER

AUS KUNSTSTOFF UND VOLLGUMMI

Pegasus
MalRe: HxBxT = 220x140x140mm

Lofer7 Kombi

MalRe: HxBxT = 225x204x284

Freistadt
MaRe: HxBxT = 129x129x120mm

Seite

316
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Hangeverteiler — Kunststoff

B Baureihe PEGASUS

Baureihe PEGASUS

140

Kompakter Hangeverteiler aus schlagfestem Polyamid
MaRe: HxBxT = 220x140x140 mm

mit 4 Ringschrauben zur Deckenbefestigung
Lieferung ohne Hangeset (separat erhaltlich: 9033-1) Q 0
max. Nennstrom 32A

max. 6 Montageflachen

Sichtfenster bis 4 Automateneinheiten moglich
anschlussfertig auf Hauptklemmme verdrahtet
Gehdausefarben: rot (Standard), gelb (Sonderausfihrung)
mit ergonomisch gestaltetem Ankergriff auf der
Gehauseunterseite

e Schutzart IP44

~220

mit Absicherung:
1 x LS 16A 3p-C
1x LS 16A 1p-C

9033031

Bestlickungsbeispiele: (Weitere Kombinationen auf Anfrage!)

EEE =D ohne Absicherung
Anordnung 400V 5p | 250V Anschluss VS Best.Nr.
32A | 16A | 16A FI-Schalter LS-Schalter
1 x M32 (218-25mm) oben 16A
1 1 2 1 x M25 (213-18mm) oben 2::32 A | 9033002

2 x VC-Klemme 5p

1 x M25 (213-18mm) oben
1 x M20 (210-14mm) oben

’ ? 1 x VC-Klemme 5p max.16A 9033004
1 x VC-Klemme 3p
1 3 1 x M25 (913-18mm) oben 16A 9033005
1 x VC-Klemme 5p max
1 x M25 (913-18mm) oben
! 1 x VC-Klemme 5p max. 1T6A 9033007
4 1 x M20 (g10-14mm) oben 16A 9033008
1 x VC-Klemme 3p max
8 1 x M25 (213-18mm) oben o 16A 9033006

1 x VC-Klemme 5p

o el [efTe [e—e| [efF7e 1 x M32 (fa18—25mm) oben

1 I =1 [0
[1 — 2 | 2 1 x M25 (213-18mm) oben max;gﬁ 9033001
N\ N 2 x VC-Klemme 5p e

1 x M25 (213-18mm) oben

g i 4 16A 9033003
@ @ 1 x VC-Klemme 5p e
Hangeverteiler mit LAN Dose
1 x M25 (213-18mm) oben
S 1 x M20 (26-12mm) oben 9033550
7\ 1 2 1 x VC-Klemme 5p max.16A 19kd52-0e
NS CAT6 RJ45 2-fach und 9033-CAT "
Montageset separat bestellen mon
1 x M20 (210-14mm) oben
1 x M16 (25-10mm) oben 9033551
3 1 x VC-Klemme 3p max.16A
CAT6 RJ45 2-fach und oaaaoze
Montageset separat bestellen i mon
VS=Vorsicherungswert .. ab Lager lieferbar!



PCE

4025E5 5’580?, mit Absicherung V§
Anordnung P Anschluss InA Best.Nr.
32A | 16A | 16A FI-Schalter LS-Schalter RDF i
RNy = 1 x LS 16A 3p-C 1 x M32 (218-26mm) oben | Ina 32A
m ! ! 2 1xLS16A 1pC | 1 xVC-Klemme 5p RDF 05 | 9033030
1 x LS 16A 3p-C 1 x M32 (18-25mm) oben Ina 32A
2 2 1xLS16A1pC |1 xVCKlemme 5p RDFog | 9033031
1 x LS 16A 3p-C 1 x M32 (218-25mm) oben Ina 32A
! 2 1xLS16A1pC | 1xVCKlemme 5p RDFo,g | 9033032
1 x FI 40A/4/0.03A 1 x M25 (213-18mm) oben Ina 16A
2 2| (TYP A 25AT) 1 x VC-Klemme 5p RDF0,0 | 9033050 e
1 x FI 40A/4/0.03A 1 x M25 (213-18mm) oben Ina 16A
! S |(TYP A 25AT) 1 xVC-Klemme 5p RDFo,5 | 9033051
1 x Fl 40A/4/0.03A 1 x M25 (13-18mm) oben VS
s (TYP A 25AT) 1 x VC-Klemme 5p max. T6A 9033052
1 x FI 25A/2/0.03A 1 x M20 (210-14mm) oben InA 16A
3 (TYP A 25AT) 1 x VC-Klemme 3p RDF 0,8 9033053
1 x M20 (210-14mm) oben @
1 x VC-Klemme 3p Ina 16A
3 TXLSBATPB |4, UsB-Ladedose mit RDFo,g | 9033547
2-fach USB Typ A
Hangeverteiler mit Druckluftanschluss @
1 x M25 (213-18mm) oben
1 x VC-Klemme 5p VS
L 3 1 x Druckluftanschluss max. T6A 9033071
2-fach NW 72mm
1 x M20 (210-14mm) oben @
1 x VC-Klemme 3p VS
4 1 x Druckluftanschluss max. 16A 9033073
2-fach NW 7.2mm H
0

1_("‘.
]
L
S

Datendose (gelb):
mit Klappdeckel

¥

WO

[}
L
D

2 x CAT 6, RJ45 Modul
Schneidklemmtechnik

(separat bestellen) Zubehor fur Hangeverteiler:

e Pegasus Hangeset 4fach
e [ =300mm

{ S—
>

9033012

.
"h'. 1
4

=

9033-1 1

H X

mit Druckluftanschluss: 9033073

VS=Vorsicherungswert, Ina= Bemessungsstrom der Schaltgerdtekombination; RDF = Bemessungsbelastungsfaktor



Hangeverteiler — Kunststoff

LOFER7 Kombi

% Baureihe LOFER7 Kombi

e HangeverteilerKombination bestehend aus 2x Kunststoffverteiler LOFER7
Rlcken an Ricken montiert auf Edelstahl-Montageplatte

Gehause aus hochwertigem PC/ABS

MaRe: HxBxT = 225x204x284 mm

Automateneinheiten (bis zu 2x9 Module) hinter transparenter Schutzklappe
auf Klemmen anschlussfertig verdrahtet

geeignet fur Industrie, Handwerk, Baugewerbe, Landwirtschaft, usw.
Schutzart IP54

Bestiickungsbeispiele: (Weitere Kombinationen auf Anfrage!)

CEE SSD Absicherung
400V 5p | 250V Anschluss I¥DSF

32A | 16A | 16A FI-Schalter LS-Schalter

Best.Nr.

Anordnung

1x LS 32A 3p-C

NI AT A 1 x FI 63A/4/0.03A
. Tt [ avpaaoan 1xLS 16A 3p-C

4 x LS 16A 1p-C

x M32 (218-25mm) oben max 40A
x VC-Klemme 5p RDF 05 | 90992339

1 x FI 63A/4/0.03A 2 x LS 16A 3p-C

x M32 (218-25mm) oben max.40A
2 4| (TYP A 40AT) 4xLS16ATpC | 1xVCKlemme 5p RDF 0,6 | 90992341
Hangeverteiler mit Druckluftanschluss
RNIZENT, 1xFI63A/4/0.03A | 1xLS16A3p-C | 1xM32 (18-25mm) oben | max32A
6 ! ! 4| (TYP A 63AT) 4xLS16A 1p-C | 1 xVC-Klemme 5p RDF 0,4 | 90992342

VS=Vorsicherungswert, Ina= Bemessungsstrom der Schaltgerdtekombination; RDF = Bemessungsbelastungsfaktor



Hangeverteiler — Vollgummi

Baureihe Freistadt

Baureihe FREISTADT

Bestlickungsbeispiele: (Weitere Kombinationen auf Anfrage!)

robuster Vollgummihangeverteiler

MaRe: HxBxT = 129x129x100 mm

mit 2x Ringschrauben

Griffhaken aus Kunststoff an der Unterseite
max. Nennstrom 16A
anschlussfertig verdrahtet
geeignet fUr Industrie, Handwerk, Baugewerbe, Landwirtschaft, usw.
Schutzart IP54

CEE

SSD

1 x VC-Klemme 3p

Absicherung
Anordnung 400V 5p | 250V Anschluss VS Best.Nr.
32A | 16A | 16A FI-Schalter LS-Schalter

1 x M20 (210-14mm) oben
1 3 1 XVCKlomme bp mex16A | 9848251

1 x M20 (210-14mm) oben
2 2 1 XVCKlomme bp mec16A | 9848250
4 1 x M20 (210-14mm) oben o 16A 9848263

VS=Vorsicherungswert, Ina= Bemessungsstrom der Schaltgerdtekombination; RDF = Bemessungsbelastungsfaktor
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Bl e-bilke DOCKING STATION

m Wandverteiler und Standséaule von PCE als komfortable
e-Bike Ladestation fiir erhohte Sicherheit!

2 oder 3 Schutzkontaktsteckdosen 250V/16A

Absicherung Uber FI/LS (6A) Kombination pro Steckdose flr erhohte Sicherheit
Automateneinheiten hinter transparenter Schutzklappe

Schutzart IP54

e-bike
. Duﬂnmas-rm,u(n?

Baureihe MURAU Baureihe ANIF4
Abmessungen (BxTxH): Abmessungen (BxTxH):
204x114x255mm 222x114x320mm
e Gehause aus hochwertigem PC/ABS, kompakte Bauform
e Schutzisolation durch 4-fach Wandbefestigung auf3en maéglich
e alle auldenliegenden Metallteile aus rostfreiem Stahl, Schrauben unverlierbar
[ ]

Verteiler auf Hauptleitungsklemmme anschlussfertig verdrahtet

Standsaule PILA
Abmessungen (BxTxH): 165x85x1200mm

Stahlsaule pulverbeschichtet RAL 7016, Frontseite ALU Natur eloxiert
Schutzklasse Il durch innenliegenden Gummiverteiler (EPS-System)

stabiler Standfufd (BxT 250x150mm)

Saule auf Hauptleitungsklemme anschlussfertig verdrahtet (Anschluss von unten)

SSD .
. 250V Absicherung InA
Baureihe Anordnung Anschluss RDF Best.Nr.
16A FI-Schalter LS-Schalter
1 x M20 (oben) 1A 16A
MURAU 2 2xFI/LS 6A 1p+N 30mA CTYP A 1 x M20 mit Blindstopfen RnDF 08 9013024
(unten) '
1 x M20 (oben) A 16A
ANIF4 3 3xFI/LS 6A 1p+N 30mA CTYP A 1 x M20 mit Blindstopfen F:DF 07 9134248
(unten) '
PILA 3 3 XFILS 6A 1p+N 003A CTYP A | 1xM25 (013-18mmj unten | 10% | 9081330




eMobility

Ladeinfrastruktur

m Anbausteckdose Typ2 fiir das Laden von Elektrofahrzeugen
gem. IEC/EN 62196

e DESIGN............. klares, modernes Design

e ERGONOMIE .... einfache Bedienung (Ein-Hand)

e QUALITAT ......... hochwertige Materialien, glasfaserverstarkter Deckel
e SERVICE ........... alle Teile konnen einfach ausgetauscht werden

[ ]

Schutzart IP44/54 CE

OVE, VDE zertifiziert

Lieferumfang:
Anbausteckdose Typ2

Aktuator (inkl. Kabel)
Montagerahmen
Flanschdichtung
Montageschrauben

85

92

Rahmen mit selbstschlieRendem Klappdeckel

22 38

MONTAGE ........ verschiedene Montagemaglichkeiten (Vorder- oder
Hinterwandmontage, versch. Aktuatorpositionen

16

79

Technische Daten: (weitere Infos auf www.pcelectric.at)

Ladeleistung 22 kW AC 3~
Bemessungsstrom 32A
Bemessungsspannung 480V AC
Leitungsquerschnitt L1-L3, N, PE 2,5-6,0 mm?
Leitungsquerschnitt CP PP 0,5 mm?2
Lange Anschlussleitung Aktuator 500 mm

Vorderwandmontage

Vorderwandmontage
Hinterwandmontage

Hinterwandmontage

Best.Nr.
e325-f
e325-r
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eMobility
Bl Ladeinfrastruktur

Die ganz einfache

WALLBOX EV11

Anstecken — Laden — Fertig!

-

Die aufs Wesentliche reduzierte WALLBOX
EV11 garantiert unkompliziertes und siche-
res Laden von Elektrofahrzeugen bis 1MkW
Ladeleistung. Der Ladevorgang startet auto-
matisch nach dem Anstecken des Elektro-
fahrzeuges (keine Autorisierung erforderlich).

Klingt einfach - ist es auch!

sifealcales




Einfache Bedienung

Bei der kostenglinstigen WALLBOX EV11 wurde be-
wusst auf umfangreiche Zusatzfeatures verzichtet. Sie
ist robust und kompakt in den Abmessungen, rund-
um perfekt flr komfortables Laden und eignet sich
hervorragend fir die unkomplizierte Verwendung im
Privatbereich sowie auf Firmenparkplatzen. Die gut
sichtbare LED-Statusanzeige informiert Uber alle Lade-
zustande. Durch die funktionale Form des Gehéauses
kann das fest angeschlossene Kabel direkt Uber die
WALLBOX EV11 gehangt werden. Somit ist das Kabel
schnell und komfortabel verstaut, sofort einsatzbereit und

eine separate Kabelaufhangung wird nicht benotigt.

Hohe Sicherheit

Die WALLBOX EV11 setzt auf hohe Sicherheit und ent-
spricht den Normen IEC 61439-7 und EN 61851-1. Fir
den fachgerechten Anschluss der Ladestation wird nur
ein FI-Schutzschalter Typ A bendtigt. Mit einer eingebau-
ten DC-Fehlerstromerkennung (6BmA=) ist die Installation
durch eine Elektrofachkraft auch in bestehende Elektro-
anlagen sehr einfach maoglich. Alle Komponenten sind
in einem stabilen wetterfesten Kunststoffgehduse un-
tergebracht. Darlber befindet sich eine Abdeckung aus
pulverbeschichtetem Stahlblech. Die WALLBOX EV11 ist
geeignet fir Wand- und StandfuRmontage im Innen- und
AuRenbereich.

337

L L @

M25  M25
248 124

Art.Nr.
370100

WALLBOX EV11

Ladestation mit
Ladekupplung Typ 2

Stromart AC 3-phasig (AC 1-phasig)
Ladeleistung 11 kW (3,7kW 1-phasig)
Lademodus 3

Abmessungen (BxTxH): 248 x 124x337mm

= wetterfestes, robustes Gehause
(IP44) fir den Auldenbereich geeignet

= bis zu 11kW Ladeleistung

= integriertes Ladekabel 5m
Ladekupplung Typ 2 mit Schutzkappe

= integrierter DC-Fehlerstromsensor

= LED-Statusanzeige

183

| ]

e =
23'5

He T~
Bohrabmessungen

Montageplatte
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Il Vario Connector — variables Klemmleistensystem

Zum Einsatz im Bereich Verteiler und Schaltschrank-
bau als Anschluss- und Zwischenklemme anwendbar

Abdeckung 5'/2 und 3'/2

Beschriftungsfelder

offene +/-
Kontaktschrauben

Vorteile:

modulare Bauweise

Anschluss von unterschiedlichen Potentialen
variable Befestigungsmaglichkeiten

EN 60998-2-1

Anschluss 1,5mm?2 bis 10mm?
Isolationsspannung: 450V
Umgebungstemperatur: T85/-25°C

P20

Trennwand

Basiselemente 9er und
18er Einheit, ablangbar

Vario Connector - Beispiel mit Basis 9:

324




PCE

Vario Connector — Montagevarianten

Aufnahmen fiir DIN-Schiene 35mm Langsmontage auf DIN-Schiene 35mm

Montage
oben

Montage
unten

verschraubbar

Quermontage auf DIN-Schiene 35mm Quermontage - 2. Reihe erhoht

Liegende Montage - aufgesteckt

Vario Connector Anwendungsbeispiele:

3x3 + 7polig 4x2 + 7polig 2x9 + 7polig 9polig

@

®

« Il & © @® ©

H X

325



Il Vario Connector Teiletibersicht

Cover
VPE: 50

Klemme VC Cover 3.5

Klemme VC Cover 5.5
667235-50 667255-50

667109-50

Klemme VC Basis 9

Klemme VC Basis 19
667119-50

Bar Rail
VPE: 20

Klemme VC Bar Rail 2p

Klemme VC Bar Rail 3p
171402-20 171403-20

171406-20

Klemme VC Bar Rail 6p

Klemme VC Bar Rail 9p
171409-20

Holder
VPE: 50

Klemme VC Holder Snap 7
667307-50

Klemme VC Holder Pin 7
667407-50

Klemme VC Holder Snap 16
667316-50
(Schraube 3,0x10) fur DIN-Schienen
Befestigung 201803-1000

Klemme VC Holder Pin 16
667416-50
(Schraube 3,0x10) fir DIN-Schienen
Befestigung 201803-1000

Klemme VC Holder Snap 34

667334-50

Klemme VC Holder Pin 34
667434-50



Vario Connector komplett

komplette Klemme
VPE: 200

@

Klemme VC komplett 1x3p Klemme VC komplett 1x6p Klemme VC komplett 1x9p
667109-1/3 667109-1/6 667109-1/9

@)

®

Klemme VC komplett 2x3p Klemme VC komplett 3x2p Klemme VC komplett 1x6p
667109-2/3 667109-3/2 667119-1/6

Klemme VC komplett 2x6p Klemme VC komplett 2x9p Klemme VC komplett 3x3p
667119-2/6 667119-2/9 667119-3/3

Bl =# @ © o

[}
L
D

Klemme VC komplett 5x2p Klemme VC komplett 5x3p
667119-5/2 667119-5/3
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Il Klappfenster fur Sicherungen IP66/67

Technische Daten:

e Dbesonders robuste Ausflihrung, aus schlagfestem Polycarbonat

e fir Verteilerbau, Maschinen, Schaltschranke, . . .

e selbstschlielendes Fenster mit integrierten Randelschrauben

e KlappfenstergroRen fir 2, 4,5, 6,7,8,9, 10, 12, 13, 18 Automateneinheiten
(je Einheit 175mm)

e Aufbaurahmen aus schlagfestem Polycarbonat mit montierter
Dichtung fir Flanschmontage
alle Metallteile korrosionsbestandig

e Transport- und Montageschutz des Fensters durch Abziehfolie

e Schutzart IP66/67

Klappfenster 2 / 4 Einheiten

a[mm] b[mm] c[mm] Gewicht [g] VPE Best.Nr.
2 Einheiten 49 27 36 51 40 900602
4 Einheiten 85 65 72 80 20 900604

Klappfenster5/6/7/8 /9/10/ 12/ 13 Einheiten
almml b[mm] clmm] Gewicht[g] VPE Best.Nr.
5 Einheiten 103 41,5 90 90 20 900605
6 Einheiten 121 50,5 108 102 15 900606
7 Einheiten 139 59,5 126 14 15 900607
8 Einheiten 157 68,5 144 126 15 900608
9 Einheiten 175 775 162 133 15 900609
10 Einheiten 193 86,5 180 145 15 900610
12 Einheiten 229 104,5 216 168 10 900612
13 Einheiten 247 113,56 234 180 10 900613
a 25
Klappfenster 18 Einheiten
‘ R almm] b[mm] c[mm] Gewicht[g] VPE Best.Nr.
- = = 18 Einheiten 337 105 324 245 12 900618
c *M

Zubehor fir IP66/67:
Absperr und Verplombvorrichtung Montagebugel fir Hutschiene
flr Vorhédngeschloss (40 mm) H=53 mm

£\

¥
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Klappfenster fir Sicherungen IP54

Technische Daten:
e besonders robuste Ausfihrung, aus schlagfestem Polycarbonat

e flr Verteilerbau, Maschinen, Schaltschranke,... —
e selbstschliellendes Fenster //T
e Klappfenstergrofien 4, 6, 7, 8,9, 10, 11, 12, 13, 14, 18 Automateneinheiten

(je Einheit 175 mm)

e Lagerung mittels Doppelscharniere
e Offnungswinkel > 180°
e Aufbaurahmen aus schlagfestem Polycarbonat mit montierter Dichtung
fir Flanschmontage
e Alle Metallteile korrosionsbestandig
e Transport- und Montageschutz des Fensters durch Abziehfolie
e |Integrierte Freistellung fur Verplombung
e Fensterhalter inklusive |
e Schutzart IP54 in vertikaler Gebrauchslage foaah F N
e Schutzart IP44 in horizontaler Gebrauchslage
Fenstergriff ti0207 h - e
Kl f t 4 Einheit 2 . Lieferzustand
a enster mnneirten 1 leterzu :
PP A== INKLUSIVE Fensterhalter:
Gewicht[g] VPE Best.Nr. ~ (Standardfarbe: schwarz)
4 Einheiten 97 30 9006504 C—J Auch einzeln bestellbar
—=——
72 31 *
I Z 1i0007s
SR ﬂ
= Q.
65 CN o
0 Anwendungsbeispiele
Klappfenster 6 /7 /8 /9 /10 / 11 / 12 Einheiten 2 zr | furFensterhalter:
a[mm] b[mm] c[mm] Gewicht[g] VPE Best.Nr. @
6 Einheiten 128 51 108 127 20 9006506
7 Einheiten 139 595 126 146 156 9006507
8 Einheiten 164 69 144 155 16 9006508 -
9 Einheiten 182 78 162 166 15 9006509 - - Als Montagehilfe @
10 Einheiten 200 87 180 181 10 9006510
11 Einheiten 218 96 198 198 10 9006511 EIEN
12 Einheiten 236 105 216 207 10 9006512 ¢ ‘ T ‘ ~
b ‘ b ‘ %,
; &
Klappfenster 13 / 14 Einheiten NN
Aufnahme -
almml bimml clmml dimm] Gewichtlgl VPE  BestNr. @[R| | Vorhangeschioss
13 Einheiten 253 41 73 233 223 10 9006513 2 S 2 &
. . ‘ c \ b b \ c Ss
14 Einheiten 272 41 82 252 232 10 9006514 . o ] '
a N - o g
ﬂ A= === ‘é‘
- Fensterhalter fiir .
- Wartungsarbeiten 90°
. . 344 27
Klappfenster 18 Einheiten ‘
i ) 1 N
Gewicht[g] VPE  Best.Nr. /— @
18 Einheiten 299 10 9006518 s
. ]
_ - %L
324 31 ‘
e + | + } #
AN Fensterhalter fur
‘ ‘ Wartungsarbeiten 180°







ENERGIESAULEN AUS METALL

Energiesaulen
Serie PILA

MOSER Systemelektrik

Garten- und Torsprechséaulen, Biro- und Industriesaulen

Verteiler Edelstahl

Wandverteiler, Unterputzverteiler

Unterflurelektranten
TerraMo, Baureihe SE, Baureihe SEK

ﬂ
¢
3
Elektroversorgungspoller
Typ E lll, Typ E VI
E ,‘rl
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PILA" Energiesaulen

PCE

m Energiesaulen aus Metall mit integriertem, geschlossenem
Verteilergehause in der Schutzklasse Il

Einsatzbereiche

Industrie und Gewerbe
Offentliche Platze, Parks, Veranstaltungen

Gebaude,

Hallen

Camping und Marine

Und viele

Vorteile
Metallkon

mehr ...

struktion (stabil, langlebig, robust)

Einfache Montage und Anschlussmoglichkeiten

[dZ5 ENCLOSURE PROTECTION SYSTEM - Elektrische Komponenten

im integrierten, geschlossenen Verteilergehause optimal geschitzt!
Individuelle Bestlckungsmoglichkeiten (Strom, Daten, Druckluft, Wasser,...)
Verteiler betriebsfertig verdrahtet und getestet.

O Schutzklasse |l

Schutzart

ENCLOSURE
PROTECTION

YSTEM

IP54

P54

Auf Anfrage: Zertifizierte Stahlsaulen nach EN 61439-7. Niederspannungs-Schaltgerate-
kombinationen fir bestimmte Anwendungen wie Marinas, Campingplatze, Marktplatze
und Ladestationen fur Elektrofahrzeuge
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Bl PILA" Energiesaulen aus Stahlblech

m Saule: Stahlblech pulverbeschichtet

Stahlblechkonstruktion pulverbeschichtet
Frontplatten abnehmbar aus eloxiertem Aluminium
Individuelle Bestlickungsmaoglichkeiten

Technische Daten Saule:
e  Abmessungen: (H x B xT) 7560/1200 x 165 x 85 mm
e FuRplatte 250 x 150 mm
e Farbe: Gehause grau (RAL 7016 pulverbeschichtet)
Deckel rot (RAL 3000 pulverbeschichtet)
Frontplatten: Aluminium silber eloxiert
Technische Daten integrierter Elektroverteiler:
e Vollgummigehause
e Betriebsfertig verdrahtet auf Hauptklemme
e Klappfenster selbstschlieRend EE
e [ Schutzklasse |l ENCLOSURE
e Schutzart: IP54 PROTECTION
SYSTEM
IP54
Séulenhéhe: H= 1200mm
-I Saulenhdhe:
' H= 750mm
4
&8
AW

9081001 9081002 9081003 9081330 9081802 9081001
e-Bike Dockingstation

Bestlckungsbeispiele: (Weitere Kombinationen auf Anfrage!)

EEE ca Sl Absicherung V§
Anordnung 400V 5p | 230V 3p | 250V Anschluss InA Best.Nr.
32A | 16A 16A FI-Schalter LS-Schalter RDF
1 x FI 40A/4/0.03A Ina 16A
2 2 (TYP A 25AT) 1 x M25 (213-18mm) unten RDF 0.7 9081001
1 x FI 83A/4/0.03A | 1 x LS 16A 3p-C Ina 32A
1 2 2 (TYP A 40AT) 2% LS 16A 1p-C 1 x M32 (218-25mm) unten RDF 0,5 9081002
3 3 x FI/LS 16A 1p+N 0,03A C 1 x M25 (213-18mm) unten éns'jg% 9081003
e-Bike Dockingstation Ina 16A
3 3 x FI/LS 6A 1p+N 30mA CTYP A 3 x Steckdosen in griin RnDF 08 9081330
1 x M25 (213-18mm) unten '
1 x M25 (13-18mm) unten
g ﬂ g L 2 Designsteckdosen max. 16A 9081802
absperrbar

Ina= Bemessungsstrom der Schaltgeratekombination; RDF = Bemessungsbelastungsfaktor; VS = Vorsicherungswert



PILA" Energiesaulen

m Saule: Edelstahl oder Stahlblech pulverbeschichtet

e Saule aus V2A Edelstahl oder Stahlblech (pulverbeschichtet)

e [Individuelle Hohen mdglich

Technische Daten Saule:

e Abmessungen: (H x B xT) 1200 x 248 x 107 mm
e FuRplatte Lochabstand: 330 x 295 mm

e Andere Ausfihrungen auf Anfrage

Technische Daten integrierter Elektroverteiler:

Vollgummigehéuse

O Schutzklasse I
Schutzart: P54

Betriebsfertig verdrahtet auf Hauptklemme
Klappfenster selbstschlieRend

Bestlckungsbeispiele: (Weitere Kombinationen auf Anfrage!)

Séaulenhohe: H= 1200mm

ENCLOSURE
PROTECTION
SYSTEM

IP54

9082003 Ausfiihrung: Edelstahl V2A

cas Sl Absicherung |
Anordnung 400V 5p | 250V Anschluss RB‘I\: Best.Nr.
32A | 16A | 16A FI-Schalter LS-Schalter
1 x M32 (218-25mm) unten
1 x FI 40A/4/0.03A 1 x LS 16A 3p-C Ina 25A
2 S | (TYP A 40AT) 3x LS 16A 1p-C Séule aus Stahlblech, pulverbe- | RDF 0,7 | 2082002
schichtet (RAL 7016)
1 x M32 (18-25mm) unten
1 x LS 32A 3p-C
1 x FI 63A/4/0.03A Ina 50A
! 2 6 (TYP A 63AT) é i ::2 122 ?p:g Séaule aus Stahlblech, pulverbe- RDF 0,5 9082001
P schichtet (RAL 7016)
1 x Fl 63A/4/0.03A 1 x LS 32A 3p-C 1 x M32 (218-25mm) unten Ina 5OA
1 2 6 (TYP A 63AT) 2 x LS 16A 3p-C RDF 05 9082003
eIy ERITEY 6 x LS 16A 1p-C Saule aus Edelstahl V2A blank !
oo

lna= Bemessungsstrom der Schaltgeratekombination; RDF = Bemessungsbelastungsfaktor
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MOSER SYSTEMELEKTRIK GMBH

lhr Partner fiir moderne und zukunftsfahige
Anschlusstechnik im Innen- und AufRenbereich.

Seit mehr als 40 Jahren zahlt Moser Systemelektrik GmbH zu den
fihrenden Unternehmen im Bereich von Unterflursystemen
(Senkelektranten) sowie speziellen Anschlusssaulen. Durch laufende
Neuentwicklung wurde die Produktpalette erweitert und umfasst heute
ein komplettes Programm an Anschlusstechnik, vom Bdlroarbeitsplatz
bis hin zur Industrie, in hochster Qualitat.

Von 1967 bis 1975 erweiterte Moser Systemelektrik GmbH sein
Geschaftsfeld um Elektroinstallation und Elektromontage und
entwickelte die ersten Anschlusssaulen. 1985 folgten versenkbare
Anschlusseinheiten. Verfeinert wurde diese Technik bis 1988 und als
Ergebnis prasentierte Moser Systemelektrik GmbH als erstes
Unternehmen weltweit seine Senkelektranten, die sich hervorragend
fir den kommunalen Einsatz, aber auch flr Anwendungen in der
Luftfahrtindustrie eignen.

Moser Systemelektrik GmbH steht fur innovative Anschlusstechnik im
Innen- und AuRenbereich. Hauptaspekte bei der Entwicklung sind
neben ansprechendem Design, die Funktionalitat und die Einhaltung
aller nationalen und internationalen Sicherheitsbestimmungen. Eine
wirtschaftliche, moderne Fertigung, hochwertige Materialien und eine
kompromisslose Qualitatssicherung gewahrleisten zuverlassige
Produkte in ausgezeichneter und patentierter Qualitat.

Die langjahrige Zufriedenheit unserer Kunden und das kontinuierliche
Wachstum des Unternehmens sind nicht zuletzt wichtige Belege dafur.
Der hohe Qualitatsanspruch von Moser Systemelektrik GmbH wird
insbesondere garantiert durch kompetente, motivierte und bestens
geschulte Mitarbeiter.

Seit 2013 ist die Moser Systemelektrik GmbH ein Unternehmen der
PCE Gruppe, organisatorisch direkt der MERZ GMBH als
Tochtergesellschaft zugeordnet.




/////////
Garten- und Torsprechsaulen SYSTEMELEKTRIK

Gartensaule MS10 =
Die Gartensaulen fur den AuRenbereich bestehen aus einem geschlossenen Aluminiumprofil O
mit Deckel. Fur den elektrischen Anschluss ist eine Potentialausgleichsklemme mit Schutzleiter

integriert. Die Energiesaulen konnen mit allen gangigen Standardgeraten bestlckt werden. .

. 50500045
Technische Daten:

Abmessungen: 100 x 50 x 300/500/1150 mm, P44 =
Material, Farbe: Aluminiumprofil, silber eloxiert oder Beschichtung (RAL/DB) auf Anfrage

Bestiickungsbeispiele: Best.Nr.
MS10, Saule, 100x50x300, P44, unbestlckt, inkl. FuBplatte 50300027
MS10, Séule, 100x50x500, IP44, unbesttickt, inkl. Fuplatte 50500045
MS10, Saule, 100x50x300, 1P44, inkl. 2 Steckdosen und Fulplatte 50307056 50300027
MS10, Saule, 100x50x500, IP44, inkl. 2 Steckdosen und FuRplatte 50507021 S

Garten- und Torsprechséaule MS18

Energiesaule fur den AuRenbereich, bestehend aus einem geschlossenen Rechteckprofil
und Saulendeckel aus Aluminium. Diese Gartensaule fur Auf3enbereiche ist vorbereitet
fr die Montage von Steckdosen, Schaltern und Sprechanlagen und kann mit allen
gangigen Standardgeraten bestlckt werden.

Optionen: Beleuchtung (LED-Deckel oder Aufbauleuchte), Wasseranschluss

Technische Daten:

Abmessungen: 180 x 100 x 500/800/1150/1400 mm, 1P44

Material, Farbe: Aluminiumprofil, silber eloxiert oder Beschichtung (RAL/DB) auf Anfrage
Bestiickungsbeispiele: Best.Nr.
MS18, 180x100x1400, IP44, unbestiickt, inkl. FuRplatte 61407322
MS18, 180x100x1400, IP44, unbestickt, inkl. FuRplatte und LED Deckel 71407323

61407322

Gartensaule MISR12

Energiesaule flr den AufRenbereich bestehend aus einem geschlossenen Aluminiumrundprofil

mit einer abgeflachten Bestlckungsseite, einem runden Segmentprofil zur Abdeckung des
unbestickten Teils der Saule, 2 St. Segmentdeckel aus Kunststoff, Sdulenzwischendeckel aus
Aluminium, inkl. Potentialausgleichsklemme mit Schutzleiter. Die Saule ist werkseitig vorbereitet flr
eine einseitige Bestlickung mit allen Standard-Gerdteprogrammen (Rahmenbreite max. 85 mm).

Optionen: Beleuchtung (LED-Deckel oder Aufbauleuchte)
Technische Daten:

Abmessungen: @ 120 x 500/800/1150 mm, P44
Material, Farbe: Aluminiumprofil, silber eloxiert oder Beschichtung (RAL/DB) auf Anfrage

Bestiickungsbeispiel: Best.Nr.
MSR12, @120x800, IP44, unbestickt, inkl. FuBplatte und LED Deckel 80800072
Garten- und Torsprechsaule MISR20 —
Energiesaule flr den AuRRenbereich bestehend aus einem geschlossenen Aluminiumrundprofil
mit einer abgeflachten Bestlickungsseite, einem runden Segmentprofil zur Abdeckung des
unbestlckten Teils der Saule, 2 St. Segmentdeckel aus Kunststoff. Diese Gartensaule fur
Aufienbereiche ist vorbereitet fir die Montage von Steckdosen, Schaltern und Sprechanlagen
und kann mit allen gangigen Standardgeraten bestlckt werden.
Optionen: Beleuchtung (LED-Deckel oder Aufbauleuchte)
Technische Daten:
Abmessungen: @ 200 x 500/800/1150/1400 mm, P44
Material, Farbe: Aluminiumprofil, silber eloxiert oder Beschichtung (RAL/DB) auf Anfrage
Bestiickungsbeispiele: Best.Nr.
MSR20, @200x1400, IP44, unbestickt, inkl. FuRplatte 51400254 51400254
MSR20, @200x1400, IP44, unbestickt, inkl. FuRplatte und Orientierungsleuchte 61400255 ¢

Fur detaillierte technische Daten und Bestiickungsmdéglichkeiten wenden Sie sich an das PCE Verkaufsteam!

—
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50507021

50307056

71407323

61400255
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. Birosaulen

Boden - Biirosaule MS10 / MSR12 / MS15 / MS240

MS10: Burosaule aus einem geschlossenen, eloxierten Aluminiumprofil mit Deckel und Potential-
ausgleichsklemme mit Schutzleiter. Die Saule ist 1-seitig bestlickbar mit allen Standardgeratepro-
grammen.

MSR12: Birosaule aus einem geschlossenen Rundprofil aus Aluminium mit einer abgeflachten
Bestlickungsseite einschlieRlich rundem Segmentprofil zur Abdeckung des unbestlckten Teils der
Saule. Die Saule ist 1-seitig bestlickbar mit allen Standardgerateprogrammen.

MS15: Blrosdule aus geschlossenem, eloxiertem Aluminiumprofil mit Deckel und Potentialaus-
gleichsklemme mit Schutzleiter. 1- bis 2-seitig, mit allen Standardgeraten, einschlieRlich Stark- und
Schwach-stromgeréte, bestlckbar.

MS240: Biroséule zur Bestlickung mit Standardgeraten, Instabusgeréate, selektiver Sicherung und
Verteilung. Die MS240 bietet ausreichend Rangiermoglichkeiten fur funktionsgerechte Biegeradien
und Zugentlastung fur Koaxkabel, Lichtwellenleiter, verdrillter Litzenleiter und Starkstromleitungen.
MS240 besteht aus profilblndiger Fufdplatte, profilierten Seitenteilen, abschraubbarem Deckel,
Trennschiene inkl. jeweils einer C-Schiene und einer Hutschiene, zur Aufnahme von Klemmen und
Zugentlastungen, Potentialausgleichsklemme mit Schutzleiter und 2 Gerateplatten.

Befestigungsmaglichleiten: Direkt auf dem Boden mittels Fu3platte. MS10, MSR12 und MS15 kénnen
im Estrich, auf Doppelbdden oder zum Anschluss an Unterflursysteme mit einem Befestigungssatz
und Bodendose steckbar montiert werden.

Technische Daten:

Abmessungen: [l MS10: 100 x 50 x 300/500 mm Schutzart: IPX0
H MSR12: @120 x 300/500 mm Material: Alu eloxiert
EH MS15: 150 x 100 x 300/500 mm Farbe: silber eloxiert
Bl MS240: 240 x 175 x 310/410/510 mm oder Beschichtung (RAL/DB)
auf Anfrage

Decken - Biirosaule MSD10 / MSDR12

Blrosaule flr vertikale Anschlusstechnik, zur Einspeisung von der Decke oder vom
Boden, aus geschlossenem Aluminiumprofil, vorbereitet fur 1-seitige Bestlckung mit allen
Standardgerateprogrammen einschlieRlich Stark- und Schwachstromgeraten.

Die Saule ist zur Bestlickung in 6 Positionen unterteilt. Jede Position kann mit einer Bohreinheit
nach Wahl bestlickt werden. Fur die Trennung verschiedener Stromkreise kann innerhalb einer
Saule eine Trennschiene vorgesehen werden (MSD10).

Technische Daten:
Abmessungen: [l MSD10: 100 x 50 x 2700 mm
HF MSDR12: @120 x 2700 mm

Schutzart: IPX0
Material: Aluminium eloxiert
Farbe: silber eloxiert oder Beschichtung (RAL/DB) auf Anfrage

Individuelle Bestiickung und Hohen auf Anfrage!



Industriesaulen SYST

EMELEKTRIK

Boden - Industriesaule MIS18

Die MS18 Industriesdule flur vertikale Anschlusstechnik, besteht aus einem geschlossenen
Aluminiumprofil mit Deckel und Potentialausgleichsklemme mit Schutzleiter. Vorbereitet fir
Verteiler, Leitungsschutzschalter sowie Einbaugerate. Die MS18 Industriesdule kann mittels der
FuRplatte direkt auf dem Boden befestigt werden. Zur Befestigung im Estrich, auf Doppelbdden
oder zum Anschluss an Unterflursystemen ist der Befestigungssatz Bodendose mit Fuplatte
geeignet. Daflr kann die eckige oder die runde Bodendose verwendet werden. Die MS18
Industriesadule ist auch mit einer modularen Steckverbindungseinheit lieferbar. Fir die Befestigung
dieser Saulenvariante wird eine FuRplatte sowie eine Bodendose bendtigt.

Bestiickung:

1-, 2-seitig mit Elektro-Standardgerateprogrammen, einschlief3lich Stark-und Schwachstromgeraten,
Industriesteckdosen sowie CEE-Anbausteckdosen, gerade bis 5x32A bzw. 3-seitig (zuséatzlich z. B.
Druckluft).

Technische Daten:
Abmessungen: 180 x 100 x 500/660/800/990 mm, P44

Material, Farbe: Aluminiumprofil, silber eloxiert 40800104

Bestiickungsbeispiele: Best.Nr.

MS18, Verteiler 10TE, 2xSchutzkontaktsteckdosen abgesichert tGber 2xLS 16A 1p C, 1xCEE 16A

5p 400V abgesichert Uber 1xLS 16A 3p C, 1xDruckluftanschluss, 180x100x800, inkl. FuRplatte AR

MS18, Verteiler 12TE, 2xSchutzkontaktsteckdosen abgesichert tber 2xLS 16A 1p C, 1xCEE 16A
5p 400V abgesichert tber 1xLS 16A 3p C, 1xCEE 32A 5p 400V abgesichert Uber 1xLS 32A 3p 41000202
C,1xDruckluftanschluss, 180x100x1000, inkl. Ful3platte

Decken - Industriesaule MSD15 / MSDI165+

MSD15: Decken-Industriesaule fir vertikale Anschlusstechnik, zur Einspeisung von der Decke
oder vom Boden, aus einem geschlossenen Aluminiumprofil, vorbereitet fur 1-, 2- bzw. 4-seitige
Bestlckung mit allen Standardgerateprogrammen einschlielich Stark- und Schwachstromgeraten
sowie Not-Aus-Taster oder CEE-Anbaudosen bis 63 A und Sicherungsverteiler bis max. 6TE.

Die Saule ist zur Bestlckung in 6 Positionen unterteilt. Jede Position kann mit einer Bohreinheit
nach Wahl bestickt werden. Bei Saulen mit 2-seitiger Bestlckung bitte Bohrungen der 2. Seite
separat angeben. Fir die Trennung verschiedener Stromkreise innerhalb einer Saule ist eine
Trennschiene vorzusehen.

MSDI165+: MSDI165+ Decken-Industriesaule fur vertikale Anschlusstechnik, zur Einspeisung von

der Decke oder vom Boden, bestehend aus:

e 1x geschlossenem Aluminium-Strangpressprofil, speziell fir den Elektroteil

e 2x aufklippbare Seitenteile fur: z. B. Druckluft, Vakuum, Absaugung, Wasser und weitere
Medien nach technischer Maglichkeit.

e oberer Abschlussdeckel und FuB3platte.

Mogliche Bestiickung:

1-, 2- bzw. 4-seitig mit allen Standardgerdteprogrammen einschlieflich Stark- und Schwach-
stromgeraten sowie Not-Aus-Taster oder CEE-Anbaudosen bis 63A und Sicherungsverteiler bis zu
max. 8TE je Verteiler. Drucklufteinheiten, Vakuumanschlisse, Absaugungsleitungen, Wasser und
weitere Medien nach technischer Mdglichkeit.

Technische Daten:

Abmessungen: [l MSD15: 150 x 100 x 2700 mm
H MSDI165+: 295 x 120 x 3000 mm

Schutzart: IPX5

Material: Aluminium eloxiert

Farbe: silber eloxiert

Individuelle Bestiickungen und Hohen auf Anfrage!

41000202

€ R

7N
@)

&

®

s“@@@%

Ay
ey

H X



Aufputz- und Unterputzverteiler Edelstahl

Aufputzverteiler Edelstahl

e aus rostfreiem, korrosionsbestandigem Edelstahl V2A (1.4301)

e durch Kabelauslass auch in geschlossenem Zustand nutzbar

e abschlieRbar zum Schutz gegen unberechtigte Stromentnahme und
das ungewollte Ausstecken von Leitungen

e in vielen Variationen, Absicherungen und Bestlckungen machbar

e Kabeleinfihrung von unten und oben maoglich

e Schutzart bei geschlossener Tur: 1P44

Abmessungen Gehaduse (BxHxT): 400x530x220 mm

Symbolfoto

Bestlickungsbeispiel: (Weitere Kombinationen auf Anfrage!)

EEE el Absicherung
Anordnung 400V 5p 250V Anschluss VS Best.Nr.
63A | 32A | 16A | 16A FI-Schalter LS-Schalter
1 x FI 40A/4/0.03A 1xLS16A3pC Kabelquerschnitt 2,5-40mm?2
! 4| (TYP A 40AT) 4xLS16A1pC | BxHXT 400x530x220mm mex40A | 620000000

Unterputzverteiler Edelstahl

e aus rostfreiem, korrosionsbestandigem Edelstahl V2A (1.4301)

e durch Kabelauslass auch in geschlossenem Zustand nutzbar

e abschlieRbar zum Schutz gegen unberechtigte Stromentnahme

und das ungewollte Ausstecken von Leitungen

e Schutzart bei geschlossener Tur: 1P44

EinbaumaRe (BxHxT): 360 x 520 x 210 mm

Abmessungen (BxHxT): 420 x 580 x 212 mm

Bestlickungsbeispiel: (Weitere Kombinationen auf Anfrage!)
CEE SSD .
Absicherung
Anordnung 400V 5p 250V Anschluss VS Best.Nr.
63A | 32A | 16A | 16A FI-Schalter LS-Schalter
1xLS32A3pC 2 x oben und 2x unten mit
P P 111 | 2 sz(Ff : AGS%O'%A 1xLS16A3pC | Tillen fir Kabeldurchmesser | mex63A | 621010003
Cron) 2xLS16A1pC | bis 36mm
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SYSTEMELEKTRIK

Poller

Die Edelstahlpoller sind eine Versorgungslosung,
gekoppelt mit einer Zugangsbeschrankung zu expo-
nierten Orten.

Bodenverankerung mittels Flanschplatte
inkl. Steckdosenverteiler

Tur inkl. Profilhalbzylinder

Bestlickung mit Wasserversorgungseinheit
und Rohrbegleitheizung optional maglich

Technische Daten
Durchmesser: 330 mm oder 450mm

Hohe: 650/850/1050/1280/1400 mm
Material: V2A Edelstahl rostfrei oder

V4A Edelstahl rostfrei wahlbar
Schutzart: P44

Individuelle Bestiickung und Héhen auf Anfrage!
Individuelle Beschichtung (RAL/DB) auf Anfrage!

Bodenadapterstlck
zum Einbetonieren
optional erhaltlich

Standverteiler

Die Standverteiler aus Edelstahl sind ideal fur Industrieanlagen, Produktions- und
Montagehallen. Sie verfligen Uber alle bendtigten Anschlisse, Schutzorgane und bei
Bedarf auch die Messeinrichtung vor Ort.

e integrierter Sockel mit innenliegenden Befestigungspunkten
® abnehmbare Blende

e Kabelausftuhrung fir den Gebrauch in geschlossenen Zustand
e abschlielRbare Tur (mit Stangenschloss ausgestattet)

Technische Daten

Abmessungen: 465 x 1200 x 360 mm
790 x 1610 x 360 mm
1100 x 1610 x 480 mm

Materialstarke: 1,5-4mm

Schutzart: P44

Individuelle Bestiickung und Hohen auf Anfrage!
Individuelle Beschichtung (RAL/DB) auf Anfrage!
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Unterflurelektranten

Unterflurverteiler SEK20

Unterflurgehduse aus robustem Edelstahl flir den bodenblndigen Einbau
im Innen- oder AuRenbereich.

klappbarer Deckel mit Riffelblechoberflache

versenktes Schloss verhindert Missbrauch durch Dritte

unbestlckt oder inkl. Elektrokupplung IP67/68 mit ca. 2m flexibler Leitung
Absicherung der Kupplung dezentral Gber Zuleitung

Belastbarkeit des Deckels betragt 25t (nach DIN EN 124 — C250)
Gehauseentwasserung mittels bauseitiger Drainage

Abmessungen Gehause (LxBxT): 200x200x400mm
Abmessungen Deckel (LxB): 190x190mm

Unterflurverteiler SEK30

Unterflurgehduse mit Vollgummi-Verteiler aus robustem Edelstahl flr den
bodenblndigen Einbau im Innen- oder AuRenbereich.

e klappbarer Deckel mit Riffelblechoberflache

e versenktes Schloss verhindert Missbrauch durch Dritte

e Gehduse bestlckt mit Vollgummi-Verteiler IP68 (auf dem Boden montiert);
Verteiler kann nach der Installation optional mittels GielRharz vergossen werden

e Absicherung der Kupplung dezentral Gber Zuleitung

e Belastbarkeit des Deckels betragt 12,5t (nach DIN EN 124 - B125)

e Gehduseentwasserung mittels bauseitiger Drainage

Abmessungen Gehause (LxBxT): 480x380x420mm
Abmessungen Deckel (LxB): 400x300mm




Unterflurelektranten

Senkelektrant: TerraMo

Moderner Senkelektrant flr die Energieversorung im Innen- und AuRenbereich.
Das Einsatzgebiet erstreckt sich von Einkaufszentren, Burordumen,
Kongresszentren und Messehallen bis hin zu Parkanlagen, Marktplatzen oder
Terrassen.

Technische Daten

Schutzart: P44

Gesamtgewicht: 11kg

Male (HxBxT): 303x390x310mm
Einbautiefe, Ausfahrhéhe: 303mm, 136 mm
Belastbarkeit des Deckels: PKW befahrbar

Heizung: 20W Schaltschrankheizung
Hebemechanik: Gasdruckfeder
Entwasserungsanschluss: 1 St. DN 40

Bestiickungsbeispiele:
TerraMo, 2x Schutzkontaktsteckdosen
TerraMo, Verteiler 4TE, 1xCEE 16A 5p 400V, 2x Schutzkontaktsteckdosen, Fi/LS 16/0,03A 4p-C

Senkelektrant: Baureihe SE

Versenkbare, befahrbare, VDE-gerechte Elektroanschluss- und Verteilersaule fur
Freiflachen. Bodenbindiger Einbau, bestehend aus: Betonschacht mit integrierter
Entwasserung, Kabeldurchlassen und Kabelanschlusskasten, Schachteinsatz aus
korrosionsfestem Aluminium, Gerédtesaule mit auspflasterbarem Schachtdeckel
aus Aluguss, Elektro-Gerdtemodulen, Kabelanschlussmodul, Kabeldurchfiihrung
und Handkurbel.

Optionen: Anschlisse flr Wasserversorgung und andere Energiequellen

Technische Daten (allgemein)

Schutzart: P44 (IP67)
SchutzmalRnahme: Schutzleiter, Schutzklasse 1
Anschlusswert: bis ca. 130kW
Belastbarkeit: bis 40t

Fordern Sie unsere detaillierten Unterlagen fir Senkelektranten an!

Unterflurverteiler mit Klappdeckel: Baureihe SEK

Die Moser Senkelektranten mit Klappdeckel aus Edelstahl und unterschiedlichen
Deckelversionen sind die ideale Versorgungslosung fur Freiflichen im Innen- und
AuRenbereich. Unsichtbar im Boden versenkt, sind unsere Senkelektranten mit
Klappdeckel vor Vandalismuss sicher. Der integrierte Vollgummi-Wandverteiler kann
individuell nach Kundenwunsch bestickt werden. Die flexible Raumnutzung und
die unsichtbare , Lagerung” ermdglichen Energieversorgung auch bei Platzmangel
sowie flexible Nutzungskonzepte und sorgen fur ein harmonisches Stadtbild.

Optionen: Kabelauslass (Deckel kann wahrend des Betriebs geschlossen bleiben)
AnschlUsse flr Wasserversorgung und andere Energiequellen

Technische Daten (allgemein)

Schutzart (Verteiler): IP54 (weitere auf Anfrage)
Belastbarkeit Deckel: wahlweise 1,5t, 12,5t und 40t

Fiir detaillierte technische Daten und Bestiickungsmaoglichkeiten wenden Sie sich an das PCE Verkaufsteam!

Best.Nr.
502010001
502010005

EMELEKTRIK
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Il LED Arbeitsleuchten mobil

PCE mini LED
Leistung/Betriebsspannung:  30W /220-240V~ (50-60Hz)

Lichtstrom/Lichtfarbe: 3800 Im /4000 Kelvin

Abmessungen: (HxBxT): 410 x 213 x 145mm

Zuleitung: 5m HO7RN-F 3G1,5 mit Schutzkontaktstecker

Gehause / Farbe: Zweikomponenten Kunststoff (2K) / rot-schwarz

Schutzart: IP54 OFAT Y 1kos CE T

Inkl. Schalter (EIN-AUS) und seitlicher Schutzkontaktsteckdose (max. 3kW) mit Klappdeckel.
4303020

PCE mini LED Safety (1 +]] NOTLICHT

inkl. Akku fiir Notlichtfunktion, ca. 90 Minuten FUNKTION
4303025

e PCE standard LED

4600 Leistung/Betriebsspannung: 50W / 220-240V~ (50-60Hz)
Lumen Lichtstrom/Lichtfarbe: 4600 Im / 4000 Kelvin
Abmessungen: (HxBxT): 440 x 285 x 135mm
Zuleitung: 5m HO7RN-F 3G1,5 mit Schutzkontaktstecker
Gehause / Farbe: Zweikomponenten Kunststoff (2K) / rot-schwarz
Schutzart: IP54 QFEAT YV Ks CE T
Inkl. Schalter (EIN-AUS) und seitlicher Schutzkontaktsteckdose (max. 3kW) mit Klappdeckel.
4305020

PCE standard LED safety EEn
inkl. Akku fr Notlichtfunktion, ca. 90 Minuten

NOTLICHT
FUNKTION

i

4305025

PCE maxi LED
Leistung/Betriebsspannung:  75W /220-240V~ (50-60Hz)

7210

Lumen Lichtstrom/Lichtfarbe: 7270 Im / 4000 Kelvin
Abmessungen: (HxBxT): 505 x 378 x 165mm
Zuleitung: 5m HO7RN-F 3G1,5 mit Schutzkontaktstecker
Gehause / Farbe: Zweikomponenten Kunststoff (2K) / rot-schwarz
Schutzart: IP54 O\ ko8 CE T

Inkl. 2 Stk. Schutzkontaktsteckdose mit Klappdeckel (hinten) und EIN/AUS Schalter

4307520
PCE maxi LED safety EQ NOTLICHT
inkl. Akku fur Notlichtfunktion, ca. 60 Minuten FUNKTION
4307525

Weitere Versionen (z.B. Schutzkleinspannung,...) auf Anfrage erhaltlich!
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Zubehor fiir Arbeitsleuchten mobil

KlickFix Schnellbefestigung
fir PCE mini LED / standard LED / maxi LED

stabile, schwenkbare Schnellbefestigung
einfache, rasche Montage

43030201

Dreh- und kippbarer Wandhalter
fiir PCE mini LED / standard LED / maxi LED

Drehbarer und kippbarer Halter zur WWandmontage (2x 8mm Bohrungen)
inkl. KlickFix Schnellbefestigungssystem

4304011

Magnethalterung + KlickFix
fiir PCE mini LED / standard LED

Magnethalter mit Kippgelenk und KlickFix

mit Grundplatte und Kippgelenk, zwei Flachgreifer a 60 kg mit Gummilippe und
KlickFix System inkl. Befestigungswinkel mit Blechschrauben, komplett verzinkt und
montiert

4304016

Magnethalterung + KlickFix
far PCE maxi LED

Magnethalter mit Kippgelenk und KlickFix fiur PCE Maxi LED
mit Grundplatte, Kippgelenk und groRem Befestigungswinkel, Gummi-Metall-Puffer
mit drei Flachgreifer und Gummilippen a 60 kg und Klick-Fix System

4304015

Kabelhalterung
far PCE standard LED

aus Metall inkl. Befestigungsschrauben

4304850
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Zubehor fiir Arbeitsleuchten mobil

Stativadapter 4-fach

zur Aufnahme von Arbeitsleuchten

(4 Stk. PCE mini LED / standard LED /
maxi LED)

Neigung der Leuchten verstellbar
(Einrastfunktion) komplett mit Klick-Fix
Befestigungssystem, inkl. TV-Aufnahme-
zapfen (& 28 mm) fur Stativ

4304019 Anwendungsbeispiel:
Stativadapter 4-fach mit 4x PCE maxi LED,
Lichtstrom = 4 x ca. 7500 Lumen

Kurbelstativ (3-teilig) 3,8m STATIV (3-teilig) STATIV (3-teilig) mit Rollen
Stabiles Kurbelstativ (3-teilig) inkl. montiertem Stabiles, einfaches Stativ (3-teilig) Baugleich wie Art.Nr. 70015 jedoch
TV-Zapfen @ 28 mm (L=11,5cm, mit M10 Gewinde), Metallausfuhrung (verzinkt) mit Griff inkl. 3 abnehmbarer Schwenkrader
ausgefahrene Hohe ca. 3,8 m, max. Last: 50kg Hohe stufenlos verstellbar von (@ 50mm, davon ein Rad mit Stopper)
MalRe (zusammengeklappt): 260 x 185 x 1950 mm 1,00m bis 2,75m

1410000310 70015 70019




LED Handlampen

LED-Handlampe PCE Akku LED 200
5+1 Ultra High Power LED (SMD)
Technische Spezifikationen:

Leuchte: 5+1 Ultra High Power LED (SMD)

200 Lumen (Arbeitslicht)
100 Lumen (Taschenlampe)

Batterie: Lithium-lonen 3,7 V- 1100 mAh

Betriebszeit: ca. 2,75 Stunden (Arbeitslicht) / ca. 5,5 Std. (Taschenlampe)
Ladezeit: ca. 3 Stunden

Ladegerat: 12-24V DC und 100-240 V AC 50/60 Hz und USB-Anschluss
Ladevorgang: LED grin (voll aufgeladen)- rot (ladt auf)

Schalter: 2 Funktionen: 5 LEDs (Arbeitslicht) / 1 LED (Taschenlampe)

Gehause (Glas):  schlagfestes Polycarbonat IKO7
Schutzklasse: 2/3
Schutzart: P54

B D

Inklusive
- Zubehor:
QEATD S % e s
Ladeadapter:
IN: 100-240V AC 50/60 Hz Micro Auto-Ladegerat
730010 OUT: 5V / 500mA (USB) 12-24V DC

LED Handlampe PCE Akku LED 500
10+1 Ultra High Power LED (SMD)

Technische Spezifikationen:

Leuchte: 10+1 Ultra High Power LED (SMD)
500 Lumen (Arbeitslicht)
120 Lumen (Taschenlampe)

m M‘agnet

Batterie: Lithium-lonen 3,7 V- 4400 mAh
Betriebszeit: ca. 4,5 h (Arbeitslicht) / ca. 17 h (Taschenlampe)
Ladezeit: ca.3,5h
Ladegerat: 12-24V DC und 100-240 V AC 50/60 Hz und USB-Anschluss
Ladevorgang: LED grin (voll aufgeladen)- rot (ladt auf)
Schalter: 2 Funktionen: 10 LEDs (Arbeitslicht) / 1 LED (Taschenlampe)
Gehéause (Glas):  schlagfestes Polycarbonat
Geschutzt: gegen Uberlastung und vollstidndiges Entladen
Schutzklasse: I
Schutzart: P54 Inklusive
Zubehor:
O AT D 5 e s
Ladeadapter:
IN: 100-240V AC 50/60 Hz Micro Auto-Ladegerat
740010 OUT: 5V / 1000mA (USB) 12-24V DC
LED Akkuleuchte 5x3W
Bodensockel mit 4x Magnet 50N
Halte- / Aufhdngeblgel schwenkbar 180°
Technische Spezifikationen:
Leuchte: 5x3W 900 Lumen
Batterie: Akku Lithium-lon 74VDC 4400mAh
Lichtfunktionen: 100% / 50% / Blinkmodus
Betriebszeit: Modus 100% ca. 5h, Modus 50% ca. 10h
Ladegerat: 230VAC 50/60Hz I1P20, KFZ 12/24VDC/8,4VDC
Optional: 5-fach Ladeadapter 230VAC
Kapazitatsanzeige: GRUN >65%, GELB 25-65%, ROT 10-25%, ROT blinkend <10%
Gehause: Kunststoff gummiert stol3fest, Leuchtenkopf Aluminium schwarz
Gewicht: ca. 850g inkl. Akku
Schutzart: IP 65
Inklusive
450020 Zubehor:
Ladeadapter KFZ-Adapter
230 VAC, 50/60 Hz 12-24V DC

USB-Kabel

USB-Kabel
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] X I a E E L Die bessere Kabelrolle.

Hoher Tragekomfort Zentralscheibe
durch ergonomischen Griff verschiedene Varianten erhaltlich

- Sicherheit
Thermoschutzschalter,
Betriebsanzeige
(optional)

.- Entwasserung
durch Ausnehmungen
. in der Trommel

. e i e e i S 3
o Tk |

32 Stabiie Iiurbel

fir optimales Handling T ;

Diese neuartige Kabeltrommel in verschiedenen Ausflhrungen passt sich
optimal an die heutigen Anforderungen im Bereich Haushalt und Industrie an.
Die Serie XREEL besticht durch modernes Design und hohe Qualitat. Unzahlige
Funktionen und viele neue Vorteile lassen keine Winsche offen.

XREEL - Die bessere Kabelrolle.

Gestell und Trommel aus hochwertigem Kunststoff
Ergonomisch geformter Tragegriff

Steckerparkplatz auf beiden Seiten

Patentiertes Bremssystem

Verschiedene Zentralscheiben und Kabelbestiickungen
erhdltlich




Robuste Kabeltrommel Ansprechendes Design
aus hochwertigem Kunststoff durch moderne Geometrie

‘Bremssystem
zentral in der Achse
integriert

Steckerparkplatze
zur sicheren
Aufbewahrung des ; s
- Steckers o

‘)J

Sicherer Stand -
durch breite Auflagepunkte

XREEL® 250 XREEL® 310

50 93
46 88
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XREEL® 250

Kabeltrommel aus hochwertigem Kunststoff J250mm
Stabiles Gestell mit ergonomisch geformtem Tragegriff und 2 Steckerparkplatzen.
Kunststofftrommel mit zentral angeordneter Feststelloremse.

Bestiickung:
e 4 x Schutzkontaktsteckdosen mit Shutter 16A 250V P20
e Thermoschutzschalter, Betriebsspannungsanzeige und Schutzkontaktstecker
(Gummi) zweifaches Erdungssystem
1P20

Kabeltype Kabellange Best.Nr.

OO

: HO5RR-F 3G1,5 Gummischlauchleitung
& Kabelfarbe schwarz B 2om 9250005-p

HO5VV-F 3G1,5 PVC-Schlauchleitung

Kabelfarbe schwarz B 25m 9250002-p

Bestiickung:

e 4 x Schutzkontaktsteckdosen mit Shutter, Dichtrand und
selbstschlieRenden Klappdeckeln 16A 250V IP54

e Thermoschutzschalter, Betriebsspannungsanzeige und Schutzkontaktstecker
(Gummi) zweifaches Erdungssystem

IP54
HO5RR-F Gummischlauchleitung - Kabelfarbe schwarz |
Kabellange
3G1,5 3G2,5
25m 9250006-p -
25m 9250007-p* -
33m 9250024-p -
HO5VV-F PVC-Schlauchleitung - Kabelfarbe schwarz |
Kabellange
3G1,5 3G2,5
25m 9250004-p -
33m 9250023-p -
HO7RN-F Gummischlauchleitung - Kabelfarbe schwarz |
Kabellange
3G1,5 3G2,5
25m 9250013-p 9250029-p
25m - 9250025-p*
Kabeltype NO7V3V3-F darf nur in Kabell3 NO7V3V3-F Baustellenleitung K35 - Kabelfarbe gelb
5 ; ; abellange
Osterreich alszauste/lenle/tung 3G15 3G2.5
eingesetzt werden.
(Nationale Vorschriften beachten!) 25m 9250156-p 9250016-p

Kabeltrommel aus hochwertigem Kunststoff J250mm
Stabiles Gestell mit ergonomisch geformtem Tragegriff und 2 Steckerparkplatzen.
Kunststofftrommel mit zentral angeordneter Bremsvorrichtung.

Leertrommel bestehend aus Gestell, Trommel mit Kurbel sowie Kabeleinfliihrung und Zugentlastung

Bezeichnung Best.Nr.
Leertrommel (ohne Zentralscheibe), Farbe: schwarz 9250998-p
Blindscheibe (ohne Bohrungen, ohne Bestlickung), Farbe: schwarz 925001
Zentralscheibe 4xSSD 4x Schutzkontaktsteckdosen IP54
inkl. Thermoschutz und Betriebsspannungsanzeige, 925004

fertig verdrahtet auf Klemme

Zentralscheibe 3xSSD 3x Schutzkontaktsteckdosen I1P54
einzeln austauschbar, inkl. Thermoschutz, 925006
fertig verdrahtet auf Klemme

Bestlckungsbeispiele: (Weitere Kombinationen auf Anfrage!) *franzosisch/belgische Ausfihrung mit Shutter




XREEL® 250

Kabeltrommel aus hochwertigem Kunststoff J250mm

Stabiles Gestell mit ergonomisch geformtem Tragegriff und 2 Steckerparkplétzen.

Kunststofftrommel mit zentral angeordneter Feststellboremse.

Bestiickung:

e 3 x Schutzkontaktsteckdosen (einzeln austauschbar), Dichtrand und
selbstschlieRenden Klappdeckeln 16A 250V

e Thermoschutzschalter und Schutzkontaktstecker (Vollgummi) zweifaches

Erdungssystem IP54
HO7RN-F Gummischlauchleitung - Kabelfarbe schwarz @ |
Kabellange
3G15 3G2,5
25m 9250012-p 9250034-p
25m 9250001-p* -
33m 9250022-p -
HO7BQ-F Polyurethanleitung - Kabelfarbe orange @
Kabellange
3G1,5 3G2,5
25m 9250010-p 9250018-p
30m 9250033-p -
33m 9250026-p -
NO7V3V3-F Baustellenleitung K35 - Kabelfarbe gelb
Kabellange
3G15 3G2,5
20m - 9250020-p
25m 9250121-p 9250021-p
33m 9250019-p -
Bestiickung:
e 2 x CEE-Steckdose 16A 3p 4h 110V
e Thermoschutzschalter und CEE Stecker 16A 3p 4h 110V IP54
Kabeltype | Kabellange Best.Nr.
HO7RN-F 3G2,5 Gummischlauchleitung 25m 9250008-p
Kabelfarbe schwarz
Bestiickung:
e 3 x Steckdose 13A 250V britische Ausfihrung P54
e Thermoschutzschalter und Stecker 13A 2p+PE brit. Ausfihrung IP32
Kabeltype | Kabellange Best.Nr.
HO7RN-F 3G1,5 Gummischlauchleitung
Kabelfarbe schwarz el RE0E
Bestiickung:
e 1 x CEE-Steckdose 16A 3p 6h 230V
e 1 x Schutzkontaktsteckdose mit Dichtrand und
selbstschlieRenden Klappdeckeln 16A 250V
e Thermoschutzschalter und Stecker CEE 16A 03p 6h 230V IP54
Kabeltype | Kabellange Best.Nr.
HO7RN-F 3G2,5 Gummischlauchleitung @ 20m 9250035-p

Kabelfarbe schwarz

Bestlckungsbeispiele: (Weitere Kombinationen auf Anfrage!)

Kabeltype NO7V3V3-F
darf nur in Osterreich
als Baustellenleitung
eingesetzt werden.
(Nationale Vorschriften

beachten!)

*franzosisch/belgische Ausfiihrung mit Shutter
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Il XREEL® 310

Kabeltrommel aus hochwertigem Kunststoff J310mm
Stabiles Gestell mit ergonomisch geformtem Tragegriff und 2 Steckerparkplatzen.
Kunststofftrommel mit zentral angeordneter Bremsvorrichtung. IP54

Bestiickung:

e 4 x Schutzkontaktsteckdosen (einzeln austauschbar), Dichtrand und
selbstschliefenden Klappdeckeln 16A 250V

e Thermoschutzschalter, Betriebsspannungsanzeige und Schutzkontaktstecker
(Vollgummi) zweifaches Erdungssystem

HO7RN-F Gummischlauchleitung - Kabelfarbe schwarz @ |

Kabellange
3G15 3G2,5
25m 9350150-p 9350142-p
30m 9350132-p 9350167-p
40m 9350015-p 9350202-p
50m 9350160-p 9350163-p
HO07BQ-F Polyurethanleitung - Kabelfarbe orange @
Kabellange
3G1,5 3G2,5
25m 9350145-p 9350159-p
30m 9350147-p 9350196-p
40m 9350146-p 9350162-p
50m 9350151-p 9350009-p
NO07V3V3-F Baustellenleitung K35 - Kabelfarbe gelb
Kabellange
3G1,5 3G2,5
25m 9350156-p 9350154-p
30m 9350153-p 9350165-p
40m 9350164-p 9350157-p
50m 9350161-p 9350155-p

Kabeltype NO7V3V3-F darf nur in Osterreich als Baustellenleitung eingesetzt werden.
(Nationale Vorschriften beachten!)

Leertrommel 310 8935097-p
mit Zentralscheibe, 4x Schutzkontaktsteckdosen mit

Klappdeckel, Thermoschutzschalter und Betriebs-

spannungsanzeige, fertig verdrahtet auf Klemme,

Farbe schwarz (ohne Kabel und Stecker)

Max. Kabellangen [m] XREEL® 250 / 310

XREEL® 250 / 310 HO5VV-F HO5RR-F HO7RN-F NO7V3V3-F HO07BQ-F
3G1,5 33/60 33/60 33/60 33/60 33/60
3G2,5 25 /50 25/50 25/50 25/50 25/50
5G2,5 -/ - -/33 - /33 -/33 - /33
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XREEL® 310

Kabeltrommel aus hochwertigem Kunststoff ¥310mm
Stabiles Gestell mit ergonomisch geformtem Tragegriff und 2 Steckerparkplatzen.
Kunststofftrommel mit zentral angeordneter Bremsvorrichtung. IP54

Bestiickung:

e 1 x CEE Steckdose 16A 5p 400V, 3x Schutzkontaktsteckdosen (einzeln
austauschbar), Dichtrand und selbstschlieffenden Klappdeckeln 16A 250V

e Thermoschutzschalter 3p und CEE-Stecker 16A 5p 400V

Kabeltype Kabellange Best.Nr.
HO7RN-F 5G2,5 Gummischlauchleitung @ - 25m 9350235-p ‘Q
Kabelfarbe schwarz 33m 9350042_p
HO7BQ-F 5G2,5 Polyurethanleitung @ 25m 9350189-p
Kabelfarbe orange 30m 9350008-p e
NO07V3V3-F 5G2,5 Baustellenleitung K35 25m 9350180-p
Kabelfarbe gelb 30m 9350193-p
Kabeltype NO7V3V3-F darf nur in Osterreich als Baustellenleitung eingesetzt werden.
(Nationale Vorschriften beachten!)

Leertrommel 310 8935096-p
mit Zentralscheibe, 1x CEE Steckdose 16A 5p 400V,

3x Schutzkontaktsteckdosen mit Klappdeckel,

Thermoschutzschalter 3p, fertig verdrahtet auf Klemme,

Farbe schwarz

Bestiickung:
e 2 x CEE Steckdosen 16A 5p 400V
e Thermoschutzschalter und CEE-Stecker 16A 5p 400V

Kabeltype Kabellange Best.Nr.
HO7RN-F 5G2,5 Gummischlauchleitung
Kabelfarbe schwarz @ . A SRR
HO07BQ-F 5G2,5 Polyurethanleitung
Kabelfarbe orange @ <l SRSl
NO7V3V3-F 5G2,5 Baustellenleitung K35 25m 9350290-p

Kabelfarbe gelb

Kabeltype NO7V3V3-F darf nur in Osterreich als Baustellenleitung eingesetzt werden.
(Nationale Viorschriften beachten!)

P #H @© @® &

Bestiickung:
e 4 x Schutzkontaktsteckdosen IP68 2p+E 230V
e Thermoschutzschalter und Schutzkontaktstecker IP68 2p+E 230V

Kabeltype Kabellange Best.Nr.
HO7RN-F 3G2,5 Gummischlauchleitung
Kabelfarbe schwarz @ u A3 gaateiie
HO07BQ-F 3G2,5 Polyurethanleitung @ 25m 9350005-p
Kabelfarbe orange 50m 9350212-p
NO7V3V3-F 3G2,5 Baustellenleitung K35 25m 9350004-p

Kabelfarbe gelb

Kabeltype NO7V3V3-F darf nur in Osterreich als Baustellenleitung eingesetzt werden.
(Nationale Vorschriften beachten!)

Bestlickungsbeispiele: (Weitere Kombinationen auf Anfrage!)



lll Kabelaufroller / Schlauchaufroller

Kabelaufroller JUNIOR 230
Gehause aus bruchfestem Kunststoff, mit
Uberlastschutz und abschaltbarer Blockiervor
richtung, firWand- und Deckenbefestigung,
inkl. Schutzkontaktstecker und-kupplung, TUV-

GS-gepruft

Kabellange:

Auszugskabel:
Nennspannung:

Leistung (auf-/abgewickelt):
Schutzart (Gehause):
Gewicht:

42170

10m

HO5VV-F 3G1,5
230V~
800W/2000W
P24

3,8 kg

Kabelaufroller MASTER 230

Gehause aus bruchfestem Kunststoff, mit
Uberlastschutz und abschaltbarer Blockiervor
richtung, fir Wand- und Deckenbefestigung,
inkl. Vollgummi Schutzkontaktstecker und
-kupplung mit Deckel 1P44, TUV-GS-geprift

Kabellange:

Auszugskabel:
Nennspannung:

Leistung (auf-/abgewickelt):
Schutzart (Gehause):
Gewicht:

42174

10m

HO7RN-F 3G2,5
230V~
1600W/3000W
P20

4,0 kg

Kabelaufroller MAJOR PLUS 400
Gehéause aus bruchfestem Kunststoff, mit
Uberlastschutz und abschaltbarer Blockiervor-
richtung, flrWandbefestigung, inkl. CEE-Ste-
cker und CEE-Kupplung 16A 5p 400V, TUV-GS-

geprift

Kabellange:

Auszugskabel:
Nennspannung:

Leistung (auf-/abgewickelt):
Schutzart (Gehause):
Gewicht:

42285

15m

HO7RN-F 5G2,5
400V~
2800W/5000W
P24

5,6 kg

Schlauchaufroller AIR MASTER
Gehéuse aus bruchfestem Kunststoff, mit
abschaltbarer Blockiervorrichtung,

far Wand- und Deckenbefestigung, mit Steck-
tllle und Anschlusskupplung 1/2"

Schlauchlange:
Schlauchlange Zuleitung:
Schlauchqualitat:

max. Arbeitsdruck:
Gewicht:

42164

12m

2m

Polyurethan 8x12mm
15 bar

4,5 kg

¢

195

140
70 70

28

]

140

70‘
-




CEE Verlangerungsleitungen 16A / 32A

e \erlangerungsleitung 26m mit GRIP CEE Stecker und CEE Kupplung
(vernickelte Kontakte)
e Schutzart IP44/54

Kabellange Kabeltype Stecker/Kupplung Best.Nr.
25m HO7RN-F Gummischlauchleitung 5G2,5 16A 5p 400V 825525114v
25m HO7RN-F Gummischlauchleitung 5G6 32A 5p 400V 825506214v

.. ab Lager lieferbar!

Kabelbriicke DEFENDER Mini

mit gerippter rutschfester Oberflache und Klappdeckel. Deckel in gelb oder schwarz erhéltlich.
Hergestellt aus Polyurethan, beliebig erweiterbar.
Reifenlast: ca. 2 Tonnen auf einer Flache von 20x20cm.

w Abmessungen .
Kabelkanale (LxBxH) Gewicht Best.Nr. Deckel: gelb
3 Stiick 1000x290x48 mm 5 kg 85200 Deckel: schwarz
3 Stlick 1000x290x48 mm 5 kg 85200BLK
' 1000 ‘
rssﬁ ’»3% Pﬂ
1T ;1 ' I ;| i ;1 i W w E@
1
N — 4 ! 290 !

=

e

85200BLK
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Index nach Bestellnummer

Best.Nr.

000256
00200
013-1
013-10
0132-1
0132-10
0132-4
0132-4TT
0132-6
0132-6.u
0132-6TT
0132-7
0132-9
0132-9TT
013-4
013-4TT
013-6
013-6TT
013-6TTx
013-6x
013-7
013-9
013-9TT
014-1
014-10
0142-1
0142-10
0142-4
0142-4TT
0142-6
0142-6TT
0142-7
0142-9
0142-9TT
014-4
014-4TT
014-6
014-6TT
014-6TTx
014-6x
014-7
014-9
014-9TT
015-1
015-10
0152-1
0152-10
0152-4
0152-4TT
0152-6
0152-6.u
0152-6TT
0152-7
0152-9
0152-9TT
0153-4
0163-4TT
0153-6
0153-6TT
0153-9
0153-9TT
015-4
015-4TT
015-6
015-6TT
015-6TTx
015-6x
015-7
015-9
015-9TT
0172-4v
0172-6v
0172-7v
0172-9v
017-4v
017-6v

Seite

205
201
19
19
19
19
19
19
19
243
19
19
19
19
19
19
19,157
19
227
227
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
227
227
19
19
19
19,162
19
19,162
19
19
19
19
243
19
19
19
19
21
21
21
21
21
21
19
19
19
19
227
227
19
19
19
139
139
139
189
139
139

Best.Nr.

017-7v
017-9v
023-1
023-10
0232-1
0232-10
0232-4
0232-4TT
0232-6
0232-6.u
0232-6TT
0232-7
02329
0232-9TT
023-4
023-4TT
023-6
023-6TT
023-6TTx
023-6x
023-7
023-9
023-9TT
024-1
024-10
0242-1
0242-10
0242-3v
0242-4
0242-4TT
0242-6
0242-6TT
0242-7
0242-9
0242-9TT
024-4
024-4TT
024-6
024-6TT
024-6TTx
024-6x
024-7
024-9
024-9TT
025-1
025-10
0252-1
0252-10
0252-4
0252-4TT
0252-6
0252-6.u
0252-6TT
0252-7
0252-9
0252-9TT
0253-4
0253-4TT
0253-6
0253-6TT
0253-9
0253-9TT
025-4
025-4TT
025-6
025-6TT
025-6TTx
025-6x
025-7
025-9
025-9TT
0272-4v
0272-6v
0272-7v
0272-9v
027-4v

Seite

139
139
19
19
19
19
19
19
19
243
19
19
19
19
19
19
19
19
227
227
19
19
19
19
19
19
19
148
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
227
227
19
19
19
19,162
19
19,162
19
19
19
19
243
19
19
19
19
21
21
21
21
21
21
19
19
19
19
227
227
19
19
19
139
139
139
139
139

Best.Nr.

027-6v
027-7v
027-9v
02958
02961
02974
02980
0313-ss
0323-ss
033-1
033-10
0331-1
0331-10
0331-4
0331-6
0331-7
0331-9
033-4
033-6
033-6.u
033-6xs
033-7
0339
034-1
034-10
0341-1
0341-10
0341-4
0341-6
0341-7
0341-9
034-4
034-6
034-6.u
034-6xs
034-7
034-9
035-1
035-10
0351-1
0351-10
0351-4
0351-6
0351-7
0351-9
035-4
035-6
035-6.u
035-6xs
035-7
035-9
043-1
043-10
043-4
043-6
043-6.u
043-6xs
043-7
043-9
044-1
044-10
044-4
044-6
044-6.u
044-6xs
044-7
044-9
045-1
045-10
045-4
045-6
045-6.u
045-6xs
045-7
045-9
05018

Seite

189
139
139
201
201
201
201
200
200
23
23
28
23
23
23
23
23
23
23
243
227
23
28
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
243
227
23
23
23,153
23
23
23
23
23
23
28
23
23
243
227
23
23
23
23
23
23
243
227
23
23
23
23
23
23
243
227
23
28
23
23
23
23
243
227
23
23
201

Best.Nr.

05021
05034
05040
0511-as
0511-bs
0511-es
0511-gs
0511-0s
0511-rs
0511-sb
0511-sdg
0511-se
0511-shu
0511-so
0511-sr
0511-ss
0511-sw
0511-us
0512-as
0512-bs
0512-es
0512-gs
0512-0s
0512-rs
0512-sb
0512-sdg
0512-se
0512-shu
0512-so
0512-sr
0512-ss
0512-sw
0512-us
05148
05164
05177
05180
0521-as
0521-bs
0521-es
0521-gs
0521-0s
0521-rs
0521-sb
0521-sdg
0521-se
0521-shu
0521-so
0521-sr
0521-ss
0521-sw
0521-us
0522-as
0522-bs
0522-es
0522-gs
0522-0s
0522-rs
0522-sb
0522-sdg
0522-se
0522-shu
0522-so
0522-sr
0522-ss
0522-sw
0522-us
0526
0530
0531-s
0532-s
05721-sr
05721-ss
05811-s
05812-s
05821-s

Seite

201
201
201
188
188
188
188
188
188
188
188
188
188
188
188
188
188
188
188
188
188
188
188
188
188
188
188
188
188
188
188
188
188
201
201
201
201
188
188
188
188
188
188
188
188
188
188
188
188
188
188
188
188
188
188
188
188
188
188
188
188
188
188
188
188,234
188
188
31
31
200
200
194
235
200
200
200

Best.Nr.

05822-s
05831-s
05832-s
0622v
062v
0632v
063v
0722v
072v
0732v
073v
082-10v
082-11v
082-12v
0822-10v
0822-11v
0822-12v
0822-2v
0822-3v
08224
0822-4v
082-2v
082-3v
082-4v
08253
08266
08282
08295
083-11v
083-12v
0832-11v
0832-12v
0832-2v
0832-3v
0832-4v
083-2v
083-3v
083-4v
086317
092-10v
092-11v
092-12v
0922-10v
0922-11v
0922-12v
0922-2v
0922-3v
0922-4v
092-2v
092-3v
092-4v
093-11v
093-12v
0932-11v
0932-12v
0932-2v
0932-3v
0932-4v
093-2v
093-3v
093-4v
093617
1020-0s
1020-5s
1023011
1023012
1023031
1030-0b
1030-0s
1036-0s
1037-0s
1040-0b
1040-0bc
1040-0bs
1040-Obsc
1040-0s

Seite

200
200
200
127
127
127
127
127
127
127
127
127
127
127
127
127
127
127
127
201
127
127
127
127
201
201
201
201
127
127
127
127
127
127
127
127
127
127
178,312
127
127
127
127
127
127
127
127
127
127
127
127
127
127
127
127
127
127
127
127
127
127
178,312
175,233
175,233
223
223
223
175
175
177
177
173,312
173
173,312
173
233




Index nach Bestellnummer

Best.Nr.

1040-0sc
104-0b
104-Obc
104-0Obs
104-Obsc
104-7b
104-7bc
104-7bs
104-7bsc
10484-0ws
104-8b
104-8bc
104-8bs
104-8bsc
1050-0b
1050-0bc
1050-0bs
1050-0bsc
1050-0bsw
1050-0bw
1050-0ss
1050-0Ossw
105-0b
105-Obc
105-0bs
105-Obsc
105-Obsw
105-Obw
105-7b
105-7bc
105-7bs
105-7bsc
105-7bw
10584-0Owsc
105-8b
105-8bc
105-8bs
105-8bsc
105-8bw
106-0
106-0g
108-0b
108-Obc
109-0b
109-Obc
109-0Obw
113-1
113-10
113-10k
113-1k
1132-1
1132-10
1132-4
1132-6
1132-7
1132-9
13-4
113-4k
113-4TT
113-6
113-6k
113-6TT
113-7
113-7k
113-9
113-9k
13-9TT
114-1
114-10
114-10k
114-1k
1142-1
1142-10
1142-4
1142-6
1142-7

Seite

233
173,312
173
173,312
173
173
173
173
173
173
173
173
173
173
169,312
169
169,312
169
171
171
233
233
169,312
169
169,312
169
171
171
169
169
169
169
171
169
169
169
169
169
171
177
177
173
173
169
169
171
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61

Best.Nr.

1142-9
114-4
114-4k
114-4TT
114-6
114-6k
114-6TT
114-7
114-7k
114-9
114-9k
114-9TT
115-1
115-10
115-10k
115-1k
1152-1
1152-10
1152-4
1152-6
1162-7
1152-9
115-4
115-4k
115-4TT
115-6
115-6k
115-6TT
115-7
115-7k
115-9
115-9k
115-9TT
1172-4v
1172-6v
1172-7v
1172-9v
117-4v
117-6v
17-7v
117-9v
11om-0e
123-1
123-10
123-10k
123-1k
1232-1
1232-10
1232-4
1232-6
1232-7
1232-9
123-4
123-4k
123-4TT
123-6
123-6k
123-6TT
123-7
123-7k
123-9
123-9k
123-9TT
124-1
124-10
124-10k
124-1k
1242-1
1242-10
1242-3v
1242-4
1242-6
1242-7
1242-9
124-4
124-4k

Seite

61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
145
145
145
145
145
145
145
145
178,312
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
148
61
61
61
61
61
61

Best.Nr. Seite
124-4TT 61
124-6 61
124-6k 61
124-6TT 61
124-7 61
124-7k 61
124-9 61
124-9k 61
124-9TT 61
125-1 61
125-10 61
125-10k 61
125-1k 61
1252-1 61
1252-10 61
1252-4 61
1252-6 61
1252-7 61
1252-9 61
125-4 61
125-4k 61
125-4TT 61
125-6 61
125-6k 61
125-6TT 61
125-7 61
125-7k 61
125-9 61
125-9k 61
125-9TT 61
1272-4v 145
1272-6v 145
1272-7v 145
1272-9v 145
127-4v 145
127-6v 145
127-7v 145
127-9v 145
12k452-0e 178
12k452-1/4 179,270,273
12k452-4/8 179
12k452-8/13 179,258
12om-0e 178
1313-0bc 175
1323-0bc 175
1325-0r 175
133-1 65
133-10 65
133-4 65
133-6 65
133-7 65
1337-1 65
1337-10 65
13374 65
1337-6 65
1337-7 65
1337-9 65
133-9 65
134-1 65
134-10 65
134-4 65
134-6 65
134-7 65
13471 65
1347-10 65
1347-4 65
1347-6 65
1347-7 65
1347-9 65
134-9 65
135-1 65
135-10 65
135-4 65
135-6 65
135-7 65
1357-1 65

Best.Nr.

1357-10
1357-4
1357-6
1357-7
13579
1359
1410000310
143-1
143-10
143-4
143-6
143-7
143-9
144-1
144-10
144-4
144-6
144-7
144-9
145-1
145-10
145-4
145-6
145-7
145-9
15191004
15191008
15191012
15191024
15191036
15270159
158500
158502
158503
15850600
15850603
15851000
15851004
15851600
15851606
158550
1622v
162v
1632v
163v
171402-20
171403-20
171406-20
171409-20
1722v
172v
1732v
173v
182-10v
182-11v
182-12v
1822-10v
1822-11v
1822-12v
1822-2v
1822-3v
1822-4v
182-2v
182-3v
182-4v
183-11v
183-12v
1832-11v
1832-12v
1832-2v
1832-3v
1832-4v
183-2v
183-3v
183-4v
192-10v

Seite

65
65
65
65
65
65
348
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
313
313
313
313
313
178
311
311
311
310
310
310
310
310
310
31
129
129
129
129
326
326
326
326
129
129
129
129
129
129
129
129
129
129
129
129
129
129
129
129
129
129
129
129
129
129
129
129
129
129
129

Best.Nr.

192-11v
192-12v
1922-10v
1922-11v
1922-12v
1922-2v
1922-3v
1922-4v
192-2v
192-3v
192-4v
193-11v
193-12v
1932-11v
1932-12v
1932-2v
1932-3v
1932-4v
193-2v
193-3v
193-4v
19892
20051-b
20051-u
201620
20163
20164
20165
20168.u
20168g
201803-1000
20241-b
20241-bc
20241-u
20241-uc
20251-b
20251-bc
20251-u
20251-uc
203234
20325
20341-8b
20341-8bc
20341-8u
20341-8uc
20341-9b
20341-9bc
20341-9u
20341-9uc
20342-8b
20342-8bc
20342-8u
20342-8uc
20351-8b
20351-8bc
20351-8u
20351-8uc
20351-9b
20351-9bc
20351-9u
20351-9uc
20352-8b
20352-8bc
20352-8u
20352-8uc
210316
210317
210318
210319
210336
210337
210338
210339
2119100
213-1
213-10

Seite

129

129

129

129

129

129

129

129

129

129

129

129

129

129

129

129

129

129

129

129

129
328

183
183,249
21

51

51

51
185,249
185
326,326
183

183
183,249
183,249
183

183
183,249
183,249
5

51

183

183
183,249
183,249
183

183
183,249
183,249
185

185
185,249
185,249
183

183
183,249
183,249
183

183
183,249
183,249
185

185
185,249
185,249
21

21

21

21

21

21

21

21

31

53

53
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Index nach Bestellnummer

Best.Nr. Seite Best.Nr. Seite Best.Nr. Seite Best.Nr. Seite Best.Nr. Seite
2132-1 53 2232-1 53 23201515120 51 2410-ssc 189 243-6 57/
2132-10 53 2232-10 53 23251511181 311 2410-sw 189 243-6.u 243
2132-4 53 2232-4 53 23251515140 51 2410-swc 189 243-6xs 229
2132-4TT 53 2232-4TT 53 233-1 57 2410-us 189 243-7 57
2132-6 58 2232-6 53 233-10 57 2410-usc 189 243-9 57
2132-6.u 243 2232-6.u 243 2331-1 57 2411-as 190 244-1 57
2132-6TT 53 2232-6TT 53 2331-10 57 2411-asc 190 244-10 57
2132-7 53 2232-7 53 2331-4 57 2411-bs 190 244-4 57
21329 53 22329 53 2331-6 57 2411-bsc 190 244-6 57
2132-9TT 53 2232-9TT 53 2331-7 57 2411-es 190 244-6.u 243
213-4 53 223-4 53 23319 57 2411-esc 190 244-6xs 229
213-4TT 53 223-4TT 53 23321511211 311 2411-gs 190 244-7 57/
213-6 53,157 223-6 53 23321515200 51 2411-gsc 190 244-9 57
213-6TT 53 223-6TT 53 233-4 57 2411-0s 190 245-1 57
213-6TTx 229 223-6TTx 229 233-6 57 2411-0sc 190 245-10 57
213-6x 229 223-6x 229 233-6.u 243 2411-rs 190 245-4 57
213-7 53 223-7 53 233-6xs 229 2411-rsc 190 245-6 b7
2139 53 223-9 53 233-7 57 2411-sb 190 245-6.u 243
213-9TT 53 223-9TT 53 233-9 57 2411-sbc 190 245-6xs 229
214-1 53 224-1 53 23401513321 311 2411-sdg 190 245-7 57
214-10 53 224-10 53 23401518260 51 2411-sdgc 190 245-9 57
2142-1 58 2242-1 53 234-1 57 2411-se 190 24711-sr 195
2142-10 53 2242-10 53 234-10 57 2411-sec 190 24711-src 195
2142-4 53 2242-3v 148 2341-1 57 2411-shu 190 24711-ss 235
2142-4TT 53 2242-4 53 2341-10 57 2411-shuc 190 24711-ssc 235
2142-6 53 2242-4TT 53 2341-4 57 2411-s0 190 24712-sr 195
2142-6TT 58 2242-6 53 2341-6 57 2411-soc 190 24712-src 195
2142-7 53 2242-6TT 53 2341-7 57 2411-sr 190 24712-ss 235
2142-9 53 2242-7 53 23419 57 2411-src 190 24712-ssc 235
2142-9TT 53 2242-9 53 234-4 57 2411-ss 190 24731-sr 195
214-4 53 2242-9TT 53 234-6 57 2411-ssc 190 24731-src 195
214-4TT 53 224-4 53 234-6.u 243 2411-sw 190 24731-ss 235
214-6 53 224-4TT 53 234-6xs 229 2411-swe 190 24731-ssc 235
214-6TT 53 224-6 53 234-7 57 2411-us 190 24732-sr 195
214-6TTx 229 224-6TT 53 234-9 57 2411-usc 190 24732-src 195
214-6x 229 224-6TTx 229 23501518310 51 2412-ascw 191 24732-ss 235
214-7 53 224-6x 229 235-1 57153 2412-asw 191 24732-ssc 235
214-9 58 224-7 53 235-10 57 2412-bscw 191 2510-as 189
214-9TT 53 224-9 53 2351-1 57 2412-bsw 191 2510-asc 189
215-1 53,152 224-9TT 53 2351-10 57 2412-escw 191 2510-bs 189
215-10 53 225-1 53,152 2351-4 57 2412-esw 191 2510-bsc 189
2152-1 53,152 225-10 53 2351-6 57 2412-gscw 191 2510-es 189
2152-10 53} 2252-1 53,152 2351-7 57 2412-gsw 191 2510-esc 189
2152-4 53 2252-10 53 23519 57 2412-0scw 191 2510-gs 189
2152-4TT 53 2252-4 53 235-4 57 2412-0sw 191 2510-gsc 189
2152-6 53 2252-4TT 53 235-6 57 2412-rscw 191 2510-0s 189
2152-6.u 243 2252-6 53 235-6.u 243 2412-rsw 191 2510-0sc 189
2152-6TT 53 2252-6.u 243 235-6xs 229 2412-sbew 191 2510-rs 189
2152-7 58 2252-6TT 53 235-7 57 2412-sbw 191 2510-rsc 189
2152-9 53 2252-7 53 235-9 57 2412-sdgew 191 2510-sb 189
2152-9TT 53 2252-9 53 23631518350 51 2412-sdgw 191 2510-sbc 189
2153-4 bb 2252-9TT 53 2410-as 189 2412-secw 191 2510-sdg 189
2153-4TT 55 2253-4 55 2410-asc 189 2412-sew 191 2510-sdgc 189
2153-6 55 2253-4TT 55 2410-bs 189 2412-shucw 191 2510-se 189
2153-6TT 55 2253-6 55 2410-bsc 189 2412-shuw 191 2510-sec 189
2153-9 55 2253-6TT 55 2410-es 189 2412-socw 191 2510-shu 189
2153-9TT bb 2253-9 [519) 2410-esc 189 2412-sow 191 2510-shuc 189
215-4 53 2253-9TT 55 2410-gs 189 2412-srcw 191 2510-s0 189
215-4TT 53 225-4 53 2410-gsc 189 2412-srw 191 2510-soc 189
215-6 53 225-4TT 53 2410-0s 189 2412-sscw 191 2510-sr 189
215-6TT 53 225-6 53 2410-0sc 189 2412-ssw 191 2510-src 189
215-6TTx 229 225-6TT 53 2410-rs 189 2412-swew 191 2510-ss 189
215-6x 229 225-6TTx 229 2410-rsc 189 2412-sww 191 2510-ssc 189
215-7 53 225-6x 229 2410-sb 189 2412-uscw 191 2510-sw 189
2159 53 225-7 53 2410-sbc 189 2412-usw 191 2510-swc 189
215-9TT 53 225-9 53 2410-sdg 189 24212-r 201 2510-us 189
2172-4v 143 225-9TT 53 2410-sdgc 189 24212-rc 201 2510-usc 189
2172-6v 143 2272-4v 143 2410-se 189 243-1 57 2511-as 190
2172-7v 143 2272-6v 143 2410-sec 189 243-10 57 2511-asc 190
2172-9v 143 2272-7v 143 2410-shu 189 24311-s 197 2511-bs 190
217-4v 143 2272-9v 143 2410-shuc 189 24311-sb 197 2511-bsc 190
217-6v 143 227-4v 143 2410-so 189 24311-sc 197 2511-es 190
217-7v 143 227-6v 143 2410-soc 189 24311-sch 197 2511-esc 190
217-9v 143 227-7v 143 2410-sr 189 24311-sxs 234 2511-gs 190
223-1 53 227-9v 143 2410-src 189 24311-sxsc 234 2511-gsc 190
223-10 53 23201509141 3N 2410-ss 189 243-4 57 2511-0s 190




Index nach Bestellnummer

Best.Nr.

2511-osc
2511-rs
2511-rsc
2511-sb
2511-sbc
2511-sdg
2511-sdgc
2511-se
2511-sec
2511-shu
2511-shuc
2511-so
2511-soc
2511-sr
2511-src
2511-ss
2511-ssc
2511-sw
2511-swe
2511-us
2511-usc
2512-as
2512-asc
2512-bs
2512-bsc
2512-es
2512-esc
2512-gs
2512-gsc
2512-0s
2512-0sc
2512-rs
2512-rsc
2512-sb
2512-sbc
2512-sdg
2512-sdgc
2512-se
2512-sec
2512-shu
2512-shuc
2512-s0
2512-soc
2512-sr
2512-src
2512-ss
2512-ssc
2512-sw
2512-swc
2512-us
2512-usc
2520-as
2520-bs
2520-es
2520-gs
2520-0s
2520-rs
2520-sb
2520-sdg
2520-se
2520-shu
2520-s0
2520-sr
2520-ss
2520-sw
2520-us
25212-r
25212-rc
2521-as
2521-bs
2521-es
2521-gs
2521-0s
2521-rs
2521-sb
2521-sdg

Seite

190
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190
191
191
191
191
191
191
191
191
191
191
191
191
191
191
191
191
191
191
191
191
191
191
191
191
191
191
191
191
191
191
189
189
189
189
189
189
189
189
189
189
189
189
189
189
189
201
201
190
190
190
190
190
190
190
190

Best.Nr.

2521-se
2521-shu
2521-s0
2521-sr
2521-ss
2521-sw
2521-us
2522-as
2522-bs
2522-es
2522-gs
2522-0s
2522-rs
2522-sb
2522-sdg
2522-se
2522-shu
2522-s0
2522-sr
2522-ss
2522-sw
2522-us
25311-s
25311-sb
25311-sc
253622-s
253622-s5
253622-sxs
253642-s
253642-sxs
2563-1
25710-sr
25710-src
25711-sr
25711-src
25711-ss
25711-ssc
25712-sr
25712-src
25712-ss
25712-ssc
25730-sr
25730-src
25731-sr
25731-src
25731-ss
25731-ssc
25732-sr
25732-src
25732-ss
25732-ssc
262015009
2622v
262515009
262v
263215009
2632v
263v
264015009
265015009
2722v
2725151010
272v
273215101
2732v
273v
274015101
282-10v
282-11v
282-12v
2822-10v
2822-11v
2822-12v
2822-2v
2822-3v
2822-4v

Seite

190,

191

190
190
190
190
234
190
190
191
191
191
191
191
191
191
191
191
191
191
191

234

191
191
197
197
197
199
199
235
199
235
199
194
194
195
195
235
235
195
195
235
235
194
194
195
195
235
235
195
195
235
235
31
127
3N
127
31
127
127

31

51
127
31
127
311
127
127
31
127
127
127
127
127
127
127
127
127

Best.Nr.

282-2v
282-3v
282-4v
283-11v
283-12v
2832-11v
2832-12v
2832-2v
2832-3v
2832-4v
283-2v
283-3v
283-4v
292-10v
292-11v
292-12v
2922-10v
2922-11v
2922-12v
2922-2v
2922-3v
2922-4v
292-2v
292-3v
292-4v
293-11v
293-12v
2932-11v
2932-12v
2932-2v
2932-3v
2932-4v
293-2v
293-3v
293-4v
313-1
313-10
313-10f0
313-10f5
313-10f6
313-10f7
313-10f9
313-1f0
313-1f5
313-1f6
313-1f7
313-1f9
3132-1
3132-10
3132-10f0
3132-10f5
3132-10f6
3132-10f70
3132-1019
3132-1f0
3132-1f5
3132-1f6
3132-170
3132-19
3132-4
3132-40
3132-4f5
3132-4f6
3132-4f70
3132-49
3132-4TT
3132-4TTf70
31326
3132-6.u
3132-6f0
3132-65
3132-66
3132-6f70
3132-6f9
3132-6TT
3132-6TTf70

Seite

127
127
127
127
127
127
127
127
127
127
127
127
127
127
127
127
127
127
127
127
127
127
127
127
127
127
127
127
127
127
127
127
127
127
127
77
77
79
79
78
75
7
79
79
7
75
7
75
75
79
78
78
77
79
79
7
78
77
79
75
79
78
78
77
79
75
77
75
247
79
79
79
77
78
7%
77

Best.Nr.

3132-7
3132-7f0
3132-75
3132-76
3132-7t70
3132-7f9
31329
3132-9f0
3132-95
3132-9f6
3132-9f70
3132-9f9
3132-9TT
3132-9TTf70
313-4
313-4f0
313-4f5
313-4f6
313-4f7
313-419
313-4TT
313-4TT7
3136
313-6f0
313-65
313-6f6
313-6f7
313-6f9
313-6TT
313-6TTf7
313-6TTx
313-6x
313-7
313-7f0
313-75
313-76
313-7f7
313-7f9
3139
313-9f0
313-95
313-9f6
313-9f7
313-9f9
313-9TT
313-9TTf7
314-1
314-10
314-10f0
314-1016
314-10f7
314-10
314-116
314-117
3142-1
3142-10
3142-4
3142-4TT
3142-6
3142-6TT
3142-7
31429
3142-9TT
314-4
314-4f0
314-4f6
314-4f7
314-4TT
314-4TTf7
314-6
314-6f0
314-6f6
314-67
314-6TT
314-6TTf7
314-6TTx

Seite

75
79
79
79
77
79
75
79
79
79
77
79
75
77
77
79
79
79
75
79
77
75
77
79
79
79
75
79
77
75
229
229
77
79
79
79
75
79
77
79
79
79
75
79
77
75
77
77
79
79
75
79
79
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
77
79
79
75
77
75
77
79
79
75
77
75
229

Best.Nr.

314-6x
314-7
314-7f0
314-716
314-717
314-9
314-9f0
314-9f6
314-9f7
314-9TT
314-9TTf7
315-1
315-10
315-10f7
315-117
3152-1
3152-10
3152-10f70
3152-1f70
3152-4
3152-4f70
3152-4TT
31652-4TTf70
3152-6
3152-6.u
3152-6f70
3152-6TT
3152-6TTf70
3152-7
3152-7f70
3152-9
3152-9f70
3152-9TT
3152-9TTf70
315-4
316-4f7
315-4TT
315-4TTf7
315-6
315-6f7
315-6TT
315-6TTf7
315-6TTx
315-6x
315-7
316-7f7
315-9
315-9f7
315-9TT
315-9TTf7
3172-4f70v
3172-4v
3172-6f70v
3172-6v
3172-7f70v
3172-7v
3172-9f70v
3172-9v
317-4f7v
317-4v
317-6f7v
317-6v
317-7f7v
317-7v
317-9f7v
317-9v
323-1
323-10
323-10f7
323-17
3232-1
3232-10
3232-4
3232-4TT
3232-6
3232-6.u

Seite

229
77
79
79
75
77
7%
79
75
77
75
77
77
75
75
75
75
77
77
75
77
75
77
75

247
77
75
77
75
77
75
77
75
77
77
75
77
75
77
75
77
75

229

229
77
75
77
75
77
75

145

145

145

145

145

145

145

145

145

145

145

145

145

145

145

145
77
77
75
75
75
75
75
75
75

247
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Index nach Bestellnummer

Best.Nr. Seite Best.Nr. Seite Best.Nr. Seite Best.Nr. Seite Best.Nr. Seite
3232-6TT 75 325-4TTf7 75 334-6xs 231 372f4v 133 3832-12f87v 135
3232-7 75 325-6 77 334-7 81 372f5v 133 3832-12f9v 135
32329 75 325-6f7 75 334-7fc 81 372f87v 133 3832-2f87v 135
3232-9TT 75 325-6TT 77 334-9 81 372f8v 133 3832-2f9v 135
323-4 77 325-6TTf7 75 334-9fc 81 372f9v 133 3832-3f87v 135
323-47 75 325-6TTx 229 335-1 81 372v 133 3832-3f9v 135
323-4TT 77 325-6x 229 335-10 81 3732f87v 135 3832-4f87v 135
323-4TTf7 75 325-7 77 335-10fc 81 3732f9v 135 3832-4f9v 135
323-6 77 325-717 75 3351-1 81 373f4v 133 383-2f4v 133
323-6f7 7/5) 3259 77 3351-10 81 373fbv 133 383-2fbv 133
323-6TT 77 325-9f7 75 3351-10fc 81 373f87v 133 383-2f87v 133
323-6TTf7 75 325-9TT 77 3351-1fc 81 373f8v 133 383-2f8v 133
323-6TTx 229 325-9TTf7 75 3351-4 81 373f9v 133 383-2f9v 133
323-6x 229 3272-4f70v 145 3351-4fc 81 373v 133 383-2v 133
323-7 77 3272-4v 145 3351-6 81 382-10f4v 133 383-3f4v 133
323-7f7 75 3272-6f70v 145 3351-6fc 81 382-10fbv 133 383-3fbv 133
323-9 77 3272-6v 145 3351-7 81 382-10f87v 133 383-3f87v 133
323-9f7 75 3272-7f70v 145 3351-7fc 81 382-10f8v 133 383-3f8v 133
3239TT 77 3272-7v 145 3351-9 81 382-10f9v 133 383-3f9v 133
323-9TTf7 75 3272-9f70v 145 3351-9fc 81 382-10v 133 383-3v 133
324-1 77 3272-9v 145 335-1fc 81 382-11f4v 133 383-4f4v 133
324-10 77 327-4f7v 145 3354 81 382-11f6v 133 383-4fbv 133
324-10f7 75 327-4v 145 335-4fc 81 382-11f87v 133 383-4f87v 133
324-117 75 327-6f7v 145 335-6 81 382-11f8v 133 383-4f8v 133
3242-1 75 327-6v 145 335-6.u 247 382-11f9v 133 383-4f9v 133
3242-10 75 327-7f7v 145 335-6fc 81 382-11v 133 383-4v 133
3242-3v 148 327-7v 145 335-6xs 231 382-12f4v 133 392-10f4v 133
3242-4 75 327-9f7v 145 335-7 81 382-12fbv 133 392-10fbv 133
3242-4TT 75 327-9v 145 335-7fc 81 382-12f87v 133 392-10f87v 133
3242-6 75 333-1 81 335-9 81 382-12f8v 133 392-10f8v 133
3242-6TT 75 333-10 81 335-9fc 81 382-12f9v 133 392-10f9v 133
3242-7 7/5) 333-10fc 81 343-1 81 382-12v 133 392-10v 133
3242-9 75 3331-1 81 343-10 81 3822-10f87v 135 392-11f4v 133
3242-9TT 75 3331-10 81 343-4 81 3822-10f9v 135 392-11fbv 133
324-4 77 3331-10fc 81 343-6 81 3822-11f87v 135 392-11f87v 133
324-417 75 3331-1fc 81 343-6.u 247 3822-1119v 135 392-11f8v 133
324-4TT 77 33314 81 343-6xs 231 3822-12f87v 135 392-11f9v 133
324-4TTf7 75 3331-4fc 81 343-7 81 3822-12f9v 135 392-11v 133
324-6 77 3331-6 81 343-9 81 3822-2f87v 135 392-12f4v 133
324-6f7 75 3331-6fc 81 344-1 81 3822-2f9v 135 392-12f5v 133
324-6TT 77 3331-7 81 344-10 81 3822-3f87v 135 392-12f87v 133
324-6TTf7 75 3331-7fc 81 344-4 81 3822-3f9v 135 392-12f8v 133
324-6TTx 229 33319 81 344-6 81 3822-4f87v 135 392-12f9v 133
324-6x 229 3331-9fc 81 344-6.u 247 3822-4f9v 135 392-12v 133
324-7 77 333-1fc 81 344-6xs 231 382-2fav 133 3922-10f87v 135
324-717 75 3334 81 344-7 81 382-2fbv 133 3922-10f9v 135
324-9 77 333-4fc 81 344-9 81 382-2f87v 133 3922-11187v 135
324-9f7 75 333-6 81 345-1 81 382-2f8v 133 3922-11f9v 135
324-9TT 77 333-6.u 247 345-10 81 382-2f9v 133 3922-12f87v 135
324-9TTf7 75 333-6fc 81 345-4 81 382-2v 133 3922-12f9v 135
325-1 77 333-6xs 231 345-6 81 382-3fdv 133 3922-2f87v 135
325-10 77 333-7 81 345-6.u 247 382-3fbv 133 3922-2f9v 135
325-10f7 75 333-7fc 81 345-6xs 231 382-3f87v 133 3922-3f87v 135
325-117 7/5) 3339 81 345-7 81 382-3f8v 133 3922-3f9v 135
3252-1 75 333-9fc 81 345-9 81 382-3f9v 133 3922-4f87v 135
3252-10 75 334-1 81 352531 211 382-3v 133 3922-4f9v 135
3252-10f70 77 334-10 81 3622f87v 135 382-4fdv 133 392-2f4v 133
3252-1f70 77 334-10fc 81 3622f9v 185 382-4fbv 133 392-2fbv 133
3252-4 75 3341-1 81 362f4v 133 382-4f87v 133 392-2f87v 133
3252-4f70 77 3341-10 81 362fbv 133 382-4f8v 133 392-2f8v 133
3252-4TT 75 3341-10fc 81 362f87v 133 382-4f9v 133 392-2f9v 133
3252-4TTf70 77 3341-1fc 81 362f8v 133 382-4v 133 392-2v 133
3252-6 75 3341-4 81 362f9v 133 383-11f4v 133 392-3f4v 133
3252-6.u 247 3341-4fc 81 362v 133 383-11fbv 133 392-3fbv 133
3252-6f70 77 3341-6 81 3632f87v 135 383-11187v 133 392-3f87v 133
3252-6TT 75 3341-6fc 81 3632f9v 135 383-11f8v 133 392-3f8v 133
3252-6TTf70 77 3341-7 81 363f4v 133 383-11f9v 133 392-3f9v 133
3252-7 75 3341-7fc 81 363fbv 133 383-11v 133 392-3v 133
3252-7f70 77 3341-9 81 363f87v 133 383-12f4v 133 392-4f4v 133
32529 75 3341-9fc 81 363f8v 133 383-12fbv 133 392-4fbv 133
3252-9f70 77 334-1fc 81 363f9v 133 383-12f87v 133 392-4f87v 133
3252-9TT 75 334-4 81 363v 133 383-12f8v 133 392-4f8v 133
3252-9TTf70 77 334-4fc 81 37004701 85 383-12f9v 133 392-4f9v 133
325-4 77 334-6 81 370100 323 383-12v 133 392-4v 133
325-417 75 334-6.u 247 3722f87v 135 3832-11187v 135 393-11f4v 133
325-4TT 77 334-6fc 81 3722f9v 135 3832-11f9v 135 393-11f6v 133




Index nach Bestellnummer

Best.Nr.

393-11187v
393-11f8v
393-11f9v
393-11v
393-12f4v
393-12fbv
393-12f87v
393-12f8v
393-12f9v
393-12v
3932-11f87v
3932-11f9v
3932-12187v
3932-12f9v
3932-287v
3932-2f9v
3932-3f87v
3932-3f9v
3932-487v
3932-4f9v
393-2f4v
393-2fbv
393-2f87v
393-2f8v
393-2f9v
393-2v
393-3f4v
393-3fbv
393-3f87v
393-3f8v
393-3f9v
393-3v
393-4f4v
393-4fbv
393-4f87v
393-4f8v
393-4f9v
393-4v
40799001
40799002
40799003
40800104
41000202
410808
410810
410811
410814
410998
413-1
413-10
413-10f66
413-10f8
413-10f87
413-10f9
413-1f66
413-1f8
413-1187
413-119
4132-1
4132-10
4132-10f78
4132-10f8
4132-10f87
4132-1178
4132-118
4132-1187
4132-4
4132-4178
4132-418
4132-4187
4132-4TT
4132-4TTf78
4132-4TTf8
4132-4TTf87
4132-6
4132-6.u

Seite

133
133
133
133
133
133
133
133
133
133
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
133
133
133
133
133
133
133
133
133
133
133
133
133
133
133
133
133
133
293
293
298]
339
339
311
311
311
311
293
9l
91
G5
89
93
97
95
89
S8
&7
&7
97
91
89
98
Sl
89
93
97
91
89
93
97
91
89
98
57
247

Best.Nr.

4132-678
4132-678h
4132-6f8
4132-6187
4132-618h
4132-6h
4132-6TT
4132-6TT78
4132-6TTf8
4132-6TTf87
4132-7
4132-7f78
4132-7f8
4132-7f87
4132-9
4132-9178
4132-9f8
4132-9f87
4132-9TT
4132-9TTF78
4132-9TTf8
4132-9TTf87
4134
413-4166
413-4f8
413-4187
413-419
413-4TT
413-4TTf66
413-4TTf8
413-4TTf87
413-4TTf9
413-6
413-6f66
413-6f66h
413-68
413-6187
413-6f8h
413-6f8x
413-6f9
413-6f9h
413-6h
413-6TT
413-6TT166
413-6TTf8
413-6TT87
413-6TTf8x
413-6TTf9
4137
413-766
413-7f8
413787
413719
4139
413-9166
413-9f8
413-9f87
413-9f9
413-9TT
413-9TT166
413-9TTf8
413-9TTf87
413-9TTf9
414-1
414-10
414-10f8
414-10187
414-1019
414-1f8
414-1f87
414-1f9
4142-1
4142-10
4142-10178
41421018
4142-10187

Seite

91
95
89,312
93
95
95
97
91
89
93
97
91
89
93
97
91
89
93
97
91
89
93
91
95
89
93
97
91
95
89
93
97
91
95,157
95
89,312
93
95
231
97
95
95,157
91
95
89
93
231
97
91
95
89
93
97
91
95
89
93
97
91
95
89
93
97
91
91
89
93
97
89
93
97
97
97
91
89
93

Best.Nr.

4142-1178
4142-118
41421187
4142-4
4142-4178
4142-418
4142-4187
4142-4TT
4142-4TTf78
4142-4TTH8
4142-4TT187
4142-6
4142-6f78
4142-6f8
4142-6f87
4142-6TT
4142-6TTf78
4142-6TTf8
4142-6TT87
4142-7
4142-7t78
4142-7t8
4142-7t87
4142-9
4142-9f78
4142-9f8
4142-9f87
4142-9TT
4142-9TTf78
4142-9TTf8
4142-9TTf87
414-4
414-418
414-487
414-49
414-4TT
414-4TTf8
414-4TT187
414-4TTf9
414-6
414-6f8
414-687
414-618x
414-619
414-6TT
414-6TTf8
414-6TTf87
414-6TTf8x
414-6TTf9
414-7
414-78
414-787
414-79
414-9
414-9f8
414-9f87
414-9f9
414-9TT
414-9TTf8
414-9TT187
414-9TTf9
415-1
415-10
415-10f87
415-10f9
415-187
415-119
4152-1
4152-10
4152-10f78
4152-10f87
4152-1178
4152-1187
4152-4
4152-4178
4152-4187

Seite

Sl
&9
93
97
91
89

97
i
89
98
97
91
89,312

89,312
93
231
7
Sl
89
93
231
97
91
89
93
97/
91
89
98
97
i
89
93
97
89
89
93
97
98
97
o7
7/
89
93
89
98
o7
89
93

Best.Nr.

4152-4TT
4152-4TTf78
4152-4TTf87
4152-6
4152-6.u
4152-6f78
4152-6f87
4152-6TT
4152-6TTf78
4152-6TTf87
4152-7
4152-7178
4152-7f87
4152-9
4152-9f78
4152-9f87
4152-9TT
4152-9TTf78
4152-9TTf87
415-4
415-4187
415-419
415-4TT
415-47Tf87
415-4TTf9
415-6
415-6187
415-6f9
415-6TT
415-6TTf87
415-6TTf9
415-6TTx
415-6x
415-7
415-7187
415-79
415-9
415-9f87
415-9f9
415-9TT
415-9TTf87
415-9TTf9
42164
42170
42174
42285

423-1

423-10
423-10f9
423-119
4232-1
4232-10
4232-10f78
4232-1178
4232-4
4232-478
4232-4TT
4232-4TTf78
4232-6
4232-6.u
4232-6f78
4232-6f78h
4232-6h
4232-6TT
4232-6TTf78
4232-7
4232-7f78
42329
4232-9f78
4232-9TT
4232-9TTf78
423-4
423-4f9
423-4TT
423-4TTf9
423-6

Seite

97
89
93
97
247
89,312
93
97
89
93
97
89
93
97
89
93
97
89
93
89
93
97
89
93
97
89,312
93
97
89
93
97
231
231
89
93
97
89
93
97
89
93
97
356
356
356
356
89
89
97
97
97
97
89
89
97
89
97
89
97
247
89,312
95
95
97
89
97
89
97
89
97
89
89
97
89
97
89,312

Best.Nr.

423-69
423-6f9h
423-6h
423-6TT
423-6TTf9
423-6TTx
423-6x
423-7
423-79
423-9
423-9f9
423-9TT
423-9TT9
424-1
424-10
424-10f9
424-119
4242-1
4242-10
4242-10f78
4242-178
4242-3f78v
4242-4
4242-4178
4242-4TT
4242-4TTf78
4242-6
4242-678
4242-6TT
4242-6TTf78
4242-7
4242-778
4242-9
4242-9f78
4242-9TT
4242-9TTf78
424-4
424-4f9
424-4TT
424-4TTf9
424-6
424-6f9
424-6TT
424-6TTf9
424-6TTx
424-6x
424-7
424-7t9
424-9
424-9f9
424-9TT
424-9TTf9
425-1
425-10
425-10f9
425-19
4252-1
4252-10
4252-10f78
4252-178
4252-4
4252-4178
4252-4TT
4252-4TTf78
4252-6
4252-6.u
4252-6178
4252-6TT
4252-6TTf78
4252-7
4252-778
4252-9
4252-9f78
4252-9TT
4252-9TTf78
425-4

Seite

97
95
95
89
97
231
231
89
97
89
97
89
&/
89
89
97
97
7/
97
89
89
148
97
89
97
89
97
89,312
7/
89
97
89
97
89
o/
89
89
97
89
7/
89,312
97
89
97
231
231
89
97
89
97
89
97
89
89
o7
97
o/
97
89
89
97
89
97
89
97
247
89,312
&/
89
97
89
97
89
97
89
89
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Index nach Bestellnummer

Best.Nr.

425-4f9
425-4TT
425-4TTf9
425-6
425-6f9
425-6TT
425-6TTf9
425-6TTx
425-6x
425-7
425-7f9
425-9
425-9f9
425-9TT
425-9TTf9
4303020
43030201
4303025
4304011
4304015
4304016
4304019
4304850
4305020
4305025
4307520
4307525
433-1
433-10
433-10fc
433-10fd
4331-1
4331-10
4331-10fc
4331-10fd
4331-1fc
4331-1fd
4331-4
4331-4fc
4331-4fd
4331-6
4331-6fc
4331-6fd
4331-7
4331-7fc
4331-7fd
4331-9
4331-9fc
4331-9fd
433-1fc
433-1fd
433-4
433-4fc
433-4fd
433-6
433-6.u
433-6fc
433-6fd
433-6xs
433-7
433-7fc
433-7fd
433-9
433-9fc
433-9fd
434-1
434-10
434-10fc
434-10fd
4341-1
4341-10
4341-10fc
4341-10fd
4341-1fc
4341-1fd
4341-4

Seite

97
89
97
89,312
7/
89
97
231
231
89
97
89
97
89
97
346
347
346
347
347
347
348
347
346
346
346
346
99
99
99
g9
g9
99
99
g9
g9
99
99
99
99
99
g9
g9
99
99
g9
g9
99
99
99
99
99
g9
g9
99
247
g9
g9
231
99
99
99
99
g9
g9
99
99
g9
g9
99
99
99
99
99
g9
g9

Best.Nr.

4341-4fc
4341-4fd
4341-6
4341-6fc
4341-6fd
4341-7
4341-7fc
4341-7fd
4341-9
4341-9fc
4341-9fd
434-1fc
434-11d
434-4
434-4fc
434-4fd
434-6
434-6.u
434-6fc
434-6fd
434-6xs
434-7
434-7fc
434-71d
434-9
434-9fc
434-9fd
435-1
435-10
435-10fc
435-10fd
4351-1
4351-10
4351-10fc
4351-10fd
4351-1fc
4351-1fd
4351-4
4351-4fc
4351-4fd
4351-6
4351-6fc
4351-6fd
4351-7
4351-7fc
4351-7fd
43519
4351-9fc
4351-9fd
435-1fc
435-1fd
435-4
435-4fc
435-4fd
435-6
435-6.u
435-6fc
435-6fd
435-6xs
435-7
435-7fc
435-7fd
435-9
435-9fc
435-9fd
443-1
443-10
443-10fe
443-1fe
443-4
443-4fe
443-6
443-6.u
443-6fe
443-6xs
443-7

Seite

99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
247
99
99
231
99
99
99
99
99
99
99
99
99

99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
247
99
99
231
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
247
99
231
99

Best.Nr.

443-7fe
443-9
443-9fe
444-1
444-10
444-10fe
444-1fe
444-4
444-4fe
444-6
444-6.u
444-6fe
444-6xs
444-7
444-7fe
444-9
444-9fe
445-1
445-10
445-10fe
445-1fe
445-4
445-4fe
445-6
445-6.u
445-6fe
445-6xs
445-7
445-7fe
445-9
445-9fe
450020
45460101
45460103
4670001
4670002
4680001
47365
502010001
502010005
50300027
50307056
50500045
50507021
513-1
513-10
513-10d
513-1d
5132-10k
5132-1k
5132-4k
5132-6k
5132-6k.u
5132-7k
5132-9k
513-4
513-4d
513-4TT
513-6
513-6d
513-6TT
513-7
513-7d
513-9
513-9d
513-9TT
51400254
514-1
514-10
514-10d
514-1d
5142-10k
5142-1k
5142-4k
5142-6k
5142-7k

Seite

99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
247
99
231
99
99
99
99
99
99
99
99
9
99
99
247
99
231
99
99
99
99
349
275
297
205
205
206
206
343
343
337
337
337
337
27
27
27
27
28
29
2
29
245
29
29
27
27
27
27
27157
27
27
27
27
27
27
G8Y
27
27
27
27
2
2
29
29
29

Best.Nr.

5142-9k
514-4
514-4d
514-6
514-6d
514-7
514-7d
514-9
514-9d
5156-1
515-10
515-10d
515-10kd
515-1d
515-1kd
5162-10k
5162-1k
5162-4k
5152-6k
5152-6k.u
5162-7k
5162-9k
515-4
515-4d
515-4kd
5165-4TT
5156-6
515-6d
515-6kd
515-6TT
5156-7
515-7d
515-7kd
515-9
515-9d
515-9kd
515-9TT
5172-4kv
5172-6kv
5172-7kv
5172-9kv
517-4v
517-6v
517-7v
517-9v
523-1
523-10
523-10d
523-1d
5232-10k
5232-1k
5232-4k
5232-6k
5232-6k.u
5232-7k
5232-9k
523-4
523-4d
523-6
523-6d
523-7
523-7d
523-9
523-9d
524-1
524-10
524-10d
524-1d
5242-10k
5242-1k
5242-4k
5242-6k
5242-7k
5242-9k
524-4
524-4d

Seite

29
27
27
27
27
27
27
27
27
27153
27
27
27
27
27
29
29,1563
29
29
245
29
29
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
141
141
141
141
141
141
141
141
27
27
27
27
29
29
29
29
245
29
29
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
29
29
29
29
29
29
27
27

Best.Nr.

524-4TT
524-6
524-6d
524-6TT
524-7
524-7d
524-9
524-9d
524-9TT
525-1
525-10
525-10d
525-10kd
525-1d
525-1kd
5252-10k
5252-1k
5252-4k
5252-6k
5252-6k.u
5252-7k
5252-9k
525-4
525-4d
525-4kd
525-4TT
525-6
525-6d
525-6kd
525-6TT
525-7
525-7d
525-7kd
525-9
525-9d
525-9kd
525-9TT
5272-4kv
5272-6kv
5272-7kv
5272-9kv
527-4v
527-6v
527-7v
527-9v
53014016
530140161
53014025
530140251
53014040
530140401
53014063
530140631
53014100
530141001
53014160
530141601
53014530
530145301
53014610
530146101
53015016
530150161
53015025
530150251
53015040
530150401
53015063
530150631
53015100
530151001
53015160
530151601
53015530
530155301
53015610

Seite

27
27
27
27
27
27
27
27
27
27153
27
27
27
27
27
28
29,1563
29
29
245
29
29
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
141
141
141
141
141
141
141
141
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
218
218
218
218
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
218
218
218




Index nach Bestellnummer

Best.Nr.

530156101
53024016
530240161
53024025
530240251
53024040
530240401
53024063
530240631
53024100
530241001
53024160
530241601
53024200
530242001
53024250
530242501
53024320
530243201
53024530
530245301
53024625
530246251
53025016
530250161
53025025
530250251
53025040
530250401
53025063
530250631
53025100
530251001
53025160
530251601
53025200
530252001
53025250
530252501
53025320
530253201
53025530
530255301
53025625
530256251
533-1
533-10
533-4
533-6
533-7
533-9
534-1
534-10
534-4
534-6
534-7
534-9
535-1
535-10
535-4
535-6
5356-7
58529
537140163
537140253
537140403
537140633
537141003
537141603
53714530
537145301
537145303
537150163
537150253
537150403
537150633

Seite

218
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
218
218
218
218
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
218
218
218
218

31

31

31

31

31

31

&

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

&
220
220
220
220
220
220
218
218
218
220
220
220
220

Best.Nr.

537151003
537151603
53715530
537155301
537155303
537240163
537240253
537240403
537240633
537241003
537241603
537242003
537242503
537243203
53724530
537245301
537245303
537250163
537250253
537250403
537250633
537251003
537251603
537252003
537252503
537253203
53725530
537255301
537255303
54014016
540140161
54014025
540140251
54014040
540140401
54014063
540140631
54014100
540141001
54014160
540141601
54014530
540145301
54014610
540146101
54015016
540150161
54015025
540150251
54015040
540150401
54015063
540150631
54015100
540151001
54015160
540151601
54015530
540155301
54015610
540156101
54024016
540240161
54024025
540240251
54024040
540240401
54024063
540240631
54024100
540241001
54024160
540241601
54024200
540242001
54024250

Seite

220
220
218
218
218
220
220
220
220
220
220
220
220
220
218
218
218
220
220
220
220
220
220
220
220
220
218
218
218
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
218
218
218
218
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
218
218
218
218
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220

Best.Nr.

540242501
54024320
540243201
54024530
540245301
54024625
540246251
54025016
540250161
54025025
540250251
54025040
540250401
54025063
540250631
54025100
540251001
54025160
540251601
54025200
540252001
54025250
540252501
54025320
540253201
54025530
540255301
54025625
540256251
543-1
543-10
543-4
543-6
543-7
543-9
544-1
544-10
544-4
544-6
544-7
544-9
545-1
545-10
545-4
545-6
545-7
545-9
547140163
547140253
547140403
547140633
547141003
547141603
54714530
547145301
547145303
547150163
547150253
547150403
547150633
547151003
547151603
54715530
547155301
547155303
547240163
547240253
547240403
547240633
547241003
547241603
547242003
547242503
547243203
54724530
547245301

Seite

220
220
220
218
218
218
218
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
218
218
218
218

31

31

31

31

i

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

Bl

31

31
220
220
220
220
220
220
218
218
218
220
220
220
220
220
220
218
218
218
220
220
220
220
220
220
220
220
220
218
218

Best.Nr.

547245303
547250163
547250253
547250403
547250633
547251003
547251603
547252003
547252503
547253203
54725530
547255301
547255303
5571501000
5571501600
5571502400
5571506000
5571510000
5571512000
5571516000
5572510000
5572512000
5572516000
56103000
56103001
56104000
56104001
561040C2001
561040C2003
561040C3001
561040C3003
56105000
56106000
561060C2001
561060C2003
561060C3001
561060C3003
56108000
561080C2001
561080C2003
561080C3001
561080C3003
56110004
561100C2001
561100C2003
561100C3001
561100C3003
56112004
56114004
56115004
56116004
562v

563v

572v

573v
582-10v
582-11v
582-12v
582-2v
582-3v
582-4v
583-11v
583-12v
583-2v
583-3v
583-4v
587150163
587150253
587150403
587150633
587151003
587151603
587250163
587250253
587250403
587250633

Seite

218
220
220
220
220
220
220
220
220
220
218
218
218
222
222
222
222
222
222
222
222
222
222
214
214
214
214
216
217
216
217
214
214
216
217
216
217
214
216
217
216
217
215
216
217
216
217
215
215
215
215
129
129
129
129
129
129
129
129
129
129
129
129
129
129
129
221
221
221
221
221
221
221
221
221
221

Best.Nr.

587251003
587251603
587252003
587252503
587253203
592-10v
592-11v
592-12v
592-2v
592-3v
592-4v
593-11v
593-12v
593-2v
593-3v
593-4v
598053
60132-4
60132-6
60132-9
6013-4
6013-6
6013-9
60142-4
60142-6
60142-7
60142-9
6014-4
6014-6
6014-7
6014-9
60152-4
60152-6
60152-7
60152-9
6015-4
6015-6
6015-7
6015-9
60232-4
60232-6
60232-9
6023-4
6023-6
6023-9
60242-3
60242-4
60242-6
60242-7
60242-9
6024-4
6024-6
6024-7
6024-9
60252-4
60252-6
60252-7
60252-9
6025-4
6025-6
6025-7
6025-9
61132-4
61132-4k
61132-6
61132-6k
61132-9
61132-9k
6113-4
6113-4k
6113-6
6113-6k
6113-9
6113-9k
61142-4
61142-4k

Seite

221
221
221
221
221
129
129
129
129
129
129
129
129
129
129
129
293,311
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
L
M
1
m
111
1
L
M
m
m
1
(N
1
1
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Index nach Bestellnummer

Best.Nr. Seite Best.Nr. Seite Best.Nr. Seite Best.Nr. Seite Best.Nr. Seite
61142-6 m 613-1 35 615-4 35 6252-6 37 643-6 41
61142-6k m 613-10 35 615-4f6 35 6252-6.u 245 643-6.u 245
61142-7 m 613-10f3 35 615-4f7 37 6252-6TT 37 643-7 41
61142-7k m 613-10f6 35 615-4TT 35 6252-7 37 643-9 41
61142-9 m 613-1f3 35 615-4TTf7 37 6252-9 37 644-1 41
61142-9k m 613-116 35 615-6 35 6252-9TT 37 644-10 41
6114-4 m 6132-1 37 615-6f6 35 625-4 35 644-4 41
6114-4k m 6132-10 37 615-67 37 625-417 37 644-6 41
6114-6 m 6132-4 37 615-6TT 85 625-4TT 35 644-6.u 245
6114-6k m 6132-4TT 37 615-6TTf7 37 625-4TTf7 37 644-7 41
6114-7 m 6132-6 37 615-6TTx 227 625-6 35 644-9 41
6114-7k m 6132-6.u 245 615-6x 227 625-6f7 37 645-1 41
6114-9 m 6132-6TT 37 615-7 35 625-6TT 35 645-10 41
6114-9k M 6132-7 37 615-7f6 85 625-6TTf7 37 645-4 41
61152-4 m 6132-9 37 615-717 37 625-6TTx 227 645-6 41
61152-4k m 6132-9TT 37 615-9 35 625-6x 227 645-6.u 245
61152-6 111 613-4 35 615-916 35 625-7 35 645-7 41
61152-6k m 613-4f3 35 615-9f7 37 625-717 37 645-9 41
61152-7 m 613-4f6 35 615-9TT 85 625-9 35 662v 129
61152-7k m 613-4TT 35 615-9TTf7 37 625-9f7 37 663v 129
61152-9 m 613-6 35 6172-4v 141 625-9TT 35 667109-1/3 327
61152-9k M 613-6f3 35 6172-6v 141 625-9TTf7 37 667109-1/6 327
61154 m 613-6f6 35 6172-7v 141 6272-4v 141 667109-1/9 327
6115-4k m 613-6TT 35 6172-9v 141 6272-6v 141 667109-2/3 327
6115-6 m 613-6TTx 227 617-4f7v 141 6272-7v 141 667109-3/2 327
6115-6k m 613-6x 227 617-4v 141 6272-9v 141 667109-50 326
6115-7 m 613-7 35 617-6f7v 141 627-47v 141 667119-1/6 327
6115-7k 111 613-713 35 617-6v 141 627-4v 141 667119-2/6 327
61159 m 613-7f6 35 617-7f7v 141 627-6f7v 141 667119-2/9 327
6115-9k m 613-9 35 617-7v 141 627-6v 141 667119-3/3 327
61232-4 m 613-9f3 35 617-9f7v 141 627-7f7v 141 667119-5/2 327
61232-4k m 613-9f6 35 617-9v 141 627-7v 141 667119-5/3 327
61232-6 m 613-9TT 35 620000000 340 627-9f7v 141 667119-50 326
61232-6k m 61400255 337 621010003 340 627-9v 141 667235-50 326
61232-9 m 61407322 337 623-1 35 633-1 41 667255-50 326
61232-9k m 614-1 35 623-10 85 633-10 41 667307-50 326
6123-4 m 614-10 35 6232-1 37 6331-10k 41 667316-50 326
6123-4k m 614-10f3 35 6232-10 37 6331-1k 41 667334-50 326
6123-6 m 614-10f6 35 6232-4 37 6331-4k 41 667407-50 326
6123-6k m 614-1f3 35 6232-6 37 6331-6k 41 667416-50 326
6123-9 m 614-1f6 35 6232-6.u 245 6331-7k 41 667434-50 326
6123-9k m 6142-1 37 6232-7 37 6331-9k 41 672v 129
61242-3 M 6142-10 37 6232-9 37 633-4 41 673v 129
61242-3k m 6142-4 37 623-4 35 633-6 41 682-10v 129
61242-4 m 6142-6 37 623-6 35 633-6.u 245 682-11v 129
61242-4k m 6142-7 37 623-6x 227 633-7 41 682-12v 129
61242-6 m 6142-9 37 623-7 85 633-9 41 682-2v 129
61242-6k m 614-4 35 623-9 85 634-1 41 682-3v 129
61242-7 m 614-4f3 35 624-1 35 634-10 41 682-4v 129
61242-7k m 614-416 35 624-10 35 6341-10k 41 683-11v 129
61242-9 m 614-6 35 6242-1 37 6341-1k 41 683-12v 129
61242-9k m 614-6f3 35 6242-10 37 6341-4k 41 683-2v 129
6124-4 m 614-6f6 35 6242-4 37 6341-6k 41 683-3v 129
6124-4k m 614-6x 227 6242-4TT 37 6341-7k 41 683-4v 129
6124-6 m 614-7 35 6242-6 37 6341-9k 41 692-10v 129
6124-6k m 614-713 35 6242-6TT 37 634-4 41 692-11v 129
6124-7 m 614-7f6 35 6242-7 37 634-6 41 692-12v 129
6124-7k m 614-9 35 6242-9 37 634-6.u 245 692-2v 129
6124-9 m 614-9f3 35 6242-9TT 37 634-7 41 692-3v 129
6124-9k m 614-9f6 35 624-4 35 634-9 41 692-4v 129
61252-4 111 615-1 35 624-4TT 35 635-1 41 693-11v 129
61252-4k m 615-10 35 624-6 35 635-10 41 693-12v 129
61252-6 M 615-10f6 35 624-6TT 35 6351-10k 41 693-2v 129
61252-6k m 615-10f7 37 624-6TTx 227 6351-1k 41 693-3v 129
61252-7 M 615-1f6 35 624-6x 227 6351-4k 41 693-4v 129
61252-7k m 615-1f7 37 624-7 35 6351-6k 41 70015 348
61252-9 m 6152-1 37 624-9 35 6351-7k 41 70019 348
61252-9k m 6152-10 37 624-9TT 35 6351-9k 41 70142-6 45
6125-4 m 6152-4 37 625-1 85 635-4 41 70142-9 45
6125-4k m 6152-4TT 37 625-10 85 635-6 41 7014-6 45
6125-6 m 6152-6 37 625-10f7 37 635-6.u 245 7014-9 45
6125-6k m 6152-6.u 245 625-117 37 635-7 41 70152-6 45
6125-7 m 6152-6TT 37 6252-1 37 635-9 41 70153-6 45
6125-7k m 6152-7 37 6252-10 37 643-1 41 70153-6TT 45
6125-9 m 6152-9 37 6252-4 37 643-10 41 7015-6 45
6125-9k m 6152-9TT 37 6252-4TT 37 643-4 41 7015-6TT 45




Index nach Bestellnummer

Best.Nr.

70242-6
70242-9
7024-6
7024-9
70252-6
70253-6
70253-6TT
7025-6
7025-6TT
71163062
711632
711633
71407323
7163125
730010
733-1
733-10
733-4
733-6
733-7
733-9
734-1
734-10
734-4
734-6
734-7
734-9
735-1
735-10
735-4
735-6
735-7
735-9
740010
74142-6
74142-9
7414-6
7414-9
74152-6
7415-6
74242-6
7424-6
7424-9
74252-6
7425-6
743-1
743-10
743-4
743-6
743-7
743-9
744-1
744-10
744-4
744-6
744-7
744-9
745-1
745-10
745-4
745-6
745-7
745-9
751323-4
751323-6
751323-7
751323-9
75132-4
75132-6
75132-9
75133-4
75133-6
75133-7
751839
7513-4
7513-6

Seite

45
45
45
45
45
45
45
45
45
50
50
50
337
50
349
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
349
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
63
63
63
63
115
115
115
63
63
63
63
115
115

Best.Nr.

75139
751423-4
7514236
751423-7
751423-9
75142-4
75142-6
75142-7
75142-9
75143-4
75143-6
75143-7
75143-9
7514-4
7514-6
7514-7
7514-9
751523-4
751523-6
751523-7
751523-9
75152-4
75152-6
75152-7
75152-9
75153-4
75153-6
75153-7
75153-9
7515-4
75156
7515-7
7515-9
762323-4
762323-6
752323-7
752323-9
75232-4
752326
7562329
75233-4
752336
75233-7
75233-9
7623-4
7523-6
7523-9
75242-3
752423-4
752423-6
762423-7
752423-9
75242-4
75242-6
75242-7
75242-9
75243-4
752436
75243-7
75243-9
7524-4
7624-6
7624-7
7524-9
752523-4
752523-6
7625623-7
762523-9
75252-4
75252-6
75252-7
75252-9
76253-4
75253-6
75253-7
75253-9

Seite

115
63
63
63
63

115

115

115

115
63
63
63
63

115

115

115

115
63
63
63
63

115

115

115

115
63
63
63
63

115

115

115

115
63
63
63
63

115

115

115
63
63
63
63

115

115

115

115,149
63
63
63
63

115

115

115

115
63
63
63
63

115

115

115

115
63
63
63
63

115

115

115

115
63
63
63
63

Best.Nr.

7525-4
7525-6
V62527
7525-9
75332-4
75332-6
75332-7
75332-9
75342-4
75342-6
75342-7
75342-9
75362-4
75352-6
75352-7
75352-9
75615-6
75625-6
75915-6
75925-6
76132-4
76132-6
76132-9
7613-4
7613-6
7613-9
76142-4
76142-6
76142-7
76142-9
7614-4
7614-6
7614-7
7614-9
76152-4
76152-6
76152-7
76152-9
7615-4
7615-6
7615-7
7615-9
76232-4
76232-6
762329
7623-4
7623-6
7623-9
76242-3
76242-4
76242-6
76242-7
76242-9
7624-4
7624-6
7624-7
7624-9
76252-4
76252-6
76252-7
76252-9
7625-4
7625-6
7625-7
7625-9
76332-4
76332-6
76332-7
76332-9
76342-4
76342-6
76342-7
76342-9
76352-4
76352-6
76352-7

Seite

115
115
115
115
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
29
2
67
67
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121,149
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121

Best.Nr.

76362-9
77152-6k
77156
7715-6d
77242-6k
77242-9k
7724-6
7724-6d
7724-9
7724-9d
77252-6k
77256
7725-6d
777131
77713-10
777132-1
777132-10
777132-4
777132-4TT
777132-6
777132-6.u
777132-6TT
777132-7
7771329
777132-9TT
777134
77713-4TT
77713-6
77713-6TT
77713-7
77713-9
77713-9TT
777141
77714-10
7771421
777142-10
777142-4
777142-4TT
7771426
777142-6TT
777142-7
7771429
777142-9TT
77714-4
77714-4TT
77714-6
77714-6TT
777147
77714-9
77714-9TT
77715-1
77715-10
777152-1
777152-10
777152-4
777152-4TT
777152-6
777152-6.u
777152-6TT
777152-7
777152-9
777152-9TT
77715-4
77715-4TT
77715-6
77715-6TT
777157
77715-9
77715-9TT
777231
77723-10
777232-1
777232-10
777232-4
777232-4TT
777232-6

Seite

121
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
39
39
39
39
39
39
39

245
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39

245
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39

Best.Nr.

777232-6.u
777232-6TT
777232-7
777232-9
777232-9TT
77723-4
77723-ATT
777236
77723-6TT
77723-7
777239
77723-9TT
77724-1
77724-10
777242-1
777242-10
777242-4
777242-4TT
777242-6
777242-6TT
777242-7
777242-9
777242-9TT
77724-4
77724-4TT
777246
77724-6TT
77724-7
77724-9
77724-9TT
77725-1
77725-10
777252-1
777252-10
777252-4
777252-4TT
777252-6
777252-6.u
777252-6TT
777252-7
777252-9
777252-9TT
77725-4
77725-4TT
77725-6
77725-6TT
77725-7
777259
77725-9TT
777331
77733-10
77733-10k
77733-1k
77733-4
77733-4k
777336
77733-6k
77733-7
77733-7k
VIE8:9
77733-9k
77734-1
77734-10
77734-10k
77734-1k
77734-4
77734-4k
77734-6
77734-6k
77734-7
77734-7k
777349
77734-9k
77735-1
77735-10
77735-10k

Seite

245
39
39
89
89
39
39
39
8Y
89
39
39
39
39
89
89
39
39
39
8Y
89
39
39
39
39
89
89
39
39
39
8Y
89
39
39
39
39
89

245
39
39
39
8Y
89
39
39
39
39
89
89
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
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Index nach Bestellnummer

Best.Nr.

77735-1k
777354
77735-4k
77735-6
77735-6k
77735-7
77735-7k
I7E5:9)
77735-9k
778142-6
778142-9
77814-6
77814-9
778162-6
77815-6
778242-6
778242-9
77824-6
77824-9
778252-6
77825-6
78132-4
78132-6
78132-9
7813-4
7813-6
78139
78142-4
78142-6
78142-7
78142-9
7814-4
7814-6
7814-7
7814-9
78152-4
78152-6
78152-7
78152-9
7815-4
7815-6
7815-7
78159
78232-4
78232-6
78232-9
7823-4
7823-6
78239
78242-3
78242-4
78242-6
78242-7
78242-9
7824-4
7824-6
7824-7
7824-9
78252-4
78252-6
78252-7
78252-9
7825-4
7825-6
7825-7
7825-9
80000
800132-6
80013-6
800142-6
80014-6
800152-6
80015-6
80067
80068
80068.u

Seite

43
43
43
43
43
43
43
43
43
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123,149
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
83
83
83
83
83
83
83
83
185
185

Best.Nr.

80100
801132-6
80113-6
801142-6
80114-6
801152-6
80115-6
8013-1
8013-10
80132-1
80132-10
80132-4
80132-4TT
80132-6
80132-6TT
80132-7
80132-9
80132-9TT
8013-4
8013-4TT
8013-6
8013-6TT
8013-7
8013-9
8013-9TT
8014-1
8014-10
80142-1
80142-10
80142-4
80142-4TT
80142-6
80142-6TT
80142-7
80142-9
80142-9TT
8014-4
8014-4TT
8014-6
8014-6TT
8014-7
8014-9
8014-9TT
8015-1
8015-10
80152-1
80152-10
80152-4
80152-4TT
80162-6
80162-6TT
801562-7
80152-9
80152-9TT
8015-4
8016-4TT
8015-6
8015-6TT
8015-7
8015-9
8016-9TT
80167
80168
80168.u
80172-4v
80172-6v
80172-7v
80172-9v
8017-4v
8017-6v
8017-7v
8017-9v
8023-1
8023-10
80232-1
80232-10

Seite

83
83
83
83
83
83
83
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
83
185
185,249
139
139
139
139
139
139
139
139
25
25
25
25

Best.Nr.

80232-4
80232-4TT
80232-6
80232-6TT
80232-7
802329
80232-9TT
8023-4
8023-4TT
8023-6
8023-6TT
8023-7
8023-9
8023-9TT
8024-1
8024-10
80242-1
80242-10
80242-4
80242-4TT
80242-6
80242-6TT
80242-7
80242-9
80242-9TT
8024-4
8024-ATT
8024-6
8024-6TT
8024-7
8024-9
8024-9TT
8025-1
8025-10
80252-1
80252-10
80252-4
80252-4TT
80252-6
80252-6TT
80252-7
80252-9
80252-9TT
8025-4
8025-4TT
8025-6
8025-6TT
8025-7
8025-9
8025-9TT
80272-4v
80272-6v
80272-7v
80272-9v
8027-4v
8027-6v
8027-7v
8027-9v
80800072
810-00
81315-6
81325-6
8213-6
82172-4v
82172-6v
82172-7v
82172-9v
8217-4v
8217-6v
8217-7v
8217-9v
82272-4v
82272-6v
82272-7v
82272-9v
8227-4v

Seite

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
139
139
139
139
139
189
139
139
337
74
85
85
157
143
143
143
143
143
143
143
143
143
143
143
143
143

Best.Nr. Seite
8227-6v 143
8227-7v 143
8227-9v 143
8255062 14v 357
825525114v 357
8430v 103
843-4v 103
843-6v 103
843-9v 103
844-4v 103
844-6v 103
844-9v 103
845-4v 103
845-6v 103
845-9v 103
85200 357
85200BLK 357
853009286 239
854009285 239
855-4v 103
855-6v 103
855-9v 103
86152-6 47
8615-6 47
86242-6 47
86242-9 47
8624-6 47
8624-9 47
86252-6 47
8625-6 47
86300 105
86300g 105
8630v 103
86312k452 105,179
863-4v 103
863-6v 103
863-9v 103
864-4v 103
864-6v 103
864-9v 103
865-4v 103
865-6v 103
865-9v 103
875-4v 103
875-6v 103
875-9v 103
88300 85,104
8830v 103
883-4v 103
883-6v 103
883-9v 103
884-4v 103
884-6v 103
884-9v 103
885-4v 103
885-6v 103
885-9v 103
8935096-p 355
8935097-p 354
895-4v 103
895-6v 103
895-9v 103
9004001-p 297
9004002-p 297
9004004-p 297
9004006-p 297
9004012-p 297
900404 297
900602 328
900602s 239
900604 328
900604s 239
900605 328
900605s 239
900606 328
900606s 239

Best.Nr.

900607
900607s
900608
900608s
900609
900609s
900610
900610s
900612
900612s
900613
900613s
900618
900618s
9006504
90065045
9006506
90065065
9006507
90065075
9006508
9006508s
9006509
90065095
9006510
9006510s
9006511
9006511s
9006512
90065125
9006513
9006513s
9006514
9006514s
9006518
9006518s
9007
900726
901025
901026
9013022
9013024
9013031
9013039
9013050
9014010
9014120-p
9017009
9017037
9017101
9017115
9018012
9018088
9018112
9018114
9018161
9018164
9021
9021g
9022
9022g
90251023
90251319
9025162
9025231
9025512
9025521
9025575
9025587
9025612
9028086
9028738
9028883
9029070
9029074
9029100

Seite

328
239
328
239
328
239
328
239
328
239
328
239
328
25
329
289
329
239
329
25
329
239
329
239
829
239
829
239
329
239
829
239
329
239
329
25
157
157
105
105
296
320
276
276
296
296
276
275
275
275
296
274
274
274
274
274
274
104
104
104
104
270
270
270
270
270
270
270
270
270
269
269
269
269
269
19




Index nach Bestellnummer

Best.Nr. Seite
9029153 269
9029541 269
903 104
9030004 301
9030010 300
9030014 300
9030020 301
9030030 301
9030040 301
9030117 300
9030119 300
9030129 300
9030204 301
9030206 301
9030614 300
9033001 316
9033002 316
9033003 316
9033004 316
9033005 316
9033006 316
9033007 316
9033008 316
9033030 317
9033031 317
9033032 317
9033050 317
9033051 317
9033052 317
9033053 317
9033071 317
9033073 317
9033-1 317
9033547 317
9033550 316
9033551 316
9033-CATmont 316,316
9034001 302
9034002 302
9034003 302
9034004 302
9034005 302
9034006 302
9034007 302
9034009 302
9034011 302
9034030 303
9034031 303
9034032 303
9034033 303
9034050 303
9034052 303
9034053 303
9034055 303
9081001 334
9081002 334
9081003 334
9081330 320,334
9081802 334
9082001 335
9082002 335
9082003 335
90992198 279
90992339 318
90992341 318
90992342 318
9130005 298
9130006 298
9130007 299
9130008 299
9130012 298
9130074 298
9130080 299
9130100 207
9130154 298
9130374 299

Best.Nr.

913-1
913-10
913-10w
913-1w
913-4
9134029
9134124
9134194
9134227
9134248
9134518
9134520
9134532
913-4w
9135110
9135112
9135114
9135123
9135136
9135151
9135153
9135417
9135421
9135510
9135511
9135512
9135523
9135551
9135552
9135584
9135585
9135653
9135710
913-6
913-6w
913-7
913-7w
913-9
913-9w
914-1
914-10
914-10w
914-1w
914-4
914-4w
914-6
914-6w
914-7
914-7w
914-9
914-9w
915-1
915-10
915-10w
915-1w
915-4
915-4w
915-6
915-6w
915-7
915-7w
915-9
915-9w
917-4v
917-6v
917-7v
917-9v
9213-6
9213-6f
9213-6fw
9213-6w
9214-6
9214-6f
9214-6fw
9214-6w
9214-9

Seite

63
63
63
63
63
271
296
271
271
320
296
271
296
63
273
272
272
272
272
273
273
273
273
273
272
272
272
273
273
273
273
273
273
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
145
145
145
145
67
69
69
67
67
69
69
67
67

Best.Nr.

9214-9f
9214-9fw
9214-9w
9215-6
9215-6f
9215-6fw
9215-6w
9216011
9216027
9216051
9216066
9216111
9216140
9216150
9216210
9216211
9216212
9216231
9216236
9216237
9216423
9216427
9216440
9216451
9216452
9216453
9216631
9216635
9216645
9217001
9217005
9217035
9217041
9217055
9217090
9217100
9217102
9217134
9218090
9218145
9223-6
9223-6f
9223-6fw
9223-6w
9224-6
9224-6f
9224-6fw
9224-6w
9225-6
9225-6f
9225-6fw
9225-6w
9226961
9227142
92271649
92272001
92272488
92272976
92273146
9227354
9227746
923-1
923-10
923-10w
923-1w
923-4
923-4w
923-6
923-6w
923-7
923-7w
923-9
923-9w
92401543
92401633
92402427

Seite

69
69
67
67
69
69
67
287
261
287
287
261
261
288
223
223
223
261
261
261
290
261
290
290
290
289
210
210
210
259)
259
259
259
2589
25)
259
259
259
260
260
67
69
69
67
67
69
69
67
67
69
69
67
210
258
238
258
258
258
258
258
258
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
238
257
257

Best.Nr.

92402851
9240539
9240544
9240862
924-1
924-10
924-10w
924-1w
924-4
924-4w
924-6
924-6w
924-7
924-7w
924-9
924-9w
9250001-p
9250002-p
9250004-p
9250005-p
9250006-p
9250007-p
9250008-p
9250009-p
925001
9250010-p
9250012-p
9250013-p
9250016-p
9250018-p
9250019-p
9250020-p
9250021-p
9250022-p
9250023-p
9250024-p
9250025-p
9250026-p
9250027-p
9250029-p
9250033-p
9250034-p
9250035-p
925004
925006
9250121-p
9250156-p
9250998-p
925-1
925-10
925-10w
9251w
925-4
925-4w
925-6
925-6w
925-7
925-7w
925-9
925-9w
927-4v
927-6v
927-7v
927-9v
9350001-p
9350004-p
9350005-p
9350008-p
9350009-p
9350015-p
9350017-p
9350022-p
9350042-p
9350132-p
9350142-p
9350145-p

Seite

257
257
257
257
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
3563
362
362
362
362
362
3563
3563
362
353
353
362
362
353
3563
353
3563
3563
362
362
352
353
205
362
3563
3563
353
362
362
353
362
352
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
145
145
145
145
205
355
355
355
354
354
355
355
365
354
354
354

Best.Nr.

9350146-p
9350147-p
9350150-p
9350151-p
9350153-p
9350154-p
9350155-p
9350156-p
9350157-p
9350159-p
9350160-p
9350161-p
9350162-p
9350163-p
9350164-p
9350165-p
9350167-p
9350180-p
9350189-p
9350193-p
9350196-p
9350202-p
9350212-p
9350235-p
9350245-p
9350290-p
9430024
9430050
9430052
9430053
9430054
9430155
9430301
9430311
9430343
9430350
9430401
9430402
9430406
9430409
9430411
9430412
9430429
9430439
9430452
9430453
9430455
9430476
9430477
9430478
9430479
9430498
9430715
9430718
9430719
9430721
9432000
9432001
9432002
9432003
9432004
9432006
9432007
94325000
94325001
94325002
94325003
94325102
94325103
94326000
94326001
94326002
94326003
94326102
94326103
94327000

Seite

364
354
354
364
364
364
364
354
3b4
364
364
364
354
354
3b4
364
364
355
355
B55)
364
364
355
355
355
E55)
305
305
238
238
238
304
305
305
305
305
304
304
304
304
304
304
304
304
304
304
304
305
305
305
305
305
304
304
304
304
158
158
1568
168
1568
158
158
236
236
236
236
158
158
236
236
236
236
158
1568
237
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Index nach Bestellnummer

Best.Nr.

9433020
9433100
9433101
9433102
9433103
9433170
9434150
9434151
9434152
9434250
9434251
9434252
9436422
9436432
9437113
9437114
9437413
9437420
9437430
9437454
9437560
9438001
9438002
9438413
9439001
9439002
9439003
9439004
9439005
9439006
9439007
9439008
9439009
9439010
9439011
9439012
9439013
9439015
9439061
9439109
9439125
9439500
9439633
9441010
9441050
9441051
9441065
9441070
9441075
9441151
9441480
9441700
9473012
9473070
9473071
9473080
9473255
9473300
9473377
9473400
9473401
9473435
9473487
94741367
94741386
9474144
94741511
9474154
9474162
9474164
9474166
9474176
94741905
9474320
9474410
9474540

Seite

58]
157,159
159
159
159
159
209
209
208
209
209
208
210
210
305
305
305
210
210
305
305
307
307
307
306
306
306
306
306
306
306
307
307
307
307
307
307
307
306
211
157
306
210
286
286
286
286
286
286
286
238
286
285
285
285
285
285
207
285
290
290
285
285
238
284
284
284
284
288
288
288
288
207
284
289
288

Best.Nr.

9474584
9474590
9502619
9504020
9504103
9504124
9504138
9504400
9504450
9504524
9504528
9504540
9513-1
9513-10
9513-4
9513-6
9513-7
9513-9
9514-1
9514-10
9514-4
9514-6
9514-7
9514-9
9515-1
9515-10
9515-4
9515-6
9515-7
9515-9
9517-4v
9517-6v
9517-7v
9517-9v
95213-6
952156
95223-6
95225-6
9523-1
9523-10
956234
9523-6
95623-7
956239
9524-1
9524-10
9524-4
9524-6
95624-7
9524-9
95256-1
9525-10
9525-4
9525-6
9625-7
9525-9
9527-4v
9527-6v
9527-7v
9527-9v
9543014
9544001
9545069
9545311
9545312
9605010
9605056
9605105
9605150
9605153
9605159
9605320
9605351
96061341
96061342
96061350

Seite

284
284
289
283
283
283
283
207
283
288
288
283
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
141
141
141
141
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
141
141
141
141
256
256
282
282
282
277
277
277
277
277
277
277
277
71
71

Best.Nr.

96061351
96061352
96061441
96061442
96061450
960614501
96061451
96061452
96061541
96061542
96061550
960615501
96061551
96061552
96062341
96062342
96062350
96062351
96062352
96062441
96062442
96062450
960624501
96062451
96062452
96062541
96062542
96062550
960625501
96062551
96062552
967011155
967011355
968011355
9754100
9755090
9755091
9755095
9755096
9755098
9755099
9755100
9755101
9755102
9755103
9755104
9755105
980901506204-p
9809051-p
9848030
9848050
9848250
9848251
9848263
9848715
d105-05
d10570
d10575
e325-f
e325-r
tf9091
tf9091g
tf9092
tf9092¢g
ti0007s
10207
tm43838s
tm500s
tm55065s
tmb55656s
tm55833s
tm56060s
tmb56073s
tm6100s
tm6880s
ts105

Seite

71
71
71
71
71
71
71
71
71
71
71
71
71
71
71
71
71
71
71
71
71
71
71
71
71
71
71
71
71
71
71
205
205
206
19
19
19
19
119
119
19
19
19
119
19
19
119
210
210
262
262
319
319
319
210
177177
177
177
321
321
105
105
105
105
329
329
86
86
86
86
86
86
86
86
86
177

Best.Nr.

1512529
ts167s
ts327s
ts613g
ts614g
ts615g
1s623g
ts625g
ts635g
ts645g
ts76329g
ts9000g
U25050

Seite

51
84
84
51
51
51
51
51
51
51
51

328
179

Best.Nr.

Seite




PCE

Connection
to the future

PCE Gebietsvertretungen DEUTSCHLAND

PLZ: 32,33,40-48,50-53,56-59
Maffei GmbH Industrievertretung
Selkamp 16

D-44287 Dortmund

Telefon 0231-993386-0

Telefax 0231-993386-60

e-mail: info@maffei-gmbh.de
www.maffei-gmbh.de

PLZ: 20-23919,24-29,30,31,49
Bo-Tec Handelsvertretungen GmbH
Peter Boschen

Stuhrer StralRe 18

D-28197 Bremen

Telefon 0421-80930102

Telefax 0421-80930103

e-mail: info@bo-tec.de
www.bo-tec.de

PLZ: 68-79,88,89

B&D Industrievertretung GmbH & Co. KG

Schlof3stralRe 9/1
D-74336 Brackenheim
Telefon 07135-99 09 88-0
Telefax 07135-96 89 577
vertrieb@iv-bd.de
www.iv-bd.de

PLZ: 01,02,04-09,98,99 PLZ: 03,10-19,23920-23999,38,39
Quaas Handelsvertretungen e. K. Stephan Postler Handelsvertretung
Ludwig-Kossuth-StraRe 3 Lehnitzstral3e 11

D-01109 Dresden D-16515 Oranienburg

Telefon 0351-8026 137 Telefon 03301-204 216

Telefax 0351-8026 148 Telefax 03301-204 219

e-mail: info@hv-quaas.de e-mail: kontakt@hv-postler.de
www.HV-Quaas.de www.hv-postler.de

PLZ: 34-3754,55,60-67 PLZ: 80-8790-97

Licht Technik Frantz GmbH Konrad Jordan Industrievertretungen e.K.
Jurgen Frantz Inhaber Markus Jordan

Alfener Weg 27 SandbergstraRe 5

D-66113 Saarbrticken D-90571 Schwaig

Telefon 0681-7510-25 Telefon 0911-50 74 257

Telefax 0681-7525-31 Telefax 0911-50 75 850
info@lt-frantz.de e-mail: vertrieb@jordan-schwaig.de
www.lt-frantz.de www.jordan-schwaig.de

VERTEILER & STECKDOSENKOMBINATIONEN

Ihr technischer Spezialist in Sachen Verteiler und
Steckdosenkombinationen fir Deutschland

Dipl. Ing. (FH) Oliver Brodbeck

RaiffeisenstraRe 30

D-85402 Kranzberg

Telefon 08166 99 78 083 e Telefax 08166 99 78 084
e-mail: oliver.brodbeck@pcelectric.at
www.pcelectric.de



PCE ONLINE...

www.pcelectric.at

m PCE Online-Katalog mit kompletter Produktpalette

m Umfangreiche technische Dokumentationen,
Datenblatter, MalRskizzen und 3D CAD-Daten

m |nformation Uber brandneue Produkte
m Prospekte, Videos und Infos zum Downloaden

m Aktuelle Messetermine

PCE Newsletter

Immer topaktuell informiert bleiben...

www.pcelectric.at/de/service/newsletter-anmeldung.html

QR-Code scannen und gleich anmelden.

PC Electric GmbH
pc_electric
PCE PC ELECTRIC GesmbH

pce-pcelectric-gmbh
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to the future

Connection




Connection
to the future

PC Electric GesmbH
Diesseits 145

4973 St. Martin im Innkreis
AUSTRIA

TEL +43 7751 61220

FAX +43 7751 6969

office@pcelectric.at

®

Klimaneutral

Druckprodukt
ClimatePartner.com/53401-2201-1003

Technische Anderungen sowie eventuelle Druckfehler vorbehalten. Geschafte werden nur unter Heranziehung unserer AGBs abgeschlossen!

09800 Vers. 03/2022



